


SKF mobilalkalmazások 


Az SKF mobilalkalmazásai az Apple App Store áruházban és a Google 
Play áruházban is elérhetők. Ezek az alkalmazások hasznos infor- 
mációkkal szolgálnak, és lehetővé teszik a kulcsfontosságú számítá- 
sok elvégzését, így az SKF műszaki szakértelme mindig kéznél van. 


Az SKF, a Duoflex, a CARB, az ICOS, az INSOCOAT, a KMT, a 
KMTA, a Monoflex, a Multiflex, a NoWear, a SensorMount, az 
SKF Explorer, a SYSTEM 24 és a Wave az SKF Csoport bejegyzett 
védjegye. 

mM AzAMP Superseal 1.6 Series a TE Connectivity vállalatcsalád 
védjegye. 

Az Apple az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett 
Apple Inc. védjegye. 


A Google Play a Google Inc. védjegye. 


OSKF Csoport 2017 

E katalógus tartalmára minden kiadói jog fenntartva, és az 
utánnyomás (még részletek esetén is) csak engedéllyel lehetséges. 
Minden tőlünk telhetőt megtettünk jelen kiadvány pontossága 
érdekében, azonban az SKF semmilyen felelősséget nem vállal az 
esetleges hibákért vagy téves adatokért és az ezekből eredő 
károkért. 


PUB BU/P1 10000/2 HU e 2017. Augusztus 
Ez a kiadvány hatályon kívül helyezi a 6000 HU kiadványt. 
Egyes ábrák felhasználása a Shutterstock.com engedélyével történt. 








Apple AppStore 


Google Play 


Megjegyzés 
A katalógus fontos frissítései és módosításai az 
skf.com/10k címen érhetők el. 


Goördülőcsapagyak 


Goördülőcsapagyak 


Mértékegység-átváltásitáblázat. .....................zz. zzz... 8 
ELŐSZÓ: sszezászesászéá ette dos zárás áz ő á ernő ég estén va vö szztn sát tolti MOS elére Eat de ybé őt 9 
AzSKFbemutatása. . ................z zzz... zzz ll. 14 
SKF - a műszaki szakértelem vállalata . . ........................... sz... s... 16 
A csapágyak kiválasztásának és alkalmazásánakalapelvei . . ...................... 18 
A Alapvető tudnivalóka csapágyakról.......................zzz.zz sss s ll... 21 
Gördülőcsapágyakkiválasztása. . ......................z zzz. zzz zzz ils... 22 
ITEEMIKÖÁŐUÍAr széles ásás ásás édesem véte kéket kdévéleltéte szált ea e dei bhé deka ló hesáösi 23 
Csapágytípusok és-kivitelek. .............z.....zz zzz zzz zzz zzz. 26 
Befoglaló méretek .................zz.zzz zzz zzz. 40 
A csapágyak alapjelölési rendszere. ....................zzzz sss zzz zzz ll... 42 
Alapvető kiválasztási szempontok... ........s.zzzzzzzz zzz zzz ll ll ll l ill ls. 46 
B Ahelyes csapágyméretkiválasztása .................................. 61 
Rendszerszemléletű csapágykiválasztás. ..................zzzzz.zz sz z ss... 62 
A csapágyak élettartama ésterhelhetősége . ........................... s... 63 
A csapágyméret kiválasztása az élettartam-egyenlet segítségével. ................. 64 
Dinamikus csapágyterhelés . .....................zz zzz zzz zzz zzz l ls. 84 
A csapágyméret kiválasztása a statikus teherbíró képesség alapján ................. 87 
Szárnitast beldak s §.is 8 és ös lvése etés ja svb lta kszétllkszétzé élt láleárayást ke élóalaés bo tal éled zéleáőstövéé ölés Őt És 90 
SKF számítási eszközök .................zzz zzz ll ll ll. 92 
SKF műszakitanácsadószolgálat. ....................zzzz. zzz. sz... 94 
SKF élettartam-vizsgálat ..............zzzzzzz zzz zzz zzz zzz. 95 
GE ISSN BÁS s az vá ee fögálavágá essárar ab zlelsáámekéekzte égsz áiéttá áellzére tel ÉZÉ aza élné tiséza TK ZAVl gő da ldlezénz b 97 
A súrlódási nyomatékbecslése. . .............zzzzzzzz zzz zzz lizi. 98 
A súrlódási nyomaték számításához használt SKFmodell. . ....................... 99 
idülásényotmatók: s ásás áá érákésésásées ls iszésék öttel zálál seta lleöt fő 1é rés álat ed vas ádyn 2ő, eljá ő lya, fa. Ig igyeásállb 114 
Teljesítményveszteség és a csapágy hőmérséklete . . ....................... s... 114 
D Fordulatszámok.....................zzzz zzz zzz zzz ll ll. 117 
A csapágyfordulatszám alapjai . .........................zz zzz zzz ll... 118 
Referencia fordulatszám... ..........zzzzzsl sss zzz ll ll ll. 118 
Határfordulatszám assz esásssseás es késés seáézé gyű e ével ále énő dés b ásg ad é lala se le é bsl b 126 
SDécials:ésetek s ses azás árásábsrákssk str tsétsálé állal slag Üláa Tés asőkt es tane eds áv eat fhv7eg eles éa sjéveén ják évesen 127 
Nagy fordulatszámoknálkeletkező rezgés. . .............................. ss... 128 
2 akkr 


A csapágyak műszaki jellemzői. .................... zzz... ll ll. 131 


MEFELEke ős gészsk es ete geven ése knászb áá leséáte ááá valót ast eg sun é E eses ál assa lnérlésétkőti 132 
STÜTÉSBK zá és étek eg ekép átási ön öeesék eke en ee é ÉTEL en sul eatőds a eds edes eső e ztás 132 
Csápagyhézad sara ákaáek ás hádsüédlslsázéasléáláls dí db tubák és év téyg side ah ő be znÉŰ 149 
Gördülőcsapágyakanyagai . .................zzzz. zzz zzz zzz l ll ll. 150 
Tervezésiszempontok. .............zz...zsz zzz ll ll ll ll ll lel v ill. 159 
CsápagyrenűszeTEKk s zedös éénádsédáédlk mástálálsk a db báló évbe ada ná észálbis áaásk 160 
A csapágyak radiális rögzítése. . ...................z zzz zzz zzz lsz l ll. 165 
A csapágyak axiális rögzítése ..................zz zzz zzz ll lle. 204 
A kapcsolódó alkatrészekkialakítása. ........................... zzz z.s.. ls. 210 
A csapágyhézag vagy az előfeszítés megválasztása. . ............................ 212 
Tömítési megoldások ...........z.zzzz zzz zzz zzz ll. 226 
KEROS a sé rűzárs bi teetnesgiszbet ákáetáa ááá aláássa SÁS ő kézlls zén elbir lákzészlttó 239 
AIKeMéS ala als is és élik étró örélréssálsélráelálzák ésdál sét sét sálóál at d ával tls hoza, Já rév ég vjé, al véna lálalgvénv átása lásásás ő 240 
ZSÍTKEMESÉL E epés rtévé ézées ége skérnáb ássa ate étel b ülés b etájb elb a els makk itbááe názását 242 
KEMOZSÍTÓK a szé éba sátán Mugiéyékgedrééssesá dásban érésa érté etéyb ő ddoatálgla lábas á lot ásate Tó 244 
e: KEMŐZSÍTŐ a áss átok és ápttók en dealt álalse élek a álása dést dob egés je kéne he álepéá vélné elen ő 249 
ÚTAKONÉS a es tk tká ébe epe dbrtkáltkáázáédálsáá tá bak kaka kp ete sé bb ka ks t 252 
Ujrakénési eljárások ass aes áá rezáséesűádsálítvásála és ááá dl ee dsál eke ás Íeaáele an álege ség elég sésáséő 258 
GIAIKEMÉS zet üézáts ésén vs szére szákéálzévás átm őtázülét e dl etén és dea ögyes köl sláta bénnák én TÉHÉTT 262 
A csapágyak beszerelése, kiszerelése és kezelése... .......................... 271 
Általános információk sss see másé sé make át bal váb ekben élen éle a ép né r ág bus 272 
BESZETE[ES a séták téri öten ketde deeáeáányátaelátaásól bája szdkeöse e dlo álsz babát 275 
KISZEFElES 2. zesérésbes ásás fvezjn ülés áváss évit eséklseesásé alól hell eds szel bála öle épin lb ká bál ésüleó 285 
Csapagyak tárólásá: sás és hádséákedltsáéáálsb a db abb évé ése né a ábeiá b élnék 291 
Ellenőrzés éstisztítás..................zzz zzz zzz. 291 
Termékadátok. (sos sss ess een küeke éke te zen kba elk edáe bélel éa ná elde e ástév 292 
1 Mélyhornyúgolyóscsapágyak...................zz zzz zzz zzz zzz... 295 
Terméktáblázatok 
1.1 — Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ............................. 322 
1.2 Zártkivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ....................... 346 
1.3 — ICOS olajtömítéses csapágyegységek .................................. 374 
1.4 —— Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal . ................... 376 
1.5 —— Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal és védőlemezekkel. . . . . . 382 
1.6 — Rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak ............................ 386 
1.7 —— Zárttkivitelű, rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak... ................ 394 
1.8 — Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyaktöltőnyílással. ...................... 410 
1.9 —— Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással és rögzítőgyűrűvel . . . . . . . . 414 
1.10  Kétsorú mélyhornyúgolyóscsapágyak.....................z..z... ll... 416 
Y-csapágyak(betétcsapágyak). .....................z. zzz... zzz... 421 
Terméktáblázatok 
2.1 — Hernyócsavaros rögzítésűY-csapágyak, metrikus tengelyek... .............. 458 
2.2 — Hernyócsavaros rögzítésűY-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek. . . . . . . . . . . . 460 
2.3 Excenteres rögzítőperemmel szerelt Y-csapágyak, metrikus tengelyek . . . . . . . . . 464 
2.4 Excenteres rögzítőperemmel szerelt Y-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek. ...  — 466 
2.5 — SKF ConCentraY-csapágyak, metrikustengelyek . ........................ 468 
2.6  — SKF ConCentraY-csapágyak, hüvelyk méretűtengelyek . . .................. 469 


2.7 —— Kúpos furatúY-csapágyak szorítóhüvellyel, metrikus tengelyek . . . . . . . . . . . . . . 470 


2.8 —— KúposfuratúY-csapágyak szorítóhüvellyel, hüvelyk méretű tengelyek . . . . . . . . . 471 
2.9 — Y-csapágyak szabványos belső gyűrűvel, metrikus tengelyek . . . . . . . . . . . . . . . . 472 
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak . ............s...s...zz..zz. sss... 475 
Terméktáblázatok 

3.1 — Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak. ............................ 506 
3.2 —— Kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak. ............................ 522 
3.3 — Zártkivitelű, kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak... ................ 526 
3.4 —— Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak. ............................... 530 
Beálló golyóscsapágyak ...............zzzzzzzz zzz zzz zzz ll. 537 
Terméktáblázatok 

41 — Beállógolyóscsapágyak................................... ll... 552 
4.2 —— Tömített beálló golyóscsapágyak. .............................. ls... 560 
4.3 —— Szélesebb belső gyűrűvel rendelkező beálló golyóscsapágyak. . . . . . . . . . . . . . . . 562 
4.4 —— Beálló golyóscsapágyakszorítóhüvellyel. ............................... 564 
Hengergörgős csapágyak... ............z...z.zz zzz zzz ll ll zzz. 567 
Terméktáblázatok 

5.1 — Egysorúhengergörgős csapágyak. ..................zzz.z zzz zs... 604 
5.2 — Nagyteherbírású hengergörgős csapágyak. ............................. 640 
5.3 Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak . ........................... 644 
5.4 —— Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak. . ........................... 656 
5.5 — Tömítettkétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak. ..................... 668 
Tűgörgős csapágyak. ...................zzz zzz zzz ll ll ll ll llll.. 673 
Terméktáblázatok 

6.1 — Tűgörgőskosárszerkezetek......................... zzz... ls... 722 
6.2 — Lemezházas tűgörgős csapágyak ..................................... 730 
6.3 —— Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrű nélkül . . . . . . . . . . . 744 
6.4 —— Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrűvel . . . . . . . . . . . . . . 758 
6.5 — Perem nélküli, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrű nélkül . . . . . . . 770 
6.6 — Perem nélküli, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrűvel . . . . . . . . . . 774 
6.7 —— Beállógyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrűnélkül . ..................... 776 
6.8 — Beállógyűrűs tűgörgős csapágyak belsőgyűrűvel......................... 778 
6.9 — Tűgörgős/ferde hatásvonalú golyóscsapágyak. ........................... 780 
6.10  Tűgörgős/axiális golyóscsapágyak, telegörgős axiális csapágy . . . . . . . . . . . . . . . . 784 
6.11  Tűgörgős/axiális golyóscsapágyak, kosaras axiális csapágy. ................. 786 
6.12  Tűgörgős/axiális hengergörgős csapágyak. .............................. 788 
6.13  Tűgörgős csapágybelsőgyűrűi................................ ls... 790 
6.14 TŰgörgők 2.2... lyelek leir í ia 794 
Kúpgörgős csapágyak. ............zz..zzz zzz zzz zzz zzz ll ll ll. 797 
Terméktáblázatok 

7.1 —— Metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak . ............................... 824 
7.2 — Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak. . ......................... 842 
7.3 —— Egysorú kúpgörgős csapágyak peremes külső gyűrűvel .................... 864 
7.4 — X-elrendezésű párosított csapágyak. .................................. 866 
7.5 — 0-elrendezésű párosított csapágyak. .................................. 872 
7.6 —— Tandem elrendezésű párosított csapágyak .............................. 876 


akkr 


6. Beálló dörgőscsapágyak s sszeg dák esése kk bekókjely sze ks láp zá ék és KKK ege a 879 
Terméktáblázatok 


8.1 — Beállógörgőscsapágyak.......................... zzz... zs... 904 
8.2 — Tömített beálló görgőscsapágyak ............................... s... 928 
8.3 —— Beálló görgőscsapágyak vibrációs alkalmazásokhoz ....................... 936 
8.4 —— Szorítóhüvellyel szerelt beálló görgőscsapágyak. ......................... 940 
8.5 — Lehúzóhüvellyel szerelt beálló görgőscsapágyak. ......................... 946 
8.6 — Szorítóhüvellyel szerelt tömített beálló görgőscsapágyak . .................. 954 
9 CARBtoroidgörgős csapágyak. ...............zz.. zzz. zzz zzz zzz. 957 
Terméktáblázatok 
9.1 — CARBtoroidgörgős csapágyak. ......................zzz zs zzz... 980 
9.2 — Tömített CARB toroidgörgős csapágyak. ............................ 996 
9.3 — CARB toroidgörgős csapágyakszorítóhüvellyel........................... 1000 
9.4 — CARB toroidgörgős csapágyaklehúzóhüvellyel ........................... 1004 
10 Axiális golyóscsapágyak. ........................zz zzz zzz. 1009 
Terméktáblázatok 
10.1 Egyirányú axiális golyóscsapágyak .................................... 1016 
10.2 Egyirányú axiális golyóscsapágyak beálló fészektárcsával . .................. 1026 
10.3 Kétirányú axiális golyóscsapágyak. ...................z...z.z..... 1030 
10.4 Kétirányú axiális golyóscsapágyak beálló fészektárcsával ................... 1034 
11 Axiális hengergörgős csapágyak ........................zzz zzz zzz... 1037 
Terméktáblázat 
11.1 — Axiálishengergörgős csapágyak ....................zzzzz.z zzz... 1048 
12 Axiális tűgörgős csapágyak ....................z. zzz. zzz zzz zzz... 1057 
Terméktáblázatok 
12.1  Axiális tűgörgős kosárszerkezetek és a megfelelőtárcsák ................... 1070 
12.2  Axiális tűgörgős csapágyak központosító vállal és a megfelelő tárcsák. . . . . . . . . . 1074 
13 Axiális beálló görgőscsapágyak ..................zz.zz.z. zzz. zzz zzz... 1077 
Terméktáblázat 
13.1  Axiális beálló görgőscsapágyak.......................z...z. zzz... 1090 
14 Vezető- éstámasztógörgők ..................zz.z zzz ll zzz ll. 1099 
Terméktáblázatok 
14.1  Egysorúvezetőgörgők..................... zzz zzz ll. 1126 
14.2  Kétsorúvezetőgörgők....................l zzz ll ll ll. 1128 
14.3 — Támasztógörgők peremes gyűrű és belsőgyűrűnélkül. .................... 1130 
14.4 — Támasztógörgők peremes gyűrű nélkül, belsőgyűrűvel .................... 1132 
14.5 — Támasztógörgők peremes gyűrűvelés belsőgyűrűvel. ..................... 1134 
14.6. Csápostámasztógörgők . 0. sssseseszetes és sákm áá es e zke ebe ébe ááá 1140 
15 Műszakitermékek..................z..z.z zzz zzz ll ll. 1149 
15A  Szenzoros csapágyegységek....................zzzzzz zzz. zzz... 1151 
Terméktáblázat 
15A.1 Motorenkóderegységek. .................zz zzz zz zzz zzz zzz l ll... 1166 
15B  Csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez. ............................ 1169 
Terméktáblázatok 
15B.1 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez . . . . . . . . . 1178 


akkr 5 


15B.2 Y-csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez, metrikus tengelyek . . . . . . . . . . . . . 1182 


15B.3 Y-csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez, hüvelyk méretű tengelyek . . . . . . . . 1183 
15C  SolidOilcsapágyak........................ zzz zzzz zzz. zzz... 1185 
15D SKFDryLubecsapágyak...........................z. zzz... 1191 
15E INSOCOATcsapágyak....................zzzz zzz zzz... 1205 
Terméktáblázatok 
15E.1 INSOCOAT mélyhornyú golyóscsapágyak. . .............................. 1212 
15E.2 INSOCOAT hengergörgős csapágyak... 2.0... ....... s... 1214 
15F  Hibridcsapágyak........................ zzz... zzz zzz. ll... 1219 
Terméktáblázatok 
15F.1 Hibrid mélyhornyú golyóscsapágyak......................z. zzz... 1230 
15F.2 Tömített hibrid mélyhornyú golyóscsapágyak . ........................... 1232 
15F.3 XL hibrid mélyhornyú golyóscsapágyak. ..................z.............. 1236 
15F.4 Hibrid hengergörgős csapágyak .....................z.. sz sss... ll... 1238 
156 — NoWear bevonatú csapágyak... ......................z.z.zz.... 1241 
15H  Műanyaggolyóscsapágyak..........................zz. zzz... 1247 
Terméktáblázatok 
15H.1 Egysorú mélyhornyú műanyag golyóscsapágyak... ....................... 1262 
15H.2 Axiális műanyag golyóscsapágyak. ..................zzz..z zzz... 1266 
16 Csapágytartozékok................. zzz... zzz zzz ll. 1269 
Terméktáblázatok 
16.1  Szorítóhüvelyek metrikustengelyekhez. ................................ 1290 
16.2  Szorítóhüvelyek hüvelyk méretűtengelyekhez ........................... 1298 
16.3 Hüvelyk méretűszorítóhüvelyek..............z..zzzzzzs zzz ll... 1304 
164 Lehűzőhüvélyek: a s ssssssás ásás as séa üvéré svésörésás válásától ék áksáleé öltó davég ed deálas éttk 1310 
16.5  KM(L)és HM..Ttengelyanyák................zzzzzzz zzz zzz zzz... 1316 
16.6.  MBÍL) biztosítólemézek. a... sss szs ses zeséeezéáséds zás áe ság ed kek seek 1318 
16.7  HM(E)tengelyanyák .................z sys zzz ll l ll llli ll l 1320 
16.8  MSbiztosítókengyelek................... zzz... zzz zzz... 1324 
16.929 NésAN hüvelyk méretűtengelyanyák. . ................................ 1326 
16.10 W hüvelyk méretű biztosítólemezek .............................. 1330 
16.11 PL hüvelyk méretű biztosító fémlapok. . ................................ 1332 
16.12 Beépített biztosítóeszközzel rendelkező KMK tengelyanyák. . . ............... 1333 
16.13 KMFE tengelyanyákrögzítőcsavarral. .................................. 1334 
16.14 KMT precíziós tengelyanyák rögzítőcsapokkal . ........................... 1336 
16.15 KMTA precíziós tengelyanyákrögzítőcsapokkal . .......................... 1338 
16.16 KMD precíziós tengelyanyák axiális rögzítőcsavarokkal . .................... 1340 
Táráymútatók . :- seees esd bán ekezeteket ebd bál állá kő bla ebek ebét tó gé llbldos 1342 
TÁTOYMUtATÓ . sz szeg eásee e elek een ea eke k ele ák e ee ed ken bán eb ee ze és 1343 
Terméklístá. . sss szeszes ese skee me zen tesen ee aes ds ss meets á ke tán él etess 1364 


6 akkr 


akkr 


Mertékegység-átváltási 
táblázat 


Mértékegység-átváltási táblázat 


Mennyiség Mértékegység Átváltás 
Hosszúság hüvelyk 1mm 0.03937 in. A. 2540 mm 

láb 1m 3.281 1t. jó 4: 8 0,3048 m 

yard 1m 1.094 yd. 1yd. 0,9144m 

mérföld 1km 0.6214 mi. 1 mi. 1609 km 
Terület négyzethüvelyk 1mm? 0.00155 sg-in 15g-in 645,16 mm? 

négyzetláb 1m2 10.76 sg-ft 1 sg-ft 0,0929 m2 
Térfogat köbhüvelyk 1cm? 0.061 cu-in 1 cu-in 16,387 cm3 

köbláb 1m3 35 cu-ft 1 cu-ft 0,02832 m?3 

Brit gallon al) 0.22 gallon 1 gallon 4,54611 

US gallon 11 0.2642 US gallon 1US gallon 3,78541 
Sebesség áb per másodperc 1 m/s 3.28 ft/s 1ft/s 0,30480 m/s 

mérföld per óra 1 km/h 0.6214 mph 1mph 1,609 km/h 
Tömeg uncia 19 0.03527 oz 10z 283509 

ont 1kg 2.205 lb 11lb 0,45359 kg 

short ton 1tonna 1.1023 short ton 1shortton 0,90719 tonna 

ong ton 1tonna  — 0.9842longton 11ong ton 1,0161 tonna 
Sűrűség ont per köbhüvelyk 19/cm3  — 0.03611b/cu-in 1 lb/cu-in 27,680 g/cm? 
Erő ont-erő 1N 0.225 bf. 11bf. 44482 N 
Nyomás ont per négyzethüvelyk 1MPa 145 psi 1psi 6,8948 x 103 Pa 

1N/mm? 145psi 
1bar 14.5 psi 1psi 0,068948 bar 

Nyomaték ont-erő hüvelyk 1Nm 8.85 Ibf-in 1 Ibf-in 0,113 Nm 
Teljesítmény áb-font per másodperc 1W 0.7376 ft-Ibf/s 1 ft-Ibf/s 1,3558W 

lóerő 1kW 1.36 hp 1hp 0,736 kW 
Hőmérséklet ok Celsius tc - 0.555 (ty— 32) Fahrenheit tyz18tcr 32 
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Előszó 


Ez a katalógus az SKF jellemzően ipari alkalma- 
zásokban használt gördülőcsapágyainak alapvá- 
lasztékát tartalmazza. A kiemelkedő minőség és 
magas színvonalú ügyfélszolgálat biztosítása 
érdekében ezek a termékek világszerte besze- 
rezhetőek az SKF értékesítési csatornáin 
keresztül. Az átfutási időkről és a szállítási felté- 
telekről érdeklődjön az SKF helyi képviselőjénél 
vagy az SKF Szerződött Partnerénél. 

A katalógus az SKF által 2012-ben alkalma- 
zott modern technológiát és gyártási adottságo- 
kat tükrözi. Az újratervezés, a technológiai fejlő- 
dés és a felülvizsgált számítási módszerek 
következtében a katalógusban található adatok 
eltérhetnek a korábbi katalógusokban bemuta- 
tottaktól. Az SKF fenntartja a jogot, hogy termé- 
keinek anyagát, kivitelét és gyártási módszereit 
folyamatosan fejlessze. Ez bizonyos esetekben a 
technológiai fejlődés miatt szükséges. 


Első lépések 


Ez a katalógus a szabványos SKF gördülőcsap- 
ágyak, számos különleges gyártású termék és a 
csapágytartozékok részletes adatait tartal- 
mazza. A különleges termékek között a forgás 
sebességének és irányának mérésére képes 
motor enkóder egységek, valamint olyan 
műanyag csapágyak és gördülőcsapágyak talál- 
hatók, amelyek többek között az alábbi speciális 
követelmények kielégítésére képesek: 


szélsőséges hőmérséklet 
villamos szigetelés 

száraz kenés 

elégtelen kenés 

hirtelen sebességváltozások 
magas rezgésszint 
oszcilláló mozgás 
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Az általános műszaki adatokat tartalmazó első 
rész abban segít, hogy az olvasó egy adott alkal- 
mazáshoz a legjobb és leghatékonyabb termé- 
keket választhassa ki. Ebben a részben a csap- 
ágyak élettartamát, fordulatszámra vonatkozó 
adottságait, súrlódását, általános kialakítását és 
kenését mutatjuk be részletesen. Ez a rész tar- 
talmazza a beszereléssel és karbantartással 
kapcsolatos információkat is. A beszereléssel és 
karbantartással kapcsolatos gyakorlati 
útmutatót az SKF Csapágykarbantartási 
kézikönyvében találja (ISBN 
978-91-978966-4-1). 


A legújabb fejlesztések 


Az előző katalógus tartalmán túl az új kiadvány- 
banY-csapágyak, tűgörgős csapágyak, valamint, 
többek között, a következő termékek is 
szerepelnek: 


SKF Energy Efficient energiatakarékos csapágyak 


Az energiafelhasználás csökkentésével kapcso- 
latos, egyre növekvő igény kielégítése érdeké- 
ben az SKF kifejlesztette az SKF Energy Efficient 


Az SKF Energy Efficient 
energiatakarékos csapágyak 
a jelölés E2 előjeléről 
ismerhetők fel. 
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Előszó 


(E2) energiatakarékos teljesítményosztályú gör- 
dülőcsapágyakat. Az SKF E2 csapágyak jellem- 
zője, hogy a súrlódási nyomatékuk legalább 
307-kal kisebb, mint a hasonló méretű, szabvá- 
nyos SKF csapágyaké. 


Nagy teherbírású hengergörgős csapágyak 

Az SKF nagy teherbírású hengergörgős csap- 
ágyai egyesítik a telegörgős csapágyak nagy 
teherbíró képességét és a kosárral ellátott csap- 
ágyak nagy fordulatszámra vonatkozó adottsá- 
gait. Ezeket ipari és szélturbinába szerelt hajtó- 
művekben és bányászati berendezésekben 
használják. 


SKF DryLube csapágyak 


Az SKF DryLube csapágyak új lehetőséget jelen- 
tenek a szélsőséges hőmérsékleti körülmények 
közötti alkalmazásokhoz. Ezeket grafit és molib- 
dén-diszulfid alapú, száraz kenőanyaggal töltik 
fel. A száraz kenőanyag képes megvédeni a gör- 
dülőelemeket és a futópályákat a szilárd szen- 
nyeződések okozta sérülésektől. Az SKF 
DryLube csapágyak magas hőmérsékleti viszo- 
nyok között hatékony kenést, míg bármely 
hőmérsékleten alacsony indítási nyomatékot 
biztosítanak és súrlódási nyomatékuk üzem 
közben is alacsony. 


Műanyag golyóscsapágyak 

A műanyag golyóscsapágyak kiváló megoldást 
jelentenek műszaki és gazdasági szempontból is 
olyan alkalmazások esetén, ahol lényeges a 
nedvességgel vagy vegyszerekkel szembeni 
ellenálló képesség. A műanyag golyóscsapágyak 
esetén különféle polimer anyagokból készült 
csapágygyűrűket vagy alátéttárcsákat és üveg- 
ből, rozsdamentes acélból vagy polimerekből 
készült golyókat használnak. Ezek könnyűek, 
önkenőek, csendesek és ellenállnak a korrózió- 
nak, a vegyszereknek, a kopásnak és a 
kifáradásnak. 


SKF ConCentra Y-csapágyak (betétcsapágyak) 


Az SKF ConCentra rögzítési technológia segítsé- 
gével a csapágy valóban középpontosan illesz- 
kedik a tengelyre, és így gyakorlatilag kikü- 
szöböli az illesztési korróziót. Ezeknek a csap- 
ágyaknak a beszerelése ugyanolyan egyszerű, 
mint a hernyócsavaros rögzítéssel ellátott 
csapágyaké. 
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Kenőanyag élettartam-számítások zárt kivitelű, 
mélyhornyú golyóscsapágyakhoz 

A zárt kivitelű, mélyhornyú golyóscsapágyak és 
Y-csapágyak (betétcsapágyak) jellemzően élet- 
tartam-kenésűek. Az SKF széles körű kutatást 
végzett annak érdekében, hogy a kenőanyag 
élettartamát a csapágy fordulatszáma, üzemi 
hőmérséklete, terhelése és más tényezők függ- 
vényében elméletileg meg lehessen becsülni. 


Hozzáadott értéket teremtő csapágyak kibővített 
választéka 


A zárt kivitelű csapágyak, az SKF Explorer csap- 
ágyak, az elektromos szigetelésű csapágyak és a 
hibrid csapágyak termékkinálata kibővült. 


A katalógus használata 


A katalógus két fő részre oszlik: a műszaki 
részre és a termékeket bemutató részre. A 
műszaki rész részletesen bemutatja, hogyan kell 
kiválasztani és használni a gördülőcsapágyakat, 
és nyolc főbb témát tárgyal az A-tól H-ig jelölt 
fejezetek alatt. A termékeket bemutató rész a 
terméktípus szerinti fejezetekre oszlik. Mind- 
egyik fejezet egyedi információkat tartalmaz az 
adott csapágytípusra, annak változataira és ter- 
méktáblázataira vonatkozóan. A termékekről 
szóló egyes fejezeteket egyértelműen jelzik a 
kivágott, apró fülek a lap szélén. 


Gyorsan megtalálható információ 


A katalógust úgy alakítottuk ki, hogy minden 
információ gyorsan megtalálható legyen benne. 
A katalógus elején található a teljes tartalom- 
jegyzék. A végén olvasható a terméklista és a 
teljes tárgymutató. 
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gyorsan megtalálható. 
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Előszó 


Gyorsan megtalálható termékadatok 


Egy termék részletes adatait gyorsan megtalál- 
hatja a vonatkozó terméktáblázat azonosító 
számának segítségével. A terméktáblázatok 
azonosító számait a katalógus elején található 
tartalomjegyzékben, az egyes termékekről szóló 
fejezetek elején található tartalomjegyzékben, 
valamint a katalógus végén lévő terméklistában 
is feltüntettük. 


Termékek beazonosítása 


Az SKF gördülőcsapágyainak jelölése jellemzően 
a csapágyról és annak további tulajdonságairól 
is tartalmaz adatokat. Egy SKF csapágy megha- 
tározása vagy a róla szóló bővebb információ 
megtalálása háromféleképpen lehetséges: 


e Terméklista 
A katalógus végén lévő terméklista a termék- 
sorozatok jelöléseit tartalmazza, utal a vonat- 
kozó csapágytípusra és az olvasót a terméket 
bemutató megfelelő fejezethez és terméktáb- 
lázathoz irányítja. 

e Jelölési táblázatok 
A termékeket bemutató egyes fejezetekben a 
jelölések felépítésének rendszerét a termék- 
táblázatokat megelőző oldalon ismertetjük. 
Ezek a táblázatok a szokásos elő- és utójelei- 
nek jelentésére adnak magyarázatot. 

e Tárgymutató 
A katalógus végén található tárgymutató a 
jelölések utójeleit ábécé sorrendben tartal- 
mazza. A gyorsabb áttekinthetőség érdeké- 
ben vastagon szedtük őket. 





























A számozott terméktáblázatok megkönnyítik a 
termékadatok megtalálását. 


A termékmutatóval az adatok a csapágy jelölése alapján 
könnyen megtalálhatók. 
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Jelölési táblázat az utójelek értelmezéséhez. 
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A szöveges tárgymutatóban felsorolt utójelek csökkentik a 
keresésre fordított időt. 
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Mértékegységek 

Ezt a katalógust az egész világon használják. 
Ezért főképpen az 150 80000-1 szabványnak 
megfelelő mértékegységeket tartalmazza. Kivé- 
teles esetekben, amikor azt a termék 
megköveteli, angolszász mértékegységeket 
használunk. A mértékegységek a 
mértékegység-átváltási táblázat segítségével 
válthatók át egymásra (0. 8. oldal). 

A könnyebb használhatóság kedvéért a 
hőmérsékleti értékeket "C-ban és "F-ban is 
megadtuk. A hőmérsékleti értékek általában 
kerekített értékek. Ezért a két érték nem mindig 
lesz tökéletesen egyenlő az átváltási képlet 
használata esetén. 


Az SKF további gördülőcsapágyai 
Ebben a katalógusban nem szereplő, egyéb gör- 


dülőcsapágyak közé tartoznak például a 
következők: 


szuperprecíziós csapágyak 

golyós- és görgőscsapágyegységek 

fix keresztmetszetű golyóscsapágyak 

nagyméretű, mélyhornyú golyóscsapágyak 

töltőnyílással 

nagyméretű, ferde hatásvonalú axiális 

golyóscsapágyak 

axiális kúpgörgős csapágyak 

többsorú golyós- vagy görgőscsapágyak 

osztott görgőscsapágyak 

kereszt-kúpgörgős csapágyak 

csapágykoszorúk 

lineáris golyóscsapágyak 

csapágyak egysoros görkorcsolyákhoz és 

gördeszkákhoz 

e támcsapágyak többhengeres 
hengerállványokhoz 

e támhengercsapágyak zsugorító üzemek 
folyamatos üzemű kemencéihez 

e alkalmazásspecifikus csapágyak vasúti 
kocsikhoz 

e alkalmazásspecifikus csapágyak gépkocsikhoz 
és teherautókhoz 

e háromgyűrűs csapágyak papíripari 
alkalmazásokhoz 

e csapágyak nyomdagép-görgőkhöz 

e csapágyak kritikus fontosságú repülőgép- 

ipari alkalmazásokhoz 


Ezekről a termékekről az SKF weboldalán, az 
skf.com címen talál információt. 


akkr 


13 


Az SKF bemutatása 


1907-ben egy tengelybeállítással kapcsolatos 
technikai probléma merült fel egy svédországi 
textil üzemben. Ennek a problémának az egy- 
szerű, de ötletes megoldása, valamint egy mér- 
nökökből álló kis csapat indította el azt a folya- 
matot, amelynek révén az SKF az ipari 
szaktudás terén vezető nemzetközi vállalattá 
vált. Az évek során a csapágyakkal kapcsolatos 
ismereteinket kiterjesztettük a tömítésekre, a 
mechatronikára, a szolgáltatásokra és a kenés- 
technikai rendszerekre is. Tudásbázis-hálóza- 
tunk 46 000 alkalmazottból, 15 000 értékesítési 
partnerből, a világ 130 országát felölelő iroda- 
hálózatból, valamint a világon egyre növekvő 
számú SKF Solution Factory-ból áll. 





Kutatás és fejlesztés 


Több mint negyven iparágban rendelkezünk 
széleskörű gyakorlati tapasztalattal, amely 
alkalmazottaink valós esetekből nyert tudásán 
alapszik. Ezenkívül nemzetközileg elismert 
szakemberek és egyetemi partnerek segítik 
munkánkat, akik kimagasló tevékenységet foly- 


Az SKF Solution 
Factory-k az egyes hely- 
színeken elérhetővé 
teszik az SKF tudását és 
gyártási szakismeretét, 
ezáltal egyedi megoldá- 
sokat és szolgáltatásokat 
biztosítanak 
ügyfeleinknek. 
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tatnak az iránymutató elméleti kutatásban és 
fejlesztésben a tribológia, az állapotfelügyelet, a 
termelőeszköz-menedzsment és a csapágyélet- 
tartam-elmélet terén. A kutatás és fejlesztés 
iránti folyamatos elkötelezettségünk révén 
segítséget nyújtunk ügyfeleinknek, hogy ipar- 
águkban megőrizzék vezető helyüket. 


A legbonyolultabb feladatok megoldása 


Ismereteink és szaktudásunk, valamint az alap- 
technológiák összekapcsolása lehetővé teszi, 
hogy a legbonyolultabb feladatok megoldására 
is innovatív megoldásokkal álljunk elő. Folyama- 
tosan együttműködünk ügyfeleinkkel az eszkö- 
zök életciklusa során, annak érdekében, hogy 
vállalkozásukat gazdaságosan és felelősségtel- 
jesen tudják fejleszteni. 





[7 


A fenntartható jövőért dolgozunk 


Az SKF-nél 2005 óta azon dolgozunk, hogy 
csökkentsük a saját műveleteinkből, illetve 
beszállítóink tevékenységéből eredő negatív 
környezeti hatásokat. Folyamatos technológiai 
fejlődésünk révén bevezettük a termékek és 
szolgáltatások SKF BeyondZero választékát, 
amelyekkel növelhető a hatékonyság, csökkent- 
hető az energiaveszteség, valamint lehetővé 
válik új technológiák alkalmazása, például a 
szél-, a nap- és az ár-apály energia felhaszná- 
lása. Ez az összetett szemléletmód segít abban, 
hogy csökkentsük a saját műveleteink és ügyfe- 
leink tevékenysége által előidézett negatív kör- 
nyezeti hatásokat. 


Az SKF Szerződött Part- 
nerei az SKF informatikai 
és logisztikai rendszerei- 
ben és alkalmazásaiban 
jártas szakemberekkel 
együttműködve a termé- 
kek és alkalmazások 
komplex ismeretét adják 
át az ügyfeleknek 
világszerte. 
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SKF -— a műszaki szakértelem 


vállálata 


A mi tudásunk az On 
sikere 
Az SKF Életciklus-menedzsment egy 


Tervezés és fejleszte 
es 


olyan módszer, amellyel összehan- 
goljuk technológiai platformjainkat 
és kifinomult szolgáltatásainkat, és 
azokat az eszköz életciklusának 
egyes szakaszaiban felhasználva 
hozzásegíthetjük ügyfeleinket a még 
eredményesebb, fenntarthatóbb és 
gazdaságosabb tevékenységhez. 


Szorosan együttműködünk Önnel 


Arra törekszünk, hogy ügyfeleink növeljék ter- 
melékenységüket, csökkentsék karbantartási 
költségeiket, hatékonyabb energia- és erőfor- 
rás-felhasználást érjenek el, valamint a hosszú 
életciklus és a megbízható működés érdekében 
optimalizálják a rendszerek kialakítását. 


Innovatív megoldások 


Az SKF mérnökei az eszköz életciklusának min- 
den egyes szakaszában készek együttműködni 
Onnel - függetlenül attól, hogy lineáris vagy 
forgó alkalmazásról, illetve e kettő kombináció- 
járól van szó —, így a teljes alkalmazás átfogó 
megközelítésével növelni tudják a berendezések 
teljesítőképességét. Ez a megközelítési mód 
nem kizárólag az egyedi részegységekre, pél- 
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dául a csapágyakra vagy a tömítésekre koncent- 
rál, hanem tekintettel van a teljes alkalmazás 
egészére, és azon belül az egyes részegységek 
egymással való kapcsolatára is. 


A kialakítás optimalizálása és ellenőrzése 


Az SKF segítséget nyújthat Önnek a már meg- 
lévő és az új rendszerkialakítások optimalizálá- 
sához. Ehhez egy saját fejlesztésű 3D-s model- 
lezőprogramot alkalmazunk, amely a 
rendszerkialakítás integritásának ellenőrzésé- 
hez virtuális tesztkörnyezetként is használható. 
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Csapágyak 

Az SKF a világ élvonalában van a nagy teljesítményű 
görgős csapágyak és siklócsapágyak, csapágyegységek 
és -házak tervezése, fejlesztése és gyártása területén. 


A berendezések karbantartása 

Az SKF állapotfelügyeleti technológiái és karbantartási 
szolgáltatásai segítségével alacsony szinten tarthatók 
az ütemterven kívüli rendszerleállások, növelhető a 
működési hatékonyság és csökkenthetők a karbantar- 
tási költségek. 


Tömítési megoldások 

Az SKF szabványos tömítései és egyedi kialakítású 
tömítési megoldásai növelik a folyamatos működés 
időtartamát, javítják a gépek megbízhatóságát, csök- 
kentik a súrlódást és az energiaveszteséget, valamint 
növelik a kenőanyagok élettartamát. 


Mechatronika 

A nehéz, zsírozással vagy olajozással működő mechani- 
kus és hidraulikus rendszereket leváltják az SKF repü- 
lőgépeknél használatos fly-by-wire rendszerei, vala- 
mint a gépjárműveken, a mezőgazdaságban és az 
emelőgépeknél alkalmazott drive-by-wire megoldásai. 


Kenéstechnikai megoldások 

Az SKF kenéstechnikai megoldásai — a speciális kenő- 
anyagoktól kezdve a legmodernebb kenési rendszerekig 
és kenőanyag-kezelési szolgáltatásokig — csökkentik a 
kenési problémák miatti állásidőt és a kenőanyag- 
felhasználást. 


Lineáris mozgatás, működtetés és vezérlések 

Az SKF széles termékválasztékával — az aktuátoroktól 
és a golyósorsóktól a profilsínes lineáris vezetékekig — 
áll ügyfelei rendelkezésére a lineáris rendszerek legna- 
gyobb kihívást jelentő problémáinak közös erővel tör- 
ténő megoldásához. 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


Gördülőcsapágyak 
kiválasztása 


Egy csapágyrendszer nem csak csapágyakból 
áll. Az ahhoz kapcsolódó alkatrészek, például a 
tengely és a csapágyházak is a teljes rendszer 
szerves részét képezik. A kenőanyag és a tömí- 
tés is fontos szerepet játszik. A csapágy teljesít- 
ményének maximális kihasználásához a csap- 
ágyban a megfelelő kenőanyagból a kellő 
mennyiségnek kell lennie a súrlódás csökken- 
tése és a korrózió elleni védelem érdekében. A 
tömítőelemek is fontosak, mivel ezek tartják 
bent a kenőanyagot és védik meg a csapágyat a 
szennyeződések bekerülésétől. Ez különösen 
fontos, hiszen a tisztaság alapvető hatással van 
a csapágy élettartamára. Ezért gyártja és érté- 
kesíti az SKF az ipari tömítések és kenéstechni- 
kai rendszerek széles választékát. 

Számos tényezőt kell figyelembe venni a 
csapágy kiválasztása során. Ezek közül talán az 
egyik legfontosabb az alkalmazás dinamikus 
viselkedésének ismerete. A dinamikus viselke- 
dést ez esetben a következők határozzák meg: 


rendelkezésre álló hely 
terhelések (nagysága és iránya) 
szöghiba 

pontosság és merevség 
fordulatszámok 

üzemi hőmérséklet 

rezgésszintek 

szennyezettség 

kenőanyag típusa és kenés módja 


A dinamikus viselkedés ismerete alapján lehet 
kiválasztani a megfelelő csapágytípust és 
-méretet. A csapágy kiválasztása során azonban 
számos egyéb tényezőt is figyelembe kell venni: 


e a csapágyazás többi elemének megfelelő 
alakját és kivitelét 

e a megfelelő illesztéseket és csapágyhézagot 

vagy előfeszítést 

a csatlakozó elemeket 

a megfelelő tömítéseket 

a kenőanyag fajtáját és mennyiségét 

a be- és kiszerelés módszereit 


Egy alkalmazás megtervezésekor minden 
döntés hatással van a csapágyrendszer 
teljesítményére, megbízhatóságára és 
gazdaságosságára. 
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Vezető csapágygyártóként az SKF igen 
sokféle típusú, sorozatú, kivitelű, változatú és 
méretű csapágyat gyárt. A legáltalánosabb 
típusokat a Csapágytípusok és -kivitelek 
(3 26. oldal) c. fejezetben mutatjuk be. Olyan 
csapágyak is léteznek, amelyek ebben a 
katalógusban nem szerepelnek. Az ilyen 
csapágyak többségéről speciális katalógusokból 
vagy online, az skf.com/bearings címen 
tájékozódhat. 

Ebben a részben, valamint a B-H részben a 
csapágyrendszer tervezője a szükséges alapvető 
információkat abban a sorrendben találja meg, 
amelyben általában azokra szükség van. Az ter- 
mészetesen lehetetlen, hogy a katalógusban 
minden elképzelhető alkalmazáshoz szükséges 
adat szerepeljen. Ezért sok helyen történik 
hivatkozás az SKF műszaki tanácsadó szolgála- 
tára. Ez a műszaki szolgálat képes bonyolult 
számítások elvégzésére, a csapágyak teljesít- 
ménybeli problémáinak diagnosztizálására és 
megoldására, és segíthet a csapágyak kiválasz- 
tásában. Az SKF azoknak is ajánlja ezt a szolgál- 
tatást, akik szeretnék javítani alkalmazásuk 
teljesítményét. 

Ebben, valamint a B-H fejezetekben fellelhető 
információ általános jellegű, és a legtöbb gör- 
dülőcsapágyra érvényes. A csak az adott csap- 
ágytípusra vonatkozó információ a megfelelő 
termékfejezetben található. További, különleges 
alkalmazási területeket érintő katalógusok és 
brosúrák igény szerint beszerezhetőek. Az SKF 
csaknem minden gördülőcsapágyáról, 
csapágyegységéről, csapágyházáról, 
gömbcsuklójáról és tömítéséről talál információt 
online, az skf.com/bearings oldalon. 

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a ter- 
méktáblázatokban találhatóak, a terhelhető- 
ségre, a fordulatszámokra és a kifáradási határ- 
terhelés értékére vonatkozó névleges adatok 
kerekített értékei. 
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Terminológia 


A következőkben néhány, a csapágyakkal kap- 
csolatban gyakrabban használt kifejezés 
magyarázata található meg. A csapágyakkal 
kapcsolatos fogalmak és meghatározások rész- 
letes gyűjteménye az I50 5593:1997: Gördülő- 
csapágyak - Szótár szabványban található. 
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Terminológia 


1. ábra 





























Jelölések 


Ebben a katalógusban használt jelölések 
nagyrészt megfelelnek az I50 szabvány 
előírásainak. A csapágyak befoglaló méreteinek 
szokásos jelöléseit az 1. ábra mutatja. A további 
jelölések alább találhatók. Minden jelölés 
használható alsó indexszel együtt a specifikáció 
jelölésére. 


A - sebesség-tényező 
- n dauImm/min] 

- csapágy dinamikus alapterhelése [kN] 

dm - csapágy középátmérője Imm] 
-0,5(d-D) 

F - csapágy tényleges terhelése [kN] 

L - élettartam, jellemzően millió 
körülfordulással vagy üzemórák számával 
megadva 

n - fordulatszám [ford./perc)] 

P - egyenértékű csapágyterhelés [kN] 

Pu - kifáradási határterhelés [kN] 

ne - szennyezettségi szint tényezője 

K 7 viszkozitási arány: a tényleges és a 
megkívánt aránya 

v. - olaj viszkozitása mm7/s] 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


Csapágyrendszerek 
(5 2. ábra) 

1 Hengergörgős csapágy 
2 Négypont-érintkezésű 
golyóscsapágy 
Csapágyház 

Tengely 

Csatlakozó tengelyváll 
Tengelyátmérő 
Tengelyülék 
Zárólemez 

Radiális tengelytömítés 
10 Távtartó gyűrű 

11 Csapágyházfurat átmérője 
12 Csapágyfészek 

13 Csapágyházfedél 

14 Rögzítőgyűrű 


DONOUNP WOW 


Radiális csapágyak 

(5 3. és 4. ábra) 

1 Belső gyűrű 

2 Külső gyűrű 

3  Gördülőelem: golyó, henger- 
görgő, tűgörgő, kúpgörgő, 
beálló görgő, toroidgörgő 
Kosár 

Záróelem 

Tömítés - elasztomerből 
Védőlemez - acéllemezből 
Külső gyűrű palástfelülete 
Belső gyűrű furata 

Belső gyűrű vállfelülete 
Külső gyűrű vállfelülete 

10 Palásthorony 

11 Rögzítőgyűrű 

12 Külső gyűrű homlokfelülete 
13 Tömítésrögzítő horony 


u. 


DO0SNO 
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2. ábra 


3. ábra 
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14 Külső gyűrű futópályája 

15 Belső gyűrű futópályája 

16 Tömítésrögzítő horony 

17 Belső gyűrű homlokfelülete 

18 Elletörés 

19 Csapágy osztókörének 
átmérője 

20 Csapágy teljes szélessége 

21 Vezetőváll 

22 Tartóperem 

23 Hatásszög 


Axiális csapágyak (c 5. ábra) 

24 Tengelytárcsa 

25 Gördülőelemek és 
kosárszerkezet 

26 Fészektárcsa 

27 Beálló fészektárcsa 

28 Alátéttárcsa 
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Terminológia 


4. ábra 


5. ábra 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


Csapágytípusok és -kivitelek 


Radiális csapágyak 

A radiális csapágyak főleg a tengelyre merőleges 
(sugárirányú) erőket képesek felvenni. A csap- 
ágyakat jellemzően a gördülőelem típusa és a 
futópálya alakja szerint csoportosítják. 
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Mélyhornyú golyóscsapágyak (c 295. oldal) 
egysorú 
nyitott alapkivitel (1) 
védőlemezekkel 
tömítésekkel (2) 
egysorú, rozsdamentes acél kivitel 
nyitott alapkivitel (1) 
védőlemezekkel 
tömítésekkel (2) 


egysorú, töltőnyílással 
nyitott alapkivitel (3) 
védőlemezekkel 
palásthoronnyal rögzítőgyűrűvel vagy anélkül 


kétsorú (4) 


kis keresztmetszetű csapágyak!) 
nyitott alapkivitel (5) 
súrlódó tömítésekkel 





1 Forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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Csapágytípusok és -kivitelek 





Y-csapágyak (betétcsapágyak) (0 421. oldal) 
hernyócsavarokkal 
egyik oldalon hosszabb belső gyűrű (6) 
mindkét oldalon hosszabb belső gyűrű (7) 





excenteres rögzítőperemmel 
egyik oldalon hosszabb belső gyűrű (8) 
mindkét oldalon hosszabb belső gyűrű (9) 


kúpos furattal 
mindkét oldalon hosszabb belső gyűrű, 
szorítóhüvellyel történő 
beszereléshez (10) 


zt 


szabványos belső gyűrűvel 
szoros illesztéssel történő tengelyre 
szereléshez (11) 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 
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Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak (0 475. oldal) 


egysorú 
alapkivitel szóló beépítésre 
univerzálisan párosítható kivitel (12) 


szuperprecíziós, egysorú!) 
alapkivitel 
nyitott vagy súrlódó tömítésekkel 
nagy sebességű kivitel 
nyitott vagy súrlódó tömítésekkel (13) 
nagy teherbírású kivitel 
nyitott vagy súrlódó tömítésekkel 


kétsorú 
egyrészes belső gyűrűvel (14) 
nyitott alapkivitel 
védőlemezekkel 
súrlódó tömítésekkel 
kétrészes belső gyűrűvel 


négypont-érintkezésű golyóscsapágyak (15) 


Beálló golyóscsapágyak (0. 537. oldal) 
hengeres vagy kúpos furattal 
nyitott alapkivitel (16) 
súrlódó tömítésekkel (17) 





1) Lásd online, az skf.com/super-precision oldalon, vagy a külön 
katalógusban megtalálható információkat. 
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Csapágytípusok és -kivitelek 


szélesebb belső gyűrűvel (18) 


Hengergörgős csapágyak (0 567. oldal) 
egysorú 
NU kivitel (19) 
egy vagy két vezetővállal 
N kivitel (20) 


egysorú 
NJ kivitel (21) 
NUP kivitel (22) 


egysorú 
nagy teherbírású 
NCF kivitel (23) 
NJF kivitel 
NUH kivitel 


kétsorúl) 
hengeres vagy kúpos furattal 
NNU kivitel (24) 
NN kivitel (25) 
NNUP kivitel 





1) Lásd online, az skf.com/bearings oldalon, vagy a külön 
katalógusban megtalálható információkat. 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


Hengergörgős csapágyak (folyt.) 
négysorúl) 
hengeres vagy kúpos furattal 
nyitott kivitel (26) 
súrlódó tömítésekkel 


LETT 
1] 
b 


- 


telegörgős hengergörgős csapágyak 
egysorú 
NCF kivitel (27) 
NJG kivitel (28) 


kétsorú 
egybeépített peremekkel a belső gyi 


(29) 
egybeépített peremekkel a bels 


E ei 


gyűrűn 
súrlódó tömítésekkel (30) 


TONNA 


urun 


ő és külső 


Tűgörgős csapágyak (0 673. oldal) 
Tűgörgős kosárszerkezetek 
egysorú (31) 
kétsorú (32) 


lemezházas tűgörgős csapágyak, nyitott végű 
egy- és kétsorú 
nyitott alapkivitel (33) 
súrlódó tömítésekkel (34) 





1) Lásd online, az skf.com/bearings oldalon, vagy a külön 
katalógusban megtalálható információkat. 
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Csapágytípusok és -kivitelek 


lemezházas tűgörgős csapágyak, zárt végű 
egy- és kétsorú 
nyitott alapkivitel (35) 
súrlódó tömítéssel (36) 


peremes tűgörgős csapágyak 
egy- és kétsorú 
belső gyűrű nélkül (37) 
belső gyűrűvel 
nyitott alapkivitel 
súrlódó tömítésekkel (38) 


perem nélküli tűgörgős csapágyak 
egy- és kétsorú 
belső gyűrűvel (39) 
belső gyűrű nélkül (40) 


beállógyűrűs tűgörgős csapágyak 
belső gyűrű nélkül 
belső gyűrűvel (41) 


kombinált tűgörgős csapágyak 
tűgörgős/ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 

egyirányú terhelésre (42) 

kétirányú terhelésre (43) 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


Tűgörgős csapágyak (folyt.) 
tűgörgős/axiális golyóscsapágyak 
telegörgős golyókészlettel (44) 
kosárszerkezetes golyókészlettel 
fedéllel vagy fedél nélkül (45) 


tűgörgős/axiális hengergörgős csapágyak 
fedél nélkül (46) 
fedéllel (47) 


Kúpgörgős csapágyak (c 797. oldal) 


egysorú 
szóló csapágyak (48) 
párosított csapágyak 
X-elrendezésű (49) 
0-elrendezésű 
tandem 


kétsorúl) 
TDO összeállítás (0-elrendezésű) (50) 
TDI összeállítás (X-elrendezésű) (51) 


négysorúl) 

TOO összeállítás 
nyitott kivitel (52) 
súrlódó tömítésekkel 

TO] összeállítás 








1) Lásd online, az skf.com/bearings oldalon, vagy a külön 
katalógusban megtalálható információkat. 
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Axiális csapágyak 

Az axiális csapágyak főleg a tengelyirányú erő- 
ket képesek felvenni. A csapágyakat jellemzően 
a gördülőelem típusa és a futópálya alakja 
szerint csoportosítják. 
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Csapágytípusok és -kivitelek 


Beálló görgőscsapágyak (0. 879. oldal) 
hengeres vagy kúpos furattal 

nyitott alapkivitel (53) 

súrlódó tömítésekkel (54) 





CARB toroidgörgős csapágyak (c 957. oldal) 


hengeres vagy kúpos furattal 
kosárszerkezetes görgőkészlettel (55) 
telegörgős görgőkészlettel 
súrlódó tömítésekkel (56) 


Axiális golyóscsapágyak (o 1009. oldal) 
egyirányú terhelésre 

sik fészektárcsával (57) 

beálló fészektárcsával 

beálló alátéttárcsával (58) vagy anélkül 


kétirányú terhelésre 
sik fészektárcsákkal (59) 
beálló fészektárcsákkal 
alátéttárcsákkal (60) vagy anélkül 
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Ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak?) 
szuperprecíziós csapágyak 
egyirányú terhelésre 





alapkivitel szóló beépítésre (61) 
univerzálisan párosítható kivitel 
párosított csapágyak 62) 


kétirányú terhelésre 
alapkivitel (63) 


nagy sebességű kivitel (64) 





egyirányú terhelésre 
egysorú (65) 
kétsorú (66) 


kétirányú terhelésre 
alkatrészek 


Axiális hengergörgős csapágyak (o 1037. oldal) 





axiális hengergörgős kosárszerkezetek 
tengely- és fészektárcsák 


Axiális tűgörgős csapágyak (o 1057. oldal) 








egyirányú terhelésre 
EEZEHVEO axiális tűgörgős kosarak (67) 
Kz sz 
CÉ) 
ezzen z- egz 
67 


axiális tűgörgős csapágyak központosító 
vállal (68) 
univerzális tárcsák 
68 


vékony univerzális tárcsák 
kétirányú terhelésre 


Axiális beálló görgőscsapágyak (o 1077. oldal) 
egyirányú terhelésre (69) 
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1) Lásd online, az skf.com/super-precision oldalon, vagy a külön 
katalógusban megtalálható információkat. 
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Axiális kúpgörgős csapágyak!) 

egyirányú terhelésre 
fedéllel vagy fedél nélkül (70) 
axiális kúpgörgős csapágyak kétirányú 
terhelésre 

kétirányú terhelésre (71) 





Vezető- és támasztógörgők 
A vezető- és támasztógörgők ( 1099. oldal) 


vastag falú külső gyűrűvel rendelkező csap- 
ágyak. Ezeket a beszerelésre kész egységeket 
bütykös hajtásokban, lánchajtásokban és 


konvejor-rendszerekben használják. 


Vezetőgörgők 


egysorú (72) 
kétsorú (73) 





Támasztógörgők 


súrlódó tömítésekkel vagy anélkül 
belső gyűrű nélkül 


TONNA 


belső gyűrűvel (74) 


TAN ZA 


tűgörgős támasztógörgő peremes gyűrűvel 
súrlódó tömítésekkel vagy anélkül 
tűgörgős kosárral (75) 
telegörgős kivitel 








1) Lásd online, az skf.com/bearings oldalon, vagy a külön 
katalógusban megtalálható információkat. 
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kin 
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Támasztógörgők (folyt.) 

hengergörgős támasztógörgő peremes gyűrűvel 
labirinttömítésekkel (76) 
súrlódó tömítésekkel (77) 
lamellás tömítésekkel 


Vezetőgörgők 
tűgörgős 
súrlódó tömítésekkel vagy anélkül 
tűgörgős kosárral (78) 
excenteres kivitel 
kosárszerkezetes görgőkészlettel (78) 
telegörgős görgőkészlettel 


hengergörgős csapágyakra építve 
labirinttömítésekkel (79) 
súrlódó tömítésekkel 
koncentrikus csappal (79) 
excenteres csappal 
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Kosarak 


A telegörgős csapágyak kivételével minden gör- 
dülőcsapágy tartalmaz kosarat. A kosarak 
száma a csapágyban található golyó- vagy gör- 
gőkészletek számától és a kosár kialakításától 
függ. Egy kosár elsődleges célja a következő: 


e A gördülőelemeket egymástól megfelelő 
távolságban tartani a csapágyban jelentkező 
súrlódási nyomaték és súrlódási hő csökken- 
tése érdekében. 

e A gördülőelemeket egymástól egyenlő távol- 
ságban tartani a terhelés eloszlásának opti- 
malizálása, valamint a csendes és egyenletes 
működés biztosítása érdekében. 

e Vezetni a terhelés nélküli zónán áthaladó 
gördülőelemeket a gördülés feltételeinek javí- 
tása és a sérülést okozó megcsúszások meg- 
akadályozása érdekében. 

e Aszétszerelhető csapágyak gördülőelemeinek 
egyben tartása az egyik csapágygyűrű eltávo- 
lításakor be- vagy kiszerelés közben. 


A kosarakat mechanikus hatások érik súrlódási, 
feszítő és tehetetlenségi erő formájában. Ezen- 
kívül érhetik kémiai hatások bizonyos kenőanya- 
gok, adalékanyagok vagy az öregedés során 
keletkező melléktermékek, illetve szerves oldó- 
szerek vagy hűtőfolyadékok révén. Ezért a kosár 
kialakításának és anyagának jelentős hatása van 
arra, hogy egy gördülőcsapágy megfelel-e egy 
bizonyos alkalmazáshoz. Az SKF ezért különféle, 
eltérő anyagú kosarakat fejlesztett ki a külön- 
böző csapágytípusokhoz. 

Az egyes termékfejezetekben a normál kosa- 
rakról és a lehetséges alternatívákról is talál- 
ható információ. Ha különleges kosaras csap- 
ágyra van szüksége, megrendelés előtt 
ellenőrizze, hogy kapható-e. 

A gyártási folyamatok és anyagcsoportok 
alapján a kosarak a következő csoportokba 
sorolhatók: 


e préselt fémkosarak 


e forgácsolt fémkosarak 
e polimer kosarak 
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6. ábra 





Préselt fémkosarak 


Az SKF csapágyak préselt fémkosarait 

(5 6. ábra) általában acéllemezből és néhány 
kivételes esetben sárgaréz lemezből gyártják. A 
csapágytípustól függően a következő préselt 
fémkosarak kaphatók: 


sajtolt kosár (a) 
szegecselt kosár (b) 
bepattintható kosár (c) 
ablakos kosár (d) 


A préselt fémkosarak könnyűek. Tág hely marad 
mellettük a csapágyon belül ahhoz, hogy a 
kenőanyag hatása maximálisan érvényesüljön. 
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7. ábra 











Forgácsolt fémkosarak 8. ábra 


Az SKF csapágyak forgácsolt fémkosarai 

(9 7. ábra) sárgarézből, acélból vagy könnyű 
ötvözetből készülnek. A csapágytípustól, a 
kiviteltől és a mérettől függően a következő 
forgácsolt fémkosarak kaphatók: 


e két darabból álló forgácsolt szegecselt 
fémkosár (a) 

e két darabból álló forgácsolt fémkosár 
integrált szegecsekkel (b) 

e egy darabból álló forgácsolt ablakos 
fémkosár (c) 

e dupla villa típusú forgácsolt fémkosár (d) 





Az általában nagyobb fordulatszámot lehetővé a b 
tevő forgácsolt fémkosarakat jellemzően akkor 

használjuk, amikor a kosarat az egyszerű forgó 

tömegerőn kívül több más erőhatás is éri. 


Polimer kosarak 


Az SKF csapágyak polimer kosarai (0, 8. ábra) 
fröccsöntéssel készülnek. Az SKF szövettel meg- 
erősített fenolgyanta kosarat is gyárt, de csak a 
szuperprecíziós csapágyakhoz, amelyek ebben a 
katalógusban nem szerepelnek. A csapágytípus- 
tól, a kiviteltől és a mérettől függően a követ- 
kező polimer kosarak kaphatók: 


e ablakos polimer kosár (a) 
e bepattintható polimer kosár (b) 


A polimer kosarakat az erő és rugalmasság 
kedvező kombinációja jellemzi. A polimer jó 
csúszási tulajdonságai a kenőanyaggal ellátott 
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acélfelületeken, valamint a gördülőelemekkel 9. ábra 
érintkező kosárfelületek simasága kis súrlódást 
eredményez, így a csapágyban minimális a 
súrlódási hő és a kopás. Az anyag kis sűrűsége 
azt jelenti, hogy a kosár által gerjesztett 
tehetetlenségi erők csekélyek. A polimer kosarak 
gyenge kenési körülmények között is kiváló 
futásjellemzői egy ideig lehetővé teszik a 
csapágy folyamatos működését a berágódás és 
másodlagos sérülések kockázata nélkül. 





A kosarak központosítása a 


A préselt fémkosarak jellemző módon a gördü- 
lőelemeken futnak. 

A csapágytípustól és a kiviteltől függően a 
préselt fémkosarak és a polimer kosarak 
sugárirányban központosak (0, 9. ábra) az 
alábbiak egyikéhez képest: 


e a gördülőelemek (a) 
e a belső gyűrű (váll(ak)) (b) 
e a külső gyűrű (váll(ak)) (c) b 


A gördülőelemeken futó kosarak lehetővé teszik, 
hogy a kenőanyag könnyen bejusson a 
csapágyba. 

A pontosabb vezetést biztosító, gyűrűkön futó 
kosarakat jellemzően akkor használjuk, amikor a 
csapágyelrendezéseknek nagy fordulatszámot, 
gyakori és hirtelen gyorsulást vagy magas 
rezgésszintet kell elviselniük. A kosár vezető 
felületeinek kellő mennyiségű kenőanyaggal c 
történő ellátásáról megfelelő módon 
gondoskodni kell. Nagyobb fordulatszámok 
esetén az SKF olajkenést ajánl (o Kenés, 

239. oldal és/vagy a megfelelő termékfejezet). 





Anyagok 
A kosarakhoz használt anyagokat lásd: A kosarak 
anyagai (0 152. oldal). 
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Befoglaló méretek 


A befoglaló méretek a csapágy fő méretei 
(5 10. ábra). A következők tartoznak ide: 


a furat átmérője (d) 

a külső átmérő (D) 

a szélesség vagy magasság (B, C, T vagy H) 
az élletörés méretei (r) 


A szabványos metrikus csapágyak befoglaló 
méreteit az I50 (Nemzetközi Szabványügyi 
Szervezet) szabványok által meghatározott 


ig 


főméret előírások tartalmazzák: 


e az]50 15 a radiális gördülőcsapágyakra, az 
Y-csapágyak, néhány típusú tűgörgős csap- 
ágy és a kúpgörgős csapágy kivételével 

e az]50 104 az axiális csapágyakra 

e az1S50 355 a kúpgörgős csapágyakra 
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ISO főméret előírások 


Az ISO radiális csapágyak befoglaló méreteire 
vonatkozó főméret előírásai minden egyes szab- 
ványos furatátmérőhöz egy külső átmérősoroza- 
tot rendelnek, ezek a 7-es, 8-as, 9-es, 0-ás, 
1-es, 2-es, 3-as és 4-es átmérősorozatok (a 
külső átmérő szerint növekvő sorrendben). Az 
egyes átmérősorozatokon belül különböző szé- 
lességsorozatokat is meghatároztak (8-as, 0-ás, 
1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os szélesség- 
sorozat a szélesség szerint növekvő sorrendben). 

Az axiális csapágyak magasságsorozatai 
(7-es, 9-es, 1-es és 2-es a magasság szerint 
növekvő sorrendben) megfelelnek a radiális 
csapágyak szélességsorozatainak. 

A méretsorozatokat a szélesség- vagy 
magasságsorozat számának és az 
átmérősorozat számának egyesítéséből kapjuk 
(5 11. ábra). 

Az egysorú metrikus kúpgörgős csapágyak 
150 főméret előírásai a csapágyak befoglaló 
méreteit az a hatásszög bizonyos tartományai 
szerint csoportosítják. Ezeket szögsorozatoknak 
nevezzük (2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es 
szögsorozat, a szög szerint növekvő sorrend- 
ben). Átmérő és szélességsorozatokat is meg- 
határoztak a furatátmérő és a külső átmérő 
közötti, illetve a csapágy teljes szélessége és 
keresztmetszeti magassága közötti viszony 
alapján. Ebben az esetben a méretsorozatokat 
egy szögsorozat, egy átmérő- és egy 
szélességsorozat egyesítéséből kapjuk 
(5 12. ábra). A méretsorozatok egy, a 
szögsorozatra jellemző számból és két betűből 
állnak. Az első betű az átmérősorozatot 


10. ábra 
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1 Az1SO aT jelet használja 
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azonosítja, a második pedig a 
szélességsorozatot. 

Kevés kivételtől eltekintve, ebben a kataló- 
gusban szereplő csapágyak megfelelnek az I50 
főméret előírásainak. A tapasztalat azt mutatja, 
hogy a csapágyalkalmazások által támasztott 
követelmények jelentős többsége kielégíthető 
ezekkel a szabványos méretekkel rendelkező 
csapágyakkal. A csapágyak csereszabatosságá- 
hoz az 150 szabványok betartása a befoglaló 
méreteket illetően előfeltétel. A méretszabvá- 
nyoknak való megfelelésről minden termékfeje- 
zetben meghatározott információ található. 


Befoglaló méretek 


Hüvelyk méretű csapágyak főméret 
előírásai 

A hüvelyk méretű csapágyak jelentős része kúp- 
görgős csapágy. E csapágyak méretei az AFBMA 
19. szabványának (ANSI B3.19) felelnek meg. 
Ezt a szabványt az ANSI/ABMA 19.2-es szabvá- 
nya váltotta fel, amely azonban nem tartalmaz 
méretelőírásokat. 

A hüvelyk méretű kúpgörgős csapágyak mel- 
lett hüvelyk méretű golyós- és hengergörgős 
csapágyak is kaphatók, de ebben a katalógusban 
ezek nem szerepelnek. 














11. ábra 
6] 
03 13 23 33 
Átmérő- 
sorozatok o 
Méretsorozatok d 
EVÉS ZETTEKZ 0) 1 72 ai 
Szélességsorozatok 
12. ábra 























akkr 





41 








Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


A csapágyak alapjelölési 
rendszere 


A legtöbb SKF gördülőcsapágy jelölése egy 
jelölési rendszert követ. A csapágy teljes jelölése 
egy alapjelből és, nem szükségszerűen, egy 
vagy több kiegészítő jelből állhat 
(5 1. diagram). A csapágy csomagolásán 
mindig fel van tüntetve a teljes jelölés, a 
csapágyon azonban hiányos lehet a jelölés, vagy 
eltérhet ettől. 

Az alapjelből a következők tudhatók meg: 


e a csapágy típusa 
e az alapkivitel 
e a befoglaló méretek 


Az elő- és utójelek olyan csapágyalkatrészeket 
vagy -változatokat jelölnek, amelyek kivitele és/ 
vagy jellemzői bizonyos tekintetben eltérnek az 
alapkiviteltől. 


Alapjelek 


Az alapjel jellemzően három-öt számjegyből áll. 
Némelyik terméken, például a hengergörgős 
csapágyakon betűk és számok kombinációja is 
előfordulhat. Az alapjelölési rendszert a 

2. diagram mutatja be. A számok és betűk 
kombinációjának a következő a jelentése: 


e Az első számjegy, betű vagy betűkombináció 
azonosítja a csapágy típusát és végső soron 
az alapváltozatot. 

e A következő két számjegy azonosítja az I50 
méretsorozatokat. Az első számjegy jelöli a 
szélesség- vagy magasságsorozatot (B, T 
vagy H méret). A második számjegy azono- 
sítja az átmérősorozatokat (D méret). 

e Az alapjel utolsó két számjegye a csapágyfu- 
rat méretkódját azonosítja. A méretkódot 
5-tel megszorozva kapjuk a furatátmérőt (d) 
mm-ben. 


A legfontosabb kivételek a csapágyak alapjelölési 
rendszere alól a következők: 


1. Néhány esetben a csapágytípust jelölő 
számjegy vagy a méretsorozatokat jelölő első 
számjegy kimarad. Ezek a számjegyek 
zárójelben láthatók a 2. diagramon. 
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1. diagram 
Az SKF gördülőcsapágyak jelölései 
Példák R NU 2212 ECML 
6008 [/]I C3 
23022 [-] 2CS 























Előjel o) 


Szóköz vagy nincs elválasztás 


Alapjel 





Szóköz, perjel vagy kötőjel 








Utójel 


2.A10, 12, 15 vagy 17 mm-es furatátmérővel 
rendelkező csapágyak méretkód-azonosítója 
a következő: 


00-10 mm 
01-12mm 
02-15 mm 
03-17 mm 


3.A 10 mm-nél kisebb vagy az 50 mm, illetve 
annál nagyobb furatátmérővel rendelkező 
csapágyak esetén a furatátmérőt általában 
milliméterben adják meg (kód helyett). A 
méretazonosítót egy perjel választja el a 
csapágy jelölésének többi részétől, pl. 618/8 
(d - 8 mm) vagy 511/530 (d - 530 mm). Ez 
igaz az 150 15-nek megfelelő olyan 
szabványos csapágyak esetén is, amelyek 
furatátmérője 22, 28 vagy 32 mm, pl. 62/22 
(d - 22 mm). 

4. Néhány, 10 mm-nél kisebb furatátmérővel 
rendelkező csapágy esetén, például 
mélyhornyú, beálló és ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak esetén a furatátmérőt 
szintén milliméterben adjuk meg (kód 
helyett), de nem választja el perjel a 
sorozatjeltől, pl. 629 vagy 129 (d - 9 mm). 

5.A szabványostól eltérő furatátmérőket kód 
helyett milliméterben adjuk meg három 
tizedes pontossággal. A furatátmérő- 
azonosító része az alapjelnek, és attól perjel 
választja el, pl. 6202/15.875 (d - 

15.875 mm - 5/g in). 
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A csapágyak alapjelölési rendszere 






































































































































































































































































2. diagram 
Az SKF szabványos metrikus golyós- és görgőscsapágyainak alapjelölési rendszere 
Csapágysorozatok 6(0)4 
544 623 (0)4 
223 524  6(0)3 33 
213 543 622 vál 
232 523 — 6(0)2 23 — (03 
222 542 — 630 32 22 
241 522 — 6(1)0 22. 12 
231 16(0)0 41 (0)2 
240 323 534 639 31 ad 41 
230 343 514 — 619 60 30 31 
249 303 533 609 50 20 60 
139 239 332 513 638 7(0)J4 814 40 10 50 
130 248 322 532 628  7(03 894 30 39 40 23 
(123 238 302 512 — 618  7(0J2 874 69 29 30 (0)3 
1(0)3 331 911 608 7(1)o 813 59 49 69 12 
(1)22 294 330 510 637 749 893 49 38 49 (0)2 
(0)33 1(0j2 293 320  4(2]3 591 627 748 642 , 39 28 99 10 
(0)32 1(1]0 292 329 4(2]2 590 617 708 811 29 18 48 19 
Csapágytípus 
NC, NCF 
NF, NFP NNF 
NJ, NJF, NJP NNC 
NP, NPF NNCF 
cd NU, NUH  NNCL 
NUP, NUPJ . NNU 
Ez] Sz Ez TH E ZETT FESS 5§ 
gag . im 
gabsoszaazag cz 
(0) al 2 3 4 5 6 7 8 C N NN aJ 
Radiális csapágyak Axiális csapágyak 
Szélesség (B, T) Magasság (H) 
BIOT II 2] 3 IL 4 8 6 fül 9 éli 2 
H 
T Átmérősorozatok 
B D 
Méretsorozatok 
KERESET ÜST i 
Csapágysorozatok — Méret 
d/5 
Kód  Csapágytípus Kód  Csapágytípus Kód  Csapágytípus 
0 Kétsorú ferde hatásvonalú 54 Egysorú ferde hatásvonalú aJ Négypont-érintkezésű golyóscsapágy 
golyóscsapágy golyóscsapágy T — AzIS0355-nek megfelelő kúpgörgős 
ah Beálló golyóscsapágy 8 —— Axiálishengergörgős csapágy csapágy 
2 Beálló görgőscsapágy, axiális beálló É CARB toroidgörgős csapágy 
görgőscsapágy N — Hengergörgős csapágy. Két vagy több 
3 Kúpgörgős csapágy betű azonosítja a sorok számát vagy a 
4 Kétsorú mélyhornyú golyóscsapágy peremek kialakítását, pl. NJ, NU, 
5 Axiális golyóscsapágy NUP, NN, NNU, NNCF stb. 
6 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágy 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


Utójelek jelölési rendszere 


Jelölési példa 


3. diagram 





Csoport] Csoport Csoport 
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Csoport 
4 





4.1 


4.2 


4.3 4.h 


4.5 


4.6 
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Utójelek 








1. csoport: Belső kivitel s 





2. csoport: Külső kivitel (tömítések, palásthorony stb.) ez 








3. csoport: Kosár kivitel 2 








Perjel 5 


4. csoport: Változatok 








4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés 





st 





4.2. csoport: Pontosság, hézag, csendes futás 


4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak ———— 








4.4. csoport: Stabilizálás See 


4.5. csoport: Kenés 








4.6. csoport: Egyéb változatok 
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Sorozatjelek 


Minden szabványos csapágy egy meghatározott 
csapágysorozatba tartozik, amelyet az alapjel 
jelöl a méretazonosító nélkül. A sorozatok jele 
gyakran tartalmazza az A, B, C, D vagy E utóje- 
let, illetve e betűk valamely kombinációját. Ezek 
a betűk belső kivitelbeli eltérésekre utaló jelek. 

A leggyakoribb sorozatjelek 2. diagramon 
(5 43. oldal) láthatók az ábrák fölött. A 
sorozatjelek esetében a zárójelben lévő 
számjegyek nem szerepelnek. 


Elő- és utójelek 


Az elő- és utójelek további információval szol- 
gálnak a csapágyról. Az elő- és utójeleket, illetve 
azok jelentőségét a megfelelő termékfejezetben 
tárgyaljuk. 


Előjelek 


Az előjeleket főképpen egy csapágy alkatrészei- 
nek azonosítására használjuk. Ezenkívül csap- 
ágyváltozatokat is jelölhetnek. 


Utójelek 


Az utójelek olyan kiviteleket vagy változatokat 
jelölnek, amelyek valamilyen módon eltérnek az 
eredeti vagy az aktuális alapkiviteltől. Az 
utójelek csoportokra oszlanak. Ha egynél több 
különleges jellemzőt kell jelölni, az utójeleket a 
3. diagramon látható sorrendben tüntetik fel. 
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A csapágyak alapjelölési rendszere 


A csapágyak alapjelölési rendszerében 
nem szereplő csapágyjelölések 


Y-csapágyak 
AzY-csapágyak jelei valamelyest eltérnek a fent 


leírt rendszertől, és azokat a megfelelő termék- 
fejezetben mutatjuk be. 


Tűgörgős csapágyak 

A tűgörgős csapágyak jelei nem teljesen követik 
a fent leírt rendszert, és azokat a megfelelő ter- 
mékfejezetben mutatjuk be. 


Kúpgörgős csapágyak 
A metrikus kúpgörgős csapágyak vagy a fent 
leírt rendszert vagy az 150 által 1977-ben 
bevezetett jelölési rendszert (o. 150 355) 
követik. A hüvelyk méretű kúpgörgős csapágyak 
jele a megfelelő ANSI/ABMA szabvány szerint 
történik. 

A kúpgörgős csapágyak jelölési rendszerét a 
megfelelő termékfejezetben mutatjuk be. 


Egyedi csapágyak 

A meghatározott ügyféligény kielégítésére ter- 
vezett csapágyakat rendszerint rajzszám azono- 
sítja. A rajzszám semmilyen információt nem 
szolgáltat a csapágyról. 


Egyéb gördülőcsapágyak 

A jelen katalógusban nem szereplő gördülő- 
csapágyak, például a szuperprecíziós csapágyak, 
kis keresztmetszetű csapágyak, csapágykoszo- 
rúk vagy lineáris csapágyak olyan jelölési rend- 
szert követnek, amelyek jelentősen eltérhetnek 
a fent bemutatott rendszertől. Ezekről a jelölési 
rendszerekről a megfelelő katalógusokban talál 
információt. 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


Alapvető kiválasztási 
szempontok 


A kivitele szerint minden egyes csapágytípus 


olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek egy 


adott alkalmazásra többé vagy kevésbé alkal- 
massá teszik. A mélyhornyú golyóscsapágyak 
például radiális és axiális irányú terheléseket is 
képesek felvenni. Ezek a csapágyak, amelyek az 
SKF energiatakarékos teljesítményosztályban is 
megtalálhatók, nagyon pontos futásteljesít- 
ménnyel gyárthatók, és csendes futású válto- 
zatban is kaphatók. Ezért ezek kedveltek a kis- 
és közepes méretű villanymotoroknál. 

A beálló és toroidgörgős csapágyak nagyon 
nagy terheléseket képesek elviselni, és beállóak. 
Ezen tulajdonságaik miatt népszerűek az olyan 
alkalmazásokban, ahol nagy terhelések, ten- 
gelylehajlás vagy szöghiba fordul elő. 

Sok esetben azonban számos tényezőt kell 
figyelembe venni és egymással szembeállítani a 
csapágy kiválasztása során, ezért nem adható 
általános szabály. Az itt megadott információ 
arra szolgál, hogy ismertesse azokat a legfonto- 
sabb tényezőket, amelyeket figyelembe kell 
venni egy szabványos csapágy kiválasztása 
során: 


rendelkezésre álló hely 
terhelések 

szöghiba 

pontosság 
fordulatszám 

súrlódás 

csendes futás 
merevség 
tengelyirányú eltolhatóság 
be- és kiszerelés 
tömítési megoldások 


A csapágy kiválasztását a csapágyrendszer teljes 


költsége és készletgazdálkodási döntések is 
befolyásolhatják. 

A csapágyelrendezés megtervezése során 
figyelembe veendő legfontosabb szempontok 
némelyikét részletesen tárgyaljuk a katalógus 
különböző részeiben. Ezek a terhelhetőségről, 
az élettartamról, a súrlódásról, a megengedett 
fordulatszámokról, a csapágyhézagról vagy elő- 
feszítésről, a kenésről és a tömítési megoldá- 
sokról szükséges tudnivalókat ismertetik. 
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13. ábra 


14. ábra 
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15. ábra 
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Alapvető kiválasztási szempontok 


Az egyes csapágytípusokról, ezek jellemzőiről 16. ábra 


és a beszerezhető csapágykivitelekről részlete- 
sen szó lesz az egyes termékfejezetekben. 

Ez a katalógus nem tartalmazza az SKF teljes 
gördülőcsapágy-választékát. Az itt nem szereplő 
csapágyakhoz külön katalógusok és brosúrák 
állnak rendelkezésre. További információért lép- 
jen kapcsolatba az SKF-fel. 










kedő 
[ed] 


Rendelkezésre álló hely 


Sok esetben egy csapágy fő méreteit előre meg- 
határozza a gép kialakítása. A tengelyátmérő 
például meghatározza a csapágyfurat-átmérőt. 

Kis átmérőjű tengelyekhez a golyóscsapágyak 
bármelyik típusa használható, ezek közül is a 
legnépszerűbbek a mélyhornyú 
golyóscsapágyak, de a tűgörgős csapágyakis 
megfelelőek (0 13. ábra). Nagy átmérőjű 
tengelyekhez a hengergörgős, kúpgörgős, beálló 
és toroidgörgős csapágyak, valamint a 
mélyhornyú golyóscsapágyak választhatók 
(5 14. ábra). 

Ha a radiális hely szűkös, olyan csapágyakat 
kell választani, amelyeknek kicsi a 
keresztmetszeti magassága. Ilyenek például a 
tűgörgős kosarak, a lemezházas tűgörgős 
csapágyak és a belső gyűrűvel rendelkező vagy 


nem rendelkező tűgörgős csapágyak 
(5 15. ábra). Használhatók más típusú 
csapágyakis a 8-as vagy 9-es 


átmérősorozatból. 

Ha az axiális hely szűkös, keskeny 
hengergörgős csapágyak és mélyhornyú 
golyóscsapágyak használhatók a radiális vagy 
kombinált terhelések felvétele érdekében 
(5 16. ábra). Használhatók kombinált J8-ábra 
tűgörgős csapágyak (0 17. ábra) is. Kizárólag 
tengelyirányú terhelés esetén axiális tűgörgős 
kosarak (tárcsákkal vagy anélkül), valamint 
axiális golyóscsapágyak és axiális hengergörgős 
csapágyak használhatók (o 18. ábra). 


17. ábra 


AL EL LL 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


Terhelések 


A terhelés nagysága 


A terhelés nagysága egyike azon tényezőknek, 
amelyek általában meghatározzák a csapágy 
méretét. A görgőscsapágyak általában nagyobb 
terhelést képesek elviselni, mint az azonos 
méretű golyóscsapágyak (o: 19. ábra). A 
telegörgős csapágyak nagyobb terhelést bírnak 
el, mint az egyező, kosárral ellátott csapágyak. A 
golyóscsapágyakat jellemzően olyan alkalmazá- 
sokban használjuk, ahol a terhelés kicsi vagy 
közepes. A görgőscsapágyakat olyan alkalmazá- 
sokban használjuk, ahol a terhelés nagyobb. 


A terhelés iránya 


Radiális terhelések 

Az NU és N kivitelű hengergörgős csapágyak, a 
tűgörgős csapágyak és a toroidgörgős 
csapágyak csak tisztán radiális terhelést képesek 
elviselni (9 20. ábra). A többi radiális csapágy 
bizonyos mértékű axiális terhelést is elbír a 
radiális terhelések mellett (5 Kombinált 
terhelések, 50. oldal). 


Axiális terhelések 

Az axiális golyóscsapágyak és a négypont- 
érintkezésű golyóscsapágyak (0 21. ábra) a kis 
és közepes, tisztán axiális terhelésekhez megfe- 
lelőek. Az egyirányú axiális golyóscsapágyak 
csak egyirányú axiális terheléseket képesek elvi- 
selni. Kétirányú axiális terhelések esetén kétirá- 
nyú terhelésre alkalmas axiális golyóscsapágya- 
kat kell alkalmazni. 
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Az ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak 
nagy fordulatszám mellett is képesek elviselni a 
közepes nagyságú axiális terheléseket. Ebben az 
esetben az egyirányú terhelésre alkalmas 
csapágyak az egyidejűleg ható radiális terhelést 
is felvehetnek, míg a kétirányú terhelésre 
alkalmas csapágyakat csak a tisztán axiális 
terhelésekhez használják (o 22. ábra). 

A tisztán axiális és csak egy irányba ható, 
közepes nagyságú vagy nagy terhelések esetén 
az axiális tűgörgős csapágyak, valamint az 
axiális henger- és kúpgörgős csapágyak 
alkalmasak. A axiális beálló görgőscsapágyak 
(o 23. ábra) csupán egyirányú axiális és 
radiális terhelés felvételére alkalmasak. A nagy 
és változó irányú axiális terhelésekhez két 
axiális hengergörgős csapágy vagy két axiális 
beálló görgőscsapágy szerelhető be párban. 


22. ábra 
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Alapvető kiválasztási szempontok 


23. ábra 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 





Kombinált terhelések 24. ábra 
A kombinált terhelés egyidejűleg ható radiális és 

axiális terhelésből áll. Egy csapágy axiális 

terhelést elviselő képességét az a hatásszög 

határozza meg. Minél nagyobb a szög, annál : ; 

nagyobb axiális terhelést képes a csapágy S a PE 

elviselni. Ezt jelzi azY számítási tényező, amely PIÁS 











az a hatásszög növekedésével csökken. Az a 
szög vagy azY tényező értékei megtalálhatók a 
megfelelő termékfejezetben. 

Egy mélyhornyú golyóscsapágy axiális fej KAL 
teherbíró képessége a belső kialakításától és az 
üzemi csapágyhézagtól függ (0 Mélyhornyú 
golyóscsapágyak, 295. oldal). 


Kombinált terhelésekhez egysorú és kétsorú 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakat és mg 




















egysorú kúpgörgős csapágyakat alkalmaznak 
leginkább, habár a mélyhornyú golyóscsapágyak 
és a beálló görgőscsapágyak is alkalmasak (0 - A 

24. ábra). Ezenkívül beálló golyóscsapágyak, h AE 
valamint NJ és NUP kivitelű hengergörgős 3 ai 
csapágyak, illetve HJ sarokgyűrűvel felszerelt NJ 
és NU kivitelű hengergörgős csapágyak is 
használhatók kombinált terhelésekhez, ha az 

axiális komponens viszonylag kicsi 

(5 25. ábra). 

Az egysorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak, az egysorú kúpgörgős 
csapágyak, az NJ kivitelű hengergörgős 
csapágyak, a HJ sarokgyűrűvel felszerelt NU 
kivitelű hengergörgős csapágyak és a axiális 
beálló görgőscsapágyak csak egyirányú axiális 
terhelést képesek elviselni. A váltakozó irányú 
axiális terhelések esetén ezeket a csapágyakat 
egy második csapággyal kell kombinálni. Ezért B K( b E 
univerzálisan párosítható ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak és párosított 
kúpgörgőscsapágy készletek is beszerezhetők 
(9 Univerzálisan párosítható csapágyak, homi — 
477. oldal vagy Párosított csapágyak, 

802. oldal). 














25. ábra 
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Alapvető kiválasztási szempontok 


Ha a kombinált terhelés axiális összetevője HETE 
nagy, egy második, radiális terheléstől mentes 
csapágyra lehet szükség. Az axiális csapágyakon 
kívül megfelelő még néhány radiális csapágy, pl. 
a mélyhornyú golyóscsapágyak vagy a 
négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 
(5 26. ábra). Annak biztosítása érdekében, 
hogy a csapágyra kizárólag tisztán axiális terhe- 
lés hasson, a csapágy külső gyűrűjét radiális 
hézaggal kell illeszteni a házba. 





Nyomatékterhelés 


Amikor egy terhelés excenteresen hat egy csap- 
ágyra, billenőnyomaték keletkezik. A kétsorú 
csapágyak, pl. a mélyhornyú és ferde hatásvo- 
nalú golyóscsapágyak képesek a 
billenőnyomaték felvételére, de ilyen terhelések 
esetén alkalmasabbak az X- vagy még inkább az 
0-elrendezésű, párosított egysorú ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyak és kúpgörgős 
csapágyak (o 27. ábra). 














27. ábra 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


Szöghiba 


Szöghiba áll elő a tengely és a csapágyház 
között akkor, amikor üzem közben a tengely 
lehajlik a terhelés hatására. Szöghiba léphet fel 
akkor is, amikor csapágyak egymástól túl mes- 
sze, különálló házban vannak. 

A merev csapágyak, pl. a mélyhornyú golyós- 
csapágyak és a hengergörgős csapágyak csak 
pár perc szöghibát képesek elviselni a csapágy 
sérülése nélkül. A beálló csapágyak, pl. a beálló 
golyóscsapágyak, a beálló görgőscsapágyak, a 
toroidgörgős csapágyak és a axiális beálló 
görgőscsapágyak (0 28. ábra) képesek 
elviselni a tengelylehajlásokat, valamint a 
megmunkálási vagy szerelési hibákból adódó 
szöghibát. A megengedett szögeltérés értékei a 
vonatkozó termékfejezetben találhatóak. Ha a 


várható szöghiba meghaladja a megengedett 
értéket, forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 

A beálló fészektárcsákkal és alátéttárcsákkal 
rendelkező axiális golyóscsapágyak, 
Y-csapágyegységek és beálló tűgörgős 
csapágyak (o. 29. ábra) kompenzálják a 
megmunkálási vagy szerelési hibákból adódó 
szöghibákat. 


28. ábra 
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29. ábra 
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Pontosság 

A gördülőcsapágyak pontosságát a futás- és 
méretpontosságot leíró tűrésosztályokkal adjuk 
meg. 

Mindegyik termékfejezetben található infor- 
máció azokra a tűrésosztályokra vonatkozóan, 
amelyek szerint a csapágyak készültek. Az SKF a 
szuperprecíziós csapágyak széles választékát 
gyártja, többek között egysorú ferde hatásvo- 
nalú golyóscsapágyakat, egy- és kétsorú hen- 
gergörgős csapágyakat és egy- és kétirányú 
terhelésre alkalmas ferde hatásvonalú axiális 
golyóscsapágyakat. A szuperprecíziós 
csapágyakról bővebb információt talál online, az 
skf.com/super-precision oldalon elérhető 
termékinformációkból. 


Fordulatszám 


A megengedett üzemi hőmérséklet korlátokat 
szab arra a fordulatszámra vonatkozóan, ame- 
lyen a csapágyak működtethetők. Ezért azok a 
csapágytípusok a legalkalmasabbak a nagy for- 
dulatszámú alkalmazásokhoz, amelyek kis súr- 
lódással működnek és kevés súrlódási hőt 
termelnek. 

A legnagyobb fordulatszámok tisztán radiális 
terhelés esetén a mélyhornyú 
golyóscsapágyakkal és a beálló 
golyóscsapágyakkal (o 30. ábra) érhetők el. A 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakat 
(5 31. ábra) jellemzően kombinált terhelések 
esetén használjuk. Ez különösen igaz a kerámia 
gördülőelemekkel rendelkező szuperprecíziós 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakra és 
mélyhornyú golyóscsapágyakra, vagy más 
néven hibrid csapágyakra. 

Az axiális csapágyak a kivitelük miatt nem 
alkalmasak olyan nagy fordulatszámok elviselé- 
sére, mint a radiális csapágyak. 
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Alapvető kiválasztási szempontok 


30. ábra 











31. ábra 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


Súrlódás 

A gördülőcsapágyakat , súrlódáscsökkentő csap- 
ágyaknak" nevezhetjük, de természetesen bizo- 
nyos mértékű súrlódási veszteség fellép ezek- 
ben a csapágyakban is. A csapágyban keletkező 
gördülő súrlódáshoz hozzájáruló egyik tényező a 
gördülőelemek és a futópályák rugalmas alak- 
változása a terhelés hatására. Más forrás lehet 
többek között a gördülőelemek és a kosár, a 
peremek és a vezetőgyűrűk között, illetve a 
tömítések és az azokkal érintkező felületek 
között fellépő csúszó súrlódás. A kenőanyagban 
fellépő súrlódás is hozzáadódik a teljes súrlódási 
nyomatékhoz. Az SKF gördülőcsapágyainak 
súrlódási nyomatéka kiszámolható 

(9 Súrlódás, 97. oldal). 

A golyóscsapágyak súrlódási nyomatéka álta- 
lában kisebb, mint a görgőscsapágyaké. Ha a 
nagyon alacsony súrlódás lényeges követel- 
mény, meg kell fontolni az SKF energiatakaré- 
kos (E2) csapágyak használatát. Az SKF E2 
csapágyak súrlódási nyomatéka legalább 307- 
kal kisebb, mint a hasonló méretű szabványos 
SKF csapágyaké. Az SKF E2 csapágyak számos 
csapágytípusban kaphatók: 


e egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 

e Y-csapágyak 

e kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
e egysorú kúpgörgős csapágyak 

e beálló görgőscsapágyak 

e hengergörgős csapágyak 


Csendes futás 


Bizonyos alkalmazásoknál, pl. a háztartási 
készülékek vagy az irodai gépek kis villanymo- 
torjainál fontos tényező a működés zajszintje, és 
ez befolyásolhatja a csapágytípus kiválasztását. 
Az SKF kifejezetten az ilyen típusú alkalmazá- 
sokhoz gyártja a mélyhornyú golyóscsapágyak 
egyik kivitelét. 
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Merevség 


Egy gördülőcsapágy merevségét a csapágy ter- 
helés alatti rugalmas alakváltozásának nagy- 
sága határozza meg. Ez az alakváltozás általá- 
ban elhanyagolhatóan csekély. Azonban egyes 
alkalmazásokban, például a szerszámgépek 
főorsóiban és a differenciálművekben a merev- 
ség kulcsfontosságú üzemi paraméter. 

A gördülőelemek és a futópályák közötti 
érintkezés feltételei miatt a görgőscsapágyak, 
pl. a henger- vagy kúpgörgős csapágyak 
(5 32. ábra) merevsége nagyobb, mint a 
golyóscsapágyaké. Előfeszítés segítségével a 
csapágy merevsége tovább fokozható (2 Csapágy- 
előfeszítés, 214. oldal). 


32. ábra 
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Tengelyirányú eltolhatóság 

A tengelyeket vagy más forgó gépalkatrészeket 
általában egy fix és egy eltolható csapágy 
támasztja alá (0. Csapágyrendszerek, 

160. oldal). 

A fix csapágynak mindkét irányban képesnek 
kell lennie axiálisan megfognia a tengelyt. A fix 
helyzethez legalkalmasabb csapágyak azok, 
amelyek képesek kombinált terhelések felvéte- 
lére, vagy amelyek egy második csapággyal 
együtt gondoskodnak az axiális megvezetésről. 

Az eltolható csapágyaknak biztosítaniuk kell a 
tengely axiális elmozdulását például a tengely 
hőtágulása miatt esetlegesen fellépő axiális 
terhelések elkerülése érdekében. A szabad 
axiális elmozdulást biztosító csapágyak közé 
tartoznak a tűgörgős csapágyak és az NU és N 
kivitelű hengergörgős csapágyak (0 33. ábra). 
Erre a célra használhatók még NJ kivitelű 
hengergörgős csapágyak és egyes telegörgős 
hengergörgős csapágyak is. 

Olyan alkalmazásoknál, ahol viszonylag nagy 
tengelyirányú eltolhatóság szükséges és 
szöghiba is előfordulhat, egy CARB toroidgörgős 
csapágy kiválóan megfelel eltolható csapágynak 
(5 34. ábra). 

Ezek a csapágyak mind lehetővé teszik a 
csapágyon belül a tengelyirányú eltolhatóságot 
a tengely és a csapágyház között. A csapágyon 
belüli megengedett axiális elmozdulás értékei a 
megfelelő terméktáblázatokban találhatók. 

Ha eltolható csapágyként nem szétszerelhető 
csapágyakat, pl. mélyhornyú golyóscsapágyakat 
vagy beálló görgőscsapágyakat (0 35. ábra) 
használnak, az egyik csapágygyűrűnek laza 
illesztésűnek kell lennie ( A csapágyak radiális 
rögzítése, 165. oldal). 
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33. ábra 

















34. ábra 


a 
mi 
fa 








35. ábra 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


Be- és kiszerelés 


Hengeres furatú csapágyak 


A hengeres furatú csapágyak be- és kiszerelése 
könnyebb, ha maguk a csapágyak szétszerelhe- 
tők, különösen akkor, ha mindkét gyűrűnél szo- 
ros illesztés szükséges. Akkor is előnyösebb a 
szétszerelhető csapágyak használata, amikor 
gyakran van szükség a be- és kiszerelésre, mivel 
a szétszerelhető csapágyak gördülőelemes 
kosárszerkezettel felszerelt gyűrűje a másik 
gyűrűtől függetlenül szerelhető be. Ilyenek 
például a négypont-érintkezésű 
golyóscsapágyak, a henger-, tű- és kúpgörgős 
csapágyak (0 36. ábra), valamint az axiális 
golyós- és görgőscsapágyak. 


Kúpos furatú csapágyak 


A kúpos furatú csapágyak (0 37. ábra) 
könnyen felszerelhetők egy kúpos 
tengelycsapra, illetve egy hengeres 
tengelyülékre szorító- vagy lehúzóhüvely 
segítségével (0 38. ábra). 





36. ábra 
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Alapvető tudnivalók a csapágyakról 


Tömítési megoldások 

A kenőanyag csapágyban tartása és a szennye- 
zőanyagok csapágyon kívül tartása érdekében 
az SKF beépített tömítésekkel vagy védőleme- 
zekkel szerelt, zárt kivitelű csapágyakat is gyárt: 


e védőlemezek(— 39. ábra) 

e nem súrlódó tömítések (0 40. ábra) 

e alacsony súrlódású tömítések (o 41. ábra) 
e súrlódó tömítések (o 42. ábra) 


Ezek a csapágyak számos alkalmazáshoz 
költséghatékony és helytakarékos megoldást 
jelenthetnek. A zárt kivitelű csapágyak 
különböző csapágytípusokban elérhetők: 


mélyhornyú golyóscsapágyak 

ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
beálló golyóscsapágyak 
hengergörgős csapágyak 

tűgörgős csapágyak 

beálló görgőscsapágyak 

CARB toroidgörgős csapágyak 
vezető- és táamasztógörgők 
Y-csapágyak 


A mindkét oldalon zárt kivitelű csapágyakat 
jellemzően a csapágy élettartamának végéig 
elegendő kenőanyaggal látják el, ezért ezek nem 
moshatók és nem kenhetők újra. Ezeket tiszta 
körülmények között megfelelő mennyiségű és 
kiváló minőségű kenőanyaggal töltik fel. 
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39. ábra 


40. ábra 


41. ábra 
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A helyes csapágyméret kiválasztása 


Rendszerszemléletű 
csapágykiválasztás 


Az SKF élettartam-egyenlet a külső terhelésből 
származó feszültségek mellett figyelembe veszi 
a gördülő érintkezési felületeken keletkező 
tribológiai feszültségeket is. Pontosabban hatá- 
rozhatjuk meg egy csapágy teljesítményét az 
adott alkalmazásban, ha megértjük ezeknek az 
összetett feszültségrendszereknek a csapágy 
élettartamára gyakorolt hatását. 

Az elmélet bonyolultsága miatt annak 
részletes leírása meghaladja e katalógus 
kereteit. Ezért Az SKF névleges élettartam 
(5 64. oldal) c. fejezetben egy leegyszerűsített 
megközelítést mutatunk be. Ez lehetővé teszi, 
hogy a felhasználó teljes mértékben kihasználja 
a csapágy lehetséges élettartamát, kisebb 
méretet válasszon, és felismerje a kenés és 
szennyeződés hatását a csapágy üzemi 
élettartamára. 


A csapágyrendszer élettartama 

A gördülőcsapágyak meghibásodásának jól 
ismert oka az érintkező gördülő fémfelületek 
anyagának kifáradása. A fémes anyagok kifára- 
dását számos tényező okozhatja, többek között 


a túlzott súrlódási hő, a gyenge minőségű kenés 
vagy szennyezett kenőanyag, valamint a túl nagy 


külső és/vagy nem meghatározott terhelés. 
Ezért a futópálya kifáradásán alapuló szem- 


pont általában elegendő az adott alkalmazásnak 


megfelelő típusú és méretű gördülőcsapágy 
kiválasztásához. A nemzetközi szabványok, így 


A csapágyrendszer élettartama 


az 150 281-es szabvány is, az érintkezésben 
lévő gördülő fémfelületek kifáradásán alapul- 
nak. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy a csapágy egy összetett rendszer, 
amelyben az egyes alkatrészek, így a gördülő- 
elemek, a futópályák, a kosár, a kenőanyag és 

— amennyiben van - a tömítés élettartama 
egyaránt szerepet játszik, és bizonyos esetekben 
döntően befolyásolja a csapágy tényleges 
élettartamát (o: 1. ábra). 

Az ebben az esetben rendszernek tekintett 
csapágy más alkatrészei esetén azokra a terhel- 
hetőséggel és alkalmassággal kapcsolatos 
lényeges szempontokra is felhívjuk a figyelmet a 
katalógus különböző fejezeteiben, amelyeket a 
legjobb teljesítmény biztosítása érdekében 
ellenőrizni kell. 


1. ábra 


Lcsapágy s TŰEőbályár Lygördülőelemek; Ldosán Lkenőanyag: Üámitések) 


"irod §-EN 
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A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


A csapágyélettartam definíciója 


Egy adott gördülőcsapágy élettartamát az addig 
megtett fordulatok vagy az addig eltelt üzem- 
órák számával határozzuk meg, ameddig a 
csapágy adott fordulatszámon működni képes, 
mielőtt a fém kifáradásának (leválás) első jelei 
mutatkoznának a belső vagy külső gyűrű futó- 
pályáján vagy az egyik gördülőelemen. Azonban 
ellenőrzött laboratóriumi körülmények között az 
azonos körülmények között működő, egymással 
látszólag azonos csapágyak élettartama eltér. 
Ezért a csapágyméret kiszámításához a , csap- 
ágyélettartam" ennél egyértelműbb meghatá- 
rozása szükséges. Az SKF által feltüntetett ter- 
helhetőségek azon az élettartamon alapulnak, 
amelyet látszólag azonos csapágyak egy elegen- 
dően nagy csoportjának 90£-a várhatóan elér 
vagy meghalad. 

A fenti definíción alapuló névleges 
élettartamnak ki kell elégítenie a csapágy 
alkalmazásánál elvárt szükséges élettartamot. 
Korábbi tapasztalat hiányában a csapágyak 
különböző alkalmazásaihoz tartozó élettartam- 
irányértékeket célszerű figyelembe venni, 
melyek a 9. és 10. táblázatban (0. 83. oldal) 
találhatók. 

A csapágyélettartam statisztikai természeté- 
ből fakadóan ki kell hangsúlyozni, hogy egy 
alkalmazásba beszerelt önálló csapágy meghi- 
básodásáig eltelt idő tényleges értéke csak 
akkor hozható kapcsolatba a névleges élettarta- 
mával, ha az adott csapágy meghibásodásának 
valószínűsége meghatározható a hasonló körül- 
mények között működő csapágyak általános 
sokaságához viszonyítva. Ha egy csapágyazott 
ventilátorban például kétszáz hasonló körülmé- 
nyek között működő csapágyból az egyik meghi- 
básodik, az mindössze 0,54-os hibavalószínű- 
séget jelent, vagyis a beszerelt alkalmazás 
99,594-os megbízhatóságát. 

Az évek során elvégzett, a különböző alkal- 
mazásokban használt csapágyak meghibásodá- 
sára vonatkozó számos vizsgálat azt mutatta, 
hogy nagyon nagy sokaságban Ítöbb millió 
csapágy) a megfigyelt meghibásodások viszony- 
lag ritkán fordulnak elő, és nincsenek közvetlen 
viszonyban a tipikus futópályaanyag-leválással. 
Ez azt mutatja, hogy a 907-os megbízhatósági 
előíráson alapuló kivitel, valamint a statikus és 
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dinamikus biztonsági tényezők használata olyan 
robusztus csapágymegoldásokhoz vezethet, 
amelyekben a tipikus kifáradás okozta meghibá- 
sodást általában el tudjuk kerülni. A megfigyelt 
helyszíni meghibásodásokat valóban a leggyak- 
rabban a kopás, a nedvesség, a korrózió, a hely- 
telen beszerelés, a rossz tengely- vagy házil- 
lesztés, a gördülőelemek megcsúszása és előre 
nem látható szennyeződés okozza, illetve a 
kosár, a tömítés vagy a kenéstechnikai rendszer 
meghibásodásának következménye. 


Terhelhetőség 


Egy csapágyat jellemzően a terhelhetőségének 
az alkalmazott terheléshez való viszonya, vala- 
mint a csapágyélettartamra és a megbízható- 
ságra vonatkozó követelmények alapján válasz- 
tanak ki. A C dinamikus alapterhelés és a Cg 
statikus alapterhelés értékeit a terméktábláza- 
tok tartalmazzák. 

A dinamikus és statikus csapágyterhelés 
körülményeit külön-külön kell vizsgálni, ide- 
értve a nagymértékű, rövid ideig tartó, ritkán 
előforduló lökésszerű terheléseket is. 


Dinamikus alapterhelés 


A C dinamikus alapterhelés a dinamikusan 
terhelt, azaz a terhelés alatt forgó csapágyak 
teherbírásának kiszámítására használható. Azt a 
csapágyterhelést jelenti, amely mellett a 
csapágy névleges élettartama az I50 281 
szerinti 1 000 000 körülfordulás. Ez feltételezi, 
hogy a terhelés nagysága és iránya állandó, és a 
radiális csapágyaknál sugárirányban, az axiális 
csapágyaknál pedig központosan, 
tengelyirányban hat. 

Az SKF csapágyak dinamikus alapterhelését 
az 150 281 szabványban leírt eljárások alapján 
határozzák meg. A katalógusban szereplő 
névleges terhelések legalább 58 HRC 
keménységre hőkezelt, normál üzemi 
körülmények között működő, krómmal ötvözött 
acél alapanyagú csapágyakra vonatkoznak. Ez 
alól kivételt képeznek a műanyag csapágyak 
(5 1247. oldal). 

Az SKF Explorer teljesítményosztályba tartozó 
csapágyak esetén - többek között — a 
továbbfejlesztett anyag- és gyártástechnológia 
indokolja azt, hogy az I150 281 szabvány szerinti 
dinamikus terhelés kiszámításához módosítani 
kell a tényezőket. 
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Statikus alapterhelés 


Az1S0 76 szabványban meghatározott statikus 
alapterhelés a legjobban terhelt gördülőelem/ 
futópálya érintkezési felületének közepén szá- 
míitott érintkezési feszültséghez tartozó terhe- 
lésnek felel meg. Az érintkezési feszültség érté- 
kei a következők: 


e 4600 MPa a beálló golyóscsapágyaknál 
e 4200 MPa az összes többi golyóscsapágynál 
e 4000 MPa az összes görgőscsapágynál 


Ez a terhelés a gördülőelemen és a futópályán 
együttesen a gördülőelem átmérőjének 
megközelítőleg 0,0001 részével egyenlő 
maradó alakváltozást okoz. A terhelés radiális 
csapágyak esetén tisztán sugárirányban, axiális 
csapágyak esetén pedig központosan, 
tengelyirányban hat. 

A Cg statikus alapterhelést a következő körül- 
mények között használják: 


e nagyon alacsony fordulatszám 
(n c 10 [ford./perc)]), 
e nagyon lassú oszcilláló mozgások, 
e hosszú ideig teher alatt lévő, álló csapágyak. 


A statikus csapágyterhelések ellenőrzése az 
alkalmazás statikus biztonsági tényezőjével 
valósítható meg, amely a következőképpen szá- 
míitható ki: 


C 
50 po 


ahol 

So - statikus biztonsági tényező 

Cg - statikus alapterhelés IkN] 

Pg - egyenértékű statikus csapágyterhelés [kN] 


Az egyenértékű statikus csapágyterhelés 
számításakor azt a legnagyobb terhelést kell 
használni, amely a csapágyat érheti. A 
biztonsági tényező ajánlott értékeire és 
kiszámítására vonatkozó további információk A 
csapágyméret kiválasztása a statikus teherbíró 
képesség alapján (0 87. oldal) c. fejezetben 
találhatók. 
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A csapágyméret kiválasztása 
az élettartam-egyenlet 
segítségével 

Névleges élettartam 


Egy csapágy névleges élettartama az I50 281 
szerint a következőképpen számítható: 


CWP 
10-65) 


Állandó fordulatszám esetén célszerű az 
üzemórában kifejezett élettartamot kiszámítani 
az alábbi egyenletből: 


106 
L10n - 70n L10 


ahol 
L10 - névleges élettartam (904-os 
megbízhatósággal) [millió fordulat] 
L10n - névleges élettartam (904-os 
megbízhatósággal) [izemóra] 
C — - dinamikus alapterhelés [kN] 
P — - egyenértékű dinamikus csapágyterhelés 
IkNJ(— 85. oldal) 
- fordulatszám [ford./perc] 
z az élettartam-egyenlet kitevője 
- golyóscsapágyak esetén p - 3 
— görgőscsapágyak esetén p - 10/3 


E-a 


SKF névleges élettartam 


A modern, csúcsminőségű csapágyak esetén a 
névleges élettartam jelentősen eltérhet a tény- 
leges élettartamtól egy adott alkalmazásban. 
Egy meghatározott alkalmazásban a csapágy 
élettartama számos különböző befolyásoló 
tényezőtől függ, többek között a kenéstől, a 
szennyezettség mértékétől, a megfelelő besze- 
reléstől és más környezeti tényezőktől. 

Ezért az I50 281 szabvány a névleges 
élettartam kiegészítéseként egy módosított 
élettartam tényezőt is használ. Az SKF asxF 
módosított élettartam tényezője ugyanolyan elvi 
Pu kifáradási határterhelési értéket használ, 
mint az IS0 281 is. A P, értékek a 
terméktáblázatokban találhatók. Az alábbi 
egyenletben az SKF asxr módosított élettartam 
tényezője, az 150 281-hez hasonlóan, 
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figyelembe veszi a kenőanyag állapotát (K 
viszkozitási arány, ) 71. oldal) és a 
szennyezettség mértékét kifejező n. tényezőt 
(5 74. oldal) az üzemi körülmények leírásához: 


cp 
Lnm — 31 askF L10 — 31 askF [5] 


Állandó fordulatszám esetén az élettartam 
üzemórában is kifejezhető az alábbi összefüggés 
segítségével: 


10£ 
Lnmh- "6on Lim 


ahol 

Lam — SKF névleges élettartam (100 - n1 3 
megbízhatóság mellett) [millió fordulat] 

Lamh — SKF névleges élettartam (100 - n!) 9, 
megbízhatóság mellett) [üzemóra] 

L19 - névleges élettartam (904-os 
megbízhatósággal) [millió fordulat] 

as élettartam megbízhatóságát módosító 
tényező (0 1. táblázat, az értékek 
megfelelnek az I50 281 szabvány 
előírásainak) 

askp - SKF módosított élettartam tényező 
(5 1. diagramtól a 4. diagramig) 


C — - dinamikus alapterhelés IkN] 

P — - egyenértékű dinamikus csapágyterhelés 
IKNI 

n 7 fordulatszám [ford./perc] 

p z az élettartam-egyenlet kitevője 


- golyóscsapágyak esetén p - 3 
— görgőscsapágyak esetén p - 10/3 


A 2. táblázatban (O: 70. oldal) megtalálhatók 
a millió fordulatban és a más egységekben 
megadott csapágyélettartamok közötti átszámí- 
tási tényezők. 





1) Az n tényező a meghibásodás valószínűségét, vagyis a 1009, és az 
előírt megbízhatóság különbségét jelenti. 


akkr 


Az SKF asxr módosított élettartam 
tényezője 

Ez a tényező a kifáradási határterhelés 
hányadosa (P4/P), a kenőanyag állapota (K 
viszkozitási arány) és a csapágy 
szennyezettségének mértéke (n.) közötti 
viszonyt fejezi ki. Az asxy tényező értékei a 
csapágytípustól függően négy különböző 
diagramról olvashatók le az n. (Pu/P) 
függvényében az SKF szabványos és az SKF 
Explorer csapágyaihoz a k viszkozítási arány 
különböző értékeire. A diagramokat a következő 
oldalakon találja: 


e radiális golyóscsapágyak esetén 
(5 1. diagram, 66. oldal) 

e radiális görgőscsapágyak esetén 
(5 2. diagram, 67. oldal) 

e axiális golyóscsapágyak esetén 
(5 3. diagram, 68. oldal) 

e axiális görgőscsapágyak esetén 
(5 4. diagram, 69. oldal) 


A diagramok a biztonsági tényező olyan 
általánosan elfogadott értékeire készültek, 
melyeket más gépalkatrészek kifáradási 
határterhelésének számításakor is használnak. 
Figyelembe véve az SKF névleges élettartam 
egyenletének egyszerűsítéseit, még az üzemi 
körülmények pontos meghatározása esetén 
sincs értelme 50-nél nagyobb asxr értékeket 
használni. 


1. táblázat 


Az élettartam megbízhatóságát módosító a1 tényező értékei 





Megbízhatóság Meghibásodás SKFnévleges  Tényező 
valószínűsége élettartam 
n Lam a1 

b 4 millió fordulat — 

90 10 L10m al 

95 5 ME 0,64 

96 4 (88 0,55 

97 3) Lam 0,47 

98 2 pe 037 

99 ál Ét 0725 
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1. diagram 


Az asxr tényező radiális golyóscsapágyak esetén 


ASKF 


500 


20,0 





10,0 


95 


2,0 


1,0 80) 


05 


XN 


TAGAKAN! 


üz 942 


Egyéb szabványos 
SKF csapágyak 
OJO05 MECOOT e 0j02 005 041 052 95 1,0 20 50 





























SKF Explorer 


0005 001 002 — 005 01 02 05 49 20 Epőbgyek 


n P 
sb 
Ha k : 4, használja a k - 4-hez tartozó görbét. 


Ahogy az n. (Pu/P) értéke a nullához tart, az asxr értéke minden k értékre 0,1-hez tart. 
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2. diagram 


Az asxr tényező radiális görgőscsapágyak esetén 


ASKF 
500 





50 


20 


0 


05 





0,2 0 


0415 


NN 


TAN 


I 


0 


Egyéb szabványos 
0,05 SKF csapágyak 


0,005 [ 0,01 0,02 0,05 já 0,2 05 4040) 20 5410] 





























SKF Explorer 
0,005  0,01 [0] csapágyak 


ts. 
NN 
(5) 
E 
jól 


01 0,2 0,5 1140) 270 


Ha k : 4, használja a k - 4-hez tartozó görbét. 


Ahogy az n. (Pu/P) értéke a nullához tart, az asxr értéke minden k értékre 0,1-hez tart. 
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Az asxr tényező axiális golyóscsapágyak esetén 


ASKF 


500 


100 


50 


20 


1140 


05 


0,2 


051 


0,05 


ÜJOOS TE OJ0dKKK0 02 


Ha k : 4, használja a k - 4-hez tartozó görbét. 


0,05 


(oáa 


02 


Ahogy az n. (Pu/P) értéke a nullához tart, az asxr értéke minden k értékre 0,1-hez tart. 
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3. diagram 
o 
0 
10 
05 
9 
GY 
53 
oz 
045 
01 
Szabványos SKF 
csapágyak 
0,5 10 FA 5,0 
Nc fu 
P 
akkr 
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4. diagram 
Az asxr tényező axiális görgőscsapágyak esetén 
ASKF 
50,0 
20,0 
10,0 
50 
20 
ve 
sZ 
10 
NN 
87 
05 / (e 
Os 
Jo o, 
La 02 
A 02 
GAS 
ES 01 
Egyéb szabványos 
HE SKF csapágyak 
0.005 0/0141 1 002 005. 1.0 0,2 0.5 1,0 20 50 
ES 
SKF Explorer 
ágyak 
0,005 001  0,02 005 01 0 0,5 ale) DJB csapagya 
P. 
TES 
P 


Ha k : 4, használja a k - 4-hez tartozó görbét. 


Ahogy az n. (Pu/P) értéke a nullához tart, az asxr értéke minden k értékre 0,1-hez tart. 
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Az askr módosított élettartam tényező kiszámítása 


Az SKF tervezőprogramjai, például az online 
verzió, az skf.com/bearingselect címen elérhető 
SKF Bearing Select (csapágykiválasztó), 
segítenek az asxy tényező kiszámításában. Az 
SKF ezenkívül olyan kifinomult számítógépes 
programokat is kifejlesztett, amelyek a csapágy 
élettartamára ható egyéb tényezők, például a 
szöghiba, a tengelylehajlás és a csapágyház 
alakváltozásának figyelembevételét is lehetővé 
teszik azáltal, hogy az SKF névleges élettartam- 
egyenletét közvetlenül a gördülő felületek 
érintkezési feszültségének szintjén alkalmazzák 
(5 SKF számítási eszközök, 92. oldal). 





2. táblázat 
A csapágyélettartam-egységek átszámítási tényezői 
3 UA 
SES] A teljes oszcilláció - 4 y 
(- a 0 ponttól a 4-es pontig) 
Alapegységek Átszámítási tényező sa 
Millió fordulat Üzemóra Megtett millió Millió oszcillációs 
kilométer ciklus) 
6 
1 millió fordulat 81 HL Le all s 
60n 10 2y 
Túzermötal 60n 1 6OnnD 180x60n 
106 109 2y106 
3 9 3 
1 millió kilométer HOS ú0 kj ELS CSEL OB 
nD 6OnnD 2ynD 
Fé MEL 2y 2y10 2ynD 
1 milli 1 —— ——— — — —— Tr ki 
ERTS UNE 150 180x60n 180 x 103 


D - a jármű kerekének átmérője [m] 
n - fordulatszám [ford./perc) 
y - az oszcilláció amplitúdója (a középvonaltól mért legnagyobb eltérés szöge) ("] 





1) Kis amplitúdók esetén nem érvényes (y c 109). 
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A kenőanyag állapota - a k viszkozitási 
arány 

Egy kenőanyag hatékonyságát elsősorban az 
határozza meg, hogy milyen mértékben képes 
az érintkezésben lévő gördülő felületeket 
egymástól elválasztani. Ahhoz, hogy a megfelelő 
kenőanyagréteg kialakuljon, a kenőanyagnak adott 
minimális viszkozitással kell rendelkeznie, amikor 
az alkalmazás elérte az üzemi hőmérsékletet. A 
kenőanyag állapotát a k viszkozitási arány írja le 
az v tényleges viszkozitás és a megfelelő kenéshez 
megkívánt v41 viszkozitás hányadosaként, a 
kenőanyag normál üzemi hőmérséklete mellett 
(5 A kenőolajok kiválasztása, 266. oldal). Ez a 
következő egyenletből adódik: 





ahol 
K - viszkozitási arány 
v - a kenőanyag tényleges üzemi viszkozitása 





[mm2/s] sz 
va - a kenőanyag megkívánt viszkozitása a EMELETE 
csapágy középátmérőjétől és A viszkozitás IS0 3448 szerinti osztályozása 
fa $.4§ .. (74 2 
fordulatszámától függően [mm /s] Viszkozitási Kinematikus viszkozitási 
fokozat határértékek 40 9C-nál (105 "F) 
A megfelelő kenéshez szükséges vs megkívánt ét) JE üEő 
viszkozitás (o. A k viszkozitási arány, 241. oldal) z mm2/s 
az 5. diagramból (o: 72. oldal) határozható 
meg a csapágy dm — 0,5 (d - D) mm] IS0VG 2 2.2 198 2.42 
CöSAgátáróétó 2 150 VG 3 B 2.88 3,52 
középátmérőjét és a csapágy n [ford./perc] EN Ú8 ge új 
fordulatszámát felhasználva. Ez a diagram 
f tasdórdúlő j 1I50VG7 6.8 6.12 748 
figyelembe ÉRZET gördülő csapágyak 150 VG 10 10 9.00 110 
tribológiajában elért legújabb eredményeket. 150 VG 15 15 135 1165 
Ha az üzemi hőmérséklet tapasztalatból 
3 FONÓ pas A 150 VG 22 22 198 242 
ismert vagy más módon meghatározható, a 150 VG 32 32 288 2 2 
nemzetközi szabványban előírt 40 "C-os 150 VG 46 46 41,4 50,6 
(1 05 sE) referencia-hőmérsékletnek megfelelő ISO VG 68 68 612 748 
viszkozitás a 6. diagramból (0 73. oldal) 150 VG 100 100 90,0 110 
öizás ré; 4 7abe al 150 VG 150 150 135 165 
olvasható ki, vagy kiszamolható. A diagram 
95-ös viszkozitási indexet feltételez. A ek ve céh 90 c ss 
3. táblázat az I50 3448 szabványban előírt ISO VG 460 260 114 506 
viszkozitás fokozatokat és az ezekhez 40 9C-on KEK ván fe. É8 
(105 PF) tartozó viszkozitás tartományokat —— ISOVG 1000 1000 900 1100 
tartalmazza. Egyes csapágytipusok, pl. a beálló IS0VG 1500 1500 1350 1650 


görgőscsapágyak, a kúpgörgős csapágyak, a 
axiális beálló görgőscsapágyak üzemi 
hőmérséklete azonos üzemi körülmények között 
magasabb, mint más csapágytípusoké, pl. a 
mélyhornyú golyóscsapágyaké vagy a 
hengergörgős csapágyaké. 
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Számítási példa hőmérsékleten legalább 32 mm$/s v tényleges 
Egy d - 340 mm furatátmérőjű és D - 420 mm. viszkozitással rendelkező kenőanyagra van 
külső átmérőjű csapágynak n - 500 [ford./perc] szükség. 

fordulatszámon kell működnie. Mivel dh - 

0,5 (d - D) - 380 mm, az 5. diagram alapján az 

üzemi hőmérsékleten megfelelő kenést biztosító 

va minimális megkívánt viszkozitás értéke kb. 

11 mm£/s. A 6. diagram alapján, feltételezve, 

hogy a csapágy üzemi hőmérséklete 70 "C 

(160 "F), az 150 VG 32 viszkozitási osztályba 

tartozó, a 40 "C-os (105 PF) referencia- 





5. diagram 


Az vi kinematikai viszkozitás becslése üzemi hőmérsékleten 


va szükséges kinematikai viszkozitás üzemi hőmérsékleten f(mm?7/5] 


1000 
2 
500 6 
XO 
200 So 
30 
100 
7) o, § 
10 () 
50 SD 
1000 — 2000 





dm — 0,5 (d - D) mm] 


72 akkr 


A csapágyméret kiválasztása az élettartam-egyenlet segítségével 


Az EP adalékanyagok figyelembevétele kell korlátozni, de soha nem lehet kisebb, mint a 


A kenőanyagban lévő EP adalékanyagok normál kenőanyagokra érvényes aggy értéke. 
meghosszabbíthatják a csapágy élettartamát, A tartomány fennmaradó részében az askF 
ha az 150 281 szabványnak megfelelőenakc1 módosított élettartam tényező az alkalmazás 
és a szennyezettség mértékét jellemző tényező tényleges k értékét használva határozható meg. 


n. 2 0,2. Ilyen körülmények között k - 1 érték Erős elszennyeződés esetén, vagyis ha a 
használható az asxr számítása során, ha szennyezettségi tényező n, c 0,2, az EP 
hatékony EP adalékanyagot tartalmazó adalékanyag esetleges előnyeit vizsgálatokkal 
kenőanyagot használnak. Ebben az esetben a kell bizonyítani. Az EP adalékanyagokról lásd 


módosított élettartam tényezőt agxy S 3 értékre .  Kenés (o 239. oldal). 





6. diagram 


Viszkozitás-hőmérséklet diagram ISO viszkozitási fokozatok szerint 
(Asványi olajok, 95-ös viszkozitási index) 


Viszkozitás (mm?/5] 


1000 


500 


200 


100 


50 


20 


10 





20 30 40 50 60 70 80 90 100 aaa aa 
(70) (85) — (405) (1420) (440) (460) (175) (495) (210) (230) (250) 
Üzemi hőmérséklet [7C (PF)] 
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A szennyezettségi szint n. tényezője 


A tényező bevezetését a kenőanyag 
szennyezettségi szintjének figyelembevétele 
indokolta a csapágyélettartam számítása során. A 
szennyeződés hatása a csapágy kifáradására 
számos paramétertől függ, ideértve a csapágy 
méretét, a kenőanyagfilm vastagságát, a 
szennyező anyag szilárd részecskéinek méretét és 
eloszlását és a szennyező anyagok típusát (puha, 
kemény stb.). Ezeknek a paramétereknek a 
csapágyélettartamra gyakorolt hatása összetett, 
és sok paraméter nehezen számszerűsíthető. 
Ezért nem lehet pontos, általános érvényű 
értékeket adni az n, tényezőnek. A 4. táblázat- 
ban azonban iránymutatásként felsoroltunk 
néhány, az IS50 281 szabvány előírásainak 
megfelelő értéket. 


Az n. tényező értékei különböző szennyezettségi szintek mellett 


Állapot 


Rendkívül tiszta 


A szennyezettség ISO szerinti osztályozása és a 
névleges szűrési teljesítmény 

A kenéstechnikai rendszerek szennyezettségi 
szintjének osztályozásához használt módszert 
az 150 4406 szabvány írja le. Ebben az 
osztályozási rendszerben a szilárd részecskék 
mért számát egy számskála segítségével kóddá 
alakítják át(O 5. táblázat és 7. diagram, 

75. és 78. oldal). 

A csapágyolaj szennyezettségi szintjének 
meghatározására használt egyik módszer a 
részecskeszámlálás mikroszkóp alatt. Ez a 
módszer két részecskeméret-tartományt 
használ: 2 5 um és 2 15 um. Egy másik, sokkal 
korszerűbb módszer az 150 11171 szabvány 
előírásainak megfelelő automatikus optikai 
részecskeszámláló használata. Az automatikus 


4. táblázat 


nd tényező 
az alábbi középátmérővel rendelkező csapágyakhoz 


e Arészecskeméret nagyjából megegyezik a kenőanyagréteg vastagságával. 


s Laboratóriumi körülmények. 


Nagyon tiszta 
e Rendkívül finom szűrőn átszűrt olaj. 


s A teljes élettartamra kent, tömített csapágyak tipikus jellemzője. 


Normál tisztaság 
e Finom szűrőn átszűrt olaj. 


e A teljes élettartamra kent, védőlemezes csapágyak tipikus jellemzője. 


Enyhe szennyezettség 


e Jellemzően: belső tömítés nélküli csapágyak, durva szűrő, kopásból eredő 


részecskék és szennyező anyagok kismértékű bejutása. 


Tipikus szennyezettség 


e Jellemzően: belső tömítés nélküli csapágyak, durva szűrő, kopásból eredő 


részecskék és szennyező anyagok bejutása kívülről. 


Súlyos szennyezettség 


e Jellemzően: erős szennyezettség a túlzott kopásból és/vagy nem hatékony 


tömítésből eredően. 


s Nem hatékony vagy sérült tömítéssel rendelkező csapágyelrendezések. 


Nagyon súlyos szennyezettség 





dm c 100 mm dm 2 100 mm 
a ! ak 

08 ... 0,6 0,9 ... 0,8 
0.60 105i 0,8...0,6 
05.08 0,6 ... 0,4 
053. 01 04102 
04.00 A 

0 [0 


e Jellemzően: olyan súlyos szennyezettség, amely mellett az n. értékei kívül 
esnek a skálán, és amely jelentősen csökkenti a csapágy élettartamát. 





1) Az nc skálája csak jellemző szilárd szennyező anyagok esetén érvényes. A csapágy élettartamát hátrányosan befolyásoló vizet vagy 
egyéb folyékony szennyező anyagokat nem tartalmazza. Az erősen szennyezett környezetben (n. - 0) fellépő jelentős kopás miatt a 
csapágy hasznos élettartama jóval rövidebb lehet, mint a névleges élettartama. 
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számlálási módszer kalibrációs skálája eltér a 
mikroszkópos számlálási módszerétől. Ez a 
módszer három, a (c) szimbólummal jelölt 
részecskeméret-tartományt használ, pl. 

2 4 um(c), 2 6 um(c) és 2 14 um(c). Csak a két 
nagyobb részecskeméret-tartomány használata 
jellemző, mivel a nagyobb részecskék 
jelentősebb hatással vannak a csapágy 
kifáradására. 

A szennyezettségi szint osztályozásának 
jellemző példái kenőolajok esetén: —/15/12 (A) 
vagy 22/18/13 (B), ahogyan az a 7. diagramon 
is látható (0 78. oldal). 

Az A példa azt mutatja, hogy az olajban a 
2 5 um méretű részecskék száma 160 és 320 
között van, a 2 15 um méretű részecskék száma 
pedig 20 és 40 között milliliterenként. Bár az 


5. táblázat 


1S0 szerinti osztályozás - skálaértékek hozzárendelése 


Egy ml olajban lévő részecskék száma Skála- 
-tól(3) -ig (2) érték 
2500000 528 
1300000 2500000 28 
640000 1300000 2 
320000 640000 26 
160000 320000 25 
80000 160000 24 
40000 80000 28 
20000 40000 22 
10000 20000 21 
5000 10000 20 
2500 5000 19 
1300 2500 18 
640 1300 ál 
320 640 16 
160 320 5 
80 160 14 
40 80 ás] 
20 40 12 
10 20 áll 
5 10 10 
A 1 a 
13 2.5 8 
0,64 a lős! Té 
082 0,64 6 
0,16 0,32 5 
0,08 016 4 
0,04 0,08 ) 
0,02 0,04 2 
0,01 0,02 al 
0,00 0,01 0 
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lenne ideális, ha a kenőolajokat folyamatosan 
szűrnék, egy szűrőrendszer megvalósíthatósága 
valójában attól függ, hogy milyen arányban áll 
egymással a berendezés költsége, valamint a 
karbantartási és az állásidő okozta költség. 

A csökkentési tényezőként kifejezett névleges 
szűrési teljesítmény a szűrő hatékonyságát jelzi 
(B). Minél nagyobb a B értéke, annál 
hatékonyabb a szűrő az adott részecskeméret 
esetén. A B névleges szűrési teljesítményt a 
meghatározott méretű részecskék szűrés előtti 
és utáni számának arányakért fejezik ki. Ez a 
következőképpen számítható ki: 


ni 
Bu) 7 nz 


ahol 

Bu) - névleges szűrési teljesítmény egy 
meghatározott x részecskeméretre 
vonatkoztatva 

x — - részecskeméret (c) [um] az automatikus 
részecskeszámlálási módszer alapján, az 
150 11171 szabvány előírásainak 
megfelelően kalibrálva 

ni - a térfogategységre jutó, x-nél nagyobb 
részecskék száma a szűrés előtt 

n2 - a térfogategységre jutó, x-nél nagyobb 
részecskék száma a szűrés után 


MEGJEGYZÉS: A B névleges szűrési teljesítmény 
csak egy um-ben meghatározott 
részecskemérethez tartozik. Ezt az indexben 
tüntetjük fel, pl. B3(g: Pé(c); B12(c) stb. A 

:Be(g - 757 névleges teljesítmény például azt 
jelenti, hogy 75 darab 6 um-es vagy annál 


VONTA 


nagyobb részecskéből csak 1 jut át a szűrőn. 
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Az nc meghatározása ismert szennyezettségi szint 
esetén 


Ha ismert az olaj szennyezettségi szintje az 
150 4406 szabvány előírásainak megfelelő 
mikroszkópos számlálási módszer vagy 
automatikus részecskeszámlálási módszer 
alapján, vagy közvetve az olajkeringtető 
rendszerben használt szűrési arány 
eredményeképpen, akkor ezek segítségével 
meghatározható az n, tényező. Fontos tudni, 
hogy az n, nem határozható meg pusztán a 
részecskék számából. Ertéke nagymértékben 
függ a kenési feltételektől, például a k-tól, 
valamint a csapágy méretétől. Az alábbiakban 
bemutatunk egy, az 150 281 szabvány 
előírásainak megfelelő, egyszerűsített módszert 
egy adott alkalmazás n. tényezőjének 
meghatározására. Az olaj szennyezettségét 
jellemző kód (vagy az alkalmazás szűrési 
aránya) ismeretében meghatározható az n. 
szennyezettségi tényező a csapágy dm — 

0,5 (d - D) ImmI középátmérője és a k 


viszkozitási arány felhasználásával (0 8. és 
9. diagram, 79. oldal). 

A 8. és 9. diagram az n, tényező jellemző 
értékeit mutatja különböző mértékű olajszűrés 
és olajszennyezettségi kód esetén olajkeringtető 
kenési rendszerek esetén. Hasonló 
szennyezettségi tényezők használhatók 
olajfürdős kenés esetén, ha a rendszerben jelen 
lévő szennyező részecskék száma gyakorlatilag 
nem emelkedik. Ha azonban az olajfürdőben a 
részecskék száma az idő múlásával 
folyamatosan nő a túlzott kopás vagy a 
szennyező anyagok bejutása miatt, ennek 
tükröződnie kell az olajfürdős rendszer ne 
tényezőjének megválasztásában, ahogyan ezt az 
150 281 előírja. 

Zsírkenés esetén hasonló módon határozható 
meg az n, a szennyezettség IS0 által előírt öt 
szintjét felhasználva (6. táblázat). 

A 10. és 11. diagramok (0 80. oldal) az n- 
tényező jellemző értékeit mutatják be 
zsírkenésnél magas és normál szintű tisztaság 
esetén (0 6. táblázat). 


6. táblázat 


A szennyezettségi szint meghatározására szolgáló tényezők zsírkenéses alkalmazások esetén az IS0 281 szabvány előírásainak 


megfelelően 


Szennyezettségi szint Üzemi körülmények Ci C2 
Nagyon tiszta e Nagyon tiszta szerkezet, az üzemi körülményekhez képest nagyon jó tömítési  0,0864 0,6796 
rendszer, az újrakenés folyamatos vagy rövid időközönként történik. 
e Tömített, teljes élettartamra kent csapágyak az üzemi körülményeknek 
megfelelő tömítési kapacitással. 
Normál tisztaság e Tiszta szerkezet, az üzemi körülményekhez képest jó tömítési rendszer, 0,0432 aa 
az újrakenés a gyártó utasításai szerint történik. 
e Védőlemezes, teljes élettartamra kent csapágyak az üzemi körülményeknek 
megfelelő tömítési kapacitással. 
Enyhe vagy jellemző e Tiszta szerkezet, az üzemi körülményekhez képest közepes tömítési kapacitás, . 0,0177 18870 
szennyezettség az újrakenés a gyártó utasításai szerint történik. 
Súlyos szennyezettség e Az összeszerelés a műhelyben történik, a csapágy és az alkalmazás 0,0115 2662 


a beszerelés előtt nincs megfelelően lemosva, az üzemi körülményekhez 
képest nem hatékony tömítés, az újrakenési időközök a gyártó által javasoltnál 
hosszabbak. 


Nagyon súlyos e Az összeszerelés szennyezett környezetben történik, nem megfelelő tömítési  0,00617 4,06 


szennyezettség rendszer, túl hosszú újrakenési időközök. 





1) Hadm2 500 mm, használjon 1,677-et 
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Más szennyezettségi mérték esetén, illetve az 
olajkeringtető, olajfürdős és zsírkenés legáltalá- 
nosabb eseteinél egy csapágyelrendezés 
szennyezettségi tényezője az alábbi egyszerűsi- 
tett egyenletből határozható meg: 


ne - min (cs 268 g, 055 1) É -[ 


57] 


min (t1, 1t2) - használja a két érték közül a 
kisebbet 


ahol a cs és c2 az olaj tisztaságát jellemző 
konstans az IS0 4406 szabvány előírásainak 
megfelelően, vagy a zsír tisztaságát jellemző 
konstans a 6. táblázatban látható osztályozás 
szerint. Erdemes megjegyezni, hogy olajszűrés 
esetén a megfelelő szűrési hatékonysági szint 
(az 150 16689 szabvány előírásainak 
megfelelően) (0 7. táblázat) is használható az 
olaj tisztasági állapotának metrológiai 
jellemzése helyett. 





7. táblázat 


A szennyezettségi szint meghatározására szolgáló tényezők olajkenéses alkalmazások esetén az IS0 281 szabvány előírásainak 


megfelelően 


Olajkenés szűrés nélkül vagy nem 
sorba épített szűrőkkel 


Bu) Alapkód ci 


Szűrési arány 150 4406 Olajkeringtető kenés sorba 
épített szűrőkkel 

c2 
Berg 7 200 —-/13/10 0,0864 0,5663 
B12( 7 200 -/15/12 0,0432 0,9987 
B25(9) 775 -/17/14 0,0288 16329 
Bol 775 -/19/16 0,0216 23362 
sz —/21/18 - - 

akkr 


ci c2 
0,0864 0,5796 
0,0288 1141 
0,0133 1,67 
0,00864 2,5164 
0,00411 3,8974 
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7. diagram 


A szennyezettségi szint ISO szerinti osztályozása és példák a részecskeszámlálásra 


Az egy milliliter olajra jutó, a jelölt 
méretnél nagyobb részecskék száma 


528 Skálaszám 
28 
2 
26 
25 
24 
25 
22 
2 
20 














SEZÁG FJZE ÍZ (CAT Rátó] MjESe] hé ES 
96 RW EU OO SG 














BNV W BR UT OO A 0 OO 


- 5 15 A — Részecskeméret [um] 
4 6 14 B — Részecskeméret (c) [um] 


A - mikroszkópos részecskeszámlálás (-/15/12) 
B - automatikus részecskeszámlálás (-/18/13) 
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8. diagram 
Az n. szennyezettségi tényező a következő feltételek mellett: 
- olajkeringtető kenés 
- a szilárd anyaggal való szennyezettség mértéke -/15/12 az IS0 4406-nak megfelelően 
- szűrési arány: P12(c) - 200 
Ne 
1,0 dm[mm] 
0,9 . 2000 
8 ke 1000 
500 
OZ 
200 
06 100 
0,5 50 
04 ső 
03 
0,2 
071 
OTO SOSE TEO TZK ET TSETÉZKETS ETTE SZ EZT B E ZS URES SZOLOT ES 1639 
K 
9. diagram 
Az n. szennyezettségi tényező a következő feltételek mellett: 
- olajkeringtető kenés 
- a szilárd anyaggal való szennyezettség mértéke -/17/14 az IS0 4406-nak megfelelően 
- szűrési arány: P2s(c) - 75 
Nc 
110 
dm[mm] 
443 S-H00 
0.8 he 1000 
[OTA be 500 
06 hőt 200 
05 100 
50 


04 Hz j 
03 Ez 
02 

01 


kajál eper (azo OJzA (oz alkáli AEK álóen AZA Al tek  zgál gek EBe e éggül EZEK TA SEN SHoN SHUT Óh 
K 
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10. diagram 
Az n. szennyezettségi tényező zsírkenés esetén, nagyon tiszta 

Nc 
1,0 dm mm] 
0.9 vagi 2000 
0.8 NN 1000 
07 500 

200 
0,6 

100 
0,5 

50 
04 25 
05 
052 
051 


OT NO SALO STO, TÁN E SEAT SNS AE 3 EZ SZE S EMEZ SES SES 07 
K 


11. diagram 
Az n. szennyezettségi tényező zsírkenés esetén, normáli tisztaság 

Nc 
4140) dmÍ[mm] 
92 va 2000 
08 Ma 1000 
0,7 NN 500 
0,6 200 
055 100 

50 
0,4 Bate 
08 25 
0,2 
01 


aal ao 02 ay 0 alat aa álla ály aa zab za aaz 25 za 2pe enn eki eke 
K 
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Az élettartam kiszámítása változó üzemi 
körülmények esetén 


Egyes alkalmazásokban, például az ipari 
sebességváltókban, az üzemi körülmények, így a 
terhelések nagysága és iránya, a 
fordulatszámok, a hőmérsékletek és a kenési 
feltételek folyamatosan változnak. Az ilyen 
típusú alkalmazásokban a csapágy élettartama 
nem számolható ki anélkül, hogy először ne 
redukálnánk az alkalmazás terhelési spektrumát 
vagy munkaciklusát korlátozott számú, 
egyszerűbb terhelési esetekre 

(3 12. diagram). Folyamatosan változó teher 
esetén összeadhatók a különböző terhelési 
szintek, és a terhelési spektrum kevesebb 
konstans terhelési szakaszra osztható 
hisztogramszerűen. Mindegyik szakasznak az 
üzemidő bizonyos százalékát, illetve hányadát 
kell jellemeznie. Nem szabad elfelejteni, hogy a 
nagy és normál terhelések gyorsabban 
csökkentik a csapágy hátralévő élettartamát, 
mint a kisebbek. Ezért fontos, hogy a terhelési 
diagramban a lökésszerű- és csúcsterhelések is 
megfelelő módon szerepeljenek, még akkor is, 
ha ezek előfordulási gyakorisága viszonylag 
csekély és hatásuk csak pár fordulatig tart. 

A csapágy terhelése és az üzemi körülmények 
mindegyik munkacikluson belül egy átlagos 
állandó értékkel jellemezhetők. Az adatok közt 
szerepeltetni kell az egyes ciklusokban 
elvárható, a ciklus élettartam-hányadosának 
megfelelő üzemórák vagy fordulatok számát is. 
Ha például N4 egyenlő a P4 terhelési 
körülmények között szükséges 
fordulatszámmal, és N az összes különböző 
terhelési ciklus befejezéséhez szükséges 
fordulatszám, akkor az Us - N1/N időrészarány 
tartozik a P41 terhelési körülményhez, amelynek 
számított élettartama L109m1. Változó üzemi 
körülmények között a csapágy élettartama a 
következőképpen számítható: 


TVR, TR 
10m Ua U2 U3 
L10mi  Li0m2  Li10m3 7 
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ahol 

L10m - névleges élettartam (909- 
os megbízhatósággal) 
[millió fordulat] 

- SKF névleges élettartamok 
(904-os megbízhatóság 
mellett) az 1, 2, ... állandó 
körülmények között [millió 
fordulatszám] 

z élettartam-részarány az 
1, 2, ... körülmények között 
Megjegyzés: 

U1U2 4 ...Uh51 


L10m1. L10m2: --- 


Ugo 


Ennek a számítási módszernek az 
alkalmazhatósága nagymértékben függ attól, 
hogy rendelkezésre állnak-e az adott 
alkalmazást jellemző terhelési diagramok. Vegye 
figyelembe, hogy a terhelési spektrumok 
hasonló típusú alkalmazás adataiból is 
származtathatóak. 


12. diagram 


Munkaciklusok állandó P csapágyterheléssel és N 
fordulatszámmal 








1005 
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Az üzemi hőmérséklet hatása 


Működés közben a csapágy méretei az anyag- 
ban végbemenő szerkezeti átalakulások miatt 
változnak. Ezeket az átalakulásokat a hőmér- 
séklet, az idő és a feszültség befolyásolja. 

A szerkezeti változások által okozott, nem 
megengedhető alakváltozások elkerülése 
érdekében a csapágyak anyagát különleges 
hőkezelésnek vetik alá (o 8. táblázat). 

A csapágy típusától függően az átedzett vagy 
indukciósan edzett, szabványos acél csapágyak 
ajánlott maximális üzemi hőmérséklete 120 és 
200 "C (250 és 390 "F) közé esik. A maximális 
üzemi hőmérsékletek közvetlen kapcsolatban 
vannak az alkalmazott hőkezelési eljárással. 
További információt az egyes termékfejezetek 
bevezető szövegében találhat. Ha az alkalmazás 
normál üzemi hőmérséklete magasabb, mint a 
javasolt hőmérsékleti határérték, akkor fonto- 
lóra kell venni a magasabb stabilizációs osz- 
tályba tartozó csapágy használatát. Olyan terü- 
leteken, ahol a csapágyak folyamatosan magas 
hőmérsékleten üzemelnek, az élettartam szá- 
mítása során szükséges lehet a csapágy dinami- 
kus teherbíró képességének módosítása. 
További információért forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 

A csapágyak kielégítő működése magas 
hőmérsékleten attól is függ, hogy a kenőanyag 
megtartja-e kenési tulajdonságait, és a 
tömítések, kosarak stb. anyaga megfelelő-e 
(5 Kenés, 239. oldal és Gördülőcsapágyak 
anyagai, 150. oldal). 


8. táblázat 
Méretstabilitás 


Stabilizációs osztály Stabilitás felső határa 





s c op 
SN 120 250 
So 150 300 
Ss1 200 390 
Ss2 250 480 
Ss3 300 570 
S4 350 660 
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Ha magas hőmérsékleten üzemelő, 51-nél 
magasabb stabilizációs osztályba tartozó csap- 
ágyra van szükség, forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 


Szükséges névleges élettartam 


A csapágy méretének meghatározásakor a 
számított SKF névleges élettartamot az adott 
berendezésre előírt élettartammal kell 
összehasonlítani, ha az rendelkezésre áll. Az 
élettartam-specifikáció általában a gép 
típusától, valamint az üzemidővel és a 
megbízhatósággal szemben támasztott 
követelményektől függ. Korábbi tapasztalatok 
hiányában a 9. és 10. táblázatban felsorolt 
irányadó értékek használhatók. 
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9. táblázat 
A különböző géptípusok élettartam-specifikációjának irányadó értékei 
Gép típusa Élettartam-specifikáció 
Üzemóra 
Háztartási gépek, mezőgazdasági gépek, műszerek, egészségügyi műszaki berendezések. 300... 3000 
Rövid ideig vagy időszakosan használt gépek: elektromos kézi szerszámok, szerelődaruk, építőipari 
berendezések és gépek. 3 000... 8000 
Rövid ideig vagy időszakosan használt gépek, ahol magas szintű megbízhatóság szükséges: 
liftek (felvonók), daruk csomagolt árucikkekhez vagy bálákhoz stb. 8000...12000 
Gépek napi 8 órás üzemre nem teljes kihasználtság mellett: általános célú fogaskerékhajtások, ipari 
villamos motorok, forgó aprítógépek. 10 000... 25 000 
Gépek napi 8 órás üzemre teljes kihasználtság mellett: szerszámgépek, famegmunkáló gépek, gépipari 
berendezések, daruk ömlesztett árukhoz, ventilátorok, szállítószalagok, nyomdaipari berendezések, 
leválasztók és centrifugák. 20 000... 30 000 
Gépek napi 24 órás folyamatos üzemre: hengerművek, közepes méretű villamos gépek, kompresszorok, 
bányafelvonók, szivattyúk, textilipari gépek. 40 000... 50 000 
Szélerőművek berendezései, ideértve a főtengely, az elfordításhoz és megdöntéshez használt 30 000... 100 000 


fogaskerék-áttétel és a generátor csapágyait. 


Vízművek berendezései, forgókemencék, kábelsodró gépek, óceánjáró hajók hajtóművei. 
60 000... 100 000 


Nagy villamos gépek, erőművi berendezések, bányaszivattyúk és ventilátorok, óceánjáró hajók 
hajtótengelycsapágyai. 3 100000 


10. táblázat 
Vasúti járművek ágytokcsapágyai és csapágyegységei élettartam-specifikációjának irányadó értékei 


Jármű típusa Élettartam-specifikáció 
Millió kilométer 


UIC specifikációjú tehervagonok folyamatosan maximális tengelyterheléssel 08 
Tömegközlekedési járművek: elővárosi vonatok, metrókocsik, könnyű vasúti és villamos járművek als 
Fővonali személykocsik E; 
Fővonali dízel és elektromos kocsik 3 
Fővonali dízel és villanymozdonyok örs 
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Dinamikus csapágyterhelés 


A dinamikus csapágyterhelés számítása 


Egy csapágyra ható terhelések a mechanika 
szabályai szerint számolhatók ki, amennyiben a 
külső erők, például az erőátvitelből, munkából 
vagy tehetetlenségből származó erők ismertek 
vagy kiszámolhatók. Egyetlen csapágy terhelési 
komponenseinek kiszámítása során az egysze- 
rűség kedvéért a tengelyt merev, nyomaték- 
mentes tartókon nyugvó rúdnak tekintjük. Nem 
vesszük figyelembe a csapágy, a ház vagy a 
gépváz rugalmas alakváltozását, sem a csap- 
ágyban a tengelylehajlás következtében kelet- 
kező nyomatékot. 

Ezek az egyszerűsítések szükségesek, ha egy 
csapágyelrendezést számítógépes program nél- 
kül szeretnénk kiszámolni. Az alapterhelések és 
egyenértékű csapágyterhelések kiszámításának 
szabványosított módszerei hasonló feltételezé- 
seken alapulnak. 

A rugalmassági elmélet alapján a csapágyter- 
helések a fenti feltételezések nélkül is kiszámít- 
hatók, de ehhez összetett számítógépes progra- 
mokra van szükség. Ezekben a programokban a 
csapágyakat, a tengelyt és a házat egy rendszer 
rugalmas elemeinek tekintik. 

Ha a külső erők és terhelések, például a tehe- 
tetlenségi erők vagy a tengely és összetevőinek 
súlyából eredő terhelések nem ismertek, akkor 
kiszámolhatók. A működésből származó erők és 
terhek, pl. gördülő erők, nyomatékterhelések, 
kiegyensúlyozatlanságból eredő terhelések és 
lökésszerű terhelések meghatározása során 
azonban hasonló gépekkel vagy csapágyelren- 
dezésekkel szerzett tapasztalaton alapuló becs- 
lésekre lehet szükség. 


Fogaskerékhajtás 

Fogaskerékhajtásnál az elméleti fogerők az 
átvitt nyomatékból és a fogaskerék kialakításá- 
ból kiszámolhatók. Azonban további, a fogaske- 
rék vagy a behajtó vagy kihajtó tengely által lét- 
rehozott dinamikus erők is léteznek. A 
fogaskerekekből származó dinamikus többlet- 
erők eredhetnek fogazati hibákból és a forgó 
alkatrészek kiegyensúlyozatlanságából. A csen- 
des futás követelményei miatt a fogaskerekeket 
manapság olyan nagy pontossággal gyártják, 
hogy ezek az erők általában elhanyagolhatók, és 
így figyelmen kívül hagyhatók a csapágyakkal 
kapcsolatos számítások során. 
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A hajtóművel összekapcsolt gépek 
üzemeltetési módjából és típusából eredő 
többleterők csak akkor határozhatók meg, ha az 
üzemi körülmények ismertek. Ezek hatását a 
csapágyak névleges élettartamára az ún. , üzemi 
tényező" segítségével veszik figyelembe, amely 
számításba veszi a lökésszerű terheléseket és a 
fogaskerekek hatásfokát. Az üzemi tényező 
különböző üzemi körülményekre vonatkozó 
értékei általában a hajtómű gyártója által 
kiadott tájékoztatóban megtalálhatók. 
Szíjhajtások 
Amikor szíjhajtásnál a csapágyterheléseket szá- 
mítják, a szíj húzóerejét is figyelembe kell venni. 
A szíj húzóereje, amely egy kerületi erő, az átvitt 
nyomaték nagyságától függ. A szíj húzóerejét 
meg kell szorozni egy tényezővel, amelynek 
értéke a szíj fajtájától, feszességétől és az eset- 
leg fellépő dinamikus többleterőktől függ. A szíj- 
gyártók általában közzéteszik az értékeket. Ha 
azonban az adatok nem állnak rendelkezésre, az 
alábbi értékekkel lehet számolni: 


e fogasszíjaknál - 1,1-1,3 
e ékszíjaknál z 1,2-2,5 
e lapos szíjaknál - 1,5—4,5 


A nagyobb értékek kis tengelytávhoz, nagy vagy 


lökésszerű üzemi terheléshez, illetve nagy szíj- 
feszességhez tartoznak. 


akkr 


Egyenértékű dinamikus csapágyterhelés 


A fenti információ az F csapágyterhelés kiszámí- 
tásához használható. Ha a csapágyterhelés 
kielégíti a C dinamikus alapterhelésre vonatkozó 
követelményeket, vagyis a terhelés nagysága és 
iránya állandó, radiális csapágynál 
sugárirányban, axiális csapágynál 
tengelyirányban és középpontosan hat, akkor 

P - F, és a csapágyterhelés közvetlenül 
behelyettesíthető az élettartam-egyenletekbe. 

Minden más esetben először az egyenértékű 
dinamikus csapágyterhelést kell kiszámítani. Az 
egyenértékű dinamikus csapágyterhelés definí- 
ció szerint az a feltételezett terhelés, amelynek 
nagysága és iránya állandó, a radiális csapágyra 
sugárirányban, az axiális csapágyra 
tengelyirányban és középpontosan hat, és a 
hatása a csapágy élettartamára ugyanaz lenne, 
mint a csapágyra ténylegesen ható terheléseké 
(5 2. ábra). 

A radiális csapágyakra gyakran hat egyidejűleg 
radiális és axiális terhelés. Ha az eredő terhelés 
nagysága és iránya állandó, a P egyenértékű 
dinamikus csapágyterhelés a következő össze- 
függéssel számítható: 


P-XFEGYF, 


ahol 

P - egyenértékű dinamikus csapágyterhelés 
ÍKN]I 

F, - csapágy tényleges radiális terhelése IkN] 

F., - csapágy tényleges axiális terhelése [kN] 

X - a csapágy radiális terhelési tényezője 


2. ábra 
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Dinamikus csapágyterhelések 


Y - a csapágy axiális terhelési tényezője 


Az egysorú radiális csapágynál az axiális 
többletterhelés csak akkor befolyásolja a P 
egyenértékű dinamikus terhelést, ha az F./F, 
hányados meghalad egy bizonyos e korlátozó 
tényezőt. Kétsorú csapágyaknál már kis axiális 
terhelés is általában jelentős hatást gyakorol. 

Ugyanez az általános egyenlet alkalmazható 
azoknál az axiális beálló görgőscsapágyaknál is, 
amelyek képesek tengely- és sugárirányú ter- 
heléseket is felvenni. A többi axiális csapágy, 
például az axiális golyóscsapágyak, valamint az 
axiális henger- és tűgörgős csapágyak csak tisz- 
tán tengelyirányú terheléseket képesek felvenni. 
Ezeknél a csapágyaknál, feltéve, hogy a terhelés 
középpontosan hat, az egyenlet a következő- 
képpen egyszerűsíthető: 


P-F, 


Az egyenértékű dinamikus csapágyterhelés 
kiszámításához szükséges valamennyi informá- 
ció és adat megtalálható a vonatkozó 
termékfejezetben. 


Ingadozó nagyságú csapágyterhelés 

A terhelés nagysága sok esetben ingadozik. Az 
ingadozó nagyságú terhelések kiszámításának 
képlete Az élettartam kiszámítása változó üzemi 
körülmények esetén c. fejezetben található 

(5 81. oldal). 


Átlagterhelés egy munkaciklusban 


Az egyes terhelési ciklusokon belül az üzemi 
körülmények kismértékben eltérhetnek a 
névleges értéktől. Feltételezve, hogy az üzemi 
körülmények, pl. a fordulatszám és a terhelés 
iránya viszonylag állandó, a terhelés nagysága 
pedig folyamatosan az Fnin minimális érték és 
az Finax maximális érték között változik 

(o 13. diagram, 

86. oldal), az átlagterhelés az alábbi 
összefüggés alapján számítható: 


Fmin t 2 Fmax 


Fazt 


85 








A helyes csapágyméret kiválasztása 


13. diagram 


Terhelésátlagolás 





Jr] 


e RSS. 
-TI 
Hj 
k 


5 





14. diagram 


Forgó terhelés 





15. diagram 
Forgó terhelés 


fm 


1,00 
95 
0,90 
0,85 
0,80 
ú75 
0,70 
(0) 02 0,4 0,6 (lés 5 alA0) 


[zi 
Fat F2 
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Forgó terhelés 


Ha a 14. diagramon látható módon a csapágy 
terhelése egy állandó nagyságú és irányú Fi 
erőből (pl. egy forgórész súlya) és egy állandó 
nagyságú F; forgó erőből áll (pl. egy kiegyensú- 
lyozatlanságból eredő terhelés), akkor az átlag- 
terhelés az alábbi módon számítható: 


Fm-fm(Fa rt F2) 


Az fm tényező értékeit a 15. diagram mutatja be. 


Szükséges minimális terhelés 


A terhelés és az élettartam közötti összefüggés 
nagyon kis terhelésekkel működő alkalmazások 
esetén kevésbé fontos. Ilyenkor a kifáradás 
helyett gyakran más meghibásodási mechaniz- 
musok kerülnek előtérbe. 

A kielégítő működés érdekében a golyós- és 
görgőscsapágyakat mindig meg kell terhelni az 
előírt minimális terheléssel. Általános 
,Ökölszabály" szerint a minimális terhelés 
görgőscsapágyakra 0,02 C, golyóscsapágyakra 
pedig 0,01 C. A minimális terhelés fontosabbá 
válik azokban az alkalmazásokban, ahol hirtelen 
gyorsulások, vagy hirtelen indulások és leállások 
vannak, és a csapágy fordulatszáma meghaladja 
a terméktáblázatokban megadott 
határfordulatszámok 507-át 
(5 Fordulatszámok, 117. oldal). Ha a minimális 
terhelésre vonatkozó követelmények nem 
elégíthetők ki, meg kell fontolni a NoWear 
bevonatú csapágyak használatát 
(5 1241. oldal). 

A különböző csapágytípusok szükséges mini- 
mális terhelésének kiszámítására vonatkozó 
ajánlások a megfelelő termékfejezetekben 
találhatók. 
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A csapágyméret kiválasztása 
a statikus teherbíró képesség 
alapján 


A csapágyméretet a Cg statikus terhelés, és nem 
az élettartam alapján kell meghatározni, ha az 
alábbi feltételek bármelyike teljesül: 


e A csapágy áll, és folyamatos vagy időszakos 
(lökésszerű) terheléseknek van kitéve. 

e A terhelt csapágy lengő vagy beálló mozgást 
végez. 

e Aterhelt csapágy nagyon lassan forog 
(n c 10 [ford./perc]) és rövid élettartam is 
elegendő. Más szóval, adott P egyenértékű 
terheléshez az élettartam-egyenlet szerint 
olyan alacsony C szükséges dinamikus 
alapterhelés tartozna, hogy az élettartam 
alapján kiválasztott csapágy üzem alatt 
komolyan túl lenne terhelve. 

e A csapágy forog, és a normál üzemi terhelé- 
sen túl nagy lökésszerű terhelések is érik. 


Ezekben az esetekben a megengedett 
csapágyterhelés az a maximális terhelés, 
amelyet a csapágy a gördülőelemek és a 
futópályák maradó alakváltozása nélkül képes 
elviselni. Maradó alakváltozás jellemzően az 
alábbi esetekben fordul elő: 


e a csapágyat annak álló helyzetében vagy 
lassú oszcilláló mozgása közben nagymértékű 
terhelések érik 

e a csapágyra forgás közben nagymértékű, 
lökésszerű terhelések hatnak 


Az üzemi körülményektől és a terheléstől 
függően az okozott kár a gördülőelemeken 
megjelenő ellaposodott részektől a futópályákon 
látható benyomódásokig terjedhet. A benyomó- 
dások rendszertelen közönként jelenhetnek meg 
a futópálya mentén, de az is előfordulhat, hogy 
a gördülőelemek egymástól való távolságának 
megfelelően, egyenletesen oszlanak el. 

A maradó alakváltozások általában nagyobb 
rezgést és/vagy zajszintet, valamint megnöve- 
kedett súrlódást okoznak. Az is előfordulhat, 
hogy megnövekszik a csapágyhézag, vagy meg- 
változik az illesztés jellege. 
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Hogy mennyire károsan befolyásolják ezek a 
változások a csapágy teljesítményét, az a csap- 
ágy működésével szemben az adott alkalmazás 
vonatkozásában támasztott követelményektől 
függ. Ezért ki kell küszöbölni vagy nagyon cse- 
kélyre kell korlátozni a maradó alakváltozásokat 
azáltal, hogy elegendően nagy statikus teher- 
bíró képességgel rendelkező csapágyat válasz- 
tunk, olyan esetekben, ha az alábbi követelmé- 
nyek valamelyikét ki kell elégíteni: 


e nagyfokú megbízhatóság 

e csendes futás, pl. villanymotoroknál 

e rezgésmentes működés, például 
szerszámgépeknél 

e állandó csapágysúrlódási nyomaték, például 
mérőberendezéseknél és tesztkészülékeknél 

e kis indulási súrlódás terhelés alatt, például 
daruknál 
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Egyenértékű statikus csapágyterhelés 

A sugárirányú és tengelyirányú komponenst is 
tartalmazó statikus terheléseket át kell alakítani 
egyenértékű statikus csapágyterheléssé. Ez 
definíció szerint az a feltételezett terhelés (radi- 
ális csapágy esetén sugárirányú, axiális csapágy 
esetén tengelyirányú), amely ugyanazt a maxi- 
mális terhelést okozná a csapágy gördülő ele- 
mén, mint a csapágyra ténylegesen ható terhe- 
lések. Értéke a következő egyenletből kapható 
meg: 


Po -Xg Fr tYo Fa 


ahol 

Pg - egyenértékű statikus csapágyterhelés [kN] 

F, - csapágy tényleges radiális terhelése (lásd 
alább) ÍkN] 

F, - csapágy tényleges axiális terhelése (lásd 
alább) ÍkN] 

Xg - a csapágy radiális terhelési tényezője 

Yo - a csapágy axiális terhelési tényezője 


Az egyenértékű statikus csapágyterhelés 
kiszámításához szükséges valamennyi 
információ és adat megtalálható a vonatkozó 
terméktáblázatokban. 


A Pg kiszámításakor a lehetséges maximális 
terhelést kell használni, és ennek radiális és 
axiális összetevőit (0 3. ábra) kell a fenti 
egyenletbe helyettesíteni. Ha a statikus terhelés 
különböző irányokban hat egy csapágyra, akkor 
ezeknek az összetevőknek a nagysága változik. 
Ezekben az esetekben a Pg egyenértékű 
statikus csapágyterhelés legnagyobb értékét 
adó összetevőkkel kell számolni. 
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Szükséges statikus alapterhelés 


A csapágy méretének a statikus teherbíró 
képesség alapján való meghatározásához a Ca 
statikus alapterhelés és a Pg egyenértékű stati- 
kus csapágyterhelés közötti viszonyt kifejező sg 
biztonsági tényezőt kell alkalmazni a szükséges 
statikus alapterhelés kiszámításához. 

A Cg szükséges statikus alapterhelés a követ- 
kezőképpen számítható: 


Co- so Pg 


ahol 

Cg - statikus alapterhelés [kN] 

Pg - egyenértékű statikus csapágyterhelés [kN] 
So - statikus biztonsági tényező 


Az sg statikus biztonsági tényező irányadó 
tapasztalati értékei megtalálhatók a 

11. táblázatban. Magasabb hőmérsékleten 
csökken a statikus teherbíró képesség. További 
információért forduljon az SKF műszaki tanács- 
adó szolgálatához. 


3. ábra 











akkr 


A csapágyméret kiválasztása a statikus teherbíró képesség alapján 


A statikus teherbíró képesség ellenőrzése 


A dinamikusan terhelt csapágyaknál, ha ismert 
a Po egyenértékű statikus csapágyterhelés, az 
alábbi képlettel célszerű ellenőrizni, hogy ele- 
gendő-e a statikus teherbíró képesség: 


C 
50- po 





Ha az sg kiszámolt értéke kisebb, mint az 
ajánlott irányadó érték (0 11. táblázat), akkor 
nagyobb statikus alapterheléssel rendelkező 
csapágyat kell választani. 


11. táblázat 


Az so statikus biztonsági tényező irányadó értékei 


A működés jellemzői Forgó csapágyak Nem forgó csapágyak 
Teljesítménnyel szembeni követelmények (pl. csendes futás vagy rezgésmentes 
működés) 
jelentéktelen normál magas 
Golyós- Görgős- Golyós- Görgős- Golyós- Görgős- Golyós- Görgős- 


csapágyak csapágyak csapágyak csapágyak csapágyak csapágyak csapágyak csapágyak 


Sima, rezgésmentes 0,5 a] s I 15 7. 3 04 08 
Normál 0,5 11 1 1.5 2 E 05 1 
Erős lökésszerű 215 225 215 23 22 24 al 32 


terhelések!) 


Axiális beálló görgőscsapágyak esetén ajánlatos az sg 2 4 használata. 





1) Ha a lökésszerű terhelés nagysága ismeretlen, az sg értékét legalább olyan nagyra kell választani, mint a fenti értékek. Ha a lökésszerű 
terhelések nagysága ismert, kisebb sg értékek alkalmazhatók. 
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, Ej [4 . La s 
Szamitasi peldak 
1. példa: Névleges élettartam és SKF névleges 
élettartam 
Az SKF Explorer 6309 mélyhornyú 
golyóscsapágy fordulatszáma 3 000 [ford./perc)], 
állandó radiális terhelése F, - 10 kN. Olajkenést 
kell használni, az olaj kinematikai viszkozitása 
normál üzemi hőmérsékleten v - 20 mm8/s. Az 
elvárt megbízhatóság 904, és feltételezzük a 
nagyon tiszta üzemi körülményeket. Mekkora 
lesz a névleges élettartam és az SKF névleges 
élettartam? 


a) 904-os megbízhatóság mellett a névleges 
élettartam: 


€ a 
10-[5) 


A terméktáblázat alapján a 6309-es csapágynál 
C - 55,3 kN. Mivel a terhelés tisztán radiális, 
P-F. -10kN(5 Egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés, 85. oldal). 


5538 
hass SES 
10 l 10 ) 
z 169 millió fordulat 


vagy üzemórával kifejezve a következő 
egyenletből: 


106 
L10h — 207 ho 


1000 000 


[10729 3000" 197 


z 940 üzemóra 


b) 904-os megbízhatóság mellett az SKF 
névleges élettartam: 


L10m — a1 askF L10 

e Mivel 90£-os megbízhatóság szükséges, az 
L10m élettartamot kell kiszámolni, és az - 1 
(5 1. táblázat, 65. oldal). 
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e Aterméktáblázat alapján a 6309-es 
csapágynál dm - 0,5 (d - D) - 
0,5 (45 4 100) - 72,5 mm 

e Az5. diagram (o 72. oldal) alapján a 
megkívánt olajviszkozítás üzemi hőmérsékleten 
3 000 [ford./perc] fordulatszám mellett v4 - 
8,15 mm8/s. Ezért k - v/va - 20/8,15 - 2,45 

e Aterméktáblázat alapján P, - 1,34 kN és 
P,/P - 1,34/10 - 0,134. Mivel a körülmények 
nagyon tiszták, n. - 0.8 (0 4. táblázat, 
74. oldal) és n. (Pu/P) - 0,107.Ak - 2,45 
érték és az 1. diagramon (CO: 66. oldal) lévő, 
az SKF Explorerhez tartozó skála alapján az 
askr - 8 értéket kapjuk. Ekkor az SKF 
névleges élettartam egyenlete alapján: 


L10m z1x8xi169 


z 1352 millió fordulat 


vagy üzemórával kifejezve a következő 
egyenletből: 


106 
L10mh - z0n L10m 


1000 000 


home 3000" 1 352 


z 7 512 üzemóra 


2. példa: Szennyezettségi állapot ellenőrzése 
Egy létező alkalmazást kell felülvizsgálni. Egy 
SKF Explorer 6309-2RS1 jelű, tömített és 
normál kenőanyaggal feltöltött mélyhornyú 
golyóscsapágy az 1. példában megismert 
körülmények között üzemel (k - 2,45). 
Ellenőrizni kell ennek az alkalmazásnak a 
szennyezettségi állapotát annak 
megállapításához, hogy használható-e 
költséghatékonyabb csapágy a minimális 

3 000 üzemórás szükséges élettartamhoz. 


e Figyelembe véve a zsírkenést és a belső 
tömítéseket, a szennyezettségi szint a nagyon 
tiszta állapottal jellemezhető, és a 4. táblázat 
(5 74. oldal) alapján n, - 08. 

AP,/P - 0.134, ne (Pu/P) - 0,107, az 
1. diagramban (O 66. oldal) szereplő SKF 
Explorer skála és k - 2,45 alapján agxr - 8. 
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L10mn - 8 x 940 - 7 520 üzemóra 


e Egy költséghatékonyabb csapágyelrendezés a 
6309-27 számú védőlemezes SKF Explorer 
csapágyat használná. A szennyezettségi szint 
ekkor normál tisztasággal jellemezhető, így a 
4. táblázat (0 74. oldal) alapján n, - 0,5. 
AP,/P - 0134, n. (Pu/P) - 0 067, az 
1. diagramban (O 66. oldal) szereplő SKF 
Explorer skála és k - 2,45 alapján agkp — 3,5. 


L10mh - 3,5 x 940 - 3 290 üzemóra 


Következtetés: Ez az alkalmazás 
költséghatékonyabb megoldást is használhatna, 
amennyiben a tömítéssel rendelkező csapágyat 
védőlemezes csapágyra cserélik. 


3. példa: A dinamikus és statikus terhelési 
viszonyok ellenőrzése 


Egy acélüzem nehéz szállító berendezéseiben 
használt, tömítéssel rendelkező, 
24026-2CS2/VT143 számú SKF Explorer 
beálló görgőscsapágy az alábbi táblázatban 
felsorolt üzemi körülmények között működik. 

Az alkalmazás statikus terhelését elegendő 
pontossággal határozták meg, figyelembe véve 
a berakodás közben előforduló tehetetlenségi 
terheléseket, illetve a teher véletlen leeséséből 
eredő lökésszerű terheléseket. 

Ellenőrizni kell az alkalmazás dinamikus és 
statikus terhelési viszonyait L109mh - 60 000 óra 
szükséges élettartamot és 1,5-es minimális 
statikus biztonsági tényezőt feltételezve. 


Üzemi körülmények 


Munkaciklus . Egyenértékű 
dinamikus terhelés 


Időrészarány . Fordulatszám Hőmérséklet 


Számítási példák 


e Aterméktáblázatból és a bevezető szövegből: 


Névleges terhelhetőség: 
C - 540 kN; Ca - 815 kN; P, - 81,5 kN 


Méretek: 
d - 130 mm; D - 200 mm, 
ezért dm - 0,5 (130 -- 200) - 165 mm 


Kenőanyag-feltöltés 

Rendkívüli nyomáshoz EP adalékanyaggal 
ellátott, ásványolaj alapú, lítiumbázisú, NLGI 
2 konzisztenciaosztályú kenőanyag, —20 és 
4110 "C (-5 és 4230 "F) közötti hőmérséklet- 
tartománnyal, valamint 40 és 100 "C-on 
(105 és 210 "F) 200 és 16 mm4/s, 
alapolaj-viszkozitással. 


e Az alábbi számításokat végeztük el, és a 
következő értékeket kaptuk: 


1 vs - megkívánt viszkozitás, mm2/s 
(5 5. diagram, 72. oldal) — bemenő adat: 
dm és fordulatszám 


2 v - tényleges üzemi viszkozitás, mm2/s 
(5 6. diagram, 73. oldal) — bemenő adat: 
kenőanyag-viszkozitás 40 "C-ov (105 "F) 
és üzemi hőmérséklet 


3 k - viszkozitási arány — számolt (v/v1) 
4 n. - szennyezettségi szint tényezője 


(5 4. táblázat, 74. oldal) — , Nagyon 
tiszta", tömített csapágy: n. - 0,8 


3/1. példa: 


Egyenértékű statikus terhelés 





n 17 Po 
- kN - [ford./perc]  "C s kN 
al 200 0,05 50 50 120 500 
73 425 0,40 300 65 150 500 
3 75 0,45 400 65 150 500 
4 50 010 200 60 140 500 
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A helyes csapágyméret kiválasztása 


5 L10n - névleges élettartam az egyenlet 
szerint (o. 64. oldal) - bemenő adat: C, P 
ésn 


6 asxr - a 2. diagram alapján (0. 67. oldal) 
— bemenő adat: SKF Explorer csapágy, ne, 
Pu,Pésk 


7 L10mh1.2, ... 7 SKF névleges élettartam az 
egyenlet szerint (0 65. oldal) - bemenő 
adat: asxF és L10h1.2, ... 


8 L10mh - SKF névleges élettartam az 
egyenlet szerint (0 81. oldal) — bemenő 
adat: L10mh1 Új sá hös és Ua; U2; -. 


A 84 300 órás SKF névleges élettartam 
meghaladja az elvárt üzemi élettartamot, így a 
csapágy dinamikus terhelés szempontjából 
megfelel. 

Végezetül az alkalmazás statikus biztonsági 
tényezőjének ellenőrzéséhez: 


fo. 815 173 


07 "pp 500 


So -— 1,63 5 S0 reg 


A fentiek alapján a csapágyazás statikus 
biztonsága megfelelő. Mivel a statikus terhelés 
pontosan meghatározott, a számított és a 
javasolt statikus biztonsági tényező közötti 
viszonylag kis eltérésnek nincs jelentősége. 


SKF számítási eszközök 


A csapágyiparban az SKF rendelkezik az egyik 
legteljesebb körű és legnagyobb teljesítményű 
modellező és szimulációs programcsomag- 
választékkal. Ez az SKF Gördülőcsapágyak 
katalógusában szereplő egyenleteken alapuló, 
könnyen kezelhető eszközöktől a párhuzamos 
számítógépeken futó, legfejlettebb számítási és 
szimulációs rendszerekig terjed. 

Az SKF olyan programok sorát fejlesztette ki, 
amelyek többféle vevőigény kielégítésére képesek 
a viszonylag egyszerű tervezési ellenőrzésektől 
a közepesen bonyolult vizsgálatokon keresztül a 
csapágy- és géptervezés legmagasabb szintű 
szimulációjáig. Az ügyfelek ezeket a programokat 
saját számítógépeiken használhatják. Ezenkívül az 
SKF külön figyelmet fordít a különböző rendszerek 
integrálására és együttműködésének biztosítására. 


Az online, skf.com/bearingcalculator 
címen elérhető számítási eszközök 


A csapágyak kiválasztásához és a csapágyakkal 
kapcsolatos számításokhoz szükséges, könnyen 
használható eszközök elérhetők online, az 
skf.com/bearingcalculator címen. A csapágyak 
kereshetők jelölés vagy méret alapján, és az 
egyszerűbb csapágyelrendezések is ellenőrizhe- 
tők. A felhasznált egyenletek megegyeznek a 
jelen katalógusban szereplőkkel. 

Az SKF interaktív mérnöki eszközei lehetővé 
teszik a forgalomban kapható CAD programokba 
beilleszthető csapágy- és csapágyházrajzok 
elkészítését. 





3/2. példa: 

Számított értékek 
Munka- Egyenértékű Megkívánt Üzemi Ki) je Névleges AsKF SKF névleges — Időrésza-  SKF névleges 
ciklus dinamikus viszkozitás viszkozitás élettartam élettartam rány élettartam 

terhelés eredménye 

vi v Lion L10mh U L10mh 
- kN mm?/s mm?/s - - h - h - h 
a 200 120 120 111 08 9136 12 11050 0,05 
2 425 25 60 23 08 7295 78 57260 0,40 
84 300 

3 75 20 60 1 08 30030 43 1318000 0,45 
4 50 36 Aa 2 08 232040 50 11600000 0,10 





1) Kenőzsír EP adalékanyaggal 
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SKF Bearing Beacon 


Az SKF Bearing Beacon az SKF mérnökei által 
legtöbbet használt program, amelynek segítsé- 
gével megtalálható a legjobb megoldás az ügy- 
felek csapágyrendszerei számára. Az SKF mér- 
nökei egy virtuális környezetben építik össze a 
tengelyeket, fogaskerekeket és csapágyházakat 
tartalmazó mechanikai rendszereket a pontos 
csapágymodellekkel, és részletes elemzést kap- 
nak a rendszer viselkedéséről. A program a 
csapágyak kifáradását is képes elemezni az SKF 
névleges élettartam módszere segítségével. Az 
SKF Bearing Beacon az SKF több éves kutató és 
fejlesztő munkájának az eredménye. 


Orpheus 


Az Orpheus számítási eszköz lehetővé teszi a 
zajra és rezgésre érzékeny alkalmazások (pl. vil- 
lanymotorok, sebességváltók) dinamikus visel- 
kedésének tanulmányozását és optimumának 
meghatározását. A program egy csapágyelren- 
dezés és a környező alkatrészek, pl. fogaskere- 
kek, tengelyek és csapágyházak teljes nemlineá- 
ris mozgásegyenleteinek megoldására is 
alkalmas. 

Az alakhibákat (hullámosság) és tengelyhibá- 
kat is figyelembe vevő Orpheus segítségével 
részletekbe menően megérthető egy csapágya- 
zott alkalmazás dinamikus viselkedése. Ez lehe- 
tővé teszi, hogy az SKF mérnökei meghatároz- 
hassák egy adott alkalmazáshoz legmegfelelőbb 
csapágy típusát és méretét, valamint annak 
szerelési és előfeszítési körülményeit. 


Beast 


A Beast egy szimulációs program, amelynek 
segítségével az SKF mérnökei részletesen ele- 
mezhetik a csapágyon belül kialakuló dinamikai 
hatásokat. Virtuális vizsgálóberendezésnek 
tekinthető, amely lehetővé teszi a csapágyon 
belül kialakuló erők, nyomatékok stb. részletes 
tanulmányozását gyakorlatilag bármilyen ter- 
helési állapotban. Segítségével rövidebb idő 
alatt végezhető el új elgondolások és kivitelek 

, tesztelése", és több információ nyerhető, mint a 
hagyományos fizikai vizsgálatokkal. 


akkr 


SKF számítási eszközök 


Egyéb programok 

A fentieken kívül az SKF célorientált számítógé- 
pes programokat is kifejlesztett, amelyek segít- 
ségével tudósai olyan optimális felületkiképzés- 
sel rendelkező csapágyakat hoznak létre az 
ügyfelek részére, amelyek biztosítják azok hos- 
szabb élettartamát nehéz üzemi körülmények 
között. Ezek a programok ki tudják számítani a 
kenőanyagfilm vastagságát elaszto- 
hidrodinamikus kenéssel rendelkező érintkező 
felületek esetén. Továbbá részletesen kiszámít- 
ják az említett érintkezési felületeken belül a 
háromdimenziós felületi topográfia alakválto- 
zása miatt kialakuló helyi rétegvastagságokat, 
valamint az ebből eredő csapágykifáradási 
élettartam-csökkenést. 

Az SKF mérnökei kereskedelmi programcso- 
magokatis használnak például véges elemes 
vagy általános rendszerdinamikai elemzések 
elvégzéséhez. Ezeket az eszközöket az SKF 
beépítette a saját rendszereibe, így biztosítva a 
gyorsabb és jobb kapcsolatot az ügyfelek adata- 
ival és modelljeivel. 
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SKF műszaki tanácsadó 
szolgálat 


A csapágyazás kiszámításához és megtervezé- 
séhez szükséges alapvető információk ebben a 
katalógusban megtalálhatók. Vannak azonban 
olyan alkalmazások, ahol fontos lenne minél 
pontosabban előre meghatározni a csapágy 
várható élettartamát, vagy azért, mert nincs 
elegendő tapasztalat hasonló csapágyazások 
területén, vagy azért, mert a gazdaságosság és/ 
vagy az üzemi megbízhatóság rendkívül fontos. 
Ilyen esetekben célszerű például az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálathoz fordulni, ahol a 
forgó gépalkatrészek területén szerzett közel 
százéves tapasztalatokat is felhasználva a ren- 
delkezésére álló korszerű számítógépes progra- 
mokkal elvégzik a szükséges számításokat és a 
szimulációt. 

Az SKF csapágyazások területén meglévő 
minden tudását felhasználva nyújtanak támo- 
gatást Önnek. Az SKF alkalmazástechnikai szak- 
emberei a következő szolgáltatásokkal állnak a 
rendelkezésére: 


e műszaki problémák elemzése 

e megfelelő rendszermegoldások ajánlása 

e a megfelelő kenőanyag és kenési módszer, 
valamint az optimális karbantartási program 
kiválasztása 


Az SKF műszaki tanácsadó szolgálat újfajta 
megközelítéssel szolgálja ki az eredetialkatrész- 
gyártók és a végfelhasználók gépekkel és 
berendezésekkel kapcsolatos igényeit. Ezek a 
szolgáltatások többek között az alábbi előnyök- 
kel járnak: 


e gyorsabb fejlesztési eljárások, gyorsabb 
piacra kerülés 

e a gyártás előtti virtuális tesztek hatására 
csökkennek a megvalósítás költségei 

e az alacsonyabb zaj- és rezgésszint miatt jobb 
csapágyelrendezés 

e a fejlesztés hatására nagyobb fajlagos 
teljesítmény 

e a kenés vagy tömítés tökéletesítésének 
hatására hosszabb üzemi élettartam 
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Korszerű számítógépes programok 


Az SKF műszaki tanácsadó szolgálat olyan kor- 
szerű számítógépes programokkal rendelkezik, 
amelyek felhasználhatók: 


e tengelyből, házból, fogaskerekekből, 
tengelykapcsolóból stb. álló komplett 
csapágyelrendezések analitikus 
modellezéséhez, 

e statikus elemzésekhez a mechanikai rend- 
szerelemek rugalmas alakváltozásának és a 
bennük kialakuló feszültségeknek a meghatá- 
rozása érdekében; 

e dinamikus elemzésekhez az üzemi körülmé- 
nyek között működő rendszerek rezgési visel- 
kedésének meghatározása érdekében (, virtu- 
ális teszt"); 

e a szerkezet és az alkatrészek alakváltozásá- 
nak megjelenítéséhez, elmozdulásának 
bemutatásához; 

e a rendszerköltségek, az üzemi élettartam, a 
rezgés- és zajszint optimalizálásához. 


Az SKF műszaki tanácsadó szolgálat által a 
számításokhoz és szimulációkhoz használt alap 
számítógépes programok rövid leírása 
megtalálható az SKF számítási eszközök 
(5 92. oldal) c. fejezetben. 

Az SKF műszaki tanácsadó szolgálat tevé- 
kenységéről részletesebben az SKF helyi képvi- 
selőjénél érdeklődhet. 
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SKF élettartam-vizsgálat 


Az SKF tartósságellenőrzéssel kapcsolatos 
tevékenységeit az SKF hollandiai Műszaki és 
Kutatási Központjában (ERC) végzik központilag. 
Az 150 17025 szerint akkreditált ellenőrző 
létesítmények korszerűségüket és a 
vizsgálóberendezések számát tekintve a 
csapágyiparban egyedülállók. A központ az SKF 
nagyobb gyártó létesítményeiben folyó 
kutatómunkához is segítséget nyújt. 

Az SKF az élettartam-vizsgálatokat elsősor- 
ban azért végzi, hogy folyamatosan fejleszteni 
tudja csapágytermékeinek kivitelét, anyagát és 
gyártási folyamatait. Ezenkívül a csapágyazások 
tervezéséhez szükséges műszaki modellek kifej- 
lesztése és továbbfejlesztése is lényeges. 

A tartósságvizsgálattal kapcsolatos tevékeny- 
ségek közé jellemzően az alábbi, a csapágyak 
egy mintasokaságán elvégzett ellenőrzések 
tartoznak: 


e teljes kenésállapot 

e csökkent kenőanyagfilm-vastagság 

e a kenőanyag előre meghatározott 
szennyezettségi állapota 


Az SKF azért is végez élettartam-vizsgálatokat, 
hogy: 


e biztosítsa a termékkatalógusokban megadott 
teljesítményt; 

e ellenőrizze a szabványos SKF csapágyak 
gyártásának minőségét; 

e vizsgálja a kenőanyagok és kenési viszonyok 
hatását a csapágy élettartamára; 

e segítse az érintkező gördülőfelületek kifára- 
dási elméleteinek továbbfejlesztését; 

e összehasonlítsa termékeit a konkurens 
termékekkel. 


A hatékony és szigorúan ellenőrzött élettartam- 
vizsgálatok, valamint az azokat követő, korszerű 
berendezésekkel elvégzett további ellenőrzések 
lehetővé teszik a csapágyélettartamra ható 
tényezők rendszerszerű vizsgálatát. 

Jó példa erre az SKF Explorer és az SKF ener- 
giatakarékos (E2) csapágyak kifejlesztésekor az 
optimalizált befolyásoló tényezők meghatáro- 
zása analitikus szimulációs modellekkel és az 
egyes elemeken, valamint a komplett csapágya- 
kon végzett kisérleti ellenőrző mérésekkel. 
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Súrlódás 


A súrlódási nyomaték becslése ...... . 


A súrlódási nyomaték számításához 
használt SKF modell... ............. 
Gördülő súrlódási nyomaték. . . . . . . . . . . 
A bemenetnél fellépő nyíró 
igénybevétel miatt keletkező hő 
okozta csökkentési tényező. . . . . . . . . . 
A kinematikai hatások okozta 
kenőanyaghiány miatti csökkentési 
tényező. .................. 
Csúszó súrlódási nyomaték . . . . . . . . . . . 
A kenés hatása a csúszó súrlódásra . . . 
A tömítések súrlódási nyomatéka . . . . . . . 
Súrlódási ellenállási veszteségek . . . . . . . 
A súrlódási ellenállási veszteségek 
olajfürdős kenés esetén . . . . . . . . . . . . 
Súrlódási ellenállási veszteségek 
cirkulációs olajkenés esetén . . . . . . . . . 
A súrlódási nyomatékot befolyásoló 
továbbitényezők. ................... 
A csapágyhézag és a helyzethiba 
hatásaasúrlódásra ............... 
A zsírtöltet hatása a súrlódásra. . . . . . . 
Az egyedi csapágytípusokra és 
teljesítményosztályokra vonatkozó 
továbbiinformációk . ................ 
Hibrid csapágyak ................. 
SKF energiatakarékos csapágyak . . . . . 
Y-csapágyak..................... 
Tűgörgős csapágyak... ............ 


Indulási nyomaték ................. 


Teljesítményveszteség és a csapágy 
hőmérséklete ..................... 
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Súrlódás 


A gördülőcsapágyban keletkező súrlódás hatá- 
rozza meg a csapágy által generált hő mennyi- 
ségét. A súrlódás mértéke a terhelésektől és 
számos egyéb tényezőtől függ, például a 
következőktől: 


e csapágy típusa és mérete 
e üzemi sebesség 
e a kenőanyag jellemzői és mennyisége 


A csapágy forgását akadályozó teljes ellenállás 
az érintkező felületeken, a gördülőelemek és a 
futópályák érintkezési helyein, a gördülőelemek 
és a kosár érintkezési helyén, valamint a gördü- 
lőelemek és az egyéb vezető felületek között 
kialakuló gördülő és csúszó súrlódásból tevődik 
össze. Súrlódást idézhet elő a kenőanyag súrló- 
dási ellenállása és a súrlódó tömítések is, ha 
vannak. 


A súrlódási nyomaték 
becslese 
Bizonyos feltételek mellett a súrlódási nyomaték 


elegendő pontossággal becsülhető a u súrlódási 
tényező segítségével. A feltételek a következők: 


e a csapágyterheléseP5:01C 
e jó kenésállapot 
e normál üzemi körülmények 


Ilyen körülmények között a súrlódási nyomaték 
a következő képlettel becsülhető: 


M-0O54uPd 


Radiális tűgörgős csapágyak esetén az F vagy F, 
használandó a d helyett. 


ahol 
M 7 a súrlódási nyomaték INmm] 
H - a csapágy súrlódási tényezője 


(5 1. táblázat) 
P - dinamikus egyenértékű csapágyterhelés 
IN] 


d - csapágyfurat átmérője mm] 

F - belső gyűrű futópályájának átmérője mm] 

FW — a görgők alatti csapátmérő, ha nincs belső 
gyűrű lImm] 
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1. táblázat 


A u súrlódási tényező nyitott csapágyak esetén 


(súrlódó tömítés nélküli csapágyak) 


Csapágytípus 


Mélyhornyú golyóscsapágyak 

Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
— egysorú 

— kétsorú 

— négypont-érintkezésű 

Beálló golyóscsapágyak 
Hengergörgős csapágyak 

— kosárszerkezettel, ahol F., s 0 

— telegörgős, ahol F, 5 0 

Tűgörgős csapágyak kosárszerkezettel 
Kúpgörgős csapágyak 


Beálló görgőscsapágyak 


CARB toroidgörgős csapágyak 
kosárszerkezettel 


Axiális golyóscsapágyak 
Axiális hengergörgős csapágyak 
Axiális tűgörgős csapágyak 


Axiális beálló görgőscsapágyak 


Súrlódási 
tényező (u) 


0,0015 


0,0020 
0,0024 
0,0024 
0,0010 
0,0011 
0,0020 
0,0020 
0,0018 
0,0018 


0,0016 


0,0013 
0,0050 
0,0050 
0,0018 
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A súrlódási nyomaték számításához használt SKF modell 


A súrlódási nyomaték 
számításához használt SKF 
modell 


Az 1. diagram vázlatosan mutatja be egy 
jellegzetes csapágyban fellépő súrlódási 
nyomatékot a fordulatszám vagy a viszkozitás 
függvényében. Az indítás szakaszban (1. zóna) a 
fordulatszám vagy a viszkozitás növelésével a 
súrlódási nyomaték csökken, miután 
hidrodinamikus (kenőanyag) film alakul ki. 
Ahogyan a sebesség vagy a viszkozitás tovább 
nő, és a csapágy belép a teljes elaszto- 
hidrodinamikai kenésállapot (EHD) zónájába, a 
hidrodinamikus film vastagsága nő (növekvő k 
érték, 241. oldal), ami a súrlódást is növeli (2. 
zóna). Végül a sebesség vagy a viszkozitás eljut 
arra a pontra, ahol a kinematikai hatások okozta 
kenőanyaghiány és a bemenetnél fellépő nyíró 
igénybevétel miatt a súrlódás elér egy 
csúcspontot vagy akár még csökkenni is kezd 
(3. zóna). 

További információért lásd: A bemenetnél 
fellépő nyíró igénybevétel miatt keletkező hő 
okozta csökkentési tényező ( 3 101. oldal) és 
A kinematikai hatások okozta kenőanyaghiány 
miatti csökkentési tényező ( 102. oldal). 


Egy gördülőcsapágyban keletkező teljes 
súrlódási nyomaték pontos kiszámításához a 
következő forrásokat és azok tribológiai hatását 
kell figyelembe venni: 


e a gördülő súrlódási nyomatékot, valamint a 
nagy fordulatszám okozta kenőanyaghiány és 
a bemenetnél fellépő nyíró igénybevétel miatt 
keletkező hő végső hatását 

e a csúszó súrlódási nyomatékot és annak 
hatását a kenőanyag minőségére 

e a tömítéslek)ből eredő súrlódási nyomatékot 

e a kenőanyag súrlódásából, habzásából, fröc- 
csenéséből stb. eredő ellenállási veszteség 
okozta súrlódási nyomaték 


A súrlódási nyomaték számításához használt 
SKF modell nagy pontossággal követi a csapágy 
valós viselkedését, mivel figyelembe veszi az 
összes érintkező felületet, az SKF csapágyak 
különböző kiviteleit és fejlesztéseit, valamint a 
belső és külső hatásokat. 


1. diagram 


A csapágy súrlódási nyomatéka a fordulatszám vagy viszkozitás függvényében 


M 








1. zóna: Vegyes kenés 
2. zóna: Elaszto-hidrodinamikus kenés (EHD) 
3. zóna: EHD - hőhatás és a kenőanyaghiány hatása 
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Súrlódás 


A súrlódási nyomaték számításához használt 
SKF modell az alábbi képletet használja: 


M- Mr Ms 4 Mseat tt Mdrag 


ahol 

M — 7 ateljes súrlódási nyomaték 
M,,  - a gördülő súrlódási nyomaték 
Ma - a csúszó súrlódási nyomaték 


(5 103. oldal) 

Mdeat - a tömítések súrlódási nyomatéka 
(5 109. oldal) 

Múrag - a kenőanyag súrlódásából, habzásából, 
fröccsenéséből stb. eredő ellenállási 
veszteség okozta súrlódási nyomaték 
(5 110. oldal) 


Az SKF modell az SKF által kifejlesztett fejlett 
számítási modellekre épül. A modellt úgy alaki- 
tották ki, hogy közelítő referenciaértékeket szol- 
gáltasson az alábbi alkalmazási körülmények 
között: 


zsírkenés: 

-— csak tartós/egyensúlyi állapotban (több 
üzemóra után) 

— lítiumszappan zsír ásványi olajjal 

- a csapágyban lévő szabad térfogat kb. 
307-át tölti ki 

- üzemi hőmérséklet: 20 "C (70 "F) vagy 
magasabb 

olajkenés: 

— olajfürdő, olaj-levegő, cirkulációs olajkenés 

- viszkozitási tartomány 2 és 500 mmf/s 
között 

a terhelések egyenlőek vagy meghaladják a 

javasolt minimális terhelés értékét: 

- 0,01 C golyóscsapágyak esetén 

- 0,02 C görgőscsapágyak esetén 

e a terhelések iránya és nagysága állandó 

normál üzemi csapágyhézag 

állandó, de a megengedettnél nem nagyobb 

sebesség 


A párosított csapágyak esetén a súrlódási 
nyomaték az egyes csapágyaknál külön 
kiszámítható, majd összeadható. A radiális 
terhelés egyenlően oszlik el a két csapágyon, 
míg az axiális terhelés a csapágyelrendezés 
szerint oszlik meg. 
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Gördülő súrlódási nyomaték 


A gördülő súrlódási nyomaték az alábbi képlettel 
számolható ki: 


Mir. — Bish Prs Grr (V n)2é 


ahol 

M. - gördülő súrlódási nyomaték INmm] 

ish - a bemenetnél fellépő nyíró igénybevétel 
miatt keletkező hő okozta csökkentési 
tényező 

$rs — a kinematikai hatások okozta 
kenőanyaghiány miatti csökkentési 
tényező (o 102. oldal) 

Gy - változó (0 2. táblázat, 104. oldal), 
a következőktől függ: 
e a csapágy típusa 
e a csapágy középátmérője d Imm] 

-0,5(d-D 

e az F [NI radiális terhelés 
e az F. [NI axiális terhelés 

n — - fordulatszám [ford./perc] 

v az olaj vagy a zsír alapolajának tényleges 
üzemi viszkozitása (mm?/5] 


MEGJEGYZÉS: Az ebben a részben megadott 
képlet elég bonyolult számításokhoz vezet. Ezért 
az SKF azt javasolja, hogy a súrlódási 
nyomatékot online, az skf.com/bearingcalculator 
oldalon elérhető eszközök segítségével 
számolja. 
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A bemenetnél fellépő nyíró igénybevétel miatt 1. ábra 
keletkező hő okozta csökkentési tényező 


A csapágyban rendelkezésre álló kenőanyag- 
mennyiség nem teljes egészében képes átjutni 
az érintkezési területen. A hidrodinamikus filmet 
csak egy kis mennyiségű kenőanyag hozza létre. Ellenirányú 
Ezért az érintkezési terület bemenetének Beus 
közelében lévő olaj egy része visszamarad és 
ellentétes irányú áramlást hoz létre 
(9 1. ábra). Ez az ellenirányú áramlás nyíró 
hatást, és ezáltal hőt generál, ami csökkenti az 
olaj viszkozitását, a filmréteg vastagságát és a 
gördülősúrlódást. 

A fent leírt hatás figyelembevételéhez a 
bemenetnél fellépő nyíró igénybevétel miatt C 
keletkező hő okozta csökkentési tényező a 
következőképpen becsülhető: 





1 


CÉL ZSTEEST TE EG TTL ETET TŰ 
14184 x10-9 (n dn)1.28 v0.64 
ahol 
bdisn - a bemenetnél fellépő nyíró igénybevétel 
miatt keletkező hő okozta csökkentési 
tényező (0 2. diagram) 


n — - fordulatszám [ford./perc] 
dm a csapágy középátmérője [mm] 
-0,5(d-D) 
v 7 az olaj vagy a zsír alapolajának tényleges 
üzemi viszkozitása f(mm?/5] SÜENE 


A bemenetnél fellépő nyíró igénybevétel miatt keletkező hő 
okozta csökkentési tényező ish 


bish 
1190) 
9 
0,8 
(7/ 
0,6 
05 
0,4 
(0421 
0,2 
01 


0 
(0) d 08 42 44 204 


(n aj sot 
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Súrlódás 


A kinematikai hatások okozta kenőanyaghiány 
miatti csökkentési tényező 

Az olaj-levegő, cirkulációs olajkenés, alacsony 
szintű olajfürdős kenés (vagyis a H olajszint ala- 
csonyabban van, mint a legalsó gördülőelem 
középpontja) és zsírkenési módszerek esetén a 
folyamatos túlgördülés kiszorítja a felesleges 
kenőanyagot a futópályákról. A nagy viszkozi- 
tású vagy sebességű alkalmazásoknál a kenő- 
anyagnak nem feltétlenül van elég ideje újra fel- 
tölteni kenőanyaggal a futópályákat, így 
kenőanyaghiány lép fel. A kinematikai hatások 
okozta kenőanyaghiány csökkenti a 
hidrodinamikus filmréteg vastagságát (csökkenő 
k érték, 241. oldal) és a gördülősúrlódást. 

A fent leírt kenési módszerek esetén a kine- 
matikai hatások okozta kenőanyaghiány miatti 
csökkentési tényező a következő képlettel 
becsülhető: 


1 


Kz ] 
Ksvn(d D.S 
d vnld:DV7p-g 





Pig 7 


ahol 
brs - a kinematikai hatások okozta 
kenőanyaghiány miatti csökkentési 
tényező 
z a természetes alapú logaritmus - 2,718 
rs - kenőanyaghiány-állandó: 
e alacsony szintű olajfürdős és cirkulációs 
olajkenés esetén 
5 3x10-8 
e zsír- és olaj-levegő kenés esetén 
5 6 x10-8 
Kz - csapágytípustól függő geometriai 
állandó (0 5. táblázat, 112. oldal) 


Xxeo 


v . - az olaj vagy a zsír alapolajának tényleges 
üzemi viszkozitása fmm?/5] 

n  - fordulatszám [ford./perc)] 

d  - csapágyfurat átmérője mm] 

D - csapágy külső átmérője mm] 
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Csúszó súrlódási nyomaték 


A csúszó súrlódási nyomaték az alábbi képlettel 
számolható ki: 


Mg — Gg Hgt 


ahol 
Mg - csúszó súrlódási nyomaték INmm] 
G4 z változó (o. 2. táblázat, 104. oldal), 
a következőktől függ: 
e a csapágy típusa 
e a csapágy középátmérője d, Imm] 
-05(d-D 
e az FINI radiális terhelés 
e az F. ÍNJ axiális terhelés 
Hst - csúszó súrlódási tényező 


A kenés hatása a csúszó súrlódásra 


Teljes (EHD) és vegyes kenésállapotban a csúszó 
súrlódási tényező a következő képlettel 
becsülhető: 


Hat — pi Hpl t (1 — bp) HEHL 


ahol 
Hst — csúszó súrlódási tényező 
pi - súlyozó tényező a csúszó súrlódási 
tényezőhöz 
HR 


e26x108 (n jéé dm 


(5 3. diagram) 
e  - atermészetes alapú logaritmus - 2,718 


n 7 fordulatszám [ford./perc)] 

v . 7 az olaj vagy a zsír alapolajának tényleges 
üzemi viszkozitása fmm?/5] 

dm - a csapágy középátmérője [mm] 


-05(d-D 
Hpi. - a kenőanyagban lévő adalékanyagtól 
függő tényező, általában - 0,15 
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HEHL — csúszó súrlódási tényező teljes (EHD) 

kenésállapotban 

A Went értékei a következők: 

e 0,02 a hengergörgős csapágyak 
esetén 

e 0,002 a kúpgörgős csapágyak esetén 

Egyéb csapágyak 

e 0,05 ásványi olajokkal történő kenés 
esetén 

e 0,04 szintetikus olajokkal történő 
kenés esetén 

e 0,1 sebességváltó-folyadékokkal 
történő kenés esetén 


A 3. diagram a kenési feltételeknek a csúszó 
súrlódási tényezőhöz tartozó súlyozó tényezőre 
gyakorolt hatását mutatja: 


e Teljes (EHD) kenésállapotban (vagy nagy k 
értékek esetén, 241. oldal) a csúszó 
súrlódási tényezőhöz tartozó dpi súlyozó 
tényező nullához tart. 

e Vegyes kenés esetén, ami akkor fordulhat elő, 
amikor a kenőanyag viszkozitása vagy a csap- 
ágy sebessége kicsi, a csúszó súrlódási 
tényezőhöz tartozó dpi súlyozó tényező 1-hez 
tart, mivel eseti fémes érintkezés történhet, 
és a súrlódás nő. 


3. diagram 
Súlyozási tényező az dpi csúszó súrlódási tényezőhöz 
bbi 
1,0 
(0152 
08 
07 
0,6 
5 
04 
0 
0,2 
[ál 


0 


ágy 


10 10 10 


(v mads 
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Súrlódás 


2/a táblázat 


A geometriától és a terheléstől függő változók gördülő és csúszó súrlódási nyomatékok esetén - radiális csapágyak 


Csapágytípus 


Mélyhornyú golyóscsapágyak 


Gördülő súrlódási változó 
Gy 

halFss0 

Gr. R1 dm196 F.0.54 


haF4:0 


R 0.54 
Es Ráér] 15. — - a 
sin ap 


ap 246 (Fa/Co)92t [9] 


Csúszó súrlódási változó 
Gst 

haF. 50 

Gs 7 S1 dm026 F,5/8 
haF,50 


15 48 
Ga 7 S1 dm0445 [Fő 4. 22 Fé 





Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak!) 


Gr. - Rg dm" [Fr Fg 4 R2 Fa056 


Fgelik égy mé 


Gs17 51 dm026 [Fv Fo)63 a Sz Faél8 


EE Szél mő 





Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 





Gr 7 R1 dm197 (Fv. Fg  R2 Fa055 


ESSÍRSdNÉnE 





Gs17 Sa dm026 [(F,. Fo)6/3 - Sz Faél3 


EESzégy im 





Beálló golyóscsapágyak 


Gy. - R1 dm? [Fr Fg r R2 FajPőt 


FSElRzdáene 


Gs17 S1 dm 012 [(Fr. Fo)é3 - 52 Faf3] 


FSESzd me 





Hengergörgős csapágyak 


Gr. R1 dm261 F.031 


64 - S1 dm? Fa t Szdm Fr 





Kúpgörgős csapágyak?) 


AZY axiális terhelési tényező az egysorú 
csapágyakra a D terméktáblázatokban 
található 





GY Ridme (EE R2ME e 





Ga 7 S1 dm922 (F. 4 SY Fa) 





Beálló görgőscsapágyak 


GEERadm es (Rt Rahajsó 
Gr 7 R3 dm23 (Fv R, Fa)031 
ha Gre c Gy 

Gr. 5 Gre 

máskülönben 


Gr - Gr 


Gsie 7 51 dm025 (Fr 4 52 FSB 
Gsi1 7 Sz dm29 (FS, F.3j18 
hane c Ön 

Gs1- Gate 

máskülönben 


Gs. 7 Gszt 





CARB toroidgörgős csapágyak 


ha F, c (R2185 d,0.78/R,1.85)2.35 
Ge - R1 dmí97 F,0.54 
máskülönben 


GES RA dSZZÜF 081 


ha F, c (S2 dm1.24/54 5 
Gg az S1 dm 049 FB 
máskülönben 


647 S2 Ce Fr 





Az R és S geometriai állandók a 3. táblázatban láthatók a 105. oldaltól kezdve. 
Az F, és az F. terhelés mindig pozitívnak tekintendő. 
1) Az F, változóhoz használt érték a külső tengelyirányú terhelés. 
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2/b táblázat 


A geometriától és a terheléstől függő változók gördülő és csúszó súrlódási nyomatékok esetén - axiális csapágyak 


Csapágytípus 


Axiális golyóscsapágyak 


Gördülő súrlódási változó 
Gr 


Gr. Ra dm183 F.0.54 


Csúszó súrlódási változó 
Gy 


Gas. S1 dm0.05 43 





Axiális hengergörgős csapágyak 


G.- R1 dm 38 F 081 


647 Sz (slag Fa 





Axiális beálló görgőscsapágyak 


Grre 7 R1 dm£96 (Fr R2 Fa)0.56 
GYEIRz dm FARA FAA 
haGyec Gay 

GyEGye 

máskülönben 


Gr - Gr 


Geometriai állandók a gördülő és csúszó súrlódási nyomatékokhoz 


Csapágytípus 


Mélyhornyú golyóscsapágyak 


Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
— egysorú 

— kétsorú 

— négypont-érintkezésű 


Beálló golyóscsapágyak 
Hengergörgős csapágyak 
Kúpgörgős csapágyak 

Beálló görgőscsapágyak 

CARB toroidgörgős csapágyak 
Axiális golyóscsapágyak 

Axiális hengergörgős csapágyak 


Axiális beálló görgőscsapágyak 


akkr 


Geometriai állandók a gördülő súrlódási 
nyomatékokhoz 
Ra R2 Rz 


(3 3/a táblázat) 


508. 107/8197 1,90 x 10-12 
634x10-7 1.41 7,83 x 1043 
4,78x10-7 242 140 x 1012 
(3 3/b táblázat) 


(5 3/c táblázat) 


(5 3/d táblázat) 


(5 3/e táblázat) 


(5 3/f táblázat) 


1,03 x 10-6 


2251 


(5 3/9 táblázat) 


Gse — 51 dm 955 (Fő 4 52 Fa5/5) 
Ga1 7 Sz dm98? (F, -- F.) 
ha Gye S Gr 
Gsr. — Gsl.e 
máskülönben 
Gsr.— Gst 
67 S dm9416 (Fv. Ss Fa) 
Gr 


Gg ki Gy EZ EZ EEZEZZET Sz] 
€1097 (n vé dm 


3. táblázat 


a csúszó súrlódási nyomatékokhoz 
51 52 Sz 


(5 3/a táblázat) 


1,30x10-72 — 0.68 
7,56x10-3  — 1,21 
dZO TOT 09 


1,91 x 10-12 
7,83x 1043 
al /Aorszalloj s 


(5 3/b táblázat) 


(5 3/c táblázat) 


(5 3/d táblázat) 


(5 3/e táblázat) 


(5 3/f táblázat) 


1,6 x 1072 


0154 


(5 3/9 táblázat) 
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Súrlódás 


3/a táblázat 


Geometriai állandók a mélyhornyú golyóscsapágyak gördülő és csúszó súrlódási nyomatékaihoz 


Csapágysorozatok Geometriai állandók a gördülő súrlódási 

nyomatékokhoz a csúszó súrlódási nyomatékokhoz 

Ra R2 Si 57 
258 441077 17 2.00x 103 100 
42, 43 sz alop 0,96 3.00 x 108 40 
60, 630 4.1 x10-7 áll 3,73 x 103 146 
62, 622 3.9 x 10-77 d7 3.23 x 103 36,5 
63, 623 3. 70c1O-Ú 7 2.84x1072 928 
64 3.6 x 1077 ál 243. x 1073 198 
160, 161 4.3 x 1077 17 4.63 x 1073 4,25 
617, 618, 628, 637, 638 tédgszsálkort 7 6,50 x 1072 0,78 
619, 639 K3x 1077 ál 4,75 x 1073 36 





3/b táblázat 


Geometriai állandók a beálló golyóscsapágyak gördülő és csúszó súrlódási nyomatékaihoz 


Csapágysorozatok Geometriai állandók a gördülő súrlódási 

nyomatékokhoz a csúszó súrlódási nyomatékokhoz 

Ra R2 R3 S1 Sz Sz 
12 325103. 6,51 elziszálar 4.36 x 1073 933 202sa 
ale) 3 Ad 107 576 3.52. 1072 5.76 x 1073 8,03 Zs sos 
22 3.13 x 10-77 554 3.12 x 1012 5.84 x 103 6,60 3.12 x 10-12 
23 3.11x10-77 387 541 x 1012 0,01 435 5.41 x 1042 
da? 3.25 x 1077 6.16 2/4ex don s 4.33 x 1073 844 2.48 x 10-12 
130 239 x 107 5.81 al alles are 72510 7,98 JAOSZTOT S 
139 2.44.x 1077 7.96 5.63 x 1043 451 x 1073 ezta 5.63 x 10-43 
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3/c táblázat 


Geometriai állandók a hengergörgős csapágyak gördülő és csúszó súrlódási nyomatékaihoz 


Csapágysorozatok Geometriai állandók a gördülő súrlódási 
nyomatékokhoz a csúszó súrlódási nyomatékokhoz 
R1 Si 52 


N, NU, NJ vagy NUP kivitelű, kosárszerkezetes csapágy 


2,3 1,09 x 10-6 016 0,0015 

4 1,00 x 10-6 016 0,0015 

10 d 12z 1076 017 0,0015 

12,20 aze akor 016 0,0015 

22 1,40 x 10-6 016 0,0015 

23 1,48 x 10-6 016 0,0015 

Nagy teherbírású, NCF .. ECJB, RN .. ECJB, NJF .. ECJA, RNU .. ECJA 

vagy NUH .. ECMH kivitelű, kosárszerkezetes csapágyak C 
22 1,54 x 10-6 016 0,0015 

23 1,63 x 10-6 016 0,0015 





Telegörgős, NCF, NJG, NNCL, NNCF, NNC vagy NNF kivitelű csapágyak 
Minden sorozat 2.13 x 1076 016 0,0015 


3/d táblázat 


Geometriai állandók a kúpgörgős csapágyak gördülő és csúszó súrlódási nyomatékaihoz 


Csapágysorozatok Geometriai állandók a gördülő súrlódási 
nyomatékokhoz a csúszó súrlódási nyomatékokhoz 
R1 R2 S4 Sz 

302 1,76 x 10-6 109 0017 2 
303 1,69 x 10-6 109 0017 2 
313(X) 1,84 x 10-76 10,9 0048 2 
320X 238 x10-6 10,9 0014 2 
322 2.27 x10-6 10,9 0018 2 
322B 2.38 x10-6 109 0026 2 
323 zza szálora 10,9 0019 2 
323B 2,79 x 10-6 109 0030 2 
329 2,31x10-6 10,9 0009 2 
330 2,71x10-6 113 0010 2 
331 ZASATOK 109 0015 2 
332 ZATOT 10,9 0018 2 
LL 1,72 x 10-6 10,9 0,0057 2 
ü 2.19 x10-6 10,9 0,0093 2 
LM 2.25 x 1076 109 0011 2 
M 248 x 1076 109 0015 2 
HM 2,60x10-6 10,9 0020 2 
H 2.66 x 10-6 109 0025 2 
HH 2,51x10-6 109 0027 2 
Minden egyéb 231x10-é 10,9 0019 2 


akkr 107 


Súrlódás 





3/e táblázat 

Geometriai állandók a beálló görgőscsapágyak gördülő és csúszó súrlódási nyomatékaihoz 
Csapágysorozatok Geometriai állandók a gördülő súrlódási 

nyomatékokhoz a csúszó súrlódási nyomatékokhoz 

R1 R2 R3 R, S1 Sz Sz S, 
213 E,222E 1,6 x 10-6 584 2,81x 1076 5.8 3/62x 108 508 8.8 x 1073 117 
222 2,0x10-6 5,54 ze ssalojó 55 5.10 x 1073 414 9,7x 1073 100 
223 aes alojő 41 3.13x10-é 405 692 x 1073 124 ály es aa 41 
223E 1,6 x 10-6 4.1 3.14x10-6 — 405 6,23x10-3 124 1,7 x 1072 41 
230 2.4x.10-6 6.44 3,76x10-6 64 413x103 755 1.1x10-2 160 
231 24 x 1076 4,7 4.04 x 1076 4,72 6,70x 1073 2381 al ssaloye 65 
232 231100 41 4,00 x 10-6 4,05 8,66 x 1073 126 Jász 41 
238 STO 121 Jas ddő az 1,74 x 1073 9495 — 59x108 1057 
239 27107 8,53 Ea E 2gAvvsz akor ZZZONNEB 5510 37 
240 29 x 1076 4,87 4,78x10-6 484 6,95 x 1073 240 21078 68 
241 rópS TO 38 ügtaszálasó E VO00 105 86,7 2 10TS 31 
248 3.8 x 10-6 94 5,09 x 10-6 93 2,80x1073 ZÁSA 21058 486 
249 3.0 x 10-6 6,67 5,09x10-6 662 3.90x10-3 887 1,7 x 1072 180 


3/f táblázat 
Geometriai állandók a kosárszerkezetes CARB toroidgörgős csapágyak gördülő és csúszó súrlódási nyomatékaihoz 
Csapágysorozatok Geometriai állandók a gördülő súrlódási 
nyomatékokhoz a csúszó súrlódási nyomatékokhoz 
R1 R2 S1 52 
C22 d ály ezalorő 2,08 x 10-6 az ssül0je 0,8 x 1072 
C23 1,20 x 10-6 228 x 10-6 alsz ao 0,9 x 1072 
C30 1,40 x 10-6 2,59 x 1076 1,58 x 1073 ao szaloe 
C31 137 x10-6 277 x10-6 130 x 103 11x10-2 
Esz ÚT 3310 2,63 x 10-6 alzúlezilő álal szülo 
c39 1,45 x 1076 2,55 x 1076 1,84 x 1073 1,0 x 1072 
C40 1,53 x 1076 gáls-súgjő 1,50 x 1073 ál ges ülore 
C41 1,49 x 10-6 S TSZTOSS TT 32108 318 esalőré 
C49 1,49 x 10-6 3.24 x 10-6 áljejel szal0ke BIZT ONE 
c59 177510 3.81 x 10-6 1,80x 1073 18 x 1072 
C60 BZ 105 5.22x 1076 alagi szere px:0sea 
C69 1,85 x 1076 4,53 x 10-6 alúl szülo 2/3610ja 
3/g táblázat 

Geometriai állandók az axiális beálló görgőscsapágyak gördülő és csúszó súrlódási nyomatékaihoz 
Csapágysorozatok —— Geometriai állandók a gördülő súrlódási 

nyomatékokhoz a csúszó súrlódási nyomatékokhoz 

R1 R2 R3 R, S4 Sz Sz S, Sz 
292 dzzsúga day dayeío az 4,53 x 1073 0,26 0,02 01 0,6 
292E ászsaoa dás 2üdados Zé 598 x 1073 0,23 0,03 047 056 
293 1,39x10-6 — 166  196x10-6 3.23 5,52x10-3 025 — 002 041 0,6 
293E 1416x10-6 — 164  200x10-6 3.04 426 x 1083 023 — 0025 0415  0,58 
294E azssúg? dá Zdöszílosi 23 6.42 x 1073 0,21 0,04 02 0,54 
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A tömítések súrlódási nyomatéka 


Ha a csapágyakban súrlódó tömítések vannak, 

a tömítésekből keletkező súrlódási veszteség 
meghaladhatja a csapágyban keletkező veszte- 
séget. A tömítések súrlódási nyomatéka a mind- 
két oldalon tömített csapágyak esetén a követ- 
kező képlettel becsülhető: 


Mseal — Ks1 dP 4 Ks2 


ahol 
Mgeat - tömítések súrlódási nyomatéka INmm] 
Ksa állandó (0 4. táblázat), a következőktől 
függ: 
e a tömítés típusa 
e a csapágy típusa és mérete 


Tömítés súrlódási nyomatéka: Hatványkitevő és állandó 


d, — - tömítéssel érintkező felület átmérője 
[lmm] (6 4. táblázat) 
B  -hatványkitevő(— 4. táblázat), a 


következőktől függ: 
e a tömítés típusa 
e a csapágy típusa 
Ks2 állandó (0 4. táblázat), a következőktől 
függ: 
e a tömítés típusa 
e a csapágy típusa és mérete 


Azokban az esetekben, amikor csak egy tömítés 
van, a keletkező súrlódás mértéke 0,5 M. eat. 
RSL tömítésekkel szerelt mélyhornyú 
golyóscsapágyak és D 5 25 mm esetén 
használja az M. ai kiszámított értékét 
függetlenül attól, hogy egy vagy két tömítés van. 


4. táblázat 























Tömítés típusa Csapágy külső Hatványkitevő és állandó Tömítéssel érintkező 

Csapágytípus átmérője (mm] felület átmérője 
D B Ks1 Ks2 ds 
-tól 2) -ig (5) 

RSL tömítések 

Mélyhornyú golyóscsapágyak - 25 [0] 0 o d2 
25 52 2,25 0,0018 o d2 

RZ tömítések 

Mélyhornyú golyóscsapágyak - 175 [0] o o di 

RSH tömítések 

Mélyhornyú golyóscsapágyak - 52 2.25 0,028 2 d2 

RS1 tömítések 

Mélyhornyú golyóscsapágyak - 62 2,25 0,023 2 da, d2 
62 80 225 0,018 20 dás 
80 100 2.25 0,018 15 di, d2 
100 2,25 0,018 [0] dai, d2 

Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 30 120 2 0,014 10 di 

Beálló golyóscsapágyak 30 125 2 0,014 10 d2 

LS tömítések 

Hengergörgős csapágyak 42 360 F4 0,032 50 E 

CS, CS2 és CS5 tömítések 

Beálló görgőscsapágyak 62 300 2 0,057 50 d2 

CARB toroidgörgős csapágyak 42 340 2 0,057 50 d2 





1) A terméktáblázatokban felsorolt méret jelölése 
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Súrlódási ellenállási veszteségek 


Az olajfürdős módszerrel kent csapágyak rész- 
ben vagy - különleges esetekben - teljesen a 
kenőanyagba merülnek. A súrlódási ellenállási 
veszteségek, amelyek a csapágy olajfürdőben 
való forgása közben keletkeznek, hozzájárulnak 
a teljes súrlódási nyomatékhoz, és nem elha- 
nyagolhatók. A súrlódási ellenállási vesztesége- 
ket nemcsak a csapágy sebessége, az olaj visz- 
kozitása és az olajszint, hanem az olajtartály 
mérete és geometriája is befolyásolja. Az olaj 
külső tényezők által okozott mozgását is figye- 
lembe kell venni, amely származhat a csapágy 
közvetlen közelében lévő mechanikai elemektől, 
például fogaskerekektől vagy bütykös 
tárcsáktól. 


A súrlódási ellenállási veszteségek olajfürdős 
kenés esetén 

Az olajfürdős kenésben fellépő súrlódási ellen - 
állási veszteségek számításához használt SKF 
modell figyelembe veszi a gördülőelemeknek az 
olajon keresztül történő mozgása közben fellépő 
ellenállását és az olaj viszkozitásának hatásait. A 
következő körülmények között elegendő pontos- 
ságú eredményt ad: 


A súrlódási ellenállási veszteségek nyomatéka 
golyóscsapágyak esetén a következő képlettel 
becsülhető: 


Múrag - 0.4 Va Kpatt dm? n? - 1,093 x 1077 n2 dm? 


A súrlódási ellenállási veszteségek súrlódási 
nyomatéka görgőscsapágyak esetén a követ- 
kező képlettel becsülhető: 


Múrag 7 4 Vu Krott Cw B dm" n2 - 1,093 x 1077 n? dm? 


A gördülőelemhez tartozó állandók a 


következők: 

2 irwKz ([dD) 12 
kapa 
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e Az olajtartály nagy. A tartály méretéből és 
geometriájából vagy a külső hatásra történő 
mozgásból eredő hatások elhanyagolhatók. 
A tengely vízszintes. 

A belső gyűrű állandó fordulatszámmal forog. 
A fordulatszám nem nagyobb a 
megengedhetőnél. 

Az olaj viszkozitása a határértékeken belül 
van: 

- s 500 mm87s5, ha a csapágy félig vagy 
kisebb mértékben merül el (olajszint 

H s D/2) 

s 250 mm, ha a csapágy több mint félig 
elmerül (olajszint H 5 D/2) 


AH olajszintet a külső gyűrű futópályájának alsó 
érintkezési pontjától mérjük a gördülőelemek 
bemerülési síkjáig (7 2. ábra, 112. oldal). A 
következőket használva elegendő pontossággal 
becsülhető: 


e kúpgörgős csapágyak esetén: a D [mm] külső 
átmérő 

minden más radiális gördülőcsapágy esetén: 
külső gyűrű középátmérője [mm] 

- 0,5 (D £ D1) 


§ 


d..2 -1,379 
E m ft ) R 
v 


d2 -1,379 
E m ft ) R 
v 


S 
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KLKz(d - D) 


10-12 
D-d 


Koll — 


A súrlódási ellenállási veszteségek súrlódási 
nyomatékának számításához használt változók és 
függvények a következők: 


C, 7 2789 x 10719 193 -— 2,786 x 107 Ip? - 0,0195 Ip ( 0,6439 
KLB 


(hsz 5—— 
D dm 





t- 


sin(0,5t), haOstsn 
3118 hanctc2n 


R, - 0,36 dm? (t— sin t) fa 


0,6dm—H 


t-2cos1 l 064 ) Ha H2 dm, használja a következőt: H - dm 
, m 


K,(D- d) 
fa - 0,05 —— — 
ő D-d 
ahol 
Mgrag - a súrlódási ellenállási veszteségek súrlódási 
nyomatéka INmm] 


Vu - a súrlódási ellenállási veszteség tényező 
(5 4. diagram, 112. oldal) 
B — - csapágy szélessége [mm] 


e kúpgörgős csapágyak esetén OT szélesség 
e axiális csapágyak esetén S H magasság 


dm a csapágy középátmérője [mm] 
-0,5(d-D) 

d - csapágyfurat átmérője mm] 

D — - csapágy külső átmérője lImm] 

H  - olajszint(G 2. ábra, 112. oldal) Imm] 

írw — — golyósorok száma 

K; — - csapágytípustól függő geometriai 
állandó (0 5. táblázat, 112. oldal) 

KL — - görgőscsapágy típusától függő geometriai 
állandó (0 5. táblázat, 112. oldal) 

n - fordulatszám [ford./perc)] 

v z a kenőanyag tényleges üzemi viszkozitása 
[mm2/5] 
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A súrlódási ellenállási veszteségek függőleges 
tengelyelrendezések esetén 


A függőleges tengelyelrendezések esetén fellépő 
súrlódási ellenállási veszteségek közelítő érté- 
kének kiszámításához a teljesen elmerülő csap- 
ágyak modellje használható. Az Mgrag kiszámí- 
tott értékét meg kell szorozni az elmerülő 
szélesség (magasság) és a csapágy teljes széles- 
ségének (magasságának) hányadosából kapott 
tényezővel. 


Súrlódási ellenállási veszteségek cirkulációs 
olajkenés esetén 

A cirkulációs olajkenés esetén fellépő súrlódási 
ellenállási veszteségek kiszámításához hasz- 
nálja az olajfürdős modellt úgy, hogy a H olaj- 
szintet a legalsó gördülőelem átmérője felének 
választja. Az Mgrag kiszámított értékét be kell 
szorozni kettővel. Természetesen ez a közelítés 
az olaj sebességétől/mennyiségétől és irányától 
függően változhat. Ha azonban a H olajszint 
ismert, amikor az olaj áramlik és a csapágy álló 
helyzetben van, akkor ez az érték közvetlenül 
használható a súrlódási ellenállási veszteség 
kiszámításához a pontosabb becslés érdekében. 


5. táblázat 

Kz és Kt geometriai állandók 
Csapágytípus Geometriai 

állandók 

Kz Ke 
Mélyhornyú golyóscsapágyak 
— egy- és kétsorú 3 - 
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
— egysorú 4.4 - 
— kétsorú 34 - 
— négypont-érintkezésű 3 - 
Beálló golyóscsapágyak 48 - 
Hengergörgős csapágyak 
— kosárszerkezettel sak 0,65 
- telegörgős 6,2 07 
Kúpgörgős csapágyak 6 07 
Beálló görgőscsapágyak 5.5 08 
CARB toroidgörgős csapágyak 
— kosárszerkezettel 53 08 
- telegörgős 6 OSS 
Axiális golyóscsapágyak 38 - 
Axiális hengergörgős csapágyak 4.4 0,43 
Axiális beálló görgőscsapágyak 5,6 0,581) 





1) Csak szóló beépítésű csapágyakhoz 
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2. ábra 





4. diagram 


Vu súrlódási ellenállási veszteségi tényező 








Görgős- 
csapágyak 


Golyóscsapágyak 





175 
H/dm 


0,00030 


0,00025 






Görgős- 


0,00020 csapágyak 


0,00015 


Golyóscsapágyak 


0,00010 
0,00005 
o 
0 0,05 04 015 02 
H/dm 
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A súrlódási nyomatékot befolyásoló 
további tényezők 


A csapágyhézag és a helyzethiba hatása a 
súrlódásra 
A csapágyhézag vagy a helyzethibák változása 
hatást gyakorol a súrlódási nyomatékra. A fent 
ismertetett modell normál üzemi csapágyhézagra 
és egytengelyű csapágyra vonatkozik. A magas 
üzemi hőmérséklet vagy nagy sebesség azonban 
csökkenti a normál csapágyhézagot, ami növeli 
a súrlódást. A helyzethibák rendszerint szintén 
növelik a súrlódást. Hatásuk azonban a beálló 
golyóscsapágyaknál, a beálló görgőscsapágyaknál, 
a CARB toroidgörgős csapágyaknál és az axiális 
beálló görgőscsapágyaknál elhanyagolható. 

A csapágyhézag vagy a helyzethibák változására 
érzékeny alkalmazások esetén forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


A zsírtöltet hatása a súrlódásra 


Ha egy csapágyat frissen feltöltenek vagy 
újratöltenek az ajánlott mennyiségű zsírral, a 
csapágyban az eredetileg kiszámítottnál jelentősen 
magasabb súrlódási értékek jelentkezhetnek. Ez 
az üzemi hőmérséklet növekedéséből látható. A 
súrlódás csökkenésének időtartama az 
alkalmazás fordulatszámától függ, valamint 
attól, hogy a kenőanyag milyen gyorsan képes 
szétoszlani a csapágyban lévő szabad térben. 

Ez a hatás a gördülő súrlódási nyomaték 2 és 
4 közötti értékkel történő szorzásával 
becsülhető, ahol a 2 a könnyű (keskeny 
sorozatok) csapágysorozatok, míg a 4 a nehéz 
(széles) csapágysorozatok esetén használatos. 

A bejáratási időszak után azonban a 
csapágyban jelentkező súrlódási nyomaték 
értékei azonosak vagy alacsonyabbak is lehetnek, 
mint az olajkenésű csapágyak értékei. A túl sok 
zsírral feltöltött csapágyak súrlódási értékei 
magasabbak lesznek. További információért lásd: 
Ujrakenés (0. 252. oldal), tanácsért forduljon 
az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Az egyedi csapágytípusokra és 
teljesítményosztályokra vonatkozó 
további információk 

Hibrid csapágyak 


A szilikon-nitridből készült gördülőelemek 
magasabb rugalmassági modulusa csökkenti az 
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érintkezési felületet a futópályákon, így jelentő- 
sen csökkenti a gördülő és csúszó súrlódást. 
Ezenkívül a kerámia gördülőelemek kisebb 
sűrűsége (az acélhoz viszonyítva) csökkenti a 
centrifugális erőket, ami nagy sebességen szin- 
tén csökkentheti a súrlódást. 


Szabványos hibrid golyóscsapágyak 

A fenti egyenletek segítségével a hibrid, ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyak súrlódási 
nyomatéka az acél gördülőelemekkel rendelkező 
csapágyak R3 és Sz geometriai állandóinak 
0,41-gyel történő szorzásával számolható ki, 
vagyis sorrendben 0,41 R3 és 0,41 53. 

A nagy fordulatszámú alkalmazásokban 
használt hibrid mélyhornyú golyóscsapágyak 
általában axiális előfeszítéssel rendelkeznek. 
Ilyen körülmények között a hibrid mélyhornyú 
golyóscsapágyak hasonlóan csökkent súrlódási 
nyomatékkal rendelkező ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyként viselkednek. A hibrid 
mélyhornyú golyóscsapágyak súrlódási 
nyomatékának számítása esetén az SKF azt 
ajánlja, hogy tanácsért forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 


Hibrid szuperprecíziós csapágyak 

Az SKF szuperprecíziós csapágyak súrlódási 
nyomatékáról tájékozódjon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatánál. 


SKF energiatakarékos csapágyak 


Az SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 
súrlódási nyomatékának kiszámításához az SKF 
az online, az skf.com/bearingcalculator címen 
elérhető eszközök használatát javasolja. 


Y-csapágyak 

AzY-csapágyak súrlódási nyomatékának 
kiszámításához az SKF az online, az 
skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök használatát javasolja. 


Tűgörgős csapágyak 

A tűgörgős csapágyak súrlódási nyomatékának 
kiszámításához az SKF az online, az 
skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök használatát javasolja. 
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Súrlódás 


Indulási nyomaték 


Indulási nyomatéknak tekintik azt a nyomatékot, 
amelyet le kell győzni ahhoz, hogy a 
gördülőcsapágy álló helyzetéből forogni kezdjen. 
Az indulási nyomaték számításakor csupán a 
csúszó súrlódás nyomatékát, és ha van, a 
tömítéssúrlódás nyomatékát kell figyelembe 
venni. 20-30 "C-os (70-85 "F) környezeti 
hőmérsékleten az indulási nyomaték az alábbi 
képlettel számolható ki: 


Mitart - Ms. Mseat 


ahol 


Mitart 
sl 


indulási súrlódási nyomaték INmm] 
csúszó súrlódási nyomaték INmm] 
a tömítések súrlódási nyomatéka 
INmm] 


seal 


Az indulási nyomaték azonban sokkal nagyobb 
lehet nagy hatásszöggel rendelkező 
görgőscsapágyak esetén. Akár négyszer 
nagyobb is lehet a 313, 322 B, 323 B és T7FC 
sorozatba tartozó kúpgörgős csapágyak esetén, 
és akár nyolcszorosa is lehet axiális beálló 
görgőscsapágyaknál. 
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Teljesítményveszteség és a 
csapágy hőmérséklete 


A csapágy súrlódása miatt bekövetkező teljesít- 
ményveszteség a következő képlettel 
becsülhető: 


NR-1,05x107-Mn 


ahol 

Np - teljesítményveszteség [W] 

M - a csapágy teljes súrlódási nyomatéka 
INmm] 

n - fordulatszám [ford./perc] 


AW, hűtési tényező megadja, hogy a csapágy és 
a környezet hőmérséklete közötti 1 "C hőmér- 
séklet-különbség hatására a csapágy mennyi 
hőt ad le. Ha a W, értéke ismert, a csapágyban 
fellépő hőmérséklet-növekedés durva becslését 
adja a következő képlet: 


AT - NR/W, 
ahol 
AT - hőmérséklet-növekedés [7C] 


Np - teljesítményveszteség [W] 
W, - hűtési tényező [W/CC] 
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Fordulatszámok 


, [4 
A csapagyfordulatszam 
alapjai 
A gördülőcsapágyak megengedhető üzemi for- 
dulatszámát határérték korlátozza. Általában a 
kenőanyag hőmérsékleti határértéke vagy a 
csapágyalkatrészek anyaga határozza meg a 
fordulatszám határértékét. 

Az a fordulatszám, amelynél a csapágy eléri 
az üzemi hőmérsékletének határértékét, a kö- 
vetkező tényezőktől függ: a csapágyban képző- 
dött hő, bármilyen kívülről érkező hőhatás, va- 
lamint a csapágytól elvezethető hő mennyisége. 

A csapágyban képződött hő mennyisége a 
csapágy típusától és méretétől, belső kialakítá- 
sától, terhelésétől, kenésétől és a tengelybeálli- 
tás pontosságától függ. A további tényezők közé 
tartozik a kosárszerkezet, a pontossága és a 
csapágyhézag. 

A terméktáblázatok általában kétféle fordu- 
latszámot tartalmaznak: a referencia fordulat- 
számot (termikus) és a határfordulatszámot 
(mechanikus). 

A csapágyak határfordulatszáma rendszerint 
nagyobb, mint a referencia fordulatszámuk. 
Néhány csapágysorozat esetében azonban 
előfordulhat, hogy a csapágynak a nagy 
fordulatszámok fenntartását lehetővé tevő 
mechanikus képessége és a kedvező súrlódási 
hatás aránya miatt a referencia fordulatszám 
magasabb, mint a határfordulatszám. A csapágy 
határfordulatszámát azonban minden esetben 
figyelembe kell venni, még a legkedvezőbb 
üzemi körülmények között is. 


Referencia fordulatszám 


A (termikus) referencia fordulatszám jelentősége 
az, hogy segítségével gyorsan meghatározható a 
csapágy megengedhető üzemi fordulatszáma 

a hőáramsűrűség szabványos referenciaértékei 
alapján, amelyeket az 150 15312 szabvány 
tartalmaz (o 1. diagram). 

Ez az IS0 szabvány írja le a működési 
referenciakörülményeket, valamint a hőáram 
adott referenciakörülmények között érvényes 
szabványos értékeit. Az 1. diagramon ábrázolt 
szabványos referencia-hőáramsűrűségek a 
csapágyalkalmazások során mért, a diagram 
árnyékolt területével ábrázolt értékek közé esnek. 

Adott alkalmazás esetén a tényleges 
hőmérséklet-emelkedés és hőáram 
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meghatározásához részletesen elemezni kell a 
csapágy környezetének hűtési körülményeit. Ez 
kívül esik a névleges fordulatszámra vonatkozó 
jelen IS0 szabvány hatókörén. Ha részletes 
hőmérséklet-emelkedési számításokra van 
szüksége, forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 

A referencia fordulatszámok értékei az 
150 15312 szabványon alapulnak. Az 
olajkenésre vonatkozó ISO szabvány érvényes a 
zsírkenésre is. Az 150 szabvány nem terjed ki a 
külső gyűrű forgására. Ezért előfordulhat, hogy a 
referencia fordulatszámot csökkenteni kell olyan 
alkalmazások esetében, amelyeknél a külső 
gyűrű forog. További információért forduljon az 
SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 

A súrlódó tömítésekkel ellátott csapágyak 
esetében a csapágy megengedhető legmaga- 
sabb üzemi fordulatszámát nem a gördülőelem- 
ben és a futőfelület érintkezési pontjaiban kelet- 
kezett súrlódási hő határozza meg. Ezért ezek a 
csapágyak nem szerepelnek a referencia fordu- 
latszámokra vonatkozó ISO szabványban, és a 
terméktáblázataikban csak a határfordulatszá- 
mok találhatók meg. 

Az ISO referencia fordulatszám a nyitott 
csapágyakon alapul a következő üzemi körül- 
mények között: 


e kis terhelések: 
— radiális terhelés - P - 0,05 C9 a radiális 
csapágyak esetében 
— axiális terhelés — P - 0,02 C9 az axiális 
csapágyak esetében 
e névleges hőmérséklet emelkedése 50 "C 
(90 "F) értékkel a 20 "C (70 9F) környezeti 
referencia-hőmérséklet fölé 
e megfelelő kenés és tiszta környezet 
e normál csapágyhézag (o Csapágyhézag, 
149. oldal) 


Az SKF által megadott referencia fordulatszámok 
értékei megfelelnek ezeknek a körülményeknek, 
kivéve a csapágyhézagot. Az SKF értékei a kellő 
mértékű üzemi csapágyhézagra érvényesek 
(5 Csapágyhézag, 149. oldal), ami néhány 
esetben a normál hézagméretnél nagyobb 
hézaggal rendelkező csapágyakat igényelhet. 

A zsírral kent csapágyak esetében 
hőmérsékleti csúcs fordulhat elő a működés 
kezdetén, emiatt bejáratási időszakra lehet 
szükség, amíg a csapágyak elérik a normál 
üzemi hőmérsékletet. 
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1. diagram 


Hőáramsűrűség 


Referencia-hőáramsűrűség — g (W/mm?] 
0,060 


0,050 
0,040 


0,030 


0,020 


0,015 





0,005 
TONEZÚ 50 100 1000 10 000 100 000 1000 000 
Hőkibocsátó referenciafelület — A, Imm?] 
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A terhelés és az olaj viszkozitásának 
hatása a referencia fordulatszamra 


A referenciaértékeknél nagyobb terhelési vagy 
viszkozitási értékek alkalmazása esetén 
megnövekszik a súrlódási ellenállás, ezért 
módosítani kell a referencia fordulatszám 
értékét. Ezzel ellentétben kisebb viszkozitási 
vagy terhelési értékek esetén nagyobb 
fordulatszámot is el lehet érni. 

A terhelés és a kinematikai viszkozitás hatása 
a referencia fordulatszámra a következő diagra- 
mok segítségével becsülhető meg: 


e radiális golyóscsapágyak (o. 2. diagram) 

e radiális görgőscsapágyak (o: 3. diagram, 
122. oldal) 

e axiális golyóscsapágyak (0 4. diagram, 
123. oldal) 

e axiális görgőscsapágyak (0 5. diagram, 
124. oldal) 
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Olajkenés 

Az olajkenés módosító tényezőinek értéke a 
2-5. diagram alapján állapítható meg a P/Cg 
hányados és a csapágy dm középátmérője 
ismeretében. 


e fp-—a P egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés hatása 
e f, — a viszkozitás hatása 


ahol: 

P - egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés [kN] 

Cg - statikus alapterhelés IkN] 
(5 terméktáblázatok) 

dm - csapágy középátmérője [mm] 
-0,5(d-D) 


A diagramokon ábrázolt viszkozitási értékek IS0 
jelöléssel szerepelnek, például IS0 VG 32, ahol a 
32 érték az olaj viszkozitása 40 "C (105 "F) 
hőmérsékleten. 

Az olajkenéshez tartozó módosított referencia 
fordulatszám a következő képlettel határozható 
meg: 


Nnar- Nr fp fv 


ahol: 

nar - módosított referencia fordulatszám 
[ford./perc] 

n, - névleges referencia fordulatszám 
[ford./perc] ( 0 terméktáblázatok) 

fp - P csapágyterhelés módosító tényezője 

f,  - olajviszkozitás módosító tényezője 


Zsírkenés 


A csapágyterhelés (fp) 2-5. diagramon ábrázolt 
módosító tényezőjének értékei a zsírkenésre is 
érvényesek. Olyan kenőanyagok használata 
esetén, amelyek alapolaj-viszkozitása 100 és 
200 mm$/s közé esik 40 "C (105 "F) 
hőmérsékleten, a viszkozitás módosító 
tényezője f, - 1. Más alapolaj-viszkozitások 
esetén az f, értékét az I50 VG 150 olaj értékével 
kell összehasonlítani. A zsírkenéshez tartozó 
módosított referencia fordulatszám a következő 
képlettel határozható meg: 


fas fv tényleges alapolaj-viszkozitás 
Ft töszdll ls úl S ÓNEmÉZENBEE SÉRTETT 
fv 150 VG150 
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A radiális golyóscsapágyak fp és f, módosító tényezői 
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2. diagram 


fp Beálló golyóscsapágyak 
dm S 20 mm 
09 
dm: 70 mm 
dm 2 120 mm 


0,7 


0,5 





golyóscsapágy 

03 IE dm S 20 mm 
dm: 70 mm 
041 E dm 120 mm 
S dh2600mm 











04 


ksd 
44 


055 [d 7/ 09 


1,4 


IS0VG 15 


sa-ldatbas 


al 
I50 VG 32 


AlA0) 


08 
I50 VG 68 


150 VG 150 
0,6 
150 VG 220 


IS0 VG 460 


Az összes egyéb radiális 
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3. diagram 
A radiális görgőscsapágyak f, és f, módosító tényezői 
fp 
09 
da S35 ram 
0,7 
dm: 150 mm 
dm - 400 mm 
0,5 
dm 2 600 mm 
03 
01 
0 P/Cg 
01 I 0,3 0,5 0,7 
I 
I 
1,0 
I 
09 
IS0 VG 32 
ISO VG 68 
08 
ISO VG 150 
150 VG 220 
0,7 STESG 
ISO VG 460 
0,6 
fő 
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4. diagram 


Az axiális golyóscsapágyak f, és f, módosító tényezői 


0,7 








0,5 


dm s 17 mm 


dm 2 500 mm 
03 





01 


P/Cg 
01 0,3 05 0,7 


IS0VG 15 
11 lön 
ISO VG 32 


1,0 


09 
IS0 VG 68 


150 VG 150-220 


Meg ISO VG 460 


0,8 
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Az axiális görgőscsapágyak f, és f, módosító tényezői 
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0,7 








dm s 95 mm 
05 


dm 2 300 mm 


0,3 


01 


P/Co 
0.05 045 0,25 035 


10 


09 


IS0 VG 68 


0,8 
IS0VG 150 
IS0 VG 220 
0,7 
IS0 VG 460 


5. diagram 
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1. példa 

Az SKF Explorer 6210 mélyhornyú 

golyóscsapágy kenése olajfürdő használatával 

történik. Az olajviszkozitás 68 mm?/s 40 "C 

(105 "F) hőmérsékleten, a terhelés P - 0,24 Cg. 

Mekkora a módosított referencia fordulatszám? 
6210-es csapágy: dm — 0,5 (50 -- 90) - 

70 mm és n, - 15 000 ford./perc. A 2. diagram 

(121. oldal) alapján: dn - 70 mm és P/Cg - 

0,24, fp - 0,63, valamint P/Cg - 0,24 és 

150 VG 68, f, - 0,85. 


nar - 15 000 x 0,63 x 0,85 - 8 030 ford./perc 


Megjegyzendő, hogy a határfordulatszám ennél 
a csapágynál 10 000 ford./perc, ami nagyobb, 
mint a módosított referencia fordulatszám. Ilyen 
esetekben a két névleges fordulatszám közül az 
alacsonyabbnak van jelentősen kedvező hatása 
a csapágy üzemi élettartamára. Általánosság- 
ban elmondható, hogy a módosított referencia 
fordulatszám alatti értékek biztosítanak kedvező 
körülményeket hosszabb csapágyélettartamok 
eléréséhez. A csapágy határfordulatszámát 
megközelítő nagyobb fordulatszámok is alkal- 
mazhatók elvileg a csapágyat körülvevő környe- 
zet adott hőmérsékleti körülményeinek további 
kiértékelése után. 


2. példa 

A zsírral kent SKF Explorer 22222 E beálló 
görgőscsapágy terhelése P - 0,15 Co. A kenőzsír 
alapolaj-viszkozitása 220 mmf/s 40 "C (105 "F) 
hőmérsékleten. Mekkora a módosított referen- 
cia fordulatszám? 

22222 E csapágy: d - 0,5 (110 -- 200) - 
155 mm és n, - 3 000 ford./perc. A 3. diagram 
(122. oldal) alapján: dn - 155 mm és 
P/Cg - 0,15, fp - 0,53, illetve P/Cg - 0,15 és 
ISO VG 220), f; tényleges - 083; illetve P/Cg — 015 
és ISOVG 150, f I50VG150 — 087. 


nar - 3 000 x 0,53 x 0,83/0,87 - 
1520 ford./perc 


Eddig a fordulatszámig a csapágy termikus 
körülményei általában normálnak tekinthetők. 
Bizonyos körülmények között magasabb 
fordulatszámokis alkalmazhatók a 

4 000 ford/perc határértékig. Ehhez ki kell 
értékelni az alkalmazás hőmérséklet- 
emelkedését annak tényleges súrlódási és 
hűtési körülményei alapján. Ilyen esetekben 
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ellenőrizni kell a kenőanyagot, a hőveszteséget, 
a csapágyhézagot és a csapágyülékek 
pontosságát. Ezek értékeit esetenként 
módosítani szükséges a nagyobb 
fordulatszámok elviselése érdekében. Ha ilyen 
jellegű kiértékelésekre van szüksége, forduljon 
az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


A referencia fordulatszám feletti 
fordulatszámok 


Az előző példában említettek szerint a csap- 
ágyak a referencia fordulatszám feletti fordulat- 
számon is működtethetők, ha az üzemi hőmér- 
séklet ellenőrzés alatt tartható, és nincs negatív 
hatása a csapágyra vagy az alkalmazásra. 

Mielőtt a referencia fordulatszám feletti for- 
dulatszámon használna egy csapágyat, győződ- 
jön meg arról, hogy az összes csapágyalkatrész 
elviseli a magasabb hőmérsékletet, beleértve a 
kosarakat és a tömítéseket is. Azt is ellenőrizze, 
hogy a csapágyhézag vagy az előfeszítés értékei, 
valamint a kenőanyag tűri-e a magasabb 
hőmérsékleteket. 

Az üzemi hőmérséklet ellenőrzés alatt tartha- 
tó, ha lehetőség van a csapágyon belüli súrlódás 
csökkentésére, vagy hő elvezetésére a 
csapágyelrendezésből. 

A súrlódás meghatározott mértékben csök- 
kenthető olyan optimalizált kenéstechnikai 
rendszer használatával, amely pontosan ada- 
golt, kis mennyiségű kenőzsírt vagy olajat juttat 
a csapágyba. 

A hő többféleképpen is elvezethető a 
csapágyelrendezésből. Az olajjal kent 
alkalmazásokhoz használt olaj hűtésének 
jellemző megoldásai közé tartoznak a 
ventilátorok, a kiegészítő hűtők és az 
olajkeringtető rendszerek (o Olajkenési 
módszerek, 262. oldal). 

Az egyik csapágygyűrű és annak üléke közötti 
axiális elmozdulást lehetővé tevő csapágyak 
esetében fontos annak ellenőrzése, hogy a 
csapágy el tud-e mozdulni axiálisan a tényleges 
üzemi körülmények között. Egyes esetekben 
szükség lehet más fordulatszám-korlátozó té- 
nyezők, például a csapágy futási pontosságának, 
a kosárszerkezet és a csapágy anyagainak mó- 
dosítására is. A csapágy hőmérsékletének bár- 
mekkora növekedése csökkenti a kenőanyag 
viszkozitását és hatékonyságát, és ez azt okozza, 
hogy a kenőanyag nehezebben tudja fenntartani 
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a hatékony hidrodinamikus réteget a kent 
alkatrészen. 

Az esetek többségében ez tovább növeli a 
súrlódást és a súrlódási hőt. Amikor a 
hőmérséklet olyan szintre emelkedik, hogy a 
belső gyűrű sokkal jobban felmelegszik, mint a 
külső gyűrű, akkor a csapágy üzemi hézaga 
annyira lecsökkenhet, hogy sérülés következik 
be: a csapágy , berágódik". A referencia 
fordulatszám feletti bármekkora fordulatszám- 
növekedés általában azt jelenti, hogy a belső 
gyűrű és a külső gyűrű hőmérsékletének 
különbsége nagyobb, mint a normál érték. Ezért 
előfordulhat, hogy a kezdetben választottnál 
nagyobb csapágyhézaggal rendelkező csapágyat 
kell használni ( 2 Csapágyhézag, 149. oldal). 
Ezenkívül szükség lehet a hőmérséklet 
csapágyon belüli eloszlásának, valamint a kosár 
és a kenőanyag hőmérsékleti határértékeinek 
alaposabb ellenőrzésére, mivel a 70 "C (160 "F) 
értéknél tartósan magasabb hőmérsékletek 
csökkenthetik a csapágy élettartamát 
(9 Polimer kosarak, 153. oldal és Kenőzsírok, 
244. oldal). 

Ha a referencia fordulatszámnál (termikus) 
nagyobb fordulatszámon üzemelő alkalmazás 
meghatározott kiértékelésére van szüksége, 
forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatá- 
hoz. Általános szabályként a csapágy határfor- 
dulatszámát minden esetben figyelembe kell 
venni, még a legkedvezőbb súrlódási és hűtési 
körülmények között is. 


Határfordulatszám 


A határfordulatszám (mechanikus) a következő 
szempontok alapján határozható meg: a kosár 
alaktartó képessége vagy erőssége, a kosár ve- 
zető felületeinek kenése, a gördülőelemekre 
ható centrifugális és forgatóerő, a csapágyház 
pontossága és egyéb fordulatszám-korlátozó 
tényezők, mint például a tömítések és a tömített 
csapágyakhoz használt kenőanyag. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy még a leg- 
kedvezőbb terhelési és súrlódási körülmények 
esetén is vannak olyan maximális fordulatszá- 
mok, amelyeket nem szabad túllépni technikai 
okokból, vagy azért, mert rendkívül költséges 
lenne fenntartani a stabil futási körülményeket 
bármilyen időtartam alatt. 

A terméktáblázatokban felsorolt határfordu- 
latszámok a csapágy alapkivitelére érvényesek. 
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Az olyan esetekben, amikor a határfordulatszám 
nagyobb, mint a referencia fordulatszám, a 
referenciaértéknél számottevően magasabb 
hőmérsékletekre lehet számítani. Ilyen 
körülmények esetén megfelelő intézkedésekre 
lehet szükség (o. A referencia fordulatszám 
feletti fordulatszámok, 125. oldal). Ha ezek az 
intézkedések nem megfelelőek, ellenőrizni kell a 
csapágyhézagot, valamint a csapágyfészkek és a 
tengelyülékek pontosságát, és módosítani kell 
ezeket az üzemi körülmények szigorúbb 
követelményeinek megfelelően (c A teljes 
radiális ütés tűrései, 200. oldal). 

A csapágyrendszerben található anyagok 
kompatibilitását is figyelembe kell venni a 
csapágyhőmérséklet és a szükséges élettartam 
szempontjából (3 Gördülőcsapágyak anyagai, 
150. oldal és Kenőzsírok, 244. oldal). Ha a 
tartós üzemi hőmérséklet magasabb, mint a 
csapágy anyagának stabilitási osztálya által 
ajánlott maximális érték, ami 120 "C (250 "F) az 
SN osztály esetében (o. Az üzemi hőmérséklet 
hatása, 82. oldal), akkor magasabb stabilitási 
osztályú csapágyra lehet szükség, hogy a 
szerelés során a méretváltozás, üzemelés 
közben a csapágy belső hézagának változása 
elkerülhető legyen. 

Zsirkenés esetén további tényezőket is 
figyelembe kell venni, például a kosár vezető 
felületeinek kenését és a kenőanyag 
konzisztenciáját az üzemi hőmérsékleten 
(o Zsírkenés, 242. oldal). 

Néhány nyitott golyóscsapágy nagyon ala- 
csony súrlódású, és a felsorolt referencia fordu- 
latszámok magasabbak lehetnek, mint a határ- 
fordulatszámok. Ezért ki kell számítani a 
módosított referencia fordulatszámot, és ezt kell 
összehasonlítani a határfordulatszámmal. A két 
érték közül a kisebbet kell használni. 

A megfelelő működéshez, különösen a na- 
gyobb fordulatszámoknál, a csapágyakat egy 
megadott minimális terhelésnek kell alávetni. A 
szükséges minimális terhelés részletes 
ismertetését a megfelelő termékre vonatkozó 
fejezet Terhelések című része tartalmazza. 

Néhány speciális esetben, például bizonyos 
hengergörgős csapágyak esetében, a szabvány 
helyett választható valamilyen alternatív kosár 
alkalmazásával a csapágyak a táblázatokban 
megadott szabványos határfordulatszámnál 
magasabb fordulatszámon is üzemeltethetők 
(o Megengedett fordulatszám, 9. táblázat, 
600. oldal). 
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Általánosságban: ha a határfordulatszám 
nem felel meg az alkalmazás követelményeinek, 
szükség lehet a csapágy, a kenéstechnikai rend- 
szer vagy az alkalmazás módosítására. A módo- 
sítások közé tartozhat a csapágy futási pontos- 
ságának javítása, a kosáranyagok 
megváltoztatása, a kenőanyag vagy a kenési 
módszer megváltoztatása vagy a hőteljesítmény 
javítása. 

Ebben az esetben az SKF azt javasolja, hogy 
segítségért forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


Speciális esetek 


Bizonyos alkalmazásokban a fordulatszámok 
határértékeinek jelentőségét felülírja az egyéb 
szempontok fontossága. 


Alacsony fordulatszámok 


A nagyon alacsony fordulatszámok esetén az 
elaszto-hidrodinamikus kenőanyagréteg nagyon 
nehezen tud kialakulni az érintkező felületeken 
a gördülőelemek és a futópályák között. Ezeknél 
az alkalmazásoknál EP adalékanyagokat 
tartalmazó kenőanyagokat célszerű használni 
(5 Zsírkenés, 242. oldal). Másik megoldásként 
szóba jöhet Solid Oil használata is 

(5 1185. oldal). 


Oszcilláló mozgások 

Az ilyen típusú mozgásnál a forgás iránya meg- 
változik, mielőtt a csapágy végrehajtana egy tel- 
jes fordulatot. Mivel a fordulatszám nulla annál 
a pontnál, ahol megfordul a forgási irány, lehe- 
tetlen fenntartani teljesen hidrodinamikus ke- 
nőanyagréteget. Emiatt az SKF olyan kenőanyag 
használatát javasolja, amely az alkalmazott 
terhelések felvételére képes, határoló 
kenőanyagréteg fenntartása érdekében 
hatékony EP adalékanyagot tartalmaz. A hibrid 
csapágyak (o 1219. oldal) jó teljesítményt 
nyújtanak nem megfelelő kenési körülmények 
esetén is, ezért kedvező eredményeket 
biztosítanak az olyan alkalmazásokban, ahol 
hirtelen gyorsulások, lassulások és 
terhelésváltások (irányváltások) fordulnak elő. 
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Az oszcilláló mozgásokhoz nem lehet általá- 
nos fordulatszám-határértékeket vagy besoro- 
lásokat megadni, mivel a felső határt nem a hő- 
egyensúly, hanem a tehetetlenségi erők 
határozzák meg. Minden irányváltásnál fennáll 
a veszélye annak, hogy a tehetetlenség miatt a 
gördülőelemek egy rövid szakaszon megcsúsz- 
nak, és , elkenik", megsértik a futópályákat. A 
gyorsulások és a lassulások hatása a gördülő- 
elemek és a kosár tömegétől, a kenőanyag típu- 
sától és mennyiségétől, az üzemi csapágyhé- 
zagtól és a csapágy terhelésétől függ. 
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Nagy fordulatszámoknál 
keletkező rezgés 


Amikor a csapágyak nagy fordulatszámon mű- 
ködnek, nagy túlforgási frekvenciák keletkeznek 
a csapágyban, és éles zaj hallható az alkalma- 
zásban. A , csapágy zajának" észlelt jelenség a 
csapágy rezgése által kiváltott és a környező 
szerkezetek által továbbított hanghatás. A kör- 
nyező szerkezet is hozzájárul az alkalmazás zaj- 
karakterisztikájának csillapításához vagy erősí- 
téséhez. A nagy fordulatszámú csapágyakat 
használó alkalmazások zajproblémáinak megol- 
dásához a következő további szempontokat ér- 
demes figyelembe venni. 


A terhelés alatt álló gördülőelemek 
eltérő száma miatti gerjesztés 


Amikor a csapágyat radiális terhelés éri, a ter- 
helést viselő gördülőelemek száma működés 
közben némileg változik, vagyis a 2-3—2-3 
mennyiség között váltakozik. Ez elmozdulást 
okoz a terhelés irányában. A keletkező rezgés 
nem küszöbölhető ki, de csökkenthető axiális 
előfeszítés alkalmazásával az összes gördülő- 
elem terheléséhez. Ez azonban nem lehetséges 
a hengergörgős, a tűgörgős és a CARB 
toroidgörgős csapágyak esetében, és nem aján- 
lott a kétsorú csapágyak esetében. 


A kapcsolódó alkatrészek pontossága 


Az olyan esetekben, ahol a csapágy gyűrűje szo- 
rosan illeszkedik a házhoz vagy a tengelyhez, 
előfordulhat, hogy a csapágy gyűrűje felveszi a 
szomszédos alkatrész alakját. Alakbeli eltérések 
esetén ezek az eltérések rezgést okozhatnak 
működés közben. Ezért fontos, hogy a 
tengelyülékek és a csapágyfészkek 
megmunkálása megfelelő tűrések szerint 
történjen (0 A teljes radiális ütés tűrései, 

200. oldal). 

A futópálya helyi sérülései vagy a szilárd 
szennyeződések okozta benyomódásai is csök- 
kentik a futópálya mikrogeometriájának pontos- 
ságát, és növelik a rezgést a csapágyban. A ke- 
nőanyag nagyfokú tisztasága és a szilárd 
szennyeződések elleni védelem segítheti a csap- 
ágy zajproblémáinak csökkentését az 
alkalmazásban. 
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A csapágy hatása az alkalmazás rezgési 
viselkedésére 


Számos alkalmazásban a csapágy merevsége 
ugyanolyan mértékű, mint a környező szerkeze- 
té. Ez lehetővé teszi a rezgések csökkentését az 
alkalmazásban a csapágy kicserélésével vagy az 
előfeszítés, illetve a csapágyhézag módosításá- 
val a csapágyelrendezésben. A rezgés háromféle 
módon csökkenthető: 


e A kritikus gerjesztett rezgés 
megszüntetésével az alkalmazásban. 

e A kritikus gerjesztett rezgés csillapításával a 
gerjesztő alkatrész és a rezonáló alkatrészek 
között. 

e A berendezés merevségének módosításával a 
kritikus saját frekvencia megváltoztatásához. 
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Nagy fordulatszámoknál keletkező rezgés 
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A csapágyak műszaki jellemzői 


Méretek 


A csapágyak fő méreteiről a Befoglaló méretek 
(5 40. oldal) c. részben talál információt. 


Lekerekítések méretei 


A lekerekítések (0 1. ábra) radiális (r1, r3) és 
axiális irányú (ra, r,) méreteinek minimális érté- 
két a terméktáblázatok tartalmazzák. Ezek az 
értékek az alábbi szabványokban szereplő fő- 
méret előírásoknak megfelelőek: 


e 15015, 150 12043 és I150 12044 a radiális 
gördülőcsapágyak esetén 

e 150 355 a radiális kúpgörgős csapágyak 
esetén 

e 150 104 az axiális gördülőcsapágyak esetén 


A lekerekítési sugarak méretezésénél fontos 


figyelembe venni az I50 582 szabványban 
meghatározott határértékeket (o Tűrések). 


1. ábra 
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Tűrések 


A gördülőcsapágyak méret- és futáspontosságát 
nemzetközi szabványok határozzák meg. A nor- 
mál tűrések mellett az 150 szabványok szigo- 
rúbb tűréseket is előírnak, például: 


e a 6. tűrésosztályt, amely az SKF P6 
tűrésosztálynak felel meg 

e az 5.tűrésosztályt, amely az SKF P5 
tűrésosztálynak felel meg 


Különleges célokra, például szerszámgépek 
főorsóihoz, az SKF nagyobb pontosságú 
csapágyakatis gyárt. Ezek a P4, P4A, PA9A, SP 
és UP tűrésosztályba tartozó csapágyak. További 
információkért lásd Szuperprecíziós csapágyak 
(5 skf.com/super-precision). 

Az egyes csapágytípusok tűrésére vonatkozó 
információk megtalálhatók a vonatkozó 
termékfejezetekben, a Tűrések címszó alatt. A 
normálnál nagyobb pontosságú csapágyakat a 
tűrésosztályt feltüntető utójellel jelölik. 


Tűrések jelölései 
A tűrések jelöléseit és azok definícióját az 
1. táblázat (0 134. oldal) tartalmazza. 


Atmérősorozatok beazonosítása 


A metrikus gördülőcsapágyak furatátmérőihez 
és külső átmérőihez tartozó Vgp és Vpp 
tűrésértékek (0. 3-5. táblázat, 137-139. oldal 
— a kúpgörgős csapágyak kivételével) nem 
általános érvényűek minden átmérősorozat 
esetén. Egy radiális csapágy 
átmérősorozatainak meghatározásához lásd 

2. táblázat (0 136. oldal). 
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Tűréstáblázatok 


A tényleges tűréseket tartalmazó táblázatok a 
következő oldalakon találhatók: 


e Radiális csapágyak normál tűrései a 
kúpgörgős csapágyak kivételével 
(5 3. táblázat, 137. oldal) 

e Radiális csapágyak P6 osztályú tűrései a 
kúpgörgős csapágyak kivételével 
(5 4. táblázat, 138. oldal) 

e Radiális csapágyak P5 osztályú tűrései a 
kúpgörgős csapágyak kivételével 
(5 5. táblázat, 139. oldal) 

e Metrikus kúpgörgős csapágyak normál és 
CL7C osztályú tűrései (0 6. táblázat, 
140. oldal) 

e Metrikus kúpgörgős csapágyak CLN osztályú 
tűrései (0 7. táblázat, 141. oldal) 

e Metrikus kúpgörgős csapágyak P5 osztályú 
tűrései (0 8. táblázat, 142. oldal) 

e Hüvelyk méretű kúpgörgős csapágyak tűrései 
(5 9. táblázat, 143. oldal) 

s Axiális csapágyak tűrései (o 10. táblázat, 
144. oldal) 

e 1:12 kúposságú furat normál, P6 és P5 
osztályú tűrései (o 11. táblázat, 145. oldal) 

e 1:30 kúposságú furat normál tűrései 
(5 12. táblázat, 146. oldal) 


A szabványosított értékek megfelelnek az 
150 492, 150 199 és ANSI/ABMA Std 19.2 
szabványok előírásainak. 


Lekerekítések méreteinek határértékei 


Hogy elkerüljük a gördülőcsapágyakhoz 
kapcsolódó alkatrészek lekerekítéseinek 
helytelen méretezését, és hogy megkönnyítsük 
a rögzítőgyűrűs beépítések tervezését, a 
minimális lekerekítésekhez 

(5 terméktáblázatok) tartozó maximális 
határértékeket (0 2. ábra) az alábbi 
táblázatokban adjuk meg: 


e metrikus radiális és axiális csapágyak 
lekerekítéseinek határértékei a kúpgörgős 
csapágyak kivételével (00 13. táblázat, 
147. oldal) 

e metrikus radiális kúpgörgős csapágyak 
lekerekítéseinek határértékei 
(5 14. táblázat, 147. oldal) 
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e hüvelyk méretű kúpgörgős csapágyak 
lekerekítéseinek határértékei 
(5 15. táblázat, 148. oldal) 


A metrikus csapágyakra vonatkozó határértékek 
megfelelnek az 150 582 szabvány előírásainak. 
A hüvelyk méretű csapágyak határértékeit, 
amelyek jelentősen eltérnek a metrikus 
csapágyak határértékeitől, az ANSI/ABMA 19.2. 
írja le, ezek azonban nem szabványosított 
értékek. 


Példa 


Mi a legnagyobb radiális lekerekítés értéke 
(ra max) egy 6211-es mélyhornyú golyóscsapágy 
esetén? A terméktáblázat (oo 328. oldal) 
alapján T1 min - 1.5 mm és d - 55 mm. 

A 13. táblázat (Ö 147. oldal) alapján 
Ts min - 1,5 mm és d c 120 mm esetén a 
legnagyobb radiális érték T1 max - 2.3 mm. 


2. ábra 


T1 max 
T3 max 











T2 max 





T4 max 


133 





A csapágyak műszaki jellemzői 











1. táblázat 
Tűrések jelölései 
Tűrés jelölése Definíció 
Furatátmérő 
d Névleges furatátmérő 
: B Tényleges furatátmérő 
d 1 Közepes furatátmérő; az egy síkban mért legnagyobb és legkisebb tényleges furatátmérő számtani középértéke 
2 Kúpos furat kisebb átmérőjének középértéke; a legnagyobb és legkisebb tényleges furatátmérő számtani 
középértéke 
Bús Tényleges furatátmérő eltérése a névlegestől (Ags - d, — d) 
JANE A közepes furatátmérő eltérése a névlegestől (dump - dmp— d) 
Váp Furatátmérő-eltérés; az egy síkban mért legnagyobb és legkisebb tényleges furatátmérő különbsége 
Vámp Közepes furatátmérő-eltérés; a legnagyobb és legkisebb átlagos furatátmérő különbsége 
di A kúpos furat elméleti legnagyobb átmérőjének névleges értéke 
damp Kúpos furat elméleti legnagyobb átmérőjének középértéke; a legnagyobb és legkisebb tényleges furatátmérő számtani 
középértéke 
Dú1mp A kúpos furat elméleti legnagyobb átmérőjének középértéke és névleges mérete közötti eltérés 
(Agamp — damp — da) 
Külső átmérő 
D Névleges külső átmérő 
108 Tényleges külső átmérő 
DA Közepes külső átmérő; az egy síkban mért legnagyobb és legkisebb tényleges külső átmérő számtani középértéke 
Dos Tényleges külső átmérő eltérése a névlegestől (Ap; - Ds — D) 
Ag A közepes külső átmérő eltérése a névlegestől (Anmp - Dmp— D) 
Vop Külső átmérő eltérése; az egy síkban mért legnagyobb és legkisebb tényleges külső átmérő különbsége 
Vomp Közepes külső átmérő eltérése; a legnagyobb és legkisebb közepes külső átmérő különbsége 





Lekerekítés határértékei 


(és Lekerekítés tényleges mérete 

Tgmin Az Ts, T1, T2, T3, Ta ... közül a legkisebb tényleges lekerekítés 
T1, T3 Lekerekítés radiális irányú mérete 

T25T4 Lekerekítés axiális irányú mérete 
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1. táblázat folyt. 
Tűrések jelölései 


Tűrés jelölése Definíció 





Szélesség vagy magasság 





B, C A belső, illetve külső gyűrű névleges szélessége 

B, Cs A belső, illetve külső gyűrű tényleges szélessége 

B1s, Cas Párban beszerelhető kivitelben gyártott csapágy belső, illetve külső gyűrűjének szélessége?) 

Bgss Bcs Belső vagy külső gi szélességének eltérése a névleges szélességtől 
(Ags — Bs — B; Acs — Cs — C; AB1s — Bag — Ba; Ac1s - Cas — C1) 

Vgss Vcs ád szélességének eltérése; a belső, illetve a külső gyűrű legnagyobb és legkisebb tényleges szélessége közötti 
eltérés 

ij § 1 Kúpgörgős csapágy névleges szélessége (alátámasztás szélessége); a belső gyűrű (kúp) hátsó felülete és a külső 


gyűrű (csésze) hátsó felülete közötti távolság 
2 Egyirányú axiális csapágy névleges magassága (H) (kivéve az axiális beálló görgőscsapágyakat, lásd o T,) 


Jr 1 Kúpgörgős csapágy névleges szélessége, etalon csészére szerelt kúp 
2 Alátéttárcsás, egyirányú axiális golyóscsapágy H4 névleges magassága 


T2 1 Kúpgörgős csapágy névleges szélessége, etalon kúpra szerelt csésze 
2 Kétirányú axiális csapágy H névleges magassága 


Tz Alátéttárcsás, kétirányú axiális golyóscsapágy H4 névleges magassága 
T, Axiális beálló görgőscsapágy H névleges magassága 
Bis 1 Kúpgörgős csapágy tényleges szélességének eltérése a névleges értéktől 
2 Egyirányú axiális csapágy magasságának eltérése a névleges értéktől (kivéve az axiális beálló görgőscsapágyakat, 
lásd — Ar) 
Bris 1 Kúp tényleges szélességének eltérése a névleges értéktől 


2 Alátéttárcsás, egyirányú axiális golyóscsapágy magasságának eltérése a névleges értéktől 





Br2s 1 Csésze tényleges szélességének eltérése a névleges értéktől 
2 Kétirányú axiális csapágy magasságának eltérése a névleges értéktől 





Br3s Alátéttárcsás, kétirányú axiális golyóscsapágy magasságának eltérése a névleges értéktől 
Drus Axiális beálló golyóscsapágy magasságának eltérése a névleges értéktől 
Futáspontosság 
Ki Köz Összeszerelt csapágy belső, illetve külső gyűrűjének radiális ütése 
S4 Homlokfelület ütése a belső gyűrű furatához viszonyítva 
Sp Külső dőlés méretszórása; a külső hengeres palástfelület dőlésének méretszórása a külső gyűrű homloksíkjához képest 
I Seget Összeszerelt csapágy belső, illetve külső gyűrűjének axiális ütése 
ös Vastagság méretszórása a futópálya középvonalától a tengelytárcsa, illetve a fészektárcsa hátsó felületéig mérve 


(axiális ütés) 





1) Az univerzálisan párosítható ferde hatásvonalú golyóscsapágyakra nem érvényes. 
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2. táblázat 
Átmérősorozatok (radiális csapágyak) 
Csapágytípus Átmérősorozatok 
71849 0,1 2,3,4 
Mélyhornyú golyóscsapágyak?) 617, 618, 619 60 E] 
627,628 160,161 42,43 
637, 638, 639 630 62, 63, 64, 622, 623 
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 70 3238 
72,73 
0aJ2,0J 3 
Beálló golyóscsapágyak?) 139 10,130 il álep al 
22.23 
Hengergörgős csapágyak NU 10, 20 NUZ2 3 692 2223 
NJ10 NJ 2, 3, 4, 22, 23 
NUP 2, 3, 22, 23 
N2,3 
Tűgörgős csapágyak NA 48, 49, 69 
Telegörgős hengergörgős csapágyak NCF 18, 19, 28, 29 NCF 30 NCF 22 
NNC 48, 49 NNF 50 NJG 23 
NNCF 48, 49 NNCF 50 
NNCL 48, 49 
Beálló görgőscsapágyak 238,239 230/7231 HEZROE FI 
248, 249 240, 241 213. 223 
CARB toroidgörgős csapágyak C39, 49, 59, 69 CS0,31 C22 23 
C40, 41 €32 








1) A 604, 607, 608, 609 jelű csapágyak a 0. 
átmérősorozathoz, a 623, 624, 625, 626, 627, 628 és 629 jelű csapágyak a 2. 
átmérősorozathoz, a 634, 635 és 638 jelű csapágyak a 3. átmérősorozathoz tartoznak. 
2) A 108 jelű csapágy a 0. 
átmérősorozathoz, a 126, 127 és 129 jelű csapágyak a 2. 
átmérősorozathoz, a 135 jelű csapágy a 3. átmérősorozathoz tartozik. 
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3. táblázat 

Radiális csapágyak normál tűrései a kúpgörgős csapágyak kivételével 
Belső gyűrű 
d bag Vap 8 Vámp Des Dg1s Vgs Kia 

Atmérősorozatok 

7489 0a EZSSAL 
-tól (3) -ig (2) felső alsó max. — max. — max. max. felső alsó felső alsó max. max. 
mm um um um um um um um 
- 25 [0] -8 10 8 6 6 0) -40 - - d 10 
25 10 o -8 10 8 6 6 0) -120 0 -250 45 10 
10 18 0 -8B 10 8 6 6 [0 -120 0 -250 20 10 
18 30 0 -10 13 10 8 8 [0 -120 0 -250 20 ale 
30 50 0) -12 Aa 42 97 a fo) -120 0) -250 20 15 
50 80 0) -15 1 19 aal 1 hah 0) -150 0) -380 25 20 
80 120 0 -20 25 25 45 15 [0] -200 0 -380 25 25 
120 — 180 0 -25 31 En] 19 19 [0] -250 0 -500 30 30 
180 250 0 -30 38 38 23 23 [0] -300 0 -500 30 40 
250 315 0) -35 44 44 26 26 fo) -350 0 -500 EZ 50 
315 400 0 -40 50 50 30 30 [0] —-400 0 -630 40 60 
400 500 fo) -45 56 56 34 34 fo) -450 0 -630 50 65 
500 630 0) -50 63 63 38 38 fo) -500 0) -800 60 70 
630 — 800 0 -75 - - - - 0 -750 - - 70 80 
800 — 1000 0 -100 - - - - [0] -1 000 - - 80 90 
1000 1250 0 -125 - - - - 0 -1250 - - 100 100 
1250 1600 0 -160 - - - - 0 -1600 — - 120 120 
1600 2000 0 -200 - - - - 0 -2000 - - 140 140 
Külső gyűrű 
D App Vor?) leti Vomp  Bcss BcAss Ves Kea 

Atmérősorozatok Zárt kivitelű 

mee ga  2aga csapágyak?) 
-tól (3) -ig (2) felső alsó max. — max. — max. max. max. max. 
mm um um um um um 
2,5 18 [0 -8B 10 8 6 10 6 Az értékek megegyeznek 15 
18 30 0) -9 az 9 7 a [A T/ ugyanazon csapágy belső 15 
30 50 [0] -11 14 11 8 16 8 gyűrűjének értékeivel. 20 
50 80 0 -13 16 ú3 10 20 10 25 
80 120 0 -15 19 19 41 26 11 35 
120 — 150 0 -18 23 23 14 30 14 40 
150 180 0) -25 31 31 a 38 19 45 
180 250 [0] -30 38 38 23 - 23 50 
250 315 0) -35 44 44 26 - 26 60 
315 400 0) —-40 50 50 30 - 30 70 
400 500 0) —-45 56 56 34 - 34 80 
500 — 630 [0 -50 63 63 38 - 38 100 
630 800 0) -75 94 94 55 - 55 120 
800 1000 0) —-100 125 125 75 - 75 140 
1000 1250 0) -125 - - - - - 160 
1250 1600 0) -160 - - - - - 190 
1600 2000 0 -200 - - - - - 220 
2000 2500 [0] -250 - - - - - 250 





1) Kúpos furatok tűrései (2 11. táblázat, 145. oldal és 12. táblázat, 146. oldal). 
2) Csak a beszerelés előtt álló csapágyakra érvényes a rögzítőgyűrű eltávolítása után. 
3) Csak a 2. és 3. átmérő-sorozatú csapágyakra érvényes adatok. 
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4. táblázat 

Radiális csapágyak P6 osztályú tűrései a kúpgörgős csapágyak kivételével 
Belső gyűrű 
d ATA Vap 2 Vámp Des Bg1s Vas Kia 

Atmérősorozatok 

T.0 9 OT ENE Ea 
-tól (3) -ig (2) felső alsó max. — max. — max. max. felső . alsó felső alsó max. max. 
mm um um um um um um um 
- 2,5 0) -7 9 Ti 5 3) 0) -40 - - az 5 
25 10 o -7 7 7 5 ta 0 -120 o -250 45 6 
10 18 0) -7 a A 5 te) 0) -120 0) -250 20 7 
18 30 0 -8B 10 8 6 6 [0] -120 0 -250 20 8 
30 50 0 -10 az 10 8 8 [0] -120 0 -250 20 10 
50 80 0) -12 a 15 ka 9 fo) -150 o -380 25 10 
80 120 0) -15 1 [/ jaj] 11 11 [0] -200 (0) -380 25 ales 
120 180 o -18 23 23 14 14 0 -250 0) -500 30 18 
180 250 0) —-22 28 28 bi ly) 17 0) -300 0 -500 30 20 
250 315 o -25 a 31 29 19 fo) -350 0) -500 45 29 
315 — 400 0 -30 38 38 23 23 [0] —-400 0 -630 40 30 
400 500 0) -35 44 44 26 26 fo) -450 0) -630 45 35 
500 630 0 -40 50 50 30 30 [0] -500 0 -800 50 40 
630 800 0) -50 - - - - [0] -750 - - 55 45 
800 — 1000 [0] -60 - - - - [0 -1 000 - - 60 50 
1000 1250 0) -75 - - - - [0] -1250 - - 70 60 
1250 1600 0 -90 - - - - 0 -1600 - - 70 70 
1600 2000 [0 -115 - - - - 0 -2 000 - - 80 80 
Külső gyűrű 
D Aomp Vop , MKE E Vomp?  Bcss Bciss Vcs Kea 

Atmérősorozatok Zárt kivitelű 

JAGD STESZSS EZ csapágyak?) 
-tól (3) -ig (2) felső alsó max. — max. — max. max. max. max. 
mm um um um um um 
2,5 18 [0 -7 9 7 5 9 5 Az értékek megegyeznek 8 
18 30 0) -8 10 8 6 10 6 ugyanazon csapágy belső a 
30 50 [0 -9 al 9 v/ 13 7 gyűrűjének értékeivel. 10 
50 80 0) -11 14 th] 8 16 8 13 
80 120 0) -13 16 16 10 20 10 18 
120 150 0) -15 49 ag hg ő ds) ral 20 
150 — 180 0 -18 23 28 14 30 14 23 
180 250 0 -20 25 25 45 - 15 25 
250 315 [0] -25 31 31 19 - 19 30 
315 400 0) -28 35 E 21 - 21 35 
400 — 500 0 -33 41 41 25 - 25 40 
500 630 0) -38 48 48 29 - 29 50 
630 800 0) -45 56 56 34 - 34 60 
800 1000 0) -60 75 75 45 - 45 75 
1000 1250 0) -75 - z - - iz 85 
1250 1600 0) -90 s - a kez z 100 
1600 2000 0 -115 - - - - - 100 
2000 2500 0 -135 - - - - - 120 





1) Kúpos furatok tűrései ( 2 11. táblázat, 145. oldal) 
2) Csak a beszerelés előtt álló csapágyakra érvényes a rögzítőgyűrű eltávolítása után. 
3) Csak a 0., 1., 2. és 3. átmérő-sorozatú csapágyakra érvényes adatok. 
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5. táblázat 

Radiális csapágyak P5 osztályú tűrései a kúpgörgős csapágyak kivételével 
Belső gyűrű 
d DBámp Vap 8 Vámp Des BB1s Vas Kia Sa S éa) 

Atmérősorozatok 

7489 Az ak 
-tól (3) -ig (2) felső alsó max. — max. max. felső alsó felső alsó max. max. max. max. 
mm um um um um um mmm o am um 
- 25 [0] -5 5 4 s 0 -40 [0] -250 5 4 zZ JA 
2,5 10 o -5 § 4 S 0 -40 fo) -250 tal 4 Fj 7 
10 18 0) -5 5 4 3 0 — -80 0) -250 5 4 7 Vá 
18 30 0) -6 6 5 3 0  —-120 [0] -250 8 4 8 8 
30 50 0) -8 8 6 4 0  —-120 [0] -250 5 5 8 8 
50 80 0) -9 a fá 5 0  -150 [0] -250 6 5 8 8 
80 120 0 -10 10 8 5 0 — -200 0 -380 7 6 9 9 
120 180 fo) -13 45 10 4 0 — -250 0 -380 8 8 10 10 
180 — 250 [0] -15 als az 8 0 — —-300 [0] Zao Aú da Mi 
250 315 fo) —-18 18 14 9 0 — —-350 0] -500 mk] 13 13 15 
315 400 [0] -23 23 18 1 0 — -400 0) -630 15 1 si 15 20 
400 500 [0] -28 28 FAL a 0 — -450 0) -630 18 47 18 23 
500 630 [0] -35 35 26 a 0 — -500 0 -800 20 si li.) 20 29 
630 — 800 0 -45 - - - 0. —-750 - - a 2 za XA 
800 — 1000 0 -60 - - - 0  -1000  - - BZ NEZOKNESZ ESŐ 
1000 1250 0) -75 - - - 0  -1250 - - 38 30 38 30 
1250 1600 0 -90 - - - 0  -1600  - - va Ha ú XA 
1600 2000 0 -115 - - - 0 -2000  - - SZENEZONNSESSZNÉZŰ 
Külső gyűrű 
D Bomp Vop , Vomp?  Bcss Bcis ts [a mh SA 

Atmérősorozatok 

7489 TOVA 253 
-tól (3) -ig (2) felső alsó max. — max. max. max. max. max. max. 
mm um um um mmm o am um 
2,5 18 [0 -5 5 4 E) Az értékek megegyeznek 5 8 8 
18 30 0) -6b 6 5 3 ugyanazon csapágy belső 5 6 8 8 
30 50 [0 -7 F/ 5 4 gyűrűjének értékeivel. 5 1 8 8 
50 80 0) -9 4 JA 5 6 8 8 10 
80 120 0) -10 10 8 5 8 10 a 11 
120 150 0) -11 pi kh 8 6 8 ill 10 13 
150 180 0) -13 13 10 1 8 13 10 14 
180 250 0) -15 45 11 8 10 15 41 15 
250 315 0) -18 18 14 a ala 18 13 18 
315 400 0) -20 20 5. lizi 10 13 20 43 20 
400 — 500 0 -23 28 1177 2 TS ZESZZ NE 23 
500 630 0) —-28 28 21 14 18 25 18 25 
630 — 800 0 -35 35 26 18 20 30720 30 
800 — 1000 0 —-50 50 29 25 25 dada 2 35 
1000 1250 0 -63 - - - ZONEAOKBÓ 45 
1250 1600 0) -80 - - - 35 45 35 55 
1600 2000 0 —-100 - - - ZZESSHNEGŐ 55 
2000 2500 0 —-125 - - - 45 65 50 55 





1) Csak a mélyhornyú golyóscsapágyakra és ferde hatásvonalú golyóscsapágyakra érvényes. 
2) A zárt kivitelű csapágyakra nem érvényes. 
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6. táblázat 

Metrikus kúpgörgős csapágyak normál és CL7C osztályú tűrései 
Belső gyűrű, csapágyszélesség és gyűrűszélesség 
d Bámp Vap Vámp Bgs Kia 8 A Ms Brais Dr2s 

Tűrésosztályok 

Normál CL7C 
-tól (3) -ig(s) felső alsó — max. max. felső alsó max. max. felső alsó felső — alsó felső — alsó 
mm um um um um um um um um 
10 18 Úr 2-2  T2 9 0  -120 15 j4 3200 0 4100 0 4100 0 
18 30 0 -2 12 A 0  -120 18 8 4200 0 4100 0 4100 0 
30 50 0  -12 12 a 0 — -120 20 10 4200 0 4100 0 4100 0 
50 80 0 -15 15 11 0  -150 25 10 4200 0 4100 0 4100 0 
80 120 0  -20 20 45 0 — -200 30 43 4200 -200  -100 -100 5100 -100 
120 180 0 25 25 19 0 -250 35 - 4350 -250  -150 -150 4200 -100 
180 250 0  -30 30 23 0 — -300 50 - 4350 -250  -150 -150 200 -100 
250 315 g -35 0 35 26 0 — -350 60 - 4350 -250 5150 -150 5200 -100 
315 — 400 0  -40 — 40 30 0 — -400 70 - 4400 -400 — 5200 -200 5200 -200 
Külső gyűrű 
D Domp Vop Vomp Dcs ja , Tk. 

Tűrésosztályok 

Normál CL7C 
-tól (3) -ig(s) felső alsó — max. max. max. max. 
mm um um um um 
18 30 0) -12 12 9 Az értékek 418 9 
30 50 0) —-14 14 11 megegyeznek 20 10 
50 80 0 -16 16 42 ugyanazon 25 a 

csapágy belső 

SO NET ZONG TS ET o NÉL gyűrűjének 35 18 
120 150 0 5 -20 20 45 értékeivel. 40 20 
150 180 0) -25 29 49 45 vé] 
180 250 07-30 30 28 50 - 
250 315 0. 35 35 26 60 - 
315 — 400 0  -40 — 40 30 70 - 
400 500 0 -45 45 34 80 ös 
500 630 0 -50 60 38 100 - 
630 — 800 0  -75 80 55 120 - 
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7. táblázat 
Metrikus kúpgörgős csapágyak CLN osztályú tűrései 
Belső gyűrű, csapágyszélesség és gyűrűszélesség 
d DBamp Vap Vámp Ags Dcs Kia Dr Bras Dr2s 
-tól (3) -ig(s) felső alsó —— max. max. felső alsó felső alsó — max. felső alsó felső alsó felső alsó 
mm um um um um um um um um um 
10 18 0) -12 12 7 fo) -50 0) -100 15 4100 0 450 0 450 0 
18 30 0 -12 12 9 0 -50 0 — -100 18 4100 0 350 0 450 0 
30 50 0 -12 12 9 0 -50 0 100 20 4100 0 450 0 450 0 
50 80 0 -15 15 ala] 0 -50 0 — -100 25 4100 0 450 0 450 0 
80 120 0 -20 20 15 0 -50 0 — -100 30 4100 0 450 0 450 0 
120 180 0 -25 25 19 0 -50 OKEHO0NSS 4150 0 450 0 4100 0 
180 250 0 -30 30 23 0 -50 0 — -100 50 4150 0 450 0 4100 0 
250 315 0 -35 35 26 0 -50 0 — -100 60 4200 0 100 0 4100 0 
315 — 400 0 —-40 40 30 0 -50 0 — -100 70 4200 0 100 0 4100 0 
Külső gyűrű 
D Bomp Vop Vomp Kea 


-tól (3) -ig (s) felső alsó — max. max.  — max. 








mm um um um um 
18 30 0) -12 11 9 18 
30 50 0) -14 14 81 al 20 
50 80 o -16 16 az 259 
80 120 [0] -18 18 14 35 
120 150 0) -20 20 45 40 
150 180 o -25 d) ú9 45 
180 250 0  -30 30 28 50 
250" 315 0 35 35 26 60 
315 — 400 0 -40 40 30 70 
400 — 500 [0] -45 45 34 80 
500 630 0 -50 50 38 100 
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8. táblázat 
Metrikus kúpgörgős csapágyak P5 osztályú tűrései 
Belső gyűrű és csapágyszélesség 
d DBamp Vap Vámp gs Kia Váp Ms 
-tól(3)  -ig(2) felső alsó max. max. felső — alsó max. max. felső alsó 
mm um um um um um um um 
10 18 0) -7 § 5 0 -200 12 ű 4200 — -200 
18 30 o -8 6 5 0) -200 5 8 4200 — -200 
30 50 0) -10 8 B 0 —240 6 8 4200 — -200 
50 80 0) -12 9 6 0) -300 v 8 4200 — -200 
80 120 [0] -15 mel 8 0) —-400 8 a 4200 — -200 
120 180 [0] -18 14 a 0) -500 41 10 4350  -250 
180 250 [0] -22 sr 11 o -600 s 11 4350  -250 
250 315 [0] -25 19 13 o -700 16 13 4350  -250 
345 400 [0] -30 23 15 0) -800 49 15 4400 — -400 


Külső gyűrű 








D Apmp Vpp Vomp Dcs Kea Sp 
-tól(3) — -ig(5) felső alsó max. max. max. max. 
mm um um um um um 
18 30 0) -8 6 5 Az értékek 6 8 
30 50 o -9 T/ 5 megegyeznek 7 8 
50 80 0) -11 8 6 ugyanazon csapágy 8 8 
belső gyűrűjének 

80 120 [0] -13 10 v értékeivel. 10 s. 
120 150 [0] -15 ll 8 ill 10 
150 180 [0] -18 14 a 13 10 
180 250 [0] -20 15 10 45 11 
250 315 [0] -25 19 ale 18 13 
315 400 0 -28 22 14 20 13 
400 500 0 -33 25 17 és 15 
500 630 [0] -38 29 19 25 18 
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9. táblázat 


Hüvelyk méretű kúpgörgős csapágyak tűrései 














Belső gyűrű 
d Das 

Tűrésosztályok 

Normál, CL2 EL3. ELŐD 
-tól(3)  -ig(2) felső alsó felső alsó 
mm um um 
- 76,2 413 [0] 413 o 
76,2 101,6 425 0 413 fol 
101,6 266,7 425 0) 413 o 
266,7 3048 425 fo) 413 0 
3048 609,6 451 0) 425 fo] 
609,6 9144 476 0) 438 fe) 
Külső gyűrű 
D Dos, B Kias Keas Sias Sea 

Tűrésosztályok Tűrésosztályok 

Normál, CL2 CL3, CLO Normál  CL2 CL3 CLO 
-tól(3) — -ig(2) felső — alsó felső alsó max. max. — max. — max. 
mm um um um 
- 3048 425 o 413 [0] 51 38 8 4 
3048 609,6 451 [oj 425 [0] tl b 38 18 9 
609,6 9144 476 fo] 438 [0] 76 51 91 26 
9144 42192 HOZ 0 451 [0] 76 - 76 38 
12192 - sí27 0 476 [0] 76 - 76 - 
Egysorú csapágy alátámasztásának szélessége 
d D hsz 

Tűrésosztályok 
Normál €U2 EL3, ELO 

-tól(3) — -ig(5) -tól (3) -ig(s) felső alsó felső — alsó felső alsó 
mm mm um um um 
- 101,6 - - 4203 0 4203 0 4203 -203 
101,6 266,7 - - 4356  -254 4203 0 4203 -203 
266,7 3048 - - 4356  -254 4203 0 4203 -203 
3048 609,6 - 508 4381 -381 4381 -381 4203 -203 
3048 609,6 508 - 4381 -381 4381 -381 4381 -381 
609,6 - - - 4381 -381 - - 4381 -381 
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10. táblázat 
Axiális csapágyak tűrései 
Névleges Tengelytárcsa Fészektárcsa 
átmérő Tűrésosztályok Tűrésosztályok Tűrésosztályok 
d, D Normál, P6, P5 Normál  P6 P5 Normál, P6, P5 
Damp Vap s) s) s) Apmp Vpp Se 
-tól (3) -ig (2) felső alsó max. max. max. max. felső alsó max. — max. 
mm um um um um um um um 
- 18 0) -8 6 10 ta a [0] -11 8 Az értékek 
18 30 fo) -10 8 10 5 3 0) -13 10 megegyeznek 
30 50 0) -12 S 10 6 3 0) -16 az ugyanazon 
csapágy 
50 80 [0] -15 ale 10 T 4 [0] -19 14 tengelytárcsájá- 
80 120 [0 -20 15 15 8 4 0 -22 kr nak értékeivel. 
120 180 [oj -25 19 15 9 5 0 -25 ag 
180 250 0) -30 23 20 10 5 0) -30 es 
250 315 fo) -35 26 25 ales VA 0) -35 26 
315 400 0) -40 30 30 15 TA 0) -40 30 
400 500 [0] -45 34 30 18 a 0) -45 34 
500 630 fo) -50 38 35 vat Iz] 0 -50 38 
630 800 fo) -75 55 40 29 13 0) -75 39 
800 1000 [0] -100 75 45 30 15 0) -100 79 
1000 1250 [oj -125 95 50 35 18 o -125 98 
1250 1600 0) -160 120 60 40 25 0) -160 120 
1600 2000 [0] -200 150 75 kai - 0) -200 150 
2000 2500 0) -250 190 90 - - 0] -250 190 
Csapágymagasság 
D Ars Dras Br2s Ar3s Arus 
150 SKF SKF Explorer 
-tól (3) -ig(s) felső alsó felső . alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó 
mm um um um um um 
- 30 420 -250 4100 -250 — 150 -400 5300 -400 ta - - - 1 - 
30 50 420 -250 4100 -250 — 5150 -400 5300 -400 s - - - - úg 
50 80 420 -300 4100 -300 — 150 -500 5300 -500 420 -300 o -125 o -100 
80 120 425  -300 4150 -300 — 5200 -500 — 56400 -500 425 — -300 [oj -150 0 -100 
120 180 425  —-400 4150 -400 4200 -600 — 5400 -600 425  -400 fo] -175 fo] -125 
180 250 430  -400 4150 -400 — 5250 -600 — 5500 -600 430  -400 [0] -200 fo) -125 
250 315 440  —-400 - - - - - - 440  —-400 fo) -225 o -150 
315 — 400 440 -500 - - - - - - 440 — -500 0) -300 fo) -200 
400 — 500 450  -500 - - - - - - 450  -500 0) —-420 e - 
500 630 460  -600 - - - - - - 460 — -600 0 -500 íg 
630 — 800 470 -750 - - - - - - 470  -750 0) -630 - - 
800 1000 :80 -1000 - - - - - - 480 -1000 0 -800 ai - 
1000 1250 -:100 -1400 - - - - - - 4100 -1400 0 -1000  - - 
1250 1600 -:120 -1600 - - kai - - - 4120 -1600 0 -1200  - - 
1) Axiális beálló görgőscsapágyakra nem érvényes. 
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11. táblázat 
1:12 kúposságú furatok normál, P6 és P5 osztályú tűrései 
B 
B 
di d di § Ad1mp d 4 Nmp 
Hg Lső Hú 
! 
Daamp si Damp 
a 
Fél kúpszög 1:12 kúposságnál Legnagyobb elméleti átmérő, d1 
OSZT ZS 
WE 223 9. d1-d:55B 
Furatátmérő Tűrésosztályok 
Normál, P6 PS 

d DBámp va Bd1mp jell Bámp DBámp Vap?) Dd1mp szi DBámp 
-tól(2) — -ig(2) felső alsó max. felső alsó felső alsó max. felső alsó 
mm um um um um um um 
18 30 421 0) a AZ) 421 0) 413 [oj ár) 413 [0] 
30 50 425 0 45 425 0 116 0 15 16 0 
50 80 430 0) ag 430 0) 419 0) da 419 0) 
80 120 435 (0) 25 435 [0] 422 0 22 422 0 
120 180 440 0 Súl 440 0 425 [0 25 425 0 
180 250 446 0) 38 446 0) 429 [0 29 429 0) 
250 315 452 0 44 452 0 432 [0 32 432 0 
315 400 457 [0] 50 457 0 436 0 36 436 0 
400 500 463 0 56 163 [0] 440 0 - 440 0 
500 630 470 0 70 470 0 444 0 - 444 0 
630 800 480 0 - 180 0 450 0 - 450 0 
800 1000 490 0 - 190 0 456 0 - 456 [0] 
1000 1250 4105 0 - 3105 0 166 0 - 466 0 
1250 1600 4125 0 - 4125 0 478 0) - 478 0 
1600 2000 4150 0 - 3150 0 492 0 - 192 0 





1) A furat bármely radiális síkjában érvényes. 
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12. táblázat 
Kúpos furatok normál tűrései, kúposság 1:30 
£ sspőlj 
B 
di d da Da1mp 1 da Damp 
( EZÉ 
ist ) ! 
Daamp e: Dámp 
74 
Fél kúpszög 1:30 kúposságnál Legnagyobb elméleti átmérő, da 
A 

si 0557 474 d15-d1—B 

a HET 











Furatátmérő Tűrésosztály 

Normál 
d Bámp Va?) Da1mp ir Damp 
-tól(3) — -ig(2) felső alsó max. felső alsó 
mm um um um 
- 80 415 (0) 19 330 0 
80 120 420 0 22 435 0 
120 180 425 0 40 440 0 
180 250 430 (0) 46 146 0 
250 315 435 0 52 452 0 
315 400 440 [0] 57 457 0) 
400 500 445 0 63 463 0 
500 630 450 0 70 470 0 
630 800 475 0 - 3100 0 
800 1000 4100 0 - 4100. 0 
1000 1250 4125 0 - 3115 0 
1250 1600 4160 [0] - 4125 0) 
1600 2000 4200 0 - 4150. 0 





1) A furat bármely síkjában érvényes. 
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13. táblázat 14. táblázat 
Metrikus radiális és axiális csapágyak lekerekítéseinek Metrikus radiális kúpgörgős csapágyak lekerekítéseinek 
határértékei a kúpgörgős csapágyak kivételével határértékei 
Lekerekítés Névleges Lekerekítés legnagyobb Lekerekítés Névleges Lekerekítés legnagyobb 
legkisebb  csapágyfurat- méretei legkisebb — csapágyfurat-/ méretei 
tényleges átmérő Radiális Axiális tényleges külső átmérő 
mérete csapágyak csapágyak mérete 
Ts min d ra uz 12 Ts min d, D Tara Ta 
-tól (3) -ig (2) max. — max. — max. -tól (3) -ig (2) max. — max. 
mm mm mm mm mm mm 
0,05 - - 01 OZOTT 0,3 - 40 (ogy alas 
0,08 - - OG 4103 016 40 —- 0,9 1,6 
0,1 - - 0,2 04 0,2 
0,5 - 40 44 47 
0,15 - - 03 uka 05 40 — 112 ale) 
0,2 - - 0,5 08 0,5 
0,3 - 40 0,6 júl 08 0,6 - 40 ii ÚT 
40 — 08 al 08 40 — élS 2 
0,6 - 40 ab FZ A a ! - 50 36 25 
40 - 1 fás ) e 45 50 - 19 3 
A) - 50 ai ls 3 e 
50 - zi e) A s 45 - 120 23 a 
11 —- 120 2 315 257) 120 250 2.8 35 
120 - 29 4 és 250 - e3 4 
1 TÓ] - 120 si 4 35 2 - 120 28 4 
120 - 3 5 35 120 250 355 4,5 
2 - 80 3 4,5 4 250 - 4 5 
80 220 35 5 4 
220 - 3.8 6 4 2,5 - 120 3,5 5 
24 - 280 4 65 45 120 250 4 5.a 
280 - 45 7 4,5 250 - 4,5 6 
2.5 - 100 3.8 6 - új - 120 4 55 
100 280 45 6 - 420 250 4,5 6,5 
280 - 5 7 - 250 — 400 5 Té 
a - 280 Le 8 99 400 - ző) Za 
280 - 90 8 ss] 
4 - 120 5 7 
4 - - 65 9 68 4120. 250 ris 0 
B - - 8 10 8 250 400 6 8 
6 - - 10 13 10 400 - 09 8,5 
78 - - 425 ai hr si he] 5 - 180 6,5 8 
9.5 - - 15 49 21 Es 180 - Aa 9 
kb - - 18 24 18 
6 - 180 155 10 
180. - 7 11 
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15. táblázat 
Hüvelyk méretű kúpgörgős csapágyak lekerekítéseinek határértékei 
Belső gyűrű Külső gyűrű 
Lekerekítés Névleges Lekerekítés Csapágy névleges Lekerekítés legnagyobb 
legkisebb csapágyfurat- legnagyobb méretei külső átmérője méretei 
tényleges mérete átmérő 
Ts min a 8 . T1 T2 D É . T3 T, 
-tól (3) -ig (2) -tól(3)  -ig (2) max. max. -tól (2) -ig (2) max. max. 
mm mm mm mm mm 
0,6 1,4 — 101,6 T1 min t0,5 Tamnt 13 - 168,3 T3min t 0,6 Tamin t 12 
1016 254 T1min t 06 Tamnt 48 168,3 266,7 T3min t 0.8 T4min t 14 
254 - T1min t 0,9 Famnit 2 266,7 3556 T3min t 17 Tamin E 17 
35556 hi T3min t 09 Tamint2 
1,4 25 - 101,6 Ta min t§0,5 Tánint 13 - 168,3 T3 min t 0,6 mez, k 
1016 254 T1min t 06 rTamin 118 168,3 266,7 T3 min t 0.8 T,min t 14 
254 - Tamin t2 Tamn ta 266,7 3556 Tá rnin LT Támin L/ 
3556 7 T3min t Tamint 
25 4,0 - 101,6 Tamin F 05 Taámnmnt 13 - 168,3 T3 min t 06 Ténin rt 52 
1016 254 E átl a 1683 2667 T3min t 0.8 Ülnek 
254 400 Tim 42 kes Ű 2667 3556 ee Tán FL 
400 - Timin 429 T2min t 4.5 3556 400 T3mint2 Temint 4 
400 - T3min t 2.5 Tmin t 4.5 
4,0 5,0 - 101,6 Ta min F 05 Tánnt 13 - 168,3 T3 min t 0,6 eza 
1016 254 jok doSTA a 1683 2667 fő rájót 0.8 Tia sz ala 
254 - T1min t 2.5 Toamnt4 266,7 3556 TA rnin tl Tmin 57 
35556 7 T3min t 2.5 Tamint 4 
5,0 6,0 - 101,6 Tamin F 05 Tamin t 13 - 168,3 T3min t 0,6 Tán te 
1016 254 Tin ÚJÓ NT 8 1683 2667 T3min t 0.8 Ül za ss all 
254 - Ta rán ő08 Tápúnrta 266,7 3556 TIZ enim ES Tánán seb 
55556 ai T3mint 3 Tamint 5 
6,0 Fa - 101,6 Ta min §0,5 Tamnt 13 - 168,3 T3min t 0,6 Támn élő 
1016 254 [Egg ldk lee ea 1683 2667 Töet0i 8 Tsz 
254 - Tamin t4.5 T2min t 6,5 266,7 3556 T3 min t 1,7 Ta min €.1.7 
355,6 - T3min t 4.5 T, min t 65 
FA) 95 - 101,6 Ta min t0,5 Tanmnt 13 - 168,3 T3min t 0,6 mezt 
101,6 254 T1 min t 06 T2min t 18 1683 266,7 T3min t 08 Cin Tt 1 
254 - Tamin t 6,5 T2 min t 95 266,7 3556 Tamin t 1.7 táma 17 
3556 - T3min t 6.5 Tami ta 
9,5 12 - 101,6 Tamin t 0,5 Tant 43 - 168,3 fs min rt 06 Tánin "12 
1016 254 SS ( izetúe aa 1683 2667 fa rán 0.8 Ül aza ss alla 
254 - Tamin t 8 Tamin t 11 266,7 3556 Tá rain Fela tunint 17 
5556 - T3min t 8 Tamin t 11 
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A csapágyhézag (0 3. ábra) definíció szerint az 
a távolság, amellyel az egyik csapágygyűrű a 
másikhoz képest radiális irányban (radiális csap- 
ágyhézag), vagy axiális irányban (axiális csap- 
ágyhézag) elmozdítható. 

Kétféle csapágyhézagot kell megkülönböztetni: 
a beszerelés előtti eredeti csapágyhézagot, és az 
üzemi csapágyhézagot, amely a működő, stabil 
hőmérsékletet elért csapágyakra érvényes. 

Az eredeti csapágyhézag csaknem minden al- 
kalmazás esetén nagyobb, mint az üzemi csap- 
ágyhézag. A különbség a tengelyen és/vagy ház- 
ban történő szoros illesztés szükségessége 
miatt és a csapágygyűrűk valamint a kapcsolódó 
alkatrészek hőtágulásának együttes hatása kö- 
vetkeztében alakul ki. 

Az elegendő csapágyhézag megléte a csap- 
ágyban különösen fontos annak kielégítő műkö- 
dése érdekében. Általános szabályként a 
golyóscsapágyak üzemi csapágyhézagának 
(vagy előfeszítésének) gyakorlatilag nullának 
kell lennie. Ezzel szemben a hengergörgős, 
tűgörgős, beálló és CARB toroidgörgős 
csapágyaknak mindig rendelkezniük kell 
kismértékű (legyen az bármennyire is kicsi) 
maradék (radiális) hézaggal működés közben. 
Ugyanez igaz a kúpgörgős és a ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyakra is. Olyan 
alkalmazásokban azonban, ahol nagymértékű 
merevség szükséges, a kúpgörgős csapágyak és 
a ferde hatásvonalú golyóscsapágyak bizonyos 
mértékű előfeszítéssel is beépíthetők (0 
Csapágy-előfeszítés, 214. oldal). 


3. ábra 


Radiális csapágyhézag 


"a 


























Axiális csapágyhézag 
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A csapágyak műszaki jellemzői 


A normálnak nevezett eredeti csapágyhézag 
azt jelenti, hogy megfelelő üzemi csapágyhézag 
érhető el, ha a javasolt tengely- és 
házfuratillesztéseket hozzuk létre beszerelés 
közben, és az üzemi körülmények normálisak. 
Ahol a szerelési és az üzemi körülmények eltér- 
nek a normáltól, pl. ahol mindkét gyűrűnél szo- 
ros illesztést használnak vagy szélsőséges hő- 
mérsékleti eltérések fordulnak elő, a normálnál 
nagyobb vagy kisebb hézagú csapágyat kell vá- 
lasztani. Ilyenkor az SKF ajánlja a beszerelés 
után maradó (radiális) hézag ellenőrzését. 

A normáltól eltérő hézagú csapágyakat a 
C1-C5 utójelek jelölik (0 16. táblázat). 

A különböző csapágytípusok hézagértékei a 
vonatkozó termékfejezetekben találhatók, és a 
szerelés előtti csapágyakra érvényesek. A páro- 
sított (univerzálisan párosítható) egysorú ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyak és kúpgörgős 
csapágyak, a kétsorú ferde hatásvonalú golyós- 
csapágyak és a négypont-érintkezésű golyós- 
csapágyak esetén a táblázatok a radiális csap- 
ágyhézag helyett az axiális csapágyhézagot 
tüntetik fel, mert a felhasználás szempontjából 
az axiális csapágyhézag bír nagyobb 
jelentőséggel. 

A csapágyhézagról vagy előfeszítésről további 
információt A csapágyhézag vagy az előfeszítés 
megválasztása (3. 212. oldal) c. részben talál. 


16. táblázat 


Csapágyhézag kiegészítő jelölése 


Utójel . Csapágyhézag 

hel C2-nél kisebb 

(2 Normálnál kisebb 

CN Normál, csak csökkentett, illetve eltolt 
hézagtartományt jelölő betűvel együtt használják. 

e3 Normálnál nagyobb 

C4 C3-nál nagyobb 

c5 C4-nél nagyobb 
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Gördülőcsapágyak anyagai 


Egy csapágy teljesítménye és megbízhatósága 
nagymértékben függ attól, hogy alkatrészei 
milyen anyagból készülnek. A csapágygyűrűknél 
és gördülőelemeknél a teherbíró képesség 
szempontjából fontos a keménység, a 
gördülőelemek érintkezési felületének 
kifáradással szembeni ellenállása tiszta és 
szennyezett kenési körülmények között, továbbá 
a csapágy méretstabilitása. A kosár anyagának 
megválasztásánál elsősorban a súrlódást, a 
feszítő és tehetetlenségi erőket, valamint egyes 
esetekben a kenőanyagok bizonyos 
adalékanyagainak, az oldószereknek, a 
hűtőfolyadékoknak és hűtőközegeknek a kémiai 
kölcsönhatását kell figyelembe venni. Fentiek 
viszonylagos fontosságát egyéb üzemi 
paraméterek is befolyásolhatják, például a 
nedvesség, a magas hőmérséklet, a lökésszerű 
terhelések vagy ezek és más feltételek együttes 
jelenléte. 

A beépített súrlódó tömítések is nagy hatással 
lehetnek a csapágyak teljesítményére és 
megbízhatóságára. A tömítések anyagainak 
ellenállónak kell lenniük a hővel, a vegyszerekkel 
és az oxidációval szemben. A mindkét oldalon 
zárt kivitelű csapágyakat általában az 
élettartamuk végéig elegendő kenőanyaggal 
látják el. A kenésről és a kenőanyagokról 
részletes információt a Kenés (0 239. oldal) c. 
részben talál. 

Az SKF rendelkezik a különböző anyagok, 
eljárások és bevonatok létrehozásához 
szükséges ismeretekkel és eszközökkel. Az SKF 
alkalmazástechnikai mérnökei ezért segíthetnek 
azoknak az anyagoknak a kiválasztásában is, 
amelyek biztosítják, hogy egy adott alkalmazás a 
legkiválóbb teljesítményt nyújtsa. 
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Csapágygyűrűk és gördülőelemek anyagai 


Átedzhető csapágyacélok 


A legszélesebb körben használt átedzhető 
csapágyacél a krómtartalmú szénacél, amely kb. 
17 szenet és 1,5$ krómot tartalmaz az 
150 683-17 szabvány előírásainak megfelelően. 
A minél hosszabb csapágyélettartam iránti 
folyamatosan növekvő kereslet miatt jelenleg a 
krómtartalmú szénacél az egyik legrégebbi és 
legtöbbet vizsgált acéltípus. E csapágyacél 
összetétele optimális egyensúlyt biztosít a 
gyártástechnológia és az alkalmazás 
teljesítménye között. Ennél az acélnál 
alapesetben martenzites vagy bénites 
hőkezeléssel 58-65 HRC keménységet érnek el. 
Az elmúlt néhány évben a folyamatfejleszté- 
sek szigorúbb tisztasági előírásokat tettek lehe- 
tővé, ami jelentősen befolyásolta az SKF csap- 
ágyacélok homogenitását és minőségét. Az 
oxigén és a káros nemfémes zárványok csök- 
kentése jelentősen javította a gördülőcsapágy- 
acélok tulajdonságait, vagyis azokét, amelyekből 
az SKF Explorer csapágyai is készülnek. 


Indukciósan edzhető csapágyacélok 


A felület indukciós edzése lehetővé teszi kizáró- 
lag az alkatrész futópályájának edzését az alkat- 
rész többi részének változatlan állapotban ha- 
gyása mellett. A nem edzett felület 
tulajdonságait az acél minősége és az indukciós 
edzés előtti gyártási folyamatok határozzák 
meg, ami azt jelenti, hogy egy alkatrészen belül 
különböző tulajdonságú részek alakíthatók ki. 

Erre egyik példa a peremes 
kerékcsapágyegység (HBU), ahol az edzetlen 
perem tulajdonságait úgy alakították ki, hogy az 
szerkezetileg ne fáradjon ki, a futópályát pedig 
úgy, hogy az érintkező felületei ellenállóak le- 
gyenek a gördülés által okozott kifáradással 
szemben. 
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Felületileg edzhető csapágyacélok 


Az 150 683-17 szabvány előírásainak 
megfelelő, kb. 0,15X széntartalmú króm-nikkel 
és mangán-króm ötvözésű acélok a betétedzett 
SKF gördülőcsapágyak alkatrészeinek készítésé- 
hez leggyakrabban használt acélok. 

Azoknál az alkalmazásoknál, melyeknél a na- 
gyon szoros illesztés miatt jelentős húzófeszült- 
ség ébred a gyűrűkben, és ott, ahol erős, lökés- 
szerű a terhelés, az SKF betétedzett gyűrűkkel 
és/vagy gördülőelemekkel készült csapágyakat 
javasol. 


Rozsdamentes acél 


Az SKF csapágygyűrűihez és gördülőelemeihez 
leggyakrabban használt rozsdamentes acélok a 
magas krómtartalmú acélok, például az 

150 683-17 szabvány előírásainak megfelelő 
X65Cr14 és az EN 10088-1 szabvány szerint 
készülő X105CrMo17. 

Megjegyzendő, hogy egyes alkalmazásokban a 
rozsdamentes acélok kiválóan helyettesíthetők 
korrózióálló bevonattal ellátott acélokkal. A szó- 
ba jöhető helyettesítő bevonatokról érdeklődjön 
az SKF műszaki tanácsadó szolgálatánál. 


Hőálló csapágyacélok 

A csapágytípustól függően az átedzett és 
felületileg edzett, szabványos acélcsapágyak 
ajánlott maximális üzemi hőmérséklete 120 és 
200 "C (250 és 390 "F) közé esik. A 
megengedhető legmagasabb üzemi 
hőmérséklet közvetlen függ a gyártás során 
alkalmazott hőkezelési eljárástól. 

250 "C-nál (480 "F) nagyobb üzemi 
hőmérséklet esetén különleges hőkezelési 
eljárás (stabilizálás) alkalmazható. Ez az eljárás 
azonban csökkenti a csapágy teherbíró 
képességét, és ezt figyelembe kell venni. 

A hosszabb időn keresztül 250 7C-nál 
(480 "F) magasabb hőmérsékleten üzemelő 
csapágyakhoz az I50 683-17 szabvány 
előírásainak megfelelő, erősen ötvözött acélt, 
például 8O0MoCrV42-16-ot kell használni. Ez az 
acél megtartja a keménységét, és lehetővé 
teszi, hogy a csapágy még szélsőséges üzemi 
hőmérsékleten is megőrizze a 
teljesítményjellemzőit. 

A hőálló csapágyacélokról további informáci- 
ókat kaphat az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatánál. 
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Kerámiák 

Az SKF csapágygyűrűihez és gördülőelemeihez 
leggyakrabban használt kerámia egy, az I50 
26602 szabvány előírásainak megfelelő, 
csapágyminőségű szilícium-nitrid anyag. Ez 
üvegszerű alapanyagba beágyazott finom, 
hosszúkás béta-szilícium-nitrid szemcséket 
tartalmaz. A kerámiaanyag a gördülőcsapágyak 
szempontjából kedvező tulajdonságokat ötvöz: 
nagy keménység, kis sűrűség, kis hőtágulási 
együttható, nagy elektromos ellenállás, kis 
dielektromos állandó, érzéketlenség a 
mágneses térrel szemben (0. 17. táblázat). 


Kosarak anyagai 
Préselt fémkosarak 


Acéllemez kosarak 


A préselt acéllemez kosarak többsége 
folyamatos meleghengerléssel előállított, kis 
széntartalmú acél az EN 10111 szabvány 
előírásainak megfelelően. Ezek a könnyű 
kosarak viszonylag erősek, és felületük 
kezelhető a súrlódás és a kopás további 
csökkentése érdekében. 

A rozsdamentes csapágyakban általánosan 
használt préselt kosarak az EN 10088-1 
szabvány előírásainak megfelelően az 
X5CrNi18-10 rozsdamentes acélból készülnek. 


Sárgarézlemez-kosarak 

A préselt sárgarézlemez-kosarakat kis- és 
közepes méretű csapágyakhoz használják. A 
kosarak készítéséhez használt sárgaréz megfelel 
az EN 1652 szabvány előírásainak. Bizonyos 
területeken, pl. az anmóniával működő 
hűtőgépkompresszorokban előfordulhat 
feszültségkorrózió által okozott repedés a 
sárgaréz lemezben, ezért helyettük forgácsolt 
sárgaréz vagy acélkosarak használata javasolt. 


17. táblázat 


A csapágyacél és a csapágy minőségű szilícium-nitrid anyagtulajdonságainak összehasonlítása 


Anyagtulajdonságok Csapágyacél 
Mechanikai tulajdonságok 

Sűrűség [g/cm?] 79 
Keménység 700 HV10 
Rugalmassági modulus (kN/mm2] 210 
Hőtágulás [10-6/K] 12 
Elektromos tulajdonságok (1 MHz-en) 

Elektromos ellenállás [Om] 0,4 x 1076 


b (vezető) 
Atütési szilárdság (kV/mm] - 
Relatív dielektromos állandó - 
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Csapágy minőségű szilícium-nitrid 


Era 

1600 HV10 
310 

3 


1012 
(szigetelő) 
45 

8 
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Forgácsolt fémkosarak tisztíthatók. A sárgaréz kosarakat 250 "C 
(480 "F) feletti hőmérsékleten nem szabad 
Forgácsolt acélkosarak használni. 
A forgácsolt acélkosarak általában 5355GT . 
(St 52) típusú ötvözetlen szerkezeti acélból Polimer kosarak 
készülnek az EN 10 025:1990 -- A:1993 
szabvány előírásainak megfelelően. Asúrlódási —— Poliamid 6.6 
és kopási ellenállási jellemzők javítása érdekében — A fröccsöntött kosarak többségét poliamid 6.6- 
egyes forgácsolt acélkosarak felületét kezelik. ból készítik (PA6G6). Akár üvegszál erősítésű, 

A forgácsolt acélkosarakat nagyméretű akár nem, ezt az anyagot a nagy szilárdság és a 
csapágyakban használják, valamint azokon a rugalmasság kedvező kombinációja jellemzi. A 
területeken, ahol fennáll a veszélye annak, hogy polimer anyagok mechanikai tulajdonságai — 

a sárgaréz használata esetén a kémiai azaz szilárdságuk és rugalmasságuk - a 
kölcsönhatás feszültségkorrózió által okozott hőmérséklettől függnek, és az üzemelési idő 
repedéseket idéz elő. Az acélkosarak 300 "C folyamán változnak; ezt öregedésnek nevezik. 
(570 "F) üzemi hőmérsékletig használhatók. Az öregedési folyamatban szerepet játszó 
Anyagukat a gördülőcsapágyak kenésére legfontosabb tényezők a hőmérséklet, az idő és 
általában használt ásványolaj vagy szintetikus a közeg (kenőanyag), amely hatást gyakorol a 
olaj alapú kenőanyagok, illetve a csapágyak polimerre. Az 1. diagram mutatja be e tényezők 
tisztítására szolgáló szerves oldószerek nem hatását az üvegszál erősítésű PA66 kosár 
támadják meg. öregedésére. Látható, hogy a kosár élettartama 

a hőmérséklet és a kenőanyag agresszivitásának 
Forgácsolt sárgaréz kosarak növekedésével csökken. 


A legtöbb sárgaréz kosarat az EN 1652 
szabvány szerinti CW612N öntött vagy 
kovácsolt sárgarézből készítik. Anyagukat a 
szokványos kenőanyagok többsége, ideértve a 
szintetikus olajokat és zsírokat is, nem támadják 
meg, és normál szerves oldószerekkel 





1. diagram 


Üvegszál erősítésű poliamid 6.6 kosár öregedési élettartama 


a "Semleges kenőanyagok 


Kosár öregedési élettartama [óra] Agresszív eme eeek 


100 000 


10 000 


1000 


100 


50 100 150 200 
(120) (210) (300) (390) 


Csapágyhőmérséklet [7C (9F)] 
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A poliamid kosarak alkalmassága egy adott 
alkalmazáshoz tehát az üzemi körülményektől 
és az élettartammal szemben támasztott 
követelményektől függ. Az üvegszál erősítésű 
PA66-ból készült kosarak , negengedett üzemi 
hőmérséklete" a különböző kenőanyagok 
használata mellett tükrözi a kenőanyagok 
, agresszív" vagy , enyhe" besorolását 
(5 18. táblázat). A 18. táblázatban található 
megengedett üzemi hőmérséklet definíció szerint 
az a hőmérséklet, amely mellett a kosár öregedési 
élettartama legalább 10 000 üzemóra. 

Léteznek a 18. táblázatban felsorolt 
közegeknél , agresszívabbak" is. Jellemző példa 
a kompresszorokban hűtőközegként használt 
ammónia. Ilyen esetekben az üvegszál erősítésű 
PA66-ból készült kosarak nem használhatók 
70"C (160 PF) feletti üzemi hőmérsékleten. 

Ezenkívül a poliamid hőmérsékleti 
határértéke alacsony, mert elveszíti 
rugalmasságát, ami rendkívüli hidegben a kosár 
tönkremeneteléhez vezethet. Mindezek miatt az 
üvegszál erősítésű PA66-ból készült kosarakat 


nem szabad olyan alkalmazásokban használni, 
ahol az üzemi hőmérséklet folyamatosan —40 "C 
(-40 "F) alatt van. 

Ahol a nagyfokú ellenálló képesség, szívósság 
kritikus üzemi paraméter, mint például a vasúti 
ágytokoknál, a PA66 rendkívül ellenállóképes, 
nagy szilárdságú változata használható. További 
információért forduljon az SKF műszaki tanács- 
adó szolgálatához. 





18. táblázat 

PA66 kosarak megengedett üzemi hőmérséklete különböző csapágykenőanyagok esetén 
Kenőanyag Megengedett üzemi 

hőmérséklet!) 
- 5 78 
Ásványi olajok 
EP adalékanyagok nélküli olajok, pl. gépolaj vagy hidraulikaolaj 120 250 
EP adalékanyagokat tartalmazó olajok, pl. ipari olajok és gépjárművek sebességváltó-olajai 110 230 
EP adalékanyagokat tartalmazó olajok, pl. gépjárművek hátsó tengelyének és differenciálművének 100 210 
olajai, hipoid fogazatú fogaskerekek olajai 
Szintetikus olajok 
Poliglikolok, poli-alfa-olefinek 120 250 
Diészterek, szilikonolajok 110 230 
Foszfát-észterek 80 a lrés 
Zsírok 
Lítium alapú zsírok 120 250 
Polikarbamid, bentonit, kalcium-komplex zsírok 120 250 


A nátrium és kalcium alapú, valamint az egyéb, s 120 "C (250 "F) maximum üzemi 
hőmérséklettel rendelkező zsírok esetén a poliamid kosarak legnagyobb hőmérséklete azonos a 


zsír megengedett legnagyobb hőmérsékletével. 





1) A külső gyűrű külső felületén mérve. Definíció szerint az a hőmérséklet, amely mellett a kosár öregedési élettartama legalább 


10 000 üzemóra. 


154 


akkr 


Poliamid 4.6 


Az üvegszál erősítésű poliamid 4.6 (PA46) 
néhány kis- és közepes méretű CARB 
toroidgörgős csapágy szabvány kosáranyaga. A 
megengedett üzemi hőmérséklet 15 "C-kal 
(25 "F) magasabb, mint az üvegszál erősítésű 
PA66 esetén. 


Poliéter-éter-keton (PEEK) 

Az üvegszál erősítésű poliéter-éter-keton 
(PEEK) használata egyre elterjedtebb a nagy 
fordulatszám, a vegyi ellenálló képesség vagy a 
magas hőmérséklet tekintetében nagy 
igénybevételt jelentő körülmények között. A 
PEEK kivételes tulajdonságai közé tartozik a 
nagy szilárdság és rugalmasság, a magas üzemi 
hőmérséklet-tartomány, a nagy vegyi ellenálló 
képesség és a jó megmunkálhatóság. Az említett 
kiemelkedő tulajdonságaik miatt a PEEK 
kosarakat egyes golyós- és hengergörgős 
csapágyakban, például a hibrid és/vagy 
szuperprecíziós csapágyakban alap 
alkatrészként használják. Az anyag 200 "C-ig 
(390 "F) nem mutatja a magas hőmérséklet 
vagy az olajadalékok által okozott öregedés 
jeleit. Nagy fordulatszámon azonban a 
megengedett legnagyobb hőmérséklet 150 "C 
(300 "F), mivel ez a polimer lágyulási 
hőmérséklete. 


Fenolgyanta 


A könnyű, szöveterősítésű fenolgyanta kosarak 
nagy tehetetlenségi erőknek képesek ellenállni, 
de a magas üzemi hőmérsékletet nem viselik el. 
A leggyakrabban ilyen kosarakkal készülnek a 
szuperprecíziós ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak. 


Egyéb anyagokból készült kosarak 


A fentiekben ismertetett anyagokon kívül a kü- 
lönleges célra készült SKF csapágyak egyéb po- 
limerekből, könnyűfém ötvözetekből vagy kü- 
lönleges vasöntvényből készült kosarakkal is 
felszerelhetők. A további kosáranyagokról ér- 
deklődjön az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatánál. 
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Tömítések anyagai 

Az SKF csapágyakba épített tömítések jellemző- 
en elasztomerekből készülnek. Az anyagtípus 
függhet a csapágysorozattól és -mérettől, vala- 
mint az alkalmazási követelményektől. Az SKF 
tömítések általában az alábbi anyagokból 
készülnek. 


Akrilnitril-butadién kaucsuk 


Az akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR) , univer- 
zális" tömítőanyag. Ez az akrilnitrilből és butadi- 
énből készült kopolimer jól ellenáll az alábbi 
közegeknek: 


e a legtöbb ásványi olaj és ásványolaj alapú zsír 

e normál üzemanyagok: benzin, dízelolaj és 
könnyű fűtőolajok 

e állati és növényi olajok és zsírok 

e fOrrÓ VÍZ 


Rövid ideig elviseli a tömítőajak szárazon futását 
is. A megengedett üzemi hőmérséklet- 
tartomány —40 és 5100 "C (-40 és 1210 "F) 
között van. Rövid ideig akár a 120 "C (250 "F) 
hőmérsékletet is elviseli. Magasabb 
hőmérsékleten az anyag megkeményedik. 
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Hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsuk 


A hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsuk 
(HNBR) kopási tulajdonságai sokkal jobbak, mint 
az NBR-é, így a belőle készült tömítések üzemi 
élettartama hosszabb. A HNBR továbbá jobban 
ellenáll a hőhatásoknak, az öregedésnek és a 
forró olajnak vagy ózonnak való kitettség miatt 
bekövetkező keményedésnek. 

Az üzemi hőmérséklet felső határértéke 
150 "C (300 "F), amely sokkal magasabb, mint 
az NBR-é. 


Fluorkaucsuk 


A fluorkaucsukot (FKM) nagy hőállóság és vegyi 
ellenálló képesség jellemzi. Az öregedéssel és 
ózonnal szembeni ellenállása nagyon jó, 
gázáteresztő képessége nagyon csekély. A 
kopási jellemzői még nehéz környezeti 
körülmények között is kivételesen jók, és akár 
200 "C (390 "F) üzemi hőmérsékletnek is 
ellenáll. Az ilyen anyagból készült tömítések 
rövid ideig képesek elviselni a tömítőajak 
szárazon futását is. 

Az FKM ellenálló az olajokkal, hidraulikafolya- 
dékokkal, üzemanyagokkal és kenőanyagokkal, 
ásványi savakkal, valamint alifás és aromás 
szénhidrogénekkel szemben - amelyek a más 
anyagból készült tömítéseket károsítják. Eszte- 
rek, éterek, ketonok, bizonyos aminok és forró, 
száraz hidrogén-fluoridok jelenlétében az FKM 
nem használható. 

Az FKM-ből készült, nyílt lángnak vagy 300 "C 
(570 "F) feletti hőmérsékletnek kitett tömítések 
az egészségre és a környezetre ártalmasak! 
Lehűlésük után is veszélyesek maradnak. 
Olvassa el és tartsa be a biztonsági, 
óvintézkedéseket (0. FIGYELMEZTETES). 
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Biztonsági óvintézkedések fluorkaucsuk 
és poli(tetrafluor-etilén) használatakor 


A fluorkaucsuk (FKM) és a poli(tetrafluor- 
etilén) (PTFE) normál üzemi körülmények 
között nagyon stabil és ártalmatlan 

200 "C-ig (390 "F). Rendkívüli, 300 "C 
(570 "F) feletti hőmérsékleten, például tűz 
vagy lángvágó nyílt lángja esetén az FKM és 
a PTFE veszélyes gázokat bocsát ki. Ezek 
belélegzése és szembe kerülése ártalmas 
lehet. Ezenkívül az ilyen magas hőmérsék- 
letre felhevített tömítések kezelése még a 
lehűtésük után is veszélyes lehet. Ezért a 
bőrrel soha nem érintkezhetnek. Ha koráb- 
ban magas hőmérsékletnek kitett tömítés- 
sel rendelkező csapágyak kezelésére van 
szükség, például a csapágy kiszerelése köz- 
ben, az alábbi óvintézkedéseket kell 
betartani: 


Mindig viseljen védőszemüveget, 
védőkesztyűt és megfelelő 
légzőkészüléket. 

Helyezze a tömítés maradványait lég- 
mentesen zárható műanyag tartályba, 
amelyre ráírja, hogy ,maró anyag". 
Tartsa be az anyag biztonsági adatlapján 
(MSDS) előírt biztonsági 
óvintézkedéseket. 


A tömítés véletlen érintése esetén 
szappannal és bő vízzel mosson kezet, a 
szemét öblítse ki bő vízzel, és forduljon 
orvoshoz. Ha a gázokat belélegezte, 
azonnal forduljon orvoshoz. 

A termék élettartama alatt a felhasználó 
felelős a termék megfelelő használatáért és 
hulladékként történő ártalmatlanításáért. 
Az SKF nem vállal felelősséget az FKM és a 
PTFE helytelen használatáért és az abból 
eredő sérülésekért. 
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Poliuretán 


A poliuretán (PUR) jó rugalmassági jellemzőkkel 
rendelkező, kopásálló szerves anyag. Ellenáll a 
—20 és --80 "C (-5 és 175 PF) közötti üzemi 
hőmérsékletnek. Jól ellenáll az ásványolaj alapú 
zsíroknak, az EP adalékot nem vagy csak kevés 
EP adalékot tartalmazó ásványi olajoknak, a víz- 
nek és a víz-olaj emulzióknak. A savakkal, lú- 
gokkal vagy poláros oldószerekkel szemben 
nem ellenálló. 


Kenőanyagok 


A zárt kivitelű csapágyakat általában gyárilag 
feltöltik zsírral. A kenőanyag a csapágy szerves 
részét képezi. További információt a vonatkozó 
termékfejezetben talál. 


Bevonatok 


A bevonatolás jól bevált módszer az anyagok jel- 
lemzőinek javításához és különleges feladatok 
ellátására alkalmas csapágyak készítéséhez. Az 
SKF két különböző módszert fejlesztett ki bevo- 
natok készítésre, amelyek már számos területen 
beváltak. 

A NoWear egy kopásálló felületbevonat, 
amely kis súrlódású szénbevonatot hoz létre a 
csapágy belső gyűrűjének futópályáin és/vagy 
gördülőelemein. Hosszú ideig képes üzemelni 
még éppen megfelelő kenési körülmények 
között is. További információkért lásd a NoWear 
bevonatú csapágyak (3. 1241. oldal) c. részt. 

Az INSOCOAT csapágyak szabványos 
csapágyak, amelyek belső vagy külső gyűrűjének 
külső felületét plazmaszórásos eljárás 
segítségével alumínium-oxid réteggel vonják be. 
A bevonat védelmet biztosít az elektromos áram 
áthaladása által okozott csapágysérülések ellen. 
További információkért lásd INSOCOAT 
csapágyak (0 1205. oldal). 

Más bevonatok, például a cinkkromát, korro- 
zív közegben használhatók rozsdamentes csap- 
ágyak helyett, különösen készre szerelt csap- 
ágyegységek bevonására. 
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Gördülőcsapágyak anyagai 
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Csapágyrendszerek 


A csapágyrendszerek, amelyeket jellemző mó- 
don forgó tengelyek megtámasztására használ- 
nak, általában két csapágyelrendezést igényel- 
nek, egyet-egyet a tengely mindkét végén. A 
csapágyelrendezések a követelményektől (pél- 
dául merevség vagy a terhelés iránya) függően 
egy vagy több (párosított) csapágyból állnak. 

A csapágyrendszerek célja jellemzően a tengely 
radiális és axiális alátámasztása és vezetése az 
álló elemekhez, például a házakhoz viszonyítva. 
Az alkalmazástól, a terhelésektől, az elvárt fu- 
táspontosságtól és a költségektől függően kü- 
lönféle csapágyrendszerek tervezhetők: 


e vezető-/elmozduló csapágyazásból álló 
rendszer 

e tükörkép csapágyrendszer 

e úszó" csapágyrendszer 


Jelen katalógusban nem tárgyaljuk azokat az 
egyetlen csapágyból álló rendszereket, amelyek, 
mint például a csapágykoszorúk, képesek fel- 
venni a radiális, axiális és nyomatékterheléseket 
is. Ha többet szeretne megtudni ezekről a csap- 
ágyrendszerekről, forduljon az SKF műszaki ta- 
nácsadó szolgálatához. 


Vezető-/elmozduló csapágyazásból álló 
rendszer 


A vezető-/elmozduló csapágyazásból álló rend- 
szer célja a szokásos ipari alkalmazásokban a 
tengely hőtágulásának és zsugorodásának lehe- 
tővé tétele. Ebben a rendszerben a tengely egyik 
végén lévő, úgynevezett vezető csapágyelren- 
dezésnek axiálisan meg kell fognia a tengelyt. 
Ennek érdekében egy csapágyat axiálisan rögzi- 
teni kell a tengelyen és a házban. A tengely másik 
végén lévő csapágyelrendezésnek elmozdulónak 
kell lennie azért, hogy a tengely hőtágulás okoz- 
ta, házhoz viszonyított elmozdulása a belső ter- 
helések elkerülése érdekében megvalósulhasson. 
Vezető csapágyazásként olyan radiális 
csapágyakat használnak, amelyek kombinált, 
radiális és axiális terhelés felvételére képesek. 
Ilyenek például a mélyhornyú golyóscsapágyak, 
a kétsorú vagy párosított egysorú ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyak, a beálló 
golyóscsapágyak, a beálló görgőscsapágyak, a 
párosított kúpgörgős csapágyak, az NUP kivitelű 
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hengergörgős csapágyak vagy az NJ kivitelű 
hengergörgős csapágyak HJ sarokgyűrűvel. 

A vezető csapágyelrendezés esetenként két 
csapágyból is állhat: 


e Egy csak radiális terhelés felvételére képes 
radiális csapágyból, például egyetlen, perem 
nélküli gyűrűvel rendelkező hengergörgős 
csapágyból. 

e Egy axiális megfogásra alkalmas csapágyból, 
például mélyhornyú golyóscsapágyból, 
négypont-érintkezésű golyóscsapágyból vagy 
kétirányú axiális csapágyból. 


1. ábra 











2. ábra 
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A tengelyt axiálisan rögzítő csapágyat nem 
szabad radiálisan megfogni, az ilyen csapágyat 
jellemzően kis radiális hézaggal kell a házba 
szerelni. 

A tengely hőtágulás miatti elmozdulásának 
felvétele kétféleképpen oldható meg az elmoz- 
duló csapágy helyén. Az első módszer az, hogy 
olyan csapágyat használunk, amely csak radiális 
terheléseket visel el, és lehetővé teszi az axiális 
elmozdulást a csapágyon belül. Ilyenek például 
a CARB toroidgörgős csapágyak, a tűgörgős 
csapágyak és a hengergörgős csapágyak, ame- 
lyek egyetlen, perem nélküli gyűrűvel rendel- 
keznek. A másik módszer a házba kis radiális 
hézaggal beszerelt radiális csapágy használata, 
ami lehetővé teszi, hogy a külső gyűrű axiálisan 
szabadon elmozduljon. 

Az alábbiakban a vezető-/elmozduló csap- 
ágyazásból álló kombinációk közül a népszerűb- 
beket soroltuk fel. 

Ha merev, ugyanakkor csapágyon belüli , súr- 
lódásmentes" axiális elmozdulásra képes csap- 
ágyelrendezésre van szükség, az alábbi rend- 
szerek vehetők figyelembe: 


e mélyhornyú golyóscsapágy/hengergörgős 
csapágy (0 1. ábra) 

e kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágy/NU 
vagy N kivitelű hengergörgős csapágy 
(5 2. ábra) 

e párosított egysorú kúpgörgős csapágy/NU 
vagy N kivitelű hengergörgős csapágy 
(5 3. ábra) 

e NUP kivitelű hengergörgős csapágy/NU 
kivitelű hengergörgős csapágy (0 4. ábra) 

e NU kivitelű hengergörgős csapágy és 
négypont-érintkezésű golyóscsapágy/NU 
kivitelű hengergörgős csapágy (0 5. ábra) 
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Csapágyrendszerek 


3. ábra 





4. ábra 





5. ábra 
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A fent felsorolt csapágyrendszerek esetén mini- 
málisra kell csökkenteni a tengely házhoz viszo- 
nyított szöghibáját. Ha ez nem lehetséges, az 
SKF a következő beálló csapágyrendszerek vala- 
melyikét ajánlja: 


e beálló görgőscsapágy/CARB toroidgörgős 
csapágy (0 6. ábra) 

e beálló golyóscsapágy/CARB toroidgörgős 
csapágy 


A csapágyrendszer azon képessége, hogy elviseli 
a tengely házhoz viszonyított szöghibáját és 
megengedi a tengely axiális elmozdulását a 
CARB csapágyon belül, biztosítja, hogy ne kelet- 
kezzenek járulékos belső axiális terhelések a 
csapágyrendszerben. 

Olyan csapágyrendszereknél, ahol a forgó 
belső gyűrű terhelése következtében a csapágy 
és az üléke között tengelyhosszváltozások lép- 
nek fel, biztosítani kell az axiális elmozdulást a 
csapágy külső gyűrűje és a ház fészekfurata kö- 
zött. A leggyakoribb csapágykombinációk a 
következők: 


e mélyhornyú golyóscsapágy/mélyhornyú 
golyóscsapágy (0 7. ábra) 

e beálló golyóscsapágy vagy beálló 
görgőscsapágy/beálló golyóscsapágy vagy 
beálló görgőscsapágy (0: 8. ábra) 

e párosított egysorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak/mélyhornyú golyóscsapágy 
(5 9. ábra) 


6. ábra 
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7. ábra 





8. ábra 





9. ábra 
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Csapágyrendszerek 


Tükörkép csapágyrendszer 


A tükörkép csapágyrendszerben a tengelyt egyik 
irányban az egyik csapágyelrendezés támasztja 
meg axiálisan, a másik irányban pedig a másik. 
A tükörkép csapágyrendszert általában rövid 
tengelyekhez használják. A legmegfelelőbb 
csapágyak a következők: 


e ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
(5 10. ábra) 
e kúpgörgős csapágyak (o 11. ábra) 


Számos esetben, amikor egysorú ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyakat vagy kúpgörgős 
csapágyakat használnak tükörkép rendszerben, 
előfeszítésre lehet szükség (o. Csapágy- 
előfeszítés, 214. oldal). 


! ej 
ali E 


an 
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s, Úszó" csapágyrendszer 


Az , úszó" csapágyrendszerbe, a tükörkép csap- 
ágyrendszerhez hasonlóan, két egymással 
szembefordított csapágy kerül beépítésre. Az 

, úszó" csapágyrendszer azonban sokkal inkább 
az olyan alkalmazások esetén megfelelő, ahol a 
tengely axiális stabilitása kevésbé fontos, vagy 
ahol a tengelyen lévő más alkatrészek gondos- 
kodnak a tengely axiális megvezetéséről. Ehhez 
a rendszerhez az alábbi csapágyak alkalmasak: 


e mélyhornyú golyóscsapágyak (o 12. ábra) 
e beálló golyóscsapágyak 
e beálló görgőscsapágyak 


Ebben a rendszerben fontos, hogy mindegyik 
csapágy egyik gyűrűje, lehetőség szerint a külső 
gyűrű, képes legyen axiálisan elmozdulni az 
ülékén. , Uszó" csapágyrendszer készíthető két, 
tükörképként vállal egymás felé néző, kellő 
mértékben eltolt NJ kivitelű hengergörgős 
csapággyalis (0 13. ábra). Itt az axiális 
elmozdulás a csapágyon belül megy végbe. 
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A csapágyak radiális rögzítése 


Ha teljes mértékben ki szeretnénk használni egy 
csapágy teherbíró képességét, akkor gyűrűit tel- 
jes palástfelületükön, vagy tárcsáit teljes hom- 
lokfelületükön és a futópálya teljes szélességé- 
ben alá kell támasztani. Az erős és egyenletes 
alátámasztás hengeres vagy kúpos ülékkel biz- 
tosítható, axiális csapágytárcsák esetén sima és 
sik támasztőófelület segítségével. Ez azt jelenti, 
hogy a csapágyülékeket megfelelő tűrésosztá- 
lyúra kell gyártani, és azok folytonosságát hor- 
nyok, furatok vagy más alakzatok nem szakít- 
hatják meg. Ezenkívül a csapágygyűrűket 
megbízhatóan kell rögzíteni az ülékeken, hogy 
terhelés alatt ne tudjanak elmozdulni. 

Általában csak akkor érhető el kielégítő 
radiális rögzítés és megfelelő alátámasztás, ha a 
gyűrűket megfelelő mértékű illesztési 
túlfedéssel szereljük fel ( 2 Csapágyhézag, 

213. oldal és Csapágy-előfeszítés, 214. oldal). 
A nem megfelelően vagy helytelenül rögzített 
csapágygyűrűk általában kárt okozhatnak a 
csapágyrendszerben. Ha azonban tengelyirányú 
eltolhatóságra (ahogyan az elmozduló 
csapágyazások esetén) vagy könnyű be- és 
kiszerelhetőségre van szükség, nem mindig 
használható szoros illesztés. Azokban az 
esetekben, amikor laza illesztés szükséges, 
egyedi óvintézkedéseket kell tenni a 
gyűrűvándorlás okozta elkerülhetetlen kopás 
mérséklése érdekében. Ez elérhető például a 
csapágyülék és a támasztó felületek edzésével, 
az érintkező felületek speciális kenőfuratok 
segítségével történő kenésével, vagy a 
csapágygyűrű homlokfelületén létrehozott 
rögzítőhornyokkal, melyek helyet adnak 
reteszeknek vagy más elfordulást gátló 
elemeknek (o 12. ábra, 499. oldal). 


Illesztések kiválasztása 


Az illesztések kiválasztásánál az ebben a feje- 
zetben szereplő információkat és a következő 
részben található általános irányelveket kell 
figyelembe venni. 


1. Forgási viszonyok 


ZONTA 


Forgási viszonyok alatt a csapágygyűrűnek a 
terhelés irányához viszonyított helyzetét értjük 
(5 1. táblázat, 166. oldal). Alapvetően három 
különböző állapot van: 
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A csapágyak radiális rögzítése 


e kerületi terhelés 

e pontterhelés 

e határozatlan irányú terhelés 

Kerületi terhelés akkor áll elő, amikor a gyűrű 
vagy a terhelés iránya mozdulatlan, miközben a 
másik forog. A nem forgó, hanem oszcilláló nagy 
terheléseket, például a hajtókar csapágyait érő 
terheléseket általában szintén kerületi 
terheléseknek tekintjük. A kerületi terhelésnek 
kitett csapágygyűrű elfordul (kúszik, vándorol) 
az ülékén, ha az illesztése túl laza, ez pedig az 
érintkező felületek kopásához és/vagy súrlódási 
korróziójához vezet. Ennek megelőzéséhez 
megfelelően szoros illesztés használata 
szükséges a gyűrű és az üléke között. Az 
illesztési átfedés mértékét az üzemi 
körülmények határozzák meg (2. és 4. pont 
alább). 

Pontterhelés akkor áll elő, amikor a csapágy- 
gyűrű és a terhelés iránya is mozdulatlan vagy 
mindkettő azonos fordulatszámmal forog. Ilyen 
körülmények között a csapágygyűrű normá 
esetben nem , vándorol" az ülékén. Ezért a gyű- 
rűnek nincs szüksége szoros illesztésre, hacsak 
más okból nincs rá szükség. 

A határozatlan irányú terhelés különféle vál- 
tozó külső terheléseket, lökésszerű terheléseket, 
rezgéseket és kiegyensúlyozatlan terheléseket 
jelent nagy fordulatszámú alkalmazásokban. 
Ennek következtében a terhelés iránya változik, 
de az nem írható le pontosan. Amikor a terhelés 
iránya nem meghatározott, különösen, ha nagy 
terhelésekről van szó, az SKF mindkét gyűrű 
esetén szoros illesztést javasol. A belső gyűrűnél 
a kerületi terhelés esetén normál esetben java- 
solt illesztést kell használni. Ha azonban a külső 
gyűrűnek axiálisan szabadon kell mozognia a 
házban, és a terhelés sem nagy, a kerületi ter- 
heléshez javasoltnál valamivel lazább illesztés is 
használható. 
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2.A terhelés nagysága 


A belső gyűrű és a tengelyülék közötti átfedés 
mértékét a csapágyat érő terhelés alapján kell 
megválasztani. A csapágyak belső gyűrűjének 
alakváltozása jellemző módon a terheléssel 
arányos. Ez az alakváltozás meglazíthatja a 
belső gyűrű és a tengely közötti szoros illesztést, 
aminek következtében a gyűrű elfordul (kúszik, 
vándorol) a tengelyüléken. Minél nagyobb a 
terhelés, annál szorosabb illesztés szükséges 
(3 14. ábra). A szoros illesztés hatással van a 


(5 Csapágyhézag, 213. oldal és Csapágy- 
előfeszítés, 214. oldal). Figyelembe kell venni a 
lökésszerű terheléseket és a rezgéseket is, 
ugyanis ilyen körülmények között még 
szorosabb illesztés lehet szükséges. 

A csapágyterhelés mértékének definíciói a 
következők: 


Ps0,05C 
005C-cPsO1C 
04 GePSOTS5C 


könnyű terhelés: 
normál terhelés: 
nagy terhelés: 





csapágyhézagra és az előfeszítésre 


Forgási és terhelési viszonyok 


Üzemi körülmények Sematikus ábra Terhelési viszonyok 


Forgó belső Kerületi terhelés 
gyűrű a belső gyűrűn 
Álló külső Pontterhelés 
gyűrű a külső gyűrűn 


Állandó irányú 


terhelés 

Álló belső Pontterhelés 
gyűrű a belső gyűrűn 
Forgó külső Kerületi terhelés 
gyűrű a külső gyűrűn 


Állandó irányú 
terhelés 


Pontterhelés 
a belső gyűrűn 


Forgó belső gyűrű 


Kerületi terhelés 
a külső gyűrűn 


Álló külső gyűrű 


Ateher a belső 
gyűrűvel együtt forog 


Kerületi terhelés 
a belső gyűrűn 


Álló belső gyűrű 


Pontterhelés 
a külső gyűrűn 


Forgó külső gyűrű 


Ateher a külső 
gyűrűvel együtt forog 
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Példa 


Szíjhajtású 
tengelyek 


Szállítószalag 
szabadonfutó görgői 


Gépjármű kerékagyának 
csapágyai 


Rezgő alkalmazások 


Rázósziták vagy 
motorok 


Forgó zúzógép 


Körhintahajtások 


nagyon nagy terhelés: P50,15C 


1. táblázat 


Ajánlott illesztések 


Szoros illesztésű 
belső gyűrű 


Lehetséges a laza 
illesztésű külső gyűrű 


Lehetséges a laza 
illesztésű belső gyűrű 


Szoros illesztésű 
külső gyűrű 


Szoros illesztésű külső 
gyűrű 


Lehetséges a laza 
illesztésű belső gyűrű 


Szoros illesztésű belső 
gyűrű 


Lehetséges a laza 
illesztésű külső gyűrű 
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3. Csapágyhézag 14. ábra 
A tengelyen vagy házban szoros illesztéssel 
rendelkező csapágyak gyűrűjének rugalmas 
alakváltozása (tágulása vagy zsugorodása) 
csökkenti a csapágyhézagot. Egy minimális 
hézagnak azonban maradnia kell 

(5 Csapágyhézag, 213. oldal). A szoros 
illesztés lehet olyan szoros, hogy a normálnál 
nagyobb eredeti hézaggal rendelkező 
csapágyakat kell használni a nemkívánatos 
előfeszítés megelőzése érdekében 

(5 15. ábra). 





4. Hőmérséklet-különbségek 


A belső gyűrű hőmérséklete sok alkalmazásban 
magasabb, mint a külső gyűrűé. Ez csökkentheti 
a csapágyhézagot (0 16. oldal és 
Csapágyhézag, 213. oldal) vagy növelheti az 
előfeszítést ( 9 Csapágy-előfeszítés, FELELTE 
214. oldal). 

Működés közben a csapágygyűrűk alapeset- 
ben magasabb hőmérsékletet érnek el, mint HEZ TESETS ESZES 
azok az elemek, amelyekhez csatlakoznak. Ettől előtt után 
a belső gyűrű illesztése meglazulhat az üléken, 
miközben a külső gyűrű tágulása megakadá- 
lyozhatja a gyűrű kívánt axiális elmozdulását a 
házában. A gyors indítások is meglazíthatják a 
belső gyűrű illesztését, ha a csapágy által létre- 
hozott súrlódási hő nem vezetődik el elég gyor- 
san. Egyes esetekben a csapágytömítések súr- 
lódása elegendő hőt hozhat létre ahhoz, hogy 
meglazítsa a belső gyűrű illesztését. 

Figyelembe kell tehát venni a csapágyelren- 
dezésben jelentkező hőmérséklet-különbsége- 
ket és a hőáramlás irányát. 









Illesztés 


h Se 








5. Futáspontosság 16. ábra 


A nagy futáspontosságot megkívánó 
alkalmazásoknál szoros illesztés javasolt. A laza Hideg 
illesztések csökkenthetik a merevséget, és 
rezgéshez vezethetnek. A csapágyülékeknek 
meg kell felelniük legalább az IT5 
tűrésosztálynak a tengely, illetve az ÍTó 
tűrésosztálynak a ház esetén. Erdemes szigorú CEAKKÖSt 
ütési tűrést is alkalmazni (o. 11. táblázat, hézag 
202. oldal). 









Zsugorodás 


Tágulás 
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6. A tengely és a ház kialakítása és anyaga 

A csapágygyűrű illesztése az ülékre nem torzít- 
hatja el a gyűrűt (körkörösségi hiba). Ezt okoz- 
hatja például a csapágy felfekvő felületének 
folytonossági hibája. Az SKF ezért általában 
nem javasolja az osztott házakat abban az eset- 
ben, ha a külső gyűrűk M7 vagy még szorosabb 
illesztést igényelnek. 

Az osztott házhoz választott tűrésosztálynak 
nem szabad a H (vagy legfeljebb a K) tűrésosz- 
tállyal elérhetőnél szorosabb illesztést 
eredményeznie. 

A vékony falú acél- vagy öntöttvas házakhoz 
vagy tömör tengelyekhez normál esetben 
javasoltnál szorosabb illesztés használata 
ajánlott a vékony falú házakba, könnyűfém 
házakba vagy üreges tengelyekre szerelt 
csapágygyűrűk megfelelő alátámasztása 
érdekében (0 /llesztések üreges tengelyekhez, 
176. oldal). Néha nem túl szoros — átmeneti — 
illesztésre is szükség lehet, ha a tengely 
anyagának hőtágulási együtthatója nagyobb, 
mint a szabványos acélé. 


7.A be- és kiszerelés egyszerűsége 


A laza illesztéssel rendelkező csapágyak általában 


könnyebben be- és kiszerelhetők, mint a szoros 
illesztésűek. A szoros illesztéseket és viszonylag 
egyszerű be- és kiszerelést igénylő 


alkalmazásokban szétszerelhető (például osztott) 


csapágyak vagy kúpos furatú csapágyak 
használatát érdemes megfontolni (0. Kúpos 
furatú csapágyak). A kúpos furatú csapágyak 
egyenes vagy lépcsős tengelyekre szorító- vagy 
lehúzóhüvely segítségével, míg kúpos 
tengelyülékre közvetlenül szerelhetők fel 

(3 25-27. ábra, 207. oldal). 


8. Az eltolható csapágy elmozdulása 

Ha a laza oldali csapágyak nem képesek az 
axiális elmozdulásra a szerkezetükön belül, 
akkor a külső gyűrűiknek kell tudni mindig 


szabadon mozogni tengelyirányban az üléken. A 


pontterhelésű csapágygyűrűt ezért lazán kell 
illeszteni (0. 20. ábra, 205. oldal). Néhány 
különleges alkalmazás esetén, ahol a külső 
gyűrűn van állandó terhelés, a csapágynak 
pedig axiálisan el kell tudnia mozdulni a 
házfészekben, edzett közpersely vagy hüvely 
szerelhető a ház furatába, hogy a csapágy ne 
okozzon kárt az ülékben. A házfészek bármiféle 
sérülése akadályozhatja a tengelyirányú 


mozgást, vagy idővel teljesen meggátolhatja azt. 
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Ez különösen fontos akkor, ha a ház 
könnyűfémből készült. 

Olyan tűgörgős csapágyak, CARB 
toroidgörgős csapágyak vagy hengergörgős 
csapágyak használata esetén, amelyeken nin- 
csen perem az egyik gyűrűn, mindkét csapágy- 
gyűrű felszerelhető szoros illesztéssel, mert az 
axiális elmozdulás a csapágyon belül meg tud 
történni. 
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A kúpos furatú csapágyak közvetlenül 
szerelhetők kúpos tengelyülékekre, illetve 
szorító- vagy lehúzóhüvelyekkel 

(5 25-28. ábra, 207. oldal). A hengeres 
tengelyülékekre szerelt hüvelyek külsőleg 
kúposak. Függetlenül attól, hogy a csapágyat 
hüvelyre vagy közvetlenül a tengelyre szereljük, 
a csapágy belső gyűrűjének illesztését nem a 
csapágyülék határozza meg, mint a hengeres 
furatú csapágyak esetén. A kúpos furatú 
csapágyak illesztését ehelyett az a távolság 
határozza meg, amellyel a gyűrűt rá kell húzni a 
kúpos ülékre vagy a hüvelyre. Figyelembe kell 
venni a következő részekben található, a 
csapágyhézag csökkenésére vonatkozó 
különleges óvintézkedéseket is: Csapágyhézag 
(5 233. oldal), Beálló golyóscsapágyak 

(5 537. oldal), Beálló görgőscsapágyak 

(5 879. oldal) és CARB toroidgörgős csapágyak 
(5 957. oldal). 

Ha a csapágyakat szorító- vagy lehúzóhüvellyel 
kell szerelni, nagyobb átmérőtűrések is 
megengedettek a hüvely ülékéhez, de a radiális 
ütés tűrésének szigorúbbnak kell lennie 
(5 A csapágyülékek és támasztékok méret-, 
alak- és helyzettűrései, 200. oldal). 


Ajánlott illesztések 


A gördülőcsapágyak furatátmérőjének és külső 
átmérőjének tűréseit nemzetközi szabvány 
határozza meg (o: Tűrések, 132. oldal). 

A hengeres furattal és külső felülettel 
rendelkező metrikus csapágyak szoros vagy laza 
illesztésének eléréséhez megfelelő tűrésosztályt 
kell választani a tengelyen és a házfuratban lévő 
csapágyülékhez a tűrések ISO rendszeréből. 
Gördülőcsapágyak esetén csak korlátozott számú 
1S0 tűrésosztály jöhet szóba a tengelyülékekhez 
és a házfészkekhez. A leggyakrabban használt 
tűrésosztályok elhelyezkedését a csapágy 
furatához illetve külső átmérőjéhez viszonyítva a 
17. ábra (170. oldal) mutatja (a normál 
tűrésekkel rendelkező csapágyak esetén 
érvényes). 

Mindegyik ISO tűrésosztályt egy betű és egy 
szám azonosítja. A betű, amely a tengelyátmé- 
rők esetén kisbetű, a házfuratok esetén nagybe- 
tű, a tűrési zóna helyét adja meg a névleges át- 
mérőhöz viszonyítva. A szám jelzi a tűrési zóna 
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A csapágyak radiális rögzítése 


tartományát. Minél nagyobb a szám, annál na- 
gyobb a tűrési zóna. 

A tömör acéltengelyekhez javasolt csapágyil- 
lesztések az alábbiakban felsorolt táblázatokban 
találhatók meg: 


e hengeres furatú radiális csapágyak 
(5 2. táblázat, 172. oldal) 
e axiális csapágyak ( 3. táblázat, 174. oldal) 


Az öntöttvas és acélházakhoz javasolt 
csapágyillesztések az alábbiakban felsorolt 
táblázatokban találhatók meg: 


e radiális csapágyak nem osztott házzal 
(5 4. táblázat, 174. oldal) 

e radiális csapágyak osztott vagy nem osztott 
házzal (0 5. táblázat, 175. oldal) 

e axiális csapágyak (o 6. táblázat, 175. oldal) 


Az ajánlások a fent leírt általános kiválasztási 
elveken alapulnak, amelyek figyelembe veszik a 
csapágyak és a házak anyagainak, kivitelének és 
gyártásának fejlődését. A modern csapágyak és 
házak a korábban lehetségesnél sokkal nagyobb 
terheléseket képesek elviselni. A jelen kataló- 
gusban szereplő ajánlások ezeknek a fejleszté- 
seknek az eredményeit is tükrözik. 


MEGJEGYZÉS: Az ISO tűrésosztályok 
mindegyike a hozzá tartozó követelményekkel 
együtt érvényes (például H7Ő) az 150 14405-1 
szabvány előírásainak megfelelően. Ezt 
gyakorlati okokból a következő táblázatokban 
nem tüntetjük fel. 

Az1S50 14405-1 több lehetőséget kínál az 
illesztések meghatározásához. További 
információért forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 
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Rozsdamentes csapágyak vagy tengelyek 


A 2-6. táblázatban (0 172-175. oldal) 
ajánlott illesztések rozsdamentes csapágyakhoz 
használhatók. Ekkor azonban a 3. lábjegyzet 
nem érvényes a 2. táblázatban (o 172. oldal), 
mivel a rozsdamentes acél hőtágulási 
együtthatója sokkal nagyobb, mint a szabványos 
acélé. Ha a 2. táblázatban (o. 172. oldal) 
javasoltnál szorosabb illesztések szükségesek, 
forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. Bizonyos esetekben, például 
rozsdamentes acéltengelyek magas 
hőmérsékleten történő használata esetén 
szükséges lehet az eredeti csapágyhézag 
figyelembevétele is (3. Csapágyhézag, 

149. oldal). 


17. ábra 


Laza illesztés 





Átmeneti illesztés 








jó 
a f6 g6 95 h8 h6 h5 


j5 SÓ js5 


; Ah 
fd Hi 


F7 67 66 H10O H9 H8 H7 H6 J7 J6 JS7JS6 (2 K6 ; ; 
K7 Ház M6 


s 
5 NN 


Né 


látó 


1 


Szoros illesztés 
s71 
] s62 


Szoros illesztés 











Átmeneti illesztés 





0 
a: IT 
IT 


Laza illesztés 





2 s7 min E ÍT7/2 
2 s6min t ÍT6/2 
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Tengely- és házfurattűrések és illesztések 


A tengely- (0 7. táblázat, 178. oldal) és 
házfurattűrésekhez (o 8. táblázat, 190. oldal) 
megadott értékek lehetővé teszik az illesztés jel- 
legének meghatározását: 


e a csapágyfurat-átmérő vagy a külső átmérő 
eltéréseihez tartozó normál tűrések felső és 
alsó határértékeit 

e a ttngely- vagy házfuratátmérő-eltérések 
felső és alsó határértékeit az I50 286-2 
szabvány előírásainak megfelelően 

e az illesztés elméleti átfedésének (-) vagy hé- 
zagának (--) legkisebb és legnagyobb értékeit 

e az illesztés várható átfedésének (-) vagy hé- 
zagának (--) legkisebb és legnagyobb értékeit 


A gördülőcsapágyak tengelyülékéhez tartozó, 
megfelelő értékek a felsorolt tűrésekhez az 
alábbi táblázatokban találhatók meg: 


e f5,fó,g5,g6, h5 (o 7a táblázat, 178. oldal) 
e hó, h8, h9, j5, jó (0 7b táblázat, 180. oldal) 
e js4, js5, jsó, js7, k4 (o 7c táblázat, 
182. oldal) 
e k5,k6, m5, m6, n5 (0 7d táblázat, 
184. oldal) 
e n6, pó, p7,ró,r7 (o 7e táblázat, 
186. oldal) 
e s6min  ÍT6/2, s7min t IT7/2 (2. 7f táblázat, 
188. oldal) 


A gördülőcsapágyak házfészkéhez tartozó, 
megfelelő értékek a felsorolt tűrésekhez az 
alábbi táblázatokban találhatók meg: 


e F7, G6, 67, H5, H6 (c 8a táblázat, 
190. oldal) 
s H7, H8, H9, H1O, J6 (o. 8b táblázat, 
192. oldal) 
e J7,JS5,JS6,JS7, K5 (c 8c táblázat, 
194. oldal) 
s K6, K7, M5, M6, M7 (0 8d táblázat, 
196. oldal) 
s N6, N7, Pó, P7(Ó 8e táblázat, 198. oldal) 


A furatátmérő és a külső átmérő (amelyekhez a 
határértékek tartoznak) normál tűrései minden 
metrikus gördülőcsapágy esetén érvényesek a 
metrikus kúpgörgős csapágyak kivételével, ha 
d s 30 mm vagy D c 150 mm, illetve az axiális 
csapágyak kivételével, ha D s 150 mm. Ezen 
csapágyak átmérőtűrései eltérnek a többi 
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gördülőcsapágyra érvényes normál tűrésektől 
(5 3-10. táblázat, 137-144. oldal). 

A várható szoros vagy laza illesztéshez tarto- 
zó értékek az összes lehetséges kombináció 
999-át lefedik. 

A normálnál nagyobb méretpontosságú csap- 
ágyak használata esetén szigorúbbak a furatát- 
mérő és a külső átmérő tűrései. Ezért a szoros 
vagy laza illesztéshez tartozó értékeket ennek 
megfelelően kell módosítani. Ha többet szeretne 
megtudni ezeknek a határértékeknek a ponto- 
sabb kiszámításáról, forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 


MEGJEGYZÉS: A katalógusban a hézag és az 
átfedés esetén használt előjelek megfelelnek az 
150 286-1 szabvány előírásainak. A hézagot ,-" 
jel, az átfedést ,—" jel jelzi. 


171 








Tervezési szempontok 


Tömör acéltengelyekhez tartozó illesztések 
Hengeres furatú radiális csapágyak!) 


Állapot Példák 


Kerületi terhelés a belső gyűrűn vagy a terhelés iránya meghatározatlan 


Könnyű és változó terhelés (P c 0,05 C) Szállítószalagok, kis terhelésű sebességváltó-csapágyak 





Normáltól nagy terhelésig (P 5 0,05 C) Általános csapágyalkalmazások, villanymotorok, turbinák, 
szivattyúk, fogaskerékmű, famegmunkáló gépek 








Nagy és nagyon nagy terhelések és lökésszerű Nehéz vasúti járművek ágytokjai, vontatómotorok, 
terhelések nehéz üzemi körülmények között (P 5 0,1 C) hengerművek, szélturbinák 
Nagy elvárt futáspontosság és Szerszámgépek (precíziós osztályba tartozó csapágyak) 


könnyű teher (P s 0,05 C)1) 





Pontterhelés a belső gyűrűn 
Elvárt a belső gyűrű könnyű axiális elmozdulása a tengelyen Nem forgó tengelyeken lévő kerekek 


Nem szükséges a belső gyűrű könnyű axiális elmozdulása a tengelyen Feszítőtárcsák, kötélcsigák 





Csak axiális terhelések 


Bármilyen típusú csapágyalkalmazás 





2) Tűgörgős csapágyakhoz — Tengely- és házfurattűrések, 716. oldal. Y-csapágyakhoz —. Tengelytűrések, 450. oldal. 

2) Az ISO tűrésosztályok a hozzátartozó követelményekkel együtt érvényesek (például H7()) az 150 14405-1 szabvány előírásainak 
megfelelően. 

3) A normál és nehéz terhelésű (P 5 0,05 C) golyóscsapágyak esetén gyakran a normálnál nagyobb radiális csapágyhézag szükséges a 
fenti tengelytűrésosztályok használata esetén. Ha a radiális csapágyhézag a normálnál nagyobb, de az üzemi körülmények miatt 
szorosabb illesztés szükséges ahhoz, hogy a belső gyűrű ne csússzon, akkor használja a következő tűrésosztályokat: 

s k4( a 10-17 mm-es tengelyátmérőkhöz s n6 a : 140-300 mm-es tengelyátmérőkhöz 
s k56 a : 17-25 mm-es tengelyátmérőkhöz s pó a 5 300-500 mm-es tengelyátmérőkhöz 
s m56) a 5 25-140 mm-es tengelyátmérőkhöz 

További információért forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 

Rozsdamentes csapágyakhoz ne használjon szorosabb illesztést. 

4) A zárójelek között megadott tűrés a rozsdamentes csapágyakra érvényes. 

5) A17-30 mm-es átmérőtartományba eső rozsdamentes csapágyakra a j5() tűrésosztály érvényes. 
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A csapágyak radiális rögzítése 


2. táblázat 

















Tengelyátmérő [mm] Tűrésosztály? 
Golyóscsapágyak?) Hengergörgős Kúpgörgős CARB és beálló 
csapágyak csapágyak görgőscsapágyak 
217 z s És js5 (najó 
Sl7100 s25 s25 - jó (j5)" 
5 100...140 5 25...60 5 25...60 - kó 
- 5 60...140 5 60...140 - mó 
s10 - - - js5 
5 10617 - e - j5 (is5)"9 
S 100 - z 225 k52) 
- s 30 s 40 - k6 
5 100...140 5 30...50 e. 25...40 m5 
5 140...200 - 5 40...65 - mó 
- 5 50...65 - 5 40...60 n56) 
5 200...500 5 65...100 5 65...200 5 60...100 n6$) 
s 5 100...280 5 200...360 5 100...200 p67) 
5 500 - z z p79) 
z 5 280...500 5 360...500 5 200...500 r6ó) 
- 5500 5500 5500 r75) 
z 5 50...65 z 5 50...70 n58) 
- 5 65...85 5 50...110 - n66) 
z 5 85...140 5.110...200 5 70...140 p68) 
- 5 140...300 5 200...500 5 140...280 r69) 
z 5 300...500 z 5 280...400 s6min t IT6/28) 
z 5500 5500 5 400 sZ min t IT7/28) 
8...240 z z - js4 
Z 25...40 25...40 z js4 (j5)19) 
- 5 40...140 5 40...140 - k4 (k5)19) 
z 5 140...200 5 140...200 - m5 
z 5 200...500 5 200...500 - n5 
9612) 
hó 
s250 z s250 s250 j6 
5250 - 53250 53250 js6 





6) A normálnál nagyobb radiális csapágyhézaggal rendelkező csapágyakra lehet szükség. 

7 A normálnál nagyobb radiális csapágyhézaggal rendelkező csapágyak használata ajánlott d c 150 mm esetén. Ha d 5 150 mm, a 
normálnál nagyobb radiális csapágyhézaggal rendelkező csapágyakra lehet szükség. 

8) A normálnál nagyobb radiális csapágyhézaggal rendelkező csapágyak használata ajánlott. 

9) A normálnál nagyobb radiális csapágyhézaggal rendelkező csapágyakra lehet szükség. Hengergörgős csapágyakhoz a normálnál 


nagyobb radiális csapágyhézag ajánlott. 


10) A zárójelek között megadott tűrésosztály a kúpgörgős csapágyakra érvényes. Kis terhelésű, a belső gyűrűn keresztül állítható 


kúpgörgős csapágyak esetén a js5() vagy a jsó(D tűrésosztályt kell használni. 


11) Nagyon pontos futásteljesítményhez a normálnál nagyobb pontosságú csapágyak szükségesek. A furatátmérő és a külső átmérő 
tűrései szigorúbbak, ami hatással van a várható illesztésre. A megfelelő értékekért forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


12) Nagy csapágyakhoz az f6E) tűrésosztály választható az axiális elmozdulás elősegítése érdekében. 
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Tervezési szempontok 


3. táblázat 
Tömör acéltengelyekhez tartozó illesztések (axiális csapágyakhoz)!) 


Állapot Tengelyátmérő [mm] Tűrésosztály?) 


Csak axiális terhelések 
Axiális golyóscsapágyak - hó 


Vegyes radiális és axiális terhelés axiális beálló görgőscsapágyakon 


Pontterhelés a tengelytárcsán s 250 je 
5250 js6 

Kerületi terhelés a tengelytárcsán vagy a terhelés s 200 k6 

iránya meghatározatlan 3 200...400 m6 
5400 n6 





2 Axiálishengergörgős csapágyakhoz —  Axiális hengergörgős csapágyak, 1037. oldal. Axiális tűgörgős csapágyakhoz —. Tengely- és 
házfurattűrés-osztályok, 1068. oldal. 

2) Az1SO tűrésosztályok a hozzátartozó követelményekkel együtt érvényesek (például h7D) az I50 14405-1 szabvány előírásainak 
megfelelően. 





4. táblázat 
Osztatlan öntöttvas és acélházakhoz tartozó illesztések (radiális csapágyakhoz) 1) 
Állapot Példák Tűrésosztály??) A külső gyűrű 
elmozdulása 
Kerületi terhelés a külső gyűrűn 
Vékony falú házban lévő, nagy terhelésű vagy  —— Görgőscsapágyas kerékagyak, P7 Nem mozdulhat e 
nagy, lökésszerű terheléseknek kitett csapágyak  forgattyúcsapágyak 
(P50,1C) 
Normáltól nehéz terhelésig (P 5 0,05 C) Golyóscsapágyas kerékagyak, N7 Nem mozdulhat e 
forgattyúcsapágyak, darumozgató kerekek 
Könnyű és változó terhelés (P s 0,05 C) Szállítószalagok görgői, kötélcsigák, M7 Nem mozdulhat e 
szíjfeszítő görgők 
A terhelés iránya meghatározatlan 
Nagy, lökésszerű terhelések Elektromos vontató motorok M7 Nem mozdulhat el 
Normáltól nagy terhelésig (P 5 0,05 C), a külső . Villanymotorok, szivattyúk, K7 A legtöbb esetben nem 
gyűrű axiális elmozdulása nem szükséges főtengelyek csapágyai mozdulhat el 
Pontos vagy csendes futási) 
Golyóscsapágyak Kis villanymotorok J65) A legtöbb esetben 


elmozdulhat 
Kúpgörgős csapágyak) 





1) A lemezházas beálló és kombinált tűgörgős csapágyakhoz —. Tengely- és házfurattűrések, 716. oldal. 

2) Az ISO tűrésosztályok a hozzátartozó követelményekkel együtt érvényesek (például H7O)) az 150 14405-1 szabvány előírásainak 
megfelelően. 

3) Golyóscsapágyaknál, ha D s 100 mm, az IT6 tűrésosztály használata gyakorta kedvező, vékony falú gyűrűk, például a 7-es, 8-as vagy 
9-es átmérősorozatba tartozók esetén pedig kifejezetten javasolt. Ezeknél a sorozatoknál szintén javasolt az IT4 teljes radiális 
ütéstűrések használata. 

4) A P5 vagy magasabb tűrésosztályba tartozó szuperprecíziós csapágyakra más ajánlások vonatkoznak. Bővebb információt online, az 
skf.com/super-precision oldalon talál. 

5) A házfuratban történő axiális elmozdulás elősegítése érdekében a Hó tűrésosztály helyett választható a Jó is. 

6) Forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


174 akkr 


A csapágyak radiális rögzítése 


5. táblázat 
Osztott vagy osztatlan öntöttvas és acélházakhoz tartozó illesztések (radiális csapágyakhoz)!) 
Állapot Példák Tűrésosztály??) A külső gyűrű 
elmozdulása 
A terhelés iránya meghatározatlan 
Könnyűtől normál terhelésig (P s 0,1 C), Közepes méretű villanymotorok és generátorok, J7 A legtöbb esetben 
elvárt a külső gyűrű axiális elmozdulása szivattyúk, főtengelyek csapágyai elmozdulhat, de 


(indukált) axiális erő 
előfordulhat 
Pontterhelés a külső gyűrűn 


Mindenféle terhelés Általános gépészet, vasúti H7A Elmozdulhat 
járművek ágytokjai 
Könnyűtől normál terhelésig (P s 0,1 C) Általános gépészet H8 Elmozdulhat 


egyszerű üzemi körülmények mellett 


A tengely hőtágulása Szárítóhengerek, nagy elektromos 675) Elmozdulhat 
gépek beálló görgőscsapágyakkal 





1) A lemezházas beálló és kombinált tűgörgős csapágyakhoz —. Tengely- és házfurattűrések, 716. oldal. 

2) Az ISO tűrésosztályok a hozzátartozó követelményekkel együtt érvényesek (például HZ) az 150 14405-1 szabvány előírásainak 
megfelelően. 

3) Golyóscsapágyaknál, ha D c 100 mm, az IT6ó tűrésosztály használata gyakorta kedvező, vékony falú gyűrűk, például a 7-es, 8-as vagy 
9-es átmérősorozatba tartozók esetén pedig kifejezetten javasolt. Ezeknél a sorozatoknál szintén javasolt az IT4 hengerességi tűrés 
használata. 

4) Nagyméretű csapágyaknál (D 5 250 mm) vagy a külső gyűrű és a ház közötti 3 10 "C (18 "F) hőmérséklet-különbség esetén a 67D 
tűrésosztály használata javasolt a H7) helyett. 

5) Nagyméretű csapágyaknál (D 5 500 mm) vagy a külső gyűrű és a ház közötti 5 10 "C (18 "F) hőmérséklet-különbség esetén az F7D 
tűrésosztály használata javasolt a 67) helyett. 





6. táblázat 
Öntöttvas és acélházakhoz tartozó illesztések (axiális csapágyakhoz) 1) F 
Állapot Tűrésosztály? Megjegyzések 
Csak axiális terhelések 
Axiális golyóscsapágyak H8 Kevésbé pontos csapágyelrendezések esetén akár 
0,001 D radiális hézag is lehet. 
Axiális beálló görgőscsapágyak, ahol a radiális - A fészektárcsát elegendő radiális hézaggal kell 
rögzítést különálló csapágyak végzik beszerelni, hogy radiális terhelés ne érhesse az axiális 
csapágyakat. 
Vegyes radiális és axiális terhelés axiális beálló 
görgőscsapágyakon 
Pontterhelés a fészektárcsán H7 További információért lásd Csapágyazások 
tervezése (0 1085. oldal). 
Kerületi terhelés a fészektárcsán M7 





1) Axiális hengergörgős csapágyakhoz —. Axiális hengergörgős csapágyak, 1037. oldal. Axiális tűgörgős csapágyakhoz 
3 Alemezházas beálló és kombinált tűgörgős csapágyakhoz 5. Tengely- és házfurattűrések, 716. oldal. 

2) Az 150 tűrésosztályok a hozzátartozó követelményekkel együtt érvényesek (például HZ) az 150 14405-1 szabvány előírásainak 
megfelelően. 
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Tervezési szempontok 


Illesztések üreges tengelyekhez 


Ha a csapágyat szoros illesztéssel szeretnénk 
egy üreges tengelyre szerelni, akkor ahhoz, 
hogy ugyanazt a felületi nyomást érjük el a bel- 
ső gyűrű és a tengelyülék között, általában szo- 
rosabb illesztés használata szükséges, mint tö- 
mör tengelynél. Az alábbi átmérőarányok 
fontosak, amikor a használandó illesztésről 
döntünk: 


d; 
C — 


-g és Ce - 


de 


A ci c 0,5 átmérőarányoknak nincs észrevehető 
hatásuk az illesztésre. 

Ha a belső gyűrű átlagos külső átmérője, 
vagyis a váll és a futópálya közötti átlagos 
átmérő (o 1. diagram) nem ismert, a Ce 
átmérőarány a következő képlettel megfelelő 
pontossággal megbecsülhető: 


ed 
"  k(D-d)rd 
ahol 
cj - az üreges tengely átmérőaránya 
ce - a belső gyűrű átmérőaránya 
d - az üreges tengely külső átmérője, a 
csapágyfurat átmérője Imm] 
D - csapágy külső átmérője ÍImm] 
z az üreges tengely belső átmérője mm] 
e - a belső gyűrű átlagos külső átmérője [mm] 
(5 1. diagram) 
k - a csapágytípustól függő tényező 
— a 22-es és a 23-as sorozatba tartozó 
beálló golyóscsapágyak esetén k - 0,25 
- a hengergörgős csapágyak esetén 
k - 0,25 
— minden más csapágy esetén k - 0,3 


2 a 


Az üreges tengelyre szerelt csapágyak 
szükséges szoros illesztése a csapágy tömör 
tengelyhez tartozó átlagos várható átfedése 
alapján határozható meg, figyelmen kívül 
hagyva az érintkező felületek beszerelés közben 
keletkező rugalmas alakváltozását (kisimulását). 
A csapágy tömör tengelyhez tartozó átlagos 
várható átfedése (As) egyenlő a 7. táblázatban 
(5 178. oldal) felsorolt várható átfedések közül 
a legkisebb és a legnagyobb érték átlagával. Az 
1. diagram a csapágy belső gyűrűjének üreges 
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tengelyhez tartozó Ay és tömör tengelyhez 
tartozó As átlagos várható átfedései közötti 
arány értékeit adja meg a c; és a Ce 
átmérőarányok függvényében. 


Példa 

Egy 6208-as, d - 40 mm és D - 80 mm 
átmérőjű, mélyhornyú golyóscsapágyat egy, 
ci - 0,8 átmérőaránnyal rendelkező üreges 
tengelyre kell felszerelni. Milyen átfedés és 
tengelytűrés szükséges? 

Ha a csapágyat egy tömör, normál 
terheléseknek kitett acéltengelyre kell szerelni, a 
k50 tűrésosztály ajánlott. A 7d táblázat 
(5 184. oldal) alapján 40 mm-es 
tengelyátmérő esetén az átlagos várható 
átfedés As - (22 4 5) / 2 - 13,5 um. c; - 0,8 és 


Ész sz 0.77 

0,3 (80 — 40) £ 40 
esetén az 1. diagram alapján az arány 
4u/ ús - 1,7. Így az üreges tengelyhez 
szükséges átfedés Ay - 1,7 x 13,5 - 23 um. 
Következésképpen az m6Ö tűrésosztályt kell 
választani az üreges tengelyhez, mert ez ad 
ugyanolyan illesztést, mint a k5) a tömör 
tengelyhez. 
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A csapágyak radiális rögzítése 


1. diagram 


Kapcsolat az üreges acéltengelyhez szükséges 44 átfedés és a tömör acéltengelyhez tartozó ismert As átfedés között F 























futópálya átmérője - d, (0) ua dúz Ja 00 dus 1 0 0y u 0 


váll átmérője, d1 
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7a táblázat 
Tengelytűrések és eredő illesztések 
4 
0 L.J 
—- mm 
m Hi hal 
Tengely Csapágy Tengelyátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Furatátmérő Tűrésosztályok 
átmérő tűrése 
d Vámp 156 f6D 950 960 h50 
Eltérések (tengelyátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 
-tól(3) -ig(s) alsó felső Várható átfedés (-)/hézag (--) 
mm um um 
- 5: -8 0) -6 -10 -6 -12 -2 -6 -2 -8 0) -4 
-2 410 -2 412 -6 46 -6 48 -8 44 
-1 49 fo) 410 -5 45 -4 46 -7 43 
3 6 -8 0) -10 -15 -10 —-18 -4 -9 -4 -12 0) -5 
42 415 42 118 -4 19 -4 412 -8 45 
43 414 44 4116 -3 48 -2 410 -7 44 
6 10 -8 0 -13 -19 -13 -22 -5 -11 -5 —14 0) -6 
45 119 45 422 -3 411 -3 414 -8 16 
47 417 47 420 -1 49 -1 412 -6 44 
10 18 -8 0) -16 —-24 —-16 -27 -6 —14 -6 -17 0) -8 
18 424 48 427 -2 414 -2 417 -8 18 
410 422 410 425 fv) 412 [0 415 -6 46 
18 30 -10 0) -20 -29 -20 -33 -7 -16 -7 -20 0) -9 
410 429 410 433 -3 416 -3 420 -10 49 
412 427 413 430 -1 414 [0 417 -8 47 
30 50 -12 0) -25 -36 -25 —41 -9 -20 -9 -25 0) —-11 
413 436 413 441 -3 420 -3 425 -12 411 
116 433 417 437 fo) 417 31 421 -9 18 
50 80 -15 0 -30 -43 -30 -49 -10 -23 -10 -29 [0] -13 
415 443 415 449 -5 423 -5 429 15 413 
419 439 419 445 -1 419 -1 425 -11 49 
80 120 -20 0) -36 -51 -36 -58 -12 -27 —-12 -34 0 -15 
116 451 116 458 -8 427 -8 434 -20 415 
421 446 422 452 -3 422 -2 428 -15 410 
120 180 -25 0) —-43 -61 -43 -68 —-14 -32 —-14 -39 [oj -18 
118 4161 118 168 -11 432 -11 439 -25 118 
424 455 425 461 -5 426 -4 432 -19 412 
180 250 -30 0) -50 -70 -50 -79 -15 -35 -15 —44 [oj -20 
420 470 420 479 -15 435 szi hs) 444 -30 420 
426 464 428 471 -9 429 -7 436 -24 414 
250 315 -35 0) -56 -79 -56 -88 -17 -40 -17 —-49 fol -23 
421 479 421 188 -18 440 -18 449 -35 423 
429 471 430 479 -10 432 -9 440 -27 115 
315 400 -40 0) -62 -87 -62 -98 -18 -43 -18 —-54 0) -25 
422 487 422 498 -22 443 -22 454 -40 425 
430 479 433 487 -14 435 -11 443 -32 417 
400 500 -45 0) -68 -95 -68 -108 -20 —-47 -20 -60 [0] -27 
423 495 423 4108  -25 447 -25 460 -45 427 
432 186 435 196 -16 438 -13 448 -36 418 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 


(5 171. oldal). 
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A csapágyak radiális rögzítése 








7a táblázat 
Tengelytűrések és eredő illesztések 
mk 
9 m Hi kal 
m B 
Tengely Csapágy Tengelyátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Furatátmérő Tűrésosztályok 
átmérő tűrése 
d Aámp 150 f6D 950 960 h50 
Eltérések (tengelyátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 
-tól(3) -ig(s) alsó felső Várható átfedés (-)/hézag (--) 
mm um um 
500 630 -50 0) —76 -104 —-76 -120 -22 -50 -22 -66 0) -28 


426 4104  — 426 4120 — -28 450 -28 466 -50 428 
436 494 439 4107 — -18 440 -15 453 -40 118 


630 800 -75 0 -80 -112 — -80 -130 — -24 -56 -24 -74 o -32 
45 4112 45 4130  -51 456 7 474 275 432 
417 4100 — 422 4113  -39 444 -34 457 -63 420 


800 1000 -100 0 -86 -122 — -86 -142 — -26 -62 -26 -82 [0 -36 
-14 4122  -14 4142  -74 162 -74 182 -100 — 536 
[0] 4108 — 46 4122 — -60 448 -54 462 -86 422 
1000 1250 -125 0 -98 -140 — -98 -164 — -28 -70 -28 -94 [0 -42 
-27 4140 — -27 4164 — -97 470 797 494 -125 — 442 
-10 4123  -3 4140 — -80 453 -73 470 -108 — 425 
1250 1600 -160 0 -110 — -160  -110  -188  -30 -80 -30 -108 0 -50 


250 3160 -50 3188 — -130 — 580 -A30 — 5108 — -160 550 
szg 1439 720 158 109 X59 7100. 78 239 329 


1600 2000 -200 0 -AZ20  -180 — -Á20 0 -292  —32 Baz -4z —-124 0 -60 
780 3480. -80 4212 —-168 592 -168 — 3424 — —200 460 
255 4455 545 FAZ7TEEUBZ TEST -133 — 689 -175 — 435 








Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


akkr 179 


Tervezési szempontok 











7b táblázat 
Tengelytűrések és eredő illesztések 
p 
d NH HÍ I ezi u 

Tengely Csapágy Tengelyátmérő-eltérések és eredő illesztések 

Névleges Furatátmérő Tűrésosztályok 

átmérő tűrése 

d Vámp h6E h8E h9E j50 jó 
Eltérések (tengelyátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 

-tól(3) -ig(s) alsó felső Várható átfedés (-)/hézag (--) 

mm um um 

- E: -8 0) fo) -6 0) —-14 o -25 42 -2 44 -2 
-8 46 -8 414 -8 425 -10 42 -12 42 
-6 44 -6 412 -5 422 -9 41 -10 0 

3 6 -8 0) fo) -8 0) —-18 0) -30 43 -2 46 -2 
-8 18 -8 118 -8 430 -11 42 -14 42 
-b 16 -5 415 -5 427 -10 31 -12 [0] 

6 10 -8 0 [oj -9 0) -22 0) -36 44 -2 47 -2 
-8 19 -8 422 -8 436 -12 42 -15 42 
-b 47 -5 419 -5 433 -10 0 -13 [0] 

10 18 -8 0 0 —-11 0 -27 [0 -43 45 -3 18 -3 
-8 411 -8 427 -8 443 -13 43 -16 43 
-6 19 -5 424 -5 440 -11 31 -14 41 

18 30 —-10 0 0 —-13 [0 -33 [0 -52 45 -k 19 -4 
-10 413 -10 433 -10 452 -15 44 -19 44 
-7 410 -6 429 -6 448 -13 42 -16 1 

30 50 -12 0) 0) -16 0) -39 o -62 46 -5 411 -5 
-12 416 -12 439 -12 462 -18 45 -23 45 
-8 112 -7 434 -7 457 -15 42 -19 1 

50 80 -15 0) 0) -19 [0] —46 [oj —-74 46 -7 412 -7 
-15 419 -15 446 -15 474 -21 47 -27 47 
-11 415 -9 440 -9 168 -17 43 -23 43 

80 120 -20 0 [0 -22 0 -54 0 -87 16 -9 313 -9 
-20 422 -20 454 -20 487 -26 19 -33 19 
—14 116 -12 146 -12 479 -21 44 -27 43 

120 180 -25 0 fo) -25 0) -63 0) -100 47 -11 414 —-11 
-25 425 -25 163 -25 4100  —-32 411 -39 411 
-18 118 -15 453 -15 490 -26 45 -32 44 

180 250 -30 0) [oj -29 0) -72 fo) -115 47 -13 416 -13 
-30 429 -30 472 -30 4115 — -37 413 —46 413 
-22 421 -18 460 —-17 4102  —-31 47 -38 45 

250 315 -35 0) [oj -32 fol -81 fo) -130 47 -16 116 -16 
-35 432 -35 181 -35 4130  -42 416 —Al 416 
-26 423 -22 168 -20 4115  —-34 18 —42 47 

315 400 -40 0) 0) -36 0) -89 [0] -140 47 -18 418 -18 


-40 436 -40 189 -40 4140 — -47 118 -58 418 
-29 425 -25 474 -23 4123  -39 410 -47 47 


400 500 245 0 0 —-40 [0 szg 0 -155 — 47 :20 420 220 
-45 440 -45 497 -45 41455 — -52 420 -65 420 
33 428 228 480 -26 3136. -43 411 ESA 418 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


180 akkr 


A csapágyak radiális rögzítése 








7b táblázat 
Tengelytűrések és eredő illesztések 
mp 
d NH ] I — 1 
Tengely Csapágy Tengelyátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Furatátmérő Tűrésosztályok 
átmérő tűrése 
d Aámp h6E h8E h9E j50 jó 
Eltérések (tengelyátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 
-tól(3) -ig(s) alsó felső Várható átfedés (-)/hézag (--) 
mm um um 
500 630 -50 0) [oj —44 0) -110 [oj -175 - - 422 -22 
-50 444 -50 4110 — -50 4175 - - -72 422 
—-37 431 -31 491 -29 4154 — - -59 49 
630 800 -75 0) [oj -50 [oj -125 [oj -200 - - 425 -25 
-75 450 -75 4125 — -75 4200 - - -100 425 
-58 433 —48 198 —-45 4170 — - -83 18 
800 1000 -100 0 [0 -56 0 -140 0 -230— - - 428 -28 
—-100 — 156 —-100 — 4140  -100 230 6 - - -128 — 428 
-80 136 -b6b7 4107 — -61 4191 —- - -108 — 48 
1000 1250 -125 0) 0) -66 0) -165 fo) -260 - - 433 -33 
-125 — 166 -125 — 4165  -125 260 - - -158 433 
-101 — 442 -8B4 4124 — —77 4212 —- - —-134 — 19 
1250 1600 -160 0) fol -78 fol -195 fo] -310 - - 439 -39 
-160 478 -160 4195 -160 4310 - - -199 439 
—-130 — 48 -109 — 4144  —-100 250 0 - - -169 — 19 
1600 2000 -200 0 [dj -92 [0 -230 0 -370 - - 146 —46 
-200 — 92 -200 — 4230  -200  -370 0 - - —-246 — 446 
-165 — 457 -138 — 168  -126 296 - - -211 511 








Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


akkr 181 


Tervezési szempontok 


7c táblázat 
Tengelytűrések és eredő illesztések 


ha 


DJ Se o 


Tengely Csapágy Tengelyátmérő-eltérések és eredő illesztések 

Névleges Furatátmérő Tűrésosztályok 

átmérő tűrése 

d fégya js4D js5 6 js6D js7D k.6 


Eltérések (tengelyátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 
-tól(3) -ig(s) alsó felső Várható átfedés (-)/hézag (--) 








mm um um 
- 3 -8 0 41,5 -1,5 42 -2 43 -3 45 -5 43 0 
-9,5 41,5 -10 42 -11 43 -13 45 -11 fe) 
-8,5 40,5 -9 41 -9 41 -11 43 -10 -1 
3 6 -8 0] 42 -2 42,5 -2,5 44 -4 46 -6 45 41 
-10 42 -10,5 425 —-12 44 —-14 16 -13 -1 
-9 41 -9 41 -10 42 -12 44 -12 -2 
6 10 -8 0] 42 -2 43 -3 44,5 —-4,5 47,5 —-7,5 45 41 
-10 42 -11 43 -12,5 — 445 -15,5 — 47,5 -13 -1 
-9 41 -9 41 -11 43 -13 45 -12 -2 
10 18 -8 0] 42,5 -2,5 44 -4 45,5 -5,5 49 -9 46 41 
-10,5 5425 —-12 44 -13.5 45,5 -17 19 —-14 -1 
-9,5 41,5 -10 42 -11 43 -14 16 -13 -2 
18 30 -10 0 43 -3 445 -4,5 16,5 -6,5 4105 -105 368 42 
-13 43 -14,5 — 445 -16,5 — 46,5 -20,55 — 10,5  -18 -2 
-10,5 — 15 -12 42 -14 44 -17 47 -16 -4 
30 50 -12 0 43,5 -3,5 45,5 -5,5 18 -8B 4125  -125 -9 42 
-15,5 — 435 -17,5 — 45,5 -20 48 -24,5 — 4125  -21 -2 
-13,5 — 115 -15 43 -16 44 -20 18 -19 -4 
50 80 -15 [0 44 -k4 46,5 -6,5 49,5 -9,5 415 -15 410 42 
-19 44 -21,5 — 16,5 -24,5 — 19,5 -30 415 -25 -2 
-155 515 -18 43 -20 45 -25 410 —-22 -5 
80 120 -20 [0] 45 -5 47,5 -7,5 411 -11 4175 -175 413 43 
-25 45 -27,5 — 47,5 -31 411 -37,5 — 417,5  —-33 -3 
-22 42 -23 43 -25 45 -31 411 -30 -6 
120 180 -25 0 16 -6 49 -9 4125  -125 — 3520 -20 415 43 
-31 16 -34 19 -37,5 — 4125  -45 420 -40 -3 
-27 42 -28 43 -31 46 -37 412 -36 -7 
180 250 -30 [0] 47 -7 410 -10 4145  -145 423 -23 418 44 
-37 47 -40 410 -445 — 4145  -53 423 -48 -4 
-32 42 -34 44 -36 46 -43 413 -43 -9 
250 315 -35 [0 18 -8B 411,5  -11,5 16 -16 426 -26 420 44 
-4 48 -46,5 — 411,5 -51 416 -61 426 -55 -4 
-37 42 -39 44 -42 47 -49 414 -49 -10 
315 400 -40 0 19 -9 4125  -125 518 -18 4285 — -285 422 44 
-49 49 -52,5 4125  -58 418 -68,5 — 428,5  -62 -4 
-42 42 —44 44 —-47 47 -55 115 -55 -11 
400 500 -45 0 410 -10 4135  -135 — 620 -20 4315  -315 425 45 
-55 410 -585 4135  -65 420 -76,5 — 431,5  -70 -5 
-48 43 -49 44 Esti 48 -62 417 -63 -12 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


182 akkr 


A csapágyak radiális rögzítése 


7c táblázat 


Tengelytűrések és eredő illesztések 


ha 


DJ Se I o 


Tengely Csapágy Tengelyátmérő-eltérések és eredő illesztések 

Névleges Furatátmérő Tűrésosztályok 

átmérő tűrése 

d fégza js4D js55 6 js6D js7D k.6 


Eltérések (tengelyátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 
-tól(3) -ig(s) alsó felső Várható átfedés (-)/hézag (--) 





mm um um 
500 630 -50 0 - - 414 -14 422 —-22 435 -35 - - 
- - -64 414 -72 422 73 435 - - 
- - -54 44 -59 49 -69 419 - - 
630 800 -75 [0] - - 4116 -16 425 -25 440 -40 - - 
- - -91 416 -100 — 425 -115 440 - —- 
- - -79 44 szlől 18 szel 118 - - 
800 1000 -100 0 - - 418 -18 428 -28 445 -45 - - 
- - -118 — 618 -128 — 128 -145 — 445 - - 
- - -104 — 44 -108 — 38 -118 — 118 - - 
1000 1250 -125 0 - - 421 -21 433 -33 452 -52 - - 
- - -146 — 421 -158 — 433 -177 — 452 - - 
- - -129 — 44 -134 — 19 -145 — 420 - - 
1250 1600 -160 0 - - 425 -25 439 -39 162 -62 - - 
- - -185 — 425 -199 — 539 -222 — 162 - - 
- - —-164 — 44 -169 — 39 -182 422 - - 
1600 2000 -200 0 - - 430 -30 446 -46 475 -75 - - 
- - -230 — 530 —-246 — 446 -275 — 475 - - 
- - -205 — 55 -211 511 -225 — 425 - - 








Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


akkr 183 


Tervezési szempontok 








7d táblázat 
Tengelytűrések és eredő illesztések 
kk Í ! Hi mm 
0) FI I OO 0  ——— . 

Tengely Csapágy Tengelyátmérő-eltérések és eredő illesztések 

Névleges Furatátmérő Tűrésosztályok 

átmérő tűrése 

d Hegy k5D k6D m59 m6D n50 
Eltérések (tengelyátmérő) 
Elméleti átfedés (-) 

-tól(3) -ig(s) alsó felső Várható átfedés (-) 

mm um um 

- a -8 10) 44 [oj 46 [oj 46 42 48 42 18 44 
-12 0 —-14 [0] —-14 -2 -16 -2 -16 -4 
-11 -1 -12 -2 -13 -3 -14 -4 -15 -5 

3 6 -8 0 46 41 49 41 49 44 412 44 413 48 
-14 -1 -17 -1 -17 -4 -20 -4 -21 -8B 
-13 -2 -15 -3 -16 -5 -18 -6 -20 -9 

6 10 -8 0) 47 41 410 41 412 46 415 46 416 410 
-15 -1 -18 -1 -20 -6 -23 -6 -24 -10 
-13 -3 -16 -3 -18 -8B -21 -8B -22 -12 

10 18 -8 0) 49 41 412 41 415 47 418 47 420 412 
-17 -1 -20 -1 -23 -7 -26 -7 -28 -12 
-15 -3 -18 -3 -21 -9 -24 -9 -26 -14 

18 30 -10 0) 411 42 415 42 417 48 421 48 424 415 
-21 -2 -25 -2 -27 -8B -31 -8B -34 -15 
-19 -4 -22 -5 -25 -10 -28 -11 -32 -17 

30 50 -12 0) 413 42 118 42 420 19 425 19 428 417 
-25 -2 -30 -2 -32 -9 -37 -9 -40 -17 
-22 -5 -26 -6 -29 -12 -33 -13 -37 -20 

50 80 -15 0) 415 42 421 42 424 411 430 411 433 420 
-30 -2 -36 -2 -39 -11 -45 -11 -48 -20 
-26 -6 -32 -6 -35 -15 -41 -15 -44 -24 

80 120 -20 0 418 43 425 43 428 413 435 413 438 423 
-38 -3 -45 -3 -48 -13 -55 -13 -58 -23 
-33 -8 -39 -9 -43 -18 -49 -19 -53 -28 

120 180 -25 0 421 43 428 43 433 415 440 415 445 427 
—46 -3 -53 -3 -58 -15 -65 -15 -70 -27 
-40 -9 -46 -10 -52 -21 -58 -22 -64 -33 

180 250 -30 0) 424 44 433 44 437 417 446 417 451 431 
-54 -4 -63 -4 -67 -17 -76 -17 -81 -31 
-48 -10 -55 -12 -61 -23 -68 -25 -75 -37 

250 345 -35 0) 427 44 436 44 443 420 452 420 457 434 
-62 -4 -71 -4 -78 -20 -87 -20 -92 -34 
-54 -12 -62 -13 -70 -28 -78 -29 -8B4 -42 

315 400 -40 10) 429 44 440 44 446 421 457 421 162 437 
-69 -4 -80 -4 -86 -21 -97 -21 -102 — -37 
-61 -12 -69 -15 -78 -29 -86 -32 -94 -45 

400 500 -45 0) 432 45 445 45 450 423 163 423 467 440 
-77 -5 -90 -5 -95 -23 -108  -23 -112 — -40 


-68 —-14 278 17 -86 532 -96 35 403. -49 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


184 akkr 


A csapágyak radiális rögzítése 





7d táblázat 
Tengelytűrések és eredő illesztések 
kk Í ! Ni mm 
4 — a o OO — 0 0 — 
Tengely Csapágy Tengelyátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Furatátmérő Tűrésosztályok 
átmérő tűrése 
d fra k56 k66 m56 m66 n56 
Eltérések (tengelyátmérő) 
Elméleti átfedés (-) 
-tól(3) -ig(s) alsó felső Várható átfedés (-) 
mm um um 
500 630 -50 0) 429 fo) 444 [0] 455 426 470 426 473 444 
—-78 0 —-94 0 -105 — -26 -120 — -26 —-122 — —44 
-68 -10 -81 -13 —-94 -36 -107 — -39 -112 — -54 
630 800 -75 0) 432 fo) 450 [oj 462 430 480 430 4182 450 
-107 0 -125 0 -137 — -30 -155 — -30 -157 — -50 
-95 -12 -108 — -17 -125 — —42 -138 — —-47 -145 — -62 
800 1000  -100 0) 436 fo) 456 fo) 470 434 490 434 492 456 
-136 0 -156 0 —-170 — —34 —-190 — —-34 -192 — -56 
-122 — —-14 -136 — -20 -156 — —48 -170 — -54 -178 — -70 
1000 1250 -125 0) 442 [oj 466 0) 482 440 4106 440 4108 466 
-167 0 sat Ca NO) -207 — —40 -231 — —40 -233 — -66 


ZA50VESIT Z6G7T 724 S90-ESS7 -207 — -64 Z216 83 


1250 1600 -160 0 450 0 478 0 498 448 4126 — 448 4128 — 478 
240 0 238 0 —258 — -48 -286 — -48 -288 — —-78 
ZIS9TESET 22087 — 530 SZT EZSY z256 78 ZZ67 99 
1600 2000 -200 0 460 0 492 0 4118 — 458 4150 — 458 4152 — 492 
260. 0 s2z92 0 —318.  -58 -350 — -58 sá52 792 


223525 S2570ES35 2293. EZ83 315293 2327 17 








Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


akkr 185 


Tervezési szempontok 





7e táblázat 
Tengelytűrések és eredő illesztések 
4. B hel ő 3 a 
0) 
Tengely Csapágy Tengelyátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Furatátmérő Tűrésosztályok 
átmérő tűrése 
d ara n6D p6E p7E r6D ro 
Eltérések (tengelyátmérő) 
Elméleti átfedés (-) 
-tól(3) -ig(s) alsó felső Várható átfedés (-) 
mm um um 
50 80 -15 0) 439 420 451 432 162 432 - - - - 
-54 -20 -66 -32 -77 -32 - - - - 
-50 -24 -62 -36 -72 -38 - - - - 
80 100 -20 0) 445 423 459 437 472 437 473 451 186 451 


265 Z28 z79 237 292 237 298 251 -106 — -51 
259 229 573 243 285 —44 287 257 299 258 


100 120 -20 0) 445 423 459 437 472 437 476 454 189 454 
-65 -23 -79 -37 -92 -37 -96 -54 -109 — -54 
-59 -29 -73 -43 -85 -44 -90 -60 -102  -61 


120 140 sza 0 452 427 4168 443 4183 443 4188 4163 4103 — 463 
SZT SZT 798 -43 Z-08  -43 ezi hi ET NEEKESE] -i28 — -63 
-70 —-34 -86 -50 4100  -51 -106  -70 -420  -71 


140 160 525 [0 452 427 468 443 183 443 490 465 4105 — 465 
SZ7 727 -93 -43 —108  —43 145 — 585 -130  -65 
-70 234 -86 -50 100. —51 ZI087CE7Z ZA221TTEST3 


160 180 -25 0) 452 427 168 443 183 443 493 168 4108 — 568 
-77 -27 -93 -43 -108 — -43 -118 — -68 -133 — -68 
-70 -34 -86 -50 -100 — -51 -111 — -75 -125 — -76 


180 200 -30 o 460 431 479 450 4196 450 4106 477 4123 477 
-90 -31 -109 — -50 -126 — -50 -136 — -77 -153 — -77 
-82 -39 -101 — -58 -116 — -60 -128 — -85 -143 — -87 


200 225 -30 0) 460 431 479 450 496 450 4109 — 580 4126 — 380 
-90 -31 -109 — -50 -126 — -50 -139 — -80 -156 — -80 
-82 -39 -101 — -58 -116 — -60 -131 — -88 -146 — -90 





225 250 -30 0) 460 431 479 450 496 450 4113 — 684 4130 — 684 
-90 -31 -109 — -50 -126 — -50 -143 — -84 -160 — -84 
-82 -39 -101 — -58 -116 — -60 -135 — -92 -150  -94 


250 280 -35 fo) 466 434 188 456 4108 — 456 4126 — 394 4146 — 394 
-101  —-34 -123 — -56 -143 — -56 -161  -94 -181  -94 
-92 -43 -114 — -65 -131 — -68 -152 — -103  -169  -106 


280 315 35 [0 4166 434 4188 456 4108 — 456 4130 — 198 4150 — 198 
101  —34 123 — -56 -143 — -56 —ló5 — -98 185 — -98 
292 -43 ZA147 265 ZA3ZAT 268 2156. 2107 EZ473. 20 


315 355 —-40 0 473 437 498 462 4119 — 462 4144 — 4108 4165 4108 
113  —37 -138 — —62 —159  -62 —184 — —108 ——205  —108 
Z02 248 Zd2T arzja 246 -I5 SAT3 ZAJ EZN92 eza 


355 400 —40 0 473 437 498 462 4119 — 462 4150 56114 35171 5114 
—l13  —37 —138 — —62 —159 — -—62 190  —II4 -211  —IIA 
Z02 38 27 eESj3 246 275 SZAT 9TEZNZS EZI BT TETAT 


400 450 -45 0 480 440 4108 — 468 4131 — 468 4166 — 4126 — 4189 126 
-125 — —40 z453 568 -476  -68 ZzAd -áZ6 234 Et26 
113  -52 141 — -80 -161 -33 199 —-133. -2I9  —-1AI 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


186 akkr 


A csapágyak radiális rögzítése 





7e táblázat 
Tengelytűrések és eredő illesztések 
SENKES u íj [J ő 
0) 
Tengely Csapágy Tengelyátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Furatátmérő Tűrésosztályok 
átmérő tűrése 
d Ap n6D p66 p7E r6D ro 
Eltérések (tengelyátmérő) 
Elméleti átfedés (-) 
-tól(3) -ig(s) alsó felső Várható átfedés (-) 
mm um um 
450 500 -45 0) 480 440 4108 468 4131 468 4172 4132 4195 4132 


-425 — -40 -453 — -68 -í76 — -68 247 — -132 -240 -132 
SAü3- e 52 -141 — -80 SÍGI-EZő3 2205. —4454 -—225. 2487 


500 560 -50 0 4188 444 4122 — 478 4148 — 478 4194 — 4150 — 4220 4150 
-138 — -44 zí72 ——78 Sú982 578 244 — —150 -270 -150 
125 -57 2459  -9 -182  -94 -231  —163  -254 -166 


560 630 -50 [0] 4188 444 4122 — 478 4148 — 478 4199 — 4155 — 4225 4155 
-438  —44 -í72  -78 zi98 578 249 455 275  -155 
125  .-57 459 -9 182  -94 —236.  —168 -259. -I71 


630 710 z75 0 4100 — 450 4138 — 488 4168 — 488 4225 — 4175 — 4255 34175 
-í75 550 213 — -88 SZág 588 53002 Cí75  SS30 S175 
-158  -67 496  -—05 -221  -IIO -283  -1I92  -303  -197 


710 800 -75 [0 4100 — 450 4138 — 188 4168 — 188 4235 — 4185 4265 5185 
2175 — -50 -213 — -88 —243 — -88 -310  -185 -340 -185 
21587 67 SA9ÓT TT ENO5 TESZ EEMO TT ZZ9Za OZ ESZI Te Z207 


800 900 -00 0 4112 — 456 4156 — 4100 190 100 6266 5210 300 35210 
-212 — -56 -256 — —100 — -290 — -100 -366  -210  -400  -210 
Zi9g2eezj6 SZSG TESZ ÜEEZZSZ ETT e E EZKO EZ ZZÜTEEZ Te ZZZT 


900 1000 -100 0 4112 — 456 4156 — 4100 190 100 6276 54220 34310 34220 
-212 — -56 -256 — —100 — -290 -100  -376 — -220  -410 — -220 
1 eF ZEKEÉ [33 ESO LE SI20KEZZS3I et Eta e eS35ő ESZRE ESZBZ CEZRGT 


1000 1120 -125 0 4132 — 466 4186 — 4120 4225 4120 4316 4250 4355 4250 F 
z257 66 -zdd 120  —350 0 -1200 —-444  -250 0 :480 0 -250 
—233 90 —287  —AK —317 " —I53 0 -AI7 0 —27K AKT 7283 





1120 1250 -125 0 4132 — 466 4186 — 4120 4225 4120 4326 4260 4365 — 4260 
-257 — -66 zzád 120 —350. -í20 0 454 "9260 0 -490 0 —-260 
233. -90 —287  —IAK —3d7 " -153 -427 —-284 -ÁS5Z  -293 


1250 1400 -160 0 4156 — 478 4218 — 4140 4265 54140 4378 4300 4425 — 4300 
zgd6 78 zg7a  -d40 9—425 —-140 0—-538 — -300  -585 — -300 
7286  —108 -348  -I70 0 —-385  -180. "-508  -330. 0 -545  -340 


1400 1600 -160 0 4156 — 478 4218 — 4140 4265 5140 4408 54330 4455 4330 
-gd6 — —-78 378  -440 -425 -140  -568  -330 6 -615  -330 
S2862ZN08CSZKBT  SI7OTCSZBS TT SIBOKESSZE TT ESZŐO E ESSZS E ESZ7O 


1600 1800 -200 0 4184 — 492 4262 — 5170 4320 5170 4462 34370 4520 35370 
7384 — -92 -46ó2 — -170 — -520 -170 0 -é662  -370 0 -720 "-370 
Z349  ZÜ2T KZT S205  C470r " Z2200 627 405. Z670K "420 


1800 2000 -200 0 4184 — 492 4262 — 4170 — 4320 5170 64492 4400 — 4550 — 54400 
-384 — -92 -462 — -170  -520 -1709 0  -692  -400  -750 — -400 
Z349. CSÜZT  EZKZT T S2057 C EKT0O 220 Z657 4357 7007 5450 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


akkr 187 


Tervezési szempontok 


7f táblázat 


Tengelytűrések és eredő illesztések 


m ő 
hi 
0) 
Tengely Csapágy Tengelyátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Furatátmérő Tűrésosztályok 
átmérő tűrése 
d rra s66 min £IT6/2.. s7Omin £IT7/2 


Eltérések (tengelyátmérő) 
Elméleti átfedés (-) 
-tól(3) -ig(s) alsó felső Várható átfedés (-) 





mm um um 


200 225 -30 [0 4144 — 4115 — 4153 — 5107 
-A74  —-115  -183  -107 
466 -—123 —-173 —I17 


225 250 7230 0 4154 4125 4163 35117 
zdö4 425  -193 tiz 
sA76 —133 " 183. 127 


250 280 -35 0 4174 — 4142 — 4184 34132 
SZ09. —dá2Z —2d9 0 -132 
5200. —151 -207 -14K 


280 315 -35 [0 4186 — 4154 4196 54144 
szzd —-d54 0 —234. -d44 
SZAZTETZNSZEREZZÁ9IZEZÁB6B 


315 355 —-40 [0 4208  :-172 4218 3161 
—248 — —172 -258 — —16i 
237 21837 IZRSr -a7E 


359 400 —-40 [0 4226 — 4190 4236 179 
z266 — —190  -—276 .-179 
2255. S20d 77263. 192 


400 450 745 [0] 4252 — 4212 — 4263 — 4200 
z297  -212 —-—308 — -200 
—285. —224 293. -215 


450 500 -45 [0 4272 — 4232 — 4283 4220 
ZZÁTELEZSZ E EEZZBL SZZÜ 
305. —24K —313.  -235 





500 560 -50 [0 4302 — 4258 4315 4245 
ZZ52I. 258. 365. 245 
339 -271 349  -261 


560 630 -50 [0 4332 — 4288 4345 4275 
ZZ02 E EZB8 ( E3950 (E2IS 
SZÓZIZESZOT TSZ ZAN TESZgI 


630 710 575 [0 4365 — 4315 — 4380 5300 
-440 — -315 — —455 — —300 
ELVETVE IEZEV AE EE EEEF 


710 800 275 [0 4405 — 4355 — 4420 5340 
-480 — -—-355 — —-495 — —340 
ZEŐZ TESZ ze EKT3 E eS362 


800 900 100 0 4458 — 4402 4475 4385 
-558  -402 —-575 — -385 
2538  —-422 7548 -42 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


188 akkr 


Tengelytűrések és eredő illesztések 


A csapágyak radiális rögzítése 


7f táblázat 





m ő 
mp 
[0 
Tengely Csapágy Tengelyátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Furatátmérő Tűrésosztályok 
átmérő tűrése 
d dea s6Omin tIT6/2. s7Omin £IT7/2 
Eltérések (tengelyátmérő) 
Elméleti átfedés (-) 
-tól(3) -ig(s) alsó felső Várható átfedés (-) 
mm um um 
900 1000  -100 0) 4498 4442 4515 4425 
-598 —442 -615 -425 
-578 — -462  -588  —-452 
1000 1120 -125 fo) 4553 4487 4572 4467 
-678 -487 -697 —-467 
-654 — -511  -664 — -500 
1120 1250 -125 0) 4613 4547 4632 4527 
-738 —-547 -757 -527 
-714 — -571  -724 — —-560 
1250 1400 -160 0) 4679 4601 4702 4577 
-839 — -601  -862  —-577 
-8B09 — -631  -822  -617 
1400 1600 -160 0) 4759 4681 4782 4657 
-919 -681 -942 -657 
-889 — -711  -902  -697 
1600 1800  -200 0) 1866 4774 1895 4745 
-1066 -774 -1095 -745 
-1031 -809  -1045 —-795 
1800 2000  -200 0) 1966 1874 4995 1845 


-A466 -874 -1495 -845 F 
1431. -909  -1445 -895 








Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 


(5 171. oldal). 


akkr 


189 


Tervezési szempontok 











8a táblázat 
Házfurattűrések és eredő illesztések 
ő 
4 
ő u .] a ri 
Csapágyház Csapágy Házfuratátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Külső átmérő Tűrésosztályok 
furatátmérő tűrése 
D Apmp F7E 660 67 H5O H6O 
Eltérések (házfuratátmérő) 
Elméleti hézag (--) 
-tól (3) -ig (2) felső alsó Várható hézag (-) 
mm um um 
6 10 [0 -8 413 428 45 414 45 420 0) 46 0) 19 
413 436 45 422 45 428 [0] 414 fo) 417 
4116 433 47 420 48 425 42 412 42 415 
10 18 [0 -8 416 434 46 417 46 424 0) 48 [oj 411 
116 442 46 425 46 432 o 416 o 119 
419 439 48 423 49 429 42 414 42 417 
18 30 0 -9 420 441 47 420 47 428 fo) 49 40 413 
420 450 47 429 47 437 o 118 o 422 
423 447 410 426 410 434 42 4116 43 419 
30 50 [0 -11 425 450 49 425 49 434 fo) 411 0) 416 
425 4161 19 136 19 445 o 422 o 427 
429 457 412 433 413 441 43 419 43 424 
50 80 [0] -13 430 460 410 429 410 440 fo) 413 [0] 4119 
430 473 410 442 410 453 fo) 426 0) 432 
435 4168 414 438 415 448 43 423 44 428 
80 120 [0] -15 436 471 412 434 412 447 fo) 415 [oj 422 
436 186 412 449 412 462 0 430 fo) 437 
441 4181 417 444 417 457 44 426 45 432 
420 150 [0 -18 443 183 414 439 414 454 [oj 418 fo) 425 
443 4101 514 457 414 472 0 436 0 443 
450 494 420 451 421 465 45 431 46 437 
150 180 0) -25 443 483 414 439 414 454 0) 418 0) 425 
443 4108 — 514 164 414 479 o 443 fo) 450 
451 4100 521 457 422 471 46 437 47 443 
180 250 [0 -30 450 496 415 444 415 461 fo) 420 fo) 429 
450 4126 — 115 474 415 491 0] 450 0] 459 
460 4116 — 423 4166 425 4181 46 444 48 451 
250 335 0) -35 456 4108 417 449 417 469 fo) 423 fo) 432 
456 4143 — 417 184 417 4104 0 158 o 467 
4168 4131 426 475 429 492 48 450 49 458 
315 — 400 0) -40 462 4119 418 454 418 475 fo] 425 fo] 436 
462 4159 — 518 494 418 4115 0 465 0 476 
475 4146 — 429 183 431 4102 68 457 411 465 
400 500 0) -45 468 4131 420 460 420 183 fol 427 fo] 440 
468 4176 — 420 4105 — 420 4128 0 472 fo) 4185 
183 4161 532 493 435 4113 39 463 412 473 
500 — 630 0) -50 476 4146 422 166 422 492 fo] 428 fo] 444 


476 4196 — 422 4116 422 4142 0 478 [0 494 
492 4180 — 435 4103 — 538 4126 — 310 468 413 181 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


190 akkr 


A csapágyak radiális rögzítése 








8a táblázat 
Házfurattűrések és eredő illesztések 
ő 
És u 
ő 1. .J mi u 
Csapágyház Csapágy Házfuratátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Külső átmérő Tűrésosztályok 
furatátmérő tűrése 
D ADpmp F7E 66 67E H5O HG 
Eltérések (házfuratátmérő) 
Elméleti hézag (--) 
-tól (3) -ig(s) —— felső alsó Várható hézag (-) 
mm um um 
630 800 0) -75 480 4160 424 474 424 4104 [0] 432 fo) 450 
180 4235 424 4149 — 424 4179 0 4107 0 4125 
4102 4213 441 4132 446 4157 412 495 417 4108 
800 1000 fo) -100 4186 4176 426 482 426 4116 [oj 436 [oj 456 
186 4276 426 1182 426 4216 0 4136 0 41156 
4113 4249 — 446 41162 453 4189 — 314 4122 420 4136 
1000 1250 0) -125 498 4203 428 494 428 4133 [oj 442 [oj 466 
198 4328 — 428 4219 — 428 4258 0 4167 0 4191 
4131 4295 452 4195 4161 4225 417 4150 — 424 4167 
1250 1600 o -160 4110 4235 430 4108 430 4155 0) 450 fej 478 
4110 4395 430 4268 — 530 4315 0 4210 0 4238 
4150 — 4355 — 360 4238 — 470 4275  — 421 4189 — 530 4208 
1600 2000 0) -200 4120 4270 432 4124 432 1182 fol 460 [oj 4192 
4120 54470 3532 4324 — 432 4382 0 4260 0 4292 
4170 — 4420 467 4289 — 682 4332 — 425 4235 — 435 4257 
2000 2500 0) -250 4130 4305 434 4144 434 4209 0) 470 0) 4110 


4130 4555 5434 4394 — 434 4459 0 4320 0 4360 
4189 — 4496 — 477 4351 193 4400 — 530 4290 643 4317 








Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


akkr 191 


Tervezési szempontok 











8b táblázat 
Házfurattűrések és eredő illesztések 
4 
0 — I / l B 
Csapágyház Csapágy Házfuratátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Külső átmérő Tűrésosztályok 
furatátmérő tűrése 
D Bpmp H7O H8O HE H10O J6D 
Eltérések (házfuratátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 
-tól (3) -ig (2) felső alsó Várható átfedés (-)/hézag (--) 
mm um um 
6 10 0) -8 fo) 415 [0] 422 [oj 436 [0] 458 -4 45 
0 423 0) 430 0) 444 0) 466 -4 413 
43 420 43 427 43 441 43 163 -2 411 
10 18 0) -8 fo) 418 [oj 427 0) 443 fo) 470 -5 46 
o 426 o 435 o 451 o 478 -5 414 
43 423 43 432 43 448 43 475 -3 412 
18 30 0) -9 0) 421 fej 433 0) 452 [oj 484 -5 48 
o 430 o 442 o 461 o 493 -5 417 
43 427 43 439 44 457 44 189 -2 414 
30 50 0) -11 fo) 425 0) 439 [oj 462 fo) 4100 — -6 410 
o 136 o 450 [0] 473 o 4111 — -6 421 
44 432 44 446 45 168 45 4106  —-3 418 
50 80 0) -13 fol 430 fol 446 [oj 474 fol 4120 — -6 413 
fo) 443 0 459 fo) 487 fo) 4133 — -6 426 
45 438 45 454 45 4182 46 4127 — -2 422 
80 120 o -15 0) 435 0) 454 [oj 487 [oj 4140 — -6 116 
fo) 450 0) 169 0 4102 0 4155 — -6 431 
45 445 46 163 46 4196 47 4148  -1 426 
120 150 0) -18 fo) 440 [oj 4163 [oj 4100 [0] 4160  -7 418 
0 458 0 181 0) 4118 0 4178  -7 436 
47 451 47 474 48 4110 38 4170  -1 430 
150 180 0) -25 [oj 440 0) 463 [oj 4100 [oj 4160 -7 418 
[0] 165 0 188 o 1125 0 4185 -7 443 
48 457 410 478 410 4115 411 4174 0 436 
180 250 0) -30 0) 446 0) 472 0) 4115 [oj 4185 -7 422 
[0] 476 o 4102 0 3145. 0 4215 — -7 452 
410 466 412 490 413 4132 413 4202 41 444 
250 315 0) -35 fo) 452 [oj 481 [oj 4130 [oj 4210  -7 425 
[0] 187 [0] 4116 0 4165 0 4245 -7 460 
412 475 413 4103 515 4150 — 116 4229 2 451 
315 — 400 0) -40 fol 457 fol 189 fol 4140 fol 4230  -7 429 
0 497 0 7429 0 4180 0 4270 -7 4169 
413 4184 415 4114 — 517 4163 — 18 4252 44 458 
400 500 0) -45 fol 163 fo] 497 fol 4155 fo] 4250  -7 433 
0 4108 0 4142 0 4200 0 4295  -7 478 
115 193 417 41125 119 41181 420 4275 45 166 
500 — 630 0 -50 fo) 470 fo) 4110 fo) 4175 fol 4280 - ai 
[0] 4120 0 4160 0 4225 0 4330 - - 


116 4104 — 519 4141 3521 4204 422 4308 - - 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


192 akkr 


A csapágyak radiális rögzítése 


8b táblázat 


Házfurattűrések és eredő illesztések 


0 —I / l a 





Csapágyház Csapágy Házfuratátmérő-eltérések és eredő illesztések 

Névleges Külső átmérő Tűrésosztályok 

furatátmérő tűrése 

D (tn H7E H8SE HE H10D J6D 


Eltérések (házfuratátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 





-tól(3)  -ig(s) felső alsó Várható átfedés (-)/hézag (--) 

mm um um 

630 800 0) -75 [oj 480 0) 4125 0) 4200 [oj 1320 —- fen 
[0 4155 0 4200 0 4275 0 4395 - - 
422 4133 — 427 4173 — 430 4245 — 433 4362 - - 

800 1000 0 -100 fo) 490 0) 4140 [oj 4230 0) 1360 - eni 
o 4190 0 4240 0 4330 0 4460 — - 
427 4163 5433 4207 — 5439 4291 543 4417 — - 

1000 1250 0 -125 [oj 4105 0) 4165 0) 4260 0) 4420 —- ezi 
[0] 4230 0 4290 0 4385 0 4545 — - 
433 4197 — 441 4249 — 448 4337 — 453 4492 - - 

1250 1600 0 -160 [oj 4125 0) 4195 [oj 4310 0) 4500 - ezi 
o 4285 0 4355. "Ő 4470 0 4660 —- — 
440 4245 — 451 4304 — 360 4410 — 467 4593 - - 

1600 2000 0 -200 fol 4150 fol 4230 fo] 4370 fo] 4600 - nel 
[0] 4350 0 4430 0 4570 0 4800 - - 
450 4300 62 4368 — 474 4496 — 183 4717 - - 

2000 2500 0 -250 fo) 4175 0) 4280 fo) 4440 0 4700 — - 
0 4425 0 4530 0 4690 0 4950 - az 


459 4366 477 4453 — 191 4599 — 4103 6847 - - 








Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


akkr 193 


Tervezési szempontok 











8c táblázat 
Házfurattűrések és eredő illesztések 
hp 
0— II a a jJ ur 
Csapágyház Csapágy Házfuratátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Külső átmérő Tűrésosztályok 
furatátmérő tűrése 
D (ra J7E JS5E JS6D JS7E K5E 
Eltérések (házfuratátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 
-tól (3) -ig (2) felső alsó Várható átfedés (-)/hézag (--) 
mm um um 
6 10 10) -8 —-7 18 -3 43 —4,5 445 —7,5 47,5 -5 41 
-7 416 -3 411 —4,5 4125 — -7,5 4155  -5 49 
-4 413 -1 49 -3 411 -5 413 -3 47 
10 18 0) -8 -8 410 -4 44 -5,5 45,5 -9 49 -6 42 
-8B 418 -4 412 -5,5 4135  -9 417 -6 410 
-5 415 -2 410 -3 411 -6 414 -4 48 
18 30 0) -9 -9 412 —4,5 44,5 -6,5 46,5 -10,5 — 4105 -8 41 
-9 421 —-4,5 4135. -6,5 415,55  -10,5 35195 -8 410 
-6 4118 -2 411 -4 413 -7 4116 -6 48 
30 50 0) -11 —-11 414 -5,5 45,5 -8 48 -12,5 4125  -9 42 
-11 425 -5,5 4165 — -8 419 -12,5 35235 -9 413 
-7 421 -3 414 -5 116 -9 420 -6 410 
50 80 0) -13 -12 418 -6,5 46,5 -9,5 49,5 -15 415 -10 43 
-12 431 -6,5 4195  -9,5 4225  -15 428 -10 116 
-7 426 -3 116 -6 119 -10 423 -7 413 
80 120 0) -15 -13 422 —7,5 47,5 —-11 411 -17,5 53175  -13 42 
-13 437 —7,5 422,5  -11 426 -17,5 4325  -13 417 
-8B 432 -4 419 -6 421 -12 427 -9 313 
120 150 0) -18 —14 426 -9 19 -12,55 — 4125  -20 420 -15 43 
—-14 444 -9 427 -12,5 — 4305  -20 438 -15 421 
-7 437 -4 422 -7 425 -13 431 -10 116 
150 180 0) -25 —-14 426 -9 49 -12,5 — 4125  -20 420 -15 43 
-14 451 -9 434 -12,5 — 4375  -20 445 -15 428 
-b 443 -3 428 -b 431 -12 437 -9 422 
180 250 0) -30 -16 430 -10 410 -14,5 — 4145  -23 423 -18 42 
-16 460 —-10 440 -14,5 4445  -23 453 —-18 432 
-b 450 -4 434 -b 136 -13 443 -12 426 
250 345 0) -35 -16 436 -11,5 — 5115  -16 416 -26 426 -20 43 
-16 471 -11,5 — 4465  -16 -51 -26 461 -20 138 
-4 459 -4 439 -7 142 —-14 149 —-12 430 
315 400 0 —-40 —-18 439 -12,5 3125  -18 118 -28,5 3285  -22 43 
-18 479 -12,55 — 4525  -18 458 -28,5 — 4685  -22 443 
-5 166 -4 444 -7 447 -15 455 -14 435 
400 500 0) -45 -20 443 -13,5 — 4135  -20 420 -31,5 — 4315  -25 42 
-20 488 -13,55 — 4585  -20 465 -31,5 — 4765  -25 447 
-5 473 -4 149 -8B 453 —-17 162 -16 138 
500 630 0) -50 - z —-14 414 -22 422 -35 435 Zé zz 


- - -14 464 522 472 -35 485 - - 
had bed -4 454 -9 459 19 4169 had bad 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


194 akkr 


A csapágyak radiális rögzítése 


8c táblázat 


Házfurattűrések és eredő illesztések 








s ui 
0— II a a ő ur 
Csapágyház Csapágy Házfuratátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Külső átmérő Tűrésosztályok 
furatátmérő tűrése 
D JAG J7E JS5E JS6D JS7E K50 
Eltérések (házfuratátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 
-tól(3) -ig(s) felső alsó Várható átfedés (-)/hézag (--) 
mm um um 
630 800 0) -75 - - -16 116 -25 425 -40 440 — - 
- - -16 491 -25 4100 — -40 4115 - - 
- - -4 479 -8 183 -18 493 - - 
800 1000 0 -100 - - -18 418 -28 428 —-45 445 - - 
- - -18 4118 — -28 4128 — -45 4145 — - 
- - -4 4104 — -8 4108  -18 4118 - - 
1000 1250 0 -125 - - -21 421 -33 433 -52 452 - — 
- - -21 4146 -33 4158  -52 4177 - — 
- - -4 4129  -9 4134 — -20 4145 —- - 
1250 1600 0 -160 - - -25 425 -39 439 -62 462 - kazi 
- - -25 4185 — -39 4199  -62 4222 - - 
- - -4 4164 — -9 4169 -22 4182 - - 
1600 2000 0 -200 - - -30 430 —46 446 -75 475 - — 
- - -30 4230 — -46 4246 -75 4275 — - 
- - -5 4205  —-11 4211  -25 4225 - - 
2000 2500 0 -250 - - -35 435 255 455 -87 487 — - 
- - -35 4285 mé] 4305 787 4337 — - 
- - -5 4255 — -12 4262 — -28 4278 - - 








Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


akkr 195 


Tervezési szempontok 











8d táblázat 
Házfurattűrések és eredő illesztések 
hp 
0— Hú [7] [] ] 
Csapágyház Csapágy Házfuratátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Külső átmérő Tűrésosztályok 
furatátmérő tűrése 
D (ra KE K7E M56€ ME M7E 
Eltérések (házfuratátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 
-tól (3) -ig (2) felső alsó Várható átfedés (-)/hézag (--) 
mm um um 
6 10 0) -8 —-7 42 -10 45 -10 -4 —-12 -3 -15 [0] 
-7 410 -10 413 -10 44 -12 45 -15 48 
-5 48 -7 410 -8 42 -10 43 -12 45 
10 18 0) -8 -9 42 -12 46 -12 -4 -15 -4 —-18 0) 
-9 410 -12 414 -12 44 -15 44 -18 18 
-7 48 -9 411 -10 42 -13 42 -15 45 
18 30 0) -9 -11 42 -15 46 —-14 -4 -17 -4 -21 fo) 
-11 411 -15 115 -14 44 -17 45 -21 19 
-8 48 -12 412 -12 42 -14 42 -18 46 
30 50 0) -11 -13 43 —-18 47 —-16 -5 -20 -4 -25 fo) 
-13 414 -18 118 -16 46 -20 47 -25 411 
-10 411 -14 414 -13 43 -17 44 -21 47 
50 80 0) -13 -15 44 -21 19 -19 -6 -24 -5 -30 [oj 
-15 417 -21 422 -19 47 -24 48 -30 413 
-11 413 -16 417 -16 44 -20 44 -25 48 
80 120 0) -15 —-18 44 -25 410 -23 -8 -28 -6 -35 [oj 
-18 419 -25 425 -23 47 -28 49 -35 415 
-13 414 -20 420 -19 43 -23 44 -30 410 
120 150 0) -18 -21 44 -28 4112 -27 -9 -33 -8 -40 0) 
-21 422 -28 430 -27 49 -33 410 -40 418 
-15 4116 -21 423 -22 44 -27 44 -33 411 
150 180 0) -25 -21 44 -28 412 -27 -9 -33 -8 -40 0) 
-21 429 -28 437 -27 416 -33 417 -40 425 
-14 422 -20 429 -21 410 -26 410 -32 417 
180 250 0) -30 —-24 45 -33 413 -31 -11 -37 -8 —46 0) 
-24 435 -33 443 -31 119 -37 422 —46 430 
-16 427 -23 433 -25 413 -29 414 -36 420 
250 315 0) -35 -27 45 -36 116 -36 -13 —41 -9 -52 0) 
-27 440 -36 451 -36 422 -41 426 52 435 
-18 431 -24 139 -28 414 -32 417 -40 423 
315 — 400 0 —-40 -29 47 —40 417 -39 —-14 —46 -10 -57 0) 
-29 447 -40 457 -39 426 —46 430 55I/ 440 
-18 436 -27 444 -31 118 -35 119 —-44 427 
400 500 0) -45 -32 18 -45 418 -43 —-16 -50 -10 -63 0) 
-32 453 -45 4163 —43 429 -50 435 -63 445 
-20 441 -30 448 -34 420 -38 423 -48 430 
500 630 0) -50 —44 fo) -70 [0] - - -70 -26 -96 -26 
-44 450 -70 450 - - -70 424 5 424 
-31 437 -54 434 - - -57 411 -80 48 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 


196 akkr 


A csapágyak radiális rögzítése 








8d táblázat 
Házfurattűrések és eredő illesztések 
5. u 
0— [J [7 [] N 
Csapágyház Csapágy Házfuratátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Külső átmérő Tűrésosztályok 
furatátmérő tűrése 
D Apmp KÖD K7E M5O M6E M7O 
Eltérések (házfuratátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 
-tól(3)  -ig(s) felső alsó Várható átfedés (-)/hézag (--) 
mm um um 
630 800 0) -75 -50 0) -80 0) - - -80 -30 -110 — -30 
-50 475 -80 475 - - -80 445 -110 445 
-33 458 -58 453 - - -63 428 -88 423 
800 1000 0 -100 -56 fej -90 fo) - - -90 —-34 -124  —34 
-56 4100 — -90 4100 - - -90 166 -124 466 
-36 480 -63 473 - - -70 446 ZEA 439 
1000 1250 0 -125 -66 0) -105 0) - - -106 -40 -145 -40 
-66 4125 -105 4125 - - -106 185 -145 185 
-42 4101  -72 492 - - -82 461 -112 452 
1250 1600 0 -160 —-78 0) -125 0) - - —-126 —48 -173 —48 
-78 4160 — -125 4160 - - -126 4112 -173 4112 
-48 4130 — -85 4120 - - -96 182 -133 472 
1600 2000 0 —-200 -92 fol -150 0) - - -158 -58 -208 -58 
-92 4200 —-150 4200 - - -150 4142 — -208 4142 
-57 4165 — -100 4150 - - -115 4107  -158 4192 
2000 2500 0 -250 -110 0 -175 fo) - - -178 — -68 -243 — -68 
-110 4250  -175 4250 - - -178 41182 -243 41182 
-67 4207  -116 4191 - - -135 4139 — -184 1123 








Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 
(5 171. oldal). 
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Tervezési szempontok 


Házfurattűrések és eredő illesztések 


8e táblázat 








ui 
0) 
-  " ő a ] 
Csapágyház Csapágy Házfuratátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Külső átmérő Tűrésosztályok 
furatátmérő tűrése 
D Domp N6D N7E P6D P7D 
Eltérések (házfuratátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 
-tól (3) -ig(s) —— felső alsó Várható átfedés (-)/hézag (--) 
mm um um 
6 10 0) -8 —-16 —-7 -19 -4 -21 -12 -24 -9 
-16 41 -19 44 -21 -4 -24 -1 
-14 -1 -16 41 -19 -6 -21 -4 
10 18 0) -8 -20 -9 -23 -5 -26 -15 -29 -11 
-20 -1 -23 43 -26 -7 -29 -3 
-18 -3 -20 fo) -24 -9 -26 -6 
18 30 0) -9 —24 -11 —-28 -7 -31 —-18 -35 —-14 
-24 -2 -28 42 -31 -9 -35 —B 
-21 -5 -25 -1 -28 -12 -32 -8 
30 50 0) -11 -28 -12 -33 -8 -37 -21 —42 —-17 
-28 -1 -33 43 -37 -10 -42 -6 
-25 -4 -29 -1 -34 -13 -38 -10 
50 80 o -13 -33 —-14 -39 -9 -45 -26 -51 -21 
-33 -1 -39 44 -45 -13 -51 -8 
-29 -5 -34 -1 -41 -17 -46 -13 
80 120 0) -15 -38 -16 —-45 -10 -52 -30 -59 -24 
-38 -1 -45 45 -52 -15 -59 -9 
-33 -6 -40 fo) -47 -20 -54 -14 
120 150 0) -18 —-45 -20 -52 -12 -61 -36 -68 -28 
—-45 -2 -52 46 -61 -18 -68 -10 
-39 -8 -45 -1 -55 -24 -61 -17 
150 180 0) -25 -45 -20 -52 -12 -61 -36 -68 -28 
-45 45 72 413 -61 -11 -68 -3 
ESB BEZ E NNEKETS EST ANET SE ED NET 
180 — 250 OÉSO -51 — —-22 — -60  -14  -70 — -41  -79 — -33 
EFMNNETS SGONNEETÓE TOKET TES ÜTNE S 
E/GNKEKO ESO 0 9  -6) A 
250 315 OÉS5 -57 — -25 — -66 — -14 — -79 — -47 — -88 — -36 
ES JEE TO NNZ GO HET TEHETŐ ENNE T 7 HEZ S NENT 
ESZT ESNE 9 JÁN KELET Eat] 
315 — 400 0 —40 —ó2 26 — 73 — -ló — —-87 — -54 U-98 -44 
SGZNNNE TNS ENKELENE ENNE 
SÜN SÓT TET ÓT Z CSS JENET 
400 500 0) -45 -67 -27 -80 —-17 -95 -55 -108 —45 
-67 4118 -80 428 -95 -10 -108 0 
-55 46 -65 413 -83 -22 -93 -15 
500 630 0) -50 -88 —44 —114 —44 —-122 —-78 —-148 -78 
-88 46 —-114 46 -122 — -28 -148 — -28 
-75 -7 -98 -10 -109 — -41 -132  -44 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és házfurattűrések és illesztések 


(5 171. oldal). 
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Házfurattűrések és eredő illesztések 


A csapágyak radiális rögzítése 


8e táblázat 








ap 
0) 
mo LL ő u u 
Csapágyház Csapágy Házfuratátmérő-eltérések és eredő illesztések 
Névleges Külső átmérő Tűrésosztályok 
furatátmérő tűrése 
D Domp ND N7E P6D P7D 
Eltérések (házfuratátmérő) 
Elméleti átfedés (-)/hézag (--) 
-tól(3) -ig(s) felső alsó Várható átfedés (-)/hézag (--) 
mm um um 
630 800 0) -75 -100 -50 -130 -50 -138 -88 —-168 -88 
-100 425 -130 425 -138  -13 -168  -13 
-83 48 -108 43 -121 — -30 -146 — -35 
800 1000 0 -100 —-112 -56 —-146 -56 -156 -100 -190 -100 
-112 444 —-146 444 -156 [0] -190 [0] 
-92 424 -119 417 -136 — -20 -163 — -27 
1000 1250 0 -125 -132 -66 -171 -66 -186 -120 -225 -120 
-132 459 -171 459 -186 45 -225 45 
-108 435 -138 426 -162 — -19 -192 — -28 
1250 1600 0 -160 -156 —-78 -203 —-78 —-218 -140 -265 -140 
-156 182 -203 182 -218 420 -265 420 
-126 452 -163 442 -188 — -10 -225 — -20 
1600 2000 0 -200 -184 -92 —242 -92 —-262 -170 -320 -170 
-184 4108  -242 4108  -262 430 -320 430 
-149 473 -192 458 -227  -5 -270 — -20 
2000 2500 0 -250 -220 -110 -285 -110 -305 -195 -370 -195 
-220 4140 — -285 4140 — -305 455 -370 455 
-177 497 -226 181 -262 112 -311  -4 





Az értékek a legtöbb normál tűréssel rendelkező csapágy esetén érvényesek. A kivételeket lásd Tengely- és háztűrések és illesztések 


(5 171. oldal). 
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Tervezési szempontok 


A csapágyülékek és támasztékok méret-, 
alak- és helyzettűrései 


A tengelyeken és a házakban lévő hengeres 
csapágyülékek, valamint a csapágytárcsák és 
azok támasztófelületei (a tengely és a ház válla 
által biztosított csapágymegtámasztások stb.) 
tűréseinek meg kell felelniük a csapágyak tűrés- 
osztályának. A méret-, alak- és helyzettűrések- 
hez a továbbiakban iránymutató értékeket 
adunk meg. 


Mérettűrések 


A normál tűrés szerint gyártott csapágyak esetén 
a hengeres ülékek mérettűréseinek legalább IT6 
osztályúnak kell lenniük a tengely, és IT7 
osztályúnak a ház esetén. Szorító- vagy 
lehúzóhüvely használata esetén szélesebb 
mérettűrések (IT9 osztályú) megengedettek 
tengelyülékek esetén (0 9. táblázat). Az 

150 286-1 szabvány előírásainak megfelelő IT 
tűrésosztályok számszerű értékei a 

10. táblázatban találhatók. A nagyobb 
méretpontosságú csapágyakhoz ennek 
megfelelően szigorúbb osztályokat kell használni. 


A teljes radiális ütés tűrései 

Az alkalmazás követelményeitől függően 

az 150 1101 szabványban meghatározott teljes 
radiális ütés tűrésének egy-két IT osztállyal 
szigorúbbnak kell lennie az előírt mérettűrésnél. 
Ha a specifikációk például m6) tűrésosztály 
szerinti tengelyüléket írnak elő, akkor a teljes 
radiális ütés tűrésének IT5 vagy IT4 osztályúnak 
kell lennie. A teljes radiális ütés t3 tűrési értékét 
egy feltételezett 150 mm tengelyátmérőhöz a 
következő egyenletből kapjuk: tz - IT5/2 - 

18/2 - 9 um. A teljes radiális ütés tűréseinek 
iránymutató értékei a 11. táblázatban 

(5 202. oldal) találhatók. 

Ha a csapágyakat szorító- vagy 
lehúzóhüvellyel kell szerelni, a hüvelyülék teljes 
radiális ütésének IT5/2-nek kell lennie a h90 
tűrésosztály esetén (o, 9. táblázat). 
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A teljes axiális ütés tűrései 

A csapágygyűrűk támasztó elernei teljes axiális 
ütési tűrésének az 150 1101 szabványban 
meghatározottnak kell lennie, amely legalább 
egy IT osztállyal jobb, mint a hozzá tartozó 
hengeres ülék mérettűrése. Axiális 
csapágytárcsák ülékénél a teljes axiális ütés 
tűrése nem haladhatja meg az IT5-öt. A teljes 
axiális ütés tűréseinek iránymutató értékei a 
11. táblázatban (o. 202. oldal) találhatók. 


akkr 


A csapágyak radiális rögzítése 











9. táblázat 
Hüvellyel szerelt csapágyak tengelyátmérő- és alaktűrései 
Tengelyátmérő Átmérőtűrés Teljes radiális ütés 
190 IT5/2 
Névleges Eltérések 
-tól (3) -ig (2) felső alsó max. 
mm um um 
10 18 0) -43 4 
18 30 0) -52 iz) 
30 50 0 —62 6 
50 80 0 —74 7 
80 120 o -87 8 
120 180 0 —100 9 
180 250 [0] -115 10 
250 315 0 —130 ala 
315 400 [0] -140 18 
400 500 [0] -155 14 
500 630 [0] -175 16 
630 800 (0) —200 18 
800 1000 (0) —230 20 
1000 1250 0 —260 24 
10. táblázat 

Az ISO szabvány szerinti tűrésosztályok értékei 
Névleges méret Tűrésosztályok 

IT1 IT2 NE IT4 IB IT6 IT7 IT8 IT9 IT10 kk IT12 
-tól(3) — -ig(5) max. 
mm um 
a! 3 08 aló 2 3 4 6 10 14 29 40 60 100 
a 6 já [ jé] Fe) 4 sú 8 12 18 30 48 1 120 F 
6 10 Fi B 15 2) 4 6 9 a ha) ez 36 58 90 150 
10 18 4.2 z 8 § 8 42 18 FA Ó 43 70 110 180 
18 30 45 2.5 4 6 id 43 21 33 52 84 130 210 
30 50 a Va 25 4 Vé az 16 743) 5 )y4 62 100 160 250 
50 80 2 E] 5 8 13 ú9 30 46 74 120 190 300 
80 120 29 4 6 10 a És] 22 35 54 87 140 220 350 
120 180 is 5 8 12 18 29 40 63 100 160 250 400 
180 250 45 TÁ 10 14 20 29 46 72 115 185 290 460 
250 315 6 8 si A 16 Az öz 52 81 130 210 320 520 
315 400 7 VA 13 18 25 36 SZ 89 140 230 360 570 
400 500 8 10 45 20 27 40 63 ő 155 250 400 630 
500 630 - - — - 32 44 70 110 175 280 440 700 
630 800 - - - - 36 50 80 T2SNEZOÓ 320 500 800 
800 1000 - - - - 40 56 90 140 230 360 560 900 
1000 1250 - - - - 47 66 105 165 260 420 660 1050 
1250 1600 - - - - 55 78 425 495 310 500 780 1250 
1600 — 2000 - - - - 65 92 J5OEZSOKÉSZÓ 600 920 1500 
2000 2500 - - - - 78 110 ú75 280 440 700 1100 1750 
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Tervezési szempontok 


Kúpos tengelyülékek tűrései e 
Amikor egy csapágyat közvetlenül egy kúpos 
tengelyülékre szerelünk, a tengelyülék 

átmérőjének tűrésosztálya szélesebb lehet, mint 

a hengeres ülék tűrésosztálya. A 18. ábrán egy 

IT9 osztályú átmérőtűrés látható, miközben a 
meghatározott alaktűrés azonos a hengeres 
tengelyülék tűrésével. Kúpos tengelyülékekre 


























































































































A kúpdőlés megengedhető eltérése legyen a 
B csapágyszélességen alapuló, az IT7/2-nek 
megfelelő £ tűrés (0. 18. ábra). Tervezési 
célokból a tűrés értékét fokokban kell kifejez- 
ni. Az érték a következő képlettel határozható 
meg: 


























































































































KÖZEÁKNN , , ő (772 
szerelt gördülőcsapágyak esetén az SKF a kö- MD, - —B 
vetkezőket javasolja: 
11. táblázat 
Tengelyeken és házakban lévő csapágyülékek alak- és helyzettűrései 
A B 
L/1 t, 1 A-B 
4/1t3 [A-B 
A B 
i i 1 
da dg DA Dg 
ll i ] 
Z/ t4 [A-B 
4/1t3 [A-B 
Felület Megengedett eltérés 
Jellemző Geometriai Adott tűrésosztályba tartozó csapágyak!) 
jellemző rajzjele tűrési zóna Normál, CLN P6 


Dos a 
e. ! s 
s s 
s s 
ti - 


Hengeres ülék 


Teljes radiális ütés IT5/2 
Sík támaszték 
Teljes axiális ütés £/ tj IT5 


Magyarázat 
b 
SSE 
Normál Különleges igénybevételek a 


igénybevétel- futáspontosság vagy egyenletes 
hez megtámasztás vonatkozásában 


e 
s 
s 
s 
— 


IT4/2 IT3/2 IT2/2 


IT4 IT3 IT2 





1) A normálnál nagyobb (P4 tűrésosztály stb.) tűrésosztállyal rendelkező csapágyak esetén lásd: Szuperprecíziós csapágyak 


(6 skf.com/super-precision). 
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A csapágyak radiális rögzítése 





A kúpdőlés megengedhető eltérése az alábbi e AzIT5/2 köralak-tűrésosztály a d átmérő 
képlettel számolható ki: alapján a következőképpen értelmezhető: ,t 
távolság két koncentrikus kör között a tengely 
IT7/2 kúpos felülete mentén mindegyik sugárirányú 
V,51/kt sik mentén." Nagy futáspontosságot igénylő 
alkalmazásokban ehelyett IT4/2 osztályt kell 
használni. 
ahol 
N, - a kúpdőlés megengedhető eltérése A 18. ábra a kúpos résznek csak a méret- és 
V4, - a kúpdőlés megengedhető szóródási alaktűréseit mutatja. A kúpos rész axiális rögzi- 
tartománya téséhez önálló specifikációkat kell megadni. 
B - csapágy szélessége mm] 
IT7 - a tűrésosztály értéke a Annak ellenőrzésére, hogy a tengely kúpos 
csapágyszélesség alapján mm] része megfelel-e az ajánlott tűréseknek, az SKF 
k  - kúpossági tényező különleges, kétnyerges, kúpos idomszer 


— 1:12 arányú kúposság esetén k- 12 használatát javasolja. A gyakorlatban 
— 1:30 arányú kúposság esetén, k- 30 könnyebben kivitelezhető, de kevésbé pontos a 
mérés gyűrűs idomszer, sima kúpos idomszer 
e AzIT5/2 egyenességi tűrésosztály adátmérő és szinuszvonalzó használatával. Ha több 


alapján a következőképpen értelmezhető: , A információt szeretne kapni az SKF 
tengely kúpos felületén áthaladó tengelyirá- mérőeszközeiről, például az RKM, 9205, GRA 30 
nyú síkok mentén a tűrési zónát két párhuza-  . sorozatú gyűrűs idomszerekről és a DMB kúpos 
mos, egymástól t távolságra lévő egyenes idomszerekről, akkor forduljon az SKF műszaki 
határolja." tanácsadó szolgálatához. 
18. ábra 
1/k £ (IT7/2) / B 7 hS/2 F 
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Tervezési szempontok 





12. táblázat 

A csapágyülékek felületi érdessége 
Ülék átmérője Ajánlott RA értékek 

köszörült ülékekhez 
d (D)D Átmérőtűrés-osztály 
-tól(3) — -ig (52) IT7 IT6 IT5 
mm um 
- 80 áló 0,8 0,4 
80 500 4.6 1,6 08 
500 1250 8722) 16 1,6 





1) 5 1250 mm átmérő esetén forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 

2) Ha a beszereléshez olajbefecskendezéses módszert 
alkalmaznak, az R, értéke nem haladhatja meg az 1,6 um-t. 


A csapágyülékek felületi érdessége 


A csapágyülék felületi érdessége kisebb hatást 
gyakorol a csapágy teljesítményére, mint az ülék 
méret-, alak- és helyzettűrései. A kívánt szoros 
illesztés elérése azonban az érintkező felületek 
érdességétől is függ, amely közvetlenül arányos 
az illesztés pontosságával. A kevésbé létfontos- 
ságú csapágyelrendezések esetén viszonylag 
érdes felületkiképzés is megengedett. 

Az R, átlagos felületi érdesség iránymutató 
értékeit a 12. táblázat tartalmazza a 
csapágyülékek különböző tűrésosztályaihoz. A 
fenti ajánlások köszörült ülékekre érvényesek. 
Tengelyülékek készítése esetén ez az elvárható 
felületmegmunkálási eljárás. 
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A csapágyak axiális rögzítése 


Önmagában a szoros illesztés nem elegendő 
egy csapágygyűrű hengeres üléken történő rög- 
zítéséhez. Terhelés alatt és tengelylehajlás hatá- 
sára a csapágygyűrű elmozdulhat az ülékén. 
Megfelelő módon rögzíteni kell axiálisan a 
csapágyat. 

Vezető csapágyazás esetén mindkét gyűrűt 
rögzíteni kell axiálisan mindkét oldalon. 

Nem szétszerelhető elmozduló csapágy ese- 
tén a szoros illesztéssel rendelkező gyűrűt, 
vagyis általában a belső gyűrűt, mindkét oldalon 
rögzíteni kell axiálisan. A másik gyűrűnek szaba- 
don kell tudnia mozogni tengelyirányban az 
ülékén, hogy szükség esetén az axiális elmozdu- 
lás megvalósulhasson. 

Az elmozduló csapágyak közül a CARB 
toroidgörgős, a hengergörgős és a tűgörgős 
csapágyak kivételt képeznek. Ezeknek a csap- 
ágyaknak a belső és a külső gyűrűit mindkét 
irányban rögzíteni kell axiálisan. 

Kétoldalról támasztó , tükörkép" csapágy- 
rendszerben mindegyik csapágygyűrűt csak egy 
oldalon kell rögzíteni axiálisan. 
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Csapágyak rögzítése 


Hengeres furatú csapágyak 


A szoros illesztéssel rögzített csapágygyűrűk 
közül az egyik a tengelyen (o. 19. ábra) vagy a 
házban támaszkodik egy vállhoz. A másik oldalon 
a belső gyűrűt rendszerint egy, a tengelyvégre 
szerelt, MB lemezzel biztosított KM tengelyanya 
(5 19. ábra) vagy egy zárólemez (o. 20. ábra) 
rögzíti. A külső csapágygyűrűket jellemző módon 
a csapágyház fedele (0 21. ábra) vagy menetes 
gyűrű (0 22. ábra) fogja meg. 


19. ábra 
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A csapágyak axiális rögzítése 


20. ábra 





21. ábra 





22. ábra 
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Tervezési szempontok 


Az egybeépített tengely- vagy házvállak 
helyett távtartó hüvelyek vagy rögzítőgyűrűk 
alkalmazhatók a csapágygyűrűk között, vagy egy 
csapágygyűrű és a mellette lévő alkatrész, 
például fogaskerék között (00 23. ábra). 

Ha a gördülőcsapágyak axiális rögzítéséhez 
horonyba bepattintható rögzítőgyűrűt haszná- 
lunk, azzal helyet takarítunk meg, lehetővé 
tesszük a gyors be- és kiszerelést, és a tenge- 
lyek és a házfuratok megmunkálása is 
egyszerűbb. Közepes vagy nehéz axiális terhelés 
esetén célszerű támasztógyűrűt helyezni a 
csapágygyűrű és a rögzítőgyűrű közé, hogy a 
rögzítőgyűrű ne legyen kitéve túlzott hajlító 
nyomatéknak (o 24. ábra). A rögzítőgyűrű és a 
palásthorony között lévő axiális holtjáték szük- 
ség esetén csökkenthető a támasztógyűrű 
megfelelő tűrésének megválasztásával vagy 
alátétlemezek használatával. 

A csapágyak axiális rögzítésének másik, 
jellemzően a szuperprecíziós 
csapágyalkalmazásokban megtalálható módja a 
szoros illesztésű lépcsős hüvely használata a 
tengelyen. Részletes információkért lásd: 
Szuperprecíziós csapágyak (o 
skf.com/super-precision). 


23. ábra 
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24. ábra 
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Kúpos furatú csapágyak 


A kúpos furatú, közvetlenül kúpos tengelyülékre 
felszerelt csapágyakat jellemzően egy 
tengelyanya rögzíti axiálisan a tengelyen 

(5 25. ábra). 

Ha szorítóhüvelyt használ lépcsős tengelyen, 
egy L alakú távtartó gyűrűt (az SKF nem gyárt 
ilyet) kell a tengely válla és a belső gyűrű közé 
helyezni az egyik oldalon. A másik oldalon egy 
tengelyanya rögzíti a csapágyat a hüvelyhez 
képest (o 26. ábra). Ha megtámasztó váll 
nélküli, egyenes tengelyre szerelik a csapágyat 
(5 27. ábra), a tengely és a hüvely közötti 
súrlódás határozza meg a csapágy axiális 
teherbíró képességét (0 Beálló golyóscsapágyak, 
537. oldal és Beálló görgőscsapágyak, 

879. oldal). 

Lehúzóhüvellyel szerelt csapágyak esetén egy 
támasztéknak, például távtartó gyűrűnek 
(amely gyakran labirintgyűrű) kell a belső gyűrűt 
megtámasztania. A lehúzóhüvelyt 
tengelyirányban zárólemez vagy tengelyanya 
rögzíti (0. 28. ábra). 


25. ábra 
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A csapágyak axiális rögzítése 
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26. ábra 


27. ábra 


28. ábra 
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Tervezési szempontok 


Csatlakozó méretek 13. táblázat 


A csapágy mellett lévő alkatrészeket (pl. a ten- Alámetszés méretei 
gely és a ház vállai, a távtartó hüvelyek) úgy kell 
méretezni, hogy azok elegendő megtámasztást 
biztosítsanak a csapágygyűrűk számára. Ugyelni 
kell arra, hogy a csapágy forgó alkatrészei és a 
csapágy mellett lévő álló alkatrészek nem érint- 
kezhetnek. A megfelelő csatlakozó méreteket a 
terméktáblázatok tartalmazzák. 

A csapágyülék és a tengely vagy a ház válla 
közötti átmenet lehet a terméktáblázatokban 
megtalálható r, és rp méretek szerinti 
lekerekítés vagy lehet alámetszés 
(5 13. táblázat). A lekerekítés sugarának 
növekedésével javul a terhelés eloszlása a 
lekerekített területen. Ezért a nagyobb sugarat 
igénylő, jellemzően erősen terhelt tengelyek 








esetén célszerű távtartó gyűrűt alkalmazni a Csapágy: — Alámetszésíméretei 
belső gyűrű és a tengely válla között, hogy a lekerekítés 
csapágygyűrűt megtámasztó felület elegendően ÁTNS 

Ts ba ha fe 





nagy legyen. A gyűrűnek a tengely vállát 


támasztó oldalát úgy kell kialakítani, hogy ne 5838 bb. 

érintkezzen a lekerekítéssel (0 29. ábra). 
1 2 üz 4 
11 4 da 1 
155 sz Ú4 2 
2 4 05 25 
21 Ü 05 25 
3 íg db 3 
Ü5 59 06  Ú 
5 u Ma B 
6 B6 06 6 
7,5 10 06 7 
95 FO SEK) 





29. ábra 
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A csapágyak axiális rögzítése 


CARB toroidgörgős csapágyak E 30.ábra 
A CARB toroidgörgős csapágyak lehetővé teszik 
a tengely axiális elmozdulását a csapágyon 
belül. Annak biztosítása érdekében, hogy a 
tengely elmozdulhasson a házhoz viszonyítva, 
elegendő C, távolságot kell biztosítani a csapágy 
mindkét oldalán (o. 30. ábra). 

További információkért lásd: CARB 
toroidgörgős csapágyak (0. 957. oldal). 
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Tervezési szempontok 


A kapcsolódó alkatrészek 
kialakítása 


Futópályák tengelyeken és házakban 


Amennyiben teljesen ki szeretnénk használni 
egy csapágy vagy csapágyazás teljes teherbíró 
képességét, a csupán egy gyűrűvel rendelkező 
hengergörgős vagy tűgörgős csapágyak 
kapcsolódó alkatrészeiben kialakított futópályák 
keménységének 58 és 64 HRC között kell lennie. 
A felületi érdességnek R; c 0,2 um vagy 

R, s 1 um értékűnek kell lennie. A kevésbé 
igényes alkalmazások esetén kisebb keménység 
és érdesebb felület is elfogadható. 

A körkörösségnek a futópálya tényleges 
átmérőtűrési tartományának 254-án belül, míg 
a teljes radiális ütés tűrésének a tartomány 
502-án belül kell lennie. 

Axiális csapágyszerkezetek esetén a 
futópályák megengedhető axiális ütése 
megegyezik az axiális csapágyak tengely- és 
fészektárcsáinak megengedhető axiális ütésével 
(5 10. táblázat, 144. oldal). 

A futópályákhoz megfelelő anyag az átedzésre 
alkalmas acél, például a 100Cr6 az 150 683-17 
szabványnak megfelelően, a felületedzésre 
alkalmas acél, például a 20Cr3 vagy a 17MnCr5 
az 150 683-17 szabványnak megfelelően, 
valamint a részlegesen edzhető, indukciós 
edzésre alkalmas acél. 

A kapcsolódó alkatrészekben kialakított 
futópályák ajánlott kéregvastagsága számos 
tényezőtől függ, többek között a dinamikus és a 
statikus terhelési viszonytól (P/C és Pg/Co), 
valamint a magkeménységtől, amely miatt 
nehéz általánosítani. Ha a magkeménység 
például 350 HV, az ajánlott kéregvastagság 
általában a gördülőelem átmérőjének 
0,1-szerese a pusztán statikus, a névleges 
statikus alapterheléssel egyenlő vagy annál 


31. ábra 
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kisebb terhelések mellett. Kisebb 
kéregvastagság is megengedett dinamikus 
terhelések esetén. További információért 
forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


Tanácsok a be- és kiszereléshez 


A be- és kiszerelés megkönnyítése érdekében az 
SKF - különösen nagy csapágyak esetén - azt 
javasolja, hogy már a tervezési fázisban 
gondoljon az alábbiakra. Ha például a tengelyen 
és/vagy a házban hornyok vagy mélyedések 
találhatók, lehúzóeszközök is használhatók 

(5 31. ábra). A ház vállán található menetes 
furatok lehetővé teszik a csapágy ülékből való 
kinyomását vagy kihúzását csavarok 
segítségével (0 32. ábra). 

Ha az olajbefecskendezéses módszert kell 
alkalmaznunk a csapágy kúpos ülékre való 
beszereléséhez, illetve kúpos ülékről vagy 
hengeres ülékről való kiszereléséhez, a 
tengelyben furatokat és hornyokat szükséges 
kialakítani (0 33. ábra). Az olajellátás 
csatlakoztatására szolgáló menetes furatok, 
hornyok és csatornák ajánlott méreteit a 14. és 
a 15. táblázat tartalmazza. 


32. ábra 


TK 
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A kapcsolódó alkatrészek kialakítása 





14. táblázat 15. táblázat 


Olajellátó csatornák és olajelosztó hornyok Olajbevezetésre szolgáló menetes furatok ajánlott 
ajánlott méretei kialakítása és javasolt méretei 





MI 


Ga Na ús 6 




















6. 
alk ü 52 
N Gy 
A kivitel B kivitel 
Ülék átmérője Méretek Menet Kivitel Méretek 
ba ha Ta N 6. Gy 64 Na 
-tól(2) -ig(5) max. 
mm mm - - mm 
- 100 8 0,5 VA VAA M6 A 10 8 a 
100 150 4 08 Ki 3 
150 200 4 08 3 3 G 1/8 A je 10 s] 
200 250 5 a 4 4 G 1/4 A 49 12 2 
250 300 5 al 4 4 
300 400 6 425 45 5 G 3/8 B 15 12 8 
400 500 T/ 45 B 5 G 1/2 B 18 14 8 
500 650 8 ab 6 6 
650 800 10 2 7 Hő G 3/4 B 20 16 8 
800 1000 12 vá 8 8 
L - a csapágyülék szélessége 1) Tényleges menethossz 
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Tervezési szempontok 


A csapágyhézag vagy az 
előfeszítés megválasztása 


Az üzemi csapágyhézagot vagy az előfeszítést az 
alábbiak határozzák meg: 


e a beszerelés előtti eredeti csapágyhézag 

e a tényleges illesztések vagy az a távolság, 
amellyel a csapágyat ráhúzták a kúpos ülékre 

e az alakhibák hatásai 

e a hézag vagy az előfeszítés beszerelésből 
adódó változásai 

e az üzemi hőmérsékletből adódó 
méretváltozások 


A tengely lehajlását és — például a CARB 
toroidgörgős csapágyak esetén - az axiális el- 
mozdulást is figyelembe kell venni. 

Az üzemi csapágyhézag vagy előfeszítés 
befolyásolja a súrlódást, a terhelési zóna 
méretét és a kifáradási élettartamot. A 
2. diagram a csapágyhézag/előfeszítés és az 
elsődleges paraméterek közötti kapcsolatot 
mutatja. A diagram radiális terhelés alatt lévő 
gördülőcsapágyak alapján készült. 


2. diagram 


A hézag/lelőfeszítés és az elsődleges paraméterek teljesítménye közötti kapcsolat 


Teljesítmény 
2 


1,8 


élő 


1,4 


12 









4140) 


08 


0,6 


04 


0,2 


-2 -1 [0 
Előfeszítés 
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Gördülő súrlódási nyomaték 


Csapágyélettartam 


Terhelési zóna 
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Hézag vagy előfeszítés 


A legtöbb alkalmazásban a csapágyak 
valamekkora maradék hézaggal működnek. 
Alapesetben a nulla körüli pozitív üzemi 
csapágyhézag az optimális (0. 2. diagram). 

Bizonyos esetekben megfelelőbb az enyhén 
nagyobb hézag: 


e nagy fordulatszámú alkalmazásokban a 
súrlódási hő csökkentése érdekében 

e a tengelyülék vagy házfészek alakhibái, 
például ovális alakja esetén 


A beszerelés előtti eredeti csapágyhézag és a 
beszerelést követően megengedett csökkenés 
mértéke a csapágy típusától és méretétől függ. 
A szoros illesztésnek köszönhető 
hézagcsökkenés miatt a normálnál nagyobb 
eredeti csapágyhézagra lehet szükség a csapágy 
előfeszítésének elkerülése érdekében 

(5 15. ábra, 167. oldal). 

Az előfeszítésnek (negatív üzemi 
csapágyhézag) vannak előnyei, de kockázatos is 
lehet. Ha nagymértékű merevség szükséges, az 
enyhe előfeszítés megfelelő lehet (0 Csapágy- 
előfeszítés, 214. oldal). 

Akkor is szükség lehet enyhe előfeszítésre, ha 
üzem közben a csapágyon nagyon kis vagy nulla 
külső terhelés van. 

Fennáll azonban a kockázat, hogy a túl nagy 
előfeszítés a csapágy túlmelegedését okozza, 
ami még tovább növeli az előfeszítést, a súrló- 
dást és a hőt. Ez a ciklus addig folytatódik, amíg 
a csapágy be nem rágódik. 

Lehet érvelni amellett, hogy az előfeszítés 
elfogadható, feltéve, hogy a csapágy olyan 
zónában üzemel, amely nem haladja meg az 
enyhe előfeszítés fogalmát, (o. 2. diagram, 
vagyis a 0 és -1 közötti tartományban). Ebben az 
esetben azonban nő a súrlódás és a súrlódási hő. 

Bár minden csapágytípus képes bizonyos 
mértékű előfeszítéssel üzemelni, az SKF pozitív 
üzemi csapágyhézagot javasol. Ez különösen 
igaz az olyan görgőscsapágyak esetén, mint a 
hengergörgős, a tűgörgős, a beálló görgős és a 
CARB toroidgörgős csapágyak. 
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A csapágyhézag vagy az előfeszítés megválasztása 


Csapágyhézag 


Hézagosztály választása 


Az adott termékfejezetekben felsorolt hézagér- 
tékek szerelés előtti csapágyak esetén érvénye- 
sek. Az alkalmazáshoz legjobb hézagérték kivá- 
lasztásához először meg kell határozni a 
szükséges üzemi (a csapágy működése közbeni) 
hézagot. 

Mivel a csapágyak üzemi hézagát számos té- 
nyező befolyásolhatja, ezeket a számításokat a 
legcélszerűbb fejlett számítógépes programok 
segítségével elvégezni. Ezért az SKF az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatán keresztül elér- 
hető számítógépes programok egyikének hasz- 
nálatát javasolja. Ezek a programok figyelembe 
veszik a tűréseket, az illesztéseket és az alkatré- 
szek hőmérsékletét a szükséges eredeti csap- 
ágyhézag kiszámításához. 

A szereletlen csapágy szükséges eredeti 
csapágyhézaga a következő képlettel becsülhető 
meg: 


T 7 Top t Árfit 4 ATtemp 


ahol 

r z a szereletlen csapágy szükséges 
eredeti csapágyhézaga mm] 

Top — kívánt üzemi csapágyhézag [mm] 

Drxx  - azillesztés által okozott 


hézagcsökkenés [mm] 
Drtemp - a hőmérséklet-különbség által okozott 
hézagcsökkenés [mm] 


A szoros illesztés által okozott hézagcsökkenés 


A csökkenés egyenlő a tényleges szoros illesztés 
és egy csökkentési tényező szorzatával 


Arr - Da fa tr Az f2 


ahol 

Drrx — az illesztés által okozott hézagcsökkenés 
Imm] 

fi  -a belső gyűrű csökkentési tényezője 

f2  - a külső gyűrű csökkentési tényezője 

Mi - tényleges átfedés a belső gyűrű és a 
tengely között [mm] 

Az - tényleges átfedés a külső gyűrű és a ház 
között mm] 
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Tervezési szempontok 


A csökkentési tényezők a 3. diagramról 3. diagram 


olvashatók le a d csapágyfurat-átmérő és a D A szoros illesztések által okozott hézagcsökkenés fi és f2 
külső átmérő arányának függvényében. Az eőnyezül 

értékek tömör acéltengely és öntöttvas vagy 
acélház esetén érvényesek. A tényleges szoros 
illesztéshez a 7. táblázatban (o 178. oldal) és 10 
a 8. táblázatban (0. 190. oldal) felsorolt i 
várható átfedés legkisebb és legnagyobb 









Külső gyűrű 


értékeinek átlaga használható. ú2 

A csapágygyűrűk közötti hőmérséklet-különbség 08 

által okozott hézagcsökkenés 

Amikor a belső gyűrű hőmérséklete magasabb a 07 

külső gyűrű hőmérsékleténél, csökken a hézag a úA AB 06 ú7 03 0 
csapágyon belül. A csapágyhézag csökkenése a d/D 


következő képlettel becsülhető meg: 


ATtemp sOdsáT 


4. diagram 

ahol Hőmérséklet-különbségek indítás közben 
Artemp - a hőmérséklet-különbség által okozott tve 

hézagcsökkenés [mm] Aelmmétszél ete 
dm — - csapágy középátmérője [mm] Tengely 

-0,5(d-D) 
a - az acél hőtágulási együtthatója [7C-1] 

kelj 12 x 1076 Mi , § Csapágyház 
AT — - hőmérséklet-különbség a tengely és a 


ház között [2C] 


Indítás közben sokkal nagyobb lehet az 
alkatrészek közötti hőmérséklet-különbség, 
mint egyensúlyi állapotban (o. 4. diagram), 
aminek nemkívánatos előfeszítés lehet az 
eredménye. Fontos elkerülni a nemkívánatos idő 
előfeszítés kialakulását indítás közben, mert 

még ha rövid ideig tart is, negatív hatással lehet 

a csapágy élettartamára. A túlzott hő és az 

ebből adódó előfeszítés elkerülésének egyik 

módja az alkalmazás alacsony fordulatszámon 

történő indítása, majd a fordulatszám fokozatos 

növelése. 


Környezeti hőmérséklet 





Csapágy-előfeszítés 

Az alkalmazástól függően szükség lehet a csap- 
ágyelrendezés előfeszítésére, vagyis negatív 
üzemi csapágyhézag alkalmazására. 

Olyan alkalmazásokban, ahol az előfeszítés 
javítja a merevséget vagy a futáspontosságot 
(szerszámgépek főorsói, gépjárművek differen- 
ciálművei és villanymotorjai), az SKF rugók 
használatát javasolja az előfeszítés eléréséhez, 
ha állítóanya nem áll rendelkezésre. Rugókat 
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kell használni akkor is, ha nincs, vagy csupán 
nagyon kicsi a terhelés, azért, hogy a csapágyat 
minimális terhelés érje ( 2 Szükséges minimális 
terhelés, 86. oldal). 

Az előfeszítés kifejezhető erőként vagy távol- 
ságként (út) is, de jellemzően erőként fejezik ki. 
A beállítás módjától függően az előfeszítés 
közvetett viszonyban van a csapágyban keletke- 

ző súrlódási nyomatékkal is. 

A már bevált szerkezetek üzemeltetési ta- 
pasztalataiból átvehetőek az empirikus előfeszí- 
tési értékek, és a hasonló kivitelekben alkalmaz- 
hatók. Uj kivitelek esetén az SKF az előfeszítési 
erő kiszámítását, majd egy tesztalkalmazáson 
való ellenőrzését javasolja. Általában nem min- 
den befolyásoló tényező ismerhető fel teljes 
mértékben a tervezési fázisban, ezért később 
módosítások lehetnek szükségesek. A számítás 
pontossága attól függ, hogy mennyire egyezik a 
kapcsolódó alkatrészek, legfőképpen a ház be- 
csült üzemi hőmérséklete és rugalmas viselke- 
dése a tényleges üzemi körülményekkel. 


Az előfeszítésnél megfontolandó tényezők 


Az előfeszítés a csapágy típusától függően lehet 
radiális vagy axiális. A hengergörgős csapágyak 
esetén például a kialakításuk miatt csak radiális 
előfeszítés alkalmazható, míg az axiális golyós 
és az axiális hengergörgős csapágyakat csak 
axiálisan lehet előfeszíteni. A rendszerint axiális 
előfeszítésnek kitett, egysorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyakat és kúpgörgős csapágyakat 
(5 34. ábra) általában egy második, azonos 
típusú és méretű csapággyal együtt építik be 0- 
(a terhelési vonalak egymástól távolodnak) vagy 
X-elrendezésben (a terhelési vonalak egymás- 
hoz közelednek). A mélyhornyú golyóscsapágyak 
esetén is lehetséges az axiális előfeszítés. Ebben 
az esetben a csapágyaknak a normálnál na- 
gyobb radiális csapágyhézaggal kell rendelkez- 
niük (pl. C3), hogy a hatásszög nullánál nagyobb 
legyen, mint a ferde hatásvonalú golyóscsap- 
ágyak esetén. 
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A csapágyhézag vagy az előfeszítés megválasztása 


34. ábra 





0-elrendezés 


X-elrendezés F 
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Tervezési szempontok 


Kúpgörgős csapágyak és ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak esetén is igaz, hogy a 
nyomásközéppontok közötti L távolság nagyobb 
0- elrendezés esetén (o 35. ábra), mint 
X-elrendezésnél (o 36. ábra). Ez azt jelenti, 
hogy az 0-elrendezésnél a csapágyak viszony- 
lag nagy billenőnyomatékot képesek felvenni 
akkoris, ha a csapágyközéppontok közötti tá- 
volság viszonylag kicsi. A nyomatékterhelésből 
származó radiális terhelések és csapágyalak- 
változások az 0-elrendezésű csapágyak esetén 
kisebbek, mint az X-elrendezésű csapágyak 
esetén. 

Ha működés közben a tengely hőmérséklete 
nagyobb, mint a ház hőmérséklete, akkor a be- 
szerelés közben környezeti hőmérsékleten beál- 
lított előfeszítés megnő. A növekedés 


35. ábra 


0-elrendezések 
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X-elrendezésű csapágyak esetén nagyobb, mint 
az 0-elrendezésű csapágyak esetén. A belső 
gyűrű radiális irányú hőtágulása azonban mind- 
két esetben csökkenti a hézagot, növeli az előfe- 
szítést. Ezt a tendenciát a gyűrűk axiális irányú 
hőtágulása növeli X-elrendezés esetén, viszont 
csökkenti 0-elrendezésnél. 

Kizárólag 0-elrendezés esetén igaz, hogy a 
csapágyak közötti távolságtól függően, ha a 
hőtágulási együttható azonos a csapágyak és a 
kapcsolódó alkatrészek esetén, a radiális és axi- 
ális irányú hőtágulások is kiolthatják egymást, 
és így az előfeszítés változatlan maradhat. 


36. ábra 


X-elrendezések 
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A csapágy-előfeszítés hatásai 


Az előfeszítésnek többek között az alábbi elsőd- 
leges előnyei vannak: 


növekvő merevség 

csökkenő zajszint 

jobb tengelyvezetés 

a kopás ellensúlyozása és az elhelyezkedés 
harmonizálása 

e hosszabb csapágyélettartam 


Növekvő merevség 


A csapágy merevsége definíció szerint a csap- 
ágyra ható erő és a csapágy rugalmas alakvál- 
tozásának hányadosa. Az előfeszítéssel rendel- 
kező csapágyak esetén kisebb a terhelés által 
okozott rugalmas alakváltozás egy adott terhe- 
lési tartományban, mint az előfeszítéssel nem 
rendelkező csapágyak esetén. 


Csökkenő zajszint 


Mivel az üzemi csapágyhézag csökken a csap- 
ágyban, javul a gördülőelemek vezetése a ter- 
helés nélküli zónában, ami csökkenti a zajszintet 
működés közben. 


Jobb tengelyvezetés 


Az előfeszített csapágyak pontosabb tengelyve- 
zetést biztosítanak, mivel az előfeszítés nagyobb 
merevséget biztosít, ami korlátozza a tengely 
terhelés alatti lehajlását. Például egy differenci- 
álműnél a gyűrű és a fogaskerékcsapágyak elő- 
feszítése növeli a merevséget, és ettől a fogkap- 
csolódás pontosabb és állandó szinten tartható 
marad. Ezzel együtt minimálisra csökkennek a 
dinamikus erők és a zajszint, így a fogaskerekek 
élettartama is hosszabb lehet. 


A kopás ellensúlyozása és az elhelyezkedés 
harmonizálása 


A működő csapágyelrendezésekben fellépő ko- 
pás és a csapágy , helyezkedése" növeli a héza- 
got. Ez a hézag előfeszítéssel kompenzálható. 


Hosszabb csapágyélettartam 


Bizonyos alkalmazásokban az optimálisan 
előfeszített csapágyrendszer (0 A helyes 
előfeszítés megválasztása, 225. oldal) növelheti 
az üzembiztonságot, jobb terheléseloszlást 
biztosíthat a csapágyakban, és növelheti a 
csapágy élettartamát. 
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Előfeszítés ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyat vagy kúpgörgős csapágyat 
tartalmazó csapágyrendszerekben 

Az előfeszítés meghatározása során először a 
merevség, a csapágyélettartam és az üzembiz- 
tonság optimális kombinációjának biztosításához 
szükséges előfeszítési erőt kell kiszámolni. Ez- 
után a csapágybeszerelés során történő beálli- 
táshoz szükséges előfeszítési erőt kell meghatá- 
rozni. Beszerelés közben a csapágynak környezeti 
hőmérsékleten kell lennie terhelés nélkül. 

A megfelelő előfeszítés rendes üzemi hőmér- 
sékleten a csapágy terhelésétől függ. Egy ferde 
hatásvonalú golyóscsapágy vagy egy kúpgörgős 
csapágy egyidejűleg képes radiális és axiális ter- 
helések felvételére. Radiális terhelés alatt ezek a 
csapágyak eredő axiális terhelést hoznak létre, 
amelyet egy második, ellenkező irányba néző 
csapágynak kell felvennie. Az egyik csapágygyű- 
rű másikhoz viszonyított, tisztán radiális elmoz- 
dulása azt jelenti, hogy a gördülőelemek fele 
van terhelve. A csapágyban keletkező eredő axi- 
ális terhelés a következő képlettel határozható 
meg: 


e egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
esetén: FF. -RF, 

e egysorú kúpgörgős csapágyak esetén: 
F, 7 0,5 F/Y 


ahol 

F, - csapágy axiális terhelése (o 37. ábra) 

F, - csapágy radiális terhelése (00 37. ábra) 

R - a belső érintkezési feltételeket jellemző 
változó (o. Az egysorú vagy párban, 
tandem elrendezésben beszerelt csapágyak 
axiális terhelésének kiszámítása, 

495. oldal) 
Y - számítási tényező (0: terméktáblázatok) 


Amikor egy önálló csapágy F, radiális 
terhelésnek van kitéve, hasonló mértékű F. 
(külső) axiális terhelésnek, mint eredő 
terhelésnek kell a csapágyat kitenni, 
amennyiben teljesen ki szeretnénk használni az 
alapterhelést. Ha az alkalmazott külső terhelés 
kisebb, kevesebb gördülőelem viseli a terhelést, 
és a csapágy teherbíró képessége ennek 
megfelelően csökken. 

Két darab 0- vagy X-elrendezésben beszerelt, 
egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyból 
vagy két kúpgörgős csapágyból álló csapágy- 
rendszerben mindegyik csapágyelrendezésnek 
fel kell vennie az axiális terhelést az egyik irány- 
ban. Ha ezeknek a csapágyrendszereknek a hé- 
zaga nullához közeli, a radiális terhelés egyenle- 
tesen oszlik meg a két csapágy között, és 
mindkét csapágyban a gördülőelemek fele van 
teher alatt. 

Más olyan esetekben, amikor külső axiális 
terhelés van, előfordulhat, hogy a csapágyakat 
előfeszítéssel kell ellátni, és így kell kompenzálni 
azt a hézagot, amely az axiálisan terhelt csap- 
ágyak rugalmas alakváltozásából adódik. Az elő- 


37. ábra 
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feszítés ezenkívül kedvezőbben osztja el a 
terheléseket egy axiálisan nem terhelt 
csapágyban. 

Az előfeszítés a csapágyrendszer merevségét 
is növeli. Azt azonban nem szabad elfelejteni, 
hogy a merevséget a tengely és a házfurat ru- 
galmassága és illesztései, valamint a csapágyak 
mellett lévő többi alkatrész, így a támasztékok 
rugalmas alakváltozása is befolyásolja. Ezek 
mindegyike jelentős hatással van a teljes csap- 
ágyrendszer rugalmasságára. A csapágyak axiá- 
lis és radiális rugalmassága a belső kiviteltől, az 
érintkezési feltételektől (pont- vagy vonalszerű 
érintkezés), a gördülőelemek számától és átmé- 
rőjétől, valamint a hatásszögtől függ. Minél na- 
gyobb a hatásszög, annál nagyobb az axiális 
merevség mértéke. 

Ha első közelítésként feltételezzük, hogy a 
rugalmasság lineárisan függ a terheléstől, mint 
például egy rugónál a kifejtett erő és az 
alakváltozás állandó aránya (rugóállandó), az 
összehasonlítás azt mutatja, hogy előfeszítés 
mellett kisebb az axiális elmozdulás a 
csapágyrendszerben, mint az előfeszítés nélküli 
csapágyrendszerben azonos K, külső axiális erő 
hatására (0. 5. diagram). A fogaskerekes 
szerkezetekben (0. 39. és 40. ábra, 222. oldal) 
jellemző módon két, különböző méretű kúpgör- 
gős csapágy (A és B) található eltérő cA és cg ru- 


A csapágyhézag vagy az előfeszítés megválasztása 


góállandókkal. Mindkettőre Fg előfeszítési erő 
hat. Ha az A csapágyra K, nagyságú axiális erő 
hat, a B csapágy terheletlenné válik, és az A 
csapágyra ható többletteher eredményeképpen 
ö4 axiális elmozdulás jön létre, amely kisebb, 
mint ami akkor lenne, ha a csapágyak nem let- 
tek volna előfeszítve. A B csapágy azonban te- 
hermentesítve van az axiális előfeszítési erő 
alól, a többletteher alatti axiális elmozdulás pe- 
dig azonos az előfeszítés nélküli csapágyrend- 
szerével, ami azt jelenti, hogy egyedül a Cca ru- 
góállandó határozza meg, ha a külső axiális erő 
meghaladja az alábbi értéket: 


sz SA 
k,-Fol1 2) 


Ha meg szeretnénk akadályozni, hogy a B 
csapágy terheletlenné váljon, amikor az A 
csapágyra K, axiális erő hat, az alábbi mértékű 
előfeszítési erő szükséges: 


pe CB 
Fe Klzsz] 


5. diagram 


Axiális elmozdulás előfeszített és előfeszítés nélküli csapágyrendszerekben 


Ka külső axiális erő 


C 
Ka - Fo(1-r 78)f— — 


Fo előfeszítéssel 


Előfeszítés nélkül 
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Az előfeszítési erő és az axiális elmozdulás 
viszonyát bemutató diagram (9: 6. diagram) 
könnyen érthetővé teszi az előfeszített csapágy- 
rendszerben fellépő terhelések és rugalmas el- 
mozdulások összefüggését, valamint az előfe- 
szítés módosításának hatásait. A diagram az 
előfeszítés érdekében egymáshoz feszített al- 
katrészek rugómerevség-görbéit ábrázolja, és a 
következő összefüggések megértését teszi 
lehetővé: 


e az előfeszítési erő és az előfeszített 
csapágyrendszeren belül létrejövő axiális 
elmozdulás viszonya 

e egy külső, axiális K, erő és a csapágyterhelés 
hatása az előfeszített csapágyrendszerre, va- 
lamint a külső erő által létrehozott rugalmas 
alakváltozás 


A 6. diagramon a működés közben külső 
terheléseknek kitett valamennyi alkatrészt a 
balról jobbra emelkedő görbék ábrázolják, míg a 
terhelés nélküli alkatrészeket a jobbról balra 
emelkedő görbék. Az 1., a 2. és a 3. görbe eltérő 
előfeszítési erőhöz tartozik (Foi, Fo2 c Fo1 és 
Foz - 0). A szaggatott vonalak egyedi 
csapágyakat ábrázolnak, míg a folytonos 
vonalak az egész csapágyrendszert (csapágy(ak) 


és kapcsolódó alkatrészek) különböző 
előfeszítési erő mellett. 

A 6. diagram alapján az alkatrészek közötti 
viszony is megmagyarázható, például egy 
fogaskerekes szerkezetben (o 39. ábra, 

222. oldal), ahol az A csapágy egy fogaskerék 
mellett található, és a B csapágyhoz képest úgy 
állították be, hogy biztosítsa az előfeszítést. A K, 
külső axiális erő (a fogerők axiális összetevője) 
úgy adódik az Foi előfeszítési erőhöz (1. görbe), 
hogy az A csapágyra többletteher hat, miközben 
a B csapágy nem terhelt. Az A csapágyat érő 
terhelés jelölése F.a, a B csapágyat érőé pedig 
Fag. A K, axiális erő hatása alatt a 
fogaskeréktengely ős1 mennyiséggel mozdul el 
axiálisan. 

A kisebb Fo? előfeszítési erőt (2. görbe) úgy 
választottuk meg, hogy a B csapágyat a K, 
axiális erő éppen terheletlenné tegye, ami azt 
jelenti, hogy Fog - 0 és F.A — Ka. A 
fogaskeréktengely ebben az esetben 22 5 öz1 
mennyiséggel mozdul el. 

A fogaskeréktengely axiális elmozdulása 
akkor a legnagyobb, amikor az elrendezés nincs 
előfeszítve (3. görbe) (öa3 2 622). 


6. diagram 


Az előfeszítés és az axiális terhelés hatása az axiális elmozdulásra a csapágyrendszerekben 


F. axiális terhelés, 
Fo előfeszítési erő 


B csapágypozíció (teljes) 








A csapágy 
4 


B csapágy 


A! 


/ A csapágypozíció (teljes) 
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Beállítási eljárások 

A beállítás a csapágyhézag vagy előfeszítés 
(5 Beszerelés, 275. oldal) beállítását jelenti 
egy csapágyrendszerben. 

A hengergörgős csapágyaknál, a kétsorú fer- 
de hatásvonalú golyóscsapágyaknál és néha a 
mélyhornyú golyóscsapágyaknál jellemzően 
használt radiális előfeszítés például az egyik 
vagy mindkét csapágygyűrű szoros illesztésével 
érhető el. Az átfedés mértékének nullára kell 
csökkentenie a maradék hézagot, amely még 
tovább, negatív hézaggá (előfeszítéssé) csökken, 
amikor a csapágy működik. 

A kúpos furatú csapágyak különösen alkalma- 
sak a radiális előfeszítésre, mivel a csapágy kú- 
pos ülékre való feltolása közben az előfeszítés 
szűk határok között beállítható. 

Az egysorú ferde hatásvonalú golyóscsap- 
ágyakat, kúpgörgős csapágyakat és mélyhornyú 
golyóscsapágyakat tartalmazó csapágyrendszer 
axiális előfeszítése az egyik csapágygyűrű má- 
sikhoz viszonyított, a kívánt előfeszítési erőnek 
megfelelő mértékben történő tengelyirányú el- 
mozdításával oldható meg. Az előfeszítés beállí- 
tására alapvetően két fő módszer létezik: az 
egyedi beállítás és az együttes beállítás. 


Egyedi beállítás 

Egyedi beállítás esetén mindegyik csapágyrend- 
szert külön állítjuk be anyák, alátétlemezek, táv- 
tartó hüvelyek, deformálható hüvelyek stb. se- 
gítségével. A mérési és ellenőrzési eljárások 
biztosítják az előírt névleges előfeszítés elérését 
a lehető legkisebb eltéréssel. Az előírt előfeszí- 
tés eléréséhez különféle módszerek léteznek: 


e axiális eltmozduláson alapuló módszer 

e súrlódási nyomaték mérésén alapuló 
módszer 

e közvetlen erőmérésen alapuló módszer 


A használt módszer többek között az alkalmazás 
kivitelétől és a beszerelendő csapágyak számá- 
tól függ. Az egyedi beállítás nem túl érzékeny a 
tűrésekre, ha tehát az egyedi alkatrészeket nor- 
mál tűrések szerint gyártják, akkor a kívánt elő- 
feszítés viszonylag nagy pontossággal elérhető. 
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38. ábra 





39. ábra 





40. ábra 
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Axiális elmozduláson alapuló módszer 


Az axiális elmozduláson alapuló módszer az 
előfeszítési erő és a csapágyrendszeren belüli 
rugalmas alakváltozások közötti kapcsolaton 
alapul. A szükséges előfeszítés az előfeszítési 
erő és az axiális elmozdulás viszonyát bemutató 
diagram (0 7. diagram) segítségével 
határozható meg. 

Gyakran használják ezt a beállítási módszert, 
amikor a csapágyrendszer alkatrészei előre ös- 
sze vannak szerelve. A beállítandó, lineáris ér- 
tékként kifejezett előfeszítés meghatározásához 
a tengely axiális eltmozdulásának mérése szük- 
séges egy, a házon rögzített felülethez viszonyít- 
va. Ez rendszerint mérőórával megtehető. 

Ezután alátétlemezek, közgyűrűk vagy táv- 
tartók segítségével az axiális elmozdulás a he- 
lyes értékre beállítható. A fogaskerekes szerke- 
zetek esetén például az alábbi módokon érhető 
el az előfeszítés: 


e közgyűrűk illesztése a két csapágy belső és 
külső gyűrűi közé (o 38. ábra). 

e alátétlemezek behelyezése a ház válla és a 
csapágy külső gyűrűje közé vagy a 
betétpersely pereme és a ház közé 
(5 39. ábra) - az ábrán az utóbbi megoldás 
látható 


A 


csapágyhézag vagy az előfeszítés megválasztása 


e távtartó illesztése a tengely válla és az egyik 
csapágy belső gyűrűje közé (0 40. ábra) 
vagy mindkét csapágy belső gyűrűi közé 


Az alátétlemezek, a közgyűrűk vagy a távtartók 
szélességét a következők határozzák meg: 


e a tengely és a ház vállai közötti távolság 

e akét csapágy teljes szélessége 

a kívánt előfeszítési erőhöz tartozó axiális 
elmozdulás 

az axiális elmozdulást korrigáló tényező, 
amely figyelembe veszi a működés közbeni 
hőtágulást 

az összes kapcsolódó alkatrész gyári tűrése, 
amelyet a tényleges méretek beszerelést 
megelőző megméréséből határozhatunk meg 
az üzemelés folyamán egy idő után az elhasz- 
nálódás miatt bekövetkező, bizonyos mértékű 
előfeszítési veszteséget figyelembe vevő kor- 
rekciós tényező 


7. diagram 


Kapcsolat az előfeszítési erő és az axiális elmozdulások között a csapágyrendszerekben, például fogaskerekes szerkezetben 


Fo előfeszítési erő 





Fo" Afogaskeréktengelyre ható 
előfeszítési erő (csapágyrendszer) 


Ö01 A fogaskerék felőli csapágy és a 
környező alkatrészek axiális 
elmozdulása 


Ö02 A perem felőli oldalon lévő csapágy 
és a környező alkatrészek axiális 
elmozdulása 


Öo A fogaskerék csapágyrendszerének 
teljes axiális elmozdulása 
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Súrlódási nyomaték mérésén alapuló módszer 

Ez a módszer a sorozatgyártásban elterjedt, 
mert gyors és automatizálható. Mivel kapcsolat 
áll fenn a csapágy-előfeszítés és a csapágyak- 
ban keletkező súrlódási nyomaték között, a be- 
állítás megszakítható abban a pillanatban, ami- 
kor a kívánt előfeszítésnek megfelelő súrlódási 
nyomatékot elértük. Ez akkor tehető meg, ha a 
súrlódási nyomatékot folyamatosan figyelem- 
mel kísérjük az előfeszítés beállítása közben. A 
súrlódási nyomaték azonban csapágyanként el- 
térő lehet, ráadásul a konzerválószertől, a ke- 
nőanyagtól és a tömítési módszertől is függ. 


Közvetlen erőmérésen alapuló módszer 

Mivel a csapágybeállítás célja egy meghatáro- 
zott előfeszítés elérése, ésszerűnek tűnhetne 
egy olyan módszer, amely az erő közvetlen lét- 
rehozásán vagy mérésén alapul. A gyakorlatban 
azonban kedveltebbek a közvetett (a tengelyel- 
mozduláson vagy súrlódási nyomatékon alapu- 
ló) beállítási módszerek, mivel egyszerűek, vala- 
mint könnyen és költséghatékonyabban 
elérhetőek. 


Együttes beállítás 


Ezt a módszert hívhatjuk , véletlenszerű statisz- 
tikai beállításnak" is. Ennél a módszernél a 

csapágyakat, a tengelyt, a házat és más alkatré- 
szeket normál tűrésekkel gyártják. A teljes mér- 
tékben csereszabatosnak tekintett alkatrészeket 
véletlenszerűen szerelik össze. Kúpgörgős csap- 
ágyak esetén ez a csereszabatosság a belső 

gyűrűszerkezetekre és a külső gyűrűkre is kiter- 
jed. A magas megmunkálási költségek és a pre- 
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cíziós csapágyak szükségességének elkerülése 
érdekében feltételezik, hogy a tűrések adott 
korlátozó értékei mellett statisztikailag nem va- 
lószerű a tűrési hibák felhalmozódása. Ha azon- 
ban pontos előfeszítés elérése szükséges a le- 
hető legkisebb szóródás mellett, akkor szűkíteni 
kell a gyári tűréseket. Az együttes beállítás elő- 
nye, hogy nincs szükség ellenőrzésre, és a csap- 
ágyak beszereléséhez sincs szükség további 
berendezésekre. 


Előfeszítés rugók segítségével 

A kis villanymotorokban (132-es méretig) vagy 
hasonló alkalmazásokban lévő csapágyak 
előfeszítésével csökkenthető azok zajszintje. A 
csapágyrendszer ebben az esetben egy-egy 
egysorú mélyhornyú golyóscsapágyból áll a 
tengely két végén. Az előfeszítés legegyszerűbb 
módja rugó vagy rugókészlet használata 

(5 41. ábra). A rugó a két csapágy egyikének 
külső gyűrűjére hat. Ennek a külső gyűrűnek 
axiálisan eltolhatónak kell lennie. Az előfeszítési 
erő gyakorlatilag állandó marad még akkor is, 
ha a hőtágulás okozta megnyúlás miatt a 
csapágy axiálisan elmozdul. A szükséges 
előfeszítési erő a következő képlettel becsülhető 
meg: 


F-kd 
ahol 
F - előfeszítési erő [kN] 


d - csapágyfurat átmérője Imm] 
k - egy tényező, 5 lásd a továbbiakban 


41. ábra 
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A villanymotor kialakításától függően a k 
tényezőhöz 0,005 és 0,01 közötti értékeket 
használnak. Ha elsősorban az előfeszítést 
használják a csapágynak a külső rezgések által 
álló helyzetben okozott sérülések elleni védelme 
érdekében, akkor nagyobb előfeszítés 
szükséges, és k - 0,02 értéket kell használni. 

A rugós megfeszítés a nagy fordulatszámú 
köszörűorsókban is szokványos módszer a ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyak előfeszítéséhez. A 
módszer azonban nem alkalmas olyan csapágy- 
alkalmazásokhoz, ahol nagymértékű merevség 
szükséges, ahol a terhelés iránya változó, vagy 
ahol meghatározatlan irányú, lökésszerű terhe- 
lések fordulhatnak elő. 


A helyes előfeszítés megválasztása 


A csapágyrendszerek előfeszítésének 
megválasztásakor a merevség mértéke már 
csak marginálisan változik, miután az előfeszítés 
elért egy adott optimális étéket. Az optimális 
érték átlépésekor a súrlódás és az ennek 
következtében fellépő hőmérséklet-növekedés 
lényegesen csökkentheti a csapágy 
élettartamát, és így kiolthatja az előnyöket 

(5 2. diagram, 212. oldal). A túlzott 
előfeszítéssel kockáztatjuk a csapágyrendszer 
üzemi megbízhatóságát. A megfelelő előfeszítés 
kiszámításához szükséges számítás 
bonyolultsága miatt az SKF azt javasolja, hogy 
igény esetén forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 

A csapágyrendszerek előfeszítésének beállítá- 
sa során az is fontos, hogy a számítással vagy a 
tapasztalat útján meghatározott előfeszítési ér- 
téket a lehető legkisebb szóródással érjük el. A 
szóródás csökkentése érdekében a kúpgörgős 
csapágyak beszerelése során például többször 
elfordíthatjuk a tengelyt, ha ez lehetséges, hogy 
a görgők ne legyenek aszimmetrikusak, és a 
görgővégek érintkezzenek a belső gyűrű veze- 
tővállával. A tengely elfordítása azt is lehetővé 
teszi, hogy a görgők teljes mértékben érintkez- 
zenek a külső gyűrűvel, és a futópályák ne sé- 
rüljenek. Ha a görgők nem ülnek teljes mérték- 
ben a helyükön, az előírt értéknél sokkal kisebb 
előfeszítést kapunk. 
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A csapágyhézag vagy az előfeszítés megválasztása 


Az előfeszített csapágyrendszerek 
csapágyai 

Az SKF bizonyos alkalmazásokhoz olyan egyedi 
csapágyakatis gyárt, amelyek beállítása kifeje- 
zetten egyszerű és megbízható módon végez- 
hető. Ugyanígy, olyan csapágykészletek is ké- 
szülnek, amelyeket gyártás közben úgy 
párosítanak, hogy beszerelésüket követően az 
előre meghatározott előfeszítést kapjuk. Ilyenek 
például a következők: 


e a CL7C specifikációnak megfelelő kúpgörgős 
csapágyak a nagyobb futáspontosság 
érdekében, például gépjárművek 
differenciálműveihez (o. Kúpgörgős 
csapágyak, 797. oldal); 

e univerzálisan párosítható, egysorú ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyak (0. Ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyak, 475. oldal); 

e párosított egysorú kúpgörgős csapágyak 
(o Kúpgörgős csapágyak, 797. oldal); 

e párosított egysorú mélyhornyú 
golyóscsapágyak (o Mélyhornyú 
golyóscsapágyak, 295. oldal). 
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Tervezési szempontok 


Tömítési megoldások 


A csapágyon, tengelyen és ház(ak)on és tartozé- 
kain kívül minden csapágyrendszer fontos to- 
vábbi elemei a kenőanyag és a tömítések. A tö- 
míitések létfontosságúak a kenőanyag tisztasága 
és a csapágyak élettartama szempontjából. 

Ami a gördülőcsapágyak tömítéseit illeti, kü- 
lönbséget kell tenni a csapágyba beépített és az 
azon kívül, a csapágyazásban található tömíté- 
sek között. A zárt kivitelű, tömítéssel vagy védő- 
lemezzel ellátott csapágyakat általában olyan 
csapágyrendszerekben használják, ahol a külső 
tömítés megvalósítása hely- vagy költségokok 
miatt a gyakorlatban nem előnyös, vagy ahol a 
tömítés vagy a védőlemez megfelelő az adott 
üzemi körülményekhez. 


Tömítési típusok 

A tömítés célja, hogy a szennyező anyagok el- 
lenőrzött környezetbe jutását megakadályozza. 
Ha az ellenőrzött környezet a csapágy, az integ- 
rált tömítés másik fontos feladata az, hogy a ke- 
nőanyagot a csapágyban tartsa. A hatékony tö- 
míitésnek a következő fő jellemzőkkel kell 
rendelkeznie: 


e elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy 
ellensúlyozza a felületi szabálytalanságokat 
elég erősnek kell lennie ahhoz, hogy ellenáll- 
jon az üzemi nyomásnak 

ellen kell állnia az üzemi hőmérsékletek 
széles tartományának 

ellenállónak kell lennie a hétköznapi vegysze- 
rekkel szemben 

a lehető legkisebb súrlódással, súrlódási 
hővel és kopással kell működnie 


Számos alapvető tömítési típus létezik: 


statikus tömítések 

dinamikus tömítések 

nem súrlódó tömítések 
védőharangok és membránok 


A mozdulatlan felületek közé szerelt érintkező 
tömítéseket statikus tömítéseknek nevezzük. 
Hatékonyságuk a keresztmetszetük 
beszereléskori radiális vagy axiális 
alakváltozásától függ. A tömítőgyűrűk 

(5 42. ábra és D 43. ábra) a statikus 
tömítések jellemző példái. 
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42. ábra 





A csúszöfelületekkel érintkező tömítéseket di- 
namikus tömítéseknek nevezzük, és szerepük az 
egymáshoz képest lineárisan vagy a kerületük 
mentén elmozgó gépalkatrészek közötti rések 
tömítése. A dinamikus tömítéseket úgy alakítják 
ki, hogy megtartsák a kenőanyagot, kizárják a 
szennyező anyagokat, elkülönítsék a különböző 
közegeket és ellenálljanak a nyomáskülönbsé- 
geknek. Különböző típusú dinamikus tömítések 
léteznek (pl. tömszelencés és 
dugattyútömítések), amelyeket egyenes vonalú 
vagy oszcilláló mozgásokhoz használnak. A 
leghétköznapibb tömítés azonban a radiális 
tengelytömítés (o. 44. ábra), amely egy álló és 
egy forgó alkatrésszel is érintkezik. 

A nem érintkező radiális tengelytömítések 
egy szűk rést képeznek az álló tömítőajak és a 
forgó alkatrész között. A rés elhelyezkedése 
axiális, radiális vagy a kettő kombinációjával 
megvalósított lehet. Az egyszerű, rés típusú 
tömítésektől a többszakaszos 
labirinttömítésekig (0. 45. ábra) terjedő, nem 
súrlódó tömítések csaknem súrlódásmentesek, 
ezért nem kopnak. 

A védőharangokat és a membránokat olyan 
alkatrészek tömítéséhez használják, amelyek 
egymáshoz képest csak korlátozott mértékben 
mozdulnak el. 

A csapágyalkalmazásokban való fontosságuk 
miatt a következőkben csaknem kizárólag a súr- 
lódó és a nem súrlódó radiális tengelytömítések- 
ről, ezek különböző konstrukcióiról és kiviteléről 
lesz szó. 
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43. ábra 








44. ábra 
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45. ábra 


Tömítési megoldások 


A tömítés típusának kiválasztása 


A csapágyelrendezések tömítéseinek maximális 
védelmet kell biztosítaniuk minimális súrlódás 
és kopás mellett még a legnehezebb üzemi kö- 
rülmények mellett is. Mivel a csapágy teljesít- 
ménye és élettartama nagyon szorosan kapcso- 
lódik a kenőanyag hatékonyságához és 
tisztaságához, a tömítés kulcsfontosságú 
szerepet játszik egy csapágyrendszerben. Ha 
többet szeretne megtudni arról, hogyan hatnak 
a szennyező anyagok a csapágy teljesítményére, 
olvassa el A helyes csapágyméret kiválasztása 
(5 61. oldal) c. részt. 

Egy adott csapágyrendszerhez legmegfele- 
lőbb tömítés kiválasztásakor számos tényezőt 
kell figyelembe venni. Többek között: 


e a kenőanyag típusát: olaj, zsír vagy egyéb 

e a tömítés futófelületének kerületi sebességét 

e a tengelyelrendezést: vízszintes vagy 
függőleges 

e a tengely esetleges szöghibáját vagy 
lehajlását 

e az ütést és központosságot 

e a rendelkezésre álló helyet 

e a tömítés súrlódását és az ennek következté- 
ben fellépő hőmérséklet-növekedést 

e a környezeti hatásokat 

e a költséget 


Ha az alkalmazás minden részlete ismert, a 
következő helyeken tájékozódhat: 


e Hajtóműtömítések(— skf.com/seals) 
e Online termékinformációk: skf.com/seals 


Az SKF a világ egyik legnagyobb 
tömítésgyártója, és segíthet Önnek a 
kiválasztási folyamatban, ha egy adott 
alkalmazással kapcsolatban nincs tapasztalata 
vagy csak kevés tapasztalattal rendelkezik. 
További információért forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 
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Tervezési szempontok 


Nem súrlódó tömítések 

A nem súrlódó tömítések hatékonysága 
általában a tengely és a ház között lévő szűk rés 
tömítő hatásától függ. A rések elhelyezkedése 
axiális, radiális vagy a kettő kombinációjával 
(5 46. ábra) megvalósított lehet. A tömítés 
lehet egészen egyszerű, mint például egy rés 
típusú tengelytömítés vagy bonyolultabb, mint 
például egy labirinttömítés. Ezen tömítések 
csaknem súrlódásmentesek és nem kopnak, 
mivel nincs érintkezés a felületek között. A 
szilárd szennyező anyagoktól nem sérülnek meg 
könnyen, és különösen alkalmasak a nagy 
fordulatszámú és magas hőmérsékletű 
alkalmazásokhoz. 


Súrlódó tömítések 

Egy súrlódó tömítés hatékonyságát annak a 
nyomásnak a nagysága határozza meg, amely 
biztosítja a tömítőajak folyamatos érintkezését a 


tengelyen lévő futófelületen. Ezt a nyomást 
(5 47. ábra) az alábbiak biztosíthatják: 


e a tömítés rugalmassága, ami a tömítés 
anyagának tulajdonságaiból adódik (a). 

e a tömítés és a futófelület között kialakított 
átfedés (b). 

e at ttömítésbe épített rugó által kifejtett 
tangenciális erő (c). 


46. ábra 
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A súrlódó tömítések általában nagyon megbíz- 
hatóak. Hatékonyságuk azonban a futófelület 
kiképzésétől és a tömítőajak állapotától függ, 
valamint attól, hogy van-e kenőanyag a 
tömítőajak és a futófelület között. A tömítőajak 
és a futófelület közötti súrlódás jelentős men- 
nyiségű hőt generálhat. Ennek eredményekép- 
pen ezek a tömítések a kerületi sebességre vo- 
natkozó határértékekkel rendelkeznek. Továbbá 
fogékonyak a helytelen beszerelésből adódó 
vagy a szilárd szennyező anyagok okozta me- 
chanikai sérülésekre. A tömítés szilárd szennye- 
ző anyagok által okozott kár elleni védelme ér- 
dekében általában egy nem súrlódó tömítést 
helyeznek a súrlódó tömítés elé. 


47. ábra 
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Beépített csapágytömítések 


Az SKF többféle zárt kivitelű, az egyik vagy 
mindkét oldalon tömítéssel vagy védőlemezzel 
ellátott csapágyat gyárt. Ezek gazdaságos és 
helytakarékos megoldást jelentenek a tömíté- 
sekkel kapcsolatos számos problémára. A mind- 
két oldalon zárt csapágyakat kenőzsírral ellátva 
gyártják, és általában karbantartást nem igény- 
lőnek tekintik. A tényleges tömítési kiviteleket a 
megfelelő termékfejezetek ismertetik 
részletesebben. 


48. ábra 
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Tömítési megoldások 


Védőlemezekkel ellátott csapágyak 


A védőlemezekkel ellátott csapágyakat 

(5 48. ábra) olyan alkalmazásokban 
használják, ahol az üzemi körülmények szárazak 
és viszonylag tiszták. A védőlemezeket olyan 
alkalmazásokban is használják, ahol fontos a 
kisebb súrlódás a fordulatszám vagy az üzemi 
hőmérséklet miatt. 

A védőlemezek egy szűk rést képeznek a 
belső gyűrű vállának irányában (a) vagy egy 
hatékony labirinttömítést a belső gyűrű vállán 
kialakított horonnyal (b). 


Súrlódó tömítésekkel ellátott csapágyak 


A súrlódó tömítésekkel, vagy egyszerűen tömí- 
tésekkel ellátott csapágyak használata olyan el- 
rendezésekben előnyös, ahol a szennyeződés 
mértéke közepes, és nem zárható ki a víz vagy a 
nedvesség jelenléte, vagy ahol szükség van a 
csapágy maximális élettartamára minimális 
karbantartás mellett. 

Az SKF számos különféle tömítési kivitelt 
fejlesztett ki (9. 49. oldal). A csapágy típusától 
vagy méretétől függően a tömítés az alábbi fe- 
lületekkel érintkezhet: 


e a belső gyűrű vagy annak válla (a, e) 

e a belső gyűrű vállában lévő horony (b, c) 

e a belső gyűrű futópályájának oldalain lévő 
bevezető élletörés (d) 

e a külső gyűrű (f) 





49. ábra 
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Tervezési szempontok 


A mélyhornyú golyóscsapágyakhoz az SKF 
további tömítéstípusokat fejlesztett ki 
(5 50. ábra): 


e Az SKF nem súrlódó tömítése (a) egy 
rendkívül szűk rést képez a belső gyűrű 
vállával. 

e Az SKF alacsony súrlódású tömítése (b, c) 
szinte egyáltalán nem érintkezik a belső gyű- 
rűvel, de nagyon jó, alacsony súrlódású mű- 
ködést biztosít. 

e Az SKF WAVE elnevezésű, olajkenéses 
alkalmazásokhoz tervezett rugós radiális 
tengelytömítését (d) a csapágy egyik oldalába 
építették (0 ICOS olajtömítéses 
csapágyegységek, 304. oldal) 


Az SKF csapágytömítései általában 
elasztomerből, acéllemezből készített 
merevítőgyűrűhöz vulkanizálva készülnek. A 
sorozattól, a mérettől és az alkalmazás 
előírásaitól függően jellemzően az alábbi 
tömítőanyagokat használják: 


e akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR) 

e hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsuk 
(HNBR) 

e fluor-kaucsuk (FKM) 

e poliuretán (PUR) 


A megfelelő tömítőanyag kiválasztása a várható 
üzemi hőmérséklettől és az alkalmazott 
kenőanyagtól függ. A megengedett üzemi 
hőmérsékleteket lásd: Tömítések anyagai 

(5 155. oldal). 
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50. ábra 
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Külső tömítések 


Olyan csapágyelrendezések esetén, ahol a tömí- 
tés hatékonysága meghatározott üzemi körül- 
mények között fontosabb, mint a hely vagy a 
költség, számos lehetséges tömítési típusból le- 
het választani. 

A nem az SKF által gyártott tömítések esetén 
a következő részben megadott információkat 
csak iránymutatóként szabad használni. Az SKF 
nem vállal felelősséget a nem általa gyártott 
termékek teljesítményéért. Fontos, hogy min- 
den tekintetben tisztában legyen egy tömítés 
várható teljesítményével, mielőtt beépítené azt 
egy adott alkalmazásba. 


Nem súrlódó tömítések 


A csapágyon kívül használt legegyszerűbb 
tömítés a rés típusú tömítés, amelyet a tengely 
és a ház között kialakított keskeny hézag alkot 
(5 51. ábra). Az ilyen típusú tömítés megfelelő 
a száraz, pormentes környezetben működő 
zsírkenéses alkalmazásokhoz. A tömítés 
hatékonyságának javítása érdekében egy vagy 
több koncentrikus horony köszörülhető a 
házfuratba a tengely végén (o 52. ábra). A 
résen keresztül kinyomódó kenőzsír kitölti a 
hornyokat, és megakadályozza a szennyező 
anyagok bejutását. 

Olajkenés és vízszintes tengelyek esetén -— a 
tengely forgási irányától függően - jobb vagy bal 
emelkedésű menetes hornyok készíthetők a 
tengelyen vagy a házfuratban (o 53. ábra). A 
hornyok szerepe a kiszivárgó olaj visszavezetése 
a csapágyhoz. Ezért lényeges, hogy a tengely 
csak egy irányban forogjon és a forgásirány ne 
változzon. 
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Tömítési megoldások 


51. ábra 








52. ábra 





53. ábra 
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Tervezési szempontok 


A jellemzően zsírkenéssel használt egy- vagy 
többszakaszos labirinttömítések lényegesen 
hatékonyabbak, mint az egyszerű, rés típusú 
tömítések, de drágábbak is. Hatékonyságuk 
még tovább javítható, ha rendszeres 
időközönként vízben nem oldható zsírral, 
például lítium-kalcium sűrítővel kiegészített 
kenőzsírral látjuk el ezeket egy, a 
labirintjáratokba vezető csatornán keresztül. A 
labirinttömítés járatai a csapágyház típusától 
(osztott vagy nem osztott), a beszerelési 
eljárástól, a rendelkezésre álló helytől stb. 
függően axiális (0 54. ábra) vagy radiális 
(5 55. ábra) kialakításúak. A labirint axiális 
járatainak (o 54. ábra) szélessége a tengely 
működés közbeni axiális elmozdulása esetén is 
változatlan marad, ezért nagyon szűk is lehet. 
Ha előfordulhat a tengely házhoz viszonyított 
szöghibája, ferde járatokkal rendelkező 
labirinttömítés is használható (o 56. ábra). 

A kereskedelmi forgalomban kapható 
termékekből, például az SKF 
tömítőtárcsapárokból hatékony és olcsó 
labirinttömítések alakíthatók ki ( 57. ábra). A 
tömítés hatékonysága a beépített tárcsapárok 
számával nő, és bolyhosított tárcsák 
alkalmazásával még tovább javítható. A 
tömítőtárcsákról a Hajtóműtömítések (5 
skf.com/seals) c. részben talál több információt. 

A védőlemezek tömítési hatékonyságának 
növelése érdekében gyakran illesztenek 
forgótárcsákat (0 58. ábra) a tengelyre. 
Olajkenés esetén erre a célra olajterelő 
szórógyűrűket és hornyokat használnak. Az 
olajterelő szórógyűrűről lefolyó olaj a házban 
lévő csatornában gyűlik, és alkalmas 
vezetékeken keresztül visszajut a házban lévő 
teknőbe (o 59. ábra). 
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54. ábra 





55. ábra 





56. ábra 
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57. ábra 





58. ábra 





59. ábra 
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Tervezési szempontok 


Súrlódó tömítések 
A súrlódó tömítéseknek négy szokványos típu- 
suk van: 


e radiális tengelytömítések (o 60. és 
61. ábra) 

e V-gyűrűs tömítések (0 62. ábra) 

e bilinccsel rögzíthető axiális tömítések 
(5 63. ábra) 

e mechanikus tömítések (0 64. ábra, 
236. oldal) 


Egy adott alkalmazáshoz kiválasztott 
tömítéstípus jellemzően annak elsődleges 
szerepétől (kenőanyag megtartása vagy 
szennyező anyagok kizárása), a kenőanyag 
típusától (olaj, zsír vagy egyéb) és az üzemi 
feltételektől (fordulatszám, hőmérséklet, 
szennyeződés mértéke) függ. 


Radiális tengelytömítések 

A radiális tengelytömítések (0 60. és 61. ábra) 
főképpen olajkenéses alkalmazásokban 
használt, súrlódó tömítések. Ezek a beszerelésre 
kész, elasztomer tömítések fémlemez 
erősítéssel vagy fémházba szerelve készülnek. A 
rendszerint szintetikus gumi tömítőajkakat 
csavarrugó szorítja a tengelyhez. A tömítés 
anyagától és a benntartandó és/vagy kizárandó 
közegtől függően a radiális tengelytömítések 
-—60 és 4190 "7C (-75 és 375 "F) között 
használhatók. 

A tömítőajakkal érintkező tengelyfelület 
minősége életbevágóan fontos a tömítés 
hatékonysága szempontjából. A futófelület 
keménységének legalább 55 HRC-nek kell 
lennie legalább 0,3 mm kéregvastagság mellett. 
A felületi érdességnek meg kell felelnie az 
150 4288 szabvány előírásainak, és az előírt 
R, - 0,2-0,8 um értékeken belül kell lennie. 
Alacsony fordulatszámú, jó kenéssel ellátott és 
minimálisan szennyezett alkalmazásokban 
kisebb keménység is elfogadható. A nem 
kívánatos menetszerű köszörülési nyomok 
pumpáló hatásának elkerülése érdekében az 
SKF a futófelület megmunkálását beszúró 
köszörüléssel javasolja. 

Ha a radiális tengelytömítés elsődleges 
szerepe a kenőanyag megtartása, akkor a 
tömítést befelé fordított ajakkal kell szerelni 
(5 60. ábra). Ha az elsődleges cél a szennyező 
anyagok kizárása, akkor az ajaknak kifelé, a 
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60. ábra 


61. ábra 





csapággyal ellentétes irányba kell néznie 
(5 61. ábra). 
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V-gyűrűs tömítések 

AV-gyűrűs tömítések (0 62. ábra) 
olajkenéssel és zsírkenéssel is használhatók. A 
tömítés rugalmas gumiteste erősen a 
tengelyhez tapad, és azzal együtt forog, 
miközben a tömítőajak enyhe axiális nyomást 
fejt ki egy álló alkatrészre, például a házra. Az 
anyagtól függően a V-gyűrűk —40 és (150 "C 
(-40 és 300 "F) üzemi hőmérséklet között 
használhatók. Könnyen beszerelhetők, és kis 
fordulatszám mellett viszonylag nagy 
tengelyszöghibát viselnek el. 

A futófelületen elegendő az R, - 2-3 um 
felületi érdesség. 8 m/s feletti kerületi 
sebességnél a tömítést axiálisan rögzíteni kell a 
tengelyen. 12 m/s feletti sebességnél meg kell 
akadályozni, hogy a V-gyűrű fellazuljon a 
tengelyen. Ehhez fémlemezből készült 
rögzítőgyűrű használható. Ha a kerületi 
sebesség meghaladja a 15 m/5-ot, a tömítőajak 
elemelkedik a futófelülettől, és a V-gyűrű rés 
típusú tömítéssé változik. 

AV-gyűrű jó tömítési képessége annak tulaj- 
donítható, hogy olajterelő szórógyűrűként mű- 
ködik, kizárva a szennyeződéseket és a folyadé- 
kokat. Ezért ezeket a tömítéseket zsírkenéses 
alkalmazásokban általában a házon kívülre he- 
lyezik, míg olajkenés esetén a házon belülre úgy, 
hogy az ajak a csapággyal ellentétes irányba 
mutat. Másodlagos tömítésként használva a 
V-gyűrű védi az elsődleges tömítést a túl sok 
szennyező anyagtól és nedvességtől. 


Bilinccsel rögzíthető axiális tömítések 


A bilinccsel rögzíthető axiális tömítéseket 

(5 63. ábra) második tömítésként használják 
nagy átmérőjű tengelyekhez olyan 
alkalmazásokban, ahol védeni kell az elsődleges 
tömítést. Ezek a tömítések valamilyen álló 
alkatrészhez bilincselve egy forgó futófelülettel 
érintkezve tömítenek. Az ilyen típusú tömítés 
esetén elegendő, ha a futófelület 
finomesztergálással készül R, - 2,5 um felületi 
érdességre. 
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Tömítési megoldások 


62. ábra 





63. ábra 
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Tervezési szempontok 


Mechanikus tömítések 


A mechanikus tömítéseket (o 64. ábra) olyan 
zsír- vagy olajkenéses alkalmazások tömítésé- 
hez használják, ahol a fordulatszám viszonylag 
alacsony, az üzemi körülmények viszont kedve- 
zőtlenek. Két acélgyűrűből állnak, melyeket egy- 
egy műanyag tányérrugó (Belleville tárcsa) tájol 
a ház furatában, biztosítva a finoman megmun- 
kált tömítő felületekhez szükséges előfeszítési 
erőt is. A házfuratban lévő érintkező felületekkel 
kapcsolatban semmilyen különleges követel- 
mény nincs. 


Egyéb tömítések 
A filctömítéseket (0 65. ábra) általában 
zsírkenés esetén használják. Egyszerűek, 
költséghatékonyak és 4 m/s kerületi sebességig 
használhatók akár 100 "C (205 PF) üzemi 
hőmérséklet mellett. A tömítéssel érintkező 
felületet R, s 3,2 um felületi érdességűre kell 
köszörülni. A filctömítés hatékonysága 
lényegesen javítható egy egyszerű 
labirinttömítés második tömítésként történő 
beszerelésével. A filctömítéseket a ház hornyába 
történő behelyezés előtt olajba kell áztatni kb. 
80"C (175 "F) hőmérsékleten. 

A fémtömítések, rugós tömítőtárcsák 
(5 66. ábra) egyszerű, költséghatékony és 
helytakarékos tömítések zsírkenéses 
csapágyakhoz, különösen mélyhornyú 
golyóscsapágyakhoz. Ezeket a tömítéseket vagy 
a belső vagy a külső gyűrűhöz rögzítik, a másik 
gyűrűre pedig rugalmas axiális nyomást 
fejtenek ki. Egy rövid bejáratási időszakot 
követően ezek a tömítések nem súrlódó 
tömítéssé válnak azáltal, hogy egy nagyon szűk 
rést képeznek a forgó gyűrűvel. 


Az SKF által gyártott tömítésekről a 


Hajtóműtömítések (0 skf.com/seals) c. részben 
talál több információt. 
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64. ábra 





65. ábra 





66. ábra 
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Kenés 


A kenés alapjai 


A gördülőcsapágyak megbízható működéséhez 
megfelelő kenés szükséges, hogy megakadá- 
lyozzuk a gördülőelemek, a futópályák és a többi 
alkatrész közötti közvetlen fémes érintkezést. 

A kenés emellett megakadályozza a kopást, és 
védi a csapágyfelületeket a korrózióval szem- 
ben. Ezért fontos a megfelelő kenőanyag és ke- 
nési eljárás kiválasztása, valamint a megfelelő 
karbantartás. 

A gördülőcsapágyak kenéséhez a kenőzsírok, 
olajok és alternatív kenőanyagok, például grafit- 
alapú anyagok, széles választéka áll rendelke- 
zésre. A kenőanyag kiválasztása elsősorban az 
üzemi körülményektől függ, vagyis a hőmérsék- 
lettől és a fordulatszámtól. Emellett egyéb té- 
nyezők, például a rezgés és a terhelések is befo- 
lyásolhatják a kenőanyag kiválasztását. 

A legkedvezőbb üzemi hőmérséklet általában 
akkor érhető el, ha a csapágyba a megbízható 
kenéshez szükséges minimális mennyiségű ke- 
nőanyag jut. Ha azonban a kenőanyagnak to- 
vábbi feladatai is vannak, például a tömítés vagy 
a hőelvezetés, nagyobb mennyiségű kenő- 
anyagra lehet szükség. 

A csapágyazásban lévő kenőanyag a mecha- 
nikai igénybevétel, az öregedés és a felgyülemlő 
szennyeződés következtében fokozatosan elve- 
szíti kenőképességét. Ezért a kenőzsírokat időről 
időre pótolni vagy cserélni, az olajokat pedig fo- 
lyamatosan szűrni, és meghatározott idősza- 
konként cserélni kell. 

A jelen részben szereplő információk és aján- 
lások beépített tömítés vagy védőlemez nélküli 
csapágyakra vonatkoznak. A mindkét oldalon 
beépített tömítéssel és/vagy védőlemezzel ellá- 
tott SKF csapágyak és csapágyegységek gyárilag 
kenőanyaggal feltöltve kaphatók. Az SKF által 
használt szabványos kenőanyagok és azok telje- 
sítményadatainak rövid áttekintése a vonatkozó 
termékfejezetekben találhatók. 

Normál üzemi körülmények között a tömített 
csapágyakban lévő kenőanyag élettartama 
meghaladja a csapágy élettartamát, ezért né- 
hány kivételtől eltekintve ezen csapágyak újra- 
kenésére nincs szükség. 

Jelen esetben a következőket tekintjük nor- 
mál üzemi körülményeknek: 
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e állandó nagyságú és irányú terhelések 
e a terhelések legalább a javasolt minimális 


terhelés értékét elérik: 

- 0,01 C golyóscsapágyak esetén 

- 0,02 C görgőscsapágyak esetén 

állandó, de a megengedettnél nem nagyobb 

fordulatszám 

megfelelő üzemi csapágyhézag 

zsírkenés esetén: 

-— csak tartós/egyensúlyi állapotban (több 
üzemóra után) 

— lítiumszappan kenőzsír ásványi olajjal 

- a csapágyban lévő szabad térfogat kb. 
305-át tölti ki 

- legalacsonyabb környezeti hőmérséklet: 
20"C(70 "F) 

olajkenés esetén: 

— olajfürdő, olaj-levegő, olajbefecskendezés 

- viszkozitási tartomány 2 és 500 mm?/s 
között 


VZRNZA 


A gyűrűn központosított kosarak 

A gyűrűn központosított kosaras csapágya- 
kat elsődlegesen olajkenéshez tervezték. A 
zsírkenés közepes fordulatszámoknál alkal- 
mazható. A kosárszerkezetekről és azok 
korlátairól adott esetben a vonatkozó ter- 
mékfejezetekben talál adatokat. 


A kenőanyagok jellemzői 

A látszólag azonos, de különböző helyen 
vagy azonos helyen, de különböző gyártási 
sorozatban gyártott kenőanyagok kenési 
tulajdonságai között különbségek lehetnek, 
különösen zsírok esetén. Ezért az SKF nem 
vállal felelősséget egyetlen kenőanyagért 
vagy annak teljesítményéért sem. A fel- 
használónak érdemes a kenőanyagok tulaj- 
donságait részletesen meghatározni annak 
érdekében, hogy az alkalmazáshoz legmeg- 
felelőbb kenőanyagot kapja. 
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A k viszkozitási arány 


Az olajviszkozitásnak a csapágy érintkező 
felületeit elválasztó hidrodinamikus film 
képzésében játszott szerepének fontosságát 
már említettük A kenőanyag állapota — ak 
viszkozitási arány (o 71. oldal) c. részben. A 
fentiek a kenőzsírok és olajok alapolajának 
viszkozitására egyaránt érvényesek. 

A kenőanyag állapotát a k viszkozitási arány 
írja le az v tényleges viszkozitás és az vi 
névleges viszkozitás hányadosaként megfelelő 
kenés esetén, amikor a kenőanyag normál 
üzemi hőmérsékletű. 


ahol 

K - viszkozitási arány 

v - a kenőanyag tényleges üzemi viszkozitása 
[mm2/5] 

va - a kenőanyag névleges viszkozitása a 
csapágy középátmérőjétől és 
fordulatszámától függően (mm2/5] 


A csapágy érintkező felületeinek 
szétválasztásához legalább k - 1 minimális 
viszkozitási arány szükséges. Teljes kenésállapot 
akkor áll elő, amikor k 2 4, vagyis elégséges 
hidrodinamikus film képződik a megfelelő 
kenéshez. Az SKF azonban azt javasolja, hogy a 
k értéke ne legyen nagyobb 4-nél, máskülönben 
a súrlódási hő csökkenti az üzemi viszkozitást. 

Olyan alkalmazásokban, ahol a k c 1, nem 
alakulhat ki elégséges hidrodinamikus film, és 
fémes érintkezés bekövetkezhet. A rendkívüli 
nyomás ellen védő vagy kopásálló 
tulajdonsággal bíró adalékanyagok használata 
(9 Teherbíró képesség, 248. oldal) 
meghosszabbíthatja a csapágy élettartamát. 

Az olyan olajkenéses alkalmazásokban, ahol a 
K c 0,4, feltétlenül szükséges az EP 
adalékanyagot tartalmazó olaj használata. 

Ha k c 1, megfontolható a hibrid csapágyak 
(5 Hibrid csapágyak, 1219. oldal) használata. 
A szilícium-nitrid és az acélfelületek közötti el- 
kenődés veszélye is csökken, még elégtelen ke- 
nés esetén is. 
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Kenés 


Zsirkenés 


A gördülőcsapágyak többségében zsírkenést 
használnak. A kenőzsír előnye az olajhoz képest, 
különösen ferde vagy függőleges tengelyelren- 
dezés esetén, hogy könnyebben benntartható a 
csapágyazásban. A kenőzsír egyben hozzájárul a 
csapágy szennyeződés, nedvesség és víz elleni 
védelméhez is. 

A fordulatszám- tartományok, hőmérsékletek 
és terhelések osztályozásához használt fogal- 
mak a kenőzsírok esetén eltérhetnek a csap- 
ágyaknál használt kifejezésektől. A zsirkenéses 
csapágyak esetén használt jellemző fogalmakat 
az alábbi táblázatok tartalmazzák: 


e 1. táblázat: Zsírkenéses radiális csapágyak 
fordulatszám-tartományai 

e 2. táblázat: Kenőzsír hőmérséklete 

e 3. táblázat: Kenőzsírok terhelhetőségi 
tartományai 


A csapágyhoz használt kenőzsír mennyisége az 
alkalmazástól függ. A túl kevés kenőzsír fémes 
érintkezéshez, ezáltal a csapágy idő előtti meg- 
hibásodásához vezet. A túl sok kenőzsír miatt 
viszont a csapágyban gyorsan megnő az üzemi 
hőmérséklet, különösen nagy fordulatszám ese- 
tén. A tömítéssel vagy védőlemezzel felszerelt 
(zárt kivitelű) csapágyakat az SKF gyárilag ele- 
gendő mennyiségű kenőzsírral tölti fel a hosszú 
csapágyélettartam biztosítása érdekében. 

Az SKF a fordulatszám-tartománytól függően 
(5 1. táblázat) a következő kenőzsírral való 
feltöltési arányokat javasolja a csapágyakhoz: 


e 1007 alacsony fordulatszámhoz 
e 30-50Z közepes és nagy fordulatszámhoz 


A házban lévő üres teret részlegesen fel kell 
tölteni kenőzsírral. A teljes fordulatszámon való 
üzemelést megelőző bejáratási idő alatt meg 
kell várni, hogy a csapágyban lévő felesleges ke- 
nőzsír leülepedjen vagy eltávozzon. A bejáratási 
időszak végén az üzemi hőmérséklet jelentős 
csökkenése jelzi, hogy a kenőzsír a csapágyazá- 
son belül megfelelően eloszlott. 

Olyan alkalmazásokban, amelyek alacsony 
fordulatszámon üzemelnek, és nagy hatásfokú 
védelmet igényelnek a szennyeződés és a kor- 
rózió ellen, az SKF a csapágyház 90£-os feltöl- 
tését javasolja. 
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Zsírkenés 





1. táblázat 

Zsírkenéses radiális csapágyak fordulatszám-tartományai 
Fordulatszám-tartomány Fordulatszám-tényező 

Golyóscsapágyak Tűgörgős, beálló, kúpgörgős, Hengergörgős csapágyak 

CARB toroidgörgős csapágyak 

A-ndm 
e. mm/perc 
NL Nagyon lassú - c 30000 c 30000 
[8 Lassú c100000 c 75000 c 75000 
K Közepes c 300000 c 210000 c 270000 
M Magas c 500000 2210000 2270000 
NM Nagyon magas c 700000 - - 
RM Rendkívül magas 2 700000 - - 


n - fordulatszám [ford./perc] 
dm - csapágy középátmérője Ímm] 
7205(d:D) 





Megjegyzés: A kenőzsír élettartamára vonatkozóan csak a fenti táblázatban felsorolt fordulatszám-intervallumok figyelembevételével 
végezhetőek megbízható számítások. 





2. táblázat 3. táblázat 

Kenőzsírok hőmérséklet-tartományai Kenőzsírok terhelhetőségi tartományai 
Hőmérséklet-tartomány Tartomány Terhelhetőségi tartomány — Terhelési viszony 

C/P 
- SE z8 

A Alacsony 215 

A Alacsony c 50 c 120 K Közepes 8 
K Közepes 50-től100-ig — 120-tól210-ig M Magas ak 
M Magas 100-tól150-ig 210-től 300-ig NM — Nagyon magas 22 
NM — Nagyon magas : 150 5300 
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Kenőzsirok 


A kenőzsírok sűrítőanyaggal elegyített ásványi 
vagy szintetikus olajok. A sűrítőanyagok többnyi- 
re fémszappanok. Bizonyos esetekben, így ma- 
gas hőmérsékletű alkalmazásoknál, más sűrítő- 
anyagokis használhatók, például polikarbamid. 
A kenőzsírok bizonyos tulajdonságainak fokozá- 
sára adalékanyagokat is alkalmaznak. A kenő- 
zsírok konzisztenciája nagymértékben függ az 
alkalmazott sűrítőanyagok fajtájától és mennyi- 
ségétől, valamint az alkalmazás üzemi hőmér- 
sékletétől. A kenőzsír kiválasztásánál a legfon- 
tosabb tényezők: 


hőmérséklet-tartomány 
konzisztencia 

az alapolaj viszkozitása 
korrózióvédelem 
teherbíró képesség 
keverhetőség 
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Hőmérséklet-tartomány - az SKF 
közlekedési lámpa koncepciója 
Azt a hőmérséklet-tartományt, amelyben a 
kenőzsír használható, nagymértékben az 
alapolaj és a sűrítőanyag típusa, valamint az 
adalékanyagok határozzák meg. A lényeges 
hőmérsékleteket az 1. diagram ábrázolja , páros 
közlekedési lámpa" formájában. 

Az alsó és felső hőmérsékleti határértékek 
pontosan meghatározottak. 


e Az alsó hőmérsékleti határértéket (AHH), 
vagyis azt a legalacsonyabb hőmérsékletet, 
amelyen a csapágy minden nehézség nélkül 
indítható, főleg az alapolaj és annak viszkozi- 
tása határozza meg. 

A felső hőmérsékleti határértéket (FHH) a sű- 
riítőanyag fajtája és cseppenéspontja határoz- 
za meg. A cseppenéspont az a hőmérséklet, 
amelyen a kenőanyag elveszíti konzisztenciá- 
ját, és folyadékká alakul. 


Ahogyan azt az 1. diagramon látható piros 
zónák jelölik, az SKF nem javasolja a 
hőmérsékleti határértékeket bármelyik irányban 
meghaladó kenőzsír használatát a csapágyak 
kenéséhez. Bár a kenőzsírok gyártói a termékek 
tájékoztatóiban megadják az alsó és felső 
hőmérsékleti határértékeket, a megbízható 
működés szempontjából ténylegesen fontos 
hőmérsékleti értékeket az SKF alábbi 
határértékei adják meg: 


e alsó hőmérsékleti teljesítmény-határérték 
(AHTH) 

e felső hőmérsékleti teljesítmény-határérték 
(FHTH) 


A két határérték közötti területen, amelyet az 
1. diagramon a zöld zóna jelöl, a kenőzsír 
megbízhatóan működik, és az újrakenési időköz 
vagy a kenőzsír élettartama pontosan 
meghatározható. Mivel a felső hőmérsékleti 
teljesítmény-határérték definíciója 
nemzetközileg nem szabványosított, a gyártó 
által megadott adatokkal óvatosan kell bánni. 

A felső hőmérsékleti teljesítmény-határérték 
(FHTH) feletti hőmérsékleten a kenőzsír növek- 
vő ütemben veszít a minőségéből, az oxidáció 
melléktermékei pedig károsan befolyásolják a 
kenést. Ezért a sárga zónában lévő, vagyis a fel- 
ső hőmérsékleti teljesítmény-határérték (FHTH) 
és a felső hőmérsékleti határérték (FHH) közötti 
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1. diagram 


Az SKF közlekedési lámpa koncepciója 








Nem használható 
Megbízhatatlan teljesítmény (csak rövid ideig használható) 


Megbízható teljesítmény, vagyis kiszámítható 
kenőzsír-élettartam 
































Hőmérséklet 


AHH AHTH FHTH FHH 








AHH Alsó hőmérsékleti határérték 
AHTH Alsó hőmérsékleti teljesítmény-határérték 
FHTH Felső hőmérsékleti teljesítmény-határérték 


FHH Felső hőmérsékleti határérték 


hőmérséklet csak nagyon rövid ideig megen- 
gedhető, pár óránál tovább semmiképpen. 

Sárga zóna az alacsony hőmérsékletek esetén 
is létezik. A hőmérséklet csökkenésével a 
kenőzsír konzisztenciája (merevsége) nő, vagyis 
folyékonysága csökken. Ez végső soron azt 
eredményezi, hogy nem jut elegendő kenőanyag 
a gördülőelemek és a futópályák érintkező 
felületére. Az 1. dijiagramon ezt a hőmérsékleti 
határértéket az alsó hőmérsékleti teljesítmény- 
határérték (AHTH) jelöli. Az alsó hőmérsékleti 
teljesítmény-határértékhez tartozó értékek a 
görgős- és a golyóscsapágyak esetében eltérő- 
ek. Mivel a golyóscsapágyak könnyebben kenhe- 
tők, mint a görgőscsapágyak, az alsó hőmérsék- G 
leti teljesítmény-határérték a golyóscsapágyak 
esetében kevésbé fontos. A görgőscsapágyaknál 
azonban súlyos kár következhet be, ha a csap- 
ágyak folyamatosan ezen érték alatt üzemelnek. 
Ha az üzemelés csak rövid ideig tart ebben a zó- 
nában, például hidegindítás alatt, az még nem 
ártalmas, mivel a súrlódás okozta hő a zöld zó- 
nába emeli a csapágy hőmérsékletét. 
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Hőmérsékleti zónák 

A hőmérsékleti zónák kenőzsíronkért eltérőek, 
és kizárólag a csapágy ez irányú tesztelésével 
határozhatók meg. 

A gördülőcsapágyakhoz általában használt, 
szokványos, EP adalékanyag nélküli NLGI 2 
kenőzsír jellemző hőmérsékleti zónáit a 
2. diagram mutatja. Mivel az egyes zsírtípusokra 
vonatkozó adatok többféle, többé-kevésbé hasonló 
összetételű kenőzsír értékeinek összegzéséből 
átlagolva adódnak, az egyes zónák közötti átmenet 
nem éles, hanem egy szűk tartományba esik. 

Az SKF kenőzsírok hőmérsékleti zónái a 
3. diagramon láthatók. Ezeket a hőmérsékleti 
zónákat az SKF laboratóriumaiban végzett, ki- 
terjedt vizsgálatok alapján határozták meg. 

A 2. és 3. diagramon látható hőmérsékletek 
az üzem közben nem forgó gyűrűn mért hő- 
mérsékleteket jelentik. 


Konzisztencia 


A kenőanyagokat különböző 
konzisztenciaosztályokba sorolják a National 
Lubricating Grease Institute (NLGI, Nemzeti Ke- 
nőzsír Intézet) előírásainak megfelelően. A kenő- 
zsírok konzisztenciája az előírt hőmérséklet-tar- 
tományban történő működés esetén nem 
változhat jelentősen. A magasabb hőmérsékleten 
meglágyuló kenőzsírok kifolyhatnak a csapágya- 
zásból. Az alacsonyabb hőmérsékleten megke- 
ményedő kenőzsírok akadályozhatják a csapágy 
forgását, vagy korlátozhatják az olajkiválást. 

A gördülőcsapágyak kenésére általában az 
NLGI-skála szerinti 1., 2. és 3. 
konzisztenciaosztályba sorolt, fémszappanokkal 
sűrített kenőzsírokat használják. A leggyakrabban 
használt kenőzsírok a 2. konzisztenciaosztályba 
tartoznak. Az alacsonyabb konzisztenciájú kenő- 
zsírokat inkább alacsonyabb hőmérsékleten, vagy 
olyan alkalmazásoknál használják, ahol fontos a 
fokozott szivattyúzhatóság. A 3-as konzisztenciájú 
kenőzsírok használata elsősorban a függőleges 
tengelyelrendezésű beépítéseknél ajánlott, ahol a 
csapágy alá terelőlemezt tesznek, hogy benntart- 
sák a kenőzsírt a csapágyban. 

A rezgésnek kitett alkalmazásoknál a kenő- 
zsírt a rázkódás erősen igénybe veszi, mivel a 
rázkódás által folytonosan visszakerül a csap- 
ágyba. Ilyen alkalmazások esetén segítséget je- 
lenthetnek a nagyobb konzisztenciájú kenőzsi- 
rok, amelyeknek működés közben nem változik 
a konzisztenciájuk. 
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A polikarbamiddal sűrített kenőanyagok az al- 
kalmazás nyíró igénybevételétől függően lá- 
gyulhatnak vagy keményedhetnek. Ezért a füg- 
gőleges tengelyelrendezéssel rendelkező 
alkalmazásokban az üzemi hőmérséklettől füg- 
getlenül fennáll annak a veszélye, hogy a 
polikarbamid kenőzsír bizonyos körülmények 
között kifolyik a csapágyból. 


Az alapolaj viszkozitása 


A gördülőcsapágyak kenéséhez általában 
használt kenőzsírok alapolajának viszkozitása 
15 és 500 mm2/s között van 40 "C-on (105 "F). 
Az olajalapú, 40 "C-on (105 "F) 500 mm2/5-nál 
nagyobb viszkozitású kenőzsírokból olyan lassan 
válik ki az olaj, hogy az nem biztosítja a csapágy 
megfelelő kenését. Ezért azok a csapágyak, ahol 
az alacsony fordulatszám miatt 40 "C-on 

(105 "F) 500 mm$/s-nál nagyobb viszkozitás 
szükséges, valamint a rendkívül magas vagy 
alacsony hőmérsékleten működő csapágyak 
nagy odafigyelést igényelnek. Ilyen körülmények 
esetén forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 

Az alapolaj viszkozitása a csapágy legnagyobb 
megengedett fordulatszámát is meghatározza. 
Az adott kenőzsírnál megengedett fordulat- 
számra a kenőzsír nyírószilárdsága is hatással 
van, ezt pedig a sűrítőanyag határozza meg. A 
fordulatszámra vonatkozó tűrőképességet a 
gyártók gyakran az alábbi képlettel kiszámolha- 
tó fordulatszám-tényezővel jellemzik: 


A-ndn 


ahol 
A 7 fordulatszám-tényező lmm/perc] 


dm - csapágy középátmérője mm] 
-0,5(d-D) 
n 7 fordulatszám [ford./perc)] 


Ha az A fordulatszám-tényező meghaladja a 
javasolt határértékek 704-át(O 5. táblázat, 
257. oldal), ellenőrizze a kiválasztott kenőanyag 
hatását a Fordulatszámok (o: 117. oldal) c. 
részben megadott fordulatszám-határértékek- 
re, és győződjön meg arról, hogy a fordulatszám 
a határértékek közé esik. 

Rendkívül magas fordulatszámú 
alkalmazások esetén forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 
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2. diagram 
Az SKF közlekedési lámpa koncepciója - szabvány kenőzsírok 
Sűrítőanyag típusa Alapolaj Hőmérséklet-tartomány 
-50 [0 50 100 150 200 250 "€ 
Lítiumszappan Ásványi 1.1... Süt 1] S ME MO hl 
Lítiumszappan Diészter 1.1. ZNI] NO hl 
Lítium-komplex Ásványi h2... üz] ÖN 
Lítium-komplex Poli-alfa-olefin LL SO I ANNE! 
Kalcium-komplex Ásványi b BM MO II E! 
Alumínium-komplex Ásványi hl Ö AN I] NE! 
Polikarbamid Ásványi b ZREI I RRNE ! 
-60 30 120 210 300 390 480 "F 
3. diagram 
Az SKF közlekedési lámpa koncepciója - SKF kenőzsírok 
SKF kenőzsírok Hőmérséklet-tartomány 
Jelölés 
-50 [0] 50 100 150 200 250 -C 
LGMT2 hel NO ! al, .ME I 
LGMT 3 (ERETT (NEK KET NN EN EN 
LGEP2 [hossz //dOCCCTOT I d 
LGWA 2 EHE IEEE KKN Eü 
LGFP2 [hsz SZET 1. ZNI  ) 
LGGB 2 1.1. ZT ZRN l 
LGBB 2 EKET KEN IE KKT — G 
LGLT 2 [GR 1 ZNNl 
LGWM 1 el SO ig I 
LGWM 2 BEL IEET  N KER EE Mo 
LGEM 2 LL d/[///OACCAATTTOO]  [ Il 
LGEV2 ih l—////ACCOOOR]  /  gHh.Ő ME I 
LGHB 2 IEEE KKN INEK. 
LGHP 2 LL S ess e KKE! 
-60 30 120 210 300 390 480 "F 





3 150 "C (300 "F) üzemi hőmérséklet esetén az SKF az SKF LGET 2 kenőzsírt ajánlja. 
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Korrózióvédelem 


A kenőzsírnak biztosítania kell a csapágy korró- 
zióvédelmét, és nem szabad kimosódnia a csap- 
ágyazásból, ha abba víz kerül. A sűrítőanyag faj- 
tája egymagában határozza meg a vízzel való 
kimosódással szemberi ellenállást. A lítium- 
komplex, kalcium-komplex és polikarbamid ke- 
nőzsírok általában nagyon jó vízállóságot bizto- 
sítanak. Alapvetően a rozsdagátló adalékanyag 
jellemzői határozzák meg a kenőzsír 
korróziógátló képességét. 

Nagyon alacsony fordulatszámú alkalmazá - 
sok esetén a ház 907-os feltöltése kenőzsírral 
kedvező hatással lehet a korrózióvédelemre és 
megakadályozhatja a víz bejutását a csapágyba. 


Teherbíró képesség 


Ha a hidrodinamikus kenőanyagfilm vastagsága 
nem elegendő ahhoz, hogy megakadályozza a 
fémes érintkezést, a csapágy élettartama jelen- 
tősen kitolható rendkívüli nyomás ellen védő 
(EP) vagy kopásálló tulajdonsággal bíró (AW) 
adalékanyagokat tartalmazó kenőanyag 
használatával. 

A k 5 1 viszkozitású alkalmazásokban 
(9 Viszkozitási arány k, 241. oldal) az SKF 
általában nem javasolja az EP vagy az AW 
adalékanyagok használatát. Előfordulhatnak 
azonban olyan körülmények, amelyek között az 
EP/AW adalékanyagok előnyösek lehetnek, így 
például akkor, amikor a gördülőelemek 
futópályákon való csúszása várható. 


Rendkívüli nyomás ellen védő adalékanyagok 


Az EP (extreme pressure, rendkívüli nyomás) 
adalékanyagok lehetőséget adnak az érdes felü- 
letek fémes érintkezésének elkerülésére. Az ér- 
des érintkezés okozta magas hőmérséklet akti- 
válja ezen adalékanyagokat, elősegítve az 
érintkezési pontok enyhe kémiai kopását. Az 
eredmény simább felület, alacsonyabb érintke- 
zési feszültség és hosszabb csapágyélettartam. 
Néhány korszerű EP adalékanyag kén-foszfor 
tartalmú, így még érdes érintkezés nélkül is ak- 
tiválódhat kémiailag. Ilyen esetekben a magas 
üzemi hőmérséklet és/vagy az érintkezési fe- 
szültség a katalizátor. A kialakuló kémiai reakció 
nem feltétlenül korlátozódik az érdes érintkezési 
pontokra, és gyengítheti a csapágy acélszerke- 
zetét. Ez elősegítheti az érintkezéseknél a kor- 
róziós/diffúziós mechanizmusokat, és a csapágy 
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gyorsabb, általában mikroleválások okozta 
meghibásodásához vezethet. 

Ezért az SKF kevésbé reakcióképes EP 
adalékanyagok alkalmazását javasolja olyan 
alkalmazásokban, amelyek üzemi hőmérséklete 
5 80"C (175 "F) és c 100 "C (210 "F). Nagyon 
alacsony fordulatszámnál az EP hatás felerősí- 
tésére szilárd kenőanyag-adalékok, például gra- 
fit és molibdén-diszulfid (MoS2) használható. 
Ezen adalékanyagoknak nagyon nagy tisztasá- 
gúnak és nagyon kis szemcseméretűnek kell 
lenniük. Máskülönben a részecskék átgördülése 
által okozott felületi bemélyedések csökkenthe- 
tik a csapágy élettartamát. 

Az EP adalékanyagokról érdeklődjön az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatánál. 


Kopásálló adalékanyagok 
Az AW (anti-wear, kopásálló) adalékanyagok az 
EP adalékanyagokhoz hasonlóan megakadá- 
lyozzák a fémes érintkezést. Működésük módja 
azonban eltérő. A fő különbség az, hogy az AW 
adalékanyagok a fém felületére tapadó védőré- 
teget képeznek. Az érdes felületek ekkor egymás 
fölött elcsúszhatnak, és nem érintkeznek köz- 
vetlenül. A felületi érdességet az enyhe kopás 
tehát nem befolyásolja, mint az EP adalékanya- 
gok esetében. Ügyelni kell arra, hogy az AW ada- 
lékanyagok, az EP adalékanyagokhoz hasonlóan, 
tartalmazhatnak olyan elemeket, amelyek gyen- 
gíthetik az acél szerkezetét a felszínhez közel. 

Egyes sűrítőanyagok (pl. a kalcium-szulfonát- 
komplex) kémiai reakció és annak a csapágy 
élettartamára gyakorolt hatása nélkül is bizto- 
sítják az EPJAW hatást. Ezeknek a sűrítőanya- 
goknak a hőmérsékleti határértékei jóval a leg- 
több zsír és olaj hőmérsékleti határértékein 
belül vannak. 

Részletesebb tájékoztatásért az AW adalék- 
anyagokról forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


Keverhetőség 


Ha egy kenőzsírról egy másikra kell áttérni, 
ügyelni kell a kenőzsírok keverhetőségére, 
vagyis a kenőzsírok kedvezőtlen hatások nélküli 
keverésének lehetőségére. Ha nem összeférhe- 
tő kenőzsírok keverednek, a konzisztencia olyan 
mértékben megváltozhat, ami a csapágy súlyos 
szivárgás miatti meghibásodásához vezethet. 
Az azonos sűrítőanyagot és hasonló alapola- 
jokat tartalmazó kenőzsírok általában minden 
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káros következmény nélkül keverhetők. Egy 
lítiumszappan/ásványolaj kenőzsír általában ke- 
verhető másik lítiumszappannal/ásványolaj ke- 
nőzsírral. Egyes eltérő sűrítőanyagokat tartal- 
mazó kenőzsírok (pl. kalcium-komplex és 
lítium-komplex kenőzsírok) is keverhetők 
egymással. 

Azokban az esetekben, ahol az egyik 
kenőzsírról a másikra váltás miatt a kenőzsír 
konzisztenciája csökkenhet, és a kenőzsír 
kijuthat a csapágyból, a régi kenőzsírt teljesen el 
kell távolítani a csapágyazásból és a 
kenőcsatornákból (o Ujrakenés, 252. oldal). 

Az SKF csapágyaihoz használt konzerválószer 
a polikarbamid kenőzsírok kivételével a 
kenőzsírok többségével összeférhető. Ugyeljünk 
arra, hogy a PTFE sűrítőanyagot és szintetikus 
fluorral kezelt alapolajat tartalmazó kenőzsírok, 
mint például az SKF LGET 2 kenőzsír, nem 
kompatibilisek a szabványos 
konzerválószerekkel, ezért ezeket a kenőzsír 
felvitele előtt el kell távolítani. 

További információért forduljon az SKF mű- 
szaki tanácsadó szolgálatához. 


SKF kenőzsirok 


Az SKF gördülőcsapágyzsírok választéka gya- 
korlatilag az alkalmazások teljes körét lefedi. 
Ezeket a kenőzsírokat a gördülőcsapágyak ke- 
nésére vonatkozó legújabb ismeretek alapján 
fejlesztették ki. Az SKF folyamatosan ellenőrzi 
kenőzsírjainak minőségét a felhasználás vagy az 
értékesítés előtt. 

A 4. táblázat (0 250. oldal) az SKF 
kenőzsírok legfontosabb műszaki jellemzőit és 
egy gyors kiválasztási útmutatót tartalmaz. A 
3. diagram (o. 247. oldal) az SKF közlekedési 
lámpa koncepciója alapján mutatja be azokat a 
hőmérséklet-tartományokat, amelyekben az 
SKF kenőzsírok használhatók. 

Az SKF kenőzsírokról további információ 
található az SKF karbantartási és kenéstechnikai 
termékek c. katalógusban, vagy az 
skf.com/lubrication címen. 

Az adott csapágytípushoz és alkalmazáshoz 
tartozó megfelelő kenőzsír részletesebb válasz- 
téka az SKF internetes kenőanyag-kiválasztó 
programjában, az SKF LubeSelect programban, 
valamint online, az skf.com/lubrication címen 
érhető el. 
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FIGYELMEZTETÉS! 

A PTFE-ből készült, nyílt lángnak vagy 
300 "C (570 PF) feletti hőmérsékletnek 
kitett tömítések az egészségre és a 
környezetre ártalmasak! Lehűlésük után is 


veszélyesek maradnak. 
Nézze át és tartsa be a Tömítések 


anyagai (0 155. oldal) c. részben található 


biztonsági óvintézkedéseket. 
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SKF kenőzsírok - műszaki előírások és jellemzők 





Jelölés Leírás Hőmér- Fordulat- — Terhelés NLGI- " Hőmérséklet- Alapolaj 
séklet szám osztály tartomány?) viszkozitása 
AHH FHTH 40"C-on — 100"C€-on 
(1059F) — (2105F) 
- - - - - - SCAS mm2/s 
LGMT2 Univerzális, ipari és K K A-tólK-ig 2 -30 120 110 ala! 
gépjárműipari -20 250 
LGMT3 Univerzális, ipari és K K A-tólK-ig 3 -30 120 120 12 
gépjárműipari -20 250 
LGEP2 Rendkívüli nyomás, nagy K A-tól K-ig M 2 -20 110 200 16 
terhelés -5 230 
LGWA2 Széles hőmérséklet- K-tól M-ig . A-tól K-ig — A-tól M-ig 2 -30 140 185 15 
tartomány3), rendkívüli szŰ 285 
nyomás 
LGFP2 Elelmiszerrel érintkezhet K K A-tólK-ig 2 -20 110 130 73 
-5 230 
LGGB2 Biológiailag lebomló, A-tól K-ig  A-tólK-ig — K-tólM-ig 2 —-40 902 110 13 
alacsony mérgező hatás -40 195 
LGBB 2 Szélturbina lapátállító- és A-tól K-ig NA K-tól M-ig 2 -40 (20 68 10 
toronycsapágy-kenőzsírja —-40 250 
LGLT 2 Alacsony hőmérséklet, A-tól K-ig  K-tól RM-ig A 7. -50 110 18 4,5 
rendkívül nagy fordulatszám -60 230 
LGWM1 Rendkívüli nyomás, ala- A-tól K-ig A-tól K-ig M gl -30 110 200 16 
csony hőmérséklet -20 230 
LGWM2 — Nagyterhelés, széles A-tól K-ig — A-tólK-ig — K-tólM-ig 2 —40 110 80 86 
hőmérséklet-tartomány —-40 230 
LGEM2 —— Nagy viszkozitás, szilárd K NA M-től NM-ig 2 -20 120 500 32 
kenőanyagok -5 250 
LGEV2 Rendkívül nagy viszkozitás, K NA M-től NM-ig 2 -10 120 1020 58 
szilárd kenőanyagok -15 250 
LGHB2 EP nagy viszkozitás, magas K-tól M-ig  NA-tól K-ig A-tól NM-ig 2 -20 150 400 26,5 
hőmérséklet), -5 300 
LGHP2 Nagy teljesítményű K-tól M-ig . K-tól M-ig — A-tólK-ig 2 -40 150 96 10,5 
polikarbamid zsír -40 300 
LGET2 Rendkívüli hőmérséklet NM A-tól K-ig . M-től NM-ig 2 -40 260 400 38 
—40 500 





2 AHH: Alsó hőmérsékleti határérték 
2) Az LGGB 2 képes ellenállni 120 "C-os (250 "F) hőmérsékleti csúcsoknak 
3) Az LGWA 2 képes ellenállni 220 "C-os (430 "F) hőmérsékleti csúcsoknak 
4) Az LGHB 2 képes ellenállni 200 "C-os (390 "F) hőmérsékleti csúcsoknak 
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FHTH: Felső hőmérsékleti teljesítmény-határérték 
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SKF kenőzsírok 





4. táblázat 
Jelölés Függőleges Gyorsan Oszcilláló Komoly Lökésszerű — Alacsony Kis Rozsdagátló 
tengely forgó külső " mozgás rezgés terhelés vagy zajszint súrlódás tulajdonságok 
gyűrű gyakori 
újraindítás 

LGMT2 8] - - 4 - — o 3 

LGMT 3 4 o - 4 e. Es o o 

LGEP2 0 - o 4 3 - o 7 

LGWA 2 (81 o o oO 4 - Oo 4 

LGFP2 o - z z z 32 o s 

LGGB2 8] - s 4 4 - - a 

LGBB 2 - - 4 4 4 s —- 6. 

LGLT 2 6 - s z o B 8 o 

LGWM 1 éz S 4 £ 22 E sz ás 

LGWM 2 o o 4 4 4 Si zz 4 

LGEM 2 a] - s § 4 — s § 

LGEV2 o - 4 és a s; zi 25. 

LGHB 2 oO 4 4 4 4 Z; ss 25 

LGHP 2 4 8 s o o 4 o g 

LGET 2 oO 4 4 o oO - - oO 








Jelölések: - Ajánlott 
O Megfelelő 
- Nem megfelelő 
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Újrakenés 


A csapágyak újrakenésére akkor van szükség, ha 
a használt kenőzsír élettartama rövidebb, mint 
a csapágy várható élettartama. Az újrakenést 
addig kell végrehajtani, amíg az aktuális kenő- 
anyag állapota még kielégítő. 

A csapágy újrakenésének időpontja számos, 
egymással összefüggő tényezőtől függ. Ilyenek 
például: 


a csapágy típusa és mérete 
fordulatszám 

üzemi hőmérséklet 
kenőzsír típusa 

a csapágy körül lévő tér 

a csapágy környezete 


Az újrakenés időpontjára vonatkozó ajánlások 
csak statisztikai szabályokra alapozhatók. Az 
SKF újrakenési időközök definíció szerint azt az 
időtartamot jelölik, amelynek végén a csapágyak 
994-a még megbízható kenéssel rendelkezik. 
Ez az L4 kenőzsír-élettartam. 

Az SKF azt javasolja, hogy a megadott becsült 
újrakenési időközöket a tényleges alkalmazások 
és vizsgálatok tapasztalati adataival együtt 
használja. 

A legtöbb alkalmazás esetén a szabvány 
kenőanyagok elérik hőmérsékleti 
határértéküket, amikor a legmagasabb 
hőmérsékletű csapágygyűrű meghaladja a 
100 "C-os (210 "F) üzemi hőmérsékletet. Ennél 
magasabb hőmérséklet esetén már különleges 
kenőzsírokat kell használni. Ezenkívül 
figyelembe kell venni a csapágy és a kapcsolódó 
gépalkatrészek, például a külső tömítések 
hőmérsékleti határértékeit is. 

A nagy hőmérsékletű alkalmazásokról érdek- 
lődjön az SKF műszaki tanácsadó szolgálatánál. 


Ujrakenési időközök 

Normál és tiszta üzemi körülmények között egy 
vízszintes tengelyen lévő, forgó belső gyűrűvel 
rendelkező csapágy ty újrakenési időköze a 

4. diagram (o 256. oldal) alapján állapítható 
meg az alábbiak függvényében: 
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e azAfordulatszám-tényező és a megfelelő br 
csapágytényező szorzata 


ahol 

A -ndnlImmf/perc] 

b; - a csapágy típusától és a terhelési 
viszonyoktól függő csapágytényező 
(5 5. táblázat, 257. oldal) 

dm - csapágy középátmérője mm] 
z 05(d-D) 

n - fordulatszám [ford./perc)] 

e a C/P terhelési viszony 


A t újrakenési időköz az üzemórák azon becsült 
számát mutatja, amennyit egy kiváló minőségű, 
ásványi olajat és lítiumalapú sűrítőt tartalmazó 
kenőzsír 70 "C (160 "F) üzemi hőmérsékleten 
megfelelőn képes teljesíteni. Ha a csapágy üzemi 
körülményei ettől eltérőek, a 5 4. diagramon, 
(256. oldal) szereplő újrakenési időközöket 
módosítani kell (o Az újrakenési időközök 
hozzáigazítása az eltérő üzemi körülményekhez 
és csapágytípusokhoz). 

Ha az A fordulatszám-tényező meghaladja a 
javasolt határértékek 704-át (o 5. táblázat, 
257. oldal), ellenőrizze a kiválasztott kenőanyag 
hatását a Fordulatszámok (o. 117. oldal) c. 
részben megadott fordulatszám-határértékek- 
re, és ellenőrizze, hogy a fordulatszám a határ- 
értékek közé esik-e. 

Nagy teljesítményű kenőzsírok használatakor 
hosszabb újrakenési időszak is lehetséges, és a 
kenőzsír élettartama is hosszabb lehet. 

A zárt kivitelű csapágyak kenőzsírjainak élet- 
tartama a vonatkozó termékfejezetekben 
található. 

További információért forduljon az SKF mű- 
szaki tanácsadó szolgálatához. 


Az újrakenési időközök hozzáigazítása az 
eltérő üzemi körülményekhez és 
csapágytípusokhoz 


Uzemi hőmérséklet 


A kenőzsír hőmérséklet-emelkedéssel együtt 
gyorsuló öregedésének figyelembevétele 
érdekében az SKF a kapott időközök 
megfelezését javasolja (o 4. diagram, 

256. oldal) az üzemi hőmérséklet minden 
15 "C-os (27 "F) növekedése után 70 7C 
(160 "F) felett. A kenőzsír felső hőmérsékleti 
teljesítmény-határértékét (FHTH) 
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(5 1. diagram, 245. oldal) nem szabad 
meghaladni. 

A t, újrakenési időköz 70 "C (160 "F) alatt 
meghosszabbítható, ha a hőmérséklet nincs 
közel az alsó hőmérsékleti teljesítmény- 
határértékhez (AHTH) (0. 1. diagram, 

245. oldal). Az SKF nem ajánlja a t, újrakenési 
időköz kettőnél nagyobb tényezővel való 
meghosszabbítását. 

Telegörgős csapágyak vagy axiális 
görgőscsapágyak esetén a kapott ty értékek 
(5 4. diagram, 256. oldal) nem növelhetők. 
Ezenkívül nem ajánlott 30 000 óránál hosszabb 
újrakenési időközt választani. 


Függőleges tengelyek 
Függőleges tengelyre szerelt csapágyaknál a 
4. diagram (Oo 256. oldal) alapján kapott 
újrakenési időközt meg kell felezni. 

Jó tömítésre, védő- vagy terelőlemezre is 
szükség van ahhoz, hogy megakadályozzuk a 
kenőzsír kifolyását a csapágyból. 


Rezgés 

A mérsékelt rezgés nincs káros hatással a 
kenőzsír élettartamára. Az erős rezgés és 
rázkódás (pl. rezgősziták esetén) azonban a 
kenőzsír felhabzásához vezethet. Ezekben az 
esetekben csökkenteni kell az újrakenési 
időközt. Ha működés közben a kenőzsír túl 
lággyá válik, akkor jobb mechanikai stabilitású 
kenőzsírt, pl. SKF LGHB 2-t, vagy nagyobb 
konzisztenciájú, pl. NLGI 3 osztályú kenőzsírt 
kell alkalmazni. 


A külső gyűrű forgása 

Azokban az alkalmazásokban, ahol a külső gyű- 
rű forog, az A fordulatszám-tényezőt máskép- 
pen kell kiszámítani. Ezekben az esetekben a 
csapágy D külső átmérőjét kell használni a dm 
helyett. A kenőzsír szivárgásának elkerüléséhez 
gondoskodni kell a jó tömítésről. 

Azokban az alkalmazásokban, ahol a külső 
gyűrű fordulatszáma nagy (a 
terméktáblázatokban megadott referencia 
fordulatszám 404-ánál nagyobb), jó olajkiválási 
képességgel rendelkező kenőzsírokat kell 
használni. 

Forgó fészektárcsával rendelkező axiális beál- 
ló görgőscsapágyak esetén olajkenés ajánlott. 
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Újrakenés 


Szennyeződés 


Olyan alkalmazások esetén, amelyekben a szi- 
lárd szennyező anyagok bejutása előfordulhat, a 
kalkulált újrakenési időköznél rövidebb idősza- 
konkénti újrakenés szükséges. Az újrakenés 
csökkenti a szennyeződés szintjét és az átgör- 
dülő részecskék által okozott rongáló hatást is. A 
folyékony szennyező anyagok (víz, technológiai 
folyadékok) is gyakoribb kenést tesznek szüksé- 
gessé. Komoly szennyezés esetén fontolóra kell 
venni a folyamatos újrakenést. 
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Nagyon alacsony fordulatszám 


Az alacsony fordulatszámon működő alkalma- 
zások esetén nagyon fontos a megfelelő kenő- 
zsír és kenőzsírtöltet megválasztása. Az ala- 
csony fordulatszámon és kis terhelés mellett 
működő csapágyak kis konzisztenciájú kenőzsírt 
igényelnek. Az alacsony fordulatszámon, de 
nagy terhelés alatt működő csapágyakat EP 
adalékanyagot és nagy viszkozitású alapolajat 
tartalmazó kenőzsírral kell kenni. 

A szilárd adalékanyagok, mint a grafit és a 
molibdén-diszulfid (MoS2) A c 20 000 mm/perc 
fordulatszám-tényező esetén jöhetnek szóba. 


Magas fordulatszám 


Az ajánlott A fordulatszám-tényezőnél 

(5 5. táblázat, 257. oldal) magasabb 
fordulatszámon használt csapágyak újrakenési 
időközét csak különleges kenőzsírok 
használatakor vagy módosított csapágykivitel, 
például hibrid csapágyak esetén kell alkalmazni. 
Ezekben az esetekben a folyamatos újrakenési 
módszerek, például az olajkeringtetés vagy az 
olaj-levegő módszer sokkal hatékonyabbak, 
mint a zsír. 


Nagy és nagyon nagy csapágyterhelés 


Az A 5 20 000 mmfperc fordulatszám- 
tényezővel működő és C/P c 4 terhelési 
viszonynak kitett csapágyak újrakenési időköze 
olyan mértékben csökken, hogy az SKF 
folyamatos zsírkenést vagy az olajfürdős kenési 
módszert ajánlja. 

A c 20 000 mmfperc fordulatszám- 
tényezővel és C/P - 1-2 terhelési viszonnyal 
rendelkező alkalmazásoknál lásd a Nagyon 
alacsony fordulatszám c. részt. 

Nagy terhelés és nagy fordulatszám esetén 
az SKF általában kisegítő hűtéssel kombinált 
keringetett olajkenést javasol. 


Nagyon kis csapágyterhelés 


Az újrakenési időköz sok esetben 
meghosszabbítható kis terhelés esetén, ha a 
C/P - 30 és 50 között van. A csapágyat a 
megfelelő működés érdekében a vonatkozó 
termékfejezetekben található minimális 
terhelésnek kell kitenni. 
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Szöghiba 

A beálló görgőscsapágyakban, a beálló golyós- 
csapágyakban vagy a CARB toroidgörgős csap- 
ágyakban a megengedett határértékeknél ki- 
sebb statikus szöghiba nem befolyásolja 
károsan a kenőzsír élettartamát. 


Nagyméretű csapágyak 

A feldolgozógépekben használt nagyméretű 

(d 5 300 mm) görgőscsapágyakhoz proaktív 
megközelítés szükséges. Ezeknél a kritikus al- 
kalmazásoknál az SKF a gyakoribb kezdeti újra- 
kenés mellett az újrakenéshez ajánlott kenő- 
anyag-mennyiség szigorú betartását javasolja. 

Ujrakenés előtt ellenőrizni kell, hogy a hasz- 
nált kenőzsír nem tartalmaz-e szilárd vagy fo- 
lyékony szennyező anyagokat. A tömítési rend - 
szert is teljesen át kell nézni, és ellenőrizni kell a 
kopását, a sérülését és a szivárgást. Ha a kenő- 
zsír és a kapcsolódó alkatrészek állapotát kielé- 
gítőnek találja, az újrakenési időköz fokozatosan 
növelhető. 

Az SKF hasonló eljárást javasol az axiális be- 
álló görgőscsapágyakhoz, a gépek prototípusai- 
hoz és a nehéz erőgépek felújítása esetén, vala- 
mint minden olyan esetben, ahol nem áll 
rendelkezésre elegendő tapasztalat. 


Hengergörgős csapágyak 

Az újrakenési időközök (0. 4. diagram, 
256. oldal) az alábbiakkal felszerelt 
hengergörgős csapágyak esetén igazak: 


e üvegszál erősítésű PA66 kosár, görgőn 
központosított, P utójel 

e forgácsolt sárgaréz kosár, görgőn központosí- 
tott, M utójel 


Az alábbi hengergörgős csapágyak esetén a 
kapott újrakenési időközt (02. 4. diagram, 

256. oldal) meg kell felezni, és jó olajkiválási 
képességgel rendelkező kenőzsírt kell használni: 


e préselt acélkosár, görgőn központosított, 
nincs utójel vagy J utójel 

e forgácsolt sárgaréz kosár, belső vagy külső 
gyűrűn központosított, MA, MB, MH, ML vagy 
MP utójel 

e lemezacél kosár, belső vagy külső gyűrűn 
központosított, JA vagy JB utójel 
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Észrevételek 

Ha a tesztelés során a t; újrakenési időköz meg- 
határozott értéke egy adott alkalmazáshoz túl 
rövidnek bizonyul, az SKF a következőket 
ajánlja: 


Ellenőrizze a csapágy üzemi hőmérsékletét. 
Ellenőrizze, hogy a kenőzsír nem tartalmaz-e 
szilárd vagy folyékony szennyező anyagokat. 
Ellenőrizze az üzemi körülményeket, például 
a terhelést vagy az esetleges szöghibát. 
Ellenőrizze, hogy nincs-e szükség másik, 
megfelelőbb kenőzsírra. 
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Újrakenés 
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4. diagram 


Újrakenési időközök 70 "C-os (160 "F) üzemi hőmérsékleten 
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5. táblázat 
Csapágytényezők és az A fordulatszám-tényezőhöz ajánlott határértékek 
Csapágy típusa1) Csapágyté- Az A fordulatszám-tényezőhöz ajánlott határértékek 
nyező terhelési viszonytól függően 
br (/P215 C/P 8 C/P:4 

- - mm/perc 
Mélyhornyú golyóscsapágyak 41 500000 400 000 300 000 
Y-csapágyak a 500000 400 000 300 000 
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak al 500000 400 000 300 000 
Beálló golyóscsapágyak 1 500000 400 000 300 000 
Hengergörgős csapágyak 
- elmozduló csapágy als 450000 300 000 150000 
- vezető csapágyazás külső axiális terhelés nélkül vagy 

könnyű, de változó mértékű axiális terheléssel 2 300 000 200 000 100000 
- vezető csapágyazás folyamatosan ható, könnyű axiális 4 200 000 120000 60000 

terheléssel 
- kosár nélküli, telegörgős2) 4 n. a.3) n.a.3) 20000 
Tűgörgős csapágyak 
— kosárral 8 350 000 200 000 100 000 
— kosár nélküli, telegörgős Forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 
Kúpgörgős csapágyak FA 350 000 300 000 200 000 
Beálló görgőscsapágyak 
— ha a terhelési viszony F./F, S e és dn s 800 mm 

sorozatok: 213, 222, 238, 239 z 350 000 200 000 100 000 

sorozatok: 223, 230, 231, 232, 240, 248, 249 2 250000 150000 80000 

sorozatok: 241 Z 150000 80 0002) 500009 
— ha a terhelési viszony F./F, S e és dn 2 800 mm 

sorozatok: 238, 239 54 230000 130000 65 000 

sorozatok: 230, 231, 232, 240, 248, 249 2 170000 100 000 50000 

sorozatok: 241 2 100000 500004 30 0009 
— ha a terhelési viszony F./F, 2 e 

minden sorozat 6 150000 500004 30 0009 
CARB toroidgörgős csapágyak 
— kosárral 2 350 000 200 000 100 000 
— kosár nélküli, telegörgős2) 4 n.a.3) n.a.3) 20000 
Axiális golyóscsapágyak 74 200 000 150000 100000 
Axiális hengergörgős csapágyak 10 100 000 60 000 30 000 
Axiális tűgörgős csapágyak 10 100 000 60000 30 000 
Axiális beálló görgőscsapágyak 
— forgó tengelytárcsa 4 200 000 120000 60000 G 
Vezető- és támasztógörgők Forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 








1) A csapágytényezők és az ajánlott A fordulatszám-tényező határértékei a szabvány belső geometriával és kosaras csapágyakra 
érvényesek. Más belső kialakítású csapágyak és különleges kosárszerkezetek esetén érdeklődjön az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatánál. 

2) A 4. diagramból kapott tr értéket el kell osztani 10-zel. 

3) Nem alkalmazható, mert ezekhez a C/P értékekhez kosárszerkezetes csapágy szükséges. 

4) Magasabb fordulatszámokhoz olajkenés javasolt. 
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Ujrakenési eljárások 


Az újrakenési módszer általában az alkalmazás- 
tól és a ty újrakenési időköztől függ. Az SKF a kö- 
vetkező eljárások egyikét javasolja: 


e Az kenőzsír-utántöltés kényelmes és kedvelt 
eljárás, ha az újrakenési időköz hat hónapnál 
rövidebb. Az eljárás szünetmentes üzemelést, 
és a folyamatos kenéshez viszonyítva alacso- 
nyabb egyensúlyi hőmérsékletet tesz lehetővé. 

e Ateljes kenőzsírtöltet cseréje általában akkor 
ajánlott, ha az újrakenési időköz hat hónapnál 
hosszabb. Ezt az eljárást gyakran a csapágy- 
karbantartás részeként végzik el. 

e A folyamatos újrakenést akkor használják, ha 
a becsült újrakenési időközök rövidek a 
szennyeződés káros hatásai miatt, vagy ha 
más újrakenési eljárás alkalmazása körülmé- 
nyes a csapágy nehéz hozzáférhetősége mi- 
att. Az SKF nem javasolja a folyamatos újra- 
kenés használatát a nagy fordulatszámmal 
rendelkező alkalmazásoknál, mivel a kenőzsír 
intenzív habzása nagyon magas üzemi hő- 
mérséklethez és a sűritőanyag szerkezetének 
roncsolódásához vezethet. 


Ha egy csapágyazásban különböző csapágyakat 
használnak, általános gyakorlat, hogy a csap- 
ágyazásban lévő összes csapágynál a legrövi- 
debb becsült újrakenési időközt alkalmazzák. Az 
alábbiakban ismertetjük a három különböző el- 
járásra vonatkozó irányelveket és a kenőzsír 
mennyiségének meghatározását. 


Utántöltés 


Ahogy a Kenés c. rész bevezetőjében említettük, 
a beépítés során a csapágyban lévő üres teret 
teljesen fel kell tölteni kenőanyaggal, míg a ház- 
ban lévő szabad teret csak részben. Az utántöl- 
tés használni kívánt módjától függően az SKF a 
következő kenőzsírfeltöltési arányokat javasolja 
a ház szabad területének feltöltéséhez: 


e 407, ha az utántöltés a csapágy oldala felől 
történik (0 1. ábra). 

e 207, ha az utántöltés a csapágy belső vagy 
külső gyűrűjében lévő kenőfuratokon 
keresztül történik (0 2. ábra). 
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A csapágy oldala felől történő feltöltés esetén a 
következő képletből határozható meg a szüksé- 
ges mennyiség: 


Gp - 0,005DB 


TON ZA 


A csapágy külső és belső gyűrűjén keresztül 
történő feltöltés esetén: 


Gy - 0,002DB 
ahol 


Gp - feltöltéskor hozzáadandó kenőzsír 
mennyisége [ad] 


1. ábra 











2. ábra 
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B - a csapágy teljes szélessége mm] 
(kúpgörgős csapágyak esetén a T, axiális 
csapágyak esetén a H magasságot 
használja) 

D - csapágy külső átmérője mm] 


A kenőzsír zsírzópisztollyal való beviteléhez a 
csapágyházon lévő zsírzószem szükséges. 
Súrlódó tömítéssel ellátott ház esetén a házon 
egy elvezető furatot is ki kell alakítani, hogy a 
kenőzsír ne halmozódjon fel a csapágy körüli 
térben (0 1. és 2. ábra). Máskülönben ez a 
csapágy hőmérsékletének állandó 
emelkedéséhez vezethet. Ha a tisztításhoz 
nagynyomású vizet használunk, az elvezető 
furatot be kell dugaszolni. 

A csapágy körüli térben felgyülemlő 
kenőzsírfelesleg hőmérsékleti csúcsokat okoz- 
hat, ami mind a kenőzsírra, mind pedig a csap- 
ágyra kedvezőtlen hatással lehet. Ez a probléma 
különösen a nagy fordulatszámon üzemelő 
csapágyaknál hangsúlyos. Ilyen esetekben az 
SKF az elvezető furat mellett kenőzsírterelő al- 
kalmazását is javasolja. Ez megakadályozza a 
túlkenést, és lehetővé teszi a csapágy üzem 
közbeni újrakenését. A kenőzsírterelő 
gyakorlatilag egy tárcsa, amely a tengellyel 
együtt forog, és a csapágyház végfedelével egy 
keskeny rést képez (0) 3. ábra). A terelő a 
felesleges és elhasználódott kenőzsírt egy 
gyűrűs üregbe tereli, ahonnan a végfedél alsó 
részén kialakított nyíláson keresztül kijut a 
házból. 

A kenőzsírterelők kiviteleiről és méreteiről tá- 
jékozódjon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatánál. 

Annak érdekében, hogy a friss kenőzsír 
ténylegesen eljusson a csapágyhoz és kinyomja 
az elhasznált kenőzsírt, a kenőcsatornákat úgy 
kell kialakítani a házban, hogy azok a kenőzsírt 
vagy a külső gyűrű homloksíkjához (c 1. és 
4. ábra) vagy lehetőleg közvetlenül a csapágyba 
vezessék. A hatékony kenés elősegítése 
érdekében néhány csapágytípust, pl. a beálló 
görgőscsapágyakat kenőhoronnyal és/vagy a 
külső, illetve a belső gyűrűn elhelyezett egy vagy 
több kenőfurattal gyártjuk (0 2. és 5. ábra). 
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Ujrakenési eljárások 
































3. ábra 


4. ábra 


5. ábra 
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Az elhasználódott kenőzsír hatékony cseréjéhez 
fontos, hogy az újrakenést a gép üzemelése 
közben végezzük. Ha a gép nem működik, után- 
töltés közben a csapágyat forgatni kell. Ha a 
csapágyat közvetlenül a belső vagy a külső gyű- 
rűn keresztül kenjük, a friss kenőzsír közvetlenül 
a csapágyban lévő szabad térbe kerül. Ezért ke- 
vesebb kenőzsírra van szükség, mintha az újra- 
kenést oldalról végeznék el. Feltételezzük, hogy 
a kenőcsatornákat a beszerelés során teljesen 
feltöltötték kenőzsírral. Ha ez nem történt meg, 
akkor az első utántöltés során nagyobb mennyi- 
ségű kenőzsír szükséges, hiszen az üres csator- 
nákatis fel kell tölteni. 

Hosszú kenőcsatornák használata esetén el- 
lenőrizni kell, hogy a kenőzsír megfelelően szi- 
vattyúzható-e az adott környezeti 
hőmérsékleten. 

A házban lévő kenőzsírt akkor kell cserélni, 
amikor a házban lévő szabad tér kb. 754-ig van 
tele. Oldalról történő újrakenés esetén, ha a 
házban az alapfeltöltés mértéke 407 volt, a tel- 
jes kenőzsír mennyiséget ki kell cserélni kb. öt 
utántöltést követően. A ház kisebb mértékű ere- 
deti feltöltése és a közvetlenül a csapágy külső 
vagy belső gyűrűjén keresztül történő újrake- 
nésnél használt kisebb mennyiség miatt a kenő- 
zsír teljes cseréjére csak kivételes esetekben van 
szükség. 
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A kenőzsírtöltet megújítása 


A kenőzsírtöltet tervezett újrakenési időközben 
történő vagy egy bizonyos számú utántöltést 
követő megújításakor a csapágyban és a házban 
használt kenőzsírt teljesen el kell távolítani és ki 
kell cserélni. Az elhasználódott kenőzsírt kör- 
nyezetbarát módon, felelősségteljesen kell ár- 
talmatlanítani hulladékként. 

A csapágyat és a házat az Utántöltés 
(5 258. oldal) c. részben leírtaknak 
megfelelően kell feltölteni zsírral. 

A kenőzsírtöltet megújításához a csapágyház- 
nak könnyen hozzáférhetőnek és nyithatónak 
kell lennie. Az osztott csapágyházak felső része 
és az osztatlan csapágyházak fedele általában 
levehető, így a csapágy hozzáférhetővé válik. Az 
elhasználódott kenőzsír eltávolítása után a friss 
kenőzsírt először a gördülőelemek közé kell 
nyomni. Gondosan ügyelni kell arra, hogy a 
csapágyba, a csapágyházba vagy a kenőanyag- 
tartályba ne kerüljön szennyező anyag. Az SKF 
zsírálló kesztyű használatát javasolja, hogy a 
bőrt megvédjük az allergikus reakcióktól. 

Ha a csapágyház kevésbé hozzáférhető, de 
zsírzószemekkel és zsírelvezető furatokkal van 
ellátva, a kenőzsírtöltet teljes kicserélése több- 
szöri, közvetlen egymás utáni újrakenéssel ér- 
hető el, amit addig kell végezni, ameddig a ház- 
ból friss kenőanyag nem nyomódik ki. Ez az 
eljárás lényegesen több kenőzsírt igényel, mint 
a hagyományos kézi utánkenés. Ezt a módszert 
ráadásul a fordulatszám is korlátozza. Nagy for- 
dulatszámon a kenőzsír fokozott igénybevétele 
miatt a hőmérséklet növekedhet. 
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Folyamatos újrakenés 


Ezt az eljárást akkor használják, amikor a kiszá- 
molt újrakenési időköz nagyon rövid, például a 
szennyeződés káros hatásai miatt, vagy ha más 
újrakenési eljárás alkalmazása körülményes, 
például a csapágy nehezen hozzáférhető. A ke- 
nőzsír túlzott habzása által okozott hőmérsék- 
let-emelkedés miatt a folyamatos újrakenés 
csak akkor ajánlott, ha a fordulatszám viszony- 
lag alacsony, vagyis ha a fordulatszám-tényező 
a következő értékeket veszi fel: 


e A c 150000 mmfperc golyóscsapágyak esetén 
e A c 75 000 mmf/perc görgőscsapágyak esetén 


Ezekben az esetekben a csapágyház kezdeti 
feltöltése elérheti a 904-ot, míg az 
újrakenéshez az adott időegység alatt szükséges 
kenőzsír mennyisége kiszámítható a Gp 

(3 Utántöltés, 258. oldal) egyenleteiből, ha a 
szükséges mennyiséget eloszlatjuk az újrakenési 
időköz teljes hosszán. 

Folyamatos újrakenés esetén ellenőrizni kell, 
hogy a kenőzsír az adott környezeti hőmérsék- 
leten megfelelően átszivattyúzható-e a 
csatornákon. 

Az egy-, illetve többpontos automata kenő- 
berendezések (SKF SYSTEM 24 vagy SKF 
MultiPoint Lubricator) folyamatos kenést 
biztosítanak. 

További információért forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 

A központi kenéstechnikai rendszerek (SKF 
Monoflex, SKF ProFlex, SKF Duoflex és SKF 
Multiflex) különböző mennyiségű kenőzsír meg- 
bízható adagolására képesek. Az SKF 
kenéstechnikai rendszerekről további információ 
az skf.com/lubrication oldalon található. 
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Olajkenés 


Olajat általában az alábbi helyzetekben használ- 
nak gördülőcsapágyak kenéséhez: 


e a nagy fordulatszám vagy üzemi hőmérséklet 
megakadályozza a kenőzsír használatát 

e a csapágynál keletkező hőtöbbletet el kell 
vezetni 

e a kapcsolódó alkatrészek (pl. fogaskerekek) 
kenése olajjal megoldott. 


A csapágy üzemi élettartamának növelése 
érdekében bármilyen tiszta olajat használó 
csapágykenési módszer elfogadható. Ilyenek 
például: 


e az olajkeringtető kenési módszer 
e az olajbefecskendezéses módszer 
e az olaj-levegő módszer 


Az olajkeringtetéses és olaj-levegő módszer 
alkalmazásakor megfelelő méretű csatornákat 
kell biztosítani, hogy a csapágyból kifolyó olaj el 
tudjon távozni az elrendezésből. 


Olajkenési módszerek 


Olajfürdő 


A legegyszerűbb olajkenési módszer az olajfürdő 
(5 6. ábra). A forgó alkatrészek által felvett olaj 
szétoszlik a csapágyon belül, majd visszafolyik a 
házban lévő teknőbe. Az olajszintnek a csapágy 
álló helyzetében el kell érnie a legalsó 
gördülőelem középvonalát. Az SKF olajszintezők 
(pl. SKF LAHD 500) használatát javasolja a 
megfelelő olajszint fenntartásához. 

Nagy fordulatszámon az olajszint jelentősen 
csökkenhet, így a szintező miatt a ház túltöltőd- 
het olajjal. Ebben az esetben forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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6. ábra 
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Olajszóró gyűrű 
Azoknál a csapágyazásoknál, ahol a 
fordulatszám és az üzemi hőmérséklet 
szükségessé teszi a megbízható olajkenést, az 
SKF az olajszóró gyűrű használatát ajánlja 
(5 7. ábra). Az olajszóró gyűrű lazán lóg a 
tengelyre szerelt hüvelyen a csapágy egyik 
oldalán, és a csapágyház alsó felén belemerül az 
olajteknőbe. A gyűrű követi a tengely forgását, 
és az olajat a teknőből egy gyűjtőcsatornába 
szállítja. Az olaj azután 
áthalad a csapágyon, majd visszajut az olajtek- 
nőbe. Az SKF SONL sorozatú álló csapágyházait 
az olajszóró gyűrűs kenési módszerhez alakítot- 
ták ki. 

További információért forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Olajkeringtetés 

A nagy fordulatszám növeli az üzemi 
hőmérsékletet, és felgyorsítja a kenőolaj 
öregedését. A gyakori olajcserék elkerülése és a 
teljes kenésállapot elérése érdekében általában 
a olajkeringtető kenési módszer javasolt 

(5 8. ábra). Az olaj keringtetését általában 
szivattyú végzi. Miután az olaj áthaladt a 
csapágyon, általában egy tartályba tér vissza, 
ahol leszűrik és lehűtik, mielőtt visszajuttatják a 
csapágyba. A megfelelő szűrés csökkenti a 
szennyezettség szintjét és növeli a csapágy 
élettartamát (o SKF névleges élettartam, 

64. oldal). Az olaj hűtése is jelentősen 
csökkentheti a csapágy üzemi hőmérsékletét. 
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7. ábra 
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8. ábra 
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Olajbefecskendezés 


Nagyon nagy fordulatszámnál fontos, hogy ele- 
gendő, de ne túl nagy mennyiségű olaj kerüljön 
a csapágyba a megfelelő kenés érdekében 
anélkül, hogy indokolatlanul növelné az üzemi 
hőmérsékletet. Ennek elérésére különösen 
hatásos az olajbefecskendezéses módszer 

(5 9. ábra). Az olajat nagy nyomással a 
csapágy oldalára fecskendezik. Az olajsugár 
sebességének olyan nagynak kell lennie 

(2 15 m/5), hogy az olaj áthatoljon a forgó 
csapágyat körülvevő légörvényen. 


Olaj-levegő 
Az olaj-levegő módszer (o 10. ábra) során 
sűrített levegő segítségével nagyon kevés, 
pontosan kimért mennyiségű olajat juttatnak el 
az egyes csapágyakba. Ez a minimális 
mennyiséget igénylő kenési módszer lehetővé 
teszi, hogy a csapágyak bármely más kenési 
eljárásnál alacsonyabb hőmérsékleten vagy 
nagyobb fordulatszámon működhessenek. A 
sűrített levegő hűti a csapágyat és a 
csapágyegységben túlnyomást hoz létre, ami 
megakadályozza a szennyező anyagok 
csapágyba jutását. 

Az olaj-levegő kenési rendszerek 
kialakításáról további információ az 
skf.com/lubrication oldalon található. 


Olajköd 
Az esetleges kedvezőtlen környezeti hatásai mi- 
att az olajködkenést egy ideig nem ajánlották. 
Az olajköd-generátorok új generációja azon- 
ban 5 ppm olajtartalmú olajköd előállítását is 
lehetővé teszi. Az újfajta speciális tömítések a 
csapágyból kikerülő olajköd mennyiségét is mi- 
nimálisra csökkentik. Szintetikus, nem mérgező 
olajok használata esetén még tovább csökkent- 
hetők a környezeti hatások. Manapság az 
olajködkenést nagyon speciális alkalmazások- 
ban használják, így pl. a kőolajiparban. 
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Kenőolajok 


A gördülőcsapágyak kenésére a legelterjedteb- 
bek az adalékanyag nélküli ásványi olajok. A 
kenési tulajdonságaik javítására rendkívüli 
nyomás ellen védő (EP) vagy kopásálló (AW) 
adalékanyagokkal dúsított olajokat általában 
csak különleges esetekben alkalmazzák. A 
zsírokban lévő EP és AW adalékanyagokról szóló 
rész (o Teherbíró képesség, 248. oldal) az 
olajokban lévő adalékanyagokra is érvényes. 

Számos népszerű kenőanyag szintetikus vál- 
tozatban is kapható. A szintetikus olajokat általá- 
ban csak a szélsőséges körülmények között, pél- 
dául nagyon alacsony vagy nagyon magas üzemi 
hőmérsékleten alkalmazott csapágyak kenésé- 
hez használják. A szintetikus olaj kifejezés a 
különböző alapolajok széles választékát takarja. 
Ezek között a legfontosabbak a poli-alfa-olefinek 
(PAO), az észterek és a polialkilénglikolok (PAG). 
A szintetikus olajok az ásványolajoktól eltérő 
tulajdonságokkal rendelkeznek (0. 6. táblázat). 

A csapágyakban a fémes érintkezést megaka- 
dályozó hidrodinamikus film vastagsága fontos 
szerepet játszik a csapágy kifáradási élettarta- 
mában. A hidrodinamikus film viszkozitását 
részben a viszkozítási index (VI) és a nyomás- 
viszkozitás együttható határozza meg. A nyo- 
más-viszkozitás együttható a legtöbb ásvány- 
olaj-alapú kenőanyagnál hasonló, és a 
szakirodalomban található általános értékek is 
használhatók. A szintetikus olajok esetében 
azonban a viszkozitás növekvő nyomásra gya- 
korolt hatását az alapolaj kémiai szerkezete ha- 
tározza meg. Ennek következtében jelentős el- 
térés van a különböző fajtájú szintetikus 


Az egyes kenőolajtípusok jellemzői 


Jellemzők Alapolaj típusa 


Ásványi 
Dermedéspont [7C] -30..0 -50..-40 
b -20.. 30 -60.. -40 
Viszkozitási index alacsony közepes 
Nyomás-viszkozitás magas közepes 
együttható 
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Olajkenés 


alapolajok nyomás-viszkozitás együtthatójában. 
A viszkozitási index és a nyomás-viszkozitás 
együttható különbségei miatt nem szabad elfe- 
lejteni, hogy szintetikus olajok használata ese- 
tén a hidrodinamikus kenőanyagfilm kialakulása 
más lehet, mint az azonos viszkozitású ásvány- 
olaj esetében. Ha további információra van 
szüksége a szintetikus olajokról, forduljon a 
gyártóhoz. 

Ezenkívül az adalékanyagoknak is szerepük 
van a hidrodinamikus film kialakulásában. Az ol- 
dódási különbségek miatt a szintetikus olajok- 
ban más adalékanyagokat alkalmaznak, mint az 
ásványolaj-alapú kenőanyagokban. 


6. táblázat 


Észter PAG 
-60..-40 kb.-30 
-75 .. 40 kb. -20 
magas magas 
alacsonytól közepesig közepes 


265 





Kenés 


A kenőolajok kiválasztása 


Az olaj kiválasztása elsődlegesen a normál üze- 
mi hőmérsékleten az elegendően vastag hidro- 
dinamikus film kialakulásához szükséges visz- 
kozitáson alapszik. Az olaj viszkozitása 
hőmérsékletfüggő: a hőmérséklet növekedésé- 
vel csökken. Egy olaj viszkozitása és hőmérsék- 
lete közötti összefüggést a viszkozitási index (VI) 
jellemzi. Gördülőcsapágyakhoz legalább 95-ös 
viszkozitási indexű (a hőmérséklettel kevéssé 
változó) kenőolaj ajánlott. 

Ahhoz, hogy a gördülőelemek és a futópálya 
közötti érintkezési felületen megfelelő 
vastagságú olajfilm alakuljon ki, az olajnak 
normál üzemi hőmérsékleten egy minimális 
viszkozitást meg kell őriznie. A normál üzemi 
hőmérsékleten a megfelelő kenéshez szükséges 
va névleges viszkozitás az 5. diagramból 
(5 268. oldal) határozható meg. Ha az üzemi 
hőmérséklet tapasztalatból ismert vagy más 
módon meghatározható, a nemzetközi 
szabványban előírt 40 "C-os (105 "F) 
referencia-hőmérsékletnek megfelelő viszkozitás 
(vagyis az olaj 150 VG szerinti viszkozitási 
osztálya) a 95-ös viszkozítási indexhez 
összeállított 6. diagramból (o. 269. oldal) 
olvasható ki. 

Egyes csapágytipusok, pl. a beálló görgős- 
csapágyak, a toroidgörgős csapágyak, a kúpgör- 
gős csapágyak és az axiális beálló görgőscsap- 
ágyak üzemi hőmérséklete azonos üzemi 
körülmények között általában magasabb, mint 
más csapágytípusoké, pl. a golyóscsapágyaké 
vagy a hengergörgős csapágyaké. 

A kenőolaj kiválasztásakor az alábbi szem- 
pontokat kell figyelembe venni: 


e A csapágy élettartama növelhető, ha olyan 
olajat választunk, amelynek az v viszkozitása 
normál üzemi körülmények között nagyobb, 
mint a táblázatból kapott v4 viszkozitás 
(5 5. diagram, 268. oldal). Az v : v4 feltétel 
úgy érhető el, hogy magasabb ISO VG 
viszkozitási osztályba tartozó ásványi olajat 
vagy nagyobb viszkozitási indexű olajat 
választunk, feltéve, hogy az olaj nyomás- 
viszkozitás együtthatója ugyanaz. Mivel az 
olaj viszkozitásának növekedésével az üzemi 
hőmérséklet is nő, az ezzel a módszerrel 
elérhető kenésjavulásnak gyakorlati 
határértéke van. 
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e Ha a viszkozíitási arány k c 1(9 viszkozítási 
arány k, 241. oldal), az SKF EP 
adalékanyagot tartalmazó olaj használatát 
javasolja. Ha a k c 0,4, kötelező az EP 
adalékanyagot tartalmazó olaj használata. 
Közepes és nagyméretű görgőscsapágyak 
használata esetén az EP adalékanyagot 
tartalmazó olajok még fokozhatják is az üzemi 
megbízhatóságot, ha a k 5 1. Nem szabad 
elfelejteni, hogy néhány EP adalékanyagnak 
káros hatásai is lehetnek. 

e Kivételesen alacsony vagy magas fordulat- 
számon, kritikus terhelési viszonyok vagy 
szokatlan kenési viszonyok esetén forduljon 
az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Példa 


Egy d - 340 mm furatátmérőjű és D - 420 mm 
külső átmérőjű csapágynak n - 500 ford./perc 
fordulatszámon kell forognia. Mekkora a 
szükséges v viszkozitás 40 "C (105 "F) referencia- 
hőmérsékleten? 

Az 5. diagram (o. 268. oldal) alapján dm - 
0,5 (340 4 420) - 380 mm és n - 500 ford/perc 
esetén a szükséges v41 névleges viszkozitás, 
amely mellett a kenés normál üzemi 
hőmérsékleten megfelelő, 11 mm2/s. A 
6. diagram (oO 269. oldal) alapján, feltételezve, 
hogy a normál üzemi hőmérséklet 70 "C 
(160 "F), az ISO VG 32 viszkozitási osztályba 
tartozó, 40 "C (105 "F) referencia- 
hőmérsékleten v 2 32 mm25/s tényleges 
viszkozitású olajra van szükség. 


akkr 


Olajcsere 


Az olajcserék gyakorisága főként az üzemi kö- 
rülményektől és az olaj mennyiségétől függ. 

Olajfürdőkenésnél általában elég évente 
egyszer cserélni az olajat feltéve, hogy az üzemi 
hőmérséklet nem haladja meg az 50 "C-ot 
(120 PF), és kicsi a szennyeződés veszélye. 
Magasabb üzemi hőmérsékleten gyakoribb 
olajcserére van szükség, például 100 "C 
(210 "F) körüli üzemi hőmérséklet esetén az 
olajat háromhavonta cserélni kell. Az olajat 
akkoris sűrűbben kell cserélni, ha nehéz üzemi 
körülmények állnak fenn. 

Olajkeringtető kenési rendszer esetén az olaj- 
cserék közötti időköz attól is függ, hogy a teljes 
olajmennyiség mennyi idő alatt fut át a csap- 
ágyakon és van-e olajhűtés. A megfelelő időköz 
csak próbákkal és rendszeres vizsgálattal álla- 
pítható meg, ellenőrizve az olaj szennyezettsé- 
gét és az oxidáció mértékét. Ugyanez érvényes 
az olajbefecskendezéses kenési módszerre is. Az 
olaj-levegő kenési módszernél az olaj csak egy- 
szer halad át a csapágyon, és nincs 
visszakeringtetés. 
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5. diagram 


Az vi névleges viszkozitás becslése üzemi hőmérsékleten 


va névleges viszkozitás üzemi hőmérsékleten f(mm2/5] 
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6. diagram 


Viszkozitás-hőmérséklet diagram ISO viszkozitási fokozatok szerint 
(Asványi olajok, 95-ös viszkozitási index) 
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A csapágyak beszerelése, kiszerelése és kezelése 


Általános információk 


A gördülőcsapágyak a gépek megbízható elemei, 
amelyek hosszú élettartamot képesek biztosí- 
tani a gép számára, amennyiben a beszerelésük 
és a karbantartásuk megfelelően történik. A 
helyes beszerelés tapasztalatot, pontosságot, 
tiszta munkakörnyezetet és megfelelő eszközö- 
ket igényel. 

A megfelelő beszerelési eljárások és karban- 
tartási munkák gyors, pontos és biztonságos 
elvégzéséhez az SKF a kiváló minőségű termé- 
kek átfogó választékát kínálja. Ezek között meg- 
találhatók a mechanikus és hidraulikus szerszá- 
mok, valamint a csapágymelegítő berendezések 
és kenőanyagok is. Az SKF karbantartási termé- 
keiről bővebb információt talál online, az 
skf.com/mapro oldalon elérhető 
termékinformációk között. 

A csapágyak helyes szerelése gyakran nehe- 
zebb, mint amilyennek tűnik, különösen nagy 
csapágyak esetén. A csapágyak helyes beszere- 
lésének és karbantartásának elsajátítása érde- 
kében az SKF elméleti és gyakorlati tanfolyamo- 
kat kínál az SKF Megbízhatósági Rendszerek 
program keretében. A beszereléshez és a kar- 
bantartáshoz az SKF helyi képviselete vagy 
Szerződött Partnerei is segítséget nyújthatnak. 

A következő részben szereplő információ 
meglehetősen általános, és elsősorban arra 
irányul, hogy mit kell figyelembe venni a gépek 
és a berendezések tervezésekor a csapágyak 
be- és kiszerelésének megkönnyítése 
érdekében. A be- és kiszerelési eljárásokról az 
SKF Csapágykarbantartási kézikönyvében talál 
bővebb információt. 





További információ 


A csapágyak beszerelése, kiszerelése 
és kezelése 
. . . . 3 SKF Csapágykarbantartási kézikönyv 


Szerelési útmutató egyedi csapágyakhoz 
belébrtééts; bell lgpáététa FEE lsat S skf.com/mount 


Csapágyak beszerelése kúpos ülékre 
pl apédbársábra lt sg sé c skf.com/drive-up 
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A szerelés helye 


A csapágyak be- és kiszerelését száraz, por- 
mentes helyiségben kell végezni, távol az olyan 
gépektől, amelyek forgács- és porszennyezést 
okozhatnak. Ha a csapágyak szerelésére nem áll 
rendelkezésre ilyen védett környezet, ami nagy- 
méretű csapágyak esetében gyakran előfordul, 
a csapágyat és a szerelés helyét védeni kell a 
szennyező anyagoktól, például a portól, a 
piszoktól és a nedvességtől. Ez megoldható a 
csapágyak, a gépalkatrészek stb. letakarásával 
vagy becsomagolásával, például műanyag fólia 
vagy parafinos papir segítségével. 


A be- és kiszerelés előkészítése 


A beszerelés előtt gondoskodjon arról, hogy a 
szükséges alkatrészek, szerszámok, berendezé- 
sek és adatok rendelkezésre álljanak és kéznél 
legyenek. Tanácsos tanulmányozni a rajzokat 
vagy a szerelési utasításokat, amelyek alapján 
meghatározható az alkatrészek helyes beszere- 
lési sorrendje és iránya. Hagyja a csapágyakat 
az eredeti csomagolásukban közvetlenül a 
beszerelés előtti pillanatig, hogy ne érje őket 
szennyeződés. Ha fennáll a veszélye annak, 
hogy helytelen kezelés vagy a csomagolás sérü- 
lése miatt a csapágyak szennyeződhettek, akkor 
beszerelés előtt le kell mosni és meg kell szárí- 
tani őket. 
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1. ábra 
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A kapcsolódó alkatrészek ellenőrzése 


Ellenőrizni kell a csapágyrendszerben lévő 
házakat, tengelyeket, tömítéseket és egyéb 
alkatrészeket, és meg kell győződni ezek tiszta- 
ságáról. Ez különösen fontos a menetes furatok, 
a kenőanyag-bevezető furatok, hornyok esetén, 
ahol a korábbi megmunkálások maradványai 
összegyűlhettek. Győződjön meg továbbá arról, 
hogy az öntött házak festetlen felületei nem 
homokosak vagy sorjásak. 

Az alkatrészek megtisztítása és megszárítása 
után ellenőrizze minden egyes darab méret- és 
alaktűréseit. A csapágyak teljesítménye csak 
akkor kielégítő, ha a kapcsolódó alkatrészek 
megfelelnek az előírt tűréseknek. A hengeres 
tengelyülékek és csapágyfészkek átmérőit 
általában mikrométerrel vagy belső idomszerrel 
ellenőrzik két keresztmetszetben, négy irányban 
(5 1. ábra). A kúpos tengelyülékek gyűrűs 
idomszerrel (GRA 30 sorozat), kúpos 
idomszerrel (DMB vagy 9205 sorozat) vagy 
szinuszvonalzóval ellenőrizhetők. 

Minden mérést ajánlott mérési jegyzőkönyv- 
ben rögzíteni. Mérés közben fontos, hogy az 
alkatrészek és a mérőműszerek hőmérséklete 
közel azonos legyen. Ez különösen fontos a nagy 
csapágyak és alkatrészeik esetén. 
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A konzerválószer eltávolítása 


Az új csapágyak felületét védő konzerválószer 
eltávolítása alapesetben nem szükséges. Ele- 
gendő letörölgetni a külső felületet és a furat 
felületét. Ha azonban a csapágy zsírkenésű, 
nagyon magas vagy nagyon alacsony üzemi 
hőmérsékleten működik, vagy ha az alkalmazott 
kenőanyag nem összeférhető a konzerválószer- 
rel, a csapágyat alaposan meg kell mosni, és 
meg kell szárítani. A zárt kialakítású, tömítéssel 
vagy védőlemezzel gyártott csapágyakat feltöltik 
kenőanyaggal. Ezeket nem szabad lemosni 
beszerelés előtt. 

Az eredeti csomagolásból kivéve a nagyobb, 
D : 420 mm átmérőjű csapágyakat viszonylag 
vastag, zsíros konzerválószer boríthatja. Ezeket 
a csapágyakat alaposan le kell tisztítani mosó- 
benzin, petróleum vagy más, biztonságos tisz- 
tító folyadék segítségével, majd meg kell 
szárítani. 
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A csapágyak beszerelése, kiszerelése és kezelése 


A csapágyak kezelése 2. ábra 


Az SKF a csapágyak kezeléséhez kesztyűk, 
valamint kifejezetten erre a célra tervezett 
megfogó- és emelőeszközök (5 2. ábra) 
használatát javasolja. A megfelelő szerszámok 
használata növeli a biztonságot, és időt és 
fáradságot takarít meg. 

Meleg vagy olajos csapágyak kezeléséhez az 
SKF a megfelelő hőálló vagy olajálló kesztyű 
használatát javasolja. 

Nagy és nehéz csapágyak esetén egypontos 
emelés helyett a csapágyat alulról megtámasztó 
acél- vagy szövetszalagos megoldást kell 
használni (0. 3. ábra). Az emelőhorog és a 
szalag közé helyezett rugó megkönnyíti a 
csapágy pozicionálását a tengelyre történő 
felhelyezés előtt. 

Az emelés megkönnyítése érdekében a nagy- ; 
méretű csapágyak gyűrűjének oldalfalában külön S SLBTA 
kérésre menetes furatok alakíthatók ki 
szemescsavarok részére. A furatokat úgy 
alakítják ki, hogy csak a csapágy súlyát képesek 
elbírni, mivel a furat méretét és mélységét 
korlátozza a gyűrű vastagsága. Ügyelni kell arra, 
hogy a szemescsavarok csak a csavarszár 
tengelyének irányában kapjanak terhelést 
(9 4. ábra). 

A már a tengelyen lévő csapágyak nagymé- 
retű, osztatlan házának beszerelésekor célszerű 
a házat három ponton felfüggeszteni úgy, hogy 
az egyik függesztőszár hossza állítható legyen. 
Ennek segítségével pontosan beállítható a ház- 
furat középpontja a csapágy külső gyűrűjéhez 
képest. 








4. ábra 
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Beszerelés 


A csapágy típusától és méretétől függően a 
beszereléshez mechanikus, melegítéses vagy 
hidraulikus módszert használnak. A csapágyak 
méretkategóriái a következők: 


e kicsi 53 dsc80Omm 
e közepes 5 80mmecdc200 mm 
e nagy 53 d2200mm 


Minden esetben fontos, hogy a 
csapágygyűrűket, a kosarakat, a 
gördülőelemeket és a tömítéseket soha ne 
üssük közvetlenül kemény tárggyal, és a 
szerelési erő soha ne terhelje, még közvetve se 
a gördülőelemeket. 

Szoros illesztés esetén az érintkező felülete- 
ket vékony könnyűolajréteggel kell bevonni. 
Laza illesztés esetén az érintkező felületeket 
SKF korróziógátló anyaggal kell bevonni. 


Hengeres furatú csapágyak beszerelése 
Nem szétszerelhető csapágyak esetén azt a 


TZONNZA 


gyűrűt kell általában először beszerelni, ame- 
lyiknek szorosabb az illesztése. 


Hidegen szerelés 


Ha az illesztés nem túl szoros, a kisméretű 
csapágy a csapágygyűrű oldalfelületének 
támasztott hüvelyen keresztül, finom 
kalapácsütésekkel tolható fel a helyére. Az 
ütéseket egyenletesen kell eloszlatni a gyűrű 
kerületén, hogy a csapágy ne ferdüljön el és ne 


5. ábra 
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Beszerelés 


ékelődjön be. A hüvely helyett csapágyszerelő 
szerszámot (0 5. ábra) vagy szerelősapkát 
(5 6. ábra) használva a szerelőerő 
központosítva fejthető ki. 

Nagyszámú csapágyat sorozatban általában 
prés segítségével szerelnek be. 

Ha egy csapágyat egyszerre kell a tengelyre 
és a házfuratba sajtolni, a szerelőerőnek 
egyenletesen kell eloszlania a két gyűrű 
homlokfelületén, és a beszerelő szerszám 
támasztó felületeinek egy síkban kell lenniük. A 
beszerelést, amikor csak lehet, az SKF 
csapágyszerelő szerszámával (o 5. ábra) 
célszerű elvégezni. 


6. ábra 
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Beálló csapágyaknál a beszerelést segítő tele 


közgyűrűvel akadályozható meg, hogy a külső 
gyűrű elbillenjen és beékelődjön, amikor a 
tengelyen lévő csapágyat a házfuratba szerelik 
(5 7. ábra). A 12-es és a 13-as sorozatba 
tartozó, nagyobb beálló golyóscsapágyak golyói 
a csapágy homlokfelületén túlnyúlnak. Ezt a 
kivitelből eredő jellemzőt figyelembe kell venni 
az ilyen csapágyak beszerelése során. 

Szétszedhető csapágyak esetén a belső gyűrű 
a külső gyűrűtől függetlenül szerelhető be, ami 
leegyszerűsíti a szerelést, különösen, ha mind- 
két gyűrűnél szoros illesztést alkalmaznak. Ami- 
kor a csapágy belső gyűrűjével együtt a tengelyt 
is a külső gyűrűt is tartalmazó házba szerelik, 
ügyelni kell a pontos egytengelyűségre, nehogy 
a futópályák és a gördülőelemek megsérüljenek. 
Perem nélküli vagy egyik oldalon peremes belső 
gyűrűvel rendelkező hengergörgős vagy 
tűgörgős csapágyak beszerelésekor 
szerelőhüvelyt kell használni (0 8. ábra). A 
hüvely külső átmérőjének egyeznie kell a belső 
gyűrű futópályájának átmérőjével, és 
hengergörgős csapágyak esetén a d10D 
tűrésosztály szerint, míg tűgörgős csapágyak 
esetén 0/-0,025 mm tűrés szerint kell 
készülnie. 





8. ábra 


Melegen szerelés 


Nagyméretű csapágyakat általában nem lehet a 
csapágy vagy a ház melegítése nélkül szerelni, 
mivel a csapágy beszereléséhez szükséges erő a 
csapágy méretével együtt jelentősen nő. 

A csapágygyűrű és a tengely, illetve a 
csapágyház között szükséges hőmérséklet- 
különbség nagysága az átfedéstől és a 
csapágyülék átmérőjétől függ. A nyitott 
csapágyakat nem szabad 120 "C-nál (250 "F) 
magasabb hőmérsékletre melegíteni. Az SKF 
nem ajánlja a zárt kivitelű, tömítéssel vagy 
védőlemezzel gyártott csapágyak 80 "C-nál 
(175 "F) magasabb hőmérsékletre melegítését. 
Ha mégis magasabb hőmérsékletre van szükség, 
ügyeljen arra, hogy a hőmérséklet ne haladja meg 
a tömítéshez vagy a kenőanyaghoz megengedett 
legnagyobb hőmérséklet közül az alacsonyabbat. 

A csapágyak melegítésénél kerülni kell a helyi 
túlhevítést. A csapágyak egyenletes 
melegítéséhez az SKF elektromos indukciós 
melegítői (9 9. ábra) ajánlottak. Melegítőlapok 
használata esetén a csapágyat többször meg 
kell fordítani. A tömített csapágyak tömítései 





9. ábra 
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nem érhetnek közvetlenül a fűtőlaphoz. Tegyen 
egy gyűrűt a lap és a csapágy közé. 


Csapágybeállítás 

Az egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
és az egysorú kúpgörgős csapágyak csapágyhé- 
zaga csak akkor alakul ki, amikor a csapágyat 
egy második csapágyhoz képest beállítjuk. Eze- 
ket a csapágyakat általában párban, 0- vagy 
X-elrendezésben helyezik el, és az egyik 
csapágygyűrűt addig tolják el tengelyirányban, 
amíg el nem érik az adott hézagot vagy 
előfeszítést. A csapágyak előfeszítéséről a 
Csapágy-előfeszítés (2 214. oldal) c. részben 
található több információ. 

Az alábbi ajánlások csak a ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyakat vagy kúpgörgős csapágyakat 
tartalmazó csapágyelrendezések csapágyhéza- 
gának beállítására vonatkoznak. 

A beszereléskor elérendő csapágyhézag meg- 
felelő nagysága a csapágy méretétől és elren- 
dezésétől, valamint üzemi körülményeitől (ter- 
helés és hőmérséklet) függ. Mivel 
meghatározott kapcsolat áll fenn mind a ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyaknál, mind a kúp- 
görgős csapágyaknál a radiális és axiális csap- 
ágyhézag között, elég az egyik érték, általában 
az axiális csapágyhézag megadása. A meghatá- 
rozott érték a nulla csapágyhézagtól kiindulva 
érhető el a tengelyen lévő anya vagy a házfu- 
ratba épített menetes gyűrű meglazításával 
vagy meghúzásával, illetve az egyik csapágy- 
gyűrű és az azt támasztó felület közé helyezett 
hézagoló lemezekkel vagy alátétekkel. A csap- 
ágyhézag beállításának és mérésének ténylege- 
sen használt módszere nagymértékben függ a 
beszerelendő csapágyak számától. 

A csapágyelrendezés axiális hézagának 
ellenőrzése történhet például a kerékagy házára 
szerelt mérőóra segítségével (o 10. ábra). 

A kúpgörgős csapágyak beállításakor és 
hézagának mérésekor a tengelyt vagy a házat 
mindkét irányban el kell forgatni néhány 
fordulatnyit, hogy a görgővégek megfelelően 
érintkezzen a belső gyűrűn lévő vezetővállal. A 
megfelelő érintkezés hiányában a mért érték 
pontatlan lesz. 
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10. ábra 
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Kúpos furatú csapágyak beszerelése 11. ábra 


A kúpos furatú csapágyak belső gyűrűit mindig 
szoros illesztéssel szerelik be. Az átfedés mérté- 
két az határozza meg, hogy a csapágyat milyen 
mértékben tolják fel a kúpos tengelyülékre, 
illetve a szorító- vagy lehúzóhüvelyre. Miközben 
a csapágyat feltolják a kúpos ülékre, radiális 
csapágyhézaga csökken. A hézag csökkenése 
vagy az axiális feltolás távolsága mérhető, és 
ebből megállapítható az átfedés mértéke és a 
megfelelő illesztés. A hézagcsökkenés és az axi- 
ális feltolás javasolt értékei a vonatkozó termék- 
fejezetekben találhatók. 











Kis- és közepes méretű csapágyak 

A kis- és közepes méretű csapágyak 

(d s 120 mm) csapágyszerelő szerszám vagy 
még inkább tengelyanya segítségével tolhatók 
fel a kúpos ülékre. Szorítóhüvelyekhez a 
körmöskulcs vagy ráverő körmöskulcs 
segítségével meghúzható tengelyanya 
használható. A lehúzóhüvelyek csapágyszerelő 
szerszám vagy zárólemez segítségével tolhatók 
a csapágyfuratba. 50 mm-es menetmérettől az 
SKF hidraulikus anyái is használhatók. 


12. ábra 


Közepes és nagyméretű csapágyak 

Mivel a nagyobb csapágyak (d 5 120 mm) 
beszereléséhez sokkal nagyobb erő szükséges, 
az SKF hidraulikus anyáit célszerű használni. Az 
SKF azt javasolja, hogy — ha erre lehetőség van 
— a tengelyt még beszerelés előtt érdemes elő- 
készíteni olajnyomásos módszerrel történő sze- 
relésre. A két módszer együttes használata ese- 
tén a csapágy be- és kiszerelése sokkal 
gyorsabbá, könnyebbé és biztonságosabbá válik. 
A hidraulikus anyához és az olajnyomásos 
módszerhez is szükséges olajbefecskendező 
eszközről online, az skf.com/mapro címen talál 
bővebb információt. 


13. ábra 


Beszerelés az SKF hidraulikus anya segítségével 


A kúpos furatú csapágyak az SKF hidraulikus 
anya segítségével szerelhetők: 


e kúpos tengelyülékre (o 11. ábra) 
e szorítóhüvelyre (o 12. ábra) 
e lehúzóhüvelyre (o 13. ábra) 


A hidraulikus anya a tengely menettel ellátott 
részére (0 11. ábra) vagy egy hüvely menetére 
(o 12. és 13. ábra) helyezhető. Az anya gyűrűs 
dugattyúja a csapágy belső gyűrűjén (0 11. és 
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12. ábra) vagy a tengelyen lévő ütközőn fekszik 
fel, amely a tengelymeneten lévő anya 

(o 13. ábra) vagy a tengely végére rögzített 
tárcsa lehet. Olajat nyomva a hidraulikus anyába 
a dugattyú a pontos és biztonságos 
beszereléshez szükséges erővel mozdul el 
axiálisan. 


Olajnyomásos módszer 


Az olajnyomásos módszernél elosztófuratokon 
és -hornyokon keresztül nagynyomású olajat 
juttatnak a csapágy és a csapágyülék közé, hogy 
olajfilmet alakítsanak ki. Ez az olajfilm választja 
szét az érintkező felületeket, és jelentősen 
csökkenti a köztük fellépő súrlódást. Ezt a 
módszert jellemzően akkor használják, amikor a 
csapágyat közvetlenül kúpos tengelyülékre 
szerelik (o 14. ábra). A szükséges furatok és 
hornyok tengelyen történő kialakításáról már a 
csapágyazás tervezésekor gondoskodni kell. A 
módszer használható csapágyak szorító- vagy 
lehúzóhüvellyel történő szerelésekor is, ha a 
hüvelyeket megfelelő módon előkészítették. 

A 15. ábra egy olajcsatornákkal ellátott 
lehúzóhüvellyel szerelt beálló görgőscsapágyat 
mutat. Olajat fecskendeznek minden érintkező 
felület közé, miközben a lehúzóhüvely a csap- 
ágyfuratba nyomható a csavarok meghúzásával. 
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14. ábra 


15. ábra 
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Szoros illesztés elérése 16. ábra 


Beszerelés közben az átfedés mértékét általában 
az alábbi módszerek egyikével határozzák meg: 


e a csapágyhézag csökkenésének mérése 

e a tengelyanya elfordulási szögének mérése 
meghúzáskor 

e az axiális feltolás mérése 

e a belső gyűrű tágulásának mérése 


Beálló golyóscsapágyak esetén a 
hézagcsökkenés mértéke érzékelhető a külső 
gyűrű elmozgatásával is (0. 548. oldal). 





A csapágyhézag csökkenésének mérése 


A közepes és nagyméretű beálló és CARB 
toroidgörgős csapágyak radiális csapágyhézagá- 
nak mérésére leggyakrabban hézagmérőt hasz- 
nálnak. A radiális csapágyhézag esetében a 
helyes szoros illesztés eléréséhez szükséges 
hézagcsökkentés ajánlott értékei a vonatkozó 
termékfejezetben találhatók. 

Beszerelés előtt meg kell mérni a külső gyűrű 
és a legfelső görgő közötti hézagot 
(5 16. ábra). Beszerelés után a csapágy belső 
kialakításától függően a belső vagy a külső 
gyűrű és a legalsó görgő közötti hézagot kell 
megmérni (0 17. ábra). 

Mérés előtt párszor el kell forgatni a belső 
vagy a külső gyűrűt. A két csapágygyűrűnek és a 
görgőszerkezetnek egymáshoz képest közép- 
pontosan kell elhelyezkednie. 

Nagyobb csapágyak, különösen a vékony falú 
külső gyűrűvel rendelkező csapágyak esetén a 
mérést befolyásolja a gyűrűk rugalmas alakvál- 
tozása, amelyet a csapágy súlya vagy az az erő 
okoz, amellyel a hézagmérő pengéje áthúzható 
a futópálya és a terhelés nélküli görgő közötti 
résen. A beszerelés előtti és utáni , valós" hézag 
kialakításához a következő eljárás használható 
(5 18. ábra): 


17. ábra 
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Beszerelés 


18. ábra 








19. ábra 1 Mérje meg egy csapágy , c" jelű hézagát, álló 


helyzetben 12 óránál, illetve tengelyről lógó, 
szerelés előtti csapágy esetén 6 óránál. 

2 Mérje meg az ,a" jelű hézagot 9 óránál, 
valamint a ,b" jelű hézagot 3 óránál anélkül, 
hogy elmozdítaná a csapágyat. 

3 Számolja ki a , valós" radiális csapágyhézag 
értékét viszonylag nagy pontossággal a 
0,5 (a - b 4 c) képletből. 


A tengelyanya elfordulási szögének mérése 
meghúzáskor 

Ez a módszer kúpos furatú, kis- és közepes 
méretű csapágyak beszerelésekor használható 
(d s 120 mm). Az a meghúzási szög ajánlott 
értékei a vonatkozó termékfejezetben 
találhatók. 

A végső meghúzás megkezdése előtt fel kell 
tolni a csapágyat a kúpos ülékre, amíg szorosan 
a helyére nem kerül. Azáltal, hogy az anyát a 
javasolt a szöggel húzza meg (0 19. ábra), a 
csapágy a megfelelő távolsággal tolódik fel a 
kúpos üléken. A belső csapágygyűrű ekkor az 
előírt szoros illesztéssel rendelkezik. A maradék 
hézagot, amikor csak lehetséges, ellenőrizni kell. 
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20. ábra 





Az axiális feltolás mérése 


A kúpos furatú csapágyak beszerelése a belső 
gyűrű ülékre való axiális feltolásának mérésével 
is elvégezhető. Az előírt axiális feltolás ajánlott 
értékei a vonatkozó termékfejezetben 
találhatók. 

Közepes és nagyméretű csapágyakhoz azon- 
ban az SKF Drive-up módszer ajánlott. Ezzel a 
módszerrel megbízható és egyszerű módon 
határozható meg az átfedés mértéke. A 
megfelelő illesztés úgy érhető el, hogy a 
csapágy axiális elmozdulását egy előre 
megadott helyzethez képest mérik. A 
módszerhez tartozik egy mérőórával felszerelt 
(2) SKF hidraulikus anya (1) és egy, a beszerelési 
körülményeknek megfelelő, nyomásmérővel 
felszerelt (4) hidraulikus szivattyú (3) 

(5 20. ábra). 

Az SKF Drive-up módszer kétlépéses 

beszerelési eljáráson alapul (o 21. ábra): 
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21. ábra 





Nulla pozíció 


1—— Induló pozíció 


I Végső pozíció 
Ss 
2 

















e Első lépés 
A hidraulikus anyában előre meghatározott 
nyomást kifejtve a csapágy a , nulla" helyzet- 
ből a megbízható indulási helyzetbe tolódik. 

e Második lépés 
A hidraulikus anyában kifejtett nyomás növe- 
lésével a belső csapágygyűrű tovább tolódik a 
kúpos üléken, egészen a végső helyzetéig. Az 
s, elmozdulást a mérőórával mérjük. 


Az indulási helyzet eléréséhez szükséges 
olajnyomáshoz és a végső helyzet eléréséhez 
szükséges axiális elmozduláshoz ajánlott 
értékek egyedi csapágyakra is megtalálhatók az 
skf.com/mount vagy az skf.com/drive-up 
oldalon. 
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A belső gyűrű tágulásának mérése 


A belső gyűrű tágulásának mérése egyszerű és 
pontos módszer a nagyméretű beálló és CARB 
toroidgörgős csapágyak megfelelő helyzetének 
meghatározásához (d 2 340 mm, a sorozattól 
függően). A módszer alkalmazásához 
hagyományos hidraulikus szerelőszerszámok és 
SensorMount használható, amely a csapágy 
belső gyűrűjébe ágyazott érzékelőből és egy kézi 
jelzőműszerből áll (0 22. ábra). Ebben az 
esetben nem kell különösebb figyelmet fordítani 
az olyan tényezőkre, mint a csapágy mérete, a 
tengely anyaga és kivitele (tömör vagy üreges) 
vagy felületi érdessége. 

A SensorMountról érdeklődjön az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatánál. 
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Beszerelés 


22. ábra 
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Próbaüzem 


A beszerelés befejezését követően próbaüzem- 
nek kell alávetni az alkalmazást, hogy lássuk, 
minden alkatrész megfelelően működik-e. Pró- 
baüzem során az alkalmazásnak részleges ter- 
helés mellett, alacsony vagy közepes fordulat- 
számmal kell működnie (ha a 
fordulatszám-tartomány egyébként széles). A 
gördülőcsapágyakat soha nem szabad terhelet- 
lenül elindítani, majd nagy fordulatszámra fel- 
gyorsítani, mert fennáll annak a veszélye, hogy 
a gördülőelemek megcsúsznak a futópályán, és 
így tönkreteszik azt, vagy a kosárszerkezetben 
ébred megengedhetetlenül nagy feszültség. Egy 
csekély mértékű terhelésnek lennie kell (lásd a 
Minimális terhelés c. részt a vonatkozó 
termékfejezetben). 

A zaj vagy a rezgés az SKF elektronikus szte- 
toszkópjával ellenőrizhető. Normál esetben a 
csapágyakból egyenletes ,surrogó" hang hall- 
ható. A sípolás vagy a csikorgás kenőanyaghi- 
ányra utal. Az egyenlőtlen morgó vagy kopogó 
hang legtöbbször a csapágyba jutott szennyező- 
déstől vagy a beszereléskor okozott sérülésből 
ered. 

A csapágy hőmérsékletének emelkedése köz- 
vetlenül az indulás után normális. Zsírkenés 
esetén a hőmérséklet mindaddig nem csökken, 
amíg a kenőanyag egyenletesen el nem oszlik a 
csapágyban, majd beáll az egyensúlyi hőmér- 
séklet. A szokatlanul magas hőmérséklet vagy az 
állandó hőmérsékleti csúcs azt jelzi, hogy túl sok 
kenőanyag van a csapágyazásban, vagy a csap- 
ágy radiális vagy axiális irányban befeszült. 
További ok lehet valamelyik kapcsolódó alkatrész 
hibája, annak helytelen beszerelése vagy a 
tömítések túl nagy súrlódása. 

A próbaüzem alatt vagy közvetlenül utána 
ellenőrizze a tömítéseket, a kenéstechnikai 
rendszereket és a folyadékszinteket. Ha a zaj- 
vagy rezgésszint komoly, ajánlott ellenőrizni, 
hogy nem szennyezett-e a kenőanyag. 
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Készenléti állapotban lévő gépek 


A készenléti állapotban lévő gépeket a lehető 
leggyakrabban kell működtetni vagy legalább 
rövid ideig járatni a kenőanyag csapágyon belüli 
keveredésének elősegítése, valamint a gördülő- 
elemek futópályákhoz viszonyított helyzetének 
megváltoztatása érdekében. 
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Kiszerelés 


Kiszerelés 


Ha a csapágyakat a kiszerelésük után még 
használni kívánják, a kiszereléshez használt erő 
nem terhelheti a gördülőelemeket. 
Szétszedhető csapágyak esetén a gördülőele- 
mes kosárszerkezetet tartalmazó gyűrű a másik 
gyűrűtől függetlenül kiszerelhető. Szét nem 
szedhető csapágyak esetén a lazábban illesztett 
gyűrűt kell először kiszerelni az ülékéről. A szo- 
ros illesztésű csapágy kiszereléséhez a követ- 
kező részben ismertetett szerszámok használ- 
hatók. A használandó szerszámok a csapágy 
típusától, méretétől és illesztésétől függenek. A 
csapágyak méretkategóriái a következők: 


e kicsi 53 dsc80Omm 
e közepes 5 80mmecdc200 mm 
e nagy 53 d2200mm 


Hengeres tengelyülékre illesztett 
csapágyak kiszerelése 


Hidegen szerelés 

A kisebb csapágyak a gyűrű homlokfelületére 
megfelelő tüskén keresztül mért óvatos kala- 
pácsütésekkel vagy leginkább mechanikus 
lehúzószerszámmal szerelhetők le a tengelyről. 
A lehúzószerszám körmös pofái a belső gyűrű 
vagy egy mellette lévő alkatrész 
homlokfelületén kapaszkodnak meg 

(3 23. ábra). A kiszerelés könnyebben 
elvégezhető, ha a tengely és/vagy a csapágyház 
vállait ellátják olyan hornyokkal, amelyekbe a 
lehúzó körmös pofái beakaszthatók. Alternatív 
megoldás lehet, ha a házak vállain menetes 
furatokat alakítanak ki a lehúzócsavarok részére 
(5 24. ábra). 

A közepes és nagyméretű csapágyakhoz álta- 
lában nagyobb erő szükséges, mint amelyet egy 
mechanikus szerszám biztosítani képes. Az SKF 
ezért ilyenkor hidraulikus szerszámok 
használatát vagy az olajnyomásos módszert 
ajánlja, esetleg mindkettőt. Ennek előfeltétele, 
hogy a tengelybe a tervezés során a szükséges 
olajcsatornákat és olajelosztó hornyokat is 
betervezzék (0 25. ábra). 
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A csapágyak beszerelése, kiszerelése és kezelése 


Melegen szerelés 26. ábra 


A hővel történő kiszerelés megfelelő módszer a 
tűgörgős csapágyak vagy az NU, az NJ és az 
NUP kivitelű hengergörgős csapágyak belső 
gyűrűinek kiszereléséhez. Erre a célra általában 
kétféle szerszám használható: melegítő gyűrűk 
és állítható indukciós melegítők. 

A melegítő gyűrűket jellemző módon az azo- 
nos méretű kis- és közepes méretű csapágyak 
belső gyűrűinek be- és kiszereléséhez 
használják. A melegítő gyűrűk könnyűfém 
öntvényből készülnek. A tengelyirányban réselt 
gyűrűk a biztonságos kezelés érdekében 
szigetelt fogantyúkkal vannak ellátva 
(5 26. ábra). 

Ha gyakran kell kiszerelni különböző 
átmérővel rendelkező belső gyűrűket, az SKF 
állítható indukciós melegítő használatát 
javasolja. Ezek a melegítők (0 27. ábra) 
anélkül melegítik fel gyorsan a belső gyűrűt, 
hogy a tengely is felmelegedne. 

A nagyméretű hengergörgős csapágyak belső 
gyűrűinek kiszereléséhez különleges, adott 
mérethez használható indukciós melegítőket 
fejlesztettek ki (0 28. ábra). 

Az indukciós melegítők és melegítő gyűrűk 
az SKF-től megrendelhetők. További 
információért látogasson el a következő 
webhelyre: skf.com/mapro. 





27. ábra 





28. ábra 
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Kúpos tengelyülékre illesztett 
csapágyak kiszerelése 


A kisméretű csapágyak a belső gyűrűre ható 
mechanikus vagy hidraulikus lehúzószerszámok 
segítségével szerelhetők ki. Az eljárás leegysze- 
rűsítése és a csapágyülék sérülés elleni védelme 
érdekében célszerű a rugós karokkal felszerelt, 
önközpontosító lehúzó használata. Ha a lehúzó 
körmös pofái nem akaszthatók a belső gyűrűbe, 
akkor a csapágyat a külső gyűrűn keresztül kell 
lehúzni vagy a csapágylehúzót esetleg egy 
lehúzó lemezzel kombinálva (o. 29. ábra). 

A közepes és nagyméretű csapágyak kiszere- 
lése az olajnyomásos módszerrel sokkal kön- 
nyebb és biztonságosabb. Ennél a módszernél 
egy csatornán és olajelosztó hornyokon keresz- 
tül nagy nyomás mellett olajat fecskendezünk a 
két kúpos érintkező felület közé. Ez jelentős 
mértékben lecsökkenti a két felület közötti 
súrlódást, és olyan tengelyirányú erőt hoz létre, 
amely leválasztja a csapágyat az ülékéről 
(5 30. ábra). 
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Kiszerelés 


29. ábra 
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FIGYELMEZTETÉS! 
A súlyos sérülések elkerülése érdekében 


tegyen tengelyanyát a tengely végére, hogy 
megakadályozza a csapágy mozgását, ha a 


csapágy hirtelen meglazul. 
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Szorítóhüvelyre illesztett csapágyak 31. ábra 
kiszerelése 


Az egyenes tengelyre szorítóhüvellyel szerelt, 
kisméretű csapágyakat úgy szerelhetjük ki, ha 
egy kis acélblokkra a megfelelő kalapáccsal a 
belső gyűrű homlokfelülete körül ütéseket 
mérünk (— 31. ábra). Ezt megelőzően azonban 
néhány fordulattal meg kell lazítani a hüvelyen a 
tengelyanyát. 

A szorítóhüvellyel és lépcsős tengelyre 
szerelt, kisméretű csapágyakat úgy szerelhetjük 
ki, ha a hüvely tengelyanyáját alátámasztó 
szerelősapkára erős kalapácsütéseket mérünk 
(5 32. ábra). Ezt megelőzően azonban néhány 
fordulattal meg kell lazítani a hüvelyen a 
tengelyanyát. 

A szorítóhüvellyel és lépcsős tengelyre szerelt 
csapágyak hidraulikus anyával könnyen 
kiszerelhetők. E módszer alkalmazásához 
azonban be kell tudni szerelni egy olyan ütközőt, 
amely a hidraulikus anya dugattyújának 
támaszkodik (o 33. ábra). Ha a hüvelyeket 
olajcsatornákkal és olajelosztó hornyokkal látták 
el, a kiszerelés könnyebbé válik, mert az 
olajnyomásos módszer is használható. 
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Kiszerelés 


32. ábra 





33. ábra 
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Lehúzóhüvelyre illesztett csapágyak 34. ábra 
kiszerelése 


Lehúzóhüvellyel szerelt csapágy kiszerelésekor 
a biztosítóeszközt (pl. tengelyanyát, zárólemezt 
stb.) el kell távolítani. 

A kis- és közepes méretű csapágyak 
tengelyanya és körmöskulcs vagy ráverő 
körmöskulcs segítségével lazíthatók meg 
(5 34. ábra). 

A lehúzóhüvellyel szerelt közepes és 
nagyméretű csapágyak hidraulikus anya 
segítségével könnyen kiszerelhetők. Az SKF 
feltétlenül javasolja, hogy a hidraulikus anya 
mögé egy ütközőt szereljenek a tengely végére 
(o 35. ábra). Az ütköző meggátolja, hogy a 
lehúzóhüvely és a hidraulikus anya lerepüljön a 
tengelyről, ha a hüvely hirtelen leválik az 
ülékről. 

A 2 200 mm furatátmérővel rendelkező ére 
lehúzóhüvelyek gyárilag el vannak látva két olaj- 
csatornával és olajelosztó hornyokkal mind a 
furatban, mind a külső felületen. Az 
olajnyomásos módszer használata esetén két 
hidraulikus szivattyú vagy olajbefecskendező 
eszköz és megfelelő hosszabbító vezetékek 
szükségesek (0 36. ábra). 











36. ábra 
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Csapágyak tárolása 


A csapágyak, a tömítések és a kenőanyagok 
tárolási körülményei károsan befolyásolhatják 
ezek teljesítményét. A készletgazdálkodás fontos 
szerepet játszhat a teljesítmény megőrzésében, 
különösen a tömítések és a kenőanyagok ese- 
tén. Az SKF ezért az ún. FIFO (first in, first out 

— elsőként be, elsőként ki) készletgazdálkodási 
módszer alkalmazását javasolja. 


Tárolási körülmények 

A csapágyak élettartamának maximális kihasz- 
nálása érdekében az SKF a következő alapvető 
gazdálkodási gyakorlatot ajánlja: 


e A csapágyakat lapos felületen, rezgésmentes, 
száraz, hűvös, állandó hőmérséklettel 
rendelkező helyen tárolja. 

e Ellenőrizze és szabályozza a tárolóhely relatív 
páratartalmát a következőképpen: 

- 75420 "C-on (68 "F) 
- 60422 "C-on (72 "F) 
- 50425 "C-on (77 "F) 

e Tartsa a csapágyakat az eredeti, bontatlan 
csomagolásukban közvetlenül a beszerelés 
előtti pillanatig, hogy megakadályozza a 
szennyeződés bejutását és a korróziót. 

e Anem az eredeti csomagolásukban tárolt 
csapágyakat védeni kell a korrózió és a 
szennyező anyagok ellen. 


Nyitott csapágyak megengedett tárolási ideje 
Az SKF csapágyait rozsdagátló vegyülettel von- 
ják be, és értékesítés előtt megfelelően becso- 
magolják. Nyitott csapágyak esetén a konzervá- 
lószer kb. öt évig nyújt védelmet a korrózió 
ellen, ha a tárolási körülmények megfelelőek. 


A zárt kivitelű csapágyak megengedett 
tárolási ideje 

A zárt kivitelű SKF csapágyak maximális tárolási 
idejét a csapágyak belsejében lévő kenőanyag 
határozza meg. A kenőanyag állaga idővel rom- 
lik az öregedés, a kondenzáció, valamint az olaj 
és a sűritőanyag szétválása miatt. A zárt kivitelű 
csapágyakat tehát nem szabad három évnél 
tovább tárolni. 
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Ellenőrzés és tisztítás 


Ellenőrzés és tisztítás 


Más fontos gépelemekhez hasonlóan a gördülő- 
csapágyakat is gyakran kell tisztítani és ellen- 
őrizni. A vizsgálatok gyakorisága teljes mérték- 
ben az üzemi körülményektől függ. 

Ha üzem közben ellenőrizhető a csapágy álla- 
pota, pl. állapotfigyelő berendezés segítségével, 
futás közben sztetoszkóppal meghallgatva a 
csapágyzajt, megmérve a hőmérsékletet vagy 
megvizsgálva a kenőanyagot, akkor általában 
elegendő évente megtisztítani és ellenőrizni az 
alkatrészeket. A nagy terhelésű csapágyakat 
gyakrabban kell vizsgálni. 

A megfelelő oldószerrel, pl. terpentinnel 
megtisztított csapágyalkatrészeket azonnal be 
kell olajozni vagy zsírozni a korrózió megakadá- 
lyozása érdekében. Ez különösen fontos az olyan 
gépekbe épített csapágyak esetén, amelyek 
hosszabb ideig állnak. 
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Termékadatok 


Mélyhornyú golyóscsapágyak 

Y-csapágyak (betétcsapágyak) 

Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 

Beálló golyóscsapágyak 

Hengergörgős csapágyak 

Tűgörgős csapágyak 

Kúpgörgős csapágyak 

Beálló görgőöscsapágyak 

CARB toroidgörgős csapágyak 
Axiális golyóscsapágyak 
Axiális hengergörgős csapágyak 
Axiális tűgörgős csapágyak 
Axiális beálló görgőöscsapágyak 
Vezető- és támasztógörgők 
Műszaki termékek 


Csapágytartozékok 
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1 Mélyhornyú golyóscsapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 


A mélyhornyú golyóscsapágyak rendkívül sokfé- 
lék. Egyszerű kivitelűek, nem szétszerelhetők, 
nagy és nagyon nagy fordulatszámokon is hasz- 
nálhatók, nagy teherbírásúak és nagyon kevés 
karbantartást igényelnek. Mivel a mélyhornyú 
golyóscsapágyak a legszélesebb körben alkal- 
mazott csapágytípusok, az SKF számos kivitel- 
ben, változatban és méretben gyártja ezeket. 
Az ebben a fejezetben bemutatott 
csapágyakon kívül a Műszaki termékek 
fejezetben különleges alkalmazásokhoz való 
mélyhornyú golyóscsapágyak is találhatók. A 
különleges alkalmazásokhoz való mélyhornyú 
golyóscsapágyak közé az alábbiak tartoznak: 


e szenzoros csapágyegységek (o 1151. oldal) 
e csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 
(5 1169. oldal) 

Solid Oil csapágyak (0 1185. oldal) 

SKF DryLube csapágyak (o. 1191. oldal) 
INSOCOAT csapágyak ( 1205. oldal) 

hibrid csapágyak (0 1219. oldal) 

NoWear bevonatú csapágyak 

(5 1241. oldal) 

e műanyag golyóscsapágyak (Oo 1247. oldal) 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
Szerelési útmutató egyedi csapágyakhoz 
5 skf.com/mount 
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1. ábra 





Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
Az SKF egysorú mélyhornyú golyóscsapágyai 
(5 1. ábra) mély, folytonos futópályával 
rendelkeznek. A futópálya hornyai szorosan 
érintkeznek a golyókkal, így ezek a csapágyak a 
radiális és a kétirányú axiális terhelés felvételére 
is képesek. 

Az egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
nyitott és zárt kivitelben (tömítőtárcsával vagy 
védőlemezzel ellátva) is kaphatók. A zárt 
kivitelben is kapható nyitott csapágyak külső 
gyűrűjén beszúrások fordulhatnak elő 
(5 2. ábra). 

A hüvelyk méretű egysorú mélyhornyú 
golyóscsapágyak és a kúpos furatú csapágyak 
ebben a katalógusban nem szerepelnek. A 
hüvelyk méretű egysorú mélyhornyú 
golyóscsapágyakról bővebb információt talál 
online, az skf.com/bearings oldalon elérhető 
termékinformációkból. Ha további információt 
szeretne kapni a kúpos furatú mélyhornyú 
golyóscsapágyakról, forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 


Rozsdamentes mélyhornyú 
golyóscsapágyak 

Az SKF rozsdamentes mélyhornyú 
golyóscsapágyai (o 1. ábra) korrózióállóak a 
nedvességgel és számos más közeggel 
szemben. Képesek a radiális és a kétirányú 
axiális terhelések felvételére. Ezen csapágyak 
teherbíró képessége kisebb, mint a hasonló 
méretű, de magas krómtartalmú acélból készült 
csapágyaké. 
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Ezek a csapágyak nyitott és zárt kivitelben 
(tömítőtárcsával vagy védőlemezzel ellátva) is 
kaphatók. A zárt kivitelben is kapható nyitott 
csapágyaknak vagy a belső és külső gyűrűjén is, 
vagy csak a külső gyűrűjén beszúrások 
fordulhatnak elő (0 2. ábra). 

A rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 
és a hüvelyk méretű csapágyak ebben a kataló- 
gusban nem szerepelnek. Ezekről a csapágyak- 
ról bővebb információt talál online, az 
skf.com/bearings oldalon elérhető 
termékinformációkból. 


Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
töltőnyílással 

A töltőnyílással rendelkező egysorú mélyhornyú 
golyóscsapágyak belső és külső gyűrűjében is 
található töltőnyílás (0. 3. ábra) a normál 
mélyhornyú golyóscsapágyaknál több golyó 
befogadása érdekében. A töltőnyílással rendel- 
kező csapágyak radiális teherbíró képessége 
nagyobb, mint a töltőnyílás nélküli csapágyaké, 
de az axiális teherbíró képességük korlátozott. 
Továbbá nem képesek a töltőnyílás nélküli csap- 
ágyakhoz hasonlóan nagy fordulatszámon 
üzemelni. 

A töltőnyílással rendelkező mélyhornyú 
golyóscsapágyak nyitott és védőlemezes 
kivitelben kaphatók. Ezenkívül palásthoronnyal 
és anélkül is kaphatók. A védőlemezzel is 
kapható nyitott csapágyak külső gyűrűjén 
beszúrások fordulhatnak elő (Oo 4. ábra). 


2. ábra 


Kivitelek és termékváltozatok 


3. ábra 





4. ábra 


nizzai 
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Kétsorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
Az SKF kétsorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
(5 5. ábra) kivitele megfelel az egysorú 
mélyhornyú golyóscsapágyakénak. A futópálya 
mély hornyai szorosan éritntkeznek a golyókkal, 
így ezek a csapágyak a radiális és a kétirányú 
axiális terhelés felvételére is képesek. 

A kétsorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
nagyon jól használhatók azokban a csapágyel- 
rendezésekben, ahol egy egysorú csapágy 
teherbíró képessége nem elegendő. Azonos 
furatátmérő és külső átmérő esetén a kétsorú 
csapágyak valamivel szélesebbek, de teherbíró 
képességük sokkal nagyobb, mint a 62-es és 
63-as sorozatú egysorú csapágyaké. 

A kétsorú mélyhornyú golyóscsapágyak csak 
nyitott csapágyként (tömítőtárcsa vagy védőle- 
mez nélkül) kaphatók. 


5. ábra 
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Kosarak 


A kiviteltől, a sorozattól és a mérettől függően 
az SKF mélyhornyú golyóscsapágyait 

az 1. táblázatban látható kosárszerkezetek 
egyikével gyártják. A kétsorú csapágyakat két 
kosárral gyártják. A normál préselt acélkosarat a 
csapágy jelölésében nem jelzik. Ha különleges 
kosárra van szüksége, megrendelés előtt ellen- 
őrizze, hogy kapható-e. 

A gördülőcsapágyakhoz használt 
kenőanyagoknak általában nincsen kedvezőtlen 
hatásuk a kosár jellemzőire. Azonban egyes 
szintetikus olajok és szintetikus alapolajjal 
rendelkező kenőanyagok, valamint a sok EP 
adalékanyagot tartalmazó kenőanyagok magas 
hőmérsékleten alkalmazva kedvezőtlen hatással 
lehetnek a poliamid kosarakra. A kosarak 
alkalmasságáról bővebben a Kosarak 
(o 37. oldal) és a Kosarak anyagai 
(5 152. oldal) c. fejezetben tájékozódhat. 
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Kivitelek és termékváltozatok 























1. táblázat 
Mélyhornyú golyóscsapágyak kosarai 
Acélkosarak Polimer kosarak Sárgaréz 
kosarak 
a b 
Kosártípus Sajtolt, Szegecselt, Bepattint-  Í Bepattintható, golyón központosított Szegecselt, 
golyón golyón ható, golyón golyón, külső 
központosí- . központosított — központosí- gyűrűn vagy 
tott tott belső gyűrűn 
központosított 
Anyag Préselt acél PA6G6, PA46, PEEK, Forgácsolt 
üvegszál üvegszál üvegszál sárgaréz 
erősítésű erősítésű erősítésű 
Utójel z z z TN9 VG1561 TNH M, MA vagy MB 
Egysorú Normál Normál (a) - Ellenőrizze, Az SKF E2 Ellenőrizze, Normál 
csapágyak hogy kapható-e csapágyak hogy kapható-e 
esetén normál, 
más csapágyak 
esetén 
ellenőrizze, 
hogy kapható-e 
Rozsdamentes! Normál, Normál (a), Normál, Ellenőrizze, Es —z sz. 
csapágyak rozsdamen- rozsdamentes — rozsdamen- ! hogy 
tes acél acél tes acél kapható-e 
Egysorú - Normál (b) - - - - - 
csapágyak 
töltőnyílással 
Kétsorú - - - Normál - - - 
csapágyak 
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Tömítési megoldások 


A leggyakrabban használt méretű mélyhornyú 
golyóscsapágyakat az SKF az egyik vagy 
mindkét oldalon tömítőtárcsával vagy 
védőlemezzel ellátva gyártja. A különböző 
tömítési megoldások kiválasztási irányelveit a 
különböző üzemi körülményekhez a 

2. táblázatban találja. Ezek az irányelvek 
azonban nem helyettesíthetik a valós 
alkalmazási körülmények között történő 
ellenőrzést. További információért lásd: Tömítési 
megoldások (o 226. oldal). 

ICOS olajtömítéses csapágyegységek is kap- 
hatók, amelyek normál mélyhornyú golyóscsap- 
ágyak beépített radiális tengelytömítéssel. 

Ha a zárt kivitelű csapágyaknak bizonyos 
rendkívüli körülmények között, például nagyon 
nagy fordulatszámon vagy magas hőmérsékle- 
ten kell működniük, kenőanyag szivároghat a 
belső gyűrűnél. Azoknál a csapágyelrendezé- 
seknél, ahol ez kedvezőtlen hatással járhat, a 
kivitelezésnél erre különösen ügyelni kell. 
További információért forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 


A mindkét oldalon zárt kivitelű csapágyakat a 
csapágy élettartamának végéig elegendő kenő- 
anyaggal látják el, ezért ezek nem moshatók ki 
és nem kenhetők újra. Ezeket tiszta körülmé- 
nyek között megfelelő mennyiségű és kiváló 
minőségű kenőanyaggal töltik fel. Ezek a csap- 
ágyak lényegében nem igényelnek karbantar- 
tást. Meleg szerelés esetén indukciós melegítőt 
kell használni. 

Az SKF nem javasolja a zárt kivitelű 
csapágyak 80 "C (175 "F) fölé melegítését. Ha 
azonban ennél magasabb hőmérsékletre van 
szükség, ügyeljen arra, hogy a hőmérséklet ne 
lépje túl a tömítés vagy a kenőanyag 
megengedett üzemi hőmérsékletét (amelyik 
alacsonyabb). 

A külső gyűrűn lévő horonyba illesztett 
tömítések jól, a külső gyűrű alakjának 
megváltoztatása nélkül illeszkednek a 
beszúrásba (o. 7-9. ábra, 301-303. oldal). 


2. táblázat 
Kiválasztási szempontok az SKF tömítési megoldásaihoz 
Követelmény Védőlemezek Nem súrlódó Alacsony súrló-  Súrlódó tömítések 
tömítések dású tömítések 

Z 25 RZ RSL RSH RS1 
Kis súrlódás 44 44 Év o 
Nagy fordulatszám 444 44 44 o 
Kenőanyag-benntartás (el ha hb 4 ek 
Porkizárás o 4 4 44 44 
Vízkizárás 
statikus - - o 444 EK 
dinamikus - - o ES 6 
nagynyomású - Hz o Sejé o 
Jelölések: 444 - kitűnő 44 - nagyon jó 4 zjó O 7 elfogadható — z nem ajánlott 

300 akkr 


Védőlemezek 


A védőlemezzel ellátott csapágyak elsősorban 
olyan alkalmazásokhoz készülnek, ahol a belső 
gyűrű forog. A védőlemezeket a külső gyűrűbe 
illesztik, a belső gyűrűvel nem érintkeznek, ehe- 
lyett a kettő között egy apró hézag képződik. A 
védőlemezek acéllemezből készülnek. Rozsda- 
mentes csapágyak esetén rozsdamentes acélt 
használnak. 

Az SKF különböző kivitelű védőlemezeket 
gyárt a csapágy kivitelétől, sorozatától és 
méretétől függően. A Z utójellel jelölt 
védőlemezek furatában jellemzően egy perem 
található, amely egy hosszú, keskeny rést alkot a 
belső gyűrű vállával (0 6/a ábra). Egyes 
védőlemezeken ez a perem nem létezik 
(5 6/b ábra). Egyes rozsdamentes mélyhornyú 
golyóscsapágyakon a Z védőlemez furata 
benyúlhat egy, a belső gyűrűn lévő horonyba 
(5 6/c ábra). 

AZS utójellel jelölt védőlemezek csak 
rozsdamentes csapágyakhoz elérhetők. Ezeket a 
védőlemezeket egy rögzítőgyűrű rögzíti a külső 
gyűrűbe (o: 6/d ábra), és benyúlhatnak egy, a 
belső gyűrűn lévő horonyba. 


Nem súrlódó tömítések 


A nem súrlódó tömítéssel rendelkező csapágyak 
ugyanolyan fordulatszámon használhatók, mint 
a védőlemezes csapágyak, de a tömítésük 
hatékonysága nagyobb. A tömítések rendkívül 
keskeny rést alkotnak a belső gyűrű vállával 

(5 7. ábra). A nem súrlódó tömítések olaj- és 
kopásálló akrilnitril-butadién kaucsukból (NBR) 
készülnek acéllemez merevítéssel. 
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Kivitelek és termékváltozatok 


Az egy vagy mindkét oldalon nem súrlódó 
tömítéssel rendelkező SKF mélyhornyú golyós- 
csapágyakat RZ vagy 2RZ utójellel jelölik. A nem 
súrlódó tömítések kizárólag az egysorú mély- 
hornyú golyóscsapágyakhoz kaphatók. 

Egyes rozsdamentes csapágyak külön kérésre 
nem súrlódó tömítésekkel is kaphatók. A 
tömítés pontos kivitele eltérhet az ábrán látott 
tömítésétől (0 7. ábra). 


7. ábra 


6. ábra 


a 
a 
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Alacsony súrlódású tömítések 


Az alacsony súrlódású tömítéssel rendelkező 
csapágyak ugyanolyan fordulatszámokat képe- 
sek elviselni, mint a védőlemezes csapágyak, de 
tömítési hatékonyságuk nagyobb. A tömítések 
lényegében nem súrlódóak, mivel egy horony 
található a belső gyűrű vállában. 

Az egy vagy mindkét oldalon alacsony súrló- 
dású tömítéssel rendelkező egysorú mélyhor- 
nyú golyóscsapágyakat RSL vagy 2RSL utójellel 
jelölik. A tömítések olaj- és kopásálló akrilnitril- 
butadién kaucsukból (NBR) készülnek acéllemez 
merevítéssel. 

Az alacsony súrlódású tömítések a 60-as, a 
62-es és a 63-as sorozatban lévő csapágyakhoz 
kaphatók. A csapágy méretétől függően kétfajta 
kivitelben gyártják (0 8. ábra). 


8. ábra 





RSL RSL 
DsS25 mm 25-DsS52mm 


302 


akkr 


Kivitelek és termékváltozatok 


Súrlódó tömítések 

A súrlódó tömítések (o 9. ábra) olaj- és 
kopásálló akrilnitril-butadién kaucsukból (NBR) 
vagy fluorkaucsukból (FKM) és acéllemez 
merevítéssel készülnek. 

Az egyik vagy mindkét oldalon NBR-ből 
készült súrlódó tömítéssel rendelkező SKF 
mélyhornyú golyóscsapágyak a csapágytól füg- 
gően ötfajta kivitelben készülnek. 


FIGYELMEZTETÉS! 

Az FKM-ből (fluorkaucsuk) készült, nyílt 
lángnak vagy 300 "C (570 "F) feletti 
hőmérsékletnek kitett tömítések az egész- 
ségre és a környezetre ártalmasak! Lehűlé- 


sük után is veszélyesek maradnak. 

Nézze át és tartsa be a Tömítések 
anyagai (0 155. oldal) c. részben található 
biztonsági óvintézkedéseket. 





e A60-as, a 62-es és a 63-as sorozatban lévő 
csapágyakban az (a) kivitelű RSH tömítés 
található, ha D s 25 mm. 

e A 60-as, a 62-es és a 63-as sorozatban lévő 
csapágyakban a (b) kivitelű RSH tömítés 
található, ha 25 mm c D s 52 mm. 

e Atöbbi csapágy RS1 tömítéssel rendelkezik, 
amely a belső gyűrű vállának (c) vagy a belső 
gyűrű homlokfelületének (d) támaszkodva éri 
el a tömítő hatást. Az eltérést a terméktáblá- 
zatokban található d4 vagy a d2 méret jelzi. 

e A rozsdamentes csapágyakban a (c) vagy az 
(e) kivitelű RS1 tömítés található. A tömítés 
pontos kivitele eltérhet az ábrákon látott 
tömítésekétől. 


Kérésre fluorkaucsukból (FKM) készült 


tömítésekkel rendelkező csapágyak is kaphatók. 
Ezeket az RS2 vagy a 2RS2 utójellel jelölik. 


9. ábra 





RSH RSH RS1 RS1 RS1 
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ICOS olajtömítéses csapágyegységek 


Az ICOS olajtömítéses csapágyegységek olyan 
alkalmazásokhoz készülnek, ahol a tömítéssel 


szembeni követelmények meghaladják a súrlódó 


tömítésekkel rendelkező csapágyak képességeit. 
Egy ICOS csapágyegység egy 62-es sorozatú 
mélyhornyú golyóscsapágyból és egy beépített 
SKF WAVE tömítésből áll (5 10. ábra). Az SKF 
WAVE tömítés egy egyajkas, rugós, NBR-ből 
készült radiális tengelytömítés. Az ICOS csap- 
ágyegységek kevesebb helyet igényelnek axiáli- 
san, mint az egy csapágyból és egy külső tömí- 
tésből álló elrendezések. Segítségükkel 
leegyszerűsödik a beszerelés és elkerülhető a 
tengely költséges megmunkálása, mert a tömí- 
téssel a belső gyűrű válla érintkezik. 

A terméktáblázatban feltüntetett 
határfordulatszámokat a tömítés megengedett 
kerületi sebessége (14 m/s) határozza meg. 


Kenőanyagok zárt kivitelű csapágyakhoz 


A mindkét oldalon zárt kivitelű csapágyakat a 

kiviteltől, a sorozattól és a mérettől függően a 
következő szabványos kenőanyagok egyikével 
töltik fel: 


e alapkivitelű mélyhornyú golyóscsapágyak 
a 3. táblázat 

e SKF energiatakarékos mélyhornyú 
golyóscsapágyak 5. alacsony súrlódású GE2 
kenőanyag 

e rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 
5 LHT23 

e mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással 
6 GIN 


10. ábra 





Kérésre a csapágyak a következő különleges 
kenőanyagokkal is kaphatók: 


e magas hőmérsékletekhez alkalmas GJN 
kenőanyag, haD c 62 mm 

e hőmérséklet-tartományokhoz alkalmas HT 
vagy WT kenőanyag 

e hőmérséklet-tartományokhoz és csendes 
futáshoz alkalmas LHT23 kenőanyag (olyan 
csapágyaknál, ahol az nem standard) 

e alacsony hőmérsékletekhez alkalmas LT 
kenőanyag 

e nem mérgező kenőanyag (VT378 utójel) rozs- 
damentes mélyhornyú golyóscsapágyakhoz 

Ez a kenőanyag kielégíti az FDA (az 

Egyesült Államok Elelmiszer- és 
Gyógyszeripari Minisztériuma) , A 
21CFR178.3570 fejezet irányelvei" c. 
anyagban megfogalmazott követelményeit és 
megkapta az USDA (az Egyesült Államok 
Mezőgazdasági Minisztériuma) H1 


(élelmiszerekkel esetenként érintkező 


3. táblázat 


A krómtartalmú szénacélból készült, zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyakhoz való standard SKF kenőanyagok 


Csapágyátmérő- 
sorozatok 
DsS30mm 
d c10mm d210mm 
8,9 LHT23 LT10 
0123 MT47 MT47 
304 


A megadott külső átmérővel rendelkező csapágyakban található standard SKF kenőanyagok 


30-DsS62mm D:62mm 
MT47 MT33 
MT47 MT33 
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kenőanyagok). 


A különböző kenőanyagok műszaki jellemzői a 
4. táblázatban találhatók. A csapágy jelölése a 
standard kenőanyagot nem tartalmazza (nincs 
utójel). A különleges kenőanyagokat a kenő- 
anyagnak megfelelő utójel jelöli. Megrendelés 
előtt ellenőrizze, hogy kaphatók-e a különleges 
kenőanyagokkal kent csapágyak. 


Kivitelek és termékváltozatok 


A zárt kivitelű mélyhornyú golyóscsapágyakhoz való standard és különleges SKF kenőanyagok műszaki jellemzői 


Kenő- 


anyag 


MT33 


MT47 


LT10 


LHT23 


LT 


GJN 


HT 


VT378 


GE2 


Hőmérséklet-tartomány!) 
-50 0 50 100 150 200 250 "C 
zen SO I] AE IL 
1.1. S 1 AE I I I 
LO! A E IL) 
L.L e 1 AE I) 
HR HENK E 
HE NK 1 
UNE EK (I 


NEZ É ÉSE KET ESE LESSEE TE 
-60 30 120 210 300 390 480 "F 


Sűrítőanyag 


Lítiumszappan 
Lítiumszappan 
Lítiumszappan 
Lítiumszappan 
Lítiumszappan 
Polikarbamid 


szappan 


Polikarbamid 
szappan 





Polikarbamid 
szappan 


Alumínium- 
komplex 
szappan 


Lítiumszappan 


Alapo! laj 
típusa 
Ásványolaj 
Ásványolaj 
Diészterolaj 
Észterolaj 
Diészterolaj 
Észterolaj 
Ásványolaj 
Ásványolaj 


PAO 


Szintetikus 


NLGI Az alapolaj 
konziszten- viszkozitása (mm7/s] 


ciaosztály  40"C-on  100"C€-on 
(1059F) — (210"F) 

3 100 10 

2 70 13 

2 né B 

2-3 27 5 

2 15 za 

2-3 70 94 

ez 115 AZ 2 
2-3 98 10,5 

2 150 455 

2 20 49 


4. táblázat 


A kenőanyag 
teljesítmény- 
tényezője 
(GPF) 





1) Lásd az SKF közlekedési lámpa koncepcióját - 244. oldal 
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Kenőanyag-élettartam a zárt kivitelű 
csapágyaknál 

A zárt kivitelű csapágyak esetén a kenőanyag 
ettartamát az ebben a fejezetben bemutatott 
járással kell megbecsülni. A zárt kivitelű 
sapágyak kenőanyagának élettartamát az L19 
etű jelöli, vagyis az az időtartam, amelynek 
teltével a csapágyak 907-a továbbra is 
egbízható kenéssel rendelkezik, Az újrakenési 
időközök becslési módszere (o. Ujrakenési 
időközök, 252. oldal) az Lga kenőanyag- 
élettartamot adja, amely ebben az esetben nem 
használható. 


jecgee 


A kiszámított kenőanyag-élettartam 


mindegyik esetben az alábbi üzemi körülmények 
között érvényes: 


vízszintes tengely 

forgó belső gyűrű 

könnyű terhelés (P c 0,05 C) 

az üzemi hőmérséklet a kenőanyag zöld 
hőmérsékleti zónájában található 

(5 4. táblázat, 305. oldal) 

álló gépalap 

alacsony rezgésszint 


A zárt kivitelű csapágyak kenőanyagának 
élettartama az üzemi hőmérséklettől és a 
fordulatszám-tényezőtől függ. Az érték a 


AVT378 kenőanyaggal feltöltött rozsdamentes 
csapágyak esetén a GPF - 1 értéket alapul véve 
használja a skálát, és a diagramról leolvasott 





diagramokról olvasható le. Az 1. diagram a 
normál mélyhornyú golyóscsapágyak esetén 
érvényes. A kenőanyag teljesítménytényezője 
(GPF) a 4. táblázatban (0. 305. oldal) 
található. A 2. diagram az SKF energiatakarékos 
mélyhornyú golyóscsapágyak esetén érvényes. 


Kenőanyag-élettartam zárt kivitelű, mélyhornyú golyóscsapágyakhoz 


aholP-0,05C 


Kenőanyag-élettartam, L19 [h] 
100 000 











n dm - 100 000 
200 000 
300 000 
400 000 


10000 
500 000 
áss 600 000 
700 000 
1000 
100 
GPF-1 40 45 50 
GRES2ZS55 60465 
GPF-4 70 75 80 


értéket szorozza meg 0,2-vel. 


n dm - 20 000 


1. diagram 


HAN SONESSEEUNEZSKESÜKESZÍKEZO KE ASK EGO LOS ETT a TS 
Z7OKSZSZESÜKESSEK ZO SOÓ ÁTOS ATOT S ZOTT ZS SÚ 
BD SZOK 95 ÁTOOFTOSZÁTO TÁST TZS SOSE AZOTA 


Üzemi hőmérséklet [9C] 


a kenőanyag különböző teljesítménytényezői mellett (GPF) 


fordulatszám [ford./perc] 
a csapágy középátmérője [mm] 
-05(d:D) 


n 
dm 
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Ha az üzemi körülmények eltérnek, módosítani 
kell a ddiagramokból kiolvasott 
kenőanyag-élettartamot: 


e Függőleges tengelyek esetén használja a 
diagramból kapott érték 50£-át. 

e Nagy terhelés (P 5 0,05 C) esetén használja 
az 5. táblázatban felsorolt csökkentési 
tényezőt. 













Kivitelek és termékváltozatok 


5. táblázat 


A csapágyélettartam terheléstől függő csökkentési 
tényezője 


P terhelés Csökkentési tényező 
s0,05C al 

OG 077 

0,125 C 075 

0,25C 0,2 





2. diagram 
Kenőanyag-élettartam az SKF energiatakarékos mélyhornyú golyóscsapágyakhoz 
aholP-0,05C 
Kenőanyag-élettartam, L19 [h] 
100 000 a dm - 100 000 
200 000 n dm - 40 000 
300 000 
400 000 
500 000 
490100 - EZZGÜGHTT 
mé 
sé 
650 000 
1000 
100 
50 60 70 80 90 110 120 130 140 1050 
Üzemi hőmérséklet [2C] 
n - fordulatszám [ford./perc] 
dm - a csapágy középátmérője (mm] 
-0,5(d:D) 
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1 Mélyhornyú golyóscsapágyak 


Csapágyak palásthoronnyal 


A palásthoronnyal készült mélyhornyú 
golyóscsapágyak megkönnyítik a csapágyazás 
kialakítását, mivel a csapágyak axiálisan egy 
rögzítőgyűrűvel rögzíthetők a csapágyházban 
(5 11. ábra). Ez a helymegtakarítás mellett 
jelentősen csökkentheti a beszerelési időt is. A 
megfelelő rögzítőgyűrűk a jelölésükkel és a 
méreteikkel együtt a terméktáblázatokban lát- 
hatók. Ezek külön és a csapágyba szerelve is 
kaphatók. 

Az alapkivitelű mélyhornyú golyóscsapágyak 
és a töltőnyílással rendelkező csapágyak esetén 
a következő változatok kaphatók (o 12. ábra): 


e csak palásthoronnyal rendelkező nyitott 
csapágyak (N utójel) 

e nyitott csapágyak rögzítőgyűrűvel (NR utójel) 

e nyitott csapágyak rögzítőgyűrűvel és az ellen- 
kező oldalon védőlemezzel (ZNR utójel) 

e nyitott csapágyak rögzítőgyűrűvel és mindkét 
oldalon védőlemezzel (27ZNR utójel) 


A töltőnyílással rendelkező csapágyaknál a 
palásthorony a töltőnyílással egyező oldalon 
található. 
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ZNR 











2ZNR 


11. ábra 


12. ábra 
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Csendes futású csapágyak 


Az SKF úgy tervezte meg a csendes futású 
mélyhornyú golyóscsapágyait, hogy azok a zajra 
vonatkozó legszigorúbb követelményeket is 
kielégítsék az olyan alkalmazásokban, mint pél- 
dául a szélturbinák generátorai, illetve, hogy 
különféle üzemi körülmények között is állandó 
teljesítményre legyenek képesek. Ezeket a csap- 
ágyakat a VO6G58 utójellel jelölik. A választékba 
leginkább a szélturbinák generátoraiban hasz- 
nált csapágyméretek tartoznak. További infor- 
mációért forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


Párosított csapágyak 


Az SKF rendelésre szállít párosított egysorú 
mélyhornyú golyóscsapágyakat olyan alkalma- 
zásokhoz, ahol egy csapágy teherbíró képessége 
nem elegendő, vagy a tengelyt adott hézaggal 
kell mindkét irányban axiálisan rögzíteni. Az 
igényektől függően a párosított csapágyak 
tandem, 0- vagy X-elrendezésben is kaphatók 
(o 13. ábra). A csapágyakat gyártás közben 
párosítják, hogy azok közvetlenül egymás mellé 
beépítve egyenlően vegyék fel a terhelést anél- 
kül, hogy ehhez alátétre vagy más hasonló 
alkatrészre lenne szükség. 

A párosított csapágyakról bővebb információt 
talál online, az skf.com/bearings oldalon 
elérhető termékinformációból. 




















ÚJ) (Ya) 
ANN fi N 
I 9880 / ) 
ÍHT Há" kh TT 
NM / § / 
148 KER a / 
Tandem 
elrendezésű 0-elrendezésű 
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X-elrendezésű 


13. ábra 
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Teljesítményosztályok 
SKF Explorer csapágyak 


A modern gépekkel szemben támasztott egyre 
magasabb teljesítményigényekre válaszolva fej- 
lesztette ki az SKF a gördülőcsapágyak SKF 
Explorer teljesítményosztályát. 

Az SKF Explorer mélyhornyú golyóscsapágyak 
esetén a teljesítmény ilyen mértékű fejlődése a 
belső érintkező felületek geometriájának és 
felületkialakításának optimalizálása, a kosár 
átalakítása, a rendkívül tiszta és homogén acél 
egyedi hőkezelési eljárással való egyesítése és a 
golyók minőségének és szilárdságának javítása 
révén valósult meg. 

Az SKF Explorer mélyhornyú golyóscsapágyak 
különösen az olyan alkalmazásokban nyújtanak 
kiemelkedő teljesítményt, mint a villanymoto- 
rok, a kétkerekű járművek és a hajtástechnikai 
termékek. Ezek a fejlesztések az alábbi előnyök- 
kel járnak: 


e nagyobb dinamikus teherbíró képesség 
e alacsonyabb zaj- és rezgésszintek 

e kisebb súrlódási hő 

e sokkal hosszabb csapágyélettartam 


Ezek a csapágyak a környezetre gyakorolt hatást 
is csökkentik a méretcsökkentés, valamint a 
kenőanyag és az energiafelhasználás csökken- 
tése révén. Legalább ilyen fontos, hogy az SKF 
Explorer csapágyak csökkenthetik a karbantar- 
tásigényt és hozzájárulhatnak a termelékenység 
növeléséhez. 

A terméktáblázatokban az SKF Explorer csap- 
ágyak egy csillaggal jelölve láthatók. A csap- 
ágyak megőrizték a korábbi normál csapágyak 
jelöléseit. Azonban mindegyik csapágyon és 
azok dobozán is feltüntettük az , SKF 
EXPLORER" nevet. 
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SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 


A súrlódás és az energiafelhasználás csökkenté- 
sével kapcsolatos, egyre növekvő igény kielégi- 
tése érdekében az SKF kifejlesztette az SKF 
energiatakarékos (E2) teljesítményosztályú gör- 
dülőcsapágyakat. Az SKF E2 mélyhornyú 
golyóscsapágyak jellemzője, hogy a súrlódási 
nyomatékuk legalább 307-kal kisebb, mint a 
hasonló méretű, szabványos SKF Explorer 
csapágyaké. 

A csapágyakban a súrlódási nyomaték jelen - 
tős csökkenését a csapágy belső geometriájának 
optimalizálásával, a kosár átalakításával és egy 
újfajta, alacsony súrlódású kenőanyag alkalma- 
zásával értük el. 

Az SKF E2 mélyhornyú golyóscsapágyak bizo- 
nyitottan tovább tartanak és kevesebb kenő- 
anyagot fogyasztanak, mint a hasonló SKF Exp- 
lorer mélyhornyú golyóscsapágyak. A jobb 
teljesítményjellemzőkhöz az alábbi körülmények 
szükségesek: 


e fordulatszám: n 5 1 000 [ford./perc] 
e terhelés: P s 0,125 C 


A körülmények eltérése esetén forduljon az 
SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 

Ezeket a csapágyakat általában villanymoto- 
rokban, szivattyúkban, futószalagokon és venti- 
látorokban használják. 

Az SKF E2 mélyhornyú golyóscsapágyai a 
60-as, a 62-es és a 63-as sorozatokban kapha- 
tók. Alapkivitelben mindkét oldalon védőlemez- 
zel látták el őket és C3-as radiális csapágyhé- 
zaggal rendelkeznek. 
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Teljesítményosztályok 
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1 Mélyhornyú golyóscsapágyak 


Csapágyadatok 


Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 








(c 132. oldal) 


Méretszabvá-  ! Befoglaló méretek: 150 15 
nyok Rögzítőgyűrűk és palásthornyok: I50 464 
Tűrések Normál 
P6 vagy P5 kérésre 
SKF Explorer és SKF E2 csapágyak 
P6-os méretpontosság és csökken- ] Futáspontosság 
tett szélességi tűrés: DsS52mm S P5 
D c 110 mm 6 0/-60 um 52mm-cDs110mm 5 P6 
D: 110 mm 6 0/-100 um D:110mm 5 Normál 
További tűrések 
információ 





Értékek: IS0 492, (o 3-5. táblázat, 137-139. oldal) 

















Csapágyhézag ! Normál 
A C2, C3, C4, C5 osztály, az alap hézagosztályok csökkentett tartománya vagy 
a szomszédos osztályokból alkotott osztott tartomány esetén ellenőrizze, 
hogy kapható-e 
SKF E2 csapágyak 
C3 
Más hézagosztályok esetén ellenőrizze, hogy kaphatók-e 
További B 
információ Ertékek: 150 5753-1, (ő 6. táblázat, 314. oldal), kivéve ad c 10 mm-rel 
(5 149. oldal) ! rendelkező rozsdamentes csapágyakat. Az értékek szerelés előtti, ... 
Szöghiba s 2—10 szögperc 
A belső és a külső gyűrűk közötti megengedett szöghiba a csapágy méretétől 
és belső kivitelétől, az üzem közbeni radiális csapágyhézagtól és a csapágyra 
ható erőktől és nyomatékoktól függ. Ennek eredményeképpen itt csak ... 
Súrlódás, A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
indulási Súrlódás (o. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy ... 
nyomaték, 
teljesítmény- 
veszteség 





Hibafrekven- 
ciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető ... 
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Rozsdamentes mélyhornyú 


Egysorú mélyhornyú golyós- 


Csapágyadatok 


Kétsorú mélyhornyú 

















golyóscsapágyak csapágyak töltőnyílással golyóscsapágyak 
Befoglaló méretek: Befoglaló méretek: Befoglaló méretek: 
150 15, kivéve az X utójellel 15015 150 15 
ellátott csapágyak Rögzítőgyűrűk és 
palásthornyok: 
150 464 
Normál Normál Normál 
További osztályok kérésre 
Normál Normál Normál 


Ellenőrizze, hogy kaphatók-e 
más hézagosztályok 

d c10mm(5 7. táblázat, 
315. oldal) 








A C3 hézagosztály esetén 
ellenőrizze, hogy kapható-e 





...terheletlen csapágyak esetén érvényesek. 








sz 2-10 szögperc 





s 2-5 szögperc 





s 2 szögperc 





... megközelítő értékekkel szolgálunk. A szöghiba növeli a csapágy zaját és csökkenti a csapágy 


élettartamát. 





...online, az, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével számítható ki. 





... eszközök segítségével számíthatók ki. 


akkr 
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6. táblázat 
Mélyhornyú golyóscsapágyak radiális csapágyhézaga 
Furatátmérő Radiális csapágyhézag 
d €2 Normál c3 C4 CS 
-tól(3)  -ig(2) min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um 
258 6 [0] 2 2 al) 8 23 - - - - 
6 10 0) 7 2 13 (3 23 14 29 20 ETő 
10 18 0) 9 3 18 kh fd) 18 33 25 45 
18 24 o 10 5 20 43 28 20 36 28 48 
24 30 1 alul 5 20 13 28 23 41 30 53 
30 40 a 27 6 20 45 33 28 46 40 64 
40 50 őt 11 6 23 18 36 30 izt 45 yi 
50 65 a) 15 8 28 23 43 38 61 55 90 
65 80 zi 45 10 30 25 91 46 71 65 105 
80 100 2 18 12 36 30 58 53 84 Tá 120 
100 120 2 20 15 41 36 66 61 97 90 140 
120 140 VA 23 18 48 41 81 71 114 105 160 
140 160 z ea 18 sz1 46 91 81 130 120 180 
160 180 VA 43) 20 61 58 102 91 147 435 200 
180 200 2 30 25 71 63 117 107 163 150 230 
200 225 2 35 29 85 275 140 125 198 175 265 
225 250 2 40 30 95 85 160 145 229 205 300 
250 280 2 45 35 105 90 170 Ess 245 225 340 
280 315 Fz tegs) 40 aa 100 190 lési 270 245 370 
315 355 a 60 45 ú25 110 210 195 300 275 410 
355 400 a 70 55 145 130 240 225 340 315 460 
400 450 3 80 60 170 150 270 250 380 350 520 
450 500 3 90 70 190 170 300 280 420 390 570 
500 560 10 100 80 210 190 330 310 470 440 630 
560 630 10 110 90 230 210 360 340 520 490 700 
630 710 20 130 110 260 240 400 380 570 540 780 
710 800 20 140 120 290 270 450 430 630 600 860 
800 900 20 160 140 320 300 500 480 700 670 960 
900 1000 20 170 150 350 330 550 530 770 740 1040 
1000 1120 20 180 160 380 360 600 580 850 820 1150 
1120 1250 20 190 170 410 390 650 630 920 890 1260 
1250 1400 30 200 190 440 420 700 680 1000 - - 
1400 1600 30 210 210 470 450 750 730 1060 - - 
314 akkr 








Csapágyadatok 








7. táblázat 
s 10 mm-es furatátmérővel rendelkező rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak radiális csapágyhézaga 
Furatátmérő Radiális csapágyhézag 
d ci €2 Normál c3 C4 5 
-tól(3) -ig(s) min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um 
- 9,525 0 5 10 8 13 413 20 20 28 
8. táblázat 

A mélyhornyú golyóscsapágyak számítási tényezői 

Egysorú és kétsorú csapágyak Egysorú csapágyak 

Normál hézag C3 hézag C4 hézag 
folF/Eose X Y e X Y e x Y 
0,172 049 0,56 E) 0,29 0,46 1,88 0,38 044 1,47 
0,345 0,22 0,56 199 0,32 0,46 ús 04 044 1,4 
0,689 0,26 0,56 mért 0,36 0,46 152 0,43 044 43 
1,03 0,28 0,56 155 0,38 0,46 1,41 0,46 044 ú zs 
1,38 03 0,56 1,45 04 0,46 als 0,47 044 a let 
2,07 0,34 0,56 131 044 0,46 123 05 044 1,12 
3,45 0,38 0,56 115 049 0,46 11 055 044 1,02 
S aZ 0,42 0,56 1,04 0,54 0,46 1,01 0,56 044 st! 
6,89 0,44 0,56 I b 0,54 0,46 il) 0,56 044 ül 





A számítási tényezőket az üzemi csapágyhézagnak megfelelően kell kiválasztani, amely eltérhet a beszerelés előtti csapágyhézagtól. 
További információért vagy más hézagosztályok számítási tényezőiért forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 
A közbenső értékek lineáris interpolációval határozhatók meg. 
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Terhelések 


golyóscsapágyak 


Egysorú mélyhornyú 


Rozsdamentes mélyhornyú 
golyóscsapágyak 








Minimális 
terhelés 


További 
információ 
(5 86. oldal) 


ESNYET TI MESA 231 da 12 
mer 1000 100 


A csapágy által megtámasztott alkatrészek súlya és a külső erők együttesen álta- 
lában meghaladják a szükséges minimális terhelést. Ha ez nem teljesül, a csap- 
ágyat további radiális terhelésnek kell kitenni. Azokban az alkalmazásokban, ahol 
egysorú vagy rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyakat alkalmaznak, ... 





Axiális teherbíró 


Tisztán tengelyirányú Tisztán tengelyirányú 











(5 85. oldal) 


képesség terhelés 5 F s05C terhelés 56 F s0,25C 
Kisméretű csapágyak?) és könnyű 
csapágyak?) S F. s0,25Cg 
A túlzott tengelyirányú terhelés jelentősen csökkentheti a csapágy élettartamát. 
Egyenértékű F./Fhse 0 P-EF 
dinamikus F./F2e 5 P-XF.-YF, 
csapágyterhelés 
További 
információ 





Egyenértékű 
statikus 
csapágyterhelés 


További 
információ 
(5 88. oldal) 





FSZÖSESÜSE 
PgcFh 6 Pg-Fk 





3 dc12mm 
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2) 8-as, 9-es, 0-ás és 1-es átmérősorozatok 


akkr 


Egysorú mélyhornyú golyós- 
csapágyak töltőnyílással 


Kétsorú mélyhornyú 
golyóscsapágyak 


Terhelések 


Jelölések 





... a csapágy axiálisan előfeszíthető a belső és a külső gyűrű 
egymáshoz képest történő beállításával vagy rugók 


segítségével. 





F. 506 F, 


Tisztán tengelyirányú terhelés 














GO F505Cg 
F./F, 5 0,6 és P c 0,5 Cg F./Fcse 3 P-FR 
3 P-FrF, F./Frse 3 P-XEGYF, 
F./F, £ 06 Po 7 0,6 F.40,5 F. 


3 Po-Fr05F, 





PogcF,  Pg-F 





Cg - statikus alapterhelés [kN] 
(5 terméktáblázatok) 
dm - a csapágy középátmérője 
[mm] 
-0,5(d-D) 
e  -aterhelési viszony 
fo Fa/Co viszonytól függő 
határértéke 
(5 8. táblázat, 
315. oldal) 
fo  - számítási tényező 
(5 terméktáblázatok) 
F. 7 axiális terhelés IkN] 
F, 7 radiális terhelés [kN] 
Fim - minimális radiális 
terhelés [kN] 
k, - minimális terhelési 
tényező 
(5 terméktáblázatok) 
n  - fordulatszám [ford./perc] 
P - egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés IkN] 
Pg - egyenértékű statikus 
csapágyterhelés IkN] 
X  - a radiális terhelés 
számítási tényezője 
(5 8. táblázat, 
315. oldal) 
Y  - az axiális terhelés 
fo Fa/Cg viszonytól függő 
számítási tényezője 
(5 8. táblázat, 
315. oldal) 
v 7 olajviszkozitás üzemi 
hőmérsékleten [mm7/s5] 





akkr 
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1 Mélyhornyú golyóscsapágyak 


Hőmérsékleti határértékek 


A mélyhornyú golyóscsapágyak megengedett 
üzemi hőmérsékletét az alábbiak korlátozhatják: 


e a csapágygyűrűk és -golyók méretstabilitása 
e akosár 

e atömítések 

e a kenőanyag 

Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágygyűrűk és -golyók 

Az SKF mélyhornyú golyóscsapágyait különleges 
hőkezelésnek vetik alá. A csapágyakat legalább 
120 "C (250 "F) hőmérsékletig hőstabilizálják. 


Kosarak 


Az acélból vagy sárgarézből készült kosarak 
ugyanolyan üzemi hőmérsékleten használhatók, 
mint a csapágygyűrűk és -golyók. A polimer 
kosarak hőmérsékleti hatértékeit lásd: 

A kosarak anyagai (0. 152. oldal). 


Tömítések 
A tömítések megengedett üzemi hőmérséklete 
az anyagtól függ: 


e. Akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR) tömítések: 
—40-től (100 "C-ig (-40-től 4210 "F-ig) 
Rövid ideig akár a 120 "C (250 "F) 
hőmérsékletet is elviseli. 

e Fluorkaucsuk (FKM) tömítések: 

—30-tól -230 "C-ig (-20-tól 1445 "F-ig) 
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Kenőanyagok 

Az SKF mindkét oldalon zárt kivitelű mélyhornyú 

golyóscsapágyaihoz használt kenőanyagok 

hőmérsékleti határértékeit a 4. táblázat 

(5 305. oldal) tartalmazza. Az SKF többi 

kenőanyagának hőmérsékleti határértékei a 

Kenés (o 239. oldal) c. fejezetben találhatók. 
A nem az SKF által gyártott kenőanyagok 

használata esetén a hőmérsékleti 

határértékeket az SKF közlekedési lámpa 

koncepciója alapján kell kiértékelni 

(5 244. oldal). 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (o. 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. Ha a 
terméktáblázatokban nem található meg a refe- 
rencia fordulatszám, akkor a megengedett for- 
dulatszám a határfordulatszám. 

A gyűrűn központosított kosaras 
csapágyakhoz (MA vagy MB utójel) az SKF 
olajkenést javasol. Ha ezekhez a csapágyakhoz 
zsírkenést alkalmaznak (0 Kenés, 239. oldal), a 
fordulatszám-tényező határértéke A s 
450 000 mm/Min lesz. 


ahol 

A -ndalmm/min] 

dm - a csapágy középátmérője mm] 
zs 0,5 (d § D) 

n - fordulatszám [ford./perc] 


Az ezeket az értékeket meghaladó alkalmazások 
esetén forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


Párosított csapágyak 


Párosított csapágyak esetén az egyetlen csap- 
ágyhoz kiszámított megengedett fordulatszámot 
a megadott érték kb. 807-ra kell csökkenteni. 


akkr 


Megengedett fordulatszám 
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1 Mélyhornyú golyóscsapágyak 


Jelölési rendszer 



























































1. csoport[2. csoport[3. csoport! / 

Előjelek 
E2. SKF energiatakarékos csapágy 
ICOS- Olajtömítéses csapágyegység 
D/W Rozsdamentes, hüvelyk méretű 
w Rozsdamentes, metrikus méretű 
Alapjelölés 
A 2. diagramban (0. 43. oldal) felsorolva 
Utójelek 
1. csoport: Belső kialakítás JJ 
E Megerősített golyókészlet 
2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) 7 
N Külső gyűrűn lévő palásthorony 
NR Külső gyűrűn lévő palásthorony megfelelő rögzítőgyűrűvel 
N1 Egy rögzítőhorony (bevágás) a külső gyűrű egyik homloksíkján 
R Peremes külső gyűrű 
-RS1, -2RS1 Súrlódó tömítés, NBR, egyik vagy mindkét oldalon 
-RS2, -2RS2 Súrlódó tömítés, FKM, egyik vagy mindkét oldalon 
-RSH, -2RSH Súrlódó tömítés, NBR, egyik vagy mindkét oldalon 
-RSL, -2RSL Alacsony súrlódású tömítés, NBR, egyik vagy mindkét oldalon 
-RZ, -2RZ Nem súrlódó tömítés, NBR, egyik vagy mindkét oldalon 
-Z, -27 Védőlemez egyik vagy mindkét oldalon 
-ZNR Védőlemez egyik oldalon, palásthorony a külső gyűrűn, 

rögzítőgyűrű a védőlemez ellentétes oldalán 
-2ZNR Védőlemez mindkét oldalon, palásthorony a külső gyűrűn, rögzítőgyűrűvel 
-27ZS Védőlemez mindkét oldalon, rögzítőgyűrű tartja a helyén 
xX A befoglaló méretek nem az ISO szabvány szerinti méretsorozatok előírásainak megfelelőek 
3. csoport: Kosár kialakítása 7 








M 


MA(S) 
MB(5) 
TN9 
TNH 
VG1561 
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Préselt acélkosár, golyón központosított 


Forgácsolt sárgaréz kosár, golyón központosított. A különböző kiviteleket és anyagokat 


az M betű után következő számok jelölik, pl. M2 


Forgácsolt sárgaréz kosár, külső gyűrűn központosított. Az S a vezető felületben lévő kenőfuratot jelzi 
Forgácsolt sárgaréz kosár, belső gyűrűn központosított. Az S a vezető felületben lévő kenőfuratot jelzi 


Uvegszál erősítésű PA66 kosár, golyón központosított 
Uvegszál erősítésű PEEK kosár, golyón központosított 
Üvegszál erősítésű PA46 kosár, golyón központosított 


akkr 












































Jelölési rendszer 




















4. csoport 
411421430]1441 4.5] 4.6 
L 4.6. csoport: Egyéb változatok 
4.5. csoport: Kenés 
GJN 
HT 
LHT23 
LT 
LT10 Kenőanyagot jelző utójelek (o 4. táblázat, 305. oldal) 
MT33 
MT47 
VT378 
WT 
jee 4.4. csoport: Stabilizálás 
So A s 150 "C (300 "F) üzemi hőmérsékletig hőstabilizált csapágygyűrűk 
$1 A s 200 "C (390 "F) üzemi hőmérsékletig hőstabilizált csapágygyűrűk 
ves 4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak 
DB Két párosított csapágy 0-elrendezésben történő beszereléshez 
DF Két párosított csapágy X-elrendezésben történő beszereléshez 
DT Két párosított csapágy tandem beszereléshez 
Ne 4.2. csoport: Pontosság, hézag, csendes futás 
P5 P5 tűrésosztály szerinti méret- és futáspontosság 
P6 P6 tűrésosztály szerinti méret- és futáspontosság 
P52 P5 4 C2 
P62 P6 - C2 
P63 P6 4 C3 
CN Normál radiális csapágyhézag, kizárólag az alábbi, csökkentett vagy eltolt 
hézagtartományt jelölő betűk valamelyikével együtt 
H Csökkentett hézagtartomány, amely az adott hézagtartomány 
felső felének felel meg 
L Csökkentett hézagtartomány, amely az adott hézagtartomány 
alsó felének felel meg 
P  Eltolt hézagtartomány, amely az adott hézagtartomány felső felét és az utána 
következő nagyobb hézagtartomány alsó felét tartalmazza 
A fenti betűk a C2, C3, C4 és C5 hézagosztályokkal együtt is használhatók, pl. C2H 
c1 A C2-nél kisebb radiális csapágyhézag 
[67 A normálnál kisebb radiális csapágyhézag 
c3 A normálnál nagyobb radiális csapágyhézag 
C4 A C3-nál nagyobb radiális csapágyhézag 
c5 A C4-nél nagyobb radiális csapágyhézag 
Vas58 Csendes futással kapcsolatos jellemzők 
u. 4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés 


akkr 
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14 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 3-10 mm 





5 
(8) 






































D D1 d di D2 

Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinami- — statikus határterhe- Referencia  Határfordu- 
kus lés fordulat- latszám 

d D B € Cg Pi szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

3 10 4 0,54 0,18 0,007 130000 — 80000 0,0015 623 

4 9 25 0,423 ÜHG 0,005 140000 — 85000 0,0007 618/4 
11 4 0,624 0,18 0,008 130000 80000 0,0017 619/4 
12 4 0,806 0,28 0,012 120000 — 75000 0,0021 604 
13 5 0,936 0,29 0,012 110000 67000 0,0031 624 
16 5 méd lat 0,38 0,016 95 000 60000 0,0054 634 

5 áll 8] 0468 — 0.143 0,006 120000 — 75000 0,0012 618/5 
13 4 0,884 0,335 0,014 110000 70000 0,0025 619/5 
16 5 ál 0,38 0,016 95 000 60000 0,005 t 625 
19 6 2,34 0,95 0,04 80 000 50000 0,0085 635 

6 az) 35 0,715 0,224 0,01 110000 67000 0,002 618/6 
15 5 0,884 0,27 0,011 100000 63000 0,0039 619/6 
19 6 234 0,95 0,04 80000 50000 0,0081 kt 626 

7 14 B 0,78 0,26 0,011 100000 — 63000 0,0022 618/7 
aZ 5 1,06 0,375 0,016 90 000 56 000 0,0049 619/7 
19 6 234 0,95 0,04 85 000 53000 0,0076 X 607 
22 7 345 137 0,057 70000 45000 0,012 t 627 

8 16 4 0819 03 0,012 90 000 56 000 0,003 618/8 
19 6 1,46 0,465 0,02 85 000 53000 0,0071 619/8 
22 vő 3,45 aZ 0,057 75000 48000 0,012 t 608 
24 8 kf) 1,66 0071 63000 40000 0,018 t 628 

9 47 4 0,871 034 0,014 85 000 53000 0,0034 618/9 
20 6 2,34 0,98 0,043 80 000 50000 0,0076 619/9 
24 Té E] 1,66 0,071 70000 43000 0,014 609 
26 8 4,75 1.96 0,083 60 000 38000 0,02 t 629 

10 19 5 ál7/2 0,83 0,036 80000 48000 0,0053 61800 
22 6 FA 1.27 0,054 70000 45000 0,01 61900 
26 8 4,75 1,96 0,083 67000 40000 0,019 : 6000 
28 8 5,07 2,36 Di 60000 38000 0,024 16100 
30 9 54 236 iga 56000 36 000 0,031 t 6200 
35 11 8,52 34 0,143 50000 32000 0,053 t 6300 
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Ta 



































mű 
Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di Di D2 fia da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. 
mm mm - 
kJ 572 MG 8,2 045 4,2 88 04 0,025 TA 
4 5 Tsi - 0 46 84 04 0,015 65 
61 g 9.9 0,15 4.8 10,2 01 0,02 6.4 
61 99 - 0,2 54 10,6 02 0,025 10 
6,7 10,3 sk 0,2 58 112 0,2 0,025 10 
84 alsz 1353 0,3 6.4 136 0,3 0,03 84 
5 68 9,2 - 0AS 58 10,2 Laja 0,015 v A 
ra 10,5 E hiRri 0,2 6.4 116 0,2 0,02 11 
84 4 ez 133 0,3 74 136 0,3 0,025 84 
114 152 16,5 0,3 7.4 166 0,3 0,03 13 
6 8 11 - 045 6.8 1252 054 0,015 T/ 
8.2 nhByj 13 0,2 7.4 136 0,2 0,02 6.8 
ki talöal 152 16,5 0,3 8.4 166 0,3 0,025 ae] 
7 9 ales - 0AS 78 1352 0A 0,015 Tsz 
104 JŐ 143 0,3 g 15 0,3 0,02 7.3 
akara], 152 16,5 083 9 a 083 0,025 al] 
Ez) 176 192 0,3 94 19.65 0,3 0,025 12 
8 105 435 - 0,2 HA 146 0,2 0,015 VA 
105 155 16,7 0,3 10 17 03 0,02 6,6 
421 176 3972 0,3 10 20 0,3 0,025 az 
144 198 212 0,3 104 216 0,3 0,025 13 
ká au] 445 - ÜZ 104 156 ÜZ 0,015 TATA 
116 162 HLÁGOA 0,3 pl 18 03 0,02 hF- 
144 da98 sala 08 11 FA 08 0,025 Ja 
148 212 226 03 11,4 236 03 0,025 1 3 
10 a Ker ál 16,3 - 0,3 12 ay 0,3 0,015 15 
13 18,2 - 0,3 12 20 03 0,02 14 
148 21,2 226 0,3 na l7z 24 0,3 0,025 az 
Fvd 23,2 248 0,3 14,2 238 0,3 0,025 13 
JT 232 248 0,6 142 Fás e 0,6 0,025 413 
47.5 26,9 28,7 0,6 14,2 30,8 0,6 0,03 11 
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14 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 


d 12-22 mm 


6—B— 


T2 


Hé 
Va 





T1 




















(8) 























D D1 d di D2 

Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinami- — statikus határterhe- Referencia  Határfordu- 
kus lés fordulat-  — latszám 

d D B € Cg Pi szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

12 EA 5 1,74 0,915 0,039 70000 43000 0,0063 61801 
24 6 244 1,46 0,062 67000 40000 0,011 61901 
28 8 54 236 gal 60000 38000 0,021 : 6001 
30 8 5.07 2,36 01 60000 38000 0,026 16101 
32 10 7,28 gjal OABZ 50000 32000 0,037 t 6201 
37 az 101 4,15 0,176 45 000 28000 0,06 t 6301 

15 24 5 59 Hi lé 0,048 60000 38000 0,0065 61802 
28 7 4.36 2,24 0.095 56 000 34000 0,016 61902 
32 8 5,85 2,85 0,12 50000 32000 0,03 : 16002 
ked 9 5,85 285 Luki e) 50000 32000 0,03 : 6002 
35 4 halj 8,06 ZET 0,16 43000 28000 0,045 t 6202 
42 13 5 FIR] 54 0,228 38 000 24000 0,082 t 6302 

47 26 5 2,03 1,27 0,054 56000 34 000 0,0075 61803 
30 gZ 4,62 200 0,108 50000 32000 0,016 61903 
35 8 6,37 325 DHSZ 45 000 28000 0,038 : 16003 
35 10 6,37 325 akik Fi 45 000 28000 0,038 : 6003 
40 az 995 4,75 0,2 38 000 24000 0,065 t 6203 
40 az 11,4 54 0,228 38 000 24000 0,064 6203 ETN9 
47 14 AZ 6,55 0,275 34 000 22000 0,11 t 6303 
62 17 Fr) 10,8 0,455 28000 18000 0,27 6403 

20 32 T/ 4,03 232 0,104 45 000 28000 0,018 61804 
37 g 6,37 3,65 0,156 43000 26000 0,037 61904 
42 8 7,28 4,05 0,173 38 000 24000 0,05 : 16004 
42 az 9.95 5 0,212 38 000 24000 0,067 t 6004 
47 14 135 655 0,28 32000 20000 0,11 t 6204 
47 14 156 7.65 0,325 32000 20000 0,098 6204 ETN9 
52 15 168 7.8 0835 30 000 19000 014 t 6304 
52 15 18,2 § 0,38 30 000 19000 014 6304 ETN9 
72 19 30,7 45 0,64 24000 15000 0,41 6404 

ze 50 14 14 7,65 0325 30 000 19000 0,13 62/22 
56 16 186 9,3 039 28000 18000 0,18 63/22 
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mű 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di Di D2 fg da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. 

mm mm - 

12 148 18,3 - 0,3 14 19 0,3 0,015 nk 
16 20,3 - 03 14 Fr 03 0,02 15 
a I) 232 248 0,3 14 26 0,3 0,025 13 
ej 234 248 03 144 27,6 03 0,025 13 
184 Fasor 274 0,6 162 278 0,6 0,025 aa 
19.5 295 315 4! 176 31,4 n) 0,03 11 

15 178 va laz) - 0,3 17 2 08 0,015 14 
188 24,2 253 03 híra 26 03 0,02 14 
20,5 2607 28,2 0,3 47 30 0,3 0,02 14 
20,5 26,7 28,2 0,3 47 30 0,3 0,025 14 
217 29 30,4 0,6 d92 308 0,6 0,025 1 he] 
Fi jrj 337 363 1) 20,6 364 a 0,03 12 

a7 198 233 - 08 8] 24 08 0,015 14 
204 26,6 Fzőrá 0,3 19 28 03 0,02 15 
23 282 car 0,3 49 33 0,3 0,02 14 
za 29 kard 0,3 19 33 03 0,025 14 
24,5 2 EM 35 0,6 za zs 358 0,6 0,025 Ja 
24,5 327 - 0,6 212 358 0,6 0,03 1z 
26,5 KN 396 júl 22,6 41,4 jl 0,03 12 
324 466 48,7 14 235 998 1 0,035 11 

20 238 28,3 - 0,3 22 30 0,3 0,015 15 
Z950 314 lt 0,3 prá 39 0,3 0,02 15 
273 346 - 08 22 40 0,3 0,02 15 
27 348 372 0,6 23,2 388 0,6 0,025 14 
288 385 406 d 256 41,4 d 0,025 3 e] 
28,2 396 - al 25,6 41,4 1 0,025 a 
303 41,6 448 14 VAJ 45 1 0,03 12 
303 426 - 14 Éz 45 1 0,03 12 
emet 548 - Ja 29 63 al 0,035 Ji 

22 E EBA 41,8 44 1 276 444 1 0,025 14 
Jt 45,3 - 14 29 47 1 0,03 nr 
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14 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 


d 25-35 mm 


6—B— 


T2 


Hé 
r2 





T1 




















dj 























D D1 d di D2 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- — statikus határterhe- Referencia  Határfordu- 
kus lés fordulat-  — latszám 
d D B € Cg Pi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
25 3// T/ 4.36 26 ÖHES 38 000 24000 0,022 61805 
42 9 7,02 4.3 0493 36 000 22000 0,045 61905 
47 8 8,06 v75 0,212 32000 20000 0,06 t 16005 
47 hr kk 6.55 0,275 32000 20000 0,078 t 6005 
52 15 148 7.8 0835 28000 18000 0,13 76205 
sz 15 178 9.8 04 28000 18000 0,12 6205 ETN9 
62 47 234 11,6 0,49 24000 16 000 0,23 1. 6305 
62 az 26 134 057 24000 16 000 0,22 6305 ETN9 
80 24 358 a93 0,815 20000 13000 0,54 6405 
28 58 16 168 95 0,405 26 000 16 000 OZ 62/28 
68 18 291 43.7 0,585 22000 14000 0,3 63/28 
30 42 Té 4.49 29 0,146 32000 20000 0,025 61806 
47 KA 728 4,55 0,212 30 000 19000 0,049 61906 
55 A 119 TEJ 081 28000 17000 0,089 : 16006 
55 13 438 8,3 0355 28000 17000 0,12 : 6006 
62 16 20,3 a hi Ez 0,475 24000 15 000 0,2 t 6206 
62 16 234 129 0,54 24000 15 000 0,18 6206 ETN9 
172 Ja 296 16 0,67 20000 13000 035 t 6306 
72 19 32,5 173 0,735 22000 14000 0,33 6306 ETN9 
90 23 436 23,6 al 18000 11000 0,75 6406 
35 47 JÉ 4,36 ESEJ3 0,14 30 000 18000 0,029 61807 
$5 10 108 Jé 0,325 26 000 16 000 0,08 61907 
62 szul 3 845 0875 24000 15000 OAI : 16007 
62 14 168 10,2 0,44 24000 15000 0,15 : 6007 
7 FS a7 27 453 0,655 20000 13000 0,29 : 6207 
72 17 312 17,6 0,75 20000 13000 0,26 6207 ETN9 
80 za 351 ív) 0,815 19000 12000 0,46 t 6307 
100 25 998 31 1,29 16000 10000 0,97 6407 





x SKF Explorer csapágy 


326 


akkr 



































Nag 
I — Vr, 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di Di D2 fg da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. 

mm mm - 

25 28,5 ie és - 0,3 27 35 0,3 0,015 14 
30,2 368 kir 0,3 27 40 0,3 0,02 15 
333 40,7 - 0,3 V2 45 0,3 0,02 15 
5: 40 ázz 0,6 28,2 438 0,6 0,025 14 
34,3 44 46,3 1 30,6 464 d 0,025 14 
331 445 - 1 30,6 464 1 0,025 nk) 
366 504 SZA zi bi) 32 55 al 0,03 12 
363 517 - 14 32 55 al 0,03 12 
454 629 - 455 34 rab B A 0,035 3 [4 

28 37 49 Loa TÁL d 33,6 524 a 0,025 14 
41,7 555 578 1.1 35 61 a 0,03 13 

30 EEEN 384 - 08 32 40 08 0,015 14 
3592 sar á 42,7 03 32 45 03 0,02 14 
SZA 47,3 - 0,3 32 53 0,3 0,02 15 
38,2 468 49 a ! 346 504 ja! 0,025 15 
40,3 51,6 541 hl 35,6 564 hb 0,025 14 
398 Sz9 - fa. 35,6 564 fa) 0,025 13 
446 591 anléyd ks 37 65 júl 0,03 júl! 
423 596 - ik] 37 65 1 0,03 az 
503 69,7 - 15 41 79 ai 0,035 ae 

35 985 428 - 08 Egy 45 0 0,015 14 
42,2 501 52,2 0,6 38.24 518 0,6 0,02 16 
44 53 - 03 EIT 60 03 0,02 14 
43,7 53.3 bo A a! 396 574 ja ! 0,025 15 
469 60 ÖZSZ jiBs b 42 65 a 0,025 14 
461 61,7 - 11 42 65 1) 0,025 13 
49,5 654 69,2 15 44 71 15 0,03 júl) 
574 79,6 - 15 46 89 15 0,035 az 


akkr 


327 


1a 


1a Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 


d 40-55 mm 


6—B— 


Hé 
Va 
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D D1 d di D2 

Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinami- — statikus határterhe- Referencia  Határfordu- 
kus lés fordulat-  — latszám 

d b B € Cg Pi szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

40 52 T/ 4.49 3775 016 26 000 16 000 0,032 61808 
62 az 138 10 0,425 24000 14000 0,12 61908 
68 9 138 TO 0,44 22000 14000 0,13 : 16008 
68 15 178 at 0,49 22000 14000 0,19 t 6008 
80 18 320 19 08 18000 11000 037 t 6208 
80 18 358 208 0,88 18000 11000 0,34 6208 ETN9 
90 23 42,3 24 1,02 17000 11000 0,63 t 6308 
110 27 037 36,5 p Rk) 14000 9 000 1,25 6408 

45 58 74 6,63 61 0,26 22000 14000 0,04 61809 
68 12 14 10,8 0,465 20000 13000 014 61909 
75 10 1655 10,8 0752 20000 12000 0A7 : 16009 
75 16 zi 146 0,64 20 000 12000 0,24 : 6009 
85 Ja 35 21,6 0,915 17000 11000 0,42 : 6209 
100 25 598 315 1,34 15000 9 500 084 t 6309 
120 29 761 45 ir Ay 13000 8500 455 6409 

50 65 T 6,76 68 0,285 20000 13000 0,052 61810 
72 az 146 11,8 0,5 19000 12000 014 61910 
80 Jü 168 11,4 0,56 18000 11000 0,18 : 16010 
80 16 Fk) 16 0,71 18000 11000 0,26 : 6010 
90 20 Ejusal d 0,98 15000 10000 0,45 X 6210 
110 FA 65 38 1,6 13000 8500 kej t 6310 
130 ad 871 52 az 12000 7500 u Elv oi 6410 

55 TE 9 9,04 88 0.375 19000 12000 0,083 61811 
80 13 165 14 0,6 17000 11000 0,19 61911 
90 mil 20,3 14 0,695 16000 10000 0,27 : 16011 
90 18 29,6 21,2 09 16000 10000 0,39 7 6011 
100 21 46,2 27 425 14000 9 000 0,61 szál Fan kr E 
120 29 741 45 4 Av 12000 8000 1.35 t 6311 
140 EJE. 995 62 2,6 11000 7000 ea5 6411 
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Nag 
I — Vr, 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di Di D2 fg da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. 

mm mm - 

40 43,2 481 - 0,3 42 50 0,3 0,015 15 
469 551 - 0,6 43,2 588 0,6 0,02 16 
494 586 - 0,3 42 66 0,3 0,02 16 
49,2 588 61,1 a 446 634 1 0,025 15 
526 674 698 41 47 78 si 0,025 14 
52 688 - 11 47 fé) 1 0,025 13 
561 TE NÖ ÉT a 49 81 da 0,03 ale) 
628 87 - 2 53 97 2 0,035 4 F-3 

45 491 539 - 0,3 47 56 0,3 0,015 alj 
524 606 - 0,6 48,2 648 0,6 0,02 16 
55 65 - 0,6 48,2 71,8 0,6 0,02 14 
54,7 65,3 678 1 508 69,2 1 0,025 15 
57,6 724 FESFA al 52 78 al 0,025 14 
özA 82,7 86,7 15 54 91 1.5 0,03 13 
689 959 - 2 58 107 2 0,035 es 

50 szd 599 - 0,3 52 63 0,3 0,015 aZ 
56.97 651 - 0,6 53,2 688 0,6 0,02 16 
60 TÁM - 0,6 532 768 0,6 0,02 14 
597 70,3 728 a 546 754 1 0,025 15 
62,5 774 telkei j.lés 57 83 ki! 0,025 14 
68,7 9151 952 3 61 99 F3 0,03 13 
754 105 - EZ 64 116 2 0,035 ale 

55 60,6 664 - 0,3 57 70 0,3 0,015 ú7 
63,2 71,8 - 1 596 794 1 0,02 16 
67 véna - 0,6 582 868 0,6 0,02 14 
66,3 78,7 81,5 1.1 61 84 a 0,025 15 
69 858 894 d 64 91 alá 0,025 14 
párti beé] 104 2 66 109 2 0,03 13 
81,5 114 - 24 69 126 VA 0,035 az 
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14 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 60-75 mm 


6—B— 


T2 


TGN 
T1 AENEA 
T2 
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D D1 d di D2 

Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinami- statikus határterhe- Referencia  Határfordu- 
kus lés fordulat- latszám 

d D B € Cg Pu szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

60 78 10 a talá 11,4 0,49 17000 11000 0,11 61812 
85 13 16.5 14,3 0,6 16000 10000 0,2 61912 
95 j kal 208 ü5 07735 15 000 9 500 0,29 : 16012 
95 18 30,7 232 0,98 15000 9 500 0,41 : 6012 
JAÜ 22 BSA 36 aa 13000 8000 0,78 STö2a2 
130 ka 85,2 52 HA 11000 7000 d 4: 9312 
150 35 108 695 22 10000 6 300 2,85 6412 

65 85 10 124 a EZT 0,54 16000 10000 0,13 61813 
90 13 17,4 16 0,68 15 000 9 500 0,22 61913 
100 s ha AAA 19,6 0,83 14000 9 000 0,3 : 16013 
100 18 kukk) 25 1,06 14000 9 000 044 t 6013 
120 23 58,5 40,5 AZ3 12000 7500 ú B savak 
140 33 tság 60 2,5 10000 6700 21 t 6313 
160 ET 119 78 945 9 500 6 000 GaS 6413 

70 90 10 124 1352 0,56 15000 9 000 0,14 61814 
100 16 za Far 09 14000 8500 035 61914 
110 ale] vajat vasi 1,06 13000 8000 044 : 16014 
110 20 397 31 132 13000 8000 0,61 : 6014 
125 24 63,7 45 aa 11000 7000 Fal : 6214 
150 35 ela! 68 2./59 9500 6 300 EJ t 6314 
180 42 143 104 e) 8500 5 300 495 6414 

75 95 10 az 7 14,3 0,61 14000 8500 045 61815 
105 16 24,2 224 0,965 13000 8000 ÚS7 61915 
415 3) 30,2 20 1,14 12000 7500 0,46 116015 
115 20 41,6 33,5 1,43 12000 7500 0,65 t 6015 
130 25 689 49 2,04 10000 6700 a éz 4 6215 
160 EFA 119 76,5 a 9 000 5 600 3,05 4 6315 
190 45 453 114 4,15 8000 5000 58 6415 
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Nag 
I — Vr, 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di Di D2 fig da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. 

mm mm - 

60 656 724 - 08 62 76 0,3 0,015 hp 
68,2 768 - a 646 804 al 0,02 16 
FA 83 - 0,6 632 91,8 0,6 0,02 14 
pa ME] 837 86,5 14 66 89 1 0,025 16 
Z5a 946 98 Ko 69 101 E He] 0,025 14 
81,8 108 Tia ex 72 118 2 0,03 13 
881 122 - 2 74 136 2 0,035 42 

65 71,6 784 - 0,6 68,2 81,8 0,6 0,015 17 
72 81,8 - 1 696 854 1 0,02 17 
765 884 - 0,6 68,2 96,8 0,6 0,02 16 
763 88,7 915 1.1 Fal 94 1) 0,025 16 
83,3 JŰZ 106 a A 74 JTT da 0,025 15 
88,3 117 122 rni rád 128 2 0,03 13 
94 431 - vaz) VA 146 2 0,035 az 

70 766 83,4 - 0,6 TÉT 868 0,6 0,015 47 
tErá 90,3 - 1 746 954 1 0,02 16 
83,3 968 - 0,6 TET 106 0,6 0,02 16 
828 972 942 14 76 104 1 0,025 16 
87 108 altala! 18) Tés. 116 ai 0,025 15 
VA A25 130 rni 82 138 2 0,03 13 
103 146 - Ez) 86 164 fe 0,035 42 

75 81,6 884 - 0,6 78,2 91,8 0,6 0,015 aZ 
84,7 95.3 - 1 79,6 100 1 0,02 17 
88,3 102 - 0,6 78,2 JAT 0,6 0,02 16 
878 103 105 aa 81 109 a! 0,025 16 
92 jila ke] 7 úlétsi 84 ia zza H 15 0,025 15 
101 134 139 Fa) 87 148 F 0,03 13 
a tala] 155 - 3 91 174 Faj 0,035 da 
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14 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 80-100 mm 
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D D1 d di D2 

Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinami- — statikus határterhe- Referencia  Határfordu- 
kus lés fordulat- latszám 

d D B € Cg Pi szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

80 100 10 u b) a 0,64 13000 8000 0,15 61816 
110 16 204 20,4 1,02 12000 7500 0,38 61916 
125 14 351 315 432 11000 7000 0,61 : 16016 
125 FF) 494 40 1,66 11000 7000 0,87 t 6016 
140 26 728 55 22 9 500 6 000 145 t 6216 
170 kra 130 86,5 3.259 8500 5 300 3.65 t 6316 
200 48 163 az5 4,5 7500 4800 6,85 6416 

85 J4Ü mbe 495 208 0,88 12000 7500 0,27 61817 
120 18 kal] 30 1.25 11000 7000 0.55 61917 
130 14 358 IE) Aa 37 11000 6 700 0,64 t 16017 
130 ez 52 43 1,76 11000 6700 0,92 t 6017 
150 28 871 64 Fa 9 000 5 600 1,8 .Iö2A7 
180 41 140 96,5 3.559 8 000 5000 4,25 t 6317 
210 52 174 A37 4,75 7000 4500 8,05 6417 

90 115 3 lk] 195 22 0,915 11000 7000 0,28 61818 
125 18 332 315 1eg 11000 6700 059 61918 
140 16 436 39 1,56 10000 6 300 0,85 : 16018 
140 24 60,5 50 1,96 10000 6 300 te Mg Kr : 6018 
160 30 101 vé jsi 28 8500 5 300 27 : 6218 
190 43 ú51 108 3.8 7500 4800 4,95 t 6318 
225 54 186 150 b] 6700 4300 9,8 6418 

95 120 ja 199 228 093 11000 6700 0,3 61819 
130 18 Erji 33.5 1,34 10000 6 300 0,61 61919 
145 16 449 41,5 1,63 9 500 6 000 0,89 "A6049 
145 24 037 54 2,08 9500 6 000 11 t 6019 
170 32 114 815 Je) 8000 5000 2,65 "6249 
200 45 159 118 415 7000 4500 8edo) £ 6319 

100 125 413 1482 18,3 0,95 10000 6 300 0,31 61820 
140 20 423 41,5 1,63 9 500 6 000 0,83 61920 
150 16 46,2 44 a7 9 500 5 600 0,94 : 16020 
150 24 082 54 2,04 9500 5600 a 51-i t 6020 
180 34 127 93 E BEJZ 7500 4800 ea la t 6220 
215 47 174 140 4,75 6 700 4300 Fás 6320 
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mű 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di Di D2 fg da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. 

mm mm - 

80 866 93,4 - 0,6 83,2 968 0,6 0,015 az 
898 101 103 a 846 105 al, 0,02 14 
95 allni - 0,6 832 ia ea A 0,6 0,02 16 
944 Jad 115 E] 86 119 1 0,025 16 
101 123 127 V4 94 az 2 0,025 15 
108 142 147 FA by 158 2 0,03 13 
116 163 - 8 96 184 Vezér 0,035 42 

85 9352 102 - 1 89,6 105 1 0,015 47 
96,4 109 - 41 91 114 1 0,02 16 
100 115 - 0,6 88,2 126 0,6 0,02 ag 
994 116 120 1.1 92 123 ad 0,025 16 
106 130 135 2 96 439 2 0,025 15 
114 151 156 E aa 166 28 0,03 13 
123 172 - 4 105 190 a 0,035 az 

90 98,2 107 - d 946 110 d 0,015 47 
101 114 - ha] 96 118 al 0,02 17 
106 124 - 1 946 135 1 0,02 16 
105 125 129 15 97 433 145 0,025 16 
akk 138 143 2 101 149 2 0,025 15 
121 159 164 3 104 176 FK 0,03 13 
ae ja 181 - 4 110 205 E) 0,035 alk] 

95 103 JAZZ - 1 99,6 115 1 0,015 d7 
106 119 - 11 101 124 1 0,02 17 
akk § 129 - d 99,6 140 d 0,02 16 
A11 130 134 45 102 138 15 0,025 16 
118 147 152 v2a 107 158 2 0,025 14 
Az7 168 172 3 109 186 09 0,03 13 

100 108 TT - al 105 120 al 0,015 a] 
112 128 - 11 106 134 1 0,02 16 
116 134 - d 105 145 d 0,02 47 
115 135 139 15 107 143 1.5 0,025 16 
124 155 160 2 J2 168 2 0,025 14 
135 180 184 F- 114 201 Fan 0,03 13 
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1a Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 105-140 mm 


6—B— 


T2 


TCN 
T1 KENE 
T2 
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D Di ] di D2 

Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinami- — statikus határterhe- Referencia  Határfordu- 
kus lés fordulat-  — latszám 

d D B € Cg Pi szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

105 130 ál 208 19,6 al 10000 6 300 0,32 61821 
145 20 442 44 7 9 500 5 600 0,87 61921 
160 18 54 51 1,86 8500 5 300 a 74 : 16021 
160 26 761 LEX 24 8 500 5 300 16 9021 
190 36 140 104 3,65 7000 4500 3.8 t 6221 
225 49 182 453 51 6 300 4000 8.15 6321 

110 140 16 281 26 125 9 500 5 600 0,49 61822 
150 20 43,6 45 1,66 9 000 5600 09 61922 
170 49 60,5 57 2,04 8000 5000 1,45 : 16022 
170 28 85,2 735 2,6 8 000 5000 1.95 : 6022 
200 38 151 118 4 6700 4300 445 ö22zl 
240 50 203 180 57 6 000 3800 9.65 6322 

120 150 16 ada 28 1,29 8500 5 300 0,54 61824 
165 22 55,3 57 2,04 8 000 5000 a] 61924 
180 Aa 6357 64 22 7500 4800 155 : 16024 
180 28 884 80 2./5 7500 4800 Za : 6024 
215 40 146 4118 39 6 300 4000 5525 6224 
260 55 208 186 5.7 5600 3400 125 6324 

130 165 18 3757 43 1,6 8000 4800 0,77 61826 
180 24 65 67 2,28 7500 4500 1 61926 
200 22 83,2 ésüllsi 2,7 7000 4300 25 : 16026 
200 kkj 112 100 389 7000 4300 ÉDI : 6026 
230 40 156 ú32 4,15 5600 3600 5.85 6226 
280 58 FEE 216 63 5 000 3200 15 6326 
280 58 229 216 63 5000 4500 ú7a 6326 M 

140 175 18 39 46,5 1,66 7500 4500 0,85 61828 
190 24 663 72 2,36 7000 4300 pr j 61928 
190 24 66,3 72 2,36 7000 5600 F2 61928 MA 
210 22 80,6 86,5 28 6700 4000 200 16028 
210 BB FE 108 345 6700 4.000 BAB 6028 
250 42 165 150 4,55 5 300 3400 TÉvÁ 6228 
300 62 251 245 7 4800 3000 18,5 6328 
300 62 sara 245 gés t 4800 4300 215 6328 M 
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Ta 
Dz da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di Di D2 fig da Da Ta kr fo 
- - - min. min max. max. 

mm mm - 

105 112 123 - a JAO 125 a 0,015 ke) 
Erő 133 - 14 111 139 a 0,02 17 
123 142 - kt 110 1455 ki 0,02 16 
122 143 147 3 116 149 F3 0,025 16 
ala 164 167 ral Jaz 178 2 0,025 14 
141 188 - 3 119 tak 25 0,03 13 

110 118 132 - ai 115 135 d 0,015 14 
122 138 - a 116 144 a! 0,02 17 
130 150 - 1 1415 165 d 0,02 16 
129 151 156 2 119 161 2 0,025 16 
138 172 a77 24 122 188 2 0,025 14 
149 200 - 3 124 226 25 0,03 13 

120 128 142 - d 125 145 d 0,015 14 
134 151 - aa 126 159 a 0,02 17 
139 161 - d 125 175 d 0,02 a7 
139 161 166 2 129 171 2 0,025 16 
150 185 190 za 132 203 VA 0,025 14 
164 215 - k. 134 246 Ú5 0,03 14 

130 140 155 - ki 136 1459 al 0,015 16 
145 164 - 15 137 173 45 0,02 16 
153 176 - n ÉG 136 192 Al 0,02 16 
152 177 182 2 139 Ay 2 0,025 16 
160 198 - 3 144 216 20 0,025 15 
177 232 - 4 147 263 3 0,03 14 
AZ 232 - 4 147 263 3 0,03 14 

140 150 164 - aló b 146 169 a 0,015 16 
156 174 - 15 147 183 15 0,02 15 
156 175 - 15 147 183 15 0,02 a? 
163 186 - 44 146 204 1) 0,02 17 
162 188 492 72 149 201 2 0,025 16 
elyi éz le] - 3 154 236 ek 0,025 15 
190 249 - 4 157 283 E 0,03 14 
190 249 - 4 157 283 6] 0,03 14 


akkr 


335 
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14 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 150-180 mm 








T1 


A—B— 
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D Di ] di D2 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- — statikus határterhe- Referencia  Határfordu- 
kus lés fordulat-  — latszám 
d D B € Cg Pi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
150 190 20 488 61 1,96 6700 4300 az 61830 
210 28 884 93 2.9 6 300 5 300 3,05 61930 MA 
225 24 923 98 305 6 000 3800 345 16030 
225 35 125 125 3.9 6 000 3800 43 6030 
270 45 174 166 49 5000 3200 10 6230 
320 65 276 285 7.8 4300 2800 23 6330 
320 65 276 285 VA: 4300 4000 26 6330 M 
160 200 20 494 64 vz 6 300 4000 125 61832 
220 28 923 98 3,05 6 000 3800 Aj 61932 
220 28 HZ 98 3,05 6 000 5000 32 61932 MA 
240 25 995 108 3.25 5 600 3600 3.85 16032 
240 38 143 143 43 5600 3600 55 6032 
290 48 186 186 E] 4500 3000 ae) 6232 
340 68 276 285 7.69 4000 2600 26 6332 
340 68 276 85 705 4000 3800 30,5 6332 M 
170 215 22 61,8 78 2.4 6000 3600 165 61834 
230 28 936 106 3.15 5600 4800 34 61934 MA 
260 28 419 úzy jz Ar ási 5 300 3200 5 16034 
260 42 168 473 5 5 300 3200 fd 6034 
260 42 168 A7a 8 5 300 4300 0415 6034 M 
310 52 ZAZ 224 61 4300 2800 16 6234 
310 52 Fal 224 61 4300 3800 18 6234 M 
360 TF 312 340 88 3800 2400 ai 6334 
360 72 312 340 88 3800 3400 36 6334 M 
180 225 22 624 815 2,45 5600 3400 ja Ég ési 61836 
250 Ek) 119 134 37 5 300 3200 5 61936 
250 EE) 119 134 3.9 5 300 4300 5 61936 MA 
280 ai 138 146 4,15 4800 3000 6.5 16036 
280 46 190 200 56 4800 3000 sat 6036 
280 46 190 200 5,6 4800 4000 10,5 6036 M 
320 52 FA 240 6.4 4000 2600 42 6236 
320 52 zzg 240 64 4000 3800 18,5 6236 M 
380 75 35 405 10,4 3600 2200 305 6336 
380 75 351 405 10,4 3600 3200 42 6336 M 
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mű 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di Di D2 fg da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. 

mm mm - 

150 162 178 - da 156 184 al 0,015 ú7 
169 191 - 2 159 201 2 0,02 16 
174 200 - kés 156 vak l 0,02 a7 
174 200 206 21 160 215 2 0,025 16 
190 228 - 3 164 256 29. 0,025 15 
205 264 - 4 167 303 3 0,03 14 
205 264 - 4 167 303 3 0,03 14 

160 HÍ e4 188 - kB 166 194 kb 0,015 ap 
179 201 - F 169 pakk F. 0,02 17 
ai Ír) 202 - A 169 aka FA 0,02 119 / 
185 214 - 15 167 233 1.5 0,02 17 
185 215 2419 da 169 Fat a B 2 0,025 16 
205 243 - 8 174 276 28 0,025 15 
218 281 - 4 kj kezi E 0,03 14 
218 281 - 4 a77 323 E] 0,03 14 

170 184 202 - JI 176 209 1 0,015 47 
189 212 - 2 179 zzl 2 0,02 17 
200 229 - da aly írj 253 45 0,02 16 
198 232 - Fa 180 250 2 0,025 16 
198 232 - ze 180 250 2 0,025 16 
218 259 - 4 187 293 3 0,025 15 
218 299 - 4 187 293 3 0,025 15 
230 299 - 4 187 343 3 0,03 14 
230 299 - 4 187 343 3 0,03 14 

180 194 valai - Ja 186 ak a 0,015 47 
202 228 - 2 189 241 2 0,02 aZ 
202 229 - 2 189 241 2 0,02 47 
213 246 - 2 189 271 2 0,02 16 
212 248 - 24 190 270 2 0,025 16 
ziz 248 - r.k! 190 270 2 0,025 16 
226 274 - 4 da 303 3 0,025 15 
226 274 - 4 AA 303 a 0,025 15 
244 cp - 4 ag 363 ie] 0,03 14 
244 kari - 4 197 363 8 0,03 14 
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14 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 1990-240 mm 








T1 


A—B— 


T2 


Va 
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D Di d di 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- — statikus határterhe- Referencia  Határfordu- 
kus lés fordulat-  — latszám 
d D B € Cg Pi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
190 240 24 761 98 28 5 300 3200 220 61838 
260 33 s EF 134 3.8 5 000 3200 4,5 61938 
260 33 aZ 134 88 5000 4300 52 61938 MA 
290 31 148 166 4,55 4800 3000 6,9 16038 
290 46 195 216 5,85 4800 3000 955 6038 
290 46 195 216 5.85 4800 3800 FRH 6038 M 
340 55 255 280 MEg 3800 2400 195 6238 
340 55 255 280 7.39 3800 3400 22 6238 M 
400 78 371 430 10,8 3 400 2200 42 6338 
400 78 371 430 108 3400 3000 48,5 6338 M 
200 250 24 761 102 29 5000 3200 AB 61840 
280 38 148 166 4.55 4800 3000 6,3 61940 
280 38 148 166 4,55 4800 3800 va 61940 MA 
310 34 168 190 ejt 4300 2800 88 16040 
310 Si 216 245 64 4300 2800 úza 6040 
310 51 216 245 6.4 4300 3600 445 6040 M 
360 58 270 310 7.8 3600 2200 23,5 6240 
360 58 270 310 7.8 3600 3200 26,5 6240 M 
220 270 24 78 110 3 4500 2800 FzáLojok 61844 
300 38 151 180 4,75 4300 2600 68 61944 
300 38 151 180 4,75 4300 3600 725 61944 MA 
340 37 174 204 I 4000 2400 a talilag 16044 
340 56 247 290 7.35 4000 2400 16 6044 
340 56 247 290 739 4000 3200 49 6044 M 
400 65 296 365 88 3200 2000 33.55 6244 
400 65 296 365 88 3200 3000 37 6244 M 
240 300 28 108 150 38 4000 2600 3 61848 
320 38 159 200 5-1 4000 2400 7.3 61948 
320 38 159 200 tsa 4000 3200 8,55 61948 MA 
360 B 203 255 6.3 3600 2200 a szálai 16048 
360 37 203 255 6.3 3600 3000 14 16048 MA 
360 56 255 Ela 7.8 3600 2200 ú7 6048 
360 56 255 315 7.8 3600 3000 205 6048 M 
500 95 442 585 429 2600 2400 925 6348 M 


338 
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BH Ta 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di Di T12 da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 

190 206 224 a ll ú97 233 145 0,015 a7 
tak 238 2 199 251 2 0,02 5 hej 
papA 239 F 199 251 p 0,02 17 
223 256 F 199 281 f-. 0,02 16 
222 258 zal 200 280 pa 0,025 16 
222 258 21 200 280 2 0,025 16 
239 249 4 207 323 3 0,025 15 
239 290 4 207 323 a 0,025 15 
FL zef 5 210 380 4 0,03 14 
259 kkal Hz) 210 380 4 0,03 14 

200 216 234 h Ha 207 243 15 0,015 £7 
225 255 21 210 270 Z 0,02 16 
AS 256 21 210 270 KA 0,02 16 
237 273 2 209 301 2 0,02 16 
Fej) Fr 21 210 300 z 0,025 16 
235 275 21 210 300 FA 0,025 16 
254 303 4 217 343 a 0,025 15 
254 303 4 217 343 2 0,025 15 

220 236 254 a HL VAA 263 a tál 0,015 17 
245 275 21 230 290 fi 0,02 17 
245 276 21 230 290 2 0,02 al 
261 298 2 230 330 2 0,02 7 
258 302 6] 233 327 Fi 0,025 16 
258 302 3 233 a27 Za 0,025 46 
282 335 4 xy 383 ] 0,025 15 
282 335 4 237 383 3 0,025 15 

240 259 281 Fa 249 vágja] Fa 0,015 al 
265 295 za 250 310 F- 0,02 17 
265 296 sal 250 310 A 0,02 4 Írj 
FAT ÁkA 318 aal 250 350 2 0,02 17 
z27a 321 21 250 350 Fi 0,02 17 
KATÁTA 322 3 25a 347 Aa 0,025 16 
Fid keki 3 253 347 Ed) 0,025 16 
330 411 5 260 480 4 0,03 15 
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14 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 260- 360 mm 








T1 


6—B— 


T2 


Va 





T1 




















D Di d di 

Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinami- statikus határterhe- Referencia  Határfordu- 
kus lés fordulat-  — latszám 

d D B € Cg Pi szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

260 320 28 ah 163 4 3800 2400 415 61852 
360 46 212 270 6,55 3600 2200 12 61952 
360 46 22 270 655 3600 3000 14,5 61952 MA 
400 44 238 310 vez 3200 2000 18 16052 
400 44 238 310 Zé 3200 2800 229 16052 MA 
400 65 apja 375 88 3200 2000 25 6052 
400 65 291 a7s 88 3200 2800 30 6052 M 

280 350 EJE! 138 200 4,75 3 400 2200 6,25 61856 
380 46 216 285 6.7 3200 2000 12 61956 
380 46 216 285 67 3200 2800 155 61956 MA 
420 44 242 335 7.8 3000 1900 19 16056 
420 44 242 335 t73 3000 2600 24 16056 MA 
420 65 302 405 93 3000 1900 26 6056 
420 65 302 405 9.3 3000 2600 kun 6056 M 

300 380 38 172 245 56 3200 2000 8,9 61860 
380 38 172 245 5.6 3200 2600 105 61860 MA 
420 56 270 375 8.3 3000 1900 19 61960 
420 56 270 375 8,3 3000 2400 24,5 61960 MA 
540 85 462 670 A37 2400 2000 88,5 6260 M 

320 400 38 T72 255 za 3000 1900 95 61864 
400 38 172 255 5.7 3000 2400 Ek 61864 MA 
480 50 281 405 8,65 2600 2200 34 16064 MA 
480 74 871 540 11,4 2600 2200 46 6064 M 

340 420 38 178 275 6 2800 1800 10 61868 
420 38 178 215 6 2800 2400 145 61868 MA 
520 Sz 345 520 10,6 2400 2000 45 16068 MA 
520 82 423 640 13,2 2400 2000 62 6068 M 

360 440 38 182 285 61 2600 2200 12 61872 MA 
480 56 291 450 945 2600 2000 28 61972 MA 
540 57 Eat S50 11 1800 1400 49 16072 MA 
540 82 442 695 14 2400 1900 64,5 6072 M 


340 


akkr 


Ta 



































mű 
Dz da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di Di T12 da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 

260 279 301 va 269 cik ia 0,015 17 
291 329 FA 270 350 2 0,02 kh) 
291 330 szal 270 350 2 0,02 17 
307 351 3 273 387 za 0,02 16 
307 353 3 Erő) 387 FA 0,02 16 
304 356 4 PAP ÍV 383 3 0,025 aka 
304 356 4 ri 383 3 0,025 16 

280 302 327 2 289 341 2 0,015 17 
311 349 21 291 369 2 0,02 T7 
311 350 21 291 369 F 0,02 17 
327 71 3 293 407 ELS 0,02 AZ 
327 374 3 293 407 FA 0,02 17 
324 376 4 296 404 3 0,025 16 
324 376 4 296 404 3 0,025 16 

300 325 355 pl 309 37 2 0,015 17 
325 356 21 309 371 2 0.015 17 
338 382 3 313 407 fa 0,02 16 
338 384 a 313 407 FA 0,02 16 
383 457 5 320 520 4 0,025 45 

320 345 375 vak 332 388 p2 0,015 AZ 
345 376 raj 332 388 F- 0,015 17 
372 428 4 335 465 3 0,02 aZ 
370 431 4 330 465 3 0,025 16 

340 365 395 rz / 352 408 4 0,015 17 
365 396 2) 352 408 2 0015 17 
398 462 4 a9o 505 a 0,02 16 
397 463 b) 360 500 4 0,025 16 

360 385 415 szal E pa 428 fa 0,015 aZ 
398 443 k] ző) 467 28 0,02 17 
418 482 4 375 525 Ez 0,02 16 
416 485 5 378 522 4 0,025 16 


akkr 341 


14 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 380- 600 mm 








T1 


6—B— 


T2 


Va 





T1 




















D Di d di 

Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinami- statikus határterhe- Referencia  Határfordu- 
kus lés fordulat-  — latszám 

d D B € Cg Pi szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

380 480 46 242 390 8 2400 2000 20 61876 MA 
520 65 338 540 10,8 2400 1900 40 61976 MA 
560 57 377 620 422 1700 1400 csk 16076 MA 
560 82 436 695 43.7 2200 1800 705 6076 M 

400 500 46 247 405 815 2400 1900 20,5 61880 MA 
540 65 345 570 kh 9-3 2200 1800 41,5 61980 MA 
600 90 520 865 16,3 2000 1700 875 6080 M 

420 520 46 20k 425 8.3 2200 1800 Falai 61884 MA 
560 65 351 600 11,4 2200 1800 43 61984 MA 
620 90 507 880 16,3 2000 1600 a TÁL 6084 M 

440 540 46 290 440 8,5 2200 1800 22D 61888 MA 
600 74 410 720 13.2 2000 1600 60,5 61988 MA 
650 94 553 965 17,6 1900 1500 105 6088 M 

460 580 56 Ea 570 10,6 2000 1600 35 61892 MA 
620 74 423 750 137 1900 1600 öZ5 61992 MA 
680 100 582 1060 re 1800 1500 120 6092 MB 

480 600 56 325 600 108 1900 1600 36,5 61896 MA 
650 78 449 815 146 1800 1500 74 61996 MA 
700 100 618 1140 20 1700 1400 125 6096 MB 

500 620 56 332 620 442 1800 1500 40,5 618/500 MA 
670 78 462 865 15 4 700 1400 td 619/500 MA 
720 100 605 1140 19,6 1600 1300 135 60/500 NIMAS 

530 650 56 332 655 112 1700 1400 395 618/530 MA 
710 82 488 930 15.6 1600 1300 90,5 619/530 MA 
780 Jaz 650 4270 208 1500 1200 185 60/530 NIMAS 

560 680 56 345 695 11,8 1600 1300 42 618/560 MA 
750 85 494 980 16,3 1500 1200 105 619/560 MA 
820 115 663 4370 22 1400 1200 210 60/560 NIMAS 

600 730 60 364 765 4125 1500 1200 SZ 618/600 MA 
800 90 585 1220 19,6 1400 1100 125 619/600 MA 
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Ta 



































mű 
Dz da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di Di T12 da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. 
mm mm - 
380 412 449 azzal 392 468 va 0,015 17 
425 476 4 399 505 kh] 0,02 a ej 
443 497 4 395 545 3 0,02 ay 
437 503 5 400 540 4 0,025 16 
400 432 471 ja b 412 488 2 0,015 47 
445 496 4 415 525 3 0,02 sra 
463 537 5 418 582 4 0,025 16 
420 452 491 2 432 508 2 0,015 17 
465 516 4 435 545 a 0,02 aZ 
482 557 si 438 602 4 0,025 16 
440 472 510 2 452 528 2 0,015 a lV 
492 549 4 455 585 a 0,02 éj 
506 584 6 463 627 5 0,025 16 
460 498 542 3 473 567 Za 0,015 a F 
511 569 4 476 604 8] 0,02 4 
528 614 6 483 657 5 0,025 16 
480 518 564 3 493 587 ZÁ 0,015 a Ív 
538 595 5 498 632 4 0,02 ked 
550 630 6 503 677 5 0,025 16 
500 538 582 a 5153 607 ő 0,015 17 
998 617 5 518 652 4 0,02 arj 
568 650 6 523 697 5 0,025 16 
530 568 613 E. 543 637 ALA 0,015 47 
587 653 5 548 692 4 0,02 17 
612 700 6 553 vár kő 0,025 16 
560 598 644 a 573 667 Hét) 0,015 17 
622 689 5 578 732 4 0,02 a7 
648 782 6 583 ari Bi 0,025 16 
600 642 688 3 613 vár 2a 0,015 18 
663 736 5 618 782 4 0,02 17 


akkr 343 


14 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 630-1180mm 








T1 


6—B— 


T2 


Va 





T1 




















D Di d di 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus határterhe- Referencia  Határfordu- 
kus lés fordulat-  — latszám 
d D B € Cg Pi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
630 780 69 442 965 458 1400 1100 73 618/630 MA 
850 100 624 1340 21,2 1300 1100 160 619/630 NIMA 
920 128 819 1760 VA 1200 1000 285 60/630 NIMBS 
670 820 69 442 1000 15,6 1300 1100 835 618/670 MA 
900 103 676 1500 224 1200 1000 185 619/670 MA 
980 136 904 2040 30 1100 900 345 60/670 NIMAS 
710 870 74 475 1100 16,6 1200 1000 935 618/710 MA 
950 106 663 1500 22 1100 900 220 619/710 MA 
1030 140 956 2200 SHB 1000 850 BZS 60/710 MA 
750 920 78 527 1250 18,3 1100 900 110 618/750 MA 
1000 112 761 1800 255 1000 850 255 619/750 MA 
800 980 82 559 1370 4193 1000 850 130 618/800 MA 
1060 115 832 2040 28,5 950 800 275 619/800 MA 
1450. 155 1010 2550 345 900 750 535 60/800 NIMAS 
850 1030 82 559 1430 196 950 750 140 618/850 MA 
1120 118 832 2160 29 850 750 310 619/850 MA 
1000 1220 100 637 1800 228 750 600 245 618/1000 MA 
1060 1280 100 728 2120 265 670 560 260 618/1060 MA 
1120 1360 106 741 2200 26,5 630 530 3145 618/1120 MA 
1180 1420 106 761 2360 27a 560 480 330 618/1180 MB 
344 akkr 



































Nag 
mű 
Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di Di T12 da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. 
mm mm - 
630 678 732 4 645 765 3 0,015 17 
702 778 6 653 827 5 0,02 17 
725 825 ési 658 892 6 0,025 16 
670 718 772 4 685 805 3 0,015 7 
745 825 6 693 877 5 0,02 17 
mZz 878 a 698 952 6 0,025 Jó 
710 Jót 818 4 725 855 3 0,015 17 
790 870 6 733 927 5 0,02 pr 
813 927 va 738 1002 6 0,025 46 
750 804 866 5 768 902 4 0,015 17 
835 915 6 473 977 5 0,02 d 
800 857 922 5 818 962 4 0,015 ay 
884 976 6 823 1037 5 0,02 kj 
918 1032 vála 828 ja22 6 0,025 Tó 
850 907 972 5 868 1012 4 0,015 18 
939 1031 6 873 1097 5 0,02 kij 
1000 1076 1145 6 1023 JE97 si 0,015 18 
1060 JEBZ 1209 6 1083 S257 B 0,015 18 
1120 1201 1278 6 a Ha Ezé 1337 5 0,015 18 
1180 S 2ŐZ 1339 6 1203 1397 ts 0,015 18 
akkr 345 


1a 


1.2 zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 



































d 3-7mm 
—-——B—— 
r2 
je a a a 
T4 E 
12 b] 
2RSL 2RZ 2RS1 
D D2 d di d2 




















2RS1 2RSH 
Pr 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg Pi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
3 10 4 0,54 0,18 0,007 130000 60000 0,0015 623-27 623-Z 
10 4 0,54 0,18 0,007 - 40 000 0,0015 623-2RS1 623-RS1 
4 9 gl) 0,54 0,18 0,07 140000 70000 0,001 628/4-27 - 
9 4 0,54 0,18 0,07 140000 70000 0,0013 638/4-27 - 
FENE; 0,624 "018 0,008 130000 63000 0,0017 619/4-27 - 
12 4 0,806 0,28 0,012 120000 60000 0,0021 604-27 604-Z 
ee; § 0,936 0,29 0,012 110000 53000 0,0031 624-27 624-Z 
16 5 141 0,38 0,016 95 000 48000 0,0054 634-27 634-Z 
16 5 Tal 0,38 0,016 95 000 48000 0,0054 634-2RZ 634-RZ 
16 5 141 0,38 0,016 - 28000 0,0054 634-2RS1 634-RS1 
5 1 4 0,64 0,26 0,011 120000 60000 0,0014 628/5-27 - 
alak 5 0,64 026 0,011 120000 60000 0,0016 638/5-27 - 
ale 4 0,884 0,335 0,014 110000 56000 0,0025 619/5-27 - 
16 5 144 0,38 0,016 104000 55000 0,005 E2.625-27 - 
16 5 1,14 0,38 0,016 95 000 48000 0,005 4 625-27 X 625-Z 
Ho 6 szal 0,95 0,04 90 000 47000 0,009 E2.635-27 - 
19 6 2,34 0.95 0,04 80 000 40 000 0,0093 4 635-27 t 635-Z 
MKÓ 234 0,95 0,04 80000 — 40000 0,009 t 635-2RZ t 635-RZ 
19 6 2,34 095 0,04 - 24000 0,009 : 635-2RS1 : 635-RS1 
6 He; 5 0,88 0,35 0,015 110000 53000 0,0026 628/6-27 - 
psi 5 0,884 027 0,011 100000 50000 0,0039 619/6-27 - 
49 6 221 0,95 0,04 90 000 47000 0,0084 E2.626-27 - 
49 6 FhT A 0,95 0,04 80 000 40 000 0,0084 t 626-27Z t 626-Z 
19 6 2,34 0,95 0,04 80000 40000 0,0084 : 626-2RSL X 626-RSL 
19 6 2.34 0,95 0,04 - 24000 0,0084 : 626-2RSH : 626-RSH 
7 FIZE] 0956 04 0,017 100000 — 50000 0,0031 628/7-27 - 
17 5 1,06 0375 0,016 90 000 45 000 0,0049 619/7-27 - 
19 6 vedi 0,95 0,04 90 000 47000 0,008 E2.607-27 - 
19 6 2,34 0.95 0,04 85 000 43000 0,0084 4 607-27 t 607-Z 
MKKG 234 0,95 0,04 85000 — 43000 0,0078 — " 607-2RSL t 607-RSL 
19 6 2,34 095 0,04 - 24000 0,0078 : 607-2RSH : 607-RSH 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 

x SKF Explorer csapágy 

E2 S SKF energiatakarékos csapágy 


346 akkr 
























































 —— Mall . 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d da d2 D2 T12 da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

k. 552 - 8,2 045 4,2 51 8.8 ÜH ÜJO2ZS EZ 5 
1) - 8,2 015 4,2 51 88 01 0025 75 

4 52 - 8 Last 46 541 8.4 04 OSZD 
52 - 81 0,1 46 5.1 8.4 01 0,015 10 
641 - iz 0a5 48 58 J02 [jul 0,02 6.4 
61 - 98 0,2 54 6 106 02 0,025 10 
6,7 - dd ÜZ 58 66 dd 0,2 OJOZSTEE7A 
84 - ii Ík jás! 0,3 6.4 8,3 Jas 0,3 0,03 84 
8.4 - 13.3 0,3 6.4 0.3 136 03 0,03 8.4 
8.4 - 433 ÚB 6.4 8,3 As 0,3 0,03 84 

5 6.8 - ső 0,15 58 6,7 JÜZ 0 OJ0A5T-1T 
- 6,2 9 0415 58 6 10,2 0,1 0,015 11 
te - dT2 0,2 6.4 FA BEA) 0,2 0,02 Ji 
8.4 - 13.3 0,3 7.4 8,3 13.56 0.3 0,025 84 
84 - aga 0,3 TA 8,3 a36 0,3 0,025 8.4 
hérlást - 165 0,3 7.4 10,6 166 0,3 0,03 ale] 
124 - 16,5 0,3 7.4 10,6 166 0,3 0,03 13 
ili lős § - 165 0,3 74 10,6 166 0,3 0,03 43 
121 - 16,5 0,3 Fő 106 166 03 0,03 13 

6 - 7.4 Ja7 045 68 VA a22 01 0/0454 
8,2 - 13 02 pa 8 136 02 0,02 6.8 
1T1 - 16,5 08 84 651 166 0,3 OJOZSTSHZ3 
111 - 16,5 03 8.4 kh 166 03 0,025 13 
- kz 16,5 083 84 94 166 08 OJOZ5 HZ 
- 4.5 16,5 0,3 8.4 94 166 03 0025 13 

7 - 8,5 127 045 7.8 8 a Úsz 08 OJOAS5TTHA 
104 - 143 03 9 b Ará 15 03 0,02 ők 
kh telén t - 165 0,3 9 He az 0,3 0/0257 13 
111 - 16,5 0,3 § al 17 03 0,025 13 
- 95 165 0,3 g 94 aZ 0,3 DO25" 13 
- 95 16,5 0,3 b. V4 az 03 0,025 13 
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1.2 


1.2 zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 





















































d 7-9mm 
-—B—— 
r2 
ma. 16 
T4 FT 
T2 
z2RSL 2RZ 2RS1 
D D2 d di d2 
ra — 8 
TT Eik Ér €l 
6 
2RS1 2RSH 
27 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
7 ZOKKT Se A e3// 0,06 80000 — 42000 DOB E2.627-27 - 
folyt. 22 7 345 pij 0,057 70000 36 000 0,013 4 627-27 x 627-Z 
DEZE 345 TSZ 0,057 70000 — 36000 Ú0HB t 627-2RSL t 627-RSL 
22 z 345 b KH) 0,057 - 22000 0,013 : 627-2RSH t 627-RSH 
8 FTTGENNES MSB 0,57 0,024 90000 — 45000 0,0036 628/8-27 - 
16 5 1.33 0,57 0,024 - 26 000 0,0036 628/8-2RS1 - 
HTÓHNKG M8B 0,57 0,024 90000 — 45000 0,0043 638/8-27 - 
49 6 1,46 0,465 0,02 85 000 43000 0,0071 619/8-27 - 
pb) 6 1,46 0,465 0,02 - 24000 0,0071 619/8-2RS1 - 
19 6 2,34 0,95 0,04 85 000 43000 0,0072 607/8-27 607/8-Z 
za TETT 882 ales 0,06 80000 — 42000 0,012 E2.608-27 - 
22 Fő 345 1.37 0,057 75000 38 000 0,013 : 608-27Z t 608-Z 
Va TA 345 A EST 0,057 75000 38000 0,012 : 608-2RSL : 608-RSL 
22 Fi 345 ky 0,057 - 22000 0,012 : 608-2RSH : 608-RSH 
22 s Huh 345 alisg ő 0,057 - 22000 0,016 630/8-2RS1 - 
24 8 egz jik 1,66 0,072 75000 37000 0,017 E2.628-27 - 
24 8 a 1,66 0,071 63000 32000 0,018 t 628-27Z t 628-Z 
24 8 aa 1,66 0,071 63000 32000 0,017 : 628-2RZ X 628-RZ 
24 8 ÉS 1,66 0,071 - 19000 0,017 : 628-2RS1 : 628-RS1 
DNNNKG MSB OSZ 0,024 60000 — 30000 0,03 638-2RZ 638-RZ 
9 ál B 1,43 0,64 0,027 85000 — 43000 0,0043 628/9-27 628/9-Z 
17 5 1,43 0,64 0,027 - 24000 0,0043 628/9-2RS1 - 
20 6 234 0,98 0,043 80000 — 40000 0,0076 619/9-27 - 
24 1 árja 1,66 0,072 75000 37 000 0,014 E2.609-27 - 
24 rj Ex 1,66 0,071 70000 34 000 0,015 : 609-27 X 609-Z 
ZKT 3,9 1,66 0,071 70000 — 34000 0,014 t 609-2RSL t 609-RSL 
24 Z 3.9 1,66 0,071 - 19000 0,014 : 609-2RSH : 609-RSH 
26 8 4,62 az) 0,08 70000 36 000 0,02 E2.629-27 - 
26 8 4,75 196 0,083 60000 30 000 0,021 t 629-27Z t 629-Z 
26 8 4,75 1,96 0,083 60000 — 30000 0,02 t 629-2RSL X 629-RSL 
26 8 4,75 126 0,083 - 19000 0,02 : 629-2RSH X 629-RSH 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 


x SKF Explorer csapágy 


E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 
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(A — 
Ta 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 fája da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

Fú heat - 19,2 0,3 94 zak Jő 0,3 O0257A2 

folyt. 121 - 192 0,3 94 BFR] 196 0,3 0,025 12 
- J0S 19,2 0,3 94 10,5 196 0,3 0025 12 
- 10,5 192 03 94 10,5 196 03 0025 12 

8 401 - 142 0,2 9 10 146 02 0/0451 
101 - 14,2 0,2 94 Há 146 02 0015 11 
- 9,6 14,2 0,2 9 kt 146 0,2 0/0415 41 
- 98 16.7 03 9.5 98 17 0.3 0,02 6,6 
- 9,8 1677 0,3 Aa 9,8 a 08 0,02 6,6 
111 - 16,5 03 10 11 17 0,3 0025 13 
AZ - Az 0,3 10 az 20 0,3 07025. 42 
FX] - 192 03 10 pF4 20 0,3 0025 1 
- 10,5 da 08 10 405 20 08 0/0257-42 
- 105 192 0,3 10 105 20 0.3 0,025 12 
11,8 - 49 0,3 10 17 20 0,3 0/025742 
144 - Val A 0,3 104 144 216 0,3 OJOZSEEE3 
144 - 21 03 104 144 21.65 0.3 0025 13 
144 - val 4 0,3 104 144 216 08 OJOZ5TA3 
144 - 212 03 104 144 21,6 03 0025 13 
148 - 226 08 10,4 167 256 0,3 0,03 12 

9 - JOZ 152 02 104 405 156 0,2 O0ISZAA 
- 10,7 152 0,2 104 105 156 [67 0015. 11 
ja kllls - ATA 0,3 feb Ja 5 18 0,3 0,02 jea 
144 - za 0,3 jilal 143 22 0,3 0025 13 
144 - 212 03 11 143 22 03 0,025 13 
- 128 rza ég 0,3 Ab 125 22 0,3 0025." 13 
- 128 21,2 0,3 11 125 22 03 0,025 13 
148 - 226 08 11,4 147 23,6 0,3 0025 42 
148 - 22,6 0,3 11,4 14,7 23,6 0,3 0,025 12 
- aa 22,6 0,3 b la Rt ő 125 23,6 0,3 0025 42 
- 13 22,6 0,3 114 HF.K 23,6 0,3 0025 12 
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1.2 


1.2 zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 












































d 10-12 mm 
-—B—— 
r2 
ma. 18 
T4 FT 
fi [o] 
z2RSL 2RS1 2RS1 
D D2 d di d2 
2RSH 
FJá 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám!?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
1 49 5 ál 2 0,83 0,036 80000 — 38000 0,0055 61800-27Z - 
19 5 172 0,83 0,036 - 22000 0,0055 61800-2RS1 - 
DZNNKG 2 121/ 0,054 70000 — 36000 0,01 61900-27 - 
22 6 FA 427 0,054 - 20 000 0,01 61900-2RS1 - 
26 8 4,62 aaa 0,08 70000 36 000 0,019 E2.6000-27 - 
26 8 4,75 1,96 0,083 67 000 34 000 0,02 : 6000-27Z : 6000-Z 
26 8 4,75 196 0,083 67000 34000 0,019 : 6000-2RSL : 6000-RSL 
26 8 4,75 196 0,083 - 19000 0,019 : 6000-2RSH : 6000-RSH 
26 az 4,62 1,96 0,083 - 19000 0,025 63000-2RS1 - 
28 8 5,07 2,36 01 60 000 30 000 0,026 16100-27 - 
SONY 5,07 282 0,098 61000 — 32000 0,032 E2.6200-27 - 
30 a 54 2,36 01 56 000 28000 0,034 : 6200-27Z : 6200-Z 
30 kr. 54 2,36 0 56 000 28000 0,032 : 6200-2RSL : 6200-RSL 
30 ki 54 2,36 04 - 17000 0,032 : 6200-2RSH : 6200-RSH 
30 14 5,07 2,36 01 - 17000 0,04 62200-2RS1 - 
35 Ja 8,32 34 0,143 55000 29 000 0,053 E2.6300-27 - 
35 11 8.52 34 0,143 50000 26 000 0,055 : 6300-27Z t 6300-Z 
SSE 8,52 34 0,143 50000 — 26000 0,053 t 6300-2RSL t 6300-RSL 
35 11 8.52 3.4 0,143 - 15000 0053 : 6300-2RSH : 6300-RSH 
ú5 17 8,06 3.4 0,143 - 15 000 0,06 62300-2RS1 - 
12 [ENE ály: 0,915 0,039 70000 — 36000 0,0063 61801-27 - 
24 5 174 0915 0,039 - 20 000 0,0063 61801-2RS1 - 
24 6 szedik 1,46 0,062 67000 32000 0,011 61901-27 - 
24 6 291 1,46 0,062 - 19000 0,011 61901-2RS1 - 
28 8 5,07 ELET 0,098 66 000 33000 0,022 E2.6001-27 - 
28 8 54 2,36 041 60 000 30 000 0,022 : 6001-27 : 6001-Z 
28 8 54 2,36 0 60000 30000 0,021 : 6001-2RSL : 6001-RSL 
28 8 54 Ús30 0,1 - 17000 0,021 : 6001-2RSH : 6001-RSH 
28 a [d 5,07 2,36 04 - 17000 0,029 63001-2RS1 - 
HÚINNESI 507 236 [át 60000 — 30000 0,028 16101-27Z - 
30 8 5,07 2,36 0,1 - 16000 0,028 16101-2RS1 - 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 

x SKF Explorer csapágy 

E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 


350 akkr 





















































(A ke! — 
 —— Azt . 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 fája da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

10 Hév - ag ez 0,3 12 ú25 17 0,3 O01SZAS 
- 11,8 kő 0,3 11,8 11,8 17 0,3 0015. 15 
4139 - 194 0,3 1-4 aza 20 0,3 0,02 14 
- 132 194 0,3 12 "F 20 0,3 0,02 14 
148 - 226 08 5 d 17 24 0,3 07025. "42 
148 - 22,6 03 12 pej 24 0,3 0,025 12 
- 13 22,6 08 12 2 24 08 OJO257Ed2 
- ki 22,6 0.3 kh F- ha] 24 03 0025  dz 
148 - 226 0,3 az d7 24 08 OJO257 42 
17 - 248 03 14,2 166 238 0,3 0025 13 
a7 - 248 0,6 142 167 258 0,6 DJO25-TH3 
17 - 248 0,6 162 169 258 0,6 0025 13 
- 452 248 0,6 142 15 258 0,6 OOZSTSEI3 
- 152 248 0,6 14,2 15 258 0,6 0,025 13 
47. - 24,8 0,6 142 169 258 0,6 OJOZSIEH3 
E rtl - 28,7 0,6 14,2 174 308 0,6 0,03 JT 
175 - 28,7 0,6 14,2 174 308 0,6 0,03 11 
- 457 28,7 0,6 14,2 155 308 0,6 0,03 11 
- 157 287 0,6 142 155 308 0,6 0,03 11 
A7a 28,7 0,6 162 7 308 0,6 0,03 Ja 

12 148 - 19,2 0,3 14 14,7 1 ír 0,3 0015- 43 
- 138 192 0,3 136 138 19 03 0,015 13 
16 - 21,4 0,3 14 158 22 0,3 0,02 15 
- 153 21,4 0,3 14 152 22 0,3 0,02 15 
az - 248 0,3 14 169 26 08 OJOZSERH3 
17 - 248 03 14 169 26 0.3 0,025 13 
- 452 248 0,3 14 15 26 0,3 0,025 13 
- 152 248 03 14 15 26 03 0,025 13 
az - 248 08 14 169 26 0,3 OJOZSTEH3 
17 - 248 0,3 144 166 27,6 08 0,025 13 
16,7 - 24,8 0,3 144 166 27,6 03 0,025 13 
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1.2 


1.2 zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 





















































d 12-15 mm 
-—B—— 
r2 
TOT 
JOT OI 
T2 
z2RSL 2RZ 2RS1 
D D2 d di d2 
ra — 8 
TT Eik Ér €l 
KO 
2RS1 2RSH 
27 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg Bi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
12 BEEE 7,02 gpal 0,132 55000 — 29000 0,037 E2.6201-27 - 
folyt. 32 10 7,28 3.1 0,132 50000 26 000 0,039 : 6201-27 t 6201-Z 
SZEN 7,28 zpal 0HBZ 50000 — 26000 0,038 t 6201-2RSL t 6201-RSL 
32 10 7,28 ak 0132 - 15000 0,038 : 6201-2RSH : 6201-RSH 
32 14 6,89 szal 0,132 - 15 000 0,045 62201-2RS1 - 
37 HA 995 4.15 OA7G 49 000 25 000 0,06 E2.6301-27 - 
ká HF 101 415 0,176 45 000 22000 0,063 : 6301-27 t 6301-Z 
37 4 PA JON 4,15 OH7G 45 000 22000 0,06 : 6301-2RSL : 6301-RSL 
37 12 101 415 0,176 - 14000 0,06 : 6301-2RSH : 6301-RSH 
15 24 5 ki hAv) 51 b ) 0,048 60000 30000 0,0074 61802-27 - 
24 5 19 PK 0,048 - 17000 0,0074 61802-2RS1 - 
28 74 4,36 2,24 0,095 56 000 28000 0,016 61902-27 - 
28 Fr 4,36 2,24 0,095 56 000 28000 0,016 61902-2RZ - 
28 TÁ 4,36 2.24 0,095 - 16000 0,016 61902-2RS1 - 
32 8 5.85 2,85 042 50000 26 000 0,025 : 16002-27 : 16002-Z 
32 g 5.53 279 0,118 55 000 28000 0,03 E2.6002-27 - 
HZNNEI 585 2,85 0,12 50000 — 26000 0,032 t 6002-27 t 6002-Z 
32 g 5,85 2,85 0,12 50 000 26 000 0,03 : 6002-2RSL : 6002-RSL 
32 9 5585 2,85 aj Ez - 14000 0,03 : 6002-2RSH : 6002-RSH 
32 13 559 2,85 0,12 - 14000 0,039 63002-2RS1 - 
FEET 7.8 BBI 0,16 47000 — 25000 0,045 E2.6202-27 - 
38 dl 8,06 3.75 0,16 43000 22000 0,048 4 6202-27 X 6202-Z 
HSZ 8,06 BZ 016 43000 — 22000 0,046 t 6202-2RSL t 6202-RSL 
38 a 8,06 3.75 0,16 - 13000 0,046 : 6202-2RSH : 6202-RSH 
SSE 7.8 BZ 016 - 13000 0,054 62202-2RS1 - 
42 il] 11,4 52 0,224 41000 21000 0,083 E2.6302-27 - 
42 13 119 5 A 0,228 38 000 19000 0,086 4 6302-27 X 6302-Z 
KENE HHE9 54 0,228 38000 — 19000 0,085 t 6302-2RSL t 6302-RSL 
42 13 119 5.4 0,228 - 12000 0,085 : 6302-2RSH : 6302-RSH 
42 új hi kér 3 5.4 0,228 - 12000 0,11 62302-2RS1 - 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 


x SKF Explorer csapágy 


E2 S SKF energiatakarékos csapágy 
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akkr 





















































(A — 
 —— Azt . 

a da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 fája da da Da Ta kr fo 
- - - min min. max. max. max. 

mm mm - 

12 184 - 274 0,6 162 184 278 0,6 OO257A2 

folyt. 184 - 274 0,6 16,2 184 278 0,6 0,025 12 
- 166 274 0,6 J62 165 278 0,6 0,025 12 
- 166 FR 0,6 16,2 16,5 278 0,6 0025 12 
185 - 274 0,6 16,2 184 278 0,6 0025 "12 
ú95 - 315 kul 176 194 384 1) 0,03 a 
195 - 315 1 176 194 314 1 0,03 dl 
- ahá 315 hb 176 a7ő 314 Hi) 0,03 JT 
- hir di 31,5 a 176 176 314 s] 0,03 11 

15 178 - 222 0,3 az 178 22 0,3 0045. 44 
178 - FX) 0,3 17 178 22 0,3 0,015 14 
188 - 25,3 0,3 7 18,3 26 0,3 0,02 14 
188 - FEE] 0,3 17 183 26 03 0,02 14 
188 - 253 0,3 ú7 18,3 26 0,3 0,02 14 
20,5 - 28,2 0,3 17 201 30 0,3 0,02 14 
20,5 - 28,2 03 17 20,4 30 03 0,025 14 
20,5 - 28,2 0,3 aZ 20,4 30 0,3 O0257 14 
- 18,7 28,2 0,3 17 18,5 30 0,3 0,025 14 
- A8Z 28,2 0,3 HZ 185 30 0,3 0,025 14 
20,5 - 28,2 0,3 17 20,4 30 03 0,025 14 
Fly ő - 304 0,6 úg 216 308 0,6 0025. 13 
Fal - 30,4 0,6 192 Fal 308 0,6 0,025 13 
- 194 304 0,6 aga 194 308 0,6 0025 13 
- 194 30,4 0,6 192 194 308 0,6 0,025 13 
FAGY ő - 304 0,6 ze 21,6 308 0,6 0025 13 
237 - 36,3 nak 20,6 23,6 364 Hl) 0,03 aa 
237 - 36,3 1 20,6 23,6 364 5! 0,03 12 
- valóak 36,3 hl 20,6 r4úl 364 ja 0,03 ka 
- Fal? 36,3 1 20,6 Fal 364 1] 0,03 az 
23 - 36,3 a 20,6 23,6 364 d 0,03 h-4 
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1.2 


1.2 


Zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 





















































d 17-20 mm 
-—B—— 
r2 
mat. CG 
T4 FT 
T2 
z2RSL 2RZ 2RS1 
D D2 d di d2 
n— 0 
TT Eik Ér €l 
KO 
2RS1 2RSH 
27 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
17 [dő 2,03 al 21/ 0,054 56000 — 28000 0,0082 61803-27 - 
26 5 2,03 BE 0,054 56 000 28 000 0,0082 61803-2RZ - 
ZONE 2,03 a 217 0,054 - 16000 0,0082 61803-2RS1 - 
30 7 4,62 2.00 0,108 50 000 26 000 0,017 61903-27 - 
30 Té 4,62 a 0,108 50000 26 000 0,018 61903-2RZ - 
30 7 4,62 2.55 0,108 - 14000 0,017 61903-2RS1 - 
Hő 8 Gaz 2 OHSZ 45 000 22000 0,032 : 16003-27 - 
35 10 5,85 e] 04127 49 000 25 000 0,039 E2.6003-27 - 
EL 10 637 SEA HSZ 45 000 22000 0,041 : 6003-27 X 6003-Z 
35 10 6.37 BéN Ü137 45 000 22000 0,039 : 6003-2RSL : 6003-RSL 
SSE 6.37 825 0HBZ - 13000 0,039 t 6003-2RSH t 6003-RSH 
39 14 6,05 3.25 0137 - 13000 0,052 63003-2RS1 - 
40 42 9,56 4,75 ÜZ 41000 21000 0,065 E2.6203-27 - 
40 12 935 4,75 0,2 38 000 19000 0,068 t 6203-27 t 6203-Z 
ZONA 9.95 4,75 0,2 38000 — 19000 0,067 t 6203-2RSL X 6203-RSL 
40 hb 9.95 4,75 0,2 - 12000 0,067 : 6203-2RSH : 6203-RSH 
40 16 HaG 475 ÜZ - 12000 0,089 62203-2RS1 - 
47 14 138 6,55 07275 37 000 19000 0,12 E2.6303-27 - 
47 14 14,3 6.55 0275 34 000 17000 0,12 tt 6303-27 t 6303-Z 
47 14 da 6,55 0275 34 000 17000 0,12 : 6303-2RSL : 6303-RSL 
47 14 143 6.55 0275 - 11000 0,12 : 6303-2RSH : 6303-RSH 
47 9 ú35 köles 0275 - 11000 016 62303-2RS1 - 
20 32 Té 4,03 232 0,104 45 000 22000 0,018 61804-2RZ - 
32 7 4,03 öz 0,104 - 13000 0,018 61804-2RS1 - 
S7EEEI 6.37 BBB 0,156 43000 — 20000 0,038 61904-2RZ - 
37 d 6.37 3,65 0,156 - 12000 0,038 61904-2RS1 - 
42 12 9,36 8 0,212 41000 21000 0,069 E2.6004-27 - 
42 12 9.95 5 0,212 38 000 19000 0071 : 6004-27Z t 6004-Z 
42 az 9795 szi ÜT 38 000 19000 0,067 : 6004-2RSL : 6004-RSL 
42 12 9.95 5 0,212 - 11000 0,067 : 6004-2RSH : 6004-RSH 
42 16 936 5 0,212 - 11000 0,086 63004-2RS1 - 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 

határfordulatszámok érvényesek. 
x SKF Explorer csapágy 
E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 
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0 ra Szó 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 fája da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

Az 198 - 24,2 0,3 Ja 196 24 0,3 OS 
198 - 24,2 0,3 19 19,6 24 0,3 0,015 14 
- 188 24,2 0,3 18 186 24 0,3 00415 7714 
20,4 - Filvá 0,3 19 20,3 28 0,3 0,02 15 
20,4 - EZ 0,3 úg 20,3 28 0,3 0,02 15 
- 194 21t 03 19 19,3 28 0,3 0,02 15 
23 - 3452 0,3 49 226 zJEI 0,3 0,02 14 
és - 912 0.3 19 VER] 33 0.3 0,025 14 
23 - 342 0,3 49 222 EE] 08 0,025 14 
- 20,7 312 03 19 205 kk] 03 0025 Já 
- 2077 az 08 19 20,5 EJT 0,3 002544 
23 - 312 0,3 19 FFK) 33 03 0,025 14 
24,5 - 35 0,6 VIA 244 358 0,6 OJÖZSTEEI3 
24,5 - 35 0,6 212 244 358 0,6 0,025 13 
- 222 35 0,6 Va lw72 22 358 0,6 0,025 13 
- Zéé 35 0,6 éle 22 358 0,6 0,025 13 
24,5 - 35 0,6 VA 674 244 358 0,6 ÜJOZSEBEG 
26,5 - 39,6 3] 226 264 41,4 81 0,03 12 
26,5 - 396 1 22,6 26,4 41,4 u] 0,03 12 
- 24 39,6 d 226 235 41,4 a 0,03 12 
- 24 396 a 22,6 ed 41,4 a 0,03 12 
26,5 - 39,6 1 226 26,4 41,4 a) 0,03 kiv 

20 238 - 294 0,3 22 23,6 30 0,3 001515 
238 - 294 0,3 22 23,6 30 0,3 0015. 15 
vás] - 327 0,3 rar 250 35 0,3 0,02 15 
- 231 327 0,3 FF 23 35 03 0,02 15 
272 - EIT 7A 0,6 VET vasak 388 0,6 0,025 14 
27 - Err 0,6 282 eri 388 0,6 0,025 14 
- 249 SIT72 0,6 2352 24,5 388 0,6 0,025 14 
- 249 erő 0,6 232 24,5 388 0,6 0.025 14 
VAA - Sz 0,6 2352 vasak 388 0,6 0,025 14 
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1.2 zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 





















































d 20-25 mm 
-—B—— 
r2 
mier 
§ 6 kl 18 
T2 Dog 
z2RSL 2RZ 2RS1 
D D2 d di d2 
ra — 8 
TT Eik Ér €l 
6 
2RS1 2RSH 
27 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
20 47 14 AZ Laztelal 0,28 35 000 19000 0,11 E2.6204-27 - 
folyt. 47 14 135 6,55 0,28 32000 17000 0,11 : 6204-27Z X 6204-Z 
47 14 JB 6355 0,28 32000 — 17000 0 t 6204-2RSL t 6204-RSL 
47 14 13.5 6.59 0,28 - 10000 0,11 : 6204-2RSH : 6204-RSH 
47 18 áz] 6155 0,28 - 10000 (gyalei 62204-2RS1 - 
Sz 15 16,3 7.8 0,34 34 000 18000 045 E2.6304-27 - 
52 15 168 7.8 0.335 30 000 15000 0,15 : 6304-27 t 6304-Z 
SZ 15 168 7.8 0,335 30 000 15 000 0a5 : 6304-2RSL : 6304-RSL 
52 15 168 7.8 0,335 - 9500 0,15 : 6304-2RSH : 6304-RSH 
Sz val 159 7.8 0,335 - 9500 0,21 62304-2RS1 - 
[FA 50 14 14 7,65 0,325 - 9 000 042 62/22-2RS1 - 
25 E Té 4,36 26 05425 38 000 19000 0,022 61805-2RZ - 
37 7 436 26 0125 - 11000 0,022 61805-2RS1 - 
42 b 7,02 43 0493 36 000 18000 0,045 61905-2RZ - 
42 a 7,02 4.3 0,193 - 10000 0,045 61905-2RS1 - 
47 als. a talárk ói 0,26 35 000 18000 0,08 E2.6005-27 - 
47 1z 119 6.50 0,275 32000 16000 0,083 4: 6005-27 X 6005-Z 
47 12 áúlre] 6355 0,275 32000 — 16000 0,08 t 6005-2RSL t 6005-RSL 
47 1z ddg 6.59 0,275 - 9500 0,08 : 6005-2RSH : 6005-RSH 
47 16 ir) 655 D27S - 9 500 0,11 63005-2RS1 - 
52 15 138 7165 0,325 30 000 16000 0,13 E2.6205-27 - 
52 15 148 7.8 0,335 28000 14000 0,13 : 6205-27Z t 6205-Z 
52 15 148 7.8 0335 28000 14000 OAB $ 6205-2RSL : 6205-RSL 
52 15 148 7.8 0,335 - 8 500 DA : 6205-2RSH : 6205-RSH 
52 18 14 7.8 0,335 - 8500 0HA5 62205-2RS1 - 
62 47 229 11,6 0,49 28000 15 000 023 E2.6305-27 - 
62 17 234 11,6 0,49 24000 13000 0,23 :t 6305-27 t 6305-Z 
62 47 234 11,6 0,49 24000 13000 0,23 : 6305-2RZ X 6305-RZ 
62 17 234 11,6 0,49 - 7500 0,23 : 6305-2RS1 : 6305-RS1 
SZE 225 11,6 0,49 - 7500 082 62305-2RS1 - 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 

x SKF Explorer csapágy 

E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 


356 akkr 





















































Ta ——— 
 —— Azt . 
Da da 
ur 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 fája da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

20 288 - 40,6 a 25,6 28 41,4 1) OO25KEAZ 

folyt. 288 - 406 a 256 28,7 41,4 1 0,025 13 
- 26,3 40,6 hl 25,6 26 41,4 ja! 0025" 13 
- 26,3 406 1 256 26 41,4 1] 0,025 13 
288 - 40,6 al 25,6 28,7 41,4 al 0025 "13 
30,3 - 448 a 27 30,3 45 a) 0,03 kIF4 
30,3 - 448 44 Fri 30,3 45 1 0,03 HF 
- FAS 448 nb VAA aj 45 Hl 0,03 ale 
- 27,2 448 11 27 27 45 8! 0,03 12 
30,3 - 448 ján 4 30,3 45 1 0,03 HF 

22 32,2 - 44 d 276 32 444 a 0,025 14 

25 28,5 - 34,2 0,3 VA 284 35 0,3 OJOAST44 
- 274 34,2 0,3 27 erje] 35 0,3 0015 44 
30,2 - STT 083 27 S05 40 08 0,02 15 
302 - 377 0,3 27 301 40 03 0,02 15 
32 - 42,2 0,6 28,2 Be) 438 0,6 OD25T AK 
32 - 42,2 0,6 28,2 319 438 0,6 0,025 14 
- Var dg 42,2 0,6 28,2 295 438 0,6 0025. 14 
- 29,7 42,2 0,6 28,2 29 438 0,6 0,025 14 
32 - 42,2 0,6 e 25) 438 0,6 0,025 14 
34,3 - 46,3 d 30,6 34,3 464 a 0,025 14 
343 - 463 1 30,6 34,3 464 a 0,025 14 
- 318 46,3 d 30,6 345 464 Bi 8 0,025 14 
- 31.8 463 1 30,6 315 464 1 0,025 14 
344 - 46,3 d 30,6 34,3 464 1 0,025 14 
36,6 - 5257 11 32 36,5 55 81 b 0,03 12 
36,6 - 52,7 da ked 365 55 p] 0,03 hb 
36,6 - 5257 11 32 365 55 s1l 0,03 d2 
366 - Ss27 ak] 32 36,5 55 1 0,03 12 
36,6 - SZT da 32 36,5 55 5 b 0,03 12 
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1.2 


1.2 zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 












































d 30-35 mm 
-—B—— 
r2 
ma 
T4 FT 
T2 
2RZ 2RS1 2RS1 
D D2 d di d2 
Ed 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
30 42 TA 449 za 0,146 32000 16000 0,025 61806-2RZ - 
42 7 4,49 A 0,146 - 9500 0,025 61806-2RS1 - 
47 A 728 4,55 0,212 30 000 15 000 0,05 61906-2RZ - 
47 g 7,28 4,55 0,212 - 8500 0,05 61906-2RS1 - 
55 Ja d27 TSA) 0584 30 000 15000 0,12 E2.6006-27 - 
55 13 13.8 8.3 0,355 28000 14000 0,12 : 6006-27Z : 6006-Z 
55 43 138 83 0355 28000 14000 0,12 : 6006-2RZ : 6006-RZ 
55 13 138 8,3 0,355 - 8 000 0,12 : 6006-2RS1 : 6006-RS1 
55 s)  Íx jác) 83 0355 - 8000 OA7 63006-2RS1 - 
62 16 slh ei 112 0,475 26 000 14000 0,2 E2.6206-27 - 
62 16 20,3 11,2 0,475 24000 12000 0,2 : 6206-27Z X 6206-Z 
őz 16 20,3 JÁSZ 0,475 24000 12000 0,2 : 6206-2RZ : 6206-RZ 
62 16 20,3 ad 2 0,475 - 7500 0,2 : 6206-2RS1 tr 6206-RS1 
62 20 195 a la lés 0,475 - 7500 0,25 62206-2RS1 - 
Az 19 286 AB 0,67 22000 12000 0,36 E2.6306-27 - 
72 19 296 16 0,67 20000 11000 0,36 : 6306-27 t 6306-Z 
VAA 19 29,6 16 067 20000 11000 0,36 : 6306-2RZ : 6306-RZ 
72 19 29,6 16 0,67 - 6 300 0,36 : 6306-2RS1 : 6306-RS1 
Az 27 281 16 0,67 - 6 300 0,5 62306-2RS1 - 
35 (HK 4.36 2helsj 0,14 30000 — 15000 0,03 61807-2RZ - 
47 7 4.36 et 0,14 - 8 500 0,022 61807-2RS1 - 
55 10 10,8 7.8 0325 26 000 13000 0,08 61907-2RZ - 
55 10 108 7.8 0325 - 7500 0,08 61907-2RS1 - 
62 14 168 10,2 0,44 24000 12000 016 : 6007-27 : 6007-Z 
62 14 168 10,2 0,44 24000 12000 0,16 : 6007-2RZ : 6007-RZ 
62 14 168 10,2 0,44 - 7000 0,16 : 6007-2RS1 : 6007-RS1 
62 20 159 10,2 0,44 - 7000 0,23 63007-2RS1 - 
z 47 Várhol a ze 1 0,64 22000 12000 0,3 E2.6207-27 - 
72 hhj 27 15.33 0,655 20 000 10000 03 4 6207-27 t 6207-Z 
72 47 27 A5Aa 0,655 - 6 300 083 : 6207-2RS1 : 6207-RS1 
72 23 Ft 153 0,655 - 6 300 0,4 62207-2RS1 - 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 

x SKF Explorer csapágy 

E2 S SKF energiatakarékos csapágy 


358 akkr 





















































Ta ——— 
 —— ab . - 
Da da 
ur 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 fája da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

30 337 - 394 0,3 32 Es 40 0,3 0 Xon Gen 23 
- 326 394 0,3 32 325 40 0,3 0,015 14 
352 - 42,7 0,3 32 351 45 0,3 0,02 14 
- 34,2 42,7 0,3 32 34 45 03 0,02 14 
38,2 - 49 1 346 38 504 Bi h 0/025. 45 
38,2 - 49 1 346 381 504 1 0025 15 
38,2 - 49 tl 346 381 504 al 0,025 15 
38,2 - 49 a! 346 38.1 504 1 0,025 15 
38,2 - 49 s] 346 3851 504 51 § OJOZSZTAS 
40,3 - 541 Hl 356 40,3 564 51 0,025 14 
40,3 - 541 n 35,6 40,3 564 5! 0,025 14 
40,3 - 541 Hl 35,6 40,3 564 al 0,025 14 
40,3 - 541 1 35,6 40,3 564 1] 0,025 14 
40,3 - 541 ja 35,6 40,3 564 J 0,025 14 
446 - 619 júl b az 445 65 al 0,03 413 
446 - 61,9 1 IK) ér 445 65 1 0,03 13 
446 - 619 nni 7 44,5 65 Hl 0,03 Ja 
446 - 61,9 11 37 445 65 5! 0,03 13 
446 - 619 jén b aZ 445 65 1 0,03 43 

35 38,2 - 444 0,3 éj 38 45 0,3 DOd5e-dk 
38.24 - 444 03 ka 38 45 0.3 0,015 14 
42,2 - 522 0,6 382 41,5 518 0,6 0,02 16 
42,2 - Sza 0,6 382 415 518 0,6 0,02 16 
43,7 - 557 al 398 S37 574 jak 0,025 15 
43,7 - 557 1) 39,6 437 574 1 0025 15 
Lőn - S5S57Z a 39,6 43,7 574 Ha) 0025. "15 
43,7 - 557 a 396 43,7 574 a 0,025 15 
469 - 62,7 11 42 468 65 d 0,025 14 
469 - 62,7 ha] 42 468 65 1 0025 14 
469 - 627 5 hé 42 468 65 51 0,025 14 
469 - 62,7 11 42 468 65 ni 0,025 14 


akkr 


359 


1.2 


1.2 zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 












































d 35-45 mm 
-—B—- 
r2 
ma. 
T4 FT 
T2 
2RZ 2RS1 2RS1 
D D2 d di d2 
Ed 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
35 — [f0INWET 338 19 0,815 20000 — 11000 0,48 E2.6307-27 - 
folyt. 80 Fa 351 19 0,815 19000 9500 0,48 4 6307-27 X 6307-Z 
80 va) 351 a 0,815 - 6000 0,47 : 6307-2RS1 : 6307-RS1 
80 31 3352 ag 0,815 - 6 000 0,68 62307-2RS1 - 
40 52 Té 4.49 S9ÚS) 0,16 26 000 13000 0,034 61808-2RZ - 
52 F 4.49 379 0,16 - 7500 0,034 61808-2RS1 - 
62 42 138 10 0,425 24000 12000 0,12 61908-2RZ - 
62 12 138 10 0,425 - 6 700 0,12 61908-2RS1 - 
68 15 ályáts ala] 0,49 22000 — 11000 0,2 t 6008-27Z t 6008-Z 
68 15 178 a 0,49 22000 11000 0,2 : 6008-2RZ : 6008-RZ 
68 4 Ils 178 FI la] 0,49 - 6 300 0,2 : 6008-2RS1 : 6008-RS1 
68 21 168 11 0,49 - 6 300 0,27 63008-2RS1 - 
80 18 307 18,6 0,78 20000 — 11000 0,38 E2.6208-27 - 
80 18 32,5 19 08 18000 9 000 0,38 4 6208-27Z X 6208-Z 
80 18 325 19 08 18000 — 9000 0,38 t 6208-2RZ t 6208-RZ 
80 18 325 19 08 - 5600 0,38 : 6208-2RS1 : 6208-RS1 
80 23 SU 19 08 - 5600 0,47 62208-2RS1 - 
90 23 41 24 MEOE 18000 — 10000 0,65 E2.6308-27 - 
90 23 42,3 24 1,02 17000 8500 0,65 : 6308-27 t 6308-Z 
90 23 42,3 24 1,02 17000 8500 0,65 : 6308-2RZ : 6308-RZ 
90 23 423 24 102 - 5000 0.65 : 6308-2RS1 : 6308-RS1 
90 83 41 24 JOZ - 5000 0,92 62308-2RS1 - 
45 58 Té 6,63 61 0,26 22000 11000 0,04 61809-2RZ - 
58 Vj 6,63 61 0,26 - 6 700 0,04 61809-2RS1 - 
68 42 14 10,8 0,465 20000 10000 0,14 61909-2RZ - 
68 12 14 108 0,465 - 6 000 014 61909-2RS1 - 
MENNETG zal 146 0,64 20000 — 10000 úE5 t 6009-27Z t 6009-Z 
75 16 5! 146 0,64 - 5600 0,25 : 6009-2RS1 : 6009-RS1 
75 23 208 146 0,64 - 5600 0,36 63009-2RS1 - 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 

x SKF Explorer csapágy 

E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 


360 akkr 





















































Ta ——— 
 —— Azt . 
Da da 
ur 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 fája da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

35 49,5 - 69,2 155 44 [OI vő 15 0,03 jú e) 

folyt. 49,5 - 69,2 1.5 44 49,5 fal a 0,03 13 
49,5 - 69,2 15 44 49,5 7 ál 1És] 0,03 13 
495 - 692 1 44 49,5 71 15 0,03 13 

40 43,2 - 49,3 0,3 42 43 50 0,3 0/0415. 45 
- 421 ú9.3 0,3 42 42 50 0.3 0015 15 
469 - 578 0,6 43,2 468 588 0,6 0,02 16 
469 - 573 0,6 43,2 468 588 0,6 0,02 16 
49,2 - 614 al 446 49,2 634 14 0025. 45 
49,2 - 611 1 446 49,2 634 1 0,025 15 
49,2 - 611 a 446 49,2 634 ai 0/025- 45 
49,2 - 611 1 446 49,2 634 1 0025 15 
526 - 698 nai 47 525 73 ni) OO25EAS 
52,6 - 698 11 47 S2Z.5 73 a 0,025 14 
526 - 698 a 47 525 73 al 0025" 14 
526 - 698 14 47 525 73 1 0,025 14 
526 - 698 aba 47 525 73 Hl 002514 
561 - Tt ÉYŐ is] 49 56 81 455 0,03 ie] 
561 - ref 15 49 56 81 15 0,03 13 
561 - Vá a] 49 56 BT 15 0,03 Ja 
561 - bédrá 15 49 56 81 15 0,03 13 
561 - VAA aA 49 56 81 15 0,03 alk] 

45 hála - 554 08 47 49 56 08 OJÖA ST 
491 - 554 0,3 47 49 56 0,3 0015 17 
SZA - 628 0,6 48,2 523 648 0,6 0,02 16 
SZA - 628 0,6 48,2 523 648 0,6 0,02 16 
54,7 - 678 al 508 54,7 69,2 a) 0025 15 
54,7 - 678 1 508 547 092 1 0025. 15 
54,7 - 678 a 508 54,7 692 1 0025. 15 


akkr 


361 


1.2 


1.2 zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 






































d 45-55 mm 
-—B—— 
r2 
ma 
T1 
T2 Dog 
2RZ 2RS1 
D D2 d di 
Ed 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
45 85 aa 325 20,4 0,865 18000 10000 0,43 E2.6209-27 - 
folyt. 85 19 351 216 0915 17000 8500 0,43 4 6209-27 t 6209-Z 
85 19 351 alá a 0945 - 5000 0,43 : 6209-2RS1 : 6209-RS1 
85 23 332 215 0,915 - 5000 0,51 62209-2RS1 - 
100 25 527 ESB 1,34 16000 9 000 0,87 E2.6309-27 - 
100 25 $5.3 ea Ki 1,34 15000 7500 0,87 : 6309-27 : 6309-Z 
100. 25 558 Sas) 1,34 - 4500 0,87 : 6309-2RS1 : 6309-RS1 
100 36 S2z 215 1,34 - 4500 £ 9-4 62309-2RS1 - 
50 felo] 7 ú 676 6.8 0,285 20000 10000 0,052 61810-2RZ - 
65 7 6,76 6.8 0,285 - 6 000 0,052 61810-2RS1 - 
72 42 146 11,8 05 19000 9500 0,14 61910-2RZ - 
72 h F-3 146 11,8 05 - 5600 0,14 61910-2RS1 - 
80 16 229 156 O7A 18000 9 000 0,27 : 6010-27 : 6010-Z 
80 16 229 496 0,71 18000 9 000 0,27 : 6010-2RZ : 6010-RZ 
80 16 szd] 1516 07 - 5000 0,27 : 6010-2RS1 : 6010-RS1 
80 23 216 456 0,71 - 5000 0,38 63010-2RS1 - 
90 20 SM FJGEE, 0,98 15000 8 000 0,47 4 6210-27 : 6210-Z 
90 20 37. Fil 0,98 15 000 8 000 0,47 : 6210-2RZ : 6210-RZ 
90 20 Sza TIS 0,98 - 4800 0,47 : 6210-2RS1 : 6210-RS1 
90 23 351 Fr fs) 0,98 - 4800 0,54 62210-2RS1 - 
TOT S27 624 38 16 15000 8 000 1 Vé E2.6310-27 - 
T10 27 65 38 1.6 13000 6 700 A! : 6310-27Z t 6310-Z 
TTONE27 65 38 1,6 - 4300 JA : 6310-2RS1 : 6310-RS1 
110 40 61,8 38 1.6 - 4300 16 62310-2RS1 - 
55 FA § 9,04 88 0875 19000 9500 0,083 61811-2RZ - 
72 g 9,04 8.8 0.375 - 5 300 0,083 61811-2RS1 - 
80 13 165 14 0,6 17000 8500 0,19 61911-2RZ - 
80 13 16,5 14 0,6 - 5 000 0,19 61911-2RS1 - 
90 18 29,6 sza léza 0,9 16000 8000 0,4 : 6011-27 : 6011-Z 
90 18 29,6 élsz 09 - 4500 0,4 : 6011-2RS1 : 6011-RS1 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 

x SKF Explorer csapágy 

E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 


362 akkr 
































Ta SERT 
 — allt . 

a da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di D2 T12 da da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

45 576 75,2 aba! 52 575 78 a OO2SüAA 

folyt. 576 752 1.1 Sz 575 78 Fi. 0,025 14 
576 7552 jeg b 52 S7a 78 1 0,025 14 
576 752 14 52 575 78 vi! 0,025 14 
621 86,7 ER 54 621 sk d 0,03 da 
621 86,7 145 54 621 kal 15 0,03 13 
621 86,7 15 54 621 91 d 0,03 az] 
621 86,7 4 16 54 621 91 15 0,03 13 

50 poioá b 61,8 0,3 52 55 63 0,3 0015" 47 
551 61,8 0,3 52 55 63 0,3 0015 17 
56,9 67,3 0,6 532 568 688 0,6 0,02 16 
569 673 0,6 532 568 688 0,6 0,02 16 
597 728 júl 546 5957 754 al 0025" 715 
597 Ex al. 546 597 754 1) 0025 15 
5957 Z28 ki 546 5957 754 jl 002515 
59,7 728 1 546 597 rima 1 0,025 15 
62,5 917 11 57 624 83 s] 0,025 14 
62,5 A lyj ga SZ 624 83 1 0,025 14 
62,5 81,7 1 57 624 83 d 0,025 14 
62,5 917 ke] 57 624 83 1 0,025 14 
68,7 9552 2 61 68,7 AA 2 0,03 gk) 
68,7 952 2 61 68,7 ka 2 0,03 13 
68,7 bzziVeA s 61 68,7 AA 2 0,03 43 
68,7 952 2 61 68,7 99 2 0,03 13 

55 60,6 686 0,3 57 60,5 70 0,3 OOASZAZ 
606 686 0,3 57 60,5 70 0,3 0,015 17 
63,2 74,2 hl 596 ós 754 1 0,02 16 
ősz 74,2 1 596 631 754 1 0,02 16 
66,3 815 ae i 61 66,2 84 hl 0025. 15 
66,3 815 11 61 66,2 84 1 0,025 15 


akkr 


363 


1.2 


1.2 zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 






































d 55-65 mm 
-—B—— 
r2 
ma 
T1 
T2 
2RZ 2RS1 
D D2 d di 
27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
55 100721 46,2 29 1925 14000 7000 0,64 : 6211-27 : 6211-Z 
folyt. 100 21 46,2 29 1,25 - 4300 0,64 : 6211-2RS1 t 6211-RS1 
007725 43,6 29 425 - 4300 0,75 62211-2RS1 - 
JZ0ZE29 valós 45 da 13000 7000 1,4 E2.6311-27 - 
120 29 741 45 19 12000 6 300 1,4 4 6311-27 t 6311-Z 
JZOTEZ9 762 45 1 B - 3800 1,4 : 6311-2RS1 : 6311-RS1 
120 43 7415 45 19 - 3800 2,05 62311-2RS1 - 
60 78 10 119 11,4 0,49 17000 8500 0 61812-2RZ - 
78 10 119 11,4 0,49 - 4800 041 61812-2RS1 - 
85 1 he ) 16,5 143 0,6 16000 8 000 0,2 61912-2RZ - 
85 13 16,5 143 0,6 - 4500 0,2 61912-2RS1 - 
95 18 307 TIS 0,98 15000 7500 0,43 : 6012-27 : 6012-Z 
95 18 307 23e 0,98 15 000 7500 0,43 : 6012-2RZ : 6012-RZ 
95 18 JÚ VAS PI 0,98 - 4300 0,43 : 6012-2RS1 : 6012-RS1 
J10. 22 553 36 1.53 13000 6 300 0,81 4 6212-27Z : 6212-Z 
440" 22 553 36 453 - 4000 0,81 : 6212-2RS1 : 6212-RS1 
110. 28 52,7 36 1.53 - 4000 5 62212-2RS1 - 
130. 31 019 52 ee 12000 6700 1,8 E2.6312-27 - 
130. 31 052 5Z FY) 11000 5600 1,8 4 6312-27 t 6312-Z 
J307 31 85,2 52 sé - 3 400 1,8 : 6312-2RS1 : 6312-RS1 
130 46 1.1.) 52 F§ - 3 400 2.99 62312-2RS1 - 
65 85 10 124 a EY 0,54 16000 8000 0,13 61813-2RZ - 
85 10 124 BEN új 0,54 - 4500 0413 61813-2RS1 - 
90 43 174 16 0,68 15 000 7500 0,22 61913-2RZ - 
90 13 174 16 0,68 - 4300 0,22 61913-2RS1 - 
100 18 349 25 1,06 14000 7000 0,46 4 6013-27 : 6013-Z 
100 18 317 25 1,06 - 4000 0,46 : 6013-2RS1 : 6013-RS1 
T20C23 58,5 40,5 da 12000 6000 1,05 4 6213-27 tt 6213-Z 
120 23 58,5 40,5 173 - 3600 1.05 : 6213-2RS1 t 6213-RS1 
AZOS31 559 40,5 Aza - 3600 1,4 62213-2RS1 - 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 

x SKF Explorer csapágy 

E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 


364 akkr 
































 — allt . 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di D2 T12 da da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

55 69 894 45 64 69 el 15 OJO2SKEKK 

folyt. 69 894 15 64 69 91 15 0,025 14 
69 894 15 64 69 9 15 0025. "14 
7553 104 2 66 752 409 2 0,03 413 
753 104 F 66 752 109 2 0,03 13 
753 104 2 66 ZSZ 109 FA 0,03 13 
75.3 104 2 66 752 109 z 0,03 13 

60 656 Tr] 08 62 65,5 76 0,3 OJOASTZLT 
656 74,5 03 62 65.5 76 03 Ü015 47 
68,2 VAA a 646 681 80,4 11] 0,02 16 
68,2 792 a 646 681 804 1 0,02 16 
géz je! 86,5 da 66 vel 89 d 0,025 16 
713 86,5 kH] 66 Fal 89 a 0,025 16 
rác! 86,5 s) 66 ral 89 d 0,025 16 
790 98 1.5 69 70 101 15 0,025 14 
TÁZR 98 15 69 754 101 45 0,025 14 
759 98 45 69 754 101 kh K-j 0025 3414 
81,8 kk) VBA V 73 81,8 JT 2 0,03 le] 
81,8 113 21 72 81,8 118 té 0,03 13 
81,8 akk] szal e. 81,8 118 2 0,03 Ja 
81.8 113 e e 81,8 118 2 0,03 13 

65 TAlÁsi 80,5 0,6 68,2 TA 81,8 0,6 00157 TA7 
71,6 80,5 0,6 68,2 725 81,8 0,6 0,015 17 
7352 84,2 júl 696 ves 854 1 0,02 kb 
FeW3 84,2 1 696 43 854 1 0,02 17 
76,3 uz ei 14 rak 762 94 il 0,025 16 
763 915 14 Fal 762 94 1 0,025 16 
83,3 106 a hi 74 83,2 ell 15 OJÖZSTEKHS 
83,3 106 1.5 74 832 111 15 0025 15 
83,3 106 s IR] 74 83,2 111 45 0025. 745 


akkr 365 


1.2 zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 






































d 65-75 mm 
-—B—— 
r2 
ma 
T4 I EI 
T2 
2RZ 2RS1 
D D2 d di 
Ed 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
65 T40ZC33 93,6 60 Fol 11000 5 300 2.15 E2.6313-27 - 
folyt. 140 33 97.5 60 FX 10000 5 300 245 4 6313-27 t 6313-Z 
140 33 975 60 2.5 - 3200 245 : 6313-2RS1 : 6313-RS1 
140 48 923 60 28 - 3200 a 62313-2RS1 - 
70 90 10 124 AL ÉSA 0,56 15000 7500 0,14 61814-2RZ - 
90 10 124 132 0,56 - 4300 014 61814-2RS1 - 
100 16 238 212 09 14000 7000 055 61914-2RZ - 
100 16 238 212 09 - 4000 0.35 61914-2RS1 - 
T107-20 SA a 432 13000 6 300 0,64 : 6014-27 : 6014-Z 
110 20 9397 al 1.32 - 3600 0,63 : 6014-2RS1 : 6014-RS1 
J257 "24 63,7 45 a 18) 11000 5600 145 4 6214-27 t 6214-Z 
125 24 63.7 45 A) - 3 400 TA : 6214-2RS1 : 6214-RS1 
a ASE F ) 60,5 45 aie - 3400 1,4 62214-2RS1 - 
1507735 104 68 VAY) 11000 5000 2.65 E2.6314-27 - 
150 35 111 68 Éz 9500 5000 2.65 t 6314-27 t 6314-Z 
450235 E ala 68 VT - 3000 2,6 : 6314-2RS1 : 6314-RS1 
150. 51 104 68 Fly/) - 3000 375 62314-2RS1 - 
75 95 10 ksd aa 0,61 14000 7000 0,15 61815-2RZ - 
95 10 s F.3pj 143 0,61 - 4000 0,15 61815-2RS1 - 
105 "16 24,2 224 0,965 13000 6 300 0,37 61915-2RZ - 
105 16 24,2 224 0,965 - 3600 uj 61915-2RS1 
I5TE2O 41,6 IS iG g 1,43 12000 6 000 0,67 : 6015-27 : 6015-Z 
115 20 41,6 335 1,43 12000 6 000 D.7 4 6015-2RZ $: 6015-RZ 
1 ja Kt § 41,6 SES 1,43 - 3 400 0,67 : 6015-2RS1 : 6015-RS1 
130 25 689 49 2,04 10000 5 300 1.25 4 6215-27 t 6215-Z 
JZ0T2S 689 49 2,04 - 3200 1,2 : 6215-2RS1 : 6215-RS1 
JÓ0. 37 114 765 3.05 10000 4500 315 E2.6315-27 - 
160 37 119 76,5 3 9 000 4500 3.15 4 6315-27 t 6315-Z 
JÓ0- 37 aaa 765 a - 2800 345 : 6315-2RS1 : 6315-RS1 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 

x SKF Explorer csapágy 

E2 S SKF energiatakarékos csapágy 


366 akkr 
































Ta SERT 
 — allt . 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di D2 T12 da da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

65 88,3 122 vadak 0 88,3 128 2 0,03 je) 

folyt. 88,3 122 24 77 88,3 128 2 0,03 13 
88,3 Hz Aa TA 88,3 128 2 0,03 13 
88,3 122 7.5 77 88,3 128 2 0,03 13 

70 766 85,5 0,6 TESz 76,5 868 0,6 OJOASTTÁ7 
766 855 0,6 rejri 76,5 868 0,6 0015 17 
TÁ Az jéSi s] 746 796 HE 1 0,02 16 
78 93,3 1 746 79,6 954 1 0,02 16 
828 99a da 76 828 104 al 0,025 16 
828 97 de 76 828 104 1 0.025 16 
87 111 45 Tk 87 116 15 0025." 45 
87 kie 15 Vá 87 116 15 0,025 15 
87 111 dB VA 87 116 dB OJOZSTEES 
949 130 24 82 94 138 VA 0,03 da 
947 130 ea] 82 947 138 2 0,03 13 
949 130 21 82 AAA 138 2 0,03 43 
949 130 ex] 82 949 138 2 0,03 13 

75 81,6 90,5 0,6 TVE 815 91,8 0,6 0015. 417 
81,6 90,5 0,6 78,2 81.5 918 0,6 0,015 17 
84,7 98,3 al 79,6 846 100 al 0,02 ab 
84,7 98,3 1 196 846 100 1 0,02 17 
878 405 Ja 81 878 409 ja b O0257T0A6G 
878 105 11 81 878 109 1) 0,025 16 
878 105 kés 81 878 109 júl 0,025 16 
92 nki 1 84 92 121 15 0/0025. 15 
92 1 kaly d 15 84 92 al 15 D0251-15 
101 ú39 ZA I 87 100 148 2 0,03 13 
101 139 21 87 100 148 2 0,03 13 
lna 139 sz 87 100 148 2 0,03 ni 
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1.2 


1.2 
































Zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 








d 80-90 mm 
-—B—— 
r2 
me 
T4 I EI 
T2 
2RZ 2RS1 
D D2 d di 
27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
80 100 10 aa a5 0,64 13000 6 300 0,15 61816-2RZ - 
100 10 13 15 0,64 - 3600 0,15 61816-2RS1 - 
SO 46 Fast 20,4 1,02 12000 6000 04 61916-2RZ - 
110 16 25.1 20,4 1,02 - 3 400 0,4 61916-2RS1 - 
AZ 22 494 40 1,66 11000 5600 0,91 : 6016-27 : 6016-Z 
AZ5 22 494 40 1,66 - 3200 0,89 : 6016-2RS1 : 6016-RS1 
140 26 728 szá 22 9 500 4800 455 4 6216-27 tr 6216-Z 
140 26 728 55 Fr - 3000 15 : 6216-2RS1 : 6216-RS1 
d70KE39 124 86,5 3525 9 500 4300 iz Ar ja] E2.6316-27 - 
170 39 130 86,5 325 8500 4300 3.75 t 6316-27 t 6316-Z 
A70E-39 130 86,5 S28 - 2600 Sz : 6316-2RS1 t 6316-RS1 
85 H10/TAZ 495 208 0,88 12000 6000 0,27 61817-2RZ - 
10. 13 195 208 0,88 - 3 400 0,27 61817-2RS1 - 
130722 52 43 Ja 76 11000 5 300 0,96 : 6017-27 : 6017-Z 
130 22 Sz 43 1,76 - 3000 0,94 : 6017-2RS1 : 6017-RS1 
4507 28 874 64 Fo] 9 000 4500 19 4 6217-27 tt 6217-Z 
150 28 871 64 ER - 2800 6 : 6217-2RS1 t 6217-RS1 
180 41 140 96,5 3555 8000 4000 4.4 t 6317-27 t 6317-Z 
180 41 140 96,5 3.55 - 2400 4,35 : 6317-2RS1 t 6317-RS1 
90 a a LATE! 195 ő 095 11000 5 600 0,28 61818-2RZ - 
Jí5 ds 195 22 0.915 - 3200 0,28 61818-2RS1 - 
140 24 60,5 50 196 10000 5000 2 : 6018-27 : 6018-Z 
140 24 60,5 50 1,96 - 2800 fi Vr. : 6018-2RS1 t 6018-RS1 
160 30 HG TZHB 74 8500 4300 28 t 6218-27Z t 6218-Z 
160 30 101 73,5 28 - 2600 2,3 : 6218-2RS1 t 6218-RS1 
190743 151 108 38 7500 3800 5 : 6318-27 t 6318-Z 
190 43 151 108 3.8 - 2400 5.1 : 6318-2RS1 t 6318-RS1 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 

x SKF Explorer csapágy 

E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 


368 


akkr 



































Ta SERT 
Ta 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di D2 T12 da da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

80 866 955 0,6 83,2 86,5 968 0,6 OGISENAZ 
866 985 0,6 83,2 86,5 968 0,6 0,015 17 
898 103 júl 846 897 105 11 0,02 14 
898 103 1) 846 097 105 1 0,02 14 
944 145 Ba 86 943 aal al O0257AÓG 
944 115 11 86 943 119 1 0,025 16 
101 127 2 91 100 8 e] 2 0,025 15 
101 AZ 2 ral 100 129 2 0,025 15 
108 147 2) 92 407 158 2 0,03 43 
108 147 ds SÉ 107 158 2 0,03 13 
108 147 vel h 92 JO7 158 2 0,03 da 

85 93,2 105 11 896 931 105 il 00157 "17 
93,2 105 1 89,6 931 105 1 0/0145. 17 
994 120 aa 92 99,3 123 al 0,025 16 
994 120 11 92 993 123 a 0,025 16 
106 435 VA 96 105 139 2 0,025 15 
106 135 2 96 105 139 2 0,025 15 
114 156 §1 AA dd 166 VA 0,03 43 
114 156 a 99 114 166 25 0,03 13 

90 98,2 110 al 946 98 J40 Al D015. 17 
98,2 110 1 946 981 110 1 0015 17 
105 d29 a Hl 105 ale jej g jA 0,025 16 
105 129 15 97 105 133 ja 1) 0,025 16 
Jaz 143 2 401 ú12 149 2 002515 
112 143 2 101 112 149 F 0025 15 
als 164 3 104 120 176 25 0,03 aa 
121 164 3 104 120 176 25 0,03 13 
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1.2 


1.2 


Zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 


d 95-110 mm 





—-——B—— 


rT2 





























IC , 








T1 
T2 
2RZ 2RS1 
D D2 d di 
27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg Pi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
95 A2OESAZ 199 228 0,93 11000 5 300 08 61819-2RZ - 
120 13 199 228 0.93 - 3000 03 61819-2RS1 - 
130 18 338 SIST) 1,34 - 3000 0,65 61919-2RS1 - 
145 24 63.7 54 2,08 9500 4800 125 4: 6019-27 t 6019-Z 
145 24 63,7 54 2,08 - 2800 41.25 : 6019-2RS1 : 6019-RS1 
170 32 114 015 a 8000 4000 2.75 : 6219-27 : 6219-Z 
170 32 114 815 3 - 2400 2/5 4 6219-2RS1 t 6219-RS1 
200 45 159 118 4,15 7000 3600 5585 : 6319-27 : 6319-Z 
200 45 159 118 4,15 - 2200 5,85 : 6319-2RS1 t 6319-RS1 
100 125 13 178 18,3 0,95 10000 5 300 081 61820-2RZ - 
125. 413 17.8 183 0.95 - 3000 Ü 31 61820-2RS1 - 
150 24 63,7 54 2,04 9 500 4500 35 : 6020-27 $ 6020-Z 
150 24 63.7 54 2,04 - 2600 Ta : 6020-2RS1 : 6020-RS1 
180 34 álai 93 5 7500 3800 88 t 6220-27 t 6220-Z 
180 34 127 93 3,35 - 2400 3.3 : 6220-2RS1 : 6220-RS1 
ZASZBÉ 174 140 4,75 6700 3 400 TE) 6320-27 6320-Z 
215 47 174 140 4,75 - 2000 FAJ 6320-2RS1 6320-RS1 
105 HUN 20,8 a9 a 10000 5000 0,32 61821-2RZ - 
130 13 208 496 1 - 2800 0,32 61821-2RS1 - 
160 26 ásra 655 24 8500 4300 1,65 : 6021-27 : 6021-Z 
160 26 761 655 24 - 2400 1,65 : 6021-2RS1 : 6021-RS1 
J90KESŐ 140 104 3,65 7000 3600 37 4 6221-27 t 6221-Z 
190 36 140 104 3.65 - 2200 3.95 : 6221-2RS1 t 6221-RS1 
As) 182 153 kefet 6 300 3200 825 6321-27 6321-Z 
110 HKNKÓ Fája 26 125 9 500 4500 0,6 61822-2RZ - 
140 16 281 26 125 - 2600 0,6 61822-2RS1 - 
170 28 85,2 735 24 8000 4000 205 : 6022-27 : 6022-Z 
170 28 85,2 735 2.4 - 2400 2,05 : 6022-2RS1 : 6022-RS1 
200 38 1451 118 4 6700 3400 4,5 4 6222-27 kt 6222-Z 
200 38 151 118 4 - 2000 4,5 § 6222-2RS1 t 6222-RS1 
240 50 203 180 BE 6 000 3000 37 6322-27 6322-Z 
240 50 203 180 5.7 - 1800 97 6322-2RS1 6322-RS1 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 
x SKF Explorer csapágy 
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Ta 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di D2 T12 da da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

95 103 415 1 99,6 102 145 4 OJOJSEELZ 
103 115 1 99,6 102 115 a! 0015 17 
106 122 14 101 105 124 1 0,02 d7 
kell 134 15 102 111 138 15 0,025 16 
111 134 s 102 111 438 15 0,025 16 
J18 152 Fa 107 118 158 72 0025. "14 
118 152 21 107 118 158 2 0,025 14 
127 A72 3 109 AZT 186 F2) 0,03 13 
127 172 3 109 127 186 25 0,03 13 

100 108 120 til 105 107 120 a ÜJVASEGHS 
108 120 1 105 107 120 a! Ú01S5 43 
115 AGA s Ae 107 145 143 15 0,025 16 
115 139 k 107 115 143 15 0,025 16 
124 160 21 Jaz 124 168 2 0/0257 48 
124 160 FF. 112 124 168 2 0,025 14 
435 184 2) 114 435 201 Fa) 0,03 43 
135 184 E 114 135 201 FK 0,03 13 

105 úr 125 ji 110 ik 125 il 0015. 13 
112 125 a 110 112 125 1) 0.015 13 
eri 147 72 116 ar 149 2 O025KEHÓ 
122 147 2 116 122 149 2 0,025 16 
ek jel 167 21 d47 al 178 2 0,025 14 
131 167 eh 117 4 kal 178 2 0,025 14 
141 194 5] 4 Hl) 140 vala dá 0,03 ag 

110 HAB 435 al 115 JAS 435 a DOISTAK 
118 135 1 115 118 135 1 0,015 14 
a2g 156 2 119 128 161 2 0,025 16 
129 156 z 119 128 161 z 0,025 16 
138 477 za) 122 a37 188 Va 0,025 14 
138 177 rx1 122 137 188 2 0,025 14 
149 209 8 124 149 226 28 0,03 43 
149 209 E. 124 149 226 9 0,03 13 
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1.2 zárt kivitelű, egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 






































d 120-160 mm 
-—B—— 
r2 
ma 
T1 
T2 Dog 
2RZ 2RS1 
D D2 d di 
27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- — statikus határter- . Referencia Határfor- A csapágy zárt 
kus helés fordulat-  dulatszám?) mindkét oldalon egy oldalon 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
120 150 16 29 28 129 8500 4300 0,65 61824-2RZ - 
150 16 291 28 129 - 2400 0,65 61824-2RS1 - 
180 28 884 80 2.75 7500 3800 VA : 6024-27 : 6024-Z 
180 28 884 80 245 - 2200 215 : 6024-2RS1 : 6024-RS1 
215 40 146 118 aa 6 300 3200 535 6224-27 6224-Z 
215 40 146 118 37 - 1900 5.4 6224-2RS1 6224-RS1 
260 55 208 186 557 5600 2800 a27 6324-27 6324-Z 
260 55 208 186 577 - 1700 126 6324-2RS1 6324-RS1 
130 165 18 TATA 43 16 8000 3800 0,93 61826-2RZ - 
165. 18 ErArá 43 16 - 2200 0,93 61826-2RS1 - 
200 33 al 100 3535 7000 3 400 Zea X 6026-2Z X 6026-Z 
200 33 112 100 3,35 - 2000 3.45 : 6026-2RS1 : 6026-RS1 
230 40 156 132 AB 5600 3000 6 6226-27 6226-Z 
230 40 156 132 4,15 - 1800 5.2 6226-2RS1 6226-RS1 
140 [MENES 39 46,5 1,66 7500 3600 0,99 61828-2RZ - 
175. 18 39 46,5 1,66 - 2000 0,99 61828-2RS1 - 
Z0NNÉ3 álúlál 108 345 6700 3200 3,6 6028-27 6028-Z 
210 33 FE l 108 345 - 1800 3.55 6028-2RS1 6028-RS1 
150 EE558E 125 4125 39 6000 3000 435 6030-27 6030-Z 
225 35 125 125 kő] - 1700 4,35 6030-2RS1 6030-RS1 
160 240 38 143 143 4.3 5600 2800 EJB 6032-27 6032-Z 
240 38 143 143 4.3 - 1600 9/d 6032-2RS1 6032-RS1 





1) A kizárólag egy védőlemezzel vagy nem súrlódó tömítéssel (Z, RZ) rendelkező csapágyak esetén a nyitott csapágyakra vonatkozó 
határfordulatszámok érvényesek. 
x SKF Explorer csapágy 


372 akkr 



































Ta SERT 
Ta 
Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di D2 T12 da da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. max. 

mm mm - 

120 128 145 ka) 125 128 145 a O0157EEA 
128 145 1 125 128 145 F) 0,015 14 
439 166 2 azaz, 439. AZA 2 0,025 16 
139 166 F. 129 139 171 2 0,025 16 
150 190 va) 432 150 203 2 0,025 14 
150 190 FR 132 150 203 2 0,025 14 
165 220 8 134 164 246 25 0,03 14 
165 220 k 134 164 246 3 0,03 14 

130 140 158 ké 136 139 459 11 0015 46 
140 158 Hiba] 136 139 159 u) 0015. 16 
152 182 Ü ASA 152 da 2 0,025 16 
152 182 4 139 152 191 2 0,025 16 
160 203 ő 144 160 216 20 0/025--45 
160 203 ő 144 160 216 2.5 0,025 15 

140 150 167 júl 146 150 169 d 001571 
150 167 14 146 150 169 1) 0,015 16 
162 192 2 149 162 201 2 O025EHÓ 
162 192 2 149 162 201 2 0,025 16 

150 174 206 24 160 ally 215 2 OJOZS TELS 
174 206 FA 160 173 215 2 0,025 16 

160 185 219 2 169 185 234 2 01025" 46 
185 219 ra 169 185 kal 2 0,025 16 
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1.2 


1.3 icos olajtömítéses csapágyegységek 


d 12-30 mm 












































D1 di D2 D 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Határfordu- Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- latszám 

lés 
d D B € É Űj Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
12 32 10 126 7728 3.1 04132 14000 0,041 ICOS-D1BO1TN9 
15 35 1 ha J3Z 8,06 3575 0,16 12000 0,048 ICOS-D1BO2 TN9 
17 40 a he 14,2 995 4,75 0,2 11000 0,071 ICOS-D1BO3 TN9 
20 47 14 dösZ jul ús] 6,55 0,28 9 300 0,11 ICOS-D1BO4 TN9 
25 52 15 ASZ 148 KA: 0335 7700 0,14 ICOS-D1BO5 TN9 
30 62 16 194 20,3 TSZ 0,475 6500 0,22 ICOS-D1BO6 TN9 





x SKF Explorer csapágy 
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akkr 
































a da dp 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di Di D2 fá dadp da dp Da Ta kr fo 
- - - min. min. — max. — max. — max. — max. 

mm mm - 

12 184 - 27.34 06 AZ FA84 AB 278 06 0,025 az 
15 ZU EEZÜSTEZOZSTTOIG 92 27 ZAB 308 06 0,025 13 
17 245 1356. 349806 ZA ERR Szak 358106 0,025 13 
20 288 42 40,59 1 25... 288 285 ERETT 0,025 13 
25 SZG ÁZ 4621 1 3065. 343. 34 464 1 0,025 14 
30 403 556 5406 1 356. 4037 40 564 1 0,025 14 





1) Teljesen gumiból készült keresztmetszet 


akkr 
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1.3 


1.4 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal 
























































d 10-45 mm 
f 
E Kilti 
r. sz 
1— h— ri ln 
T1 d [61 
T2 
ERETT gat VEN 
: —bj— 
min. 0,5 Ö 
D D2 d di D, 
! l 
Dz kesz] —t JER] 
1 (WZ O! elsz 
N NR 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- . Referencia  Határfor- Csapágy Rögzítő- 
kus helés fordulat- . — dulatszám palástho- palásthoronnyal . gyűrű 
d D B € Cg Pu szám ronnyal és rögzítőgyűrvel 
mm kN kN ford./perc kg - 
10 30 §g 54 2,36 01 56000 36 000 0,032 — " 6200N t 6200NR SP 30 
12 BENNE 7,28 zjal 0,132 50000 32000 0,037  "6201N — " 6201NR SP.32 
15 35 ik 8,06 375 0,16 43000 28 000 0,045 — " 6202N t 6202 NR $8.35 
47 40 HIv4 995 4,75 0,2 38 000 24000 0,065 — " 6203N t 6203 NR SP 40 
47 14 14,3 6.55 0275 34000 22000 0,12 : 6303 N : 6303 NR SP 47 
20 42 12 995 8 0,212 38 000 24000 0,069 — " 6004N t 6004 NR SP 42 
47 14 433.5 6.55 0,28 32000 20 000 0,11 : 6204 N : 6204 NR SP 47 
52 15 168 7.8 0335 30000 19000 014 t 6304 N t 6304 NR SP 52 
25 47 k F-4 ár hi 6,55 0,275 32000 20000 0,08 t 6005 N : 6005 NR SP 47 
Sz 15 148 7.8 0335 28000 18000 0,13 : 6205 N " 6205 NR SP 52 
62 az 23,4 11,6 0,49 24000 16 000 0,22 t 6305 N t 6305 NR SP 62 
30 55 júli 438 8.3 0355 28000 17000 0,12 : 6006N : 6006 NR 5855 
62 16 20,3 11,2 0,475 24000 15000 0,2 " 6206 N :" 6206 NR SP 62 
Ar 19 29,6 16 0,67 20000 13000 035 t 6306N t 6306 NR $$72 
35 62 14 168 10,2 0,44 24000 15 000 015 t 6007 N t 6007 NR SEÓZ 
72 17 27 153 0,655 20 000 13000 0,3 " 6207 N " 6207 NR SP 72 
80 Fal jok] 1 h 0,82 19000 12000 0,45 t 6307 N t 6307 NR SP80 
100 25 998 31 kB) 16 000 10000 0,96 6407 N 6407 NR SP100 
40 68 15 178 ag 0,49 22000 14000 0,19 t 6008N : 6008 NR SP 68 
80 18 25 st 08 18000 11000 0,36 " 6208N " 6208 NR SP 80 
90 23 423 24 lo 17000 11000 0,62 t6308N — " 6308NR SP 90 
110 27 63,7 a6.5 1,53 14000 9 000 125 6408 N 6408 NR SP110 
45 75 16 egesz t 146 0,64 20000 12000 0,24 t 6009 N t 6009 NR 575 
85 19 39: 216 0,915 17000 11000 0,41 : 6209 N : 6209 NR SP85 
100. 25 IZE] SS 1,34 15000 9500 0,83 t 6309 N t 6309 NR SP100 
120 29 761 45 17 13000 8500 4 Bis 6409 N 6409 NR SFA20 
x SKF Explorer csapágy 
376 akkr 


ST. 
aj 


max. 0,5 
































Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 
dó ság. eDs. :Dz D, b f c T12 To da Da Do ba CG rk fo 


- - min. max. — min. max. min. min. max. max. 





10 Mi ZAB LEZSAT EZAZ ETT Z5 TA A2TTEZ OG TTO6E0B TAZKCZS BT ZŐ ESZ AS ED GTOJO2Z5EEALS 
12  H8EGZTKTEZOSEKEZŐ ZET SSE AZ EKET 0S TO Sat TÓ ZSEZT S EGG KET SZESZ EDSZENOOZSEEEZ 
15 ZSZ NESO A ZEZZATEZEZO ZET SZSZK ART KEZOGENOSENOR 192-730/87-61 HT SZEZÁASZTOSZETOJOZST EZ 
17 245 35 381 ÜL SZTETZ SET KEZTOG O SZO ZAZTEZS ZETAG TKASZTEZ SZED ÓZETO025ZE3 
26,5 396 446 öz 4-5 4dzZ 26. 3 0,4 226 414 54 015 358 1 0,03 k F1 
20 [2727 372039757 463 E T35ZTAA2 206 10/6770 232 388 48 745 318. 067 70025 "14 
288 406 446 Sz. 435 1d2 246 4 0,4 25.686. álá 54 159 0 0 358 1 0,025 13 
303. 448 04973 STI 1350 TT A2 246 "31704 AZT ÉRB 597 -a5 358 0,03 a a 
25 32 422 446 SZAT NEET ZS SKZ TG TEO SO ZEZTTEZ SZESZ TEK SES A SZED ST EKOOZSZNEK 
343 463 4973 579 135 112 246 1 0,4 306 464 59 15 358 1 0,025 14 
ZÓGTESZZEST ST KESZTZAENETY 174 SZA EZEKEN 32 55 69 22 LCAYBTA 0,03 12 
30 382 49 52,6 GO ZKKZSEER ZSZ OG E 0,4 346 504 62 H9 e ZATA 0,025 15 
403 541 5961 677 1, 17 328 1 0,6 356 564 69 22 498 1 0,025 14 
446 619 6881 786 19 jr ő SZZAZTEKEKŐ 37065 80 22. UK98 A 0,03 13 
35 ÜZ ZZESS ZSZ SÁTKEKÓZ SZEN HEY 206 1 0,6 396. 574 69 VESSE FR den ! 07025-7--15 
469 627 6881 786 1, d? 328 11 06 42 65 80 22 498 1 0,025 14 
KN SEZÓg ZS ZS SÁT KESG STEEL 1871 3.28 15 06 44 71 88 2298 TA 5003 13 
574 796 968 4065 27 zt 328 15 Ú6 46 89 108 3 0.74 db 0035 0 42 
40 — [Á9ZTEGÍATEÖKSZEE7A6KKÁNY 1 E Pete ÉS ! 0,6 446 634 76 FS "ha he Iga 0/0255 
526 698 7681 866 19 17 3.28 11 06 47 73 88 22 498 1 0,025 14 
DÖLT ZSZ ELSOTA 2 ZÓ OKE ZET EKG ZENEK SERT 49 81 983 SZE SSETOOS 13 
628 87 10681 1166 2,7 246 328 2 0,6 [d] 97 148 3 5,74 2 0,035 12 
45 547. 678. 7183" 816 19 z Ér 2.9 TET 0,6 508 692 83 Va zh lms h 0,025 15 
57.66 794 8181 916 049 az 328 14 06 52 78 93 za Ya 1 0,025 14 
6021 867968 1065 277 246. 328. "15 706 54 al 108 3 5574. 15. 008 18 
087 959 Í192li 1297 34 282 406 2 0,6 58 407 131 35 688 2 0,035 12 
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1.4 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal 


d 50-90 mm 














új 


A B— 


T2 


T1 


" 












































: —bj— 
min. 0,5 Ö 
D D2 d di D, 
Dz kesz] —t JER] 
1 (WZ O! elsz 
N NR 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- . Referencia  Határfor- Csapágy Rögzítő- 
kus helés fordulat- . — dulatszám palástho- palásthoronnyal . gyűrű 

d D B € Cg Pu szám ronnyal és rögzítőgyűrvel 

mm kN kN ford./perc kg - 

50 80 16 Vér] 16 0,71 18000 11000 0,26 : 6010N : 6010NR SP80 
90 20 AV a 23.2 0,98 15000 10000 0,47 " 6210N " 6210NR SP90 
T07EZ? 65 38 16 13000 8 500 1,05 t 6310N t 6310NR SP110 
130 31 871 Sz 22 12000 7500 49 6410N 6410 NR sP.130 

55 90 18 29,6 21,2 09 16 000 10000 0,38 : 6011N " 6011 NR SP90 
100 21 46,2 29 1,25 14000 9 000 0,6 " 6211N " 6211 NR SP100 
120" 29 741 45 49 12000 8000 435 : 6311N " 6311 NR SP120 
140 33 99.5 62 26 11000 7000 230 6411 N 6411 NR SP140 

60 95 18 30,7 FAN 0,98 15000 9 500 04 t 6012 N : 6012 NR 5895 
110. Az 553 36 1.53 13000 8 000 0,77 " 6212 N " 6212 NR SP110 
J90ECS2 85,2 52 2 11000 7000 Bi ly : 6312 N : 6312 NR SP 130 
150 35 108 695 Fi 10000 6 300 28 6412 N 6412 NR SP150 

65 100 18 349 28 1,06 14000 9 000 0,43 : 6013 N : 6013 NR SP100 
1Z0 23 585 40,5 173 12000 7500 s! :" 6213 N " 6213 NR SP120 
140. 33 97 60 20 10000 6700 21 t 6313 N : 6313 NR SP140 
160 37 448 78 3.19 9500 6000 3.35 6413 N 6413 NR SP160 

70 A107 20 Ear 31 s éc seg 13000 8000 0,6 t 6014 N " 6014 NR SP110 
125 24 63.7 45 a Kei 11000 7000 1.05 " 6214 N " 6214 NR SP125 
A50EE35 4111 68 SÖT ÁSI 9500 6 300 jzddsaa : 6314 N t 6314 NR SP150 

75 U57E20 41,6 335 1,43 12000 7500 0,64 t 6015 N : 6015 NR SETS 
130 25 68,9 49 2,04 10000 6700 1415 " 6215 N " 6215 NR SP130 
160 37 ér hr he 7655 3 9 000 5600 3 t 6315 N t 6315 NR SP160 

80 HERE 494 40 1,66 11000 7000 0,85 : 6016N : 6016 NR S.A25 
140 26 728 55 22 9500 6000 1,45 :" 6216 N " 6216 NR SP140 

85 130/ 22 52 43 a76 11000 6700 09 " 6017 N : 6017 NR SP 130 
150 28 871 64 2,5 9 000 5600 1,8 :" 6217 N :" 6217 NR SP150 

90 140 24 60,5 50 196 10000 6 300 11 : 6018 N : 6018 NR SP140 
160 30 101 Va5 28 8500 5 300 22 :" 6218 N :" 6218 NR SP160 

x SKF Explorer csapágy 

378 akkr 


ST. 
aj 


max. 0,5 
































Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 
dó dr. eDs :Dz D, b f c T12 To da Da Dp 0 b CG ork fo 


- - min. max. — min. max. min. min. max. max. 





50 SZ ZEE7ZSESZÓ ST ESÓ SEA 5 ZT 0,6 BAGOZSA 88 Feet a he lelgtn ! 002515 
óz5 817 86.79. 965 0 2.7 246 328 141 06 87 83 98 3 ö/ d 0,025 14 
68,7 95,2 10681 1166 2.7 ZEKGZNES SZE NNEZ 0,6 61 FZTEGELSEKA res ala 0,03 13 
754 105 12522 1397 31 282 406 21 06 64 116 141 3,5 688 2 0,035 12 
55  [óGZZEST SEBZI TENG SE TEZ7 246. 2.87. 14 "06 61 84 9873 5334 0,025 15 
69 894 968 106,5 2,7 246 328 15 06 64 91 108 3 574 15. 0025 0 14 
753. 108 "11521. 1297 34 282 406 2 0,6 66. 4109 431 35. 688. 2 0,03 a e) 
815. 14. 13523. 1497 2 282 49 21 06 69 126 151 35 0 772 2 0035. 12 
60 [ASEBSSENTSZEETOTSTE2T7 LE eERBEE LE 5 ANENÉS Et [a 1 ÖGEES9 tTOZEEA seje geba 0,025 16 
75.95 98. 10681 1166 0 2,/ 246 328 15 06 69 101 118 3 5,74 15 0.025 14 
818 113 T25 221397 34 282 406 24 06 72. 4A8- TAL 35. 688. 2 0,03 13 
881 4122 14524 1597 34 282 49 21 06 744. 136 Jöz 35 0 7722 0,035 12 
65 TO SZEZSTEGŐB LOG SANZI AGSZ AZ ET VENOK 71 JETOSEKZ réz ze sltbn l 0,025 16 
833 106 115,21 129, 3.1 282 406 01,5 06 74 111 131 35 688 15 0025 15 
SZ ZEAZZEEEZS ZS SKY 7 EZ 282 49 24 06 TAKEKEÁZB ETEL EZEK ETT ZTE 0,03 13 
94 131 15522 1697 341 282 49 21 06 79 146 172 35 772 2 0,035 12 
70 [828-7999TETOG BT TT6 61027 246 287 14 06 76 104 118 3 53374 0,025 16 
87 411 J2022 1347 34 282 406 01,5 06 479 216 136. 0 35 0 688 15 0 Ü025 415 
9497 4301 14525 1597. 34 282 49 24 06 82 1387 762 35. 772 2 0,03 13 
75 SZOT AOS ZETT STT TZT 6727 246 287 141 06 81 JORKAZZEA BAZE OJ025746 
92 117 12522 1397 34 282 406 01,5 06 84 121 141 35 688 15 0025 15 
JOTEAZTSESSZZNETSN ZSZ ZORAN 24106 STEEL BETT ZET SOT 72 0,03 13 
80  [DAKIAASZEATZOZZTETZÁ 7 VA sa EEDEZÉ Sr /ZOEA ba VERT SÓNESZELTEETZŐEZÉZ S TES OMER 0,025 16 
101 127 13523 1497 341 282 49 2 0,6 91 129. 1951 35 0 0 7/2 2 0,025 15 
85 9954 TA20TT 125221 1397 34 2.82. 287. "14706 92. 4237 141" 35. 569 1 0,025 16 
106 135 14524 1597 31 282 49 2 0,6 96 139 Józ 35 772 2 0,025 15 
90  HMÜBSETZTEESSZSTETA NY 7NEZAT ZISZENES ZTE SEN MZESEA SZET SA EZ NEO SSE S ENEÜZSEKEETŐ 
112 143 15522 1697 31 282 49 2 0,6 101 149 4172 35 0 772 2 0,025 15 
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12 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal 





















































d 95-120 mm 
f 
E Kilti 
r. sz 
1— h— ri ln 
TAN RR —z [61 
T2 
ERETT gat VEN 
: —bj— 
min. 0,5 Ö 
D D2 d di D, 
! l 
Dz kesz] —t JAS] 
EGEN 181 
1 (WZ O! eleszi 
N NR 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- . Referencia  Határfor- Csapágy Rögzítő- 
kus helés fordulat- . — dulatszám palástho- palásthoronnyal . gyűrű 
d D B € Cg Pu szám ronnyal és rögzítőgyűrvel 
mm kN kN ford./perc kg - 
95 170032 114 81,5 3 8000 5000 26 : 6219 N : 6219 NR SP170 
100 150 24 63,7 54 2,04 9 500 5600 1,25 : 6020N : 6020NR SP150 
180 34 127 93 3.35 7500 4800 3.15 " 6220N " 6220NR SP180 
105 H6ÓOENEG 76 655 24 8 500 5 300 1,6 t 6021N : 6021 NR SP160 
110 FNÜNKÉS 85,2 ráz Aisi 2,6 8 000 5000 395 t 6022 N t 6022 NR SP170 
120 180 28 884 80 FT) 7500 4800 2,05 t 6024 N t 6024 NR SP180 





x SKF Explorer csapágy 


380 akkr 


max. 0,5 








ST. 
aj 





























Dh Da da 
a 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 

d di  D2  D3 D, b f ft r12 To da Da Dp 0 ba Ca rk fo 

- - min. max. — min. max. min. min. max. max. 
mm mm - 
95 T8 152 VAGZ OS TASZ ABB vak 8 ég. MNKÖZÉK VBA a ő; J07 CASBI 21857, SZÜZ 0,025 14 
100 [fSTAZ9TAKSZEASI ZAB 282 371 15 06 JO7Z 143. 102 35. 653 15. 70025 16 

124 160 173,66 1929 3,5 31 5.69 21 06 112 168 195 4 879 2 0,025 14 
105 HEElllllllöESSZZNELE RE Vt S ZZZÜRBNEE ET et VENNE 0,6 EL ÓNNEL KEZES SKÓT SZE 0,025 16 
110 HEZYEETSSRETÉTŐSZETSZ NEE e jah je gy él IRSZ 0,6 419 161. 3854 681 2 0,025 16 
120 HERNETGGMENT SG ELYZ NN e jer He ér ét KER 0,6 SZITA LETTIS TET 681 2 0,025 16 
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1.4 


1.5 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal és védőlemezekkel 
d 10-60 mm 





















































lé AN jesesszetét 
T 
ERETT gat SEA k 
min. 05177 j 
D D2 d di D, 
! Ez 
Dz ] KRAK ER A ] BENN] 
ZNR 2ZNR 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus  — határter- Referencia Határfordu- Csapágy rögzítőgyűrűvel és Rögzítő- 
kus helés fordulat- . latszám!) védőlemezzel védőlemezzel — gyűrű 
d D B € Cg P, szám egy oldalon mindkét olda- 
lon 

mm kN kN ford./perc kg - 
10 30 9 54 236 01 56000 — 36000 0,032 — " 6200-ZNR — " 6200-2ZNR  5SP30 
12  BZRNE 7,28 gjal 0,132 50000 — 32000 0,037 — " 6201-ZNR " 6201-2ZNR  5SP32 
15 35 ik 8,06 3.75 0,16 43000 28000 0,045 — " 6202-ZNR : 6202-2ZNR 58.35 
47 40 HIv4 995 4,75 0,2 38 000 24000 0,065 — " 6203-ZNR : 6203-2ZNR SP 40 

47 14 14,3 6.55 0275 34 000 22000 0,12 : 6303-ZNR : 6303-22ZNR SP 47 
20 42 12 995 8 0,212 38000 24000 0,069 — " 6004-ZNR : 6004-2ZNR SP 42 

47 14 433.5 6.55 0,28 32000 20 000 DA11 : 6204-ZNR : 6204-2ZNR SP 47 

52 15 168 7.8 0,335 30 000 19000 0,15 : 6304-ZNR : 6304-2ZNR SE5Z 
25 47 k F-4 ár hi 6.55 0,275 32000 20000 0,08 : 6005-ZNR : 6005-22NR SP 47 

5 15 148 7.8 0.335 28000 18000 0,13 : 6205-ZNR : 6205-2ZNR SP 52 

62 a 23,4 11,6 0,49 24000 16000 0,24 : 6305-ZNR : 6305-2ZNR S$6Z 
30 62 16 203 úa 2 0,475 24000 15000 0,21 : 6206-ZNR : 6206-2ZNR SP 62 

72 19 29,6 16 0,67 20000 13000 037 : 6306-ZNR : 6306-2ZNR SP.72 
35 72 47 2 ABE] 0,655 20000 13000 03 § 6207-ZNR : 6207-22NR SP72 

80 21 39. 19 0,82 19000 12000 0,47 : 6307-ZNR : 6307-22NR SP80 
40 80 18 SZ 19 0,8 18000 — 11000 0,39 t 6208-ZNR — " 6208-2ZNR  SP8O 

90 23 42 a 24 1,02 17000 11000 0,65 : 6308-ZNR : 6308-22NR SP 90 
45 85 49 351 21,6 0,915 17000 11000 0,43 : 6209-ZNR : 6209-2ZNR $P85 

100 25 553 315 1,34 15000 9500 0,87 : 6309-ZNR : 6309-22NR SP100 
50 90 20 Egy] 23,2 0,98 15000 10000 0,48 : 6210-ZNR : 6210-22NR SP90 

110. 27 65 38 16 13000 8 500 14 : 6310-ZNR t 6310-22NR SFALÜ 
55 100. 21 46,2 Vá al szg 14000 9 000 0,64 § 6211-ZNR : 6211-2ZNR SP100 

120 29 741 45 49 12000 8 000 145 : 6311-ZNR t 6311-22NR SP120 
60 1107 22 55 36 453 13000 8 000 0,81 : 6212-ZNR : 6212-22NR SP110 

130 31 85,2 52 éjé 11000 7000 1,8 : 6312-ZNR t 6312-22NR SP130 





1) A mindkét oldalon védőlemezzel ellátott csapágyak (27) esetén a határfordulatszám a megadott érték kb. 807-a. 
x SKF Explorer csapágy 


382 akkr 


ST. 
aj 


max. 0,5 KIE 
Ti 












































Ca 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 
d di D2 Dz D, b f c T12 To da 1: PB BD; Dp B; c ri ky fo 
- - min. max. min. max. max. min. min. max. max. 
mm mm - 


10 Hi DATSZSZEZK NAA S ETT ESZ OS EKO SZO EKET ZSZ EZ Gt SES TS HO S NOJOZS TEA 
12 ASK ET ZERO STKEZO ZEKEZS TE ZSSZOSTEKO ÓZD EEG ZS KET SAE 3S ZTE SES TS TO SNOJOZSZEA 
15 SZ KESÜEZZ ZENESZ? ZRNEZSEETAZESZ OSD SZEO SET ZSZ SSSZO ET TE SENESASTTO S ZEKOOZSTEZ 
17 [EKBIES 381 446 1.35 1.12 206 06 04 212 244 358 46 Te 3.18 Ca 0/025113 


26,5 396 446 527 135 142 246 1 04 226 264 414 54 f 3,58 003 12 
20 27/2-3727 39757 C46/37 135712 72067 10604 23227 AT 388487 157 348770/6 70025744 
288 406 446 527 135 112 246 1 04 256 287 Alá 54 15 0 396. 4d 0025 43 
303458 149737 579 00135 TaZ 246 A AEIO KT 27 CT 3037AB 59. 15 358.1 003. 12 
25 B 42,2 446 SZETESETT AZ TSZ OGTEKOÓ ETO EKEZETES SNS ÁE SEEEZ TA SZTO Sat DOZSTEE 
34.3 463 4973 579 135 142 246 141 04 306 343 464 59 15 6 3,58 1 0,025 14 
ZO TSZZEES TT ST ESZ ZTE ONES ZS EKE VTOSTZ2 S0D5B SY KKEZZEKETSTET 003 12 


30 (KOZTEBENES? SKSZ AZ EKE A SEK ZER SERT Oó CBS TEO ZTE5Ő KT TÓT TEZ ZTE YSTT 0,025 14 
446 619 6881 786 19 17 328 1411 06 37 445 65 80 22 498 1 003 13 
35 (46/2527 "68.81. 786 TTI TEAT 328 Ta 006 426865 BÜTEFZ ZTE SET 0,025 14 
495 692 7681 6866 17 Íí7 328 435 06 44 90495 71 88 22 498 15 003 43 
40  SZBEKÖSBZEZÉSTENESSÖZKEAZEETZEE SZ SEKETV ZT TÖNÉTT 525173 88. 27 ck98.T 0,025 14 
561 77,7 8679 965 27 246 3.28 015 06 49 56 81 98 3 9.74 15 003 43 
45  BZGKTSZTEST STER SEN ENES 2 SET ZNETOTSESZ SZSES7SKNESA ZZEKISIEA 0,025 14 
621 867 968 106,5 27 246 328 015 06 54 621 91 108. 3 574 15 003 13 
50 625ZSI 7 ESS7A 9852 CEZ KS 3 2ST EL ATTO Sze Sz eS2kB3 98-83 EGZEZEEE 0,025 14 
68, 952 10681 1166 27 246 328 2 06 61 687 99 118 3 574 2 003 43 
55 [ERKEB?ERBB JOGSZ EZ7T EZ KOTEZ ZSZ ET S EDIT EGK EEGg EGT 108. 3 SZAT S TEOOZS TAK 
753 404 11521 1297 31 282 406 2 06 66 752 109 131 35 688 2 003 43 
60 /75.5. 98. 10681 1166. 27 "246. 329 15 06 69 " 754 101 418 3 5.74. 155." 0025 "14 
818 4113 12522 1397 31 2682 406 21 06 72 818 418 141 35 6 688 zZ 003 13 
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1.5 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal és védőlemezekkel 
d 65-70 mm 





















































Ta fiatal jesesszetét 
5; 
ERETT gat SEA ő 
min. 05177 e 
D D2 d di D, 
! S; 
Dz ] KERANKKKR KERR A ] BEREN] 
ZNR 2ZNR 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus  — határter- Referencia Határfordu- Csapágy rögzítőgyűrűvel és Rögzítő- 
kus helés fordulat- . latszám!) védőlemezzel védőlemezzel — gyűrű 
d D B € Cg P, szám egy oldalon mindkét olda- 
lon 
mm kN kN ford./perc kg - 
65 [HEINE 58,5 40,5 AB 12000 — 7500 MOS t 6213-ZNR — " 6213-2ZZNR  SP120 
140. 33 975 60 29 10000 6 700 Ze : 6313-ZNR t 6313-22NR SP140 
70 H25EN2 63,7 45 bi 8.) 11000 7000 145 : 6214-ZNR : 6214-2ZNR SP425 
150 35 4111 68 275 9500 6 300 2,65 : 6314-ZNR t 6314-22NR SP150 





1) A mindkét oldalon védőlemezzel ellátott csapágyak (27) esetén a határfordulatszám a megadott érték kb. 807-a. 
x SKF Explorer csapágy 


384 akkr 


ST. 
aj 


max. 0,5 KIE 
Ti 









































Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 
do dr. "D4 0 Ös DD. b of É ri2 fo da da DD. Do bo G tk fo 


- - min. max. min. max. max. min. min. max. max. 





65 SZRNKADGZETÁS ZETT ZERG EN SZMK OGKEE S NOTT EZASNESZ NEL TTASTN S ENE SS SETS ENOOZSEKES 
883 122 13523 1497 31 282 49 24. 06. 77 883 128 415i 35 0 772 Z 03 13 
70 87. 444 712022 15847 34 2582 406. 15-06. 79. -87. "-Tt6 436. "35 "688. 15. 01025 15 
947 430 34525 4597 31 282 49 21 06 82 947 138 Jőz 35 0 772 2 003 43 
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1.6 Rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 


d 0,6 








Hé 
r2 


-5 mm 





hey 
































D D1 d di D2 d2 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 
d D B € Co B szám 
mm kN kN ford./perc g - 
0,6 Fő a 0,034 0,007 [0 260000 160000 0,02 W 618/0.6 
1 zi T 0,052 0,012 0,001 240000 150000 0,03 W 618/1 
a 4.5 0,052 0,012 0,001 240000 150000 01 W 638/1 
4 16 0,092 0,018 0,001 220000 140000 0A W 619/1 
15 4 a lép 0,062 0,016 0,001 220000 140000 08 W 618/1.5 
5 2 0.135 0,036 0,002 200000 120000 02 W 619/1.5 
6 válsz) 049 0,051 0,002 180000 110000 0,38 W 60/1.5 
2 4 a 0,068 0,019 0,001 200000 130000 0a W 617/2 
5 al 0,094 0,025 0,001 200000 120000 0,15 W 618/2 
5 2 0,094 0,025 0,001 200000 120000 0,16 W 618/2X 
6 23 019 0,051 0,002 180000 110000 0,28 W 619/2 
6 re] 089 0,051 0,002 180000 110000 0,3 W 619/2X 
5 d za 0,221 0,067 0,003 160000 100000 05 W 602 
29 6 1,8 08HA7 0,036 0,002 170000 110000 0,2 W 618/2.5 
7 28 0,221 0,067 0,003 160000 100000 0,4 W 619/2.5 
8 28 0312 0,088 0,004 160000 95000 0,6 W 60/2.5 
3 6 2 OHH 0,036 0,002 170000 110000 0,2 W 617/3 
Jő 2 0,178 0,057 0,002 160000 100000 0,34 W 618/3 
8 3 0319 0,09 0,004 150000 95000 0,7 W 619/3 
9 3 0.325 ÚG9s 0,004 140000 90000 08 W 603 
10 4 0,358 0,11 0,005 140000 90000 1,6 W 623 
13 5 0,741 0,25 0,011 110000 70000 3.1 W 633 
4 7 2 0,178 0,057 0,003 150000 95000 0,2 W 617/4 
8 2 0,225 0,072 0,003 150000 90000 0,4 W 617/4X 
1 25 0,364 0,114 0,005 140000 85000 0,6 W 618/4 
10 4.) 0,553 0,245 0,011 130000 80000 1 W 637/4X 
41 4 0,54 0,176 0,008 130000 80000 vi W 619/4 
fi FA 4 0,54 0,176 0,008 130000 80000 2 W 604 
43 5 0,741 0,25 0,011 110000 70000 2.8 W 624 
16 [1] 0,761 0,265 0011 100000 63000 5 W 634 
5 8 2 0,174 0,061 0,003 140000 85000 0,3 W 617/5 
§ Fr 0,247 0,085 0,004 130000 85000 05 W 627/5.X 
1 he) z 0,403 0,143 0,006 120000 75000 12 W 618/5 
13 4 0,761 0335 0,014 110000 70000 24 W 619/5 
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Ta 



































I — Vr, 
Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di d2 Di D2 T12 da Da Ta kr fo 
- - - - min. min. — max. — max. 
mm mm - 
0,6 ar ae] - Ez - 0,05 Aa szal 0,05 ÖOZTES7Z 
1 as - 28 - 0,05 1,4 26 0,05 002 56 
4.5 - 29 - 0,05 1,4 Fr 0,05 002 5.6 
2 - IG Ara - 01 1,8 33 01 0,025 58 
15 251 - sgt - 0,05 ii ly) 36 0,05 0,02 64 
29 - 4 - 0,15 24 41 0415 0025 59 
3 bsezi 48 - 0,15 27 49 0,15 OÜ37T 16 
2 Za - Es - 0,05 24 3.6 0,05 0,015 6,7 
27 - 4.8 - 0,08 25 4.4 0,08 002 65 
Vg - SE - DA 2,6 [A 01 0,02 65 
k] - 48 - 045 Zt 49 0,15 0,025 6 
E] - 4.8 - 085 FS. 49 0,15 0,025 6 
3.8 - sZ - 045 kf 58 0,15 0,03 66 
2,5 SETA - 49 - 0,08 zal 54 0,08 OZ EZ 
3.8 - 5.7 - 0,15 3.7 58 045 0,025 6,6 
41 - 64 - 0,15 37 68 0,15 0037 "59 
3 TET - 49 - 01 3,6 TA 01 ÚÓHS-EZ A 
4,2 - 58 - 01 3.8 6,2 01 002 7.1 
4.3 - 6,7 - 0,15 4,2 68 0,15 0,025 6.1 
48 - $2 - 045 4,2 Ta 0,15 0,03 6.4 
- 43 7 8 085 4,2 88 0,15 0,03 63 
- 6 305. 114  Üz 46 11.85. ÜZ 0,035 6.4 
4 4,7 - 63 - 01 46 6.4 01 0045." 73 
5 - 6.8 - 0,15 49 6.9 045 0045 72 
Sz - FÚ) - 01 4.8 8,2 01 0,02 65 
5? - 8,2 - 0,2 56 84 0,2 002. 1z 
- 56 9 he 085 52 10 0,15 0,025 6.4 
- 56 § 9.7 ÜZ Sz 104 02 0,03 6.4 
- 6 JOBBAK 02 56 TÉ5EGŐZ 0,03 64 
- 6,7 AL7. 43 03 6 14 03 0,035 68 
5 SA - pe) - 01 56 7.4 01 ÚOASTETET 
6 - 7.8 - 045 5.7 tői 0,15 0,015 7,6 
68 - 92 - 085 6,2 9,8 0,15 002 7A 
- 6,6 105. 112 ÜZ ba 11,4 02 0,025 11 
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1.6 Rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 5-10 mm 


Hé 
r2 








87 B— 


T2 





hey 
































D D1 d di D2 d2 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 

d D B c Co B szám 

mm kN kN ford./perc g - 

5 14 5 ZET 0,26 0,011 110000 67000 li W 605 

folyt. 16 5 1,43 0,63 0,027 100000 63000 46 W 625 
át he 6 2,34 0,88 0,038 85 000 56 000 7651 W 635 

6 10 Za 0,286 0,112 0,005 120000 75000 0,6 W 617/6 
az k] 0,403 0146 0,006 110000 70000 13 W 627/6X 
43 3.5 0,618 0,224 0,01 110000 67000 4 Év) W 618/6 
15 5 0,761 0265 0,011 100000 63000 36 W 619/6 
aZ 6 195 0,83 0,036 95 000 60000 6 W 606 
19 6 1.53 0,585 0,025 85 000 56 000 Fr W 626 
2272 ? 2,34 08 0,034 75000 48000 12 W 636 

7 üt Za 0,26 0,104 0,004 110000 70000 0,6 W 617/7 
13 6] 0.312 0,143 0,006 100000 63000 1,6 W627Xx 
14 315 0,663 0,26 0,011 100000 63000 Aa W 618/7 
Ej 13 0,923 0,365 0,016 90 000 56 000 49 W 619/7 
49 6 ds 0,585 0,025 85 000 56 000 6.8 W 607 
22 T ky] 078 0,034 75000 48000 115 W 627 
26 A 397 1.96 0,083 67000 40000 VAA W 637 

8 12 SZELE 0,312 0,14 0,006 100000 63000 ÜZ W 617/8 
14 40 0,462 0193 0,008 95 000 60000 19 W 637/8X 
16 4 0/7415 0,3 0,012 90000 — 56000 32 W 618/8 
19 6 125 0,455 0,02 85 000 53000 6,3 W 619/8 
22 Tó Hív] 0,78 0,034 75000 48000 51 hal W 608 
24 8 247 1,12 0,048 70000 45000 165 W 628 
28 A aa 1,96 0,083 67000 40000 VAA W 638 

9 14 3 0,52 0,236 0,01 95 000 60000 aZ W 617/9 
kj 4 0.761 0.335 0,014 85 000 53000 3.5 W 618/9 
20 6 va 74 1,06 0,045 80000 50000 TA W 619/9 
24 7 2,03 0,815 0,036 70000 43000 135 W 609 
26 8 Sa 1,96 0,083 67000 40000 18 W 629 
30 10 4,94 2,32 01 60000 36 000 335 W 639 

10 45 a 0,488 0,22 0,009 85 000 56 000 1,4 W 61700 
19 5 1,48 0,83 0,036 80000 48000 4.8 W 61800 
19 Fé 1,48 0,83 0,036 80 000 48000 6.8 W 63800 
22 6 Ét 1.27 0,054 70000 45000 87 W 61900 
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Nag 
I — Vr, 
Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di d2 Di D2 T12 da Da Ta kr fo 
- - - - min. min. — max. — max. 
mm mm - 
5 - [oz JI ZAR Rm 6,6 AZ ATON 0,03 66 
folyt. — — 7.8 125 134 03 fd 14 0,3 003. 42 
- 8,5 A5A" 4165. 03 vő 17 03 0/1035 "42 
6 Té - 89 - 0,15 6,9 Ír 0,15 0,015 7,9 
rá - 102 - 0,2 7.6 104 02 0045. 74 
8 - aal - 0,15 vsz 118 045 002 7 
- FA A17 33 0,2 7.3 134 02 0,025 68 
- 8,2 JEBZEETESTEKO 8 15 03 ÜZE 
- 8,5 151 165 03 8 T7 0,3 D03. 77 
- FOBZETS ACEL ANOSZ 8 20 03 0035 "72 
7 8 - 10 - 045 Za JOA/EZOR5 0,015 8.1 
b] - 112  - 0,2 8,6 114 02 0,03 8.3 
vzA - als - 0,15 8,2 128 7045 OZ CEZ 
- 9 136 143 03 9 15 03 0,025 7.3 
- 9 S EEEETS TSA 8,7 17 03 Ü03ZTE7A 
- 105 18 AA. A § 20 03 003 72 
- TR NEZTZTEZZ TSZ g 24 03 0035. 12 
8 9 - 109  - 0,15 89 11 (alas 0,015 8.2 
9,8 - 122 - 0,2 9.6 124  0,2 002 78 
105 - J35 E 0,2 9,6 14 02 002 75 
- 9,8 155. 167 03 9.7 17 0,3 0,025 6,6 
- 10518 AZENDA 10 20 03 ÜZ EKEZZ 
- 117 4387 499 0 Ü3 10 22 0,3 003 10 
- a Ge jós LNN Zn Its ESR ek set 0 E) 10 26 03 0,035 12 
k A 103  - JAZZES ZENO 98 a lc A ezette já 0,015 7.8 
115  - 145  - 0,2 106 154 02 002  7,7 
116  - sees br jézitosi a éc! 11 18 03 0,025 13 
- aza 395 0 205 03 aa 22 03 003 75 
- 139 2137 224 06 43 226 06 003. 412 
- 153 238 6 253 06 13 26 0,6 0,035 13 
10 112  - 136  - 045 11 a El zmaKÉLe Ik 1.7) 0,015 8 
- 118 J63 í72 Ü3 345 4Z5 03 002. 15 
- EEBTETGZ CAT 2003 AL Jász man Il ERER 4 fs ) 002 15 
- Jaz 182 Í94 03 12 20 0,3 0,025 14 
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1.6 


1.6 Rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 10-20 mm 


Hé 
r2 








87 B—— 


T2 





T1 
































D D1 d di D2 d2 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 

d D B c Co B szám 

mm kN kN ford./perc g - 

10 26 8 EB 1,96 0,083 67000 40000 175 W 6000 

folyt. 30 9 4,36 232 01 60000 36 000 29 W 6200 
35 11 7,02 34 0146 53000 — 34000 50,5 W 6300 

12 18 4 0527 0,265 0,011 75000 48000 237 W 61701 
21 13 151 09 0,039 70000 43000 54 W 61801 
21 d J51 09 0,039 70000 — 43000 7,6 W 63801 
24 6 291 1,46 0,062 67000 40000 10,5 W 61901 
28 8 4.42 2,36 0,102 60000 36 000 18,5 W 6001 
37 10 5.72 a 0,127 53000 34 000 34,5 W 6201 
EITA az SA 4,15 0,176 48000 30 000 56,5 W 6301 

15 21 4 0527 0,29 0,012 67000 — 40000 33 W 61702 
24 ] 165 1,08 0,048 60000 38 000 6.4 W 61802 
24 7 1,65 1,08 0,048 60000 — 38000 91 W 63802 
28 7 3.71 2,24 0,095 56 000 34 000 15 W 61902 
92 7 4,88 28 0,12 50000 32000 VAA W 6002 
35 41 6,37 36 0,156 48000 30 000 42 W 6202 
42 13 Ha 54 0,232 40000 26000 78,5 W 6302 

az vati 4 0559 0,34 0,015 60000 38000 3,6 W 61703 
26 5 178 127 0,054 56 000 34 000 fér] W 61803 
26 jÉ 1,78 CZ 0,054 56000 — 34000 10 W 63803 
30 Fi 3.97 299 0,108 50000 32000 16 W 61903 
je ssi 10 494 315 0,137 45000 28000 36,5 W 6003 
40 12 8,06 4,75 0,2 40000 26 000 62 W 6203 
47 14 JAZZ 6755 0,28 36 000 22000 109 W 6303 

20 20 4 0,676 0,39 0,017 50000 32000 54 W 61704 
az fd 3.12 2,08 0.09 48000 30 000 16 W 61804 
B 10 aaz 2,08 0,09 48000 30 000 23 W 63804 
37 § 5.53 3.65 0,156 43000 26 000 33 W 61904 
42 b 2 9,36 szal 0,212 38 000 24000 62 W 6004 
47 14 125 0.58 0,28 34000 22000 102 W 6204 
52 aha AGA 7.8 0,335 34 000 20000 140 W 6304 
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Ta 



































I — Vr, 

Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 Di D2 T12 da Da Ta kr fo 
- - - - min. min. — max. — max. 

mm mm - 

10 - 41 B jöve LENN éa VÉRC, ONANFAZA RL 0 1 az 24 03 0703. 12 

folyt. — — 153 238 253 6 06 14 26 0,6 0,03 13 
Ír ig E ANNE 274 293. 06 14 31 0,6 0/03541 

12 138 - Jó TT 167 02 AZ SZET 0,2 0,015 8.2 
- 138 183 14192 03 413.5. 4195. 03 002 13 
- 138. 183. 492 703 a e fé. jul b A zást 6 fés ! 002 13 
- 153 203 214 03 14 22 0,3 0,025 15 
- 16 ZZOZTEZS ZT TOR 14 26 03 0,03 13 
185  - 262 28 0,6 16 285. 06 003 12 
193  - NÉZZ a a c zzre éa 0,035 11 

15 168  - JNA TT 02 165 20 0,2 0,015 8.4 
- 168 213 222 03 J65 z2z5 03 002 14 
- TÓ 8 ZT ZT ERAT OZ JÓS EZZ 5 ESO 0,02 14 
188  - 242 253 03 az 26 03 0,025 14 
- T86 27 vi/ai [aratta Ez! aZ 30 03 0,03 14 
217  - 295 314 06 49 EFA 0,6 0,03 13 
245 - JEATEZO SET 20 FASZA 003542 

az 188  - e TZT ERO JBL EZZ 0,2 0,015 8,5 
- 188 233 0 242 0 0Ú3 185 245 03 002 14 
- 188. 233. 2427 03 ÜSS EZKSTTOZ 0,02 14 
21 - 268 278 03 kt 285. 03 0,025 15 
ize UE JATE STETTO 19 33 03 0,03 14 
249 - 346 35.68. 06 21 372 6 0.03 13 
275  - 36 Ag ZNNNEL 5 st ZS ZA 42 1 0,035 12 

20 223  - 246 255. 02 vet TERE 0,2 OOA5S7 
- Z26 282 296 03 22 305. 043 002 13 
- SALEZS ZSZ TS EGO3 El Ein rea ség ú he) 002 13 
- zab 32 335. 03 FA 35 0,3 0,025 15 
276  - 357 ESZ STT06 24 FAISZÜJÓ 0,03 14 
295  - c NE! f 25 42 a! 0,03 13 
30 - KT 75 ki TAT 265. 46 1 0,035 12 
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1.6 Rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 25-50 mm 


Hé 
r2 








8 B— 


T2 





T1 
































D D1 d di D2 d2 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 

d D B c Co B szám 

mm kN kN ford./perc g - 

25 Sz 4 OAS 0,465 0,02 43000 26 000 65 W 61705 
a7 7 3.9 FAJ) 0,108 38000 24000 20 W 61805 
37 10 87 255 0,108 38000 24000 285 W 63805 
42 9 6,05 4,5 0,193 34 000 22000 395 W 61905 
47 12 101 585 0,25 32000 20000 78 W 6005 
Sz ni 138 7.8 0.335 30000 19000 125 W 6205 
62 47 20,8 a ha Éz 0,48 26000 17000 228 W 6305 

30 EJ 4 0,65 0,53 0,022 36 000 22000 7,6 W 61706 
42 fá 3.58 Ai 0,125 34 000 20 000 23 W 61806 
42 10 3,58 29 0,125 34 000 20000 35 W 63806 
47 9 6,24 5 0,212 30 000 19000 445 W 61906 
09 a 5) 1 kk Já) 8,3 0,355 28000 17000 108 W 6006 
62 16 19 11,4 0,48 26000 16 000 188 W 6206 
72 a [) VAR] 15 0,64 22000 14000 340 W 6306 

35 44 fi 1,06 0,915 0,039 30 000 19000 14 W 61707 
47 7. 371 eh 014 30000 18000 27 W 61807 
si 10 9,36 X69 0,325 26000 16000 70 W 61907 
62 14 138 10,2 0,44 24000 15 000 141 W 6007 
JAA aZ 221 HEG 0,655 22000 14000 268 W 6207 
80 Fal 28,6 19 0,815 20000 13000 447 W 6307 

40 50 6 143 H27 0,054 26000 16 000 VR W 61708 
52 fd 4.49 3.70 016 26000 16 000 Erő W 61808 
62 12 b alá) 9,8 0,425 24000 14000 105 W 61908 
68 ni 146 11,4 0,49 22000 14000 ú77 W 6008 
80 18 váza 176 075 20000 12000 345 W 6208 

45 ts] 6 1,46 ale 0,06 24000 15000 2355 W 61709 
58 fd 5.72 5 0,212 24000 14000 34,5 W 61809 
68 12 14 10,8 0,465 20000 13000 118 W 61909 
75 16 18,2 15 0,64 20000 12000 ex) W 6009 
85 49 281 20,4 0,865 18000 11000 E W 6209 

50 62 6 153 153 0,067 22000 13000 35 W 61710 
65 7 5,07 5.5 0,236 20000 13000 48 W 61810 
72 ja Be 125 116 05 19000 12000 132 W 61910 
80 16 19 166 0,71 18000 11000 246 W 6010 
90 20 30,2 235 0,98 17000 — 10000 428 W 6210 
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I — Vr, 

Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 Di D2 T12 da Da Ta kr fo 
- - - - min. min. — max. — max. 

mm mm - 

25 FAp Ez VERES 297 303 "02 26 ATC 31 0,2 0,015 88 
282  - 332 342 03 27 39 0,3 002 14 
282 - BAZE EZNOS 27 35 03 0,02 14 
309 - 375 395 03 27 405 03 0025 15 
fe jr Vá AES 403 428 06 2 445 06 0/1037" 45 
34 - 42 458 1 30 47 a 0,03 14 
381  - 51 SZAZEN E já lész MRA vs e FSS Ő 0,035 13 

30 KAL SNS FE TE3SZ7 SO je gt ls jgtő ) 59 0,2 0,015 89 
331 - 382 392  Ü3 32 40 0,3 002 14 
SZG BSZ ZINEOS 32 40 03 0,02 14 
351 - 42 441 03 kFIJ 45 0,3 0,025 16 
38 - £73. 50 s ü5 SÜISZaT 003 15 
407 —- bd  S52 A 35 57 p ! 0,3 14 
449 - BZ Z TSZ TA J6d Jő 0035 7A3 

35 38 - ran lé ENANNAgt őrző sakallbl 0 37) EI tr aatála he) 0,015 89 
382  - 428 437 03 kr 45 03 002 14 
422 - SOTECSZZ TEO 39 52.5KKÖjG 0,025 16 
44 - báj .S7Zd d 40 ker e ! 003 15 
476 —- 616 649. 14 415. 659 el 0,03 14 
- 467 667 716 15 43 Jaa. . 45 0,035 13 

40 433 - KGB TATA 03 42 485 703 Ü0A5TE9 
432  - 481 49 03 42 50 03 002 15 
469 - 55 ESZ ÓrTOG 44 SA SzKEÜTG 0,025 16 
492  - b96 625 1 45 ód5 41 003 45 
- SOT CSA2 TO S aA 222 Bs HERK Av 0,03 14 

45 483 —- ST SENESZ ZENKOSZ 47 SZ SEEÓB ÚDASZESA 
482  - 54 549 03 47 56 03 002 15 
524  —- SAR ZSZZTEZOS 49 64 0,6 0,025 16 
545  - 658 69 1 50 70 A 003 15 
- sale ják ZÁKONTBST 7 Ah ETRANKY d 2 9a  zöÉst Vs: 545. 785 Ag 0,03 14 

50 543 - 578. 592 083 52 60 03 0,015 9,2 
546 - 603 óló 03 52 63 03 002 15 
568 - 656. 679 06 54 685 06 0,025 16 
60 - 741 746 1 55 79.02 4 0,3 16 
- 60 ZO Z CS TET 565. 835. 4 0,03 14 
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1.7 


Zárt kivitelű, rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 















































d 15-4mm 
——B—— 
r2 
TEN Ti 
5-6; kl . fara na 
fe NNNNA 
ZS 225 2RS1 
D D2 d di d2 














2RS1 
27 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- Referencia — Határfordu- 
lés fordulatszám latszám 
d D B É Ci Pu 
mm kN kN ford./perc g - 
15 4 z 0,062 0,016 0,001 220000 110000 0,14 W 638/1.5-27 
5 ér 0135 0,036 0,002 200 000 100 000 0,25 W 639/1.5-27 
6 3 049 0,051 0,002 180 000 90000 0,42 W 630/1.5-27 
FÁ 4 V 0,068 0,019 0,001 200 000 100 000 0,09 W 637/2-27 
5 Fk) 0,094 0,025 0,001 200 000 100 000 0,2 W 638/2-27 
5 218 0,094 0,025 0,001 200000 100 000 0,2 W 638/2 X-27 
6 2.3 0,094 0,025 0,001 200 000 100 000 0,35 W 619/2-27 
6 20 019 0,051 0,002 180000 90 000 0.31 W 619/2 X-27 
6 3 049 0,051 0,002 180 000 90000 0,35 W 639/2-27 
7 28 0221 0,067 0,003 160000 80 000 05 W 602 X-2ZS 
7 1) OZAT 0,067 0,003 160000 80000 0,6 W 630/2-27ZS 
FA] 6 2,6 OH 0,036 0,002 170000 85 000 0,35 W 638/2.5-27 
P ER 0,221 0,067 0,003 160000 80000 0,55 W 639/2.5-2ZS 
8 28 0,178 0,057 0,002 160000 80000 0,73 W 60/2.5-27 
8 4 0,312 0,088 0,004 160000 80 000 0,85 W 630/2.5-27 
3 6 ZA HA 0,036 0,002 170000 85 000 025 W 627/3-27 
7 kt] 0,178 0,057 0,002 160000 80000 05 W 638/3-27 
7 3 0,178 0,057 0,002 - 45 000 Ü-5 W 638/3-2RS1 
8 3 0,26 0,072 0,003 150000 75000 0,6 W 619/3-27 
8 4 0,319 0,09 0,004 150000 75000 0,83 W 639/3-27 
8 4 0.319 Ú0 0,004 - 43000 0,83 W 639/3-2RS1 
a 4 0377 0,095 0,004 140000 70000 1 W 603 X-27 
ő 5 0.325 0,095 0,004 140000 70000 s A W 630/3-27 
10 4 0,358 0,11 0,005 - 40000 u ly W 623-2RS1 
10 4 0,358 0,11 0,005 140000 70000 kej W 623-27 
a8 5 0,741 0,25 0,011 - 32000 3.3 W 633-2RS1 
13 5 0,741 0,25 0,011 110000 56 000 kB W 633-27 
4 Dj vála 0,143 0,053 0,002 150000 75000 0,3 W 627/4-27 
7 Ze) 0,143 0,053 0,002 150000 75000 03 W 627/4-27ZsS 
8 3 0,225 0,072 0,003 150000 75000 0,5 W 637/4 X-27 
ej 4 0,364 0,114 0,005 140000 70000 09 W 638/4-27 
9 4 0,364 0114 0,005 - 40000 1 W 638/4-2RS1 
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1.7 























Ta 






































Számítási tényezők 


Csatlakozó méretek 


Méretek 


fo 


Ta 


d2 D2 fá 


di 


min. 


max. max. 


max. 


min. 





0,05 
0,08 


3.8 
4,5 
4,5 


ná) 
NAN 


p.s 
6,6 
vél 
9.2 


0,02 
0,025 
0,03 
0,03 


3 


EG og MRNICN EBB 
TF Tinndig 
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1.7 zárt kivitelű, rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 





















































d 4-6mm 
UEERE a ERS 
r2 
mat. 
§ Ia (di 
T2 I 
ZS 2RS1 2RS1 
D Dz d di d2 
27 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- Referencia — Határfordu- 
lés fordulatszám latszám 
d D B É Ci Pu 
mm kN kN ford./perc g - 
4 10 4 0,637 0,25 0,011 - 36 000 1,4 W 638/4 X-2RS1 
folyt. 10 4 0637 0,25 0,011 130000 63000 5 Há W 638/4 X-27 
jr ha) 4 0,54 0,176 0,008 130000 63000 PF W 619/4-27 
7k! 4 0,54 0,176 0,008 - 36 000 22 W 619/4-2RS1 
d 4 0,54 0,176 0,008 - 36 000 241 W 604-2RS1 
az 4 0,54 0,176 0,008 130000 63000 Fr W 604-27 
HÚ! 37 0,741 025 0,011 - 32000 4 W 624-2RS1 
13 5 0,741 0,25 0,011 110000 56 000 a W 624-27 
16 5 0,761 0,265 0,011 - 30 000 552 W634-2RS1 
16 5 0,761 0,265 0011 100000 50000 5.3 W 634-27 
5 8 VAa 0,14 0,045 0,002 140000 70000 04 W 627/5-27 
8 FA 0,14 0,045 0,002 140000 70000 04 W 627/5-2zs 
9 E; 0,247 0,085 0,004 130000 67000 05 W 637/5 X-27 
§ a 0,247 0,085 0,004 130000 67000 0,6 W 637/5 X-27ZS 
kel 4 0,403 0,143 0,006 - 34 000 1,8 W 628/5-2RS1 
1 4 0,403 0,143 0,006 120000 60000 1.5 W 628/5-27 
11 5 0,403 0,143 0,006 120000 60000 1,8 W 638/5-27 
11 5 0,403 0,143 0,006 - 34 000 1,8 W 638/5-2RS1 
13 4 0,761 0335 0,014 110000 56 000 a W 619/5-27 
13 4 0,761 0335 0,014 - 32000 23 W 619/5-2RS1 
43 5 0,761 0,335 0,014 110000 56 000 Za W 619/5 X-27 
14 5 0,761 0,26 0.011 - 30 000 34 W605-2RS1 
14 B 0,761 0,26 0,011 110000 53000 34 W 605-27 
16 5 1.43 0,63 0,027 - 28000 49 W 625-2RS1 
16 5 1,43 0,63 0,027 100 000 50000 48 W 625-27 
ales 6 234 0,88 0,038 85 000 43000 8 W 635-27 
19 6 2,34 0,88 0,038 - 24000 8 W635-2RS1 
6 10 a 0,286 [448 kh Eg 0,005 120000 60000 0,7 W 627/6-27 
13 5 0,618 0,224 0,01 - 30000 20 W 628/6-2RS1 
ai] 5 0,618 0,224 0,01 110000 53000 20 W 628/6-27 
15 3) 0,761 0,265 0.011 - 30 000 38 W 619/6-2RS1 
45 B 0,761 0,265 0,011 100000 50000 a W 619/6-27 
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JEE "TTL 
 —— Azt . [a 
Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di d2 D2 faja da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. — max. — max. — max. 
mm mm - 
4 15 r - 88 08 56 58 8.8 0,2 0,02 12 
folyt. 5.9 - 8.8 0,2 56 5.8 88 0,2 0,02 12 
- 5.65 gőz 045 52 55 10 0,15 0,025 6.4 
- CH 9? 0,15 5.2 5.5 10 0,15 0,025 64 
- 56 őre] 02 53 55 104  0,2 0,03 64 
- 5.6 97 0,2 5,3 5.5 104 02 0,03 64 
- 6 114 02 56 5.7 a ha LELET a 7 0,03 6.4 
- 6 114 02 56 SZ 4115 ÜZ 0,03 64 
- 6,7 13 0,3 6 66 14 03 0,035 6.8 
- 6,7 13 03 6 66 14 03 0035 6.8 
5 58 - PE) 01 56 té 778 01 0,015 7.8 
58 - 7.4 01 56 557 ői 01 0,015 7.8 
6 - 8.4 045 59 59 84 0,15 0,02 7.6 
6 - 8,2 045 97 5.2 8,2 0,15 0,02 7.6 
68 - aa 045 6,2 6,7 10 0,15 0,02 781 
8 - 99 0.15 6,2 67 10 0,15 0,02 71 
- 6,2 kb OS 59 61 10 0,15 0,02 vő 
- 6.2 99 0,15 59 61 10 0,15 0,02 7 
- 6,6 at breeze Eu za 6.3 65 4 a [ő setét a A 0,025 11 
- 6,6 JI2 Úa 6.3 6.5 114 0.2 0,025 fh ! 
- 6,6 TTZEEDB 6,3 65 TET TTOZ 0,025 ár ír! 
- 69 dZ2z ÜZ 6,6 6.8 124 02 0,03 66 
- hez MEKI 6,6 68 ja Izz SL a hr 0,03 6,6 
- 75 434 03 7 7.4 14 0,3 0,03 a 
- FA 134 03 7 7.4 14 0,3 0,03 12 
- 8,5 465. 03 jé 84 7 0,3 0,035 12 
- 8,5 165 03 Z 84 17 0,3 0,035 12 
6 7 - 9.4 01 6.8 69 VB. 01 0,015 7.8 
- 7.4 117 045 Fő JEG 118 015 0,02 7 
- 7.4 HOS TSZ TE] TEST GÖÁ5 0,02 F 
- FAJ ala ÜZ 7.3 7.4 134. 02 0,025 6.8 
- 75 13 02 73 7.4 334 002 0,025 68 
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1.7 zárt kivitelű, rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 





















































d 6-8mm 
Bő 
r2 
met 
TOL , Ci 
T2 j 
ZEn Fás 2RS1 
D Dz d di d2 
27 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- Referencia — Határfordu- 
lés fordulatszám latszám 
d D B É Ci Pu 
mm kN kN ford./perc g - 
6 16 B 0,761 0,265 0,011 - 30 000 4,7 W 619/6 X-2RS1 
folyt. 16 5 0,761 0,265 0,011 100000 50000 48 W 619/6 X-27 
AZ 6 1595 0,83 0,036 - 26000 08 W 606-2RS1 
17 6 195 0,83 0,036 95 000 48000 6 W 606-27Z 
19 6 453 0,585 0,025 - 24000 SÉTA W 626-2RS1 
19 6 153 0,585 0,025 85 000 43000 E W 626-27 
22 7 2,34 08 0,034 - 22000 43 W 636-2RS1 
22 7 2,34 08 0,034 75000 38000 13 W 636-27Z 
7 11 3 0,302 0,104 0,004 110 000 56 000 08 W 627/7-2ZS 
14 5 0,663 0,26 0011 100 000 50000 28 W 628/7-27 
14 5 0,663 0,26 0,011 - 28000 28 W 628/7-2RS1 
7 5 0,923 0,365 0,016 90 000 45000 51 W 619/7-27 
47 23 0,923 0,365 0,016 - 26000 SZ W 619/7-2RS1 
a9 6 453 0,585 0,025 - 24000 va W 607-2RS1 
19 6 1.53 0,585 0,025 85 000 43000 7.4 W 607-27Z 
A. A 199 0,78 0,034 - 22000 125 W 627-2RS1 
FA 7 kV] 0.78 0,034 75000 38000 12,5 W 627-27Z 
26 9 37 1,96 0,083 - 19000 288. W 637-2RS1 
26 9 17 1.96 0,083 67000 32000 24 W 637-27 
8 a zs 35 0/5312 014 0,006 100 000 53000 a ul W 637/8-27 
kF 30 0.312 0,14 0,006 100000 50000 gk W 637/8-2ZS 
16 4 0745 ÜZ 0,012 90 000 45000 ie Al W 618/8-27 
16 5 0715 03 0,012 - 26000 KK W 628/8-2RS1 
16 § 0/7745 0,3 0,012 90 000 45000 38 W 628/8-27 
16 6 0.715 03 0,012 90 000 45000 41 W 638/8-27 
úr he 6 125 0,455 0,02 - 24000 65 W 619/8-2RS1 
49 6 125 0,455 0,02 85 000 43000 68 W 619/8-27 
22 1 ú99 0,78 0,034 - 22000 a 4a és) W 608-2RS1 
22 Fi 199 0,78 0,034 75000 38000 115 W 608-27Z 
24 8 VAY ni Iz 0,048 70000 36 000 17 W 628-27 
24 8 2,47 112 0,048 - 20000 ej W 628-2RS1 
28 2. 397 1,96 0,083 - 19 000 28 W 638-2RS1 
28 9 3.97 1.96 0,083 67000 32000 28,5 W 638-27Z 


398 akkr 



























































JEE "TTL 
 —— Azt . [a 

Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 faja da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. — max. — max. — max. 

mm mm - 

6 - vlad ales 0,2 72 74 144 02 0,025 68 

folyt. — — 48 s] 0,2 7.3 74 144 02 0,025 6.8 
- 8,2 148 03 8 81 15 0,3 0,03 ir ír 
- 8,2 148 03 8 81 15 0,3 0,03 ak! 
- 8,5 165. 103 8 84 17 03 0,03 79 
- 8,5 465 03 8 8,4 17 03 0,03 Al 
- JOSZA9A 103 8 104 20 03 0,035 72 
- J05 194 03 8 104 20 0,3 0,035 Far 

7 8 - JÓZETDAS TSA 8 TOZ-T0A5 0,015 81 
- 8.5 dz7 015 8,2 84 í28 045 0,02 ri 
- 85 JZZNUOHS 8,2 84 128" 045 0,02 72 
- 92 143 03 § ga 15 0,3 0,025 kő 
- 952 TEZENÜS iz el 15 03 0,025 JE) 
- 9 JE 5ETOZ 857 89 17 03 0,03 79 
- § 16.503 8.z 8,9 17 03 0,03 A 
- JOSZEI9T OS A 104 20 03 0,03 72 
- 105 191 03 fú 104 20 03 0,03 tőr 
- 1 He jét JR AR gall 4 c ) ha 138 24 03 0,035 12 
- 39 224 03 § 138 24 0,3 0,035 12 

8 jé - ala ésa alnjá 88 89 EST COA 0,02 8,2 
§ - 114 01 88 ká dia Ül 0,02 8,2 
- si EST Ha 9,6 144  0,2 0,02 pő 
- 9.65 142 02 9.5 96 144 02 0,02 EE) 
- 9,6 142 02 9 9,6 144  0,2 0,02 Fő 
- 9,6 142 02 9.5 9,6 144 02 0,02 7,5 
- 98 dó C03 97 ént 7 0,3 0,025 6,6 
- 98 167 03 97 9.7 s Írj 03 0,025 66 
- JO S5TCA9A TOZ 10 104 20 0,3 0,03 JEA 
- 105 3191 03 10 104 20 0,3 0,03 Fő 
- ka ha hőse JN Ív 047 veszt 4 hic ) 10 ÜVB e Zz 03 0,03 10 
- 1L9 0 399 03 10 148. 22 0,3 0,03 10 
- AZA 224 003 10 138 26 08 0,035 12 
- 139 224 03 10 138 26 0,3 0,035 12 


akkr 399 


13 


Zárt kivitelű, rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 












































d 9-12mm 
——B—— 
rT2 
Ir 8 1 
hel BEEN ff (61 61 101 
fe NEK A an 
ZS 225 2RS1 
D D2 d di d2 

















2RS1 
27 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- Referencia — Határfordu- 
lés fordulatszám latszám 

d D B É Ci Pu 

mm kN kN ford./perc g - 

9 14 4,5 0,52 0,236 0,01 95 000 45 000 1,8 W 637/9-2ZS 
17 5 0,761 0,335 0,014 - 24000 4,2 W 628/9-2RS1 
AZ 5 0,761 0,335 0,014 85 000 43000 41 W 628/9-27 
17 6 0,761 0,335 0,014 85 000 43000 úgy W 638/9-27 
20 6 22 1,06 0,045 80000 40000 TaZ W 619/9-27 
20 6 2.12 1,06 0,045 - 22000 76 W 619/9-2RS1 
24 7 2,03 0,815 0,036 - 20000 145 W 609-2RS1 
24 T 2,03 0,815 0,036 70000 36 000 14,5 W 609-27Z 
26 8 aa? 1,96 0,083 - 19000 19 W 629-2RS1 
26 8 KRA 1.96 0,083 67000 32000 J88 W 629-27 
30 10 4,94 ESA 0 - 16 000 Ela W639-2RS1 
30 10 494 232 01 60000 30 000 kká W 639-27Z 

10 15 4 0,488 7 0,009 - 24000 1,8 W 61700 X-2RS1 
15 4 0,488 0,22 0,009 85 000 43000 1,8 W 61700 X-27 
19 5 1,48 0,83 0,036 - 22000 55 W 61800-2RS1 
19 5 1,48 0,83 0,036 80000 38000 5.1 W 61800-27Z 
19 A 1,48 0,83 0,036 80 000 38000 vel W 63800-27Z 
19 7 1,48 0,83 0,036 - 22000 Fás W 63800-2RS1 
22 6 ZT alzár 0,054 - 20000 94 W 61900-2RS1 
22 6 zt 127 0,054 70000 36 000 9.5 W 61900-27Z 
26 8 EB 1,96 0,083 - 19000 18,5 W 6000-2RS1 
26 8 kRrj 1.96 0,083 67000 32000 18,5 W 6000-27Z 
30 27 436 232 01 - 16 000 30,5 W 6200-2RS1 
30 9 4,36 2.32 01 60000 30000 30,5 W 6200-27Z 
35 ka) 7,02 3.4 0,146 - 15000 el I W 6300-2RS1 
35 11 7,02 34 0,146 53000 26000 53 W 6300-27Z 

12 18 4 0,527 0,265 0,011 - 22000 3 W 61701-2RS1 
18 4 0527 0,265 0.911 75000 38000 Fi W 61701-27Z 
vak is) JT 0,9 0,039 - 20000 6 W 61801-2RS1 
21 5 45a 03 0.089 70000 36 000 58 W 61801-27Z 
átl gi aza 09 0,039 - 20000 8,2 W 63801-2RS1 
21 fi 1.51 09 0,039 70000 36 000 7.8 W 63801-27Z 


400 


akkr 



























































JEE "TTL 
 —— Azt . [a 

Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 faja da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. — max. — max. — max. 

mm mm - 

9 - JOZTEIZ ZO 98 JOZEIS ETO 0,02 78 
- 4107 34152 OZ 103 406 454 02 0,02 Ari 
- JO EFASZTEOZ HOZ TAO 6 5 KÖZ 0,02 TÉRŐ 
- 107 152 ÜZ 103 106 154 02 0,02 tj 
116  - A75. KOZ Hl fi he JE. Tlkt ki 08 0,025 43 
116  - 175. 03 11 415 28 03 0,025 13 
- JZTEEZŐSTGOS 11 az 22 03 0,03 pasi 
- 121 205 03 11 az 22 03 0,03 70 
- AJ 224 106 43 A3-BEF22ZSIT TO 6 0,03 aZ 
- 139 0 224 06 13 J38  zz4 06 0,03 12 
- FELE ZS ag 152126 0,6 0,035 13 
- 15.3 253 06 13 152 26 0,6 0,035 13 

10 112  - AK OAB 11 11 TES ZTEÜTS 0,015 8 
fb ES 141 0.15 11 b! 145 015 0,015 8 
- ELSZ EAT2ZTTOB a EL ta S Ér Eso er s aaell e ÉS) 0,02 15 
- Jí8 J7Z2z 03 J15S 345. 179. ÜG 0,02 15 
- 1 ba HEY a vapplölgéba hey JA AE 4 c ) let AK s vagas Ér Já: jegaa Úr LTE 0 ÉS? 0,02 15 
- 118. A7z 03 JiS o d45. 375 03 0,02 15 
- 132. 494 03 kV 48 20 0,3 0,025 14 
- 132. 4d94 03 az 13 20 0,3 0,025 14 
- A39 224 OZ 1 435. 24 0,3 0,03 da 
- J37. 224 03 h F-) 135. 24 0,3 0,03 üz 
- ASZ E25S 20006 14 ú5 26 0,6 0,03 13 
- 15.3 253 6 06 14 45 26 0,6 0,03 4a 
177 - 29206 14 AT START 0,6 0,035 ir la! 
177 - 293 06 14 AZA 32 0,6 0,035 1 

az 138  - 167702 s Éz 7 ögaar Ve EL TAgES a br 0,2 0,015 8,2 
138  - 467 OZ 435 435  d7 0,2 0,015 8,2 
- TAT ETYRÜS 2 e ES igeeát E tojása ta ES) 0,02 43 
- 138 192 03 135 435 495 03 0,02 13 
- A38 c A92 08 JI AE HATT ga s ETEL N si 0,02 43 
- 138 392 03 135 435 13195. 03 0,02 13 


akkr 


401 


1.7 


1.7 zárt kivitelű, rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 





















































d 12-17 mm 
EERE a ESÉS 
r2 
TOL Ot TOT 
a 2 — (di 
T2 
TK SSEL 
ZES 2RS1 2RS1 
D Dz d di d2 
27 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- Referencia — Határfordu- 
lés fordulatszám latszám 
d D B E Co Pu 
mm kN kN ford./perc g - 
12 24 6 251 1,46 0,062 - 19000 hab W 61901-2RS1 
folyt. 24 6 2 1,46 0,062 67000 32000 115 W 61901-27 
28 8 4.42 2.36 0,102 - 16 000 20 W 6001-2RS1 
28 8 4,42 2,36 0,102 60000 30 000 20 W 6001-27Z 
el 10 572 3 0,127 - 15 000 36 W 6201-2RS1 
32 10 9.72 a 0,127 53000 28000 36 W 6201-27Z 
EIŰ 12 HZ 4,15 0,176 - 14000 57 W 6301-2RS1 
37 12 975 4,15 0,176 48000 24000 60 W 6301-27Z 
15 21 4 0,618 0,3 0,012 - 19000 3,6 W 61702-2RS1 
21 4 0,618 0,3 0,012 67000 32000 aa W 61702-27 
24 5 1,65 1,08 0,048 - 17000 pia W 61802-2RS1 
24 5 1.65 1,08 0,048 60000 30000 68 W 61802-27 
24 1,65 1,08 0,048 - 17000 két W 63802-2RS1 
24 7 1.65 1,08 0,048 60000 30000 9.6 W 63802-27 
28 4 2 Éva 2,24 0,095 - 16 000 16 W 61902-2RS1 
28 Fi 3.71 2,24 0,095 56 000 28000 16 W 61902-27 
32 9 4,88 28 0,12 - 14000 29 W 6002-2RS1 
az 9 4,88 28 012 50000 26000 29 W 6002-27Z 
a5 kiab [ZETA 3,6 0,156 - 13000 44 W 6202-2RS1 
35 5 alj 6,37 36 0,156 48000 24000 44 W 6202-27 
42 13 995 54 0,232 - 11000 795 W 6302-2RS1 
42 13 9.95 54 0,232 40000 20000 82,5 W 6302-27 
47 23 4 0,559 0,34 0,015 - 17000 aa W 61703-2RS1 
FE) 4 0.559 0,34 0,015 60000 30000 aa W 61703-27 
26 5 1,78 27 0,054 - 16 000 8 W 61803-2RS1 
26 5 1,78 a Br 0,054 56 000 28000 78 W 61803-27Z 
26 TÓ 1,78 a gyű 0,054 - 16 000 1 W 63803-2RS1 
26  j 1.78 1,27 0,054 56 000 28000 10,5 W 63803-27Z 
30 mM EB ZD 0,108 - 14000 a e Alst W 61903-2RS1 
30 7 3.97 295 0,108 50000 24000 Ej W 61903-27 
ei] 10 494 GES ASZ - 13000 38,5 W 6003-2RS1 
35 10 494 3.15 0137 45000 22000 39 W 6003-27Z 


402 akkr 



























































JEE "TTL 
 —— Azt . [a 

Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 faja da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. — max. — max. — max. 

mm mm - 

12 - 537214 TOZ 14 45 22 03 0,025 45 

folyt. — — 153 214 03 14 ús 22 03 0,025 15 
- 16 202. 083 14 A55 ző 0,3 0,03 43 
- 16 292. 03 14 15.55 26 0,3 0,03 13 
ki hEs se 28 0,6 16 18 285 06 0,03 12 
185  - 28 0,6 16 18 285 06 0,03 12 
ZTE 32 1 az 19 E zá lta 0,035 11 
193 - 32 1 17 19 zo 41 0,035 11 

15 168  - 977 CO 465. 465 20 0,2 0,015 84 
168  - Aa97 ÜZ 165 465 0 20 0,2 0,015 84 
- 168" 222 03 JÓS ELST S NESZ S SÜT 0,02 14 
- Jó8 222 0 03 165. 165 225 0 043 0,02 14 
- TÓ BI 222 TOS 8.1 Az NENT LEE SETAL JÓS 0,02 14 
- 168 222 03 165 465 225 083 0,02 14 
188 - 208. 03 lY 185. 26 0,3 0,025 14 
188  - zöd "03 17 4185. 26 0,3 0,025 14 
- 186. 294 03 aA 185 30 03 0,03 14 
- 186 291 03 17. 185 30 03 0,03 14 
217 - 314 06 49 ZESESZ 0,6 0,03 13 
217  - al4 06 19 Zi5. az 0,6 0,03 13 
245  - 368. "4 20 24 37 BI 0,035 az 
245 - 368 1 20 24 370" 4 0,035 12 

17 188  - S NOZ Ik 9 aA [2 NR 0,2 0,015 tesi 
188  - zlZ 0 185 185 22 0,2 0,015 8,5 
- 188. 2462 03 6112 Ez NT IL EJTENEK A ÉS? 0,02 14 
- 188 242 03 185 485 245 03 0,02 14 
- 188 22 OB ASS ENAS SEK S TENÜ 0,02 14 
- 188 242 03 185 185 245 03 0,02 14 
21 - 27.88. 03 19 205285 TÖB 0,025 ár 13] 
21 - 278 03 19 205 285 03 0,025 15 
ADI Et 35 ja 197 FENEKÉT Te) da 23 33 03 0,03 14 
235  - alig 03 19 Fi 39 0,3 0,03 14 


akkr 403 


1.7 zárt kivitelű, rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 





















































d 17-25 mm 
UEERE a SS 
r2 
Eno ll Cl Gi 
a 2 — (di 
T2 
TK SSEL 
ZES 2RS1 2RS1 
D Dz d di d2 
27 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- Referencia — Határfordu- 
lés fordulatszám latszám 
d D B E Co Pu 
mm kN kN ford./perc g - 
A7 40 AZ 8,06 4,75 0,2 - 12000 64,5 W 6203-2RS1 
folyt. 40 12 8,06 4,75 0,2 40000 20000 655 W 6203-27Z 
47 14 je kalóy ő 6,55 0,28 - 10000 a la Ke) W 6303-2RS1 
47 14 uhh 65.55 0,28 36 000 18000 113 W 6303-27 
20 27 4 0,585 039 0,017 50000 26000 SET W61704-27ZS 
Fej 4 0,585 Ú 38 0,017 - 14000 térd W 61704-2RS1 
74 ? Az 2,08 0,09 - 13000 18 W 61804-2RS1 
32 T 3.12 2,08 0,09 48000 24000 478 W 61804-27 
74 10 £ le 2,08 0,09 - 13000 245 W 63804-2RS1 
32 10 3.12 2,08 009 48000 24000 24,5 W 63804-27 
az A SS 365 0,156 - 12000 e es] W 61904-2RS1 
37 § 5,53 3.69 0,156 43000 20000 HOD W61904-27Z 
42 12 9,36 BET 0,212 - 11000 655 W 6004-2RS1 
42 12 9,36 51 0,212 38000 19000 65 W 6004-27Z 
47 14 az 6,55 0,28 - 10000 105 W 6204-2RS1 
47 14 125 6.55 0,28 34 000 17000 106 W 6204-27 
52 15 138 nős 0,335 - 9 500 146 W 6304-2RS1 
52 15 138 7.8 0,335 34 000 17000 146 W 6304-27 
25 Sz 4 0,618 0,465 0,02 - 12000 va W 61705-2RS1 
37 Tt. aA Zn 0,108 - 11000 218 W 61805-2RS1 
7 14 Fv 255 0,108 38000 19000 21 W 61805-27 
37 10 3.8 2.99 0,108 - 11000 298 W 63805-2RS1 
EIA 10 357 2,55 0,108 38000 19000 29,5 W 63805-27 
42 he) 6,05 4,5 0/4193 - 10000 42 W 61905-2RS1 
42 9 6,05 4,5 0193 34000 17000 42,5 W 61905-27 
47 a le JO 5,85 0,25 - 9 500 vő W 6005-2RS1 
47 az 101 5,85 025 32000 16 000 78 W 6005-27Z 
A 5 JA Asia] 0,335 - 8500 130 W 6205-2RS1 
52 15 117 7,65 0.335 30 000 15000 130 W 6205-27Z 
62 az 208 a laló 0,48 - 7500 235 W 6305-2RS1 
62 47 20,8 112 0,48 26000 13000 236 W 6305-27 


404 akkr 



























































JEE "TTL 
 —— Azt . [a 

Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 fija da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. — max. — max. — max. 

mm mm - 

az 249 - 35.806 rzl ZS EZ Z SOÓ 0,03 13 

folyt. 249 - 358 06 21 245 375 06 0,03 Fk] 
275 - 17 sr lenget 774 27 42 a 0,035 az 
275 - KI4 1 FF 27 42 a 0,035 12 

20 EE INN FATTÓS OKOT 12 7 Er EA 26 0,2 0,015 87 
223 - 2. 0 éls 22 26 0,2 0,015 8,7 
- e EZRSZEÜBS 22 SZESSESÜ SEN 0,02 43 
- zz6 296 03 22 zég JÚ5. 03 0,02 13 
- 2000 e2gér 703 22 SZ ESÜSZETÓ 0,02 43 
- Zed 296 0 03 22 Zea... 305. 0 0,02 13 
- 290335 UÜSZ 22 Fát Az NEE 1] 03 0,025 15 
- Z4a0 340 03 Zé Zd - 89 0,3 0,025 15 
276  - 388 06 24 KAJÁT BE fejest a Kő 0,03 14 
276  - 388 06 24 Z7.5. aa 06 0,03 14 
295 - 41 ja 25 áj 42 1 0,03 48 
295  - 41 1 25 29 42 1 0,03 13 
30 - 454 11 265. 295 46 ak 0,035 12 
30 - 454 11 265 295 46 a 0,035 12 

25 273 - 303002 2690 EZD at 0,2 0,015 88 
282 - 3462 03 é7 28 35 03 0,02 14 
282. - 342703 27 28 35 0,3 0,02 14 
282 - 342 03 27 28 39 0,3 0,02 14 
282 - 342 03 öz 28 35 03 0,02 14 
309 - 395203 ez 30.52 C405E 008 0,025 15 
309 - 395 03 él 305 405 03 0,025 15 
317 - 428. (06 29 SAST ES TOT 6 0,03 45 
317 - 428 06 29 31,5 445 06 0,03 15 
34 - 458 1 30 je je TROT ő 1 0,03 14 
34 - 458 1 30 33.5.. .§7 a 0,03 14 
381  - teje és pass et) SE5ESS 555. 2 0,035 43 
381  - 533. 11 315 38 558: A 0,035 13 


akkr 405 


1.7 zárt kivitelű, rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 









































d 30-40 mm 
EERE  p ESÉS 
r2 
Tat. 
T4 ET 
T2 
2RS1 2RS1 
D Dz d di jú d2 
27 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- Referencia — Határfordu- 
lés fordulatszám latszám 
d D B É Ci Pu 
mm kN kN ford./perc g - 
30 42 9 3,58 za 0,125 - 9 500 24,5 W 61806-2RS1 
42 ? 3,58 FA] 0125 34 000 17000 24 W 61806-27Z 
42 10 3,58 22 0,125 - 9 500 36 W 63806-2RS1 
42 10 3,58 Ex 0,125 34 000 17000 36 W 63806-27Z 
47 9 6,24 5 0,212 - 8 500 47,5 W 61906-2RS1 
47 9 6,24 5 0,212 30 000 15 000 48,5 W 61906-27Z 
tője a ei Ja 8,3 0355 - 8000 413 W 6006-2RS1 
55 si 13.33 83 0.355 28000 14000 115 W 6006-27Z 
62 16 49 11,4 0,48 - 7000 196 W 6206-2RS1 
62 16 19 11,4 0,48 26000 13000 196 W 6206-27Z 
ME 49 229 45 0,64 - 6 300 E las W 6306-2RS1 
72 49 FFx) 15 0,64 22000 11000 350 W 6306-27Z 
35 44 27 1,06 0/9415 0,039 - 8500 155 W 61707-2RS1 
47 fd a71 3.38 014 - 8500 29 W 61807-2RS1 
47 Fú éra! GAS 014 30 000 15000 28 W 61807-27 
55 10 9,36 7,65 0 325 - 7500 74,5 W 61907-2RS1 
55 10 9,36 v09 0,325 26000 13000 74 W 61907-27 
62 14 138 10,2 0,44 - 6700 148 W 6007-2RS1 
62 14 138 10,2 044 24000 12000 149 W 6007-27Z 
72 47 221 HEsa 0,655 - 6 000 280 W 6207-2RS1 
FF a7 reki 15,3 0,655 22000 11000 279 W 6207-27 
80 21 28,6 a he) 0,815 - 5600 459 W 6307-2RS1 
80 Fa) 286 19 0,815 20000 10000 457 W 6307-27 
40 50 6 1,43 ha Vág 0,054 - 7500 HAL 2) W 61708-2RS1 
SZ fá 4.49 ey ho 016 - 7500 32 W 61808-2RS1 
Sz JT 4.49 e An ás] 016 26000 13000 31 W 61808-27Z 
62 5 [4 ka) 9 0,425 - 6700 111 W 61908-2RS1 
62 az B a lá A 9,8 0,425 24000 12000 112 W 61908-27 
68 45 146 11,4 049 - 6 300 186 W 6008-2RS1 
68 15 146 11,4 0,49 22000 11000 186 W 6008-27Z 
80 18 várjak 176 0,75 - 5 600 358 W 6208-2RS1 
80 18 251 176 0,75 20000 10000 397 W 6208-27Z 


406 akkr 



























































. [OJ 
 —— Azt . [a 

Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 faja da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. — max. — max. — max. 

mm mm - 

30 331 - 392/1703 32 33 40 0,3 0,02 14 
331 - 392 03 32 ag 40 03 0,02 14 
331 - 392008 32 88 40 0,3 0,02 14 
331 - 392 03 32 33 40 03 0,02 14 
351 - 441 03 32 35 45 03 0,025 16 
351 - 441 03 32 35 45 03 0,025 16 
38 - 50 1 35 JE e ősz MME 4 Egán: [ 0,03 45 
38 - 50 1 35 alja Sú9 4 0,03 15 
407 —- szt záma üle 35 405 57 d 0,03 14 
407  - boz 1 35 405 57 1 0,03 14 
449 - 624. da e Té kz TÉN RA ss AL TNS 0,035 az 
449 - 624 11 365 445 655 1 0,035 13 

35 38 - KZRETOS ET EIT ÁE ZATOT TS) 0,015 89 
382  - 437 03 era 38 45 03 0,02 14 
382  - KZ7KOB ej 38 45 03 0,02 14 
422 - bz2 06 Ex 42 sza. 06 0,025 16 
422 - SZZEKKOTS SA 42 52.506 0,025 16 
44 - tegy ja eszet 40 Ka SZ ő úg 0,03 15 
44 - ay MNK! 40 A3S SZ d 0,03 15 
476 —- (27 ate ks ei § 105 A etet 9 e oattltttt s fél z REBÉBSG ) 0,03 14 
476 - 649 11 tl5S5 475. 655 1 0,03 14 
- KÖZT 7ZASTTÁS 43 KOST 3 DB 0,035 sr le] 
- 407 716 15 43 465 735. 15 0,035 13 

40 433 - EZ 9TTTOB 42 43 48570 0,015 9 
432  - 49 03 42 43 50 0,3 0,02 ús 
432 - 49 0,3 42 43 50 03 0,02 45 
469  - 7.6 06 44 46,5 595 06 0,025 16 
469 - 57606 44 465. 595 06 0,025 16 
492 - SzSz 45 49 fsdc Ez janNBS 0,03 45 
492  - ZS. A 45 49 öd5. 1 0,03 15 
- BOT ZE7O BT TT 465 50 g je lzusesóbi li 0,03 14 
- 501 708 11 465 50 730" A 0,03 14 


akkr 


407 


1.7 


1.7 zárt kivitelű, rozsdamentes mélyhornyú golyóscsapágyak 









































d 45-50 mm 
EERE a ESÉS 
r2 
ma 
T4 ET 
T2 
2RS1 2RS1 
D D2 d di hi aki d2 
27 27 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- Referencia — Határfordu- 
lés fordulatszám latszám 
d D B É Ci Pu 
mm kN kN ford./perc g - 
45 55 6 1,46 437 0,06 - 6700 26 W 61709-2RS1 
58 7 572 5 0,212 - 6 700 Ag W 61809-2RS1 
58 T4 Sa 5 0,212 24000 12000 365 W 61809-27 
68 12 14 108 0,465 - 6 000 125 W 61909-2RS1 
68 AZ 14 108 0,465 20000 10000 425 W 61909-27 
7ázi 16 18,2 15 0,64 - 5600 239 W 6009-2RS1 
79 16 18,2 15 0,64 20000 10000 238 W 6009-27Z 
85 19 28.d 20,4 0,865 - 5000 394 W 6209-2RS1 
85 19 281 20,4 0,865 18000 9 000 392 W 6209-27 
50 62 6 aze] a ls 0,067 - 6 000 rés) W 61710-2RS1 
65 7 5,07 958 0,236 - 6 000 50,5 W 61810-2RS1 
65 gl 5,07 58 0,236 20000 10000 50 W 61810-27 
72 kF-1 FK 11,6 05 - 5 600 ek E W61910-2RS1 
72 12 d25 116 0,5 19000 9 500 140 W 61910-27 
80 16 új 166 071 - 5000 258 W 6010-2RS1 
80 16 19 166 0,71 18000 9 000 258 W 6010-27Z 
90 20 302 2352 0,98 - 4800 444 W 6210-2RS1 
90 20 302 2352 0,98 17000 8500 448 W 6210-27 


408 akkr 






























































JEE "TTL 
Ta —— 

Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di d2 D2 faja da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. — max. max. — max. 

mm mm - 

45 483 —- 5Z2-CO3 47 48 535EKOZ 0,015 vőn 
482 - 549 03 47 48 56 03 0,02 15 
482 - 549. "03 47 48 56 0,3 0,02 15 
524 — 632 06 49 52 64 0,6 0,025 16 
524 — Ó32.1006 49 52 64 0,6 0,025 16 
545 69 ul 50 54 70 a 0,03 15 
545 — 69 1 50 54 70 1 0,03 15 
- rel fo NET 4: A vazás Én Í SES ESZ aZ e DEM 0,03 14 
- 535 764 141 515. 535. 785. 1 0,03 14 

50 543 - SZA ZOS 52 54 60 03 0,015 92 
546  - 61,6 03 52 545 63 03 0,02 15 
546  - 616 03 52 545. 63 03 0,02 15 
568 - 679 06 54 565 685 06 0,025 16 
568 - ó7 706 54 565. 685. 106 0,025 16 
60 - 746 1 55 2) őz E Es ől ENE 0,03 16 
60 - 746 1 55 595. 755. 4 0,03 16 
- 60 vess lán) 565. 60 S35I EA 0,03 14 
- 60 22 11 56,5 60 835 41 0,03 14 
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1.8 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással 












































d 25-85 mm 
——B— 
T2 
TIBBT1 
JOL, ff fa 
ha HE f— HÉ 
D D2 d di 








Z az 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinamikus. statikus határter- Referencia Határfordu- Csapágy 
helés fordulat-  latszám?) nyitott védőlemezzel 
d D B c Co Pu szám egy olda- . mindkét 
lon oldalon 
mm kN kN ford./perc kg - 
25 62 a vesd] 156 0,67 20 000 13000 0,24 305 305-Z 305-27 
30 62 16 20,9 ú6s 0,695 20000 12000 021 206 206-Z 206-27 
72 19 F. ri 21,6 0,93 18000 11000 0,37 306 306-Z 306-27 
35 174 a Érj 27,5 22 0,93 17000 10000 081 207 207-Z 207-27 
80 ei 34,7 26,5 eF 16 000 9 500 0,48 307 307-Z 307-27 
40 80 E: 336 57 1,16 15000 — 9500 039 208 208-Z 208-27 
90 23 45,7 36 1,53 14000 8500 0,64 308 308-Z 308-27 
45 85 49 GSsz 30 27 14000 8500 0,44 209 209-Z 209-27 
100 29 55 44 1,86 13000 7500 0,88 309 309-Z 309-27 
50 90 20 SA 34,5 1,46 13000 8 000 05 210 210-Z 210-27 
110 27 644 52 2,2 11000 7000 1,15 310 310-Z 310-27 
55 100 21 484 44 1,86 12000 7000 0,66 211 211-Z 211-27 
120 29 792 67 2,85 10000 6 300 1.5 311 311-Z 311-27 
60 110 22 561 50 2 11000 6 700 0,85 212 212-Z 212-27 
130 al 913 78 9.39 9 500 6 000 1,85 312 312-Z 312-27 
65 120 23 60,5 58,5 Za 10000 6000 1,05 213 213-Z 213-27 
140 34 102 90 dZ0 9 000 5300 Za 313 313-Z 313-27 
70 425 24 66 65,5 ZD 9500 5600 115 214 214-Z 214-27 
150 38 114 102 4,15 8 000 5000 279 314 314-Z 314-27 
75 130 25 724 TA a 9 000 5 300 125 215 215-Z 215-27 
160 37 125 116 4,55 7500 4800 325 315 315-Z 315-27 
80 140 26 88 85 345 8 500 5000 155 216 216-Z 216-27 
170 37 138 129 49 7000 4300 3.19 316 316-Z 316-27 
85 150 28 968 100 ie S) 7500 4800 195 217 217-Z 217-27 
180 41 147 146 [e] 6700 4000 46 317 317-Z 317-27 





1) A mindkét oldalon védőlemezzel ellátott csapágyak (27) esetén a határfordulatszám a megadott érték kb. 807-a. 


410 akkr 















































Méretek Csatlakozó méretek Minimális terhelési tényező 
d da D2 2 da da) Da 7 ra kr 
- - min. min. — max. — max. — max. 
mm mm - 
25 S SZESZT AA 32 E Vor RÉ 151 a 0,05 
30 FOS ZESÉGTE 356. 402 "564 1 0,04 
446 619 11 37 445 65 a! 0,05 
35 469 c627 JA 42 468 65 hb 0,04 
495 69z 45 44 494 71 e li 0,05 
40 SZO z ÓN TA 47 525. 73 al 0,04 
5641. 7727 35 49 56 81 1.5 0,05 
45 2 s ASE él s7 ztést ést B BZ KEI ks NNA ks 1 0,04 
621 867 15 54 62 91 15 0,05 
50 S257 SBEZ LT 57 624 83 1 0,04 
87 952 2 61 686 99 2 0,05 
55 69 894 TB 64 689 91 15 0,04 
753 104 vé 66 752 4109 . 0,05 
60 Zo 98 15 69 754 -TA01 15 0,04 
818 113 Al 72 817 118 2 0,05 
65 833 106 a Es 74 832. di 15 0,04 
883 122 Ax Fij 882 128 2 0,05 
70 87 altala AB 72 87 116 45 0,04 
937 3130 él 82 937 4138 2 0,05 
75 92 TT7 b As 84 92 421 15 0,04 
997. 439 zi 87 996 148 2 0,05 
80 95-27 A 888 888 129 fa 0,04 
106 147 ét 92 105 158 F.. 0,05 
85 104 135 2 96 962 139 2 0,04 
412 156 3 98 112 167 2a 0,05 





1) Csak védőlemezzel ellátott csapágyakra érvényes. 
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1.8 


Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással 




















d 90-100 mm 
fá fs 
r2 
TB 
e 
ha jak 
D D2 d di 








(6 











(6: 


(6 











[0 








Z az 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinamikus. statikus határter- Referencia Határfordu- Csapágy 
helés fordulat-  latszám?) nyitott védőlemezzel 
d D B c Co Pu szám egy olda- . mindkét 
lon oldalon 

mm kN kN ford./perc kg - 
90 160 30 112 114 4.3 7000 4300 2.35 218 218-Z 218-27 

190 43 157 160 d 6 300 4000 54 318 318-Z 318-27 
95 170 ET4 tan 122 45 6700 4000 ZA 219 219-Z 219-27 
100 180 34 134 140 5 6 300 4000 345 220 220-Z 220-27 





1) A mindkét oldalon védőlemezzel ellátott csapágyak (27) esetén a határfordulatszám a megadott érték kb. 804-a. 


412 
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(( 2 



































Da 
Méretek Csatlakozó méretek Minimális terhelési tényező 
d da D2 2 dada Da ra kr 
- - min. min max. — max. — max. 
mm mm - 
90 110 143 2 100 340 150 2 0,04 
ú49 164 3 103 118 áz? 29 0,05 
95 116 152 ab 407 116 158 KA 0,04 
100 Aza 160 2 AT d22 168 2 0,04 





1) Csak védőlemezzel ellátott csapágyakra érvényes. 
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1.9 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással és rögzítőgyűrűvel 

































































d 25-95 mm 
f 
dő S 
1 161 
ie 
ú jegésszsse 
€ T HEH 
2) b] min. 0,5 
ro j D D2 7 d di D, 
Dz 
l 
NR ZNR 2ZNR 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- stati- — határter- Referencia Határfor- Csapágy Rögzítő- 
kus kus helés fordulat-  dulatszám?) nyitott védőlemezzel gyűrű 
d D B c Co P, szám egy oldalon . mindkét 
oldalon 
mm kN KN ford./perc kg - 
25 62 ap. 220 156 0,67 20000 13000 0,24 305 NR 305-ZNR 305-2ZNR 5SP62 
30 62 16 20,9 16,3 0,695 20000 12000 021 206 NR 206-ZNR 206-2ZNR 5SP62 
F 7 19 29 FalE3 0,93 18000 11000 0,37 306 NR 306-ZNR 306-2ZNR 5SP72 
35 2 17 VAR 22 0,93 17000 10000 0531 207 NR 207-ZNR 207-22NR 5SP72 
80 21 34/ 26,5 1,12 16 000 9500 0,48 307 NR 307-ZNR 307-22NR SP80 
40 80 18 33,6 27 J1a6 15 000 9 500 0,39 208 NR 208-ZNR 208-22NR 5SP80 
90 23 45,7 36 153 14000 8 500 0,64 308 NR 308-ZNR 308-2ZNR SP90 
45 85 aa 352 30 127 14000 8500 044 209 NR 209-ZNR 209-22NR 5SP85 
100 25 55 44 1,86 13000 7500 0,88 309 NR 309-ZNR 309-2Z7NR SP100 
50 90 20 SAE 34,5 1,46 13000 8000 0,5 210NR 210-ZNR 210-22NR 5SP90 
110 27 644 52 FF] 11000 7000 115 310NR 310-ZNR 310-22ZNR 5SP110 
55 100. 21 484 44 1,86 12000 7000 0,66 211 NR 211-ZNR 211-2ZNR SP100 
120 29 792 67 2,85 10000 6 300 15 311 NR 311-ZNR 311-2ZNR SP120 
60 JOT "22 561 50 242 11000 6700 0,85 212 NR 212-ZNR 212-22NR 5SP110 
130. 41 913 78 345 9500 6000 1,85 312 NR 312-ZNR 312-22NR 5$P130 
65 J207 23 60,5 58.5 2 10000 6000 1,05 213 NR 213-ZNR 213-2ZNR 5SP120 
140 33 102 90 3.75 9 000 5 300 Za 313 NR 313-ZNR 313-22ZNR SP140O 
70 JZS7TER 66 655 278 9500 5600 1 ő es 214 NR 214-ZNR 214-2ZNR 5SP125 
150 35 114 102 415 8000 5 000 Fi 314 NR 314-ZNR 314-2Z7NR 5SP150 
75 J90LEZS vzak 72 E) 9000 5 300 1525 215 NR 215-ZNR 215-22zNR 5$P130 
80 140 26 88 85 SAS 8500 5 000 a Ua 216 NR 216-ZNR 216-2ZNR 5SP140 
85 1507 28 968 100 Er 7500 4800 195 217 NR - - SP150 
90 160. 30 112 114 [do 7000 4300 szi 218 NR - - SP 160 
95 170 32 aza 122 4,5 6700 4000 Fedid 219 NR - - SPA7O 








1) A mindkét oldalon védőlemezzel ellátott csapágyak (27) esetén a határfordulatszám a megadott érték kb. 804-a. 


414 akkr 









































max. 0,5 
7 NK! 
Ta 
da Da D; 
a 
Méretek Csatlakozó méretek Minimális 
terhelési 
tényező 
d di  D2  D3 By b: Tf É ro — r2 da dd D, Dp ba CC ra kr 
- - max. min. min. max. — max. min. min. max. max. 
mm mm - 
25 BOGSZZESTOTESZ AKOS KES ZS NOSE NBZ Sz a5S 69 JAT AKNS A 0,05 
30 MOZEBELÜSTŐKTGSZ ZTA AZ ES ZS NOB Et 356 402 564 69 22 498 A 0,04 
446. 61? 6881 786 19 17 328 06 11 37 445 65 80 22 498 1 0,05 
35  (EGZZESZTTTBS BT TEETS SZESZT 7 EE ZS KO GENE EREZZ 468 65 80 Fe ZER S ; tb 0,04 
495 692 7681 866 19 17 328 06 15 44 ha4 71 88 22 498 1,5 0,05 
40 526698 7681 866. 19 AZ T328 065. dd az 525. 78 88 22 498 d 0,04 
561 777 8679 965 0 .A7 246 3.28 06 15 49 56 81 98 k] 5.74. 415 0,05 
45 SZ GEZS ZTE EEG SE KEZES ze KOST ET ÉNEKESE TSZ NENT 5) 93 MLSZ BTET 0,04 
621 86,7 968 106,5 27 246 328 06 15 54 62 92 108 3 5.74. 45 0,05 
50 SZSZEST TESTILEG EE TEK GSEZ ZOTT SETÉT AEEST 624783 98 a BIZT 0,04 
68,7 95,2 10681 1166 27 246 328 06 2 öl 686 99 118 3 0.74. 2 0,05 
55 B 894 968 JOG 5.27 EZ KOZ ZT 067 A 5e6k 08291 108 3 5.74 CAS 0,04 
753 104 115,21 1297 3.1 282 406 06 2 66 752 4109 131 35 688 2 0,05 
60 755 98 JOG BI A16 6 T2Z TT ZT KG TTZ 287 106 1569 TSA TEJO ZÁAABTTZ BIZA 0,04 
81.68 443 125.22 1397 31 282 406 065 24 72 817 118 141 35 688 2 0,05 
65 SZ3 ADOG CATS ZT TAI 7 CZ ATR SZ CK OSZ COB ES E ETTE B32. AMA 131 38. "688 48 0,04 
883 122 313523 J497 31 2682 49 064. el 77 002 128 151. 35 0 €Z2Z.z 0,05 
70 87 dd 712022 1347 34282 CK0O6G I 106. CAST 79 87 46. 136 35." 68845 0,04 
937 430 14524 1597 31 282 49 06 21 B2 937 438 Jó2z 35 772 2 0,05 
75 BE TATA SRA Z AT GZ AT BRT ÜSTETO SZE SZERBEK 92 ZATA EZ SZG OGN TBI 0,04 
80  FSEEZTNKHZSZZNEKE NEG FNNNZTSZ TA 0672 88/8888 A29Y STT 3 5 ÜT Ta 0,04 
85  HMÖEKKEESSTEEESZAZET SE 7 ESZ ETET SZETA ÜJGEZ 96 - EZTET SZTE BSE TO 0,04 
90 FEÖKKHEZESSZZKESZ ZTE ENEZTEZNETA 06 2 100. - ét 31 NNA Ír 1ATNBÉG AETR HET ÖN ATA 0,04 
95 MMGJKASZATTASZÓS TT ABZJ EZ ST TZ AES OTTO BEL TEMOT E 158 185 4 87962 0,04 





1) Csak védőlemezzel ellátott csapágyakra érvényes. 
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1.10 Kétsorú mélyhornyú golyóscsapágyak 














d 10-65 mm 
7 B—— 
T2 
e] nt 
jun 6.6 
új 
T2 JA ! 
D D1 d di 




















Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- Referencia — Határfordu- 
lés fordulatszám latszám 
d D B [6 Ég Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
10 30 14 9723 52 0,224 40000 22000 0,049 4200 ATN9 
12 32 14 10,6 6,2 0,26 36 000 20000 0,052 4201ATN9 
37 17 13 7.8 0325 34 000 18000 0,092 4301ATN9 
15 98 14 19 Te 0,32 32000 17000 0,059 4202 ATN9 
42 17 148 9.5 0,405 28 000 15000 012 4302 ATN9 
A7 40 16 148 95 0,405 28000 15000 0,09 4203 ATN9 
47 19 195 132 0,56 24000 13000 0,16 4303 ATN9 
20 47 18 178 2 0,53 24000 13000 0,14 4204 ATN9 
Sz Fi 234 16 0,68 22000 12000 0,21 4304 ATN9 
25 Sz 18 a 146 0,62 20000 11000 OZ 4205 ATN9 
62 24 91 224 095 18000 10000 0,34 4305 ATN9 
30 62 20 26 20,8 0,88 17000 9 500 0,29 4206 ATN9 
72 27 41 30 AZT 16000 8 500 0,5 4306 ATN9 
35 72 23 35 28,5 aZ 15000 8000 04 4207 ATN9 
80 al 50,7 38 1,63 14000 7500 0,68 4307 ATN9 
40 80 28 BET 25 ás 13000 7000 [Es 4208 ATN9 
90 34 tf] 45 17 12000 6700 095 4308 ATN9 
45 85 23 39 36 1753 12000 6700 0,54 4209 ATN9 
100 36 689 56 24 11000 6000 125 4309 ATN9 
50 90 23 41 40 5 by 11000 6000 0,58 4210 ATN9 
110 40 81,9 69.5 FX] 10000 5 300 a lé j 4310 ATN9 
55 100 29 449 44 HA 10000 5600 08 4211ATN9 
120 43 975 83 3.45 9 000 5000 2.15 4311ATN9 
60 110 28 s 55 2,36 9500 5 300 11 4212 ATN? 
130 46 112 98 4,15 8 500 4500 205 4312 ATN9 
65 120 31 676 67 28 8 500 4800 145 4213 ATN9 
140 48 121 106 4.5 8000 4300 3.25 4313 ATN9 


416 akkr 

















Ta 


























Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényező 
d di Di T12 da Da Ta kr fo 
- - min. min. — max. — max. 
mm mm - 
10 JG 7ESZZ ZT 06 AZT 2S B (06 0057 AZ 
12 ASZ EZS7TET0I6 162 278 06 OÜOSTZAZ 
205 285 1 A76 314 4 006 12 
15 Fa Aze 0,6 AAZIEZOSTSTOG GÜSTETZ 
Záa Ú2B 206 364 1 006. 13 
az öz ZZZTOTÓ 212 358 06 DOSZ 
287 383 1 22b  4l4 1 MO 413 
20 ZS BETNKET 2010 ZATA OÖSTEÉE 
218 zzz 141 27 45 4 006 13 
25 ZS EET 306 464 1 MOST 
kir jé ggg 5 aa Ki! kf) $5 Fi 006 13 
30 KÜJTESSÁAZTA 356. 564 d 005 14 
439 581 141 37 65 1 006 13 
35 [9 éökz RE sax Asztat [41 42 65 a ÜST 
75 654 15 44 al 4.5 006 13 
40 54 66 Aa 47 73 1) 005. "45 
d627 131 1215 49 81 45 006 14 
45 sár éz 4 ae g ét Végzet Tu Sz 78 d 0/0875 
635 . 815 15 54 91 FK 0,06 14 
50 21o ás KESRÉT őv A AREBÉG1 IA: 57 83 4 MMÖSHEEES 
70 90 fd a) 9? 2 006 14 
55 ZET SZ BETA 64 91 45 005 16 
765. 985 2 66 109 2 0,06 14 
60 MGO EGO KEEEB 69 101 45 0/0575 
831. 107 Fa) 72 118 2 006 14 
65 BZ ZYYA TT 74 4 bla 15 ÖSZES 
896 115 Ali Fáj 128 F 006 14 
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1.10 Kétsorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 70-90 mm 





7 B—— 


r2 








T2 























D Di d di 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- Referencia — Határfordu- 
lés fordulatszám latszám 

d D B [6 Ég Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
70 125 31 70,2 735 £8ak 8000 4300 15 4214 ATN9 

150 91 138 125 5 7000 3800 3.95 4314 ATN9 
75 130 31 72B 80 EGB 7500 4000 1,6 4215 ATN9 

160 55 156 143 55 6700 3600 B 4315 ATN9 
80 140 33 80,6 90 3.6 7000 3800 2 4216 ATN9 
85 150 36 9376 102 4 7000 3600 Ft] 4217 ATN9 
90 160 40 ia ha hez J22 4,65 6 300 3400 3.2 4218 ATN9 
418 akkr 









































Ta 
Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényező 
d di Di T12 da Da Ta kr fo 
- - min. min. — max. — max. 
mm mm - 
70 894 106 lés 72 116 15 0/0545 
967. 424 Fal 82 138 2 006 14 
75 969 114 45 84 a21 45 005 16 
403 132 pa 87 148 z 006 14 
80 102 120 s 91 Jag 2 0.05. 16 
85 105 125 E 96 a39 F 0087 45 
90 114 136 2 101 149 2 Ü0S 45 
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1.10 





2 Y-csapágyak 


(betétcsapágyak) 


Kivitelek és termékváltozatok . . . . . . . 422 
Hernyócsavaros rögzítésűY-csapágyak . 424 
Alapkivitelek.................... 424 
Horganyzott gyűrűvel rendelkező 
csapágyak. ..................... 424 
Rozsdamentes csapágyak. . . . . . . . . . 424 
Y-csapágyak excenteres 
rögzítőperemmel .................. 425 
SKF ConCentraY-csapágyak. . . . . . . . . . 426 
Kúpos furatúY-csapágyak ........... 427 
Y-csapágyak szabványos belső gyűrűvel. 428 
Kösdtak sss esszé meszpá eáné lá átrüjá 428 
Tömítési megoldások. .............. 429 
Szabványos tömítések ............ 429 
Szabványos tömítések olajterelő 
gyűrűkkel kiegészítve . . . . . . . . . . . . . 429 
Többszörös tömítések. . . ...... .. . . 429 
5ajkastömítések................ 430 
Tömítések az SKF energiatakarékos 
Y-csapágyakhoz................. 430 
RSítömítések .................. 430 
Védőlemezek ................... 431 


Kenőanyagok a zárt kivitelű csapágyakhoz 431 
Kenőanyag-élettartam 


azY-csapágyaknál ............... 432 
Újrakenés...................... 434 
Y-csapágyak mezőgazdasági 
alkalmazásokhoz .................. 435 
Gumi fészekgyűrűk. ................ 436 
Teljesítményosztályok. . . . . . . . . . . . . . 438 


SKF energiatakarékos (E2) csapágyak... 438 


Csapágyadatok. .................. 440 
(Méretszabványok, tűrések, radiális 
csapágyhézag, szöghiba, súrlódás, indulási 
nyomaték, teljesítményveszteség, 
hibafrekvenciák) 


Terhelések....................... 444 


(Minimális terhelés, axiális teherbíró 
képesség, egyenértékű terhelések) 


akkr 


Hőmérsékleti határértékek . . . . . . . . . 446 
Megengedett fordulatszám . . . . . . . . . 446 
Csapágyazások tervezése. . . . . . . . . . . 447 
Tengelyirányú eltolhatóság. . . . . . . . . . . 447 
Tengelytűrések. ................... 450 
Be-éskiszerelés. ................. 451 
Y-csapágyak beszerelése illesztőnyílással 
rendelkező házakba . . . . . . . . . . . . . . . . 454 
SKF ConCentraY-csapágyak. . . . . . . . . . 455 
Jelölésirendszer.................. 456 
Terméktáblázatok 
2.1 Hernyócsavaros rögzítésű Y-csapágyak, 
metrikus tengelyek... .......... 458 
2.2 Hernyócsavaros rögzítésű Y-csapágyak, 
hüvelyk méretű tengelyek. . . . . . . . 460 


2.3 Excenteres rögzítőperemmel szerelt 
Y-csapágyak, metrikus tengelyek .. 464 
2.4 Excenteres rögzítőperemmel 
szerelt Y-csapágyak, hüvelyk méretű 


tengelyek .................... 466 
2.5 SKF ConCentraY-csapágyak, 

metrikus tengelyek... .......... 468 
2.6 SKF ConCentraY-csapágyak, 

hüvelyk méretű tengelyek. . . . . . . . 469 


2.7 Kúpos furatúY-csapágyak 
szorítóhüvellyel, metrikus tengelyek 470 
2.8 Kúpos  furatúY-csapágyak szorítóhüvellyel, 


hüvelyk méretű tengelyek. . . . . . . . 471 
2.9 Y-csapágyak szabványos belső gyűrűvel, 
metrikus tengelyek. . . .......... 472 


Egyéb Y-csapágyak 
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2 Y-csapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok Kérésre más változatok is kaphatók. Ide tartoz- 
nak az alábbiaknak megfelelő Y-csapágyak: 
AzY-csapágyak (betétcsapágyak) a 62-es és 


63-as sorozatba tartozó tömített mélyhornyú e hengeres külső gyűrű 

golyóscsapágyakra épülnek. AzY-csapágyak e egyedi kivitel vagy méretek 

jellemzően szférikus (konvex) külső e hatszögű vagy négyszögű furat 

palástfelülettel rendelkeznek, belső gyűrűjük e különleges kosár 

szélesebb (0 1. ábra), és eltérő e különleges kenőanyag és egyedi 

tengelyrögzítéssel rendelkeznek a gyors és kenőanyag-mennyiség 

könnyű tengelyre szerelés érdekében. A e különleges bevonat 

különféle Y-csapágysorozatok a tengelyhez 

rögzítés módjában térnek el, amely történhet: Ha további információt szeretne a felsorolt 
változatokról, forduljon az SKF műszaki 

e hernyócsavarokkal (o 2. ábra) tanácsadó szolgálatához. 

e excenteres rögzítőperemmel (0 3. ábra) 

e SKF ConCentra rögzítési technológiával Y-csapágyegységek 

(5 4. ábra) Az SKF a jelen katalógusban nem szereplő 

e szorítóhüvellyel (o 5. ábra) Y-csapágyegységekből is széles választékot 

e szoros illesztéssel (0 6. ábra) kínál. Ha további információt szeretne az 
Y-csapágyegységekről, tájékozódjon az SKF 

Az SKFY-csapágyainak alapválasztékában az Y-csapágyak és Y-csapágyegységek c. 

egyes alkalmazásokra jellemző változatok katalógusából vagy online, az skf.com/bearings 

találhatók: oldalon elérhető termékinformációkból. 


e rozsdamentes acélból vagy horganyzott 
gyűrűvel készült csapágyak az élelmiszeripar 
számára (o. 424. oldal) 

e csapágyak mezőgazdasági alkalmazásokhoz 
(5 435. oldal) 

e csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 
(5 1169. oldal) 

e Solid Oil csapágyak (0 1185. oldal) 

e SKF DryLube csapágyak (0 1191. oldal) 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 

Csapágyrendszerek 1. ábra 
Ajánlott illesztések 

Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
SKF Csapágykarbantartási kézikönyv 
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4. ábra 
2. ábra 5. ábra 
3. ábra 6. ábra 
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2 Y-csapágyak 


Hernyócsavaros rögzítésű Y-csapágyak 


A belső gyűrűn hernyócsavarokkal szerelt 
Y-csapágyakat a két, egymáshoz képest 1209- 
ban elhelyezett lapos végű, hatlapfejű hernyó- 
csavar meghúzásával rögzítik a tengelyre. Ezek 
a csapágyak állandó és változó forgásirányú 
alkalmazásokhoz is használhatók. 


Alapkivitelek 


A hernyócsavaros rögzítésű Y-csapágyakból két 
különböző alapkivitelű kapható. 

AZYAT 2 sorozatba tartozó Y-csapágyak 
(9 7. ábra) az egyik oldalon meghosszabbított 
belső gyűrűvel rendelkeznek. 

AZYAR 2 sorozatba tartozó Y-csapágyak 
(5 8. ábra) mindkét oldalon meghosszabbított 
belső gyűrűvel rendelkeznek. Ez csökkenti 
annak a mértékét, amennyivel a belső gyűrű 
megdőlni képes a tengelyen, ami lehetővé teszi 
a csapágy gördülékeny futását. 

AZYAT 2 és azYAR 2 sorozatba tartozó 
csapágyakban is robusztus szabványos tömítés 
található ( 2 Szabványos tömítések, 429. oldal). 
AZYAR 2 sorozatba tartozó csapágyakat mindkét 
oldalon olajterelő gyűrűvel szerelték fel. Az olaj- 
terelő gyűrű elérhető változatai: 


e egyszerű acéllemez olajterelő gyűrű, 2F utójel 
e gumival bevont acéllemez olajterelő gyűrű 
(többszörös tömítés), 2RF utójel 


AZYAT 2 és azYAR 2 sorozatba tartozó 


Y-csapágyak külső gyűrűjén két kenőfurat talál- 
ható, egy-egy mindkét oldalon, egymáshoz 


7. ábra 





YAT2 
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képest 1209-ra. Kérésre kenőfurat nélküli csap- 
ágyak is kaphatók (W utójel). 

Az SKFYAT 2 és YAR 2 sorozatba tartozó 
csapágyai metrikus méretű tengelyekhez 12 és 
100 mm között, hüvelyk méretű tengelyekhez 
1/2 és 3 hüvelyk között kaphatók. 


Horganyzott gyűrűvel rendelkező csapágyak 


A mindkét oldalon meghosszabbított belső 
gyűrűvel rendelkező Y-csapágyak horganyzott 
gyűrűvel is kaphatók a korrozív hatású 
környezetekben való használathoz. Az 

YAR 2..-2RF/VE495 sorozatba tartozó 
csapágyakat igen hatékony, az élelmiszerekkel 
való érintkezésre is alkalmas gumiból készült, 
rozsdamentes acélbetéttel és mindkét oldalon 
rozsdamentes acélból készült olajterelő 
gyűrűvel felszerelt, többszörös tömítéssel látták 
el(o Többszörös tömítések, 429. oldal). A 
hernyócsavarok rozsdamentes acélból 
készültek. A csapágyak az élelmiszerekkel való 
érintkezésre is alkalmas kenőanyaggal vannak 
feltöltve, újrakenésük a külső gyűrűn található 
két kenőfurat egyikén keresztül végezhető el. A 
kenőfuratok egymáshoz képest 1209-ban 
helyezkednek el, egy-egy mindkét oldalon. 

A horganyzott gyűrűs SKFY-csapágyak 
metrikus méretű tengelyekhez 20 és 50 mm 
között, hüvelyk méretű tengelyekhez 3/4 és 
115/16 hüvelyk között kaphatók. 


Rozsdamentes csapágyak 


Ezeknek a csapágyaknak minden acél alkatré- 
sze, így a gyűrűk, a golyók, a tömítések és olaj- 
terelő gyűrűk fémlemez alkatrészei és a 


8. ábra 





YAR 2 
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hernyócsavarok is rozsdamentes acélból 
készülnek. A belső gyűrű mindkét oldalon 
meghosszabbított. AZYAR 2..-2RF/HV sorozatba 
tartozó csapágyakat igen hatékony, az 
élelmiszerekkel való érintkezésre is alkalmas 
gumiból készült, rozsdamentes acélbetéttel és 
mindkét oldalon rozsdamentes acélból készült 
olajterelő gyűrűvel felszerelt, többszörös 
tömítéssel látták el (o Többszörös tömítések, 
429. oldal). A csapágyak az élelmiszerekkel való 
érintkezésre is alkalmas kenőanyaggal vannak 
feltöltve, újrakenésük a külső gyűrű hornyában 
található kenőfuraton keresztül végezhető el. Ez 
a kenőfurat a tengelyrögzítéssel ellentétes 
oldalon található. 

Egy rozsdamentes csapágy dinamikus teher- 
bíró képessége kisebb, mint egy azonos méretű, 
magas krómtartalmú szénacélból készült 
csapágyé. 

Az SKF rozsdamentes Y-csapágyai metrikus 
méretű tengelyekhez 20 és 50 mm között, 
hüvelyk méretű tengelyekhez 3/4 és 1 15/16 
hüvelyk között kaphatók. 


Y-csapágyak excenteres 
rögzítőperemmel 


Az excenteres rögzítőperemmel rendelkező 
Y-csapágyakat elsősorban olyan 
alkalmazásokhoz tervezték, amelyekben a forgás 
iránya állandó. A szélesebb belső gyűrű az egyik 
oldalon egy excenteres lépcsővel rendelkezik. Ez 
a lépcső tartja a rögzítőperemet. A rögzítőperem 
forgásiránynak megfelelő irányban történő 
elforgatása rögzíti a gyűrűt és a csapágyat a 
tengelyre. Ezenkívül a peremet egy további 
hernyócsavar rögzíti a tengelyhez. Az excenteres 
rögzítőperem a metrikus furatú csapágyak 
esetén horganyzott, a hüvelyk furatú csapágyak 
esetén feketített. Az SKF két alap sorozatot gyárt. 

AZYET 2 sorozatba tartozó Y-csapágyak az 
egyik oldalon meghosszabbított belső gyűrűvel 
rendelkeznek (0 9. ábra). 

AZYEL 2 sorozatba tartozó Y-csapágyak 
mindkét oldalon meghosszabbított belső 
gyűrűvel rendelkeznek (0 10. ábra). Ez 
csökkenti annak a mértékét, amennyivel a belső 
gyűrű megdőlni képes a tengelyen, ami lehetővé 
teszi a csapágy gördülékeny futását. 

AZYET 2 és azYEL 2 sorozatba tartozó 
csapágyakban is robusztus szabványos tömítés 
található (0. Szabványos tömítések, 429. oldal). 
AZYEL 2 sorozatba tartozó csapágyakat mindkét 
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oldalon olajterelő gyűrűvel szerelték fel. Az 
olajterelő gyűrű elérhető változatai: 


e egyszerű acéllemez olajterelő gyűrű, 2F utójel 
e gumival bevont acéllemez olajterelő gyűrű 
(többszörös tömítés), 2RF/VLO65 utójel 


AZYET 2 és azYEL 2 sorozatba tartozó 
Y-csapágyak külső gyűrűjén két kenőfurat talál- 
ható, egy-egy mindkét oldalon, egymáshoz 
képest 12097-ra. Kérésre kenőfurat nélküli csap- 
ágyak is kaphatók (W utójel). 

Az excenteres rögzítőperemmel rendelkező 
SKFY-csapágyak metrikus méretű tengelyekhez 
15 és 60 mm között, hüvelyk méretű 
tengelyekhez 1/2 és 2 7/16 hüvelyk között 
kaphatók. 


9. ábra 





NEV 


10. ábra 
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SKF ConCentra Y-csapágyak 


Az SKF ConCentraY-csapágyak mindkét oldalon 
szimmetrikusan meghosszabbított belső 
gyűrűvel rendelkeznek (0 11. ábra). A 
szabadalmaztatott SKF ConCentra rögzítési 
technológia két érintkező felület, a csapágyfurat 
és a lépcsős hüvely külső felületének tágulásán 
és zsugorodásán alapul. Mindkét felületen 
pontosan megmunkált fogazás található. 
Amikor a rögzítőperemben lévő 
hernyócsavarokat meghúzzák, a belső gyűrű 
tengelyirányban elmozdul a lépcsős hüvelyhez 
képest (o 12. ábra). Ez arra kényszeríti a 
csapágy belső gyűrűjét, hogy táguljon, a lépcsős 
hüvelyt pedig, hogy összezsugorodjon, így valódi 
koncentrikus illesztés jön létre a tengelyen. Az 
SKF ConCentraY-csapágyak lehetővé teszik a 
csapágy könnyű, gyors és megbízható tengelyre 
szerelését. 

A valódi koncentrikus illesztés a tengelyhez 
alacsony Zaj- és rezgésszintet biztosít, és gya- 
korlatilag megszünteti a felfekvési korróziót. 
Ami még ennél is fontosabb, hogy a tengelyen 
lévő illesztés nem lazul meg, még olyan alkal- 
mazások esetén sem, ahol a terhelés és/vagy a 
fordulatszám nagy. A tengelytűrés nem korlá- 
tozza a csapágy megengedett fordulatszámát, 
és a teljes határfordulatszám elérhető akár 
készre húzott tengelyek használata esetén is. A 
csapágyak állandó és változó forgásirányú alkal- 
mazásokban is használhatók. 

AZYSP 2 sorozatjelölésű SKF ConCentra 
Y-csapágyakon erős szabványos tömítés és 
egyszerű acéllemez olajterelő gyűrű található 
mindkét oldalon (0. Szabványos tömítések 


11. ábra 





olajterelő gyűrűkkel kiegészítve, 429. oldal). A 
külső gyűrűn két kenőfurat található, egy-egy 
mindkét oldalon, egymáshoz képest 12097-ra. 
Kérésre kenőfurat nélküli csapágyak is kaphatók 
(W utójel). 

AZYSP 2 sorozatba tartozó SKFY-csapágyak 
metrikus méretű tengelyekhez 25 és 60 mm 
között, hüvelyk méretű tengelyekhez 1 és 
2 11/16 hüvelyk között kaphatók. 


12. ábra 





Beszerelés előtt 
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Beszerelés után 
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Kúpos furatúY-csapágyak 


A kúpos furatúY-csapágyak (0 13. ábra) 
mindkét oldalon szimmetrikusan 
meghosszabbított belső gyűrűvel, valamint 
kúpos furattal rendelkeznek 

(1:12 arányú kúposság), amelynek 
köszönhetően a H 23 sorozatba tartozó normál 
szorítóhüvelyre felszerelhetők. A szorítóhüvelyre 
szerelés lehetővé teszi, hogy a csapágyak gör- 
dülékenyen fussanak, és a teljes határfordulat- 
szám elérhető akár készre húzott tengelyek 
használata esetén is. A csapágyak állandó és 
változó forgásirányú alkalmazásokban is hasz- 
nálhatók. A megfelelő szorítóhüvely nem része a 
csapágynak, azt külön meg kell rendelni. 

AZYSA 2 sorozatjelölésű, kúpos furatú 
Y-csapágyakon erős szabványos tömítés és 
egyszerű acéllemez olajterelő gyűrű található 
mindkét oldalon (3. Szabványos tömítések 
olajterelő gyűrűkkel kiegészítve, 429. oldal). A 
külső gyűrűn két kenőfurat található, egy-egy 
mindkét oldalon, egymáshoz képest 1207-ra. 
Kérésre kenőfurat nélküli csapágyak is kaphatók 
(W utójel). 

AZYSA 2 sorozatba tartozó SKFY-csapágyak 
25 és 65 mm közötti furatátmérővel kaphatók, 
aminek köszönhetően a H 23 sorozatba tartozó 
szorítóhüvelyekre szerelhetők 20 és 60 mm 
közötti metrikus méretű tengelyek esetén. Ezek 
a csapágyak a HA 23, a HE 23 és a HS 23 
sorozatba tartozó szorítóhüvelyekkel is 
használhatók 3/4 és 2 3/8 hüvelyk közötti hüvelyk 
méretű tengelyek esetén. 
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Y-csapágyak szabványos belső gyűrűvel 


A szabványos belső gyűrűvel rendelkező 
Y-csapágyak (0 14. ábra) csapágyfurat- 
átmérője normál tűrésű, a csapágyat megfelelő 
szoros illesztéssel rögzítik a tengelyre. A 17262- 
es és a 17263-as sorozatba tartozó csapágyak 
méretei és jellemzői megegyeznek a 62-es és a 
63-as sorozatba tartozó mélyhornyú 
golyóscsapágyakéval, de szférikus (konvex) 
külső palástfelülettel rendelkeznek. A csapágy 
alkalmas a változó irányú terheléssel rendelkező 
alkalmazásokhoz, illetve ahol a sima futás 
kulcsfontosságú üzemi körülmény. A többi 
Y-csapágyhoz képest nagyobb axiális terhelést 
képesek elviselni, és ugyanolyan fordulatszá- 
mon képesek működni, mint a hasonló tömített 
mélyhornyú golyóscsapágyak. Ezek külső gyű- 
rűjén nincs kenőfurat. 

A szabványos belső gyűrűvel rendelkező SKF 
Y-csapágyak 17 és 60 mm közötti metrikus 
tengelyekhez kaphatók. 


Kosarak 


A normálY-csapágyakon bepattintható, 
üvegszál erősítésű PA66 kosár található 
(5 15. ábra); utójellel nem rendelkeznek. 

Az eredetileg betöltött kenőanyagnak nincs 
kedvezőtlen hatása a kosár jellemzőire. Azonban 
más kenőanyagok használata esetén ügyeljen 
arra, hogy például a szintetikus alapolajjal 
rendelkező kenőanyagok valamint a nagy 
mennyiségű EP adalékanyagot tartalmazó 
kenőanyagok magas hőmérsékleten használva 
kedvezőtlen hatással lehetnek a poliamid 
kosarakra. A kosarak alkalmasságáról bővebben 
a Kosarak(O 37. oldal) és A kosarak anyagai 
(5 152. oldal) c. részben olvashat. 
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14. ábra 


15. ábra 
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Tömítési megoldások 

Az SKF az összes Y-csapágyát zárt kivitelben, 
mindkét oldalon tömítéssel vagy védőlemezzel 
ellátva gyártja. AzY-csapágyakat használó tipi- 
kus alkalmazásokban nincs szükség további 
külső védelemre. Ezért azY-csapágyak többfé- 
leképpen elrendezett tömítéssel kaphatók, hogy 
az üzemi körülmények széles körének 
megfeleljenek. 


Szabványos tömítések 

AzY-csapágyak szabványos tömítései (utójel 
nélkül) egy préselt acéllemezből készült 
alátétből és egy, ennek a belsejére vulkanizált, 
NBR-ből készült tömítőajakból állnak 

(5 16. ábra). A nem súrlódó acéllemez alátét 
vékony rést alkot a belső gyűrű vállának 
hengeres felületével, és megvédi a tömítést a 
durva szennyeződésektől. 


Szabványos tömítések olajterelő gyűrűkkel 
kiegészítve 

A szennyezettebb környezetekhez az SKF a 
mindkét oldalon egyszerű olajterelő gyűrűvel 
kiegészített, szabványos tömítéssel ellátott 
Y-csapágyakat ajánlja (0 17. ábra, 2F utójel). 
Az acéllemezből vagy rozsdamentes acéllemez- 
ből készült olajterelő gyűrű a belső gyűrűn szo- 
ros illesztéssel rendelkezik, ami jelentősen 
javítja a tömítés hatékonyságát anélkül, hogy 
növelné a súrlódást. Ezek a tömítések csak a 
mindkét oldalon meghosszabbított belső gyűrű- 
vel ellátott csapágyakhoz kaphatók. 


Többszörös tömítések 


A nagyon szennyezett környezetekhez az SKF a 
mindkét oldalon a nagyon hatékony többszörös 
tömítéssel ellátott Y-csapágyakat ajánlja 

(5 18. ábra, 2RF utójel). Ez a tömítés egy 
szabványos tömítésből és egy vulkanizált NBR 
ajakkal rendelkező olajterelő gyűrűből áll. Az 
olajterelő gyűrű ajka és a szabványos tömítés 
együtt tengelyirányban tömít. Az olajterelő 
gyűrű ajka és a tengely közötti helyet 
kenőanyaggal töltik fel a további védelem 
érdekében. Ezek a tömítések csak a mindkét 
oldalon meghosszabbított belső gyűrűvel 
ellátott csapágyakhoz kaphatók. 
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16. ábra 





17. ábra 





18. ábra 
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5 ajkas tömítések 


Rendkívül szennyezett környezetekhez, például 
mezőgazdasági alkalmazásokhoz az SKF 
mindkét oldalon a szabadalmaztatott 5 ajkas 
tömítéssel ellátott Y-csapágyakat ajánlja 

(o 19. ábra). A tömítés egy acéllemez 
merevítéssel rendelkező, alacsony súrlódású 
NBR vegyületből készült, vulkanizált, 5 ajkas 
súrlódó tömítés. A tömítést a szilárd 
szennyeződésektől védő acélmerevítést egy, a 
külső gyűrűn lévő horony tartja a helyén. 
Mindegyik tömítőajak kivitele eltérő, hogy a 
tömítési teljesítmény különböző üzemi 
körülmények között is kiemelkedő legyen, 
ideértve a dinamikus szöghibát is. A legkülső és 
a legbelső ajkak labirintusként működnek, hogy 
megvédjék a szennyező anyagok bejutását és a 
kenőanyag szivárgását. A három belső ajak 
folyamatosan érintkezik a belső gyűrű vállával. 


Tömítések az SKF energiatakarékos 
Y-csapágyakhoz 

Ezek a csapágyak a lehető legkisebbre csökken- 
tik a súrlódási nyomatékot az SKF 
energiatakarékos Y-csapágyakban, miközben 
hatékony védelmet nyújtanak a kevésbé 
szennyezett környezetekben. A tömítések NBR- 
ből készülnek acéllemez merevítéssel. Az ajak 
kivitele újszerűen vékony és rugalmas 

(5 20. ábra). Az ajkakat a külső gyűrűn lévő 
horonyba illesztették, a tömítési hatást a belső 
gyűrű vállának támaszkodva érik el. Az 
acéllemez merevítés a szilárd szennyeződések 
ellen véd. 

A csapágysorozattól függően a tömítési hatás 
egyszerű acéllemez olajterelő gyűrűk 
hozzáadásával fokozható (2F utójel). Az 
olajterelő gyűrűk szoros illesztéssel rögzülnek a 
belső gyűrűhöz, és nem növelik a súrlódást. 


RS1 tömítések 


A szabványos belső gyűrűvel rendelkező 
Y-csapágyakat mindkét oldalon RS1 tömítéssel 
látták el. Ezeket az egyébként a szabványos SKF 
mélyhornyú golyóscsapágyakhoz kifejlesztett, 
NBR-ből készült súrlódó tömítéseket acéllemez 
merevítéssel látták el (0. 21. ábra, 2RS1 
utójel). Az ajkakat a külső gyűrűn lévő horonyba 
illesztették, és a belső gyűrű vállának 
támaszkodnak. 
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19. ábra 


20. ábra 





21. ábra 
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Védőlemezek 


Kérésre azY-csapágyak mindkét oldalon 
védőlemezzel ellátva kaphatók. Az acéllemezből 
készült védőlemezek a külső gyűrűn lévő 
horonyba illeszkednek, a belső gyűrűvel 
azonban nem érintkeznek, ehelyett egy vékony 
hézag alakul ki a védőlemez és a gyűrű között 
(5 22. ábra, VPO76 utójel). Olyan 
alkalmazásokhoz tervezték, ahol a 
szennyeződés szintje alacsony, a súrlódás 
azonban kerülendő. A védőlemezes csapágyak 
nem használhatók, ha a csapágyba víz, gőz vagy 
pára kerülhet. 


Kenőanyagok a zárt kivitelű csapágyakhoz 


AzY-csapágyakat az alábbi kenőanyagok egyi- 
kével töltik fel: 


e SKF energiatakarékos Y-csapágyak 
S alacsony súrlódású GE2 kenőanyag 

e horganyzott és rozsdamentes Y-csapágyak 
5 az élelmiszerekkel való érintkezésre is 
alkalmas GFJ kenőanyag 
Ez a kenőanyag kielégíti az FDA (az Egyesült 
Allamok Elelmiszer- és Gyógyszeripari 
Minisztériuma) előírásainak 
21CFR178.3570 fejezetében szereplő 
irányelveket. Megkapta az USDA (az Egyesült 
Allamok Mezőgazdasági Minisztériuma) H1 
kategóriájú használati engedélyét 
(élelmiszerekkel esetenként érintkező 
kenőanyagok). 

e minden egyébY-csapágy 
S standard VT307 kenőanyag 


AzY-csapágyakhoz való SKF kenőanyagok műszaki jellemzői 


Kivitelek és termékváltozatok 


22. ábra 





A különböző kenőanyagok jellemzői az 
1. táblázatban találhatók. 


1. táblázat 


Kenő- Hőmérséklet-tartomány!) Sűrítőanyag Alapolaj NLGI Az alapolaj viszkozitása Imm?/5] 
anyag típusa konzisz- 40 "C-on 100 "C-on 
tenciaosztály (105 F) (210 "F) 
-50 0 50 100 150 200 250 "C 
VT 307 ERNIE IK IE IT] KOZ EN Lítium-kalcium Ásványolaj 2 190 15 
szappan 
GFJ EKE It ONE TEK IGY ez mezccoottl B Alumínium -- Szintetikus 2 100 14 
komplex szappan. szénhidrogén 
GE2 ERRE (t keversz TON UI coco mmm —— Lítiumszappan Szintetikus 2 25 49 


ÜGÉT E e 
-60 30 120 210 300 390 480 "F 





1) Lásd az SKF közlekedési lámpa koncepcióját - 244. oldal 


akkr 


431 


2 Y-csapágyak 


Kenőanyag-élettartam azY-csapágyaknál 


AzY-csapágyak esetén a kenőanyag 
élettartamát az ebben a fejezetben bemutatott 
eljárással kell megállapítani. AzY-csapágyak 
kenőanyagának élettartamát az L19 betű jelöli, 
vagyis az az időtartam, amelynek elteltével a 
csapágyak 907-a továbbra is megbízható 
kenéssel rendelkezik. Ha újrakenés szükséges, 
az újrakenési időközök meghatározásának 
módszeréről a 252. oldalon, az Ujrakenési 
időközök c. fejezetben tájékozódhat. Bővebb 
információért lásd: Ujrakenés (0. 434. oldal). 

AzY-csapágyak kenőanyagának élettartama 
az üzemi hőmérséklettől és a fordulatszám- 
tényezőtől függ. Az érték a diagramokról 
olvasható le. Az 1. diagram a VT307 
kenőanyaggal vagy az élelmiszerekkel való 
érintkezésre is alkalmas GFJ kenőanyaggal 
feltöltöttY-csapágyak esetén érvényes. A 
2. diagram az SKF energiatakarékos 
Y-csapágyak esetén érvényes. 

A kiszámított kenőanyag-élettartam mind- 
egyik esetben az alábbi üzemi körülmények 
között érvényes: 


e vízszintes tengely 

e nagyon könnyűtől közepes terhelésig 
(P s 0,05 C) 

e álló gépalap 

e alacsony rezgésszint 


Ha az üzemi körülmények eltérnek, módosítani 
kell a ddiagramokból leolvasott 
kenőanyag-élettartamot: 


e Függőleges tengelyek esetén használja a 
diagramból kapott érték 507-át. 

e Nagyobb terhelés (P 5 0,05 C) esetén 
használja a 3. táblázatban felsorolt 
csökkentési tényezőt. 


A kenőanyag-élettartamot módosító értékek 
csak becslések. A rezgés negatívan 
befolyásolhatja a kenőanyag élettartamát. 
Ennek mértéke nem számszerűsíthető, de a 
hatás az üzemi hőmérséklet növekedésével 
együtt nő. További információért lásd a Kenés 
(5 239. oldal) c. részt, vagy forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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2. táblázat 


Csapágy középátmérője, dm 














Csapágyméret!) Csapágy középátmérője 
m 

- mm 

03 28,5 

04 33559 

05 39 

06 46 

07 SE 

08 60 

09 65 

10 70 

41 vás 

12 85 

43 925 

14 VS 

45 4025 

16 110 

áz átZa 

18 126 

20 141 





1) Például: a 06-os csapágyméret az összes Y 206 csapágyon 
alapuló csapágyat tartalmazza, például YAR 206-101-2F, 
YAR 206-102-2F, YAR 206-2F, YAR 206-103-2F, 

YAR 206-104-2F 


3. táblázat 


A csapágyélettartam terheléstől függő csökkentési 
tényezője 


P terhelés Csökkentési tényező 
s0,05C ál 

0,1Cc 07 

0125C 05 

0,25C 0,2 
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Kivitelek és termékváltozatok 












1. diagram 
AzY-csapágyak kenőanyagának élettartama VT307 vagy GFJ kenőanyag esetén 
ahol a terhelés P - 0,05 C 
Kenőanyag-élettartam, L19 [h] 
100 0007 - 
700004 . n dm - 20 000 
50 00074 -- Ez 50000 
LOTTE 300000 
ZOTOOO- Tsz 350 000 
10 000 s 
S ag 
7000 St 
5000 SB 
Szob 
3 000 SES 
2000 - 
SEN 
S 
1000 
40 50 60 70 80 90 100 110 120 
(105) (120) (140) (160) (475) (195) (210) (230) (250) 
Üzemi hőmérséklet [2C (PF) 
n - fordulatszám [ford./perc] 
dm - középátmérő [mm] — 2. táblázat 
2. diagram 
Kenőanyag-élettartam az SKF energiatakarékos Y-csapágyakhoz 
ahol a terhelés P - 0,05 C 
Kenőanyag-élettartam, L19 [h] 
100 000 5) 
70000 űk DIEGO n dm - 20 000 
- 150 000 50 000 
50 00071 . 
364.000-T 300 000 
20 000 350 000 
10 000 
7000 
5 000 
3 000 
2000 
1000 
50 60 70 80 90 100 alal0) ao) 
(120) (140) (160) (175) (195) (210) (230) (250) 
Üzemi hőmérséklet [2C (PF)] 
n - fordulatszám [ford./perc] 
dm - középátmérő [mm] — 2. táblázat 
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2 Y-csapágyak 


Újrakenés 
AzY-csapágyak nem igényelnek újrakenést, ha 
a kenőanyag élettartama (o. Kenőanyag- 
élettartam azY-csapágyaknál, 432. oldal) 
meghaladja a csapágy SKF által közzétett 
névleges élettartamát (A helyes 
csapágyméret kiválasztása, 61. oldal). 

Az újrakenés az alábbi körülmények bárme- 
lyike esetén meghosszabbíthatja a 
csapágyélettartamot: 


e A csapágyak nagy páratartalomnak vagy 
komoly szennyeződésnek vannak kitéve. 

e A csapágyaknak normál vagy nagy terhelése- 
ket kell elviselniük. 

e A csapágyak hosszú ideig működnek nagy 
fordulatszámon vagy 55 "C (130 "F) feletti 
hőmérsékleten, illetve 75 "C (170 "F) feletti 
hőmérsékleten SKF energiatakarékos 
Y-csapágyak esetén. 

e A csapágyak magas rezgésszintnek vannak 
kitéve. 


AzY-csapágyak újrakenéséhez az alábbi 
kenőanyagok használhatók: 


e SKF energiatakarékos Y-csapágyak 
S rendkívül alacsony súrlódású SKF LEGE 2 
kenőanyag 

e horganyzott és rozsdamentes Y-csapágyak 
5 az élelmiszerekkel való érintkezésre is 
alkalmas SKF LGFP 2 kenőanyag 

e az összes többiY-csapágy 
5 SKF LGWA 2, LGMT 2 vagy LGMT 3 
kenőanyag 


Ha újrakenés szükséges, az újrakenési időközök 
az Ujrakenési időközök (0. 252. oldal) c. 
részben ismertetett módszert követve 
meghatározhatók. 

Ujrakenésnél a tengelyt lassan kell forgatni, a 
kenőanyagot pedig lassan kell pumpálni, amíg 
friss kenőanyag nem kezd el folyni a tömítés(ek) 
ből. A túl gyors pumpálás okozta túlnyomás 
megrongálhatja a tömítéseket. Ha a gépeket és 
berendezéseket csak rövidebb ideig használja, 
az SKF azt javasolja, hogy közvetlenül a gépek 
eltárolása előtt végezze el az összes csapágy 
újrakenését. 


Az újrakenést elősegítő tulajdonságok 


Az SKF úgy tervezte megY-csapágyait, hogy 
azok megkönnyítsék az újrakenést Az 
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Y-csapágyak külső gyűrűjén két kenőfurat talál- 
ható, egy-egy mindkét oldalon, egymáshoz 
képest 12097-ra. Kérésre kenőfurat nélküli 
csapágyak is kaphatók (W utójel). 

Az alábbi csapágyak nem rendelkeznek a nor- 
mál újrakenési tulajdonságokkal: 


e A hernyócsavaros rögzítésű rozsdamentes 
Y-csapágyakon egy kenőfurat található a 
külső gyűrűn, a tengelyrögzítéssel ellentétes 
oldalon, és egy kenőfurat magában a 
horonyban. 

e A szabványos belső gyűrűvel rendelkező és a 
mezőgazdasági alkalmazásokhoz készült 
Y-csapágyakat azok élettartamának végéig 
elegendő kenőanyaggal látják el, ezek újrake- 
nése nem lehetséges. Nem is rendelkeznek 
kenőfuratokkal. 
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Y-csapágyak mezőgazdasági 
alkalmazásokhoz 


A mezőgazdasági alkalmazásokhoz készült 
Y-csapágyakat úgy tervezték, hogy ellenálljanak 
azoknak a nagy igénybevételt jelentő üzemi 
körülményeknek, amelyek a kombájnokhoz, 
bálázókhoz, aratógépekhez és tárcsás boronák- 
hoz hasonló gépekben fordulnak elő. A kiterjedt 
laboratóriumi vizsgálatok és a terepen szerzett 
tapasztalat megerősíti, hogy ezek a csapágyak 
tovább tartanak, mint a hagyományos csap- 
ágyak, amelyek élettartama jellemzően egy és 
három év között van. 

A mezőgazdasági alkalmazásokhoz készült 
Y-csapágyakat a szabadalmaztatott 5 ajkas 
tömítéssel szerelték fel mindkét oldalon 
(o 430. oldal). A csapágyakat azok egész 
élettartamára elegendő VT307 kenőanyaggal 
töltötték fel (0. 1. táblázat, 431. oldal). Ez a 
kenőanyag nagyfokú ellenállást mutat a víz 
általi kimosással szemben, így hosszú 
csapágyélettartamot tesz lehetővé a nedves 
környezetekben. Ezeknek a csapágyaknak az 
újrakenése nem lehetséges. 

A mezőgazdasági alkalmazásokhoz készült 
Y-csapágyak méretben csereszabatosak a nor- 
málY-csapágyakkal, hogy a már létező 
alkalmazásokban a csapágyak könnyen 
cserélhetők legyenek a gépek állásidejének és 
környezeti hatásának a csökkentése érdekében. 
A mezőgazdasági alkalmazásokhoz készült SKF 
Y-csapágyak metrikus méretű tengelyekhez 20 
és 50 mm között, hüvelyk méretű tengelyekhez 
1 és 115/16 hüvelyk között kaphatók. A 





YARAG 2 
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YELAG 2 


Kivitelek és termékváltozatok 


csapágyak három különböző rögzítési 
módszerrel rendelkeznek (0 23. ábra): 


e AZYARAG 2 sorozatba tartozó, azYAR 2 
sorozatba tartozó csapágyakkal 
csereszabatos Y-csapágyakat két 
hernyócsavar rögzíti a tengelyhez. Ezeket 
jellemzően közepes terhelések esetén 
használják. 

AZYELAG 2 sorozatba tartozó, azYEL 2 
sorozatba tartozó csapágyakkal 
csereszabatos Y-csapágyakat excenteres 
rögzítőperem rögzíti a tengelyhez. Az 
excenteres rögzítőperem feketített. Ezeket a 
csapágyakat jellemzően közepes terhelések 
esetén használják. 

AZYSPAG 2 sorozatba tartozó, azYSP 2 
sorozatba tartozó csapágyakkal 
csereszabatos Y-csapágyakat a 
szabadalmaztatott SKF ConCentra 
technológiával rögzítik a tengelyhez. Ez a 
rögzítési technológia lehetővé teszi, hogy a 
csapágy nagyobb terheket legyen képes 
elviselni, mint más rögzítési módszerek 
esetén. 


Kérésre egyéb, mezőgazdasági alkalmazásokhoz 
készült SKFY-csapágyak is kaphatók: 


e horganyzott gyűrűvel rendelkező csapágyak 

e hengeres külső gyűrűvel rendelkező 
csapágyak 

e egyéb rögzítési módszerrel rögzített 
csapágyak 


23. ábra 


(za 
[d 


YSPAG 2 
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2 Y-csapágyak 


LON 


Gumi fészekgyűrűk 


Az RIS 2 sorozatba tartozó gumi fészekgyűrűk 
(5 24. ábra) elsődleges szerepe az 
Y-csapágyak védelme a préselt acélból készült 
álló csapágyházakban. A csapágy külső gyűrűjén 
és a házfuratban található gyűrű (o 25. ábra) 
szerepe a rezgés és a zaj csillapítása, valamint 
annak lehetővé tétele, hogy a csapágyak kis- 
mértékben elmozdulhassanak a házban a 
kisebb tengelynyúlás vagy szöghiba korrekciója 
érdekében. 

Az RIS 2 sorozatba tartozó gumi fészekgyűrűk 
NBR-ből készülnek és szférikus (konvex) külső 
palástfelülettel rendelkeznek. A gyűrűk —30 és 
4100 "C (-20 és 1210 PF) közötti 
hőmérsékletnek képesek ellenállni. A gumi 
fészekgyűrűk jelölései és méretei a 
4. táblázatban találhatók. 

A gumi fészekgyűrűk tartozékként kaphatók, 
külön kell megrendelni őket. Az összes SKF 
Y-csapágyra felszerelhetők, kivéve a szabványos 
belső gyűrűvel rendelkező Y-csapágyakat 
(17262-es és 17263-as sorozat). AZYET 2 
sorozatba tartozó Y-csapágyak azonban már 
előre beszerelt fészekgyűrűvel is kaphatók 
(5 26. ábra). Ezeket a termékeket a CYS 
sorozatelőjel jelöli, amelyet a csapágy 
furatátmérője és a csapágyat azonosító FM 
utójel követ. Például a CYS 20 FM egyYET 204 
csapágy 20 mm-es furattal és egy RIS 204 
gumi fészekgyűrűvel felszerelve. 
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24.ábra ) 
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25. ábra 


26. ábra 
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Gumi fészekgyűrűk 


Kivitelek és termékváltozatok 


























4. táblázat 








s — i e 
4H—-B— 
T gjlllia 
D1 di d2 
e 
Y-csapágy Gumi fészekgyűrű 
Külső Méret Jelölés Méretek Tömeg 
átmérő D1 di d2 B c 
D mm 
mm - - mm g 
40 03 RIS 203 473 355 398 42 18 32 
47 04 RIS 204 922 41,2 468 14 19 115 
52 05 RIS 205 623 464 518 45 20,5 26,5 
62 06 RIS 206 A 723 546 61,8 18 215 ad 
72 07 RIS 207 A 80,3 63,7 71,8 19 23 32 
80 08 RIS 208 A 85,3 Ty 797 21 24 26 
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2 Y-csapágyak 


Teljesítményosztályok 
SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 


A súrlódás és az energiafelhasználás 
csökkentésével kapcsolatos, egyre növekvő 
igény kielégítése érdekében az SKF kifejlesztette 
az SKF energiatakarékos (E2) 
teljesítményosztályú gördülőcsapágyakat. Az 
ebbe a teljesítményosztályba tartozó 
Y-csapágyak jellemzője, hogy a súrlódási 
nyomatékuk legalább 507-kal kisebb, mint a 
hasonló méretű, szabványos Y-csapágyaké. 

A súrlódási nyomaték jelentős csökkenését 
egy új, súrlódó tömítéssel és egy új, alacsony 
súrlódású kenőanyag alkalmazásával értük el. 
A súrlódási nyomaték csökkenése miatt az SKF 
E2Y-csapágyai működés közben akár 30 "C-kal 
(55 "F) alacsonyabb hőmérsékletűek is 
lehetnek, mint a szabványos csapágyak. Ez 
megnöveli a kenőanyag élettartamát és 
esetlegesen a csapágy élettartamát is. 

Az SKF E2Y-csapágyak méretben 
csereszabatosak a normál csapágyakkal, ami 
lehetővé teszi a meglévő alkalmazásokban lévő 
csapágyak egyszerű cseréjét, valamint az új 
alkalmazások energiatakarékosságának 
javítását. Ilyen alkalmazások jellemzően a 
futószalagok, az ipari ventilátorok és a textilipari 
gépek. 

Az SKF E2Y-csapágyak az YAR 2, az YET 2 és 
az SKF ConCentra YSP 2 sorozatokban 
kaphatók. Az YET 2 sorozatba tartozó 
csapágyakat mindkét oldalon súrlódó tömítéssel 
látták el (o 430. oldal). AZ YAR 2 és az YSP 2 
sorozatba tartozó csapágyakat mindkét oldalon 
súrlódó tömítéssel és acéllemezből készült 
egyszerű olajterelő gyűrűvel látták el, ami a 
súrlódás megnövelése nélkül javítja a tömítési 
hatást. A tömítés kiváló teljesítménye, az 
alacsonyabb hőmérsékleten való futás és a 
kenőanyag hosszabb élettartama miatt az SKF 
E2Y-csapágyak a normál üzemi körülmények 
között újrakenés nélkül képesek működni. 
Szükség esetén az újrakenésük a külső gyűrűn 
keresztül végezhető el (o Ujrakenés, 

434. oldal). 
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Teljesítményosztályok 
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2 Y-csapágyak 


Csapágyadatok 


Y-csapágyak 


excenteres rögzítőperemmel 
(VET 2, YEL 2, YELAG 2 sorozat) 


hernyócsavaros rögzítésű 
(VAT 2,YAR 2, YARAG 2 sorozat) 




















Méretszabványok ]! Befoglaló méretek: Befoglaló méretek: 
150 9628 150 9628 
AZYAT 2 sorozatba tartozó csapágyak 
nem szabványosak. Azonban a 
furatátmérő, a külső átmérő és a 
külső gyűrű szélessége megfelel az 
150 9628 szabvány előírásainak. 

Tűrések A furatátmérő és a külső átmérő értékei: (0 5. táblázat, 442. oldal) 
A furatátmérő és a külső átmérő az IS0 9628 szabványban megadottaknál 
valamivel szűkebbek. 

További 

információ 

(5 132. oldal) 

Radiális 150 9628 -N csoport 

csapágyhézag Ertékek: (o 6. táblázat, 442. oldal) 

További 

információ 

(5 149. oldal) Az értékek szerelés előtti, terheletlen csapágyak esetén érvényesek. 

Szöghiba Statikus szöghiba 


AzY-csapágyak a szférikus külső palástfelületük miatt a házban történő 
megdőlés révén képesek elviselni a kezdeti szöghibákat (0 27. ábra, 
443. oldal). A megengedhető értékek a ház típusától függenek: 


e SKF öntöttvas és kompozit csapágyházak 
- nincs szükség újrakenésre a 59 
- újrakenés szükséges 5 25 





Súrlódás, indulási 
nyomaték, 
teljesítmény- 
veszteség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség... 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen ... 
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SKF ConCentra rögzítési 
technológiával 
(YSP 2,YSPAG 2 sorozat) 


kúpos furattal 
(VSA 2 sorozat) 


Csapágyadatok 


szabványos belső gyűrűvel 
(17262, 17263 sorozat) 





Befoglaló méretek: 

nem szabványosak 

Azonban a külső átmérő és a 
külső gyűrű szélessége megfelel 
az 150 9628 szabvány 
előírásainak. 


Befoglaló méretek: 
JISB1558 

AH 23 sorozatba tartozó 
szorítóhüvelyek: 

150 2982-1 


Befoglaló méretek: 
150 15, kivéve a szférikus 
külső palástfelületet 





A külső átmérő értékei: 

(5 5. táblázat, 442. oldal) 

A tengelyre csúsztatás megkön- 
nyítése érdekében a hüvely furata 
beszerelés előtt nagyobb, mint a 
névleges érték. 





A külső átmérő értékei: 

(5 5. táblázat, 442. oldal) 
A kúpos furat a H23-as 
sorozatba tartozó szorítóhü- 
velyekhez való a metrikus és 
hüvelyk méretű tengelyek 
esetén. 


Normál 

Ertékek: I50 492 

(5 3. táblázat, 137. oldal), 
kivéve a szférikus külső 
palástfelületet 

(5 5. táblázat, 442. oldal) 





150 9628 - 3. csoport 





Ertékek: (0 6. táblázat, 442. oldal) 





Normál 
Ertékek: I50 5753-1 
(5 6. táblázat, 314. oldal) 








e SKF préselt acélház 


A rögzítőcsavarok teljes meghúzása után a szöghiba már nem javítható, hacsak nem gumi 


fészekgyűrűt használnak (o. 436. oldal). 


Dinamikus szöghiba 


AzY-csapágyak a belső és külső gyűrű között pár szögpercnyi szöghiba elviselésére képesek. 





... online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével számíthatóak ki. 





... elérhető eszközök segítségével számíthatóak ki. 


akkr 
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2 Y-csapágyak 











5. táblázat 

Az SKFY-csapágyak tűrései 
Névleges Belső gyűrű Külső gyűrű 
átmérő Csapágysorozatok Összes csapágy 

YAT 2, YAR 2, YARAG 2, 

YET 2, YEL 2, YELAG 2 
d, D 8 DAarnp ú Anmp ; 
-tól (3) -ig (2) felső alsó felső alsó 
mm um um 
10 18 415 45 - - 
18 31,75 418 45 - - 
3175 508 419 45 0) -10 
50,8 80,962 421 45 0) -10 
80,962 120 425 45 [0] -15 
120 150 - - 0 -15 
150 180 - - [0] -20 
d z névleges furatátmérő 
Aump — a furat középátmérőjének eltérése a névlegestől 
D — - névleges külső átmérő 
Apmp - a külső középátmérő eltérése a névlegestől 

6. táblázat 

AzY-csapágyak radiális csapágyhézaga 
Csapágyméret!) A sorozatba tartozó Y-csapágyak radiális csapágyhézaga 

YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YSPIZYSPÁGIZ 

YET2 YELZYELAG 2 YSA2 
-tól -ig min. max. min. max. 
E um 
03 03 10 22) - - 
04 04 12 28 - - 
05 06 12 28 23 41 
07 08 13 33 28 46 
09 10 14 36 30 51 
11 13 18 43 38 61 
14 16 20 91 - - 
17 20 24 58 - - 
1) Például: a 06-os csapágyméret az összes Y 206 csapágyon alapuló csapágyat tartalmazza, példáulYAR 206-101-2F, 

YAR 206-102-2F, YAR 206-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F 
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Csapágyadatok 


Ma 
lAr ú JA. já A AB 


1 23] 11 ő a 
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2 Y-csapágyak 


Terhelések 


Jelölések 





Minimális 
terhelés 


További 
információ 
(5 86. oldal) 


Fim 7 0,01C 


A minimális terhelés alkalmazásának 
fontossága megnő azokban az esetek- 
ben, ahol a csapágyakban nagy a gyor- 
sulás, és a fordulatszám a terméktáb- 
lázatokban szereplő határfordulatszám 
759-a körül van vagy annál nagyobb. 
AzY-csapágy által megtámasztott 
alkatrészek súlya és a külső erők 
együttesen általában meghaladják a 
szükséges minimális terhelést. 





Axiális teherbíró 
képesség 


F, s 025 Cg 


Bármely biztosító mechanizmus 
megengedett legnagyobb axiális 
terhelése 
5 0,25 Ca. 





Egyenértékű 
dinamikus 
csapágyterhelés 


További 
információ 
(5 85. oldal) 


Fa/ Fec e 
F./Fp3 e 


3 P-F 
3 P-XEGYF, 


C — - dinamikus alapterhelés 
(5 terméktáblázatok) 
statikus alapterhelés 
(3 terméktáblázatok) 
határérték 
(5 7. táblázat) 

z számítási tényező 
(5 8. táblázat) 
axiális terhelés [kN] 
radiális terhelés [kN] 
minimális radiális terhelés 
ÍIKN] 

- egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés [kN] 

- egyenértékű statikus 
csapágyterhelés [kN] 
radiális terhelési tényező 
(5 7. táblázat) 
axiális terhelési tényező 
(5 7. táblázat) 





Egyenértékű 
statikus 
csapágyterhelés 


További 
információ 
(5 88. oldal) 
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Pg- 06 FF, 0,5 F, 








akkr 


Számítási tényezők 


fo Fa/Co 


0172 
0345 
0689 


103 
138 
2507 
3145 
6.89 


Csapágysorozatok 
YAT 2, YAR 2, YARAG 2, YET 2, YEL 2, 


YELAG 2,YSP 2, YSPAG 2,YSA 2 


e 


0,29 
0,32 
0,36 


0,38 
0,4 
044 


0,49 
0,54 
0,54 


fo számítási tényező 


Csapágysorozatok 


méretek 


YAT 2, YAR 2, YARAG 2, 
YET 2, YEL 2, YELAG 2, 
YSP 2, YSPAG 2,YSA 2 


03-04 
05-12 
13-18 
20 


17262 
03-04 
05-12 


17263 


05 
06-10 


akkr 


fo tényező 


13 
14 
259 
14 


13 
14 


12 
13 


X 


046 
0.46 
0.46 
046 
046 
046 
0.46 


14 


1,88 
174 
152 


1,41 
1,34 
1,23 


18) 
1,01 


8. táblázat 


17262,17263 


e 


0,19 
0,22 
0,26 


0,28 
03 
0,34 


0,38 
0,42 
044 


éa 

194 
A 71 
155 


1,45 
131 


145 
1,04 


Terhelések 


7. táblázat 
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2 Y-csapágyak 


Hőmérsékleti határértékek 


AzY-csapágyak megengedett üzemi hőmérsék- 
letét az alábbiak korlátozhatják: 


a csapágygyűrűk és -golyók méretstabilitása 
a kosár 

a tömítések 

a kenőanyag 


Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágygyűrűk és -golyók 
AzY-csapágyakat különleges hőkezelésnek vetik 


alá. A csapágygyűrűket és -golyókat legalább 
150 "C (300 "F) hőmérsékletig hőstabilizálják. 


Kosarak 


A PA66 kosarak hőmérsékleti határértékeit lásd: 
A kosarak anyagai (0. 152. oldal). 


Tömítések 

Az NBR tömítések megengedett üzemi 
hőmérséklete —40 és --100 "C (-40 és 5210 "F) 
között van. Rövid ideig akár a 120 "C (250 "F) 
hőmérsékletet is elviseli. 


Kenőanyagok 
AY-csapágyakhoz használt kenőanyagok 
hőmérsékleti határértékeit az 1. táblázat 
(5 431. oldal) tartalmazza. Az SKF többi 
kenőanyagának hőmérsékleti határértékei a 
Kenés (0 239. oldal) c. fejezetben találhatók. 
A nem az SKF által szállított kenőanyagok 
használata esetén a hőmérsékleti 
határértékeket az SKF közlekedési lámpa 
koncepciója alapján kell megbecsülni 
(5 244. oldal). 
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Megengedett fordulatszám 


AzY-csapágyaknak nem szabad a terméktáblá- 
zatokban megadott határfordulatszámoknál 
nagyobb fordulatszámon működniük. A határ- 
fordulatszámot a tömítések határozzák meg. A 
hernyócsavaros rögzítésű vagy excenteres 
rögzítőperemmel szerelt Y-csapágyak esetén a 
megengedett fordulatszámot a tengelytűrés is 
befolyásolja. A h6-osnál szélesebb tűréssel 
rendelkező tengelyeken használt csapágyak 
esetén hasonlítsa össze a terméktáblázatokban 
szereplő fordulatszám értékeket a 

9. táblázatban találhatókkal. Az alacsonyabb 
érték lesz a megengedett fordulatszám. 


9. táblázat 


A hernyócsavaros rögzítésű vagy excenteres 
rögzítőperemmel szerelt Y-csapágyak megengedett 
fordulatszámai 


Csapágyméret!) Megengedett fordulatszám 
az alábbi tűrésosztály szerint forgácsolt 
tengelyek esetén 





176 180 190 h116 

- [ford./perc] 

03 6000 4300 1500 950 
04 5 300 3800 1300 850 
05 4500 3200 1000 700 
06 4000 2800 900 630 
07 3 400 2200 750 530 
08 3000 1900 670 480 
09 2600 1700 600 430 
10 2400 1600 560 400 
da 2000 1400 500 360 
jel 1900 1300 480 340 
13 1700 1100 430 300 
14 1600 1000 400 280 
s 1; 1500 950 380 260 
16 1400 900 360 240 
47 1300 850 340 220 
18 1200 800 320 200 
20 1100 750 300 190 





1) Például: a 06-os csapágyméret az összes Y 206 csapágyon 
alapuló csapágyat tartalmazza, például YAR 206-2F, 
YAR 206-101-2F, YAR 206-102-2F, YAR 206-103-2F, 
YAR 206-104-2F 


akkr 


A mezőgazdasági alkalmazásokhoz használt 
Y-csapágyak megengedett fordulatszám az 
alábbi körülmények között érvényes: 


e a külső gyűrű hőmérséklete c 60 "C (140 "F) 
e a környezeti hőmérséklet s 25 "C (80 "F) 
e nagyon könnyűtől közepes terhelésig 
(P s 0,05 C) 
e öntöttvas ház 


Egyéb körülmények esetén forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 

A nagyobb fordulatszámon működő alkalma- 
zások esetén, vagy ha alacsony rezgésszint vagy 
csendes futás szükséges, használjon SKF 
ConCentra Y-csapágyakat, szorítóhüvelyre sze- 


28. ábra 
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Csapágyazások tervezése 


reltY-csapágyakat vagy szabványos belső gyű- 
rűvel rendelkező Y-csapágyakat. 


Csapágyazások tervezése 


Tengelyirányú eltolhatóság 
AzY-csapágyak nincsenek előkészítve a tengely 
házhoz viszonyított axiális elmozdulására. A 
csapágypozíciók közötti távolságnak ezért kicsi- 
nek kell lennie a tengely hőtágulásának ered- 
ményeképpen fellépő túlzott axiális terhelés 
elkerülése érdekében. 


A kismértékű tengelyirányú eltolhatóság 
felvételének tervezése 

A kismértékű tengelyirányú eltolhatóság 
felvétele érdekében a csapágyakat rugalmas 
acéllemez támaszoknak vagy falaknak kell 
alátámasztaniuk (o 28. ábra). 
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2 Y-csapágyak 


A nagyobb tengelyirányú eltolhatóság felvételének 
tervezése 


Azokban az alkalmazásokban, ahol a fordulat- 
szám alacsony, a terhelés pedig kicsi, hernyó- 
csavaros rögzítésű Y-csapágyak használhatók a 
tengelyirányú eltolhatóság felvétele érdekében. 
A tengelyt az elmozduló csapágy helyén egy 
vagy két horonnyal kell ellátni egymástól 1209- 
ra az átalakított hernyócsavar rögzítése 
érdekében: 


e Egyenes végű, hatlapfejű, belső kulcsnyílású 
hernyócsavarok az 150 4028 szabvány 
előírásainak megfelelően, de a 10. táblázatnak 
megfelelő vékony menettel. A hernyócsavart 
anyának és rugós alátétnek vagy csillag alakú 
biztosító lemeznek kell rögzítenie 
(5 29. ábra). 

e Hornyos laposfejű csavarok az 150 1580 
szabvány előírásainak megfelelően, de a 
10. táblázatnak megfelelő vékony menettel 
(5 30. ábra). 


A csavarok és hornyok lehetővé teszik a tengely 
hosszának változását, és megakadályozzák, 
hogy a tengely a csapágytól függetlenül fordul- 
jon el. A hernyócsavarok végeit le kell köszörülni, 
a tengely hornyainak csúszó felületét pedig 
kenőanyagpasztával kell bevonni. 


29. ábra 30. ábra 





Eed 


448 akkr 


Csapágyazások tervezése 


























10. táblázat 
Menetes furatok az YAT 2, az YAR 2 és azYARAG 2 sorozatba tartozó csapágyak belső gyűrűjében 
ül 
CÉ j 
di 
Csapágyméret) — A belső gyűrű Menetes furatok 
külső átmérője YAR csapágy metrikus . YAR csapágy hüvelyk . YAT csapágy metrikus  YAT csapágy hüvelyk 
méretű furattal méretű furattal méretű furattal méretű furattal 
di 62 62 62 62 
§ mm EZ 
03 24,2 M 6x0,75 10-32 UNF M 6x0,75 H10-32 UNF 
04 28,2 M 6x0,75 1/4-28 UNF M 6x0,75 1/4-28 UNF 
05 ÉSA M 6x0,75 1/4-28 UNF M 6x0,75 1/4-28 UNF 
06 BT M 6x0,75 1/4-28 UNF M 6x0,75 5/16-24 UNF 
07 461 M 6x0,75 5/16-24 UNF M 6x0,75 5/16-24 UNF 
08 51,8 M 8x1 5/16-24 UNF M 6x0,75 5/16-24 UNF 
09 568 M 8x1 5/16-24 UNF M 6x0,75 5/16-24 UNF 
10 625 M 10x1 3/8-24 UNF M 8x1 3/8-24 UNF 
ad 07 M 10x1 3/8-24 UNF - 3/8-24 UNF 
12 7556 M 10x1 3/8-24 UNF - 3/8-24 UNF 
13 825 M 10x1 3/8-24 UNF - - 
14 87 M 10x1 7/16-20 UNF - - 
15 92 M10x1 7/16-20 UNF - 3/8-24 UNF 
16 974 M 10x1 7/16-20 UNF - 3/8-24 UNF 
17 105 M12x1,5 - - - 
18 4125 M 12x1,5 - - - 
20 1248 M12x1,5 - - - 
1) Például: a 06-os csapágyméret az összes Y 206 csapágyon alapuló csapágyat tartalmazza, példáulYAR 206-101-2F, 
YAR 206-102-2F, YAR 206-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F 
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Tengelytűrések 


AzY-csapágyakhoz ajánlott illesztések listája a 
11. táblázatban található. A 31. ábrán láthatóak 
a hernyócsavaros rögzítésű vagy excenteres 
rögzítőperemmel szerelt Y-csapágyak legtöbbet 
használt 150 tengelytűrésosztályai felső és alsó 
határértékeinek relatív helyzete. A 
tűrésosztályokhoz tartozó értékek a 

12. táblázatban találhatók. 

A szorítóhüvelyre szerelt Y-csapágyak és az 
SKF ConCentraY-csapágyak esetén a tengelyülék 
teljes radiális ütésének IT5/2-nek kell lennie a 
h98 tűrésosztály esetén. A h9-es IS0 
tűrésosztályhoz tartozó értékek a 
12. táblázatban találhatók. 

A szabványos belső gyűrűvel felszerelt 
Y-csapágyak esetén ugyanazok az ajánlások 
érvényesek, mint a normál mélyhornyú 
golyóscsapágyak esetén (o 11. táblázat). Az 
ezekhez az IS0 tűrésosztályokhoz tartozó 
értékek a 7. táblázatban (Oo. 178. oldal) 
találhatók. 


11. táblázat 
Ajánlott illesztések 
Üzemi körülmények Tűrés- 


osztály!) 


Hernyócsavaros rögzítésű vagy excenteres 
rögzítőperemmel szerelt Y-csapágyak 


P 5 0,05 C és/vagy nagy fordulatszám h6 
0,035C-cPs0O,05C h7 
0,02 C c P c 0,035 C és vagy alacsony h8 


fordulatszám 
Egyszerű csapágyelrendezés vagy P s 0,02 C h9-h11 


Kúpos furatú Y-csapágyak szorítóhüvellyel 
vagy SKF ConCentra Y-csapágyak 


Mindegyik terhelés és fordulatszám h9/IT5 
Y-csapágyak szabványos belső gyűrűvel 

P50,035C 

Tengelyátmérő s 17 mm j5 
Tengelyátmérő 2 20 mm k5 

P s 0,035C 

Tengelyátmérő 2 20 mm j6 





1) Az ISO tűrésosztályok mindegyike a hozzá tartozó 
követelményekkel együtt érvényes (pl. h7) az 
150 14405-1 szabvány előírásainak megfelelően. 
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31. ábra 
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Be- és kiszerelés 


Be- és kiszerelés 32. ábra 


AzY-csapágyak tengelyre szerelésekor megfelelő 
szerszámokat kell használni, a biztosító 
alkatrészeket pedig a 13-15. táblázatban 

(o 452-454. oldal) megadott nyomatékkal/ 
meghúzási szöggel kell meghúzni. 

Az SKF ConCentraY-csapágyakhoz SKF 
szerelőkészlet kapható (626830 jelölés), amely 
tartalmazza a beszerelési útmutatót, az 
imbuszkulcsokat és a nyomatékmérőket. A 
megfelelő meghúzási nyomatékot akkor éri el, 
amikor az imbuszkulcs hosszabb szára hozzáér 
a nyomatékmérőhöz (0, 32. ábra). 

AzY-csapágyak be- és kiszereléséről, valamint 
azY-csapágyegységek összeszereléséről további 
információkat az SKF Csapágykarbantartási 
kézikönyvből tudhat meg. 








12. táblázat 

AzY-csapágyak ISO szerinti tengelyeltérése, kivéve a szabványos belső gyűrűvel rendelkező Y-csapágyakat 
Tengelyátmérő  — Tengelyátmérő-eltérések 

Tűrésosztály 
d h6E h7E h8E 19D h100 h110 

Eltérés 
-tól(3) -ig (2) felső — alsó felső alsó felső alsó felső — alsó felső — alsó felső — alsó 
e um 
10 18 0) -11 0] -18 fo) -27 0) —43 0) -70 0) -110 
18 30 fo) -13 0 -21 fo) -33 0) -52 0) -84 0) -130 
30 50 fo) -16 0) -25 [oj -39 0 - 62 0) -100 0) -160 
50 80 fo) -19 0) -30 fo) — 46 0) -74 0) -120 0) -190 
80 120 fo) -22 0) -35 [0] -54 0) -87 0) -140 0 - 220 
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2 Y-csapágyak 


13. táblázat 


Belső gyűrűkben és excenteres rögzítőperemekben lévő hernyócsavarok - kulcsméretek és ajánlott meghúzási nyomatékok 























Csapá- Metrikus furatú Hüvelyk furatú Csapá- Metrikus furatú Hüvelyk furatú 
gyméret!) csapágy csapágy gyméret) csapágy csapágy 
Imbuszkulcs Meghúzási  Imbuszkulcs Meghúzási Imbuszkulcs Meghúzási  Imbuszkulcs Meghúzási 
mérete nyomaték — mérete nyomaték mérete nyomaték mérete nyomaték 
N N N 
- mm Nm in. Nm - mm Nm in. Nm 
AZYAR 2-es vagy az YARAG 2-es sorozatba tartozó csapágyak AZYAT 2-es sorozatba tartozó csapágyak 
03 új 4 3/32 4 03 3 4 3/32 4 
04 E] 4 1/8 4 04 3 4 1/8 4 
05 2) 4 1/8 4 05 3 4 1/8 4 
06 a 4 1/g 4 06 3 4 5/32 6,5 
07 3 4 5/32 6,5 07 ak 4 5/32 6,5 
08 4 6,5 5/32 6,5 08 2 4 5/32 6,5 
09 4 6,5 5/32 65 09 sk 4 5/32 65 
10 5 165 3/16 16,5 10 4 6,5 5/32 6,5 
1 hr L 5 16,5 3/16 165 br - - 3/16 465 
12 2 16,5 3/16 165 az - 3/16 465 
43 5 165 3/16 16,5 15 - - 3/16 16,5 
14 5 16,5 7/32 28,5 16 - - 3/16 16,5 
15 5 16,5 7/32 28,5 AZYET 2-es, az YEL 2-es vagy az YELAG 2-es sorozatba 
16 5 16,5 7/32 28,5 tartozó csapágyak 
ú7 6 28,5 - - 
03 3 4 1/g 4 
18 6 28,5 - - 04 3 4 1/g 4 
20 6 28,5 - - 05 3 4 1/g 4 
06 4 6.5 5/32 65 
07 5 16,5 3/16 16,5 
08 e 16,5 3/16 16,5 
09 5 165 3/16 465 
10 31 16,5 3/16 165 
11 B 16,5 7/32 280 
12 5 16,5 7/32 28,5 
1) Például: a 06-os csapágyméret az összes Y 206 csapágyon alapuló csapágyat tartalmazza, példáulYAR 206-101-2F, 
YAR 206-102-2F, YAR 206-2F, YAR 206-103-2F, YAR 206-104-2F 
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Szorítóhüvelyre szerelt csapágyakhoz való körmöskulcsok - méretek és ajánlott meghúzási szögek 








Be- és kiszerelés 


14. táblázat 








Jelölés Tengelyátmérő Körmöskulcs Tengelyanya meghúzási szöge!) 
Y-csapágy  szorítóhüvely 

d a 
- mm in. - zi 
YSA 205-2FK - HE 2305 isz 3/4 HN5 90 
YSA 205-2FK - H 2305 20 - HN5 90 
YSA 206-2FK - HA 2306 — 15/16 HN 6 95 
YSA 206-2FK - H 2306 25 - HN6 95 
YSA 206-2FK - HE 2306 - fi HN 6 95 
YSA 207-2FK 5 H 2307 30 - HN7 100 
YSA 207-2FK -- HA 2307 - 13/16 HN7 100 
YSA 208-2FK -- HE 2308 - 11/4 HN8 105 
YSA 208-2FK - H 2308 35 - HN8 305 
YSA 209-2FK - HA 2309 - 17/16 HN9 110 
YSA 209-2FK - HE 2309 - 11/2 HN9 110 
YSA 209-2FK 5 H 2309 40 - HN9 110 
YSA 210-2FK - HS 2310 - 15/8 HN10 115 
YSA 210-2FK - HA 2310 - 111/16 HN 10 115 
YSA 210-2FK - HE 2310 - 13/4 HN10 115 
YSA 210-2FK - H 2310 45 - HN 10 115 
YSA211-2FK - HA 2311 B - 115/16 HN11 90 
YSA211-2FK - H 2311 50 - HN11 90 
YSA211-2FK - HE 2311 - 2 HN 11 90 
YSA 212-2FK -. HS 2312 - 21/8 HN 12 95 
YSA 212-2FK - H 2312 55 - HN12 95 
YSA 213-2FK - HA 2313 - 23/16 HN 13 100 
YSA 213-2FK - HE 2313 - 21/4 HN13 100 
YSA 213-2FK - H 2313 60 - HN 13 100 
YSA 213-2FK - HS 2313 - 23/8 HN 13 100 











1) Mivel a kiinduló helyzet pontos megadása nehéz, a felsorolt értékek csak irányadó értékként használhatók. 
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2 Y-csapágyak 


15. táblázat 


SKF ConCentra Y-csapágyakban lévő hernyócsavarok - 
kulcsméretek és ajánlott meghúzási nyomatékok 











Csapágyméret?) Csavar — Imbuszkulcs Meghúzási 
mérete — mérete nyomaték 

-tól -ig 

. 5 mm Nm 

05 06 M5 25 4.2 

07 da M6 5) 74 





2) Például: a 07-es csapágyméret az összes Y 207 csapágyon 
alapuló csapágyat tartalmazza, példáulYSP 207 SB-2F, 
YSP 207-104 SB-2F,YSP 207-106 SB-2F, 

YSP 207-107 SB-2F 


Y-csapágyak beszerelése illesztőnyílással 
rendelkező házakba 


AzY-csapágyak illesztőnyílásokkal rendelkező 
házakba szerelésekor a csapágyat a házfuratban 
lévő illesztőnyílásba kell dugni (o 33. ábra), 
majd a helyére kell forgatni. 

A külső gyűrűben két kenőfuratú Y-csapágyak 
beszerelésekor, ha a csapágyat újra kell kenni, 
figyeljen arra, hogy a csapágyban lévő egyik 
kenőfurat illeszkedjen a házban az újrakenés 
érdekében kialakított nyíláshoz (0 34. ábra, 
jobb oldal). Ügyeljen arra, hogy a másik 
kenőfurat ne az illesztőnyílásba illeszkedjen, 
máskülönben a kenőanyag szivároghat 
(5 34. ábra, bal oldal). 


33. ábra 





34. ábra 
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Az excenteres rögzítőperemeket beszerelés 
előtt le kell szedni a csapágyról, majd vissza kell 
tenni, miután a csapágy a megfelelő helyre 
kerül a házban. 

Az SKF azt javasolja, hogy az SKF 
Y-csapágyakat kizárólag az SKFY-csapágyak 
számára kialakított házakba szerelje, hogy 
elkerülje az alkatrészek szöghibáját, és lehetővé 
tegye a csapágyak megfelelő újrakenését. 


SKF ConCentra Y-csapágyak 


AZ SKF ConCentraY-csapágyak beszerelésekor 
úgy helyezze el a gyűrűt, hogy a hernyócsavar 
pontosan a hüvelyben lévő réssel szemben 
legyen. 


FIGYELEM: Ne húzza meg a hernyócsavarokat 
addig, amíg el nem helyezte a csapágyat a ten- 
gelyen. Ha korábban húzza meg a csavarokat, a 
lépcsős hüvely eltorzulhat. A hüvelyt és a 
rögzítőperemet tilos leszerelni a csapágyról 
annak beszerelése előtt. 


Az SKF ConCentraY-csapágyak kiszereléséhez 
először lazítsa meg a hernyócsavarokat. A 
rögzítés meglazításához óvatosan ütögesse meg 
a hüvely szélét a gyűrű felőli oldalon vagy a 
belső gyűrű homlokfelületét az ellenkező 
oldalon (0 35. ábra). 


35. ábra 
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2 Y-csapágyak 


Jelölési rendszer 




































































1. csoport 
Előjelek 
E2. SKF energiatakarékos csapágy 
Alapjel 8 
Csapágykivitel s 
YAR Hernyócsavaros rögzítésű csapágy, mindkét oldalon meghosszabbított belső gyűrű 
YARAG Hernyócsavaros rögzítésű csapágy, mindkét oldalon meghosszabbított belső gyűrű, 
mezőgazdasági alkalmazásokhoz 
YAT Hernyócsavaros rögzítésű csapágy, egyik oldalon meghosszabbított belső gyűrű 
YEL Excenteres rögzítőperemmel szerelt csapágy, mindkét oldalon meghosszabbított belső gyűrű 
YELAG Excenteres rögzítőperemmel szerelt csapágy, mindkét oldalon meghosszabbított belső gyűrű, 
mezőgazdasági alkalmazásokhoz 
YET Excenteres rögzítőperemmel szerelt csapágy, egyik oldalon meghosszabbított belső gyűrű 
YSA Kúpos furatú csapágy, mindkét oldalon szimmetrikusan meghosszabbított belső gyűrű 
YsP SKF ConCentra rögzítési technológiával rendelkező csapágy, mindkét oldalon 
szimmetrikusan meghosszabbított belső gyűrű 
YSPAG SKF ConCentra rögzítési technológiával rendelkező csapágy, mindkét oldalon 
szimmetrikusan meghosszabbított belső gyűrű, mezőgazdasági alkalmazásokhoz 
172 Szabványos belső gyűrűvel rendelkező csapágy 
cYs AZYET 2 sorozatba tartozó csapágy gumi fészekgyűrűvel 
Méretsorozatok 7 
FA Külső átmérő az ISO 15 szerint, 2-es átmérősorozat 
62 Az 150 15 szabvány előírásainak megfelelő csapágy, 02-es méretsorozat, szférikus külső palástfelület 
63 Az 150 15 szabvány előírásainak megfelelő csapágy, 03-as méretsorozat, szférikus külső palástfelület 
Furatátmérő, d 
Csapágyak metrikus tengelyekhez 
03/12 d-12mm 
03/15 d:15mm 
03 d-17mm 
04 d-20mm 
-ig -ig 
20 d - 100 mm 
Csapágyak hüvelyk méretű tengelyekhez 
Háromjegyű kombináció, amely az alapkivitelű metrikus csapágy jelölését követi egy kötőjellel 
elválasztva. Az első számjegy az egész hüvelykek, a második és harmadik számjegy az egy 
tizenhatod hüvelykek számát mutatja, pl. 204-012. 
-008 d - 1/2 in. (12,7 mm) 
-ig -ig 
-300 d - 3 in. (76,2 mm) 
Utójelek B. 
1. csoport: Belső kialakítás d 





SB SKF ConCentra golyóscsapágy rövidebb belső gyűrűvel 
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Jelölési rendszer 























2. csoport[3. csoport] / ] 4. csoport 
41 142 143 16.464 114.5 146 
ű 4.6. csoport: Egyéb változatok 

AH Csapágy légtechnikai alkalmazásokhoz 

4.5. csoport: Kenés 

6 Kenőfurat a külső felületben a tengelyrögzítéssel ellentétes 
oldalon 

GR Kenőfurat a külső felületben a tengelyrögzítéssel azonos 
oldalon 

w Kenőfuratok nélküli csapágy 

Ne 4.4. csoport: Stabilizálás 
Me 4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak 
el 4.2. csoport: Pontosság, hézag, előfeszítés, csendes futás 
s 4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés 

HV Rozsdamentes acélból készült csapágyalkatrészek, az 
élelmiszerekkel való érintkezésre is alkalmas gumiból készült 
tömítések és olajterelő gyűrűk, az élelmiszerekkel való 
érintkezésre is alkalmas kenőanyag 

VE495 Horganyzott belső és külső gyűrűk, az élelmiszerekkel való 
érintkezésre is alkalmas gumiból készült és rozsdamentes 
acélbetéttel ellátott tömítések és olajterelő gyűrűk, az 
élelmiszerekkel való érintkezésre is alkalmas kenőanyag 

VLO65 A belső gyűrű furata és homlokfelülete horganyzott 

Me 3. csoport: Kosár kialakítása 
ns 2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) 





akkr 


-2F Súrlódó tömítés, NBR, egyszerű olajterelő gyűrű, mindkét 
oldalon 

-2RF Súrlódó tömítés, NBR, gumival bevont olajterelő gyűrű, 
mindkét oldalon 

-2RS1 Súrlódó tömítés, NBR, mindkét oldalon 

VPO76 Védőlemez mindkét oldalon 

c Hengeres külső felület 

K Kúpos furat, 1:12 arányú kúposság 

U Tengelyrögzítés nélküli csapágy 
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2.1 Hernyócsavaros rögzítésű Y-csapágyak, metrikus tengelyek 
d 12-100 mm 
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YAR .. -2RF YARAG 
YAT 
Méretek Alapterhelések Kifáradási Határfordu- Tömeg Jelölés 
dinami- statikus  határter- latszám 
kus helés tengelytű- 
d D B : ki di S1 T1.2 c Cg Pu réssel 
- min. hó 
mm kN kN ford./perc kg - 
12 40 ZAR DA ZONELSÁNEKOZ 9,56 4,75 0,2 9 500 0A1 YAR 203/12-2F 
15 40 ap E stltta [4 ZA TASATTOZ 56 4,75 0,2 9 500 04 YAR 203/15-2F 
47 40 ZZZLENETZ 262 KÁSÁT 03 956 4,75 0,2 9 500 0,07 YAT 203 
40 élek. AZ 242 159 03 9,56 4,75 02 9500 0,09 YAR 203-2F 
20 47 asz ls ks 282. 183 06 JT 655 0,28 8 500 OH YAT 204 
47 ai 14 282 183 06 AZ 6.55 0,28 8 500 0,14 E2.YAR 204-2F 
47 SET 14 2821 183706 J27 6,55 0,28 8 500 0,14 YAR 204-2F 
47 új b 14 282. (183706 T2T 655 0,28 5000 0,14 YAR 204-2RF 
47 31 14 282 183 06 108 65.55 0,28 5000 0,14 YAR 204-2RF/HV 
47 31 14 282 483 056 12,7 655 0,28 5000 0,14 YAR 204-2RF/VE495 
47 31 14 282 183 06 427 6,55 0,28 1800 0,15 YARAG 204 
25 52 HA ES ZANRKR A SZT EEESÜ6 14 7.8 0335 7000 0,14 YAT 205 
SZ 341 4 337 198 6 06 14 7.8 0.335 7000 019 E2.YAR 205-2F 
SZ SEKEZETS c je jég RÉG ő ET 6 14 7.8 0335 7000 HZ YAR 205-2F 
52 TEN SZ 7 TES 006 14 7.8 0335 4300 07 YAR 205-2RF 
Sz 341 45 337 4198 06 119 7.8 0335 4300 0,18 YAR 205-2RF/HV 
SZ 3447 45 FZ 77 TET STENOG 14 7.8 0335 4300 0,18 YAR 205-2RF/VE495 
52 341 15 337 3498 06 14 7.8 0335 1500 049 YARAG 205 
30 62 JÜSZEKÁB SOSZEZT 0,6 195 aT2 0475 6 300 0,23 YAT 206 
62 381 18 397 222 006 19,5 nk B 0475 6 300 0,3 E2.YAR 206-2F 
62 381 18 SOL TEZZZ ZT TÜJ6 195 aT2 0475 6 300 0,28 YAR 206-2F 
62 381 18 SA SENZZZTEÜ6 195 112 0475 3800 0,28 YAR 206-2RF 
62 381 18 397 222 06 163 kh r-4 0475 3800 0,29 YAR 206-2RF/HV 
62 381 18 JA Z ZEZZZüj6 195 J2 0475 3800 029 YAR 206-2RF/VE495 
62 381 18 a97 222 0 05 195 112 0475 1200 03 YARAG 206 
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2.1 





Méretek Alapterhelések Kifáradási Határfordu- Tömeg Jelölés 
dinami- statikus  határter- latszám 
kus helés tengelytű- 
d D B c di S1 T12 ki Cg Pu réssel 
- min. hó 
mm kN kN ford./perc kg - 
35 tí 33 1 ej 5 eft Ialelgr Ae ec Izállak h Fa hl ASZ 0655 5 300 0831 YAT 207 
72 áz9 19 461 254 1 ELH 453 0655 5 300 0,44 E2.YAR 207-2F 
72 KZTEKLS Se ér ot /seglsk h Eza ht] 15 0655 5 300 041 YAR 207-2F 
AZ AZA VAA Hó A 25 RK A za tl J5A 0655 3200 0,41 YAR 207-2RF 
72 429 19 461 254 1 216 15.a 0655 3200 0,42 YAR 207-2RF/HV 
72 KZT KŐ A TE ZSAZSA FZahi aA 0655 3200 042 YAR 207-2RF/VE495 
72 429 19 461 254 1 299 15.33 0655 1100 0,44 YARAG 207 
40 80 36 21 S AKEZS ZENET 30,7 aa 08 4800 0,43 YAT 208 
80 492 21 518 302 1 30,7 ag 08 4800 0.59 E2.YAR 208-2F 
80 492 21 BASSZ EZO ZT 30,7 az 0,8 4800 055 YAR 208-2F 
80 Pe erat ( belét esalbse : a h7-agalts h 30,7 19 08 2800 055 YAR 208-2RF 
80 492 21 518 302 1 26 19 08 2800 0,56 YAR 208-2RF/HV 
80 492 21 SASZESOZ TET 30,7 AA 08 2800 0,56 YAR 208-2RF/VE495 
80 492 :21 518 302 1 30,7 ay 08 950 0,59 YARAG 208 
45 85 37 22 5658. 258 ST 33,2 21,6 0915 4300 0,48 YAT 209 
85 492 22 568 302 1 232 21,6 0915 4300 0,65 E2.YAR 209-2F 
85 A921 "22 SO SZEZOIZTTET 516 21,6 0915 4300 0,6 YAR 209-2F 
85 492 22 568 302 1 feje] 21,6 0915 2400 0,6 YAR 209-2RF 
85 G925 22 BESZ EZO ZET 33,2 21,6 0915 850 0,66 YARAG 209 
50 90 388 22 625. 276. 2 354 TIS 0,98 4000 0,54 YAT 210 
90 916 22 öz2Z5. 326 1 35.14 23,2 0,98 4000 0,69 YAR 210-2F 
90 cji Ea NEEE S25 TESZEL ajanl HÁG FA 0,98 2200 0,69 YAR 210-2RF 
90 SL§ 22 ö2Z5 326 1 296 e fr 0,98 2200 0,69 YAR 210-2RF/HV 
90 516 22 025326 A szaja 23,2 0,98 2200 0,69 YAR 210-2RF/VE495 
90 Ló 22 ö25. 326 1 35.14 EE 0,98 800 0,74 YARAG 210 
55 100 SSÓZEZB 69 je je AA aggeglka b 43,6 FA a ze] 3600 0,94 YAR 211-2F 
100 556. 25 69 a34 1 436 ey 4 Bel 1900 0,94 YAR 211-2RF 
60 110 651 26 AZA NANE 1 ér KK HL SZNT 36 2153 3400 d35 YAR 212-2F 
110 651 26 756. 397 25 527 36 1.93 1800 135 YAR 212-2RF 
65 120 Ó83 27 825 429 135 572 40 aZ 3000 47 YAR 213-2F 
120 683 27 825 429 15 572 40 kH ú 1600 17 YAR 213-2RF 
70 4125 928 87 ej Ay JEE Vl- 624 45 1,86 2800 e E.) YAR 214-2F 
75 130 ZSASZA 92 463 15 66,3 49 2,04 2600 2 YAR 215-2F 
80 140 7787 30 SALE O EZ 728 53 216 2400 27 YAR 216-2F 
85 150 81 34 105 SOBZZ 83,2 62 24 2200 335 YAR 217-2F 
90 160 89 36 Ja 54 2 9556 72 FZ 2000 41 YAR 218-2F 
100 180 984 40 124 634 2 124 93 3.35 1900 535 YAR 220-2F 
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2.2 Hernyócsavaros rögzítésű Y-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek 
d 1/2-111/16 in. 
12,7 - 42,863 mm 






































gb 




















YAR .. -2RF YARAG 
YAT 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölés 
dinami- statikus határter- dulatszám 
kus helés tengelytű- 
d D B É da S1 r2 C Cg Pu réssel 
ké min. hó 
in.//mm mm kN kN ford./perc kg - 
1/2 40 OZ ELTÁZ 24,2 AS 9ZOZLYS6 4,75 0,2 9 500 0,12 YAR 203-008-2F 
s KArá 
5/g 40 ZAN EE EZ 24,2 16 ÜSEEZS 4,75 0,2 9 500 01 YAT 203-010 
15,875 40 274 12 24,2 159. 03 956 4,75 0,2 9 500 0,11 YAR 203-010-2F 
3/4 47 25.95. A 28,2 ASZZTUOGTEARZ 655 0,28 8500 0,14  YAT 204-012 
1905 
47 ad 14 28,2 4837 TO6 427 keela] 0,28 8500 0,14 E2.YAR 204-012-2F 
47 a1 14 28,2 1843 06 JZ7 6,55 0,28 8 500 0,17 YAR 204-012-2F 
47 ag 14 28,2 183  Ü6 4127 ézede] 0,28 8500 0,16 YAR 204-012-2F/AH 
47 al 14 28,2 4183 04 JZ7 6,55 0,28 5 000 016 YAR 204-012-2RF 
47 El 14 28,2 183 06 108 Leeds] 0,28 5 000 0,16 — YAR 204-012-2RF/HV 
47 31 14 28,2 183. Ú6 . 427 655 0,28 5 000 0,16 YAR 204-012-2RF/VE495 
7/8 52 FÁJT AMENK ÍS GIGA 495-7-OGCCAK 7.8 0335 7000 0,17  YAT205-014 
22,225 52 341 135 337 198 06 dá 7.8 0335 7000 0,21 E2.YAR 205-014-2F 
15/16 52 ZENE 33,7 JASZEOÓTÁK 7.8 0335 7000 018  YAT205-015 
23.813 52 341 15 24. 198 06 14 7.8 0335 7000 02 E2.YAR 205-015-2F 
52 3441 15 SIET AAS ZKOÓTTEAE 7.8 0335 7000 0,21 YAR 205-015-2F 
52 sál : 45 c ie ej) 198 06 14 7.8 0335 4 300 0,21 — YAR 205-015-2RF/VE495 
1 52 ze TAB gél 495. 06. ak 7.8 0335 7000 016 — YAT205-100 
25,4 52 341 15 ee j 198 06 dá 7.8 0335 7000 0,18 E2.YAR 205-100-2F 
52 SE ZET BEN SZEN ÓSESETE 78 0335 7000 0,19 YAR 205-100-2F 
52 341 15 ie ie B 198 06 14 7.8 0335 7000 0,19 — YAR 205-100-2F/AH 
52 SEAT AS SY AI SZEDSZ 7.8 0335 4300 0,19 — YAR 205-100-2RF 
52 341 15 347 198 064 119 7.8 0335 4300 0,19 — YAR 205-100-2RF/HV 
52 34 (45 3357 A98- COST CAK 7.8 0335 4300 0,19 — YAR 205-100-2RF/VE495 
52 341 1315 337 198 06 14 7.8 0335 1500 018  — YARAG 205-100 
11/16 62 381 18 SET AZAFA SNS A s ab) 112 0 475 6 300 0,34 E2.YAR 206-101-2F 
26,988 62 381 18 kre 222 06 195 p.hb-) 0475 6 300 0,34 YAR 206-101-2F 
11/8 62 381 18 EM VAEZPAKÁ LN szasteba es 112 0 475 6 300 0,32 E2.YAR 206-102-2F 
28,575 62 381 18 err 222 06 195 nk 0475 6 300 0,34 — YAR 206-102-2F 
62 381 18 SETA MOSZ KGT B aT2 0 475 1200 0,31  YARAG 206-102 





E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 


460 


akkr 





2.2 





Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölés 
dinami- statikus határter- dulatszám 
kus helés tengelytű- 
d D B jún da s1 ra2 C Cg Pu réssel 
- min. hó 
in./mm mm kN kN ford./perc kg - 
13/16 62 El 18 6 sé 22 esz sak án a12 0 475 6 300 0,28  YAT206-103 
30,163 
62 384" 18 397 222. 06 195 JAZ 0 475 6 300 0,29 — E2.YAR 206-103-2F 
62 381 18 397 zés  ÚG 495 112 0475 6 300 031 YAR 206-103-2F 
62 381" 18 397 222 06 195 AZ 0 475 6 300 0,31 YAR 206-103-2F/AH 
62 381 18 397 222 06 163 ae 0475 3800 0,29 — YAR 206-103-2RF/HV 
62 394. 18 397 222 06 195 1 la Fa 0 475 3800 0,29  — YAR 206-103-2RF/VE495 
62 381 18 397 Zz22 04 195 112 0475 1200 0,29  — YARAG 206-103 
11/4 62 El 18 EV 22 O6ZEZÉLY5 AT 0 475 6 300 0,28  YAT206-104 
31.75. 62 381 18 297 222 06 195 11.22 0475 6 300 0,27 — E2.YAR 206-104-2F 
62 381 18 Sze CSAT NSZNETB 4112 0 475 6 300 0,28 YAR 206-104-2F 
62 381 18 a. 222 06 195 192 0475 3800 0,29 — YAR 206-104-2RF/VE495 
62 381 18 S3 ZERZZ NaN agas áln 112 0 475 1200 0,27  — YARAG 206-104 
Tea Lá ató e 461 szó RK a SAR 0655 5 300 0,5 E2.YAR 207-104-2F 
72 429 19 461 254 1 299 15.93 0655 5 300 0,52 — YAR 207-104-2F 
772 d kötés 4) 461 294 A Za] AS 0655 3200 0,52 — YAR 207-104-2RF 
72 429 19 461 254 41 216 15.353 0655 3200 0,52 — YAR 207-104-2RF/HV 
TE kezd ölltéa hE 461 velt MSB Lal JEA 0655 3200 0,52  — YAR 207-104-2RF/VE495 
72 429 19 461 254 1 299 153 0655 1100 05 YARAG 207-104 
15/16 72 7 joe 7) 461 ah, akták 200 453 0655 5300 0,47 — E2.YAR 207-105-2F 
33338 72 ász? 19 461 294 1 DO 153 0655 5 300 048 YAR 207-105-2F 
13/8 12 hd htlés ho) 461 294 A 200 alagi 0655 5 300 0,44 — E2.YAR 207-106-2F 
34.925 12 ázg 19 461 294. 1 EL 15.3 0655 5 300 0,46 — YAR 207-106-2F 
72 AZ? c39 461 254 1 21,6 15,3 0655 3200 0,42 — YAR 207-106-2RF/HV 
Ve E NK 461 EN ! 292 kh tf] 0655 3200 0,42 — YAR 207-106-2RF/VE495 
72 429 19 461 ATA, sat Fazer 453 0655 1100 044 — YARAG 207-106 
17/16 72 eti 19 461 vazá aé ! 200 Fi EzjG 0655 5 300 0,38 — YAT207-107 
36513 Té Hzg 19 461 294 1 295 153 0655 5 300 0,41 E2.YAR 207-107-2F 
72 KZ9 CAN 461 Fan att 20 453 0655 5300 0,42 — YAR 207-107-2F 
72 ázg 19 461 294 1 216 493 0655 3200 0,43 — YAR 207-107-2RF/HV 
72 KZT 9 461 aza, ageata ! 200 71 Ezjls ? 0655 3200 0,43 — YAR 207-107-2RF/VE495 
Ze áz? 419 461 294 1 20 153 0655 1100 0,41 — YARAG 207-107 
80 492 2 STT CESOZNET 30,7 19 08 4800 0,68 — E2.YAR 208-107-2F 
80 $92 21 518 302 1 30,7 ke 08 4800 0,7 YAR 208-107-2F 
11/2 80 40 ak 51,8 295Z 30,7 ay 08 4800 0,58 — YAT 208-108 
381 
80 Mezga 518 302 1 30,7 19 08 4800 0,64 — E2.YAR 208-108-2F 
80 492 21 518 302 1 30,7 ag 08 4800 0,59 — YAR 208-108-2F 
80 ÜZENET 5187 7302 d 30,7 19 08 2800 0,59 — YAR 208-108-2RF 
80 492 21 518 302 1 26 9 08 2800 0,56 — YAR 208-108-2RF/HV 
80 EZ KERT 518. 302. 41 30,7 19 08 2800 0,59  — YAR 208-108-2RF/VE495 
80 492 21 518 302 1 30,7 49 08 950 0,64 — YARAG 208-108 
85 VZNEZZ 568. 302 1 S Fa lá a 0915 4300 0,82 E2.YAR 209-108-2F 
85 492 22 568 302 1 332 216 0915 4300 0,86 — YAR 209-108-2F 
19/16 80 á92 21 STO ESOZTET 30,7 Ag 08 4800 0,6 E2.YAR 208-109-2F 
39.688 80 492 2 bi8 302 1 30,7 ag 08 4800 0,64 — YAR 208-109-2F 
15/8 85 ÜYZEENZZ 568 302 1 33,2 Az1lá 0915 4300 0,75 "— E2.YAR 209-110-2F 
41,275 85 492 22 568 302 1 33,2 21,6 0915 4300 0,79 "— YAR 209-110-2F 
85 AZER 568 302 1 3352 Fzali a 0915 850 0,79 " YARAG 209-110 
111/16 85 AUS 22 568. 305 1 3352 alá 0915 4300 0,65 — YAT209-111 
42,863 85 492 22 568 302 1 33,2 21,6 0915 4300 0,71  E2.YAR 209-111-2F 
85 492 22 SES TESOZ TET KKA 21,6 0945 4300 0,75 "— YAR 209-111-2F 
85 áz 22 568 302 1 232 21,6 0915 850 0,75 " YARAG 209-111 
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2.2 Hernyócsavaros rögzítésű Y-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek 
d 13/4- 3 in. 
44,45 — 76,2 mm 






































gb 




















YAR .. -2RF YARAG 
YAT 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölés 
dinami- statikus határter- dulatszám 
kus helés tengelytű- 
d D B É da S1 r2 C Cg Pu réssel 
- min. hó 
in.//mm mm kN kN ford./perc kg - 
13/, 85 KASE 50 OTEESO STEEL SS 21,6 0945 4300 0,6 YAT 209-112 
4445 85 492 22 568 302 1 332 21,6 0915 4300 0,67 — E2.YAR 209-112-2F 
85 GY eZZ 568 302 1 332 elb 0915 4300 0,62 — YAR 209-112-2F 
85 492 22 568 302 1 3352 215 0915 2400 0,62  — YAR 209-112-2RF 
115/16 90 43 22 62,5 32 1 351 7IS A 0,98 4000 0,67  YAT210-115 
49.213. 90 516 22 Öz.5 326 1 309.4 édé 0,98 4000 0,78 YAR 210-115-2F 
90 e E ENESETz 625 SZET 351 FAS 0,98 2200 0,78 YAR 210-115-2RF 
90 516 22 625 326. 1 29,6 jel 0,98 2200 0,78 YAR 210-115-2RF/HV 
90 tej lá s 4 62,5 326-ET 355 FAS EA 0,98 2200 0,78 YAR 210-115-2RF/VE495 
90 516. 22 ÓZ 326 1 99.41 Úde 0,98 800 0,77 — YARAG 210-115 
2 100 45 29. 69 325. d 43,6 Ze a zza) 3600 1,05  YAT211-200 
508 100 556. 25 69 334 41 43,6 29 125 3600 pihi YAR 211-200-2F 
100 S SdSZS 69 SZAZ 43,6 27 1525 1900 Bi a) YAR 211-200-2RF 
23/16 — 100 SS STSZS 69 ic ic 9 szült; ! 43,6 Vzra 125 3600 1,05  YAR211-203-2F 
55,563 100 556 25 úg 334 1 436 eg 1.25 3600 1,05 YAR 211-203-2F/AH 
JTÜ SS 26 75,6 SZE SSEESZTT 36 als) 3 400 AZ YAR 212-203-2F 
21/4 JdŰ 485 26 756 35 Sa Sal 36 Alois) 3 400 1,25  YAT212-204 
SZ4a5 110 651 26 756 397. 35 527 36 1.53 3 400 1,6 YAR 212-204-2F 
27/a6 " 110 485 26 756 35 AB ESET 36 HSZ 3 400 1,25  YAT212-207 
61,913 110 651 26 75,6 á97 8. BE 36 1.53 3 400 1,35 YAR 212-207-2F 
125 699 28 87 3977 TB 62 44 1,86 2800 2,45 — YAR 214-207-2F 
21/2 120 és ZT 82,5 tc KÉK VAN se 40 TaZ 3000 Ir A YAR 213-208-2F 
63,5 120 da 27 82,5 27 35 00572 40 1.7 1600 kH YAR 213-208-2RF 
125 699 28 87 SES STET SK 44 1,86 2800 2.4 YAR 214-208-2F 
211/16 120 SS 2: EZT 025 Ld MKE S ee e 40 17 3000 HSZ YAR 213-211-2F 
68,263 
215/16 130 53829 92 39 HT SAKCGGZ 49 2,04 2600 zal YAT 215-215 
74,613 130 733 29 92 461 15 663 49 2,04 2600 22 YAR 215-215-2F 
3 140 SS é3Ü en ESEBE 4) 2 728 53 216 2400 235  YAT216-300 
76,2 140 779 30 974 477 2 728 53 2.16 2400 2,85 YAR 216-300-2F 
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2.2 


2.3 Excenteres rögzítőperemmel szerelt Y-csapágyak, metrikus tengelyek 
d 15-60 mm 
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D d; 
h— B— d 
ra tü 
megi 
YEL .. -2RF/VLO6 YELAG 
kh — s1— d 
YET 
Méretek Alapterhelések Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölés 
dinami- stati-  határter- dulatszám 
kus kus helés tengelytű- 
d D B Bi c da d2 S1 r12 C Cg P, réssel 
- min. hó 
mm kN kN ford./perc kg - 
15 IKÜJKEELY E TENEZS SÜKET ZA EZT SzG VSZ OZ 9 500 0,12  YET203/15 
17 WOTAJAT 28 BT ART 242 TV 2T2 226039 BB V75DEKOZ 9 500 01 YET 203 
20 HSZEKZTSEKBI J4 282 32K  02E OÓVAZ7 6,55 "0.28 8500 016  E2.YET204 
$7 215 0 al 14 282 324 24 06. Az 6,55  0,28 8 500 018  YET204 
SZESZES TR d4 282 "324 24 06. 427 655. 1028 8500 0,18  YET204/VLO65 
47 342 437 14 282 324 266 06 127 6,55  0,28 8 500 0,19  YEL204-2F 
47. 342 C437 14 282 324 "266 06. 127 6,55  0,28 5000 0,19 YEL204-2RF/VLO65 
47 342 437 14 282 324 266 06 127 6,55  0,28 1800 0,19  YELAG204 
25 BRNNZTSEKET AS 387 AZA Z3a 0 né 0335 7000 049 E2NET205 
52 215. 31 15 337 374 235 06 14 7.8 0335 7000 018  YET205 
SZREZTSTEZAT JSZZJAZEESZ TaZ ao MOT 7.8 0335 7000 0,18 YET 205/VLO65 
52 347 444 15 337 374 269 06 14 té 0335 7000 0,24 — YEL205-2F 
EZT ANNNÁBAKG 17 JONNRTER 70 TRE VC 1agllte 36 vár UNE 7 JA ARRA 1 MEL 0 KE 7aatÉA 1175 7.8 0335 4300 0,24 — YEL205-2RF/VLO65 
52 34Á7 444 15 337 374 269 065 14 FA 0335 1500 0,23  YELAG205 
30 62 CZ38ZEZSZ7Z CAST ZA 7 EAK TES 7 OIGTTÁ9B TEZEKOÁ7S 6 300 0,3 E2.YET 206 
óz 238 357 18 397 441 267 06 195 112 0475 6 300 03 YET 206 
02 238. 357 48.397 44d 2607 06 195 TA ZTEOÁ7S 6 300 03 YET 206/VL065 
62 365 484 18 397 441 301 06 195 11, 0475 6 300 036  YEL206-2F 
02 3605. 484 AB 397  CAád 304 06 195 TEZETOÁ7S 3900 0,36  — YEL206-2RF/VLO65 
62 365 484 18 397 441 301 06 195 412 0475 1200 0,36  YELAG 206 
35  MENNZSÁZEKÖS ASE EEG ES TET EZE ZENET AZA] 153. 0655 5 300 0,44 — E2.YET 207 
72 254 389 19 461 511 294 1 2950 15.3 0655 5 300 044 — YET207 
7225 CBS ANT RO A TSA 2981 A FAsoo] 453 10655 5 300 0,44 — YET 207/VLO65 
72 376 511 d9 464 511 323 1 290 153 0655 5 300 0,55 — YEL207-2F 
I ÉGNE 17 JA o Tale rja Va Töéte Ia att 7 a Eta LEGE ja Ide Ig ec 1900GBén 25,5 4537 0855 3200 0,55 — YEL207-2RF/VLO65 
72 376 54141 d9 464 511 323 1 299 153 0655 1100 0,52  YELAG 207 
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Méretek Alapterhelések Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölés 
dinami- stati-  határter- dulatszám 
kus kus helés tengelytű- 
d D B Bi c da d2 S1 r12 C Cg Pu réssel 
- min. hó 
mm kN kN ford./perc kg - 
40  SÜKEGÜZNEKESZEEEZ KEST EN SS SES SZET 307 19 08 4800 0,6 E2.YET 208 
80 302 437 21 518 565 332 1 30,7 49 08 4800 0,59 — YET208 
SOT SZOT TAB 7 EZT TEST STT Ső 5 ES3Z1 3077 19 08 4800 0,59 — YET208/VLO65 
80 428 563 21 518 565 349 1 30,7 19 08 4800 0,67  — YEL208-2F 
SOKCÁZS TE SSZNEZTEEST S ESÉS EST 307 19 08 2800 0,67  — YEL208-2RF/VLO65 
80 428 563 21 518 565 349 1 30,7 19 08 950 0.7 YELAG 208 
45  JESIKEGÜZENEES ZENE ZZTENSS ENSZ SZEMET 935 216 0945 4300 0,66 — E2.YET 209 
85 302 437 22 568 62 EF JE ! 322 zi6. 0915 4300 0,65  YET209 
SD AZBTTESSZTEZZTTSS BT KSZ 349 1 33,2 2167 50915 4300 0,74  YEL209-2F 
85 428 563 22 568 62 349 1 332 z16 0915 850 0,78  YELAG 209 
50 FOESZÜZ TEAR TT e2A TOZ B EOT a SZTN 30 232. 1098 4000 0,7 YET 210 
90 492 őZz7 22 őző 6/z 384 1 afa) 232 098 4000 0,89  YEL210-2F 
DOCGAYZZ EOZT ERR CZ RL ÖT a LSB ATA 351 232. 1098 800 0,87  YELAG 210 
55 HONKSZÓKKEESENEZSEKSA MESZSZE 43,6 29 125 3600 09 YET 211 
100 556 714 25 69 745 436 1 43,6 29 425 3600 12 YEL 211-2F 
60 MŰKSZZKESZEKZSTEZS 082 KOATÁATSZESZAT 36 d5Z 3 400 alót YET 212 
110 619 778 26 0 756 0 682 46.B. 1.5. SZ 7 36 153 3 400 1,6 YEL 212-2F 
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2.4 Excenteres rögzítőperemmel szerelt Y-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek 
d 1/2- 2 7/16 in. 
12,7 - 61,913 mm 

































































Tr 
D d; d d 
FÉG 
Em tü 
0 
YELAG 
kh — s1— d 
YET 
Méretek Alapterhelések — Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölés 
dinami- statikus határter- dulatszám 
kus helés tengelytű- 
d D B Bi € di d2 s1 r2 C Co Pi réssel 
- min. hó 
in.//mm mm kN kN ford./perc kg - 
1/2 ZONE TNEZS SZET ZENENZ TSZ KZ ZNZZ STO SENEg 56 4,75 0,2 9 500 HEB YET 203-008 
12,7 
3/4 47 aa az emáz E 14 282324 025 SZT 6,55 0,28 8500 0,16 E2.YET 204-012 
1905 47 21, 31 14 28,2 324 24 6. da7 6.55 0,28 8500 0,17 YET 204-012 
47 TUZ NEKZ SZET 28 2E32K 266 TOJÓ AZT 6,55 0,28 8 500 OZ YEL 204-012-2F 
a B 52 va kismzel 45 SZT SEZZ ASS ZS S EÜSE SET 7.8 0335 7000 0,18 E2.YET 205-100 
25,4 52 215 31 15 337 374 235 06 0 Jd4 7.8 0335 7000 0,18 YET 205-100 
52 349 444 15 E JE Táp AN író Se JAN 0 ESTE 5 7.8 0835 7000 0,22 YEL 205-100-2F 
Sz 349 444 15 394 374 20i 6. JA 7.8 0335 1500 0,23 YELAG 205-100 


11/8 62 ZO LEZ ST TSEZEEZO ZA UNEZŐST 
28,575 62 238 357 18 397 441 267 
62 365 484 18 397 441 304 
62 365 484 18 397 441 301 


195 zi e ls 0475 6 300 0,32 E2.YET 206-102 
112 0475 6 300 0,32 YET 206-102 

3 oks] HZ 0475 6 300 0,39 YEL 206-102-2F 
195 k hr 51 0475 1200 0,39 YELAG 206-102 


0000 
ey 
je 
un 


13/16 62 ZZOTEZSZESEKEKEZ9 EA TNEZÉST 
30,163 62 238 357 18 397 441 267 
62 SZÓDÁS ATS KEEZO ZAK KEZONT 
62 36,5 484 18 397 441 301 


195 ja ls 0475 6 300 0,3 E2.YET 206-103 
112 0475 6 300 0,3 YET 206-103 
195 ess 0475 6 300 0,35 YEL 206-103-2F 
195 112 0475 1200 0,36 YELAG 206-103 


0000 
ey 
Egg 
un 


11/4 627 238357 1817 3957 CAT 267 
31,75 62 238 357 18 397 441 267 
72 25k 389 19. 464 514 294 
2 254 389 19 461 511 294 
72 SZONEST LETEK ESA TESZ 
72 37.64 511 19 461 514 323 


aa ha EA 0475 6 300 0,27 E2.YET 206-104 
495 k hali 0475 6 300 0,28 YET 206-104 
25,5 153 0655 5 300 0,48 E2.YET 207-104 
200 15,3 0655 5 300 0,49 YET 207-104 
Fásh3] 153 0655 5 300 057 YEL 207-104-2F 
255 153 0655 1100 0,59 YELAG 207-104 


oo 


BEBBBOO 9o9oo ooo pm] — km) —] Goes 


15/a6  MEEKKKOS ZENESZ TESENNES TETSZ ZENET 255 153 0655 5 300 0,46 YET 207-105 
33,338 
13/8 T72 MOT EZOTA ETTEK G ESA ZTE OTA Faha] as 3 0655 5 300 0,43 E2.YET 207-106 
34925 72 254 389 19 461 511 294 1 290 15,3 0655 5 300 0,44 YET 207-106 
z SO ZES TETTEK ESA NEZZE 2555 153 0655 5 300 05 YEL 207-106-2F 
72 374 511 39. 461 514 323 1 255 15,3 0655 1100 0,52 YELAG 207-106 
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Méretek Alapterhelések — Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölés 
dinami- statikus határter- dulatszám 
kus helés tengelytű- 
d D B Bi É di d2 S1 r2 C Co Pi; réssel 
- min. hó 

in.//mm mm kN kN ford./perc kg - 
17/16 72 DSZEZEATELY 3 efa Vale oa Vén ESR ar JA zdés B VAh] 453 0655 5 300 04 E2.YET 207-107 
36.513 72 254 389 19 461 511 294 1 250 153 0655 5300 0,44 YET 207-107 

72 Ed ff s akta ke latta 1 41 .5TA 329 255 153 0655 5 300 0,53 YEL 207-107-2F 

72 374 511. 19 áA61 5Id 3294 1 FH 153 0655 1100 0,44 YELAG 207-107 
11/2 80 SFÜZKEKZZEZT SIST5S5IESZZTET S07Z 49 08 4800 0,62 E2.YET 208-108 
38,1 80 302 437 21 518 565 332 1 307 19 08 4800 0,63 YET 208-108 

80 SZ BESGZEZT SZ SZSO SZESZ ATS 30,7 49 08 4800 ÜZ YEL 208-108-2F 

80 428 563 21 518 565 349 1 307 19 08 950 OT YELAG 208-108 
111/16 85 FÜZCÁZT 22 568 62 zár ota K 332 21,6 0915 4300 0,69 E2.YET 209-111 
42,863 85 JOZ 437 22 568 62 327 1 332 216 0915 4300 0,74 YET 209-111 

85 28 563 22 568 62 342. A 382 21,6 0915 4300 0,88 YEL 209-111-2F 

85 428 563 22 568 62 349 1 332 21,6 0915 850 0,84 YELAG 209-111 
13/4 85 3027 0AZ 722 568 62 e E átoa N 332 21,6 0915 4300 0,65 E2.YET 209-112 
4445 85 JOZ 437 22 568 62 az 4 3352 216 0915 4300 07 YET 209-112 

85 428503. 22 56862 349 a 332 21,6 0915 4300 08 YEL 209-112-2F 

85 428 563 22 568 62 349 2 3352 ral 0915 850 079 YELAG 209-112 
115/16 90 KOZ TKSZIT TRZ SZ ZKOTZNEZSATET 35 23,2 0,98 4000 0,94 YEL 210-115-2F 
49.213 90 49,2 627 22 ö25 ö7z 384 41 351 232 0,98 800 092 YELAG 210-115 
2 HOD 7556. 71425 69 TALDE GÁZ ÓTA 43,6 29 125 3600 15 YEL 211-200-2F 
508 
23/16  HOOKES5 BIE7A4E25 69 TABLAT OTA 436 29 1725 3600 13 YEL 211-203-2F 
55,563 
27/a. BEÜT ZNEZ HNK 7516. 82 KAVE RE VESSE 36 453 3 400 12 YET 212-207 
61.913 110 619 77.868 26 456 SZ 468 1,5 527 36 1.53 3400 hb j YEL 212-207-2F 
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2.5 SKF ConCentra Y-csapágyak, metrikus tengelyek 
d 25-60 mm 





























ho-—— fa. — d 
a 
Meg 
í 
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E2.YSP .. SB-2F YSP .. SB-2F YSPAG 
Méretek Alapterhelések Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölés 
dinami- statikus  határter- dulatszám 
kus helés 
d D B: € di d? sa c Co Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
25 Sz 33 as 337 41,7 21 14 TS 0335 7000 0,18 E2.YSP 205 SB-2F 
52 33 15 337 41,7 21 14 7.8 0335 7000 049 YSP 205 SB-2F 
sz 33 15 337 41,7 21 14 78 0335 1500 0,19 YSPAG 205 


30 62 őz ASEKEZE 48 23 495 ji la 0475 6 300 0,3 E2.YSP 206 SB-2F 
62 37 18 a 48 ki 19.5 112 0475 6 300 0,3 YSP 206 SB-2F 
62 37 JBTEZAT 48 23 195 ki ha IB 0475 1200 0,3 YSPAG 206 


35 2 ZD 19 461 BZ 243 25ai 1553 0655 5300 0,44 E2.YSP 207 SB-2F 
72 39.5 19 461 57 243 25. 153 0655 5 300 0,45 YSP 207 SB-2F 
ne 25 ale 461 57 243 255 453 0655 1100 0,44 YSPAG 207 


40 80 42,9 vak 51,8 62 VAa] 30,7 ag 08 4800 0,59 E2.YSP 208 SB-2F 
80 42,9 21 51,8 62 259 307 19 0,8 4800 0,6 YSP 208 SB-2F 
80 42,9 jel 51,8 62 259 30,7 42 08 950 0,59 YSPAG 208 


45 85 44 22 568 67 FAoRo 332 21,6 0915 4 300 0,64 E2.YSP 209 SB-2F 
85 44 22 56,8 67 265 3352 21,6 0915 4 300 0,65 YSP 209 SB-2F 


85 44 22 568 67 26,5 332 21,6 0945 850 0.64 YSPAG 209 
50 90 46 22 625 72 24a 351 232 0,98 4000 0,75 YSP 210 SB-2F 
90 46 22 62,5 72 275 391 23,2 0,98 800 0,74 YSPAG 210 
55 100 49 743) 69 77,6 FS 43,6 az ASZ 3600 0,98 YSP2115SB-2F 
60  [EUNNESTS 26 Ms] 83 30,3 527 36 153 3 400 125 YSP 212 SB-2F 





1) Szélesség/távolság a hernyócsavar meghúzása előtt (a hüvely és a belső gyűrű furata a kezdeti helyzetben). 
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2.6 SKF ConCentra Y-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek 2 5 








d 1-2 11/16 in. 
25,4 -68,263 mm 2 
Méretek Alapterhelések — Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölés 
dinami- statikus határter- dulatszám 
kus helés 
d D B)  C di d; s)  C Co Pu 
in.//mm mm kN kN ford./perc kg - 
1 52 EJEJ 15 16 jég RE 7 Vr e 9ESIGYEET ) 14 7.8 0335 7000 0,18 E2.YSP 205-100 SB-2F 


25,4 52 33 a E) 337 417 21 14 78 0.335 7000 0,18 YSP 205-100 SB-2F 
52 DEI 15 SEAT 7 ESET 14 7.8 0335 1500 0,18 YSPAG 205-100 


13/16 "62 37 18 397 48 23 195 1172 0475 6 300 0,29 E2.YSP 206-103 SB-2F 
30,163 62 Ed 18 397 48 23 195 Be HEJ 0475 6 300 03 YSP 206-103 SB-2F 
62 Ég 18 J270ESB 23 195 112 0475 1200 0,29 YSPAG 206-103 


11/4 ge 3959 461 57 2430102555 ú53 7655 5 300 0,49 E2.YSP 207-104 SB-2F 
31.75. 72 á7.a . 38 461 57 243  25,5 pE-fei 0655 5 300 0,52 YSP 207-104 SB-2F 
72 ST SITEELY 461 57 EZEEZBT5 1553 0655 1100 0,49 YSPAG 207-104 


13/8 ME SFSSSETA 461 57 ZSZ LNEZBISi MS 0655 5 300 0,44 E2.YSP 207-106 SB-2F 
34,925 72 a9a aa 461 57 243  25,5 Aj] 0655 5 300 0,44 YSP 207-106 SB-2F 
EA 395. 19 KOLTSETBT 243. 255 153 0655 1100 0,44 YSPAG 207-106 


17/16 72 395. 319 461 57 243  25,5 15,3 0655 5 300 0,41 E2.YSP 207-107 SB-2F 
36,513 72 349 39 461 57 243  25,5 1.8 0655 5 300 0,42 YSP 207-107 SB-2F 
TE 395. 19 KEEN 243. 2555 153 0655 1100 0,41 YSPAG 207-107 


11/2 80 429 -2t 518762 25. 97E3057 a 08 4800 0,58 E2.YSP 208-108 SB-2F 
38,1 80 áz. 21 518 62 zsd 307 19 08 4800 0.57 YSP 208-108 SB-2F 
80 HZ ZEZT 518." 62 25.97 307 12 08 950 0,58 YSPAG 208-108 


111/16 85 44 va 568 67 265. 332 21,6 0915 4 300 0,69 E2.YSP 209-111 SB-2F 
42.863 85 44 22 568 67 265. 332 21,6 0915 4 300 ÜZ YSP 209-111 SB-2F 


85 44 22 568 67 261332 21,6 0915 850 0,69 YSPAG 209-111 
115/16 90 46 22 LFE JNEBÉT [72 SZ SEZST 2352 0,98 4000 0,75 YSP 210-115 SB-2F 
49,213 90 46 22 éz5 72 za 3954 Fe 0,98 800 0,74 YSPAG 210-115 
2 100 49 25 69 76 TEZY 436 4 125 3600 a ab YSP 211-200 SB-2F 
50,8 
23/16 100 49 20 69 TT AS KEÉ ESA 436 22 1.25 3600 0,97 YSP 211-203 SB-2F 
55,563 
21/4 110 515 26 756. 83 303. 527 36 153 3400 1,35 YSP 212-204 SB-2F 
péz] 
27/a6  BEONNNETSÉG 756. 873. 303. 527 36 1553 3400 12 YSP 212-207 SB-2F 
61913 
211/16 120 525 27 SZENES G KEESZO EST 40 AA 3000 1,45 VSP.213-2115B-2F 
68,263 





1) Szélesség/távolság a hernyócsavar meghúzása előtt (a hüvely és a belső gyűrű furata a kezdeti helyzetben). 
E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 
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2.7 Kúpos furatú Y-csapágyak szorítóhüvellyel, metrikus tengelyek 
d 20-60 mm 






































Bi 
D d; da dz 
—— Ss1— 
Méretek Alapterhelések — Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölések 
dinami-  stati-  határter- dulatszám Csapágy  Csapágy Szorító- 
kus kus helés hüvellyel hüvely 
d D B Bi C di da sz c C5 Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
20 — JEZRBZ KKT GENE 7 NESEEZÜS 14 7.8 0635 7000 0,22 YSA205-2FK  H2305 
25 62 28 ZA ABI 397 TESB 22B 195 JT 270475 6300 0,33 YSA206-2FK H2306 
30 72 3053 TAT TES ATC SZTEZKB Fazáa] 1537 "06585 5 300 0,47 YSA207-2FK  H2307 
35 80 SZ KÖ ELST ST USBTEZTB SOT a 08 4800 0,69 YSA208-2FK H2308 
40 85 35 50-22 568. 05129 3382 216 0915 4300 DI YSA209-2FK H2309 
45 90 37 resz ANTANT (ZS TRÉ út RERBBE 1a És B eisval d 098 4000 0,88 YSA210-2FK H2310 
50 100 40 [ess NEBAT 14 VK EZ 436 29 125 3600 JA YSA211-2FK H2311 
55 TÜJEESZSEKÖZETE ZŐK S GE SOKEZ38 5257 36 J5a 3400 1,4 YSA212-2FK H2312 
60 T2OKKEZ S TKÖSTEEZ7ESZ S MESSEEÉSTE 572 40 7 3000 17 YSA213-2FK H2313 
1) Távolság a hüvely csapágyfuratba tolása előtt (a hüvely és a belső gyűrű furata a kezdeti helyzetben). 
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2.8 Kúpos furatú Y-csapágyak szorítóhüvellyel, hüvelyk méretű tengelyek 
d 3/4- 2 3/s in. 


19,05 - 60,325 mm 











Méretek Alapterhelések  Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölések 

dinami- stati-  határter- dulatszám Csapágy Csapágy Szorító- 

kus kus helés hüvellyel hüvely 
d D B Bi C di dd s C Co Pu 
in.//mm mm kN kN ford./perc kg - 
3] SZENEZENTESZSEKÁASEEZZ 7 EKEZGTEEZO SET 7.8 0335 7000 022 YSA205-2FK  HE2305 
19.05 
15/16 62 28 ESETT SEZ S SEK SETS ZETA HET ZKETOTÉSZ S 6 300 035 YSA206-2FK HA2306 
23.813 
1 62 28 39. E ASZOZT 7 AEZESTEZZ SETA B JA2 70575 6 300 0,33 YSA206-2FK  HE2306 
25,4 
13/16 72 JOSZEKZENET KEK ŐZEK TES ZENESZ TSEZSTA ASZTEOISSS 5 300 0,47 YSA207-2FK HA2307 
30,163 
11/4 80 33240 21 5T8 587 275 307 a 08 4800 0,69 YSA208-2FK  HE2308 
32.79 
17/a6 85 35 507 "22568 65. 29 is ig ARA 216. 0915 4300 0,81 YSA209-2FK HA2309 
36,513 
11/2 85 5 SOT EZZTESÉ BT SS E29 33,2 ZNSZEO9S 4300 OSZ YSA209-2FK  HE2309 
381 
15/8 90 37 ES EZZeGOZ B SZOL SZA ATS OZ. 098 4000 0,94 YSA210-2FK HS2310 
41,275 
111/16 90 37 BESZEZZZKSZ STO BEST EL TE3SE 232 098 4000 094 YSA210-2FK HA2310 
42,863 
13/4 90 az BENZEZZZEKSZ SE TOGSES TETTEST 232 098 4000 0,88 YSA210-2FK  HE2310 
44.45 
115/16 100 40 SZTEZSZEÓY 75. TEZZSTTEg36 72 125 3600 nai YSA211-2FK HA2311 
49,213 
2 100 40 592625 069 MENEESZSENEEŐ 29 JE 3600 6 bet YSA211-2FK HE2311 
508 
21/8 JADECÁZ BET ŐZ EZZEL SOT 33 EZT BRA 36 4.53 3400 14 YSA212-2FK  HS2312 
53.975 
23/16  F2ZOTEKZ SIKES ENZZ KESZ STEG SSZEEZS KEST 2 40 kér 3000 39 YSA213-2FK HA2313 
55,563 
21/4 AZÜKEEZSTKÉS ESZT ESZ SZE SSTKESS KEST Ta 40 17 3000 1,8 YSA213-2FK HE2313 
57.15 
23/8 JZÓEEAZ E ESTE ZZ ESZ S ESSKEZS E EST ő 40 ari 3000 a lég) YSA213-2FK HS2313 
60,325 
1) Távolság a hüvely csapágyfuratba tolása előtt (a hüvely és a belső gyűrű furata a kezdeti helyzetben). 
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2.9 Y-csapágyak szabványos belső gy 


d 17-60 mm 





16 

















VZRNZA 


ürüve 


Il, metrikus tengelyek 








Ta 
T2 0 
D 0 di 
EESASZÉSE 
Méretek Alapterhelések Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhelés dulatszám 
d D B da r12 É Éj Pu 
- min. 
mm kN kN ford./perc kg - 
17 40 12 24,5 0,6 9,56 kr ási 0,2 12000 0,06 1726203-2RS1 
20 47 14 288 2 Hy ő 6,55 0,28 10000 01 1726204-2RS1 
25 52 15 34,3 41 14 vé 0335 8500 0,11 1726205-2RS1 
62 17 36,6 11 228 116 0,49 7500 0,2 1726305-2RS1 
30 62 16 40,3 ha ! das 112 0475 7500 0,18 1726206-2RS1 
72 19 446 1 281 16 0,67 6 300 03 1726306-2RS1 
35 172 1 7 469 a e! 259 153 0655 6 300 025 1726207-2RS1 
80 21 49,5 15 332 19 0815 6 000 0,4 1726307-2RS1 
40 80 18 526 ka b SÚ7 419 08 5600 032 1726208-2RS1 
90 23 561 15 41 24 ni 5000 0,55 1726308-2RS1 
45 85 b 57,6 ha ba) 33,2 21,6 0915 5000 087 1726209-2RS1 
100 25 621 e si 527 315 1,34 4500 0,73 1726309-2RS1 
50 90 20 625 aal 351 2352 0,98 4800 0,41 1726210-2RS1 
110 27 68,7 2 61,8 38 1,6 4300 0,95 1726310-2RS1 
55 100 24 69 15 43,6 sg) 125 4300 0,54 1726211-2RS1 
60 JáÜ 22 TÁZRA 15 527 36 153 4000 075 1726212-2RS1 
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2.9 





3 Ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok . . . . . . . 476 
Egysorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak. .................. 476 
Alapkivitelek.................... 477 
Univerzálisan párosítható csapágyak . 477 
Kétsorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak. .................. 478 
Alapkivitelek.................... 479 
Két darabból álló belső gyűrűvel 
rendelkező csapágyak. . . . . . . . . . . . . 479 
Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak. — 480 
Kosarak sara a kéne ező ék neke suk késik 4831 
Tömítési megoldások. .............. 482 
Védőlemezek ................... 482 
Súrlódótömítések ............... 482 
Kenőanyagok a zárt kivitelű 
csapágyakhoz................... 483 
Rögzítőhornyok ................... 484 
Teljesítményosztályok. . . ........ . . . 485 
SKF Explorer csapágyak . . . . . . . . . . . . . 485 
SKF energiatakarékos (E2) csapágyak... 485 
Csapágyadatok. .................. 486 
(Méretszabványok, tűrések, hatásszög, 
csapágyhézag, előfeszítés, szöghiba, 
súrlódás, indulási nyomaték, 
teljesítményveszteség, hibafrekvenciák) 
Terhelések....................... 492 


(Minimális terhelés, egyenértékű terhelések) 
Párosított csapágyak teherbíró 


képessége ....................... 494 
Az egysorú vagy párban, tandem 

elrendezésben beszerelt csapágyak 

axiális terhelésének kiszámítása . . . . . . . 495 
Hőmérsékleti határértékek . . . . . . . . . 497 
Megengedett fordulatszám . . . . . . . . . 497 
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Csapágyazások tervezése. . . . . . . . . . . 498 
Egysorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak. .................. 498 
Megfelelő beállítás . .............. 498 
Egyirányú axiális terhelések . . . . . . . . 498 
Terhelésí viszony. ................ 498 
Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak. 499 
Axiális csapágyként használva. . . . . . . 499 
Függőleges tengelyek. . . . . . . . . . . . . 499 
Terhelési viszony. ................ 499 
Jelölésirendszer.................. 504 
Terméktáblázatok 
3.1 Egysorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak... ............ 506 
3.2 Kétsorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak... ............ 522 
3.3 Zártkivitelű, kétsorú ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyak . . . . . 526 
3.4 Négypont-érintkezésű 
golyóscsapágyak. .............. 530 


Egyéb ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


Solid Oil csapágyak ................ 185 
SKF DryLube csapágyak .... . . . . . . . . 1191 
NoWear bevonatú csapágyak . . . . . . . . . 1241 


Szuperprecíziós 
csapágyak. . . . . . . . 5 skf.com/super-precision 
Hibrid csapágyak . . — skf.com/super-precision 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 


A ferde hatásvonalú golyóscsapágyak belső és 
külső gyűrűjében a futópályák a csapágy tenge- 
lyének irányában egymáshoz képest eltoltan 
helyezkednek el. Ez azt jelenti, hogy ezek a 
csapágyak alkalmasak összetett, azaz egyidejű- 


leg ható radiális és axiális terhelések felvételére. 


A ferde hatásvonalú golyóscsapágyak axiális 
teherbíró képessége a hatásszög növekedésével 
nő. A hatásszög a golyók és a futópálya érintke- 
zési pontjait összekötő, a csapágy radiális 
síkjában fekvő egyenes — amely mentén a 
terhelés az egyik futópályáról a másikra 
átadódik - és a csapágy tengelyére merőleges 
egyenes által bezárt szög (0 1. ábra). 

Az SKF ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
széles típus- és méretválasztékban készülnek. 
A leggyakrabban használt típusok a következők: 


e egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
e kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
e négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
Szerelési útmutató egyedi csapágyakhoz 
c skf.com/mount 
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1. ábra 




















Az ebben a katalógusban szereplő ferde hatás- 
vonalú golyóscsapágyak az SKF alapválasztékát, 
a teljes választéknak csak egy részét képviselik. 
Az SKF egyéb ferde hatásvonalú golyóscsap- 
ágyai közé tartoznak a következők: 


e Szuperprecíziós ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak 
Bővebb információt talál online, az 
skf.com/super-precision oldalon elérhető 
termékinformációk között. 

e Kis keresztmetszetű ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak 
További információért forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 

e Kerékagy-csapágyegységek 
Ezekről a termékekről kérés esetén további 
információval szolgálunk. 


Kérésre a terméktáblázatokban felsoroltaknál 
nagyobb méretű ferde hatásvonalú golyóscsap- 
ágyak is kaphatók. Ezekről a csapágyakról 
bővebb információt talál online, az 
skf.com/bearings oldalon elérhető 
termékinformációk között, vagy forduljon az 
SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Egysorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak 

Az egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
(5 2. ábra) csak egyirányú axiális terhelés 
felvételére alkalmasak. Az egysorú csapágyat 
általában egy másik csapággyal együtt állítják- 
és építik be. 


akkr 


A csapágyak nem választhatók szét, és a 
csapágygyűrűk egy magas és egy alacsony vállal 
rendelkeznek. Az alacsony váll sok golyó beépí- 
tését teszi lehetővé, ezáltal a csapágyak teher- 
bíró képessége viszonylag nagy. 

Az SKF egysorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyainak alapválasztéka a 72 B(E) és 
a 73 B(E) sorozatba tartozó csapágyakból áll. 
Ezenkívül a 70 B sorozat bizonyos méretei is 
beszerezhetők. Az 1. mátrix (0 500. oldal) a 
alapválasztékot mutatja be. A fentieken kívül az 
SKF egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyai 
sok más kivitelben, méretsorozatban és 
méretben is hozzáférhetők Bővebb információt 
talál online, az skf.com/bearings oldalon 
elérhető termékinformációk között. 


Alapkivitelek 


Az alapkivitelű csapágyakat olyan elrendezések- 
hez használják, ahol minden csapágyhelyen 
csak egy csapágy helyezkedik el. Ezeknél a 
csapágyszélesség és a gyűrűk eltolódása normál 
tűrésekkel készül. Ezért e csapágyak nem sze- 
relhetők közvetlenül egymás mellé. 


Univerzálisan párosítható csapágyak 


Az univerzálisan párosítható csapágyakat kész- 
letekben történő használatra tervezték. A gyű- 
rűk szélessége és eltolódása szűk tűrésekkel 
készül. Két csapágy közvetlenül egymás mellé 
szerelésekor hézagoló lemezek vagy hasonló 
segédeszközök használata nélkül érjük el a 
kívánt csapágyhézagot, előfeszítést vagy az 
egyenletes terheléseloszlást a két csapágy 
között. 

Az univerzálisan párosítható csapágyak az 
egy csapággyal rendelkező elrendezésekben is 
hasznosak lehetnek. A legtöbb csapágy az SKF 
Explorer teljesítményosztályba tartozik, így 
nagyobb pontossággal és teherbíró képességgel 
rendelkezik, és nagyobb fordulatszámra képes. 

A 72 B(E) és a 73 B(E) sorozatba tartozó, 
univerzálisan párosítható csapágyak 
csapágyhézagát a CA, a CB vagy a CC utójel 
jelöli, előfeszítését pedig a GA, a GB vagy a GC 
utójel. A 70 B sorozatba tartozó, univerzálisan 
párosítható csapágyak hézagát a G utójel jelöli. 
Megrendelés esetén a kívánt egyedi csapágyak 
számát tüntesse fel és ne a készletek számát. 
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Kivitelek és termékváltozatok 


2. ábra 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


Páros beszerelés 


A páros beszerelés háromféleképpen 
kivitelezhető (0 3. ábra): 


e Tandem elrendezésű 
A tandem elrendezést akkor használjuk, ami- 
kor az egysorú csapágy teherbíró képessége 
nem elegendő. Tandem elrendezésnél a ter- 
helési hatásvonalak párhuzamosak, és az axi- 
ális és radiális terhelések a csapágyakon 
egyenletesen oszlanak el. Ez a csapágykészlet 
azonban csak egyirányú axiális terhelés felvé- 
telére képes. Ha az axiális erők mindkét 
irányban hatnak, egy, a tandem elrendezésű 
csapágyakkal szemben beállított harmadik 
csapágyat kell beszerelni. 

e 0-elrendezésű 
Két csapágy 0-elrendezésű beszerelése egy 
viszonylag merev csapágyelrendezést ered- 
ményez, amely billenőnyomaték felvételére is 
képes. 0-elrendezésnél a terhelési hatásvo- 
nalak a csapágy tengelye felé távolodnak. Ez a 
csapágypár mindkét irányban axiálisan ter- 
helhető, de mindkét irányban csak az egyik 
csapágy terhelt. 

e X-elrendezésű 
Két csapágy X-elrendezésű beszerelése nem 
annyira merev, mint az 0-elrendezésű, de 
kevésbé érzékeny a szöghibára. 
X-elrendezésnél a hatásvonalak a csapágy 
tengelye felé közelednek. Ez a csapágypár 
mindkét irányban axiálisan terhelhető, de 
mindkét irányban csak az egyik csapágy 
terhelt. 


Kétsorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak 

Az SKF kétsorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyai (o): 4. ábra) felépítésükben 
megfelelnek két darab 0-elrendezésű egysorú 
ferde hatásvonalú golyóscsapágynak, de 
kevesebb helyet foglalnak el a tengely 
irányában. Képesek a radiális és kétirányú 
axiális terhelések felvételére. Merev 
csapágyazást biztosítanak és billenőnyomaték 
felvételére is alkalmasak. 

Az SKF kétsorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyainak alapválasztéka a 32 A, a 
33 A és a 33 D sorozatba tartozó csapágyakból 
áll. A 2. mátrix (0. 501. oldal) az 
alapválasztékot mutatja be. Az egyéb kétsorú 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakról bővebb 
információt talál online, az skf.com/bearings 
oldalon elérhető termékinformációk között. 

Az SKF az 52-es és 53-as sorozatba tartozó 
csapágyakat a továbbiakban nem gyártja, azo- 
kat a 32-es és a 33-as csapágysorozatok váltot- 
ták fel. A 3200-as méret kivételével a 32-es és 
33-as sorozatokban lévő csapágyak méret 
szerint csereszabatosak az 52-es és 53-as 
sorozatokkal. A 3200-as méret szélessége 
14mma14,3 mm helyett. 


3. ábra 




















Tandem 
elrendezésű 


478 





0-elrendezésű 
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ai. 
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X-elrendezésű 
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Kivitelek és termékváltozatok 


Alapkivitelek 4. ábra 
Az alapkivitelű csapágyak (A utójel) belső geo- 
metriáját a nagy radiális és axiális teherbíró 
képesség és a csendes működés érdekében 
optimalizálták. A zárt kivitelben is kapható 
alapkivitelű csapágyak belső és külső gyűrűjén 
hornyok fordulhatnak elő (o 5. ábra). 


Két darabból álló belső gyűrűvel rendelkező 
csapágyak 

A két darabból álló belső gyűrűvel rendelkező 
csapágyak (o. 6. ábra) nagyszámú nagyméretű 
golyóval készülnek, ezért teherbíró képességük, 
különösen tengelyirányban, igen nagy. 

A 33 D sorozatba tartozó csapágyak 
szétszedhetők, vagyis a külső gyűrű a golyós 
kosárszerkezetekkel együtt az osztott belső 
gyűrűtől függetlenül szerelhető be. 

A 33 DNRCBM sorozatba tartozó csapágyak 5. ábra 
nem szerelhetők szét. Ezen a külső gyűrűn lévő 
palásthoronyban rögzítőgyűrű található, amely 
egyszerű és helytakarékos axiális megfogást 
tesz lehetővé a csapágyházban. A 33 DNRCBM 
sorozatba tartozó csapágyakat kifejezetten 
centrifugál szivattyúkhoz tervezték, de más 
alkalmazásokban is használhatók. 





6. ábra 





33D 33 DNRCBM 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 


A négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 

(5 7. ábra) radiális egysorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak, amelyek futópályája mindkét 
irányban axiálisan terhelhető. Adott méretű 
axiális terhelés mellett korlátozott mértékű 
radiális terhelést is elbírnak (o Terhelési 
viszony, 499. oldal). Ezek a csapágyak sokkal 
kisebb helyet foglalnak el tengelyirányban, mint 
a kétsorú csapágyak. 

A belső gyűrű osztott. Ez sok golyó beépítését 
teszi lehetővé, ezáltal a csapágy teherbíró 
képessége nagy. A csapágyak szétszedhetők, 
vagyis a külső gyűrű a golyós kosárszerkezettel 
együtt a két belső gyűrűféltől külön szerelhető. 

Az SKF Explorer négypont-érintkezésű 
golyóscsapágyak mindkét belső félgyűrűjének 
vállán hornyok találhatók. Ez javítja az olaj 
áramlását, amikor a csapágyat egy SKF 
hengergörgős csapággyal együtt használják 
(5 12. ábra, 499. oldal). Ezenkívül ezek a 
hornyok a kiszerelést is segíthetik. 

Az SKF négypont-érintkezésű 
golyóscsapágyainak alap választéka a 0J 2 és a 
0J 3 sorozatba tartozó csapágyakból áll. A 
3. mátrix (0 502. oldal) az alapválasztékot 
mutatja be. Az egyéb négypont-érintkezésű 
golyóscsapágyakról bővebb információt talál 
online, az skf.com/bearings oldalon elérhető 
termékinformációk között. 





7. ábra 


Kosarak egysorú ferde hatásvonalú 


golyóscsapágyakhoz 


Alapválaszték O 1. mátrix, 500. oldal 

















Kosárti- ] Ablakos, golyón központosított Ablakos, golyón 
pus központosított 
Anyag PA6G6, üvegszál . PEEK, üvegszál  Préselt 
erősítésű erősítésű sárgaréz, 
préselt acél) 
Utójel P PH y, 1) 








1) Megrendelés előtt ellenőrizze, hogy kapható-e 
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Kosarak 


A kiviteltől, a sorozattól és a mérettől függően 
az SKF ferde hatásvonalú golyóscsapágyait az 
1. táblázatban látható kosárszerkezetek 
egyikével gyártják. A kétsorú csapágyakat két 
kosárral szerelik fel. A kétsorú csapágyakban 
lévő préselt acélkosarat a csapágy jelölésében 
nem jelzik. A különböző kivitelű, sorozatú és 
méretű csapágyak kosarainak 
hozzáférhetőségéről az 1-3. mátrixban 

(5 500 - 502. oldal) tájékozódhat. 


Kivitelek és termékváltozatok 


A gördülőcsapágyakhoz használt 
kenőanyagoknak általában nincsen kedvezőtlen 
hatásuk a kosár jellemzőire. Azonban egyes 
szintetikus olajok és szintetikus alapolajjal 
rendelkező kenőanyagok, valamint a nagy 
mennyiségű EP adalékanyagot tartalmazó 
kenőanyagok magas hőmérsékleten használva 
kedvezőtlen hatással lehetnek a poliamid 
kosarakra. A kosarak alkalmasságáról bővebben 
a Kosarak (o 37. oldal) és a Kosarak anyagai 
(5 152. oldal) c. fejezetben tájékozódhat. 


Kosarak kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyakhoz 


Alapválaszték S 2. mátrix, 501. oldal 





1. táblázat 


Kosarak négypont-érintkezésű 
golyóscsapágyakhoz 
Alapválaszték 

3 3. mátrix, 502. oldal 








Ablakos, golyóni Bepattintható,  Bepattintható,  Bepattintható, 


központosított [ golyón golyón korona, golyón 


központosított . központosított — központosított 


Ablakos, golyón  Fésűs, külső 
központosított gyűrűn 
központosított 


Ablakos, külső — Ablakos, 


gyűrűn kenőfuratok a 
központosított vezető 
felületben, 


külső gyűrűn 
központosított 

















Forgácsolt PA66, Préselt acél Préselt acél Forgácsolt Forgácsolt Forgácsolt PEEK, üvegszál 

sárgaréz, üvegszál sárgaréz sárgaréz sárgaréz erősítésű 

forgácsolt erősítésű 

acél) 

M,F) TN9 - - M MA MA PHAS 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


Tömítési megoldások 

Az SKF a legkeresettebb alapkivitelű kétsorú 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakat súrlódó 
tömítéssel vagy mindkét oldalon védőlemezzel 
ellátva, zárt kivitelben gyártja (9 2. mátrix, 
501. oldal). A tömítések vagy védőlemezek 
különböző körülményekhez való 
alkalmasságáról a Tömítési megoldások 

(5 226. oldal) c. részben tájékozódhat. 

A mindkét oldalon zárt kivitelű csapágyakat a 
csapágy élettartamának végéig elegendő kenő- 
anyaggal látják el, ezért ezek nem moshatók és 
nem kenhetők újra. Ezek a csapágyak 
lényegében nem igényelnek karbantartást. 
Meleg beszerelés esetén indukciós melegítőt 
kell használni. Az SKF nem javasolja a zárt 
kivitelű csapágyak 80 "C (175 PF) fölé 
melegítését. Ha azonban ennél magasabb 
hőmérsékletre van szükség, ügyeljen arra, hogy 
a hőmérséklet ne lépje túl a tömítés vagy a 
kenőanyag megengedett üzemi hőmérsékletét 
(amelyik alacsonyabb). Indítás közben 
kenőanyag szivároghat a belső gyűrűnél. 
Azoknál a csapágyelrendezéseknél, ahol ez 
kedvezőtlen hatással járhat, a kivitelezésnél erre 
különösen ügyelni kell. További információért 
forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


Védőlemezek 


A védőlemezek acéllemezből készülnek. Az SKF 
a védőlemezeket kétféle kivitelben gyártja. A 
kisebb csapágyakban használt védőlemezek 
furatában jellemzően egy toldat található, amely 
egy hosszú, keskeny rést alkot a belső gyűrű 


8. ábra 
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vállával (0 8/a ábra). A nagyobb csapágyakban 
és az összes SKF Explorer csapágyban használt 
védőlemez benyúlik egy, a belső gyűrű 
homlokoldalán lévő mélyedésbe (0 8/b ábra). 

A mindkét oldalon védőlemezzel ellátott SKF 
kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyakat a 
27 utójellel jelölik. 
Súrlódó tömítések 
A súrlódó tömítések (0 9. ábra) akrilnitril- 
butadién kaucsukból (NBR) és acéllemez mere- 
vítéssel készülnek. A külső gyűrűn lévő bemé- 
lyedésben rögzített tömítések jó tömítést 
biztosítva illeszkednek az ülékben. A hatékony 
tömítés érdekében a tömítőajak enyhe nyomást 
fejt ki a belső gyűrűn lévő bemélyedésre. 

A mindkét oldalon súrlódó tömítéssel ellátott 
SKF kétsorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyakat a 2RS1 utójellel jelölik. 


9. ábra 
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Kenőanyagok a zárt kivitelű csapágyakhoz 


A zárt kivitelű kétsorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyakat a következő kenőanyagok 
egyikével töltik fel (0. 2. táblázat): 


e Astandard kenőanyag a GJN. 

e Európában leggyakrabban az MT33 
kenőanyagot használják, ez sok helyen 
beszerezhető. 

e Az SKF energiatakarékos ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyakat alacsony súrlódású GE2 
kenőanyaggal töltik fel. 

e Igény esetén a 2. táblázatban szereplő 
kenőanyagok is beszerezhetők. 


A csapágy jelölése a standard kenőanyagot nem 
tartalmazza (nincs utójel). A többi kenőanyagot 
a kenőanyagnak megfelelő utójel jelöli. 


Kivitelek és termékváltozatok 


2. táblázat 


A zárt kivitelű kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyakhoz való standard és különleges SKF kenőanyagok műszaki jellemzői 


Kenő- Hőmérséklet-tartomány?) Sűrítőanyag Alapolaj NLGI Az alapolaj viszkozitása lmm?/5] 
anyag típusa konzisztencia- 40"C-on 100 "C-on 
osztály (105 "F) (210 "F) 
-50 0 50 100 150 200 250 "C 

GJN BE IEEE] [CC IEEE IE ei ei Polikarbamid Ásványolaj 2 115 Jazz 
szappan 

MT33 E FC IE IE] [ca sam — Lítiumszappan Ásványolaj ici 100 10 

VTÁ13 Itt 1 IE meri mert ám Lítium-komplex Ásványi paraffin 3 aie) ú zel 

WT EE IE JEG TEN KENI meri mm — Polikarbamid  Észterolaj 2-3 70 94 
szappan 

GWF ERRE [7 TOAL TERI It ercooooá a Dikarbamid Szintetikus 2-3 67,5 96 

SHC/éter 
GE2 EKE [I KEI TONNA KERI 17vrccccoa mum —— Lítiumszappan Szintetikus 2 28 49 


ÉSE SES SSE 
-60 30 120 210 300 390 480 "F 





1) Lásd az SKF közlekedési lámpa koncepcióját — 244. oldal 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


Rögzítőhornyok 10. ábra 


Az SKF négypont-érintkezésű golyóscsapágyai a 
külső gyűrűben lévő két rögzítőhoronnyal 


láthatók el (0 10. ábra), amelyek 

megakadályozzák annak forgását (N2 utójel). A 

rögzítőhornyok egymástól 1807-ra 

helyezkednek el. A rögzítőhornyok méretei és A A 
tűrései az I150 20515 szabvány előírásainak s : 
megfelelőek, és a 3. táblázatban láthatók. , INASA ERRE 
Egyes SKF egysorú ferde hatásvonalú 


golyóscsapágyak a külső gyűrűben lévő egy N 
rögzítőhoronnyal kaphatók (N1 utójel). § 













































































3. táblázat 

A négypont-érintkezésű golyóscsapágyak külső gyűrűjében lévő rögzítőhornyok 

A 

D 
Külső Méretek Tűrés1) 
átmérő 2. átmérősorozat 3. átmérősorozat 
D h b To h b ro t 
-tól (3) -ig (2) max. 
mm mm mm 
35 45 25 3) 05 - - - 0,2 
45 60 3 4,5 0,5 835 45 0,5 0,2 
60 72 aa 4,5 0,5 57) 45 0.5 0,2 
72 95 4 5.5 0,5 4 5.9 0,5 0,2 
95 415 5 6,5 05 5 6,5 0.5 02 
415 130 6.5 6,5 0,5 81 68 al 0,2 
130 145 tsa 6,5 1 81 65 al 0,2 
145 170 81 6.5 ki 101 8,5 VA 0,2 
170 190 101 8,5 Fa 117 10,5 2 0,2 
190 210 101 8,5 2 alagi 10,5 2 0,2 
210 240 Ja? 10,5 74 437 10,5 2 0,2 
240 270 alá 10,5 2 11,7 10,5 2 0,2 
270 400 AZT 405 2 Aa27 10,5 2 04 





1) A többi tűrés az 150 20515 szabvány előírásainak megfelelő. 
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Teljesítményosztályok 
SKF Explorer csapágyak 


A modern gépekkel szemben támasztott egyre 
magasabb teljesítményigényekre válaszolva fej- 
lesztette ki az SKF a gördülőcsapágyak SKF 
Explorer teljesítményosztályát. 

Az SKF Explorer ferde hatásvonalú golyós- 
csapágyak esetén a teljesítmény jelentős mér- 
tékű növekedése az érintkező felületek belső 
geometriájának és készre munkálásának opti- 
malizálása, és új konstrukciójú kosárszerkezet 
alkalmazása révén valósul meg. Ehhez járul a 
rendkívül tiszta és homogén csapágyacél egyedi 
technológiával történő hőkezelése, valamint a 
golyók minőségének és állagának javítása is. 

Ezek a fejlesztések az alábbi előnyökkel 
járnak: 


e nagyobb dinamikus teherbíró képesség 
kisebb érzékenység a nagy axiális terhelésre 
jobb kopásállóság 

alacsonyabb zaj- és rezgésszintek 

kevesebb súrlódási hő 

sokkal hosszabb csapágyélettartam 


Ezek a csapágyak a környezetre gyakorolt hatást 
is csökkentik a méretcsökkentés, valamint a 
kenőanyag és az energiafelhasználás csökken- 
tése révén. Legalább ilyen fontos, hogy az SKF 
Explorer csapágyak csökkenthetik a karbantar- 
tásigényt és hozzájárulhatnak a termelékenység 
növekedéséhez. 

A terméktáblázatokban az SKF Explorer csap- 
ágyak egy csillaggal jelölve láthatók. A csap- 
ágyak megőrizték a korábbi normál csapágyak 
jelöléseit. Azonban mindegyik csapágyon és 
azok dobozán is feltüntettük az , SKF Explorer" 
nevet. 
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Teljesítményosztályok 


SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 


A súrlódás és az energiafelhasználás csökkenté- 
sével kapcsolatos, egyre növekvő igény kielégi- 
tése érdekében az SKF kifejlesztette az SKF 
energiatakarékos (E2) teljesítményosztályú gör- 
dülőcsapágyakat. Az SKF E2 ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak jellemzője, hogy a súrlódási 
nyomatékuk legalább 307-kal kisebb, mint a 
hasonló méretű, szabványos SKF csapágyaké. A 
súrlódási nyomaték csökkenése miatt az SKF E2 
kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyai 
működés közben akár 30 "C-kal (55 "F) 
alacsonyabb hőmérsékletűek is lehetnek, mint 
az alapkivitelű csapágyak. Ez megnöveli a 
kenőanyag élettartamát és a csapágy 
élettartamát is. 

A csapágyakban a súrlódási nyomaték jelen - 
tős csökkenését a csapágy belső geometriájának 
optimalizálásával és egy újfajta, alacsony súrló- 
dású kenőanyag alkalmazásával értük el. 

Az SKF E2 kétsorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyai a 32-es és a 33-as 
méretsorozatokban kaphatók (0 2. mátrix, 
501. oldal). A csapágyak mindkét oldalon 
védőlemezzel vannak ellátva, és kenésük a 
csapágyak egész élettartamára megoldott. 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


Csapágyadatok 


Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 





Méretszabványok 


Befoglaló méretek: 150 15 és 150 12044 





Tűrések 


További információ 
(5 132. oldal) 


Normál 





SKF Explorer csapágyak 
P6 méretpontosság 
P5 futáspontosság 





Értékek: I50 492, (0 3 - 5. táblázat, 137 - 139. oldal) 








Hatásszög 409 
25" vagy 309-os hatásszög esetén lépjen kapcsolatba az SKF-fel. 
Csapágyhézag Univerzálisan párosítható csapágypárok: CB (normál), G 


További információ 
(5 149. oldal) 


Hozzáférhetőség, CA és CC: (o 1. mátrix, 500. oldal) 
Ertékek: (0 5. táblázat, 488. oldal) 

Az értékek 0- vagy X-elrendezésű, szerelés előtti, terheletlen 
csapágypárokra érvényesek. 





Előfeszítés 


További információ 
(5 214. oldal) 


Univerzálisan párosítható csapágypárok: GA (enyhe előfeszítés) 


Hozzáférhetőség, GB és GC: (5 1. mátrix, 500. oldal) 
Ertékek: (0 6. táblázat, 489. oldal) 

Az értékek 0- vagy X-elrendezésű, szerelés előtti, terheletlen 
csapágypárokra érvényesek. 





Szöghiba 


sz 2 szögperc 
sz 4 szögperc 


0-elrendezésű csapágypárok: 
X-elrendezésű csapágypárok: 





A belső és a külső gyűrűk közötti megengedett szöghiba a csapágy méreté- 
től és belső kivitelétől, az üzem közbeni radiális csapágyhézagtól és a csap- 
ágyra ható erőktől és nyomatékoktól függ. Ennek eredményeképpen itt 





Súrlódás, indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
Súrlódás (o. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, ... 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen ... 
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Kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


Csapágyadatok 


Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 





Befoglaló méretek: 

150 15, a 3200 A csapágyszélesség kivételével 
Rögzítőgyűrűk és palásthornyok: IS0 464, 
(5 4. táblázat, 488. oldal) 


Befoglaló méretek: 

15015 

Rögzítőhornyok: IS0 20515, 
(5 3. táblázat, 484. oldal) 

















Normál Normál 
P6 kérésre 
SKF Explorer és SKF E2 csapágyak, SKF Explorer 
33 DNRCBM sorozat P6 és a szélességtűrés 0/-40 um-re 
P6 csökkentve 
32Aés 33 A sorozat: 307 359 
33 D sorozat: 459 
33 DNRCBM sorozat: 407 
Normál Normál 


Hozzáférhetőség: C3 (ő 2. mátrix, 
501. oldal); a C2 vagy C4 esetén lépjen 
kapcsolatba az SKF-fel 

Ertékek: (o 7. táblázat, 489. oldal) 


A C2, C3, C4 vagy az alap hézagosztályok 
csökkentett tartománya esetén ellenőrizze, 
hogy kapható-e 

Ertékek: I50 5753-2, (o. 8. táblázat, 
490. oldal) 











sz 2 szögperc 





s 2 szögperc 





csak megközelítő értékekkel szolgálunk. A szöghiba növeli a csapágy zaját és csökkenti a csapágy 


élettartamát. 





... az skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével számíthatóak ki. 





... elérhető eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 














4. táblázat 
A palásthornyok és rögzítőgyűrűk méretei 
EE 
ESZT B § 
D, D3 ml (63 E 
Csapágy Méretek Rögzítőgyűrű 
Jelölés Jelölés 
€ b f Dz D, 
EZ mm EZ 
3308 DNRCBM 3,28 ZT 246 868 96,5 SP 90 
3309 DNRCBM 3,28 Zn 2,46 968 106,5 SP 100 
3310 DNRCBM 3,28 2 2,46 1068 1166 SP110 
3311 DNRCBM 4,06 34 2,82 4152 A29 SP 120 
3313 DNRCBM 4,06 34 2,82 4352 149,7 SP 140 
5. táblázat 


Az 0- vagy X-elrendezésű, univerzálisan párosítható, egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak axiális csapágyhézaga 














mál est 
KEZET 

















ear 
KO 














sze 
Furatátmérő Axiális csapágyhézag 
Osztály 
d CA CB La gi G 
-tól(3) — -ig(52) min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um 
- 18 s 13 15 23 24 32 - - 
18 30 7 15 18 26 32 40 - - 
30 50 a az Zé 30 40 48 - - 
50 80 arhal 23 26 38 48 60 - - 
80 120 14 26 32 44 55 67 - - 
120 160 17 29 35 47 62 74 26 76 
160 180 ú7 22 35 47 62 74 20 72 
180 250 21 37 45 61 74 90 20 péz 
250 280 - - - - - - 20 72 
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Csapágyadatok 






































6. táblázat 
Az 0- vagy X-elrendezésű, univerzálisan párosítható, egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak előfeszítése 
[d 
EőlEÉSi 

Furatátmérő Előfeszítés 

Osztály 
d GA GB GC 
-tól(3) — -ig(52) min. max. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um N um N um N 
10 18 44 -4 80 -2 —-10 30 330 -8 -16 230 660 
18 30 44 -4 120 -2 -10 40 480 -8 -16 340 970 
30 50 44 -4 160 -2 -10 60 630 -8 -16 450 1280 
50 80 46 -6 380 -3 -15 140 1500  -12 —-24 1080 3050 
80 120 46 -6 410 -3 -15 150 1600  -—-12 —-24 1450. 3250 
120 180 46 -6 540 -3 -15 200 2150 4-2 —-24 1500 4300 
180 250 48 -8 940 -4 -20 330 3700  -16 -32 2650 7500 

7. táblázat 

Kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak axiális csapágyhézaga 
Furatátmérő A sorozatba tartozó csapágyak axiális csapágyhézaga 

32Aés 33A 33D 33 DNRCBM 
d cz Normál €3 C4 
-tól(3) — -ig(2) min. max. — min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um um um 
- 10 a ala 5 Fall az 28 25 45 25 45 - - 
10 18 Hi 42 6 748 13 31 27 47 sát 47 - - 
18 24 2 14 vi Aza] 16 34 28 48 27 47 6 26 
24 30 2 15 8 F28 18 37 30 50 30 50 6 26 
30 40 2 16 a 29 21 40 33 54 33 54 40 30 
40 50 FA 18 túl) 33 23 44 36 58 36 58 10 30 
50 65 3 22 ú3 36 26 48 40 63 40 63 18 38 
65 80 iz] 24 45 40 30 54 46 71 46 71 18 38 
80 100 3 26 18 46 35 63 55 83 55 83 - - 
100 110 4 30 2z ZE] 42 7) 65 96 65 96 - - 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 











8. táblázat 
Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak axiális csapágyhézaga 
Furatátmérő Axiális csapágyhézag 
d éz Normál [sci C4 
-tól(3) — -ig(52) min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um 
10 18 a5 65 50 95 85 130 120 165 
18 40 29 vs] 65 110 100 150 435 185 
40 60 35 85 78 125 110 165 150 200 
60 80 45 100 85 140 125 475 165 215 
80 100 55 110 95 150 135 190 180 áss] 
100 140 70 130 115 475 160 220 205 265 
140 180 90 155 135 200 185 250 235 300 
180 220 105 475 195 225 210 280 260 330 
490 akkr 


Csapágyadatok 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


Terhelések 


Egysorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak 


Kétsorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak 





Minimális 
terhelés 


Minimális axiális terhelés egysorú és tandem 
elrendezésben párosított csapágyak esetén: 


ndm 


s Co § 
Famzk l 100 To; 


21000 





Minimális radiális terhelés 0- vagy 
X-elrendezésű csapágypárok esetén: 


szd 273 dm 2 
me Tt 1000 100 





Minimális radiális terhelés: 


vn 128/d 8 
Fmztelz0007]) ao] 





További 
információ 
(5 86. oldal) 


A csapágy által megtámasztott alkatrészek súlya és a külső erők együttesen 
általában meghaladják a szükséges minimális terhelést. Ha ez nem teljesül, a 
csapágyat a csapágytípustól és -elrendezéstől függően további radiális vagy 
axiális terhelésnek kell kitenni, pl. a szíj feszességének növelésével, ... 





Egyenértékű 
dinamikus 
csapágyterhe- 
lés 


Egysorú csapágyak és tandem elrendezésben 
párosított csapágyak: 


F./F.S1,149 


5 P-F 
F./Fv51149 


3 P-035F.£0,57F, 





További 
információ 
(5 85. oldal) 


0- vagy X-elrendezésű csapágypárok: 


F./F.S114 3 P-F.4055F, 
F./Fh3114 3 P-O057F.r093F, 


F./Frse 2 P-F.-Y1F, 
F./Frxe 2 P-XFY2F, 





Egyenértékű 
statikus 
csapágyterhe- 
lés 


Egysorú csapágyak és tandem elrendezésben 
párosított csapágyak: 


Pg -0,5 F.40,26 F.2) 
PocF, o Po-F 





További 
információ 
(5 88. oldal) 





0- vagy X-elrendezésű csapágypárok: 


Po - Fr 0,52 F, 





Po - Fr rYo Fa 





1) Az F, axiális terhelés meghatározásához lásd: Az egysorú vagy párban, tandem elrendezésben beszerelt csapágyak axiális terhelésének 
kiszámítása (a. 495. oldal). 
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Terhelések 

















Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak Jelölések 
Minimális axiális terhelés: Co z statikus alapterhelés [kN] 
(3 terméktáblázatok) 
c d 2 da - a csapágy középátmérője lImm] 
0 ndm 
Fam 7 ka —— ggsne; -05 (d: D) 
1000 1100 000 e z a kétsorú csapágyak számítási 
tényezője (0 10. táblázat, 
494. oldal) 
- F. z axiális terhelés [kN] 
Faj - minimális axiális terhelés IkN] 
E; z radiális terhelés [kN] 
Es - minimális radiális terhelés [kN] 
ka z minimális axiális terhelési tényező 
(5 9. táblázat, 494. oldal) 
k, - minimális radiális terhelési 
... a belső és a külső gyűrű egymáshoz képest tényező (0 9. táblázat, 
történő beállításával vagy rugók segítségével. 494. oldal) 
n - fordulatszám [ford./perc] 
P - egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés [kN] 
A radiális és axiális terhelés felvételére Pg z egyenértékű statikus 


alkalmas vezető csapágyazások: 


F./F,50,959 6 P-F.-0,66F, 
F./Fp30,959 6 P-O6F.r1,07F, 





Radiális szabadsággal rendelkező axiális 
csapágyak radiális csapággyal: 


P-1,07F, 








Po: Frr0,58 F, 





csapágyterhelés [kN] 

X, Yo, Y1, Y2 - a kétsorú csapágyak 
csapágysorozattól függő számítási 
tényezője (0 10. táblázat, 

494. oldal) 

v z a kenőanyag tényleges üzemi 

viszkozitása [mm?/5] 





2) A megfelelő működéshez az SKF az F, 2 1,27 F, axiális terhelést javasolja. 


akkr 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


9. táblázat 


Minimális terhelési tényezők 


Csapágysorozatok Minimális terhelési tényezők 
ka kr 

Egysorú 

csapágyak 

70B 09 0,083 

72BE 1,4 0,095 

72B al 0,08 

73BE 1,6 01 

73B 1,4 0,09 

Kétsorú 

csapágyak 

32A - 0,06 

33A - 0,07 

33D - 0,095 

33 DNRCBM - 0,095 

Négypont-érintkezésű 

csapágyak 

aJ2 al - 

03 4 - 


A kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak számítási tényezői 


Csapágysorozatok — Számítási tényezők 
e X Ya 
32A,33A 08 0,63 0,78 
33D 134 0,54 0,47 
33 DNRCBM 114 0,57 0,55 
494 


Párosított csapágyak teherbíró 
képessége 

A terméktáblázatokban megadott alapterhelé- 
sek és kifáradási határterhelések egysorú csap- 
ágyakra vonatkoznak. A közvetlenül egymás 
mellé szerelt párosított csapágyak esetén a 
következő értékek érvényesek: 


e dinamikus alapterhelés normál csapágyakra 
bármilyen elrendezésben, és SKF Explorer 
csapágyakra 0- vagy X-elrendezésben: 

C - 1,62 Cegysorú csapágy j 

e dinamikus alapterhelés tandem elrendezésű 
SKF Explorer csapágyak esetén: 

C - 2 Cegysorú csapágy 

e statikus alapterhelés 
Co 1 2 Co egysorú csapágy, 

e kifáradási határterhelés 


Pu -2Pu egysorú csapágy 


10. táblázat 


Va Yo 

125 0,66 
0,81 0,44 
0,93 0,52 
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A egysorú vagy párban, tandem 
elrendezésben beszerelt csapágyak 
axiális terhelésének kiszámítása 


Egy egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyat 
érő radiális terhelés esetén az erőhatás az egyik 
futópályáról a másikra a csapágy tengelyével 
bizonyos szöget bezáró egyenes mentén adódik 
át, miközben belső axiális terhelés keletkezik. 
Ezt figyelembe kell venni a két egysorú vagy 
tandem elrendezésű csapágyból álló csapágya- 
zás egyenértékű csapágyterhelésének 
számításakor. 

A számításhoz szükséges egyenletek a 
11. táblázatban (oO. 496. oldal) találhatók a 
különböző csapágyazásokra és terhelési ese- 
tekre. Az egyenletek csak akkor érvényesek, ha 
a csapágyak egymáshoz képest gyakorlatilag 
nulla hézaggal, előfeszítés nélkül vannak beál- 
lítva. A bemutatott csapágyazásokban az A csap- 
ágyat az F.a, a B csapágyat az F.g radiális erő 
terheli. Az F.a és az Frg értékek minden esetben 
pozitívak, még akkor is, ha az ábrán bemutatot- 
tal ellentétes irányban hatnak. A radiális terhe- 
lések a csapágyak nyomásközpontjában hatnak 
(3 a távolság a terméktáblázatokban látható). 

A 11. táblázatban (o. 496. oldal) található 
R változó figyelembe veszi a csapágyon belüli 
érintkezési viszonyokat. Az R értékei az 
1. diagramról olvashatók le a K./C arány 


1,00 
098 
0,96 
0,94 
092 
0,90 
0,88 
0,86 
0,84 
0,82 
0,80 
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Terhelések 


függvényeként. A K, a tengelyre vagy a házra 
ható külső axiális erő, a C annak a csapágynak a 
dinamikus alapterhelése, amelynek a külső 
axiális erőt fel kell vennie. K, - 0 esetén 
használja az R - 1 értéket. 


1. diagram 


055 0,4  K./C 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


11. táblázat 


Két darab egysorú, B vagy BE kivitelű, ferde hatásvonalú golyóscsapágyat és/vagy tandem elrendezésű csapágypárokat 


tartalmazó csapágyelrendezések axiális terhelése 


Csapágyelrendezés 


























Terhelési eset 


Axiális terhelések 





















































0-elrendezésű 1/a eset 
. [a FA Frg Fa 7 R Fra Fag 7 Fan Ka 
gt Ka20 
K 
fert: ERNŐ 
FB 
Fra 1/b eset 
Fra c FrB F2A- R Fra FaB - Fa t Ka 
Ka2 R(Frg- Fra) 
X-elrendezésű 
A B 
j Ka 1/c eset 
tt 
Fra c FrB FzA - Fag— Ka Fag- R Frg 
B FB 
rA Ka c R(Frg- Fra) 
0-elrendezésű 2/a eset 
B A FrA S FrB FzA - FaB t Ka Fag- R Frg 
ezzen K,20 
; K. 
án 
FB 
Fra 2/b eset 
Fra? Frg F2a- Fag t Ka Fa R FB 
Ka2 R(Fra- Fra) 
X-elrendezésű 
A B 
) K — 2/c eset 
d 
Fra? Frg F2a- R Fra Fag — F2A— Ka 


496 


Ka c R (Fra- Fra) 
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Hőmérsékleti határértékek 


A ferde hatásvonalú golyóscsapágyak megenge- 
dett üzemi hőmérsékletét az alábbiak 
korlátozhatják: 


e a csapágygyűrűk és -golyók méretstabilitása 
e akosár 

e atömítések 

e a kenőanyag 

Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágygyűrűk és -golyók 

Az SKF ferde hatásvonalú golyóscsapágyait 
különleges hőkezelésnek vetik alá. A 
csapágyakat legalább 150 "C (300 "F) 
hőmérsékletig hőstabilizálják. 


Kosarak 


Az acélból, sárgarézből vagy PEEK-ból készült 
kosarak ugyanolyan üzemi hőmérsékleten 
használhatók, mint a csapágygyűrűk és -golyók. 
Az egyéb polimer anyagokból készült kosarak 
hőmérsékleti határértékeit lásd: A kosarak 
anyagai (0. 152. oldal). 


Tömítések 

Az NBR tömítések megengedett üzemi 
hőmérséklete —40 és --100 "C (-40 és 210 "F) 
között van. Rövid ideig akár a 120 "C (250 "F) 
hőmérsékletet is elviseli. 


Kenőanyagok 
Az SKF zárt kivitelű ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyaihoz használt kenőanyagok 
hőmérsékleti határértékeit a 2. táblázat 
(5 483. oldal) tartalmazza. Az SKF többi 
kenőanyagának hőmérsékleti határértékei a 
Kenés (o 239. oldal) c. fejezetben találhatók. 
A nem az SKF által szállított kenőanyagok 
használata esetén a hőmérsékleti 
határértékeket az SKF közlekedési lámpa 
koncepciója alapján kell kiértékelni 
(5 244. oldal). 
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Megengedett fordulatszám 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (o 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. Ha a 
terméktáblázatokban nem található meg a 
referencia fordulatszám, a határfordulatszám a 
megengedett fordulatszám lesz. 


Csapágypárok 

A párban elrendezett csapágyak esetén az 
egysorú csapágyhoz kiszámított megengedett 
fordulatszámot a megadott érték kb. 807-ára 
kell csökkenteni. 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


Csapágyazások tervezése 


Egysorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak 


Megfelelő beállítás 


Az egysorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyakat egy másik csapággyal együtt 
vagy készletben kell használni (0 11. ábra). A 
csapágyakat a kívánt hézag vagy előfeszítés 
eléréséig kell egymáshoz képest beállítani 
(5 Csapágy-előfeszítés, 214. oldal). 
Univerzálisan párosítható csapágyak közvet- 
lenül egymás mellé szerelésekor nincs szükség 
beállításra. A kívánt előfeszítés vagy csapágyhé- 
Zzag a megfelelő előfeszítési vagy hézagosztályba 
tartozó csapágyak kiválasztásával, valamint a 
csapágyaknak a tengelyre és a házba a szüksé- 
ges illesztéssel történő beszerelésével érhető el. 
Az egysorú csapágyak teljesítőképessége és 
megbízható működése a megfelelő beállítástól, 
mig az univerzálisan párosítható csapágyaké az 
előfeszítés vagy a hézag helyes megválasztásá- 
tól függ. Ha működés közben a csapágyelrende- 
zésben túlságosan nagy az üzemi csapágyhé- 
zag, a csapágyak teherbíró képessége nincs 
teljesen kihasználva. A túlzott előfeszítés növeli 
a súrlódást és az üzemi hőmérsékletet, ami 
csökkenti a csapágy élettartamát. 





Egysorú csapágyak 
X-elrendezésben 
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Egyirányú axiális terhelések 

Az 0- és X-elrendezésű csapágyakra külön 
figyelmet kell fordítani, ha az axiális terhelés 
túlnyomórészt egy irányban hat. Ilyen körülmé- 
nyek között az axiálisan terheletlen csapágy 
golyóinak gördülési viszonyai kedvezőtlenné 
válnak, ami növelheti a csapágyzajt, megszakít- 
hatja a kenőanyagfilmet, és nagyobb feszültsé- 
get idézhet elő a kosárszerkezetben. Ha az axiá- 
lis terhelés túlnyomórészt egy irányban hat, az 
SKF nulla üzemi csapágyhézagot javasol, amely 
rugók segítségével érhető el. 


Terhelési viszony 

A 409-os hatásszög miatt a 70 B, a 72 B(E) és a 
73 B(E) sorozatba tartozó csapágyak kedvező 
gördülési viszonyaihoz F./F, 2 1 terhelési 
viszony szükséges. Az F./F, c 1 terhelési viszony 
csökkentheti a csapágy élettartamát. 


11. ábra 


EE] 





Csapágypár 
0-elrendezésben 
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Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 


Axiális csapágyként használva 

A négypont-érintkezésű golyóscsapágyakat 
gyakran egyszerű axiális csapágyként használják 
egy radiális csapággyal együtt (o 12. ábra). 
Ilyen módon történő használat esetén a csap- 
ágyat radiális hézaggal kell a házba szerelni. 

Ha egy négypont-érintkezésű golyóscsap- 
ágyat egy hengergörgős csapággyal együtt 
használunk, a hengergörgős csapágy radiális 
csapágyhézagának kisebbnek kell lennie, mint a 
négypont-érintkezésű golyóscsapágy elméleti 
radiális csapágyhézagának, mindkettőnél a 
beszerelés utáni értékeket figyelembe véve. 

Az elméleti radiális csapágyhézag az alábbi 
képlettel számolható ki: 


Cs07€, 


ahol 

C, - elméleti radiális csapágyhézag 

C, - axiális csapágyhézag (0 8. táblázat, 
490. oldal) 


A négypont-érintkezésű golyóscsapágy külső 
gyűrűjének el kell viselnie a hőtágulás okozta 
mozgásokat. Ezért tengelyirányban nem szabad 
megszorítani, hanem egy kis hézagot kell meg- 
tartani a külső gyűrű és a burkolat pereme 
között. A külső gyűrű elfordulásának 
megakadályozásához rögzítőhoronnyal 
rendelkező csapágyakat kell használni 

(5 12. ábra). Ha a külső gyűrű tengelyirányú 
megfeszítése nem kerülhető el, beszerelés 
közben legalább a központos beállítását célszerű 
elvégezni. 


Függőleges tengelyek 

Amikor forgácsolt sárgaréz kosaras négypont- 
érintkezésű golyóscsapágyat (MA utójel) hasz- 
nálnak függőleges tengelyen, a 
határfordulatszámot a terméktáblázatokban 
szereplő érték 70£-ára kell csökkenteni. Ahogy 
minden függőleges tengelyű csapágyazás 
esetén, itt is biztosítani kell a megfelelő 
mennyiségű kenőanyagot, és azt, hogy a 
csapágy alatt hatékony tömítés legyen. 
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Csapágyazások tervezése 


Terhelési viszony 

A négypont-érintkezésű golyóscsapágyak csak 
akkor működnek megfelelően, ha a golyók a 
belső gyűrű futópályáján és a külső gyűrű 
futópályáján mindenkor csupán egy ponton 
vannak érintkezésben. Pontosan ez a helyzet, ha 
a terhelési viszony F./F, 2 1,27. Az F./F, c 1,27 
terhelési viszony csökkentheti a csapágy 
élettartamát. 


12. ábra 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


1. mátrix 


SKF egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak - alapválaszték 


Alapkivitelek Univerzálisan párosítható csapágyak 


t 


72.. BEGAF 
73.. BECAP 
73.. BECBP 
73.. BEGAP 
73.. BEGBP 
73.. BEGAPHI) 
73.. BECBPH2) 
73.. B(EJCBM 
73.. BECCM 
73.. B(EJGAM 
73.. BEGBM 
73.. BE..v2 
73.. BEGAF 
ágyméret 


Furatátmérő [mm] 
Csap 


73.. BEN12 
72.. BEGBP 
72.. BEGAPH?) 
72.. BECBPH)) 
72.. B(EJCBM 
72.. BECCM 
72.. B(EJGAM 


10 
12 
15 
17 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
220 
240 
250 
260 
270 
280 
300 
320 








I ] Í 72..BECBP 
I ] Í 72..BEGAP 


































































































































































































































































































































































































I SKF Explorer csapágyak 





Szabványos SKF csapágyak 














1) A listában nem szereplő csapágyak esetén lépjen kapcsolatba az SKF-fel. 
2) Többféle változat lehetséges. Megrendelés előtt lépjen kapcsolatba az SKF-fel. 


500 akkr 


Csapágyazások tervezése 


2. mátrix 


SKF kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak - alapválaszték 


Alapkivitelek Védőlemezzel rendelkező Tömítéssel rendel- Két darabból 
csapágyak?) kező csapágyak!) álló belső 
gyűrűvel 
rendelkező 
csapágyak 


Furatátmérő [mm] 
32.. ATN9 

32.. ATN9/C2 

32.. ATN9/C3 

33.. ATN9 

33.. ATN9/C3 

E2.32.. A-27Z 

32.. A-22/MT33 
32..A-22/C3MT33 
32.. A-2Z7TN9/MT33 
32.. A-2Z7TN9/C3MT33 
E2.33.. A-27 
33..A-22/C3MT33 
33.. A-2ZTN9/MT33 
33.. A-2ZTN9/C3MT33 
32..A-2Rs12 

32.. A-2RS1/MT33 
32.. A-2RS1TN9/MT33 
33..A-2Rs12 

33.. A-2RS1/MT33 
33.. A-2RS1TN9/MT33 
33.. DNRCBM 
Csapágyméret 


33..D 
























































































































































































































































e] SKF Explorer csapágyak 


Hi SKF energiatakarékos csapágyak 











Szabványos SKF csapágyak 








1) A kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak standard kenőanyaga a GJN. Európában legtöbbet az MT33 kenőanyagot használják, ez 
sok helyen kapható. Kérésre a 2. táblázatban (0 483. oldal) szereplő kenőanyagok is kaphatók. 
2) Többféle változat lehetséges. Megrendelés előtt lépjen kapcsolatba az SKF-fel. 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


3. mátrix 


SKF négypont-érintkezésű golyóscsapágyak - alapválaszték 


Furatátmérő [mm] 
0J 2.. MA/C2 

0J 2.. MA/C3 

0J 2.. NZMA 

0J 2.. NZMAC2 

0J 2.. NZ2MA/C3 
0J 2.. NZMA/C4B20 
0J 2.. NPPHAS1) 2) 
0J 3.. MA/C2 

0J 3.. MA/C3 

0J 3.. NZMA 

0J 3.. NZMA/C2 
0J 3.. NZ2MA/C3 
0J 3.. NZMA/C4 
0J 3.. NPPHAS12) 
0J 3.. PHAS/)2) 
Csapágyméret 













































































































































































































































































Ji SKF Explorer csapágyak 











Szabványos SKF csapágyak 








1) A listában nem szereplő csapágyak esetén lépjen kapcsolatba az SKF-fel. 
2) Többféle változat lehetséges. Megrendelés előtt lépjen kapcsolatba az SKF-fel. 
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Csapágyazások tervezése 
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3 Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


Jelölési rendszer 






























































1. csoport]2. csoportj3. csoport] / 
Előjelek 
E2. SKF energiatakarékos csapágy 
Alapjel 
A 2. diagramban (o. 43. oldal) felsorolva 
Utójelek 28 
1. csoport: Belső kialakítás 5 
A Egysorú csapágy 307-os hatásszöggel 
A Kétsorú csapágy töltőnyílás nélkül 
AC Egysorú csapágy 259-os hatásszöggel 
B Egysorú csapágy 409-os hatásszöggel 
D Két darabból álló belső gyűrű 
E Optimalizált belső kivitel 
2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) 0 
N Külső gyűrűn lévő palásthorony 
NR Külső gyűrűn lévő palásthorony megfelelő rögzítőgyűrűvel 
N1 Egy rögzítőhorony (bevágás) a külső gyűrű egyik homloksíkján 
N2 Két rögzítőhorony (bevágás) a külső gyűrű egyik homloksíkján, egymástól 1807-ra 
-2RS1 Súrlódó tömítés, NBR, mindkét oldalon 
-27 Védőlemez mindkét oldalon 
3. csoport: Kosár kialakítása 2 
F Forgácsolt acélkosár, golyón központosított 
FA Forgácsolt acélkosár, külső gyűrűn központosított 
d] Préselt acélkosár, golyón központosított 
M Forgácsolt sárgaréz kosár, golyón központosított. Az egysorú csapágyak különböző kiviteleit 
az M betű után következő számok jelölik, pl. M2 
MA Forgácsolt sárgaréz kosár, külső gyűrűn központosított 
P Egysorú csapágy üvegszál erősítésű PA66 kosárral, golyón központosított 
PH Uvegszál erősítésű PEEK kosár, golyón központosított 
PHAS Uvegszál erősítésű PEEK kosár, kenőfuratok a vezető felületben, külső gyűrűn központosított 
TN9 Uvegszál erősítésű PA66 kosár, golyón központosított 
Y Préselt sárgaréz kosár, golyón központosított 
504 akkr 









































Jelölési rendszer 




















4. csoport 
4114214314.41 4.5 1 4.6 
L 4.6. csoport: Egyéb változatok 

4.5. csoport: Kenés 

GWF 

MT33 Kenőanyagot jelző utójelek (2. táblázat, 483. oldal) 

VT113 

WT 

Hi 4.4. csoport: Stabilizálás 
s1 A s 200 "C (390 "F) üzemi hőmérsékletig hőstabilizált csapágygyűrűk 
Mell 4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak 

DB Két párosított csapágy 0-elrendezésben történő beszereléshez 

DF Két párosított csapágy X-elrendezésben történő beszereléshez 

DT Két párosított csapágy tandem beszereléshez 

ka 4.2. csoport: Pontosság, hézag, előfeszítés, csendes futás 

B20 Csökkentett szélességi tűrés 

P5 P5 tűrésosztály szerinti méret- és futáspontosság 

P6 P6 tűrésosztály szerinti méret- és futáspontosság 

P62 P6 1 C2 

P63 P6 1 C3 

P64 P6 - C4 

CNL Axiális csapágyhézag a normál tartomány alsó felében 

c2 Anormálnál kisebb axiális csapágyhézag 

C2H Axiális csapágyhézag a C2 tartomány felső felében 

C2L Axiális csapágyhézag a C2 tartomány alsó felében 

c3 Anormálnál nagyobb axiális csapágyhézag 

C4 A C3-nál nagyobb axiális csapágyhézag 

CB Kétsorú csapágy szabályozott axiális hézaggal 

CA Univerzálisan párosítható csapágy Két, 0- vagy X-elrendezésű csapágy a normálnál (CB) 
kisebb axiális csapágyhézaggal. 

CB Univerzálisan párosítható csapágy Két, 0- vagy X-elrendezésű csapágy normál axiális 
csapágyhézaggal. 

CC Univerzálisan párosítható csapágy Két, 0- vagy X-elrendezésű csapágy a normálnál (CB) 
nagyobb axiális csapágyhézaggal. 

G Univerzálisan párosítható csapágy Két, 0- vagy X-elrendezésű csapágy axiális 
csapágyhézaggal. 

GA Univerzálisan párosítható csapágy Két, 0- vagy X-elrendezésű csapágy enyhe 
előfeszítéssel. 

GB Univerzálisan párosítható csapágy Két, 0- vagy X-elrendezésű csapágy közepes mértékű 
előfeszítéssel. 

GC Univerzálisan párosítható csapágy Két, 0- vagy X-elrendezésű csapágy nagy 
előfeszítéssel. 

hel 4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés 
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3.1 





Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
d 10-25 mm 












































Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések!) 
dinami- statikus  — határterhelés Referencia Határfor- Univerzálisan Alapkivitelű 
kus fordulat-  dulatszám párosítható csapágy 
d D B € Co Pu szám csapágy 
mm kN kN ford./perc kg - 
10 30 9 7,02 2jisis) 014 30000 — 30000 0,03 7200 BECBP 7200 BEP 
12 32 10 7,61 38 0,16 26 000 26 000 0,036 7201 BECBP 7201BEP 
kFj 12 10,6 5 0,208 24000 24000 0,06 - 7301BEP 
15 je si 11 88 4,65 0,196 26 000 26 000 0,045 — " 7202 BECBP - 
35 alak 8,32 4.4 0,183 24000 24000 0,045 - 7202 BEP 
42 13 a(z] 677 0,28 20000 20000 0,08 7302 BECBP 7302 BEP 
47 40 12 11 5,85 025 22000 22000 0,065 — " 7203 BECBM - 
40 12 E he) 5,85 0,25 22000 22000 0,065 — " 7203 BECBP - 
40 na Hz 10,4 55 0,236 20000 20000 0,065 - 7203 BEP 
40 12 111 61 0,26 20 000 20 000 0,065 - 7203 BEY 
47 14 459 83 0,355 19000 19000 Ag 7303 BECBP 7303 BEP 
20 47 14 e V/őei 8.15 0,345 19000 19000 [aaa : 7204 BECBM - 
47 14 14,3 8,15 0,345 19000 19000 0.11 tr 7204 BECBP - 
47 14 14 8,3 0,355 18000 18000 0AT 7204 BECBY - 
47 14 13.3 7,65 0,325 18000 18000 011 - 7204 BEP 
47 14 14,3 845 0,345 19000 19000 Aa : 7204 BECBPH - 
52 15 üg 10 0,425 18000 18000 0,14 : 7304 BECBPH - 
52 15 18 10 0,425 18000 18000 0,14 : 7304 BECBM - 
52 15 (he 10 0,425 18000 18000 014 : 7304 BECBP - 
52 15 a 104 044 16000 16000 0,14 7304 BECBY - 
52 15 17,4 95 0,4 16 000 16000 014 - 7304 BEP 
25 52 15 156 10 0,43 17000 17000 OZ : 7205 BECBPH - 
52 ú5 156 10 0,43 17000 17000 0,13 : 7205 BECBM - 
SZ a a 156 10 0,43 17000 17000 OAB : 7205 BECBP - 
52 15 156 10,2 0,43 15 000 15000 013 7205 BECBY 7205 BEY 
52 a 7 148 a 0,4 15000 15 000 O0AZ - 7205 BEP 
62 47 200 45a 0,655 15000 15000 0,23 : 7305 BECBPH - 
62 sirj 26,5 153 0,655 15 000 15 000 0,23 : 7305 BECBM - 
62 17 26,5 453 0,655 15 000 15 000 0,23 : 7305 BECBP - 
62 aZ 26 156 0,655 14000 14000 0,23 7305 BECBY 7305 BEY 
62 47 24,2 14 0,6 14000 14000 0,23 - 7305 BEP 
1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 1. mátrix, 500. oldal 
x SKF Explorer csapágy 
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Ta 













































































Méretek Csatlakozó méretek 

d dai d2 Di T12 T34 a da Da Di Ta Tp 
- - - min. min. min. max. max. max. max. 

mm mm 

10 18,3 146 229 0,6 03 a hé) 14,2 258 27,6 0,6 03 

12 20,2 166 25 0,6 03 14 1 esés 278 30 0,6 03 
21,8 17 283 n) 0,6 16,3 AZ6 31,4 328 1) 0,6 

15 VA a be 278 0,6 03 16 I hc JAA 308 32,6 0,6 03 
er 19 sZ) 0,6 0,3 16 d92 308 32,6 0,6 0,3 
26 20,7 326 ak 0,6 186 20,6 36 38 11 0,6 

17 26,3 21,7 212 0,6 0,6 18 212 358 358 0,6 0,6 
26,3 Falrá 312 0,6 06 18 212 358 358 0,6 0,6 
26,3 217 912 0,6 0,6 18 212 358 35.68 0,6 0,6 
263 Falyá 312 0,6 0,6 18 Fal] 358 358 0,6 06 
28,7 228 36,2 31 0,6 20,4 22,6 41,4 428 51 0,6 

20 308 29 365 1 0,6 fa1 b EZA 41,4 428 al 0,6 
308 Z0 365 ad. 0,6 Fa 296 41,4 428 1 0,6 
308 FásYrd 36,5 1 0,6 ak PLATA 41,4 428 al 0,6 
308 FX] 36,5 1 0,6 21 EN 41,4 428 1 0,6 
308 29 36,5 Hi) 0,6 zak AZZÁ 41,4 428 il 0,6 
3378 338 404 Ja 0,6 228 FLY 45 478 41 0,6 
333 333 40,4 nk! 0,6 228 27 45 478 1 0,6 
SG AS 333 404 JT 0,6 228 2 45 478 al 0,6 
333 je) 40,4 5 16 0,6 228 era 45 478 1 0,6 
szi 333 404 h Én 0,6 228 E4V 45 478 jú 0,6 

25 361 30,9 41,5 ai 0,6 24 30,6 464 478 Bi 0,6 
361 309 41,5 a 0,6 24 30,6 464 478 nl 0,6 
361 30,9 41,5 al 0,6 24 30,6 464 478 1 0,6 
361 307 415 a 0,6 24 30,6 464 478 a 0,6 
361 309 41,5 Bi 0,6 24 30,6 464 478 Bi 0,6 
398 324 481 1 Bet § 0,6 268 32 Sa 578 31] 0,6 
398 324 481 aa 0,6 268 eri 55 578 a 0,6 
398 324 481 Bt) 0,6 268 32 55 578 B 1 0,6 
398 324 481 1,1 06 268 32 55 578 a 0,6 
398 324 481 11 § 0,6 268 32 hoz 578 1 0,6 
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3.1 Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
d 30-40 mm 

















D D1 d; 




















e] 








I Pl alla 














Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések!) 
dinami- statikus  — határterhelés Referencia Határfor- Univerzálisan Alapkivitelű 
kus fordulat-  dulatszám párosítható csapágy 
d D B É Co Pu szám csapágy 
mm kN kN ford./perc kg - 
30 62 16 24 1576 0,655 14000 14000 0,2 : 7206 BECBM - 
62 16 24 1456 0,655 14000 14000 0,2 t 7206 BECBP - 
62 aka 238 156 0,655 13000 13000 02 7206 BECBY - 
62 16 22,5 14,3 0,61 13000 13000 0,2 - 7206 BEP 
62 16 24 156 0,655 14000 14000 02 : 7206 BECBPH - 
72 a he 355 rat Ess 09 13000 13000 0,34 : 7306 BECBM - 
72 19 355 Fal 09 13000 13000 0,34 : 7306 BECBP - 
72 11 34,5 r24 és 0,9 12000 12000 0,34 7306 BECBY - 
72 19 325 19.3 0,815 12000 12000 0,34 - 7306 BEP 
va ú he 355 F2 os 09 13000 13000 0,34 : 7306 BEGAPH - 
35 A a Ív ej 208 0,88 12000 12000 0,28 : 7207 BECBPH - 
72 17 ali 208 0,88 12000 12000 0,28 tr 7207 BECBM - 
7 AZA aZ ad 20,8 0,88 12000 12000 0,28 $ 7207 BECBP - 
72 17 29 19 0815 11000 11000 0,28 7207 BECBY 7207 BEP 
80 vza b 41,5 265 1,14 11000 11000 0,45 : 7307 BECBM - 
80 21 41,5 26,5 1.14 11000 11000 0,45 tr 7307 BECBP - 
80 vak Ev 24,5 1,04 10000 10000 0,45 7307 BECBY 7307 BEP 
80 F2) 41,5 26,5 1,14 11000 11000 0,45 t 7307 BEGAPH - 
40 80 18 E12jós 26 a Bu 11000 11000 SZ : 7208 BECBPH - 
80 18 365 26 1a 11000 11000 Ü.SZ : 7208 BECBM - 
80 18 36,5 26 ST 11000 11000 087 $: 7208 BECBP - 
80 18 364 26 11 10000 10000 37 7208 BECBY - 
80 18 37.7 26 alak 11000 11000 087 - 7208 BEP 
90 2) 50 B25 58 10000 — 10000 0,68 : 7308 BECBM - 
90 23 50 325 eF 10000 10000 0,62 t 7308 BECBP - 
90 23 494 335 1,4 9 000 9 000 0,64 7308 BECBY - 
90 23 46,2 30,5 1.29 9 000 9 000 0,62 - 7308 BEP 
90 23 50 525 TS 10000 — 10000 0,62 t 7308 BEGAPH - 
1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 1. mátrix, 500. oldal 
x SKF Explorer csapágy 
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Ta 

































































KN —-Era 1 
TVE Ta ami Ta 
Da da Db 
Ta —Ezt I 
Szt MET 1 — —  zazátttő Mldtset 











Méretek Csatlakozó méretek 

d dai d2 Di T12 T34 a da Da Di Ta Tp 
- - - min. min. min. max. max. max. max. 

mm mm 

30 42,7 361 501 51 06 EA 35,6 564 578 ai] 0,6 
42,7 361 501 a 0,6 273 35,6 564 578 a 0,6 
42,7 361 501 ja) 0,6 FAN ES) 356 564 578 jú 0,6 
42,7 361 501 ni 0,6 rA 35,6 564 578 1 0,6 
42,7 361 501 J 0,6 273 35,6 564 578 a) 0,6 
466 37 a 56,5 ha! 0,6 31 7 65 678 jel 0,6 
46,6 7x 56.55 11 0,6 3 37 65 678 1 0,6 
466 E péz 56,5 Hi! 0,6 il 37 65 678 Hi) 0,6 
46,6 ky) 56.55 1,1 0,6 kal 37 65 678 k 0,6 
466 AZA 56,5 kba! 0,6 31 37 65 678 ja 0,6 

35 49,7 42 583 Ja 0,6 31 42 65 678 al 0,6 
49,7 42 58,3 1 1 0,6 kk 42 65 678 1 0,6 
49,7 42 583 11 0,6 lt 42 65 678 ai] 0,6 
49,7 42 583 14 0,6 al 42 65 678 a 0,6 
528 436 633 15 ai b 35 44 VA 744 15 a 
528 436 63.3 15 a 39 44 74 744 15 a 
528 436 633 15 ja 35 44 a 744 15 Ali 
528 436 633 15 a 38 44 Fal 744 kW a 

40 56,3 481 65,6 11 0,6 34 47 73 758 1 0,6 
563 481 65,6 11 0,6 34 47 Ta 758 a 0,6 
56,3 481 656 Bi lést! 0,6 34 47 3 75.68 B 1 0,6 
563 481 65,6 1,1 0,6 34 47 va 758 a 0,6 
563 481 65,6 Hint 0,6 34 47 73 758 al 0,6 
S9Z 496 71,6 jalás] AÚ 39 49 81 844 a] a 
597 49,6 71,6 18 a 39 49 81 844 15 a 
597 496 71,6 15 1 39 49 81 844 15 Ai 
597 49,6 716 da 1 37 49 81 844 1a 4 
HZ 496 71,6 és] a 39 49 81 844 18] ali 
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3.1 Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
d 45-55 mm 

















D D1 d; 




















e] 








I Pl alla 














Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések!) 
dinami- statikus  — határterhelés Referencia Határfor- Univerzálisan Alapkivitelű 
kus fordulat-  dulatszám párosítható csapágy 
d D B € Co Pu szám csapágy 
mm kN kN ford./perc kg - 
45 85 al 38 28,5 álsz 10000 — 10000 0,42 x 7209 BECBM - 
85 B hl 38 285 ar4 10000 10000 0,42 t 7209 BECBP - 
85 a he) SZ 28 ja Is 9 000 9 000 0,42 7209 BECBY - 
85 19 358 26 112 9 000 9 000 0,42 - 7209 BEP 
85 19 38 285 422 10000 10000 0,42 : 7209 BEGAPH - 
100 FAS 61 40,5 173 9 000 9 000 091 : 7309 BECBM - 
100 29 61 40,5 ők] 9 000 9 000 0,82 : 7309 BECBP - 
100 29 60,5 41,5 173 8000 8000 0,87 7309 BECBY - 
100 29 559 375 1,6 8 000 8 000 0,82 - 7309 BEP 
100 VAa 61 40,5 T7S 9 000 9 000 0,82 : 7309 BEGAPH - 
50 90 20 40 el 132 9 000 9 000 0,47 : 7210 BECBPH - 
90 20 40 31 132 9 000 9 000 0,47 : 7210 BECBM - 
90 20 40 £El ale 4 9 000 9 000 0,47 : 7210 BECBP - 
90 20 krávj 28,5 a FF] 8500 8 500 0,47 7210 BECBY 7210 BEP 
110 27 Túl 51 216 8000 8000 ils d : 7310 BECBM - 
110 PyA 79 51 2.16 8 000 8 000 154 : 7310 BECBP - 
110 VAA 741 51 SzBA 7500 7500 JAS 7310 BECBY - 
110 27 68,9 47,5 F. 7500 7500 11 - 7310 BEP 
110 27 7ási 51 246 8000 8000 júl b : 7310 BEGAPH - 
55 100 ZL 49 40 1,66 8000 8000 0,62 § 7211 BECBPH - 
100 21 49 40 1,66 8 000 8 000 0,62 § 7211 BECBM - 
100 21 49 40 1,66 8000 8000 0,62 : 7211 BECBP - 
100 Fal 488 38 1,63 7500 7500 0,62 7211 BECBY - 
100 21 46,2 36 1,53 7500 7500 0,62 - 7211BEP 
120 za 85 60 KA 7000 7000 1,4 : 7311 BECBM - 
120 FA 85 60 ZO 7000 7000 1 4: 7311 BECBP - 
120 29 85,2 60 209 6700 6700 1,4 7311 BECBY - 
120 29 Fesz] 55 2ag 6 700 6 700 1,4 - 7311BEP 
120 27 85 60 Foo] 7000 7000 1,4 : 7311 BECBPH - 
1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 1. mátrix, 500. oldal 
x SKF Explorer csapágy 
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Ta MASSEESsstg EESESERBR 13 
100 TZKS 
TVAETÉNOEKEZZBŐ T a, MS Ta 
Da da Db 
CZ EVE] 
összeset SEN Ím aj 
Méretek Csatlakozó méretek 
d di d2 Di fáz T3.4 a da Da Dh Ta Tp 
- - - min. min. min. max. max. max. max. 
mm mm 
45 60,9 SET 70,2 ki l9st 0,6 37 ev 78 80,8 ai) 0,6 
60,9 ESA 70.2 niRi 0,6 ej 5z 78 808 a 0,6 
60,9 SZAT 702 lég 0,6 37 52 78 808 jú 0,6 
60,9 52,7 70,2 na ] 0,6 .yá 52 78 80,8 1 0,6 
60,9 el 70,2 Hl d 0,6 37 52 78 80,8 d 0,6 
66,5 rosa The jelét] a 43 54 9 944 as] A 
66,5 59.3 728 15 a 43 54 91 944 15 4 
66,5 BOsg rk: 15 HT 43 54 vall 944 15 Ai 
66,5 55.383 798 15 1 43 54 91 944 kh 63 a 
66,5 metsz Tés) 15 a 43 54 szak 944 418] ai 
50 658 bv VÁ] da 0,6 39 57 83 858 al 0,6 
658 SE 75.22 11 0,6 KE 57 83 858 1 0,6 
658 SZA VÁGTA Ebet) 0,6 Eg B 83 858 ai] 0,6 
658 97. 752 14 0,6 39 57 83 85,8 a 0,6 
738 61,1 888 2 AÚ 47 61 99 104 F a 
738 61,1 88,8 F a 47 61 99 104 FA 4 
738 ad6al 888 2 A 47 61 99 104 2 A 
738 61,1 88,8 F a 47 61 99 104 F a 
738 talbal 888 F2 a 47 61 AA 104 v ai 
55 72 63,6 83,3 15 Ali 43 64 ak 94 15 ali 
ZT 63,6 833 k 8-) a 43 64 Sk 94 5 B) 1 
vél 63,6 83,3 aló) a 43 64 91 94 15 a 
téxi 63,6 83.3 15 p ! 43 64 91 94 1 k! 
TAVA 636 tsz] a Ar] a 43 64 91 94 3 Her) a 
80,3 66,7 96,6 VA a 5 66 109 114 Viz a 
80,3 66,7 96,6 2 x 51 66 109 114 2 Fi! 
80,3 66,7 96,6 VA 1 57 66 109 114 2 1 
80,3 66,7 96,6 2 1 51 66 109 114 p2) 1 
80,3 66,7 96,6 2 1 ST 66 109 114 VA a 


akkr 


511 


3.1 


3.1 Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


















































d 60-70 mm 
5-B-— 
T2 14 
LE! S 
TI mo 1 
T2 T2 sz J 
D D1 d2 5 d di 
a 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések!) 
dinami- statikus  — határterhelés Referencia Határfor- Univerzálisan Alapkivitelű 
kus fordulat-  dulatszám párosítható csapágy 
d D B € Co Pu szám csapágy 
mm kN kN ford./perc kg - 
60 110 22 61 50 va2 7500 7500 08 $ 7212 BECBPH - 
110 22 61 50 2,12 7500 7500 08 t 7212 BECBM - 
110 22 61 50 ZAaz 7500 7500 08 : 7212 BECBP 
110 22 572 455 12 7000 7000 08 7212 BECBY 
110 22 57 45,5 a Vh le ) 7000 7000 08 - 7212 BEP 
130 31 104 765 32 6700 6700 375 : 7312 BECBM - 
130 31 104 76,5 3.2 6700 6700 125 tr 7312 BECBP - 
130 "júl 104 765 32 6700 6700 dS7S : 7312 BECBPH - 
130 ka 956 69,5 3 6 000 6000 175 7312 BECBY 7312 BEP 
65 120 HAS) 695 57 2,45 6700 6 700 d tr 7213 BECBM - 
120 Ez] 69.5 57 2,45 6700 6 700 1 t 7213 BECBP - 
120 23 663 54 2,28 6 300 6 300 s] - 7213 BEP 
120 FX] 66,3 54 2,28 6 300 6 300 1 7213 BECBY 7213 BEY 
120 23 69,5 57 2,45 6700 6700 júl : 7213 BEGAPH - 
140 33 116 86,5 3,65 6 300 6 300 Fa ha] : 7313 BECBM - 
140 33 116 86,5 3,65 6 300 6 300 219 tr 7313 BECBP - 
140 33 108 80 3.35 5600 5600 25 7313 BECBY 7313 BEP 
140 ka) 116 86,5 3.85 6 300 6 300 215 : 7313 BECBPH - 
70 az 24 JAA 60 209 6 300 6 300 11 : 7214 BECBM - 
425 24 72 60 2,55 6 300 6 300 aa] : 7214 BECBP - 
125 24 740 60 20 6000 6 000 11 7214 BECBY - 
125 24 72 60 pojei 6 300 6 300 aa : 7214 BECBPH - 
125 24 67,6 56 2,36 6 000 6000 júlöa b - 7214 BEP 
150 35 127 98 39 5600 5600 209 : 7314 BECBM - 
150 38 127 98 ay 5 600 5600 2,65 t 7314 BECBP - 
150 35 127 98 3 5600 5600 2.65 : 7314 BECBPH - 
150 38 419 90 3,65 5 300 5 300 2,65 7314 BECBY 7314 BEP 
150 35 127 98 39 5600 5600 2.609 : 7314 BEGAPH - 





1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5 1. mátrix, 500. oldal 
x SKF Explorer csapágy 


512 akkr 


Ta 

































































TC) —-Era 1 
TFU Ta ai Ta 
Da da Db 
Ta —zt I 
Sztn ME 1 — zat Mlle) 











Méretek Csatlakozó méretek 

d da d2 Di T12 T34 a da Da Dh Ta Tp 
- - - min. min. min. max. max. max. max. 

mm mm 

60 79,6 69,3 91,6 18 al 47 69 101 104 15 51 
796 693 916 15 v. 47 69 101 104 a pi! 
VA 6093 91,6 45 a 47 69 101 104 141 A 
796 69,3 91,6 15 a 47 69 101 104 15 a 
726 69,3 91,6 15 Al 47 69 101 104 15 ali 
SZA 726 105 F.a ai TAL 98 72 118 a zdsi r A 
87,3 72 105 5] 44 95 72 118 123 2 1 
SZA 726 105 ral pi VAL 55 72 118 423 2 a 
GZ T2 105 Vg) 11 55 72 118 423 2 a 

65 864 799 100 15 Fi 50 74 111 114 15 a 
864 750 100 15 F ! 50 74 111 114 45 kp ! 
864 750 100 a] a 50 74 111 114 aj a 
864 19.08 100 15 1 50 74 111 114 da 4 
864 735 100 15 Al 50 74 a hala § 114 15 A 
94,2 78,5 113 F.a) zi VAL 60 77 128 133 r a 
94,2 78.5 113 FF. 44 60 77 128 433 F2 4 
94,2 78,5 113 rant AA 60 77 128 433 2 11 
94,2 78,5 113 21 11 60 77 128 433 F. a 

70 915 80,3 105 BH 1 53 lva 116 419 B HL a 
915 80,3 105 15 7! 53 79 116 4119 1.5 je! 
915 80,3 105 pi A] 1 53 22 116 419 ni HL) a 
915 80,3 105 15 1 53 Fi) 116 119 15 1 
915 80,3 105 155 ali 53 7/s4 116 119 155 ai 
101 844 Aa rab ai TALK 64 82 138 143 r a 
101 844 121 FF. 44 64 82 138 143 2 a 
alga 844 121 rat a ön 64 82 138 143 2 Ali 
101 844 121 21 21 64 82 138 143 2 a 
101 844 A21 ra a lén 64 82 138 143 VA ai 


akkr 513 


3.1 Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


















































d 75-85 mm 
h-B-— 
T2 14 
LE! S 
TI mo 1 
T2 T2 NN] 
D D1 d? 5 d di 
a 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések!) 
dinami- statikus  — határterhelés Referencia Határfor- Univerzálisan Alapkivitelű 
kus fordulat-  dulatszám párosítható csapágy 
d D B É Co Pu szám csapágy 
mm kN kN ford./perc kg - 
75 130 25 TÁL 65,5 sk 6 300 6 300 asz t 7215 BECBPH - 
130 25 730 65.5 27 6 300 6 300 12 t 7215 BECBM - 
130 29 735 655 FV 6 300 6 300 aló : 7215 BECBP - 
130 13 728 64 2,65 5 600 5600 asz 7215 BECBY - 
130 29 70,2 60 25 5600 5600 aló - 7215 BEP 
160 37 4832 104 415 5 300 5 300 32 : 7315 BECBM - 
160 37 132 104 4,15 5 300 5 300 3,2 tr 7315 BECBP - 
160 37 133 106 415 5000 5000 3,2 7315 BECBY - 
160 37 125 98 38 5 000 5 000 32 - 7315 BEP 
160 37 432 104 415 5 300 5 300 32 : 7315 BEGAPH - 
80 140 20 85 75 305 5600 5600 145 : 7216 BECBPH - 
140 26 85 75 3,05 5 600 5 600 1,45 : 7216 BECBM - 
140 26 85 75 305 5600 5 600 1,45 tr 7216 BECBP - 
140 26 83,2 ter a 5 300 5 300 1,45 7216 BECBY - 
140 26 80,6 69,5 28 5 300 5 300 1,45 - 7216 BEP 
140 26 85 75 3,05 5600 5600 1,45 : 7216 BEGAPH - 
170 39 143 118 4,5 5000 5000 3.8 : 7316 BECBPH - 
170 KE. 143 118 4,5 5 000 5000 38 tr 7316 BECBM - 
170 39 143 118 4,5 5000 5000 3.8 : 7316 BECBP - 
170 39 143 118 45 4500 4500 3.8 7316 BECBY - 
170 32 4185 JAO 415 4500 4800 3.8 - 7316 BEM 
170 kh) 435 110 4,15 4500 4500 3.8 - 7316 BEP 
85 150 28 102 90 3.55 5 300 5 300 1785 : 7217 BECBM - 
150 28 102 90 3.99 5 300 5 300 1,85 $ 7217 BECBP - 
150 28 95,6 83 3525 5000 5000 1585 7217 BECBY 7217 BEP 
180 41 156 132 49 4800 4800 4.45 : 7317 BECBM - 
180 41 156 132 49 4800 4800 4,45 tr 7317 BECBP - 
180 41 453 132 49 4300 4300 4.45 7317 BECBY - 
180 41 146 nr 4,5 4300 4500 4,45 - 7317 BEM 
180 41 146 a22 4,5 4300 4300 4.45 - 7317 BEP 
180 41 156 132 49 4800 4800 4,45 t 7317 BEGAPH - 





1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5 1. mátrix, 500. oldal 
x SKF Explorer csapágy 


514 akkr 
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KN —-Era 1 
TVE Ta ami Ta 
Da da Db 
Ta —Ezt I 
Szt MET 1 — —  zazátttő Mldtset 











Méretek Csatlakozó méretek 

d dai d2 Di T12 T34 a da Da Di Ta Tp 
- - - min. min. min. max. max. max. max. 

mm mm 

75 963 85,3 1 hr kel ii 5 J 56 84 121 124 15 51 
963 85,3 4111 145 al 56 84 121 124 15 pi! 
963 85,3 (KET 45 a 56 84 a eza 124 jaoi A 
96,3 85.3 FEK 15 a 56 84 121 124 15 a 
963 85,3 111 15 a 56 84 AZT 124 15 ali 
108 ráal a29 F.a) ai lán 68 87 148 153 r A 
108 911 129 F.5] 44 68 87 148 4153 2 1 
108 szaéal 429 ral ai lá 68 87 148 153 2 A 
108 9141 129 FF. 21 68 87 148 453 F a 
108 sale A29 ra ai ént 68 87 148 153 r ai 

80 103 vi Vt 118 73 Al 59 91 130 134 2 ak 
103 91,4 118 2 1 59 91 130 134 2 a 
103 91,4 118 Va 1 ör 91 130 134 VA Bi 
103 91,4 118 2 A! 59 91 130 134 2 k ! 
103 91,4 118 VA b ij SA 91 130 134 2 a 
103 91,4 118 2 Fil 59 91 130 134 2 1 
JAS vél 487 rni mi Lt 2 92 158 163 2 Ali 
115 974 437 F 11 72 92 158 463 z a 
JAS ral 137 za ai ár! Az 92 158 163 2 Ji 
115 tés 437 24 44 72 92 158 163 2 a 
JAS ZA 487 ll alán 72 92 158 163 FA a 
115 974 437 24 11 Fr 92 158 463 2 1 

85 110 97 427 2 di 63 96 439 144 2 ai 
110 97 127 2 63 96 199 144 2 1 
110 97 427 Ai 63 96 139 144 F2 ai 
als 103 145 a HA 76 kukk 166 478 2.0 Ai 
kh Ez 103 145 3 11 76 99 166 473 FX a 
azé 103 145 a 1 át h 76 do 166 173 20 ai 
dzz 103 145 3 41 76 99 166 173 FX a 
ales 103 145 a a El 76 kA4 166 473 20 Ali 
ks 103 145 3 11 76 99 166 473 FX a 


akkr 515 


3.1 Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
d 90-105 mm 

















D D1 d; 




















D /§IS 


e] 




















Főméretek Alapterhelések Fordulatszámok Jelölések!) 
dinami- — statikus Referencia Határfor- Univerzálisan Alapkivitelű 
kus fordulat-  dulatszám párosítható csapágy 
d D É Co szám csapágy 
mm kN kN ford./perc kg - 
90 160 116 104 4 5000 5000 23 : 7218 BECBM - 
160 116 104 4 5 000 5000 23 t 7218 BECBP - 
160 108 965 3,65 4500 4500 2,3 7218 BECBY 7218 BEP 
190 166 146 5.3 4500 4500 52 : 7318 BEGAPH - 
190 166 146 9.3 4500 4500 5.2 t 7318 BECBM - 
190 166 146 s 4500 4500 52 : 7318 BECBP - 
190 165 146 5.2 4000 4000 52 7318 BECBY - 
190 156 134 48 4000 4300 52 - 7318 BEM 
190 156 134 48 4000 4000 Sz - 7318 BEP 
95 170 124 108 4 4300 4500 7219 BECBM - 
170 aza 118 4.4 4800 4800 t 7219 BECBP - 
170 124 108 4 4300 4300 7219 BECBY 7219 BEP 
170 129 118 44 4800 4800 t 7219 BEGAPH - 
200 180 163 SZA 4300 4300 : 7319 BECBM - 
200 180 163 bg 4300 4300 t 7319 BECBP - 
200 190 176 61 4300 4300 7319 BECBY - 
200 168 150 5,2 3800 4000 - 7319 BEM 
200 168 150 55 3800 3800 - 7319 BEP 
100 180 143 134 4500 4500 : 7220 BECBM - 
180 143 134 4500 4500 : 7220 BECBP - 
180 435 122 4000 4000 7220 BECBY 7220 BEP 
215 216 208 4000 4000 : 7320 BECBM - 
215 216 208 4000 4000 tr 7320 BECBP - 
215 203 190 3600 3600 7320 BECBY 7320 BEP 
215 203 190 3600 3600 - 7320 BEM 
105 190 156 150 4300 4300 : 7221 BECBM - 
190 156 150 4300 4300 k 7221 BECBP - 
VAS 216 208 3800 3800 : 7321 BECBM - 
225 216 208 3800 3800 t 7321 BECBP - 
225 203 aláz] 3 400 3 400 - 7321BEP 
1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 1. mátrix, 500. oldal 
x SKF Explorer csapágy 
516 akkr 










































































Ta MESS üg EESESÉBBB 153 
TVAETÉNOEKEZEZBŐ Ta, TOASTBB Ta 
Da da Db 
Skz DR 1, BNNRNTRB TRÉ I 

Méretek Csatlakozó méretek 

d da d2 Di T12 T34 a da Da Di Ta Tp 
- - - min. min. min. max. max. max. max. 

mm mm 

90 J47 103 MSB 2 ih 67 101 149 154 2 Al 
97 103 135 2 Fv. 67 101 149 154 2 p. 
ala ipe 103 435 F2 a 67 101 149 154 2 ai 
al 109 154 3 a lán 80 104 176 183 2 A 
129 109 154 3 41 80 104 176 483 Fr a 
129 109 154 a ai lén 80 104 176 183 20 Ai 
129 109 154 3 44 80 104 176 4183 29 1 
HG 109 154 a ja AL 80 104 176 183 20 Ai 
129 109 154 3 11 80 104 176 483 25 a 

95 124 109 143 24 bi Ba) 72 107 158 163 FA a 
124 109 143 rá yi An) 72 407 158 163 2 kp. ! 
124 109 143 21 14 Vz 107 158 163 VA al 
124 109 143 FA] 11 72 107 158 163 FA 1 
136 114 162 E] bi 961 ) 84 109 186 193 FA a 
136 114 162 a FE! 84 109 186 193 FI 1 
136 114 162 8 bi Va) 84 109 186 A93 Ve a 
136 114 162 kj KE 84 109 186 493 20 a 
136 114 162 E) I A) 84 109 186 193 29 1 

100 HET a alla 451 2 bi tt) 76 aaz 168 473 VA a 
131 115 151 2 a 76 112 168 AZA 2 k 
HAT 115 151 ösi 1 8) 76 FI hi e) 168 AZA 2 a 
144 120 174 3 a lát 90 114 201 208 2 di 
144 120 174 3 41 90 114 201 208 FX 1 
144 120 174 3 aa 90 114 201 208 FT A 
144 120 174 3 14 90 114 201 208 F.B a 

105 138 121 160 2 1 61 ) 80 AT 178 183 2 Ej 
138 121 160 Fa FE! 80 JA7 178 183 2 1 
451 az7 182 8 bi Pa 94 a 211 218 VA a 
451 127 182 28 FH) 94 119 ZA 218 Fk F 
454 a dr 182 8 1 8) 94 419 211 218 20 a 


akkr 


3.1 


3.1 Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 


















































d 110-190 mm 
5-B-— 
T2 14 
LE! S 
TI mo 1 
T2 T2 sz J 
D D1 d? 5 d di 
a 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések!) 
dinami- statikus  — határterhelés Referencia Határfor- Univerzálisan Alapkivitelű 
kus fordulat-  dulatszám párosítható csapágy 
d D B É Co Pu szám csapágy 
mm kN kN ford./perc kg - 
110 200 38 163 156 58 4000 4000 4.6 x 7222 BECBM - 
200 38 170 166 CA 4000 4000 4.6 t 7222 BECBP - 
ZOONÉS 163 453 BZ 3600 3600 4.6 7222 BECBY 7222 BEP 
240 50 240 245 7.8 3600 3600 10 t 7322 BECBM - 
240 50 240 245 7.8 3600 3600 10 $ 7322 BECBP - 
240 50 225 224 mv 3200 3200 10 7322 BECBY 7322 BEY 
240 50 225 224 FF 3200 3 400 10 - 7322 BEM 
120 180 28 871 98 95z 3800 4000 24 7024 BGM - 
215 40 165 163 5.3 3 400 3600 5.7 7224 BCBM 7224 BM 
260 55 238 250 TASI 3000 3000 445 7324 BCBM - 
130 230 40 186 ad] 61 3200 3 400 6,95 7226 BCBM 7226 BM 
280 58 276 305 g 2800 2800 17 7326 BCBM 7326 BM 
140 210 33 114 129 4,15 3200 3 400 385 7028 BGM - 
250 42 199 212 6.4 3000 3000 8,85 7228 BCBM 7228 BM 
300 62 302 345 9,8 2600 2600 vaz At 7328 BCBM - 
150 FARA 35 433 146 4,55 3000 3200 úS7 7030 BGM - 
270 45 216 240 6.28 2600 2800 115 7230 BCBM - 
320 65 388 390 10,8 2400 2400 26 7330 BCBM - 
160 290 48 Za0 300 8,5 2400 2600 14 7232 BCBM - 
170 260 42 172 204 5,85 2600 2800 765 7034 BGM - 
310 52 281 345 9.5 2400 2400 178 7234 BCBM - 
360 AZ 390 490 a ezév ő 2000 2200 36 7334 BCBM - 
180 280 46 495 240 6,7 2400 2600 JO 7036 BGM - 
320 52 291 375 10 2200 2400 18 7236 BCBM - 
380 j Ass 410 540 137 2000 2000 42 7336 BCBM - 
190 290 46 499 255 kest 2400 2400 405 7038 BGM - 
340 98 307 405 104 2000 2200 22 7238 BCBM - 
400 78 442 600 146 1900 2000 48,5 7338 BCBM - 





1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 1. mátrix, 500. oldal 
x SKF Explorer csapágy 


518 akkr 










































































Ta MESS üg EESESÉBBB 153 
Mmm Ta űj Ta 
Da da Dh 
összeset SEN Laszka] 
Méretek Csatlakozó méretek 
d dai d2 Di T12 T34 a da Da Di Ta Tp 
- - - min. min. min. max. max. max. max. 
mm mm 
khh 144 127 168 Fal bi lött) 84 1 e) 188 493 2 Al 
144 127 168 Ant a 84 Jaz 188 193 2 p. 
144 127 168 Fa) a 84 da 188 493 2 ai 
160 135 194 a HA VAA 124 226 233 2 A 
160 1359 194 3 hix) 99 124 226 233 FX 1 
160 135 194 a aa 99 124 226 238 ri al 
160 135 194 3 41 99 124 226 233 29 a 
120 143 132 158 2 d A 130 170 174 VA a 
157 138 180 ÉL 141 90 132 203 208 É 1 
178 453 211 8 45 107 134 246 4] VA a 
130 169 149 498 1 41 96 144 216 222 FA a 
189 161 228 4 45 115 147 263 271 3 15 
140 168 aha 183 VA 1 90 150 200 204 2 a 
183 163 210 E; 4 103 154 236 243 29 F! 
203 172 243 4 15 4123 158 283 291 E] 15 
150 178 166 97 sa 1 8) 96 162 213 218 2 a 
A97 175 226 8 Fi) fa hala 164 256 263 KA 1 
216 183 299 4 15 131 167 303 341 Ez] 15 
160 211 187 243 ai 1 ah 118 174 276 283 VA a 
170 205 188 226 2 ai b a hala 182 248 253 2 1 1 
227 202 261 4 45 127 187 293 301 3 15 
243 207 292 4 v 147 187 343 351 6] 2 
180 219 201 243 rak ar lak atal) aga 268 273 2 al 
234 209 269 4 4.5 131 a97 303 311 3 15 
FZGV ály 308 4 2 156 ar 363 370 3 s 
190 229 210 253 21 a öl 124 202 278 283 2 1 
250 224 286 4 4.5 139 207 323 331 3 45 
Apa hi 231 325 5 2 164 210 380 390 4 s 


akkr 


3.1 


3.1 Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
d 200 - 320 mm 

















D D1 d; 
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Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés!) 
dinami- statikus határterhelés Referencia Határfordu- Univerzálisan páro- 
kus fordulat- . latszám sítható csapágy 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
200 310 51 225 290 7.8 2200 2200 18 7040 BGM 
360 58 325 430 kh! 2000 2000 25 7240 BCBM 
420 80 462 655 156 1800 1800 53 7340 BCBM 
220 340 56 255 355 A 2000 2000 18 7044 BGM 
400 65 390 560 134 1800 1800 kj 7244 BCBM 
240 360 56 260 EÁ 915 1800 1900 49 7048 BGM 
440 72 364 540 ÚZ5 1600 1700 49 7248 BCBM 
260 400 65 332 510 11,8 1600 1700 30 7052 BGM 
280 420 65 338 540 Ez 1500 1600 30 7056 BGM 
300 540 65 553 930 93 850 1300 86,5 7260 BCBM 
320 580 92 572 1020 20,4 850 1200 110 7264 BCBM 
1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 1. mátrix, 500. oldal 
x SKF Explorer csapágy 
520 akkr 










































































Ta MESS üg EESESÉBBB 153 
péz Ta kezssnásmászzálszzzzi 
Da da D 
tú KG ébi 
Bltiszzesámyr ENÉS ) ő lm aj 

Méretek Csatlakozó méretek 
d di d2 Di fáz T3.4 a da Da Dh Ta Tp 

- - - min. min. min. max. max. max. max. 
mm mm 
200 243 223 269 pzbt öt AL k 145 234 285 333 2 1 ösi h 

263 235 301 4 psi 146 217 343 351 Ej 15 

287 247 340 5 2 170 220 400 410 4 2 
220 266 246 298 3 gi lt! 145 234 326 333 Za e lát 

291 299 334 4 45 164 237 383 a91 3 15 
240 286 265 Es] a bi Vt B 154 254 346 ts] szt] 1 lö B 

kk 292 361 4 45 180 EGY 423 431 a 45 
260 314 288 348 4 a a hp ús ) 276 373 380 a a lési 
280 339 LT 367 4 a Es a Ív) 298 402 411 a AB 
300 395 352 450 5 Aah 219 322 518 528 4 2 
320 427 383 487 5 2 236 342 558 568 4 2 


akkr 
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3.1 


3.2 Kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
d 10-50 mm 


T2 
ri EZTEZT) Alan 











T1 


s; 

















D D1 3 a d di 





















































4 -— [TK 5 
a 
32.. A, 33.. A 33..D 33.. DNRCBMI) 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések?) 
dinami- statikus  — határterhelés Referencia Határfor- Csapágy 
kus fordulat-  dulatszám fémkosárral poliamid 
d D B € Co Pu szám kosárral 
mm kN kN ford./perc kg - 
10 30 14 7,61 43 0,183 22000 — 24000 0,051 - 3200 ATN9 
12 32 AB 101 56 0,24 20000 22000 0,058 - 3201ATN9 
15 35 aa 1 ha láz 68 0,285 17000 18000 0,066 - 3202 ATN9 
42 19 151 9.3 04 15000 16 000 013 - 3302 ATN9 
17 40 475 14,3 88 0,365 15000 16 000 0,096 - 3203 ATN9 
47 Zé 21,6 hp. d 0,54 14000 14000 0,18 - 3303 ATN9 
20 47 20,6 20 az 0,51 14000 14000 0,16 : 3204A : 3204 ATN9 
52 Fr] 23,6 146 0,62 13000 13000 022 t 3304A : 3304 ATN9 
25 52 20,6 21,6 14,3 0,6 12000 12000 0,18 $t 3205A : 3205 ATN9 
62 254 kr 20,4 0,865 11000 11000 035 t 3305A 4: 3305 ATN9 
30 62 238 30 20,4 0,865 10000 10000 029 : 3206A : 3206 ATN9 
72 30,2 41,5 Fri 1,16 9 000 9 000 052 t 3306A : 3306 ATN9 
35 Az VAD 40 28 1,18 9 000 9 000 044 $: 3207A : 3207 ATN9 
80 349 Sz 35,5 1.5 8 500 8 500 0,74 t 3307A : 3307 ATN9 
80 3459 52,7 415 1,76 7500 8000 079 3307 DJ1 - 
40 80 50 VA) 34 ú11/22) 8000 8000 057 t 3208A t 3208ATN9 
90 36,5 64 44 1,86 7500 7500 0,93 t 3308A : 3308 ATN9 
90 36.52 494 415 1,76 6700 7000 jé 3308 DNRCBM - 
90 365 68,9 57 2,45 6700 7000 1,05 3308 DMA 3308 DTN9 
45 85 30,2 raj aa 1,63 7500 7500 0,63 : 3209A : 3209 ATN9 
100 Ar) 75 53 2,24 6700 6 700 125 t 3309A 4: 3309 ATN9 
100 E LÁT 61,8 52 VAVA 6 000 6 300 1185] 3309 DNRCBM - 
100 kerj 79.3 69,5 3 6 000 6 300 1,65 3309 DMA - 
50 90 30,2 51 SA 1,66 7000 7000 0,65 tr 3210A 4 3210ATN9 
110 444 90 64 2,75 6 000 6 000 1.7 t 33104 : 3310ATN9 
110 444 819 69,5 úg 5 300 5600 195 3310 DNRCBM - 
110 444 93,6 85 3.6 5 300 5600 re] 3310 DMA - 





1) A palásthorony és a rögzítőgyűrű méreteit lásd a 5 4. táblázatban, 488. oldal. 
2) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 2. mátrix, 501. oldal 
x SKF Explorer csapágy 


522 akkr 





























Méretek Csatlakozó méretek 
d di D1 T1.2 a [B D. fá 
- - min. min. max. max. 
mm mm 
10 1578 29 0,6 16 144 25,6 0,6 
12 aza VATÉYÓ 0,6 49 164 27,6 0,6 
15 20,2 307 0,6 vak 194 30,6 0,6 
Fáj 387 5) 24 20,6 364 1 
17 2 e) 35 0,6 23 21,4 356 0,6 
épőe 388 1 28 22,6 41,4 1 
20 VÁnőól 409 2) 28 256 41,4 1] 
299 44 11 30 27 45 1 
25 32,7 45,9 1 30 31 46 a 
357 534 14 36 32 55 1 
30 38,7 5552 al 36 36 56 d 
398 641 14 42 Ér 65 1 
35 454 039 JT 42 42 65 jt B 
446 70,5 15 47 44 71 15 
528 69 15 76 44 vál 45 
40 478 eze JA 46 47 72 ja 
508 80,5 1.5 53 49 81 15 
601 Tlzdsi a ési va 49 81 je ési 
594 80,3 1.5 84 49 81 1.5 
45 528 ve 1 iz b 46 52 78 ki! 
556 90 15 58 54 91 . 53 
68 SZ 15 79 54 A lás 
70 864 15 93 54 91 1.5 
50 578 S2za da 52 57 83 al 
62 995 2 65 61 995 2 
746 87 2 102 61 ks 2 
76,5 94,2 2 102 61 99 2 


akkr 523 


3.2 Kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
















































































d 55-110mm 
Fe — B—— 
T2 
T— Ny r1 Alan 
6209 — 20; 
/ N 
D D1 d di 
a 
32.. A, 33.. A 33..D 33.. DNRCBMI) 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések?) 
dinami- statikus  — határterhelés Referencia Határfor- Csapágy 
kus fordulat-  dulatszám fémkosárral poliamid 
d D B € Co Pu szám kosárral 
mm kN kN ford./perc kg - 
55 100 ZEKE 60 ATA 7 6 300 6 300 0/941 t 3211A 4 3211ATN9 
120 49,2 gaz [ae] d4 5 300 5 300 2,65 t 33114 : 3311ATN9 
120 49,2 95,6 83 3555 5000 5 300 2.99 3311 DNRCBM - 
120 49,2 kk ki 100 43 4800 5000 2.8 3311 DMA - 
60 110 36,5 rési 58,5 Aa 5600 5600 12 tr 3212A : 3212ATN9 
130 54 127 95 4,05 5000 5000 28 : 3312A - 
65 120 381 80,6 785 351 4500 4800 d7S 3213A - 
140 58,7 146 110 4,55 4500 4500 41 t 3313A - 
140 58,7 138 aZ csa 4300 4500 4 3313 DNRCBM - 
70 425 So Ari 884 80 34 4300 4500 ab] 3214 A - 
150 63.5 4163 125 5 4300 4300 505 t 3314A - 
75 130 41,3 95,6 88 375 4300 4500 Va 3215 A - 
160 683 176 140 5.5 4000 4000 5.55 t 3315A - 
80 140 444 106 95 39 4000 4300 2,65 3216A - 
170 683 493 156 6 3800 3800 6.8 t 3316A - 
85 150 49,2 124 JD 44 3600 3800 34 3217 A - 
180 Fé) 208 176 6,55 3600 3600 8,3 t 3317 A - 
90 160 524 130 120 4,55 3 400 3600 4,15 3218 A - 
190 Ta 208 180 6.4 3400 3 400 925 t 3318A - 
95 170 556 459 146 54 3200 3 400 5 3219 A - 
200 778 240 216 pá 3200 3200 11 t 3319A - 
100 180 60,3 178 166 6 3000 3200 61 3220A - 
215 82,6 255 255 8,65 2600 2800 135 3320A - 
110 200 698 VAA 212 vsz 2800 2800 88 3222 A - 
240 921 291 305 ga 2400 2600 19 3322 A - 





1) A palásthorony és a rögzítőgyűrű méreteit lásd a 5 4. táblázatban, 488. oldal. 
2) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 2. mátrix, 501. oldal 
x SKF Explorer csapágy 


524 akkr 























3.2 








Méretek Csatlakozó méretek 
d di D1 T1.2 a [88 D. fú 
- - min. min. max. max. 
mm mm 
55 63,2 928 (sú 57 63 val dB 
684 108 2 72 66 109 F. 
81,6 107 F2 57 66 409 2 
81,3 105 2 114 66 109 2 
60 688 101 2 63 69 101 d 
743 118 És 78 vé 118 2 
65 85 103 15 7 74 j ea hi Is 
78,5 116 2.1. 84 77 128 2 
954 126 FA 114 v 174 128 7 
70 88,5 107 15 74 79 116 45 
84,2 125 21 89 82 138 2 
75 rat lBed ak Izz Es véd 84 121 jr ső 
888 135 FI 97 87 148 2 
80 ETT 120 2 82 A 129 2 
108 143 21 101 ve 158 2 
85 104 128 2 88 96 aira 2 
116 153 3 107 99 166 25 
90 Hz Hl 439 2 94 101 149 2 
123 160 a 112 104 176 25 
95 J49 147 2 101 107 158 2 
127 168 a 127 109 186 2 
100 125 155 ván 107 hi eF 168 2 
136 180 a 127 114 201 25 
110 a39 a7a Fa h 449 122 188 2 
153 200 E) 142 124 226 3 


akkr 


525 


3.3 Zárt kivitelű, kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 












































d 10-40 mm 
s—B— 
T2 
s T1 Í ] 
r1 TESSEEEEEEEET H k : 
D Di d di 
a 
27 2RS1 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Határfordulatszám Tömeg Jelölések!) 
dinami- statikus  — határterhe- Csapágy Csapágy 
kus lés védőleme- tömítésekkel védőlemezekkel tömítésekkel 

d D B € Ég Pu zekkel 
mm kN kN ford./perc kg - 
10 30 41//8 7,61 43 0,183 24000 — 17000 0,051 3200 A-27 3200 A-2RS1 
12 32 al) MO 56 0,24 22000 — 15000 0,058 32014-27 32014A-2RS1 
15 35 HST HA 6.8 0,285 18000 — 14000 0,066 3202 A-27 3202 A-2RS1 

42 19 151 9.3 04 16 000 12000 013 3302 A-27Z 3302 A-2RS1 
17 40 piás 143 88 0,365 16 000 12000 ÜE 3203 A-27Z 3203 A-2RS1 

47 22,2 216 hp. d 0,54 14000 11000 0,18 3303 A-27Z 3303 A-2RS1 
20 47 20,6 20 jt Ess 0,51 14000 - 016 E2.3204 A-27Z - 

47 20,6 20 12 0,51 14000 10000 0,16 tt 3204 A-27Z : 3204 A-2RS1 

52 22,2 236 146 0,62 13000 - 022 E2.3304 A-27Z - 

Sz 222 236 146 0,62 13000 9 000 Ú 22 $t 3304 A-27Z : 3304 A-2RS1 
25 52 20,6 21,6 143 0,6 12000 - 0,18 E2.3205 A-27Z - 

Sz 20,6 21,6 14,3 0,6 12000 8 500 0,18 $ 3205 A-27Z $: 3205 A-2RS1 

62 254 sz 20,4 0,865 11000 - 085 E2.3305 A-27Z - 

62 254 32 20,4 0,865 11000 7500 035 $t 3305 A-27Z : 3305 A-2RS1 
30 62 238 30 20,4 0,865 10000 - 0,29 E2.3206 A-27Z - 

62 za a 28,6 20,4 0,865 10000 7500 0,29 § 3206 A-27Z : 3206 A-2RS1 

T AZA 30,2 41,5 VA jó3) 1,16 9 000 - 052 E2.3306 A-27Z - 

72 30,2 41,5 Zen 116 9 000 6 300 052 : 3306 A-27Z : 3306 A-2RS1 
35 TA 27 40 28 1,18 9000 - 044 E2.3207 A-27 - 

FA Fáj 40 28 1,18 9 000 6 300 0,44 $ 3207 A-27Z : 3207 A-2RS1 

80 34,9 5 355 15 8500 - 0,74 E2.3307 A-27 - 

80 349 52 35.5 a Hi 8500 6000 0,74 $: 3307 A-27Z : 3307 A-2RS1 
40 80 30,2 47,5 34 1,43 8000 - 057 E2.3208 A-27Z - 

80 30,2 47,5 34 1,43 8000 5600 0,57 tr 3208A-27Z tr 3208 A-2RS1 

90 365 64 44 1,86 7500 - 0,93 E2.3308 A-27Z - 

90 36,5 64 44 1,86 7500 5000 093 t 3308 A-27 : 3308A-2RS1 





1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 2. mátrix, 501. oldal 
x SKF Explorer csapágy 
E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 
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Da 
Méretek Csatlakozó méretek 
d di D1 T12 a di Üz D. fá 
- - min. min. max. max. max. 
mm mm 
10 158 25 0,6 16 144 155 25,6 0,6 
12 a her AB 0,6 19 164 ú7Z 276 0,6 
15 20,2 307 0,6 rzl 194 20 30,6 0,6 
23,7 35,7 d 24 20,6 235 364 a 
47 AES 35 0,6 23 21,4 23 356 0,6 
FA 388 al 28 226 FLY 41,4 1 
20 VAA 40,9 ab 28 25.65 2 és] 41,4 il 
BZet 409 e! 28 256 Za 41,4 a 
Várta 44 a7al 30 TAVA Váro] 45 Al 
299 44 JA 30 27 295 45 a 
25 EAT 459 al 30 30,6 325 464 jl 
H3zl 459 ali 30 30,6 325 464 al 
357 534 ale k 36 32 355 55 kúl 
B0t 534 41 36 32 355 95 1 
30 38,7 5552 a b 36 Só 38,5 564 d 
38,7 552 Hi 36 356 385 564 1 
398 641 a Bis ! 42 37 395 65 d 
398 641 1 42 37 395 65 a! 
35 454 032 TT 42 42 45 ÖS kl 
454 639 ú Va) 42 42 45 65 1 
446 705 45 47 44 445 ral ER 
446 705 a Hi 47 44 445 Fal 1.5 
40 478 vez atal 46 47 48 73 ka 
47,8 Zé 1 46 47 48 Fé) 1 
508 80,5 15 53 49 505 81 15 
508 80,5 15 53 49 50,5 81 15 
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3.3 


3.3 Zárt kivitelű, kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 












































d 45-75 mm 
s—B— 
T2 
s T1 Í ] 
r1 TESSEEEEEEEET H k : 
D Di d di 
a 
27 2RS1 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Határfordulatszám Tömeg Jelölések!) 
dinami- statikus  — határterhe- Csapágy Csapágy 
kus lés védőleme- tömítésekkel védőlemezekkel tömítésekkel 

d D B € Ég Pu zekkel 
mm kN kN ford./perc kg - 
45 85 30,2 [pl 39 ál88 7500 - 0,63 E2.3209A-27 - 

85 30,2 51 39 1.63 7500 5 300 0,63 $ 3209 A-27Z : 3209 A-2RS1 

100 3957 7ázi 53 2,24 6700 - 3.25 E2.3309 A-27Z - 

100 39,7 Fi 53 2,24 6700 4800 125 $t 3309 A-27Z : 3309 A-2RS1 
50 90 30,2 51 A 1,66 7000 - 0,65 E2.3210 A-27Z - 

90 302 91 39 1,66 7000 4800 0,65 tr 32104A-27 : 32104A-2RS1 

110 444 90 64 KERÜSI 6 000 — az E2.3310 A-27Z - 

110 444 90 64 270 6000 4300 17 : 3310A-27Z : 3310A-2RS1 
55 100 333 60 475 Z 6 300 - OT E2.32114A-27 - 

100 fe) 60 47,5 2 6 300 4500 091 $ 32114A-27Z $: 32114A-2RS1 

120 49,2 Jaa 81,5 34D 5 300 - 2,65 E2.3311A-27 - 

120 49,2 112 81,5 3,45 5300 3800 2,65 $t 33114A-27 : 33114A-2RS1 
60 110 365 739 58,5 25 5600 - aZ E2.3212 A-27Z - 

110 36.59 FEK 58,5 28 5 600 4000 12 $t 3212 A-27Z : 3212A-2RS1 

130 54 J27 95 4,05 5000 - 28 E2.3312 A-27Z - 

130 54 127 95 4,05 5000 - 2.8 $t 3312 A-27 - 
65 120 381 80,6 735 cat 4800 3600 175 32134A-27 3213 A-2RS1 

140 58,7 146 110 ÚO0 4500 - 41 : 3313A-27 - 
70 425 BZ 88,4 80 34 4500 - 18 3214 A-27Z - 

150 63.5 163 125 5 4300 - 5,05 t 3314 A-27Z - 
75 130 413 95,6 88 375 4500 - 2 3215 A-27Z - 

160 683 176 140 58 4000 - 56 t 3315 A-27Z - 





1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 2. mátrix, 501. oldal 
x SKF Explorer csapágy 
E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 
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Da 
Méretek Csatlakozó méretek 
d di D1 T12 a di Üz D. fá 
- - min. min. max. max. max. 
mm mm 
45 528 Haja 11 49 5z 525 78 ül 
Bé trA 11 46 52 525 78 a 
556 90 15 58 54 94 91 135 
556 90 15 58 54 91 91 15 
50 578 821 ha at 52 57 575 83 a 
578 821 ks) 52 57 SZ. 83 1 
62 ke FA 65 61 615 995 VA 
62 995 2 65 61 615 995 2 
55 6032 923 15 57 63 63 cak 15 
63,2 923 1.5 SZ 63 63 91 15 
684 J09 14 TE 66 68 109 2 
684 109 2 Hy 66 68 109 z 
60 688 101 45 63 68,5 68,5 101 15 
688 101 1.5 63 68,5 68,5 101 18 
743 118 val 78 72 73 118 2 
743 118 Fő 78 72 73 118 2 
65 85 103 aa TAK 74 76 TIT 15 
78,5 116 21 84 77 785 128 2 
70 88,5 107 15 74 va 82 116 as] 
84,2 125 2 89 82 84 138 2 
75 kal, JA 45 TA 84 84 a ei § 15 
888 135 F.A 97 87 88,5 148 2 
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34 Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 































































































d 15-55 mm 
FH B-— 
r2 
Ti (FEET FZEZED) 
18. Ka 
ral d b 1———— k 48 
D Di d di ses elk, 
j Hi 169 
szltszéőő! 
a 
Alapkivitel SKF Explorer csapágy Csapágy 
rögzítőhornyokkal 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések!) 
dinami- statikus  — határter- — Referencia Határfor- Csapágy 
kus helés fordulat-  dulatszám rögzítőhornyokkal?  rögzítőhornyok 
d D B € Co Pu szám nélkül 
mm kN kN ford./perc kg - 
15 35 11 MEN 83 0,355 22000 — 36000 0,062 0aJ 202 N2MA - 
47 40 ja b üz 114 0,48 22000 30 000 0,082 — " 0J203 N2MA - 
47 14 234 15 0,64 17000 28000 014 0aJ 303 NZ2MA - 
20 52 15 Er 21,6 0,93 18000 24000 0,18 : 0J 304 NZ2MA § 0J 304 MA 
52 a sú 32 21,6 093 20 000 24000 0,18 : 0J 304 NZPHAS - 
25 52 45 A vzálsss 0,9 16000 22000 0,16 : aJ 205 NZ2MA - 
62 17 42,5 30 17 15000 20000 0,29 : 0J 305 N2MA : 0J 305 MA 
30 62 16 A 305 429 14000 19000 0,24 : 0aJ206 N2MA § 0J 206 MA 
72 19 53 41,5 1,76 12000 17000 0,42 : 0J 306 NZ2MA $: a] 306 MA 
Za 1 he) 58 415 1,76 14000 17000 0,42 : 0J 306 NZPHAS - 
35 zz 1174 49 415 1,76 12000 17000 0,35 : 0aJ 207 N2MA - 
80 ek 64 51 Far 11000 15000 0,57 : 0J 307 N2MA $: a] 307 MA 
80 21 64 51 216 13000 15 000 ÚISZ $: 0J 307 NZ2PHAS - 
40 80 18 56 49 2,08 11000 15 000 0,45 - : 0J208 MA 
90 23 78 64 hú 10000 14000 0,78 : 0J 308 N2MA : 0J 308 MA 
90 23 78 64 FA 11000 14000 0,78 : 0J 308 NZPHAS - 
45 85 a 6 63 56 2,36 10000 14000 0,52 - : 0J209 MA 
100 25 100 83 ef 9 000 12000 1,05 : 0J 309 N2MA $: a] 309 MA 
100 25 100 83 e zel 10000 12000 1,05 : 0J 309 N2PHAS 0aJ 309 PHAS 
50 90 20 655 61 26 9 000 13000 0,59 - : 0J210 MA 
110 27 118 100 4,25 8 000 11000 1.35 - : 0J310 MA 
110 ZA 118 100 As) 9 000 11000 35 - : 0J310PHAS 
55 100 21 85 83 3595 8 000 11000 0,77 : 0J211 N2MA $§ 0J211 MA 
120 29 437 118 5) 7000 10000 ay Lr $: 0J 311 N2MA $: 0311 MA 





1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 3. mátrix, 502. oldal 
2) A rögzítőhornyok méreteit lásd a 5. 3. táblázatban, 484. oldal 
x SKF Explorer csapágy 
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Méretek Csatlakozó méretek 
d di D1 T12 a üg De fg 
- - min. min. max. max. 
mm mm 
15 22 281 0,6 18 Aga 308 0,6 
17 235 325 0,6 20 24 Bos 358 0,6 
rő 36,3 k F.A 22,6 41,4 1) 
20 FA 408 aal 25 VA 45 ah 
egi 408 kk Hé) é5 27 45 a 
25 315 43 al Tád 30,6 464 al 
34 49 JA 30 32 55 1 
30 Za. 508 1 32 356 564 il 
40,5 58,2 dal 36 37 65 1 
40,5 58,2 ia! 36 37 65 1 
35 44 59 1,1 az 42 65 a) 
46,2 64,3 1.5 40 44 Fe 15 
46,2 64,3 15 40 44 71 15 
40 49,5 66 alva 42 47 73 al 
52 Zé 15 46 49 81 5-1 
SZ 17 45 46 49 81 15 
45 54,5 172 a Fal 46 52 78 a) 
58 81,2 a Bi) 51 54 91 1.5 
58 81,2 15 51 54 97 das 
50 beisi 76,5 ks ) 49 57 83 sk 
05 90 2 56 61 99 F 
65 90 K 56 61 99 va 
55 66 84,7 a Ha 54 64 91 3 EL) 
705 97.8 2 61 66 109 2 
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3.4 Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 



























































d 60-95 mm 
A—B-— 
r2 
si ri 
D D1 -—-f— d di 
a 
Csapágy rögzítőhornyokkal 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölések!) 
dinami- statikus  — határter- — Referencia Határfor- Csapágy 
kus helés fordulat-  dulatszám rögzítőhornyokkal?  rögzítőhornyok 
d D B € Co Pu szám nélkül 
mm kN kN ford./perc kg - 
60 110 22 965 93 4 7500 10000 0799 $: 0aJ 212 N2MA $: 0J212 MA 
110 22 96,5 93 4 8 500 10000 0,99 : 0J212 N2PHAS - 
130 31 156 Jaz 5,85 6700 9 000 ZA5 : 0J 312 N2MA : 0J312 MA 
130 31 156 JIS7 5,85 7500 9 000 2.15 - $: a] 312 PHAS 
65 120 23 110 Jaz 4,75 6 700 9 500 a éz : 0J 213 N2MA $: 0213 MA 
120 za 110 he 4,75 8 000 9500 12 $: 0J213 N2PHAS - 
140 EE 176 156 695 6 300 8500 2/ - : 0313 MA 
140 39 176 156 6.55 7000 8500 Fő á : 0J 313 N2PHAS - 
70 425 24 120 d22 e 6 300 9 000 a 18s3 $: 0J 214 N2MA : 0J214 MA 
125 24 120 122 52 7500 9 000 fa Kác ) : 0J214 NZPHAS - 
150 5 200 180 7.35 5600 8000 ea : 0J 314 N2MA § 0J314 MA 
150 35 200 180 Fő 6 700 8 000 ke E : 0J 314 NZ2PHAS - 
75 130 25 125 132 56 6 300 8500 1,45 $: 0J215 N2MA : 0215 MA 
130 3 425 132 5. 7000 8 500 1,45 : 0J215 NZ2PHAS - 
160 37 216 200 7.8 5 300 7500 377 : 0J 315 N2MA - 
160 kyd 216 200 7.8 6 300 7500 sága : 0J315 N2PHAS - 
80 140 26 146 156 64 5600 8000 1,85 : 0J216 N2MA : 0J216 MA 
170 39 232 228 8,65 5000 7000 46 : 0J 316 N2MA - 
170 39 verd 228 8,65 5600 7000 46 : 0J 316 NZ2PHAS - 
85 150 28 156 173 sZ 5 300 7500 225 : 0J217 N2MA : 0217 MA 
180 41 250 255 8,65 4800 6700 5,45 : 0J 317 N2MA - 
90 160 30 186 200 7,65 5000 7000 ZÁS) : 0J218 N2MA - 
190 43 285 305 uh 4500 6 300 6,45 t 0] 318 N2MA - 
190 43 285 305 11 5 000 6 300 6,45 : 0J 318 NZ2PHAS - 
95 170 32 FALIPA 232 85 4800 6700 SAS : 0J 219 N2MA - 
200 45 305 340 11,8 4300 6 000 7,45 : 0J 319 N2MA - 
200 45 305 340 11,8 4800 6 000 745 : 0J 319 N2PHAS - 





1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 3. mátrix, 502. oldal 
2) A rögzítőhornyok méreteit lásd a 3. táblázatban, 484. oldal 
x SKF Explorer csapágy 
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Méretek Csatlakozó méretek 
d di D1 T12 a üg De fg 
- - min. min. max. max. 
mm mm 
60 sa 93 45 60 69 101 15 
72 93 18 60 69 101 19 
7 106 val 67 TA 118 V 
Fi 106 F.A 67 72 118 2 
65 78,5 101 15 65 74 111 a HL) 
78,5 101 AS 65 74 111 15 
82,5 115 sza 72 vá 128 2 
82,5 115 2 72 77 128 2 
70 83,5 106 45 68 79 116 a Hi 
83,5 106 1.5 68 79 116 15 
89 4123 2 Tr) 82 138 2 
89 123 2.1 VP 82 138 F3 
75 88,5 Jaz 45 [4 84 aZT 15 
88,5 az 1.5 Fr 84 azi 15 
104 331 val 82 87 148 r 
104 uk pi Fő) 82 87 148 2 
80 953 120 2 TT ks 130 2 
lala 139 3) 88 E 158 F- 
111 dsg 21 88 Az 158 vs 
85 100 128 p2 83 96 139 2 
117 148 ) 93 99 166 25 
90 114 136 2 88 101 149 2 
124 156 3 98 104 176 KE 
124 156 3 98 104 176 VA 
95 120 145 2 98 107 158 2 
131 165 a 103 109 186 KA 
aira, 165 13 103 109 186 Vo 
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3.4 Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 































































































d 100- 200 mm 
FH B-— 
r2 
Ti (FEET FZEZED) 
18. Ka 
ral d b 1———— k 48 
FA É; 8 , 
D Di d di ses elk, 
j ve He 
Sztszéőő] 
a 
Alapkivitel SKF Explorer csapágy Csapágy 
rögzítőhornyokkal 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölés!) 
dinami- — statikus  — határter- — Referencia Határfor- Csapágy 
kus helés fordulat-  dulatszám rögzítőhornyokkal?) 
d D B € Co Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
100 180 34 236 265 95 4500 6 300 4,05 $: 0aJ 220 N2MA 
215 47 345 400 kk jr 4000 5 600 93 : 0J 320 N2MA 
110 200 38 280 325 a ha Vr 4000 5600 56 : aJ 222 N2MA 
240 50 390 480 153 3600 4800 12,5 $: 0aJ 322 N2MA 
120 215 40 300 365 a he 3600 5000 025 : aJ 224 N2MA 
260 55 415 530 163 3200 4500 16 : 0J 324 N2MA 
130 230 40 310 400 Az 3 400 4800 ZS : 0aJ 226 N2MA 
280 58 455 610 18 3000 4000 S $: 0J 326 N2MA 
140 250 42 345 475 14,3 3200 4300 9,85 : 0aJ 228 N2MA 
300 62 500 695 20 2800 3800 24 : 0J 328 N2MA 
150 270 45 400 570 166 3000 4000 ú25 : 0aJ 230 N2MA 
320 65 530 765 212 2600 3600 29 : 0J 330 N2MA 
160 290 48 450 670 19 2800 3800 455 : 0aJ 232 N2MA 
340 68 570 880 236 2400 3 400 34,5 $: 0aJ 332 N2MA 
170 310 SZ 455 720 20 2600 3 400 195 : 0J 234 NZ2MA 
360 Zz 655 1040 ri 2200 3200 415 : 0J 334 N2MA 
180 320 öz 475 765 20,8 2400 3 400 205 : 0aJ236 N2MA 
380 78 680 1100 28 2200 3000 47,5 : 0J 336 N2MA 
190 340 55 510 850 224 2200 3200 2819 : 0J 238 N2MA 
400 78 702 1160 28,5 1700 2800 49 0aJ 338 NZ2MA 
200 360 58 540 915 2352 1800 3000 28,5 0aJ 240 NZ2MA 





1) A beszerezhető végső változatokat lásd: 5. 3. mátrix, 502. oldal 
2) A rögzítőhornyok méreteit lásd a 3. táblázatban, 484. oldal 
x SKF Explorer csapágy 
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DB. da da Da 
sad 1 A 
Méretek Csatlakozó méretek 
d di Di T12 a B D. fa 
- - min. min max. max. 
mm mm 
100 A2Z 153 sal 98 a hal 168 2 
139 176 ) 110 114 201 2 
110 141 169 21 109 122 188 VA 
154 196 a AZA 124 226 FK 
120 a ga 183 szal 1 7 132 203 2 
169 211 3 133 134 246 25 
130 165 195 3 126 144 216 2 
182 227 4 144 147 263 k 
140 £79 2dd 3 eleri 154 236 FA 
196 244 4 154 158 282 e) 
150 194 226 3 147 164 256 28 
fak 259 4 165 167 303 3 
160 204 243 a 158 174 276 Vo] 
224 276 4 175 177 323 k 
170 204 243 4 168 187 293 1 
237 293 4 186 187 343 3 
180 231 269 4 175 a 303 4) 
252 309 4 196 197 363 3 
190 244 285 4 185 207 323 £] 
263 326 5 207 210 380 4 
200 258 302 4 196 217 363 a 
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4 Beálló golyóscsapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 1. ábra 


A beálló golyóscsapágyakban két sor golyó van, 
és ezek a külső gyűrűben lévő közös gömbfelü- 
letű futópályáján gördülnek. A csapágyak érzé- 
ketlenek a tengely és a csapágyház közötti szög- 
hibákra. A beálló golyóscsapágyak súrlódása 
kisebb, mint bármely más típusú gördülőcsap- 
ágyé, ami lehetővé teszi, hogy nagy fordulatszá- 
mon is melegedés nélkül fussanak. 

Az SKF beálló golyóscsapágyai számos kivi- 
telben kaphatók, például: 


e alapkivitelű csapágyak (o 1. ábra) 

e szélesebb belső gyűrűvel rendelkező 
csapágyak (0 2. ábra) 

e tömített csapágyak (o 3. ábra) 


2. ábra 
További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
Szerelési útmutató egyedi csapágyakhoz 
c skf.com/mount 
SKF Csapágykarbantartási kézikönyv 


SKF Drive-up módszer. — skf.com/drive-up § 
. ábra 
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Alapkivitelek 


Az alapkivitelű beálló golyóscsapágyak hengeres 
furattal kaphatók, bizonyos méretek esetén 
pedig 1:12 kúposságú furattal (K utójel). 

A 130-as és 139-es sorozatban lévő, 
eredetileg papíripari alkalmazásokhoz 
kifejlesztett, nagyméretű beálló 
golyóscsapágyak minden olyan alkalmazásban 
használhatók, ahol fontosabb a kis súrlódás, 
mint a nagy teherbíró képesség. E csapágyak 
külső gyűrűjében egy kenőhorony és három, 
egymástól egyenlő távolságra elhelyezett 
kenőfurat, belső gyűrűjében pedig hat, 
egymástól egyenlő távolságra elhelyezett 
kenőfurat található (0 4. ábra). 

A12-es és 13-as sorozatba tartozó egyes 
csapágyaknál a golyók túlnyúlnak a csapágy 
homlokfelületein. A túlnyúlás értékeit az 
1. táblázat tartalmazza, és ezeket a csapágy 
közvetlen közelében lévő alkatrészek tervezésé- 
nél figyelembe kell venni. 
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Kivitelek és termékváltozatok 


4. ábra 














1. táblázat 


A golyók túlnyúlása a csapágy homlokfelületén 











Csapágy Túlnyúlás 
Ci 

- mm 

1224(K) 13 

1226 as 

1318(K) 141 

1319(K) 15 

1320(K) 25 

1322(K) 26 


539 


4 Beálló golyóscsapágyak 


gt 


Szélesebb belső gyűrűvel rendelkező 
csapágyak 

A szélesebb belső gyűrűvel rendelkező beálló 
golyóscsapágyak kevésbé igényes 
alkalmazásokhoz készülnek, ahol rendszerint 
készre húzott tengelyeket használnak. A JS7 
osztályba tartozó különleges furattűrés 

(5 4. táblázat, 543. oldal) megkönnyíti a be- 
és kiszerelést. 

A szélesebb belső gyűrűvel rendelkező beálló 
golyóscsapágyakat axiális irányban egy, a 
tengelyre szerelt csappal vagy menetes 
csapszeggel rögzítik (0 5. ábra), amely a belső 
gyűrű egyik végén lévő horonyba nyúlik be. A 
befogó elem egyben azt is megakadályozza, 
hogy a tengely elforogjon a csapágyfuratban. 

Ha két ilyen csapágy tartja a tengelyt, a csap- 
ágyakat úgy kell beszerelni, hogy a belső gyűrű 
hornyai vagy egymás felé vagy egymással 
ellentétes irányba nézzenek (0 5. ábra). 
Ellenkező esetben a tengelyt csak az egyik 
axiális irányban rögzítik. 


Kosarak 


A sorozattól és a mérettől függően az SKF beálló 
golyóscsapágyai a 2. táblázatban látható 
kosárszerkezetek egyikével készülnek. 

A gördülőcsapágyakhoz használt 
kenőanyagoknak általában nincsen kedvezőtlen 
hatásuk a kosár jellemzőire. Azonban egyes 
szintetikus olajok és szintetikus alapolajjal 
rendelkező kenőanyagok, valamint a nagy 
mennyiségű EP adalékanyagot tartalmazó 
kenőanyagok magas hőmérsékleten használva 


5. ábra 


veli lőn; 
LN 
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kedvezőtlen hatással lehetnek a poliamid 
kosarakra. A kosarak alkalmasságáról bővebben 
a Kosarak (c 37. oldal) és A kosarak anyagai 
(5 152. oldal). 


Tömítési megoldások 

A 22-es és a 23-as sorozatba tartozó egyes 
beálló golyóscsapágyak tömítéssel is kaphatók 
(5 6. ábra). 

A tömített csapágyak mindkét oldalon olaj- és 
kopásálló akrilnitril-butadién kaucsukból (NBR) 
készült súrlódó tömítéssel rendelkeznek 
acéllemez merevítéssel (2RS1 utójel). 

A tömített csapágyakat a csapágy élettarta- 
mának végéig elegendő kenőanyaggal látják el, 
ezért ezek nem moshatók és nem kenhetők 
újra. Ezek a csapágyak lényegében nem 
igényelnek karbantartást. Meleg szerelés esetén 
az SKF nem javasolja a csapágyak 80 "C 
(175 "F) fölé melegítését. 


Kenőanyagok a tömített csapágyakhoz 

A tömített csapágyakat a külső átmérőjüktől 
függően a 3. táblázatban felsorolt két 
kenőanyag egyikével töltik fel. Mindkettő jó 
korróziógátló tulajdonságokkal bír. 


6. ábra 
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Beálló golyóscsapágyak kosarai 





Kivitelek és termékváltozatok 


2. táblázat 











Kosártípus Egy darabból álló, Két darabból álló, Egy darabból álló Egy vagy két darabból álló, 
golyón központosított ! golyón központosított Í bepattintható, golyón ! golyón központosított 
központosított 
Anyag Préselt acél PA66, üvegszál Forgácsolt sárgaréz 
erősítésű 
Utójel z e. TN9 M 


-had2150mm 

















A különleges kosaras csapágyak esetén lépjen kapcsolatba az SKF-fel. 


3. táblázat 


A tömített beálló golyóscsapágyakhoz való standard SKF kenőanyagok műszaki jellemzői 


Csapágy — Kenő- Hőmérséklet-tartomány!) Sűrítőanyag — Alapolaj  NLGI Az alapolaj viszkozitása 
külső anyag típusa konzisztencia- fmm?/5] 

átmérője osztály 40"C-on — 100"C-on 
[mm] -GOKOK ESO OO SO FZO0"250"SÉ (1055F) (210 "F) 
D s 62 MT47 E ETI [I IEEE II rá mum — Lítiumszappan Ásványolaj 2 70 TES 

D: 62 MT33 BE IE [CI HEKI Hi root ea um — Lítiumszappan Ásványolaj 3 100 10 


Esz SZ ZS TÉT 
-60 30 120 210 300 390 480 "F 





1) Lásd az SKF közlekedési lámpa koncepcióját - 244. oldal 
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4 Beálló golyóscsapágyak 


Csapágyadatok 





Méretszabványok 


Befoglaló méretek: I50 15 
Szélesebb belső gyűrűvel rendelkező csapágyak: DIN 630, 2. rész, 
visszavonták 1993-ban 





Tűrések 


További 
információ 
(5 132. oldal) 


Normál 

Szélesebb belső gyűrűvel rendelkező csapágyak: furat a JS7 
furattűrésosztály szerint (o 4. táblázat) az IS50 286-2 szabvány 
előírásainak megfelelően 





Értékek: I50 492, (0. 3. táblázat, 137. oldal) 





Csapágyhézag 


További 
információ 
(5 149. oldal) 


Normál, C3 

A C2 (hengeres furat) esetén ellenőrizze, hogy kapható-e 

A 130-as és a 139-es sorozatba tartozó csapágyak: C3 
Szélesebb belső gyűrűvel rendelkező csapágyak: a C2 legkisebb 
értékétől a normál legnagyobb értékéig terjednek 





Értékek: I50 5753-1 (5 5. táblázat) 
Az értékek szerelés előtti, terheletlen csapágyak esetén érvényesek. 





Szöghiba 


Irányadó értékek normál üzemi körülményekhez: (0, 6. táblázat). 
A feltüntetett értékek teljes kihasználhatósága a csapágyelrendezés 
kialakításától és a külső tömítés típusától függ. 





Súrlódás, indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség 
a Súrlódás (0. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, 
az skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével 
számíthatóak ki. 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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4. táblázat 
A szélesebb belső gyűrűvel rendelkező beálló 
golyóscsapágyak furattűrése 
Furatátmérő JS7 tűrésosztály 
d Eltérés 
-tól(3)  -ig (2) felső alsó 
mm um 
18 30 410,5 -10,5 
30 50 4125 -12,5 
50 80 415 -15 
6. táblázat 


Megengedett szöghiba 


. OL 











Csapágyak/sorozatok 


Szöghiba 





108, 126, 127, 129, 135 
12 (E) 
13 (E) 


22(E) 
22E-2RS1 
23(E) 


23E-2RS1 


112 (E) 
130, 139 
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Csapágyadatok 








5. táblázat 
Beálló golyóscsapágyak radiális csapágyhézaga 
Furatátmérő  Radiális csapágyhézag 
C2 Normál €3 
-tól(3)-ig (s) min. max. — min. max. —— min. max. 
mm um 
Hengeres furatú csapágyak 
ga" 6 jú 8 5 45 10 20 
6 10 4 9 6 si Írd 12 25 
10 14 2 10 6 49 13 26 
14 18 2 12 8 vak 15 28 
18 24 4 14 10 23 17 30 
24 30 ta 16 11 24 19 35 
30 40 6 18 a 27 645) 40 
40 50 6 la 14 31 25 44 
50 65 Jő 21 16 36 30 50 
65 80 8 24 18 40 35 60 
80 100 9 FA 22 48 42 70 
100 120 10 31 25 56 50 83 
120 140 10 38 30 68 60 100 
140 160 - - - - 70 120 
160 180 - - - - 82 138 
180 200 - - - — 93 157 
200 225 - - - - 100 170 
225 250 - - - - JA5 "195 
Kúpos furatú csapágyak 
18 24 - — a E] 26 20 aa 
24 30 - - 15 28 23 87 
30 40 - - 19 35 29 46 
40 50 - - 2239 Fa NESZ 
50 65 - - váj 47 41 61 
65 80 - - 35 SZ 50 Fás 
80 100 - - 42 68 62 90 
100 120 - - 50 81 75 108 
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4 Beálló golyóscsapágyak 


Terhelések 


Beálló golyóscsapágyak 


Jelölések 





Minimális 
terhelés 


További 
információ 
(5 86. oldal) 


sztk 273( dm 2 
mert 1000 100 


A csapágy által megtámasztott alkat- 
részek súlya és a külső erők együtte- 
sen általában meghaladják a szüksé- 
ges minimális terhelést. Ha ez nem 
teljesül, a csapágyat további radiális 
terhelésnek kell kitenni. 





Axiális 
teherbíró 
képesség 


Szorítóhüvellyel és rögzített alátá- 
masztás nélküli, egyenes tengelyre 
szerelt csapágyak: 


Fap 5 0,003Bd 


feltéve, hogy a csapágyak beszerelése 
helyes. 





Egyenértékű 
dinamikus 
csapágyter- 
helés 


További 
információ 
(5 85. oldal) 


F./F Se P-F.Y1F, 


F./Fr3 e P-0,65 Fv Yo Fa 





Egyenértékű 
statikus 
csapágyter- 
helés 


További 


információ 
(5 88. oldal) 
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B z csapágy szélessége 
[mm] 

z csapágyfurat átmérője 
[Ímm] 

z a csapágy 
középátmérője Imm] 
-0,5(d-D) 

z számítási tényező 
(5 terméktáblázatok) 

z axiális terhelés ÍkN] 

- megengedett 
legnagyobb axiális 
terhelés [kN] 

z radiális terhelés [kN] 

z minimális radiális 
terhelés [kN] 

z minimális terhelési 
tényező 
(5 terméktáblázatok) 

z fordulatszám 
[ford./perc] 

P z egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés IkN] 
Pg z egyenértékű statikus 
csapágyterhelés IkN] 
Yo, Ya, Y2 - számítási tényezők 
(5 terméktáblázatok) 
v z a kenőanyag tényleges 
üzemi viszkozítása 
[mm8/s5] 
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Hőmérsékleti határértékek 


A beálló golyóscsapágyak megengedett üzemi 
hőmérsékletét az alábbiak korlátozhatják: 


a csapágygyűrűk és -golyók méretstabilitása 
a kosár 

a tömítések 

a kenőanyag 


Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágygyűrűk és -golyók 

Az SKF beálló golyóscsapágyait különleges 
hőkezelésnek vetik alá. A csapágyakat legalább 
120 "C (250 "F) hőmérsékletig hőstabilizálják. 


Kosarak 


Az acélból vagy sárgarézből készült kosarak 
ugyanolyan üzemi hőmérsékleten használhatók, 
mint a csapágygyűrűk és -golyók. A polimer 
kosarak hőmérsékleti határértékeit lásd: A 
kosarak anyagai (0 152. oldal). 


Tömítések 

Az NBR tömítések megengedett üzemi 
hőmérséklete —40 és --100 "C (-40 és 5210 "F) 
között van. Rövid ideig akár a 120 "C (250 "F) 
hőmérsékletet is elviseli. 


Kenőanyagok 

Az SKF tömített beálló golyóscsapágyaihoz 
használt kenőanyagok hőmérsékleti 
határértékeit a 3. táblázat (0 541. oldal) 
tartalmazza. Az SKF többi kenőanyagának 
hőmérsékleti határértékei a Kenés 

(5 239. oldal) c. fejezetben találhatók. 

A nem az SKF által szállított kenőanyagok 
használata esetén a hőmérsékleti 
határértékeket az SKF közlekedési lámpa 
koncepciója alapján kell kiértékelni 
(5 244. oldal). 
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Megengedett fordulatszám 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (o 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. Ha a 
terméktáblázatokban nem található meg a refe- 
rencia fordulatszám, a határfordulatszám a 
megengedett fordulatszám lesz. 
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db , , 

Csapagyazások tervezese Ha tömített beálló golyóscsapágyakat használ 

ús , szorítóhüvelyen, akkor ügyeljen arra, hogy a 
Hüvelyre szerelt csapágyak biztosítóeszköz ne zavarja a tömítést. Ennek 
A kúpos furatú beálló golyóscsapágyak sima elkerülése érdekében a terméktáblázatokban 
vagy lépcsős tengelyekre szorítóhüvely (o 564. oldal) szereplő SKF szorítóhüvelyeket 
segítségével (0 7. ábra), vagy lépcsős használja. A tömített csapágyakhoz normál 
tengelyekre lehúzóhüvely segítségével hüvelyt vagy E kivitelű hüvelyt használnak 


(5 8. ábra) szerelhetők fel. A szorítóhüvelyek (3 9. ábra). További megoldás lehet a távtartó 
biztosítóeszközzel együtt, kompletten kaphatók. — gyűrű beillesztése a csapágy és a biztosító 
A hüvelyekről bővebben a Csapágytartozékok lemez közé. 
(5 1269. oldal) c. fejezetben olvashat. 
A szorítóhüvelyek népszerűbbek, mint a 
lehúzóhüvelyek, mert azokhoz nincs szükség 
axiális biztosítóeszközre a tengelyen. Ezért 
ebben a katalógusban csak a szorítóhüvelyeket 
soroltuk fel a megfelelő csapágyak mellett. 


7. ábra 





Egyenes tengelyen Lépcsős tengelyen 


8. ábra 9. ábra 








E kivitelű hüvelyen 
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Csapágy/szorítóhüvely-készletek 


A beszerzés megkönnyítése és a megfelelő 
csapágy/szorítóhüvely párok biztosítása érdeké- 
ben az SKF a legkeresettebb méretekben a 
beálló golyóscsapágyat és az annak megfelelő 
szorítóhüvelyt együtt tartalmazó készleteket 
kínál. 

Ezeknek a készleteknek a listája 
7. táblázatban található. A csapágyak és 
hüvelyek műszaki adatai a megfelelő 
terméktáblázatokban láthatók. 


Alkalmazható csapágyházak 


Egy SKF beálló golyóscsapágy, szükség esetén 
egy szorítóhüvely, és egy megfelelő SKF csap- 
ágyház kombinációja költséghatékony, cserél- 
hető és megbízható megoldást jelent, ha az 
elvárás a könnyű karbantarthatóság. A megfe- 
lelő SKF házak különféle kivitelben és méretben 
kaphatók az alkalmazások széles köréhez. Az 
alábbi kivitelek kaphatók: 


e a 2-es, a 3-as, az 5-ös és a 6-os sorozatba 
tartozó SNL, SE álló csapágyházak 

e FNL peremes csapágyházak 

e SAF álló csapágyházak hüvelyk méretű 
tengelyekhez 


Az SKF csapágyházakról további információt 
online, az skf.com/housings oldalon talál. 
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Csapágyazások tervezése 


7. táblázat 


SKF beálló golyóscsapágy/szorítóhüvely-készletek 


CsapágykészletAlkatrészek Tengely- 
Jelölés Jelölés átmérő 
Csapágy Hüvely mm 

KAM1206 —— 1206 EKTN9/C3 H 206 25 

KAM 1207 1207 EKTN9/C3 H207 30 
KAM1208 —— 1208EKTN9/C3 H 208 35 
KAM1209 —— 1209EKTN9/C3 H209 40 
KAM1210 — 1210EKTN9/C3 H210 45 

KAM 1211 1211 EKTN9/C3 H211 50 
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4 Beálló golyóscsapágyak 


Kúpos furatú csapágyak beszerelése 


A kúpos furatú csapágyakat mindig szoros 
illesztéssel szerelik be. A megfelelő szorosságú 
illesztés eléréséhez a következő módszerek 
egyike használható: 


1 a hézagcsökkenés mérése a külső gyűrű 
elforgatásával 

2 a tengelyanya meghúzási szögének mérése 

3 az axiális feltolás mérése 

4 az ún. SKF Drive-up módszer alkalmazása 


A beszerelési módszerekről bővebben A 
csapágyak beszerelése, kiszerelése és kezelése 
(3 271. oldal) c. fejezetben vagy az SKF 
Csapágykarbantartási kézikönyvben olvashat. 

A2 50 mm átmérővel rendelkező tengelyekre 
szerelt csapágyak esetén a legalkalmasabb 
módszer az SKF Drive-up módszer, amely a 
megfelelő szorosságú illesztés elérésének egy 
gyors, megbízható és könnyű módja. További 
információt online, az skf.com/drive-up oldalon 
talál. 

A 2. és a 3. módszer alkalmazásához javasolt 
értékeket a 8. táblázat tartalmazza. 


A hézagcsökkenés mérése a külső gyűrű 
elforgatásával 


A normál radiális hézaggal rendelkező beálló 
golyóscsapágyak beszerelésekor általában ele- 
gendő az axiális feltolás során ellenőrizni a 
hézagcsökkenést a külső gyűrű elfordításával és 
elforgatásával (o 10. ábra). A hézagcsökkenés 
akkor megfelelő mértékű a csapágyban, ha a 


külső gyűrű könnyedén elfordítható, de kifelé 
forgatásakor enyhe ellenállás érezhető. 
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10. ábra 
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Csapágyazások tervezése 


8. táblázat 


A Drive-up módszerhez szükséges adatok kúpos furatú beálló golyóscsapágyak esetén 
































s 
1) 
1] 
3 , OO 
! 
1 
Mi] 
Furatátmérő Axiális Tengelyanya 
feltolás meghúzási szöge 
d 51) a 
mm mm si 
20 0,22 80 
25 0,22 toe. 
30 0,22 55 
35 0,30 70 
40 0,30 70 
45 0,35 80 
50 0,35 80 
55 0,40 75 
60 0,40 75 
65 0,40 80 
70 0,40 80 
75 0,45 85 
80 0,45 85 
85 0,60 110 
90 0,60 110 
95 0,60 110 
100 0,60 110 
110 0,70 125 
120 0,70 125 





Kizárólag tömör acéltengelyek és általános alkalmazások esetén érvényes. Mivel a kiinduló helyzet pontos megadása nehéz, a felsorolt 
értékek csak irányadó értékként használhatók. Másrészt az axiális feltolás a különböző csapágyméretek esetén enyhén eltérő. 
1) Az SKF Drive-up módszerhez nem használható. 
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4 Beálló golyóscsapágyak 


Jelölési rendszer 


























1. csoport]2. csoport13. csoportl / 4. csoport 
4.1]4.214.314.414.5]4.6 






























































Előjelek 

Alapjel 

A 2. diagramban (0. 43. oldal) felsorolva 

Utójelek s 

1. csoport: Belső kialakítás Be 

E Optimalizált belső kivitel 

2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) d 

-2RS1 Súrlódó tömítés, NBR, mindkét oldalon 

K Kúpos furat, 1:12 arányú kúposság 

3. csoport: Kosár kialakítása a 
M Forgácsolt sárgaréz kosár, golyón központosított 

TN PA66 kosár, golyón központosított 

TN9 Uvegszál erősítésű PA66 kosár, golyón központosított 

4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés M9 








4.2. csoport: Pontosság, hézag, előfeszítés, csendes futás 





€2 A normálnál kisebb radiális csapágyhézag 
[ex] A normálnál nagyobb radiális csapágyhézag 





4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak J 








4.4. csoport: Stabilizálás si] 








4.5. csoport: Kenés Ú7 





W64 Solid Oil 





4.6. csoport: Egyéb változatok 2 
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Jelölési rendszer 
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4.1 Beálló golyóscsapágyak 
d 5-30mm 
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Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus  — határterhe- Referencia Határfor- Csapágy 
kus lés fordulat-  dulatszám hengeres furattal. kúpos furattal 
d D B ki Co Fi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
5 a 6 éa 0,48 0,025 63000 45000 0,009 135TN9 - 
6 19 6 vzkzát 0,48 0,025 70000 45000 0,009 126TN9 - 
Z FA Tú 205 0,56 0,029 63000 40000 0,014 127TN9 - 
8 22 17 205 0,56 0,029 60000 40000 0,014 108TN9 - 
9 2610E8 29 0,82 0,043 60000 38000 0,022 129TN9 - 
10 30 9 5553 1,18 0,061 56000 — 36000 0034 1200 ETN9 - 
30 14 8,06 b Br ér ) 0,09 50000 34 000 0,047 2200 ETN9 - 
12 ie d 110) 6,24 1,43 0,072 50000 32000 0,04 1201ETN9 - 
32 14 8.02 19 0,098 45 000 30 000 0,053 2201ETN9 - 
37 1 7-4 9,36 216 02 40000 28000 0,067 1301ETN9 - 
9) 17 417 ge 0,14 38 000 28000 0,095 2301 - 
15 35 Ja 741 1,76 0,09 45 000 28000 0,049 1202 ETN9 - 
35 14 8,71 2,04 011 38000 26000 0,06 2202 ETN9 - 
42 ale) 10,8 2,6 0,14 34 000 24000 0,094 1302 ETN9 - 
42 17 kh 2) 015 32000 24000 012 2302 - 
47 40 ae 884 VE OH2 38 000 24000 0,073 1203 ETN9 - 
40 16 106 2.99 0,14 34 000 24000 0,088 2203 ETN9 - 
47 14 12,7 34 018 28000 20000 042 1303 ETN9 - 
47 19 143 300 019 30000 22000 0,16 2303 
20 47 14 HATÁ 34 0,18 32000 20000 042 1204 ETN9 1204 EKTN9 
47 18 168 4,15 0,22 28000 20000 0,14 2204 ETN9 - 
ta 15 143 4 nes 26 000 18000 0,16 1304 ETN9 - 
Sz 21 18,2 4,75 0,24 26000 19000 0,22 2304 TN9 - 
25 52 15 143 4 021 28000 18000 0,14 1205 ETN9 1205 EKTN9 
52 18 168 4.4 0,23 26 000 18000 0,16 2205 ETN9 2205 EKTN9 
62 az ay 54 0,28 22000 15000 0,26 1305 ETN9 1305 EKTN9 
62 24 27 Ze 037 22000 16 000 0,34 2305 ETN9 2305 EKTN9 
30 62 16 156 4,65 0,24 24000 15 000 0,22 1206 ETN9 1206 EKTN9 
62 20 238 EZ 035 22000 15000 0,26 2206 ETN9 2206 EKTN9 
Mz da FA 68 0,36 19000 13000 089 1306 ETN9 1306 EKTN9 
72 27 212 88 0,45 18000 13000 05 2306 2306K 
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Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d da D1 fiz da D. Ta kr e Y4 Y2 Yg 
- - min. min. max. max. 
mm mm - 
5 403 154 ÜB 7.4 166 hu 0,045 OS si Ej v 
6 10,3 154 0,3 8.4 166 0,3 0,04 033 ir H) £j 2 
Fú alzlsi 176 0,3 94 a96 0,3 0,04 0,33 aa 3 2 
8 126 176 0,3 104 196 0,3 0,03 0,33 s e £] 2 
9 148 szálán 0,3 114 23,6 0,3 0,04 033 19 a F 
10 J67 244 0,6 142 258 0,6 0,04 033 rH) E] FA 
153 24,3 0,6 14,2 258 0,6 0,045 0,54 115 1,8 13 
12 18,2 264 0,6 16,2 278 0,6 0,04 0,33 19 ed íz 
AZ 26,5 0,6 162 278 0,6 0,045 05 125 2 13 
20 308 al 176 31,4 a 0,04 035 srl8 si 28 (lesi 
186 31 a 176 31,4 Hi 0,05 0,6 1,05 1,6 14 
45 ValpeA 29,6 0,6 AZ 308 0,6 0,04 0,33 49 8 2 
20,9 JÜZ 0,6 192 308 0,6 0,045 0,43 Ja d 1,6 
23a 3553 1 20,6 364 at 0,04 031 FA zat 22 
234 352 1 20,6 364 1 0,05 052 12 hi A. Ta 
47 24 336 0,6 sal 358 0,6 0,04 0,31 a 3 VA 
238 341 0,6 Fa 358 0,6 0,045 0,43 15 2,3 1,6 
Z0d 41 júl 226 41,4 zh 0,04 03 743] 3a F.P 
258 394 ja! 22,6 41,4 2 0,05 0,52 £ 9-2 fi IA) fi Vik) 
20 289 41 ki 256 41,4 ak 0,04 0,3 2 EJ 22 
FA 41 1 pisNoj 41,4 4 0,045 04 1,6 24 1,6 
3353 456 júl; éz 45 kh 0,04 0,28 2,2 35 25 
288 437 1.1 27 45 1 0,05 052 1,2 pH 13 
25 íze jei 456 d 30,6 464 at 0,04 0,28 22 ed] vs) 
323 461 1 30,6 464 1 0,045 0.35 1,8 2.8 1,8 
378 525 Ja 32 száz ab 0,04 0,28 22 ző Főtt 
35.5 535 11 32 55 fa § 0,05 044 1,4 FA 1,4 
30 401 53 d 35,6 564 a 0,04 0,25 zi 37 Fi 
388 55 1 35,6 564 B 0,045 0.33 1? 3 2. 
449 60,9 d 37 65 ET 0,04 0,25 25 E 25 
HÁZ 60,9 h] a 65 5 s § 0,05 044 1,4 APA 1,4 
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4.1 Beálló golyóscsapágyak 












































d 35-70 mm 
—AB- 
f3 
f ZENE r1 főv] 
/ Xg 
ce ce 
T2 hg 7—T 
D D1 d d2 d 
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Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus  — határterhe- Referencia Határfor- Csapágy 
kus lés fordulat-  dulatszám hengeres furattal. kúpos furattal 

d D B ki Cg Fi szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

35 Ta a 49 6 Ü8T 20000 13000 082 1207 ETN9 1207 EKTN9 
Éz 23 30,2 88 0,455 18000 12000 04 2207 ETN9 2207 EKTN9 
80 74 205 8,5 0,43 16 000 11000 hajjal 1307 ETN9 1307 EKTN9 
80 31 39,7 11,2 0,59 16 000 12000 0,68 2307 ETN9 2307 EKTN9 

40 80 18 FI hd] 6,95 0,36 18000 11000 0,42 1208 ETN9 1208 EKTN9 
80 és Cal 10 051 16 000 11000 051 2208 ETN9 2208 EKTN9 
90 23 338 112 057 14000 9 500 0,68 1308 ETN9 1308 EKTN9 
90 33 54 16 0,82 14000 10000 093 2308 ETN9 2308 EKTN9 

45 85 19 SZE néz 04 17000 11000 0,47 1209 ETN9 1209 EKTN9 
85 23 32,5 10,6 0,54 15000 10000 0,55 2209 ETN9 2209 EKTN9 
J00. 25 39 134 OZ 12000 8500 0,96 1309 ETN9 1309 EKTN9 
100 36 637 kk) pl 13000 9 000 125 2309 ETN9 2309 EKTN9 

50 90 20 Fal 9,15 0,48 16 000 10000 053 1210 ETN9 1210 EKTN9 
90 23 338 RB 0,57 14000 9 500 0,6 2210 ETN9 2210 EKTN9 
M07F27 43,6 14 072 12000 8000 júl 1310 ETN9 1310 EKTN9 
110 40 63,7 20 1,04 14000 9 500 1,65 2310 2310K 

55 100 21 27,6 10,6 0,54 14000 9 000 gya 1211ETN9 1211EKTN9 
100. 25 a kg 07 12000 8500 0,81 2211ETN9 2211EKTN9 
120" 29 50,7 18 0,92 11000 7500 Bs] 1311ETN9 1311EKTN9 
120 43 761 24 1.25 11000 7500 Aa 2311 2311K 

60 ATOT 22 ja Ir ja esd 0,62 12000 8 500 0,9 1212 ETN9 1212 EKTN9 
110. 28 488 17 0,88 11000 8000 1 2212 ETN9 2212 EKTN9 
ci aes E B ist: fi 22 bi 9et 2 9 000 6 300 95 1312 ETN9 1312 EKTN9 
130 46 871 28,5 1,46 9 500 7000 26 2312 2312K 

65 120723 39 14 02 11000 7000 115 1213 ETN9 1213 EKTN9 
420. 31 572 20 102 10000 7000 1,45 2213 ETN9 2213 EKTN9 
140 33 65 pásNsj 125 8 500 6000 245 1313 ETN9 1313 EKTN9 
140 48 956 329 1,66 9000 6 300 3.25 2313 2313K 

70 1251725 358 146 0,75 11000 7000 125 1214 ETN9 - 
125 31 442 17 0,88 10000 6700 15 2214 - 
d50£35 741 varba 134 8 500 6 000 E] 1314 - 
150 51 há hi 378 1,86 8 000 6 000 3.9 2314 - 
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Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d d2 D1 T1.2 8 Ü; Ti kr e Yi Ya Yo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 


35 47 62,3 s. let 42 65 2 ő 0,04 0,23 27 42 2.8 
45,3 64,2 14 42 65 11 0,045 0.31 FA 34 FA 
515 695 45 44 72 a Éz 0,04 0,25 25 EI) 28 
46,5 684 15 44 Ta 18 0,05 0,46 1,35 2 1,4 
40 53,6 68,8 c he] 47 73 aa! 0,04 0,22 era 4,5 28 
524 71,6 14. 47 73 11 0,045 0,28 És 3.5 ER) 
61,5 8155 a [s 49 81 a zt 0,04 0,23 ze 4,2 2,8 
03./ Ze 15 49 81 aa 0,05 0,4 1,6 2,4 1,6 
45 579 TER kB 52 78 a Bal 0,04 0,21 EI 4,6 85 
553 74,6 11 Sz 78 ps) 0,045 0,26 2,4 Ej E 
677 895 15 54 vak a Ha 0,04 025 FL 4,2 2.8 
60,1 87,4 15 54 91 kő 0,05 033 a a z 
50 617 795 1 a B 57 83 4 bút 0,04 0,21 1 46 8 
61,5 815 11 aZ 83 ek 0,045 0,23 27 4,2 2,8 
708 95 sZ 61 99 2 0,04 0,24 2.6 4.1 28 
658 94,4 F3 61 99 f 0,05 0,43 15 23 1,6 
55 701 884 [da 64 91 as 0,04 0,19 3.3 sr t 36 
677 89,5 1.5 64 91 a 0,045 0,23 2,7 4.2 2,8 
TÉT 104 V2 66 109 va 0,04 0,23 sg 4,2 2,8 
72 103 h4 66 109 2 0,05 0,4 16 24 16 
60 78 9756 4.5 69 101 a la 0,04 [054 EE iz 36 
74,5 98,6 kH] 69 101 pH) 0,045 0,24 2,6 4.1 2.8 
91,6 118 s s 118 V2 0,04 0,22 SZA 4,5 2.8 
709 112 ék 72 118 2 0,05 0.33 1,9 3 z 
65 85,3 106 15 74 111 5 Als) 0,04 0,18 358 54 36 
80,7 107 1,5 74 BEK pR3 0,045 0,24 2,6 4.1 2,8 
88 a27 se 7 128 2 0,04 0,22 2 4,5 2.8 
855 122 21 háj 128 8 0,05 Ú 37 ú7 26 1,8 
70 874 109 z hsz 79 116 as 0,04 0,18 Ej] 54 3,6 
875 111 kH] fá 116 EG 0,04 0,27 28 3,6 20 
SZG 429 vé 82 138 sé 0,045 0,22 VA 45 2,8 
916 130 21 82 138 2 0,05 037 pb 2,6 1,8 
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4.1 Beálló golyóscsapágyak 
d 75-130 mm 
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Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus  — határterhe- Referencia Határfor- Csapágy 
kus lés fordulat-  dulatszám hengeres furattal. kúpos furattal 
d D B ki Cg Fi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
75 130. 25 39 156 08 10000 6 700 135 1215 1215K 
130 31 585 22 112 9 000 6 300 16 2215 ETN9 2215 EKTN? 
4600 37 793 30 1,43 8000 5600 355 4315 1315K 
160 55 124 43 2,04 7500 5 600 4,7 2315 2315 K 
80 140 26 SB az 0,83 9500 6 000 1,65 1216 1216K 
140 33 65 20 1.25 8500 6 000 2 2216 ETN9 2216 EKTN9 
H702E3A 884 385 EH 7500 5300 4,2 1316 1316K 
170 58 135 49 2,24 7000 5300 61 2316 2316K 
85 150 28 488 208 0,98 9 000 5600 2,05 1217 1217 K 
150 36 585. 23,6 112 8000 5 600 25 2217 2217K 
180 41 Zea 38 ky] 7000 4800 5 1317 1317 K 
180 60 140 51 2,28 6700 4800 7,05 2317 2317 K 
90 160 30 tap d 23.65 1,08 8 500 5 300 2.0 1218 1218K 
160 40 70,2 28,5 132 7500 5 300 34 2218 2218K 
1907 743 ally 44 1793 6700 4500 58 1318 1318K 
190 64 151 Sz 29 6 300 4500 8,45 2318 2318K 
95 370732 63,7 27 aZ 8000 5000 jul 1219 1219 K 
170. 43 83,2 34,5 1.53 7000 5000 41 2219 2219 K 
200 45 133 5T 216 6 300 4300 6,7 4319 1319 K 
200 67 165 64 Ú/ 9 6 000 4500 98 2319 M 2319 KM 
100 180 34 68,9 30 1.29 7500 4800 ZETA 1220 1220K 
180 46 kej 40,5 1.76 6700 4800 5 2220 2220K 
ZA5UK7 143 ST 2,36 6000 4000 8,3 1320 1320K 
Z15. 28 190 80 3.25 5600 4000 125 2320 2320K 
110 200 38 884 39 16 6700 4300 545 1222 1222K 
200 53 124 52 212 6000 4300 VA 2222 2222K 
240 50 163 FA rás] 5 300 3600 12 1322 M 1322 KM 
120 [ENNE ala 53 ea 6 300 4000 675 1224 M 1224 KM 
130 230 46 ag 58,5 2,24 5 600 3600 8,3 1226 M 1226 KM 
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Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d d2 D1 T1.2 8 Ü; Ta kr e Yi Ya Yo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 


75 93 116 7 lásd 84 az e El 0,04 0,17 357 tél 4 
916 118 1.5 84 121 45 0,045 0,22 Fra 45 2,8 
104 138 2 87 148 V4 0,045 0,22 2 4,5 28 
978 139 21 87 148 F1 0,05 Ú 37 §7 26 18 
80 101 z [742 2 91 HZ Viz 0,04 0,16 2 KA 61 4 
99 127 2 kel 129 z 0,045 0,22 ést 45 28 
109 147 vh Az 158 2 0,045 0,22 vs 4,5 2,8 
104 148 ék 92 158 FA 0,05 037 17 2,6 1,8 
85 107 134 V 2 96 ae V4 0,04 0,17 EI) zi ú 4 
105 133 2 96 139 2 0,04 0,25 za EN) 20 
ki iellvj 155 ől 99 166 5 0,045 0,22 FL) 4,5 2.8 
115 157 3 97 166 f-) 0,05 037 Ej 26 18 
90 jú his 142 2 101 149 V4 0,04 0,17 Eg SZG / 4 
112 142 2 101 149 3 0,04 0,27 2.3 3,6 25 
422 165 8 104 176 2 0,045 0,22 29 4,5 28 
121 164 3 104 176 -! 0,05 037 kB 2,6 1,8 
95 120 z hsz sa 107 158 ka 0,04 0,17 S tt 4 
118 151 21 107 158 2 0,04 0,27 2.3 3,6 20 
az 174 3 109 186 s] 0,045 0,23 sz 4,2 2,8 
128 172 a 109 186 ki] 0,05 037 47 2,6 1,8 
100 4 Fáj 459 28 ki ki. 168 2 0,04 0,17 3,7 szg 4 
124 160 ex 112 168 2 0,04 0,27 23 3,6 ER 
136 185 3 114 201 3 0,045 0,23 ező 4,2 28 
135 186 3 114 201 3 0,05 0.37 1,7 2,6 1,8 
110 140 176 2 A22 188 2 0,04 OT 3,7 szal 4 
137 177 21 122 188 2 0,04 0,28 2.2 EK 25 
154 206 8 124 226 3 0,045 0,22 29 4,5 28 
120 149 190 Za AZ 203 2 0,04 [46 he B szá 3.6 
130 163 204 ő 144 216 2 0,04 OG Es szel 3.6 
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4.1 Beálló golyóscsapágyak 
d 150-240 mm 
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K Fe 
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Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus  — határterhe- Referencia Határfor- 
kus lés fordulat-  dulatszám 
d D B hi Cg Fi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
150 JE2EWEBG BV 23,6 0,88 5600 3400 ési 13030 
180 280 74 956 40 1,34 4500 2800 16 13036 
200 280 60 60,5 2 D97 4300 2600 JO 13940 
220 300 60 60,5 305 097 3800 2400 jalali 13944 
240 320 60 60,5 32 0,98 3800 2200 Jd3 13948 
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Ta 

Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d da D1 b K T12 da D. Ta kr e Y4 Y2 Yg 

- - min. min max. max. 
mm mm - 
150 a75 203 0 4,5 2 161 214 sz 0,02 0,24 26 41 28 
180 212 249 439 75 val 491 269 2 0,02 025 25 Ej 28 
200 229 258 8.3 4,5 2 zal 269 Z 0,015 049 33 54 3,6 
220 249 278 8.3 4,5 2 231 289 2 0,015 0,18 38 54 3,6 
240 269 298 8.3 4,5 2 251 309 2 0,015 0,16 c] 61 4 
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4.1 


4.2 Tömített beálló golyóscsapágyak 
d 10-70 mm 
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DD Tf d da GE d 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölések 
dinami- statikus  — határter-  dulatszám Csapágy 
kus helés hengeres furattal kúpos furattal 
d D B É üg Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
10 30 14 SSE 1,18 0,06 17000 0,048 2200 E-2RS1TN9 - 
12 32 14 6,24 1,43 0,08 16 000 0,053 2201E-2RSITN9 - 
15 35 14 sa 1,76 0,09 14000 0,058 2202 E-2RSITN9 - 
42 17 108 26 0,14 12000 Rk 2302 E-2RSITN9 - 
17 40 16 884 22 0,12 12000 0,089 2203 E-2RS1TN9 - 
47 49 427 34 0,18 11000 0,16 2303 E-2RSITN9 - 
20 47 18 ja Ér, 34 0,18 10000 014 2204 E-2RSITN9 - 
52 Fa) 143 4 0,21 9 000 0,21 2304 E-2RSITN9 - 
25 52 18 14,3 4 0,21 9 000 016 2205 E-2RS1TN9 2205 E-2RS1KTN9 
62 24 19 54 0,28 7500 0,34 2305 E-2RSITN9 2305 E-2RS1KTN9 
30 62 20 156 4,65 0,24 7500 0,26 2206 E-2RS1TN9? 2206 E-2RS1KTN9 
72 Fáj Zé0 68 0,36 6700 051 2306 E-2RSITN9 2306 E-2RS1KTN9 
35 Az 23 49 6 0,31 6 300 0,41 2207 E-2RSITN9 2207 E-2RS1KTN9 
80 31 26,5 85 0,43 5 600 0,7 2307 E-2RSITN9 2307 E-2RS1KTN9 
40 80 23 ah 6,95 0,36 5 600 0,5 2208 E-2RS1TN9 2208 E-2RS1KTN9 
90 3a 338 112 0,57 5000 0,96 2308 E-2RSITN9 2308 E-2RS1KTN9 
45 85 23 Zea 7.8 04 5 300 0,53 2209 E-2RSITN9 2209 E-2RS1KTN9 
100 36 39 134 0,7 4500 13 2309 E-2RSITN9 2309 E-2RS1KTN9 
50 90 23 za 815 0,42 4800 0,57 2210 E-2RSITN9 2210 E-2RS1KTN9 
110 40 436 14 072 4000 1,65 2310 E-2RSITN9 2310 E-2RS1KTN9 
55 100 25 276 10,6 0,54 4300 079 2211E-2RSITN9 2211E-2RS1KTN9 
60 110 28 3152 122 0,62 3800 1,05 2212 E-2RS1TN9 2212 E-2RS1KTN9 
65 120 31 355 14 0,72 3600 1,4 2213 E-2RS1TN9 2213 E-2RS1KTN9 
70 125 31 358 146 ulyús 3400 1,45 2214 E-2RS1TN9 - 
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Í 
— fr 
Da da 
( 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d d2 D1 T1.2 ÜL Üs By fg K e Yi Y2 Ya 
- - min. min. max. max. max. 
mm mm - 
10 14 248 0,6 14 14 258 0,6 0,045 ÜZ 17 8 2 
12 AS 274 0,6 155 155 278 0,6 0,045 033 a9 a V 
15 191 304 0,6 Ja 19 308 0,6 0,045 0,33 úa a 2 
20,3 36,3 a 20 20 364 1 0,05 0,31 2 3.1 F.§51 
47 valjak 35 0,6 2 21 358 0,6 0,045 031 2 Ke jan b VAA 
298 41,3 1 22 Fő 41,4 1 0,05 03 FA 3.3 FS) 
20 vásár] 41,3 al 25 2550 41,4 14 0,045 03 r.k 353 s 
286 46,3 14 26,5 28,5 45 11 0,05 0,28 F.§ 3.5 25 
25 E jz 46,3 1 30,6 £jl 464 51 0,045 0,28 22 355 28 
328 52,7 14 32 325 55 da 0,05 0,28 F) 3.5 F.Ea 
30 Só 541 1 35,6 36,5 564 ih 0,045 0,25 20 aa 2 
404 61,9 1 37 40 65 11 0,05 0,25 FA 9.7 25 
35 27 627 JA 42 42,5 65 JET 0,045 0,23 KZT 4,2 28 
437 69,2 15 43,5 43,5 Fal 15 0,05 0,25 F.A 3.9 F.x- 
40 49 698 1) 47 49 Ti E Te § 0,045 0,22 2 kát] 2.8 
554 81,8 15 49 55 81 45 0,05 023 vej 4.2 28 
45 531 75.3 jaja 52 53 78 Ja 0,045 021 k] 46 3.2 
60,9 90 15 54 60,5 91 45 0,05 023 F-Bj 4.2 2.8 
50 581 799 júles SZ 58 83 kén! 0,045 0,2 352 49 352 
FR) 952 F 61 625 99 F 0,05 0,24 2,6 41 2.8 
55 659 88,5 EA] 64 655 94 5 L-) 0,045 0,19 aa 54 3,6 
60 TIZÉZA VÁ e jA] 69 78 101 da 0,045 049 8 54 3,6 
65 MEA 106 da 74 79 411 3 ÉL) 0,045 0,18 35 SA 3,6 
70 81,4 109 15 72 81 116 15 0,045 0,18 355 54 3,6 
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4.3 Szélesebb belső gyűrűve 




















l rendelkező beálló golyóscsapágyak 






































d 20-60 mm 
ESEN GEES 
Ö T2 
T1 
Je — 
D D1 —-—6E d d; 
[j 
md 9 [e 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Határfordu- Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhelés  latszám 
d D c c Co Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
20 47 14 Az 34 0,18 9 000 0,18 11204 ETN9 
25 52 júli 143 4 0,21 8000 0,22 11205 ETN9 
30 62 16 156 4,65 0,24 6700 085 11206TN9 
35 72 aZ úg 6 0,305 5600 0,54 11207 TN9 
40 80 18 a 6,55 0335 5000 OZ 11208TN9 
45 85 úg VBA MB 04 4500 OZ 11209 TN9 
50 90 20 26,5 9715 0,475 4300 0,85 11210TN9 
60 110 22 GAZ n ze 0,62 3400 da5 11212TN9 
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Da 
ET 
( 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d da D1 B fő D. Ta kr e Y4 Y2 Vg 
- - min. max. max. 
mm mm - 
20 289 41 40 11 41,4 1 0,04 0,3 2 8 sz 
25 333 456 44 a 464 at 0,04 0,28 VAA 25 Za 
30 401 532 48 hl 564 1 0,04 0,25 20 377 ZA 
35 S77 60,7 52 a 65 alel 0,04 0,23 2 4,2 28 
40 54 688 56 aa 73 a17al 0,04 0,22 22 4,5 28 
45 S7Z ZAN 58 jaja § 78 art 0,04 0,21 3 46 32 
50 627 82 58 bá 83 aésl 0,04 0,21 3 46 32 
60 78 HEG 62 a 101 145 0,04 0,19 ga BAT 3,6 
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4.3 


4.4 Beálló golyóscsapágyak szorítóhüvellyel 
d. 17-115 mm 


MR HE 
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Ba 
D da dp 
Nyitott csapágy Tömített csapágy 
E kivitelű hüvelyen normál hüvelyen 
Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
hüvellyel 
da D B da dp B. 
max. min. min. 
mm mm kg - 
17 47 14 28,5 23 5 0,16 1204 EKTN9 H 204 
20 Sz 15 33 28 5 0,21 1205 EKTN9 H 205 
52 18 31 28 5 0,23 2205 E-2RS1KTN9 H305E 
SZ 18 32 28 5 0,23 2205 EKTN9 H 305 
62 17 37 28 6 0,33 1305 EKTN9 H 305 
62 24 325 ei 5 0,42 2305 E-2RS1KTN9 H 2305 
62 24 35,5 29 j:) 0,42 2305 EKTN9 H 2305 
25 62 16 40 feji 5 0,32 1206 EKTN9?) H 206 
62 20 36,5 ad 5 0,36 2206 E-2RS1KTN9 H306E 
62 20 38 33 is 0,36 2206 EKTN9 H 306 
72 19 44 ad 6 0,49 1306 EKTN9 H 306 
72 74 40 35 5 0,62 2306 E-2RS1KTN9 H 2306 
72 FrA 41 35 [3 0,61 2306K H 2306 
30 2 d7 47 38 5 0,44 1207 EKTN9?) H 207 
72 és 42,5 a 5 058 2207 E-2RS1KTN9 H307E 
72 23 45 39 is 0,54 2207 EKTN9 H 307 
80 21 51 era 7 0,65 1307 EKTN9 H 307 
80 ej 43,5 40 5 0,86 2307 E-2RS1KTN9 H2307E 
80 kal 46 40 5 084 2307 EKTN9 H 2307 
35 80 18 53 43 6 0,58 1208 EKTN9?) H 208 
80 23 49 44 6 0,67 2208 E-2RS1KTN9 H308E 
80 23 52 44 6 0,58 2208 EKTN9 H 308 
4) eki 61 44 6 0,85 1308 EKTN9 H 308 
90 EJE 55 45 6 a ezi 2308 E-2RS1KTN9 H 2308 
90 33 53 45 6 11 2308 EKTN9 H 2308 
40 85 19 57 48 6 0,68 1209 EKTN9?) H 209 
85 23 53 50 8 0,76 2209 E-2RS1KTN9 H309E 
85 23 55 50 8 0,78 2209 EKTN9 H 309 
100 25 67 50 6 12 1309 EKTN9 H 309 
100 36 60,5 50 6 155 2309 E-2RS1KTN9 H 2309 
100 36 60 50 6 1,4 2309 EKTN9 H 2309 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5 terméktáblázatok, 552. oldal (nyitott csapágyak) és 560. oldal (tömített csapágyak) 
2 A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 
3) A csapágyak és a hüvelyek KAM beálló golyóscsapágykészletként is kaphatók (o 547. oldal) 
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Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 





Csapágy Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
hüvellyel 
di D B da dp B. 
max. min. min. 
mm mm kg - 
45 90 20 62 53 6 0,77 1210 EKTN9?) H 210 
90 23 58 55 10 0,84 2210 E-2RS1KTN9 H310E 4 4 
90 23 61 55 10 0,87 2210 EKTN9 H 310 § 
110 2l 70 55 6 1,45 1310 EKTN? H 310 
S10 40 625 56 6 2 2310 E-2RS1KTN9 H 2310 
110 40 65 56 6 49 2310K H 2310 
50 100 21 70 60 Té 0,99 1211 EKTN9?) H 211 
100 25 655 60 11 5 1 § 2211 E-2RS1KTN9 H311E 
100 25 67 60 TT 115 2211EKTN9 H 311 
120 za zzz 60 7 Hz 1311EKTN? H 311 
120 43 72 61 ri 24 2311K H 2311 
55 110 22 78 64 Té a lés 1212 EKTN9 H 212 
110 28 73 65 d 1,4 2212 E-2RS1KTN9 H312E 
110 28 74 65 jA 1,45 2212 EKTN9 H 312 
130 a 87 65 7 215 1312 EKTN9 H 312 
130 46 76 66 7 295 2312K H 2312 
60 120 23 85 70 1 1,45 1213 EKTN9 H 213 
120 31 79 70 Fd 175 2213 E-2RS1KTN9 H313E 
120 hl 80 70 éz 1,8 2213 EKTN9 H 313 
140 33 98 70 7 289 1313 EKTN9 H 313 
140 48 85 72 F. 36 2313K H 2313 
65 130 25 93 80 fj Fa 1215K ag 3 
130 31 93 80 u ki F.4) 2215 EKTN9 H 315 
160 irl 104 80 9 4,2 1315K H 315 
160 55 9 82 Fi ÚdD 2315 K H 2315 
70 140 26 101 85 vm 24 1216K H 216 
140 33 99 85 sk] 2,85 2216 EKTN9 H 316 
170 kj, 109 85 íj 5 1316K H 316 
170 58 104 88 7 Ze 2316K H 2316 
75 150 28 107 90 8 295 1217K H 217 
150 36 105 at 13 33 2217K H 317 
180 41 d17 91 8 6 1317.K H 317 
180 60 111 94 8 8,15 2317K H 2317 
80 160 30 JT2 95 8 e 1218K H 218 
160 40 112 96 11 5,5 2218K H 318 
190 43 122 96 8 69 1318K H 318 
190 64 115 100 8 98 2318K H 2318 
85 170 32 120 100 8 4,25 1219 K H 219 
170 43 118 102 10 bf 2219 K H349 
200 45 az 102 8 Fé. 1319K H 319 
200 67 128 105 8 115 2319 KM H2319 
90 180 34 127 106 8 ta 1220K H 220 
180 46 124 108 9 6.4 2220K H 320 
215 47 136 108 8 965 1320K H 320 
215 73 130 110 8 14 2320K H 2320 
100 200 38 140 116 8 68 1222K H 222 
200 53 A37 118 8 8,85 2222K H 322 
240 50 154 118 10 al A 1322 KM H 322 
110 215 42 150 AZT 12 8,3 1224 KM H 3024 
115 230 46 163 137 15 alak 1226 KM H 3026 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5 terméktáblázatok, 552. oldal (nyitott csapágyak) és 560. oldal (tömített csapágyak) 
2 A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 
3) A csapágyak és a hüvelyek KAM beálló golyóscsapágykészletként is kaphatók (o. 547. oldal) 


akkr 565 








5 Hengergörgős csapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok . . . . . . . 568 
Egysorú hengergörgős csapágyak. . . . . . 570 
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Egyéb változatok. ................ 572 
Egyébkivitelek .................. 574 
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A váll alátámasztása . . . . . . . . . . . . . . 598 
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Beszerelés. ...................... 601 
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csapágyak. .................... s... 601 
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csapágyak, NJGkivitel .............. 601 
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csápagyak. (sss ség ed se sas ék ték 656 
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hengerművekhez . . . . . . . . 5 skf.com/bearings 
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Alagútkemencék kétsorú 
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5 Hengergörgős csapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 


Az SKF hengergörgős csapágyai sokféle kivitel- 
ben, csapágysorozatban és -méretben kapha- 
tók. A többségük kosárral ellátott egysorú csap- 
ágy. Az SKF jelen katalógusban megtalálható 
alap választékát nagy teherbírású csapágyak, 
egy- és kétsorú telegörgős (kosár nélküli) csap- 
ágyak egészítik ki. 

A kosaras csapágyak nagy radiális terhelése- 
ket, nagy gyorsulásokat és nagy fordulatszámo- 
kat képesek elviselni. A telegörgős csapágyakban 
a lehető legtöbb görgő található, ezért nagyon 
nagy radiális terhelésekhez és közepes fordulat- 
számokhoz használhatók. Az SKF nagy teherbi- 
rású hengergörgős csapágyai egyesítik a tele- 
görgős csapágy nagy teherbíró képességét és a 
kosaras csapágy nagy fordulatszám-képességét. 

Az SKF hengergörgős csapágyak teljesítmé- 
nyét és élettartamát befolyásoló tényezők közé 
többek között az alábbiak tartoznak: 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 


Szerelési útmutató egyedi csapágyakhoz 
5 skf.com/mount 
SKF Csapágykarbantartási kézikönyv 
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e Görgővég/váll érintkezési felülete 
Az SKF hengergörgős csapágyak belső vagy 
külső gyűrűjén két váll található a görgők 
vezetése érdekében. A csapágyak vállai 
, nyitottak", vagyis a váll belső felülete egy 
meghatározott szögben dől (0 1. ábra). A 
váll kivitele a görgővég kivitelével és a 
felületkialakítással együtt csökkenti a 
súrlódást és elősegíti a súrlódási hőt 
csökkentő kenőanyagfilm kialakulását. 


e Logaritmikus görgőprofil 
A görgőprofil határozza meg a feszültségel- 
oszlást a görgők és a futópálya érintkezési 
felületén. Ennek következtében az SKF hen- 
gergörgős csapágyakban lévő görgők profilja 
logaritmikus, hogy egyenletesen terhelje a 
görgőket. Ez megelőzi a feszültségcsúcsok 
kialakulását a görgővégeken a csapágy 
élettartamának megnövelése érdekében (6 
2. ábra). A logaritmikus profil a szöghibával 
és a tengelylehajlással szembeni érzékenysé- 
get is csökkenti. 


e Felületérdesség 
A görgők és a futópályák érintkezési felületei- 
nek érdessége a lehető legnagyobb mérték- 
ben segíti a hidrodinamikus kenőanyagfilm 
képződését, és optimálissá teszi a görgők 
gördülő mozgását. Ennek egyik haszna, hogy 
a hagyományos csapágyakhoz képest az 
üzemi megbízhatóságuk nagyobb. 


e Csereszabatos alkatrészek 
A hasonló méretű SKF hengergörgős 
csapágyak szétszerelhető alkatrészei 
csereszabatosak (0 3. ábra). Bármelyik 
görgős kosárszerkezetes csapágygyűrű 
összeszerelhető az azonos típusú és méretű, 
és azonos csapágyhézagosztályba tartozó 
csapágy leszerelhető gyűrűjével. Ez 
különösen fontos akkor, amikor a csapágyakat 
és alkatrészeiket egymástól külön kell 
beszerelni. 
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1. ábra 





2. ábra 


fm 


Hagyományos profillal 


ím, mi 


Logaritmikus profillal 











3. ábra 


mi 


Csereszabatos alkatrészek 
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Kivitelek és termékváltozatok 


Az SKF hengergörgős csapágyak teljes válasz- 
téka a jelen katalógusban szereplő csapágyakon 
kívül a következő csapágyakatis tartalmazza: 


e acélgörgős szuperprecíziós hengergörgős 
csapágyak vagy hibrid csapágyak 

e hengergörgős csapágyak és csapágyegységek 
vasúti ágytokokhoz 

e hengergörgős csapágyak vontatómotorokhoz 
vagy vasúti alkalmazásokhoz 

e többsorú hengergörgős csapágyak 
hengerművekhez 

e támcsapágyak többhengeres 
hengerállványokhoz 

e alagútkemencék kétsorú 
görgőscsapágyegységei 


Ezekről a csapágyakról részletes információt 
talál online, az skf.com/super-precision és az 
skf.com/bearings oldalon elérhető 
termékinformációkból, vagy forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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5 Hengergörgős csapágyak 


Egysorú hengergörgős csapágyak 

Az egysorú hengergörgős csapágyak szétszed- 
hetők, vagyis a csapágygyűrű a görgős kosár- 
szerkezettel a másik gyűrűről leszerelhető. Ez 
leegyszerűsíti a be- és kiszerelést, különösen 
akkor, ha a terhelési viszonyok megkívánják, 
hogy mindkét gyűrű szoros illesztéssel 
rendelkezzen. 


Alapkivitelek 


Az SKF alapkivitelű egysorú hengergörgős 
csapágyai többféle változatban kaphatók. A fő 


különbség a vállak kialakításában rejlik. Ebben a 


katalógusban a legnépszerűbb kivitelek (6 
4. ábra) szerepelnek: 


e NU kivitel 
Az NU kivitelű csapágyak külső gyűrűjén két 
váll található, míg a belső gyűrű váll nélkül 
készül. Ezek a csapágyak mindkét irányban 


lehetővé teszik a tengely axiális elmozdulását 


a házhoz viszonyítva. 

e Nkivitel 
Az N kivitelű csapágyak belső gyűrűjén két 
váll található, míg a külső gyűrű váll nélkül 
készül. Ezek a csapágyak mindkét irányban 


lehetővé teszik a tengely axiális elmozdulását 


a házhoz viszonyítva. 

e NJ kivitel 
Az NJ kivitelű csapágyak külső gyűrűjén két, 
belső gyűrűjén egy váll található. Ezeket a 
csapágyakat a tengely axiális megtámasztá- 
sára használják az egyik irányban. Csak az 


egyik irányban teszik lehetővé a tengely axiá- 


lis elmozdulását a házhoz viszonyítva. 


va 
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e NUP kivitel 


Az NUP kivitelű csapágyak külső gyűrűjén két 
váll, belső gyűrűjén pedig egy beépített és egy 
beépítetlen váll, pl. egy különálló peremes 
gyűrű található. Ezeket a csapágyakat a ten- 
gely axiális megtámasztására használják 
mindkét irányban. 


4. ábra 


la 


NUP 
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Kivitelek és termékváltozatok 


Sarokgyűrűk (axiális gyűrűk) méretsorozat és méret jelzése követ. A 
Az NU és NJ kivitelű csapágyak axiális sarokgyűrűket külön kell megrendelni. 
megtámasztása érdekében az SKF 
sarokgyűrűket kínál (0 5. ábra). A 
sarokgyűrűvel ellátott NU kivitelű csapágyak 
axiálisan támasztják meg a tengelyt az egyik 
irányban. Az SKF nem ajánlja, hogy az NU 
kivitelű csapágyak mindkét oldalára helyezzünk 
sarokgyűrűt, mert ez a görgők tengelyirányú 
összenyomódását idézheti elő. A sarokgyűrűvel 
ellátott NJ kivitelű csapágyakat a tengely 
mindkét irányban való megtámasztására 
használják. 
Számos ok miatt lehet szükség a sarokgyűrűk 
használatára egy csapágyelrendezésben: 


e HaNJ vagy NUP kivitelű vezető csapágyazás 
nem található a termékválasztékban. 

e Abelső gyűrű hatékonyabb ülékének biztosí- 
tásához a nagy terhelésű vezető csapágyazá- 
sokhoz. Egy HJ sarokgyűrűvel felszerelt NJ 
kivitelű csapágy belső gyűrűjének üléke teljes 
szélességű, ezért hatékonyabb, mint a keske- 
nyebb belső gyűrűvel és különálló vállal ellá- 
tott NUP kivitelű csapágy használata. 

e A kivitel vagy a beszerelési eljárás egyszerűsíi- 
tése érdekében. 


Az SKF sarokgyűrűk krómmal ötvözött 
szénacélból készülnek. Edzettek és köszörültek. 
A legnagyobb axiális ütés a megfelelő csapágyak 
normál tűrésosztályának megfelelő. A kapható 
sarokgyűrűk a terméktáblázatokban találhatók. 
Ezeket a HJ sorozatjelölés jelzi, amelyet a 


5. ábra 

















NU 5 HJ sarokgyűrű NJ 4 HJ sarokgyűrű 
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Egyéb változatok 


Belső vagy külső gyűrű nélküli csapágyak 


Az SKF belső gyűrű nélküli NU kivitelű 
hengergörgős csapágyakat (RNU sorozat, 

5 6. ábra) és külső gyűrű nélküli N kivitelű 
csapágyakat (RN sorozat, 5: 6. ábra) is tud 
biztosítani. Ezeket a csapágyakat jellemzően ott 
használják, ahol a tengelyen vagy a házban 
edzett és köszörült futópályák alakíthatók ki (0 
Futópályák tengelyeken és házakban, 

210. oldal). Mivel az RNU csapágyak nem 
rendelkeznek belső gyűrűvel, a tengelyátmérő 
növelhető, hogy a tengelyszerkezet erősebb és 
merevebb legyen. Ezenkívül a tengelynek a 
házhoz viszonyított axiális elmozdulását RNU 
csapágyak esetén csak a tengelyen, illetve RN 
csapágyak esetén a házban kialakított futópálya 
szélessége korlátozza. 


6. ábra 





RNU RN 
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Kúpos furatú csapágyak 

Néhány egysorú hengergörgős csapágy 1:12 
kúposságú furattal is kapható (K utójel, 5. 

7. ábra). A kúpos furatú csapágyak radiális 
csapágyhézaga valamivel nagyobb, mint a 
hasonló hengeres furatú csapágyaké. További 
információt online, az skf.com/bearings oldalon 
elérhető termékinformációkból talál, vagy for- 
duljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 
Megrendelés előtt ellenőrizze, hogy kapható-e. 


Palásthoronnyal rendelkező csapágyak 


Az egysorú hengergörgős csapágyak a külső 
gyűrűn lévő palásthoronnyal is kaphatók (N 
utójel, 5) 8. ábra). Ezek a csapágyak a házban 
egy rögzítőgyűrű segítségével axiálisan 
rögzíthetők, így hely takarítható meg, és a 
beszerelés ideje is csökkenthető. A 
rögzítőgyűrűk és a palásthornyok méretei 
megfelelnek az IS50 464 szabvány előírásainak. 
Megrendelés előtt ellenőrizze, hogy kapható-e. 


Rögzítőhornyokkal ellátott csapágyak 


Laza illesztéssel beszerelt külső gyűrűk esetén 
rögzítőhornyokkal ellátott csapágyak használa- 
tával akadályozható meg, hogy a külső gyűrű 
elforogjon. Az egysorú hengergörgős csapágyak 
a külső gyűrűn egy vagy két rögzítőhoronnyal 
kaphatók (N1 vagy N2 utójel) (0. 9. ábra). A két 
rögzítőhorony egymástól 1809-ra helyezkedik 
el. A rögzítőhornyok méretei megfelelnek az 

150 20515 szabvány előírásainak. Megrendelés 
előtt ellenőrizze, hogy kapható-e. 
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7. ábra 





8. ábra 





9. ábra 
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Egyéb kivitelek 

Az SKF egysorú hengergörgős csapágyai a 

10. ábrán látható szélesebb belső gyűrűvel 
vagy vállkonstrukcióval is rendelkezhetnek. 
Ezekről a csapágyakról és az egyedi kivitelekről 
további információt talál online, az 
skf.com/bearings oldalon elérhető 
termékinformációkból, vagy forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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Nagy teherbírású hengergörgős 
csapágyak 


Az SKF nagy teherbírású hengergörgős 
csapágyai (o. 11. ábra) a telegörgős csapágyak 
nagy teherbíró képességével és a kosaras csap- 
ágyak nagy fordulatszámra való képességével is 
rendelkeznek. Ezeket ipari hajtóművekhez, szél- 
turbinákba szerelt hajtóművekhez és bányászati 
berendezésekhez használják. 

Az SKF nagy teherbírású hengergörgős csap- 
ágyainak kivételes teljesítménye főképpen a 
kosár kialakításának eredménye. Az ablakos 
fémkosár kialakítása olyan, hogy a kosár hídjai 
az osztókör átmérőjéhez képest el vannak tolva. 
Emiatt a görgők egymáshoz közelebb 
helyezhetők, így további görgők számára marad 
hely (0 12. ábra). A csapágysorozattól függően 
a kosár a belső vagy a külső gyűrűn 
központosított. Ezek a kosarak hasznosak, ha 
nagy fordulatszám, hirtelen gyorsulás vagy 
ütésszerű terhelés fordul elő. 

Az SKF nagy teherbírású hengergörgős csap- 
ágyaiban lévő gyűrűk és görgők feketítettek 
(L4B utójel) az elkenődés vagy kopás kockázatá- 
nak csökkentése érdekében, különösen a bejá- 
ratási időszak alatt. 





Kosaras normál csapágy Nagy teherbírású csapágy a 
görgőtávolsága (a kosár belső gyűrűn központosított 
nem látható) kosárral 
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11. ábra 





Szétszerelhető nagy teherbí- 
rású csapágy a belső gyűrűn 
központosított kosárral 


12. ábra 





Nagy teherbírású csapágy a 
külső gyűrűn központosított 
kosárral 
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A belső gyűrűn központosított kosaras 
csapágyak 
A belső gyűrűn központosított kosaras, nagy 
teherbírású SKF hengergörgős csapágyakat 
(5 13. ábra) az NCF .. ECJB sorozatjelölés jelzi 
(o terméktáblázatok). Ezeket a tengely axiális 
megtámasztására használják az egyik irányban, 
illetve végeredményben a tengely házhoz kép- 
esti, ellenkező irányú axiális elmozdulásának 
lehetővé tételéhez. 

Ha a csapágyazás beépített külső futópályát 
tartalmaz, külső gyűrű nélküli csapágyak 
használhatók (RN .. ECJB sorozat). 





NCF .. ECJB 





NJF .. ECJA 
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A külső gyűrűn központosított kosaras 
csapágyak 
A külső gyűrűn központosított kosaras, nagy 
teherbírású SKF hengergörgős csapágyakat 
(o 14. ábra) az NJF .. ECJA sorozatjelölés jelzi. 
Egyes méretek esetén a csapágyak több görgőt 
tartalmaznak, mint az azonos méretű, belső 
gyűrűn központosított kosaras csapágyak. Eze- 
ket a tengely axiális megtámasztására használ- 
ják az egyik irányban, illetve végeredményben a 
tengely házhoz képesti, ellenkező irányú axiális 
elmozdulásának lehetővé tételéhez. További 
információért forduljon az SKF műszaki tanács- 
adó szolgálatához. 

Ha a csapágyazás beépített belső futópályát 
tartalmaz, belső gyűrű nélküli csapágyak 
használhatók (RNU .. ECJA sorozat). 


13. ábra 





RN .. ECJB 


14. ábra 





RNU .. ECJA 
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A belső gyűrűn központosított kosaras, 15. ábra 
szétszerelhető csapágyak 


A belső gyűrűn központosított kosaras, 
szétszerelhető, nagy teherbírású SKF 
hengergörgős csapágyakat (0 15. ábra) az 
NUH .. ECMH sorozatjelölés jelzi (0 
terméktáblázatok). A csapágy külső gyűrűje a 
görgős kosárszerkezettel együtt leszerelhető a 
belső gyűrűről. Ez leegyszerűsíti a be- és 
kiszerelést, különösen akkor, ha a terhelési 
viszonyok megkívánják, hogy mindkét gyűrű 
szoros illesztéssel rendelkezzen. Ezek a 
csapágyak mindkét irányban lehetővé teszik a 
tengely axiális elmozdulását a házhoz 
viszonyítva. NUH .. ECMH 





Kétsorú csapágyak 

Kérésre kétsorú, nagy teherbírású SKF 
hengergörgős csapágyak is kaphatók. Ezek 
kialakítása a kétsorú telegörgős csapágyakén 
alapul (o 579. oldal, pl. NNCF kivitel). További 
információért forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 
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Egysorú telegörgős hengergörgős 
csapágyak 

A jelen katalógusban szereplő SKF egysorú 
telegörgős hengergörgős csapágyak 
alapválasztéka az NCF és NUG kivitelű 
csapágyakból áll (0 

16. ábra). Ezeket a tengely axiális 
megtámasztására használják az egyik irányban, 
illetve végeredményben a tengely házhoz 
képesti, ellenkező irányú axiális elmozdulásának 
lehetővé tételéhez. 


NCF kivitel 


Az NCF kivitelű csapágyak belső gyűrűjén két, 
külső gyűrűjén egy váll található. A csapágyat a 
külső gyűrűben a vállal ellentétes oldalon 
elhelyezett rögzítőgyűrű tartja össze. A 
rögzítőgyűrűt nem szabad működés közben 
axiálisan terhelni. 





NCF 
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NJG kivitel 


A nagyméretű 23-as méretsorozathoz tartozó 
NJG kivitelű csapágyak igen nagy terhelésű, kis 
fordulatszámú alkalmazásokhoz készülnek. A 
csapágyak külső gyűrűjén két, belső gyűrűjén 
egy váll található. Az NUJG kivitelű csapágyak 
görgőkészlete öntartó. Ezért a külső gyűrű a 
görgőkészlettel együtt anélkül húzható le a 
belső gyűrűről, hogy különösebben ügyelni kel- 
lene arra, hogy a görgők ne essenek ki. Ez meg- 
könnyíti a be- és kiszerelést. 


16. ábra 





NJG 
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Kétsorú telegörgős hengergörgős 
csapágyak 

A jelen katalógusban szereplő SKF kétsorú tele- 
görgős hengergörgős csapágyak alapválasztéka 
a nyitott NNCL, NNCF és NNC kivitelű 
csapágyakból, valamint a tömített NNF kivitelű 
csapágyakból áll (0 17. ábra). A csapágyak 
egyike sem szétszedhető, de a hatékony kenés 
érdekében mindegyik külső gyűrűjén egy 
kenőhorony és három kenőfurat található. Az 
NNF kivitelű csapágyak belső gyűrűjén három 
további kenőfurat található. 


NNEL kivitel 


Az NNCL kivitelű csapágyak belső gyűrűjén 
három váll található, míg a külső gyűrű váll nél- 
kül készül. A csapágyat a külső gyűrűben a gör- 
gősorok közé elhelyezett rögzítőgyűrű tartja 
össze. A rögzítőgyűrűt nem szabad működés 
közben axiálisan terhelni. Ezek a csapágyak 
mindkét irányban lehetővé teszik a tengely axiá- 
lis elmozdulását a házhoz viszonyítva. 


NNCF kivitel 


Az NNCF kivitelű csapágyak belső gyűrűjén 
három, külső gyűrűjén egy váll található a ten- 
gely egyirányú axiális megtámasztása érdeké- 
ben. A csapágyat a külső gyűrűben a vállal 
ellentétes oldalon elhelyezett rögzítőgyűrű 
tartja össze. A rögzítőgyűrűt nem szabad műkö- 
dés közben axiálisan terhelni. Ezeket a csap- 
ágyakat a tengely axiális megtámasztására 
használják az egyik irányban, illetve végered- 
ményben a tengely házhoz képesti, ellenkező 
irányú axiális elmozdulásának lehetővé 
tételéhez. 


NNC kivitel 


Az NNC kivitelű csapágyak ugyanolyan belső 
gyűrűvel készülnek, mint az NNCL és az NNCF 
kivitelűek. A külső gyűrű két felét olyan 
rögzítőelemek tartják össze, amelyek axiálisan 
nem terhelhetők. A külső gyűrű két fele egy- 
forma, és mindkettő egy-egy vállal rendelkezik. 
Ezeket a csapágyakat a tengely axiális megtá- 
masztására használják mindkét irányban. 
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NNCL 





NNCF 


hi 


NNC 


NNF 


17. ábra 
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NNF kivitel (tömített csapágyak) 


Az 50-es és 3194..-es sorozatokba tartozó NNF 
kivitelű csapágyak rögzítőgyűrű által összetar- 
tott, kétrészes belső gyűrűvel rendelkeznek. A 
belső gyűrűn három váll, a külső gyűrűn egy 
központi váll található. A csapágyakat a tengely 
axiális megtámasztására használják mindkét 
irányban. A két görgősor közötti távolság miatt 
ezek a csapágyak billenőnyomatékkal is 
terhelhetők. 

Az NNF kivitelű csapágy külső gyűrűje 
1 mm-rel keskenyebb, mint a belső gyűrű. A 
forgó külső gyűrűvel rendelkező alkalmazások 
esetén nincs szükség távtartó gyűrűre a belső 
gyűrű és a csatlakozó alkatrészek között. A 
csapágy csatlakozó alkatrészre történő beszere- 
lésének leegyszerűsítése (pl. kötéltárcsáknál) és 
a tengelyirányú helytakarékosság érdekében a 
külső gyűrűn két palásthorony található 
(5 18. ábra). 

A csapágyakat mindkét oldalon poliuretán 
(PUR) súrlódó tömítéssel látták el. A tömítéseket 
a belső gyűrű vállán lévő horonyba illesztették 
(5 17. ábra, 579. oldal). A tömítőajkak enyhe 
nyomást fejtenek ki a külső gyűrű futópályájára. 
A csapágyakat kiváló minőségű, jó korróziógátló 
hatású kenőanyaggal töltötték fel (o. 1. 
táblázat). A kenőanyagokról bővebben a Kenés 
(5 239. oldal) c. fejezetben olvashat. 

Az olajkenésű alkalmazásokhoz a csapágyak 
nyitott kivitelben és kenőanyag nélkül is kapha- 
tók. Ha kisebb mennyiségben tömítés nélküli 
csapágyakra van szükség, a tömítések kiszerel- 
hetők és a csapágyak beszerelés előtt 
lemoshatók. 





18. ábra 

















1. táblázat 


A tömített kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyakhoz való standard SKF kenőanyagok műszaki jellemzői 


Csapágysorozatok  Hőmérsékleti tartomány!) 


-60 0 50 100 150 200 250 "€ 


NNF 50 ADA 


in SE d El 
NNF 50 ADB s A SZE 
3194 .. DA 


ággá 
-60 30 120 210 300 390 480 "F 


Sűrítő- 
anyag 


Lítium- 
szappan 
Lítium- 
komplex 
szappan 


Alapolaj  NLGI 


Az alapolaj viszkozitása 


típusa —— konzisztencia- (mm?/s] 


osztály 


Diészter- 2 
olaj 


Ásványolaj 2 


40"C-on 100"C-on 
EOSISENNZTOTS 


45 3,7 


160 155 





1) Lásd az SKF közlekedési lámpa koncepcióját — 244. oldal 
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A tömített csapágyak újrakenése 


A legtöbb alkalmazás üzemi körülményei közt a 
tömített kétsorú telegörgős hengergörgős 
csapágyak nem igényelnek újrakenést, így 
újrakenésmentesnek tekinthetők ( 2 Ujrakenés, 
252. oldal). Nedves vagy szennyezett 
környezetben működő csapágyaknál, vagy ha a 
fordulatszámok közepesek vagy nagyok, 
szükség lehet az újrakenésre. Ezeket a 
csapágyakat a belső és a külső gyűrűben lévő 
kenőfuratokon keresztül lehet újrakenni. 


Párosított csapágyak 


Az SKF párosított csapágyakat is tud szállítani. 
A csapágyak párosításához az SKF úgy választja 
meg a csapágyakat, hogy a keresztmetszeti 
magasságok közötti különbség nagyon kis 
tűrésmezőbe essen. Ez a csökkentett tűrésmező 
előfeltétele a csapágyak közötti egyenlő 
terheléseloszlásnak. 

A párosított csapágyakat utójel jelöli. 


e DR a két csapágyból álló készleteknél 
e TR a három csapágyból álló készleteknél 
e OR a négy csapágyból álló készleteknél 


A párosításhoz használt csapágyak lehetnek 
egysorú vagy kétsorú csapágyak. További infor- 
mációért forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 
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Kosarak 


A csapágyak kivitelétől, sorozatától és méretétől 
függően az SKF egysorú és nagy teherbírású 
hengergörgős csapágyai a 2. táblázatban 
látható kosárszerkezetek egyikével készülnek. 

Az SKF alapválasztékban található egysorú 
hengergörgős csapágyak nagy része 
alapkivitelben nemcsak egyféle kosárral kapható 
(3 terméktáblázatok). 

A gördülőcsapágyakhoz használt 
kenőanyagoknak általában nincsen kedvezőtlen 
hatásuk a kosár jellemzőire. Azonban egyes 
szintetikus olajok és szintetikus alapolajjal 
rendelkező zsírok, valamint a nagy mennyiségű 
EP adalékot tartalmazó kenőanyagok magas 
hőmérsékleten használva kedvezőtlen hatással 
lehetnek a poliamid kosarakra. A kosarak 


Kosarak egysorú hengergörgős csapágyakhoz 








alkalmasságáról bővebben a Kosarak 
(5 37. oldal) és A kosarak anyagai 
(5 152. oldal) c. részben olvashat. 


2. táblázat 


Kosarak nagy teherbírású 
hengergörgős csapágyakhoz 




















Kosártípus ! Ablakos, görgőn vagy külső gyűrűn Ablakos, a Szegecselt Ablakos, belső gyűrűn központosított 
központosított csapágykiviteltől . ! e Görgőn 
függően a belső központosított 
vagy a külső e Külső gyűrűn 
gyűrűn központosított 
központosított s Belső gyűrűn 
központosított 
Anyag e PA66, üvegszál ] Préselt acél Forgácsolt sárgaréz Acéllemez, Forgácsolt 
erősítésű mangán-foszfát  ] sárgaréz 
e PEEK, üvegszál bevonatú 
erősítésű 
Utójel e P vagy PA .- e ML e M e JB e. MH 
s PH vagy PHA .J § MA 
e MB 
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Teljesítményosztályok 
SKF Explorer csapágyak 


A modern gépekkel szemben támasztott egyre 
magasabb teljesítményigényekre válaszolva fej- 
lesztette ki az SKF a gördülőcsapágyak SKF 
Explorer teljesítményosztályát. 

Az SKF Explorer hengergörgős csapágyak 
esetén a teljesítmény ilyen mértékű fejlődése az 
érintkező felületek belső geometriájának és 
felületkiképzésének optimalizálása, a rendkívül 
tiszta és homogén acél egyedi hőkezelési eljá- 
rással való egyesítése, a görgővég és a váll 
érintkezési területének optimalizálása, valamint 
a görgőkhöz és a futópályákhoz egy fejlettebb 
logaritmikus érintkező profil használata révén 
valósult meg. 

Ezek a fejlesztések az alábbi előnyökkel 
járnak: 


e nagyobb dinamikus teherbíró képesség 
kisebb érzékenység a szöghibára 

jobb kopásállóság 

alacsonyabb zaj- és rezgésszintek 
kevesebb súrlódási hő 

sokkal hosszabb csapágyélettartam 


Az SKF Explorer csapágyak a környezetre 
gyakorolt hatást is csökkentik a 
méretcsökkentés, valamint a kenőanyag és az 
energiafelhasználás csökkentése révén. 
Legalább ilyen fontos, hogy az SKF Explorer 
csapágyak csökkenthetik a karbantartásigényt 
és hozzájárulhatnak a termelékenység 
növekedéséhez. 

A terméktáblázatokban az SKF Explorer csap- 
ágyak egy csillaggal jelölve láthatók. A csap- 
ágyak megőrizték a korábbi normál csapágyak 
jelöléseit. Azonban mindegyik csapágyon és 
azok dobozán is feltüntettük az , SKF Explorer" 
nevet. 

Egyes hengergörgős csapágyak alapkivitelben 
és SKF Explorer csapágyként is kaphatók. Eze- 
ket az SKF Explorer csapágyakat a PEX utójellel 
jelölik. 
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Teljesítményosztályok 


SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 


A súrlódás és az energiafelhasználás csökkenté- 
sével kapcsolatos, egyre növekvő igény kielégi- 
tése érdekében az SKF kifejlesztette az SKF 
energiatakarékos (E2) teljesítményosztályú gör- 
dülőcsapágyakat. Az ebbe a teljesítményosz- 
tályba tartozó, axiálisan terhelt NJ kivitelű 
hengergörgős csapágyakat a csapágyon belül 
akár 854-kal alacsonyabb súrlódási nyomaték 
és magasabb axiális teherbíró képesség is 
jellemezheti az azonos méretű normál SKF 
csapágyakhoz képest (az F./F, hányados akár 
0,6 is lehet). Minél nagyobb az axiális terhelés, 
annál nagyobb a súrlódási nyomaték 
csökkenése okozta előny a normál vagy az SKF 
Explorer csapágyakhoz képest. 

Az alacsonyabb üzemi hőmérséklet javítja a 
kenési körülményeket, valamint hosszabb 
kenési időközöket és nagyobb fordulatszámot 
tesz lehetővé. A jobb görgővég/váll érintkezés a 
csapágyban csökkenti a megcsúszás és az elke- 
nődés kockázatát. Jellemző alkalmazások a 
szélerőművek hajtóművei, ipari hajtóművek és 
más, összetett terhelésekkel rendelkező 
alkalmazások. 

Az SKF E2 egysorú hengergörgős csapágyak 
kérésre NJ kivitelben is kaphatók. További infor- 
mációért forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 
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5 Hengergörgős csapágyak 


Csapágyadatok 


Egysorú hengergörgős csapágyak 





Méretszabványok ! Befoglaló méretek: I150 15 
HJ sarokgyűrűk: IS0 246 





Tűrések Normál méretpontosság 
P6 futáspontosság 
További 
információ 8 
(5 132. oldal) Ertékek: I50 492 (ő 3. és 4. táblázat, 137. és 138. oldal) 








Radiális Normál, C3 

csapágyhézag Más hézagosztályok esetén ellenőrizze, hogy kaphatók-e 

Értékek: I50 5753-1(5 3. táblázat, 590. oldal) 

További Az értékek szerelés előtti, terheletlen csapágyak esetén érvényesek. 
információ 

(5 149. oldal) 





Axiális Irányadó értékek 
csapágyhézag e NUP kivitel (0 4. táblázat, 591. oldal) 
e NJ kivitel HJ sarokgyűrűvel (0 5. táblázat, 592. oldal) 





Az axiális csapágyhézag mérésekor a görgők megbillenhetnek, ami miatt 
További a mért axiális csapágyhézag a ténylegesnél nagyobb lehet: 

információ e 2-es, 3-as és 4-es sorozat: s a radiális csapágyhézag 

(5 149. oldal) e 22-esés 23-assorozat: —— s a radiális csapágyhézag 2/3-a 
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Csapágyadatok 


A csapágy adatai, folytatás 


Egysorú hengergörgős csapágyak 





Szöghiba 


Irányadó értékek 

e 10-es, 12-es, 2-es, 3-as és 4-es sorozatok: z 4 szögperc 

e 20-as, 22-es és 23-as sorozat: sz 3 szögperc 

Ezek az értékek az NUP kivitelű és a HJ sarokgyűrűvel felszerelt NJ kivi- 
telű csapágyak esetén nem érvényesek. A csapágyakban axiális feszült- 
ség léphet fel, mivel a belső és a külső gyűrűn is két váll található, és az 
axiális csapágyhézag viszonylag kicsi. 

Az irányadó értékek az elmozduló csapágyakra érvényesek, ha a ten- 
gely és a ház tengelyvonalának helyzete állandó marad. Ennél nagyobb 
szöghiba is lehetséges, de az megrövidíti a csapágy élettartamát. 

A belső és külső gyűrűk között megengedhető szöghiba a csapágy 
méretétől és belső kivitelétől, az üzem közbeni radiális csapágyhézagtól 
és a csapágyra ható erőktől és nyomatékoktól függ. Ennek eredménye- 
képpen itt csak megközelítő értékekkel szolgálunk. A szöghiba növeli a 
csapágy zaját és csökkenti a csapágy élettartamát. 

További információért forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 





Tengelyirányú 
eltolhatóság 


A vállal sem a belső, sem a külső gyűrűn nem rendelkező csapágyak, 
illetve a belső vagy a külső gyűrűn csak egyetlen vállal rendelkező 
csapágyak bizonyos keretek között képesek felvenni a tengely házhoz 
képesti axiális elmozdulását (2 terméktáblázatok). A csapágy forgása 
közben gyakorlatilag nem nő a súrlódás, mivel a tengelyirányú 
eltolhatóság a csapágyon belül történik, és nem a csapágy és a tengely 
vagy a házfurat között. 





Súrlódás, indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség 
a Súrlódás (0. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, az 
skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével 
számíthatóak ki. 





Hibafrekvenciák 


akkr 





A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
kalkulátorok segítségével számíthatóak ki. 
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5 Hengergörgős csapágyak 


Csapágyadatok 


Nagy teherbírású Egysorú telegörgős 
hengergörgős csapágyak hengergörgős csapágyak 





Méretszabványok 


Befoglaló méretek: IS0 15 





Tűrések 


További 
információ 
(5 132. oldal) 


Normál méretpontosság Normál 
P6 futáspontosság 








Értékek: I50 492 (o 3. és 4. táblázat, 137. és 138. oldal) 





Radiális 
csapágyhézag 
További 
információ 

(5 149. oldal) 


Normál, C3 

Más hézagosztályok esetén ellenőrizze, hogy kaphatók-e 

Értékek: I50 5753-1(5 3. táblázat, 590. oldal) 

Az értékek szerelés előtti, terheletlen csapágyak esetén érvényesek. 





Axiális 
csapágyhézag 
További 
információ 

(5 149. oldal) 





Szöghiba 


Irányadó érték: Irányadó értékek 
s 3 szögperc e 18-as sorozat: 
s 4 szögperc 


e 22-es, 23-as, 28-as, 29-es és 
30-as sorozatok: 
s 3 szögperc 











Az irányadó értékek az elmozduló csapágyakra érvényesek, ha a tengely és 
a ház tengelyvonalának helyzete állandó marad. Ennél nagyobb szöghibák 
is lehetségesek, de azok lecsökkentik a csapágy élettartamát. 

A belső és külső gyűrűk között megengedhető szöghiba a csapágy mére- 
tétől és belső kivitelétől, az üzem közbeni radiális csapágyhézagtól és a ... 
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Csapágyadatok 


Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 








Befoglaló méretek: 150 15, kivéve 

e az NNF 50-es sorozatba tartozó csapágyak külső gyűrűjének szélességét (C - 1 mm, az ISO 
szabványnál kisebb) 

e a 3194-es sorozatba tartozó csapágyakat (nem szabványos méretek) 














NNC és NNF kivitelek: 0,1-0,2 mm 











... csapágyra ható erőktől és nyomatékoktól függ. Ennek eredményeképpen itt csak megközelítő 
értékekkel szolgálunk. A szöghiba növeli a csapágy zaját és csökkenti a csapágy élettartamát. 
További információért forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 





5 588. oldal 
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5 Hengergörgős csapágyak 


Csapágyadatok, folytatás 


Nagy teherbírású hengergörgős Egysorú telegörgős 





csapágyak hengergörgős csapágyak 
Tengelyirányú A vállal sem a belső, sem a külső gyűrűn nem rendelkező csapágyak, illetve 
eltolhatóság a belső vagy a külső gyűrűn csak egyetlen vállal rendelkező csapágyak bizo- 


nyos keretek között képesek felvenni a tengely házhoz képesti ... 





Súrlódás, indulási ! A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
nyomaték, Súrlódás (0. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy ... 
teljesítményvesz- 
teség 





Hibafrekvenciák — ) A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen ... 
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Csapágyadatok 


Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 





... axiális elmozdulását (  terméktáblázatok). A csapágy forgása közben gyakorlatilag nem nő 
a súrlódás, mivel a tengelyirányú eltolhatóság a csapágyon belül történik, és nem a csapágy és 
a tengely vagy a házfurat között. 





... online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével számíthatóak ki. 





... elérhető eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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5 Hengergörgős csapágyak 




















3. táblázat 
Hengeres furatú hengergörgős csapágyak radiális csapágyhézaga 
[ee] 
Furatátmérő Radiális csapágyhézag 
d C2 Normál c3 C4 CS 
-tól (3)  -ig (5) min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um 
- 24 [0] 29 20 45 39 60 50 ja 65 90 
24 30 0) Za 20 45 35 60 50 75 70 a 
30 40 12) 30 25 50 45 70 60 85 80 105 
40 50 5 35 30 60 50 80 70 100 98 125 
50 65 10 40 40 70 60 90 80 110 110 140 
65 80 10 45 40 742 65 100 90 125 130 165 
80 100 15 50 50 85 79. 110 105 140 455 190 
100 120 1 Ils 95 50 90 85 A25 125 165 180 220 
120 140 15 60 60 105 100 145 145 190 200 245 
140 160 20 70 70 120 115 165 165 215 225 279 
160 180 20 Fú 72 125 120 170 170 220 250 300 
180 200 35 90 90 145 140 495 195 250 Fa: 330 
200 225 45 105 105 165 160 220 220 280 305 365 
225 250 45 110 110 175 170 239 235 300 330 395 
250 280 05 125 125 195 190 260 260 330 370 440 
280 315 a 130 130 205 200 279 275 350 410 485 
315 355 65 145 145 225 225 305 305 385 455 535 
355 400 100 190 190 280 280 370 370 460 510 600 
400 450 110 210 210 310 310 410 410 510 565 665 
450 500 110 220 220 330 330 440 440 550 625 735 
500 560 120 240 240 360 360 480 480 600 690 810 
560 630 140 260 260 380 380 500 500 620 780 900 
630 710 145 285 285 425 425 565 565 705 865 1005 
710 800 150 310 310 470 470 630 630 790 975 1435 
800 900 180 350 350 520 520 690 690 860 4095 7265 
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Csapágyadatok 








4. táblázat 
Az NUP hengergörgős csapágyak axiális csapágyhézaga 
4) 
Csapágy A sorozatba tartozó csapágyak axiális csapágyhézaga 
Furatát- . Méretkód NUP2 NUP 3 NUP 22 NUP 23 
mérő min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um 
a7 03 ST 140 37 140 37 140 47 155 
20 04 37 140 EI 140 47 11 El 47 155 
25 05 37 140 47 155 47 490 47 455 
30 06 37 140 47 455 47 155 47 155 
35 07 47 155 47 155 47 155 62 180 
40 08 47 155 47 155 47 455 62 180 
45 09 47 455 47 455 47 155 62 180 
50 10 47 495 47 155 47 85 62 180 
55 411 47 155 62 180 47 155 62 180 
60 12 47 155 62 180 62 180 87 230 
65 13 47 455 62 180 62 180 87 230 
70 14 47 455 62 180 62 180 87 230 
75 15 47 155 62 180 62 180 87 230 
80 16 47 155 62 180 62 180 87 230 
85 a Ív 62 180 62 180 62 180 87 230 
90 18 62 180 62 180 62 180 87 230 
95 49 62 180 62 180 62 180 87 230 
100 20 62 180 87 230 87 230 120 Ej lzi 
105 zal 62 180 - - - - - - 
110 22 62 180 87 230 87 230 120 345 
120 24 62 180 87 230 87 230 120 chi 
130 26 62 180 87 230 87 230 120 315 
140 28 62 180 87 230 87 230 120 3145 
150 30 62 180 - - 87 230 120 315 
160 32 87 230 - - - - — - 
170 34 87 230 - - - - - - 
180 36 87 230 - - - - - - 
190 38 87 230 - - - - - - 
200 40 87 230 - - - - - - 
220 44 95 230 - - - - - - 
240 48 ks 250 - - - - - - 
260 52 eé5) 250 - - - - - - 
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5. táblázat 

Az NJ 4 HJ hengergörgős csapágyak axiális csapágyhézaga 
Csapágy A sorozatba tartozó csapágyak axiális csapágyhézaga 
Furatát- . Méretkód NJ2:HJ2 NJ3:HJ3 NJ4:-HJ4 NJ 22: HJ22 NJ23:.HJ23 
mérő min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um 
20 04 42 165 42 165 - - Sz 185 52 183 
25 05 42 165 52 185 - - 52 185 az 183 
30 06 42 165 52 185 60 200 52 185 52 183 
35 07 52 185 52 185 60 200 52 185 78 215 
40 08 sz 185 52 185 60 200 52 185 72 215 
45 09 52 185 52 185 60 200 52 185 Az 215 
50 10 52 185 52 185 80 235 5Z 185 72 215 
55 al az 185 TAZ2 245 80 235 52 185 72 215 
60 12 az 185 72 215 80 235 72 215 102 279 
65 13 ja 185 ÜZ 215 80 235 72 245 102 275 
70 14 52 185 72 215 80 230 72 215 102 Ah) 
75 15 hja 185 72 215 80 235 2 245 102 ális 
80 16 az 185 72 215 80 235 WZ 2145 102 279 
85 a [9 ve 215 72 215 110 290 72 215 102 Ah 
90 18 72 215 Az 215 10 290 72 215 102 FA ks 
95 49 72 215 TA 215 110 290 72 215 102 275 
100 20 AZ 215 102 275 110 290 102 275 140 379 
105 21 72 215 102 275 110 290 102 várás 140 375 
110 22 Ae 219 102 275 110 290 102 275 140 375 
120 24 Z2 215 102 275 110 310 102 275 140 375 
130 26 72 215 102 275 110 310 102 4/5 140 375 
140 28 ve 215 102 275 140 385 102 275 140 375 
150 30 72 215 102 275 140 385 102 275 140 375 
160 32 102 279 102 275 - - 140 375 140 375 
170 34 102 279 — - - - 140 EA - - 
180 36 102 FrÁs, - - — — 140 375 - - 
190 38 102 279 - - - - - - - - 
200 40 102 270 - - — — - - - - 
220 44 110 290 - - - - - - - - 
240 48 110 310 - - - - - - - - 
260 52 110 310 - - - - - - - - 
280 56 110 310 - - - - - - - - 
A listában nem szereplő csapágyakért forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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Csapágyadatok 
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5 Hengergörgős csapágyak 





(5 86. oldal) 





Terhelesek 
Egysorú hengergörgős Nagy teherbírású hengergörgős 
csapágyak csapágyak 

Minimális 2 

; 4n d 

terhelés En zk [e 4 1. (ző) 

További A csapágy által megtámasztott alkatrészek súlya és a külső erők együttesen 

információ általában meghaladják a szükséges minimális terhelést. Ha ez nem teljesül, a 


csapágyat további radiális terhelésnek kell kitenni. 











(5 88. oldal) 
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Egyenértékű Elmozduló csapágyak 
dinamikus Ps 
csapágyterhe- 
lés Vezető csapágyazás 
F./F, Se F./F, 503 
3 P-FR 53 P-FR 
F./Fh5 e F./Ep3 03 
SG P-092F.-YF SG P-0,92F.r04F 
További 
információ Az F, nem haladhatja meg a 0,5 F, Az Fa nem haladhatja 
(5 85. oldal) értékét. meg a 0,5 F, értékét. 
Egyenértékű Po-F 
statikus 
csapágyterhe- 
lés 
További 
információ 
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Egysorú telegörgős 
hengergörgős csapágyak 


Kétsorú telegörgős 
hengergörgős csapágyak 


Terhelések 


Jelölések 








F./F. se 
5 P-FR 
F./Fp: e 
S P-092FGYF, 


Az F. nem haladhatja 
meg a 0,5 F. értékét. 








F./F, 5015 
3 P-F 
F./F. 3015 
3 P-0O92F604F, 


Az F. nem haladhatja 
meg a 0,25 F. értékét. 
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dm - a csapágy középátmérője 


mm 
-0,5(d-D) 

e  - határérték 
(5 7. táblázat, 

593. oldal) 

F. - axiális terhelés [kN] 

F, - radiális terhelés [kN] 

Fim - minimális radiális 
terhelés [kN] 

k, - minimális terhelési 
tényező (0 
terméktáblázatok és 
6. táblázat, 593. oldal) 

n 7 fordulatszám [ford./perc] 

n, - referencia fordulatszám 
[ford./perc] 

(3 terméktáblázatok). 
Eltávolított tömítéssel 
rendelkező és olajkenésű 
tömített kétsorú 
telegörgős csapágyak 
esetén használja a 
határfordulatszám 
1,3-szeresét 

P - egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés [kN] 

Po - egyenértékű statikus 
csapágyterhelés [kN] 

Y 7 axiális terhelési tényező 
(5 7. táblázat, 

593. oldal) 
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Dinamikus axiális teherbíró képesség 





esetén. 


csapágy hőleadása van a legnagyobb hatással. 


fajlagos hőleadás z 0,5 mW/mm? 
viszkozitási arány k2 2 


szolgálatához. 


A belső és a külső gyűrűn is vállal rendelkező hengergörgős csapágyak a radiális terhelések 
mellett az axiális terheléseket is képesek elviselni. Az F. nem haladhatja meg a 0,25 F, értékét 
kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak esetén, illetve a 0,5 F, értékét egyéb kivitelek 


Az axiális teherbíró képességet elsősorban a görgővég/váll érintkezési pont csúszó felületeinek 
teherbíró képessége határozza meg. Erre a képességre a kenőanyag, az üzemi hőmérséklet és a 


Az alábbi képletek normál üzemi körülmények között érvényesek, azaz: 


AT - 60 €C a csapágy üzemi hőmérséklete és a környezeti hőmérséklet között 


szöghiba s 1 szögperc A : 1 szögperc szöghiba esetén forduljon az SKF műszaki tanácsadó 





A külső és a furatátmérő felülete n B (D -- d) s 50 000 mm? 


ka Co 10 


-tsÉ 
nídsD) 2" 


Fan: 


A külső és a furatátmérő felülete n B (D -- d) 2: 50 000 mm? 
(7.5 kaCo3108 


F. 
új n(d-D) 


-ko Fr 





Olajkeringtető alkalmazások 
1,5 x 10 ky AT, V. 


Fapoit - Fap t n(drD) 





A váll repedésének elkerülése 
érdekében a folyamatosan ható 
legnagyobb axiális terhelés mér- 
téke nem haladhatja meg az alábbi 
értékeket: 


A 2-es sorozatú csapágyak esetén 
3 F.pmax £ 0,0045 DÍS 

Más sorozatú csapágyak esetén 
— Fo max S 0,0023 D17 


Nagy teherbírású csapágyak esetén 
—  F.p max £ 0,0035 DV/" 





Fap brief S 2 Fap ahol Fap - Faps Fap oil Vagy Fap max 


1000 fordulatot megtesz. 


Amennyiben nem növeli meg átmenetileg a csapágy üzemi hőmérsékletét - 5 7C-kal, rövid időre: 


A csapágy méretétől, a terheléstől és a fordulatszámtól függően a , rövid idő" pár másodperctől 
pár percig is tarthat. Okölszabályként , rövid időnek" tekinthető az, amennyi idő alatt a csapágy 





Időnként ható ütésszerű terhelések: 


Fap shock S 3 Fap ahol Fap E Faps Fap oil Vagy Fap max 
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Jelölések 

B - csapágy szélessége mm] 

Co z statikus alapterhelés [kN] 
(3 terméktáblázatok) 

d - csapágyfurat átmérője Imm] 

D - csapágy külső átmérője mm] 

ATs — -a bejövő és a kimenő olajáram 
közötti hőmérséklet-különbség 
[c] 

A z axiális terhelés [kN] 

Fap - megengedett axiális terhelés IkN] 


Fapbrier - rövid ideig megengedett 
legnagyobb axiális terhelés [kN] 

Fap max — állandóan ható legnagyobb axiális 
terhelés [kN] 

Fapoil 5 megengedett legnagyobb axiális 
terhelés olajkeringtető 
alkalmazások esetén [kN] 

Fap shock - időnként ható legnagyobb 
ütésszerű axiális terhelés IkN] 


F, z radiális terhelés [kN] 

ka,k2  - kenési tényezők(— 8. táblázat, 
598. oldal) 

n - fordulatszám [ford./perc] 

Vs - olaj térfogatárama [l/min] 
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Terhelések 
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5 Hengergörgős csapágyak 


8. táblázat 
A hengergörgős csapágyak kenési tényezői 
Csapágytípusok Kenési tényezők 
Olajkenés Zsírkenés 
ki k2 ki k2 
Egysorú hengergörgős csapágyak és nagy 15 0,15 21 01 
teherbírású hengergörgős csapágyak 
Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak a 03 0,5 0,15 
Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 0,35 01 0,2 0,06 
A váll alátámasztása 19. ábra 


Ha a hengergörgős csapágyak nagy axiális ter- 
helésnek vannak kitéve, a futáspontosság és a 
váll egyenletes terheléseloszlása érdekében 
különös figyelmet kell fordítani az axiális ütésre 
és a kapcsolódó felületek alátámasztási felüle- 
teinek méreteire. 

A belső gyűrű vállát csak a magasságának 
feléig szabad alátámasztani (o. 19. ábra), hogy 
ne legyen kitéve például a tengelylehajlás okozta 
változó feszültség károsító hatásának. 

Az egysorú hengergörgős csapágyak és a 
nagy teherbírású hengergörgős csapágyak ese- 
tén az ajánlott tengelyvállátmérő a következő 
képlet alapján számítható: 

















das - 0,5 (da - F) 


ahol 

das - tengelyvállátmérő axiális terhelésű 
csapágyak esetén mm] 

da - belső gyűrű vállának átmérője ÍImm] 

F - belső gyűrű futópályájának átmérője mm] 


Telegörgős hengergörgős csapágyak esetén a 


das ajánlott tengelyvállátmérő a terméktábláza- 
tokban található. 
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Hőmérsékleti határértékek 


A hengergörgős csapágyak megengedett üzemi 
hőmérsékletét az alábbiak korlátozhatják: 


e a csapágygyűrűk és -görgők méretstabilitása 
e akosár 

e atömítések 

e a kenőanyag 

Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágygyűrűk és -görgők 

Az SKF hengergörgős csapágyait különleges 
hőkezelésnek vetik alá. A csapágygyűrűket és a 
görgőket legalább 150 "C (300 "F) 
hőmérsékletig hőstabilizálják. 


Kosarak 


Az acélból, sárgarézből vagy PEEK-ból készült 
kosarak ugyanolyan üzemi hőmérsékleten 
használhatók, mint a csapágygyűrűk és a 
görgők. Az egyéb polimer anyagokból készült 
kosarak hőmérsékleti határértékeit lásd: A 
kosarak anyagai (3. 152. oldal). 


Tömítések 

A PUR tömítések megengedett üzemi 
hőmérséklete —20 és --80 "C (-5 és 175 "F) 
között van. 


Kenőanyagok 

A tömített kétsorú telegörgős hengergörgős 
csapágyakhoz használt kenőanyagok 
hőmérsékleti határértékeit az 1. táblázat 
(5 580. oldal) tartalmazza. Az SKF többi 
kenőanyagának hőmérsékleti határértékei a 
Kenés (0 

239. oldal) c. fejezetben találhatók. 

A nem az SKF által szállított kenőanyagok 
használata esetén a hőmérsékleti 
határértékeket az SKF közlekedési lámpa 
koncepciója alapján kell kiértékelni 
(5 244. oldal). 
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Hőmérsékleti határértékek 
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5 Hengergörgős csapágyak 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (o 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. Ha a 
terméktáblázatokban nem található meg a refe- 
rencia fordulatszám, a határfordulatszám a 
megengedett fordulatszám lesz. 

A gyűrűn központosított kosaras 
csapágyakhoz az SKF olajkenést javasol. 
Zsírkenés esetén (o. Kenés, Hengergörgős 
csapágyak, 254. oldal) ezeknek a csapágyaknak 
a fordulatszám-tényezője korlátos: 


s MA, MB, MH, ML, MP, JA vagy JB kosaras 
csapágyak esetén 
5 A s250000 mm/min 

e PA vagy PHA kosaras csapágyak esetén 
c As450000 mm/min 


ahol 

A -ndnalmm/min] 

dm - a csapágy középátmérője mm] 
-0,5(d-D) 

n - fordulatszám [ford./perc] 


Az ezeket az értékeket meghaladó alkalmazások 
esetén forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 

Normál kosaras egysorú csapágyak esetén a 
határfordulatszám értékei a terméktáblázatok- 
ban találhatók. Az alternatív normál kosárral 
rendelkező csapágyak határfordulatszámának 
becsléséhez szükséges átszámítási tényezők a 
9. táblázatban 
találhatók. 
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Egysorú hengergörgős csapágyak 
határfordulatszámainak átszámítási tényezői 


Normál kosaras 
csapágy 


P, PH, J, M, MR 
PA, PHA, MA, MB 
ML 


Alternatív normál kosár 


FREI PA, PHA, 
M, MR MA, MB 
a 13 
0,75 al 

0,65 0,85 


9. táblázat 


ML 


a 33 
az 
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Beszerelés 


Csereszabatos alkatrészek 


Az azonos méretű SKF hengergörgős csapágyak 
szétszedhető alkatrészei teljesen csereszabato- 
sak, ha a csapágyak azonos 
csapágyhézagosztályba tartoznak. 


Nagy teherbírású hengergörgős 
csapágyak 
Az NCF .. ECJB és az NJF .. ECJA sorozatokba 
tartozó nagy teherbírású hengergörgős csap- 
ágyak kivitele és helyzete miatt a kosár nem 
képes megakadályozni, hogy a görgők kiesse- 
nek, amikor a csapágy belső és külső gyűrűjét 
szétválasztják. Az SKF azt javasolja, hogy ezeket 
a nagy teherbírású hengergörgős csapágyakat 
mindig komplett csapágyként szerelje be, mint a 
telegörgős hengergörgős csapágyakat. 

Ha a belső és a külső gyűrűt külön kell 
beszerelni, használjon szerelőhüvelyt vagy 
rögzítőszalagot (o 20. ábra). 





Szerelőhüvely 
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Beszerelés 


Egysorú telegörgős hengergörgős 
csapágyak, NJG kivitel 

Az NUG kivitelű csapágyak szétszerelhetők. A 
külső gyűrű a görgőkészlettel együtt anélkül 
szerelhető be a belső gyűrűtől függetlenül, hogy 
különösebben ügyelni kéne arra, hogy a görgők 
ne essenek ki. A csapágyak görgőkészlete 
öntartó. 


20. ábra 





Rögzítőszalag 


601 


5 Hengergörgős csapágyak 


Jelölési rendszer 



























































1. csoport] 2. csoport] 3. csoport [/ 
Előjelek 
E2. SKF energiatakarékos csapágy 
E Szétszerelhető csapágy különálló belső vagy külső gyűrűje 
R Szétszerelhető csapágy belső vagy külső gyűrűje görgős kosárszerkezettel 
Alapjel 
A 2. diagramban (0. 43. oldal) felsorolva 
HJ Sarokgyűrű 
Utójelek EA 
1. csoport: Belső kialakítás 3 
EC Több/vagy nagyobb görgőket tartalmazó és módosított görgővég/váll 
érintkezéssel rendelkező, optimális belső kivitel 
cv Módosított belső kivitel, telegörgős 
2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) ő 
ADA Módosított palásthornyok a külső gyűrűben; rögzítőgyűrű által egyben tartott, kétrészes belső gyűrű 
(az NNF 50-es sorozatba tartozó csapágyaknál) 
ADB ADA 5. módosított belső kivitel 
DA Módosított palásthornyok a külső gyűrűben; rögzítőgyűrű által egyben tartott, kétrészes belső gyűrű 
(a 3194-es sorozatba tartozó csapágyaknál) 
K Kúpos furat, 1:12 arányú kúposság 
N Külső gyűrűn lévő palásthorony 
NR Külső gyűrűn lévő palásthorony megfelelő rögzítőgyűrűvel 
N1 Egy rögzítőhorony a külső gyűrű egyik homloksíkján 
N2 Két rögzítőhorony a külső gyűrű egyik homloksíkján, egymástól 1807-ra 
-2LS Súrlódó tömítés, PUR, mindkét oldalon 
3. csoport: Kosár kialakítása 8 











AJ 
JA 
JB 


602 


Préselt acélkosár, görgőn központosított 

Acéllemez kosár, külső gyűrűn központosított 

Acéllemez kosár, belső gyűrűn központosított 

Forgácsolt sárgaréz kosár, szegecselt, görgőn központosított 

Forgácsolt sárgaréz kosár, szegecselt, külső gyűrűn központosított 

Forgácsolt sárgaréz kosár, szegecselt, belső gyűrűn központosított 

Forgácsolt sárgaréz kosár, ablakos, belső gyűrűn központosított 

Forgácsolt sárgaréz kosár, ablakos, a csapágykiviteltől függően belső vagy külső gyűrűn központosított 
Forgácsolt sárgaréz kosár, ablakos, a csapágymérettől függően belső vagy külső gyűrűn központosított 
Forgácsolt sárgaréz kosár, ablakos, görgőn központosított 

Uvegszállal erősített PA66 kosár, görgőn központosított 

Uvegszállal erősített PA66 kosár, külső gyűrűn központosított 

Uvegszállal erősített PEEK kosár, görgőn központosított 

Uvegszállal erősített PEEK kosár, külső gyűrűn központosított 

Telegörgős (kosárszerkezet nélküli) 

Telegörgős (kosárszerkezet nélküli), öntartó 
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Jelölési rendszer 

















4. csoport 
4.114.214.314.4]14.514.6 
( 4.6. csoport: Egyéb változatok 

PEX SKF Explorer csapágy, csak akkor használt, amikor azonos méretű hagyományos és SKF 
Explorer csapágyak is kaphatók 

VA301 Csapágy vasúti járművek vontatómotorjához 

VA30O5 VA301 5 különleges ellenőrzési módszerek 

VA350 Vasúti ágytokcsapágyak 

VA380 Az EN 12080 szabvány 1. osztálya előírásainak megfelelő vasúti ágytokcsapágyak 

VA3091 — VA3O1:- a külső gyűrű külső felületei alumínium-oxiddal bevonva 

VCO25 Különleges kopásálló futópályával ellátott csapágy, erősen szennyezett környezethez 

VOa015 Belső gyűrű domborított futópályával a nagyobb megengedett szögeltéréshez 

s 4.5. csoport: Kenés 
Xs 4.4. csoport: Stabilizálás 
Ss1 A s 200 "C (390 "F) üzemi hőmérsékletig hőstabilizált csapágygyűrűk 
52 A s 250 "C (480 "F) üzemi hőmérsékletig hőstabilizált csapágygyűrűk 
Kő 4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak 

DR Egy készletbe párosított két csapágy 

TR Egy készletbe párosított három csapágy 

OR Egy készletbe párosított négy csapágy 

He 4.2. csoport: Pontosság, hézag, előfeszítés, csendes futás 

CN Normál radiális csapágyhézag, kizárólag az alábbi, csökkentett vagy eltolt 
hézagtartományt jelölő betűk valamelyikével együtt 
H Csökkentett hézagtartomány, amely az adott hézagtartomány felső felének felel meg 
L Csökkentett hézagtartomány, amely az adott hézagtartomány alsó felének felel meg 
M Csökkentett hézagtartomány, amely az adott hézagtartomány középső felének felel 

meg 

A fenti betűk a C2, C3, C4 és C5 hézagosztályokkal együtt is használhatók, pl. C2H 

(e A normálnál kisebb radiális csapágyhézag 

c3 A normálnál nagyobb radiális csapágyhézag 

C4 A C3-nál nagyobb radiális csapágyhézag 

c5 A C4-nél nagyobb radiális csapágyhézag 

pé 4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés 
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HA1 Betétedzett acél belső és külső gyűrű 

HA3 Betétedzett acél belső gyűrű 

HB1 Edzett bénites acél belső és külső gyűrű 

HN1 Különleges felületi hőkezelésű belső és külső gyűrű 
L4B Feketített csapágygyűrűk és -görgők 

L5B Feketített görgők 

L7B Feketített belső gyűrű és görgők 
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5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 




























































































d 15-25 mm 
FB-— 
ral Lé 
1; "E Hu 
T4 T2 TA bh] 
D Di di F di di E 
im san; 1 B 
NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
15 58 Huh AZAZ 4027 7422 22000 26000 0,047 NU 202 ECP PHA 
35 11 úZ5 dÖ2 122 22000 26000 0,048 NJ202ECP PHA 
17 — 40 a d A7Z AZEE73 19000 22000 0,068 NU 203 ECP PHA 
40 kh F3 17 443. 173 19000 22000 0,07 NJ203ECP PHA 
40 J2 172 MSZKNEE7A 19000 22000 0,072 NUP 203 ECP PHA 
40 12 172 143 173 19000 22000 0,066 N203ECP PH 
40 16 238 216. 265 19000 22000 0,087 NU 2203 ECP - 
40 16 238 21,6  2,65 19000 22000 0,093 NJ2203ECP - 
40 16 FERA 216 265 19000 22000 0,097 NUP 2203 ECP - 
47 14 24,6 204 T2BB 15000 20000 02 NU 303 ECP - 
47 14 246 204 255 15000 20000 0,12 NJ 303 ECP - 
47 14 246 ZOEZTSS 15000 20000 ÜHZ N303ECP - 
20 47 14 vaspi el ná) 16000 19000 0 NU 204 ECP ML,PHA 
47 14 29 22 ZZ0 16 000 19000 [gk NJ 204 ECP ML,PHA 
47 14 vasra ZA 279 16000 19000 OH NUP 204 ECP ML,PHA 
47 14 251 22 2,75 16 000 19000 0411 N204ECP - 
47 18 297 AT TER NS 16000 19000 0,14 NU 2204 ECP - 
47 18 FL 275. 345 16 000 19000 0,14 NJ 2204 ECP - 
Sz 45 jat] 26 325 15 000 18000 0AS : NU 304 ECP - 
52 15 355 26 3.25 15000 18000 0,15 : NJ304ECP - 
5 45 35 a 26 3.20 15 000 18000 016 : NUP 304 ECP 
52 15 399 26 325 15000 18000 0415 : N304ECP 
Sz 21 47,5 38 48 15000 18000 0,21 : NU2304ECP - 
52 21 47,5 38 48 15000 18000 0,22 : NJ2304ECP - 
SZ ral 47,5 38 48 15000 18000 022 : NUP 2304 ECP - 
25 47 42 14,2 ASZT 18000 18000 0,083 NU 1005 - 
5 AS 28,6 V2r/ 3.35 14000 16 000 0,13 NU 205 ECP J, ML,PHA 
52 15 28,6 27 3.35 14000 16 000 0,14 NJ 205 ECP J, ML,PHA 
52 45 28,6 27 230 14000 16 000 014 NUP 205 ECP. J, ML,PHA 
52 15 28,6 27 345 14000 16 000 013 N205ECP - 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 
helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
x SKF Explorer csapágy 
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ss Bae— 
[EE Th zak 
ri 1 MA TH I H 
[ ——— e 1(—— Ta — 
ad, (BA 
Da da dp dp. da Da d di 
jak HI JT is ibjvi B H H 
J "7 HE see] 
Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd "da " dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 
15 - EZAZ SE NÜJSENÜSZET 374484 21 FTZZSOSETOZT DÁS - 
zi4 277 193 Üü6 3 1 182 184 23 313 06 Ü3 045 - 
az - SZZZZE ENO NÜSZET 1 1 ze árat Ta KENE ő 36 ÜSS EdOZzZeDAS - 
25 324 221 06 03 1 207 2141 27 36 06 Ü3 035 - 
FA) FK TZZA TTOJST TO ZTE 207 - 2 36 ÜJSZEZÜZZ EZ DHS - 
25 - 394 06 Ú3 1 207 33 a a/d 06 03 0 042 - 
- ZA 22 OSZT SET sa e 14 ART za Ila IRS "4 36 06 T03. 02 - 
Fi: 324 z2zzd 06 03 15 207 214 27 36 06 03 02 - 
25 BZ ZZ ETO TO SZ E 207  - SAVA 36 ÜG E TOBB OZ - 
- a 242 1 ü6 1 ZA ZZA 26 SAZEGA Újó. 045 - 
zi 31 záz 4 06 1 224 234 29 417 1 06 015 - 
FATER ASE F02 TT 06 1 MESS 42 2 ÁT BE ! 0,6 012 - 
20 - ZO ANIZÓ SZE 06 1 24 254 28 17 a OG TKOAS - 
29.24 388. 265 41 06 1 4) 294 Al 417 1 06 0415 - 
ZAZEZSSZEZŐ SRE 06 - 28 - 31 SI 7TCA 06 0415 - 
297 - tak ! 06 1 F2) 40 43 435 1 ü65 072 - 
- SO NEZÉ SRE 06 EZ 24 254 28 KT7TA 06. 02 - 
297 388 265 1 06.22 29 294. al 417 1 ü6 02 - 
FASZA KZT STÉT TO SECTOTA 241262 29 454 1 Újó 045 HJ304EC 0017 4 6,5 
312 424 275 141 Ü6 09 261 262 33 454 1 06 0415 HJ304EC 0017 4 6.5 
312 424 275 14 05 — 261 - 33 454 1 06 0415 - 
31,2 - 455 11 06 09 261 44 47 48 1 06 012 - 
- ZART S EAT ZO BENI FL ZTat NA A PA A 454 1 06 0,25 - 
312 4z4 2ío 4Li 06 19 261 2624 33 454 1 06 0,25 - 
312 424 275 14 06 — 261 - 33 454 1 Új6. 025 - 
25 - 38.86. 03057 (OG 03 02 SZ LEGZN SZ 34 06 03. DA - 
FA 7 CEZ S OZ ST 06. 13 289304 33 464 1 Újó 045 HJ20O5EC 0015 3 6 
J47 438 315 4 06 13 299 304 36 464 1 06 015 HJ2OSEC 0015 3 6 
347 AZ 6 3145 d 06 - 299 - 36 464 1 06 0415 - 
347  —- 465 1 06 1,3 299 45 48 485 1 0,6 012 - 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 


akkr 605 


5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 




























































































d 25-30 mm 
—B-— 
ral Lé 
1; "E Hu 
r3 r1 TENNETJÍ 3 
T4 T2 TA bh] 
D Di di F di di E 
im san; 1 B 
NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
25 52 18 341 34 4,25 14000 16 000 0,16 NU 2205 ECP ML 
folyt. 52 18 341 34 4,25 14000 16 000 047 NJ 2205 ECP ML 
5 18 341 34 4,25 14000 16 000 087 NUP 2205 ECP ML 
62 47 46,5 303. 455 12000 15000 0,23 : NU 305 ECP J, ML 
62 psú 46,5 265 455 12000 15000 0,24 $ NJ305ECP J, ML 
62 AZ 46,5 3053. ADD 12000 15000 0,25 : NUP 305 ECP J, ML 
62 az 46,5 a6.5 455 12000 15000 0,24 : N305ECP - 
62 24 64 55 6,95 12000 15000 0,34 : NU2305 ECP J, ML 
62 24 64 55 695 12000 15000 0.35 : NJ 2305 ECP J, ML 
62 24 64 115] 695 12000 15000 0,36 : NUP 2305 ECP J, ML 
30 55 13 179 173. 1.86 15 000 15000 OHZ NU 1006 - 
62 16 44 3608. 45 13000 14000 02 : NU206 ECP J, ML,PH 
62 16 44 365 45 13000 14000 021 : NJ206ECP J, ML,PH 
62 16 44 362 45 13000 14000 0,21 : NUP 206 ECP J, ML,PH 
62 16 44 A65 45 13000 14000 02 : N206ECP - 
62 20 55 49 61 13000 14000 0,26 : NU2206 ECP J, ML,PH 
62 20 55 49 6.1 13000 14000 0,26 : NJ2206ECP J, MLPH 
62 20 115] 49 tajt 13000 14000 0,27 : NUP 2206 ECP J, ML,PH 
72 a 58,5 48 0z 11000 12000 0,36 : NU 306 ECP J, M, ML 
72 ag 58,5 48 6,2 11000 12000 037 : NJ306ECP J, M, ML 
Az 19 58,5 48 6,2 11000 12000 0,38 : NUP 306 ECP J, M, ML 
72 19 585 48 62 11000 12000 0,36 $N306ECP - 
mz al 83 ai 9,65 11000 12000 0,53 : NU2306 ECP ML 
íz eg 83 75 9.65 11000 12000 0,54 § NJ2306ECP ML 
M2 Vá 83 TÁ 965 11000 12000 0,55 : NUP 2306 ECP ML 
90 23 60,5 Sa 68 9 000 11000 0,75 NU 406 MA 
90 za 60,5 53 68 9 000 11000 Ü7Y NJ 406 MA 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 


helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
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ss Bae— 
[EE Tb Bse A 
N d hb fa apai HB H a 
desk — Tr 
BECSU ot Ed ra —- 3 
ad: (BA 
Da da dp dp da Da d dai 
jak HI JT is iv] B H H 
J "7 HE set] 
Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd "da — dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. — max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 


25 347 438 315 1 06 18 289 304 33 464 1 06-02 HJ2205EC 0014 3 6,5 
folyt. 347 438 315 1 06 18 299 304 36 464 1 06 02 HJ2205EC 0014 3 6.5 
ZATA STTZT SET 067 997 ez 36 464 1 06 02 - 
384050/7-34 3 Ea [ERGA éa Egán Et e ÉSA 2536 549 a a I 0,15 HJ305EC 0.025 4 
381 507 34 di 14 43 00 al 325 40 549 1 £3 0,15 HJ305EC 0.025 4 Z 
384507 34 fi s Igggatke És Malle; 31 z 40 SAGA 1 0,15 - 
381 54 11 Íí41 43 0 38 Sz 56 564 1 4 0,12 - 
384. 5077. 34 TTCTG 237 31 32536 54,9 a / 025 HJ2305EC 0,023 4 8 
381 507 34 44 id 23 0034 325 40 549 1 1 D.25 HJ2305EC 0,023 4 8 
384. 507 34 ATS ÉT EZESE 51 íg 40 DA 4 025 - 
30 456 305 A 06. 24 329 354 38 KEReNNEL 06-04 - 
KTZTESZSTEZZ SET CSK SEEZZZESGÁNNZA aggy AöÖÉ OSZEDAS HJ206EC 0.025 4 2 
Ala 525 3/7a 4 06 13 353 361 43 58.24 06 0.15 HJ20O6GEC 0025 4 v 
KAESZ ZA ZEZZ ot 067 35317 43 sss be JERBÜ) 06 0415 - 
sz - 999 4 064 13 353 54 57 981. .4 06 0.12 - 
pi Aze tel 06 18 343 364 39 ete ék aeát 06 02 - 
ál2 525 379 4 06 18 353 361 43 szo AE ! 06 02 - 
ha Szak zás gr ez eetáa [AUTO E Re tte 43 szt gas! 067 -D2 - 
45 589. 405 44 411 14 37 39 43 kázyalsabri a [ 0415 HJ306EC 0042 5 85 
45 $87 405 0 dd 411 44 0 37 39 47 ói d 1 045 HJ306EC 0042 5 8,5 
45 SB ZISKO SZE ETAGNEE 37 - 47 O5AA 1 0,15 - 
45  - özS 44 1í4 34 37 61 64 65.5. 2 ! 0,12 - 
zi 589 405 14 TAT 24. 37 39 43 5 AZEL a 025  - 
45 $89 405 id id o zá 037 39 47 604 3 1 0,25 - 
45 szel a Eizzágens [a [gs ba VIZE A es 47 SZAZ ú DI2S z 
50,5 666 45 1 [élratadga DEGJESES ls EDIT 7) 43 47 81 15. 15 045 HJ 406 0,08 1 1 61 fs 
50,5 666 45 45 49 46  ú 43 tá] 81 45. 35. 45 HJ 406 0,08 7 445 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 


akkr 607 


5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 




























































































d 35-40 mm 
FB- 
ral Lé 
Ti vil) r3 
1; "E Hu 
T4 T2 TA bh] 
D Di di F di di E 
im san; 1 B 
NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
35 Jó 14 3518 38 459 13000 13000 0,16 NU 1007 ECP PH 
Az aZ 56 48 18 11000 12000 0,29 : NU207ECP J, M, ML,PH 
72 Z 56 48 61 11.000 12000 03 § NJ207ECP J, M, ML,PH 
f4A 47 56 48 ÓA 11000 12000 0,31 : NUP 207 ECP J, M, ML,PH 
72 az 56 48 61 11000 12000 0,3 $ N207ECP - 
Az 23 695 63 815 11000 12000 04 : NU2207ECP J, ML,PH 
72 Za 695 63 8,15 11000 12000 0,41 § NJ2207ECP J, ML,PH 
72 728 zási 63 815 11000 12000 0,42 : NUP 2207 ECP J, ML,PH 
80 21 üli 63 815 9500 11000 0,47 : NU 307 ECP J, M, ML 
80 Fal Fé 63 8,15 9 500 11000 0,49 : NJ307 ECP J, M, ML 
80 val ai 63 815 9500 11000 0,5 : NUP 307 ECP J, M, ML 
80 21 79 63 8,15 9500 11000 0,48 $N307ECP - 
80 31 106 98 AZT 9500 11000 ÜSZZ : NU2307ECP PH 
80 at 106 98 aj 9 500 11000 0,73 : NJ2307ECP PH 
80 31 106 98 AZ? 9500 11000 0,76 : NUP 2307 ECP PH 
100 743 765 (et NÉ) 8000 9 500 Bi NU 407 - 
100 25 76,5 695. 8000 9 500 u] NJ 407 - 
40 68 45 251 26 3 12000 18000 0,23 NU 1008 ML - 
80 18 62 58 ŐSZ 9 500 11000 0,37 : NU208ECP J, M, ML,PH 
80 18 62 92 6Z 9 500 11000 0,38 : NJ208ECP J, M, ML,PH 
80 18 62 53 SZ 9500 11000 0,39 : NUP208ECP J, M, ML,PH 
80 18 62 53 67 9 500 11000 0,37 : N208ECP PH 
80 Za 81,5 75 9,65 9 500 11000 0,49 : NU2208ECP J, ML,PH 
80 EE] 815 75 9,65 9500 11000 0,5 : NJ2208ECP J; ML,PH 
80 23 81,5 Vis 9,65 9 500 11000 alj : NUP2208ECP J, ML,PH 
90 p.s 93 78 10,2 8000 9500 0,65 : NU 308 ECP J, M, ML,PH 
90 23 93 78 102 8 000 9 500 0,67 : NJ308ECP J, M, ML,PH 
90 20 1 78 T02 8000 9 500 0,68 : NUP 308 ECP J, M, ML,PH 
90 23 93 78 10,2 8 000 9 500 0,65 : N308ECP M 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 


helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
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Wet HI JI E] iv] TUNK .H 5.1 






































Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd da " dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. . max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 
35 - 545 42 31) 06 1 38 41 44 Ez7 A TöeBE! 06-04 - 
481 607 44 JANOS TEUS 398. 422 46 a tsral kezébe 06" 0AS HJ207EC 0033" 4 Tj 
481 607 44 4 06 1,3 418 422 50 651 1: 06 0415 HJ20O7EC 0033 4 7 
481 607 44 AA 06 418 - 50 2 ssal eNA] 06 0415 - 
481 - 64 11 06 413 418 62 66 672 1 0,6 012 - 
- 60,7 44 1 Bé NT 0 A TBRZ A 39-B CS2ZZ 46 6541 06 02 - 
481 607 44 44 "06 . 28 418 422 50 65.41 d 06 02 - 
481 607 44 11 06 - 418 - 50 SSE 06 02 - 
51 CSa EKG ZEEATSZE TT TETSZ 42 44 48 9 JAS: TEL: elöltbbkt 0,15 HJ307 EC "0058" 6 95 
51 663 4őz 15 11 12 43 44 53 722 45. 3 045 HJ307EC 0058 6 95 
og 663462 45 Ag 43 - 98 aze kágéttet s -t0enágtt V DH5 - 
94 - 702 15 11 12 43 68 72 734 Ú15 3 0,12 - 
- L616füc Va e E zátlNB IA talk ős VA Zér ő 42 44 48 9 e Ae At I-t 025 - 
51 663 462 15 141 27 43 44 53 722 45. 4 0,25 - 
Eg CG ZT KÖ ZTE ESTETN TE 43 - 53 7 AEBE Vt 0,25 - 
- 764753 AB ERSZ 48 51 55 90 TS NRELSZETÖHS - 
99 764 53 35 45 17 48 51 61 90 415. 45. Ül - 
[0 
40 - 576 47 a 06. 24 43 46 49 SZET Úújó. 045 - 
54 er dog AE 7 Azt a Kllkc Hg Hát 18 5 47 48 ih veze úl 1 045 HJ20O8BEC 0047 5 8,5 
54 Za 49m AA AT 36 47 48 56 728 4 4 045 HJ2O8BEC 0047 5 8.5 
54 SZAK Sz e A TAT 47 - 56 728a-A d DHS - 
54 - 749. 34 11 164 47 69 73 741 1 s) 042 - 
54 Lear de AN úr osztása Vet lezlltőke ésa IE Pv 47 48 51 729zE al 0,2 HJ2208EC 0048 5 § 
54 GZ? 495. 44 14 19 47 48 56 726 4 kh) 0,2 HJ2208EC 0048 5 9 
54 Lady fős MB /4r As ARAN a Itta ts KENE 47 - 56 v eE e 100lBe al 0,2 - 
e ÁLTAK ez A ELS a Tés aa Kál ogatátkát Tr s 48 50 54 18-15-45 OAB HJ308EC 0084 7 si kel 
BZa 756 SZ 45 45 14 48 50 60 818 15 15 0415 HJ308EC 0084 7 FE) 
ker ls NET Az él: NÉL 1 Ezt ELS MRS 48 - 60 818. 45 145 045 - 
575 - 80 15" 15 14 48 78 82 832 15 15 0412 - 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 


akkr 609 


5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 




























































































d 40-50 mm 
FB-— 
ral Lé 
1; "E Hu 
r3 r1 TENNETJÍ 3 
T4 T2 TA bh] 
D Di di F di di E 
im san; 1 B 
NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
40 90 ős 129 120 HBA 8000 9 500 0,94 : NU2308ECP J, M, ML,PH 
folyt. 90 33 429 120 153 8000 9 500 0.95 : NJ2308ECP J, M, ML,PH 
90 33 429 120 1452 8000 9 500 0,98 : NUP 2308 ECP J, M, ML,PH 
110 27 968 90 11,6 7000 8500 153 NU 408 MA 
110 és 968 90 116 7000 8500 13 NJ 408 MA 
45 75 16 446 52 6,3 11000 11000 0,25 NU 1009 ECP PH 
75 16 446 SZ 6.3 11000 11000 0,26 NJ 1009 ECP PH 
85 ag 695 64 815 9 000 9500 0,43 : NU209 ECP J, M, ML 
85 19 695 64 8.15 9 000 9 500 0,44 : NJ209ECP J, M, ML 
85 19 695 64 8,15 9 000 9500 0,45 : NUP 209 ECP J, M, ML 
85 ay 695 64 8,15 9000 9 500 0,43 : N209ECP M 
85 SG 85 815.  10/6 9 000 9 500 052 : NU 2209 ECP ú1 
85 23 85 815 106 9 000 9 500 0,54 : NJ2209ECP ű 
85 23 85 81,5 106 9 000 9 500 0,55 : NUP 2209 ECP dl 
100 28 a hi ls 100 a egér 7500 8500 0,9 : NU 309 ECP J, M, ML,PH 
100 29 112 100 129 7500 8500 0,89 § NJ309ECP J, M, ML,PH 
100 Fa] 112 100 ka 7500 8500 0,93 : NUP 309 ECP J, M, ML,PH 
100 s) 112 100 kr) 7500 8500 0,88 : N309ECP - 
100 36 160 453 20 7500 8500 si ká) : NU2309ECP ML 
100 36 160 153 20 7500 8500 1.35 : NJ2309ECP ML 
100 36 160 153 20 7500 8500 135 : NUP 2309 ECP ML 
120 a 106 102 134 6700 7500 165 NU 409 - 
120 29 106 102 134 6700 7500 1,65 NJ 409 - 
50 80 16 468 56 LN 9500 9 500 027 NU 1010 ECP - 
90 20 720 695 88 8 500 9 000 0,48 : NU210ECP J, M, ML 
90 20 FEE 695 88 8500 9 000 0,49 : NJ210ECP J, M, ML 
90 20 TE 695188 8 500 9 000 051 : NUP210ECP J, M, ML 
90 20 73,5 695 88 8 500 9 000 0,48 $ N210ECP M 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 
helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
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Wet HI JI E] iv] TUNK .H 5.1 






































Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd 3 da — dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. . max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 
40 - 75.652 ESZEBE 48 50 54 SAS EB TEÜZS - 
folyt. 57,5 756 52 Fi Ke Kar a 48 50 60 018 45 15 025 - 
SZD EZSÖLÉSZ 1 Es sosa ELSE 48 - 60 ST 8-5 ET 5 D2S 
- 842 58 e 2 28 Sz 56 60 99 2 öz 0,15 - 
648 842 58 [2 2 25 52 56 67 99 2 2 0,15 - 
45 - SRE SZT BEEE 0-6. 09 484 51 54 698 06 01 - 
56 65.3. Szo 41 06 09 484 51 575 698 ü6 041 - 
drA 73 gés BB Ésa Köööllés IE a keltét Is Sz 53 56 9 dő ől lést 1 0,15 HJ209ECT0052--5 8,5 
CE 73 5465 11 id 12 52 53 61 776 1 1 0,15 HJ209EC 0052 5 8,5 
tor A 73 21 élo tüll Vér IK Vé VANES Sz - 61 7760 al 0,15 - 
59 - 765 0 44 id 42 52 74 78 794- 2 a 0,12 - 
- 73 ceg élo gylátbia Vén éz éra Vbgyákt Tr ) Sz 53 56 77.60 al 0,2 - 
99 73 940. Ad 434. 47 52 53 61 776 1 n) 0,2 - 
dr A 73 BAD EE TES 52 - tak 7 4 őő eosalatbbl al 0,2 - 
044 838 585 15 145 17 54 56 60 HAZA ST EG5Te0AS HJ309EC 0.11 7 145 
644 838 585 15 15 17 54 56 67 914 15 15 045 HJ309EC 0,11 T nk ki 
044 838 585 .15 15 — 54 - 67 94 AS 45 DÁS - 
644 — 885 1415 35 47 54 86 91 923 15  1,5 012 - 
- SZ AZESE SZE SEN SZEB S 54 56 60 ba 18? szén Té ztás LELTE 4 d zt - 
d44 838 585 15 15 32 54 56 67 914 15 1415 025 - 
644 838 585 15 15 - 54 - 67 MA EA STB TOZS 
TES Eg2 AGA B KR va 28 58 62 66 1082 Fz 045 HJ 409 0,18 8 435 
168 922 645 2 r-. 25 58 62 48 108 2 2 0,15 HJ 409 0,18 8 135 
50 - 70 SS A 06 1 53-47-56 59 LA sat 0/6704 - 
64 78 lg ela tl ási egsess beta Keller 14.53 SZ zip ess tn 2 ja 024 1 1 0,15 HI 2AOECT0 05875 9 
64 78 599. Ad id 15 57 57.5. 66 824 1 4 045 HJ210EC 0058 5 g 
64 78 kzde Es EJRIKÉT ri Vö: ba gés 52 - 66 824 1 d 05 - 
64 - 815 id 14 35 57 a 83 84 s! eh 042 - 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 


akkr 611 


5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 




























































































d 50-55 mm 
FB 
ral Lé 
HE; Ha: tai 
r3 r1 TENNETJÍ 3 
T4 T2 TA bh] 
D Di di F di di E 
im san; 1 B 
NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
50 90 74) 90 88 11,4 8 500 9 000 0,56 : NU2210ECP J, M, ML,PH 
folyt. 90 za 90 88 11,4 8500 9 000 057 $ NJ2210ECP J, M, ML,PH 
90 23 90 88 11,4 8500 9000 0,59 : NUP2210ECP J, M, ML,PH 
10 27 127 lez 45 6700 8000 da5 : NU 310ECP J, M, ML,PH 
110 rá 127 112 15 6700 8000 1,15 § NJ310ECP J, M, ML,PH 
110 F20/ 127 112 15 6700 8000 115 : NUP310ECP J, M, ML,PH 
110 27 127 412 15 6700 8000 1,15 : N310ECP - 
110 40 186 186 2455 6700 8000 a75 : NU2310ECP J, ML, PH 
110 40 186 186 24,5 6700 8000 1.75 : NJ2310ECP J, ML, PH 
110 40 186 186 24,5 6700 8 000 475 : NUP2310ECP J, ML, PH 
130 Sal 130 az 166 6000 7000 2 NU 410 - 
130 31 130 127 166 6000 7000 2,05 NJ 410 - 
55 90 18 572 GY SNNKBTZ 8 500 8500 089 NU1011ECP ML 
90 18 572 95 83 8500 8500 0,42 NJ1011ECP ML 
100 zal 965 35 a ev 7500 8000 0,66 : NU211ECP J, M, ML 
100 21 965 95 122 7500 8000 0,67 : NJ211ECP J, M, ML 
100 vi 965 95 Jazz 7500 8000 0,68 : NUP211ECP J, M, ML 
100 21 96,5 95 122 7500 8000 0,65 $ N211ECP M 
100 25 114 118 15,3 7500 8000 079 : NU2211ECP J, M, ML,PH 
100 25 114 118 153 7500 8 000 0,81 : NJ2211ECP J, M, ML,PH 
100 745) 114 118 153 7500 8000 0,82 : NUP2211ECP J, M, ML,PH 
120 a 156 143 186 6000 7000 145 : NU311ECP J, M, ML 
120 29 156 143 186 6000 7000 15 : NJ311ECP J, M, ML 
120 29 156 143 186 6000 7000 15 : NUP311ECP J, M, ML 
120 ég 156 143 186 6000 7000 1,45 $N311ECP M 
120 43 FEKA FALKA 9305 6000 7000 VAA : NU2311ECP J,ML, PH 
120 43 232 232 30,5 6000 7000 EXE) : NJ2311ECP J,ML, PH 
120 43 232 232 30,5 6000 7000 23 t NUP 2311 ECP J,ML, PH 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 
helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
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— sm] B2— 
[EE Th zak 
N fa fa apai HB H a 
[ ——— e 1(—— Ta —T 
ad: (BA 
Da da dp dp da Dz d di 
UT HT j ibjvi ú B § 
J JET set] 
Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd "da " dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 
50 - 78 BASE EST S 57 575. őg 82K 1 0,2 - 
folyt. 64 78 da Ad did 45 57 57,5 66 824 1 a 0,2 - 
64 78 cg zés ll! Vr Köze tbe tes SZ - 66 924 1 Hi 0,2 - 
Wa Vál zén KNER re 2 4 E) 60 63 67 996 EZ 2 0,15 HJ310EC 045 8 138 
712 921 65 z FA 19 60 63 73 996 2 2 0,15 HJ310EC 0,15 8 13 
ela SL ZA IN irhes s F - 60 - 73 995072 Fa 0,15 - 
71,2 - 97 f2 F-4 19 60 95 99 101 2 2 0,12 - 
- 92-05 2 2 34 60 63 67 99652 2 0,25 - 
Vad Séd. 05 ű 2 3,4 60 63 73 99.656. 2 4 0.25 - 
ra ESZE ésa A ha 2 Fz - 60 - va 9962 FA 0,25 - 
788 402 708 24 24 26 64 68 78 116. 2 2 0-5 HJ 410 0,15 9 14,5 
7868 102 708 zZ1i 21 26 64 68 81 116 2 2 0,15 HJ 410 0,15 9 14,5 
55 - 79 La E IP lgabka ! 05 BO ZNESA 66 83 1] d 01 - 
68 va aza. al a 05 60 63 70 83 g ! s h 01 - 
708 863 66 BET UNET 62 64 68 SI ETSaET 0,15 HI2ZITEC 0083" 6 98 
708 863 66 aa dd d 63 64 73 914. da, a 0,15 HJ211EC 0083 6 9.5 
708 863 66 1 Té elől ITia VBEES 63 - 73 MA se E 05 - 
708 - 90 45144 a 63 88 92 93 1415 3 0,12 - 
708 863 66 FL Aztat és UBB 6-1 62 64 68 te at A set 184. eles: ) 0.2 HJ2211EC 0,085 6 10 
708 863 66 15 14 45 63 64 73 914 15 1 0,2 HJ2211EC 0085 6 10 
708 863 66 0 Eza aköt Fa VERE 63 - 73 MATT SET 0,2 - 
ZSOLT 70 BTKGZ Ha 2 65 68 73 41092 Fi 05 HIS11EC 01 9 14 
77.95 4101 705 2 f- 2 65 68 80 109 2 z 0,15 HJ311EC 0,19 9 14 
775 AOL 705 172 2 - 65 - 80 40972 2 0,15 - 
775 - 1065 2 2 F3 65 104 109 111 2 2 0,12 - 
779 1017 705 2 2 fedi 65 68 78 4109 2 [A 0,25 HTZSTT ECO A 455 
77.a. 401 705. 0 2 z KE 65 68 80 109 2 4 0.25 HJ2311EC 0,19 a 45.5 
ZER CAOTTTETOSZZ 2 - 65 - 80 AÜ9TsZ 2 0.25 - 
1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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d 55-65 mm 
FB-— 
ral Lé 
1; "E Hu 
r3 r1 TENNETJÍ 3 
T4 T2 TA bh] 
D Di di F di di E 
im san; 1 B 
NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
55 140 ős 142 140 18,6 5600 6 300 20 NU 411 - 
folyt. 140 33 142 140 186 5 600 6 300 2.95 NJ411 - 
60 [BE 18 374 44 LES 8000 13000 05 NU1012 ML - 
110 22 108 102 134 6700 7500 08 : NU212ECP J, M, ML 
110 22 108 102 134 6700 7500 0,82 : NJ212ECP J, M, ML 
110 22 108 102 134 6700 7500 0,86 : NUP212ECP J, M, ML 
110 22 108 402 134 6700 7500 0,81 $ N212ECP M 
110 28 146 458 20 6700 7500 1,05 : NU2212ECP J, M, ML 
110 28 146 453 20 6700 7500 11 :§ NJ2212ECP J, M, ML 
TŰ 28 146 453 20 6700 7500 ng a : NUP2212ECP J, M, ML 
130 31 a73 160 2. 5 600 6700 475 : NU312ECP J, M, ML 
130 21 173 160 21,2 5600 6700 1,85 § NJ 342 ECP J, M, ML 
130 31 ú73a 160 zza VA 5600 6700 19 t NUP312ECP J, M, ML 
130 ca] 173 160 21,2 5600 6700 1.75 § N.312ECP J, M 
130 46 260 265 34,5 5600 6700 2/5 : NU2312ECP J, M, ML 
130 46 260 265 34,5 5 600 6700 28 : NJ2312ECP J, M, ML 
130 46 260 265 34,5 5600 6700 2.85 : NUP2312ECP J, M, ML 
150 35 168 478 22 5000 6000 a NU 412 - 
150 35 168 173 22 5000 6 000 31 NJ 412 - 
65 100 18 62,7 815 98 7500 7500 0,45 NU 1013 ECP - 
120 23 122 118 156 6 300 6700 1,05 : NU213ECP J, M, ML 
120 23 122 118 156 6 300 6700 105 : NJ213ECP J, M, ML 
120 Za 122 118 156 6 300 6700 Hán A : NUP213ECP J, M, ML 
120 23 122 118 15.64 6 300 6700 1,05 : N213ECP - 
120 31 170 180 24 6 300 6700 1,4 : NU2213ECP J, ML 
120 21 170 180 24 6 300 6700 1,45 $§ NJ2213ECP J, ML 
120 31 170 180 24 6 300 6700 3 er] t NUP2213ECP J, ML 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 
helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
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jak HI JI d ibjvi THK B 5.1 






































Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE riz raz 59 0 dd "da — dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 


55 052108 772 ez AZ 2 Be 69 74 2 126. 2 2 015  - 

folyt. 852 108 772 21 21 26 069 74 88 426. 2 2 045 - 

60 - 20 JA szol s e leegett 1ökt eggs § 29 647 68 ja 88 al a 015  - 
SEEM MATA SZESZ ESR 70 74 101 1T5 15 045 HJ212EC 01 6 10 
Tíga. Bad zé 15 15 14 68 70 80 J01 45 45 075 KIZIZEL 01 6 10 
TESZT MÉ Es 1 áss ztegra VS SETOEES 68 ni 80 401. 15. 15 " O4S5 " - 
MEg e 100 15 15 14 68 98 dúz 403. 45 o 35." Úd2 - 
ÜLTE sző a [éra Jea a [els Tot Tr vs 1 ) 70 74 JOTT SETS ETEK HI212ECTOT 6 10 
TI3 987 72 15.45 d4 68 70 80 101 15 45 02 HI212EC 01 6 10 
TZSSENEZ S MEN BT BL AE 68 z 80 JONES TETT SETS - 
043. 410777 AE VAZUL ET EZ 74 72 TSZ [a 0,15 HJ312EC 0,23 ? 14,5 
843. MŰ. 77 ZA Zd céd 72 74 87 118 2 2 0,15 HJ312EC 0.23 fJ 14,5 
SZT H40 77 a Lego éa UNE 72 ke 87 SET GES 2 045  - 
843 - ATS  2d 21 ző 0 "72 413 Mi8 00449 oz 2 0,12 - 
843 110 77 Vak VE een 74 EZ JTSEZ 72 0,25 HJ2312EC 0,24 7 16 
843 110 77 él Zd 38 72 74 87 118 2 2 0,25 HJ2312EC 0,24 4 16 
SZ TEÁÁNEETT ez ÜLES 72 - 87 ABE 2 0725 - 
e ti ha Ér AIR : 5) Ta ANNK zta VER 188 (5 80 85 AZ V2 0,15 - 
918 117 83 él d 25 0 74 80 94 136 2 2 0,15 - 

65 E S3.5TE7K a An szén ! a GYOZ 76 94 a a 01 - 
BÁETADSZ ZS SES S za 76 81 ATOT SZET SIESS HI213EC-OA2 6 10 
844 104 785 015 15 14 74 76 87 10 15 15 045 HJ213EC 012 6 10 
SA ENO 78 5 TET BT ET BAEE 76 z 87 JOKE BEKE SSZEG - 
844 — 1085 1,5 15 14 74 106 111 112 1,5  1,5 012 - 
ORAL TORT B ESZEBE ETT TK 76 81 140 457 35 DZ HJ2213EC 0,3 6 18 
B6 A J04 785 0 45 15 49 0074 76 87 JO 45. 35. ÜZ HJ2213EC 0,3 6 18 
BA ATOKST EB SZET AN Ba 5E 74 E 87 TAO TIS 15102 - 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 






















































































d 65-70 mm 
FB-— 
ral Lé 
1; "E Hu 
T4 T2 TA b] 
D Di di F di di E 
LT san; 1 B 
NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
65 140 33 212 álla za 5 300 6000 2 t NU313ECP J, M, ML, PH 
folyt. 140 33 Far 196 250 5 300 6 000 23 : NJ313 ECP J, M, ML, PH 
140 33 212 196 290 5 300 6000 235 : NUP313ECP J, M, ML, PH 
140 33 212 196 299 5 300 6 000 F.§) $N313ECP M 
140 48 285 290 38 5 300 6000 3,2 ""NY2313EC€P ML, PH 
140 48 285 290 38 5 300 6000 4.39 : NJ2313ECP ML, PH 
140 48 285 290 38 5 300 6 000 345 : NUP2313ECP ML, PH 
160 37 183 190 24 4800 5 600 3555 NU 413 M 
160 KC j 183 190 24 4800 5600 3.65 NJ 413 M 
70 110 20 7655 98 4 4 7000 7000 0,62 NU 1014 ECP - 
125 24 HSZ A37 18 6000 6 300 e ba E : NU214ECP J, M, ML, PH 
125 24 437 437 18 6000 6 300 12 : NJ214ECP J, M, ML, PH 
125 24 A37 137 18 6000 6 300 12 : NUP 214 ECP J, M, ML, PH 
125 24 437 437 18 6 000 6 300 171 $N214ECP - 
ki As sal 180 498 ZaD 6000 6 300 15 : NU2214ECP J, M, ML, PH 
125 31 180 4193 290 6000 6 300 155 : NJ2214ECP J, M, ML, PH 
125 31 180 498 235 6000 6300 155 : NUP2214ECP J, M, ML, PH 
150 da 236 228 29 4800 5600 2 : NU 314 ECP J, M, ML 
150 35 236 228 29 4800 5 600 219 § NJ314 ECP J, M, ML 
150 35 236 228 Fa 4800 5600 2.05 : NUP 314 ECP J, M, ML 
150 20 236 228 29 4800 5600 2,65 $N314ECP J, M 
150 51 315 325 415 4800 5600 3,95 : NU2314ECP J, ML, PH 
150 541 a15 325 41,5 4800 5 600 4 : NJ2314ECP 4. ML, PH 
150 51 345 325 41,5 4800 5600 4,15 : NUP2314ECP J, ML, PH 
180 42 229 240 30 4300 5000 535 NU 414 MA 
180 42 229 240 30 4300 5000 5,45 NJ 414 MA 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 
helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
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jak HI JI d ibjvi THK B 5.1 






































Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd "da — dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 


65 T05-CAT9 BZ BSZ ZA 22 7 80 85 J27- 2 2 0,15 HIJ313EC 1027 10. 155 
folyt. 905. 119 825. 24 24. ze 77 80 93 AZT 2 2 045 HIJ313EC€ 027 10 455 
TÚSZ TESZ SZEN TEZANES 77 ei 93 JZZTZ 2 0,15 - 
905. 1245 2d 24 22 077 122 327 0 3429? 2 2 0,12 - 
0 HEZ e he JENS RT 51 LAAG Zs VEDEL 7 AM 80 85 SZENES 2 0.25 HJ2313EC 0,3 10 18 
905 119 S29 0 2d o 2d áz 0 /Z 80 93 E Fr Al 2 0.25 HJ2313EC 0,3 10 18 
MOSTA TEK SZG ESZRE ZET 77 szi 93 mg MIELÉS 12 025 - 
kezd VANG ty ő Eat EgO zt SE 7 ager) 86 91 146 2 2 045 HJ 413 0,42 FELKENT 
785 125 893 0 24 241 z6 78 86 101 146 2 2 045 HJ413 0,42 11 48 
70 84 ker AZA ár le EE én gőg ! TETTÜK SETS 82 104 1 al 01 HJ1014EC 0082 5 10 
telke 1 0 ao B 1E FENN Tét s 1agetáa VEL TEnÉst E AZER hr) 81 86 145. 45. 15 045 HIZ1GEC 045 1) 141 
824 109. 99 0 45 19 dz 079 81 92 p.s E FE Es Ti HJ214EC 0,15 7 11 
beled ene 0 ERB E Aza [1 LE aNBBES 79 fe 92 145. 457 157 COMST 
894 — JAaa 45.45 áz 79 111 dó. 417 35. 15 0 042 - 
SZAD TTESZ SEEN SZET SEK EZEZY 81 86 ASZT BENE S ZENO HJ2214EC 0,15 ül 115 
94 109 835 45 15 47 79 81 92 115. 415 15 0 02 HJ2214EC 0,15 4 FEK 
SZE TAOJTESZ SETÉT BET BEEE T4d - e 72 ASE SETÉT SEEN 2 - 
kefe szét le ar JABÉL A a KE zé Malt 1e : SES: a 86 92 MZ7NEZ T4 0,15 HJ314EC 0,32 TÜENETSS 
973 427 89 él .2d 48 0 ŐZ 86 100. 437 2 2 0,15 HJ314EC 0,32 JO 45.5 
KE ae ey [DOCKTA zza TAG st BRNNKESs 82 - TON EAZZ Ete 2 045 - 
kj age 4133 2d 21 38 82 130 136 138 2 Z 0A2 - 
AZAZ LÉ SY ebe Zea 182 86 92 JT V2 0,25 HJ2314EC 0,35 10/7485 
97.a 427 B? 21 21 48 82 86 100 137 2 z 0,25 HJ2314EC 0,35 10 18,5 
ej Ae sátora ra EBEÉ 1) Za lee VESE 82 - JTONENETZ7 KESZ 72 0,25 - 
TTOCAZOTAON ET 3 2 355087 97 MOZETTGKTtEZ S TESZ STORT HJ 414 0,61 12720 
110 140 100 3 45 Bi 97 113 3164 25 25 045 HJ 414 0,61 12 20 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 




























































































d 75-80 mm 
FB- 
ral Lé 
1; "E Hu 
r3 r1 TENNETJÍ 3 
T4 T2 TA bh] 
D Di di F di di E 
im san; 1 B 
NU NJ NUP 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
75 585 20 583 71 8,5 6700 10000 0775 NU1015 ML M 
130 FZa] 150 156 20,4 5600 6000 125 : NU215ECP J, M, ML 
130 29 150 156 20,4 5600 6 000 u he : NJ215ECP J, M, ML 
130 Za) 150 156 20,4 5600 6000 13 : NUP215 ECP J, M, ML 
130 29 150 156 20,4 5600 6 000 E $N215ECP - 
130 31 186 208 27 5600 6 000 16 : NU2215 ECP J, ML, PH 
130 31 186 208 27 5600 6 000 1,6 $ NJ2215ECP J, ML, PH 
130 31 186 208 Ark 5 600 6000 1,6 t NUP 2215 ECP J, ML, PH 
160 37 280 265 aa 4500 5 300 88 : NU315ECP J, M, ML 
160 ey 280 265 349 4500 5300 3,35 7 NJ315.ECP J, M, ML 
160 37 280 265 380 4500 5 300 345 t NUP 315 ECP J, M, PH 
160 Fi 280 265 339 4500 5 300 3.3 $N315ECP M 
160 száz] 380 400 50 4500 5 300 48 : NU2315 ECP J, ML 
160 59 380 400 50 4500 5300 § : NJ2315ECP J, ML 
160 száz] 380 400 50 4500 5 300 5 : NUP2315 ECP J, ML 
190 45 264 280 34 4000 4800 6,2 NU 415 - 
190 45 264 280 34 4000 4800 6.4 NJ 415 - 
80 BE 22 644 78 98 6 300 6 300 0,88 NU 1016 - 
125 22 hr) az7 163 6000 9 500 1405 NJ1016 ECML - 
140 26 160 166 za Ira 5 300 5600 155 : NU216ECP J, M, ML 
140 26 160 166 212 5 300 5 600 155 : NJ216ECP J, M, ML 
140 26 160 166 VA 5 300 5 600 1555 : NUP 216 ECP J, M, ML 
140 26 160 166 Far 5 300 5 600 155 $N216ECP - 
140 33 papi 245 ag 5 300 5 600 VA : NU2216ECP J, M, ML 
140 ie] Fal 245 al 5 300 5600 2.05 $§ NJ2216ECP J, M, ML 
140 33 212 245 ak 5 300 5600 2,05 : NUP2216ECP J, M, ML 
170 39 300 290 36 4300 5000 385 : NU 316 ECP J, M, ML 
170 ay 300 290 36 4300 5000 4 : NJ316ECP J, M, ML 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 
helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
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— sm] B2— 
[EE Tb Bai LA 
rÚT 1 MA TH I H 
[ ——— e 1(—— Ta — 
ad, (BA 
Da da dp dp da Dz d di 
jak n ju! ibjvi H A Ai 
J "7 HE see] 
Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd da " dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 
75 - JOT 85 51 kt Eger ) a 80 83 87 109. 1 a 0,15 - 
JAZZ AAA BB STETB BE 2 84 86 91 JATE STATES OB HJ215 EC 0416 7 11 
943 114 885 15 15 12 84 86 97 121 15 45 015 HJ215EC 0.16 7 ls. 
ez eze ll a IE ebet e s já IE zab Tél o al 84 - 97 J21 TAB Ta 5 OAB - 
943 - 1185 15 15 42 84 116 121 122 15 15 0412 - 
- JAT eBBS ST S áz 84 86 91 AZT S ESTE SZEÜZ - 
943 di 885 45 15 47 84 86 97 4az1 45 45. 82 - 
9A3 ak  B8B5 15 7T5 84 - vár JAZZES TAASZEÜZ - 
JO05-C13671-95 F.1lat VESS st ÚRI IR 5? 87 92 97 148 2 2 0,15 HJ315EC 0,39 411 465 
104 136 95 él 21.48 87 kb 107 148 2 4 0415 HJ315EC 0.39 11 4165 
JORCAZÓL9S eAs Vá ési ENE 87 - 107 148 2 2 OH5 - 
104 - 143 érd. 2 48 87 140 146 148 2 z 0,12 - 
JTOZTÁZÓTEOS erat Maöé As ERRE BR 5) 87 92 7 148 2 2 0,25 HJ 2315 EC 0,42 ATA 
104 136 95 dd. 2Zd 48 87 b 107 148 2 2 025 HJ 2315 EC 0,42 Ji 4185 
1047-1367- 95 7. Leba Vag 87 - 107 148 2 2 0,25 - 
116 148 104,5 3 a 3.8 1731; 1017 107 TSZ S KEKE S ZETOES HJ 415 O7T A9ZEZT 
116 148 104,5 3 3 38 91 J01 119 174. 25. 25. 045 HJ 415 071 Ja. 245 
80 - JÖJEZYESZ ETET 38 86 90 94 aa Én eat 1 al 01 - 
Józ 111 915 44 1 15 86 90 99 A19- 1 a 0,15 - 
JOT TETZZT ENSZ EZ Z 1,4 90 93 98 T29162 Ps 0,15 HI216 EC "021 8 125 
J01 423 953 2 2 1,4 90 93 104 AZ9 e 3 0,15 HJ216EC 0.21 8 425 
JOT EA2ZTE95S 32 F - 90 - 104 AZAZ Fz 0,15 - 
101 - JAZZ 4 1,4 90 Aza 130 131 2 2 0,12 - 
TOTKEETZSZEOS ZENESZ 2 1,4 90 98 98 JZRTTSZ 2 02 HJ246ECTO2T 8 HZ B 
JüL dás 953. 2 2 1,4 90 kj 104 129 2 2 0,2 HJ216EC 0,21 8 125 
TOLE ZZT ENSZ Fs - 90 - 104 A29 2 2 0,2 - 
110 144 101 es Vagatáoréts Base zést ! 74 98 104 JS7ZeEZ 2 AS HJ316EC 0.44 a ha sr Ír ő 
110 144 101 Zl. 2d. ZA 92 98 J13 457 2 2 045 HJ316EC 0.44 Jad. A 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 




























































































d 80-85 mm 
—B-— 
ral Lé 
1; "E Hu 
T4 T2 TA bh] 
D Di di F di di E 
im san; 1 B 
NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
80 170 39 300 290 36 4300 5 000 44 : NUP 316 ECP J, M, ML 
folyt. 170 39 300 290 36 4300 5000 3.7 $N316ECP M 
170 58 415 440 55 4300 5000 5,85 : NU2316ECP M, ML 
170 58 415 440 55 4300 5000 5.95 $ NJ2316ECP M, ML 
170 58 415 440 55 4300 5000 6 : NUP 2316 ECP M, ML 
200 48 303 320 ga 3800 4500 Mz NU 416 M 
200 48 303 320 39 3800 4500 7.259 NJ 416 - 
85 130 ez 68,2 86,5 108 6000 9000 1,05 NU 1017 ML M 
150 28 190 200 25 4800 5 300 S] : NU217 ECP J, M, ML 
150 28 190 200 25 4800 5 300 19 : NJ217ECP J, M, ML 
150 28 190 200 25 4800 5 300 EJ : NUP 217 ECP J, M, ML 
150 28 190 200 25 4800 5300 19 : N217ECP M 
150 36 250 280 34,5 4800 5 300 29 : NU 2217 ECP J, M, ML 
150 36 250 280 34,5 4800 5 300 2500 : NJ2217ECP J, M, ML 
150 36 250 280 345 4800 5 300 2,6 : NUP 2217 ECP J, M, ML 
180 41 340 335 41,5 4000 4800 4,65 : NU 317 ECP J, M, ML 
180 41 340 335 415 4000 4800 4,65 : NJ317ECP J, M, ML 
180 41 340 335 41,5 4000 4800 49 : NUP 317 ECP J, M, ML 
180 41 340 335 415 4000 4800 4,55 § N317 ECP M 
180 60 455 490 60 4000 4800 6,85 : NU2317 ECP J, M, ML 
180 60 455 490 60 4000 4800 7 § NJ2317 ECP J, M, ML 
180 60 455 490 60 4000 4800 V : NUP 2317 ECP J, M, ML 
210 52 319 335 37 3600 4300 87 NU 417 M 
210 52 319 335 ki 3600 4300 8,9 NJ 417 - 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 
helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
x SKF Explorer csapágy 
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ss Bae— 
[EE Th zak 
N fa fa apai HB H a 
— — — 1 ( ját 8 en. EN 
ad, (BA 
Da da dp dp da Dz d di 
UT HT j ibjvi ú B § 
J "7 HE see] 
Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd "da "dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 
80 110 144 101 21 21 - 92 - ala te; AS57eKZ FA 0,15 - 
folyt. 110 - 451 él 21 ZA 92 148 154 AZ 2 2 0,12 - 
110 144 101 Fa leősérés VGNEj et ] 92 98 104 E! egy NA A. 0,25 HJ 2316 EC 0,48 T17 20 
110 144 101 éld 24 54 92 98 ak] AbZ . e Z 0,25 HJ 2316 EC 0,48 41. 20 
110. 444 101 [7 .e ggg és VESS A - 113 ASZEEZ 2 025 - 
A22. ASZ TO 3 a 0 96 JO7- "T2 JEEZ STER SOS HJ 416 08 a éc Sz 
122 157 MŰ ei c) kj 96 107 125 J84. 25. 25 045 HJ 416 08 44. EZ 
85 - 2 ta IE TEAR a 99 a Var IgesKka B 33 91 94 99 JAA al 05 - 
JÖT 4347 "0052 fa 15 96 98 103 438 "2 Fa 0,15 HIZT7EC 024 8 425 
107 4131 3005. 2 2 15 96 98 110 138 2 z 0,15 HJ217EC 0,24 8 12.55 
MOZCCÁSZTSÁAÜÜO SE vz - 96 - 110 138 2 ka 0,15 - 
107  - Ja69.-ű z 15 96 134. 139 140 2 2 082 - 
- JAA ZA005- 2 pa 2 96 98 103 A38- 2 Pi 0,2 - 
107 131 1005 2 f- 2 96 98 110 138 2 2 0,2 - 
JOT AZT AO0 52 2 - 96 - 110 JZ8EZ Ps 0,2 - 
J47. 453 108 s 3 28 99 405. 441 Jó5- 25. 25. DAS HIST7ZEC "055 12. 185 
117 153 108 3 2] 23 99 105 120 165 25 25 015 HJ317E€C ú0.55 42 4185 
T17 1537 108 S 3 - 99 - 120 JÓS 25 725 TOJS - 
117 - 160 3 e) 2.3 ked 157 163 166 25 25 042 - 
TI7-1S31 7108 3 3 58 99 JOSE JÓS ZUZ BZ STO HJ2317EC 0,59 EZÉ 
117 153 108 3 3 58 be) 105 120 165 25 25 025 HJ 2317 EC 0,59 AZ 22 
TA7 1537 108 si 3 - AJ - 120 JOSZEZ ESZ SE ROZS - 
AZT ETŐ ETI 4 4 3.8 JOZEO9T ETT JA EZ 3 0,15 HJ 417 0,88 14 24 
126 163 113 4 4 3.8 103 109 129 191 3 3 0,15 HJ 417 0,88 14 24 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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5.1 


5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 




























































































d 90-95 mm 
FB 
ral Lé 
Ti vil) r3 
1; "E Hu 
r3 r1 TENNETJÍ 3 
T4 T2 TA bh] 
D Di di F di di E 
im san; 1 B 
NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
90 140 24 80,9 104 a Szövő 5600 8 500 135 NU1018 ML M 
160 30 208 220 FZ ő 4500 5000 23 : NU218ECP J, M, ML 
160 30 208 220 Érd 4500 5000 F4k) : NJ218ECP J, M, ML 
160 30 208 220 27 4500 5000 245 : NUP218ECP J, M, ML 
160 30 208 220 Fri 4500 5000 23 § N218ECP M 
160 40 280 zal ga 4500 5000 95 : NU2218ECP J, M, ML 
160 40 280 315 ag 4500 5000 325 § NJ2218ECP J, M, ML 
160 40 280 315 39 4500 5000 e já) : NUP2218ECP J, M, ML 
190 43 365 360 43 3800 4500 5525 : NU318ECP J, M, ML 
190 43 365 360 43 3800 4500 5,45 : NJ318ECP J, M, ML 
190 43 365 360 43 3800 4500 555 : NUP318ECJ M, ML, P 
190 43 365 360 43 3800 4500 5.3 $N318ECP M 
190 64 500 540 655 3800 4500 8 : NU2318ECP J, M, ML 
190 64 500 540 058 3800 4500 8,15 : NJ2318ECP J, M, ML 
190 64 500 540 6515 3800 4500 8,25 : NUP2318ECP J, M, ML 
225 54 380 415 48 3400 4000 405 NU 418 M 
95 145 24 84,2 110 a be zs 5 300 8000 1,45 NU1019 ML M 
170 az vasi 265 328 4300 4800 2,85 : NU219 ECP J, M, ML 
170 az 255 265 BZ 4300 4800 FA) : NJ219 ECP J, M, ML 
170 32 255 265 32D 4300 4800 gi : NUP219 ECP J, M, ML 
170 32 255 265 kH 4300 4800 2,85 : N219ECP - 
170 43 Ed EIA 4515 4300 4800 3.8 : NU2219 ECP J, ML 
170 43 325 375 45,5 4300 4800 3.95 : NJ 2219 ECP J, ML 
170 43 edzi Ej 45,5 4300 4800 4 t NUP 2219 ECP J, ML 
200 45 390 390 46,5 3600 4300 6,2 : NU 319 ECP J, M, ML 
200 45 390 390 46,5 3600 4300 6,3 : NI319ECP J, M, ML 
200 45 390 390 46,5 3600 4300 6,3 : NUP 319 ECP J, M, ML 
200 45 390 390 46,5 3600 4300 62 : N319 ECP M 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 
helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
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jak HI JI d ibjvi THK B 5.1 






































Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd da —dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 
90 - JZZTETOS a izstethe hu gaős As) 96 401 106 1 Ess eezst sága eti k 0,15 - 
1147 140/7107 F F2 1,8 JOT SAO T EÁ 1492 vz 0,15 HJ218EC 031 9 14 
114 140 107 2 F- 1,8 101 104 117 149 2 2 015 HJ218EC 0.31 9 14 
114. 140 107 E 2 - 101 - a halva J4NTEZ 2 0,15 - 
114 - 145 1 f. 1,8 101 142 148 149 2 2 0,12 - 
TAK TAO TO7 [4 2,6 101 104 110 J49 2 A. 0,2 HJ2218EC 0,33 A a5 
114 140 107 pá 2 2,6 101 104 117 149 2 Z 02 HJ2218EC 0,33 9 15 
114 140 107 2 - 101 6 - 117 149 2 2 02 - 
TARTASZ TS BE 3 E Za 104 410. 7146 ATSEEZ SZ STTDAS HJ318EC 0,62 42. 485 
124 diöz 1135 3 a 20 104 110 127 475. 25. 25. dB HJ318EC 0,62 12 185 
a Iz rszsete Key saaéte ha he irogábis ) a - 104 - 127 JZSEZEZ S S EÖsS - 
124 - 1695 3 f:] 25 104 166 173 175 25. 25 0 BIz - 
TATCASZTTAA3 53 a 6 104 110 116 AZSZEZ S ESZ S ÜL 2S HJ2318EC 0,66 Az EZZ 
124 Józ 1135 3 a 6 104 110 127 175 25 25 0 025 HJ2318EC 0,66 Az 22 
1 Ez. veg 1 egett la Éz Hlz mm ) 3 - 104 - a za ATSZENZ EE aÜIZS - 
- A760T23 5 ek 4 49 1087" 420. 126 ZO5UNEZ 8) 0,15 - 
95 - 127 108 1 AZ : viselés a lén LEK ii 101 406 141 HASTNEKS ET 0,15 - 
TO ANY TET 5 Za ZTA JOÖZECALOT CT JBZE 2 2 0,15 HJ2ZA9ECTT033 9 14 
J20 Já. 1í25 zd 24 17 407 410 0 423 J37 2 z 045 HIZISEC 033 9 14 
AZOCETÁ9 TEA BT ZA Za 107 - 123 45772 2 0,15 - 
120 - 154.5. 24 24d- 47 107 1S5Z 157 Aa59 2 2 012 - 
- TERET ZS Re E 3 JOZ 4407 TS 51 zp NNa FA 0,2 - 
20. 149. 1125. zt zi 3 107 110 123 JAZZ 2 0,2 - 
TZOSTAATEJT ZS EZAZ ESETT 107 - 123 ASZ TEEZ 2 0,2 - 
ú1 He ZANRES Ir d 4 dos Wa VÉLSSAABS ) a Pk 410418. 125 JESZEZSTERSTEDÁS HJ319EC 0,78 EZEZONB 
Jaz 470 421 A a a EA 110 118 135 185. za 29. BA5 HJ319EC 0,78 13. 205 
JIZSATOSZE ZT a - 110. - 135 JESTZEZSTETZSEROHS - 
132 - AZ a a FA) 110 174 181 185. 25 25 0 ÜJd2 - 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 


























d 95-105 mm 
FB-— 
Bári FE r3 
1; Hi ] LF 1 
T3 e r1 KERENJÉTT 3 
T4 T2 T4] 
D D1 d F da — da -l E 






























































1] 
ri 
[1] 
Ji 








NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 

d D B € Cg Pu szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

95 200 67 530 585 69. 3600 4300 ES : NU2319 ECP J, ML 

folyt. 200 67 530 585 09.5 3600 4300 9.5 £ NJ 2319 ECP J, ML 
200 67 530 585 69,5 3600 4300 98 : NUP 2319 ECP J, ML 
240 55 413 455 SZ 3200 3600 135 NU 419 M - 

100 150 24 858 114 a357 5000 7500 145 NU1020 ML M 
180 34 285 305 305 4000 4500 3.4 : NU220ECP J, M, ML 
180 34 285 305 36,5 4000 4500 345 : NJ220ECP J, M, ML 
180 34 285 305 365 4000 4500 3,6 : NUP220ECP J, M, ML 
180 34 285 305 365 4000 4500 3.45 : N220ECP - 
180 46 380 450 54 4000 4500 4,75 : NU2220ECP J, M, ML 
180 46 380 450 54 4000 4500 48 : NJ2220ECP J, M, ML 
180 46 380 450 54 4000 4500 49 : NUP2220ECP J, M, ML 
215 47 450 440 jük 3200 3800 745 : NU 320ECP J, M, ML 
215 47 450 440 91 3200 3800 7.8 : NJ320ECP J, M, ML 
Vaio 47 450 440 51 3200 3800 78 : NUP 320ECJ J, M, ML 
219 47 450 440 51 3200 3800 FA: : N320ECP M 
215 73 670 735 85 3200 3800 12 : NU2320ECP J, M, ML 
215 Fi 670 735 85 3200 3800 he : NJ2320ECP J, M, ML 
215 MB 670 TEA 85 3200 3800 d25 : NUP2320ECP J, M, ML 
250 58 457 520 58,5 3000 3600 155 NU 420 M - 

105 160 26 101 ASZ 6 4800 7000 úsa NU1021ML M 
190 36 300 345 36,5 3800 4300 3595 : NU221ECP J, ML 
190 36 300 315 36.5 3800 4300 4 $§ NJ221ECP J, ML 
190 36 300 315 365 3800 4300 4,2 : NUP221ECP J, ML 
190 36 300 a15 365 3800 4300 3.9 § N221ECP - 
225 49 500 500 57 3200 3800 8,55 : NU321ECP J, ML 
225 49 500 500 57 3200 3800 875 ::NJ321 ECI J, ML 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 
helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
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Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd "da "dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 


95 132. 1707. 42153 SA 69. 110 4148 "125 185. 25 "25 "025 HJ 2319 EC 0,76 13. 245 
folyt. 132 170 1215 3 a 69 110 118 135 185 25 25 6 025 HJ 2319 EC 0,76 13 245 
132470 42153 2 szi MO — TZSTEENSS ETEK S SEZS - 
sz 186. 1335 4 4 5 JASZTASOKTAZŐEET ZONE 3 0,15 - 
100 6 ja E EZEN ht Ke CERES [EZ zett Hős ÉSZ Jk. e ába 1 a) cöggebetl ta ta ha TAL Ha Lagas IE de 1 AMOR Vz.1SSÉBB Ji 0,15 - 
MZTEEASZEEEET YT ZEEZ TESZ ZEKE EZ OTA ZZ ETTSZ V2 0,15 HJ220EC 0,43 MÜIKES 
1z/7 4dsZ7 419 24 zd d7 0 443 Adó 430 0 JáZ7 2 2 0,15 HJ220EC 0,43 40 45 
Is za MEA ezáy [dőSAÉS han KOSER 2As IEEE 2ő5t MIRE JAZZ T30 -AG7T EZ 2 0,15 - 
h 5 ia 163 2d 24 47 143 160 166 468 2 2 0,12 - 
e Ezé losz Legy jooo la Ör [ESZ rege LES ZZS b Ta a (s jo psz a sutba essen ág sed 2 02 HJ2220EC 0,43 JOG 
127 497 499 24 zd 25 0 343 6 4116. 430 Jő7 2 2 0,2 HJ2220EC 0,43 410 46 
AZT EEG T ETT EZT ZT FE s hule. tögöbe 1300 "96077 2 72 0,2 - 
IZ7TKÁASZTETAT BZ 3 Vor KE a Eeostáa lyet zregetába Me a ÚNOAtobán rre NEEE FEE TMB 0 ss 1 HJ320EC 0.87 AZ EZOTS 
139 182 1275 3 E) 29 414 124 dáz 199 25 25 01 HJ320EC 087 13 205 
ERZETT SZETT BE 2 z 115. — MAZTNETN NSZ SETS S ZEtTORES - 
5 £ Cs 1915 3 8 29 114 188 195 200 25 25 0412 - 
139482. T275- 3 3 59. . 114 124 131. 199 25 25 025 HJ2320EC 0,91 a hc eggy 05 
139 482 1279 3 ki 52 114 124 JáZ 199 25 0 25 0 0 025 HJ2320EC 0,91 13. 235 
139 48zZ" 1275 3 s) sz MET SEESE 142 399. 25 25 D25 —- 
153-1957 A391704 4 KA TEKETA JAZZES ET ZTEEZZOTKES 3 0,15 HJ 420 a AA a Té aA 
105 E 140" 1195" 2 S TKEZ ASK SEEL7EEEZZ SETS AT EKE 1 0,15 - 
TSA ZENGETT EAZB TESZ EZT ESZ SZ EÁZZ VEZSZEET 77 ASZ 2 0,15 HI22YECIO5 TOEETS 
134  dók 125 24d zá 2 J47  A2z 337 0 JMZT 2 € 0,15 HJ221EC 05 410 475 
1347 464 125. 024 2aeE TIZ sa ES g NEAR hg 65. MRS 2 0,15 - 
AZA AZ3: ék ége 117 170 176 178 2 2 0,12 - 
fa 1907-I337 73 E) 304 TT19 1297 T36T TC 209 725 25 J0OÁA5 s 
4145 490 133 0 3 a 34 349 0 129 348 209 25 25 0 045 - 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 




























































































d 105-120 mm 
FB-— 
ral Lé 
1; "E Hu 
T4 T2 TA bh] 
D Di di F di di E 
im san; 1 B 
NU NJ NUP 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc - 
105 [EEBS 49 500 500 kát 3200 3800 NZZTECR - 
folyt. 260 60 501 570 64 2800 3400 NU 421 M - 
110 170 28 128 166 193 4500 7000 NU1022 ML M 
200 38 egz isi 365 42,5 3600 4000 : NU222ECP J, M, ML 
200 38 335 365 42,5 3600 4000 $§ NJ222ECP J, M, ML 
200 38 ejt ti 365 42,5 3600 4000 : NUP222ECP J, M, ML 
200 38 335 365 42,5 3600 4000 $§N222ECP M 
ZO0KS3 440 SZÓNNEST 3600 4.000 $ NU2222ECP J, ML 
200 53 440 520 61 3600 4000 : NJ2222ECP J, ML 
200 Ha 440 520 61 3600 4000 : NUP2222ECP J, ML 
240 50 530 540 61 3000 3400 : NU 322 ECP J, M, ML 
240 50 530 540 öl 3000 3400 § NJ322ECP J, M, ML 
240 50 530 540 61 3000 3 400 : NUP 322 ECP J, M, ML 
240 50 530 540 61 3000 3400 t N322ECP M 
240 80 780 900 — 102 3000 3 400 t NU2322ECP ML 
240 80 780 900 102 3000 3 400 : NJ2322ECP ML 
240 80 780 900 102 3000 3 400 $ NUP2322ECP ML 
280 65 523 585 64 2600 3200 NU 422 - 
280 65 523 585 64 2600 3200 NJ 422 - 
120 180 28 134 183 20,8 4000 6 300 NU 1024 ML M 
215 40 390 430 49 3400 3600 : NU224ECP J, M, ML 
219 40 390 430 49 3400 3600 § NJ224ECP J, M, ML 
ZA 40 390 430 49 3400 3600 : NUP 224 ECJ J, M, ML 
219 40 390 430 49 3400 3600 : N224ECP M 
215 58 520 630 mV 3400 3600 : NU2224ECP J, M, ML 
215 58 520 630 72 3400 3600 § NJ2224ECP J, M, ML 
215 58 520 630 72 3400 3600 : NUP 2224 ECP J, M, ML 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 


helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
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— sm] B2— 
[EE Tb Bse 1 
TATA: [HA JE: § 
[ ——— e 1(—— Ta — 
ad, (BA 
Da da dp dp da Dz d di 
jak HI JT is ibjvi B H H 
J JET see] 
Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd da —dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 
105 145 - 201 3 it) 3,4 JAETYSEEEZÜB SÖZE B EDAZ - 
folyt. — 203 1445 4 4 ágy 124 140 147 Zál 3 3 015 - 
110 - JAR K2S FA TT 368 116. 422: 128 160. 2 d 0,15 - 
TAT ÁT Gr TSZ REZA EZT JT22.TÁA2AT 1A35 187 2 2 0,15 HJ222EC 0,62 AT 47 
TAL AZA 132 mék zt él 122 129 144 187 2 2. 045 HJazzZEC 06 0.4 ök 
1 9 /ta ZRMEÉSt by [/sgeszel Úc e AL EN 2 TRASGÉi VEZESS 122 - 144 187 2 F 045 - 
141 - 1805 24 24 zi 122 177 0184 188 2 4 042 - 
- 78 Így 1 kH Keck zést IRSZ ÚREBRE 87) 1 Vegas va; MEN IE 155 J87- 2 Fi 0,2 - 
Jól 174 i325 2d z2Zd 37 122 129 144 187 2 2 0,2 - 
TAT ETTA CT AZZ BE ZA ZT E 122. - 144 JS7T Ez 2 0,2 - 
MESTSZÜTEETES 3 a 1] 4124 439. 146 CAP ATÁREZÉT AZ EBÉT TE 15 53 HIZ2ZECET2 44722 
155 201 143 e) a k) 124. 139. 159 Sza oda Za JAS HJ322EC 12 14 22 
FSS ZEZOTTEÉTAS 3 a - 124 - 159 AP AZTONNTRT ASZ RNNKEK E TMB 018 Ezt - 
155  - 2 ha § c a k) 124 208 215 Z29 223. 2 Üd2 - 
455204 AZ 3 3 78 124 139" 146 DDD sda 1 25 0025 HJ2322EC 1,25 d4. 265 
155 201 143 3 3 rő 124 139 159 225 25 25 025 HJ2322EC 1,25 14 26,5 
4 Ko aaa a je IGE ÍT-E ) s 3 - 124 - 459 Fa 2 ORR AA: NEY 7: ER 17451 - 
- Z17E0SB 4 4 4.8 4347 CASAT 1458 260 3 8 0,15 HJ 422 ző A EOB 
172 217. 155 4 4 48 131 151 175 260 3 3 0,15 HJ 422 F... ő 17 295 
120 - 1590-435 2 17738 126 (132 74138 ala az 1 0,15 - 
ia Ke jeget 1 s 2: paatóba Evés Aa al ző eze VAa RL) J32. 440! 446 201 2 Fz 05 HI224 EC O7T ja Va Hayatgár Í9 ő 
153. 188. J1435. 2£.24d §£9 132 140 156 201 2 2 0,15 HJ224EC 0,71 ad az 
JSZETSSZETAZB ZET EZRÜ TA 132 - 156 ZOTCEZ 2 0,15 - 
153 - 1955.21.2d 49 132. 192 199 203 2 2 0,12 - 
ASZ CAS8I 4435 za RT E3 B 132 140 146 201 52 jé. 0,2 HJ2224EC 0,73 441720 
153 488. 41435 zd 21 38 132 140 156 201 2 4 02 HJ2224EC 0,73 41. 20 
1593 1898. 1435 24 02 - 132 - 156 201 2 2 02 - 
1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 




























































































d 120-140 mm 
FB-— 
ral Lé 
ri ül Te 
1; "E Hu 
r3 r1 TENNETJÍ 3 
T4 T2 TA bh] 
D Di di F di di E 
im san; 1 B 
NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
120 260 55 610 620 [do Jio) 2800 3200 13 : NU 324 ECP J, M, ML, PH 
folyt. 260 55 610 620 095 2800 3200 13.5 : NJ324ECP J, M, ML, PH 
260 55 610 620 695 2800 3200 135 : NUP 324 ECP J, M, ML, PH 
260 55 610 620 69,5 2800 3200 uk) : N324ECP M 
260 86 915 1040 116 2800 5000 23 : NU2324 ECML M 
260 86 915 1040 116 2800 5000 23 § NJ2324ECML M 
260 86 945 1040 116 2800 5000 2355 : NUP 2324 ECML M 
310 2 644 Jaz 78 2400 2800 Váro NU 424 M 
130 200 33 165 224 25 3800 5600 385 NU 1026 ML M 
200 aa 165 224 25 3800 5600 3.7 NJ1026 ML M 
230 40 415 455 ET 3200 3400 6,45 : NU226ECP J, M, ML 
230 40 415 455 51 3200 3400 6,6 $ NJ226ECP J, M, ML 
230 40 415 455 ST 3200 3400 6,7 : NUP226ECP J, M, ML 
230 40 415 455 51 3200 3400 6,45 $N226ECP - 
230 64 610 735 83 3200 3400 10 : NU2226ECP ML 
230 64 610 735 83 3200 3400 10,5 : NJ2226ECP ML 
230 64 610 735 83 3200 3400 alak : NUP 2226 ECP ML 
280 58 720 750 81,5 2400 3000 16 : NU 326 ECP J, M, ML 
280 58 720 750 815 2400 3000 17 : NJ326ECP J, M, ML 
280 58 720 750 81,5 2400 3000 1422] : NUP 326 ECP J, M, ML 
280 58 720 750 81,5 2400 3000 16,5 $N326ECP M 
280 93 1060 41250" 137 2400 4600 285 : NU 2326 ECML PA 
280 93 41080 4250 137 2400 4500 299 : NJ2326 ECML PA 
280 93 10607 "12500 -437 2400 4500 295 : NUP 2326 ECML PA 
140 210 S 1 Ig 255 28 3600 5 300 4,05 NU 1028 ML M 
250 42 450 510 57 2800 3200 94 : NU 228 ECM J, ML 
250 42 450 510 57 2800 3200 9.55 § NJ228ECM J, ML 
250 42 450 510 5 2800 3200 93 : NUP 228 ECM J, ML 
250 68 655 830 93 2800 4800 15 : NU2228 ECML PA 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ECP 
helyett NU .. ECML (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
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jak HI JI d ibjvi THK B 5.1 






































Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd "da — dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 


120 HŐBEKZI9TETSKZEEEB SA 37. 134 4150 457 244 25 "25 045 HJ324EC 1,4 14 225 
folyt. 168 219 154 3 Ki 37 434 150 0 X/71 244 25 25 0 015 HJ324EC 1,4 14 225 
TÓSZEZT TASKS 3 z 134 —- TT UNEZKK ZTE S TSZ S TTOS - 
168 - 230 3 fi 37 434 226 0 235 245 25 25 042 - 
168 219 154 3 E) 72. 134 150! 157. "244 25. 25 038 HJ2324EC 1,45 14 26 
Jós Zí9 194 3 a f2 434 0 A150 471 0 244 25 25 00 036 HJ2324EC 1,45 14 26 
168. 219. 454 3 3 szi JZ4TEe 171. 244 25. 25 038 
TOSZEZSÜTEÉTTOGZES 5 63. 144 165 173 286 4 4 045 HJ 424 2,6 17. 305 
130 - z irdzizea Fő am 1 lesi VES e at ey jé e eses ga sé 1agoost het ebe 4; 015  - 
154 475 0 d48. 2 11 á7 437 JAS 158 00 3191 2 4 045 - 
164 202 4535 3 e] 24. 344 150 157 92157 25 25 045 HI2Z2GECT075 2 le nk [77] 
J0k . 202 TSA a a Zd 444 . 150. 407 0245 25 25. 045 HJ226EC 0,75 k ha JEE 5 
164-2027 153503 a ime 144 — 107 2157 25 25 COAST E 
164 - 2092. 3 a zi . 344. 206 0 213. 27 25 25 0 0 ÜJZ - 
TÓ ZEZOZELSZ BESZ 2 VESZETT EEA SOS TSZEEZTS SZ S ENEZ TSZ HJ2226 EC 0,83 a e zer! 
164 202 153,5 3 8 43 144 150 167 215 25 25 02 HJ2226 EC 0,83 e e E! 
JÓS TEZOZTZTSZ BET 2 ei 144 — TÓJTEEZT SET SES ESZ - 
181 2367 407 ek 4 SZET ZEETGZ SET 7ÖTKEZGT ES 2 0,15 HJ326EC 1,65 a EZEN 
181 236 167 4 4 37 147 163 184 261 3 3 0,15 HJ326EC 1,65 14 23 
TéT 230- TSZ eek Baz JAZZ E 184 261 3 3 0,15 - 
181 - 247 4 4 37. 367 0 248 0 251 202 3 a 042 - 
181230 CTő7770k 4 SZ EEEVSZ KERSZ STATO KESZGNTETZ 3 0,38 HJ2326 EC 1,6 14 28 
181 236 167 4 4 87 147 163 184 261 3 2 0,38 HJ2326EC 1,6 14 28 
T81. 230 ASZ ek K .z a EL an 184 261 3 3 038  - 
140 - 485 458 2 TA TES TETTE TASS TT Tő4 S 20N EGZ a 0,15 - 
1 ás a reza Ír RB e BESE 5 2 ZT ETSZEAG SZETT ZTEEZZS ENSZ S ZS S HJ228(EC 1097 TT 48 
179 217 469 o 3 ső 25 154 165 182 235 25 25 015 HJ228EC 0,97 E ga F 
ÚTJÁT TAN TETZ 2 zi 154 - JSZTEEZZSTTEZ az SOS - 
179. 217 189 3 8 44 154 165 172 235 25 25 03 HJ2228EC 1,05 al 23 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 


akkr 629 


5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 




























































































d 140-170 mm 
FB-— 
r2l Lé 
TE; "E Hu 
r3 r1 JENJÍ 1 3 
T4 T2 TA bh] 
D Di di F di di E 
TT —EJ HB: EE 
NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
140 250 68 655 830 va 2800 4800 1555 : NJ2228ECML PA 
folyt. 250 68 655 830 93 2800 4800 155 § NUP 2228 ECML PA 
300 62 780 830 88 2400 2800 22 : NU 328 ECM J, ML 
300 62 780 830 88 2400 2800 23 § NJ 328 ECM J, ML 
300 62 780 830 88 2400 2800 235 : NUP 328 ECM J, ML 
300 102 1200 1430 150 2400 4300 36 : NU2328ECML - 
300 JOZZEN ZOTT 307150 2400 4300 365 : NJ2328ECML - 
300 102 1200 1430 150 2400 4300 37 : NUP 2328 ECML - 
150 [ES 35 198 290 315 3200 5000 49 NU1030 ML M 
270 45 510 600 64 2600 2800 115 : NU 230 ECM J, ML 
270 45 510 600 64 2600 2800 a l72 : NJ230ECM J, ML 
270 45 510 600 64 2600 2800 12 : NUP 230 ECM J, ML 
270 73 735 930 100 2600 2800 18,5 : NU2230ECM ML 
270 Fi) 735 930 100 2600 2800 19 § NJ2230 ECM ML 
320 65 900 965 100 2200 4000 26 : NU 330 ECML M 
320 65 900 965 100 2200 4000 26,5 : NJ330ECML M 
320 108 41370. 1630. 170 2200 4000 43 : NU2330ECML - 
320 108 1370 1630 170 2200 4000 43,5 : NJ2330ECML - 
160 240 38 229 ZD 3519 3000 4800 6 NU1032 ML M 
290 48 585 680 72 2400 2600 14 : NU 232 ECM ML 
290 48 585 680 72 2400 2600 14,5 : NJ232ECM ML 
290 48 585 680 72 2400 2600 155 : NUP 232 ECM ML 
290 48 585 680 FE 2400 2600 15 § N232ECM - 
290 80 930 4200 129 2400 4000 235 : NU2232ECML M 
290 80 930 1200 129 2400 4000 24 : NJ2232ECML M 
340 68 1000 1080 112 2000 3600 jel : NU 332 ECML M 
340 68 1000 1080 112 2000 3600 4315 : NJ332ECML M 
340 JT EETZSÜEEEZSŰET7A 1800 3600 50,5 NU 2332 ECML - 
340 194 1250 1730 173 1800 3600 515 NJ 2332 ECML - 
170 260 42 Aj] 400 41,5 2800 4300 8 NU 1034 ML M 
260 42 275 400 41,5 2800 4300 8.2 NJ1034 ML M 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ML 
helyett NU .. M (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
x SKF Explorer csapágy 
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ss Bae— 
[EE Tb Bse A 
N d hb fa apai HB H a 
desk — Tr 
BECSU ot Ed ra —- 3 
ad: (BA 
Da da dp dp da Da d dai 
jak HI JT is ibjvi B H H 
J "7 HE set] 
Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di Di RE  riz raz 59 0 dd "da — dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 


140 HZ EZI7TETÉ9 TS SA 44 1354 165 182 235. 25 "25 "03 HJ2228EC 1,05 11 23 

folyt. 179 217 169 3 3 kai 154 - 182 235 25 25 03 - 
ESZI SZ KZT SÜN EK 3 37. 457 475 183. 282. 3 5) 0,15 HJ328EC 2105 a EJ] 
195 252 180 4 4 37 0 4357 4/9 492 0 282 3 E) 0,15 HJ328EC 2,05 E tg 
Ea SZ SZ ET SÜTSZEK 4 vé Ez És 199. 2821 3 5] DS oz 
195 252 180 4 4 97 4157 175 183 282 3 e) 0,38 HJ2328EC 2,15 45. 31 
TOSZSz tETSÜSEK 4 97. -157 475. 199. 282 3 5) 0,38 HJ2328EC 2,15 E SZZEZ 
195 252 180 4 4 ai ADT s 199 282 3 3 038  - 

150 B JJSZAÁOT BESZ ZET SEEN SS SETS 7SETTZTESZT5 EZ JESETENOES - 
193 234 482 3 ) 25 164 178 186 254 25 25 015 HJ230EC 1,25 áz 49.§ 
193234 ASZT CZ 2 VTK KT sztbebk hr a : aggata hh SEz7 lOE3 NN: 1 ai 11 HJ230EC "125 AZ EB 
193 234 182 3 fe) áz 164 — 196 254 25 25 015 - 
194 234 "1827 3 3 49 164 178. 186 254 25. 25 02 HJ2230EC 1,35 12 245 
194 234 182 3 a ág 364 78 ASZ 254 25 0 25 002 HJ2230EC 1,35 12 245 
ZO9TEZ70TT 93 EK 3 4 JÖZEÁSS ZETŐ EZORIEZ 3 0,23 HJ330EC 2.3 MEZEZB 
207 270 193 0 4 4 4 167 188 213 302 3 3 0,23 HJ330EC 2.3 15 ZS 
ZO9ZEZ7OKELYZENEEK 4 JOB EASZETÁBBZKET TSZ SEZTOZE 3 038 - 
209 270 193 4 4 105 167 188 213 302 3 k) 038  - 

160 [d887/-2ZI4T 180 24 TT 5S Ze LTGBTT 477184 230 2 15 DAS5 HJ1032  0,72 JENS 
206 250 195 3 E) 27 eA75 491 198 2747 251 25 045 HI232EC 15 12. 20 
206 250 195 3 a 27 475 0 Adi 210 0 274 25. 25. 045 HIJZ3ZEC 1.5 12 20 
ZOGKEZSOLÁISEKEZ a Íge AZD SZE ZA KERT KT EZ S EZ 5 OS - 
206 - 289 3 E 27 475 255 263 275 25 25 6  0J2 - 
ZOSZEZSZEETJZEEZ 2 TS TETZSZZEÁBA ZŐK ZSZ 5 aZ HI2ZZSZECI 55 TZEZGS 
205 252 193 3 f.) 45 174 189 209 274 25 25 03 HJ2232EC 1,55 12 245 
221 286 204 4 4 4 AZ7 AIT SZOT 3213 3 023 HJ332EC 26 a LE 
221 286 204 4 4 4 A77 499 0 225 00 3zZi 3 e) 023 HJ332EC 26 15 25 
ft 286 204 4 4 at 77 TA997 2077 3213 5] 038  - 
221 286 204 4 4 11 477 199 225 321 3 e 038  - 

170 EÜTEEBETEETSZZEEE ZT NEZTE S REZET SOTET zt EEEZ SOK T2 0,15 HJ1034 093 ENEEZT 
201 227 493 .24d 2d 58 180 6 189 206 250 0 2 2 0,15 HJ1034  0,93 ag. zt 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 


akkr 631 


5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 


























d 170-200 mm 
FB-— 
Tai Bazi szent fir 
a; Hai HE: tai 
T3 seat raj TENNÉ T 3 
T4 T2 T4] 
D D1 d F di j di j E 






























































1.1] 
ri 
[1] 
Ji 








NU NJ NUP N 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
170 310 52 695 815 85 2200 3800 Ta : NU234 ECML M 
folyt. 310 52 695 815 85 2200 3800 18 § NJ234ECML M 
310 86 1060 1340 140 2200 3800 285 : NU2234ECML - 
310 86 1060 1340 140 2200 3800 29 § NJ2234ECML - 
360 72 952 1180 116 1700 2200 SNA NU 334 ECM - 
360 éj 952 1180 116 1700 2200 SZ N 334 ECM - 
360 120 1450 2040 204 1700 3400 60,5 NU 2334 ECML - 
360 120 1450 2040 204 1700 3400 615 NJ 2334 ECML - 
180 280 46 336 475 51 2600 4000 10,5 NU1036 ML M 
320 SZ 720 850 88 2200 3600 18.5 : NU236 ECML M 
320 52 720 850 88 2200 3600 da : NJ236ECML M 
320 86 1100 1430 146 2200 3600 30 : NU2236 ECML M 
320 86 1100 1430 146 2200 3600 305 : NJ2236 ECML M 
380 Te) HOZOTT CEZ T 2 1600 2200 445 NU 336 ECM - 
380 79 1020 1290 125 1600 2200 44 NJ 336 ECM - 
380 126 1610 2240 216 1600 3200 69,5 NU 2336 ECML - 
380 126 1610 2240 216 1600 3200 70.5 NJ 2336 ECML - 
190 290 46 347 500 53 2600 3800 kak NU 1038 ML M 
290 46 347 500 53 2600 3800 115 NJ1038 ML M 
340 55 800 965 98 2000 3400 225 : NU238ECML M 
340 55 800 965 98 2000 3 400 23 § NJ238ECML M 
340 55. 800 965 98 2000 3400 235 : NUP 238 ECML M 
340 92 1220 1600 160 2000 3400 37 :§ NU 2238 ECML M 
400 78 UIOT ET 500 143 1500 2000 50 NU 338 ECM - 
400 132 1830 2550 236 1500 3100 80,5 NU 2338 ECML - 
200 310 51 380 570 58,5 2400 3500 14 NU1040ML M 
360 58 880 1060 106 1900 3200 265 : NU240 ECML M 
360 58 880 1060 106 1900 3200 26 § NJ240ECML M 
360 98 1370 1800 180 1900 3200 44 § NU2240 ECML - 
360 98 1370 1800 180 1900 3200 445 § NJ2240ECML - 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU ..ML 
helyett NU .. M (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
x SKF Explorer csapágy 
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ss Bae— 
[EE Th zak 
TATA: [HA JE: § 
[ ——— e 1(—— Ta —T 
ad: (BA 
Da da dp dp da Da d di 
UK EL : ibjvi ú A 
J JET set] 
Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 

d di Di RE  riz raz 59 0 dd "da —dpDa Da Ta mok Bi B 
- - min. min. min. max. min. — max. max. max. 

mm mm - - kg mm 

170 220 268 207 4 4 29 188 203 210 A A! 3) 0,23 HJ234EC 1,65 4220 

folyt. 220 268 207 4 4 FA A 188 203 224 z92 3 ki 0,23 HJ234EC 1,65 12 20 
Z2OTK270INZOS 4 4 4,2 187 201 208 292 3 3 03 HJ2234EC 18 a ASE I 3 
220 270 205 4 4 4,2 187 201 226 292 3 3 0.3 HJ2234EC 18 12 24 
- 303 218 4 a 46 JOZNEEZTZETEZZT 341 3 3 0-5 - 

236 - 318 4 4 4,6 a87 313 323 342 3 3 042 - 
- 301. 246 4 4 10 486. 2117 -219 36 7 vza UBB! a 0,38 - 
234 301 216 4 4 10 186 211 238 341 3 a 0,38 - 

180 215 244 205 va KE őt GERE si Í J90. 202 - 209 27002 Fz 015 HJ1036  1,25 JT 2 
230 279 217 4 4 2.9 198 213 220 302 3 3 0,23 HJ236EC 1,7 12 20 
2300 C279T EZIT 4 4 Fly 4987 2A37 234 302. 3 3 0,23 HI236EC€ 17 42 20 
229 280 215 4 4 4,2 197 211 218 302 3 3 03 HJ2236EC 1,9 12 24 
DZYITTZSONT 215 4 4 4,2 A977SZATE 233 JEEZ 3 03 HJ2236EC 1,9 12 24 
- JATSZOL 4 a 4,2 197 226 234 36417 63 a 0,15 - 

ZS0 . 319. 231 4 4 4,2 197 226 2545 361 3 3 045 - 
- SZÜKEZZT 4 4 405" 196. 222" 230 3013 3 0,38 - 
248 320 227 4 4 05. 496 0 z2é2 252 01. 3 3 0,38 - 

190 [EEBEKESÉNEZTS a ho KR si ZOÜLTEZÁZEEZTY 280. 2 Fi 0,15 HJ1038 1.35 JAZZES 
225 254 215 ék. 2 6 200. 212 0 2351 280 2 2 0,15 HJ1038  1,35 12 225 
244 295 230 4 4 a ZOZ E E22ŐT233 321 3 ét 0,23 HI238EC 22 43. 215 
244 2295 230 4 4 a 207 226 248 321 3 3 0,23 HJ238EC 2.2 13 215 
244 295. 230 4 4 - 207 - 248 J2d 3 a 0,23 - 

- 297 228 4 4 3 207 224 231 321 3 a 03 - 
264 338 245 5 43 210 240 249 380 4 4 05 HJ338EC 43 4829 
- 341 240 5 5 9.5 209 234 244 380 4 4 0,38 - 

200 [ESRNEZŐ?E22? eb Vag és VEB ő 211 225 238 300 2 2 0,15 HJ1040  1,65 1 c SEBE Z- ÉT 
258 312 249 4 4 2,6 217 238. 247 341 3 3 23 HJ240EC 2,55 14 23 
2SOEZTZTEZSZ 4 4 26 VAZTEZ39EE2S2 34173 3 0,23 HJ240EC 2,55 4423 
- 313. 241 4 4 54 217 236 245 ál 3 a 03 - 

256. 313" 241 4 4 szeb 217 236 260 342 3 3 08 - 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 


akkr 633 


5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 























d 200-260 mm 
—B— 
r2 km 
ez 2 áj r1 7 
ri Fi a: 
8 seat r1 TENNÉ! 3 
T4 T2 T4] 
D D1 d F da : di 
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ri 
[1] 








NU NJ NUP 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 

d D B € Cg Pu szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

200 420 80 A 2307 c1830/7150 1400 2800 57 NU 340 ECML - 

folyt. 420 80 1230 1630 150 1400 2800 56,5 NJ 340 ECML - 
420 438 19801"2-800255 1400 2800 925 NU 2340 ECML - 
420 138 1980 2800 255 1400 2800 97 NJ2340 ECML - 

220 340 56 495 735 80 2200 3200 49 NJ1044 ML M 
400 65 1060 1290 125 1700 3000 ka : NU244 ECML M 
400 65 10607 1290125 1700 3000 375 : NJ244ECML M 
400 65 1060 1290 125 1700 3000 38 § NUP 244 ECML M 
400 108 1570 2280 212 1600 3000 59 NU 2244 ECML - 
400 108 1570 2280 212 1600 3000 60 NJ2244ECML - 
460 88 1210 1630 150 1500 1700 TE NU 344 M - 
460 88 1210 1630 150 1500 1700 735 NJ 344 M - 
460 145. 2380. 3450 310 1300 2200 124 NU 2344 ECMA - 

240 360 56 523 800 78 2000 3000 HE NU1048 ML M 
440 72 952 1370 129 1600 2200 515 NU 248 MA - 
440 72 952 AS7OTET2O 1600 2200 53 NJ 248 MA - 
440 72 952 4370 129 1600 2200 53,5 NUP 248 MA - 
440 120 1450 2360 224 1500 2200 84 NU 2248 MA - 
440 120 1450 2360 224 1500 2200 85 NJ 2248 MA - 
500 95 1450 2000 180 1300 1600 94,5 NU 348 M - 
500 95 1450 2000 180 1300 2000 98,5 NJ 348 MA - 
SO0NKESSEZSDÓKESISBŰNSZŰ 1200 2000 155 NU 2348 ECMA - 

260 400 65 627 965 965 1800 2800 vaki NU1052 ML M 
400 65 627 965 965 1800 2800 30 NJ1052 ML M 
480 80 A1707 EU700 50 1400 2000 68,5 NU 252 MA - 
480 80 1170 1700 150 1400 2000 69 NJ252 MA - 
480 80 44707 4700. 456 1400 2000 T72 NUP 252 MA - 
480 130 1790 3000 265 1300 2000 110 NU 2252 MA - 
480 430 1790 3000 275 1300 2000 Jd2 NJ 2252 MA - 
540 102 1940 2700 236 1100 1800 125 NU 352 ECMA - 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ML 
helyett NU .. M (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
x SKF Explorer csapágy 
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s Bahr 
[EE daA8 A 
a 1 mA 8. 
pe fj —— — 
s: (BA 
Da da dp dp d di 
jak H ni ja iv] H 
J ses 
Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di DF ra2 T34 59 0 da 7 da — doDa Da ra mk Bi B2 
- - min. min. min. — max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 
200 - SSZEZSB 8 5 6 220 253. 262 3997. 4 0,23 - 
folyt. 278 353 258 5 5 6 220 253 282 400 4 4 0,23 - 
- S5310253 5 5 9,4 220. 247 257 399. 8 4 0,38 - 
278 353 253 5 5 94 220 247 282 399 4 4 0.38 - 
220 262 297 250 a a Fő 233 246 266 SZÓTKEZTSETZ S TETKÜSSI HJ1044 2415 a 27 
284 344 268 4 4 Fr) 238 263 272 383 3 3 0,23 HJ244EC 3,25 e E 
284 344 268 4 4 72] 238 263 288 383 3 gi 0,23 HJ244EC 3,25 AS EZS 
284 344 268 4 4 - 238  - 288 383- a 3 0,23 - 
- SA ANEZSA 4 4 79 237 "254 263 383 3 5 08 - 
278. 349 259 4 4 FA 237 254 282 383 3 3 03 - 
- 371 284 5] ts Sz 240 277 288 440 4 4 0,15 - 
307 371 284 5 5 5.2 240 277 311 440 4 4 0,15 - 
et 384 277 B 5 104 240 268 280 440 4 4 0,25 - 
240 282 317 270 E) a rő 252 266. 274 JEG EZ SÉRT ETZÜHS HJ1048  2,25 AAL EZ7 
- 369. 295 4 4 34 257 288 299 úzaá 3 3 045 - 
SESESÉSENEZOS 4 4 3.4 257. 288. 317 KZZTEEZ 3 0A5 - 
313 3605 0 295 4 4 - 257  - 317 423 3 3 045 - 
- 365295 4 4 43 2S7eC29kT 7299 KZZZKEZ 8) 02 - 
J13 . 385. 295 4 4 43 257 284 317 á23 3 3 02 - 
- 403 310 5 5 5,6 200. 302. 344 480 4 4 0,15 HJ 348 8,9 Z ELGYB 
335. 403 310 5 5 56 260 302 339 480 4 4 0415 HJ 348 8.7 22 395 
- 403 299 5 sú 6.4 200. 293" 305 480 4 4 ÜZ - 
260 309 349 296 4 4 8 OZDTEZIZTE300 385 3 3 0,15 HJ1052 34 46. 315 
309 349 296 4 4 8 272. "ég 313 385. 3 3 045 HJ1052 34 16. 315 
- SA7CEZZÜ 5 5 34 280 313 324 460 4 4 0,15 HJ 252 6,2 A8733 
340 397 320 5 5 34 280 313 344 460 4 4 0,15 HJ 252 6.2 18 33 
340. 397 320 5 s - 280 - 344 460 4 4 0715 - 
- 397 — 320 5 5 4.3 280 309 324 460 4 4 0,2 - 
340. 397. 320 5 5 43 280 309 344 460 4 4 0,2 - 
- 455 337 6 6 4,2 286 330 341 514 5 5 0,15 - 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 


akkr 635 


5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 

















d 280- 480 mm 
FB-— 
r2] 
Ten 
a — ci 
T4 T2 
D Di di F da 





























7 
ri 








NU NJ 
Főméretek Alapterhelések  Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
Dinami- Stati-  határter- Referencia Határfor- Normál kosaras csapágy Alternatív normál 
kus kus helés fordulat-  dulatszám kosár!) 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
280 420 65 660 1060 102 1700 2600 8 NU1056 ML M 
500 80 1190 1800 156 1400 1900 taki NU 256 MA - 
500 80 1140 1700 153 1400 1900 73 NJ256 MA - 
500 130 2200 3450 305 1200 1900 115 NU 2256 ECMA - 
580 AZS TEZ7O0TEE3001365 1000 1700 232 NU 2356 MA - 
300 460 74 858 A37017129 1500 2000 46,5 NU 1060 MA - 
460 74 858 1370 129 1500 2000 47 NJ1060 MA - 
540 85 TAZOECZAZOTET83 1300 1800 88 NU 260 MA - 
540 140 2090 3450 300 1200 1800 145 NU 2260 MA - 
320 480 74 880 1430 132 1400 1900 48,5 NU 1064 MA - 
480 74 880 4430 132 1400 1900 48 NJ1064 MA - 
580 92 1610 2450 204 1200 1600 J15 NU 264 MA - 
580 150 3190 5000 415 1000 1600 180 NU 2264 ECMA - 
340 520 82 1080 1760 156 1300 1700 65 NU 1068 MA - 
520 82 1080 1760 156 1300 1700 68 NJ1068 MA - 
620 165 2640 4500 365 1000 1500 220 NU 2268 MA - 
360 540 82 14007 "18307 163 1300 1600 67,5 NU 1072 MA - 
650 170 2920 4900 400 950 1400 250 NU 2272 MA - 
380 560 82 41440 4930 170 1200 1600 70 NU 1076 MA - 
560 82 1140 1930 170 1200 1600 val NJ 1076 MA - 
680 475. 3960 6400 510 850 1300 275 NU 2276 ECMA - 
400 600 90 1380. 2320 196 1100 1500 94 NU 1080 MA - 
420 620 90 1420 2450 200 1100 1400 94 NU 1084 MA - 
440 650 94 TSIO0TEZSSÜTEZT2 1000 1300 105 NU 1088 MA - 
460 680 100 1650 2850 224 950 1200 125 NU 1092 MA - 
830 165 4180 6800 510 750 1100 415 NU 1292 MA - 
830 ZA TESAZOTKES SS SS5 700 1100 530 NU 2292 MA - 
480 700 100 1680 3000 232 900 1200 á1e10) NU 1096 MA - 





1) Alternatív normál kosaras csapágyak rendelésekor a normál kosár utójelét fel kell cserélni az alternatív kosár utójelére. Például az NU .. ML 
helyett NU .. M (a megengedett fordulatszámról lásd: 5. 600. oldal). 
x SKF Explorer csapágy 


636 akkr 



































































































































































































































s Bahr 
[EE daA8 A 
a 1 mA 8. 
pe fj sz — 
s: (BA 
Da da dp dp d di 
jak H ni ja iv] H 
J ses 
Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d di DF ra2 T34 50 0 da 7 da — doDa Da ra tk Bi B2 
- - min. min. min. — max. min. — max. max. max. 
mm mm - - kg mm 
280 [BZ2Z9EKBSNKBI6 4 4 8 MD LSZAZMEZZA KÖBTEES 5) 0,15 HJ1056 36 JÖZGEZAS 
- 417 340 5 5 3.8 300 333 344 480 4 4 015 - 
360 417 340 5 5 EjEs) 300. 333" 364 480 4 4 0,15 - 
- 433 333 5 5 102 300 320 331 480 4 4 0,2 HJ2256EC 6,75 18 38 
- 467 362 6 6 6,6 306 347 366 55415 5 0725 - 
300 - 402 340 4 4 ésa 347. 335. 344 443 3 E 01 HJ1060 53 19-36 
356 402 340 4 4 EA 317 335 360 443 3 3 01 HJ1060 5.3 19 36 
- 451 364 5 5 48 320 358 368 520 4 4 0,15 - 
- 451 364 5 5 56 320 352 368 520 4 4 0,2 - 
320 - 422 360 4 4 97 FZ5AEZSEEKEGŐK 465 3 3 01 HJ1064  5,65 49-36 
376 422 360 4 4 97 395. 355 380 465 3 3 01 HJ1064 5.65 19 36 
- 485 390 4. 3 EFE) 340 383 394 560 4 4 OA5 - 
- 485 380 5 5 59 340 377 394 560 4 4 0,2 - 
340 —- 455 385 8 5 6,5 358. 380! 389 502 4 4 al HJ1068 74 21. 395 
403 455 385 5 b) 6.5 358 380 408 502 4 4 0 HJ1068 74 zi 395 
- 515 416 6 6 8 366 401 421 59475 5 02 - 
360 - 475 405 hz 5 6,5 378 400 410 Baz NE 4 01 HJ1072  7,75 21395 
- 542 437 6 6 167 386 428 442 624 5 5 02 - 
380 - 495 425 5 5 108 398 420 430 542 4 4 01 HJ 1076 8,25 Va ME Ae] 
443 495 425 5 5 108 398 420 448 542 4 4 01 HJ1076 8,25 21 395 
- 595. 451 6 6 8.3 406 445 457 654 5 5 0,2 - 
400 - 527450 5 5 14 418 446 455 ot. PAN 3 4 01 HJ1080  9,75 231043 
420 —- 547 470 B 5 14 438 466 475 602 4 4 01 HJ1084 10 ZANZAB 
440 — 574 493 6 6 147 463 488 498 SZZAES 5 01 HJ1088  11,5 24 45 
460 —- 600 516 6 6 AS 9 SKBZ TI EBA ST 6527eS 5 0,07 HJ1092 14 25 ERB 
- 715 554 75 75 64 492 542 559 798 6 6 AZ - 
- 706 554 DSSZ EG EK e MESS TESSA 798 6 6 02 - 
480 —- 620 536 6 6 E ESOZEESZTANESRT SZEN 5 0 HJ1096 145 25 48 
1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
akkr 637 


5.1 


5.1 Egysorú hengergörgős csapágyak 















































d 500 - 800 mm 
—FB-— 
r2l 
sz 18 fúj 
aus, köll 
T4 

D Di d 

Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
Dinami- Statikus határter- Referencia Határfor- 
kus helés fordulat- . dulatszám 

d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
500 720 100 1720 3100 236 900 900 135 NU 10/500 MA 

920 185 5280 8500 620 670 950 585 NU 12/500 MA 
530 780 JAZZ TEZZJÜTEZKÜ501- 305 800 1000 190 NU 10/530 MA 

780 145 3740 7350 550 670 1000 2595 NU 20/530 ECMA 
560 820 JAS 233007 42501 310 750 1000 210 NU 10/560 MA 

820 150 3800 7650 560 630 1000 290 NU 20/560 ECMA 

1030 206 7210 11200 780 560 800 805 NU 12/560 MA 
600 870 118 2750 5100 365 700 900 245 NU 10/600 NZ2MA 

870 155 4180 8000 570 600 900 325 NU 20/600 ECMA 

1090 155 5610 9800 670 480 750 710 NU 2/600 ECMA/HB1 
630 920 128 3410 6200 430 630 850 285 NU 10/630 ECN2MA 

920 170 4730 9500 670 560 850 400 NU 20/630 ECMA 

1150 230 8580 13700 915 450 700 1110 NU 12/630 ECMA/HB1 
670 980 136 3740 6800 465 600 800 350 NU 10/670 ECMA 

980 180 5390 11000 750 500 800 480 NU 20/670 ECMA/HB1 
710 1030 140 4680 8500 570 560 750 415 NU 10/710 ECN2MA 

1030 185 5940 12000 815 480 700 540 NU 20/710 ECMA/HB1 
750 1090 150 4730 8800 585 430 670 490 NU 10/750 ECN2MA/HB1 

1090 195 6270 12700 850 430 670 635 NU 20/750 ECMA/HA1 
800 1150 200 7040 14600 950 400 630 715 NU 20/800 ECMA 


638 


akkr 





































































































sal Bar 
[EE daA8 A 
FAN LEBIB " 
pe fj — 
s: (BA 
Da da dp d dai 
Wii je n ja] 
wa] J sed 
Sarokgyűrű 
Méretek Csatlakozó méretek Számí- Sarokgyűrű 
tási Jelölés Tömeg Méretek 
tényező 
d Di F iz. Tag S 0 d4 dó dpD. BD. Ta Tk Bi B2 
- min. min. min. max. min. max. — max. max. 
mm mm - - kg mm 
500 640 556 6 6 ZEN SZSEZSSÜ ESET EGA 5 5 0 HJ10/500 15 25 48 
780 6031 7,5 tá 139 532 593 610 888 6 6 017 - 
530 JESEKKKESZEÉ 6 AÜAZKEESSZ TESB SNS FS SEZ ST 5 § 01 - 
704 591 6 6 68 553 587 596 757 5 5 014 - 
560 726 625 6 6 AZZ 1583. 617 "6307 (797 5 5 01 HJ10/560 21 275053 
741 626 6 6 67 583 616 0631 797 5 5 0,14 - 
892. 66081 95 95 JO3 600 657 "674 990 8 8 0,13 - 
600 779 667 6 6 14 623 658 672 847 5 5 01 HJ10/600 27,5 26 ta RÉS a] 
793 661 6 6 61 623 652 667 847 5 5 014 - 
925. 7497 95 95 3 630. 743. 755. 1050 § 8 0,15 - 
630 JELENETE va 6,2 658 691 707 892 6 6 0 - 
S32 99 75 ti 8,7 658 690 705 892 6 6 014 - 
EO05Z75TZEAZ Hl AZ SZ ESZSTEZSS TETSZ EATOZTÁAO 10 [u írá - 
670 ESTEKET EZES Fé ma GISTKEZSZEEETSZTEENSZ 6 6 OT - 
890 746 7,5 pa fd ö98 736 0 752 952 6 6 014 - 
710 JEZRKEZZSEZÉS rés) Hi lgj ZO TEZŐZTE7SZETEGŐ0ZS 6 01 - 
939. 787 .7B 15 10 738 780 793 1002 6 6 014 - 
750 JASÓKKKEKÜENÁS 78 128 778 823 838 1062 6 6 01 - 
973  83Z 75 rő 126 778. 823 838. 1062 6 6 014 - 
800 1051 882 7,5 ra 2 828 868 888 1122 6 6 0,14 - 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 


akkr 


639 


5.1 


5.2 Nagy teherbírású hengergörgős csapágyak 


d 100-170 mm 




























































































NCF .. ECJB NUH .. ECMH 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 
d D B c Co Bi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
100 180 46 400 475 57 4000 5000 isa k : NUH 2220 ECMH 
215 Ta 710 800 915 3200 4300 13 : NUH 2320 ECMH 
110 200 53 465 550 64 3600 4500 sa : NUH 2222 ECMH 
240 80 830 965 110 3000 4000 18 : NUH 2322 ECMH 
120 215 58 550 670 765 3400 4000 9 : NUH 2224 ECMH 
260 86 965 1120 125 2800 3600 Feki : NUH 2324 ECMH 
130 230 64 630 780 88 3200 3800 AT : NUH 2226 ECMH 
280 93 1120 1340 146 2400 3400 29 $ NCF2326ECJB 
280 93 1120 1340 146 2400 3400 28 : NUH 2326 ECMH 
140 250 68 680 880 96,5 2800 3600 14,5 $ NCF2228ECJB 
250 68 680 880 96,5 2800 3600 14,5 : NUH 2228 ECMH 
300 102 1250 1530 163 2400 3200 3515 $ NCF2328ECJB 
300 102 1250 1530 163 2400 3200 35 : NUH 2328 ECMH 
150 270 73 780 1040 Ja2 2600 3 400 18 $ NCF2230ECJB 
270 za 780 1040 112 2600 3400 18 : NUH 2230 ECMH 
320 108 1430 1760 183 2200 3000 43,5 $ NCF2330ECJB 
320 108 1430 1760 183 2200 3000 42 : NUH2330 ECMH 
160 290 80 980 1270 134 2400 3000 235 : NCF2232ECJB 
290 80 980 1270 134 2400 3000 fá) : NUH 2232 ECMH 
340 114 1400 2000 196 1800 2800 50,5 NCF 2332 ECJB 
340 114 1600 2000 196 2000 2800 50,5 $ NCF 2332 ECJB/PEX 
340 114 1400 2000 196 1800 2800 50,5 NUH 2332 ECMH 
340 114 1600 2000 196 2000 2800 505 : NUH 2332 ECMH/PEX 
170 310 86 1160 1530 156 2200 2800 28 $ NCF2234ECJB 
310 86 1160 1530 156 2200 2800 285 : NUH 2234 ECMH 
360 120 1540 2200 216 1700 2600 585 NCF 2334 ECJB 
360 120 1760 2200 216 1900 2600 58,5 : NCF 2334 EECJB/PEX 
360 120 1540 2200 216 1700 2600 595 NUH 2334 ECMH 
360 120 1760 2200 216 1900 2600 995 : NUH 2334 ECMH/PEX 





x SKF Explorer csapágy 


640 


akkr 


































































































Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényező 
d di D1 RE ma 5 da da dh D, D, ra kr 
- - min. min. — max. min. — min. — max. — max. 
mm mm - 
100 - 156 419 veze a 413 116 a22 159 167 2 0,16 
- 182 1275 3 Fr 114 124 131 186 499 Ér 02 
110 - 173 JAS ZA Vr 122 a eg) ale A77 187 Fa 0,16 
- 200 143 3 23 124 137 146 206 225 FA 0,2 
120 - 187 A Lt aes b VT 132 140 146 jr zal 201 Fa 0,16 
- 218 154 3 24 134 150 157 224 244 FA 0,2 
130 - 201 SEGGE 2,6 144 150 HL 205 215 20 016 
181 235 247 4 6.5 147 174 - 241 261 3 0,2 
- 235 167 4 zi 147 163 170 241 261 a 0,2 
140 479 216 225 £] 4 154 174 - 220 ab 20 0,16 
- 216 169 38 32 154 165 172 220 235 FA 016 
4195 251 264 4 TE 457 188 - 257 282 a 0,2 
- 251 180 4 KÖ új 157 175 183 257 282 3 02 
150 193 233 242 E 4.4 164 188 - 237 254 ző 016 
- 233 182 E 8.a 164 178 186 237 254 2,5 016 
209 269 283 4 79 167 201 - 276 302 3 0,2 
- 285 493 4 41 167 188 196 284 302 3 0,2 
160 205 250 261 3 41 174 199 - 256 274 Za 0,16 
- 250 193 3 174 189 196 256 274 28 016 
Vat 281 300 4 83 áa7z 213 - 290 Far b a 02 
221 281 300 4 8,3 477 zia - 290 321 a 02 
- 285 204 4 VA a re 199 207 292 321 3 052 
- 285 204 4 25 177 199 207 292 321 3 0,2 
170 FA 270 281 4 3.8 187 212 - 275 292 a 0,16 
- 269 205 4 2,4 187 201 208 é/8 292 3 016 
234 301 316 4 70 186 225 - 308 341 a 02 
234 301 316 4 FA) 186 225 - 308 341 a 02 
- 301 216 4 3.8 186 vala) 219 308 341 fe) 0,2 
- 301 216 4 3.8 186 211 219 308 341 3 ÜZ 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 


akkr 641 


5.2 Nagy teherbírású hengergörgős csapágyak 


d 180-240 mm 


































































































NCF .. ECJB NUH .. ECMH 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 

d D B c Co Bi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
180 320 86 1200 1600 166 2200 2800 30 x NCF 2236 ECJB 

320 86 1200 1600 166 2200 2800 Fk t NUH 2236 ECMH 

380 126 1720 2400 232 1600 2400 67,5 NCF 2336 ECJB 

380 126 1960 2400 232 1800 2400 67,5  NCF 2336 ECJB/PEX 

380 126 1720 2400 232 1600 2400 68 NUH 2336 ECMH 

380 126 1960 2400 232 1800 2400 68 : NUH 2336 ECMH/PEX 
190 340 92 1320 1760 180 2000 2600 36,5 $ NCF2238ECJB 

340 92 1320 1760 180 2000 2600 36 : NUH 2238 ECMH 

400 132 1940 2750 255 1500 2200 78 NCF 2338 ECJB 

400 132 2240 2750 298 1700 2200 78 § NCF 2338 ECJB/PEX 

400 132 1940 2750 255 1500 2200 7815 NUH 2338 ECMH 

400 132 2240 2750 2558 1700 2200 78,5 : NUH 2338 ECMH/PEX 
200 360 98 1460 2000 200 1900 2400 43 $ NCF2240ECJB 

360 98 1460 2000 200 1900 2400 43,5 : NUH2240 ECMH 

420 138 2200 3200 300 1400 2200 915 NCF 2340 ECJB 

420 138 2550 3200 300 1600 2200 talk § NCF 2340 ECJB/PEX 

420 138 2200 3200 300 1400 2200 925 NUH 2340 ECMH 

420 138 2550 3200 300 1600 2200 92,5 : NUH 2340 ECMH/PEX 
220 400 108 1760 2600 240 1600 2200 58,5 NCF 2244 ECJB 

400 108 2000 2600 240 1700 2200 58,5 § NCF 2244 ECJB/PEX 

400 108 1760 2600 240 1600 2200 drA NUH 2244 ECMH 

400 108 2000 2600 240 1700 2200 59 " NUH 2244 ECMH/PEX 

460 145 2.510 3650 335 1300 2000 6 NUH 2344 ECMH 

460 145 2900 3650 335 1400 2000 116 § NUH 2344 ECMH/PEX 
240 500 120 1980 3050 290 1500 1900 80 NUH 2248 ECMH 

500 120 2279 3050 290 1600 1900 80 " NUH 2248 ECMH/PEX 

500 155 2750 4000 345 1200 1800 143 NUH 2348 ECMH 

500 155 3150 4000 345 1300 1800 143 " NUH 2348 ECMH/PEX 





x SKF Explorer csapágy 


642 


akkr 


































































































Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényező 
d di D1 RE ma 5 da da dh D, D, ra kr 

- - min. min. — max. min. — min. — max. — max. 
mm mm - 


180 [Z29IKEKE79EKEZYTEEKEK 3.8 JO7ENEZZZTKEE 285 302. "3 0,16 
- 279 215 4 2,4 197 211 218 285 302 3 0,16 
ZAZTTEZZÜETEZZTTNEK Té JJOZCEZZZ IN ES Sz ENESÉTENS 02 
247 320 339 4 EE A96 237 329 351 3 0,2 
Ez FZZEZRT E) TS EZZZTEEZZOTSEZSO SES GES 0,2 
bei 322 204 4 kj 196 222 230 3Ml 346 3 0,2 

190  JZKZKKKETSENEZOSEENE 45 ZOZZEZZ9ST Em 300. 321 3 0,16 
- 296 228 4 CA ZÖ7 09224. Zál S02Z 321 3 0,16 
262 342 360 5 vás b 2097 2ZBAT 7 351 380 4 0,2 
262 342 360 5 71 Z09 251 —- 351 380 4 0,2 
tz 342 240 5 41 209. 234 244 351 380 0 § 0,2 
tá 342 240 5 4.1 209 234 244 351 380 4 0,2 

200  Z56IZEBÍZEKESZZSEEEK 46 2 B AENET 1 VEBES 318. 341. 3 0,16 
- 312 241 4 3,4 217 236 245 318 341 3 0,16 
Z75SZEZSO TESZ 7IT S vast 2201 "264 367 399 4 0,2 
zs 356 0 377 35 71 220 264 — 307 399 4 0,2 
Cai 358.—2537 5 4.3 2202 287 (257 eL3B7 e Egyg ek 0,2 
s 398 258 5 4.3 220 ZAT 257 387 399 4 0,2 

220  [O79EEBAJTKEZŐZEKEG jö 237 eEZŐ9TTE SSSAESSZTEZ 0,16 
279 349 367 4 ti 237 269  - 358 383 3 0,16 
zi SZÜKEZSREKEK a ZSZEZSSKKEZOZEEZ SZ KEZES 0,16 
ai 390 299 4 25 237 254 263 359 383 3 0,16 
z E e SANSEBÉ 2) ly SZE 1 ZEOEKZTŰTTEKZSTTTEZZESZEGSA EN 0,2 
si 9392 2 3 3 240 270 281 334 439 4 0,2 

240 —- JAZEZEZSZ TAK 358 ZSG MEZ EEKZY TAKE ZEKZZKNEZ 0,16 
iz 312 287 4 3.5 Zo8 294 299 0 299 0 áz2 3 0,16 
zi SZÓÉRT ELS 3.1 ZOOSZYS ZT EZORZ EESŐZ EZT TK 0,2 
ba 426 299 5 aa 260 298 303 362 479 4 0,2 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 


akkr 643 


5.3 Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak 











































































































d 20-75 mm 
—F—B— szt heg 
re Tal T2 
—— 1 ET 3 AFEEKKEKKMT1 
nm Tamási 
És T2 T2 
D E D1 d di F 
HEAtÁtÉEeÁ-—Y— ESZ 
i fi ] 








NCF NJG 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
20 42 16 281 28,5 ait 8 500 10000 OHH NCF 3004 CV 
25 47 16 319 355 38 7000 9000 OAz NCF 3005 CV 
62 24 68,2 68 8,5 4500 5600 0,38 NJG 2305 VH 
30 55 ne 396 44 5 6000 7500 02 NCF 3006 CV 
72 Fri 84,2 86,5 kkh 4000 4800 0,56 NJG 2306 VH 
35 62 20 484 56 6,55 5 300 6700 0,26 NCF 3007 CV 
80 31 108 114 143 3400 4300 0,75 NJG 2307 VH 
40 68 val 57 695 8,15 4800 6000 ÜST NCF 3008 CV 
90 33 145 156 20 3000 3600 a NJG 2308 VH 
45 75 23 60,5 78 915 4300 5 300 04 NCF 3009 CV 
100 36 172 196 29.90 2800 3400 1,45 NJG 2309 VH 
50 80 23 765 98 118 4000 5 000 0,43 NCF 3010 CV 
55 90 26 105 140 a hp léc 3 400 4300 0,64 NCF 3011CV 
120 43 238 260 338 2200 2800 2.3 NJG 2311 VH 
60 85 16 55 80 95 3600 4500 0,29 NCF 2912 CV 
95 26 106 146 183 3400 4000 0,69 NCF 3012 CV 
65 90 16 58,3 88 102 3200 4000 031 NCF 2913 CV 
100 26 112 163 20 3000 3800 073 NCF 3013 CV 
140 48 303 360 46,5 1900 2400 355 NJG 2313 VH 
70 100 Hír 76,5 116 37 3000 3800 0,49 NCF 2914 CV 
110 30 128 173 224 2800 3600 ai NCF 3014 CV 
150 51 336 400 50 1800 2200 4.4 NJG 2314 VH 
75 105 5] AZ 125 146 2800 3600 0,52 NCF 2915 CV 
115 30 134 190 24,5 2600 3200 105 NCF 3015 CV 
160 55 396 480 60 1600 2000 535 NJG 2315 VH 


644 akkr 






























































































































































Ún éz Tb E 
. EGSE. Ta 
Da Db Da dp da 
ja ES SZ4—6 1 
— mat— 5.3 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 
d da Di FE da?) kr 
- - max. — max. 
mm - 
20 29 33 36,81 26,9 - 38 39 0,3 
25 34 37 4251 323 - 43 44 0,3 
361 482 3174 327 30 55 - - 
30 40 45 49,6 378 - 50 52 ak 0,3 
432 564 3836 408 36,5 64 - 4 - 
35 45 51 atz gi JA 428 - 57 58 At 03 
504 658  44,75 476 42 71 - 1 - 
40 50 58 61,74 479 - 63 65 a 08 
Só. 752 5245 544 49 81 - 45 - 
45 roja] 62 66,85 Ba - 70 ván A 0,3 
625 801 5614 543 54 91 - a; - 
50 59 68 FE IS) 56,7 - 75 76 4 0,3 
55 68 7? 83,54 658 — 84 86 a 0,6 
755 986 67414 713 64 109 - é - 
60 69 745 7865 a 668 - 80 80 1 0,5 
Fel 82 86,74 2 68,9 - 89 91 F 1 05 
65 ász tette ak 85,24 il 734 - 85 86 a 0,5 
78 88 93,09 2 756 - 94 95 a 0,5 
Za ETTő 80,7 a 85,3 78 128 - E - 
70 805 885 925 1 78,5 - 98 96 Aa 0,5 
81 95 100,28 3 78,6 - 104 105 a 0,5 
938 CA2T 84,2 a 89 81 138 - 2 - 
75 86 93 HZ Hi 838 - 100 101 Fi 05 
89 103 1079 f-] 86,5 - 109 110 k ! 4! 
101 131 91,2 E] 961 88 147 - 2 - 
1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
2) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője A váll alátámasztása, 598. oldal. 
akkr 645 


5.3 Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak 











































































































d 80-150 mm 
—B— — ee] ht — 
re Tal T2 
—— 1 ET 3 AFEEKKEKKMT1 
nm Tamási 
rT2 T2 T2 
D E D1 d di E 
HEAtÁtÉEeÁ-—Y— ESZ 
14 Il ja 








NCF NJG 

Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 

d D B € Cg B szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

80 110 19 80,9 132 156 2600 3400 055 NCF 2916 CV 
125 34 165 228 29 2400 3000 1,45 NCF 3016 CV 
alydni 58 457 570 rak 1500 1900 6.4 NJG 2316 VH 

85 120 FA 102 166 20 2600 3200 081 NCF 2917 CV 
130 34 172 236 30 2400 3000 da NCF 3017 CV 
180 60 484 620 76,5 1400 1800 74 NJG 2317 VH 

90 125 22 105 176 208 2400 3000 084 NCF 2918 CV 
140 37 198 280 kH 2200 2800 1.95 NCF 3018 CV 
A90 64 528 670 81,5 1400 1800 BZS NJG 2318 VH 

100 140 24 128 200 24,5 2200 2600 das NCF2920CV 
150 kra 209 310 379 2000 2600 ER NCF 3020 CV 
215 TÁ) 682 865 104 1200 1500 Ja NJG 2320VH 

140 150 24 134 220 26 1900 2400 Hz NCF 2922 CV 
170 45 275 400 47,5 1800 2200 3.5 NCF 3022 CV 
240 80 858 1060 122 1100 1300 da NJG 2322 VH 

120 165 27 172 290 34,5 1800 2200 475 NCF 2924 CV 
180 46 292 440 52 1700 2000 3.8 NCF 3024 CV 
215 58 Laja Hz 735 85 1400 1700 9,05 NCF 2224 V/V 
260 86 952 1250 140 1000 1200 FA] NJG 2324 VH 

130 180 30 205 360 40,5 1600 2000 235 NCF 2926 CV 
200 52 413 620 72 1500 1900 58 NCF 3026 CV 
280 Ma 1080 1430 156 950 1200 28 NJG 2326 VH 

140 490 30 220 390 43 1500 1900 24 NCF 2928 CV 
210 53 440 680 78 1400 1800 61 NCF 3028 CV 
250 68 693 1020 114 1200 500 14,5 NCF 2228vV 
300 102 1210 1600 173 850 1100 39.59 NJG 2328 VH 

150 210 30 292 490 55 1400 1700 STÉT NCF2930CV 
225 56 457 710 80 1300 1600 rá NCF 3030 CV 
270 Ti 792 1180 132 1100 1400 18,5 NCF 2230V 
320 108 1450 1930 196 800 1000 [As NJG 2330 VH 


646 akkr 






























































































































































Ún se Tb E 
EHE Ta szi 
Da Db Da dp da 
— mat— 5.3 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 
d da Di FE da das? db Ta kr 
- - min. max. — max. max. 
mm mm - 
80 90/5499 JOT Hl 85 886 - 105 106 A 0,5 
95 JAT 11699 4 86 92 - 119 120 a 0,5 
109 141 983 4 92 104 95 asz - F - 
85 96 105 109,5 ml 90 938 - 114 114 Ali jl 
99 116 121,44 4 91 96,2 - hEEI BET a 0,5 
118 149 107 4 100 113 104 165 - Zs) - 
90 102 1 baka a kelés a) 96 998 - aa aal A hl) 
106 124 130411 4 97 103 - T33. a33 15 kj 
MAZ T52 105,26 4 102 Ala la! 102 176 - Zs) - 
100 114 126 130,6 a 106 111 - 134 134 1 el 
145 134 139605 4 107 112 - 142 143 kp E 1 
433 173 1228 4 114 128 1 bi 201 - vi - 
110 124 136 1411 13 116 122 - 144 144 1 d 
127 149 156,13 8.9 119 124 - 160 163 2 hl 
451 198 1343 5 124 143 130 220 - dá) - 
120 136 149 41543 1 1 kk) 126 133 - 159 4159 bij 1 
139 160 16758 2 5.5 129 135 - 170 174 2 1 
150 184 192322 4 allen 145 - 204 204 2 2 
164 z1a 14739 3 S 134 156 143 245 - Ús9 - 
130 147 161 ASZ 15 2 138 144 - a72 173 15 d 
149 175 18381 2 5. 138 144 - 190 493 fd 1 
a 7 226 ASZ 4 6 147 166 153 263 - 3 - 
140 158 173 180 15 bi 2 148 158 - 182 183 15 d 
163 189 J97 82 2 a 5.5 450 158 - 200 203 2 a ! 
ú7a 212 elo ee 3 § 153 167 - 236 236 E) Vin 
187 241 168,5 4 —- 6,5 457 178 163 283 - c) - 
150 169 189 1964 A El 2 459 166 - 201 203 e al 
170 198 2068 11 7 159 165 - 214 217 2 11 
184 2zk 236,71 3 6 163 178 - 256 256 Za) 2 
202 261 182,5 - 6, 168 Aa92 178 302 - c) - 
1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
2) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője — A váll alátámasztása, 598. oldal. 
akkr 647 


5.3 Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak 











































































































d 160-260 mm 
—B— — ee] ht — 
14 TA T2 
— ETT 3 r— 1 
nm Tamási 
rT2 T2 T2 
D E D1 d di E 
HEAtÁtÉEeÁ-—Y— ESZ 
14 Il ja 








NCF NJG 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 
d D B € Co B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
160 220 36 303 530 58,5 1300 1600 4 NCF 2932 CV 
240 60 512 800 90 1200 1500 9.1 NCF 3032 CV 
290 80 990 1500 160 950 1200 23 NCF 2232v 
170 230 36 314 560 60 1200 1500 4.3 NCF 2934 CV 
260 67 671 1060 118 1100 1400 EFK NCF 3034 CV 
310 86 1100 1700 176 900 1100 285 NCF 2234V 
360 120 1760 2450 236 700 900 595 NJG 2334 VH 
180 250 42 391 695 75 1100 1400 6,2 NCF 2936 CV 
280 74 781 1250 134 1100 1300 16,5 NCF 3036 CV 
380 126 1870 2650 255 670 800 695 NJG 2336 VH 
190 260 42 440 780 81,5 1100 1400 65 NCF 2938 CV 
290 75 792 1290 140 1000 1300 17 NCF 3038 CV 
400 132 2160 3000 280 630 800 80 NJG 2338 VH 
200 250 24 176 335 325 1100 1400 2,6 NCF1840V 
280 48 528 965 100 1000 1300 9.1 NCF2940CV 
310 82 913 JSS0 160 950 1200 220 NCF 3040 CV 
420 138 2290 3200 290 600 750 92 NJG 2340VH 
220 270 24 183 365 34,5 1000 1200 2,85 NCF1844V 
300 48 550 1060 106 950 1200 9? NCF 2944 CV 
340 90 1080 1800 186 850 1100 Vára] NCF 3044 CV 
400 108 1830 2750 290 700 850 58 NCF 2244V 
460 145 2700 3750 335 530 670 JT NJG 2344 VH 
240 300 28 260 510 47,5 900 1100 4.4 NCF1848V 
320 48 583 1140 114 850 1300 10,5 NCF 2948 CV 
360 92 1140 1960 200 800 1000 32 NCF 3048 CV 
500 155 2810 3900 345 500 630 147 NJG 2348 VH 
260 320 28 270 550 50 800 1000 4,75 NCF1852V 
360 60 737 1430 143 750 950 185 NCF 2952 CV 
400 104 1540 2550 250 700 900 46,5 NCF 3052 CV 
540 165 3580 5000 430 430 530 177 NJG 2352 VH 


648 akkr 






























































































































































TA —] [Es Tb Ta sei 
Ta pee si Ta 
Da da D; D, d da 
ja ES SZ4—6 1 
— mat— 5.3 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 
d da Di FE 2 Ta 57 da das dd Da Doran kr 
- - min. min. min. max. — max. — max. max. max. 
mm mm - 
160 180 200 207,2 fa At Lk 25 169 a77 - Szala za 2 ja 
185 215 22486 241 b) 7 d7d 180 - 230 233 2 1 
208 Za8 26636 3 a 6 176 201 - 276 276 FzlsI 20 
170 491 ark § 218 fa ai lén 20 a 5 188 - ZA, 223 2 al 
198 232 24285 241 ai 7 181 192 - 249 252 3 al, 
219 269 ZOTO9 A 4 V 189 212 - 295 294 3 3 
227 291 203,55 4 - 7 187 215 198 342 - 3 - 
180 203 223 232 2 1 ér b VA 189 199 - 241 243 F2 1 
212 248 26022 241 fal fd 192 206 —- 269 269 2 Z 
245 309 Zell 75 LA - 8 499 233 215 361 - 3 - 
190 212 236 244 v a ark V 499 208 - 250 252 v ki 
222 258 26976 24 ék 8 202 216 - 279 279 f1 F3 
250 320 228115 - 8 210 239 222 378 - 4 - 
200 218 231 FZG (Es ka lsd a Ark 18 207 215 - 243 244 a si ki 
226 253 262 FA 15 3 211 222 - 269 271 2 15 
FÁN 275 DOZ7 a a ÖZA szak 9 F.a bei 230 - 299 299 2 2 
266 342 23865 5 - d 221 252 232 398 - 4 - 
220 238 252 258 15 I VEL b 1,8 227 235 - 263 264 15 d 
247 274 283 FA 15 3 231 243 - 289 291 2 15 
255 298 3122 3 3 9 233 248 - 327 327 a 20 
277 349 366 4 4 8 239 268 - 385 383 3 3 
295 383 266,7 5 - 10 240 281 259 440 - 4 - 
240 263 PAT ázA 287 F4 a tár 18 249 259 - vega b 294 vz il 
267 294 303 2 4.5 3 291 263 - 309 311 2 2 
278 32. 399 3 a hin b 254 pa - 347 347 ELÉD 20 
310 403 280,55 5 - 10 260 295 282 480 - 4 - 
260 283 299 307,2 vz 1 A) 1,8 269 Pi - 311 313 2 d 
291 aza e ie ie Ér] Fás) 45 3.5 gal 287 - 348 350 4 hi 
304 358 37597 ek 4 kkal FLY b 295 - 384 384 mi 3 
349 456 3159 6 - 11 286 332 308 514 - 5 - 
1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
2) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője — A váll alátámasztása, 598. oldal. 
akkr 649 


5.3 Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak 























d 280 - 440 mm 
—B— — ene] nt — 
—T era 
nm 
rT2 T2 
D E D1 d di 





















































Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 

d D B € Co B szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

280 350 SB 341 695 64 750 950 sek NCF1856V 
380 60 880 1.730 166 700 900 195 NCF 2956 CV 
420 106 1570 2650 260 670 850 50 NCF 3056 CV 

300 380 38 418 850 Ta 670 850 10 NCF1860V 
420 72 1120 2200 208 670 800 31 NCF2960CV 
460 118 1900 3250 300 600 750 69 NCF 3060 CV 

320 400 38 440 900 80 630 800 405 NCF1864V 
440 72 1140 2360 220 600 750 33 NCF2964V 
480 jelezal 1980 3450 310 560 700 74,5 NCF 3064 CV 

340 420 38 446 950 83 600 750 a hal NCF1868V 
460 72 1.190 2500 228 560 700 35 NCF2968V 
520 433 2380 4150 398 530 670 100 NCF 3068 CV 

360 440 38 402 900 76,5 560 700 Al) NCF1872V 
480 Fa 1.230 2600 240 530 670 369 NCF 2972 CV 
540 134 2420 4300 365 500 630 105 NCF 3072 CV 

380 480 46 627 1290 114 530 670 Aaa NCF1876V 
520 82 1570 3250 300 500 630 52 NCF 2976V 
560 435 2700 5100 425 480 600 110 NCF 3076 V 

400 500 46 627 1340 118 500 630 20,5 NCF1880V 
540 82 1650 3450 310 480 600 54,5 NCF 2980 CV 
600 148 2970 5500 450 450 560 145 NCF 3080 CV 

420 520 46 660 1430 122 480 600 20,5 NCF1884V 
560 82 1650 3600 319 450 560 SZ NCF 2984V 
620 150 3030 5700 455 430 530 150 NCF 3084 CV 

440 540 46 671 1460 125 450 560 22 NCF1888V 
540 60 1060 2 700 232 450 560 30 NCF 2888V 
600 95 2010 4400 380 430 530 80 NCF2988vV 


650 akkr 








































































































Va szeri E Tb 
f EE Ta sei 
Da da D; 
ST7T— E ET — ! 
T - ] 
I sére 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 
d a DE n2 "a 5 da da: Da Di Ta Tb kr 
- - min. min. min. max. max. max. max. 
mm mm - 
280 307 325 334 v 14 Viz 290 303 341 343 2 11 [ 01 
314 348 3591 21 a a 291 309 368 370 2 4.5 0,2 
319 373 3903 4 4 Ja 295 310 404 404 3 57 03 
300 331 lő) 363 25 b 1.5 £] 311 326 369 372 2 15 08 
341 375 3905 3 3 5 314 334 405 405 2.8 2.3 0,2 
855 413 433 4 4 14 215 344 445 445 a a 03 
320 351 373 383 Za aló £] ss 346 389 992 2 alés 04 
359 401 411 3 3 5 333 353 427 427 23 2.5 0,2 
368 434 449 4 4 14 ia 359 465 465 s 2 0,3 
340 371 393 403 21 aléz 2] 351 366 409 412 zz ala OH 
378 421 431 3 3 5 asz 373 447 447 25 2.5 0,2 
S95 468 485 B 5 14 358 384 502 502 4 4 03 
360 388 413 4189 21 alés £] ya 384 429 433 2 alko 04 
404 437 451,5 3 a 5 aza 396 467 467 2,5 2,5 ÜZ 
412 486 503 5 5 14 378 402 522 522 4 4 0,3 
380 416 448 458 21 15 Ez 391 411 469 473 2 15 01 
427 474 488 4 4 5 395 420 505 505 a e] ÜZ 
431 504 520,5 5 5 14 398 420 542 542 4 4 03 
400 433 465 475 21 15 ZH 411 428 489 493 2 1.5 01 
449 499 511 4 4 5 415 442 525 525 e] E] 0,2 
460 540 558 5 5 14 418 449 582 582 4 4 03 
420 457 489 499 2 15 Z6Z 431 452 509 513 2 15 01 
462 912 524 4 4 5 435 455 545 545 3 ) 0,2 
480 559 57756 5 5 15 438 469 602 602 4 4 03 
440 474 506 516 241 AB s] 451 469 529 532 7 45 04 
474 508 516 Fő] 1.5 3.5 451 469 529 533 F3 1.5 0,11 
502 545 5655 4 4 6 455 492 585 585 s sú 0,2 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
2) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője — A váll alátámasztása, 598. oldal. 


akkr 651 


5.3 Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak 

















d 460-670 mm 
—B— 
—T era 
nm 
rT2 T2 
D E D1 d di 



























































Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 
d D B € Co B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
460 580 72 1300 3050 260 430 530 44 NCF 2892 V/HB1 
620 95 2050 4500 390 400 500 83 NCF2992v 
680 163 3690 6950 540 380 480 195 NCF 3092 CV 
480 600 56 935 2040 170 400 500 355 NCF1896V 
600 72 1320 3150 265 400 500 46 NCF 2896V 
650 100 2290 4900 405 380 480 93 NCF2996V 
700 165 3740 7200 550 360 450 205 NCF 3096 CV 
500 620 56 952 2120 173 380 480 355 NCF 18/500V 
620 Ze 1320 3350 275 380 480 48 NCF 28/500V 
670 100 2330 5000 415 380 450 100 NCF 29/500V 
720 167 3800 7500 570 360 450 215 NCF 30/500 CV 
530 650 56 990 2240 180 360 450 38,5 NCF 18/530V 
650 72 1400 3450 285 360 450 49,5 NCF 28/530V 
710 106 2700 6000 465 340 430 120 NCF 29/530V 
780 185 5230 10600 780 320 400 300 NCF 30/530V 
560 680 56 1020 2360 186 340 430 40,5 NCF 18/560 V/HB1 
680 72 1420 3650 300 340 430 54 NCF 28/560V 
750 Ja2 3080 6700 500 320 400 140 NCF 29/560 V/HB1 
820 195 5830 11800 865 300 380 345 NCF 30/560V 
600 730 60 1050 2550 196 320 400 515 NCF 18/600V 
730 78 1570 4300 340 320 400 675 NCF 28/600 V/HB1 
800 118 3490 7100 520 300 380 170 NCF 29/600V 
630 780 69 1250 2900 232 300 360 HE NCF 18/630V 
780 88 1870 5000 390 300 360 925 NCF 28/630V 
850 128 3740 8650 610 280 340 205 NCF 29/630V 
670 820 69 1300 3150 245 280 340 765 NCF 18/670V 
820 88 1940 5 300 415 280 340 98 NCF 28/670V 
900 136 3910 9 000 630 260 320 245 NCF 29/670V 


652 


akkr 











































































































Va Tb 
tm. hé EC 
Da da Db 
ST7T— E ET — ! 
—rtW— 5 .3 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 
d a DE n2 "B. 5 da da: Da Dh Ta Tb kr 
- - min. min. min. max. max. max. max. 
mm mm - 
460 501 543 553 3 3 5 473 495 567 567 ELÉ E 0A1 
516 558 579 4 4 6 475 506 605 605 3 3 0,2 
522 611 Ó3297 6 6 16 483 Hi 657 657 5 5 0,3 
480 522 561 5735 3 si 5 493 516 587 587 ELÉR) ELÉ A 
520 562 5735 kt] e] 5 493 545 587 587 29 2 0,11 
538 584 615 ts) 5 7 498 BZ 632 632 4 4 02 
546 628 654 6 6 16 503 532 677 677 5 5 0,3 
500 542 582 594 a 3 5 513 536 607 607 Ea) E) 0 
541 582 594,5 3 a 24 513 536 607 607 s És üti 
Sa 611 630 5 5 7 518 544 652 652 4 4 ÜZ 
565 650 676 6 6 16 523 553 697 697 5 5 0,3 
530 S78 612 624,5 3 3 5 543 567 637 637 ho) Fa) 08 
572 614 624,5 a a 5 543 566 637 637 ER) Ez) OTT 
598 648 673 5 8 VA 548 587 692 692 4 4 0,2 
610 702 732 6 6 16 553 595 757 797 5 5 03 
560 603 643 655 3 si 5 573 597 667 667 EE) EL) Laja 
606 637 555 3 3 4.3 573 599 667 667 E éa 0,11 
628 682 709 13 5 v4 578 615 732 732 4 4 0,2 
642 738 770 6 6 16 583 626 797 797 5 5 0,3 
600 644 684 696 3 3 ÜZ 613 638 717 alvó a FzésI 01 
642 685 696 ] 3 5.4 613 637 717 7a7 EI E] 011 
662 726 754 5 5 7 618 652 782 782 4 4 02 
630 681 25 739 4 4 8 645 674 765 765 s a 0A 
680 728 739 4 4 8 645 674 765 765 3 3 0,11 
709 788 807 6 6 8 653 698 827 827 5 5 0,2 
670 725 769 783 4 4 8 685 718 805 805 a 3 01 
724 Z72 783 4 4 8 685 718 805 805 3 3 0,11 
748 827 846 6 6 10 693 737 877 877 5 5 0,2 
1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
2) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője — A váll alátámasztása, 598. oldal. 
akkr 653 


5.3 Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak 
d 710-1120 mm 


11 























TAJÓANMEKET 1 





















































Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 

d D B € Co B szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

710 870 74 1540 S75Ü0 285 260 320 925 NCF 18/710V 
870 95 2330 6 300 480 260 320 115 NCF 28/710V 
950 140 4290 10000 695 240 300 275 NCF 29/710V 

750 920 78 1870 4500 335 240 300 110 NCF 18/750V 
920 100 2640 6950 520 240 300 138 NCF 28/750V 
1000 145 4460 10600 710 220 280 315 NCF 29/750V 

800 980 82 1940 4800 345 220 280 126 NCF 18/800V 
980 106 2750 7500 550 220 280 165 NCF 28/800V 
1060 150 4950 12000 — 800 200 260 359 NCF 29/800V 

850 1030 82 2050 5200 Ejj 200 260 Ji NCF 18/850V 
1030 106 2860 8 000 570 200 260 175 NCF 28/850V 
JA20 155 5230 12700 830 190 240 406 NCF 29/850V 

900 1090 85 2240 5700 405 190 240 154 NCF 18/900 V/HB1 
1090. . 112 3190 9150 655 190 240 208 NCF 28/900V 
JASO0T 465 5940 14600 950 170 220 472 NCF 29/900V 

950 JASOKEJÜ 2420 6 300 440 170 220 185 NCF 18/950V 
1150 118 3410 9 800 655 170 220 240 NCF 28/950V 
TZSÖTSETTS 6660 16 300 1020 160 200 565 NCF 29/950V 

1000 1220 100 2920 7500 455 160 200 230 NCF 18/1000V 
1220 128 4130 11600 720 160 200 310 NCF 28/1000 V 
43207 4185 7480 18600 1160 150 190 680 NCF 29/1000 V 

1120 EBONEOS 3740 9650 585 130 170 298 NCF18/1120V 


654 


akkr 








































































































Va szeri Tb 
. EGSE. Ta 
Da da D; 
ST7T— E ET — ! 
— mat— 5.3 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 
d da DE 2 34 5 da das Da Bp Ta Tb kr 
- - min. min. min. max. max. max. max. 
mm mm - 
710 767 815 831 4 4 8 728 759 855 855 3 a 0 
766 818 831 4 4 8 72 7599 855 855 a 3 011 
790 876 896 6 6 10 733 761 927 927 5 sz 0,2 
750 811 863 880 Bi 8 8 768 802 902 902 4 4 0 
810 867 878 5 5 8 768 799 902 902 4 4 011 
832 918 938 6 6 jelk 773 820 SZ 977 5 5 072 
800 863 922 936 5 5 9 818 855 962 962 4 4 0A 
863 922 936 5 5 10 818 855 962 962 4 4 0,11 
891 981 1002 6 6 alkal 823 860 TÖZZETETŐZ7EES 5 072 
850 áh! 972 986 5 5 9 868 903 AOJ2T TON A 4 0A 
taki 972 986 5 3] 10 868 903 1012 1012 4 4 0,11 
943 1039 1061 6 6 413 873 914 HOGZ EETÖN7EER 5 0,2 
900 966 1029 1044 5 5 9 918 957 TTO7ZATTEÁTO7TRTEEK 4 Lal 
966 1029 1044 28 5 10 918 957 1072 1072 4 4 0,11 
996 1096 1120 6 6 4) 923 982 JAZZ ETÁ27T B 5 0,2 
950 TO2T FOSZ" TA0O3 5 17 10 968 TÖTZI TT ASZT ETASZEEK 4 05 
1021 1087 1103 5 5 Fa 968 J0d2 4Jd1gd2 Jda2 4 4 011 
10487 TA546VA79 TA pA 14 978 ÖSS EGENZZZTEETZAZESES 6 0,2 
1000 1073 1148 1165 6 6 12 TÜZZ TTTOSZTT ÁÁ ELTAN7aK5 5 05 
1073 1148 141165 6 6 kő 1023 14063 41d97 41497 5 5 011 
AT135- 4226 1252 70 VÁ 14 TO2SZETO9T ET 292 A NZTT TS 6 0,2 
1120 1206 1290 1310 6 6 12 TAT ET AKT TA SZ7 ET ÁAZZ7ETES szi 05 
1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
2) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője — A váll alátámasztása, 598. oldal. 
akkr 655 


5.4 Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 
d 20-85 mm 

































































bi 
ESB K 
r2 TA f2 
r1 3 — ri 
a amim él ed esmima: 
T2 T2 T2 
D D1 zást d di E 
1 d 7 1-L AL H ja 
ls 
NNCF NNCL NNC 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 
d D B € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
20 42 30 52 57 6,2 8500 10000 0,2 NNCF 5004 CV 
25 47 30 594 rak 705 7000 9 000 023 NNCF 5005 CV 
30 55 34 JE 88 10 6 000 7500 035 NNCF 5006 CV 
35 62 36 BY Ja2 a ele] 5 300 6700 0,46 NNCF 5007 CV 
40 68 38 106 140 163 4800 6000 0,56 NNCF 5008 CV 
45 75 40 ia ha He 156 183 4300 5 300 OZAT NNCF 5009 CV 
50 80 40 142 196 23,6 4000 5000 0,76 NNCF 5010 CV 
55 90 46 190 280 34,5 3400 4300 JAS NNCF5011CV 
60 85 25 781 JAZZ 143 3600 4500 0,48 NNCF 4912 CV 
85 25 78.41 137 143 3600 4500 0,49 NNC 4912 CV 
85 25 781 137 143 3600 4500 0,47 NNCL 4912 CV 
45 46 198 300 36,5 3 400 4000 125 NNCF 5012 CV 
65 100 46 209 325 40 3000 3800 13 NNCF 5013 CV 
70 100 30 114 193 224 3000 3800 DZZ NNCF 4914 CV 
100 30 114 193 224 3000 3800 0,78 NNC 4914 CV 
100 30 114 193 224 3000 3800 075 NNCL 4914 CV 
110 54 238 345 45 2800 3600 185 NNCF 5014 CV 
75 115 54 251 380 49 2600 3200 495 NNCF 5015 CV 
80 J1Ü 30 121 216 25 2600 3400 0,87 NNCF 4916 CV 
110 30 121 216 25 2600 3400 0,88 NNC 4916 CV 
110 30 a za 216 29 2600 3400 0,85 NNCL 4916 CV 
125 60 308 455 58,5 2400 3000 2,6 NNCF 5016 CV 
85 130 60 314 475 60 2400 3000 27 NNCF 5017 CV 


656 akkr 


Tb Ta 



































































































































§ NT 
1 TURNER TEL Ta 
da Da 
1 HI 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 

d di D1 E ba K ri2 Tsa. 5 da da Da fg Tb kr 

- - min. min. min. max. — max. — max. 
mm mm - 
20 284 332 6 3681 VS SENE3 0,6 03 al SIZE S SZESZES TtKONS 0,3 05 
25 fe? /dsz tease 2. já JENEBET lr VESTKE3 0,6 03 1 ZO ZKEZT SZEZON 053 05 
30 40 VEK 4573 kt 03 15 FASZT E ESOSZ 7 0 05 
35 449 513 5552 45 3 kb 03 15 WOZ KG 575 1 0,3 05 
40 550572 CUGÁZA 45. 3 a 0,3 155 448 477. 633 1 0,3 05 
45 553 eTÓZ5 6685 45. 3 jah 0,3 15 SO ZTESZSZTE7Ü a 0,3 0,5 
50 SZ ZÜNAKÖT SEEEZ2ZB 45. 3 a 0,3 alá) BOD EBŐ Ze ZRőL 0,3 05 
55 688. 787 8354 As TE A s jaaa [ 0,6 15 61 648 84 ri! 0,5 0,5 
60 Aa EZTET Ae AYANT 47 Ezra b le BE E: EE fa) 2 ÖA7Z 676 805 0 41 41 0,25 

705 736 0 07751 45 35 o 4 - - 647 676 805 1 - 0,25 

705 - vséjl [Aa ENTKE 5 s RB - 1 647 - BOSZ A - 0,25 

717 BI9 8674 45 35 14 0,6 1.5 66 6872 89 1 05 0,5 
65 784. 883. 9309 45 B I 0,6 15 TF 75 94 A 0,5 0,5 
70 83 87 91,87 KS ZEZBIT a nk e esz satlt 4; 95 A 1 025 

83 87 91,87 245 35 41 - - 792 79 95 Fi - 0,25 

83 - 91,87 118 SNEK B: éa) - il MO 2z e 95 1 - 0,25 

815. 95 10028 5 35 44 0,6 3 76 79 105 ak: 05 0,5 
75 89 103 JO7g Bi 39. AA 0,6 1 81 85 109 a 0,5 05 
80 914 96 FÖOIZEEES jeget 81) d 848 88 105 a 1 0,25 

914 96 10078 5 35 1 - - 848 88 105 a - 0.25 

914  - 10078 5 7: Hi Aga hi - júl 848  - 105 ár - 0,25 

95 111 1174 § 32. TA 0,6 3.5 86 91 119 a 05 0,5 
85 99 147 JZT95I a iz 7 taslés ba! 0,6 35 91 95 124 1 0,5 0,5 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
2) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője — A váll alátámasztása, 598. oldal. 


akkr 657 


5.4 


Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 

































































d 90-150 mm 
bi 
s-t k 
r2 TA f2 
r1 3 — ri 
a amim él ed esmima: 
T2 T2 T2 
D D1 zást d di E 
1 d 7 1-L AL H ja 
ls 
NNCF NNCL NNC 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 
d D B € Co B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
90 425 35 161 300 355 2400 3000 135 NNCF 4918 CV 
125 35 161 300 35.59 2400 3000 1.35 NNC 4918 CV 
125 35 161 300 3550 2400 3000 1 Kár) NNCL 4918 CV 
140 67 369 560 095 2200 2800 3.6 NNCF 5018 CV 
100 140 40 209 400 46,5 2000 2600 195 NNCF 4920 CV 
140 40 209 400 46,5 2000 2600 kik] NNC 4920 CV 
140 40 209 400 46,5 2000 2600 TA NNCL 4920 CV 
150 67 391 620 75 2000 2600 3.95 NNCF 5020 CV 
110 150 40 220 430 49 1900 2400 zab NNCF 4922 CV 
150 40 220 430 49 1900 2400 215 NNC 4922 CV 
150 40 220 430 49 1900 2400 rak NNCL 4922 CV 
170 80 512 800 95 1800 2200 6,3 NNCF 5022 CV 
120 165 45 242 480 53 1700 2200 28 NNCF 4924 CV 
165 45 242 480 53 1700 2200 Ex NNC 4924 CV 
165 45 242 480 53 1700 2200 285 NNCL 4924 CV 
180 80 539 880 104 1700 2000 6,75 NNCF 5024 CV 
130 180 50 ZA 530 60 1600 2000 39 NNCF 4926 CV 
180 50 zta 530 60 1600 2000 3.95 NNC 4926 CV 
180 50 275 530 60 1600 2000 3.8 NNCL 4926 CV 
200 95 765 1250 143 1500 1900 10 NNCF 5026 CV 
140 J90 50 286 570 63 1500 1900 415 NNCF 4928 CV 
190 50 286 570 63 1500 1900 4,2 NNC 4928 CV 
190 50 286 570 63 1500 1900 4.1 NNCL 4928 CV 
210 95 809 1370 156 1400 1800 11 NNCF 5028 CV 
150 190 40 255 585 60 1500 1800 28 NNCF 4830 CV 
190 40 299 585 60 1500 1800 FX] NNC 4830 CV 
190 40 Fászzd 585 60 1500 1800 2 NNCL 4830 CV 
210 60 429 830 915 1400 1700 6.55 NNCF 4930 CV 
210 60 429 830 91.5 1400 1.700 6,65 NNC 4930 CV 
210 60 429 830 945 1400 1700 6,45 NNCL 4930 CV 
225 100 842 1430 160 1300 1.700 135 NNCF 5030 CV 
658 akkr 






































































































































15 Tar— ir 
1 TURNER HEH Ta 
da Da 
1 SB EN 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 

d di Di E bi K ra2 Ta. 5 da da) D. Ta Tb kr 
- - min. min. min. max. — max. — max. 

mm mm - 

90 103 111 11552 5 ke just sz és b a ak HE 95499 Jag A a 0,25 
103 kaka A152 5 35. 1a - - 954 99 119 a - 0.25 
103 - 411572 5 AZT - E He 954  - B Hl fr ( - 025 
106 124 13065. 5 da. 4A k 4 98 102 133 3.5 a 05 

100 116 125 1296 5 NEE! Fi lö) 2 106 E lán íg ) 134 1 ki 0,25 
116 125 129,6 5 E B 6! - - 106 111 134 a - 0.25 
116 - 129,6 5 ke 7 Es - 2 106 - 134 a - 0,25 
115 134 140,2 6 ád. ki 4 108 fi bi ke! 143 45 ül 05 

110 425 134 138,2 6 3.5 IT 1 b 2 116 azal 144 A 0,25 
125 134 138,2 6 ES - - 116 az 144 1 - 025 
425 - 138,2 6 35..ETA - 2 116 - 144 1) - 0,25 
127 149 A587 6 35 2 a 5 120 124 161 z 3 05 

120 439 149 ASS ENEŐ SEREGET 51 81; 8 126 136 159 a 1 0,25 
439 149 35355 6 35 4 - - 126 pitti 159 a - 025 
489 - ASZSSAÓ e Ha láss hé) - 3 126 - 159 jr! - 0,25 
138 161 16815 6 ja a 5 130 130 171 2 n! 05 

130 149 160 1654 6 SES a 4 138 144 473 45 45 0725 
149 160 1654 6 k E E - - 138 144 173 1.5 - 0.25 
149 - 1654 6 SSEEHS - 4 138 - d78 45 - 0,25 
149 175 1844 FA 4 2 5: 5 141 145 190 2 1 05 

140 160 S7T AZSA 6 3.0 B 15 4 148 154 182 jr e 45 0,25 
160 171 A759 6 35 15 - - 148 154 182 415 - 0,25 
160 - ÁZSIA 6 ke Eik 51 - 4 148 - 182 45 - 0,25 
163 189 1984 Fi 4 2 a 5 451 157 200 z 5 0,5 

150 465 174 4783 14 4 a is b aal 2 156 161 184 A 41 02 
165 174 178,3 7 4 di - - 156 161 184 a - 0,2 
165 - A78A 7 4 ja ág - 2 156 - 184 ár! - 02 
ir lyáti 187 AREA ZET 4 Z 2 4 159 165 201 2 fa 0,25 
171 187 AZ 77 7 4 2 - - 4159 165 201 F3 - 0,25 
Aza - aa he EAT ő AE ő 4 Fa - 4 459 - 201 2 - 0,25 
170 198 20745 7 4 2 1,1 6 160 166 217 F3 k! 0,5 

1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 

2) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője — A váll alátámasztása, 598. oldal. 

akkr 659 


5.4 


5.4 


Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 

































































d 160-190 mm 
bi 
ESB K 
r2 TA f2 
To Taj mr3 -—i r1 ETET 
aaa ed Ty 
T2 T2 T2 
D D1 d di E 
LÁM Hi HOT AA KET 
ls 
NNCF NNCL NNC 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 
d D B € Co B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
160 200 40 260 610 62 1400 1700 a NNCF 4832 CV 
200 40 260 610 62 1400 1700 kh NNC 4832 CV 
200 40 260 610 62 1400 1700 29 NNCL 4832 CV 
220 60 446 915 965 1300 1600 67 NNCF 4932 CV 
220 60 446 915 96,5 1300 1600 7 NNC 4932 CV 
220 60 446 915 96,5 1300 1600 6.8 NNCL 4932 CV 
240 109 952 1600 180 1200 1500 16 NNCF 5032 CV 
170 215 45 286 655 65,5 1300 1600 4 NNCF 4834 CV 
é15 45 286 055 65,5 1300 1600 41 NNC 4834 CV 
215 45 286 655 65,5 1300 1600 aa NNCL 4834 CV 
230 60 457 950 100 1200 1500 NA NNCF 4934 CV 
230 60 457 950 100 1200 1500 739 NNC 4934 CV 
230 60 457 950 100 1200 1500 ML NNCL 4934 CV 
260 he 1230 2120 236 1100 1400 23 NNCF 5034 CV 
180 225 45 FAN A 695 69,5 1200 1500 4,2 NNCF 4836 CV 
225 45 297 695 095 1200 1500 4.3 NNC 4836 CV 
225 45 FA 695 69,5 1200 1500 41 NNCL 4836 CV 
250 69 594 1220 az 1100 1400 105 NNCF 4936 CV 
250 69 594 1220 127 1100 1400 11 NNC 4936 CV 
250 69 594 1220 a dr 1100 1400 105 NNCL 4936 CV 
280 136 1420 2500 270 1100 1300 30,5 NNCF 5036 CV 
190 240 50 330 750 76,5 1100 1400 55 NNCF 4838 CV 
240 50 330 750 76,5 1100 1400 5,65 NNC 4838 CV 
240 50 330 750 76,5 1100 1400 58 NNCL 4838 CV 
260 69 605 1290 132 1100 1400 pl NNCF 4938 CV 
260 69 605 1290 132 1100 1400 11 NNC 4938 CV 
260 69 605 1290 132 1100 1400 Hal NNCL 4938 CV 
290 136 1470 2600 280 1000 1300 31,5 NNCF 5038 CV 


660 


akkr 


Tb Ta 



































































































































§ NT 
1 TURNER [I Ta 
da Da 
ami ani 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 
d di Di E bi K ra2 Ta. 5 da da) D. Ta Th kr 
- - min. min. min. max. — max. — max. 
mm mm - 
160 174 182 1869 NT ú 4 pén a [ak 2 166 170 194 kf at ÜZ 
174 182 186,9 tá 4 za As ) - - 166 170 194 a - 0,2 
174 - 186,9 7 4 pi b - 2 166 - 194 al - 0,2 
184 200 20616 7 4 4 FA 4 170 77 211 2 2 0,25 
184 200 20616 7 4 z - - 170 177 211 2 - 0,25 
184 - 200407 4 2 - 4 170 - va! 2 - 0,25 
184 216 2248 4 4 Fi 14 6 471 178 231 2 k! 05 
170 187 197 201,3 TÚ 4 11 Fi Bi b E] 176 182 209 s ( hl 0,2 
187 197 201,3 fú 4 4 e) - - 176 182 209 k - 02 
187 - 201,3 Nr ú 4 a Ha E - 8 176 - 209 a - 072 
493 209 215087 4 2 2 4 180 187 220 4 2 0,25 
193 209 21508 7 4 FA - - 180 187 220 . - 0.25 
193 - 215 ORSZ 4 2 - 4 180 - 220 74 - 0,25 
198 232 243 JÉ 4 21 1 6 181 193 251 2 al 05 
180 200 210 2141 Tú 4 s tá b 1 bin ; 8 186 ass 219 4 1 072 
200 210 2141 fd 4 11 - - 186 aga 219 a - [1 
200 - 2141 JÚ 4 Ta - 81 186 - való] a 1 - 0,2 
205 224 2305 jé 4 4. 2 4 190 198 240 FA Kz 0,25 
205 224 230,5 fá 4 2 - - 190 198 240 2 - 0.25 
205 - 230,5 vÚ 4 2 - 4 190 - 240 ve - 025 
2127 249 260,5 8 4 2! 21 8 191 206 270 F 2 05 
190 209 221 EJéZa) 4 4 15 AB 4 ale 203 233 45 15 02 
209 zzi 225 Fi 4 1.5 - - 497 203 233 15 - 0,2 
209 - 225 Té 4 s Ala) - 4 A97 - 233 45 - 0,2 
p- ti 234 240,7 TúÚ 4 Vg 2 4 201 208 250 2 2 0725 
215 234 240,7 7 4 F- - - 201 208 250 s. - 0.25 
215 - 240,7 Túl 4 2 - 4 201 - 250 FA - 0,25 
222 258 270 8 4 2 § 2 8 202 216 280 pá z 05 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
2) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője —. A váll alátámasztása, 598. oldal. 


akkr 661 


5.4 


Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 

































































d 200- 260 mm 
bi 
ESB K 
r2 TA f2 
r1 3 — ri 
a amim él ed esmima: 
2 T2 TT TEK 
D D1 d di E 
1 d 7 1-L AL H ja 
ls 
NNCF NNCL NNC 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 
d D B € Co B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
200 250 50 336 800 80 1100 1400 58 NNCF 4840 CV 
250 50 336 800 80 1100 1400 99 NNC 4840 CV 
250 50 336 800 80 1100 1400 SZ NNCL 4840 CV 
280 80 704 1500 153 1000 1300 155 NNCF 4940 CV 
280 80 704 1500 153 1000 1300 16 NNC 4940 CV 
280 80 704 1500 153 1000 1300 155 NNCL 4940 CV 
310 150 1680 3050 320 950 1200 41 NNCF 5040 CV 
220 270 50 352 865 85 1000 1200 6,3 NNCF 4844 CV 
270 50 352 865 85 1000 1200 6.4 NNC 4844 CV 
270 50 952 865 85 1000 1200 6,2 NNCL 4844 CV 
300 80 er 1600 160 950 1200 17 NNCF 4944 CV 
300 80 737 1600 160 950 1200 17 NNC 4944 CV 
300 80 737 1600 160 950 1200 17 NNCL 4944 CV 
340 160 2010 3600 379 850 1100 S25 NNCF 5044 CV 
240 300 60 539 1290 125 900 1100 92 NNCF 4848 CV 
300 60 539 1290 125 900 1100 10 NNC 4848 CV 
300 60 539 1290 125 900 1100 98 NNCL 4848 CV 
320 80 781 1760 173 850 1100 18,5 NNCF 4948 CV 
320 80 781 1760 173 850 1100 18.5 NNC 4948 CV 
320 80 781 1760 aA73 850 1100 18 NNCL 4948 CV 
360 160 2120 3900 400 800 1000 56 NNCF 5048 CV 
260 320 60 561 1400 132 800 1000 51 la I NNCF 4852 CV 
320 60 561 1400 132 800 1000 11 NNC 4852 CV 
320 60 561 1400 132 800 1000 405 NNCL 4852 CV 
360 100 1170 2550 245 750 950 SEL NNCF 4952 CV 
360 100 1170 2550 245 750 950 k 14 NNC 4952 CV 
360 100 1170 2550 245 750 950 £jl NNCL 4952 CV 
400 190 2860 5100 500 700 900 855 NNCF 5052 CV 
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akkr 






































































































































15 Tar— ir 
1 TURNER HEG Ta 
da, D. 
1 hi 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 

d di Di E bi K ra2 Ta. 5 da da) DD. Ta Th kr 
- - min min. min. max. — max. — max. 

mm mm - 

200 219 231 235,5 öl 4 péz 30 s 4 207 213 243 15 45 ÜZ 
219 231 2395 E 4 5 HA - - 207 213 243 4.5 - Oz 
219 - 2355 7 4 15 - 4 207 - 243 45 - 02 
230 252 299348 4 za szal 5 via szab) 269 2 2 0,25 
230 252 25934 8 4 ta - - Eski al 269 3 - 0,25 
230 - 25934 8 4 241 - 5 vzaka § - 269 2 - 0,25 
236 276 288 8 4 2 ék g 212 224 300 2 F.. 05 

220 239 252 256,5 VÚ 4 10 a 4 AZA 233 263 45 15 L4z2 
za8 252 256,5 fú 4 8) - - 227 233 263 1.5 - 0,2 
239 - 256,5 Fú 4 25 - 4 227 - 263 4.5 - 0,2 
248 269 27692 8 4 szal b Ant 5 232 240 288 F4 2 0725 
248 269 27602. B 4 2 - - 232 240 288 2 - 0,25 
248 - SZO ZS 4 2 - § 232 - 288 2 - 0,25 
255 300 3122 8 6 .) 3 9 235 245 327 29 Fan 05 

240 Zay KATA 281,9 8 4 2 2 4 249 254 292 FA 2 ÜZ 
259 271 281,9 8 4 2 - - 249 254 292 [A - 02 
299 - 281,9 8 4 - 4 249 - 292 Fe - 0,2 
270 292 29946 DB 4 sz b va 5 AA B 261 308 FA s 0,25 
270 292 29946 8 4 21 - - 251 261 308 fá - 0.25 
270 - 29946. 8 4 szal b - 5 da b - 308 pl - 0,25 
278 322 3356 94 5 3 c! § 256 267 347 FA 2,5 05 

260 282 299 304,2 8 4 V2 2 4 269 276 cel FA 2 ÜZ 
282 299 304,2 8 4 2 - - 269 276 311 3 - Oz 
282 - 304,2 8 4 72 - 4 269 - zi 74 - 0,2 
294 322 16 16 éa LG 36 JÉ 5. aatERÉST 21 AK 6 Kán fs 283 349 ve 2 025 
294 322 FAL J2  9k 5 21 - - 272 283 349 FA - 0.25 
294 - :5 36 ja ts je aaallb 1 SEL? zza b - 6 ZATA - 349 VA - 0,25 
304 357 JTA 94 § 4 4 10 278 p.a 384 3 c) 05 

1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 

2) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője — A váll alátámasztása, 598. oldal. 

akkr 663 


5.4 


5.4 


Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 

































































d 280- 340 mm 
bi 
ESB K 
r2 TA f2 
r1 3 — ri 
a amim él ed esmima: 
2 T2 TT TEK 
D D1 zást d di E 
1 d 7 1-L AL H ja 
ls 
NNCF NNCL NNC 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 
d D B € Co B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
280 350 69 797 1860 473 750 950 16 NNCF 4856 CV 
350 69 737 1860 173 750 950 16 NNC 4856 CV 
350 69 737 1860 173 750 950 1555 NNCL 4856 CV 
380 100 1210 2700 298 700 900 335 NNCF 4956 CV 
380 100 1210 2700 299 700 900 34 NNC 4956 CV 
380 100 4 a (0) 2700 255 700 900 33 NNCL 4956 CV 
420 190 2920 5 300 520 670 850 905 NNCF 5056 CV 
300 380 80 858 2120 196 700 850 VA NNCF 4860 CV 
380 80 858 2120 196 700 850 ] NNC4860CV 
380 80 858 2120 196 700 850 22 NNCL 4860 CV 
420 118 1680 SIZSÜ 17 670 800 525 NNCF 4960 CV 
420 118 1680 3750 399 670 800 53 NNC 4960 CV 
420 118 1680 3750 355 670 800 52 NNCL 4960 CV 
460 218 3250 6550 600 600 750 130 NNCF 5060 CV 
320 400 80 897 2280 208 630 800 235 NNCF 4864 CV 
400 80 897 2280 208 630 800 24 NNC 4864 CV 
400 80 897 2280 208 630 800 23 NNCL 4864 CV 
440 118 1760 4050 375 600 750 5555 NNCF 4964 CV 
440 118 1760 4050 375 600 750 56 NNC 4964 CV 
440 118 1760 4050 Es 600 750 55 NNCL 4964 CV 
480 218 3690 6950 620 560 700 135 NNCF 5064 CV 
340 420 80 913 2400 216 600 750 25 NNCF 4868 CV 
420 80 913 2400 216 600 750 EE NNC 4868 CV 
420 80 93 2400 216 600 750 VÁRA NNCL 4868 CV 
460 118 1790 4250 390 560 700 58,5 NNCF 4968 CV 
460 118 1790 4250 390 560 700 98 NNC 4968 CV 
460 118 1790 4250 390 560 700 58 NNCL 4968 CV 
520 243 4400 8 300 710 530 670 185 NNCF 5068 CV 
664 akkr 






































































































































15 Tar— ir 
1 TURNER HEH Ta 
da Da 
1 SB EN 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 

d di Di E bi K ra2 Ta. 5 da da2) D. Ta Th kr 
- - min. min. min. max. — max. — max. 

mm mm - 

280 307 326 3324 8 4 2 BA 4 ZOOKCEZYYKKEZKTUNEZ 72 Lua 
307 326 3324 8 4 2 - - 290 tek 341 rá - Oz 
307 - 3324 8 4 Fa - 4 290 - 341 2 - 02 
316 345 35334 94 5 Za szal 6 293 312 368 2 2 0,25 
316 345 35334 94 5 EA - - 293 305 368 3 - 0,25 
316 - ie st gp /salllgbb A eat 5 szal - 6 293 - 368 4 - 0,25 
320 37e 389 94 5 4 4 10 299 310 404 a ís) 05 

300 Eás] 350 356,7 e Ae aallt I 21 11 6 310 SE. 370 2 2 L4z2 
328 350 356,7 934 § 21 - - 310 ai? 370 A - 0,2 
328 - 356,7 94 sz E - 6 310 - 370 2 - Üz 
341 374 JOB TES 3 5) 6 315 335 406 SZAT 20 0725 
341 374 385,51 94 5 6.) - - 319 328 406 25 - 0,25 
341 - 38551 94 5 3 - 6 345 - 406 28 - 0,25 
352 418 433 94 5 4 4 g 319 336 443 a 3 05 

320 zs 373 Seésel ke / NEL? vga 2 6 331 341 390 2 2 ÜZ 
351 a7a ar ál 94 5 2.1 - - 331 341 390 FA - 02 
351 - Sly 9 va b - 6 934 - 390 Fe - 0,2 
368 401 KAZZZ TEN KTB 3 5 6 336 352 425 FÉR AA 0,25 
368 401 41227 94 5 a - - 336 302 425 pé) - 0.25 
368 - [at esáá jr E. SL) 3 - 6 336 - 425 Fás] - 0,25 
370 434 449 94 § 4 4 9 339 360 462 23 3 05 

340 368 390 3969 FK TB zi b A 6 351 360 410 pe f2 ÜZ 
368 390 390.9 g4 5 FA) - - 351 360 410 Fi - Oz 
368 - 3969 hr El 5 zak - 6 35 - 410 FA - [04 
385 419 SZ3041 94 5 3 6 356 őrá] 445 pi 20 0,25 
385 419 43011 94 5 3 - - 356 az 445 EA) - 0.25 
385 - ZOTT 94 et 3 - 6 356 - 445 ZA - 0,25 
395 468 485 94 § 5 5 hb) 362 384 500 4 4 05 

1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 

2) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője — A váll alátámasztása, 598. oldal. 

akkr 665 


5.4 


5.4 


Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 

































































d 360 - 400 mm 
bi 
— be K 
r2 TA f2 
r1 3 — ri 
a amim él ed esmima: 
2 T2 TT TEK 
D D1 zást d di E 
1 d 7 1-L AL H ja 
ls 
NNCF NNCL NNC 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhe- Referencia Határfordu- 
lés fordulat- . latszám 
d D B € Co B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
360 440 80 935 2550 224 560 700 2655 NNCF 4872 CV 
440 80 935 2550 224 560 700 27 NNC 4872 CV 
440 80 935 2550 224 560 700 26 NNCL 4872 CV 
480 118 1830 4500 405 530 670 645 NNCF 4972 CV 
480 118 1830 4500 405 530 670 62 NNC 4972 CV 
480 118 1830 4500 405 530 670 61 NNCL 4972 CV 
540 243 4460 8650 739 500 630 195 NNCF 5072 CV 
380 480 100 1400 3650 315 530 670 45 NNCF 4876 CV 
480 100 1400 3650 315 530 670 455 NNC 4876 CV 
480 100 1400 3650 315 530 670 44 NNCL 4876 CV 
520 140 2380 5700 500 500 630 945 NNCF 4976 CV 
520 140 2380 5700 500 500 630 925 NNC 4976 CV 
520 140 2380 5700 500 500 630 90,5 NNCL 4976 CV 
560 243 4680 9150 735 480 600 200 NNCF 5076 CV 
400 500 100 1420 SEZSÜ 325 500 630 46 NNCF 4880 CV 
500 100 1420 3750 325 500 630 46,5 NNC 4880 CV 
500 100 1420 S750 325 500 630 46 NNCL 4880 CV 
540 140 2420 6000 520 480 600 FE NNCF 4980 CV 
540 140 2420 6000 520 480 600 96,5 NNC 4980 CV 
540 140 2420 6000 520 480 600 94,5 NNCL 4980 CV 
600 é/2 5500 11000 900 450 560 270 NNCF 5080 CV 
666 akkr 






































































































































15 Tar— ir 
1 TURNER HEG Ta 
da, D. 
Hi Ni 5.4 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 
d di Di E bi K ra2 Ta. 5 da da) D. Ta Th kr 
- - min. min. min. max. — max. — max. 
mm mm - 
360 Ela] 413 4198 9405 ak Ft 6 S7A 381 429 2 2 ÜZ 
391 413 4198 94 § 2 § - - 371 381 429 FA - Oz 
szava - 4198 942 zi - 6 3 - 429 2 - 02 
404 437 44795 94 5 3 a 6 372 390 464 28 2 0,25 
404 437 44795 94 5 3 - - 379 390 464 za - 0,25 
404 - 45795. 94 5 3 - 6 375 - 464 2a - 0,25 
412 486 503 94 5 5 5 hl 383 402 519 4 4 05 
380 419 447 4558 Ae allt] 21 ib 6 391 405 469 2 2 L472 
419 447 4558 94 § 21 - - 391 405 469 FA - 0,2 
419 - 4558 9 OB zak - 6 era - 469 FA - 0,2 
430 469 KETZB. 9KL1B 4 4 7 398 414 502 ej 3 0725 
430 469 48135 94 5 4 - - 398 414 502 a - 025 
430 - 48135 094 5 4 - 7 398 - 502 3 - 0,25 
431 504 521 94 5 [3 5 11 403 417 539 4 4 0,5 
400 434 462 KZOS ATOT TU vga b 2 6 411 423 488 FA v ÜZ 
434 462 á7059 94 5 2) - - 411 423 488 fá - [1] 
434 - are zh ák Ae sagilti si za b - 6 411 - 488 2 0,2 
451 489 SOL 7494 4 4 TA 418 435 521 E] 3 0,25 
451 489 50174 94 5 4 - - 418 435 521 k - 0.25 
451 - BOLT 9 er 4 - 7 418 - 521 ici - 0,25 
460 540 558 94 § 5 5 11 424 442 578 4 4 05 
1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
2) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője — A váll alátámasztása, 598. oldal. 
akkr 667 


5.5 Tömített kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 






















































































d 20-110 mm 

C2— h— I —— 

AVE —— 

T4 s IR sz ll 

:§i HI ji 
TT 
B—-M 
D D1 űi ű d di 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Határfordu- Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határter- latszám 
helés 

d D B c É 6 Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
20 42 30 v2) 4557 95 SZ 3400 0,2 NNF 5004 ADB-2LSV 
25 47 30 29 504 65,5 68 3000 0,24 NNF 5005 ADB-2LSV 
30 55 34 38 572 A 7.8 2600 ÜS7 NNF 5006 ADB-2LSV 
35 62 36 35 70,4 98 10,6 2200 0,48 NNF 5007 ADB-2LSV 
40 68 38 ej 858 116 32 2000 0,56 NNF 5008 ADB-2LSV 
45 75 40 a9 102 146 aj 1800 OZ NNF 5009 ADB-2LSV 
50 80 40 397 108 160 186 1700 0,76 NNF 5010 ADB-2LSV 
55 90 46 45 128 193 228 1500 1 B: NNF 5011 ADB-2LSV 
60 95 46 45 134 208 29 1400 125 NNF 5012 ADB-2LSV 
65 100 46 45 138 224 265 1300 435 NNF 5013 ADB-2LSV 
70 J4Ű 54 53 187 285 34,5 1200 1,85 NNF 5014 ADB-2LSV 
75 115 54 53 205 310 40 1100 195 NNF 5015 ADB-2LSV 
80 125 60 59 251 415 53 1000 27 NNF 5016 ADA-2LSV 
85 130 60 59 270 430 1915 1000 2,85 NNF 5017 ADA-2LSV 
90 140 67 66 sag 550 69,5 900 ETő NNF 5018 ADA-2LSV 
95 145 67 66 330 570 71 900 32 NNF 5019 ADA-2LSV 
100 150 67 66 336 570 68 850 3,95 NNF 5020 ADA-2LSV 
110 170 80 aa 413 695 81,5 750 6,45 NNF 5022 ADA-2LSV 
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8 
d más 
da 
§i 1 
1 ír 
Méretek Csatlakozó méretek?) Számítási Megfelelő 
tényező —— rögzítőgyűrűk? 
Jelölések 
d di D1 Ci C2 b fé T3.4 da d.2 Csa C.2 fá k Seeger DIN 471 
FS - 40,2 min. min. min. -02  -0O2 max. 
mm mm Nő ús 
20 SOSEKOR ESZ EZRES TET EE 05 0,3 24 ZO OSZÜ STT 03 04 SW42 42x1,75 
25 SS AKSZ ZOZI CEZ AS TAKB 05 03 29 JZÓ TSZ SERT 03 04 SW47 47x1,75 
30 406 53 282 24 24 05 0,3 34 387. 25 24 03 04 SW55 55x2 
35 461 60 30272 vik 05 0,3 39 44 va 26 0,3 04 SW62 62x2 
40 544 TÓ5 8 322 2k Fel 08 0,6 44 492 28 27 04 04 SW68 68x2,5 
45 BZ 728. 342 0 24 2 08 0,6 49 SE 7730 29 04 04 SZH EZSAZZIB 
50 618 778 342 24 Fő 08 0,6 54 5ASZEZO 29 04 04 SW80 80x2,5 
55 686 874 402 24 Ej júl 0,6 60 da 35 34 0,6 0,4 SW90 90x3 
60 737 92k AD 2 352 al 0,6 65 JAZZ 35 34 0,6 04 SW95 95x3 
65 ZETSSZEJT ETEK OZTEZ a d 0,6 70 763735 34 0,6 0,4 SW100 100x3 
70 845 108 482 24 4,2 s) 0,6 Tá 82 43 40 0,6 04 SW110 110x4 
75 90 113 482 24 4,2 d 0,6 80 87 43 40 0,6 04 SW115 115x4 
80 va E s ENE see 45 4,2 15 0,6 86 SEGA 46 a 04 SW125 125x4 
85 JOT CCAZB TESZT 4,2 15 0,6 91 100 49 46 a 04 SW130 130x4 
90 JOJECAZZEESG ZA 4,2 15 0,6 96 106 54 at a 04 SW140 140x4 
95 JA3. CAA2 IT CSRRL EZ 4,2 15 0,6 JOTT AOL 54 51 a 04 SW145 145x4 
100 118 147 592 34 4,2 kk 0,6 406. 445 54 51 a 04 SW150 150x4 
110 JM8ZKEEŐZTKE7O ZEKE 4,2 18 0,6 Ja7 128 (65 62 a éa 04 SW170 170x4 





1) A C.1 értékek az SW rögzítőgyűrűkre, a Caz értékek pedig a DIN 471 szabvány szerinti gyűrűkre vonatkoznak. 
2) A rögzítőgyűrűket külön kell megrendelni. Azokat az SKF nem szállítja. 
3) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője —. A váll alátámasztása, 598. oldal. 
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5.5 Tömített kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 






















































































d 120- 240 mm 
C2— h— I —— 
s [(b -— —— Cj— 
ral 
: 
Ta I 
4 Peri 
Tee 
B—-M 
D D1 d di 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Határfordu- Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határter- latszám 
helés 
d D B c É 6 Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
120 180 80 Vé 429 750 86,5 700 69 NNF 5024 ADA-2LSV 
130 az] 80 79 446 815 945 670 rt 319426 DA-2LS 
200 95 94 616 1040 120 630 105 NNF 5026 ADA-2LSV 
140 200 80 79 468 865 96,5 630 8 319428 DA-2LS 
210 95 94 644 1120 127 600 11 NNF 5028 ADA-2LSV 
150 210 80 Tét, 468 900 96,5 560 8.4 319430 DA-2LS 
225 100 99 748 1290 143 560 13,5 NNF 5030 ADA-2LSV 
160 220 80 72 501 1000 106 530 88 319432 DA-2LS 
240 109 108 781 1400 153 500 165 NNF 5032 ADA-2LSV 
170 230 80 üz 512 1060 140 530 93 319434 DA-2LS 
260 122 Jz1 1 010 1800 193 480 Zé NNF 5034 ADA-2LSV 
180 240 80 ga 528 1100 114 500 9,8 319436 DA-2LS 
280 136 135 1370 2120 228 450 30 NNF 5036 ADA-2LSV 
190 260 80 79 550 1180 120 450 A25 319438 DA-2LS 
290 136 135 1190 2200 236 430 415 NNF 5038 ADA-2LSV 
200 270 80 Téri 561 1250 125 430 13 319440 DA-2LS 
310 150 149 1450 2900 300 400 42 NNF 5040 ADA-2LSV 
220 340 160 159 1610 3100 345 360 535 NNF 5044 ADA-2LSV 
240 360 160 159 1680 3350 335 340 karját NNF 5048 ADA-2LSV 
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pl kő 
mi 
Méretek Csatlakozó méretek?) Számítási Megfelelő 
tényező —— rögzítőgyűrűk? 
Jelölések 
d di D1 Ci C2 b jú T3.4 da d.2 Csa C.2 fá k Seeger DIN 471 
FS - 40,2 min. min. min. -02  -0O2 max. 
mm mm - - 
120  EVETEENELT SEK 9 4,2 1,8 0,6 JAZZ TEAZBZEGBS 63 15 04 SW180 180x4 
130 HENBETBSZNETTZZ 9 4,2 1,8 0,6 JZ7ETE7EEKGS 63 45 04 SW190 190x4 
155 196 832 54 4,2 1,8 0,6 137 150 77 Fi 1,5 04 SW200 200x4 
140 HJÓÜTETJSTE7TA2ZTE3Z9 4,2 18 0,6 J47 156. 65 63 25 0,4 SW200 200x4 
167 206 832 54 9.1 1,8 0,6 147 162 77 78 15 04 SW210 210x5 
150 A757-E2067T7A2ECS9 sz alót) 0,6 ASZETAZNETÉS 61 JB 04 SW210 210x5 
ú77 221 -B72 59 52 z 0,6 157 172 81 77 2 04 SW 225 225x5 
160 HEBEGTE ZEKEN AA 18 0,6 167 180 65 61 15 04 SW220 220x5 
191 236 952 64 94 2 0,6 167 186 89 85 2 04 SW240 240x5 
170 Jj6HNREEE795S SSSg sz 8 0,6 177 190. 65 61 a Es] 0,4 SW230 230x5 
203 254  107,2 69 52 0,6 d/t 397. 99 97 [2 04 SW260 260x5 
180 BOZKEZZÜE7TT2NKSY B 18 0,6 A77 Ax tSS 61 as 0,4 SW240 240x5 
220 274  118,2 84 52 F. 0,6 187 214 110 108 2 04 SW280 280x5 
190 EIBKKKENNEZMES 552 1,8 0,6 J97. 214 65 63 15 04 SW260 260x5 
228 284 1182 84 7. 2 0,6 497. 222 1430. 3108 2 04 SW290 290x5 
200 227 E2ZŐKTE7SZTEZY cd dB 0,6 207. (2231 1165 63 AB 04 SW270 270x5 
245 304 1282 104 63 z 0,6 Z07 239 120 1ő 2 04 SW310 310x6 
220 [ZŐ3(KKCZ3ZENESSSZESOK TESZ 2 7. SZA EENZSOZÁSÜTMESTZG EE 04 SW340 340x6 
240 282 354  138,2 104 63 2 1 SZT SEÁSO KET ZŐTNEZ 0,4 SW360 360x6 





1) A Csa értékek az SW rögzítőgyűrűkre, a Caz értékek pedig a DIN 471 szabvány szerinti gyűrűkre vonatkoznak. 
2) A rögzítőgyűrűket külön kell megrendelni. Azokat az SKF nem szállítja. 
3) Az axiális terhelésű csapágyak ajánlott tengelyvállátmérője —. A váll alátámasztása, 598. oldal. 
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Tűgörgős kosárszerkezetek . .... . . . . . 
Alapkivitelek.................... 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 


Az SKF tűgörgős csapágyai a hosszukhoz képest 
kis átmérővel rendelkező hengergörgőkkel ellá - 
tott csapágyak. A görgők vége enyhén teher- 
mentesített a görgők és a futópálya közötti 
vonalszerű érintkezés módosítása érdekében. 
Ez megelőzi a feszültségcsúcsok kialakulását a 
görgővégeken a csapágy élettartamának meg- 
növelése érdekében. A kis keresztmetszet elle- 
nére a tűgörgős csapágyak teherbíró képessége 
nagy. Ezért rendkívül alkalmasak olyan csap- 
ágyelrendezésekhez, ahol a sugárirányú hely 
szűkös. Az SKF számos különböző kivitelben, 
sorozatban, és a méretek széles választékában 
szállítja a tűgörgős csapágyakat, ami miatt ezek 
nagyon sokféle üzemi körülményhez és alkal- 
mazáshoz megfelelnek. 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
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Tűgörgős kosárszerkezetek 


Az SKF tűgörgős kosárszerkezetek beszerelésre 
kész, önálló csapágyak. Kitűnő választás olyan 
alkalmazásokhoz, amelyek nagyon merev 
csapágyelrendezést és egyben nagy teherbíró 
képességet igényelnek. Ha a tengely és a 
házfurat futópályaként szolgálhat, a kis 
helyigényű tűgörgős kosárszerkezetek 
alkalmazása ideális lehet. 
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Alapkivitelek 


Az SKF alapkivitelű tűgörgős kosárszerkezeteit a 
K sorozatjelölés jelzi, és egysorú (nincs utójel) 
vagy kétsorú (ZW utójel) kivitelben kaphatók 
(5 1. ábra). Ezeket az alábbi tulajdonságok 
jellemzik: 


e egyszerű, erős kivitel 
e pontos görgővezetés a kosárfészkekben 
e jó futásteljesítmény 


Egyéb tűgörgős kosárszerkezetek 


Az SKF kérésre más méretben vagy eltérő kivi- 
telben is szállít tűgörgős kosárszerkezeteket. 

Az osztott kosaras tűgörgős kosárszerkezetek 
a tengelybe süllyesztett futópályák esetén 
használhatók (0 2. ábra). 
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Kivitelek és termékváltozatok 


1. ábra 








2. ábra 
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6 Tűgörgős csapágyak 


A belső égésű motorok és a kompresszorok 
hajtókarjainak dugattyúcsapszegeihez 
(5 3. ábra) és forgattyúcsapszegeihez 
(forgattyúcsap) (0. 4. ábra) különleges 
tűgörgős kosárszerkezetek állnak rendelkezésre, 
amelyek a hirtelen gyorsulás, a magas 
hőmérséklet és a kedvezőtlen terhelési vagy 
gyenge kenési körülmények ellenére kiváló 
működést garantálnak. 

Ha további információt szeretne a különleges 
méretű és kivitelű tűgörgős kosárszerkezetekről, 
forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


3. ábra 4. ábra 


T A 
£ c 
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Lemezházas tűgörgős csapágyak 


Az SKF lemezházas tűgörgős csapágyai mélyhú- 
zott, vékony falú külső gyűrűvel rendelkeznek. 
Ezeket a tűgörgős hüvelyeket, perselyeket 
nagyon kicsi keresztmetszeti magasság és nagy 
teherbíró képesség jellemzi. A lemezházas 
tűgörgős csapágyakat általában olyan alkalma- 
zásokban használják, ahol a házfurat nem hasz- 
nálható a tűgörgős kosárszerkezet futópályája- 
ként, de nagyon kompakt és gazdaságos 
csapágyelrendezés szükséges. Ezeket a csap- 
ágyakat nagyon szoros illesztéssel szerelik a 
házba. Ez lehetővé teszi a házfurat egyszerű és 
gazdaságos kivitelét, mivel nincs szükség vál- 
lakra vagy rögzítőgyűrűkre a csapágy axiális 
rögzítéséhez. 

Az ilyen csapágyak edzett acélból készült 
lemezháza és tűgörgős kosárszerkezete elvá- 
laszthatatlan egységet képeznek. 

Az SKF a lemezházas tűgörgős csapágyak 
széles választékát gyártja. A választék részét 
képezik az alábbiak: 


e nyitott végű lemezházas tűgörgős csapágyak 
(5 5. ábra) 

e zárt végű lemezházas tűgörgős csapágyak 
(5 6. ábra) 

e nyitott végű, telegörgős lemezházas tűgörgős 
csapágyak (0 7. ábra) 
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Kivitelek és termékváltozatok 











HN 


5. ábra 


6. ábra 


7. ábra 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Az SKF az összes lemezházas tűgörgős csap- E 


ágyat belső gyűrű nélkül gyártja. Ezeket a csap- 
ágyakat általában egy tűgörgős kosárszerkezet- 
tel tervezik. A szélesebb méretek azonban két 
tűgörgős kosárszerkezetet tartalmaznak 
közvetlenül egymás mellett, és egy kenőfuratot 
a külső gyűrűn (0 8. ábra). A kétsorú 
csapágyakat nem jelöli külön utójel, ezekre a 
terméktáblázatokban lábjegyzet utal. 





Nyitott végű lemezházas tűgörgős csapágyak 
A nyitott végű SKF lemezházas tűgörgős 
csapágyakat (oO 5. ábra, 677. oldal) a HK 
sorozatjelölés azonosítja. Nyitott (tömítés 
nélküli), illetve az egyik vagy mindkét oldalon HK (kétsorú) 
tömített kivitelben kaphatók (o Tömítési 

megoldások, 696. oldal). 

















Zárt végű lemezházas tűgörgős csapágyak 

A zárt végű SKF lemezházas tűgörgős 
csapágyakat (O 6. ábra, 677. oldal) a BK 
sorozatjelölés azonosítja. Kaphatók nyitott vagy 
tömített kivitelben (o. Tömítési megoldások, 
696. oldal), és a tengelyvégen lévő 
csapágyelrendezésekhez alkalmasak. A zárt vég 
profilos kialakítása miatt képes kisebb axiális 
vezetőerők elviselésére. 


Telegörgős lemezházas tűgörgős csapágyak 
Az SKF telegörgős lemezházas tűgörgős 
csapágyakat (O 7. ábra, 677. oldal) a HN 
sorozatjelölés azonosítja. Ezek közepes 
fordulatszámú, nagyon nagy radiális 
terhelésekhez alkalmasak, és kizárólag nyitott 
kivitelben és tömítések nélkül kaphatók. 
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A telegörgős lemezházas csapágyakhoz való 
kenőanyagok 

A telegörgős lemezházas tűgörgős csapágyakat 
különleges kenőanyaggal szállítják, mely a gör- 
gők szállítás során történő kiesésének megaka- 
dályozására szolgál. Az SKF azonban a csap- 
ágyak beszerelést követő újrakenését javasolja, 
mivel ez a kenőanyag nem biztosítja a hosszú 
távú kenést. Az SKF a szükséges 
konzisztenciaosztálytól függően az SKF LGEP 2 
vagy az SKF LGMW 1 kenőanyagot javasolja az 
újrakenéshez. A kezdeti zsírfeltöltéshez és az 
újrakenéshez használt kenőanyagok műszaki 
jellemzői az 1. táblázatban találhatók. 


Egyéb alkatrészeket és csapágyakat 
tartalmazó elrendezések 


A lemezházas tűgörgős csapágyak általában 
közvetlenül egy tengelyen futnak. Az olyan 
alkalmazások esetén azonban, ahol a tengely 
nem edzhető és köszörülhető, a csapágyakat 
belső gyűrűvel kell kiegészíteni (0. 9. ábra). A 
széles belső gyűrűk ráadásul kiváló érintkezési 
felületet képesek biztosítani a külső, G vagy SD 
kivitelű tömítések ajkaihoz (  skf.com/seals). 1) 
A belső gyűrűkről további információt a 
Tűgörgős csapágy belső gyűrűi (0 691. oldal) 
c. fejezetben talál. 

Együttes radiális és axiális terhelések felvé- 
tele érdekében bizonyos méretű lemezházas 
tűgörgős csapágyak az AXW sorozatú, 
központosító peremmel rendelkező axiális 
tűgörgős csapággyal kombinálhatók 
(5 10. ábra).1) További információt az 


Kivitelek és termékváltozatok 


9. ábra 





Szabványos belső 


gyűrűvel 


Széles belső gyűrűvel 
és külső tömítéssel 


10. ábra 





1. táblázat 


A telegörgős lemezházas tűgörgős csapágyakhoz való szabvány SKF kenőanyagok műszaki jellemzői 


Kenőanyag Hőmérséklet-tartomány!) Sűrítőanyag Alapolaj NLGI 
típusa konzisz- 
tenciaosztály 
-50 0 50 100 150 200 250 "C 
Kezdeti E ITT [OCCCKEI HE Mi reccs ea um — Lítiumszappan Ásványolaj 1-2 


zsírfeltöltés 


LGEP2 B KEKE [CCA TENKEKEI IE] KOCCCON ONum — Lítiumszappan Ásványolaj 2 


LGMW1 NE IEEE UE I vo sum — Lítiumszappan Ásványolaj 1 


SZA SST ELETTEL ESETEKKEL KEEK ESEK ETT ÉETÓ 
-60 30 120 210 300 390 480 "F 


Az alapolaj viszkozitása Imm7/5] 


40"C-on 100"C-on 
4055F) (210 "F) 
200 187 

200 16 

200 16 





1) Lásd az SKF közlekedési lámpa koncepcióját — 244. oldal 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Axiális tűgörgős csapágyak (0 1057. oldal) c. 
fejezetben talál. 


gt 


Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak 
Az SKF forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyai 
kifejezetten csapágygyártás céljára szolgáló 
krómtartalmú szénacélból készülnek. A kis 
keresztmetszeti magasságukhoz képest nagy 
teherbíró képességgel rendelkeznek. Az SKF a 
forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyakat a külső 
gyűrűn lévő peremekkel (o 11. ábra) vagy 
anélkül (0 12. ábra) gyártja, széles sorozat- és 
méretválasztékban. Az SKF ezeket a csapágya- 
kat belső gyűrűvel vagy anélkül is szállítja. 


Forgácsolt belső és külső gyűrűs tűgörgős csapágyak 
A belső gyűrűs tűgörgős csapágyakat 

(5 12. ábra) olyan alkalmazásokban 
használják, ahol a tengely nem edzhető vagy 
köszörülhető. A tengely házhoz képesti 
megengedett axiális elmozdulása 

(5 terméktáblázatok) a belső gyűrűs 
csapágyak esetén korlátozott. Ha a szabványos 
belső gyűrű által biztosított megengedett axiális 
elmozdulás nem elegendő, akkor szélesebb 
belső gyűrű is használható (0 Tűgörgős 
csapágy belső gyűrűi, 691. oldal). 


Forgácsolt külső gyűrűs tűgörgős csapágyak belső 
gyűrű nélkül 

A tűgörgős csapágyak belső gyűrű nélkül 

(5 11. ábra) kitűnő választást jelentenek a 
kompakt csapágyelrendezésekhez, ha a tengely 
edzhető és köszörülhető. A különálló belső 
gyűrű igényének kiküszöbölése nagyobb ten- 
gelyátmérőt és merevebb csapágyelrendezést 
tesz lehetővé. A tengely házhoz képesti axiális 
elmozdulását csak a tengelyen lévő futópálya 
szélessége korlátozza. A tengely futópályáinak 
megfelelő méretpontosságúra és geometriai 
pontosságúra forgácsolásával magasabb 
futáspontosságú csapágyelrendezések érhetők 
el. További információt a Futópályák tengelyeken 
és házakban (0) 210. oldal) c. fejezetben talál. 
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11. ábra 


12. ábra 


akkr 


Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak 
A külső gyűrűn peremes SKF tűgörgős 
csapágyak nyitott (tömítés nélküli), illetve az 
egyik vagy mindkét oldalon tömített kivitelben 
(5 Tömítési megoldások, 696. oldal), és belső 
gyűrűvel vagy anélkül kaphatók. AD s 17 mm 
(Fw S 10 mm) külső átmérővel rendelkező 
csapágyak peremként funkcionáló, szét nem 
szerelhető zárógyűrűkkel kaphatók 
(5 13. ábra). A nagyobb csapágyakon lévő 
peremek a külső gyűrű részét képezik, a 
csapágyakon pedig egy kenőhorony és a külső 
gyűrűjükön egy vagy több kenőfurat található 
(5 14. ábra). Az RNA 69 (0 15. ábra) és az 
NA 69 sorozatba tartozó, D2 52 mm (F,2 
40 mm) külső átmérőjű kétsorú csapágyak 
kivételével a peremes tűgörgős csapágyakat 
általában egysorú csapágyként tervezik. 

A peremes tűgörgős csapágy tűgörgős kosár- 
szerkezete és külső gyűrűje szétválaszthatatlan 
egységet képeznek. 
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Kivitelek és termékváltozatok 





13. ábra 
NK(F, 510 mm) 
14. ábra 
[il 
 KWWWüWüWüTüTtterüt!tn 
al j] 
NK(Fw212mm) 
NKS 
RNA 48 
RNA 49 
RNA 69 (F,, s 35 mm) 
15. ábra 








RNA 69 (Fv 240 mm) 
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6 Tűgörgős csapágyak 


TZNN TA 


Perem nélküli, forgácsolt gyűrűs tűgörgős 16. ábra 
csapágyak 

A külső gyűrűn perem nélküli SKF tűgörgős 
csapágyak szétszerelhetők, vagyis a külső 

gyűrű, a tűgörgős kosárszerkezet és a belső 
gyűrű mind külön szerelhető be. Ezért a tűgör- 
gős kosárszerkezet az elrendezés kivitelétől füg- 
gően beszerelhető a külső gyűrűvel, a tengellyel 
vagy a belső gyűrűvel együtt. Végső lépésként 
beilleszthető a külső gyűrű és a tengely vagy a 
belső gyűrű közé. A tűgörgős kosárszerkezeteket 
és a külső csapágygyűrűket azonban mindig 
együtt, a szállított formában kell megtartani. 

A perem nélküli SKF tűgörgős csapágyakat 
általában egy tűgörgős kosárszerkezettel 
tervezik (o. 12. ábra, 680. oldal). A szélesebb RNAO 
méretek azonban két tűgörgős kosárszerkezetet 
tartalmaznak közvetlenül egymás mellett, és 
egy kenőhornyot és kenőfuratot a külső gyűrűn 17. ábra 
(5 16. ábra). A kétsorú csapágyakat nem jelöli 
külön utójel, ezekre a terméktáblázatokban láb- 
jegyzet utal. 





Egyéb csapágyakat tartalmazó elrendezések 
Együttes radiális és axiális terhelések felvétele 


érdekében a forgácsolt gyűrűs tűgörgős 
csapágyak az AXW sorozatú, központosító 
peremmel rendelkező axiális tűgörgős 
csapággyal kombinálhatók, ha a radiális csapágy 
D külső átmérője egyenlő az axiális csapágy 
peremének D41 átmérőjével (o 17. ábra). 1) 
További információt az Axiális tűgörgős 
csapágyak (0 1057. oldal) c. fejezetben talál. EEEÉEKÉTŰ Muse 


nélkül gyűrűvel 
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Beállógyűrűs tűgörgős csapágyak 

Az SKF beállógyűrűs tűgörgős csapágyak külső 
gyűrűje szférikus (konvex) külső felülettel ren- 
delkezik. A külső gyűrű a két, (konkáv) szférikus 
belső felülettel rendelkező polimer fészekgyűrű- 
ben helyezkedik el, melyeket egy mélyhúzott 
acéllemez persely fog körbe. A kivitel lehetővé 
teszi, hogy a csapágy elviselje a tengely házhoz 
viszonyított statikus szöghibáját. Az SKF a 
beállógyűrűs tűgörgős csapágyakat belső 
gyűrűvel vagy anélkül szállítja (0 18. ábra). 

Az olyan alkalmazásokban, ahol a tengely 
nem edzhető és köszörülhető, belső gyűrűs 
csapágyakat kell használni. A tengely házhoz 
képesti megengedett axiális elmozdulása 
(3 terméktáblázatok) a belső gyűrűs 
csapágyak esetén korlátozott. Ha a szabványos 
belső gyűrű által biztosított megengedett axiális 
elmozdulás nem elegendő, akkor szélesebb 
belső gyűrű is használható (0. Tűgörgős 
csapágy belső gyűrűi, 691. oldal). 

A belső gyűrű nélküli csapágyak kitűnő 
választást jelentenek a kompakt csapágyelren- 
dezésekhez, ha a tengely edzhető és 
köszörülhető. 


Kivitelek és termékváltozatok 


Kombinált tűgörgős csapágyak 

Az SKF kombinált tűgörgős csapágyak egy axiá- 
lis csapággyal kombinált radiális tűgörgős csap- 
ágyból állnak. Ezek mind radiális, mind axiális 
terhelés felvételére alkalmasak. A kombinált 
tűgörgős csapágyak rendelkeznek azokkal a 
tulajdonságokkal, amelyek lehetővé teszik, hogy 
vezető csapágyazást lehessen kialakítani ott is, 
ahol a radiális hely szűkös. Különösen jól hasz- 
nálhatók olyan területeken, ahol más típusú 
vezető csapágyazások túl sok helyet foglalnának 
el, vagy ahol túl nagy az axiális terhelés, túl 
magas a fordulatszám, vagy egyszerű axiális 
csapágytárcsák esetén a kenés nem megfelelő. 
Az SKF kombinált tűgörgős csapágyai az alábbi 
alapkivitelekben kaphatók: 


e tűgörgős/ferde hatásvonalú golyóscsapágy 
e tűgörgős/axiális golyóscsapágy 
e tűgörgős/axiális hengergörgős csapágy 


A csapágy radiális és axiális részének újrakenési 
időközeit külön kell kiszámítani. A két időköz 
közül a rövidebbet kell használni. A kenésről 
bővebben a Kenés (0 239. oldal) c. fejezetben 
olvashat. 


18. ábra 





PNA 
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RPNA 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Tűgörgős/ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
Az SKF tűgörgős/ferde hatásvonalú golyóscsap- 
ágyak egy radiális tűgörgős csapágy és egy 
ferde hatásvonalú golyóscsapágy kombinációjá- 
ból jönnek létre. A radiális terheléseket kizárólag 
a tűgörgős csapágy, míg az axiális terheléseket 
kizárólag a ferde hatásvonalú golyóscsapágy 
veszi fel. Ezek az alacsony keresztmetszetű 
csapágyak nagy fordulatszámon képesek 
működni, és nagy radiális és axiális terheléseket 
is képesek elviselni. Az SKF ezeket a csapágya- 
kat tömítés nélkül szállítja az alábbi két 
sorozatban: 


e NKIA sorozat (o 19. ábra), a csapágyak 
egyirányú axiális terhelés felvételére képesek 

e NKIB sorozat (o 20. ábra), a csapágyak 
mindkét irányban axiálisan terhelhetők 


Mindkét sorozatba tartozó csapágyak 
szétszedhetők, vagyis a belső gyűrű a külső 
gyűrűtől, a gördülőelemes kosárszerkezettől 
függetlenül szerelhető be. Az NKIB sorozatba 
tartozó belső gyűrűk azonban nem 
csereszabatosak a más, látszólag azonos 
csapágyban lévő gyűrűkkel. A csapágyakat ezért 
mindig együtt, a szállított formában kell 
megtartani. 

A tűgörgős/ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
az alkalmazástól függően zsír- és olajkenéssel is 
kenhetők. Zsírkenés esetén a tűgörgős és a ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyat is ugyanazzal a 
kenőanyaggal kell feltölteni beszerelés előtt. 





NKIA 59, 0-elrendezésben 
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19. ábra 





NKIA 59 


20. ábra 





NKIB 59 


21. ábra 
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NKIA sorozat 


Az NKIA 59 sorozatba tartozó tűgörgős/ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyak (o 19. ábra) 
csak egyirányú axiális terhelés felvételére képe- 
sek, ezért a tengelyt csak egy irányban rögzítik. 
Rövid tengelyek esetén, illetve ahol a hőtágulás 
okozta hosszváltozás viszonylag csekély, az 
NKIA 59 sorozatba tartozó két csapágy 
0-elrendezésben szerelhető be (0 21. ábra). 


NKIB sorozat 

Az NKIB 59 sorozatba tartozó tűgörgős/ferde 
hatásvonalú golyóscsapágyak (o 20. ábra) 
mindkét irányban képes a tengely rögzítésére. 


Az axiális csapágyhézag 0,08 és 0,25 mm között 


van. A beszerelés megkönnyítése érdekében a 
csapágy kétrészes belső gyűrűvel rendelkezik. A 
belső gyűrű beszerelésekor fontos, hogy a két 
részt közvetlenül egymás mellé szereljük be, 
köztük lévő rés nélkül. 


22. ábra 





NX 
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Kivitelek és termékváltozatok 


Tűgörgős/axiális golyóscsapágyak 

Az SKF tűgörgős/axiális golyóscsapágyak egy 
radiális tűgörgős csapágy és egy axiális golyós- 
csapágy kombinációjából jönnek létre. Az SKF 
ezeket a csapágyakat az alábbi két sorozatban 
szállítja: 


e NXsorozat (o 22. ábra), telegörgős axiális 
golyóscsapággyal 

e NKXsorozat(O 23. ábra), kosaras axiális 
golyóscsapággyal 


23. ábra 





NKX 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Az SKF mindkét sorozatba tartozó csapágyakat 
belső gyűrű nélkül szállítja. Az olyan alkalmazá- 
sokban, ahol a tengely nem edzhető és 
köszörülhető, a tűgörgős csapágy belső 
gyűrűvel egészíthető ki (o 24. ábra). A 
megfelelő belső gyűrűk a terméktáblázatokban 
találhatók, ezeket külön kell megrendelni. 

A tűgörgős/axiális golyóscsapágyak csak egy- 
irányú axiális terhelés felvételére képesek, ezért 
a tengelyt csak egy irányban rögzítik. Rövid ten- 
gelyek esetén, illetve ahol a hőtágulás okozta 
hosszváltozás viszonylag csekély, a két csapágy 
0-elrendezésben szerelhető be (0 25. ábra). 
Az ilyen típusú elrendezések esetén az SKF az 
axiális golyóscsapágyak rugalmas előfeszítését 
javasolja tányérrugókkal. A rugalmas előfeszítés 
segít megakadályozni a golyók megcsúszását, 
ha az egyik axiális csapágy terheletlenné válik. 
Az előfeszítés az axiális golyóscsapágy teljesít- 
ményét is javítja, miközben csökkenti a 
zajszintet. 





NKX, 0-elrendezésben, tányérrugókkal 
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24. ábra 





NX belső gyűrűvel 


25. ábra 


I 
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NX sorozat 


Az NX sorozatba tartozó tűgörgős/telegörgős 
axiális golyóscsapágyak (0 26. ábra) a közepes 
radiális terheléssel és könnyebb, egyirányú axi- 
ális terheléssel rendelkező alkalmazásokhoz 
megfelelőek. A rendkívül alacsony keresztmet- 
szeti magasságuk lehetővé teszi, hogy a tenge- 
lyek középvonalai egymáshoz közel helyezhetők 
legyenek, például többorsós fúrógépek esetén. 
Az axiális megtámasztás érdekében a csapágyak 
rögzítőgyűrűvel vagy a házfuratban lévő vállnak 
támasztva szerelhetők be. A külső gyűrűn lévő 
palásthorony költséghatékony és 
tengelyirányban helytakarékos megoldást jelent 
(5 27. ábra). A megfelelő rögzítőgyűrűk a 
terméktáblázatokban találhatók. 

Az NX sorozatba tartozó tűgörgős/axiális 
golyóscsapágyak préselt acélfedéllel rendelkez- 
nek. Ez túlnyúlik az axiális golyóscsapágy ten- 
gelytárcsáján, és szorosan rögzül a radiális 
tűgörgős csapágyhoz. A fedél miatt ezek a csap- 
ágyak nem szedhetők szét. A legtöbb esetben 
olajkenésűek, mivel a fedélen kenőfuratok talál- 
hatók. Ezért az SKF ezeket kenőzsír nélkül 
szállítja. 

Az NX sorozatba tartozó Z utójelű tűgörgős/ 
axiális golyóscsapágyak (o 28. ábra) kenőfurat 
nélküli préselt acélfedéllel rendelkeznek, ezek 
zsírkenésűek. 
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Kivitelek és termékváltozatok 











26. ábra 
NX 
27. ábra 
NX rögzítőgyűrűvel beszerelve 
28. ábra 
NX..Z 
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6 Tűgörgős csapágyak 


NKX sorozat 


Az NKX sorozatba tartozó tűgörgős/axiális 
golyóscsapágyak egy radiális tűgörgős csapágy 
és egy, az 511-es sorozattal egyező axiális 
golyóscsapágy és kosárszerkezet kombinációjá- 
ból jönnek létre. Ezek viszonylag nagy fordulat- 
számon való működést tesznek lehetővé. A külső 
gyűrű pereme a csapágyakat axiálisan egy 
irányban rögzíti. 

Az NKX sorozatba tartozó tűgörgős/axiális 
golyóscsapágyakon (o 29. ábra) nincs fedél az 
axiális golyóscsapágy felett. Ezért mind a golyós 
kosárszerkezet, mind a tengelytárcsa külön sze- 
relhető be a csapágy többi részétől. Ezeket a Z 
utójel nélküli csapágyakat olajjal kell kenni, ami- 
kor csak lehet, mert nincs fedél, ami a kenő- 
anyagot a csapágyban tartaná. 

Az NKX sorozatba tartozó Z utójelű tűgörgős/ 
axiális golyóscsapágyak (0. 30. ábra) kenőfurat 
nélküli préselt acélfedéllel rendelkeznek. Az 
acélfedél az axiális golyóscsapágy tengelytár- 
csája fölé nyúlik. Szorosan rögzítve van a 
fészektárcsához, mely a tűgörgős csapágy külső 
gyűrűjének szerves része. A fedél miatt ezek a 
csapágyak nem szedhetők szét. 
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NKX 








NKX .. 











29. ábra 


30. ábra 
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Tűgörgős/axiális hengergörgős csapágyak 
csapágyak 

Az NKXAR sorozatba tartozó SKF tűgörgős/axiális 
hengergörgős csapágyak (0 31. ábra) egy 
radiális tűgörgős csapágy és egy axiális henger- 
görgős csapágy kombinációjából jönnek létre. Az 
axiális hengergörgős kosárszerkezet a 811-es 
sorozattal megegyező. Ezek a kombinált csap- 
ágyak belső gyűrű nélkül készülnek. Az olyan 
alkalmazásokban, ahol a tengely nem edzhető 
és köszörülhető, a csapágyakat belső gyűrűvel 
lehet kiegészíteni (0 32. ábra). A megfelelő 
belső gyűrűk a terméktáblázatokban találhatók, 
ezeket külön kell megrendelni. 

Az NKXR sorozatba tartozó tűgörgős/axiális 
hengergörgős csapágyak szétszedhetők. Mind 
az axiális hengergörgős kosárszerkezet, mind a 
tengelytárcsa külön szerelhető be a csapágy 
többi részétől. Ezeket a Z utójel nélküli csap- 
ágyakat olajjal kell kenni, amikor csak lehet, 
mert az olaj elegendő mennyiségű kenőanyag- 
gal látja el a csapágyat. 

AZ utójelű tűgörgős/axiális hengergörgős 
csapágyak (0 33. ábra) kenőfurat nélküli 
préselt acélfedéllel rendelkeznek. Az acélfedél az 
axiális hengergörgős csapágy tengelytárcsája 
fölé nyúlik. Szorosan rögzítve van a fészektár- 
csához, mely a tűgörgős csapágy külső gyűrűjé- 
nek szerves része. A fedél miatt ezek a csap- 
ágyak nem szedhetők szét. 
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Kivitelek és termékváltozatok 





NKXR 








NKXR..Z 











31. ábra 


32. ábra 


33. ábra 
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6 Tűgörgős csapágyak 


A tűgörgős/axiális hengergörgős csapágyak 
csak egyirányú axiális terhelés felvételére képe- 
sek, ezért a tengelyt csak egy irányban rögzítik. 
Rövid tengelyek esetén, illetve ahol a hőtágulás 
okozta hosszváltozás viszonylag csekély, a két 
csapágy 0-elrendezésben szerelhető be 
(5 34. ábra). Az ilyen típusú elrendezések 
esetén az SKF az axiális görgőscsapágyak 
rugalmas előfeszítését javasolja tányérrugókkal. 
A rugalmas előfeszítés segít megakadályozni a 
görgők megcsúszását, ha az egyik axiális 
csapágy terheletlenné válik. Az előfeszítés a 
csapágyak teljesítményét is javítja, miközben 
csökkenti a zajszintet. 


IL.1 


MIT 


eeMIITL 


1 pessl ——— fiszzmá [d 
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Tűgörgős csapágyak alkatrészei 


Tűgörgős csapágy belső gyűrűi 

Az SKF külön szállítja a belső gyűrűket a tűgör- 
gős csapágyakhoz. Ezeket jellemzően tűgörgős 
kosárszerkezettel vagy lemezházas tűgörgős 
csapágyakkal kombinálják azokban az alkalma- 
zásokban, ahol a tengely nem edzhető vagy 
köszörülhető. A belső gyűrűk az alábbi két soro- 


zatban kaphatók: 


e IRsorozat(O 35. ábra), kenőfurattal vagy 
anélkül, megmunkálási ráhagyással vagy 
anélkül 

e LRsorozat(O 36. ábra) 

A belső gyűrűk mindkét sorozatban különböző 

szélességben kaphatók. A széles belső gyűrűk 

nagyobb axiális elmozdulást tesznek lehetővé a 

tengely számára a házhoz képest a normál 

szélességű belső gyűrűhöz viszonyítva. Ezenkívül 
kiváló érintkezési felületet biztosítanak a súrlódó 
tömítések ajkai számára (0. 9. ábra, 679. oldal). 

A gyűrűt az axiális elmozdulás megakadályo- 
zása érdekében mindkét oldalon rögzíteni kell 
függetlenül attól, hogy szoros vagy laza illesz- 
téssel rendelkezik. Az egyik oldal egy vállnak 
támasztva rögzíthető. A másik oldal egy 
rögzítőgyűrűvel, távtartó gyűrűvel vagy anyával 
rögzíthető. 


IR sorozat 


AzIR sorozatú belső gyűrűk (0 35. ábra), 
vagyis a tűgörgős csapágyakhoz való szabvány 
SKF belső gyűrűk csapágygyártáshoz használa- 
tos krómtartalmú szénacélból készülnek. A gyű- 
rűk edzettek és köszörültek. A futópálya felülete 
pontosan köszörült, és mindkét oldalon beve- 
zető élletöréssel rendelkezik. Az élletörés meg- 
könnyíti a beszerelést, és megvédi a 
tömítőajkakat a sérüléstől a beszerelés közben. 
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35. ábra 


36. ábra 
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ZONA 


Bizonyos méretű IR belső gyűrűkön kenőfurat 
található (0 37. ábra). Ezeket az IS1 utójellel 
jelölik. Kérésre több kenőfurattal rendelkező 
belső gyűrűk is kaphatók. 

Az SKF, szintén kérésre, előköszörült futópá- 
lyával és z megmunkálási ráhagyással rendel- 
kező belső gyűrűket is gyárt az IR sorozatban. 
Ezeket a belső gyűrűket a VGS utójellel jelölik. 
A megmunkálási ráhagyás a belső gyűrű 
futópályájának átmérőjétől függ, és értékei 
a 2. táblázatban találhatók. A kész méretre 
történő köszörülés a tengelyre szerelést köve- 
tően történik olyan alkalmazásokban, ahol 
rendkívüli futáspontosság szükséges. 


LR sorozat 


Az LR sorozatba tartozó belső gyűrűk 

(5 36. ábra, 691. oldal) csapágygyártáshoz 
használatos krómtartalmú szénacélból 
készülnek. A gyűrűk edzettek, a furat- és 
futópálya-átmérő pedig köszörült. A 
homlokfelületek esztergáltak, az éleket pedig 
lesimították. Azoknál az alkalmazásoknál, ahol a 
nagyobb ütéstűrések és szélességi tűrések 
kevésbé fontosak, ezek a belső gyűrűk 
használhatók egy költséghatékony 
csapágyelrendezés kialakításához. 


Tűgörgők 

Az SKF tűgörgői krómtartalmú szénacélból 
készülnek. A görgők keménysége 58 és 65 HRC 
között van, felületük pedig pontosan köszörült. 
Telegörgős csapágyak vagy alacsony fordulat- 
számú, oszcilláló mozgást végző alkalmazások 
konstrukcióinál használhatók. Ezeknek a kom- 
pakt csapágyelrendezéseknek nagyon nagy a 
teherbíró képessége a kosaras csapágyakhoz 
képest, és gazdaságosak, amennyiben a tengely 
és a házfurat használható futópályaként 

(o Futópályák tengelyeken és házakban, 

210. oldal). 

Ha segítségre van szüksége a telegörgős 
csapágyelrendezések tervezéséhez vagy ezek 
teljesítményadatainak kiszámításához, forduljon 
az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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37. ábra 
IR..151 

2. táblázat 
A belső gyűrű futópályája-átmérőjének megmunkálási 
ráhagyása 
Futópálya- Megmunkálási — Előköszörült 
átmérője ráhagyás futópálya-átmérő 
HB 8 Fvcs 
-tól(3) — -ig(52) 
mm mm mm 
e 50 010 FvesSlFz 
50 80 015 (h7B tűrésosztály) 
80 180 0,20 
180 250 0,25 
250 315 0,30 
sal 400 035 
400 500 0,40 
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Kosarak 


A csapágyak kivitelétől, sorozatától és méretétől 
függően az SKF tűgörgős csapágyait a 

3. táblázatban (0. 694. oldal) látható 
kosárszerkezetek egyikével gyártják. A szabvány 
kosarat a csapágy jelölésében nem jelzik. 

A gördülőcsapágyakhoz használt kenőanya- 
goknak általában nincsen kedvezőtlen hatásuk a 
kosár jellemzőire. Azonban egyes szintetikus 
olajok és szintetikus alapolajjal rendelkező 
kenőanyagok, valamint a sok EP adalékanyagot 
tartalmazó kenőanyagok magas hőmérsékleten 
alkalmazva kedvezőtlen hatással lehetnek a 
poliamid kosarakra. A kosarak alkalmasságáról 
bővebben lásd: Kosarak (37. oldal) és 
A kosarak anyagai (0. 152. oldal). 


Kétsorú tűgörgős csapágyak 
A kétsorú tűgörgős kosárszerkezetek az egysorú 
kosár kiviteléhez hasonló kétsorú kosárral 
rendelkeznek (0 1. ábra, 675. oldal). 

A többi kétsorú tűgörgős csapágyat két 
kosárszerkezettel szerelik fel (o 15. ábra, 
681. oldal és 16. ábra, 682. oldal). 
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Kosarak tűgörgős csapágyakhoz 


Kosár jellemzői 


Kosarak radiális csapágyakhoz 


























Kosártípus Ablakos Ablakos Ablakos Ablakos 

Anyag Lemezacél vagy Lemezacél vagy Lemezacél Lemezacél 
forgácsolt acél forgácsolt acél 

Utójel - - - - 

Csapágytípusok 

Tűgörgős Szabvány - Szabvány - 

kosárszerkezetek 

Lemezházas tűgörgős - - - Szabvány 


csapágyak 

















Forgácsolt gyűrűs - Szabvány - - 
tűgörgős csapágyak 

Beállógyűrűs tűgörgős - Szabvány - - 
csapágyak 

Tűgörgős/ferde hatásvo- - Szabvány - - 
nalú golyóscsapágy 

Tűgörgős/axiális - Szabvány - - 
golyóscsapágy 

Tűgörgős/axiális - Szabvány - - 


hengergörgős csapágy 
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Kosarak axiális csapágyakhoz 


3. táblázat 






































Ablakos Ablakos Ablakos Bepattintható Ablakos 
Lemezacél vagy Üvegszál erősítésű Lemezacél Üvegszál erősítésű Üvegszál erősítésű 
forgácsolt acél PA66 PA66 PA6G6 

a TN s zi 12 

- Szabvány - - - 

szi Szabvány - a Éz 
Szabvány Szabvány - z 2 
Szabvány - - - - 
Szabvány - - Szabvány - 
Szabvány Szabvány Szabvány - - 
Szabvány - - - Szabvány 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Tömítési megoldások 38. ábra 


Az SKF bizonyos tűgörgős csapágyakat zárt kivi- 
telben, tömítéssel vagy acélfedéllel gyárt. A zárt 
kivitelű csapágyak választéka a következő típu- 
sokat tartalmazza: 


e az egyik vagy mindkét oldalon tömített 
lemezházas tűgörgős csapágyak 

e az ((R)NA 49 sorozatba tartozó, az egyik vagy 
mindkét oldalon tömített, forgácsolt gyűrűs 
tűgörgős csapágyak 

e aZ utójellel rendelkező kombinált tűgörgős 
csapágyak, melyek axiális része felett acélfe- 
dél található 





Az SKF alapkivitelben kiváló minőségű, jó HK..RS 
korróziógátló hatású kenőanyaggal feltöltött, 
zárt kivitelű csapágyakat gyárt (0 Kenőanyagok 
a zárt kivitelű csapágyakhoz, 698. oldal). 

A beépített csapágytömítéseken kívül az SKF 
a tűgörgős csapágyelrendezésekhez használ- 
ható külső tömítéseket is gyárt. A kapható haj- 
tóműtömítések a megfelelő 
terméktáblázatokban találhatók. Ezekről a 
tömítésekről bővebb információt talál online, az 
skf.com/bearings oldalon elérhető 
termékinformációkból. 


39. ábra 


Tömített lemezházas tűgörgős csapágyak 


Azoknál az alkalmazásoknál, ahol nem áll ren- 
delkezésre vagy a helyhiány miatt nem használ- 
ható elegendően hatékony tömítés, az SKF bizo- 
nyos lemezházas tűgörgős csapágyakat tömített 
csapágyként szállít. Ezek közé tartoznak az HK...2RS 
alábbiak: 





e az egyik oldalon tömített, nyitott végű 40. ábra 


lemezházas tűgörgős csapágyak, RS utójel 
(5 38. ábra), 8 és 50 mm tengelyátmérő 
között kaphatók. 

e mindkét oldalon tömített, nyitott végű 
lemezházas tűgörgős csapágyak, 2RS utójel 
(5 39. ábra), 8 és 50 mm tengelyátmérő 
között kaphatók. 

e tömített, zárt végű lemezházas tűgörgős 
csapágyak, RS utójel (0 40. ábra), 10 és 
25 mm tengelyátmérő között kaphatók. 


Ezek a beépített súrlódó tömítések PUR, FKM 
vagy NBR anyagból készülnek. A tömített 
lemezházas tűgörgős csapágyak normál körül- 
mények között rendkívül költséghatékony meg- BK..RS 
oldást jelentenek a szilárd szennyeződések és a 
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nedvesség távoltartásához, valamint a 
kenőanyag csapágyban tartásához. 


Forgácsolt gyűrűs, tömített tűgörgős csapágyak 
Az (R)NA 49 sorozatba tartozó, forgácsolt 
gyűrűs tűgörgős csapágyak az egyik vagy 
mindkét oldalon súrlódó tömítéssel 

(5 41. ábra) kaphatók. Az NBR-ből készült 
tömítések hatékonyan tartják bent a 
kenőanyagot és védik meg a csapágyat a 
szennyeződések bekerülésétől. 

A tömített csapágyak belső gyűrűje 1 mm-rel 
szélesebb, mint a külső gyűrű. Ez megőrzi a 
tömítések hatékonyságát, és leegyszerűsíti a 
csapágyelrendezéseket még kisebb mértékű 
axiális elmozdulás esetén is. 


FIGYELMEZTETÉS! 

Az FKM-ből (fluorkaucsuk) készült, nyílt 
lángnak vagy 300 "C (570 "F) feletti 
hőmérsékletnek kitett tömítések az egész- 
ségre és a környezetre ártalmasak! Lehűlé- 


sük után is veszélyesek maradnak. 

Nézze át és tartsa be a Tömítések 
anyagai (0 155. oldal) c. részben található 
biztonsági óvintézkedéseket. 





41. ábra 








NA 49..RS NA 49 ...2RS 
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Kombinált tűgörgős csapágyak, Z utójel 

AZ utójellel rendelkező kombinált tűgörgős 
csapágyak axiális része felett préselt acélfedél 
található. A kenőfurat nélküli fedél rés típusú 
tömítést alkot a kenőanyag csapágyban tartása 
érdekében. A csapágyak a következő alapkivitel- 
ben és sorozatban kaphatók: 


e tűgörgős/axiális golyóscsapágy, NX .. Z 
(5 28. ábra, 687. oldal) és NKX..Z 
(5 30. ábra, 688. oldal) sorozat 

e tűgörgős/axiális hengergörgős csapágy, 
NKXR .. Z sorozat (0) 33. ábra, 689. oldal) 


Kenőanyagok a zárt kivitelű csapágyakhoz 
Az egy vagy két tömítéses tűgörgős csapágyak 
kenőanyaggal feltöltve kaphatók. A Z utójelű 
kombinált tűgörgős csapágyak axiális része is 
kenőanyaggal feltöltve kapható. Ezeket tiszta 
körülmények között kiváló minőségű kenő- 
anyaggal töltik fel. 

A csapágyakban lévő viszonylag nagy men- 
nyiségű kenőanyag azt jelenti, hogy hosszú ideig 
használhatók, mielőtt újrakenésre lenne 
szükség. Ujrakenés esetére az SKF az 
SKF LGWA 2 kenőanyagot ajánlja. 

A kezdeti zsírfeltöltéshez és az újrakenéshez 
használt kenőanyagok műszaki jellemzői a 
4. táblázatban találhatók. 


4. táblázat 


A zárt kivitelű tűgörgős csapágyakhoz való kenőanyagok műszaki jellemzői 





Kenőanyag Hőmérséklet-tartomány!) Sűrítőanyag — Alapolaj — NLGI Az alapolaj viszkozitása (mm?/5] 
típusa konzisz- 40 "C-on 09C-on 
tenciaosztály (105 F) (210 "F) 

a50/ 0 50100 150: 200 250 "E 
Kezdeti BE IEEE] [I TENEAI IE merci mom Lítium-komplex Ásványolaj 2 160 15,5 
zsírfeltöltés szappan 
LGWA 2 BE IEEE [77 TEN HE meze ram — Lítium-komplex Ásványolaj 2 185 15 

szappan 

ESETBE ESETET ETET ST 

-60 30 120 210 300 390 480 "F 
1) Lásd az SKF közlekedési lámpa koncepcióját — 244. oldal 
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Az újrakenést segítő elemek 


A kiviteltől és a mérettől függően az SKF külön- 
böző, a hatékony kenést és újrakenést meg- 
könnyítő jellemzőkkel bíró tűgörgős csapágyakat 
szállít. 


Lemezházas tűgörgős csapágyak 
Az SKF minden kétsorú lemezházas 
csapágyának külső gyűrűjén egyetlen kenőfurat 
található (0. 8. ábra, 678. oldal) alapkivitelben. 
Kérésre az SKF bármelyik egysorú, F, 2 7 mm 
görgők alatti belső átmérővel rendelkező 
lemezházas tűgörgős csapágyat képes a külső 
gyűrűn lévő kenőfurattal szállítani (0. 42. ábra). 


Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak 
AD219mm(F Fw212 mm) átmérőjű, 
peremes forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak 
kenőhoronnyal és a csapágy méretétől függően, 
a külső gyűrűn lévő egy vagy több kenőfurattal 
rendelkeznek (0 14. ábra, 681. oldal). A 
tömített tűgörgős csapágyak esetén a belső 
gyűrűn egy további kenőfurat található 

(5 41. ábra, 697. oldal). 

A perem nélküli, kétsorú forgácsolt tűgörgős 
csapágyakon egy kenőhorony és a külső 
gyűrűn egy kenőfurat található (o 16. ábra, 
682. oldal). A perem nélküli és egy belső 
gyűrűs egysorú csapágyak bizonyos méreteit 
az SKF a belső gyűrűn lévő kenőfurattal 
szállítja. Ezeket nem azonosítja külön utójel, de 
a terméktáblázatokban lábjegyzettel jelöltük. 


42. ábra 
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Kombinált tűgörgős csapágyak 

Minden kombinált csapágy tűgörgős csapágyá- 
nak külső gyűrűjén egy kenőhorony található 
kenőfurattal. 

Az NX sorozatba tartozó, Z utójel nélküli 
tűgörgős/telegörgős axiális golyóscsapágyak 
axiális része felett kenőfuratokkal rendelkező 
fedél található (0 24. ábra, 686. oldal). A 
legtöbb esetben ezek olajkenésűek, ezért az SKF 
ezeket kenőanyag nélkül szállítja. 
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Csapágyadatok 


Tűgörgős kosárszerkezetek 





Méretszabványok 


150 3030, ha F,, s 100 mm, amennyiben szabványos 





Tűrések 


További információ 
(5 132. oldal) 


e görgőkISO 3096 2. fokozat (G2 fokozat) 
- az egyes mérettartományok tűrése 2 um 
- szabvány és különleges mérettartományok (5. táblázat, 
707. oldal) 
- megrendeléskor meg kell adni a pontos mérettartományt 
s U:1S0 3030, amennyiben szabványos (-0,2/-0,8 mm) 











Üzemi C2-től normálig terjedő tartomány, ha a következők teljesülnek: 
csapágyhézag e szabvány mérettartományba tartozó görgővel felszerelve 
(5 5. táblázat, 707. oldal) 
e az ajánlott futópályatűrések (o. 10. táblázat, 709. oldal) 
használata esetén 
e normál üzemi körülmények 
Csapágyhézag Pontos tartományok: (o 12. táblázat, 709. oldal) 
Szöghiba s1szögperc 





A tengely és a ház között megengedhető szöghiba a csapágy méretétől és 
belső kivitelétől, az üzem közbeni radiális csapágyhézagtól és a csapágyra 
ható erőktől és nyomatékoktól függ. Ennek eredményeképpen itt csak ... 





Súrlódás, indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
Súrlódás (ő. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, az 
skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével 
számíthatóak ki. 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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Csapágyadatok 


Lemezházas tűgörgős csapágyak 





Befoglaló méretek: I50 3245, amennyiben szabványos 





150 3245 amennyiben szabványos 
e Fy:-5 F8-on belül (0 6. táblázat, 707. oldal) 
Fu mérése: 
- a csapágyat egy vékony falú gyűrűmérő idomszerbe kell benyomni, a furatátmérők a 
6. táblázatban (O. 707. oldal) láthatók. 
- ellenőrizze az F,, eltérését mérőtüskével 
e C:0/-0,3 mm 


A méretpontosság csak beszerelt csapágyak esetén ellenőrizhető. 





C2-től C3-ig terjedő tartomány az ajánlott tűrések (00 15. táblázat, 716. oldal) használata esetén 











s1szögperc 





... megközelítő értékekkel szolgálunk. A szöghiba növeli a csapágy zaját és csökkenti a csapágy 
élettartamát. 
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Csapágyadatok, folytatás 


Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak 








Méretszabványok  ! Befoglaló méretek: 
150 1206 az (R)NA 48, (R)NA 49 és (R)NA 69 sorozatba tartozó csapágyak 
esetén 

Tűrések Normál 


További információ 
(5 132. oldal) 


P5 vagy P6 kérésre 

e F,:F6(5 7. táblázat, 708. oldal) 
Az értékek szerelés előtti csapágyakra érvényesek, ha a görgők 
érintkeznek a külső gyűrű futópályájával. 


Kérésre szigorúbb tűrés is alkalmazható a görgők alatti belső átmérőre 
(a H utójel és a tűrés határértékét jelölő két szám, pl. H--24--20) 





150 492 (5 3-5. táblázat, 137-139. oldal) 





Üzemi 
csapágyhézag 


Belső gyűrű nélküli csapágyak 

Megfelelő tartományok (oO, 11. táblázat, 709. oldal), 
ha a következők teljesülnek: 

e az ajánlott tengelytűrésosztályokat használják 

e a házfurat tűrése nem szigorúbb, mint k7D 





Csapágyhézag 


Normál (belső gyűrűs csapágyak) 

A C2, C3 és C4 hézagosztály esetén ellenőrizze, hogy kapható-e 
Ertékek: I50 5753-1(5 13. táblázat, 710. oldal) 

Az értékek szerelés előtti, terheletlen csapágyak esetén érvényesek. 





Szöghiba 


s 1 szögperc 





A tengely és a ház között megengedhető szöghiba a csapágy méretétől és 
belső kivitelétől, az üzem közbeni radiális csapágyhézagtól és a csapágyra 
ható erőktől és nyomatékoktól függ. Ennek eredményeképpen itt csak ... 





Súrlódás, indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
Súrlódás (o. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, az 
skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével 
számíthatóak ki. 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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Csapágyadatok 


Beállógyűrűs tűgörgős csapágyak 





d, D:15015 
DSc47mm 6 0 0-ásátmérősorozat 
D255mm 6 9-esátmérősorozat 





e A belső gyűrű és szférikus külső palástfelülettel rendelkező külső gyűrű esetén normál 

e Akülső mélyhúzott lemezacél hüvely C értéke: t 0,5 mm 

e F,:F6(5 7. táblázat, 708. oldal) 
Az értékek szerelés előtti csapágyakra érvényesek, ha a görgők érintkeznek a külső gyűrű 
futópályájával. 








Belső gyűrű nélküli csapágyak 
C2-től C3-ig terjedő tartomány az ajánlott tűrések (o 15. táblázat, 716. oldal) használata esetén 











s 39 statikus szöghiba 
Nincs dinamikus szöghiba 








... megközelítő értékekkel szolgálunk. A szöghiba növeli a csapágy zaját és csökkenti a csapágy 
élettartamát. 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Csapágyadatok, folytatás 


Kombinált tűgörgős csapágyak 
Axiális rész 
Ferde hatásvonalú golyóscsapágy 





Méretszabványok 


Befoglaló méretek: 

150 15 - 59-es méretsorozat, kivéve az NKIB 59-es sorozatba tartozó, 
alábbi paraméterekkel rendelkező belső gyűrű esetén: 

e az egyik oldalon szélesebb 

e a keskenyebb részen valamivel nagyobb furatátmérő 





Tűrések 


További információ 
(5 132. oldal) 


Normál, az NKIB 59-es sorozatba tartozó teljes belső gyűrű szélességét 
kivéve: 0/-0,3 mm 





Értékek: 
Radiális csapágyak S IS0 492 (0 3. táblázat, 137. oldal) 
Axiális csapágyak 5 150 199 (o 10. táblázat, 144. oldal) 











Üzemi —- 
csapágyhézag 
Csapágyhézag Normál (belső gyűrűs csapágyak) 
A C2, C3 és C4 hézagosztály esetén ellenőrizze, hogy kapható-e 
Értékek: I50 5753-1(5 313. táblázat, 710. oldal) 
Az értékek szerelés előtti, terheletlen csapágyak esetén érvényesek. 
Szöghiba Forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


A tengely és a ház között megengedhető szöghiba a csapágy méretétől és 
belső kivitelétől, az üzem közbeni radiális csapágyhézagtól és a csapágyra 
ható erőktől és nyomatékoktól függ. A szöghiba növeli a csapágy zaját és 
csökkenti a csapágy élettartamát. 





Súrlódás, indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
Súrlódás (ő. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, az 
skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével 
számíthatóak ki. 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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Csapágyadatok 











Axiális golyóscsapágy Axiális hengergörgős csapágy 
Befoglaló méretek: Befoglaló méretek: 

DIN 5429-1, kivéve az NX és az NX..Z DIN 5429-1 

sorozatokba tartozó, nem szabványos 

csapágyakat. 

e D: Normál 

e F,:F6(5 7. táblázat, 708. oldal) 

e d:E8(5 7. táblázat, 708. oldal) 

e C:0/-0,25 mm 

e C4 (csak az NKX és az NKXR sorozatokra érvényes): 0/-0,2 mm 











Belső gyűrű nélküli csapágyak 
A tartomány a normálnál valamivel szűkebb az ajánlott tűrések (o. 17. táblázat, 717. oldal) 
használata esetén 











Nem képes kiegyenlíteni a tengely és a ház, illetve a tengely és a házban lévő axiális 
támasztófelületek között meglévő szöghibát. 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Csapágyadatok, folytatás 


Tűgörgős csapágyak alkatrészei 


Tűgörgős csapágy belső gyűrűi Tűgörgők 





Méretszabványok ]- 150 3096, kivéve a nem 
szabványos RN-2x6.3 BF/G2 
esetén 





IR sorozat 150 3096 2. fokozat sima végű 
Normál tűgörgők esetén 

Értékek: I50 492 (0 3. táblázat, ! Rendelkezésre álló tűrések 
137. oldal) (5 9. táblázat, 708. oldal) 


LR sorozat 
e F:hó 
e B:h12 
e d:K6 


További információ ! Értékek: (O 8. táblázat, 
(5 132. oldal) 708. oldal) 





Üzemi Annak a csapágynak a típusától 
csapágyhézag függ, amellyel a belső gyűrűt 
kombinálják. 





Csapágyhézag Annak a csapágynak a típusától 
függ, amellyel a belső gyűrűt 
kombinálják. 
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Tűgörgők mérettartományai 


Mérettartomány típusa 


5. táblázat 


Mérettartomány 





Szabvány mérettartományok 


Különleges mérettartományok 


(megrendelendő) 


um 


0/-2 
ET:S 
SZE 
53/55 
ESA 
E5/e7 


—6/-8 
52 
-8/-10 
59/z t 


Csapágyadatok 





6. táblázat 
Lemezházas tűgörgős csapágyak tűrései 
Csapágy Gyűrűs idomszer Eltérés a névleges belső átmérőtől 
Belső átmérő Külső átmérő Furatátmérő 
Fu D (mért) felső alsó 
mm mm um 
3 6,5 6,484 424 16 
4 8 7,984 428 410 
123 9 8,984 428 410 
6 10 9,984 428 410 
vő 11 10,980 431 413 
8 12 11,980 431 413 
9 43 12,980 431 413 
10 14 13,980 431 413 
42 16 15,980 434 416 
12 18 17,980 434 116 
43. 19 18,976 434 416 
14 20 19976 434 116 
kh? 21 20,976 434 416 
16 22 21,976 434 116 
17 23 22976 434 116 
18 24 23.976 434 116 
20 26 20.976 441 420 
22 28 27.976 441 420 
74 4 iz 12 Ég gpz 441 420 
28 35 34.972 441 420 
30 TA 36.972 441 420 
32 39 38,972 450 425 
35 42 41,972 450 425 
40 47 46,972 450 425 
45 52 54967 450 425 
50 58 SZ967 450 425 
55 63 62,967 460 430 
60 68 67,967 460 430 
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6 Tűgörgős csapágyak 








. táblázat 8. táblázat 
1S0 tűrésosztályok Az LR sorozatba tartozó belső gyűrűk ISO tűrésosztályai 
Névleges átmérő E8D F6D Névleges méret hó D h126 KB 

Eltérés Eltérés Eltérések Eltérések Eltérések 
-tól (3) -ig (2) felső alsó felső alsó -tól (3) -ig(s) felső alsó felső alsó felső alsó 
mm um um mm um um um 
- 3 - - 112 16 6 10 o -9 - - 42 -7 
a 6 - - 118 410 10 18 0) -11 fo) -180 32 -9 
6 10 447 425 422 413 18 30 o -13 fo] -210 342 -11 
10 18 459 432 427 416 30 50 0 -16 [0] -250 543 -13 
18 30 473 440 433 420 50 80 0) -19 - - - - 
30 50 489 450 441 425 
50 80 4106 — 460 449 430 
80 120 - - 458 436 
120 180 - - 468 443 
180 250 - - 479 450 
250 215 - - 188 456 
315 400 - - 4198 162 
400 500 - - 4108 168 

9. táblázat 


Az SKF tűgörgőinek méretpontossága és geometriai pontossága, 62 fokozat 





Átmérő Du, Hossz Ly 
Eltérés Mérettarto- . Mérettartomány Köralaktűrés (körkörösség Tűrésosztály 
mánytűrése határértékei max. eltérése az I50 3096 
szabvány előírásainak 
felső alsó megfelelően) 
um - 
0) -10 2 0/-2 si ő h136 
—1/-3 
—2/-4 
—3/-5 
—4/-6 
—5/-7 
—6/-8 
—7/-9 
-8/-10 





Az ajánlott átmérőeltérések 0 és -7 um közé esnek. 
Mindegyik mérettartományt külön csomagolják, és a mérettartomány határértékeivel jelölik, pl. NIM2 vagy M2/M4, ahol az M jelenti a 

mínuszt, az N a nullát. Például egy 2 mm névleges átmérővel és M2/M4 mérettartomány-határértékekkel rendelkező tűgörgő esetén a 
tényleges átmérő 1,998 mm és 1,996 mm közé esik. 


708 


akkr 


Csapágyadatok 











10. táblázat 11. táblázat 

Tűgörgős kosárszerkezetek futópályájának tűrésosztályai Belső gyűrű nélküli forgácsolt tűgörgős csapágyak 

tengelytűrésosztályai 
Tengely Ház/tengelytűrésosztályok!) Névleges belső Adott üzemi csapágyhézag eléréséhez 
Névleges átmérő — adott üzemi csapágyhézaghoz átmérő szükséges tengelytűrésosztályok?) 
-tól(3) -ig (2) alsóoldal —— középső felső oldal a tengelyek futópályáihoz 

E alsó oldal középső felső oldal 

mm - -tól(3) -ig (2) 

mm - 
- 80 G6/j5 G6/h5 G6/g6 

H6/h5 H6/g5 H6/f6 

- 65 k5 h5 gó 
80 120 G6/h5 G6/g5 G6/f6 65 80 k5 h5 f6 

80 160 k5 g5 f6 
120 - G6/h5 G6/g5 G6/f6 

- H6/f5 H6/e6 160 180 k5 g5 e6 

180 — 200 j5 95 e6 

200 — 250 j5 f6 e6 

250 315 h5 fé e6 

315 400 g5 f6 dó 
1) Az 1SO tűrésosztályok mindegyike érvényes a hozzátartozó 1) Az1SO tűrésosztályok mindegyike érvényes a hozzátartozó 

követelményekkel együtt (pl. HZ) az 150 14405-1 követelményekkel együtt (pl. h70) az 150 14405-1 
szabvány előírásainak megfelelően. szabvány előírásainak megfelelően. 
12. táblázat 


Beszerelési terv - példa 


Tűgörgős kosárszerkezet: K16x22x12 
Csapágyházfurat átmérője: 22H6(D [mm], eltérés 0/--13 um 
Tengelyátmérő: 16h5 [mm], eltérés 0/-8 um 


Tengelyátmérő Csapágyházfurat átmérője 
Eltérési csoport — Eltérési csoportok 





0-tól 43-ig 43-tól 16-ig 46-tól 19-ig 49-től 13-ig 
Tűgörgő Radiális Tűgörgő Radiális Tűgörgő Radiális Tűgörgő Radiális 
mérettarto- . csapágy- —— mérettarto-  csapágy-  mérettarto-  csapágy-  — mérettarto- — csapágy- 
mányának hézag mányának hézag mányának hézag mányának hézag 
határértékei határértékei határértékei határértékei 

um um 

0-tól -3-ig —5/-7 18-24 —-3/-5 17-24 

—-3-tól -6-ig —5/-7 18-24 —-3/-5 17-25 —2/-4 18-25 

—4/-6 

-6-tól -8-ig ÉB/Sz 18-25 É8/En 17-24 —2/-4 18-25 0/-2 17-25 

—6/-8 —4/-6 —3/-5 —1/-3 





A csapágyhézag kiszámításához a tűgörgő mérettartományának középértékét kell használni, pl. -6 um a —5-től -7 um-ig terjedő 
tartomány esetén. 


akkr 709 


6 Tűgörgős csapágyak 


Tűgörgős csapágyak radiális csapágyhézaga 


13. táblázat 





Furatátmérő Radiális csapágyhézag 

d C2 Normál c3 C4 

-tól (3)  -ig (2) min. — max. min. max. min. max. min. —— max. 
mm um 

- 30 0) 25 20 45 35 60 50 vás 
30 40 a 30 45) 50 45 70 60 85 
40 50 5 35 30 60 50 80 70 100 
50 65 10 40 40 70 60 90 80 110 
65 80 10 45 40 79 05 100 90 125 
80 100 15 50 50 85 75 110 105 140 
100 120 15 55 50 90 85 129 425 165 
120 140 15 60 60 105 100 145 145 190 
140 160 20 70 70 120 415 165 165 2145 
160 180 28 79 75 pie] 120 170 170 220 
180 200 35 90 90 145 140 195 195 250 
200 225 45 105 105 165 160 220 220 280 
225 250 45 110 110 175 170 235 235 300 
250 280 99 129 H4s] 495 190 260 260 330 
280 315 55 130 130 205 200 2/a 275 350 
315 355 65 145 145 225 225 305 305 385 
355 400 100 190 190 280 280 370 370 460 
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Terhelések 


Terhelések 


Beállógyűrűs 
tűgörgős 
csapágyak 


Tűgörgős Lemezházas 
kosárszerkeze- ! tűgörgős 
tek csapágyak?!) 


Forgácsolt 
gyűrűs tűgör- 
gős csapágyak 





Minimális 
terhelés 


További információ 
(5 86. oldal) 


Frm 7 0,02C 


A csapágy által megtámasztott alkatrészek súlya és a külső erők 
együttesen általában meghaladják a szükséges minimális terhelést. Ha 
ez nem teljesül, a csapágyat további radiális terhelésnek kell kitenni. 





Egyenértékű 
dinamikus 
csapágyterhelés 


További információ 
(5 85. oldal) 


PzF, 





Egyenértékű 
statikus 
csapágyterhelés 


További információ 
(5 88. oldal) 





Jelölések 





C  - dinamikus alapterhelés IkN] (0 terméktáblázatok) 
F,  - radiális terhelés [kN] 

Fim - minimális radiális terhelés IkN] 

P  - egyenértékű dinamikus csapágyterhelés IkN] 

Po -egyenértékű statikus csapágyterhelés [kN] 

So -statikus biztonsági tényező 





1 Az SKF sg 2 3 statikus biztonsági tényező használatát javasolja, vagyis sg - Co/Pog 2 3. 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Terhelések, folytatás 


Kombinált tűgörgős csapágyak 
Axiális rész!) 
Ferde hatásvonalú golyóscsapágy 


Axiális golyóscsapágy 





Minimális 
terhelés 


További információ 


Fiam 025— s] 


na hi 
1000 


100 000 








Ess Al eV 
ellen das; 





A csapágy által megtámasztott alkatrészek súlya és a külső erők együttesen 
általában meghaladják a szükséges minimális terhelést. Ha ez nem ... 








(5 86. oldal) 
Egyenértékű P-F. P-F, 
dinamikus 
csapágyterhelés Az F. nem haladhatja meg a 0,25 F, 
értékét. 
További információ 
(5 85. oldal) 
Egyenértékű Po - F. Po - Fa 
statikus 
csapágyterhelés Az F. nem haladhatja meg a 0,25 F. 


További információ 
(5 88. oldal) 





értékét. 








1) A radiális tűgörgős csapágy és az axiális csapágy élettartamát külön kell számítani. A radiális részt lásd a Forgácsolt gyűrűs tűgörgős 
csapágyak (o. 711. oldal) c. fejezetben. 
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Axiális hengergörgős csapágy 


Terhelések 


Jelölések 








2 
n 
Fája - 0,0005 Cg p A aga 





... teljesül, a csapágyat további axiális 
terhelésnek kell kitenni. 














A — - minimális terhelési tényező 
(5 terméktáblázatok) 

Cg statikus alapterhelés [kN] 
(5 terméktáblázatok) 

dm 5a csapágy középátmérője [mm] 
-0,5(d-D) 

a 5 axiális terhelés IkN] 
Fam - minimális axiális terhelés [kN] 








P-F, n — -fordulatszám [ford./perc] 
P  - egyenértékű dinamikus csapágyterhelés 
IN] 
Po -egyenértékű statikus csapágyterhelés 
IN] 
Po: F, 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Hőmérsékleti határértékek 


A tűgörgős csapágyak megengedett üzemi 
hőmérsékletét az alábbiak korlátozhatják: 


a csapágygyűrűk és -görgők méretstabilitása 
a kosarak 

a tömítések 

a fészekgyűrűk 

a kenőanyag 


Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágygyűrűk és -görgők 

Az SKF tűgörgős csapágyait különleges 

hőkezelésnek vetik alá. A csapágyakat legalább 

120 "C (250 "F) hőmérsékletig hőstabilizálják. 
A lemezházas tűgörgős csapágyakat legalább 

140 "C (285 "F) hőmérsékletig hőstabilizálják. 


Kosarak 


Az acélkosarak ugyanolyan üzemi 
hőmérsékleten használhatók, mint a 
csapágygyűrűk és -görgők. A polimer kosarak 
hőmérsékleti határértékeit lásd A kosarak 
anyagai (0 152. oldal) c. fejezetben. 


Tömítések 
A tömítések megengedett üzemi hőmérséklete 
az anyagtól függ: 


e Akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR) tömítések: 
—40-től --100 "C-ig (-40-től 4210 "F-ig) 
Rövid ideig akár a 120 "C (250 "F) 
hőmérsékletet is elviseli. 

e PUR tömítések: 

—30-tól --100 "C-ig (-20-tól 210 "F-ig) 

e Fluorkaucsuk (FKM) tömítések: 

—30-tól 200 "C-ig (-20-tól 1390 "F-ig) 


Fészekgyűrűk 

A beállógyűrűs tűgörgős csapágyakba épített 
fészekgyűrűk megengedett üzemi hőmérséklete 
—30-tól 100 "C-ig terjed (-20-tól 5210 "F-ig). 


Kenőanyagok 

A zárt kivitelű tűgörgős csapágyakban használt 
kenőanyagok hőmérsékleti határértékeit a 

4. táblázat (oO 698. oldal) tartalmazza, míg a 
telegörgős lemezházas tűgörgős csapágyakét az 
1. táblázat (0. 679. oldal). Az SKF többi 
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kenőanyagának hőmérsékleti határértékei a 
Kenés (o 239. oldal) c. fejezetben találhatók. 
A nem az SKF által szállított kenőanyagok 

használata esetén a hőmérsékleti 
határértékeket az SKF közlekedési lámpa 
koncepciója alapján kell kiértékelni 

(5 244. oldal). 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (o. 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. Ha a 
terméktáblázatokban nem található meg a refe- 
rencia fordulatszám, a határfordulatszám a 
megengedett fordulatszám. 


Csapágyazások tervezése 


Csatlakozó méretek 


Tűgörgős kosárszerkezetek 


A tűgörgős kosárszerkezeteket a csatlakozó 
gépalkatrészek finomra esztergált és polírozott 
felületeinek kell axiálisan vezetniük. Nagy fordu- 
latszámú üzem esetén edzeni és köszörülni kell 
őket. A csatlakozóelemek megfelelő átmérőit a 
14. táblázat mutatja. 

Kerülni kell a csatlakozó gépalkatrészek felü- 
letei közötti réseket. Rögzítőgyűrűk csupán 
kevésbé igényes alkalmazásokban használha- 
tók, máskülönben közgyűrűt, pl. rugós acél alá- 
tétet kell csatlakozó elemként szerelni a 
rögzítőgyűrű és a kosárszerkezet közé. 


Perem nélküli, forgácsolt gyűrűs tűgörgős 
csapágyak 

A perem nélküli tűgörgős csapágyak kosárszer- 
kezetét a csatlakozó gépalkatrészek finomra 
esztergált és polírozott felületeinek kell axiálisan 
vezetniük. A csatlakozóelemek megfelelő átmé- 
rői a terméktáblázatokban találhatók. 
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14. táblázat 


Tűgörgős kosárszerkezetek csatlakozó méretei 


—- U H12O 
us 





m 








—-] UH12OD 


1—e 











Tűgörgős Tengelyváll  Fészekváll 
kosárszerkezet 

Belső átmérő 

(5 DS 

-tól(3)  -ig(2) 

mm mm mm 

- 25 Ew-0,3 Fwt04 
25 65 Ew-0,5 ÉGS05 
65 - Ew-1 Fwt1 


akkr 


Csapágyazások tervezése 


Kombinált tűgörgős csapágyak 

Az axiális csapágyat a házban megtámasztó 
felület átmérőjének legalább 0,5 mm-rel 
nagyobbnak kell lennie, mint a D4 vagy D2 
méretnek (0 43. ábra). A tűgörgős/axiális 
golyóscsapágyak és a tűgörgős/axiális henger- 
görgős csapágyak D1 és D2 átmérőit a termék- 
táblázatok tartalmazzák. 


43. ábra 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Tengely- és házfurattűrések 


Az alábbi táblázatokban találhatók a megfelelő 
illesztések és a megfelelő üzemi csapágyhézag 
(5 Uzemi csapágyhézag, 700. oldal) eléréséhez 
szükséges tűrésosztályok a következő 
tűgörgőscsapágy-típusok esetén: 


lemezházas tűgörgős csapágyak 
forgácsolt belső és külső gyűrűs tűgörgős 
csapágyak 

beállógyűrűs tűgörgős csapágyak 
kombinált tűgörgős csapágyak 


A tűgörgős kosárszerkezetek esetén a 
tengelyeken és a házakban lévő futópályák, 
illetve a belső gyűrű nélküli, forgácsolt tűgörgős 
csapágyak esetén a tengelyeken lévő futópályák 
tűrései jelentősen befolyásolják a csapágy üzemi 
csapágyhézagát, ezért ezeket az Uzemi 
csapágyhézag (o: 700. oldal) részben 
megadtuk. 


15. táblázat 


Lemezházas és beállógyűrűs tűgörgős csapágyak 
tengely- és házfurrattűrés osztályai 


Ház anyaga?  Tűrésosztályok!) 


Csapágy- Futópályaa —— Belső gyűrű 

fészekfurat) tengelyen tengelyüléke 
Acél, Né h5 k5 
öntöttvas N7 hó jó 
Könnyűfém R6 h5 k5 

R7 hó j6 





1) Az ISO tűrésosztályok mindegyike érvényes a hozzátartozó 
követelményekkel együtt (pl. H7É)) az 150 14405-1 
szabvány előírásainak megfelelően. 

2) A nem merev házakba szerelt lemezházas tűgörgős 
csapágyak esetén a kívánt radiális csapágyhézagot 
eredményező tengelytűrést próbálgatással kell 
megállapítani. 

3) A lemezházas tűgörgős csapágyak házfurata IS0 1101 
szabvány szerinti geometriai pontosságának a IT5/2 
tűrésfokozatnak kell megfelelnie. 
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A futópályákról további információt talál a 
Futópályák tengelyeken és házakban 
(5 210. oldal) c. fejezetben. 


Lemezházas tűgörgős csapágyak 


A 15. táblázat a belső gyűrűs vagy belső gyűrű 
nélküli lemezházas tűgörgős csapágyak házfu- 
ratának és tengelyének megfelelő tűrésosztá- 
lyait mutatja. 


Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak 
A 16. táblázat a forgácsolt belső és külső 
gyűrűs tűgörgős csapágyak tengelyének 
megfelelő tűrésosztályait mutatja. 

A forgácsolt belső és külső gyűrűs tűgörgős 
csapágyak ajánlott házillesztéseit a 4. és az 
5. táblázat tartalmazza (0 174. és 175. oldal). 


Beállógyűrűs tűgörgős csapágyak 

A 15. táblázat a belső gyűrűs vagy belső gyűrű 
nélküli beállógyűrűs tűgörgős csapágyak házfu- 
ratának és tengelyének megfelelő 
tűrésosztályait mutatja. 


16. táblázat 


Tömör acéltengelyekre szerelt, forgácsolt belső és külső 
gyűrűs tűgörgős csapágyak tengelytűrésosztályai 





Állapot Tengely- Tűrésosz- 
átmérő tályoki) 
s mm a 


Kerületi terhelés a belső gyűrűn vagy a terhelés iránya 
meghatározatlan 
Könnyű és változóterhelés 510 k5 


(P 5 0,05 C) 510-től25-ig kó 

5 25-től100-ig  m6 
Normáltól nehéz terhelésig  s25 k5 
(005C-cP50,1C) 5 25-től 60-ig " m6 


5 60-tól 100-ig  n6 
5 100-tól 400-ig p6? 


Nehéztől nagyon nehéz 5 50-től100-ig  n62 


terhelési 5 100-tól 200-ig po?) 
(P5O1C 5200 ró2) 
Pontterhelés a belső gyűrűn 

Kívánatos a belső gyűrű g6 
tengelyen való könnyed axiális 

elmozdulása 

A belső gyűrű tengelyen való h6 


könnyed axiális elmozdulása 
nem szükséges 





1) Az ISO tűrésosztályok mindegyike érvényes a hozzátartozó 
követelményekkel együtt (pl. h7(2) az 150 14405-1 
szabvány előírásainak megfelelően. 

2) A normálnál nagyobb csapágyhézaggal rendelkező 
csapágyakra lehet szükség. 
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Kombinált tűgörgős csapágyak 

A 17. táblázat a belső gyűrűs vagy belső gyűrű 
nélküli kombinált tűgörgős csapágyak házfura- 
tának és tengelyének megfelelő tűrésosztályait 
mutatja. 


17. táblázat 


Kombinált tűgörgős csapágyak tengely- és házfurattűrés 
osztályai 


Axiális rész Tűrésosztályok?) 
Csapágy- —  Tengelyülék (futópálya 
fészekfurat — és a belső gyűrű üléke) 


Ferde hatásvonalú M6 k5 
golyóscsapágy 


Axiális golyóscsapágy . K62) k5 
Axiális hengergörgős . K62) k5 
csapágy 





Az1SO tűrésosztályok mindegyike érvényes a hozzátartozó 
követelményekkel együtt (pl. H7)) az szabvány előírásainak 
megfelelően. 

Merev csapágyelrendezésekhez az SKF az M6() házfurat- 
tűrésosztályt ajánlja. 
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Csapágyazások tervezése 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Beszerelés 


A lemezházas és a beállógyűrűs tűgörgős 
csapágyakat szerelőtüske segítségével kell a 
házfuratba nyomni (Ö 44. ábra). Egy 0-gyűrű 
segítségével a csapágy könnyedén a 
szerelőtüskén tartható. A csapágy edzett 
homlokfelülete, melyen a jelölés beütve látható, 
támaszkodjon meg a szerelőtüske peremén. 

Különösen ügyelni kell arra, hogy a persely ne 
billenjen el, miközben a házba nyomják. Máskü- 
lönben a görgők és a futópálya könnyedén 
megsérülhet. 

Zsirkenésű csapágyak esetén a csapágyat 
beszerelés előtt kenőanyaggal kell ellátni. 


44. ábra 
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Páros beszerelés 


Ha közvetlenül egymás mellé kell szerelni gör- 
gőkészleteket vagy csapágyakat, a terhelést 
egyenlő arányban kell megosztani a görgőkész- 
letek vagy a csapágyak között. Ezért az alábbia- 
kat kell figyelembe venni: 


e A telegörgős tűgörgős csapágyazásokban 
azonos mérettartományba tartozó görgőknek 
kell lenniük. 

e Atűgörgős kosárszerkezetekben azonos 
mérettartományba tartozó görgőknek kell 
lenniük. 

e Alemezházas tűgörgős csapágyaknak azonos 
eltéréssel kell rendelkezniük az Fy, névleges 
belső átmérőtől. 


Azonos névleges átmérővel rendelkező 
tűgörgők szállításakor a csomag egy vagy több 
mérettartományt tartalmazhat. A mérettarto- 
mányok határértékei mindig megtalálhatók a 
csomagra nyomtatva. 

Tűgörgős kosárszerkezetek esetén a beszerelt 
tűgörgők névleges méretektől való eltérését 
találja meg a csomagra nyomtatva. 

A mérettartományokról és a belső átmérőről 
bővebben a Tűrések (o: 700. oldal) c. 
fejezetben olvashat. 
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Csapágyazások tervezése 
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6 Tűgörgős csapágyak 


Jelölési rendszer 





























1. csoport[2. csoport[3. csoport! / 


















Előjelek 

R Belső gyűrű nélküli csapágy 

Alapjel 

BK Zárt végű lemezházas tűgörgős csapágy 

HK Nyitott végű lemezházas tűgörgős csapágy 

HN Nyitott végű lemezházas tűg gős csapágy, telegörgős 

IR Tűgörgős csapágy belső gyűrűje 

K Tűgörgős kosárszerkezet 

LR Tűgörgős csapágy belső gy űrűje 

NA 48 Peremes, forgácsolt gyű ís tűgörgős csapágy belső gyűrűvel 

NA 49 Peremes, forgácsolt gyű űs tűgörgős csapágy belső gyűrűvel 

NA 69 Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágy belső gyűrűvel 
NAO Perem nélküli, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágy belső gyűrűvel 
NK Peremes, forgácsolt gyű ís tűgörgős csapágy belső gyűrű nélkül 
NKI Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágy belső gyűrűvel 


NKIA 59 Tűgörgős/ferde hatásvonalú golyóscsapágy 
NKIB 59 Tűgörgős/ferde hatásvonalú golyóscsapágy 














NKIS Peremes, forgácsolt gyű űs tűgörgős csapágy belső gyűrűvel 

NKS Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágy belső gyűrű nélkül 

NKX Tűgörgős/axiális golyóscsapágy 

NKXR Tűgörgős/axiális hengergörgős csapágy 

NX Tűgörgős/axiális golyóscsapágy, telegörgős axiális csapágy 

PNA Beállógyűrűs tűgörgős csapágy 

RN Tűgörgő 

Utójelek 2) 
1. csoport: Belső kialakítás ő 
BF Sima végű tűgörgő 

D Eltérő vagy módosított kivitel azonos befoglaló méretekkel. Általában egy 


bizonyos átállási időszakot követően elhagyják, de előfordulhat, hogy egy 
meghatározott csapágykivitelhez/sorozathoz köthető. 
Példa: K 40x45x17 D (Duplán osztott tűgörgős kosárszerkezet) 














DS Szimplán osztott tűgörgős kosárszerkezet 
EGS Belső gyűrű irány nélkül köszörült futópályával 
VGS Belső gyűrű előköszörült futópályával és megmunkálási ráhagyással 
2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) 3) 
RS Súrlódó tömítés egy lemezházas tűgörgős csapágy (NBR vagy FKM vagy PUR) 
vagy forgácsolt tűgörgős csapágy (NBR) egyik oldalán 
.2RS Súrlódó tömítés egy lemezházas tűgörgős csapágy (NBR vagy FKM vagy PUR) 
vagy forgácsolt tűgörgős csapágy (NBR) mindkét oldalán 
Z Kombinált tűgörgős csapágy, gyárilag kent, a külső átmérőn kenőfurat nélküli 
fedéllel ellátott axiális csapágy 
zw Kétsorú tűgörgős kosárszerkezet (kétsorú kosár) 
3. csoport: Kosár kialakítása B 
TN Üvegszál erősítésű PAb6 kosár 
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Jelölési rendszer 

































































4. csoport 
4114214301441 4.5] 4.6 
fi 4.6. csoport: Egyéb változatok 
VG052 Szimplán osztott PES (poliéterszulfon) kosár 
4.5. csoport: Kenés 
AS.. Külső gyűrű kenőfuratokkal, a jelet követő szám a furatok számát jelzi 
ASR.. Külső gyűrű kenőhoronnyal és kenőfuratokkal, a jelet követő szám a furatok számát jelzi 
I Belső gyűrű kenőfuratokkal, a jelet követő szám a furatok számát jelzi 
ISR.. Belső gyűrű kenőhoronnyal és kenőfuratokkal, a jelet követő szám a furatok számát jelzi 
SM.. Különleges kenőanyag, a jelet követő két szám a kenőanyagot azonosítja 
jé 4.4. csoport: Stabilizálás 
so A s 150 "C (300 "F) üzemi hőmérsékletig hőstabilizált csapágy 
Ss1 A s 200 "C (390 "F) üzemi hőmérsékletig hőstabilizált csapágy 
52 A s 250 "C (480 "F) üzemi hőmérsékletig hőstabilizált csapágy 
s3 A s 300 "C (570 "F) üzemi hőmérsékletig hőstabilizált csapágy 
S 4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak 
4 Párosított csapágyak a terhelés egyenletes eloszlásához A jel előtti szám a csapágyak 
számát jelzi, pl. NK 50/25 TN/2S 
Mel 4.2. csoport: Pontosság, hézag, előfeszítés, csendes futás 
/SORT.. Egy tűgörgős kosárszerkezet tűgörgőinek tűrése, a jelet követő szám a tényleges 
határértékeket mutatja um-ben, pl. /SORT-2-4 
CN Normál radiális csapágyhézag, kizárólag az alábbi, csökkentett vagy eltolt 
hézagtartományt jelölő betűk valamelyikével együtt 
H Csökkentett hézagtartomány, amely az adott hézagtartomány felső felének felel meg 
L Csökkentett hézagtartomány, amely az adott hézagtartomány alsó felének felel meg 
M Csökkentett hézagtartomány, amely az adott hézagtartomány két középső 
negyedének felel meg 
P Eltolt hézagtartomány, amely az adott hézagtartomány felső felét és az utána 
következő nagyobb hézagtartomány alsó felét tartalmazza 
R Normál hézagtartomány a visszavont DIN 620-4:1982 szabvány előírásainak 
megfelelően 
A fent említett H, L, M és P betűk a C2, C3, C4 és C5 hézagosztályokkal együtt is 
használhatók 
c2 A normálnál kisebb radiális csapágyhézag 
c3 A normálnál nagyobb radiális csapágyhézag 
C4 A C3-nál nagyobb radiális csapágyhézag 
62 Az 1S0 3096 szabvány 2. fokozatának megfelelő tűgörgő 
H.. Belső gyűrű nélküli és (a görgők alatt) csökkentett belső átmérőtűréssel rendelkező 
csapágy, a jelet követő számok a tűrési határértékeket mutatják um-ben, pl. H27--20 
M../M.. A tűgörgők átmérőtűrése, pl. az M2/M4 a -2-től-4 um-ig terjedő átmérőtűrést jelzi 
N/M.. A tűgörgők átmérőtűrése, pl. az N/M2 a 0-tól —2 um-ig terjedő átmérőtűrést jelzi 
P5 P5 tűrésosztály szerinti méret- és futáspontosság 
P6 P6 tűrésosztály szerinti méret- és futáspontosság 
P62 P6 4 C2 
P63 P6  C3 
P6CNR P6 4 CNR 
He 4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés 
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6.1 Tűgörgős kosárszerkezetek 



































Fu, 3-22mm 
U 
a SEN. (NN 
Eg FW 
1 0 Ő 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Megfelelő tömítés!) 
dinami- statikus  határter- Referencia Határfor- Jelölés 
kus helés fordulat- . dulatszám 
Fw Ev U € Co Pu szám 
mm kN kN ford./perc g - - 
kJ 5 Vé 451 a3A 0,134 40000 45 000 08 K3x5xX7TN - 
5 ki 1,68 453 0153 40000 45 000 0,4 K 3x5x9 TN - 
6 7 1,42 al 0 0104 38000 — 43000 0,4 K 3x6X7TN - 
4 VA Túl 172 32 OAZ7 36 000 43000 0,5 K 4x7x7TN - 
Ty 10 2.29 FK 0,204 36 000 43000 0.7 K 4x7x10TN - 
5 8 8 229 FA ÜZ 36 000 40000 07 K5x8x8 TN - 
8 10 FR Fé] 029 36 000 40000 09 K5x8x10TN - 
6 k4 8 2.95 2,36 0,25 34 000 38 000 08 K 6x9x8 TN - 
9 10 3.3 3.2 0,345 34 000 38 000 11 K 6x9x10TN - 
JŰ Ja 3,69 315 0,36 34 000 38 000 kv K 6x10x13TN G 6x10x2S 
fd 9 vő 1,68 183 049 34 000 38 000 0,6 K7xX9xX7ZTN - 
10 8 2,81 ZA 029 32000 36 000 09 K7x10x8TN - 
10 10 3,58 zÉTús 0,415 32000 36 000 a 1 K7x10x10TN - 
8 11 8 03 zh] 0,335 32000 36 000 kH ! K8x11x8 TN - 
pl 10 3.8 4,25 0,465 32000 36 000 12 K 8x11x10TN - 
TT úg 504 5,85 0,67 32000 36 000 kr) K8x11x13 TN - 
[4 10 4,84 4,75 054 30000 34 000 F4 K 8x12x10TN G 8x12x3 
9 Hi ls4 an 4.4 52 DISZ 30 000 34 000 a5 K9x12x10OTN - 
12 13 5.72 Ari 0,815 30000 34 000 2 K9x12x13TN - 
10 HZ 10 4,57 BSA 0,63 28000 32000 1,6 K10x13x10TN - 
13 13 5,94 8 0,9 28000 32000 2.3 K10x13x13 TN - 
13 16 6,82 95 1,08 28000 32000 dr) K10x13x16TN - 
14 10 5,61 61 0,695 28000 32000 25 K10x14x10TN G610x14x3 
14 je) 721 8,5 0,98 28000 32000 46 K10x14x13TN G10x14x3 
16 az 765 Fő] 0,85 28 000 32000 5.5 K10x16x12 TN - 
12 415 10 LETE] 6,2 0,695 26 000 30000 29 K12x15x10TN - 
423 13 616 8,65 0,98 26 000 30000 FA) K12x15x13TN - 
16 aa 705 95 11 26 000 30000 3,6 K12x16x13 TN G12x16x3 
17 13 Saa 104 122 26 000 30000 49 K12x17x13TN — 
18 12 952 10 118 26 000 30000 6 K12x18x12TN G6/SD 12x18x3 





1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 


722 akkr 





Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Megfelelő tömítés?) 





dinami- statikus  határter- Referencia Határfor- Jelölés 
kus helés fordulat-  dulatszám 
Fw Ev U € Co Pu szám 
mm kN kN ford./perc g - - 
14 18 10 6,93 8,65 31] 24000 28000 4 K14x18x10 - 
18 nk; TA 10,2 1,18 24000 28 000 6.5 K14x18x13 - 
18 15 VAS ú25 1,46 24000 28000 5 K14x18x15TN - 
18 17 10,5 146 n Bp d 24000 28 000 8 K14x18x17 - 
20 alFz a 10,6 125 24000 28 000 8,5 K14x20x12 G6/SD 14x20x3 
15 18 aZ 7.65 a22 1,4 24000 28000 46 K15x18x17TN - 
19 10 7,21 9.3 1,08 24000 28000 5 K15x19x10 - 
19 13 8,25 ét halsz Haz] 24000 28 000 7 K15x19x13 - 
19 17 10,8 156 1,86 24000 28 000 95 K15x19x17 - 
20 31) 9552 11,6 1,34 24000 26000 7 K15x20x13 - 
21 15 138 163 2 24000 26 000 11 K15x21x15 G6/SD 15x21x3 
rak 21 18,7 24,5 zi 24000 26000 17 K15x21x21 G6/SD 15x21x3 
16 20 JD 748 10 jé hai 24000 26 000 55 K 16x20x10 - 
20 13 8,58 12 137 24000 26 000 72 K 16x20x13 - 
20 az 442 AZ rZ 24000 26000 10 K 16x20x17 - 
22 Ja ér hl 125 15 22000 26 000 10 K16x22x12 G6/SD 16x22x3 
22 16 14,2 17,6 212 22000 26000 12 K 16x22x16 G6/SD 16x22x3 
22 20 17,6 AZA 28 22000 26 000 ir [7 K 16x22x20 G6/SD 16x22x3 
24 20 20,5 236 F.K) 22000 24000 22 K16x24x20 G6/SD 16x24x3 
17 21 10 781 10,8 d22 22000 26000 55 K17x21x10 - 
21 13 101 146 1.73 22000 26 000 6,5 K17x21x13 - 
21 ag s 4 vő 18,3 VA 22000 26000 95 K 17x21x17 - 
18 22 4) 8,09 11,4 132 22000 24000 6 K18x22x10 - 
22 13 88 129 15 22000 24000 8 K18x22x13 - 
22 az tha Ég d 18,3 216 22000 24000 sr ha! K18x22x17 - 
24 Ha 424 ü5 18 20000 24000 2 K18x24x12 G6/SD 18x24x3 
24 13 12,5 15,3 1,86 20000 24000 13 K18x24x13 G6/SD 18x24x3 
24 20 19,4 27 325 20000 24000 18 K 18x24x20 G6/SD 18x24x3 
25 22 22 29 3.55 20000 24000 23 K18x25x22 - 
19 28 da 9AB A37 16 20000 24000 8 K19x23x13 - 
23 hip j FF] 1 he Ak 2,28 20000 24000 11 K 19x23x17 - 
20 24 10 8,58 129 1,46 20000 22000 65 K20x24x10 - 
24 kik 9.52 146 1,66 20000 22000 § K20x24x13 - 
24 a7 425 208 24 20000 22000 12 K 20x24x17 - 
26 12 128 163 1,96 19000 22000 ka! K 20x26x12 G6/SD 20x26x4 
26 úg 438 18 216 19000 22000 st hd K20x26x13 G6/SD 20x26x4 
26 az 483 26 Sz 19000 22000 16 K 20x26x17 G6/SD 20x26x4 
26 20 201 FX) 3.6 19000 22000 19 K 20x26x20 G6/SD 20x26x4 
28 16 19 224 ét 18000 20000 20 K 20x28x16 G6/SD 20x28x4 
28 20 EFK] 28,5 345 18000 20 000 ad K 20x28x20 G6/SD 20x28x4 
28 25 292 Ed 49 18000 20000 32 K 20x28x25 G6/SD 20x28x4 
30 30 341 41,5 5.2 17000 20000 49 K 20x30x30 - 
za 25 aa 9,68 a53 d 76 19000 22000 9 K21x25x13 - 
22 26 10 88 Aa 356 18000 20000 pá K22x26x10 - 
26 13 101 163 1,86 18000 20 000 9.5 K22x26x13 - 
26 az 132 228 KZT d 18000 20000 12 K22x26x17 - 
28 17 183 Főd 3.25 17000 20 000 18 K 22x28x17 G6/SD 22x28x4 
29 16 194 VAS 3,05 17000 19000 16 K22x29x16 - 
30 15 49 23,6 2.8 17000 19000 18 K22x30x15TN G6/SD 22x30x4 
32 24 319 40 49 16 000 18000 43 K22x32x24 - 





1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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Tűgörgős kosárszerkezetek 







































































Fu 23-45 mm 
U 
MM NENT EE 
Eg FW 
1 68 ENNE GEN 
K K..ZW 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Megfelelő tömítés!) 
dinami- statikus  határter- Referencia Határfor- Jelölés 
kus helés fordulat- . dulatszám 
Fw Ev U € Co Pu szám 
mm kN kN ford./perc g - - 
23  BERINNEG 24,2 2352 29 15000 — 17000 29 K23x35x16TN - 
24 28 10 935 ú5 d 73 17000 19000 8,5 K24x28x10 - 
28 13 10,6 18 2,08 17000 19 000 10 K24x28x13 - 
28 ih 14 255 a 17000 19000 13 K24x28x17 - 
30 17 EL 275 3.4 16 000 18000 19 K 24x30x17 - 
BONNET 26,4 43 1858) 16000 — 18000 32 K24x30x31ZW - 
25 29 10 952 456 dB 16000 18000 8,5 K25x29x10 - 
za 13 10,8 186 216 16 000 18000 Fk! K25x29x13 - 
29 júl d 14,2 26,5 kisi 16000 18000 14 K25x29x17 - 
30 17 17.9 30,5 3,6 16 000 18000 16 K25x30x17 - 
HÚNEÚ 209 SBS 4.4 16000 — 18000 18 K25x30x20 - 
30 26 20,5 36 4.15 16 000 18000 a K25x30x26ZW - 
31 ily 18,7 28,5 345 16 000 18000 ú9 K25x31x17 - 
a. 21 23.3 38 [Aj 16 000 18000 20 K25x31x21 - 
32 16 198 279 3359 15000 17000 zal K25x32x16 G 25x32x4 
kk] 20 27 a 38 4,65 15000 17000 33 K25x33x20 G6/SD 25x33x4 
33 24 349 47,5 585 15 000 17000 39 K25x33x24 G6/SD 25x33x4 
98 30 446 62 7.8 15000 17.000 65 K25x35x30 G6/SD 25x35x4 
26 30 Ja 412 19,6 2,28 16 000 18000 s Hi) K26x30x13 - 
30 aZ 14,7 275 325 16 000 18000 15 K 26x30x17 - 
30 22 MESEL 29 335 16 000 18000 a 1 K26x30x22ZW - 
28 aa 3 ke] 14,7 24,5 2,85 14000 16 000 8 K 28x33x13 - 
£2) 17 ET 33.5 4,05 14000 16000 17 K 28x33x17 - 
S lh/ 209 355 tali) 14000 — 16000 24 K28x34x17 - 
39 16 20,5 30 3,55 14000 16000 24 K 28x35x16 G6/SD 28x35x4 
35 18 FA] 345 4,15 14000 16000 2 K28x35x18 G6/SD 28x35x4 
40 25 429 55 6,95 13000 15000 70 K 28x40x25 - 
1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Megfelelő tömítés?) 
dinami- statikus  határter- Referencia Határfor- Jelölés 
kus helés fordulat-  dulatszám 
Fw Ev U € Co Pu szám 
mm kN kN ford./perc g - - 
30 34 a! 119 22 Vo 14000 15 000 14 K 30x34x13 - 
35 43 151 255 3 13000 15 000 14 K 30x35x13 - 
35 dZ 18,7 34 4,05 13000 15000 üg K 30x35x17 - 
39 Fri 292 60 235 13000 15000 30 K 30x35x27 - 
37 16 22 335 4 13000 15000 27 K 30x37x16 G6/SD 30x37x4 
kj 18 251 39 4,65 13000 15000 30 K 30x37x18 G6/SD 30x37x4 
40 18 SO 40 49 12000 14000 48 K 30x40x18 G6/SD 30x40x4 
40 30 468 095 8,65 12000 14000 Ta K 30x40x30 G6/SD 30x40x4 
32 37 júl! 14,7 255 a 13000 14000 18 K 32x37x13 - 
cyá 17 19 355 4,25 13000 14000 19 K 32x37x17 - 
37 E 28,6 60 7359 13000 14000 30 K 32x37x27 - 
38 20 254 45 56 12000 14000 30 K 32x38x20 - 
37 16 Zára 35a 4,25 12000 14000 Ej K 32x39x16 - 
39 18 255 41,5 5 12000 14000 31 K 32x39x18 - 
40 25 358 58,5 me 12000 14000 49 K 32x40x25 - 
40 42 484 83 10,2 12000 14000 za K32x40X42ZWTN  - 
46 32 62,7 83 104 11000 13000 9 K 32x46x32 - 
35 40 júl ! 154 28 3.25 12000 13000 üg K 35x40x13 - 
40 17 198 39 4,65 12000 13000 21 K 35x40x17 - 
40 25 281 60 ri 12000 13000 ej K 35x40x25 - 
40 FX 238 49 6 12000 13000 39 K 35x40x27 TN - 
42 16 AT) 375 4,5 11000 13000 34 K 35x42x16 G6/SD 35x42x4 
42 18 26,4 44 5,3 11000 13.000 34 K35x42x18 G6/SD 35x42x4 
42 20 292 50 6 11000 13000 37 K 35x42x20 G6/SD 35x42x4 
42 30 374 68 8,5 11000 13000 67 K 35x42x30 G6/SD 35x42x4 
45 20 3552 50 6,2 11000 12000 56 K 35x45x20 G6/SD 35x45x4 
45 30 501 80 10 11000 12000 80 K 35x45x30 G6/SD 35x45x4 
37 42 47 21,6 43 52 11000 13000 zazA K 37x42x17 - 
38 43 a7 19,8 29 4,65 11000 12000 29 K 38x43x17 - 
43 27 303 68 8.3 11000 12000 43 K 38x43x27 - 
46 20 341 ő 6,95 10000 12000 47 K 38x46x20 - 
46 32 Sza 100 h r.k) 10000 12000 76 K 38x46x32 - 
37 44 26 26 ST 6,7 10000 12000 45 K 39x44x26ZW - 
40 45 a he) 168 zás] 3.8 10000 12000 18 K 40x45x13 - 
45 aZ 205 41,5 5 10000 12000 31 K 40x45x17 - 
45 Vayi 31,4 TÍLÉD 1. 10000 12000 46 K 40x45x27 - 
47 18 28,6 50 61 10000 11000 39 K 40x47x18 G6/SD 40x47x4 
47 20 31,4 Sz 6,95 10000 11000 42 K 40x47x20 G6/SD 40x47x4 
48 20 34,7 58,5 1439 10000 11000 49 K 40x48x20 - 
42 47 13 AZ 335 4 10000 11000 18 K 42x47x13 - 
47 ej 20,9 43 5.2 10000 11000 sz K 42x47x17 - 
47 30 Aaa 765 A 10000 11000 54 K 42x47x30ZW - 
50 20 336 37 F őn! 9 500 11000 53 K 42x50x20 - 
43 48 HZ 209 43 SZ 9 500 11000 30 K 43x48x17 - 
48 27 319 76,5 93 9 500 11000 50 K 43x48x27 - 
45 50 a7 21,6 46,5 56 9 000 10000 34 K 45x50x17 - 
50 27 33 81,5 10 9 000 10000 52 K 45x50x27 - 
52 18 SI TŰ 6,95 9 000 10000 42 K 45x52x18 G6/SD 45x52x4 
53 20 374 68 8,3 9 000 10000 55 K 45x53x20 - 
53 21 369 67 8,3 9 000 10000 60 K 45x53x21 - 
53 28 495 98 122 9 000 10000 81 K 45x53x28 - 
SA 18 44 ei 6,55 8500 9500 72 K 45x59x18 TN - 
59 kr) 043 102 pFR] 8500 9 500 148 K 45x59x32 - 





1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.1 


6.1 Tűgörgős kosárszerkezetek 
Fu, 47-155 mm 







































































U 
MM NN EE 
Eg FW 
1 68 ENNE ENNE 
K K..ZW 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Megfelelő tömítés?) 
dinami- statikus  határter- Referencia Határfor- Jelölés 
kus helés fordulat- . dulatszám 
: si0A E; U € Cg Pi; szám 
mm kN kN ford./perc g - - 
47 52 az 22,4 49 6 9 000 10000 EZ) K 47x52x17 - 
52 27 336 83 102 9 000 10000 51 K 47x52x27 - 
50 55 JAS EAZ S 36,5 4.3 8500 9500 30 K50x55x13.5 - 
55 na 238 55 6.55 8500 9 500 35 K 50x55x17 - 
55 20 F.sfei 60 TA 8500 9500 43 K 50x55x20 - 
0 30 374 98 12 8500 9 500 65 K50x55x30 - 
HárA 18 319 64 7.8 8000 9 000 47 K50x57x18 - 
58 20 341 62 7,65 8 000 9 000 TÁSA K 50x58x20 G6/SD 50x58x4 
58 25 41,8 81,5 102 8000 9 000 90 K 50x58x25 G6/SD 50x58x4 
52 BZ ae1 1 [géz 365 4.3 8000 9 000 24 K52x57x12 - 
55 60 20 27 67 bo] 7500 8 500 40 K55x60x20 - 
60 27 358 965 12 7500 8500 60 K55x60x27 - 
60 30 376 108 134 7500 8 500 71 K55x60x30 - 
62 18 341 Fal 85 7500 8500 52 K55x62x18 - 
63 20 38 75 945 7500 8 500 67 K55x63x20 G655x63x5 
63 25 49,5 104 129 7500 8 500 80 K55x63x25 G55x63x5 
63 32 594 429 16,3 7500 8500 102 K55x63x32 G 55x63x5 
58 65 18 33,6 vá 8,65 7000 8000 52 K58x65x18 - 
65 36 473 108 129 7000 8000 127 K58x65x36ZW - 
60 65 20 281 AZ 88 7000 8000 52 K 60x65x20 - 
65 30 41,3 116 14,3 7000 8000 vz K 60x65x30 - 
66 33 44 m2 A37 7000 8000 104 K 60x66x33 2W - 
66 40 55 150 186 7000 8 000 116 K 60x66xX40ZW - 
68 20 41,8 86,5 10,6 6700 7500 71 K 60x68x20 - 
68 23 473 102 125 6700 7500 94 K 60x68x23 - 
68 25 512 412 14 6 700 7500 89 K 60x68x25 - 
68 30 429 88 106 6700 7500 429 K 60x68x30ZW - 
z5 42 1 hr 196 25 6 300 7500 240 K 60x75x42 - 
62 70 40 Sz 146 18 6700 7500 174 K 62x70x40ZW - 
1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Megfelelő tömítés?) 
dinami- statikus  határter- Referencia Határfor- Jelölés 
kus helés fordulat-  dulatszám 

Fw Ev U € Co Pu szám 

mm kN kN ford./perc g - - 

64 70 16 264 60 435 6 300 7500 E] K 64x70x16 - 

65 70 20 Vág AZA 76,5 93 6 300 7500 56 K 65x70x20 - 

70 30 41,8 125 153 6 300 7500 83 K 65x70x30 - 
73 23 44 95 nasi 6 300 7000 108 K 65x73x23 - 
73 30 53? 425 156 6 300 7000 141 K 65x73x30 - 
68 74 20 336 83 104 6 000 7000 74 K 68x74x20 - 
74 30 446 118 15 6000 7000 100 K 68x74x30 - 
74 35 468 125 453 6 000 7000 120 K 68x74x35 2ZW - 
70 76 20 341 86,5 106 6 000 6700 74 K 70x76x20 - 
76 30 5041 140 47.68 6000 6700 110 K 70x76x30 - 
78 30 572 437 az 6 000 6700 148 K 70x78x30 G 70x78x5 

72 80 20 39,6 85 10,6 5600 6 300 98 K 72x80x20 - 

73 mg 20 3552 90 kelő 5 600 6 300 Tsi K 73x79x20 - 

75 81 20 358 93 Halál s) 5600 6 300 The K75x81x20 - 

81 30 501 143 18 5 600 6 300 114 K 75x81x30 - 
83 23 473 110 ale Ar 5 300 6 300 124 K75x83x23 - 
83 30 594 143 18 5 300 6 300 147 K75x83x30 - 
83 35 60,5 146 18 5 300 6 300 182 K75x83x352W - 
83 40 693 176 22 5 300 6 300 211 K75x83x40ZW - 
80 86 20 369 98 ales. 5 300 6000 60 K 80x86x20 - 
88 30 68,2 176 22 5000 6000 138 K 80x88x30 - 
88 40 Za üg 23,6 5000 6000 ZÁ K 80x88x40ZW - 
88 46 84,2 232 28,5 5000 6000 260 K 80x88x46 ZW - 
85 92 20 429 108 4 Úc sz 4800 5600 102 K 85x92x20 - 
90 97 20 429 114 31 ET 4500 5 300 109 K 90x97x20 - 
98 27 58,3 150 186 4500 5 300 150 K 90x98x27 - 
98 30 644 473 21,6 4500 5 300 A 74 K 90x98x30 - 
95 TOSEZŰ 66 180 228 4300 5000 165 K95x103x30 - 
103 40 7 2e 228 205 4300 5000 266 K95x103x40ZW - 
100 107 21 45,7 127 gi Gt) 4000 4800 120 K 100x107x21 - 
108. 27 55 143 176 4000 4800 185 K100x108x27 - 
108 30 7 190 23,6 4000 4800 180 K100x108x30 - 
105 BEEÓÚA 45,7 Hz.) sa stá] 4000 4500 ú29 K105x112x21 - 
110 BEAR 539 160 186 3800 4300 A7z K110x117x24 - 
118 30 rác Ae 220 26,5 3800 4300 217 K110x118x30 - 

115 HE 60,5 170 20 3600 4000 200 K115x123x27 - 

120 HETNNEZE 561 176 20,4 3 400 4000 165 K120x127x24 - 

125 BEllllEb 825 260 305 3200 3800 ősi K125x133x35 - 

130 137 24 583 186 Va IA 3200 3600 170 K130x137x24 - 

135 BEli6S 88 290 3355 3000 3 400 300 K135x143x35 - 

145 HSSEEZG 704 224 25 2800 3200 262 K145x153x26 - 

150 160 46 140 475 53 2800 3000 570 K150x160x46 - 

155 [d63AKE6 pzéil 236 290 2600 3000 265 K155x163x26 - 





1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.1 


Tűgörgős kosárszerkezetek 
Fu 160-265 mm 



































Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinami- statikus  határter- Referencia Határfor- 

kus helés fordulat- . dulatszám 
: si0A Eg U € Cg Bi; szám 
mm kN kN ford./perc g - 
160 EROK 145 510 56 2600 2800 550 K160x170x46 
165 [E7Z3KWE6S 765 265 289 2400 2800 320 K165x173x26 
175 Há5KbE 9552 355 375 2400 2600 400 K175x183x32 
185 HEHNÉT 25 425 45 2200 2400 607 K185x195x37 
195 ENNE 425 450 46,5 2000 2400 620 K195x205x37 
210 220 42 147 560 57 1900 2200 740 K210x220x42 
220 230 42 a hajel 585 58.5 1800 2000 790 K220x230x42 
240 250 42 ASZ 630 62 1700 1900 850 K240x250x42 
265 280 50 242 850 83 1500 1700 1810 K265x280x50 
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6.1 


6.2 


Lemezházas tűgörgős csapágyak 
Fu, 3-9mm 
































































































































kessel €——— 
e eáemimük 
me jani HEH ju He ju Hol ish 
S —C—— 
D E 
Ni 
(UGYE 5  ) (LENE 2 ee JI ee 19 
1 6-—— c: 
HK BK HK..RS HK...2RS 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat-  latszám 
Fé b € € Co Pu szám 
mm kN kN ford./perc g - 
3 6,5 6 ale 0,88 0,088 24000 — 26000 ál HKO306TN 
65 6 1.23 0,88 0,088 24000 26 000 1 BK0306TN 
4 8 8 1,76 HSZ 0,14 22000 26 000 2 HK 0408 
8 8 1.76 137 014 22000 26 000 FAJ BK 0408 
§ k/ 9 2,38 2,08 0,22 22000 24000 HK 0509 
b] kJ 2,38 2,08 0,22 22000 24000 FA BK 0509 
6 10 6 a Er zz 429 0,132 20000 22000 a zt HK 0606 
10 8 201 1.73 0,18 20000 22000 2 HK 0608 
10 A 281 21 0,285 20000 22000 zi HK 0609 
10 § zoli 25) 0,285 20000 22000 26 BK 0609 
fd ai A Aa 3,05 0,325 20000 22000 26 HK 0709 
11 § 3.08 305 0325 20000 22000 27 BK 0709 
8 12 8 2 279 0,285 19 000 22000 F2Y HK 0808 
HF 8 484 6,95 0,75 16 000 19 000 £:) HN 0808 
Jz 8 ZA FÁS] 0,285 19 000 22000 3 BK 0808 
az 10 3.69 4,05 0,44 19 000 22000 3 HK 0810 
1z 10 Fú 219 0,285 - 13000 3 HKO810RS 
alsz 10 3.69 4,05 0,44 19000 22000 B BK 0810 
B IF b ÍF-4 3.4 4,05 044 - 13000 3.1 HKO812RS 
4 4 Je FARA ZÉSI 0,285 - 13000 Es HK 0812.2RS 
9 3 1£] 8 I GTA aa 0,415 18000 20000 A HK 0908 
13 10 413 4.8 053 18000 20000 4 HK 0910 
úS 10 4,13 48 0,53 18000 20000 43 BK 0910 
13 12 Bzlz 6.4 Ü 72 18000 20000 46 HK 0912 
aki 12 552 6.4 OTA 18000 20000 49 BK 0912 
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Méretek Megfelelő belső gyűrű!) Megfelelő tömítés?) 
Jelölés Jelölés 
Fi Ci T 
min. min. 
mm - - 
iz - OB - - 
52 0.3 - - 
4 - 04 - G 4x8x2S 
6.4 0,3 - G 4x8x2S 
5 - 04 - G5x9x2S 
7.4 0,4 - G65x9x2S 
6 - 04 - G 6x10x2S 
- 04 - G 6x10x2S 
- 04 - G 6x10x2S 
78 04 - G 6x10x2S 
7 - 04 - 6 7x11x2S 
FA 04 - G67x11x2S 
8 - 04 - G 8x12x3 
e 04 en ea 
6.4 A E G 8x12x3 
- 04 IR 5x8x12 G 8x12x3 
es 0,4 e iz 
8.4 04 IR 5x8x12 G 8x12x3 
Fe] 04 88 pe 
íz 04 - Éz; 
9 - 04 - G 9x13x3 
- 04 - 6 9x13x3 
84 04 - 6 9x13x3 
- 04 IR 6x9x12 6 9x13x3 
104 04 IR 6x9x12 6 9x13x3 





1) További információt a Tűgörgős csapágy belső gyűrűi (2 691. oldal) c. fejezetben talál. 


2) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.2 Lemezházas tűgörgős csapágyak 





























































































































F, 10-14mm 

kessel €——— 
ae T 

ém jani HEH ju He H He! ish 

S C—— 
D E 
Ni 

(LGA 1  ) (GYEREKE : ) et 1) ea 19) 
A KEL .— Kt 

HK BK HK..RS HK...2RS 

Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 


dinamikus statikus határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat-  latszám 





Fé b € € Co Pu szám 
mm kN kN ford./perc g - 
10 14 10 4,29 Sa 057 18000 20000 41 HK 1010 
14 10 6,82 11,4 aaz 14000 18000 46 HN 1010 
14 10 4,29 53 0,57 18000 20000 ZA BK 1010 
14 1172 539 6,95 0,78 18000 20000 48 HK 1012 
14 az 4,29 5.3 057 - 12000 4,2 HK1012RS 
14 Je 3ag 3.09 0,365 - 12000 [861 HK 1012.2RS 
14 12 5.39 6,95 0,78 18000 20000 5 BK1012 
14 als 4,29 5.3 057 - 12000 4.3 BK1012RS 
14 14 4,29 53 0,57 - 12000 46 HK 1014.2RS 
14 15 6,6 g 1,02 18000 20000 6 HK 1015 
14 15 6,6 4 02 18000 20000 6,2 BK1015 
12 16 10 484 6.4 OT 16000 18000 46 HK 1210 
16 10 7,48 nk örj 1.58 13000 17000 9. HN 1210 
16 10 484 6.4 OT 16000 18000 552 BK 1210 
18 12 6,27 Fő 0,85 16 000 18000 9 HK 1212 
18 12 952 4553 1,76 13000 17000 10,5 HN 1212 
18 12 6,27 439 0,85 16 000 18000 10 BK1212 
18 14 6,27 730 0,85 - 10000 10 HK1214RS 
16 14 484 6.4 0,71 - 10000 8 HK 1214.2RS 
18 16 6,27 ri 0,85 - 10000 atal HK 1216.2RS 
13 Ja d 6,6 8 0,915 16 000 17000 10 HK 1312 
ke] h F- 6,6 8 0 715 16 000 17000 11 BK1312 
14 20 az 6,82 8,65 0,98 15000 17000 10,5 HK 1412 
20 12 10.5 17Ő 2,04 12000 15 000 12 HN 1412 
20 His 6,82 8,65 0,98 15 000 17000 12 BK1412 
20 14 6,82 8,65 0,98 - 9500 12 HK1414RS 
20 14 6,82 8,65 0,98 - 9500 3 BK1414RS 
20 16 6,82 8,65 0,98 - 9500 13 HK 1416.2RS 
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ae 00 j) 
E —— —— ( — 
BK..RS HN 
Méretek Megfelelő belső gyűrű!) Megfelelő tömítés?) 
Jelölés Jelölés 
Fi Ci T 
min. min 
mm - - 
10 - 0,4 LR/IR 7x10x10.5 6 10x14x3 
- 04 LR/IR 7x10x10.5 G10x14x3 
84 04 LR/IR 7x10x10.5 6 10x14x3 
- 04 R 7x10x12 G10x14x3 
éz 04 ezt jö 
e 04 En I 
104 0,4 R 7x10x12 G10x14x3 
104 04 - 33 
Es 04 ES ES 
- 0,4 R 7x10x16 G10x14x3 
a34 04 R 7x10x16 6 10x14x3 
12 - 04 LR/IR 8x12x10.5 G612x16x3 
- 04 LR/IR 8x12x10.5 G612x16x3 
8.4 04 LR/IR 8x12x10.5 G612x16x3 
- 08 LR/IR 8x12x12.5 G6/SD 12x18x3 
— 08 LR/IR 8x12x12.5 G6/SD 12x18x3 
9,3 08 LR/IR 8x12x12.5 G6/SD 12x18x3 
e 08 ES 8 
mes 04 - a 
Ez 08 Es ÉS 
13 ss 08 LR/IR 10x13x12.5 613x19x3 
9.3 08 LR/IR 10x13x12.5 G13xX1943 
14 - 08 IR 10x14x13 G6/SD 14x20x3 
- 08 IR 10x14x13 G6/SD 14x20x3 
9.3 08 IR 10x14x13 G6/SD 14x20x3 
- 08 em vs 
113 08 - - 
en 08 ez te 





1) További információt a Tűgörgős csapágy belső gyűrűi (2 691. oldal) c. fejezetben talál. 


2) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.2 


Lemezházas tűgörgős csapágyak 
































































































































Fu, 15-18mm 
keaszsszti €1——— 
seem... 
ém jani HEH ju He H He! ish 
S C—— 
D E 
Ni 
(LGA 1  ) (LENE 2 et 1) ea 19) 
A KEL .— Kt 
HK BK HK..RS HK...2RS 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat- . latszám 
Fé b € € Co Pu szám 
mm kN kN ford./perc g - 
15 21 12 TASI 9 1,08 15000 16 000 ag HK 1512 
ei he 7.65 9.5 1,08 15000 16 000 13 BK1512 
21 14 7,48 10 1,14 - 9500 az HK1514RS 
21 14 7.48 10 1,14 - 9500 14 BK1514RS 
21 16 101 146 a ll 15000 16 000 15 HK1516 
21 16 7,48 10 1,14 - 9500 15 HK1516.2RS 
21 16 14,5 28 325 12000 15 000 14 HN 1516 
va! 16 101 146 17 15 000 16 000 kW j BK1516 
21 18 101 146 7 - 9500 16 HK1518RS 
21 20 101 146 17 - 9500 18 HK 1520.2RS 
val 22 13 20 2,28 15000 16 000 20 HK 1522 
16 VAA 42 737 98 112 14000 16 000 A Ie4 HK 1612 
22 12 ahbr3 20,4 2,32 12000 15 000 13 HN 1612 
22 Bi 74 vat 9,8 eln E 14000 16 000 14 BK1612 
pa 14 fArÁ 98 e F3 - 9 000 13 HK1614RS 
22 14 77 98 112 - 9 000 15 BK1614RS 
22 16 105 156 1,8 14000 16 000 16 HK 1616 
22 16 7,37 9,8 112 - 9 000 14 HK 1616.2RS 
22 16 405 156 1,8 14000 16 000 18 BK1616 
22 20 10,5 156 1,8 - 9 000 18 HK 1620.2RS 
22 22 128 19,6 2,24 14000 16 000 24 HK 16221) 
22 22 128 196 2,24 14000 16 000 24 BK 16221 
47 23 12 HAS 106 a [éz 14000 15 000 12 HK 1712 
18 24 42 92 dd 2 Sz 13000 15 000 13 HK 1812 
24 he FA 112 pőrP áj 13000 15000 15 BK 1812 
24 14 792 Ja 2 1,27 - 8500 14 HK1814RS 
24 16 ah zs 176 2,04 13000 15 000 18 HK 1816 
24 16 FA 112 12z - 8500 15 HK 1816.2RS 
24 16 161 335 38 11000 14000 20 HN 1816 
24 16 kara 176 2,04 13000 15 000 20 BK1816 





1) Kétsorú, külső gyűrű kenőfurattal 
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NI NI) 
EZÉ BEEE Éz; KÖZE ezzá 
BK..RS HN HK BK 
(kétsorú) (kétsorú) 
Méretek Megfelelő belső gyűrű!) Megfelelő tömítés?) 
Jelölés Jelölés 
Fi Ci ij 
min. min 
mm - - 
45 - 08 LR/IR 12x15x12.5 G6/SD 15x21x3 
9,3 08 LR/IR 12x15x12.5 G6/SD 15x21x3 
- 08 LR/IR 12x15x16.5 - 
113 08 LR/IR 12x15x16.5 - 
- 08 LR/IR 12x15x16.5 6/SD 15x21x3 
- 08 LR/IR 12x15x16.5 - 
- 08 LR/IR 12x15x16.5 6/SD 15x21x3 
13,3 08 LR/IR 12x15x16.5 G6/SD 15x21x3 
És 08 ÉS s 
a 08 - ran 
- 08 LR/IR 12x15x22.5 G6/SD 15x21x3 
16 — 08 R12x16x13 G6/SD 16x22x3 
- 08 R12x16x13 G6/SD 16x22x3 
ie 0,8 R12x16x13 G6/SD 16x22x3 
— 08 R12x16x20 - 
1 la lá) 08 R12x16x20 - 
- 08 R12x16x16 6/SD 16x22x3 
- 08 R12x16x20 - 
alk jé) 08 R12x16x16 G6/SD 16x22x3 
- 08 - Es 
- 08 R 12x16x22 G6/SD 16x22x3 
193 08 R12x16x22 G6/SD 16x22x3 
17 - 08 - G6/SD 17x23x3 
18 - 08 LR 15x18x12.5 G6/SD 18x24x3 
9.3 08 LR 15x18x12.5 G6/SD 18x24x3 
- 08 LR/IR 15x18x16.5 - 
- 0,8 LR/IR 15x18x16.5 G6/SD 18x24x3 
- 08 LR/IR 15x18x16.5 - 
- 08 LR/IR 15x18x16.5 6/SD 18x24x3 
13.3 08 LR/IR 15x18x16.5 G6/SD 18x24x3 





1) További információt a Tűgörgős csapágy belső gyűrűi (3 691. oldal) c. fejezetben talál. 
2) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.2 Lemezházas tűgörgős csapágyak 





























































































































Fw 20-22mm 

kegszsszti €1——— 
ae T 

me jani HEH ju He H He! ish 

S C—— 
D E 
Ni 

(LGA 1  ) (GYEREKE : ) et 1) ea 19) 
A KEL .— Kt 

HK BK HK..RS HK...2RS 

Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 


dinamikus statikus  — határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat- . latszám 





Fé b € € Co Pu szám 

mm kN kN ford./perc g - 

20 26 10 616 8.5 (0 ki 12000 14000 1 be4 HK 2010 
26 a F- 842 125 1,4 12000 14000 14 HK 2012 
26 16 12,3 20,4 2,36 12000 14000 A) HK 2016 
26 16 842 125 1,4 - 8 000 18 HK 2016.2RS 
26 16 168 36,5 4,25 10000 12000 22 HN 2016 
26 16 ú2a 20,4 2,36 12000 14000 22 BK 2016 
26 18 azt 20,4 2,36 - 8000 21 HK2018RS 
26 18 123 20,4 2,36 - 8000 24 BK2018RS 
26 20 15a 26,5 315 12000 14000 24 HK 2020 
26 20 123 20,4 2,36 - 8000 23 HK 2020.2RS 
26 20 209 48 ér 10000 12000 295 HN 2020 
26 20 154 26,5 3.19 12000 14000 27 BK 2020 
26 30 20,9 40,5 ZS 12000 14000 35 HK20301 

22 28 10 pal 10,6 a [éz 11000 12000 Hej HK 2210 
28 12 88 137 1.56 11000 12000 15 HK 2212 
28 12 88 ds 456 11000 12000 18 BK 2212 
28 14 88 kik Br j 1,56 - 7500 16 HK 2214 RS 
28 16 13 224 26 11000 12000 Falk HK 2216 
28 16 88 137 1.56 - 7500 18 HK 2216.2RS 
28 16 13 224 2,6 11000 12000 24 BK 2216 
28 18 13 224 za - 7500 24 HK 2218 RS 
28 20 TSZ 29 3,45 11000 12000 26 HK 2220 
28 20 13 224 26 - 7500 23 HK 2220.2RS 





1) Kétsorú, külső gyűrű kenőfurattal 


736 akkr 








































































































( N 
NI NN 
EZÉ BEEE Éz; KÖZE ezzá 
BK..RS HN HK BK 
(kétsorú) (kétsorú) 
Méretek Megfelelő belső gyűrű!) Megfelelő tömítés?) 
Jelölés Jelölés 
Fi Ci ij 
min. min. 
mm - - 
20 - 08 - G6/SD 20x26x4 
- 08 R15x20x13 G6/SD 20x26x4 
- 08 LR/IR 17x20x16.5 G6/SD 20x26x4 
- 08 LR/IR 17x20x16.5 - 
- 08 LR/IR 17x20x16.5 G6/SD 20x26x4 
13.a 08 LR/IR 17x20x16.5 G6/SD 20x26x4 
— 08 LR/IR 17x20x20.5 - 
15.3 08 LR/IR 17x20x20.5 - 
- 08 LR/IR 17x20x20.5 G6/SD 20x26x4 
- 08 LR/IR 17x20x20.5 - 
- 08 LR/IR 17x20x20.5 G6/SD 20x26x4 
173 08 LR/IR 17x20x20.5 G6/SD 20x26x4 
- 08 LR/IR 17x20x30.5 G6/SD 20x26x4 
22 - 08 - G6/SD 22x28x4 
- 08 R 17x22x13 G6/SD 22x28x4 
va 08 R 17x22x13 G6/SD 22x28x4 
- 08 R 17x22x23 - 
- 08 R 17x22x23 G6/SD 22x28x4 
- 08 R 17x22x23 - 
133 08 R17x22x16 G6/SD 22x28x4 
- 08 R 17x22x23 - 
- 08 R 17x22x23 G6/SD 22x28x4 
- 08 R 17x22x23 - 








1) További információt a Tűgörgős csapágy belső gyűrűi (3 691. oldal) c. fejezetben talál. 
2) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.2 Lemezházas tűgörgős csapágyak 
































































































































Fu 25-28mm 
keaszesztl €——— 
e eáemmimiüt TŰ 
me jani HEH ju He ju He! ish 
S C—— 
D E 
Ni 
(LGA 1  ) (LENE 2 ee JI ea 19) 
A KEL .— Kt 
HK BK HK..RS HK...2RS 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat-  latszám 
Fé b € € Co Pu szám 
mm kN kN ford./perc g - 
25 32 12 10,5 a5a 1,76 9500 11000 20 HK 2512 
32 16 15a 24 2,85 9500 11000 Faj HK 2516 
32 16 105 153 1,76 - 6700 27 HK 2516.2RS 
32 16 15.1 24 2,85 9500 11000 32 BK 2516 
32 18 a hess b 24 2,85 - 6700 FázA HK2518RS 
32 18 194 24 2,85 - 6700 34 BK2518RS 
32 20 19 325 4 9500 11000 548) HK 2520 
32 20 154 24 2,85 - 6700 31 HK 2520.2RS 
32 20 264 60 Az 8000 10000 395 HN 2520 
Je 20 úg 325 4 9500 11000 38 BK 2520 
32 24 a. 325. 4 - 6700 40 HK 2524.2RS 
32 26 24,2 45 5.8 9500 11000 44 HK 2526 
32 26 24,2 45 Big 9500 11000 48 BK 2526 
32 30 24,2 45 bá - 6 700 47 HK 2530.2RS 
32 38 33 655 8 9500 11000 64 HK 25382 
Jz 38 33 655 8 9500 11000 68 BK 25381) 
28 35 16 a essár dj 265 315 9 000 9500 29 HK 2816 
35 18 157 26,5 3.19 - 6 300 31 HK 2818 RS 
a5 20 201 36,5 4.4 9000 9 500 36 HK 2820 
35 20 157 26,5 3.19. - 6 300 34 HK 2820.2RS 
35 20 281 68 815 7000 9 000 44 HN 2820 





1) Kétsorú, külső gyűrű kenőfurattal 
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( N 
NI NN 
EZÉ BEEE Éz; KÖZE 
BK..RS HN HK BK 
(kétsorú) (kétsorú) 
Méretek Megfelelő belső gyűrű!) Megfelelő tömítés?) 
Jelölés Jelölés 
Bá Ci ij 
min. min. 
mm - - 
25 - 08 LR 20x25x12.5 6 25x32x4 
— 08 R 20x25x17 / LR 20x25x16.5 G25x32x4 
- 08 R 20x25x17 / LR 20x25x16.5 - 
143 08 R 20x25x17 / LR 20x25x16.5 - 
- 08 LR/IR 20x25x20.5 - 
153 08 LR/IR 20x25x20.5 - 
- 08 LR/IR 20x25x20.5 6 25x32x4 
- 08 LR/IR 20x25x20.5 - 
- 08 LR/IR 20x25x20.5 6 25x32x4 
173 08 LR/IR 20x25x20.5 G25x32x4 
ez 08 s E 
- 08 LR/IR 20x25x26.5 6 25x32x4 
233 08 LR/IR 20x25x26.5 6 25x32x4 
- 08 R 20x25x30 - 
- 08 LR/IR 20x25x38.5 6 25x32x4 
353 08 LR/IR 20x25x38.5 G25x32x4 
28 - 08 R 22x28x17 G6/SD 28x35x4 
- 08 LR/IR 22x28x20.5 - 
- 08 LR/IR 22x28x20.5 G6/SD 28x35x4 
- 08 LR/IR 22x28x20.5 - 
- 08 LR/IR 22x28x20.5 G6/SD 28x35x4 











1) További információt a Tűgörgős csapágy belső gyűrűi (3. 691. oldal) c. fejezetben talál. 
2) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.2 


6.2 Lemezházas tűgörgős csapágyak 





























































































































Fu 30-35 mm 

kessel €——— 
ae T 

me jani HEH ju He H He! ish 

S C—— 
D E 
Ni 

(LGA 1  ) (GYEREKE : ) et 1) ea 19) 
A KEL .— Kt 

HK BK HK..RS HK...2RS 

Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 


dinamikus statikus  — határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat- . latszám 





Fé b € € Co Pu szám 

mm kN kN ford./perc g - 

30 gNi 12 a bv 1853 án Ez 8000 9 000 FA) HK 3012 
37 a 3 11,7 18,3 212 8000 9 000 28 BK 3012 
az 16 165 29 34 8000 9 000 a HK 3016 
Cr 16 e Er 18.3 242 - 5600 34 HK 3016.2RS 
aZ 16 16,5 29 34 8000 9 000 38 BK 3016 
37 18 165 29 34 - 5600 37 HK 3018 RS 
GNi 20 209 40 4,75 8000 9 000 HA HK 3020 
Ká 20 16,5 e 34 - 5600 36 HK 3020.2RS 
EITé 20 209 40 4,75 8000 9 000 47 BK 3020 
kj éé 238 46,5 56 8000 9 000 42 HK 3022 
aZ 24 209 40 4,75 - 5 600 44 HK 3024.2RS 
Er 26 fr 54 6.55 8 000 9000 51 HK 3026 
SM 26 KATA 54 655 8000 9 000 58 BK 3026 
a 38 358 80 As 8000 9 000 76 HK 30381) 
Er 38 358 80 95 8 000 9 000 84 BK 30381 

32 E 20 SZA 43 55 7500 8500 40,5 HK 3220 
ke 24 264 54 6.55 7500 8500 49 HK 3224 

35 42 1 7-4 ú25 21,6 2,45 7000 8000 727 HK 3512 
42 16 179 34 4 7000 8 000 36 HK 3516 
42 16 a elt 21,6 245 - 5 000 32 HK 3516.2RS 
42 18 179 34 4 - 5000 az HK 3518 RS 
42 20 Sz 46,5 56 7000 8000 44 HK 3520 
42 20 479 34 4 - 5000 41 HK 3520.2RS 
42 20 314 83 1072 6000 7500 54 HN 3520 
42 20 Zé 46,5 56 7000 8000 53 BK 3520 





1) Kétsorú, külső gyűrű kenőfurattal 


740 akkr 































































































HN HK BK 
(kétsorú) (kétsorú) 
Méretek Megfelelő belső gyűrű!) Megfelelő tömítés?) 
Jelölés Jelölés 

Fi Ci T 
min. min. 

mm - - 

30 - 08 LR 25x30x12.5 G6/SD 30x37x4 
9,3 08 LR 25x30x12.5 G6/SD 30x37x4 
- 08 R 25x30x17 / LR 25x30x16.5 G6/SD 30x37x4 
- 08 R 25x30x17 / LR 25x30x16.5 - 
133 08 R 25x30x17 / LR 25x30x16.5 G6/SD 30x37x4 
- 08 LR/IR 25x30x20.5 - 
- 08 LR/IR 25x30x20.5 G6/SD 30x37x4 
- 08 LR/IR 25x30x20.5 - 
fi lg jég! 08 LR/IR 25x30x20.5 G6/SD 30x37x4 
- 08 - G6/SD 30x37x4 
HE 08 Es sz 
- 08 LR/IR 25x30x26.5 G6/SD 30x37x4 
233 08 LR/IR 25x30x26.5 G6/SD 30x37x4 
- 08 LR/IR 25x30x38.5 G6/SD 30x37x4 
35 08 LR/IR 25x30x38.5 6/SD 30x37x4 

32 - 08 LR 28x32x20 - 
- 08 - je 

35 - 08 LR 30x35x12.5 G6/SD 35x42x4 
- 08 R 30x35x17 / LR 30x35x16.5 G6/SD 35x42x4 
- 08 R 30x35x17 / LR 30x35x16.5 - 
- 08 LR/IR 30x35x20.5 - 
- 08 LR/IR 30x35x20.5 G6/SD 35x42x4 
- 08 LR/IR 30x35x20.5 - 
- 08 LR/IR 30x35x20.5 G6/SD 35x42x4 
17.3 08 LR/IR 30x35x20.5 G6/SD 35x42x4 








1) További információt a Tűgörgős csapágy belső gyűrűi (2 691. oldal) c. fejezetben talál. 


2) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.2 


Lemezházas tűgörgős csapágyak 
































































































































Fv 40-6Omm 
kesessel €1——— 
seem... 
ém jani HEH ju He ju He! ish 
S C—— 
D E 
Ni 
(LGA 1  ) (LENE 2 ee JI ea 19) 
A KEL .— Kt 
HK BK HK..RS HK...2RS 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat-  latszám 
Fé b € € Co Pu szám 
mm kN kN ford./perc g - 
40 47 12 134 24,5 2.8 6 300 7000 30 HK 4012 
47 16 19 39 4,55 6 300 7000 39 HK 4016 
47 16 14,5 Várd) 315 - 4500 37 HK 4016.2RS 
47 18 19 39 4,55 - 4500 45 HK 4018 RS 
47 20 24,2 53 64 6 300 7000 54 HK 4020 
47 20 úg 39 4,55 - 4500 48 HK 4020.2RS 
47 20 336 95 11,6 5 000 6 300 60,5 HN 4020 
47 20 24,2 sa 6.4 6 300 7000 62 BK 4020 
45 52 474 14,2 Ol5 352 5600 6 300 33 HK 4512 
52 16 205 43 fal 5 600 6 300 47 HK 4516 
52 18 205 43 mpúk - 4000 50 HK4518RS 
52 20 26 60 TA 5 600 6 300 56 HK 4520 
52 20 205 43 bh) - 4000 54 HK 4520.2RS 
52 20 358 108 a Hz Be 4500 5600 66 HN 4520 
Sz 20 26 60 sé 5600 6 300 72 BK 4520 
52 25 44 140 aZ 4500 5600 85 HN 4525 
50 58 20 az 63 7.8 5 000 5600 70 HK 5020 
58 20 41,8 120 143 4000 5000 85,5 HN 5020 
58 22 Fa JA 63 7.8 - 3600 76 HK 5022 RS 
58 24 29,2 63 7.8 - 3600 81 HK 5024.2RS 
58 25 369 85 106 5 000 5600 90 HK 5025 
58 25 501 153 186 4000 5000 107 HN 5025 
55 63 20 30,3 67 8,3 4500 5000 74 HK 5520 
63 28 41,8 104 129 4500 5000 105 HK 5528 
60 68 az 17.65 32 38 4300 4800 49 HK 6012 
68 20 kulk) 75 9.3 4300 4800 81 HK 6020 
68 32 ral 2 J37 s By 4300 4800 136 HK 6032 
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LL 9J) 
HN 
Méretek Megfelelő belső gyűrű!) Megfelelő tömítés?) 
Jelölés Jelölés 
Eg Ci T 
min. min. 
mm - - 
40 - 08 LR 35x40x12.5 G6/SD 40x47x4 
— 08 R 35x40x20 / LR 35x40x16.5 G6/SD 40x47x4 
- 08 R 35x40x20 / LR 35x40x16.5 - 
- 08 LR/IR 35x40x20.5 - 
- 08 LR/IR 35x40x20.5 G6/SD 40x47x4 
- 08 LR/IR 35x40x20.5 - 
- 08 LR/IR 35x40x20.5 G6/SD 40x47x4 
h Ír ök 08 LR/IR 35x40x20.5 G6/SD 40x47x4 
45 - 08 - G6/SD 45x52x4 
- 08 R 40x45x17 / LR 40x45x16.5 G6/SD 45x52x4 
- 08 LR/IR 40x45x20.5 - 
- 08 R 40x45x20.5 G6/SD 45x52x4 
- 08 LR/IR 40x45x20.5 - 
- 08 LR/IR 40x45x20.5 G6/SD 45x52x4 
17.a 08 LR/IR 40x45x20.5 G6/SD 45x52x4 
- 0,8 ks G6/SD 45x52x4 
50 - 08 LR 45x50x20.5 G6/SD 50x58x4 
- 08 LR 45x50x20.5 G6/SD 50x58x4 
- 08 LR/IR 45x50x25.5 - 
- 08 LR/IR 45x50x25.5 - 
- 08 LR/IR 45x50x25.5 6/SD 50x58x4 
- 08 LR/IR 45x50x25.5 G6/SD 50x58x4 
55 - 08 LR 50x55x20.5 G655x63x5 
- 08 - 655x63x5 
60 - 08 - - 
es; 08 zi ze] 
Es 08 ES E; 





1) További információt a Tűgörgős csapágy belső gyűrűi (2 691. oldal) c. fejezetben talál. 


2) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.3 Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrű nélkül 













































































































































































Fw 5-17mm 
c HESEZÁÖZEEEI ai mi 
T2 Tr hm 
8 6 
H j§ 3 
D E 
HE § 
" ONE 1 keni L] lt H3) 
NK(F, 510 mm) NK(Fw212mm) RNA49..RS RNA 49 ...2RS 
RNA 49 
RNA 6901 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat-  latszám 
53 b € c Cg B; szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
5 10 10 2,29 2 ÜZ 36 000 40000 0,0031 NK 5/10TN 
10 4 iF-) És /e 1-2 4 029 36 000 40000 0,0037 NK 5/12TN 
6 12 10 VAn 36 025 34 000 38000 0,0047 NK 6/10TN 
hb. hb. a ke 3 0,345 34 000 38000 0,0057 NK 6/12TN 
7 14 10 201 Z7B 0,29 32000 36 000 0,0069 NK 7/10TN 
14 12 3,58 38 0,415 32000 36 000 0,0082 NK 7/12TN 
8 15 az 3.8 4,25 0,465 32000 36 000 0,0087 NK 8/12TN 
15 16 5,01 5,85 0,67 32000 36 000 0,012 NK 8/16 TN 
9 16 1172 4.4 52 OSZ 30000 34 000 0,01 NK9/12TN 
16 16 572 72 0,815 30 000 34000 0,013 NK 9/16TN 
10 az 1172 457 Söt 0,63 28000 32000 0,01 NK 10/12TN 
17 16 5.94 8 09 28000 32000 0,013 NK 10/16TN 
12 31E] 12 671 815 0,965 26 000 30000 0,012 NK 12/12 
19 16 kak az 1,43 26 000 30 000 0,016 NK 12/16 
14 FF 13 88 10,4 a 24000 28000 0,017 RNA 4900 
22 13 rar 8.15 0,965 - 12000 0,016 RNA 4900RS 
22 13 TETŰ 8,15 0,965 - 12000 0,016 RNA 4900.2RS 
22 16 10,2 AzZ5 8-3 24000 28000 0,021 NK 14/16 
22 20 128 166 2 24000 28000 0,026 NK 14/20 
15 23 16 ag 14 1,66 24000 26000 0,022 NK 15/16 
és 20 138 183 22 24000 26 000 0,027 NK 15/20 
16 24 13 84 AZ 1,46 22000 26 000 0,017 RNA 4901 
24 13 8,09 9.65 1,14 - 11000 0,018 RNA 4901 RS 
24 3 8,09 9,65 1,14 - 11000 0,018 RNA 4901.2RS 
24 16 papa 15.3 1,8 22000 26000 0,022 NK 16/16 
24 20 165 20 24 22000 26000 0,028 NK 16/20 
24 22 161 fp) 215 22000 26000 0,031 RNA 6901 
17 25 16 421 166 196 22000 26000 0,024 NK 17/16 
25 20 151 22 2,65 22000 26000 0,03 NK 17/20 
744 akkr 










































































Da 
Méretek Csatlakozó méretek Megfelelő tömítés?) 
Jelölés 
Fu T1,2 Da Ta 
min. max. —— max. 
mm mm - 
5 045 88 084 G 5x10x2S 
045 88 01 G 5x10x2S 
6 045 108 03 G 6x12x2 S 
0415 108 ai G 6x12x2 S 
7 0,3 HF 0,3 G 7x14x2 
0,3 "FA 0,3 G 7x14x2 
8 083 ag 0,3 G6/SD 8x15x3 
03 13 03 G6/SD 8x15x3 
9 03 14 03 G 9x16x3 
0,3 14 0.3 6 9x16x3 
10 03 áló 03 G6/SD 10x17x3 
0,3 15 0,3 G6/SD 10x17x3 
12 08 az 0,3 G6/SD 12x19x3 
03 17 03 G6/SD 12x19x3 
14 0,3 20 0,3 G6/SD 14x22x3 
0,3 20 0,3 - 
08 20 03 - 
0,3 20 0,3 G6/SD 14x22x3 
0,3 20 0,3 G6/SD 14x22x3 
15 0,3 vak 0,3 G6/SD 15x23x3 
03 Fal 03 G6/SD 15x23x3 
16 0,3 22 0,3 G6/SD 16x24x3 
0,3 22 0,3 - 
03 22 0,3 - 
0,3 22 03 G6/SD 16x24x3 
0,3 22 0,3 G6/SD 16x24x3 
0,3 22 0.3 G6/SD 16x24x3 
a7 08 23 0,3 6/SD 17x25x3 
0,3 23 0,3 G6/SD 17x25x3 





1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.3 


Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gy 
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űrű nélkül 








Fu, 18-25 mm 
-—— CC 
a] r2 
Ti FERT HEENya Tr J 
B JI 8 ? 
D Fu 
H( yi L) a NT 
NK(5) RNA 49 .. RS RNA 49 ...2RS 
RNA 49 
RNA 69 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat-  latszám 
Fé b € c Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
18 26 16 128 76 242 22000 24000 0,025 NK 18/16 
26 20 161 23.65 2,85 22000 24000 0,031 NK 18/20 
19 27 16 134 a ÚJ 2,28 20000 24000 0,026 NK 19/16 
27 20 165 25,5 3,05 20000 24000 0,032 NK 19/20 
20 28 13 ják 453 1,83 19 000 22000 0,022 RNA 4902 
28 nk] 913 12 1,43 - 9500 0,02 RNA 4902 RS 
28 13 9413 aZ 1,43 - 9500 0,022 RNA 4902.2RS 
28 16 132 193 2,28 19 000 22000 0,027 NK 20/16 
28 20 465 255 3,05 19 000 22000 0,034 NK 20/20 
28 23 172 27 3.35 19000 22000 0,04 RNA 6902 
32 20 2353 2 3525 18000 20000 0,049 NKS 20 
21 29 16 138 20,4 245 19000 22000 0,028 NK 21/16 
29 20 hir.§2 27 3.35 19 000 22000 0,035 NK 21/20 
22 30 ae] 11,4 16,3 1,96 18000 20000 0,022 RNA 4903 
30 13 9.52 129 1.53 - 9 000 0,023 RNA 4903 RS 
30 H3 ASa nil] 1453 - 9000 0,023 RNA 4903.2RS 
30 16 142 21,6 26 18000 20000 0,03 NK 22/16 
30 20 417 29 ga 18000 — 20000 0,037 NK 22/20 
30 23 18,7 305 3.75 18000 20000 0,042 RNA 6903 
AS 20 246 30 3,65 16000 — 19000 0,062 NKS 22 
24 32 16 154 24,5 2A 16 000 19000 0,032 NK 24/16 
ka 20 19 EF 4 16 000 19 000 0,04 NK 24/20 
ej 20 26 9355 4 15 000 17000 0,066 NKS 24 
25 JE! 16 454 24,5 2a 16 000 18000 0,033 NK 25/16 
33 20 19 320 4 16 000 18000 0,042 NK 25/20 
er 47 21,6 28 SEB 15 000 17000 0,052 RNA 4904 
37 hb j 194 224 2,65 - 7500 0,056 RNA 4904 RS 
EIT ily 194 224 2,65 - 7500 0,056 RNA 4904.2RS 
Er 30 352 58 6,55 15 000 17000 01 RNA 6904 
38 20 Ze 36 4.4 15 000 17000 0,068 NKS 25 
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Da 
Méretek Csatlakozó méretek Megfelelő tömítés?) 
Jelölés 
Fu T1,2 Da Ta 
min. max. —— max. 
mm mm - 
18 (jós 24 [jé G6/SD 18x26x4 
0,3 24 0.3 G6/SD 18x26x4 
19 08 25 0,3 G6/SD 19x27x4 
03 25 03 G6/SD 19x27x4 
20 0,3 26 0,3 G6/SD 20x28x4 
0,3 26 0,3 - 
03 26 03 - 
0,3 26 0,3 G6/SD 20x28x4 
08 26 08 G6/SD 20x28x4 
0.3 26 03 G6/SD 20x28x4 
0,6 28 0,6 CR 20x32x7 HMS5 RG 
21 0,3 724 0,3 G 21x29x4 
0,3 27 0,3 G 21x29x4 
ze 08 28 08 G6/SD 22x30x4 
Ú3 28 03 - 
0,3 28 0,3 - 
03 28 03 G6/SD 22x30x4 
08 28 08 G6/SD 22x30x4 
0,3 28 03 G6/SD 22x30x4 
0,6 kal 0,6 CR 22x35x7 HMS5 RG 
24 0,3 30 08 G6/SD 24x32x4 
03 30 03 G6/SD 24x32x4 
0,6 JE) 0,6 CR 24x37x7 HMS5 RG 
25 0,3 93 0,3 6/SD 25x33x4 
03 kal 03 G6/SD 25x33x4 
0,3 35 08 CR 25x37x5 HMS5 RG 
0,3 35 0,3 - 
0,3 35 0,3 - 
08 35 08 CR 25x37x5 HMS5 RG 
0,6 34 0,6 CR 25x38x7 HMS5 RG 











1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.3 


Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrű nélkül 




















































































































Fu 26-37mm 
-—— CC 
az] r2 
ra FL Ea FAL HEa 
B JI 8 ? 
D Fu 
TS : b HI a NT 3 
NK(5) RNA 49 .. RS RNA 49 ...2RS 
RNA 49 
RNA 69 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat-  latszám 
Fé b € c Cg B; szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
26 34 16 ASZ 26 sa 15 000 17000 0,034 NK 26/16 
34 20 194 345 4,25 15000 17000 0,042 NK 26/20 
28 Er 20 22 36,5 4,55 14000 16000 0,052 NK 28/20 
37 30 ag 60 FA 14000 16 000 0,082 NK 28/30 
39 az 2353 32 aa 14000 15000 0,05 RNA 49/22 
az 30 36,9 57 Zé 14000 15 000 0,098 RNA 69/22 
42 20 286 39 4,75 13000 15000 0,084 NKS 28 
29 38 20 246 42,5 552 14000 15000 0,05 NK 29/20OTN 
38 30 317 60 7.5 14000 15 000 0,084 NK 29/30 
30 40 20 Fk 44 55 13000 15 000 0,061 NK 30/20TN 
40 30 36,9 72 g 13000 15 000 0,092 NK 30/30TN 
42 47 24,2 34,5 4,15 13000 15000 0,061 RNA 4905 
42 híg 21.65 Fr A) 3.25 - 6 300 0,06 RNA 4905 RS 
42 ú7 21,6 ZA. 3525 - 6 300 0,06 RNA 4905.2RS 
42 30 38 62 7,65 13000 15000 0,11 RNA 6905 
45 22 317 43 53 12000 14000 04 NKS 30 
32 42 20 264 48 6 12000 14000 0,064 NK 32/20TN 
42 30 341 65,5 8,3 12000 14000 01 NK 32/30 
45 aZ vsak 36,5 4.4 12000 14000 0,073 RNA 49/28 
45 30 39,6 65.5 8,3 12000 14000 0,14 RNA 69/28 
47 22 341 46,5 SSZ 12000 13000 0,11 NKS 32 
35 45 20 VAA] 52 6,55 11000 13000 0,069 NK 35/2OTN 
45 30 40,2 85 106 11000 13000 OAI NK 35/30TN 
47 47 VAR] 39 4,65 11000 13000 0,069 RNA 4906 
47 bírá 23,3 az 3.8 - 5600 0,069 RNA 4906 RS 
47 az 2353 32 3.8 - 5 600 0,069 RNA 4906.2RS 
47 30 29 75 ga 11000 13000 0,13 RNA 6906 
50 22 352 50 6,2 11000 12000 042 NKS 35 
37 47 20 ráta 46,5 5.85 11000 12000 0,077 NK 37/20 
47 30 369 76,5 95 11000 12000 0,11 NK 37/30 
52 22 369 54 6,55 10000 12000 0,12 NKS 37 
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Da 
Méretek Csatlakozó méretek Megfelelő tömítés?) 
Jelölés 
Fu T1,2 Da Ta 
min. max. —— max. 
mm mm - 
26 (íz 32 [jé G6/SD 26x34x4 
0.3 32 03 G6/SD 26x34x4 
28 08 35 0,3 G 28x37x4 
0,3 35 03 G 28x37x4 
0,3 27 0,3 - 
03 a 03 - 
0,6 38 0,6 CR 28x42x7 HMS5 RG 
29 0,3 36 0,3 G 29x38x4 
03 36 03 G 29x38x4 
30 0,3 38 03 G6/SD 30x40x4 
0,3 38 0,3 G6/SD 30x40x4 
08 40 08 CR 30x42x6 HMS5 RG 
03 40 0,3 - 
0,3 40 0,3 - 
08 40 0 CR 30x42x6 HMS5 RG 
0,6 41 0,6 CR 30x45x7 HMS5 RG 
32 0,3 40 0,3 G6/SD 32x42x4 
0,3 40 0,3 G6/SD 32x42x4 
0,3 43 03 G 32x45x4 
0,3 43 03 G 32x45x4 
0,6 43 0,6 CR 32x47x6 HMS5 RG 
35 0,3 43 08 G6/SD 35x45x4 
03 43 0,3 G6/SD 35x45x4 
08 45 0,3 CR 35x47x6 HMS5 RG 
03 45 03 - 
03 45 0,3 - 
(0 ci 45 08 CR 35x47x6 HMS5 RG 
0,6 46 0,6 CR 35x50x7 HMS5 RG 
37 0,3 45 0,3 G6/SD 37x47x4 
0,3 45 0,3 G6/SD 37x47x4 
0,6 48 0,6 CR 37x52x8 HMS4 R 











1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.3 


6.3 Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gy 
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Fu 38-52mm 
see —— si 
Hő ma za 
H 3 H . 
ME [ ] EZ H 
D FG 
1 H L juli I Hi al 
NK(5) RNA 49 .. RS RNA 49 ...2RS RNA 69 
RNA 49 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat-  latszám 
Fé b € c Cg B; szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
38 48 20 255 49 61 11000 12000 0,079 NK 38/20 
48 30 374 80 10 11000 12000 0,12 NK 38/30 
40 50 20 VAA 60 Tv 10000 11000 0,078 NK 40/20TN 
50 30 38 83 104 10000 11000 013 NK 40/30 
52 20 308 ST 6,3 10000 11000 0,089 RNA 49/32 
sz 36 473 90 108 10000 11000 016 RNA 69/32 
55 22 38 S A 9500 11000 0,13 NKS 40 
42 52 20 VA 53 6,55 9500 11000 0,086 NK 42/20 
52 30 391 86,5 108 9500 11000 043 NK 42/30 
55 20 319 54 6,7 9500 11000 0,11 RNA 4907 
55 20 27 43 5.3 - 4800 041 RNA 4907 RS 
55 20 Vár 43 S - 4800 0,11 RNA 4907.2RS 
55 36 484 93 114 9500 11000 0,19 RNA 6907 
43 53 20 VAN] 55 6.8 9500 11000 0,086 NK 43/20 
53 30 40,2 90 112 9500 11000 043 NK 43/30 
58 22 SAE 61 VA 9 000 10000 014 NKS 43 
45 55 20 314 65,5 8,3 9000 10000 0,085 NK 45/2O0TN 
55 30 45,7 108 13.7 9 000 10000 0,13 NK 45/30TN 
60 22 40,2 64 8 8500 10000 0,15 NKS 45 
47 57 20 Fa BA 61 7,65 8500 10000 0,095 NK 47/20 
SZ 30 41,8 98 125 8500 10000 014 NK 47/30 
48 62 22 429 71 88 8000 9500 014 RNA 4908 
62 22 369 58,5 71 - 4000 045 RNA 4908 RS 
62 22 369 5855 7 — 4000 0,15 RNA 4908.2RS 
62 40 671 125 153 8 000 9500 0,26 RNA 6908 
50 62 25 429 915 ja ka léssa 8000 9 000 05 NK 50/25 TN 
62 35 583 ek ya 17 8 000 9 000 0,21 NK 50/35 TN 
65 22 429 72 88 8000 9 000 0,16 NKS 50 
52 68 22 45,7 78 9,65 7500 8500 0,18 RNA 4909 
68 22 391 64 7.8 - 3800 0,16 RNA 4909 RS 
68 22 9 64 78 - 3800 0,16 RNA 4909.2RS 
68 40 704 137 17 7500 8500 0,34 RNA 6909 
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irt 
Da 
"— a ——— 1 mi—— e 
ess. Lk — 
Méretek Csatlakozó méretek Megfelelő tömítés?) 
Jelölés 

Fv T1,2 Da Ta 

min. max. —— max. 
mm mm - 
38 08 46 08 G6/SD 38x48x4 

0.3 46 0.3 G6/SD 38x48x4 
40 08 48 0,3 6/SD 40x50x4 

03 48 0.3 G6/SD 40x50x4 

0,6 48 0,6 G6/SD 40x52x5 

0,6 48 0,6 G6/SD 40x52x5 

0,6 541 0,6 CR 40x55x7 HMS5 RG 
42 03 50 0,3 G6/SD 42x52x4 

03 50 03 G6/SD 42x52x4 

0,6 51 0,6 CR 42x55x7 HMS5 RG 

0,6 51 0,6 - 

0,6 51 0,6 - 

0,6 51 0,6 CR 42x55x7 HMS5 RG 
43 0,3 51 0,3 G 43x53x4 

03 51 0.3 G 43x53x4 

0,6 53 0,6 - 
45 0,3 53 0,3 6/SD 45x55x4 

03 53 03 G6/SD 45x55x4 

0,6 56 0,6 CR 45x60x7 HMS5 RG 
47 0,3 55 [058 2 

03 55 0,3 - 
48 0,6 58 0,6 CR 48x62x8 HMS5 RG 

0,6 58 0,6 - 

0,6 58 0,6 - 

0,6 58 0,6 CR 48x62x8 HMS5 RG 
50 0,6 58 0,6 G6/SD 50x62x5 

0,6 58 0,6 G6/SD 50x62x5 

a 60 ja CR 50x65x8 HMS5 RG 
52 0,6 64 0,6 CR 52X68X8 HMS5 RG 

0,6 64 0,6 - 

0,6 64 0,6 - 

0,6 64 0,6 CR 52x68x8 HMS5 RG 











1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.3 


6.3 Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrű nélkül 




































































































































































Fu 55-75 mm 
-—— CC 
r2 
a] hat - 8 ! 
j ÉT EGEN! EEEN, 
D Fu 
H s L] a NE ! AR EB 
NK(5) RNA 49 .. RS RNA 49 ...2RS RNA 69 
RNA 49 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat-  latszám 
53 b € c Cg B; szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
55 68 25 40,2 88 108 7500 8 500 0,18 NK 55/25 
68 35 523 122 15,3 7500 8500 0,25 NK 55/35 
VE 22 446 78 9,8 7000 8000 0,22 NKS 55 
58 72 22 473 85 10,6 7000 8000 0,16 RNA 4910 
72 22 40,2 695 8,5 - 3 400 0,16 RNA 4910RS 
72 22 40,2 69,5 85 - 3400 0,16 RNA 4910.2RS 
72 40 Fáj 150 186 7000 8000 0.31 RNA 6910 
60 72 25 468 110 434 6 700 7500 0,17 NK 60/25 TN 
Zé 35 55 134 17 6 700 7500 0,26 NK 60/35 
80 28 627 104 4352 6 300 7500 034 NKS 60 
63 80 25 keyjted 106 a Úe 87 6 300 7000 0,26 RNA 4911 
80 45 097 190 2352 6 300 7000 0,47 RNA 6911 
65 78 25 44 104 AZ? 6 300 7000 0,22 NK 65/25 
78 35 58,3 146 183 6 300 7000 0.31 NK 65/35 
85 28 66 114 146 6000 6700 0,36 NKS 65 
68 82 25 44 95 11,8 6000 6700 0,24 NK 68/25 
82 35 60,5 146 183 6 000 6 700 0,34 NK 68/35 
85 25 60,5 114 sie) 6000 6700 0,28 RNA 4912 
85 45 935 204 25 6 000 6700 0,49 RNA 6912 
70 85 25 446 98 u la 6000 6700 0,26 NK 70/25 
85 35 61,6 150 19 6 000 6700 OSZ NK 70/35 
90 28 68,2 120 45 5 600 6 300 0,38 NKS 70 
72 90 25 61,6 120 146 5600 6 300 0,31 RNA 4913 
90 45 952 212 26 5600 6 300 0,58 RNA 6913 
73 90 25 528 106 alk 8e4 5 600 6 300 08 NK 73/25 
90 35 737 163 20,4 5600 6 300 0,43 NK 73/35 
75 92 25 539 110 a c igy e 5 300 6000 0,32 NK 75/25 
ka 35 748 170 éle 5300 6000 0,45 NK 75/35 
95 28 70,4 HG 166 5 300 6000 04 NKS 75 
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Da 
Méretek Csatlakozó méretek Megfelelő tömítés?) 
Jelölés 

Fv T1,2 Da Ta 
min. max. —— max. 

mm mm - 

55 0,6 64 0,6 CR 55x68x8 HMS5 RG 
0,6 64 0,6 CR 55x68x8 HMS5 RG 
júl 67 il CR 55x72x8 HMS5 RG 

58 0,6 68 0,6 CR 58x72x8 HMS5 RG 
0,6 68 0,6 - 

0,6 68 0,6 - 
0,6 68 0,6 CR 58x72x8 HMS5 RG 

60 0,6 68 0,6 CR 60x72x8 HMS5 RG 
0,6 68 0,6 CR 60x72x8 HMS5 RG 
a 7355 a CR 60x80x8 HMS5 RG 

63 1 75 1 CR 63x80x8 CRW1 R 
1 75 1 CR 63x80x8 CRW1 R 

65 0,6 74 0,6 - 

0,6 74 0,6 - 
d 78,5 d CR 65x85x8 HMS5 RG 

68 0,6 78 0,6 - 

0,6 78 0,6 - 
d 80 4 - 
1 80 a! CR 68x85x8 CRW1R 

70 0,6 ts 0,6 CR 70x85x8 HMS5 RG 
0,6 81 0,6 CR 70x85x8 HMS5 RG 
11 83,5 1 CR 70x90x10 HMS5 RG 

72 a 85 1 CR 72x90x10 HMS5 RG 
1 85 a CR 72x90x10 HMS5 RG 

73 13 85 1 - 

1 85 1 - 

75 1 87 a CR 73x92x11.1 CRWH1 R 
1 87 1 CR 73x92x11.1 CRWH1 R 
11 88,5 d CR 75x95x10 HMS5 RG 








1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.3 


6.3 Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrű nélkül 
F, 80-130mm 

























































































-—— C 
r2 
a] ha : 
a" ggm 
D Fu 
H ja IK EH il 
NK RNA 69 
RNA 48 
RNA 49 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat-  latszám 
FW D C C Cs Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
80 95 25 561 27 1556 5 000 5600 0,3 NK 80/25 
95 35 76,5 190 24 5000 5 600 0,43 NK 80/35 
100 30 84,2 163 208 5 000 5600 0,46 RNA 4914 
100 54 128 285 36 5000 5 600 0,86 RNA 6914 
85 405 25 69,3 132 166 4800 5 300 0,43 NK 85/25 
105 30 84,2 170 216 4800 5300 0,49 RNA 4915 
105 35 968 200 26 4800 5 300 0,6 NK 85/35 
105 54 130 290 375 4800 5 300 0,94 RNA 6915 
90 TD 25 Vak 140 18 4500 5 000 0,45 NK 90/25 
110 30 88 183 232 4500 5 000 0,52 RNA 4916 
110 á5 101 216 28 4500 5000 0,63 NK 90/35 
110 54 134 kak 40 4500 5 000 0,99 RNA 6916 
95 115 26 TETŰ 146 186 4300 4800 049 NK 95/26 
115 36 105 232 30 4300 4800 0,68 NK 95/36 
100 120 26 76,5 156 d96 4000 4500 052 NK 100/26 
120 35 108 250 a 4000 4500 0,66 RNA 4917 
120 36 108 250 £jl 4000 4500 0,72 NK 100/36 
120 63 165 425 53 4000 4500 kn B-4 RNA 6917 
105 125 26 ása 166 20,4 3800 4300 0,54 NK 105/26 
125 35 112 265 32,5 3800 4300 0,75 RNA 4918 
125 36 úa2 265 325 3800 4300 0,71 NK 105/36 
125 63 172 450 $5 3800 4300 135 RNA 6918 
110 130 30 968 220 27 3600 4.000 0,65 NK 110/30 
130 35 114 270 335 3600 4000 0,72 RNA 4919 
130 40 HE3 305 575 3600 4.000 0,83 NK 110/40 
130 63 172 465 56 3600 4000 1,45 RNA 6919 
115 140 40 125 280 34 3400 4000 JAS RNA 4920 
120 140 30 93 232 27 3400 3800 0,66 RNA 4822 
125 150 40 130 300 355 3200 3600 1525 RNA 4922 
130 150 30 99 285 ea 3200 3600 0,73 RNA 4824 
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Da 
Méretek Csatlakozó méretek Megfelelő tömítés?) 
Jelölés 
Fu T1,2 Da Ta 
min. max. —— max. 
mm mm - 
80 e] 90 d CR 80x95x10 HMS5 RG 
fa! 90 a CR 80x95x10 HMS5 RG 
Hi 95 ki CR 80x100x10 HMS5 RG 
al 95 1 CR 80x100x10 HMS5 RG 
85 pl 100 d CR 85x105x12 HMS5 RG 
a 100 1 CR 85x105x12 HMS5 RG 
Hl 100 d CR 85x105x12 HMS5 RG 
1 100 1 CR 85x105x12 HMS5 RG 
90 al 105 11 CR 90x110x10 HMS5 RG 
1 105 1 CR 90x110x10 HMS5 RG 
al 105 hl CR 90x110x10 HMS5 RG 
li 105 a CR 90x110x10 HMS5 RG 
95 il tlan) al CR 95x115x12 HMS5 RG 
a 110 hi CR 95x115x12 HMS5 RG 
100 a 415 a CR 100x120x10 HMS5 RG 
11 JÍ3.5. a CR 100x120x10 HMS5 RG 
a 115 2 CR 100x120x10 HMS5 RG 
pén 1135 d CR 100x120x10 HMS5 RG 
105 al J20 hb CR 105x125x13 HMS4 R 
44 1185. 1 CR 105x125x13 HMS4 R 
jl 120 11 CR 105x125x13 HMS4 R 
ha ÉG! 1185 1 CR 105x125x13 HMS4 R 
110 jls § AZIS5Z A CR 110x130x12 HMS5 RG 
14 12435. 1 CR 110x130x12 HMS5 RG 
kb AZASAA CR 110x130x12 HMS5 RG 
12 1235 1 CR 110x130x12 HMS5 RG 
415 kést HESS CR 115x140x12 HMS5 RG 
120 d 435 1 CR 120x140x12 HMS5 RG 
125 11 JAZZ SENE CR 125x150x12 HMS5 RG 
130 1 145 d CR 130x150x10 CRSA1 R 








1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
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6.3 Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrű nélkül 
Fu 135 -415 mm 









































-—— C 
BESE] r2 
Ti 
D Fu 
1 EGG - 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat-  latszám 
Fé b € c Cg B; szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
135 165 45 176 405 46,5 3000 3 400 1,85 RNA 4924 
145 165 35 349 325 365 2800 3200 0,99 RNA 4826 
150 180 50 198 480 54 2600 3000 ZA RNA 4926 
155 175 35 azt 345 75 2600 3000 0,97 RNA 4828 
160 190 50 205 510 57 2400 2800 235 RNA 4928 
165 190 40 147 415 46,5 2400 2800 1,6 RNA 4830 
175 200 40 157 450 49 2200 2600 AAA RNA 4832 
185 215 45 479 520 56 2200 2400 2.55 RNA 4834 
195 225 45 490 570 60 2000 2400 2. RNA 4836 
rali 240 50 220 710 TÁ 1900 2200 Ej RNA 4838 
220 250 50 224 735 75 1800 2000 E FEIS RNA 4840 
240 270 50 238 815 81,5 1700 1900 3,6 RNA 4844 
265 300 60 347 1119999" 110 1500 1700 54 RNA 4848 
285 320 60 358 Va Io a Bee lába ha es 1400 1500 58 RNA 4852 
305 350 69 429 SZT OTTTÁZS 1300 1400 93 RNA 4856 
330 380 80 594 1799999 166 1100 1300 25 RNA 4860 
350 400 80 605 1899.9970170 1100 1200 135 RNA 4864 
370 420 80 616 A95T IIA T7S 1000 1200 14 RNA 4868 
390 440 80 627 2039,999 180 950 1100 15 RNA 4872 
415 480 100 968 3000 260 900 1000 26 RNA 4876 
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Da 
Méretek Csatlakozó méretek Megfelelő tömítés?) 
Jelölés 
Eg T12 Da fá 
min. max. max. 
mm mm sz; 
135 álat 1585 1 CR 135x165x14 HMSA7 R 
145 álat 1585 1 - 
150 15 ály? 1,5 CR 150x180x12 HMS5 RG 
155 ályát 1685 1 - 
160 — 15 182 1,5 CR 160x190x15 HMS5 RG 
165 ál-al 1835 1 CR 165x190x15 HMS5 RG 
175 álat 1935 1 CR 175x200x15 HMS5 RG 
185 álá 2085 1 CR 185x215x15 HMS42 R 
195 álat 2185 1 z 
210 — 15 232 1,5 CR 210x240x15 HMS5 RG 
220 — 15 242 1,5 CR 220x250x15 HMS5 RG 
240 — 15 262 1,5 CR 240x270x15 HMS5 RG 
265 z 291 z sz) 
285 B 311 B CR 285x320x16 HDS2 R 
305 2 341 2 -2 
330 zal 369 2 — 
350 7 al 389 2 - 
370 2al 409 7 - 
390 2al 429 2 8 
415 zal 469 2 50) 











1) További információért látogassa meg az skf.com/seals oldalt. 
2) A megfelelő tömítésért forduljon az SKF-hez. 
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6.4 Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrűvel 






























































































































































d 5-15mm 
[7 16——— 
: E ]l Em 
1 tunzái ia 
1 § T1 ; ; 
Fi HK LILI 
1 MENÉS B— 
7 [] 
D d j 
LH Ld 
"e d] "ET 
NKI (d s 7 mm) NKI(S) (d 2 9 mm) NA49..RS NA 49 ...2RS 
NA 49 
NA 69 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határter- Referen-  Határfor- 
helés cia fordu- dulatszám 
d D B c c Cg Pu latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
5 JE 12 - 3.8 4,25 0,465 32000 36000 0,012 NKI5/12TN 
15 16 - 5,01 5,85 0,67 32000 36000 0,015 NKI 5/16 TN 
6 16 12 — 44 A 0,57 30000 34000 0,014 NKI6/12TN 
16 16 - $72 pár 0815 30000 34000 0,017 NKI 6/16 TN 
7 ú7 az - 457 mer 0,63 28000 32000 0,014 NKI 7/12 TN 
irj 16 - 5,94 8 09 28000 32000 0,018 NKI 7/16 TN 
9 49 12 - 671 8,15 0,965 26000 30000 0,017 NKI 9/12 
19 16 - 913 12 1,43 26000 30000 0,022 NKI 9/16 
10 22 álzi - 8.8 104 1,22 24000 28000 0,023 NA 4900 
22 14 13 térd 8.15 0,965 - 12000 0,025 NA 4900RS 
22 14 da TELE 8,15 0,965 - 12000 0,025 NA 4900.2RS 
22 16 - 10,2 AZÓ aki 24000 28000 0,029 NKI 10/16 
22 20 - 128 166 2 24000 28000 0,037 NKI 10/20 
12 24 az] - Aa AZ 1,46 22000 26000 0,026 NA 4901 
24 14 13 8,09 9.65 1,14 - 11000 0,028 NA 4901 RS 
24 14 a iz 8,09 965 1,14 - 11000 0,028 NA 4901.2RS 
24 16 - 117 45.38 1,8 22000 26000 0,033 NKI 12/16 
24 20 - 4145 20 24 22000 26000 0,042 NKI 12/20 
24 22 - 161 23 2,75 22000 26000 0,046 NA 6901 
15 ÖL 16 - 334 ja [e 2,28 20000 24000 0,039 NKI15/16 
27 20 - 165 250 39 20000 24000 0,049 NKI 15/20 
28 áz] - ál HB 1,83 19000 22000 0,034  — NA4902 
28 14 13 913 12 1,43 - 9500 0,037 NA 4902 RS 
28 14 13 9A3 aZ 1,43 - 9500 0,037 NA 4902.2RS 
28 23 - hr§3 27 3.35 19000 22000 0,064 NA 6902 
35 20 - 246 30 3,65 16000 19000 0,092 NKIS 15 
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TH H 
MM 3 H 
H Ta 
Da da 
MT] 
Méretek Csatlakozó méretek 
d F T1.2 s da D. Tá 
min. min. max. max. 
mm mm 
5 8 08 alá) 7 ah) 0,3 
8 0.3 2 Z 13 0,3 
6 vu] 0,3 al) 8 14 08 
ka 03 2 8 14 03 
7 10 0,3 alá] 9 15 0,3 
10 0,3 2 k.] 15 0,3 
k A 42 0,3 15 41 x7 0,3 
12 03 2 11 a 03 
10 14 0,3 05 1172 20 0,3 
14 0,3 0,5 12 20 0,3 
14 08 0,5 12 20 0,3 
14 03 05 1 20 0.3 
14 0,3 05 42 20 0,3 
12 16 ÚB 0,5 14 22 0,3 
16 03 05 14 22 0.3 
16 0,3 05 14 22 0,3 
16 03 05 14 22 03 
16 08 0,5 14 22 0,3 
16 03 1 14 22 03 
15 al 0,3 0,5 HZ 29 0,3 
19 03 05 hir j 25 03 
20 0,3 0,5 a Írj 26 0,3 
20 03 05 17 26 0,3 
20 0,3 0,5 ú7 26 0,3 
20 0,3 al, 17 26 0,3 
22 0,6 0,5 aa tak 0,6 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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6.4 Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrűvel 
d 17-28 mm 
5— B— 5 C€— 
r2 
ezis lé 
T1 Hai ia uzáül 
mm] TT H Ji ; 
h— B— 
D d —— — —— 
H 7 Hi H H Hi 
NKI(5) NA 49..RS NA 49 ...2RS 
NA 49 
NA 69 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határter- Referen-  Határfor- 
helés cia fordu- dulatszám 
d D B c c Cg Pu latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
a7 29 16 - 138 20,4 245 19000 22000 0,042 NKI 17/16 
e) 20 - 172 27 338 19000 22000 0,053 NKI 17/20 
30 úg - 414 16,3 1,96 18000 20000 0,037 NA 4903 
30 14 13 9.52 aza a Ho] - 9 000 0,04 NA 4903 RS 
30 14 úg HSz aza 1,53 - 9 000 0,04 NA 4903.2RS 
30 23 - 18,7 30,5 ey) 18000 20000 0,072 NA 6903 
S 20 - 26 935 4 15000 17000 0,098 NKIS 17 
20 32 16 - 154 24,5 2 16000 19000 0,048 NKI 20/16 
e. he) 20 - 19 Jé 4 16000 19000 0,06 NKI 20/20 
Ejj az - 21,6 28 3.35 15000 17000 0,075 NA 4904 
37 18 17 194 224 2,65 - 7500 0,08 NA 4904 RS 
SM 18 AT 194 224 2,65 - 7500 0,08 NA 4904.2RS 
37 30 - 3592 53 Ő50 15000 17000 014 NA 6904 
42 20 - 286 39 4,75 13000 15000 0,13 NKIS 20 
22 34 16 - ASZ 26 ral 15000 17000 0,052 NKI.22/16 
34 20 - 194 340 4,25 15000 17000 0,065 NKI 22/20 
SA az - 2353 ET Ej 14000 15000 0,08 NA 49/22 
kj 30 - 36,9 57 Fő 14000 15000 0,15 NA 69/22 
25 38 20 - 246 42,5 52 14000 15000 0,08 NKI25/20TN 
38 30 - 31,9 60 FA 14000 15000 0,12 NKI 25/30 
42 az - 24,2 345 415 13000 15000 0,088 NA 4905 
42 18 17 21,6 27.98 328 - 6 300 0,09 NA 4905 RS 
42 18 aZ 21,6 27,5 3.25 - 6 300 0,09 NA 4905.2RS 
42 30 - 38 62 785 13000 15000 016 NA 6905 
47 22 - 34 46,5 ST 12000 13000 016 NKIS 25 
28 42 20 - 264 48 6 12000 14000 0,092 NKI28/20TN 
42 30 - 341 65.5 8,3 12000 14000 0,14 NKI 28/30 
45 ú7 - Fazaak 36,5 44 12000 14000 0,098 NA 49/28 
45 30 - 396 65.5 8,3 12000 14000 0,18 NA 69/28 
760 akkr 



































] B; 
H Ta 
Da da 
MT] 
Méretek Csatlakozó méretek 
d F T1.2 s da D. Tá 
min. min. max. max. 
mm mm 
47 alk 08 05 19 27 0,3 
21 0.3 05 19 27 03 
22 08 0,5 e] 28 08 
22 03 05 a 28 0,3 
22 08 0,5 49 28 0,3 
22 0,3 1 19 28 03 
24 0,6 0,5 val 33 0,6 
20 24 0,3 05 22 30 08 
24 03 05 22 30 03 
25 0,3 08 22 35 03 
25 0,3 0,5 22 39 0,3 
25 08 05 22 a 08 
ei 0.3 a 22 39 03 
28 0,6 0,5 24 38 0,6 
ze 26 0,3 05 24 32 08 
26 03 05 24 32 0.3 
28 0,3 08 24 37 0,3 
28 03 05 24 37 0,3 
25 29 0,3 nk Faj 36 0,3 
29 0,3 1,5 27 36 0,3 
30 08 0,8 EZ 40 08 
30 0,3 0,5 FA 40 0,3 
30 0,3 0,5 27 40 08 
30 0,3 1 27 40 0,3 
32 0,6 hl 29 43 0,6 
28 32 0,3 jú! 30 40 0,3 
32 0,3 15 30 40 0,3 
32 08 08 30 43 08 
32 0,3 1 30 43 0,3 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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F.a") 


6.4 Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrűvel 



























































































































































d 30-42 mm 
h— B —i ESET 
r2 
£ vaastő rf ra hi 
; S, — 
a pH] Hi] 
T Ez ; 
F—— B—— 
D —. 
J EEEN H H 
mo HT ! jel 
NKI(5) NA 69 (d2 32 mm) NA 49..RS NA 49 ...2RS 
NA 49 
NA 69 (d c 30 mm) 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határter- Referen-  Határfor- 
helés cia fordu- dulatszám 
d D B c c Cg Pu latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
30 45 20 - 275 52 659 11000 13000 ÜT NKI 30/20TN 
45 30 - 40,2 85 106 11000 13000 0,17 NKI 30/30TN 
47 47 - VA] 39 4,65 11000 13000 01 NA 4906 
47 18 ay 23,3 az 38 - 5600 01 NA 4906 RS 
47 18 az 233 32 38 - 5 600 Lejsib NA 4906.2RS 
47 30 - [7AA ád 9.3 11000 13000 0419 NA 6906 
52 22 - 36a 54 659 10000 12000 018 NKIS 30 
32 47 20 - 251 46,5 5,85 11000 12000 0 NKI 32/20 
47 30 - 36,9 76,5 9.5 11000 12000 0,17 NKI 32/30 
52 20 - 308 51 6,3 10000 11000 016 NA 49/32 
52 36 - 473 90 108 10000 11000 0,29 NA 69/32 
35 50 20 - 297 60 TALÁ 10000 11000 0,12 NKI 35/20TN 
50 30 - 38 83 104 10000 11000 0,19 NKI 35/30 
55 20 - 31,9 54 ÓZ 9 500 11000 0,17 NA 4907 
55 Fal 20 VAA 43 9.8 - 4800 0,18 NA 4907 RS 
55 zel 20 27 43 5.3 - 4800 018 NA 4907.2RS 
55 36 - 484 93 11,4 9500 11000 0.31 NA 6907 
58 22 - 39 61 va 9 000 10000 0,22 NKIS 35 
38 53 20 - 275 55 68 9 500 11000 0413 NKI 38/20 
53 30 - 40,2 90 112 9500 11000 Ü21 NKI 38/30 
40 55 20 - 31,4 65,5 8,3 9 000 10000 014 NKI 40/20TN 
55 30 - 45,7 108 sik á 9 000 10000 022 NKI 40/30 TN 
62 22 - 429 71 88 8000 9500 0,23 NA 4908 
62 23 22 36,9 580 FA - 4000 0,25 NA 4908 RS 
62 23 22 36a 58,5 VEL - 4000 0,25 NA 4908.2RS 
62 40 - 671 125 453 8000 9500 0,43 NA 6908 
65 22 — 429 öz 88 8000 9 000 0,28 NKIS 40 
42 57 20 - Va BA ói 769 8 500 10000 014 NKI 42/20 
S7 30 - 41,8 98 A25 8500 10000 0,22 NKI 42/30 
762 akkr 



































Ta ; 
ee HI 
H Ta 
DD. da 
MT] 
Méretek Csatlakozó méretek 
d F T12 s da Da fá 
min. min. max. max. 
mm mm 
30 £]s 0,3 05 32 43 0,3 
35 03 1 32 43 0.3 
35 08 08 32 45 0,3 
35 03 05 32 45 0.3 
35 08 05 32 45 0,3 
35 0,3 1 32 45 03 
arj 0,6 d 34 48 0,6 
32 ST 0,3 0,5 34 45 08 
a 0.3 1 34 45 0,3 
40 0,6 08 36 48 0,6 
40 0,6 05 36 48 0,6 
35 40 08 0,5 am 48 08 
40 0,3 1 a7 48 0,3 
42 0,6 08 39 sal 0,6 
42 0,6 0,5 39 51 0,6 
42 0,6 05 39 cat b 0,6 
42 0,6 05 39 51 0,6 
43 0,6 0,5 39 53 0,6 
38 43 08 0,5 40 51 0,3 
43 0,3 1 40 51 0,3 
40 45 0,3 0 42 53 0,3 
45 0,3 al. 42 93 03 
48 0,6 11 44 58 0,6 
48 0,6 05 44 58 0,6 
48 0,6 05 44 58 0,6 
48 0,6 05 44 58 0,6 
50 al 0,5 45 60 d 
42 47 03 05 44 55 0,3 
47 0,3 a 44 55 03 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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6.4 Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrűvel 



























































































































































d 45-65 mm 
h— B— ei ESET 
r2 
H T1 MT" 
a pH] Hi] 
f. Hz. 
F—— B—— 
D —. 
J FEE EEGI H H 
mo f§ HT ! jel 
NKI(5) NA 69 NA 49..RS NA 49 ...2RS 
NA 49 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határter- Referen-  Határfor- 
helés cia fordu- dulatszám 
d D B c c Cg Pu latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
45 62 25 - 429 945 a haz 8000 9000 0,22 NKI 45/25 TN 
62 35 - 583 137 17 8000 9000 0,31 NKI 45/35 TN 
68 22 - AZA 78 9765 7500 8500 0,27 NA 4909 
68 22 22 99: 64 FA - 3800 0,27 NA 4909 RS 
68 23 22 SA 64 7.8 - 3800 0,29 NA 4909.2RS 
68 40 - 704 137 elj 7500 8500 05 NA 6909 
72 22 - 446 78 9,8 7000 8000 0,34 NKIS 45 
50 68 25 - 40,2 88 108 7500 8500 0,26 NKI 50/25 
68 35 - 523 122 153 7500 8500 0,36 NKI 50/35 
172 22 - 47,3 85 10,6 7000 8000 027 NA 4910 
72 23 22 40,2 69.5 8,5 - 3400 0,3 NA 4910RS 
72 23 22 40,2 69,5 8,5 - 3 400 0,3 NA 4910.2RS 
rea 40 - Tat 150 186 7000 8000 052 NA 6910 
80 28 - 62,7 104 a he za 6 300 7500 0752 NKIS 50 
55 72 25 - 468 110 13,4 6700 7500 0,26 NKI55/25 TN 
fe 35 - 55 134 17 6700 7500 0,36 NKI 55/35 
80 25 - 5772 106 1 he 94 6 300 7000 0,39 NA 4911 
80 45 - 9.7 190 232. 6 300 7000 0,78 NA 6911 
85 28 - 66 114 146 6000 6700 0,56 NKIS 55 
60 82 25 - 44 95 11,8 6000 6700 0,39 NKI 60/25 
82 35 - 60,5 146 183 6 000 6 700 055 NKI 60/35 
85 25 - 60,5 114 14,3 6000 6700 0,43 NA 4912 
85 45 - 935 204 29 6000 6700 0,81 NA 6912 
90 28 - 68,2 120 453 5600 6 300 0,56 NKIS 60 
65 90 25 - 61,6 120 146 5600 6 300 046 NA 4913 
90 25 - 528 106 132 5600 6 300 046 NKI 65/25 
90 35 - VIZET 163 20,4 5 600 6 300 0,66 NKI 65/35 
90 45 - 952 212 26 5600 6 300 0,83 NA 6913 
95 28 - 70,4 Jaz 166 5 300 6000 0,64 NKIS 65 
764 akkr 












































TH H 
MM 3 H 
H Ta 
Da da 
MT] 
Méretek Csatlakozó méretek 
d F T1.2 s da D. Tá 
min. min. max. max. 
mm mm 
45 50 0,6 s lá 49 58 0,6 
50 0,6 2 49 58 0,6 
52 0,6 1 49 64 0,6 
52 0,6 05 49 64 0,6 
52 0,6 0,5 49 64 0,6 
Sz 0,6 05 49 64 0,6 
55 al 0,5 50 67 d 
50 55 0,6 15 54 64 0,6 
55 0,6 2 54 64 0,6 
58 0,6 jl 54 68 0,6 
58 0,6 0,5 54 68 0,6 
58 0,6 0,5 54 68 0,6 
58 0,6 05 54 68 0,6 
60 kH) 2 56,5 JAS ÉS) d 
55 60 0,6 e 59 68 0,6 
60 0,6 2 59 68 0,6 
63 1 15 60 VB 1 
63 1 45 60 75 1 
65 Ta 2 615 785 al 
60 68 0,6 1 64 78 0,6 
68 0,6 1 64 78 0,6 
68 al als) 65 80 1 
68 1 1.5 65 80 1) 
70 júl b 2 66,5 83,5 kúl 
65 TE a n18sj 70 85 ka 
73 al. al. 70 85 9! 
73 al júl 70 85 júl 
72 1 HIF 70 85 1 
75 JT 2 váó 88,5 jl 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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6.4 Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gy 
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d 70-110 mm 
h— B — ei 
r2 
im ri Hi 
L ENNE: " Hi úr 
T1 
"2 
D d: F 
NKI(5) NA 69 
NA 48 
NA 49 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus. statikus határter- Referen-  Határfor- 
helés cia fordu- dulatszám 
d D B c Cg Pu latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
70 95 25 561 27 156 5000 5 600 0,51 NKI 70/25 
95 35 76,5 190 24 5000 5600 0.72 NKI 70/35 
100 30 84,2 163 20,8 5000 5 600 0,73 NA 4914 
100 54 128 285 36 5000 5600 135 NA 6914 
75 405 25 69,3 132 166 4800 5 300 0,64 NKI 75/25 
105 30 84,2 170 21.65 4800 5 300 0,78 NA 4915 
105 35 968 200 26 4800 5 300 0791 NKI.75/35 
105 54 130 290 BZ 4800 5 300 1,45 NA 6915 
80 110 25 Vak 140 18 4500 5 000 0,68 NKI 80/25 
110 30 88 183 Ex 4500 5000 0,88 NA 4916 
110 35 101 Z6 28 4500 5 000 0,96 NKI 80/35 
110 54 134 kak 40 4500 5000 45 NA 6916 
85 115 26 TEÉTŰ 146 186 4300 4800 0,74 NKI 85/26 
115 36 105 232 30 4300 4800 1,05 NKI 85/36 
120 35 108 250 31 4000 4500 425 NA 4917 
120 63 165 425 53 4000 4500 643 NA 6917 
90 120 26 76,5 156 196 4000 4500 0,78 NKI 90/26 
120 36 108 250 ad 4000 4500 4.1 NKI 90/36 
125 35 Ja2 265 92 3800 4300 alee NA 4918 
125 63 172 450 55 3800 4300 23 NA 6918 
95 125 26 78.1 166 20,4 3800 4300 0,82 NKI 95/26 
125 36 112 265 KEK 3800 4300 245 NKI 95/36 
4830 35 114 270 EE 3600 4000 135 NA 4919 
130 63 172 465 56 3600 4000 2.5 NA 6919 
100 130 30 968 220 27 3600 4000 0,99 NKI 100/30 
130 40 123 305 HI 3600 4000 135 NKI 100/40 
140 40 125 280 34 3400 4000 HÉA NA 4920 
110 140 30 935 232 DA 3400 3800 pi NA 4822 
150 40 130 300 399 3200 3600 2,05 NA 4922 


766 


akkr 












































TH H 
] B; 
H Ta 
Da da 
1 MM 
Méretek Csatlakozó méretek 
d F T12 s da Da fá 
min. min. max. max. 

mm mm 

70 80 11 0,8 75 90 1] 
80 a 08 75 90 a 
80 1 15 75 95 ül 
80 1 1 75 95 1 

75 85 d s! 80 100 d 
85 1 15 80 100 1 
85 s h d 80 100 d 
85 4! a! 80 100 1 

80 90 al júl 85 105 júl 
90 1 15 85 105 1 
90 hl a 85 105 al 
90 mi al 85 105 1 

85 95 al alas] 90 110 hl 
95 al 1.5 90 110 1) 
100 júlsa h kl 915 1135 kl 
100 11 1 915 1835 1 

90 100 1 B HL] 95 115 s] 
100 1 1.5 95 115 1 
105 JA ai] 965 118,5 d 
105 b IK] 1 96,5 1185 a! 

95 105 júl kilő] 100 120 il 
105 h! kH) 100 120 1 
110 d d JO£5 1235 51 
110 u lé il ja 101,5 AZA ja 

100 Ad0 net al85] 106,5 1235 ká 
110 11 2 106,5 1235 1 
júli: jaj b 2 106,5 1335. júl 

110 120 hl 08 1415 135 ül 
125 14 FA 1165 143,5 al 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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vé 


6.4 Peremes, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrűvel 


























d 120 - 380 mm 
h— B — ii 
r2 
Te" Er 
T1 
mg 
D d: F 
j a o 51 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határter- Referen-  Határfor- 
helés cia fordu- dulatszám 
d D B c Ca Pu latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
120 150 30 99 255 29 3200 3600 45 NA 4824 
165 45 176 405 46,5 3000 3400 2,85 NA 4924 
130 165 35 Ea) 525 36,5 2800 3200 1,8 NA 4826 
180 50 198 480 54 2600 3000 8] NA 4926 
140 175 35 azt 345 SA 2600 3000 a NA 4828 
190 50 205 510 57 2400 2800 415 NA 4928 
150 190 40 147 415 46,5 2400 2800 2 NA 4830 
160 200 40 157 450 49 2200 2600 2,85 NA 4832 
170 215 45 179 520 56 2200 2400 395 NA 4834 
180 225 45 190 570 60 2000 2400 42 NA 4836 
190 240 50 220 710 735 1900 2200 555 NA 4838 
200 250 50 224 735 75 1800 2000 58 NA 4840 
220 270 50 238 815 015 1700 1900 6,35 NA 4844 
240 300 60 347 1120 110 1500 1700 s NA 4848 
260 320 60 358 1200 114 1400 1500 10,5 NA 4852 
280 350 69 429 1320 125 1300 1400 5 há NA 4856 
300 380 80 594 1800 166 1100 1300 22 NA 4860 
320 400 80 605 1900 170 1100 1200 745) NA 4864 
340 420 80 616 1960 176 1000 1200 24 NA 4868 
360 440 80 627 2040 180 950 1100 ah NA 4872 
380 480 100 968 3000 260 900 1000 42,5 NA 4876 
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TH H 
MM 3 H 
H Ta 
Da da 
MT] 
Méretek Csatlakozó méretek 
d F T12 s da Da fá 
min. min. max. max. 
mm mm 
120 130 311 08 125 145 1] 
135 kik: 2 1265 158,5 1 
130 145 JT d 1365 158,5 d 
150 4 lé. 15 138 a pé 15 
140 155 jak Hl 146,5 168,5 Hl 
160 15 15 148 182 15 


150 165 ze Ha 
160 s [rés HA 2 [As] 
170 185 da [d 
180 195 AA 1lEsA 
190 210 45 45 
200 220 a 45 
220 240 15 45 


240 265 2 2 
260 285 FA 2 
280 305 2 Vt 


300 330 zi 
320 350 é2] 
340 370 sza 
360 390 72 


380 415 ve Va 


4565 183,5  ] 
166,5 1935 a 
a ig (éz 208,5 si] 
186,5 218,5 A 


198 232 45 
208 242 45 
228 262 45 
249 291 2 
269 31T 2 
289 341 2 
311 369 Va 
331 389 2 
351 409 2 
371 429 2 
391 469 V 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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6.5 Perem nélküli, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrű nélkül 
Fu 5-30mm 
4HF— C1— e E 
rT2 
 EgEZI n Tn 
H J1 H 
D. E 
d hai JONNENEK 5 1 a GB 21 
RNAO RNAO 
kétsorú) 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhelés Referen-  Határfor- 
cia fordu- dulatszám 
53 b € € Co B; latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
5 10 8 229 2 0,212 36000 — 40000 0,003 RNAO 5x10x8 TN 
6 aZ 8 ZD 236 0725 34000 38000 0,006 RNAO 6x13x8 TN 
F á 14 8 281 EZÉS) 029 32000 36000 0,006 RNAO 7x14x8 TN 
8 15 10 3.8 4,25 0,465 32000 36000 0,008 RNAO 8x15x10TN 
10 az 10 4,57 SZ 0,63 28000 32000 0,01 RNAO 10x17x10TN 
12 72 az 952 10 148 26000 30000 0,019 RNAO 12x22x12TN 
15 23 13 8,25 1 1729 24000 28000 0,02 RNAO 15x23x13 
16 24 31] 8,58 az da7 24000 26000 0,021 RNAO 16x24x13 
28 b Fi ak 125 4.5 22000 26000 0,032 RNAO 16x28x12 
a7 25 13 TOT 146 a73 22000 26000 0,022 RNAO 17x25x13 
18 30 24 ZT 30 3,6 20000 24000 0,069 RNAO 18x30x241) 
20 28 a] HSZ 146 1,66 20000 22000 0,025 RNAO 20x28x13 
28 26 161 29 3.35 20000 22000 0,05 RNAO 20x28x261) 
82 Ji 128 16,3 1796 19000 22000 0,038 RNAO 20x32x12 
22 30 2 E! JO 163 1,86 18000 20000 0,027 RNAO 22x30x13 
35 16 194 290 3,05 17000 19000 0,059 RNAO 22x35x16 
25 35 is [7 14,2 200 Ela 16000 18000 0,053 RNAO 25x35x17 
35 26 18,7 EFE 4.3 16000 18000 0,076 RNAO 25x35x261) 
A 16 201 28 335 15000 17000 0,06 RNAO 25x37x16 
30 40 ja 7. 18,7 34 4,05 13000 15000 0,06 RNAO 30x40x17 
42 16 22 335 4 13000 15000 0,059 RNAO 30x42x16 
42 £j2 38 67 8 13000 15000 014 RNAO 30x42x321 





1) Kétsorú, külső gyűrű kenőfurattal és kenőhoronnyal. 
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Méretek Csatlakozó méretek 
Ég É T1.2 j: B D. Dh fa 
min. max. 
mm mm 
5 8 045 Vr 8,3 Sa 01 
6 9 0,3 BZ 93 6,3 0,3 
Fi 10 0,3 97 10,3 73 03 
8 alak 0,3 Jom a ha Re] 8,3 0,3 
10 hej 0,3 Ja 133 10,3 0,3 
12 18 0,3 176 183 123 03 
15 19 0,3 186 ae 154 0,3 
16 20 08 pH 20,3 164 0,3 
22 03 21.65 223 164 03 
17 21 0,3 20,6 aa Kös) 174 0,3 
18 24 03 23,6 24,5 184 0,3 
20 24 0,3 23,6 243 20,4 0,3 
24 0,3 23,6 24,3 20,4 03 
26 0,3 25,6 26,5 20,4 0,3 
22 26 0,3 25,6 203 224 0,3 
e) 03 28,4 299 vot 03 
25 29 0,3 28,4 295 volta] 0,3 
29 03 28,4 295 25,6 0,3 
32 0,3 SA 32D 25.68 0,3 
30 35 0,3 344 355 30,6 03 
37 03 364 3720 30,6 03 
37 0,3 364 Za 30,6 0,3 
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6.5 Perem nélküli, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrű nélkül 
Fu 35-100 mm 
4HF— C1— e E 
rT2 
Egye n Tn 
H ja H H 
D. E FG 
d hai JONNENEK 5 1 a GB 21 
RNAO RNAO 
kétsorú) 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhelés Referen-  Határfor- 
cia fordu- dulatszám 
Fé b € € Co B; latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
35 45 da 154 28 3525 12000 13000 0,059 RNAO 35x45x13 
45 47 198 39 4,65 12000 13000 0,069 RNAO 35x45x17 
45 26 264 56 655 12000 13000 0,091 RNAO 35x45x261) 
47 16 Fáj) 370 4,5 11000 13000 0,078 RNAO 35x47x16 
47 18 264 44 53 11000 13000 0,076 RNAO 35x47x18 
47 32 40,2 75 ka 11000 13000 016 RNAO 35x47x321) 
40 50 17 20,5 41,5 5 10000 12000 0,074 RNAO 40x50x17 
50 34 9352 83 10 10000 12000 0,15 RNAO 40x50x341) 
55 20 31,4 57 6,95 10000 11000 0,15 RNAO 40x55x20 
55 40 594 118 146 10000 11000 0,28 RNAO 40x55x401) 
45 55 a7 216 46,5 56 9000 10000 0,083 RNAO 45x55x17 
62 40 644 Wir) 166 9 000 10000 0,38 RNAO 45x62x401) 
50 62 20 235 60 Té 8500 9500 014 RNAO 50x62x20 
65 20 341 62 7,65 8 000 9 000 0,17 RNAO 50x65x20 
65 40 58,3 125 1553 8000 9000 0,36 RNAO 50x65x401) 
55 68 20 2A 67 845 7500 8500 0,17 RNAO 55x68x20 
60 78 20 41,8 86,5 10,6 6700 7500 0,26 RNAO 60x78x20 
78 40 J2A 173 F.a 5-2 6700 7500 0,44 RNAO 60x78x401 
65 85 30 539 125 156 6 300 7000 0,46 RNAO 65x85x30 
70 90 30 57 AZ a Íy.) 6000 6700 0,5 RNAO 70x90x30 
80 100 30 68,2 176 22 5000 6 000 0,58 RNAO 80x100x30 
90 105 26 583 450 186 4500 5 300 037 RNAO 90x105x26 
110 30 644 173 21,6 4500 5 300 0,61 RNAO 90x110x30 
100 120 30 671 190 23,6 4000 4800 0,69 RNAO 100x120x30 





1) Kétsorú, külső gyűrű kenőfurattal és kenőhoronnyal. 


772 


akkr 






























































1 —Tj TF 
Méretek Csatlakozó méretek 
Eg É T1.2 [B D. Dh fg 
min. max. 
mm mm 
35 40 03 394 40,5 35,6 03 
40 0.3 394 40,5 35,6 03 
40 03 394 40,5 35,6 03 
42 03 41,4 42,5 356 0.3 
42 03 41,4 42,5 350 03 
42 03 41,4 42,5 35,6 03 
40 45 03 444 45,5 40,6 03 
45 03 444 45,5 40,6 0,3 
47 03 46,2 675 40,6 03 
48 03 472 47,5 40,6 03 
45 50 03 49,2 505 456 03 
53 03 Sz2 53.5 45,6 03 
50 55 03 542 pioX:) 50,6 03 
58 03 SZ 585 50,6 03 
58 0,6 572 585 50,6 0,6 
55 60 0,6 592 608 558 0,6 
60 68 1! 67,2 688 608 ki 
68 1 67,2 688 608 kh 
65 73 d 722 738 66 a 
70 78 jul ve Bes 788 va 1 
80 88 j. 87,2 89 81 kh 
90 98 k 972 99 91 B 
98 a 972 99 91 k 
100 108 a 107,2 109 101 kB 
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6.6 Perem nélküli, forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrűvel 
d 6-90 mm 





T2 




















a 














Ta 





T2 



































NAO NAO 
(kétsorú) 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határter- Referencia Határfordu- 
helés fordulat- . latszám 
d D B c Co Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
6 7 10 4,57 LAT 0,63 28000 32000 0,014 NAO 6x17x10 TN1) 
9 22 12 9,52 10 1,18 26000 — 30000 0,024 NAO 9x22x12 TN 
12 24 13 8,58 4 4 nyi 24000 26000 0,03 NAO 12x24x13 
28 12 11 125 1.8 22000 26000 0,04 NAO 12x28x121 
15 28 4 he Aza 146 1,66 20000 22000 0,029 NAO 15x28x13 
32 12 128 163 1.96 19000 22000 0,047 NAO 15x32x121 
17 30 13 JOT ú6s 1,86 18000 20000 0,042 NAO 17x30x13 
35 16 194 290 3,05 17 000 19000 0,078 NAO 17x35x16 
20 as 47 14,2 205 e fh 16 000 18000 0,076 NAO 20x35x17 
kFj 16 201 28 3.35 15000 17000 0,082 NAO 20x37x16 
25 40 a Wr.j 1877 34 4,05 13000 15 000 0,088 NAO 25x40x17 
42 16 22 330 4 13000 15000 0,086 NAO 25x42x161) 
42 32 38 67 8 13000 15000 0,17 NAO 25x42x322 
30 45 17 198 39 4,65 12000 13000 01 NAO 30x45x17 
45 26 26,4 56 ÚAS 12000 13000 016 NAO 30x45x262 
47 16 2353 SALA 4,5 11000 13000 0,11 NAO 30x47x16 
47 18 26,4 44 5.3 11000 13000 0,12 NAO 30x47x18 
35 50 17 20,5 41,5 5 10000 12000 ÜT NAO 35x50x17 
55 20 31,4 57 0459 10000 11000 úly NAO 35x55x20 
40 55 17 21,6 46,5 56 9 000 10000 043 NAO 40x55x17 
50 68 20 Va 67 815 7500 8500 0,23 NAO 50x68x201) 
70 100). ejő) 68,2 176 22 5000 6000 0,85 NAO 70x100x30 
80 110 30 644 173 21,6 4500 5 300 0792 NAO 80x110x30 
90 JZÓNKÉŰ (őzéal 190 B86 4.000 4800 álrolsi NAO 90x120x30 





1) Egy kenőfurat a belső gyűrűn. 
2) Kétsorú, külső gyűrű kenőfurattal és kenőhoronnyal. 
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Ta Ta 
KP 0 TI —A ———— ][/ 
Da d, Dh dh 
LT IIJL et 4 ; SZE 
Méretek Csatlakozó méretek 
d E F T12 s da dp Da D; fá 
min. max. 
mm mm 
6 13 10 0,3 05 1257 AT ő 51 re) 10,3 08 
9 18 kzs 0,3 0,5 1778 kk ő 18,3 123 0,3 
12 20 16 0,3 05 196 ASZ 20,3 164 0,3 
22 16 0,3 0,5 21,6 157 22,3 164 03 
15 24 20 0,3 0,5 23,6 AZ 24,3 20,4 OB 
26 20 03 H-) 25,6 197 26,5 20,4 03 
17 26 774 0,3 5 256 FA: 263 224 0,3 
29 22 0,3 5 284 Falk: 29,5 224 0,3 


[0 
0. 
0 
20 27 e 0,3 0, 
0 
0. 


kal 28,4 24,5 eza 25,6 0,3 

32 29 0,3 5 31,4 24,5 325 296 0,3 

28 35 30 0,3 ,8 344 ágai 355 30,6 0,3 

37 30 03 08 36,4 295 375 30,6 0,3 

37 30 0,3 08 364 Vázhal 375 30,6 0,3 

30 40 35 0,3 08 394 34,5 40,5 356 0,3 

40 35 03 08 39,4 34,5 40,5 356 03 

42 35 0,3 08 41,4 34,5 42,5 356 0,3 

42 35 03 08 41,4 34,5 42,5 356 03 

35 45 40 0,3 08 444 895 455 40,6 0,3 

47 40 03 08 46,2 395 47,5 40,6 03 

40 50 45 0,3 08 49,2 44,5 50,5 45,6 0,3 

50 60 55 0,6 jú sera 54,5 608 558 0,6 
70 88 80 júl júl 672 Tíz 89 81 júl 
80 98 90 A a 972 89,3 98 91 jú 
90 108 100 kúl ik HOZ SEKEHGE 109 101 jú 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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6.7 Beállógyűrűs tűgörgős csapágyak belső gy 
Fu, 15-45 mm 


D D4 






































űrű nélkül 








Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinamikus . statikus határter- Referencia Határfordu- 

helés fordulatszám latszám 

Ég D É É Cj Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
15 28 12 van sziú hasi 1,08 24000 28000 0,032 RPNA 15/28 
18 32 16 128 17.65 Va FA 22000 24000 0,052 RPNA 18/32 
20 35 16 AA 193 2,28 19000 22000 0,062 RPNA 20/35 
25 42 20 19 325 4 16 000 18000 0,11 RPNA 25/42 
28 44 20 22 36,5 4,55 14000 16000 0,11 RPNA 28/44 
30 47 20 229 38 48 13000 15000 0,13 RPNA 30/47 
35 52 20 246 45 56 11000 13000 0,13 RPNA 35/52 
40 55 20 264 5I 6,3 10000 11000 014 RPNA 40/55 
45 62 20 275 57 pé! 9 000 10000 0,18 RPNA 45/62 
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Da 
L 
Méretek Csatlakozó méretek 
Ég Di § D. Da LA 
min. min. max. max. 
mm mm 
15 DG 08 VE jós 24,5 08 
18 FA 08 26 FA 08 
20 305 08 Fáj SÜS 08 
25 305 08 35 E 08 
28 385 08 Ely [ősi Er 08 
30 42 08 41 42 08 
35 47,5 08 46,5 47,5 08 
40 50,5 08 49,5 50,5 08 
45 58 08 SZ 58 08 
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6.8 


Pa) 


Beállógyűrűs tűgörgős csapágyak belső gyűrűvel 
























































d 12-40 mm 
sz— B esta 
rTeF a 
raFR——— A 
h] 
D D1 d. E 
RH 
—— Tette] 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- Referencia Határfordulat- 
lés fordulat- szám 

d D B c Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
12 28 12 mag JAS 1,08 24000 — 28000 0,037 PNA 12/28 
15 32 16 128 17.65 va FA 22000 24000 0,062 PNA 15/32 
47 35 16 AA 193 2,28 19000 22000 0,073 PNA 17/35 
20 42 20 19 325 4 16 000 18000 0,14 PNA 20/42 
22 44 20 22 36,5 4,55 14000 16 000 0,15 PNA 22/44 
25 47 20 VBA 38 48 13000 15 000 0,16 PNA 25/47 
30 52 20 246 45 56 11000 13000 0,18 PNA 30/52 
35 55 20 264 5I 6,3 10000 11000 0,18 PNA 35/55 
40 62 20 275 57 VA 9 000 10000 0,23 PNA 40/62 
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s— sz ss—e 
közüdsstsmezüni" 
Da d. 
KH 0 H 

Méretek Csatlakozó méretek 
d F D1 r T12 s da Da Da fs Tb 

min. min. min. min. max. max. max. 
mm mm 
12 15 24,5 08 03 0,5 14 VAJRA 24,5 08 03 
15 18 A 08 03 05 AT 26 7 08 03 
17 20 305 08 03 05 19 295 305 08 03 
20 25 305 08 03 05 VP 35 E 08 03 
22 28 385 08 08 05 24 375 39 08 03 
25 30 42 08 03 05 25 41 42 08 03 
30 35 47,5 08 03 05 Era 46,5 47,5 08 03 
35 40 50,5 08 0,3 0,5 am 49,5 50,5 08 03 
40 45 58 08 08 0,5 42 SZ 58 08 08 





1) Az egyik csapágygyűrű megengedett axiális elmozdulása a normál helyzetből a másikhoz viszonyítva. 
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6.9 Tűgörgős/ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 

































































d 12-55 mm 
B C 
H: Ti 
ee. 018 átka ii 
2 
Eset 
D F d 









































NKIA NKIB 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
radiális axiális határterhelések Referencia Határfor- 
dinamikus statikus dinamikus statikus radiális axiális  — fordulat- — dulatszám 
d D B C É É c Ü Pa Pu szám 
mm kN kN kN ford./perc kg - 
12 24 16 8,09 9,65 2,07 HIBCZA JA TTODBZ 22000 26000 0,04 NKIA 5901 


24 375 16 8,09 9,65 2,07 4.92 114  0,083 22000 26 000 0,043  NKIB 5901 


15 BEL au 153 227 237 1,83 0.099 19000 22000 0,05 NKIA 5902 
28 20 18 nk 158 2 zi 237 1,83 0099 19000 22000 0,052  NKIB 5902 


17 BORElA 11,4 16,3 2.24 2,74 196 0116 18000 20000 0,056  NKIA5903 
30 20 18 11,4 163 2,24 2,74 196 0116 18000 20000 0,058  NKIB 5903 


20 SANS 21,6 28 3579 4,21 3.35 0476 15000 17000 01 NKIA 5904 
kj 25 23 21,6 28 3.77 4,21 335 0176 15000 17000 0,11 NKIB 5904 


22  B9IKEZZEEE FáspE) 32 414 493 S04 0,205 — 14000 15000 0,12 NKIA 59/22 
ad 28 23 233 mé 414 493 3.9 0,205 — 14000 15000 0,12 NKIB 59/22 


25 42 2377E 24,2 34,5 4,24 526 415 0.224 13000 15000 083 NKIA 5905 
42 29 Fk) 24,2 34,5 424 526 415 0.224 13000 15000 0,13 NKIB 5905 


30 [MINE CAN] 39 4,54 6,32 4.65 — 0268 11000 13000 0,15 NKIA 5906 
47 25 23 F2sA E] 4,54 6,32 4.65 — 0268 11000 13000 045 NKIB 5906 


35 50 vár ÁNEDE 219 54 583 8.42 ök 03557 9500 11000 0,24 NKIA 5907 
9 30 27 319 54 5.aa 8,42 67 0,355 9 500 11000 0,25 NKIB 5907 


40 (62 30. —- 42,9 Aa VEL 10,9 8.8 0,467 — 8000 9500 0,32 NKIA 5908 
62 34 30 42,9 ral 7.17 109 88 0467 "8000 9500 0,32 NKIB 5908 


45 — [őSIKKEBONE 45,7 78 7,47 12 9.65 — 0,5513 7500 8500 0,38 NKIA 5909 
68 34 30 45,7 78 747 12 905. 0543 7500 8500 0,38 NKIB 5909 


50 5 30. E 473 85 7,74 AZ 106 — 0,579 — 7000 8000 0,38 NKIA 5910 
TE 34 — 30 47,3 85 7,74 13,7 106 — 0,5579 — 7000 8000 0,39 NKIB 5910 


55 SNS es sea 106 9527 1657 132 0697 6300 7000 0,55 NKIA 5911 
80 38 34 972 106 927 16,7 132 0.697 6300 7000 0,56 NKIB 5911 
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IT; TT Ta 
EIT 
Ta 
da Da 
H H Hi 1] H ET H szi 
Méretek Csatlakozó méretek 
d F T12 j: B Da fá 
min. min. max. max. 
mm mm 
12 16 ÜZ 14 22 0,3 
16 03 14 22 03 
415 20 08 47 26 08 
20 03 17 26 03 
17 22 0,3 19 28 0,3 
FA 0,3 19 28 0,3 
20 25 0,3 22 35 0,3 
é9 03 22 35 03 
22 28 0,3 24 37 0,3 
28 0,3 24 37 0,3 
25 30 0,3 27 40 0,3 
30 03 27 40 03 
30 35 0,3 32 45 0B 
35 03 32 45 03 
35 42 0,6 39 51 0,6 
42 0,6 39 51 0,6 
40 48 0,6 44 58 0,6 
48 0,6 44 58 0,6 
45 52 0,6 49 64 0,6 
52 0,6 49 64 0,6 
50 58 0,6 54 68 0,6 
58 0,6 54 68 0,6 
55 63 d 60 75 d 
63 a! 60 75 hi 
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6.9 Tűgörgős/ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 








































































































d 60-70 mm 
B C 
H i NH [/ HAH 
T1 — TT HE————. 
T2 
Eset 
D d 
70 1—IEI 
NKIA NKIB 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
radiális axiális határterhelések Referencia Határfor- 
dinamikus statikus dinamikus statikus radiális axiális — fordulat- — dulatszám 
d D B C É Co c Új Pu Pu szám 
mm kN kN kN ford./perc kg - 
60 85 34 - 60,5 114 9,58 18 AA ZTOZT 6000 6700 059 NKIA 5912 
85 38 34 60,5 114 9.58 18 Já 3  DZZ 6000 6700 0,6 NKIB 5912 
65 90 34 - 61,6 120 9,96 HF 146 0.816 5 600 6 300 0,64 NKIA 5913 
90 38 34 61,6 120 9,96 192 146 0.816 5600 6 300 0,64 NKIB 5913 
70 100 40 - 84,2 163 13,2 29 208. 105 5000 5600 0,98 NKIA 5914 
100 45 40 84,2 163 132 25 208  1,05 5000 5 600 099 NKIB 5914 
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Ta h—— 
da Da 
H H Hi 1] H ET H szi 
Méretek Csatlakozó méretek 
d F T12 j: B Da fá 
min. min. max. max. 
mm mm 
60 68 1 65 80 a 
68 1 65 80 k ! 
65 72 1 70 85 a 
72 1 70 85 1 
70 80 jú 75 95 jú 
80 1 75 95 1 
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6.9 


6.10 Tűgörgős/axiális golyóscsapágyak, telegörgős axiális csapágy 















































































































































FW 7-35mm 
c 
CH 
T2 z 
ur ri ETT 
r1 t E t 
r2 
d F4D 
a A 
NX NA sZ 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
radiális axiális határterhelések terhelési Referencia Határfor- 
dinamikus statikus dinamikus statikus radiális axiális tényező fordulat-  dulatszám 
Eg -Di E TE És E € Pu Pu A szám 
mm kN KN kN - ford./perc kg - 
Fú 14 18 281 2.75 3,45 5 029 0186 013 10000 11000 — 0014  NX7TNI 
14 18 2,81 2,75 345 5 0,29 0186 013 10000 6000 0,014  NX7ZTN! 


10  ERNNESENEKSS 4,55 5,07 85 0,53 0,31 0,38 8500 9 500 0,025  NX10 
19 18 495 4,55 5,07 85 053 032 0,38 8500 5600 0,025  NX10Z 


12 [3 18 Ez elel err 52 965 0,61 0,355 0.48 8000 9000 0,028 NX12 
21 18 9.39 5.2 5.27 965 0,61 0,355 0.48 8000 5300 0,028 NXI12Z 


15  SENSSS/F-/;/v 14 6,18 2 1,66 0,45 OZ 7500 8500 0,048 NX15 
24 28 . 1 14 6,18 122 1,66 0,45 0,77 7500 5 300 0,048 NX15Z 
17  IZŐEEEZSTEKEVZT 16,6 6,37 134 A96 0,5 0,93 7000 8500 0,053  NX17 
26 28 121 16,6 6,37 13,4 1,96 0,5 0,93 7000 5000 0,053 NXI7Z 
20  BUNZBEKEGZ aa AB J73 2,28 0,64 — 16 6 300 7500 0,068  NX20 
30 28 132 19.3 7.8 kő! 2,28 0,64 1,6 6 300 4500 0,068  NX20OZ 
25 — [SZEGET 24,5 12,4 pi: Ro) va 1,06 42 5 600 6 300 0,12 NX25 
a7 30. 154 24,5 124 2855 257 1,06 4,2 5600 3800 012 NX2527 
30 42 30229 38 ú27 325 48 az 5 5300 6 000 0,13 NX 30 
42 30 229 38 127 2a 4.8 üz 8.5 5300 3600 013 NX30Z 
35 (7 3017246 45 135 38 56 1,4 HESéai 5000 5600 0,16 NX35 
47 30 246 45 135 38 56 1,4 140 5000 3400 0,16 NX 3527 





1) Radiális csapágy zárógyűrűvel. 
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FC —— 
l l 
Jesz EI 
; t 
E A H Ta H 
da DI 1. j j 
Fo éf 1 di (E 
je I A 
(eke 7 rolt 8 
Méretek Csatlakozó méretek Megfelelő belső gyűrű) Megfelelő 
Méretek Jelölés rögzítőgyűrű?) 
Jelölés 
Ég Ci d T12 s 8 B €. Ta d; F B; 
min. min. — max. max. 
mm mm mm - - 
Fd 4,7 TÚ 03 9,6 42 10 ÜZ - - - - SW14 
4,7 je. 0,3 9.6 HA 10 03 - - - - SW14 
10 4,7 10 03 146 17 10 0,3 6 10 10 IR 6x10x10 151  SW19 
4,7 10 0,3 146 17 10 03 6 10 10 IR6x10x10 151 SW19 
12 4,7 bi ea 0,3 21 Es on AK hr) 10 0,3 8 a [z 10 IR8x12x10 151  SW21 
4,7 12 0,3 166 19 10 0,3 8 12 10 IR8x12x10 151 SW21 
15 8 15 03 Fi Bv 22 HZ TOA a 2 15 16 IR 12x15 x16 SW 24 
8 15 03 49 22 í2z2 03 12 15 16 IR12x15 x16 SW 24 
az 8 a. 03 szal 24 A22 C0Z3 14 17 alj IR14x17 x17 SW 26 
8 5 [gi 0,3 21 24 d22 03 14 pij 17 IR14x17 x17 SW 26 
20 8 20 0,3 23) 28 22103 aZ 20 16 IR17x20 x16 Ssw30 
8 20 0,3 25 28 d2zz 03 17 20 16 IR17x20 x16 Ssw30 
25 8 Az] 03 316435 1427 03 20 20 16 IR 20x25x16 IS1 SW37 
8 25 03 al6 35 dá 03 20 FL? 16 IR 20x25x16 I51 SW37 
30 10 30 0,3 36,5 — 40 AT T0S 29 30 20 IR 25x30 x20 SW 42 
10 30 03 36,5 — 40 142 03 29 30 20 IR 25x30 x20 SW 42 
35 10 a. 03 40,5 45 142 03 30 35 20 IR 30x35 x20 SW 47 
10 35 0,3 40,5 45 Já2 03 30 39 20 IR 30x35 x20 SW 47 








1) További információt a Tűgörgős csapágy belső gyűrűi (2 691. oldal) c. fejezetben talál. 
2) ADIN 471 szabvány előírásainak megfelelően, az SKF nem szállítja. 
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6.11 Tűgörgős/axiális golyóscsapágyak, kosaras axiális csapágy 
Fw 10-70 mm 















































































































































D1 d Fu D D2 
8 —] h H e] 
NKX NKX..Z 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
radiális axiális határterhelések terhelési Referen-  Határfor- 
dinamikus statikus dinamikus statikus radiális axiális tényező cia fordu- dulatszám 
Fu. B E c Cg c Cg Pu B A latszám 
mm kN kN kN - ford./perc kg - 
10 HENNÉ 5,94 8 9595 E] 09 0,56 a er 9 500 13000 — 0034  NKX10OTN! 
49 .23 5,94 8 995 45.3 0,9 0,56 a 5-4 9 500 8 000 0,036  NKX10OZTNI 
12 EHE AAS 1 [sz 104 166 1,43 0,62 1,4 9000 13000 0038  NKX12 
zi 23 9.13 12 104 16,6 1,43 0,62 1,4 9 000 7500 0,04 NKX127 
15 BANÉ kak 14 10,6 18,3 1,66 0,67 a ár) 8 500 12000 0044  NKX15 
24. 23 11 14 10,6 18,3 1,66 0,67 Tar) 8 500 7000 0,047  NKX15Z 
17 26 25 aza 166 108 19,6 396 O7Z357EZ 8 500 12000 0053  NKX17 
20 25 pFx 16,6 108 19,6 1,96 0735 2 8500 7000 0,055  NKXI7Z 
20 30 30 165 28n 143 VÁ 3,05 1 38 7500 10000 0083  NKX20 
30 30 16,5 259 143 27 3,05 ki 38 7500 6 000 0,09 NKX20Z 
25 [BZNNBÜ d 325 195 40,5 4 1,5 8,5 6 300 9 000 043 NKX 25 
37 30 19 320 195 40,5 4 15 8,5 6 300 5500 013 NKX257Z 
30 42 30 229 38 20,3 45,5 48 a eg 10 6000 8500 014 NKX 30 
42 30 FEE] 38 203 45,5 48 a B j 10 6 000 5000 0,15 NKX30Z 
35  [EZKKBÜ 24,6 45 Fa lész 51 56 ia 8) 13 5 600 7500 016 NKX 35 
47 30 246 45 212 51 56 19 a kk 5 600 4500 0,17 NKX 357 
40 S5EKBB 264 51 FÚ 68 63 200 24 5 000 7000 0,2 NKX 40 
52 32 26,4 91 27 68 6.3 200 24 5000 4000 0,21 NKX40Z 
45 EBBE VAA] 57 281 Tá pet b 28 29 4500 6 300 0,25 NKX 45 
58 32 FrR 57 281 759 7 2.8 29 4500 3800 0,27 NKX 457 
50 [S2KKBS 38 78 28,6 81,5 965 3,05 34 4300 6 300 0,28 NKX 50 
SZ 35 38 78 28,6 815 965 305 34 4300 3600 03 NKX50Z 
60 72 40 41,8 96,5 41,6 422 a hi Re 455 TŐ 3600 5000 0,36 NKX 60 
72 40 41,8 965 41,6 422 11,8 4,55 77 3600 3000 0,38 NKX60Z 
70 85 40 446 98 43,6 137 kh F2r4 BET Ek 3400 4500 0,5 NKX 70 
85 40 446 98 43,6 437 122 5.4 97 3400 2700 0,52 NKX70Z 
1) Radiális csapágy zárógyűrűvel. 
786 akkr 
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F 
Méretek Csatlakozó méretek Megfelelő belső gyűrű!) 
Méretek Jelölés 
Ég Ci C2 d D1 D2 T12 Üz Ta Th d; F B 
min. min. — max. — max. 
mm mm mm - 
10 9 6,5 10 241 - 0,3 AZ O3 0,3 Té 10 16 R 7x10x16 
g 65 10 - 252 03 197 03 03 7 10 16 R 7x10x16 
12 jr 6,5 12 20ATTE 0,3 za láp dáma 2 5.) 0,3 74 Hi 4 16 R 9x12x16 
g 69 az - 272 03 élz 08 03 9 1 F- 16 R 9x12x16 
15 § 6 15 281 - 0,3 237. 103 03 az 45 16 R12x15x16 
§ 6,5 15 - 292 03 237 03 03 12 15 16 R12x15x16 
17 § 8 Jaz 301  - 0,3 VAzgp ttal a 0,3 14 47 aZ R14x17x17 
g 8 17 - 3a4é 03 ési 8 03 14 17 17 R14x17x17 
20 10 JÜ57 20 351  - 0,3 307. 083 0,3 az 20 20 R 17x20x20 
10 105 20 - 362 03 307 03 0,3 17 20 20 R 17x20x20 
25 ki hl 95 45) 421  - 0,6 377. 06 0,3 20 25 20 R 20x25x20 
Fk! 95 25 - 432 06 azz 06 0,3 20 25 20 R 20x25x20 
30 Hi úr) ksi 30 471  - 0,6 427 0b 0,3 25 30 20 R 25x30x20 
11 9.5 30 - 482 06 427 06 03 25 30 20 R 25x30x20 
35 az 9 5 1a) 521 - 0,6 S77. 06 0,3 30 35 20 R 30x35x20 
12 9 35 - 532 06 477 06 0,3 30 35 20 R 30x35x20 
40 43 10 40 601 - 0,6 55577 706 0,3 35 40 20 R 35x40x20 
13 10 40 - öl2 06 557 06 0,3 35 40 20 R 35x40x20 
45 14 5 45 652  - 0,6 60,5 06 0,3 40 45 20 R 40x45x20 
14 § 45 - 66,5 06 60,5 06 03 40 45 20 R 40x45x20 
50 14 10 50 702  - 0,6 655. 06 0,6 45 50 25 R 45x50x25 
14 10 50 - 745 06 65,5 06 0,6 45 50 25 R 45x50x25 
60 aZ 12 60 852  - z 9050 1 50 60 25 R 50x60x25 
47 az 60 - 865 1 805 1 a B 50 60 25 R 50x60x25 
70 18 ikai 70 952  - ah 905. d ja 60 70 29 R 60x70x25 
18 11 70 - 965... 4 905 1 al; 60 70 20 R 60x70x25 








1) További információt a Tűgörgős csapágy belső gyűrűi (3 691. oldal) c. fejezetben talál. 


akkr 


6.11 


6.12 Tűgörgős/axiális hengergörgős csapágyak 
























































































































































Fv 15-50 mm 
C 
TT C2 
T  TTEI TE 
TF ú Ta e. 
T2 Hi 
Da d ÉG B D2 
ig H a 
UE emi 
NKXR NKXR ..Z 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
radiális axiális határterhelések terhelési Referen-  Határfor- 
dinamikus statikus dinamikus statikus radiális axiális tényező cia fordu- dulatszám 
Fu B E c Co ús Co Pu P, A latszám 
mm kN KN KN - ford./perc kg - 
15 [ERNE 11 14 JA 27 1,66 245 0,058 4300 8 500 0,042  NKXR15 
24 23 kk! 14 4 4 7-4 27 1,66 245 0,058 4 300 8500 0,045  NKXR15Z 
17 ERHET AZT 166 a Eza SAS 1,96 2,85 0,079 4300 8500 0,05 NKXR 17 
26 25 AZ 166 12,2 415 1,96 2,85 0079 4 300 8500 0,053  NKXR17Z 
20 30 30 1655 25D 186 48 3,05 4,65 018 3800 7500 0,08 NKXR 20 
30 30 16,5 2555 186 48 3,05 4,65 0,18 3800 7500 0,084  NKXR20OZ 
25 ENNE ag zi ed. 695 4 6.8 0,39 3200 6 300 042 NKXR 25 
az 30 19 EFA 25 695 4 6.8 039 3200 6 300 0,13 NKXR 257 
30 42 30 SERA 38 27 78 48 7,65 049 3000 6000 014 NKXR 30 
42 30 Éz 38 27 78 48 765 0,49 3000 6 000 014 NKXR30Z 
35  (KZNBÜ 246 45 29 93 5.6 95 0,69 2800 5600 016 NKXR 35 
47 30 246 45 29 93 56 945 0,69 2800 5 600 0,17 NKXR 357 
40 52 32 264 sak 43 437 6,3 2 ET 45 2400 5000 0,2 NKXR 40 
b 3 264 51 43 137 6,3 137 45 2400 5000 021 NKXR40Z 
45 ESKEGBE EZÉS] 57 45 453 vő 153 1,85 2200 4500 0,24 NKXR 45 
58 32 275 cgi 45 153 Fő) 153 1,85 2200 4500 0,26 NKXR 457 
50 62 35 38 78 47,5 166 9,65 16,6 FA 2200 4300 0,27 NKXR 50 
öz 35 38 78 47,5 166 9.65 16,6 FA 2200 4300 029 NKXR50Z 
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ütt: ü 
Tak EH H 
T I] 
iss Be dj F 
ál A. Ed 
ETTH F ETH HA 
—4 [do] 
Méretek Csatlakozó méretek Megfelelő belső gyűrű!) 
Méretek Jelölés 
Ég Ci C2 d D1 D2 T12 Üz Tá Th d; F B 
min. min. — max. — max. 
mm mm mm - 
45 9 6,5 15 281  - 0,3 GSZOTO3 0,3 12 15 16 R12x15x16 
g 6,5 15 - zéé 03 237 03 03 h- 15 16 R12x15x16 
az 4 8 a ol 301  - 0,3 ÁSTA AEDEBÁ 1 5] 0,3 14 HA 47 R14x17x17 
g 8 17 - aie 03 297 03 03 14 6 Fj a R14x17x17 
20 10 10/5120 351  - 0,3 307. 03 03 az 20 20 R 17x20x20 
10 105 0 20 - 362 03 307 03 03 17 20 20 R 17x20x20 
25 11 95 25 421  - 0,6 377706 0,3 20 Agi 20 R 20x25x20 
11 a 29 - 432 06 377 06 03 20 25 20 R 20x25x20 
30 si ír 95 30 471 - 0,6 427 06 0,3 25 30 20 R 25x30x20 
kk! 95 30 - 482 06 427 06 0,3 25 30 20 R 25x30x20 
35 dja 4 35 521 - 0,6 777. "706 0,3 30 35 20 R 30x35x20 
az d 35 - 532 06 s77 06 0,3 30 35 20 R 30x35x20 
40 43 10 40 601 - 0,6 S5SZE06 0,3 35 40 20 R 35x40x20 
43 10 40 - 61,2 06 557 06 0,3 35 40 20 R 35x40x20 
45 14 9 45 652  - 0,6 60/6.. 06 03 40 45 20 R 40x45x20 
14 9 45 - 715 06 606 06 03 40 45 20 R 40x45x20 
50 14 10 50 702  - 0,6 655. 056 0,6 45 50 Vala R 45x50x25 
14 10 50 - 115 06 655 06 0,6 45 50 25 R 45x50x25 








1) További információt a Tűgörgős csapágy belső gyűrűi (—. 691. oldal) c. fejezetben talál. 
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6.13 Tűgörgős csapágy belső gyűrűi 















































d 5-45mm 
6HF— B—— 
ra( A RRN j it 
rT2 3 ! 
F d 
1 KKE [EE] 
IR (R.151 LR 
Méretek Tömeg Jelölés Méretek Tömeg Jelölés 
d F B TT1.2 d F B TT12 
min. min. 
mm kg - mm kg - 
5 8 42 08 0,003 IR 5x8x12 12 15 His 03 0,006 IR12x15x12 
8 16 03 0,004 IR 5x8x16 15 1Z5 Ba 0,006 IR12x15x12.5 
15 425 "03 0,006 LR 12x15x12.5 
6 9 42 08 0,003 IR 6x9x12 
a 16 03 0,004 IR 6x9x16 45 16 03 0,008 IR12x15x16 
10 10 08 0,004 IR 6x10x10 15 165 03 0,008 IR12x15x16.5 
10 10 03 0,004 IR 6x10x10151 15 465. 03 0,008 LR12x15x16.5 
ek 225 03 0,011 IR12x15x22.5 
7 10 405. 03 0,003 IR 7x10x10.5 15 225. 03 0,011 LR 12x15x22.5 
10 105. 03 0,003 LR 7x10x10.5 
10 ka 03 0,004 IR 7x10x12 aka 12 03 0,008 IR12x16x12151 
10 16 0,3 0,005 IR 7x10x16 16 13 03 0,009 IR12x16x13 
16 16 03 0,011 IR12x16x16 
8 12 10 08 0,005 IR 8x12x10 16 20 0,3 0,014 IR12x16x20 
12 10 03 0,005 IR 8x12x10151 16 22 1 EE] 0,015 IR12x16x22 
ale 4105. 03 0,005 IR 8x12x10.5 
12 105. 03 0,005 LR 8x12x10.5 14 T7 az 58 0,01 IR14x17x17 
Ez 425 03 0,006 IR 8x12x12.5 
az 125 03 0,006 LR 8x12x12.5 15 18 3 [ZAL YAR a 6c] 0,007 LR15x18x12.5 
18 16 03 0,009 1R15x18x16 
[A 12 12 08 0,004 IR 9x12x12 18 165703 0,01 1R15x18x16.5 
Jz 16 03 0,006 IR9x12x16 18 165 03 0,01 LR15x18x16.5 
10 13 425. 03 0,005 IR10x13x12.5 49 16 0,3 0,013 IR15x19x16 
13 125 03 0,005 LR 10x13x12.5 19 20 0.3 0,016 IR15x19x20 
14 EA 03 0,007 IR10x14x12151 20 s 3 03 0,012 IR15x20x12151 
14 13 0.3 0,007 IR10x14x13 20 13 0,3 0,014 IR15x20x13 
14 16 08 0,009 IR10x14x16 20 23 08 0,024 IR15x20x23 
14 20 03 0,012 IR10x14x20 
790 akkr 





Méretek Tömeg Jelölés Méretek Tömeg Jelölés 





d E B TT1.2 d F B TT12 

min. min. 

mm kg - mm kg - 

17  JONHEE 03 0,011 IR 17x20x16 30 B AZ ETOG 0,023 LR 30x35x12.5 
z0 165 03 0,011 IR 17x20x16.5 38 13 0.3 0,025 IR 30x35x13 
ZOCSTAÓSZKOZ 0,011 LR 17x20x16.5 95 16 0,3 0,034 IR 30x35x16 

38 165 03 0,031 LR 30x35x16.5 
20 20 0,3 0,014 IR 17x20x20 35 AT 03 0,036 IR 30x35x17 
20 205 03 0,014 IR 17x20x20.5 
20 ZÜOSENÜZ 0,014 LR 17x20x20.5 35 20 03 0,039 IR 30x35x20 
zú 305 03 0,021 IR 17x20x30.5 ki) 205 03 0,04 IR 30x35x20.5 
ZÜEZOLSZOS 0,021 LR 17x20x30.5 35. SÜSS 0,04 LR 30x35x20.5 

38 26 0.3 0,05 IR 30x35x26 
Fa 16 03 0,015 IR17x21x16 35 30 nki 0,059 IR 30x35x30 
21 20 03 0,018 IR17x21x20 
22 hE1 öZ3 0,015 IR 17x22x13 92 TAB 0,6 0,05 IR 30x37x18 
22 16 0.3 0,018 IR 17x22x16 37 22 0,6 0,062 IR 30x37x22 6 13 
Szemed 3 0,027 IR 17x22x23 38.£-20 0,6 0,077 IR 30x38x20151 íz 
24 20 0,6 0,034 IR17x24x20 

32  BNNNEU 083 0,042 IR 32x37x20 

20 24 16 03 0,015 IR 20x24x16 Er) 30 0.3 0,062 IR 32x37x30 
24 20 03 0,021 IR 20x24x20 40 20 0,6 0,068 IR 32x40x20 
25 SZESZES 0,016 LR 20x25x12.5 40 36 0,6 012 IR 32x40x36 
25 16 0.3 0,024 IR 20x25x16151 
25 JÓSETOS 0,022 LR 20x25x16.5 33 Jr OSOR lg] in si 0,022 IR 33x37x13 
25 17 03 0,025 IR 20x25x17 

35 40 425 (03 0,027 LR 35x40x12.5 
EA) 20 03 0,028 IR 20x25x20 40 165 083 0,037 LR 35x40x16.5 
25 205 03 0,027 IR 20x25x20.5 HOT CA? 03 0,038 IR 35x40x17 
25 SÜENDS 0,027 LR 20x25x20.5 40 20 03 0,044 IR 35x40x20 
25 Z65 03 0,038 IR 20x25x26.5 
25 2003 0,038 LR 20x25x26.5 40 EÜDZÜSZ 0,046 IR 35x40x20.5 

40 205 03 0,046 LR 35x40x20.5 

25 30 08 0,04 IR 20x25x30 40 30 03 0,067 IR 35x40x30 
25 385 03 0,053 IR 20x25x38.5 42 20 0,6 0,064 IR 35x42x20151 
25 SON 0,053 LR 20x25x38.5 42 36 0,6 012 IR 35x42x36 
28 20 0,6 0,045 IR 20x28x20 43 FF. 0,6 0,082 IR 35x43x22 

22 JONG 03 0,018 IR22x26x16 38 43 20 03 0,048 IR 38x43x20 
26 20 0.3 0,023 IR 22x26x20 43 30 03 0,074 IR 38x43x30 
28. EÁZ 0,3 0,03 IR 22x28x17 
28 20 03 0,035 IR 22x28x20 40 45 465 103 0,041 LR 40x45x16.5 

45 17 03 0,043 IR 40x45x17 
ZO ZESZÜBTWK3 0,036 IR 22x28x20.5 45 20 Ű8 0,051 IR 40x45x20 
28 205 03 0,036 LR 22x28x20.5 45 205. 03 0,052 IR 40x45x20.5 
28 30 0,3 0,054 IR 22x28x30 45 20/5703 0,052 LR 40x45x20.5 

45 30 03 0,084 IR 40x45x30 

25 29KEZŐ 0,3 0,026 IR 25x29x20 
29 30 0,3 0,039 IR 25x29x30 48 22 0,6 0,092 IR 40x48x22 
JDEAGST ZT OZ 0,02 LR 25x30x12.5 48 — 40 0,6 0,17 IR 40x48x40 
30 — 16 0.3 0,026 IR 25x30x16151 500 d 011 IR 40x50x20151 
30.465 703 0,027 LR 25x30x16.5 50 2 a 012 IR 40x50x22 
30. 17 03 0,027 IR 25x30x17 

42 47 20 03 0,053 IR 42x47x20 
30-20 0,3 0,033 IR 25x30x20 47 30 03 0,081 IR 42x47x30 
30 205 03 0,033 IR 25x30x20.5 
3077 205177OZ3 0,033 LR 25x30x20.5 45 507-2057-03 0,059 LR 45x50x20.5 
30 265 03 0,046 IR 25x30x26.5 50 25 0,6 0,071 IR 45x50x25 
JÜEEEZSEETOK3 0,046 LR 25x30x26.5 SOTET 0,075 IR 45x50x25.5 
50 255 .03 0,075 LR 45x50x25.5 
30-30 03 0,053 IR 25x30x30 HOZEZB 0,6 01 IR 45x50x35 
30 32 0.3 0,056 IR 25x30x32 
JOLLEIS EZ 03 0,065 IR 25x30x38.5 SZ 22 0,6 0,089 IR 45x52x22 
30 385. 03 0,065 LR 25x30x38.5 52 40 0,6 016 IR 45x52x40 
32 22 0,6 0,053 IR 25x32x22 Ba 20 1 012 IR 45x55x20151 
aa 22 1 0,13 IR 45x55x22 

28 32 a Ig.) 03 0,025 IR 28x32x17 

32 20 0.3 0,029 IR 28x32x20 
08 


32. 30 0,044 IR 28x32x30 
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6.13 Tűgörgős csapágy belső gyűrűi 















































d 50- 380 mm 
6HF— B—— 
TE, 1 — ; , 
r2 3 ! 
F d 
1 (KKN [EE] 
IR (R.151 LR 
Méretek Tömeg Jelölés Méretek Tömeg Jelölés 
d F B TT1.2 d F B TT12 
min. min. 
mm kg - mm kg - 
50 55 20 0,6 0,063 IR50x55x20151 80 90 25 ali 025 IR 80x90x25 
55 20,5 06 0,064 LR 50x55x20.5 90 30 1 03 IR 80x90x30 
58 25 0,6 0,078 IR 50x55x25 90 35 1 0,36 IR 80x90x35 
55 35 0,6 0,11 IR 50x55x35 90 54 1 0,56 IR 80x90x54 
58 VAA 0,6 0,12 IR 50x58x22 85 95 26 a 0,28 IR 85x95x26 
58 40 0,6 0,21 IR 50x58x40 95 36 2 0.39 IR 85x95x36 
60 20 4 0,13 IR 50x60x20151 J00EC35 1 0,58 IR 85x100x35 
60 25 a 0,16 IR 50x60x25 100 63 fs 1! 1,05 IR 85x100x63 
60 28 at lése 0,18 IR 50x60x28 
90 100 26 a] 0,29 IR 90x100x26 
55 60 25 0,6 0,086 IR 55x60x25 100 30 1 0,34 IR 90x100x30 
60 35 0,6 012 IR55x60x35 100 36 a 0,41 IR 90x100x36 
63 25 1 0,14 IR55x63x25 105 35 14 0,61 IR 90x105x35 
63 45 ke 0,26 IR55x63x45 105 63 ag Ta IR90x105x63 
65 28 r il 02 IR55x65x28 
95 105 26 a 084 IR 95x105x26 
60 68 25 úr! AS IR 60x68x25 105 36 f! 0,43 IR95x105x36 
68 35 0,6 0,21 IR 60x68x35 J10-35 (Vet 0,66 IR 95x110x35 
68 45 a 0,28 IR 60x68x45 110 63 6 1 1 115 IR95x110x63 
70 25 al 0,2 IR 60x70x25 
70 28 ir 1súl 0,22 IR 60x70x28 100 110 30 ir Tr] 085 IR100x110x30 
110 40 1,1 0,51 IR100x110x40 
65 z 25 a) 0,14 IR 65x72x25 TES 0 TA 078 IR100x115x40 
72 45 1 0,26 IR 65x72x45 
73 25 ár! 0,16 IR 65x73x25 110 HRUNESÚ 1 0,41 IR110x120x30 
73 35 a § 0,23 IR 65x73x35 125 40 11 0,84 IR110x125x40 
Tis 28 ize] 023 IR 65x75x28 
120 HBUlNÉÜ d 044 IR120x130x30 
70 80 25 H 0,22 IR 70x80x25 135 45 1 105 IR120x135x45 
80 30 a 0,27 IR 70x80x30 
80 35 at ÜS4 IR 70x80x35 130 BKSIBS A (Ez! 0,86 IR130x145x35 
80 54 1 0,49 IR 70x80x54 150 50 15 17 IR130x150x50 
75 85 25 A 0,24 IR 75x85x25 140 155 35 úr Bel 0,92 IR140x155x35 
85 30 1 0,29 IR 75x85x30 160 50 15 1,8 IR140x160x50 
85 35 jr! 0,34 IR 75x85x35 
85 54 s § 052 IR75x85x54 150 [dEGHKKO av dal IR150x165x40 
160 175 40 ar él plz IR160x175x40 
170 [dESNES sr lee 145 IR170x185x45 
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Méretek Tömeg Jelölés 
d F B TT12 

min. 
mm kg - 
180 E95SENKS 1 hét! 3 A IR180x195x45 
190 210 50 45 24 IR190x210x50 
200 220 50 15 2 IR 200x220x50 
220 240 50 ár IR 25 IR 220x240x50 
240 265 60 Vz 46 IR 240x265x60 
260 285 60 2 5 IR 260x285x60 
280 305 69 FZ 641 IR 280x305x69 
300 330 80 21 ME IR 300x330x80 
320 350 80 val 8 IR 320x350x80 
340 370 80 al 10 IR 340x370x80 
360 390 80 zak Ja IR 360x390x80 
380 415 100 zal 165 IR 380x415x100 
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6.13 


6.14 Tűgörgők 





















































D,1-6mm 
Ly 
? 
HA K2 . kő T T1 max 
I v 88 , ASRtíRB] T1 min ] 
ll 
T2 min 
T2 max 
Méretek Tömeg Jelölés Méretek Tömeg Jelölés 
Dw LŰWw o M2 Mm o T2 Dw hw M2 Mm o T2 
min. max. max. min. max. max. 
mm g - mm g - 
1 78 01 04 06 0.048 RN-1x7.8 BF/G62 138 03 08 1 1,05  RN-3.5x13.8 BF/G2 
ÁS STO ETOS EAT 1 EF RN-3.5x15.8 BF/G2 
1,5 58 01 04 06 0.081 RN-1.5x5.8 BF/G2 178 03 08 1 1,35 — RN-3.5x17.8 BF/G2 
68 01 04 06  0,094 RN-1.5x6.8 BF/G2 az ét allel 1 E IRS 6 JE VÉG 15 RN-3.5x19.8 BF/G2 
78 01 04 06 0.11  RN-1.5x7.8BF/62 
98 01 04 06 0.14  RN-1.5x9.8 BF/G62 ZA ONKEZZEÜ SET 1,65 — RN-3.5x21.8 BF/G2 
118 01 04 06 0.16  RN-1.5x11.8 BF/G2 298 03 08 1 2,25  — RN-3.5x29.8 BF/G2 
138 01 04 06 019  RN-1.5x13.8BF/G62 FSS NOZESÜ Ez eE 2,65 —  RN-3.5x34.8 BF/G2 
FA 63 02 06 08 016  RN-2x6.3 BF/G62 4 HETTOSENÜJSZEE 1,15  — RN-4x11.8 BF/G2 
78 02 06 08 0.19  RN-2x7.8BF/G62 138 03 08 1 1,35  RN-4x13.8 BF/G2 
98 02 06 08 0.24  RN-2x9.8BF/62 HSAZOSETÜJSZSET 1,55 — RN-4x15.8 BF/G2 
118 02 06 08 0.29  RN-2x11.8BF/G62 178 03 08 41 1,75 — RN-4x17.8 BF/G2 
138 02 06 08 034  RN-2x13.8 BF/G62 ső HAT a ic TESB 0 EI EA 1 1,95  RN-4x19.8 BF/G2 
158 02 06 08 039  RN-2x15.8 BF/G62 218 03 08 1 2.15  RN-4x21.8 BF/G2 
178 02 06 08 044  RN-2x17.8 BF/G62 GANZ TETŰ TS EET 235 — RN-4x23.8 BF/G2 
198 02 06 08 0.49  RN-2x19.8 BF/G62 228 03 08 1 2,55 — RN-4x25.8 BF/G62 
218 02 06 08  0,54  RN-2x21.8BF/62 HEAT fö. toabl a Ez Jagssaáá a Fe team ! 2,75 — RN-4x27.8 BF/G2 
28 Ü3 08 1 2,5 RN-4x29.8 BF/G2 
2, MEKKKCZENKÜTGKKETNSZENÜE RN-2.5x7.8 BF/G2 DES ZTOZTESÜ EZ 345 — RN-4x34.8 BF/G2 
98 02 06 08 038  RN-2.5x9.8 BF/G2 398 03 08 1 3.95 — RN-4x39.8 BF/G2 
118 02 06 08 045  RN-2.5x11.8 BF/G2 
138 02 06 08 053  RN-2.5x13.8 BF/G2 5 AS STTOSTEKÖS ZA 245 — RN-5x15.8 BF/G2 
158 02 06 08 0.61  RN-2.5x15.8 BF/G62 198 03 08 1 3,05 — RN-5x19.8 BF/G2 
218 03 08 1 3.35 — RN-5x21.8 BF/G2 
178 02 06 08 0.69  RN-2.5x17.8 BF/G62 238 03 08 1 3,65 — RN-5x23.8 BF/G2 
198 02 06 08 0.76  RN-2.5x19.8 BF/G2 ZEJONSOZEETÜJSTEET 4 RN-5x25.8 BF/62 
218 02 06 08 084  RN-2.5x21.8BF/G62 
238 02 06 08 092  RN-2.5x23.8 BF/G62 MOSZ OSZT Sze 43 RN-5x27.8 BF/G2 
28 Ü3 08 41 46 RN-5x29.8 BF/G2 
3 98 02 06 08  0,54  RN-3x9.8BF/G62 DSE NOEZTEZRÜ SEN 5,35 — RN-5x34.8 BF/G2 
118 02 06 08 0.65  RN-3x11.8 BF/G2 398 03 08 1 6.15 RN-5x39.8 BF/G2 
138 02 06 08 077  RN-3x13.8BF/62 
158 02 06 08 088  RN-3x15.8 BF/G2 6 AZ SZTOZEKTOSZEKET 3.95 — RN-6x17.8 BF/G2 
178 02 06 08 099  RN-3x17.8BF/G62 
198 02 06 08 11 RN-3x19.8 BF/G2 
SS CO2T 06 TÖB AZ RN-3x21.8 BF/G2 
238 02 06 08 143 RN-3x23.8 BF/G2 
3,5 MESKKOSKEKÖSKEK 0,89 — RN-3.5x11.8 BF/G2 
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7 Kúpgörgős csapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 


A kúpgörgős csapágyak belső és külső gyűrűjé- 
nek futópályája, valamint görgői kúposak. Ezek a 
csapágyak alkalmasak összetett, azaz 
egyidejűleg ható radiális és axiális terhelések 
felvételére. A futópályákra fektetett egyenesek 
egy közös pontban metszik egymást a 
csapágytengelyen (0: 1. ábra) a pontos 
gördülés és alacsony súrlódás érdekében. A 
kúpgörgős csapágyak axiális teherbíró 
képessége az a hatásszög növekedésével együtt 
nő. A szög mérete az e (0 terméktáblázatok) 
számítási tényezővel függ össze: minél nagyobb 
az e értéke, annál nagyobb a hatásszög. Az 
egysorú kúpgörgős csapágyat általában egy 
másik kúpgörgős csapágyhoz viszonyítva állítják 
be. 

Az egysorú kúpgörgős csapágyak 
szétszedhetők (o 2. ábra), vagyis a belső 
gyűrű a görgős kosárszerkezettel (kúp) a külső 
gyűrűtől (csészétől) függetlenül szerelhető be. 

Az SKF csapágyak teljesítményét és élettarta- 
mát befolyásoló tényezők közé többek között az 
alábbiak tartoznak: 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
Szerelési útmutató egyedi csapágyakhoz 
5 skf.com/mount 
SKF Csapágykarbantartási kézikönyv 
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1. ábra 











Görgővég/váll érintkezési felülete 

A görgővégek és a váll görgővégekkel 
érintkező felületének geometriáját és 
felületkiképzését (0 3. ábra) optimalizálták, 
hogy elősegítse a kenőfilm kialakulását és 
megtartását. Ez csökkenti a súrlódást, a 
súrlódási hőt és a perem kopását. A 
csapágyak jobban meg tudják tartani az 
előfeszítést, és alacsonyabb zajszint mellett 
működnek. 


Futópályaprofilok 

Szöghiba vagy nagy terhelés esetén a csap- 
ágyélettartam meghosszabbítása érdekében 
az SKF kúpgörgős csapágyain vagy domborí- 
tott futópálya vagy logaritmikus profil talál- 
ható, amelyek megakadályozzák a feszültség- 
csúcsokat a görgővégeken. A logaritmikus 
profil szerepe a terheléseloszlás optimalizá- 
lása a görgők mentén. 


Azonos profilok és görgőméretek 

Az SKF kúpgörgős csapágyaiban használt 
görgők olyan szigorú tűrések szerint készül- 
nek, hogy gyakorlatilag megegyezőek. A 
rendkívül szigorú tűrések a futópályaprofilok 
pontosságával együtt optimális terhelésel- 
oszlást biztosítanak a görgők mentén, ezáltal 
csökkentik a zaj- és rezgésszintet, és lehetővé 
teszik az előfeszítés pontosabb beállítását. 
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Bejáratás 

A kúpgörgős csapágyak esetén általában létezik 
egy bejáratási időszak. A bejáratási időszak alatt 
a hagyományos kivitelű kúpgörgős csapágyat 
jelentős mennyiségű súrlódás éri, amely 
hőmérsékleti csúcsként figyelhető meg, és a 
csapágy kopását eredményezi (0 1. diagram). 
A jelenleg gyártott SKF kúpgörgős csapágyaknál 
a súrlódás, a kopás és a súrlódási hő jelentősen 
kisebb, ha a csapágyakat helyesen szerelik be és 
kenik. 


2. ábra 
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Kivitelek és termékváltozatok 


1. diagram 
A kúpgörgős csapágyak jellemző hőmérséklet-növekedése a 


bejáratási időszak alatt 
(közelítő értékek) 


Hőmérséklet [9C ("F)] 
150 


100 
4 " Hagyományos kivitelek 
50 I SKF alapkivitelek 
I SKF Explorer csapágyak és TA sorozatú 
csapágyak (0 utójel) 


I SKF energiatakarékos csapágyak 





0 5 10 (15 20 
Üzemórák száma [h] 


3. ábra 
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7 Kúpgörgős csapágyak 


Választék 


A jelen katalógusban található választék az 

150 355 szabvány előírásainak megfelelő 
metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak és az 
ANSI/ABMA 19.2-es szabvány előírásainak 
megfelelő hüvelyk méretű csapágyak legkere- 
settebb méreteit tartalmazza. A választékban a 
következők találhatók: 


alapkivitelű csapágyak 

e TO sorozatú csapágyak (A utójel) 

e peremes külső gyűrűvel rendelkező 
csapágyak 

e párosított csapágyak 


Az ebben a katalógusban szereplő kúpgörgős 
csapágyak az SKF alapválasztékát, a teljes 
választéknak csak egy részét képviselik. Az 
alábbi csapágyakról más forrásokból 
érdeklődhet: 


e a más méretű egysorú kúpgörgős 
csapágyakról bővebb információt talál online, 
az skf.com/bearings oldalon elérhető 
termékinformációkból 

e a kétsorú és négysorú kúpgörgős 
csapágyakról bővebb információt talál online, 
az skf.com/bearings oldalon elérhető 
termékinformációkból 

e ha a kúpgörgős csapágyakon alapuló ipari, 
autóipari, vasúti és munkagépekhez való 
kerékagyegységekről szeretne bővebb tájé- 
koztatást kapni, lépjen kapcsolatba az SKF-fel 


Alapkivitelek 


Az SKF alapkivitelű kúpgörgős csapágyainak 
kivitele és belső geometriája (0. 4. ábra) 
hosszú élettartamot biztosít ezen csapágyak 
számára. A futópályák domborított profilja és a 
belső gyűrű vezetővállának optimalizált felületi 
megmunkálása lehetővé teszi, hogy a csapágyak 
alacsonyabb hőmérsékleten fussanak és keve- 
sebb kenőanyagot fogyasszanak, mint a hagyo- 
mányos kivitelű csapágyak. 
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TA sorozatú csapágyak 


ATG sorozatú kúpgörgős csapágyakat 

(5 4. ábra) a O utójellel jelölik, és olyan üzemi 
jellemzőkkel bírnak, amelyek egyértelműen 
kiemelik a hagyományos kivitelű csapágyak 
közül. A logaritmikus profil optimális terhelésel- 
oszlást biztosít a görgőkön és a futópálya érint- 
kezési felületén, hogy a feszültségcsúcsok elfo- 
gadható korlátok között maradjanak még 
alacsony szöghiba esetén is. Csakúgy, mint az 
SKF Explorer csapágyak esetén, a TO sorozatú 
kúpgörgős csapágyak görgővégének és vállának 
érintkezési felületét is úgy tervezték, hogy csök- 
kentse a súrlódást és a kopást az indításnál. 
Ezeket a csapágyakat általában nem kell bejá- 
ratni beszerelést követően. Az előfeszített csap- 
ágyak a kezdeti előfeszítésből csak kismérték- 
ben, korlátozott keretek között veszítenek. 


ACL7C utójelű csapágyak 

A OCL7C utójellel jelölt csapágyakat eredetileg 
ipari hajtóművek differenciálművének fogaske- 
rékcsapágyaként való használatra tervezték 
állandó, pontos áttétel biztosítása érdekében. 
Ezeket a csapágyakat nagy futáspontosság és 
nagy előfeszíthetőség jellemzi. Egyedi súrlódási 
karakterisztikával rendelkeznek, és a legördülési 
nyomaték módszer segítségével szűk korlátok 
között állíthatók be axiálisan. Belső kialakításuk 
elősegíti a hidrodinamikus olajfilmréteg kialaku- 
lását, ami jelentősen csökkenti a súrlódást, és 
következésképpen az üzemi hőmérsékletet is a 
bejáratási időszakban. A megfelelően beszerelt, 
kent és karbantartott OCL7C utójelű csapágyak 
megtartják előfeszítési beállításukat. 


4. ábra 
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Alkalmazásspecifikus csapágyak 


Az egyedi üzemi körülményeknek kitett csap- 
ágyakkal rendelkező alkalmazásoknál az SKF 
képes egyedileg, az adott alkalmazás igényeinek 
megfelelően kialakítani a TA sorozatú csapágya- 
kat (A utójel). 

Ha további információt szeretne kapni az 
alkalmazásspecifikus kúpgörgős csapágyakról, 
forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


gt 


Peremes külső gyűrűvel rendelkező 
csapágyak 

Bizonyos méretű SKF egysorú kúpgörgős 
csapágyak peremes külső gyűrűvel is kaphatók 
(5 5. ábra). A peremes külső gyűrűvel 
rendelkező csapágyakat viszonylag könnyű 
tengelyirányban rögzíteni a házban. A 
csapágyfészekfurat gyártása is könnyebb és 
költséghatékonyabb, mivel nincs szükség vállra. 


5. ábra 
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Kivitelek és termékváltozatok 
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7 Kúpgörgős csapágyak 


Párosított csapágyak 


Azokhoz a csapágyelrendezésekhez, ahol egyet- 
len csapágy teherbíró képessége nem elegendő, 
vagy ahol a tengelyt mindkét axiális irányban 
adott axiális hézaggal vagy előfeszítéssel kell 
rögzíteni, párosított csapágyak használhatók 
(5 6. ábra). A csapágyakat és a gyűrűk 
távtartóit gyártás során párosítják, és 
készletként árulják. Beszereléskor a radiális 
terhelés egyenletesen oszlik el a csapágyak 
között. 

Az igényektől függően a párosított csapágyak 
X-, 0- vagy tandem elrendezésben is kaphatók 
(5 7. ábra). 

Az ebben a katalógusban szereplő párosított 
csapágyak az SKF alapválasztékát képviselik. 
Kérésre egyéb párosított csapágyak is kaphatók. 


X-elrendezésű párosított csapágyak 


Az X-elrendezésű párosított csapágyak 
(5 7. ábra) hatásvonalai a csapágytengely 
irányában közelednek egymáshoz. Ezért ez az 
elrendezés korlátozott mértékű szöghiba 
elviselésére képes. Ez a csapágypár mindkét 
irányban axiálisan terhelhető, de mindkét 
irányban csak az egyik csapágy terhelt. 

A csapágykészlet a külső gyűrűk között lévő 
távtartóval kapható. 


0-elrendezésű párosított csapágyak 


Az 0-elrendezésű párosított csapágyak 

(5 7. ábra) hatásvonalai a csapágytengely 
irányában távolodnak egymástól, ezért az ilyen 
kialakítású csapágyazások viszonylag merevek, 
és billenőnyomaték felvételére is alkalmasak. Ez 





6. ábra 





a csapágypár mindkét irányban axiálisan 
terhelhető, de mindkét irányban csak az egyik 
csapágy terhelt. 

A csapágykészlet a belső és a külső gyűrűk 
között lévő távtartóval kapható. 


Tandem elrendezésű párosított csapágyak 


A tandem elrendezésű párosított csapágyak 

(5 7. ábra) hatásvonalai párhuzamosak. A 
radiális és az axiális terhelés a csapágyakon 
egyenletesen oszlik meg. Ezt az elrendezést 
akkor használjuk, amikor a szóló csapágy teher- 
bírása nem elegendő. Azonban a tandem elren- 
dezésű párosított csapágyak csak egyirányú axi- 
ális terhelés felvételére képesek. Ha az axiális 
erők mindkét irányban hatnak, egy, a tandem 


sg 


7. ábra 























X-elrendezés 
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Tandem elrendezés 
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elrendezésű csapágyakkal szemben beállított 
harmadik csapágyat kell beszerelni. 

A csapágykészlet a belső és a külső gyűrűk 
között lévő távtartóval kapható. 


Kosarak 


Az SKF kúpgörgős csapágyak alapkivitelben 
préselt acélkosárral készülnek. Kérésre polimer 
anyagból készült kosaras csapágyak is kaphatók 
(5 1. táblázat). 

A gördülőcsapágyakhoz használt 
kenőanyagoknak általában nincsen kedvezőtlen 
hatásuk a kosár jellemzőire. Azonban egyes 
szintetikus olajok és szintetikus alapolajjal 
rendelkező zsírok, valamint a nagy mennyiségű 
EP adalékot tartalmazó kenőanyagok magas 
hőmérsékleten használva kedvezőtlen hatással 
lehetnek a poliamid kosarakra. A kosarak 
alkalmasságáról bővebben a Kosarak 
(5 37. oldal) és A kosarak anyagai 
(5 152. oldal) c. részben olvashat. 




















1. táblázat 
Kosarak kúpgörgős csapágyakhoz 
Kosártí- ] Ablakos, görgőn központosított 
pus 
Anyag Préselt acél PA66, üvegszál PEEK, üvegszál 
erősítésű erősítésű 
Utójel — [ - TN9 TNH 
J1,J2 vagy J3 
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Kivitelek és termékváltozatok 


803 


7 Kúpgörgős csapágyak 


Teljesítményosztályok 
SKF Explorer csapágyak 


A modern gépekkel szemben támasztott egyre 
magasabb teljesítményigényekre válaszolva fej- 
lesztette ki az SKF a gördülőcsapágyak SKF 
Explorer teljesítményosztályát. 

Az SKF Explorer kúpgörgős csapágyak esetén 
a teljesítmény ilyen mértékű fejlődése az érint- 
kező felületek belső geometriájának és felületki- 
képzésének optimalizálása, a rendkívül tiszta és 
homogén acél egyedi hőkezelési eljárással való 
egyesítése, a kosár, valamint a görgővég és a 
váll érintkezési felületének optimalizálása, vala- 
mint a görgőprofil fejlesztése és a görgők minő- 
ségének és méretállandóságának javítása révén 
valósult meg. 

Ezek a fejlesztések az alábbi előnyökkel 
járnak: 


e nagyobb teherbíró képesség 

jobb kopásállóság 

alacsonyabb zaj- és rezgésszintek 
kevesebb súrlódási hő 

sokkal hosszabb csapágyélettartam 


Az SKF Explorer csapágyak a környezetre 
gyakorolt hatást is csökkentik a 
méretcsökkentés, valamint a kenőanyag és az 
energiafelhasználás csökkentése révén. 
Legalább ilyen fontos, hogy az SKF Explorer 
csapágyak csökkenthetik a karbantartásigényt 
és hozzájárulhatnak a termelékenység 
növekedéséhez. 

A terméktáblázatokban az SKF Explorer 
csapágyak egy csillaggal jelölve láthatók. A csap- 
ágyak megőrizték a korábbi normál csapágyak 
jelöléseit. Azonban mindegyik csapágyon és 
azok dobozán is feltüntettük az , SKF Explorer" 
nevet. 

Kérésre a többi normál SKF kúpgörgős 
csapágy is gyártható az SKF Explorer 
teljesítményosztályban. Ezeket a csapágyakat a 
PEX utójellel jelölik. 
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SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 


A súrlódás és az energiafelhasználás csökkenté- 
sével kapcsolatos, egyre növekvő igény kielégi- 
tése érdekében az SKF kifejlesztette az SKF 
energiatakarékos (E2) teljesítményosztályú gör- 
dülőcsapágyakat. Az SKF E2 kúpgörgős csap- 
ágyak jellemzője, hogy a súrlódási nyomatékuk 
legalább 307 -kal kisebb, mint a hasonló 
méretű, szabványos SKF csapágyaké. 

A csapágyakban a súrlódási nyomaték jelen - 
tős csökkenését a belső geometria, a görgő- 
szám és a felületkiképzés optimalizálásával és a 
kosár átalakításával értük el. 

Az alacsonyabb üzemi hőmérséklet javítja a 
kenési körülményeket, valamint hosszabb 
kenési időközöket és nagyobb fordulatszámot 
tesz lehetővé. A görgős kosárszerkezet kisebb 
tömege, és a csapágyban eredő kisebb tehetet- 
lenségi terhelés csökkenti a megcsúszás és az 
elkenődés veszélyét. Jellemző alkalmazások: 
szélenergia-ipari, vasúti, hajó és egyéb nehéz- 
ipari hajtóművek. 

Az SKF E2 kúpgörgős csapágyak általában 
kérésre kaphatók. További információért fordul- 
jon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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Teljesítményosztályok 
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7 Kúpgörgős csapágyak 


Csapágyadatok / egysorú kúpgörgős csapágyak 


Metrikus sorozat 





Méretszabványok 


Befoglaló méretek: 

150 355 

J előjelű csapágyak: 
ANSI/ABMA 19.1-es szabvány 





Tűrések 


További 
információ 
(5 132. oldal) 


Normál, nagyobb futáspontosság a CL7C utójelű csapágyakhoz 
Ellenőrizze, hogy kapható-e a CLN-nek megfelelő csökkentett szélességi 
tűrés 





J előjelű csapágyak: 

e CLN 

D 5 420 mm-es csapágyak: 
e Normál méretpontosság 
e P6futáspontosság 





Értékek: 
150 492 (5 6. és 7. táblázat, 140. és 141. oldal) 
P6 értékek: DIN 620-3:1964 (1988-ban visszavonva) 





Az azonos alapjelű SKF egysorú kúpgörgős csapágyak görgős kosárszerke- 
zetes belső gyűrűi és külső gyűrűi csereszabatosak. A csapágyT teljes ... 





Csapágyhézag 
További 
információ 

(5 149. oldal) 


A beszerelés után kapott, a második csapágyhoz viszonyított ... 





Előfeszítés 
További 
információ 

(5 214. oldal) 


A beszerelés után kapott, a második csapágyhoz viszonyított ... 





Szöghiba 


TA sorozatú csapágyak (A utójel), SKF Explorer és SKF E2 csapágyak: 
sz 2-4 szögperc Ha a szöghiba nem kerülhető el, az SKF nem javasolja ... 





A belső és külső gyűrűk között megengedhető szöghiba a csapágy méreté- 
től és belső kivitelétől, az üzem közbeni radiális csapágyhézagtól és a csap- 
ágyra ható erőktől és nyomatékoktól függ. Ennek eredményeképpen ... 





Súrlódás, indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
Súrlódás (o. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, ... 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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Csapágyadatok 


Hüvelyk méretű sorozat 





Befoglaló méretek: 

AFBMA 19-es szabvány (ANSI B3.19) 

A fenti szabványt az ANSI/ABMA 19.2-es szabványa váltotta fel, amely azonban nem tartalmaz 
méreteket. 





Normál, nagyobb futáspontosság a CL7C utójelű csapágyakhoz 
Ellenőrizze, hogy kapható-e a CL3, CLO osztály vagy csökkentett szélességi tűrés 





Az eltérő szélességi tűréssel rendelkező csészéket és kúpokat utójel jelöli 
(5 2. táblázat, 809. oldal). 








Értékek: 
ANSI/ABMA 19.2-es szabvány (0. 9. táblázat, 143. oldal) 





... szélességének tűrése nem haladja meg a megengedett értéket akkor sem, ha a csészéket 
vagy a kúpokat cserélik. 





... beállítástól függő. 





... beállítástól függő. 





... az alapkivitelű csapágyak használatát. 





... itt csak megközelítő értékekkel szolgálunk. A szöghiba növeli a csapágy zaját és csökkenti a 
csapágy élettartamát. 





... az skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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Csapágyadatok / párosított csapágyak 





Méretszabványok 


Befoglaló méretek: 
150 355 (egyedi csapágy) 





Tűrések 
További 
információ 

(5 132. oldal) 


Normál 





Értékek: ISO 492 (5 6. táblázat, 140. oldal) 
Teljes szélességi tűrés: nem szabványosított (0 3. táblázat) 





Csapágyhézag 


További 
információ 
(5 149. oldal) 


Normál: 5, 4. táblázat, 810. oldal 

A többi csapágyhézagot a C utójellel jelölik. Az értékek szerelés előtti 
csapágykészletekre az alábbi mérési terhelések esetén érvényesek: 
DSc90mm a 01KkN 

90-DSs24Ömm c 03KkN 

D:240mm a 05KN 





Szöghiba 


Ha a szöghiba nem kerülhető el, az SKF az X-elrendezés alkalmazását 
javasolja. 
A szöghiba növeli a csapágy zaját és csökkenti a csapágy élettartamát. 





Súrlódás, indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
Súrlódás (0. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, az 
skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével 
számíthatóak ki. 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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Csapágyadatok 


2. táblázat 


Hüvelyk méretű csapágyak csészéinek és kúpjainak 
módosított szélességi tűrései 





Jelölés Szélességi tűrés!) 
utójel max. min. 
E um 

1 425 0) 
/1A 438 413 
/-1 0) -25 
/11 425 -25 
7145 425 -102 
[2 451 [0] 
/2B 476 425 
/2C 4102 451 
/-2 0 -51 
/22 451 -51 
1 EJ 476 0) 
I-3 o -76 
74 4102 0) 





1) Egy komplett csapágy teljes szélességi tűrése megegyezik a 
csésze és a kúp tűréseinek összegével. 





3. táblázat 
A párosított metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak teljes szélességi tűrései 
Furatátmérő A jelzett sorozatba tartozó párosított csapágyak Argp teljes szélességi tűrése 
329 320 330 331, 302, 303, 323 313 
322, 332 

3 . Arp , Mo , Mo , Mo , Mo , TD b 
-tól(3) -ig(s) felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó 
mm um 
- 30 - - 4550 — 4100  - - 4550 — 4100 600 3150 3500 3550 
30 40 - - 4550 — 4100  - - 4600 — 3150 600 150 3550 35350 
40 50 - - 4600 — 4150 0 - - 4600 — 4200 600 3200 — 3550 — 550 
50 65 - - 4600 — 4150 0 - - 4600 — 4200 54650 4200 — 4550 34100 
65 80 - - 4600 — 4200  - - 4650 — 4200 6700 200 600 5100 


80 100 4750  -150 4650 -250 4800 -50 4700 — -200 6700  -100 5600  —-300 


100 120 4750 — -150 4700  -200 4800  -100 4700  -200 4750  -150 4600  —-300 
120 140 41100 -200 351000 -300 351100 -200 351000 -300 351100 -200 — 4950  —-350 
140 160 41150 -150 41050 -250 41100 -200 41050 -250 41150 -150 — 4950  —-350 


160 180 41150 -150 51100 -200  - - 41100 -200 51150 -150 - - 
180 190 41150 -150 541100 -200  - - 41100 -200 51200 -100  - —- 
190 200 41150 -150 51100 -200  - - 41100 -200 51200 -100  - - 
200 225 41200 -100 51150 -150 - - 41150 -150 351250 -50 - 

225 250 41200 -100 51200 -100 — - - 41200 -100 351300 0 - - 
250 280 41300 0 41250 -50 - - 41250 -50 - - - - 
280 300 41400 3100 531300 0 - - 41300 0 - - - - 
300 315 41400 :100 531350 350 - - 41350 450 - - - - 
315 340 41500 -200 51450 -250 - - 41450 4200 - - - - 





A Diip egy párosított csapágykészlet teljes szélességének a névlegestől való eltérését jelöli. 
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4. táblázat 
Az X- vagy 0-elrendezésű párosított metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak axiális hézaga 
FA 
/ [ 

] T 

Furatátmérő A sorozatba tartozó párosított csapágyak axiális csapágyhézaga 
329 320 330 331, 302, 303, 323 kaki 
322, 332 
d 
-tól (3)  -ig(s) min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um 
- 30 - - 80 120 - - 100 140 130 170 60 100 
30 40 - - 100 140 - - 120 160 140 180 70 110 
40 50 - - 120 160 180 220 140 180 160 200 80 120 
50 65 - - 140 180 200 240 160 200 180 220 100 140 
65 80 - - 160 200 250 290 180 220 200 260 110 170 
80 100 270 310 190 230 350 390 210 270 240 300 110 170 
100 120 270 330 220 280 340 400 220 280 280 340 130 190 
120 140 310 370 240 300 340 400 240 300 330 390 160 220 
140 160 370 430 270 330 340 400 270 330 370 430 180 240 
160 180 370 430 310 370 - - 310 370 390 450 - - 
180 190 370 430 340 400 - - 340 400 440 500 - - 
190 200 390 450 340 400 - - 340 400 440 500 - ks 
200 225 440 500 390 450 - - 390 450 490 550 — - 
225 250 440 500 440 500 - - 440 500 540 600 - - 
250 280 540 600 490 550 - - 490 550 - — - - 
280 300 640 700 540 600 - - 540 600 - - - - 
300 340 640 700 590 650 - - 590 650 - - - - 
810 akkr 


Terhelések 


Terhelések 


Egysorú kúpgörgős csapágyak Párosított csapágyak 





Minimális 
terhelés 


További 
információ 
(5 86. oldal) 


Fim 7 0,02C 





SKF Explorer és SKF E2 csapágyak 
Frm 5 0,017 C 





A csapágyak által alátámasztott alkatrészek súlya és a külső erők együt- 
tesen általában meghaladják a szükséges minimális terhelést. Ha ez nem 
teljesül, a csapágyakat további radiális vagy axiális terhelésnek kell 
kitenni. 





Egyenértékű 
dinamikus 
csapágyterhelés 


További 
információ 
(5 85. oldal) 


6 P-F 
5 P-O4FEYF) 


F./F, se 
F./Fh5e 


X- vagy 0-elrendezés: 
F/Frse 3 P-F6YIF, 
F-/Fhse 5 P-067F6Y2F, 





Tandem elrendezés: 
F./Erse 3 P-F 
F./lFse 3 P-O4EGYE, 





Egyenértékű 
statikus 
csapágyterhelés 


További 
információ 
(5 88. oldal) 


Pg -0,5 F.rYo F.2 X- vagy 0-elrendezés: 


Po - For Yo Fa 





Tandem elrendezés: 
Po-05F.rYoF, 








Poc Eh 0 Po-R 





Jelölések 





z dinamikus alapterhelés kN] (o terméktáblázatok) 
z számítási tényező (o terméktáblázatok) 
z axiális terhelés IkN] 
h8 z radiális terhelés [kN] 
ai z minimális radiális terhelés [kN] 
z egyenértékű dinamikus csapágyterhelés IkN] 
Pg z egyenértékű statikus csapágyterhelés [kN] 
Y, Yo, Ya, Y2  - számítási tényezők (0 terméktáblázatok) 





1) Az F, axiális terhelés meghatározásához lásd: A szólóban vagy párban, tandem elrendezésben beszerelt csapágyak axiális 
terhelésének számítása (0 812. oldal). 
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A szólóban vagy párban, tandem 
elrendezésben beszerelt csapágyak 
axiális terhelésének számítása 

Egy egysorú kúpgörgős csapágyat érő radiális 
terhelés esetén az erőhatás az egyik futópályá- 
ról a másikra a csapágy tengelyével bizonyos 
szöget bezáró egyenes mentén adódik át, 
miközben belső axiális erő ébred. Ezt figyelembe 
kell venni a két egyedülálló vagy tandem elren- 
dezésű csapágyból álló csapágyazás egyenér- 
tékű csapágyterhelésének számításakor. 

A számításhoz szükséges egyenletek az 
5. táblázatban találhatók a különböző 
csapágyazásokra és terhelési esetekre. Az 
egyenletek csak akkor érvényesek, ha a 
csapágyak egymáshoz képest gyakorlatilag nulla 
hézaggal, előfeszítés nélkül vannak beállítva. A 
bemutatott csapágyazásokban az A csapágyat 
az F.a, a B csapágyat az F.g radiális erő terheli. 
Az FA és az Fig értékek minden esetben 
pozitívak, még akkor is, ha az ábrán 
bemutatottal ellentétes irányban hatnak. A 
radiális terhelések a csapágyak 
nyomásközpontjában hatnak (c a távolság a 
terméktáblázatokban látható). 

AK, a tengelyre vagy a házra ható külső 
axiális erő. Az 1c és a 2c terhelési esetek K, - 0 
esetén is érvényesek. AzY tényező értékei a 
terméktáblázatokban találhatók. 
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Terhelések 





















































5. táblázat 
Két darab egysorú kúpgörgős csapágyat és/vagy tandem elrendezésű csapágypárokat tartalmazó 
csapágyelrendezések axiális terhelése 
Csapágyelrendezés Terhelési eset Tengelyirányú (axiális) terhelések 
1/a eset 
0-elrendezés Me 2 ka ÉGE Ka Fia sFatk 
B A 
KszŰ 
EC Te 
— söt eg 
Í Ka A j 1/b eset 
ESZ EZTE 
FrB Hrá ÚK 051E, 
Fra VS Vai HAS Fag 7 Font Ka 
Ka20,5 bes s ív) 
X-elrendezés VB YA 
A B 
k a 1/c eset 
7 Fk. Fa ek . 0.5 Frg 
Ka TA S Ti F2A - Fag— Ka Fa - Vg 
F FB 
rA FrB Fra ) 
K, c0,5 ke - 
ki Yo YA 
2/a eset 
0-elrendezés T ss - Figs Fog FK FENE es 
B A 
K,20 
fJ] [1 
pétszőt ee 
Í rés I 2/b eset 
jeez 
Frg Fa. Fi 0,5 F 
Fra TET Faa 7 Fapt Ka ERESZ 
Frg Fra 
K,20,5 (e je va) 
űj Ma VA 
X-elrendezés 
A B 
2/c eset 
Fa 05 F, 
VSZ GYAT KEATssznyzei FaB — Faa— Ka 
K, 
ese 
F.g Ka, c0,5 Be Ez 7) 
ÉTAi Va A 
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A párosított csapágyakra ható radiális 
terhelés számítása 


Amikor az X- vagy 0-elrendezésű párosított 
kúpgörgős csapágyakat egy harmadik csapág- 
gyal együtt szerelik be, a csapágyelrendezés 
statikailag nem határozott. Ilyen esetekben elő- 
ször a csapágypárra ható F, radiális terhelést 
kell kiszámolni. 


X-elrendezésű párosított csapágyak 


Az X-elrendezésben párosított csapágyak 
esetén (0) 8. ábra) feltételezhető, hogy a 
radiális terhelés a csapágypár geometriai 
középpontjában hat, mivel a két csapágy 
hatásvonalainak középpontjai közötti távolság a 
csapágypár és a harmadik csapágy geometriai 
középpontjai közötti távolságához viszonyítva 
kicsi. Ilyen esetekben a csapágyelrendezés 
statikailag határozottnak tekinthető. 


8. ábra 
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0-elrendezésű párosított csapágyak 


Az 0-elrendezésben párosított csapágyak 
hatásvonalainak középpontjai közötti távolság a 
csapágypár és a harmadik csapágy geometriai 
középpontjai közötti L távolsághoz viszonyítva 
jelentős (0. 9. ábra). Ezért meg kell határozni a 
csapágypárra ható erő, valamint az erő feltéte- 
lezett támadáspontja az távolságának nagysá- 
gát. A radiális terhelés a következőképpen 
számítható: 





ahol 
F, - csapágypárra ható radiális terhelés [kN] 
r - tengelyre ható radiális erő [kN] 

L - a két csapágyhely geometriai középpontja 
közötti távolság [mm] 

L4 - az I csapágyhely középpontja és a K, erő 
támadáspontja közötti távolság ÍImm] 

a - a csapágy hatásvonalainak középpontjai 
közötti távolság [mm] 

a4 - a párosított csapágyak geometriai közép- 
pontja és az F, radiális terhelés támadás- 
pontja közötti távolság Imm] 


Az az távolság a 2. diagram segítségével 
határozható meg. A hatásvonalak középpontjai 
közötti a távolság és azY2 számítási tényező 
megtalálható a terméktáblázatokban. 
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Terhelések 


9. ábra 
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7 Kúpgörgős csapágyak 


Hőmérsékleti határértékek 


A kúpgörgős csapágyak megengedett üzemi 
hőmérsékletét az alábbiak korlátozhatják: 


e a csapágygyűrűk és -görgők méretstabilitása 
e akosár 
e a kenőanyag 


Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágygyűrűk és -görgők 

Az SKF kúpgörgős csapágyait különleges hőke- 
zelésnek vetik alá. A csapágyak az alábbi hőmér- 
sékletekig hőstabilizáltak: 


e Ds16Omm — 0 120"C(250"F) 
e D216Omm —G 150"C(300"F) 


Kosarak 


Az acélból vagy PEEK-ból készült kosarak 
ugyanolyan üzemi hőmérsékleten használhatók, 
mint a csapágygyűrűk és -görgők. Az egyéb 
polimer anyagokból készült kosarak 
hőmérsékleti határértékeit lásd: A kosarak 
anyagai (0. 152. oldal). 


Kenőanyagok 

Az SKF kenőzsírjainak hőmérsékleti határértékei 
a Kenés (o. 239. oldal) c. fejezetben találhatók. 
A nem az SKF által szállított kenőanyagok 
használata esetén a hőmérsékleti 
határértékeket az SKF közlekedési lámpa 
koncepciója alapján kell kiértékelni 

(5 244. oldal). 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (o. 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. 
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Csapágyazások tervezése 


Az egysorú kúpgörgős csapágyakat egy másik 
csapággyal együtt vagy párosított csapágyként 
kell használni (o 10. ábra). A csapágyakat a 
kívánt hézag vagy előfeszítés eléréséig kell 
egymáshoz képest beállítani (  Csapágy- 
előfeszítés, 214. oldal). A csapágy 
teljesítményének és megbízhatóságának 
maximálisra növelése érdekében a megfelelő 
hézagot és előfeszítést kell kiválasztani és 
alkalmazni a beszerelés során. Ha egy 
csapágyelrendezésben túl nagy az üzemi 
csapágyhézag, nem használható ki teljes 
mértékben mindkét csapágy teherbíró 
képessége. A túlzott előfeszítés növeli a súrló- 
dást, ami növeli a súrlódási hő mennyiségét, és 
ezáltal csökkenti a csapágy élettartamát. 


Hüvelyk méretű csapágyak illesztése 


A negatív tűréssel készült metrikus 
csapágyakkal ellentétben a hüvelyk méretű 
csapágyak pozitív tűréssel készülnek (5 

9. táblázat, 143. oldal). Ezért a metrikus 
csapágyakhoz megadott módosított tengely- és 
házátmérők nem alkalmazhatók. A hüvelyk 
méretű csapágyakhoz megfelelő illesztések a 
metrikus csapágyakhoz ajánlott illesztésekből 
számolhatók ki. A 6. és 7. táblázat (o. 818. és 
819. oldal) tartalmazza azokat a hüvelyk 
méretű kúpgörgős csapágyakhoz használható 
tengely- és házfuratillesztéseket, amelyek a 
leggyakoribb alkalmazásokban használt normál 
tűrésű csapágyak esetén érvényesek. 
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Párosított csapágyak illesztése 


AzX- vagy 0-elrendezésű párosított csapágyak 
axiális csapágyhézaga (0 4. táblázat, 

810. oldal) megfelelő üzemi csapágyhézagot 
biztosít az alábbi tűrés szerint készült tenge- 
lyekre szerelt csapágyak esetén: 


e dc140mm 5 m6O 
e 1410mm-cdsc20O0mm 5 n£ 
e d5200mm 5 pó 


Ezeket a tengelyülék-tűrésosztályokat a belső 
gyűrűt érő, normáltól nagyig terjedő mértékű, 
forgó terhelésekhez ajánlják. Szorosabb illesztés 
választása esetén meg kell győződni arról, hogy 
a csapágyak nem feszülnek-e be, és képesek-e 
szabadon forogni. Ha további információt sze- 
retne kapni a tengelytűrésekről, forduljon az 
SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 

Ha a külső gyűrűre ható terhelés iránya 
állandó, a házfurat javasolt tűrésosztálya JóD 


vagy H7É. 


Beállítási eljárás 

A kúpgörgős csapágyak egymáshoz viszonyított 
helyzetének beállításakor a csapágyakat úgy kell 
forgatni, hogy a görgők a megfelelő helyzetbe 
kerüljenek, vagyis a görgők nagy homlokfelülete 
érintkezzen a vezetővállal. 








Szóló csapágyak 0-elrendezésben 
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Csapágyazások tervezése 


10. ábra 


Za fa 









































Párosított csapágyak Párosított csapágyak 
X-elrendezésben 0-elrendezésben 
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7 Kúpgörgős csapágyak 








6. táblázat 
Hüvelyk méretű csapágyak módosított tengelyátmérő-tűrései 
Névleges átmérő Módosított tűrések az alábbi laza/szoros illesztésekhez 
Tengelyülék f6D 960 h6D j6D js6D kó 
Csapágyfurat 
-tól (3) -ig (2) felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó 
mm um 
10 18 - - 42 -4 48 42 116 410 414 47 420 414 
18 30 - - 43 -7 410 [0 419 49 417 46 425 415 
30 50 - - 43 -12 412 -3 423 18 420 45 430 415 
50 76,2 - - 45 -16 415 -6 427 16 425 43 436 115 
80 120 - - 48 -9 420 43 433 416 431 414 - - 
120 180 - - 411 -14 425 [0] 439 414 438 412 - - 
180 250 - - 415 -19 430 -4 446 412 445 410 - - 
250 304,8 - - 418 -24 435 -7 - - 451 49 - - 
315 400 -22 —-47 422 -3 440 415 - - 458 433 - - 
400 500 -23 -57 425 -9 445 411 - - 465 431 - - 
500 609,6 -26 -69 428 -15 450 47 - - 472 429 - ai 
630 — 800 -5 -54 451 42 475 426 - - 4100 — 5451 - - 
800 9144 —-14 -66 474 -6 4100 — 420 - - 4128 448 - - 
Névleges átmérő Módosított tűrések az alábbi laza/szoros illesztésekhez 
Tengelyülék mb nD po rrD r79 SAAB saw 
Csapágyfurat 
-tól (3) -ig (2) felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó 
mm um 
10 18 - - - - - - - - - - - - 
18 30 - - - - - - - - - - - - 
30 50 437 422 445 430 - - - - - - - - 
50 76,2 445 424 454 433 - - - - - - - - 
80 120 455 438 465 448 479 462 - - - - - - 
120 180 465 440 477 452 493 468 - - - - - - 
180 200 - - 490 456 4109 475 4136 — 4102 6 - - - - 
200 225 - - 490 456 4109 475 4139 4105  - e - hai 
225 250 - - 490 456 4109 475 4143 — 4109  - - - - 
250 280 - - - - 4123  :81 4161 3119 - - - — 
280 3048 - - - - 4123  :81 4165 4123 - - - he 
315 355 - - - - 4138 54113 4184 4159 - — - 
395 400 - - - - 4138 4113 34190 4165  - sz - - 
400 450 - - - - - - 4211 34177  - z si - 
450 500 - - - - - - 4217 4183  - - - - 
500 560 - - - - - - - - 4270 4201 3365 4296 
560 609,6 - - - - — - - - 4275 — 4206 34395 35326 
630 710 - - - - - - - - 4330 4251 4455 34376 
710 800 - - - - - - - - 4340 4281 35495 34416 
800 — 900 - - - - - - - - 4400 — 4286 4575 34461 
900 9144 - - - - - - - - 4410 — 4296 4615 4501 





A listában nem szereplő névlegesátmérő-tartományok vagy szigorúbb pontossági előírások esetén forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 
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Csapágyazások tervezése 











7. táblázat 

Hüvelyk méretű csapágyak módosított házfurattűrései 
Névleges átmérő Módosított tűrések az alábbi laza/szoros illesztésekhez 
Csapágyfészekfurat F7BD 67 H7B H8E J7ED 
Csapágy külső átmérője 
-tól(3) — -ig(2) felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó 
mm um 
30 50 - - - - 436 425 450 425 425 414 
50 80 - - - - 443 425 459 425 431 413 
80 120 - - - - 450 425 169 425 437 412 
120 150 - - - - 458 425 481 425 444 411 
150 180 - - - - 465 425 188 425 451 411 
180 250 — - - - 476 425 4102 425 460 49 
250 3048 - - 4104 442 487 425 4116 425 471 419 
3048 315 - - 4104 168 487 451 4116 451 471 435 
315 400 - - 4115 169 497 451 41129 451 479 433 
400 500 - - 4128 471 4108 451 4142 451 188 431 
500 609,6 4196 4127 4142 473 4120 451 4160 451 - - 
609,6 630 4196 4152 4142 498 4120 476 4160 476 - úg 
630 800 4235 4156 4179 4100 4155 476 4200 476 - - 
800 9144 4276 4162 4216 4102 4190 476 4240 476 z - 
9144 1000 4276 4188 4216 4128 4190 4102 4240 4102 - ig 
1000 a 2192 4328 4200 4258 4130 4230 4102 4290 4102 - iz 
Névleges átmérő Módosított tűrések az alábbi laza/szoros illesztésekhez 
Csapágyfészekfurat Kk7D M7ED N7E P7E 
Csapágy külső átmérője 
-tól(3) — -ig(2) felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó 
mm um 
30 50 418 47 411 [0 43 -8 -6 -17 
50 80 422 44 413 -5 44 -14 -8 -26 
80 120 425 o 415 -10 45 -20 -9 —-34 
120 150 430 -3 418 -15 16 -27 -10 -43 
150 180 437 -3 425 -15 413 -27 -3 -43 
180 250 443 -8 430 -21 116 -35 -3 -54 
250 3048 451 -11 435 -27 421 -41 -1 -63 
304,8 315 451 415 435 -1 421 -15 -1 -37 
315 400 457 411 440 -6 424 —-22 -1 -47 
400 500 163 16 445 -12 428 -29 [0] -57 
500 609,6 450 -19 424 -45 46 -63 -28 -97 
609,6 630 450 46 424 -20 46 -38 -28 -72 
630 800 475 -4 445 —-34 425 -54 -13 -92 
800 9144 4100 —-14 166 —48 444 -70 fo) -114 
9144 1000 4100 412 466 -22 444 —44 0) -88 
1000 1219,2 4125 -3 485 -43 459 -69 45 -123 
Szigorúbb pontossági előírások esetén forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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7 Kúpgörgős csapágyak 


Csapágyjelölések 


Metrikus csapágyak 


A metrikus kúpgörgős csapágyak jelölése az 
alábbi alapelvek valamelyikét követi: 


e Az1S0 355 szabvány előírásainak megfelelő 
sorozatjel egy számból és két betűből áll. A 
számjegy a hatásszöget jelöli, A két betű az 


átmérő- és szélességsorozatot jelöli ebben a 


sorrendben. Ezt követi a három számjegyből 
álló d furatátmérő [mm]. Az SKF kúpgörgős 
csapágyak alapjele a T betűvel kezdődik, pl. 
T2ED 045. 

e Az 1977 előtt meghatározott jelek az 
Alapjelek c. részben bemutatott rendszeren 
alapulnak, pl. 32206 (o. 2. diagram, 

43. oldal). 
e AJ előjelű metrikus csapágyak a hüvelyk 


méretű csapágyakhoz használt ABMA jelölési 


rendszert követik ( 2 ANSI/ABMA 
19.2-es szabvány). 
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Csapágyjelölések 


Hüvelyk méretű csapágyak 11. ábra 


A hüvelyk méretű kúpgörgős csapágyakat az 
ANSI/ABMA 19.2-es szabvány előírásainak 
megfelelően jelölik. 

Egy sorozaton belül valamennyi hüvelyk 
méretű csapágynak azonos a görgős kosárszer- 
kezete, csak a belső és külső gyűrű mérete és 
kialakítása tér el. 

Minden görgős kosárszerkezetes belső gyűrű 
(kúp) szerelhető az ugyanahhoz a 
csapágysorozathoz tartozó bármely külső 
gyűrűvel (csészével). Ezért a csészét és a kúpot 
külön jelölik, és külön kaphatók (o 11. ábra). A 
csészék és a kúpok, valamint a 
csapágysorozatok jele három-hat számjegyből 
áll, amely előtt egy, a csapágysorozatot a 
nagyon könnyűtől a nagyon nehézig jellemző 
előjel található. 

A csapágy teljes jelölése a kúp jeléből és a 
csésze ezt követő jeléből áll. A két jelet perjel 
választja el. A teljes csapágyjelölés 
egyszerűsítése érdekében rövidítéseket 
használnak (0 8. táblázat). 





8. táblázat 


Hüvelyk méretű kúpgörgős csapágyak jelölései - példák 


Teljes csapágy Kúp Csésze Sorozat 
LM 11749/710/01) LM 11749/a LM 11710/a LM 11700 
JL 26749 F/7109) JL26749 F JL26710 JL26700 
HM 89449/2/410/2/OCL7CI) HM 89449/2/OCL7C HM 89410/2/aCL7C HM 89400 
H 913842/810/CL7C1) H 913842/CL7C H 913810/CL7C H 913800 
4580/2/4535/2/02) 4580/2/a 4535/2/a 4500 
9285/9220/CL7C2) 9285/E67G 9220/CL7C 9200 





1) A teljes csapágy rövidített jelölése (a legújabb ABMA-jelölés) 
2) A teljes csapágy nem rövidített jelölése (a korábbi ABMA-jelölés) 
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7 Kúpgörgős csapágyak 


Jelölési rendszer 






























































1. csoport ] 2. csoport [ 3. csoport [// 

Előjelek 
E2. SKF energiatakarékos csapágy 
d Metrikus csapágy az ABMA jelölési rendszer szerint 

(ANSI/ABMA 19.2-es szabvány) 
új Metrikus csapágy az IS0 355 szerint 
Alapjel 
Lásd a Csapágyjelölések részt (0 820. oldal) 
Utójelek 
1. csoport: Belső kialakítás 
B Nagy hatásszög 
2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) 6 
R Peremes külső gyűrű 
h PS AT után közvetlenül következő szám az 0- vagy tandem elrendezésű párosított 

csapágyak teljes szélességét jelöli. 
xX Az IS0 szabványnak megfelelő, módosított befoglaló méretek. 
3. csoport: Kosár kialakítása B 
aA Préselt acélkosár, görgőn központosított. A J betűt követő szám eltérő kosárkivitelt jelöl 
TN9 Üvegszállal erősített PA66 kosár, görgőn központosított 
TNH Üvegszállal erősített PEEK kosár, görgőn központosított 


4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés 





HA1 Betétedzett acél belső és külső gyűrű 
HA3 Betétedzett acél belső gyűrű 
HN1 Különleges felületi hőkezelésű belső és külső gyűrű 
HN3 Különleges felületi hőkezelésű belső gyűrű 
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Jelölési rendszer 























4. csoport 
441421 4.3 I-A.4 [4.5 IA 6 
! 4.6. csoport: Egyéb változatok 

CL7A Kúpfogaskerék-tengely, a CL7C váltotta fel 

CL7C Nagy teljesítményű kivitel 

CLN Csökkentett szélességi és teljes szélességi tűrés az ISO szabvány 6X tűrésosztálya 
előírásainak megfelelően 

PEX SKF Explorer csapágy az ügyfél kérésére 

a Optimalizált érintkezési geometria és felületi megmunkálás 

V001 CL7C és /2 

VA321 Optimalizált belső kivitel 

VA6O6 Hordósított futópálya a külső gyűrűn, logaritmikus profil a belső gyűrűn és különleges 
hőkezelés 

VA6O7 AVA606-tal egyező, de más a külső átmérő tűrése 

VCO27 Módosított belső geometria a nagyobb megengedett szöghiba érdekében 

VCO68 Nagyobb futáspontosság és különleges hőkezelés 

VOa0o51 Módosított belső geometria a nagyobb megengedett szöghiba érdekében 

Va267 A belső gyűrű szélességi tűrése 10,025 mm-re csökkentett 

VO495 CL7C csökkentett vagy eltolt tűrésmezővel a külső átmérő esetén 

Va506 A belső gyűrű szélességi tűrése csökkentett 

Va507 CL7C csökkentett vagy eltolt tűrésmezővel a külső átmérő esetén 

Vva523 CL7C csökkentett szélességi tűréssel a belső gyűrű esetén és csökkentett vagy eltolt 
tűrésmezővel a külső átmérő esetén 

Va601 ABMAO tűrésosztály szerinti pontosság hüvelyk méretű csapágyak esetén 

VBO22 0,3 mm élletörés a külső gyűrű nagy átmérőjű homlokfelületén 

VBO26 3 mm élletörés a belső gyűrű nagy átmérőjű homlokfelületén 

VBO61 8 mm élletörés a belső gyűrű nagy átmérőjű homlokfelületén 

VB134 1 mm élletörés a belső gyűrű nagy átmérőjű homlokfelületén 

VB406 3 mm élletörés a belső gyűrű nagy átmérőjű homlokfelületén és 2 mm a külső gyűrű 
nagy átmérőjű homlokfelületén 

VB481 8,5 mm élletörés a belső gyűrű nagy átmérőjű homlokfelületén 

VE174 Egy rögzítőhorony a külső gyűrű nagy átmérőjű homlokfelületén, nagyobb futáspontosság 

ke 4.5. csoport: Kenés 
SES SZ ÉSE 
vedd 4.4. csoport: Stabilizálás 
KÖZ 4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak 

DB.. Két párosított csapágy 0-elrendezésben történő beszereléshez. A DB jelet közvetlenül 
követő szám a gyűrű távtartóinak kivitelét jelöli. 

DF.. Két párosított csapágy X-elrendezésben történő beszereléshez. A DF jelet közvetlenül 
követő szám a gyűrű távtartójának kivitelét jelöli. 

DT.. Két párosított csapágy tandem beszereléshez. A DT jelet közvetlenül követő szám a gyűrű 
távtartóinak kivitelét jelöli. 

kal 4.2. csoport: Pontosság, hézag, előfeszítés, csendes futás 
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/-1 

között Hüvelyk méretű csapágyak csészéinek és kúpjainak módosított szélességi tűrései 

(5 2. táblázat, 809. oldal) 

[-3 

/4 

Cs Egyedi csapágyhézag. A C betűt közvetlenül követő két- vagy háromjegyű szám az átlagos 
axiális csapágyhézag um-ben megadva. A tartomány a 4. táblázatban (0 810. oldal) 
megadottal megegyező marad. 

CLO ABMA 0 tűrésosztály szerinti pontosság hüvelyk méretű csapágyak esetén 

CL00 ABMA 00 tűrésosztály szerinti pontosság hüvelyk méretű csapágyak esetén 

P5 P5 tűrésosztály szerinti méret- és futáspontosság 

LU Az egy- vagy kétjegyű számmal kombinált U jel csökkentett teljes szélességi tűrést jelöl, 
pl.: 
U2 ... 40,05/0 mm 
U4 ... 40,10/0 mm 

w 40,05/0 mm-re módosított gyűrűszélességi tűrés 
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7.1 Metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 15-32mm 


T3 





T2 
































Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 150 355 
dinami- statikus határter- Referencia Határ- szabvány szerinti 
kus helés fordulat-  fordu- méretsorozat 

ú  Ö T ű Cg Pu szám latszám (ABMA) 

mm kN kN ford./perc kg - - 

15 [BENETZSNNEZ 20 2,08 13000 — 18000 0,094 30302 J2 2FB 

17 (4OJKKIS2B 1 hr) 18,6 1,83 13000 18000 0,079 30203 J2 2DB 

47 15.25 281 25 27 12000 16000 0,13 30303 J2 2FB 
47. 20525 347 335 3.65 11000 16000 0,17 32303 J2/a 2FD 
20 42 15 24,2 27 2,65 12000 — 16000 0,098 32004 x/a BG 
7 15.25 270 28 a 11000 15000 0,12 30204 J2/a 2DB 
52. 625 341 325 3585 11000 14000 0,17 30304 J2/a 2FB 
52 2225 44 45,5 5 10000 14000 0,23 32304 J2/a 2FD 
22 44 15 vára 29 2,85 11000 15000 01 320/22X act 
25 (EZE 27 325 825 11000 14000 0,11 32005 X/a 4CC 
Sz . 16.25 308 335 3,45 10000 13000 0,15 30205 J2/a 3CC 
521925 358 44 4,65 9 500 13000 0,19 32205 BJ2/a 5CD 
52 EZ 473 56 6 9 000 13000 0,22 33205/a 2GE 
62 1825 446 43 4,75 9 000 12000 0,26 30305 J2/a Ze 
62 18.25 38 40 4.4 7500 11000 0,27 31305 J2 Fás 
622525 60,5 63 76 8000 12000 0,36 32305 J2 vág 
28 SEN 319 38 4 9 500 13000 0.14 320/28 X/a 4CC 
58 17.25 38 41,5 4.4 9 000 12000 0,2 302/28 J2 3DC 
58. 2025 41,8 50 55 8500 12000 0,25 322/28 BJ2/a 5DD 
30 SEN 958 44 4,55 9 000 12000 0,17 32006 X/A 4CC 
őz 17.25 40,2 44 4.8 8500 11000 0,23 30206 J2/a 3DB 
SZESZ t 25 49,5 58,5 6.55 8000 11000 0,3 32206 BJ2/OACL7CVA6G06 5DC 
62 21,25 501 57 63 8500 11000 0,29 32206 J2/a 3DC 
62 25 644 7655 8,5 7500 11000 0,35 33206/a 2DE 
72. 2075 561 56 6.4 7500 10000 0,38 30306 J2/a 2F 
72. 2075 473 50 5.7 6 700 9500 039 31306 J2/a 7F 
TAL SZID 765 85 365 7000 10000 0,55 32306 J2/a 2F 
32 EBNEE él 1583) 3,65 9 000 13000 0,11 JL26749 F/710 (L26700) 
58 17 36,9 46,5 48 8500 11000 0419 320/32 X/a 4CC 
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Da da dp Db 























Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di B £ r12 T34 a da dp ne D. D 4 C f Tb e Y Ya 

- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm mm - 


15 FA Bena Ca E] aal : A 22 21 36 36 382 E at 11 ÜT ZSZSZLTEETAT 
17 JER a ha 4 ák 10 23 23 34 34 37 F 2 2 1 ll OSS SZATONA 
305 44. 42 1 a 10 25 23 40 41 42 2 E] a f 028 21 11 
SOIENT BEEZ  ! 42 24 sz Si. 41 43 23 4 a 4 ÜZE TET 
20  BZEHHEG a [74 JG EKOT SZE 28 v2a) 36 37 39 ki. 1 06 06 DO SZEETGEONA 
sa 24. Áe 1 ab 11 27 26 40 41 43 z a 4 1 035 17 69 
348 018 13 jú IR s 7 allt Florát a! 28 27 44 45 47 72 1 mi [EG TESSRÁL E i OKE a Fal 
346 21 18 15 0 15 14 ez 27 43 45 47 3 4 h IK. sgege E 03 2 11 
22  BEAEEG 115 0/6106 "11 SZE zh 38. C39 41 3 35 06 06 Lee ess lázat a ks 
25 ej jére nlők ke TET SEOGETO Szt 30 30 40 42 44 E SKOT StK06 OSZ TA SZTO B 
38. 48 lk 1 4 12 al 31 44 46 48 z a a 2 037 16 69 
hl életet 1: MESS Ir jú: B 16 30 cl 41 46 49 2 4 al 4 OSZTETOSEOL6 
387 22 48 - A £ 14 30 31 43 46 49 4 4 1 fi 035 17 09? 
Ca ses e ez hi 15-45 43 34 32 54 ti) ali FA 3 KIRSZSEÉTE 03 2 a e! 
458 17 Ek 15. 439 20 34 32 47 92 59 ei 5 ka Fi 0,83 0,72 04 
ús E dal ze TAN a 1 ozat TES vsak Ves gosganíta 1 33 32 08 55 s 3 21 sr TELS ego lési Ü3- 72 csat 
28  (ZZETGKEETZTKET a 3 33 34 45 46 49 3 4 Al 11 043 14 08 
42 16 d4 1 a! 13 35 34 50 52 54 2 3 4 a 037. 16. 7 
hős av hető ko apa Ld 47 33 34 46 52 55 53 4 a it! CO SZZEKOSEOTS 
30 [ABE az jú a Ja 35 36 48 49 52 53 4 1 a 043 14 08 
453 16 14 1 1 14 av 36 53 56 Eb z a b) 1 037 16 49 
ESZ TZOT TATA is) 18 36 36 50 56 60 53 4 al a CO SZEEGOSZ0T6 
452 20 17 1 1 15 al 36 az 56 2 3 4 a 1 037 16 6? 
458 25 195t 1 16 36 36 53 56 57 5 toJóz SK a OSSZÁTOK 
Kecel: úr SZAG: K : JET Kú Evt a EL aaa IL 40 aZ 62 65 66 a EB IB S [az a hja eat bs 
SZ/7 49 dá 15 0 15 22 40 37 aa 65 68 3 LAB FEE F3 0,83 0,72 04 
487 27 23 5 CD ÁB Ev. 58 ik. 65 66 4 e all [am HA. [aza Vas E RKZBEa Fa) 
32 434 15 115 36. T3- di 38 43 47 47 50 2 3 3 13 033 48. 1 
462 17 13 1 a 14 38 38 50 92 95 ki 4 1 2 046 13  Ú7 
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7.1 Metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 35-45 mm 


T3 





T2 
































Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 150 355 
dinami- statikus határter- Referencia Határ- szabvány szerinti 
kus helés fordulat-  fordu- méretsorozat 

ü ÖÖ T ű Cg Pu szám latszám (ABMA) 

mm kN kN ford./perc kg - - 

35 [628 374 49 52 8000 11000 0,23 32007 J2/a 4CC 

62 18 429 54 5.85 8 000 10000 0,23 32007 X/a 4CC 
Z2TEt8SZ5 Sa 56 61 7000 9500." 033 30207 J2/a 3DB 
72 24.25 66 78 8.5 7000 9500 0.44 32207 J2/a 3DC 
72.028 84,2 106 ii hr Es 6 300 9500 0,53 33207/a 2DE 
SO KEZZTS vaz 735 8.3 6700 9000  0,51 30307 J2/a 2FB 
80 . 22.75 61,6 67 7.8 6 000 8500  0,52 31307 J2/a 7FB 
80/3275 935 114 ee] 6 000 8500 08 32307 BJ2/a 5FE 
80 3275 952 106 12,2 6 300 9000  0,5 32307 J2/a 2ZFE 
37 80 3275 935 114 429 6 300 9500 ZOZZ 32307/37 BJ2/a SEE 
38 63 17 369 ő 5.4 7500 11000 0,21 JL 69349 A/310/a 3CC 
(INEK 5. 36,9 Sz 54 7500 11000 0,2 JL 69349/310/a ace 
68 19 528 T/ak 7,65 7000 10000 03 32008/38 x/a SÉG 
40 68 19 528 vá 7,65 7000 9500 0.28 32008 xX/a 3CD 
75 26 792 104 11,4 6 700 9000 05 33108/a FI s 
80/1975 61,6 68 7.65 6 300 8500 0.42 30208 J2/a 3DB 
80 24,75 748 86,5 9.8 6 300 8500 0,53 32208 J2/a 3DC 
80 32 M05 lej alla 5600 SISODENOT7S 33208/ACL7C 2DE 
95233 Jat 150 ú73 6 000 9000 09 T2EE 040/0VB134 ZEG 
90 25.25 858 95 10,8 6 000 8000  0,73 30308 J2/a FAg 
902525 85 81,5 95 5 600 7500 072 : 31308 J2/OACL7C V4d 
90 35.25 Ady 140 16 5 300 8000 1.05 32308 J2/a ig 
45 [JENCÜ 583 80 88 6 300 8500 034 32009 xX/a SG 
80 26 96,5 114 129 6 700 8000  0,55 r 33109/a aCE 
85. "2075 66 765 8,65 6 000 8000 0.47 30209 J2/a 3DB 
89. 24.75 945 98 11 6 300 8000  0,58 r 32209 J2/a 3DC 
S5ZEZ2 108 143 463 5 300 75007 COZ79 33209/a 3DE 
95-29 89,7 Jaz 127 4800 7000 093 T7FC 045/HNZOCL7C 7F 
95. 36 147 186 208 5 300 8000 1,2 T2ED 045 zF 
MÓGIZTZSEETÓ 8] ül) úl//5e) 5300 7000 097 30309 J2/a 2F. 
4100. 27.25 106 102 125 5 000 6700 095 r 31309 J2/OCL7C 7F 
100 38,25 134 176 20 4800 6700 1,45 32309 BJ2/ACL7C 5F 
100 38,25 140 170 20,4 4800 7000 14 32309 J2/a éz 





x SKF Explorer csapágy 
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Da da dp Db 























Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di B £ r12 T34 a da dp ne Da D 4 C f Tb e Y Ya 

- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm mm - 


35  SEÜEKtEKEKÉ zh 1) 16 41 41 53 56 59 2 3 al al 044 1,35 08 
496 18 14 1 B 15 40 41 54 56 59 4 4 1 a 046 13 07 
pals ageha ly 15 ja s jlága IELs IEEBS: les 44 42 62 65 67 2 1 J5 EGES SZELES 
524 23 ág da 15 ÍZ 43 42 61 65 67 3 CSE: FINE KT ÚS37 16 649 
534 281 22 ABB GÁB 42 42 61 65 ÖSZES 6 JNSZETHTA DZSEKK SZENTON 
set zi§ 4 Kia: 15. 46 45 44 70 71 74 5 s a d DR AZGETT 
596 21 e) 2 es a 44 44 62 74 76 4 FAN 25 0,83 0,72 04 
SZT 20. FA 4 o ENEÉSE Les 42 44 61 71 76 4 ZESSESSE 15 OSZTAG NO6 
548 31 25 2 15 20 44 44 66 Fél 74 4 Va. 2 fr 031 19 144 

37 593731 25 VA 15 24 44 44 66 E 74 4 TÖB EK ló s] 054 11 06 

38 522. 47 " 135. 337 13. 44 44 44 tetel 56,5 60 3 35. 13 43 043 14 08 
SZ2Z 17 435 36 143 0 44 44 50 55 56,5 60 3 35 34 413 0,43 14 08 
szag abba hc zott [éle jeeka ) 1 15 46 46 60 62 65 4 tíz IEKERER 4 HSZ ETO 

40 vaz KC ir SE kre hakal s 1 15 46 46 60 62 65 4 45 1 d OSZEEGSZEZO 
97.02. 26. 205 415. 15 4168 47 47 65 68 ka! 4 AE: NE Fi 035 417 049 
tea jáotáságtű 2 ab HL. geoáák [8 zett féle taeltása 1-5 49 47 69 78 74 63 SBEN TESTE DO SZELEN 
584 23 í17. 45 15 4z 48 47 68 73 78 3 aa ha 45 037 16 097 
BA7KZZ 20 TS ESZNS ESZT 47 47 67 73 76 5 vő a Ves jesási 16 OSS ZZETONA 
EZ KESZSTEEZS ZENET 2 22 48 50 70 7501ES0 5] mi al 2 DZSEAZEEÜN 
62,5 23 20 Z 1.5. ág az 49 77 81 82 3 5 z a 035 17 09 
EZENSES 8 ir AES § ELTE tdt d 49 VÁ KEKEBÁA a [KZT ői 5 8 vé. da ÜSSEKOZZTONK 
629 33 27 h4 15 23 50 49 73 81 82 4 8 2 6 At ú35. az úg 

45 SO EZOKEZAS BET s) 16 51 51 67 69 Üz 4 457 ll OSZ KETS ETO 
63 za. Z05 15 135 0 19 52 az 69 73 td 4 ANNE: FE FT 037 16 69 
GST Z TETSZ BEZGÉB 54 sra 74 78 80 S TB S zen DAN STKOTS 
641 23 19. 45 15 0 20 aa Sz 78 78 80 3 aa 34 45 04 15 08 
SÁS 25 Eat k Esz a 5 52 72 78 81 5 vő JB EGHS ÜSSE SÜSS 
TES NEZŐSIKSZÜTKKEZ SET SEEG2 54 55 TM ANNNESE va ma. A MIEZTS 0,88 0,68 04 
687 35 30 25 25 23 aa 56 80 83 89 6 6 ENNE Z- 033 18 1 
7OZE2S 22 FA ú Elessar le 54 86 ab 92 5 5 2 it 6s] OSSZES 
747 25 18 2 15 31 56 54 79 91 95 4 § 2 15 0,83 0,72 04 
748. 36. 30. 2 15. 30 tel] 54 76 e 94 2) 8 pa Hai 0,54 11 06 
Fa s Hága 30 2 Aa 25 56 54 82 91 93 4 8 2 45 035 AZ ÜZ 


akkr 827 


7.1 Metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 46-55 mm 


T3 





T2 
































Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 150 355 
dinami- statikus határter- Referencia Határ- szabvány szerinti 
kus helés fordulat-  fordu- méretsorozat 

ÖÖ T ű Cg Pu szám latszám (ABMA) 

mm kN kN ford./perc kg - - 

46 75 18 50 71 765 6 300 9500ZO3 LM 503349/310/OACL7C (LM 503300) 

50 80 20 60,5 88 9,65 6 000 8000 038 32010 Xx/a SG; 

80 20 60,5 88 9,65 6 000 8000 0.38 32010 X/OAOCL7CVBO26G 30e 
80 24 69,3 102 ME 6 000 8000 045 33010/a 2CE 
öz 215 721 100 11 6 000 8500 0.43 JLM 104948 AA/910 AA/Oa 2CC 
85.126 858 Az 13,4 5600 7500. 7058 33110/a 3CE 
902175 7655 915 10,4 5600 7500 0,54 30210 J2/a 3DB 
90 2475 825 100 11,4 5600 7500  0,62 32210 J2/a 3DC 
90 28 106 140 16 5 300 8000  0,5 JM 205149/110 A/a (M 205100) 
90 28 106 140 16 5 300 8000  0,5 JM 205149/110/a 2DD 
90. 32 114 160 183 5000 7000 0.86 33210/a 3DE 
100 36 154 200 224 5 000 ZSOOEZETA T2ED 050/a 2ED 
105 32 108 437 16 4300 6300 1,25 T7FC 050/ACL7C Fás 
HAÜNZY2S 143 140 166 5 300 6300 1,25 r 30310 J2/a 2FB 
10 29.25 122 120 143 4500 6000 1,2 r 31310 J2/ACL7C 7FB 
JTÖKKEZZS 183 216 24,5 4500 6000 195 r 32310 BJ2/OACL7C 5FD 
110 42,25 172 z12 24 4300 6300 185 32310 J2/a 2FD 
55 [5023 809 — 116 129 5300 7000  0,56 32011x/a SG 
90 27 104 137 453 5600 7000  0,66 r 33011/a EE 
95-30 110 156 17,6 5000 6700 085 33111/a 3CE 
100 22,75 104 106 az 5 300 6700 0/7 : 30211 J2/a 3DB 
100 26,75 106 day ir 12] 5000 6700 084 32211 J2/a 3DC 
100 35 138 190 21,6 4500 6300 1.415 33211/a 3DE 
J40-39 ú( Ív 232 26 4500 6700 1,7 T2ED 055/ACLN 2FD 
115 34 125 163 ET 4000 5600 16 T7FC 055/ACL7C 7FC 
420315 166 163 493 4800 5600 1,55 : 30311 J2/a 2FB 
AZO 315 121 4137 166 3800 5600 1,5 31311 J2/OACL7C 7FB 
120 45,5 216 260 30 4300 5600 25 " 32311 BJ2/ACL7C 5FD 
120 45,5 198 250 285 4000 5600 2.35 32311J2 2FD 








x SKF Explorer csapágy 
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Da da dp Db 























Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di B £ r12 T34 a da dp [u8 Da D 4 C f Tb e Y Ya 

- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm mm - 


46 61 JE STA 2 ATS ÁG 53 59 67 vészes FA 4 HZ ZLEGUB 04508 

50 — JOBRNNBÜNNETE SE a 18 56 56 7 74 TZú 4 45 1 d OSZ EASZETOS 
659 20 155 3 ak 18 ab 56 72 74 Ek 4 45 1 1 0,43 14 08 
eped NNA ALAN (rRNS 4 47 56 56 72 74 76 4 5 a ű jajsz a néne agarat 
05/1215 AZ 36 12 16 57 62 74 76 78 4 45 34 12 03  zZ öz] 
68 MO TEZÜTETEN S TEA SEEEZO 56 57 74 78 82 4 6 JIS EKHA OJ SZETEGSZETOTS 
68 SÜKET SETET YATES ET 5S9.EESZ ZKESZZEBB 53 tte al IX: JESRNÁL IR. JAS ASE 
686 23 dd. Aa 45 zi 58 57 78 83 85 3 SAE 7 NE E: 0,43 14 08 
688. 287 23 ől ZA SSZÜ 58 64 ZETEIS5TTEEBB 5 5 VIZEKEN És DSE SETTEt 
688 28 23 3 25 20 58 64 78 78 85 5 5 EE Ti Ú33 48 1 
70SZESZ AGSZ SEN SEEEZZ Sz ird ZZNNESZEEST 5 VAL TEK VE ESSÉL IR. OKET ST ET08 
735. 35 301 25125 25 telel 60 84 88 94 6 6 FZLZREBÉRE ZS] 035 47 09 
813. 2822 a ei 36 60 62 78 91 100 4 10 FE 0,88 068 04 
TAL AZÉ A BEEE ) SZAT AENE S 23 65 60 957 rMOOT-A027 ek 6 PE ART 2 035. 47709 
BIA 27 19 SO. 8 34 62 60 87 100 104 4 10 MJ 2 0,83 0,72 04 
03140 33 VA NOZTS 34 60 60 83 100 103 5 § LESZ ÜST TE 
d7a 40 33 ed. sz kj 62 60 90 100 102 5 § F2 035. 47. Ú9 

55 ELEME PI a ép Eza Ez jeeaea [ele ESÉÉ hr) 63 62 81 83 86 4 Hős atát Ve. saga 161 La JE stáb a Je 
fd. 27 EL 15 0 49 49 63 62 81 83 86 5 6 45. 48 Ú31 419 0 1d 
TSZ ESÜKKEZZ dod EDE Baz 62 ÖZKESSZESSEENET 31 TA ESZT ATA DEL GTKTON 
74,7 21 48 2 15 20 64 64 88 91 94 4 á5 2 38 04 15 08 
ÜSSE NEEE 21 sz ú EGT E 2 63 64 87 91 95 4 Bal isi aA 7stja zzz a [Es 
181 35 27 h4 Ta 49 62 64 85 91 96 6 8 2 e Azt 04 15. Ú. 
SONESXNKZZ SZ ST KESZT 66 65 93 DN AZETAOKEUT 7 edd CEZ OSS ZNETO 
895 31 235 3 £) 39 66 67 86 — 103 109 4 405 25 0 25 0,88 068 04 
84 EL ÉZB s) öalr 24 vá 65 104 110 111 4 S SZET SE OSSEAZETON 
884 29 21 29 2 37 68 65 94 110 113 4 305 25 2 0,83 0,72 04 
90,5 43 35 202 36 65 65 JATEEOZETAAZES MOB TSZ La Los zszagába Js EN 0 hSi 
846 43 30 FE 29 68 65 97. 30 1 5 4305 25 2 035 17 49? 
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7.1 Metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak 


d 60-70 mm 


T4 
T3 


A T—— 


—C— 





T2 



































Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 150 355 
dinami- statikus határter- Referencia Határ- szabvány szerinti 
kus helés fordulat-  fordu- méretsorozat 

ü ÖÖ T ű Cg Pu szám latszám (ABMA) 

mm kN kN ford./perc kg - - 

60 95 23 95 122 ÁBA 5300 6700  0,59 32012 X/OCL7C 4CC 

95... Z/ 106 143 16 5 300 6700 07 33012/a 2CE 
100 30 MAZ 170 19,6 4800 6300  0,92 33112/a 3CE 
110 23.75 112 114 13.2 5000 6000 0.88 30212 J2/a 3EB 
JAO2ZAZS 125 160 18,6 4500 6000 1.415 32212 J2/a 3EC 
110 38 168 236 265 4000 6000 1,55 33212/a 3EE 
115 40 194 260 30 4300 6300 1.85 T2EE 060/a ZEE 
A25. 37 154 204 24,5 3600 5300 205 T7FC 060/ACL7C Fáj 
AZ0335 168 196 23,6 4000 SZOKAS 30312 J2/a ZF 
130. 335 145 166 20,4 3600 5300. 19 31312 J2/ACL7C 7F 
130 48,5 220 305 55 3600 SO00ZESA 32312 BJ2/ACL7C 5F 
130 48,5 229 290 34 3600 5300 29 32312 J2/a Hg 

65 HE 96,5 A27 14 5000 6000  0,63 32013 Xx/a 4CC 

100 27 110 453 pp) 5000 6300 0,5 33013/a 2CE 
110 28 Aza 183 212 4300 6300 1,05 JM 511946/910/a 3DC 
A20 al 138 193 224 4300 6300 145 T2DD 065/a 2DD 
110 34 142 208 24 4300 SÓ00EET3 33113/a 3DE 
HZOSZE7S al Ez 134 463 4500 5600 141 30213 J2/a 3EB 
120 32.75 151 193 ez) 4000 5600 15 32213 J2/a 3EC 
120 41 194 270 30,5 3800 BISÜÜEEZ 33213/a SES 
70 37 1457 216 255 3 400 5000 2.2 T7FC 065/ACL7C 7F 
140 36 194 228 27.a 3600 4800 2.45 30313 J2/a 2GB 
140 36 165 493 23,6 3200 4800 235 31313 J2/ACL7C 7GB 
140 51 246 345 40 3200 4800 3,75 32313 BJ2/OU4CL7CVA26G7  5GD 
140 51 264 335 40 3 400 4800 35 32313 J2/a 26D 
70 110 25 101 453 ú73 4300 5600 085 32014 x/a 4CC 
FEET HE: 130 196 228 4300 5600 1,5 33014 2ZGE 
120 37 úlzlza 250 28,5 4.000 SZO0NET7 33114/0 3DE 
425. 2625 125 156 18 4000 5300 1,25 30214 J2/a 3EB 
A2503325 ÁSZ 208 24,5 3800 5300 16 32214 J2/a 3EC 
a25 41 201 285 325 3600 5000 21 33214/a 3EE 
x SKF Explorer csapágy 
830 akkr 





























Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di B £ r12 T34 a da dp ne D. D Ü: C f Tb e Y Ya 

- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm mm - 


60 (7XIBK2S 475 TS a5 21 67 67--885 88 91 4 sotet jelet Ta lizi 043 14 08 
ME EZE a 21 4 KN Fa 1 67 67 85 88 90 3 6 45 45 033 18 1 
80/53077-23 2 sg Ezb MR) 67 67 88 93 96 5 7 1 s Egsáái hee OJ KEKEGSZKOB 
80,9 22 19 2 15 022 70 69 96 101 103 4 hő 2 EK 04 15 08 
SL ZESZB E SZKSESZ 4 o SSREBE 69 69 95 101 104 4 alsz SAR 15 DENES 
853 38 29 2 15 0 27 69 69 93 101 105 6 a z f 7-1 04 15 08 
85.66. 39-33 ZS EEZg 70 E 98-- 104 1096 V CE NSÉB S] 033 18 1 
972 335 26 0 3 a 41 72 72 94 111 119 4 11 FE: 0,83 0,72 04 
918 31 26. 3 S AZÓ 7 72. 79427 118 71207 5 TESEB vzözl 0357 47770 
96. 31 F73 3 25 39 73 fT2 4103 118 423 5 415 3 FA) 0,83 0,72 04 
986. 46 37 3 25 38 7 721007 1187- 1227 6 J45 3 Zo 054 11 056 
917 46 37 3 25 31 74 72 107 118 120 6 415. 3 25 035 AZ UZ 

65 [ESB e [EL lBBE Tran ET 72 ZA 90 93 kat 4 eze e ASK LEs 046 13 07 
SZ8 27 Fal 49 Am 2 72 72 89 93 96 3) 6 peak Fi ü35. AZ ÜZ 
SZ EZg TT 22 573 érő tEZK vi Ti 96 98. 40k 5 59. 28 25 04" 145. 08 
BSZ al 25 2 2 23 74 29 97 100 405 5 6 2 z 033 168 1 
883. 34 1265 4515 26 73 vi 96 103 106 6 ETETETT EKE Es 04. 15 "08 
89-23 207772 15 23 MA 74 106 1I1 113 4 LN as 04 15 08 
903 31 27 2 kV 7 76 74 104 113 115 4 JN 4.5 04 15 0 08 
kézen! get S ZR 74 74 102 111 1135 6 Z 2 e lús 04 15 08 
102. 335 26 3 a 44 77 77 98 116 124 4 11 2 E 0,88 068 04 
987133 ZENESZ Za tátő 83 ZET ZZ EA ZS ZETSÜTES 8 3 731 LE 7 odugetja ég edeti a P-) 
103. 33 Fz) 3 FE ék T7 0 4di 128 452 5 13 e) 20 0,83 0,72 04 
TO5-C4á9g7 39 -E3 25 41 AZ 77-E309A28T T1337 76 JZTE3 ési 0,54 11 06 
992 48 39 3 25 33 80 77 4417 428 430 6 PF 2 FA 035 47 ŰZ 

70  [BWANEES a e korába E atta ege) vez NENÉNY d ő SSKEKTÖKEETOBEES 6 mi les agár he s 0,43 14 08 
88? 31 255 15 15 23 78 táj 98 — 103 405 5 6 d B 028 21 11 
ME ZEGZSESEZY ENE zSz) 1 és ERR ) a "sein la la TEN hr 11 13 8 74 a OSZTON 
94 24 21 F3 da Zm 81 79 110 116 118 4 5 3 15 0,43 14 08 
95 él VEZET TS zzEZB 80 ZZZEADBEETTSET TE zek 6 74 aA DTS EGEZETOS 
974 41 32 2 15. 30 FE) 79 107 116 120 7 9 2 fi 04 15 08 
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7.1 Metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 70-85 mm 


T4 
T3 


A T—— 


—£—C— 





T2 





























Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 150 355 
dinami- statikus határter- Referencia Határ- szabvány szerinti 
kus helés fordulat-  fordu- méretsorozat 

ü ÖÖ T ű Cg Pu szám latszám (ABMA) 

mm kN kN ford./perc kg - - 

70 130 43 233 325 38 3800 5600 245 T2ED 070/ACLNVBO61 2ED 

folyt. 140 39 176 240 275 3200 4500  2,65 T7FC 070/ACL7C 7FC 

150 38 187 220 27 3000 4500 29 31314 J2/ACL7C 7GB 
150 38 220 260 31 3 400 4500 295 30314 J2/a 2GB 
150 54 281 400 45 3000 4300  4,55 32314 BJ2/ACL7C 5GD 
150 54 297 380 45 3200 4500 43 32314 J2/a 2GD 
75 HOBKHEU 704 116 132 4300 6300 0.48 32915 TN9/aVG900 2BC 
415. 25 106 163 18,6 4000 5300 091 32015 xX/a 4CC 
AJISETT 134 228 26 4000 SZOGTETAS 33015/a 2CE 
1720. 31 138 216 25 3800 56000 13 JM 714249/210/a (M 714200) 
HIESZESE Tu 176 265 30 3800 SO00ZEES 33115/a 3DE 
JZONZNZS 140 176 20,4 3800 5000 1.4 30215 J2/a 4DB 
130 33,25 161 212 24,5 3600 5000 1,65 32215 J2/a 4DC 
130 41 209 300 34 3 400 4800 2.2 33215/a 3DE 
145 52 297 450 50 3 400 4800 39 T3FE 075/0VB481 3FE 
150 42 201 280 zal 3000 4300 3.25 T7FC075/ACL7C 7EE 
160 40 246 290 34 3200 4300 35 30315 J2/a 2GB 
160 40 209 245 29 2800 4300 3,5 31315 J2/ACL7C 7GB 
160 58 336 475 53 2800 4000  5,55 32315 BJ2/ACL7C 5GD 
160 58 336 440 51 3000 4300 5.2 32315 J2 2G6D 
80 425KB 138 216 24,5 3600 5000-- 13 32016 X/A ace 
125 36 168 285 32 3600 5000 1,65 33016/a 2CE 
HZ04BB 176 275 31 3600 5300 1,5 JM 515649/610/a 3DD 
130. 37 179 280 a1 3600 4800 1,85 33116/a 3DE 
140 28,25 151 183 21,2 3 400 4800 1,6 30216 J2/a 3EB 
140 35,25 187 245 28,5 3 400 4500 205 32216 J2/a 3EC 
140 46 vasa Es 41,5 3200 4500 29 33216/a SES 
160 45 229 345 SZŐ 2800 4000 4 T7FC 080/ACL7C 7FC 
170 42,5 224 265 305 2800 4000 405 31316 J1/OACL7C 7GB 
AZOKK2 S 270 320 365 3000 4300 4.415 30316 J2 2GB 
170. 615 380 500 56 3000 4300 6.2 32316 J2 26D 
85 H30N2? 140 224 Fishel 3 400 4800 1,35 32017 X/a 4CC 
130. 36 183 310 34,5 3600 4800 01,5 33017/a 2CE 
140 41 220 340 38 3 400 4500 2.45 33117/a 3DE 
150 305 176 220 255 3200 4300 205 30217 J2/a JER 
832 akkr 





























Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di B £ r12 T34 a da dp ne Da D 4 C f Tb e Y Ya 

- min. min. max. min. min. "max. min. min. min. max. max. 
mm mm - 


70 98 421735 8 2.5. 30 817827 111. 348 123 7 8 v 25 033 18 1 
folyt... 110. 35.5. 27 3 a 47 82 82 106 126 133 5 az FEE 0,88 0.68 04 
TT1/-35 VA 8 2.00. 04B BLETESZZTAZ TÁRS TURUSTB E 2 28 0,83 0,72 04 
105 35 30 3 29 29 87 82 130 138 140 5 8 3 25 0.35 17 069 
113. 51 42 Bi 25 44 SZ NESZEKETA TET ZSEKEESTZ u 17 3 Fő] DSA ETO[6 
106. 51 42 3 25 36 86 82 125 138 140 6 az 3 Za 035 17. 09 
75 — (BRIZEGZÜTEKEEEGTENET a s d 81 81 987997 101. 4 4 al 1 033 48 7 
954 29 á9  A5 45 29 83 sz 403 108 410 5 6 45 45 046 13 Ú7 
95 31 25695 GB 23 84 82 104 108 110 6 teszt E aSBES Ezt Ü37T2 aal 
981 295. 25 Md. Za 28 84 87 — 104 109 115 5 6 FEE : 044 1,35 08 
AO0vCSZ-ZEE2ZTEEZ TSZKEZR 84 84 109 116 120 6 8 VA s Es] 041508 
998-ZB ezel TOABET 86 84 115 121 124 4 ei v A A 83 043 14 08 
100 31 dá F3 15. 29 85 84 115 121 124 4 6 2 EK 0,43 14 08 
102. 41 31 viz HM 5EEKSZ SSZEG SEET TU ETZTEETZSNZ 10 74 15 DOSZ RELETOS 
11 51 43 11 58 39 88 82  J47 439 438 7 9 Rh) a 0,43 14 08 
ia en JEE: : ONNÉT! 3 50 BSAZTESZTEETAKKETAZÓTTASZTES a1E1 Far 0,88 0,68 04 
a E Ete I SSE 4 Kál ZISTEZT JEEESZEKETS TENG S EYES § s3 Fő OD ZSEASZENON 
117 37 26 3 25 48 91 87 127 148 151 6 14 3 25 0,83 0,72 04 
119 55 45 Al 25 46 HZCESZ EA ZKT S EGES 14 3 2 La Lo zstátóa Tá ES a Si 
kh gap i 45 3 25 38 91 87 133 148 149 7 13 3 25 035 17 49 
80 HOZZA E22 TA SE SZTEZT 89 87/  ga2 a47 "120 6 T/ HT LELsZEmo te heti 043 14 08 
102 36 289 45 419 26 90 87  di2 417 449 6 65 15 45 028 21 411 
TOR EZKTEZS 5EEZ ZI5KNEZE 90 TELEZETT ZO TAL EETES GB NKEZSTEZS DN SESEZK STO 
105 37 29 2 15 30 89 89 114 121 126 6 8 2 pi 0,43 14 08 
TO57 26-22 ZT e 28 red! 90. 124 4130 132 4 6 2.92 043 14 08 
106 33 28 e: 30 90 90 122 130 134 5 7 FE: 043 14 08 
110" 46. 35 FAZTA 35 89 907 CAA9 TT300713577 114! ZALA 043 14 08 
125. Ai 31 3 E) 53 94 MESZ TETT KSTE TSZ GB 14 Ces els 0,88 0,68 04 
125 39 0 27 3 29 52 97 92 434 158 4159 6 á9a 3 25 0,83 0,72 04 
122-E390033 3 25. 33 102927 7148/7158 "1595 95KEB EZ 0735." 17 709 
120 58 48 3 25 41 98 92 0 442 458 459 7 4135. 3 25 035 47. 7 
85  HOBEZEZAEEZZETET SEK SENEZ8 94 d OZRIEETTA 1 Ér OS A ERO 53 7 e TEL Age 181 044 1,35 08 
107 36 Za AB. TD. 28 94 92Z 0 4938 422 425 6 ó5 45 0 45 03 2 14 
a a ezta] E FZENERY A EBA 32 ai 95. 122. 130 "135. 7 § NESZ 04 15 08 
Tiz cea- ék 4: 30 vé 95 132 140 141 5 65. Za s 043 14 08 
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7.1 Metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 85-100 mm 
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Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 150 355 
dinami- statikus határter- Referencia Határ- szabvány szerinti 
kus helés fordulat-  fordu- méretsorozat 

8. ÖÖ T ű Cg Pu szám latszám (ABMA) 

mm kN kN ford./perc kg - - 

85 HEONG35 FÁT 285 385 3200 4300 26 32217 J2/a SEG 

folyt. 150 49 286 430 48 3000 4300 3,55 33217/a 3EE 

180 44,5 303 365 40,5 2800 4000 4.85 30317 J2 2GB 
180 44,5 242 285 az 2600 3800 46 31317 J2 7GB 
180 63,5 391 560 62 2800 4000  7,6 32317 BJ2 5GD 
180 63,5 402 530 60 2800 4000 741 32317 J2 2GD 
90 140 32 168 270 El 3200 4300 1,75 32018 x/a ace 
140 39 216 355 39 3200 4500 2.2 33018/a 2CE 
150 45 várni 390 43 3000 4300 341 33118/a S5E 
460 325 194 245 28,5 3000 4000 25 30218 J2 3FB 
160 425 251 340 38 3000 4000 3.35 32218 J2/a 3FC 
190 46,5 330 400 44 2600 4000  5,65 30318 J2 2GB 
190 46,5 264 a15 395 2400 3400 5.4 31318 J2 7GB 
490675 457 610 65,5 2600 4000 8.4 32318 J2 2GD 
95 HEENBE 168 270 30,5 3200 4300 1,85 32019 x/a 4CC 
445 39 220 a7 40,5 3200 4300 23 33019/a Fia a 
A707345 216 275 315 2800 3800 3 30219 J2 3FB 
170 45,5 281 390 43 2800 3800 441 32219 J2 3FC 
180 49 275 400 44 2400 3400 525 T7FC 095/CL7CVOO51 7FC 
200 49,5 330 390 42,5 2600 3400 645 30319 2GB 
200 49,5 292 355 a9 2400 3400 63 31319 J2 7GB 
200 745 490 540 58,5 3000 3400 "92 E232319 2GD 
200 71,5 501 670 FF 2400 3400 98 32319 J2 26D 
100 140 25 ir hi hi 204 224 3200 4800 1.415 32920/a 2CC 
145 24 425 190 208 3200 4500 1,2 T4CB 100/a 4CB 
M5ONSZ ülylzz 280 31 3000 4000 19 32020Xx/a 4CC 
450 39 224 390 41,5 3000 4000 24 33020/a 2GE 
ASZEAZ 246 400 425 3000 K300- 29 HM 220149/110/a 2DE 
160 41 246 390 41,5 2800 4300  3,05 JHM 720249/210/a 4DD 
165 47 314 480 52 2800 4300 39 T2EE 100 ZEE 
JS0BEZ 246 320 36 2800 3600 36 30220 J2 3FB 
180 49 319 440 48 2600 3600 495 32220 J2 3FC 
180 63 429 655 71 2400 3600  6/7 33220 SE 





E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 


834 akkr 





























Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di B £ r12 T34 a da dp ne Da D 4 C f Tb e Y Ya 

- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm mm - 


85 T13. 36 30252 33 96 95. 130 140 142 5 (o SSR ZA LENE a 043 14 08 
folyt. 117 49 37 é9 2 37 95 95 — 128 140 144 7 12 FEAR 043 14 08 
126 cél 34 4 3 35 JÖZMETYZKETSSSETŐS TS T EG 10, 4 1 OSS EZ NNON 
131 41 28 4 fi 54 103 99 143 166 169 6 16,5 4 a 0,83 0,72 04 
135. —SOTETÁJTTGK a 52 JOZLEATETEIZSSETGSZETÉNE7 145 4 mi DSE ENOTŐ 
127 60 49 4 58 42 103 99 150 166 167 8 145 4 a 035. 17 409? 
90 ME5T327e24KT el 15. 30 100799 125 131 134 6 8 ú 4 Has] 043 14 08 
Ji4 39 0 0 325 2 a PT 400. 99. 427 131 435 7 65. 2 ER ÜZ? éz 18 
120 45 35 era NFZ 35 100 100 130 140 144 7 10 CA 04 15 08 
120 30 26 EAK 31 103 100 140 150 150 5 65 25 o zZ 043 14 08 
a eszt /ENANO 72 0 LANNERÓS "SRE 70: VERET. 36 102" 100 138 150 152 5 (ASK és 043 14 08 
133 43 36 4 E) 36 113 104£ 165 176 176 6 10,5 3 035 37. 09 
138 43 30 4 sz érd 109 104 151 176 179 6 16,5 4 E] 0,83 0,72 04 
133764 53 4 35 44 JOSZETOETESZEEZ SEA 77ZES 14,5 1 OSS ZEEON 
95 12032 ZA a ZT BENÉ E el 105 104 130 136 140 6 8 fs il Az) 044 1,35 08 
148 39. 325 2 15 28 104 104 131 136 139 7 65. .2 EK 028 21 11 
MZGKESZ SZAZ ZSINKA HHIOZAOZEEELTTETSZ TKZ jé Bi Fá3 ae seats e sánc 
128 43 37 3 Z8 39 108 107 145 158 161 5 85 3 25 0,43 14 08 
143 45 33 4 4 60 JOTTEAAOTCAZS EA SK E TÁA7ATEG ű 5 1 0,88 0.68 04 
1397045 38 4 3 Ér TS TON ATA 186 1846 11,5 4 1 DZSAZ ESEN 
145 45 sz 4 s 60 114 109 157 186 187 6 175 4 a 0,83 0,72 04 
141 67 90 4 2 47 TASTEAORTETSSTETT SS ETSS TES 165 4 1 ÜSSEESZ ETO 
141 67 55 4 a 47 115 109 166 186 186 8 Aa 4 3 035. AZ úg 
100 [E66SBS ZOTT S SEBEK JOZTZAOZTAZENEÁAZTESASSEEB 5 pi es ea IR) aA aaa Eset bal 
izi 225. 175 3 s 30 109 112 133 131 440 4 65. Em éa 048 125 07 
HZBEKESE ZSZ FSEESE 109 109 134 141 144 6 8 VA 15 OAGKA ZO 
í227 39 3259 2 15. 28 108 109 135 141 143 7 ÉS 2 pg 028 21 141 
127 42 34 8 E ET AAA ZKT ARO AKSZ TÁST T 7 8 7 Es DSESZT SSE 
13040 32 Él Z.5tNE38 TIGÁZ Z ASE S ETSI 1. öt és DO ZSEAZSEKÜNZ 
129 46 39 3 fe) 35 SÍ1 . J42Z 345. 454 ASZ 7 8 Ed éa Ü31 19 0 44 
11 IE e JEE 1. o ae ZENÉBE! Z.5EZS MAGÁT RTETASZEETÉSZ SSE 8 3 Va OASTEG KETTOS 
136 46 39 3 za 41 114 112 154 168 171 5 10 3 25 0,43 14 08 
139. 63 48 3 SOKÁ JA2 TAT2T ÁST TAGBÁA7Z TOT TIS 3 25 04 157108 


akkr 835 


7.1 Metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak 


d 100-130 mm 


A T—— 
A C€— 
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Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 150 355 
dinami- statikus határter- Referencia Határ- szabvány szerinti 
kus helés fordulat-  fordu- méretsorozat 

ú  Ö T ű Cg Pu szám latszám (ABMA) 

mm kN kN ford./perc kg - - 

100 215 51,5 402 490 156) 2400 SIZOONNÉZ9S 30320 J2 2GB 

folyt. 215 56,5 374 465 51 2200 3000 86 31320 XJ2/CL7CVOO51 7GB 

va ka eyg ési 572 780 83 2200 S200/-A25 32320 J2 2GD 

105 160 35 201 535 SS 2800 3800 245 32021x/a 4DC 

160 43 246 430 45,5 2800 3800 3 33021/a ZE 
190 39 270 355 40 2600 SIZOONNEES 30221 J2 3F 
A90 53 358 510 55 2600 3400 6.05 32221J2 3F 
225 (815 605 815 85 2000 3000 14 32321J2 2GD 
110 150 25 üz 224 24 3000 HZOONNETZS 32922/a 2CC 
170 38 Za 320 325 3 400 3600 295 E2.32022X 4DC 
170 38 233 390 42,5 2600 3600 3.05 32022Xx/a 4DC 
470. 47 281 500 53 2600 3600 3.685 33022 ZDE 
180 56 369 630 655 2600 34007 7755 33122 3EE 
200 41 308 405 43 2400 3200 70505 30222 J2 SE 
200 56 402 570 61 2400 3200 741 32222 J2 3F 
240 54,5 473 585 62 2200 2800" "71 30322 J2 2GB 
240 63 457 585 61 1.990 2800 12 31322XJ2 7GB 
240 84,5 627 830 86,5 1900 2800 16,5 32322 2GD 
120 H65HÉG 165 305 Ez 2600 3800 18 32924 2Ce 
170 27 1457 250 26,5 2600 3800 1,5 T4CB 120 4CB 
180 38 242 415 42,5 2400 3400 33 32024X 4DC 
180 48 292 540 56 2600 3400 4415 33024 2DE 
215 43,5 341 465 49 2200 3000 61 30224 J2 4FB 
215 615 468 695 72 2200 3000  9,05 32224 J2 4FD 
260 59,5 561 710 730 2000 2600 13,5 30324 J2 2GB 
260 68 539 695 72 1700 2400 15,5 31324XJ2 7GB 
260 90,5 780 900 90 2200 2600 20 E2.32324 2G6D 
260 90,5 792 1120 110 1800 2600. 215 32324 J2 26D 
130 180 32 198 365 38 2400 3600 24 32926 2ZEG 
200 45 314 540 55 2200 3000 495 32026X 4EC 
230 43,75 369 490 Bi 2000 2800 6685 30226 J2 4FB 
230 67,75 540 680 695 2600 2800 10,5 E2.32226 4FD 
230 67,75 550 830 85 2000 2800 11 32226 J2 4FD 
E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 
836 akkr 





























Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di B £ r12 T34 a da dp ne Da D ÜZ C f Tb e Y Ya 

- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm mm - 


100 ONKT2—ZAC.E? ZO 3 40 127. gaK 184 201. 197 6 4125 4 3 03517. 09 
folyt. 158 51 35 4 ki 65 121 114 168 201 202 7 215. 4 3 0,83 0,72 04 
ASZZE7E 60 4 3 51 AZZEETTE EZ ZKEZONKEZOES ih js.: Ea E1 OZ5KEZEON 
105 [625 20. ZA 34 TAGTTATSTTEASENTSOTEKT SZET EG § GEBE 044135 108 
131 43 34 25 o Z 31 446 115 0 445 150 453 7 9 EZEN: 028 21 141 
TAZEZOZTEZOTTEA KA BNEST MZZEETA ZETT SSE SEK 7EEG 1 a 2 La Jess aagaja ER sagagaatt 0 JE ss 
143 50 43 3 25 44 420 117 d6i 3178 480 5 10 3 25 0,43 14 08 
ASSE 7AESZ 4 3 53 MZSETATKKETSSESZTA NEZOK TO B 1 O35SEAZKEKON 
110 E2EWNZS ZOTT S TZB 118 T47- 140943 145 5 5 4 ts emelt VE.) DO ZSEZTONA 
140 38 29 25 2 36 122 120 152 160 163 7 a ENE: 0,43 14 08 
JAN TEZBEEEZJYTEEZSaEZ 36 TZZZEEÁZOTTSZ EST SO ESETSSEZ v EANESE 0,43 14 08 
6 be 5 E ANEBE 29 2 34 123 120 152 160 161 7 10 do. cé 028 21 11 
146 56 43 ja NET 44 A217--T20 CASSTeA70LTT74T eg HE] 252TEZ 043 14 08 
149. 38. 32. 3 2.5..E39 1 zá NAG ÉTER Ír ER Es 1 57 ÜT 53 iz 3 Fi 043 14 08 
151 53 46 3 25 46 126 122 170 188 190 6 10 3 25 0,43 14 08 
166 50 0 42 4 3 43 141" T2K 206 "2267 2208 KEZES ET 3 035 T7 09 
A76 57 38 4 a Zé 435 124 A88 226 0 224 7 25 4 3 0,83 0,72 04 
16980. 65 4 a is3z A37-TA2KT 198 TT 22BUKZZZTT9 MASZK 3 035. 17 079 
120 B4ElllÉ9;/;/; ; ÁAK LEE SESNZT 1287 "127" 154 457. 160 6 6 ales hi 035 17 09 
143 25 195 3 ki 34 130 132 157 157 164 4 TO ed ja OAS 125 Ú7 
150 38729 I250 2 39 431 130. 161. 370. 173- 7 Mi 2912 046 13 07 
149 48. 38 köz 36 132 130 160 170 171 6 10 FE: 03 2 1 
KE ás TÁL 0 IKES (ESETRE ) Z5KAZ AZGICAZZZKASZEZOZZEZNESEG SABUKKB F-3) 0,43 14 08 
164 58 50 3 za. 51 136 132 181 203 204 7 115 3 25 0,43 14 08 
a TER] 46 4 3 47 1527 134. 221. 246. 237. 100 135 § 3 035" d7 -09 
191 62 42 4 Ki 78 145 134 203 246 244 9 26 4 3 0,83 0,72 0.4 
181 86 69 4 a 60 148. 1347 213. 246 239 9 Fal ELNE 3 35-17 09 
181 86 69 4 a 60 148 134 213 246 239 9 215 4 3 035. 47. ÚZ 
130 JEE 42 2 MT SEEST MA EZATZ KEZE GTZEZT ZA SSET ZS 1 72 15 OSSZETSEET 
165 45 34 ZD 0 Z 43 144 140 178 190 192 8 kk EZEN: 0,43 14 08 
ú73 40 34 4 3 45 SZETT EEZOZTEZT SET TET 95. eh 1 OK TET E tETÜTS 
176 64 54 4 s 56 146 144 193 216 219 7 13.54 a 043 14 08 
176 64 54 4 3 56 146 T4K- 1931 216 219 7 135 4 3 043 14 08 
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7.1 Metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 130-190 mm 


— T—— 
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Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 150 355 
dinami- statikus határter- Referencia Határ- szabvány szerinti 
kus helés fordulat-  fordu- méretsorozat 

ú  Ö T ű Cg Pu szám latszám (ABMA) 

mm kN kN ford./perc kg - - 

130 280 63,75 627 800 815 1800 2400 17 30326 J2 2GB 

folyt. 280 72 605 780 80 1600 2400 185 31326 XJ2 7GB 

140 190 32 205 390 40 2200 3400 2,55 32928 2cC 

a99. 29 194 325 KEN 2200 3200 24 T4CB 140 4CB 
210 45 330 585 tséei 2200 2800 5.25 32028X 4DC 
250 45,75 418 570 58,5 1900 2600 8.7 30228 J2 4FB 
ZSOSZ EZS 644 1000 100 1900 2600 14 32228 J2 4FD 
300 77 693 900 90 1500 2200 225 31328XJ2 7GB 
150 210 32 233 390 40 2000 3000 341 T4DB 150 4DB 
225 48 369 655 655 2000 2600 64 32030X 4EC 
FezetÉSS] 457 865 85 2000 2600 805 33030 Fája 
270 49 429 560 57 1800 2400 10,5 30230 4GB 
Z7OSZZ FEJE TAO EETZ 1700 2400 18 32230 J2 4GD 
320 82 781 1020 100 1400 2000 27 31330XJ2 7GB 
160 220 32 242 415 41,5 2000 2800 3,25 T4DB 160 4DB 
240 51 429 780 76.58 1800 2400 7.85 32032X 4EC 
245 61 528 980 965 1800 2600 105 T4EE 160/VB406 4EE 
290 52 528 735 72 1600 2200 13 30232 J2 4GB 
290 84 880 MEZODTNNHSZ 1600 JIZOONNZ3 32232 J2 4GD 
340 75 913 1180 114 1500 2000 29 30332 J2 2GB 
170 230 32 vasnl 440 43 1900 2800 3.45 T4DB 170 4DB 
230 38 286 585 55 1900 2800 45 32934 3DC 
260 57 512 vál io] 88 1700 2200 10,5 32034X 4EC 
310 57 616 865 83 1500 2000 16,5 30234 J2 4GB 
310. 91 FNGHONEKSZÜNETSŰ 1500 2000 28,5 32234 J2 4GD 
180 240 32 251 450 44 1800 2600 36 T4DB 180 4DB 
250 45 352 735 68 1700 2600  6,65 32936 4DC 
280 64 644 1160 110 1600 2200 14 32036X 3E 
320 57 583 815 80 1500 2000 17 30236 J2 4GB 
320791 1010. 1630 150 1400 49007 -295 32236 J2 4GD 
190 260 45 358 765 72 1600 2400 7 32938 4DC 
260 46 358 765 72 1600 2400 7 JM 738249/210 4DD 
290 64 660 TZO00TE1T2 1500 2000 15 32038X 4F 
340 60 721 1000 95 1400 1800  20,5 30238 J2 4GB 
340 97 JETYOTESEJZÜTE 76 1300 1800 36 32238 J2 4GD 


838 akkr 





























Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di B £ r12 T34 a da dp ne D. D 4 C f Tb e Y Ya 

- min. min. max. min. min. "max. min. min. min. max. max. 
mm mm - 


130 ERBKKESEEG 11 4 tl 164 148. 239 262. 255 8 145 5 4 035 17. 09 
folyt. 204 66 44 § 4 84 457 148 218 262 261 9 28 4) 4 0,83 0,72 04 
140 164 32 25 2 15 33 450. 149 177. 481 184 6 T VA As] 035 47 09 
J05. 27 ral E) a 40 ai 454 480 181 489 5 8 FK: Ma dé JU 
175 45 je ll AN 46 1537 150. 187. 72007202--8 1114 ! aZ 046 13 07 
187 42 36 4 a 47 163 154 219 236 234 9 95 4 3 043 14 08 
T9Tz6s 58 4 3 60 159. 154. 2107" 236 238 8 435 4 3 043 14 08 
220 70 47 5 4 90 469 158 0 235 .ZöőZ 280 9 30 5 4 0,83 0,72 04 
150 [EMMENGONNEZS ől 2 41 TOZETSZ SET EKTANSTEZOSTES e PS KS TAZTOTT 
187 48 36 3 za 49 164 162 200 213 216 8 az 3 25 046 13 07 
188. 59 46. 3 val SáB E est 1 1 1 Mé E AE hő ja ci a lE1 8. VAa az oak Es agent 0 BA 
200 45 38 4 s 50 175 164 234 256 250 9 Eh! 4 a 0,43 14 08 
205. 73 60 4 3 64 171. 164. 226 256 254 8 HZ 4 1 043 14 08 
234 75 50 § 4 96 181 168 251 302 300 9 kra 3) 4 0,83 0,72 04 
160 [dEZNNSONNNZ 8 3 44 TEZZTZET ZERO ZOGTEZN SES iv ZD EDS OKSZESZSEOTZ 
200 51 38... 3 za 52 475. d/7z 2413. 228 231 8 13 3 20 046 13 07 
204 59 BOE 2 57 MEA SZZEZAZNEZZS TE ZSS ZET KE 3 2 0,44 1,35 08 
215 48 40 4 8 54 187  J74. 252 276. 269 0 9 1 4 a 0,43 14 08 
222178BOT (ó7- ek 3 70 SZAT ZSEZ SZE ZT SEAT ENETŐTEETET 4 EI 0,43 14 08 
233. 68 58 2) 4 61 201 180 290 323 310 9 az a 4 035 17 49? 
170 ERZO 3 3 44 182 184 215 216 223 6 44 2.5. 25 046 13 07 
200. -38- 30 0 Z 42 183. 4180 213 220 222 7 8 E: 037 16 09 
214 57 43 8 201056 JS7ZATASZZEZZOKEZS SIEGE T TE TON 53 25 0,44 1,35 08 
231 52 43 a 4 58 203 188 269 292 288 8 14 5 4 0,43 14 08 
238 86. 71 5 4 75 AYÓTETSB TEZSYZEZT2NTEZYETETO 20 5 4 10 19-20 Hl KERN K- 
180 [20JKNBONEEZ3 Al 3 48 MATKA AZMEZZTEZZ S KEZSZEG v FEEEERE OASZEAZSTOTZ 
216 45 34 25 oz 53 193 190 225 240 241 8 EE EZEN : 0,48 1,25 0,7 
230. 64. 48. 3 ZS AGJTEETJRZKEZSZKEZŐSTEZŐZ TOKET Ta 2 OSSZEG KTETOTS 
240 52 43 2) 4 61 21 198 278 302 297 9 14 3. 4 046 13 07 
PZL OKAI St 5 4 78 ZOCSZANSTEZSZ EEZORTESOZEETŐ 20 5 4 egyet s SES Ér ő 
190 227 45 34 25 2 55 ZOLEEZONTEZSSTEEZK A TEZBTEETS il Feet OASET2SZTO7 
227 44 365 3 4 jelei 205 204 235 256 252 8 95... 28 25 048 125 Ú/ 
240 64 48 3 VETETT 2 209772027-257- 72781 279740 T167 3 2.5 044 1,35 08 
254 55 46 5 4 63 224 207 298 322 318 9 14 2 4 0,43 14 08 
202 9277 1. 4 81 217. 2107T-286 Z3237C323ITA2 22 12) 4 043 14 08 
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7.1 Metrikus egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 200 - 360 mm 


7 T—— 
A§- C€— 
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Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 150 355 
dinami- statikus határter- Referencia Határ- szabvány szerinti 
kus helés fordulat-  fordu- méretsorozat 

ü ÖÖ T ű Cg Pu szám latszám (ABMA) 

mm kN kN ford./perc kg - - 

200 270 37 330 600 ZT 1600 2400 5,5 T4DB 200 4DB 

280 51 473 950 88 1500 2200 95 32940 3EC 
310 70 748 A370/7 "A27 1400 1900 19 32040X 4FD 
360 64 792 1120 106 1300 1700 245 30240 J2 4GB 
360 104 MEZTONEZTOOONTSÜ 1300 FZODNEZZIS 32240 J2 3G6D 
220 300 51 484 4000. "9145 1400 2000 10 32944 3EC 
340 76 897 1660 150 1300 1700 245 32044X 4FD 
400 72 990 1400 127 1200 1600 345 30244 J2 3GB 
400 114 1610 2700 232 1100 1500 595 32244 J2 4GD 
240 320 42 429 815 7355 1300 1900 8.45 T4EB 240/VE174 4EB 
320 51 512 1080 96,5 1300 14900 41 32948 4EC 
SZOBA 616 TZZOKETTB 1300 4900 125 T2EE 240/VB406 ZEE 
360 76 935 1800 156 1200 1600 26,5 32048X 4FD 
440 127 FZJOESESÜNZÜ 1000 1300 835 32248 J3 4GD 
260 400 87 1170 2200 190 1100 1400 38 32052X 4FC 
480 137 2200 3650 300 900 1200 105 32252 J2/HA1 4GD 
540 113 ZEZONNESTOSÜNEZSŐ 850 MEZODINHO 30352 J2 2GB 
280 380 635 765 1660 143 1100 1600 20 32956/CO2 4EC 
420 87 1210 2360 200 1000 1300 405 32056X 4F 
300 420 76 1050 2240 186 950 1400 315 32960 SE 
460 100 1540 3000 250 900 1200 58 32060X 46GD 
540 149 27507 0£47502365 800 1100 140 32260 J2/HA1 4GD 
320 440 76 1080 2360 196 900 1300. 335 32964 3F 
480 100 1540 3100 255 850 1100 64 32064X 4GD 
340 460 76 1080 2400 200 850 A 300035 32968 4FD 
360 480 76 1120. 2550. 204 800 EZ00ZE37 32972 4FD 





840 akkr 





























D5.dz dp Db 
1 
TÁ ran 
Tb 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d di B £ r12 T34 a da dp ne Da D 4 C f Tb e Y Ya 
- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 

mm mm - 

200 [E32RESEEEZTKEG új 53 ZATA EZ AL ESZSS TT EZSZT B JOTT ZSZ SZ B 048125 07 
Z40 51 39 0 3 29 53 216 212 257 268 271 9 áz 3 25 04 15 08 
FA KIÉ h ANERONELSS KENE! 2.566 EAT Ea ÁE SZOBA EE AZA zt és OOO 0 Alat la SZG Így ESA s a MEG] 14 Je aa ee egen 4 E c 
269 58 48 5 4 68 Za7 217 345 342 336 9 16 5 4 043 14 08 
SZAZ 9BI TESZ 5 4 82 SZG ZIZAETSOZIE AZ AES ETT ESZT zt 4 OSS TOB 

220 EEYTEGTKEEZT ENE ZD ESB 84 TEZJRETZZS EKZOS ZEZJOTES JEEZ 2 ÜZE SKTTOB 
280 76 57 4 a 72 243 234 300 326 326 12 19 4 3 043 14 08 
295. 11658 BAU 4 74 ZDZ EZAZ TESASEZSZT ESZA TETŐT EE ai OSZ Aa 08 
306 108 90 5 4 95 253 242 334 383 379 13 24 4 3 043 14 08 

240 [Z7ÓEE3Z9ZEEZÜKKEZ E 60 VAS NÉL NY 4 a ANNE ; e Xg út 1 a VEN AZT ZSZ OSZ B OSZT SZOT 
280 5 39 0 3 25 64 254 252 294 308 311 9 áz 3 2.5 046 13 07 
DATA TES 22 ERRE ! k. 58 Zoe eGSz zzgeCSOBZERTATK JEZEB 72 ÜSSE KZKO 
300 76 57 4 3 78 261 254 318 346 346 12 19 4 3 046 13 07 
346 120 100 5 4 JOSZKEZROLEBT ESÉSE ZOTT TS TAT NEE a 043 14 08 

260 BZEKESZEEEGB 5 4 84 ZOLL STSTESBZEERSZ LESSSZ E KTAT ETT ZZ tt 4 14 /6c tágtája IE sgt 4 JE s 
366 130 106 6 § 112 304 272 401 470 454 17 31 5 4 043 14 08 
SZÓLCAOZTESSZ EG 6 97 SZ TEZSGTEKOT TEST ATEISTA SATEZSTEES 5 OA5ZEAZZEO 

280 [329--(635C48 3 VALA (5 298 ZIRC SAS IE 3000 SORÁT TABR OB ai 043 14 08 
348 87 65 § 4 89 305 298 370 402 402 14 22 5 5 4 046 13 07 

300 J3S9EEEZŐEEKESZNEK 12) Ti 924 314 3837 4067-40O5 Ta 39. 4 e 04 EGE T0B 
377 100 74 5 4 SZ 329 318 404 442 439 15 26 5 4 043 14 08 
412 140. 115 6 5 AZ EEZKS ZT ZATA SSZ ET SZOT STU TÁ 7 ESEN 4 La Kétes IE sezaetl 4 E 2) 

320 BZYEKZÓKESZNEKK 3 84 343. 334 402 426 426 13 19 4 3 4 JASe sapka EE eget 4 Es 
3997 100 74 § 4 103 350 338 424 462 461 15 26 5 4 046 13 07 

340 JO9ZNEZGKNESZENEK 15 90 304. 235421 KG C4kŐ AKT TARIC 3 044 1,35 08 

360 419 76 57 4 E) 96 390 374 439 KG KGB 140 9 ek a ÜKSZETSEKON 

akkr 841 
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7.2 Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 14989 -26,162 mm 
0.5901 - 1.03 hüvelyk 
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D d di 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Sorozat 
dinami-  stati-  határter- Referencia Határ- 
kus kus helés fordulat-  fordu- 
d D T ű Co P, szám latszám 
mm/hüvelyk KN KN ford./perc kg - - 
14,989 34988 10998 134 ai le Eragon a [sári 16 000 22000 0,051  A4059/A 4138 A 4000 
0.5901 T3770. 10433 
15.875 41,275 14.288 22 212 "2A6 20000 20000 0,095  03062/03162/a 03000 
0.625 1.625 . 0/5625 
42,862 14,288 17,6 176 18 12000 17000 041 11590/11520 11500 
1.6875 0.5625 
17,462 39.878 13.843 21,2 DO BUSZAZ 13000 — 20000 0.082  LM11749/710/a LM 11700 
0.6875 157 0.545 
19,05 45.237 45.494 275 VA EE 12000 18000 0.12 LM 11949/910/a LM 11900 
0.75 1.781 0.61 
49,225 18,034 473 Sz 56 11000 17000 0417 09067/09195/a 09000 
1.938 0.71 
49,225 19845 3941 40 43 11000 17000 0.19 09074/09195/0VO494 09000 
1.938  0.7813 
21,43 45.237 15.492 275 ag 3.2 11000 17000 0.12 LM 12748/710 LM 12700 
0.8437 1.781  0.6099 
21,986 25.237 45.494 275 31 az 11000 17000 0.12 LM 12749/710/a LM 12700 
0.8656 1.781 0.61 
45974 15494 27,5 31 Kés 11000 17000 0.12 LM 12749/711/a LM 12700 
1.81 0.61 
25,4 50,292 14.224 26 30 3 10000 15000 0.13 L 44643/610 L44600 
a 1.98 0.56 
508 15,011 2841 305... 345 15 000 15000 043 07100 S/07210 X/a 07000 
z 0.591 
5715 17.462 402 455. 29 9000 13000 0,22 15578/15520 15500 
ZD 0.6875 
5745 "19431" 396 45 5 9 000 13000 0,24 M 84548/2/510/2/aVa506 . M 84500 
2.20 0.765 
62 19,05 484 S7 6,2 8000 12000 0,31 15101/15245 15000 
2.4409 0.75 
26,162 61,912 1905 484 57 6,2 8 000 12000 0,29 15103 S/15243/a 15000 
1.03 24375. 0.75 
62 19,05 484 57 6,2 8000 12000 0,29 15103 S/15245/a 15000 
2.4409 0.75 
842 akkr 





























C Lé 
Da da dp Dh 
1 
TRY ran 
Tb 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 7 2 
d di B € T12 T3.4 a A d; B. B Dh Ca Ég. Tk Tb e Y Yo 
- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm/hüvelyk mm - 
14,989 253NETONSSNEB73 08 43 8 20 207287 29 53 2 2 ÜA 7 SAZTSO ASZT OT 
0.5901 0.4326  0.3437 0.03 0.05 
15.875  JESENNEBZEB ERETT ZHKEUS 2 9 22 éz CATO A NAT v2 3 si [és agas 4 (ojtcaalggés E. gatat tér 
0.625 0.578  0.4375 0.05 0.08 
311 1434 958 15 FK 13 23 23 37. 36 38 3 45 15 15 6 OZ7Z 084 045 
0.5646  0.3772 0.06 0.06 
17,462 28,7 14,605 10668 1,3 a bei 7 28 24 335 339736 2 €] MERET OZGEZ KAT 
0.6875 0.575 0.42 0.05 " 0.05 
19,05  B4íWEtóS37S EZ DÉST 43 TO 25 Sa 3891 KT 8 ke] 1 Dés agttt éc 1öggök e he ag da 
B.78 0655 COSZS 005. 005 
19 1905 14.288 1,3 13 10 26 25 41 425 44 4 d 43 413 OZ7 22 13 
0.75 0.5625 0.05 0.05 
SZAZ BSY E AA ZS TÁS a bei 107 26 20 41 425 44 15] ES NEZ ESKOTZ DEZE 
0.848 0.5625 0.06 0.05 
21,43  B3/9NETSSZEAZDGS ET 43 ADU TEZB E ZT GT EKB 42 8 3 1 ás jagazabéss Vé jagsnei a hic pa lag Ivo gap tér! 
0.8437 0655. GOAZSLLCO05a C005 
21,986 B3/9NASGSSZNNAZOGSHETZ he TOTEZE ERB BEZI EZAZ 8 £] 1 Vác tapapatá ESC Sara 0 Té va Kea Tee ag Hár) 
0.8656 0.655. 0475 005 005 
33.97 16637 12065 1.3 d 10 28 28,5 39 40 42 3 a a13 43 03117 14 
0.655 — 0.475 — 0.05 0.05 
25,4 391 14,732 10668 1,3 BE MESS 315 AZ SA3 5047 2 SZESZES KO SZEKSZ ÜT 
bi 0.58 0.42 0.05 " 0.05 
38 J4ázó 127 1.5 3.5 az 31 325 41 435 48 Z. F 15. 15 04 15 08 
0.5614 0.5 0.06 — 0.06 
SZAT SASSSÁZ AR EN EB 45 42135 ZISZAJSSBÓ 52 8 SEN EZT BEEN ORS ZA 7 TO 
0.6895  0.5335 0.05 0.06 
KZT TK FAS 732 45 45 46 33 IG PASA GE kJ :2387 e Ke GST ASE OBE ET ÜG 
0.765. 0.58 0.06 0.06 
458 20,38 14.288 08 13 13. 38 30,5 54 55 58 4 45 08 13 03517 09 
0.8125  0.5625 0.03 0.05 
26,162 458 1999 14.288 08 F2 a bc Egagaór ) : Iaagaggec 3: E 7 Sage 51 54 4 Ha TOJBZZ O35-T7 09 
1.03 0787 05625. 003. 008. 
458 1999 14288 08 13 13 38 31 54 55 58 4 45 08 413 035.17 0? 
0.787 — 0.5625 0.03 0.05 
akkr 843 


7.2 


Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 26,988 - 34,925 mm 


1.0625 - 1.375 hüvelyk 


T3 


— T—— 
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D d di 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Sorozat 
dinami-  stati-  határter- Referencia Határ- 
kus kus helés fordulat-  fordu- 
d D T ű Co Pu szám latszám 
mm/hüvelyk KN KN ford./perc kg - - 
26,988 50,292 14,224 26 30 E] 10000 15000 0.11 L 44649/610/a L44600 
1.0625 1.98 0.56 
Z7a Sa 4985 75 SALA 56 9 000 13000 0,22 1982 F/1924 A/OVa519 1900 
1.0827 2.25 0.7813 
28,575 5745 19845 473 55 6 9000 13000 0,23 1985/1922/a 1900 
Zazs 2.25 0.7813 
SZA5 128845 48473 55 6 9 000 13000 0.22 1988/1922/a 1900 
2.25 0.7813 
64,292 21,433 49,5 61 6.8 8000 14000770535 M 86647/610/ACL7C M 86600 
2.5312 0.8438 
73.025 22.225 572 695 75 7000 10000 0,49 02872/02820/a 02800 
2.875 0.875 
29 50,292 14,224 26 EZT KE 9500 14000 0.11 L45449/410/a L45400 
1.1417 1.98 0.56 
30,162 64292 21433 495 61 68 8000 11000 0.33 M 86649/2/610/2/aVa506 . M 86600 
14875 2.5312 0.8438 
68262 22.225 55 695 78 7500 11000 0.41 M 88043/010/2/ACL7C M 88000 
2.6875 0.875 
E jilár fi 59431 15875. 347 415 44 8 500 12000 0.18 LM 67048/010/a LM 67000 
1.25 2.328 0.625 
61,912 18.161 484 57 6,2 8 000 12000 0.24 15123/15243/a 15000 
24375. 0.715 
62 18161 484 57 6,2 8000 12000 0,24 15123/15245/a 15000 
2.4409 0.715 
73.025 2937 704 95 10,6 6700 10000 0,62 HM 88542/510/a HM 88500 
2.875  1.1563 
33,338 68262 22.225 55 695 78 7500 11000 0,38 M 88048/2/010/2/aCL7C  M 88000 
1.3125 2.6875 0.875 
34,925 65,088 18,034 47,3 57 6,2 7500 11000 0,26 LM 48548 A/510/a LM 48500 
1.375 2.D029 (071 
65,088 18,034 473 SZ 6,2 7500 11000 0,25 LM 48548/510/a LM 48500 
2.5625 0.71 
844 akkr 





























C Lé 
Da a dp Dh 
1 
TRY ran 
Tb 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 7 2 
d di B € T12 T3.4 a A d; B. B Dh Ca Ég. Tk Tb e Y Yo 
- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm/hüvelyk mm - 
26,988 106 14,732 10668 3,5 43 la ha Szat je Oan 7: RÉG hc HLoER e ő 47 2 OZ S ÜZ OZ EL S TO 
1.0625 0.58 0.42 0.14 — 0.05 
279 Ke SANZSSZ TÁS BZ a 08 44739 J6 5497 BZ 54 ej FESZ EBZT KOZZE B SA 
1.0827 07762 (0625. 04 0.03 
28,575 KZNTFÁAZZSZEASS7S E T0S 45 14735 320 AJ 495854 S Sa TÜSTETEET ZORZGÉRT 
1.125 0/7602 Ú625 003 006 
42 19.355 15875 35 2.5 14 35 40 49 495 54 ki 39 aa 45 03218 1 
0.762  — 0.625 0.14 0.06 
488 21,433 1667 15 45 48387 "E3B 547 Báa 60 8 élés [tata Esze a Ét gé lév Egg 4 a s) 
0.8438  0.6563 0.06 0.06 
542 22.225 17462 08 33 26 44 3355 60 61,5 67 3 45 08 31 046183 07 
0.875  — 0.6875 0.03 0.13 
29 408 14,732 10668 3,5 33 11 34 40 44 44 48 kej c Hz tatás vac epp Vác bagaati e jic jr AG IR sag 1 A 
1.1417 0.58 0.42 0.14 0.05 
30,162 HÓ EZTASZTKAG SZENES 145 1838 38. BA BOB 80 8 As jadánta Es ösegetáés TA 1 6 Dar ésa Es eygak 1 5) 
1.1875 0.8438  0.6563 0.06 0.06 
523 2228 0 Í17462 23 1.5 49. al 39 54 605 64 8 45 23 15 05411 06 
0.8772 0.6875 0.09 0.06 
31,75 (KBIGBETOZ7ENELT SNS lc) 43 38 mek BA Ba 55 a 4 JA AZ Ü4 4508 
1.25 0.6602 0.465 0.14 0.05 
45,7 1905 14288 4 2 13 38 44 54 55 58 4 39 38 2 0.35. 17 08 
0.75 0.5625 0.16 0.08 
KESZ A9OS 7 A ZBBT 43 37387 KAT 54 SB 58 4 e jkztagáés 9 sag hec iegpat a Ae ir sés Ég at a 5 
0775 05625. E0ÍT6- 005 
568 27.783 2302 13 33 23 42 38 55 62 69 3 6 13 341 05414 06 
1.0938 0.9063 0.05 0.13 
33,338 EREZKZZIZE NET SZENOS 15 ú977 a 38.55 54 008 64 8 45 TÜGVSS E TOBK ET ü6 
1.3125 0.8772 0.6875 0.03 0.06 
34925 50 18.288 1397 08 43 14 42 KÖV SZT EBBB SL 28 4 ÚJAT EST ETO 37 EK 6 509 
1.375 0.72 055 003. 60.05 
50 " 18.288 3397 35 he] 14 42 46 57 585 61 8 4 8 13. 03716 0? 
0.72 0.55 0.14 0.05 
akkr 845 


7.2 Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 


d 34,925 -38,1mm 
1.375 - 1.5 hüvelyk 


T4 
T3 


— T—— 
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T2 
































D d di 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Sorozat 
dinami-  stati-  határter- Referencia Határ- 
kus kus helés fordulat-  fordu- 
d D T ű Co P, szám latszám 
mm/hüvelyk KN KN ford./perc kg - - 
34925 69.012 19.845 539 67 735 7500 11000 0,34 14137 A/14276/a 14000 
2375 2./d7  0.7813 
folyt. 
72233 254 671 90 10 6700 10000 0,5 HM 88649/2/610/2/aCL7C . HM 88600 
2.8438 1 
73,025 23812 721 88 98 7000 10000 0,47 25877/2/25821/2/a 25800 
2.875 — 0.9375 
73,025 26988 76,5 93 104 7000 10000 0,52 23690/23620/ACL7C 23600 
2.875 — 1.0625 
76,2 2 er EGYEI 100  11,2 6700 10000 0,63 31594/31520/a 31500 
a 1.1563 
76,2 2737 784 106 11,8 6 300 9500 0.66 HM 89446/2/410/2/OACL7C . HM 89400 
aa 1.1563 
34,988 59431 15.875 33 44 45 8 000 12000 0.17 L 68149/110/a L68100 
1.3775 2.328 0.625 
36,512 76,2 29.37 784 106 118 6 300 9500 0.64 HM 89449/2/410/2/ACL7C . HM 89400 
1.4375 a 1.1563 
381 65,088 18,034 429 57 61 7500 11000 0,23 LM 29748/710/a LM 29700 
1.5 2.5020. (071 
65,088 18,034 429 S7 61 7500 11000 0,24 LM 29749/710/a LM 29700 
2.5625 0.71 
65,088 18034 429 57 6 7500 11000 0,24 LM 29749/711/a LM 29700 
2.5025. 071 
76,2 23,812 748 93 104 6700 10000 0,5 2788/2720/OACL7C 2700 
Bi 019375 
79.375 2937 913 110 125 6 700 9500  0,67 3490/3420/OACL7CVO492 3400 
3.125  1.1563 
32.58 2937 858 118 13,4 6000 8500  0,78 HM 801346 X/2/310/0aVa523 HM 801300 
920 1.1563 
82.55. 2937 .858 118 134 6 000 8500  0,78 HM 801346/310/a HM 801300 
3.25 1.1563 
88,5 26,988 101 114 13,2 6 300 9000 083 418/414/a 415 
3.4842 1.0625 
846 akkr 





























C Lé 
Da da dp Dh 
1 
TRY ran 
Tb 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 
d di B € T12 T3.4 a A d; B. B Dh Ca Ég. Tr Tb e kh Yo 
- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm/hüvelyk mm - 
34,925  SOZSETY BSZ ELS 875 ELS 43 45743 aA íg MINE sr ÉN 590 3 28 8 ás AES [cage Tó) pgael a Be ir lg IR SSat 1 5 
1.375 0.771 Ú.625 20006 005 
folyt. 
566 254 19.842 23 2.3 20 42 KA 5768 68 5 este Jós JeátatE6c NN 0 Jint 12 Hán Ima a 9 s 
1 0.7812 0.09 0.09 
525 240608 1905 15 08 15 44 42 62 665 67 5 45 15 08 03 2 ls! 
0.9688 0.75 0.06 0.03 
523 20979" 222259 135 45 1962 Kö 59rós 67 28 VSZ S B OSZ ELS TT Üg 
1.062 0.875 0.14 0.06 
SZO ZS OTA  szgOÁZ B EFE 20 44 42 62 645 71 4 Al ejggietba lets ágak fér Tagok 0 27 sg VÉLe aga 1 85) 
4425 09375. 006 -03 
593 28579 2302 0 35 kiki 23 44 46 58 65 7 3 6 ád. 341 05411 06 
1.125  0.9063 0.14 0.13 
34,988 484 16,764 11938 3,5 1 Be] 13 44 Kö ESZ SBS 56 8 SET NESZTEK OB 
13775 0.66 0.47 0.14 — 0.05 
36,512 BIZNEZS SZA NEZZÜZNNESS SZ 23 44 48 58 65 72 § 6 EZEKBE ETTEK 
14375 A125 "709062 (OZAT 043 
381 SI 8 ASZSZZ ATA 7023 43 15 44 KI SEST BBB TeST 2 4 s tagats Viz Vagon a Pc ic tgbe IR: vaagies 
1.5 0.72 0.55 0.09 0.05 
513 18.288 1397 23 kf: 15 44 47 58 58 61 2 4 e 13 03318 1 
0.72 0.55 0.09 0.05 
ST ZETSZOS TESB FL) a bi 15 44 S7.55Ze058B 861 V2 4 EZER ESSEKÜSZET EY 
0.72 0.622 — 0.09 0.05 
BAB ZS 60 AXD5T TB 3.3 16 46 49564 65 69 8 éz GENS As aaggibé Ta Igggaag ! a Bs HADA dal 
OZ 0.75 0.14 0.13 
573 29.771 23.812 35 33 20 46 49,5 65 68 73 4 55. 33. 34 O3746 09 
1í721 09375. 044 043 
GE AEZS BIBE ZT ÜZ TSEZZ SAE 24 49 47 64 71 78 4 6 ezés VO Tsi Igék a EG lé Kapta Kő 
4125. 09062. 009. 043 
641 28,575 2302 08 aa 24 49 43 64 71 78 4 6 08 34 05411 06 
1.125 — 0.9063 0.03 0.13 
588 291394 22276 35 b isi 477749 495 73 805 78 5 f 94-i vs Jag: 16. ggal e e szár ssal IEC ) 
1.147 0.877 0.14 0.06 
akkr 847 


7.2 


7.2 Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 


d 41,275 - 44,45 mm 
1.625 - 1.75 hüvelyk 





T4 
T3 
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D d di 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Sorozat 
dinami-  stati-  határter- Referencia Határ- 
kus kus helés fordulat-  fordu- 
d D T ű Co P, szám latszám 
mm/hüvelyk KN KN ford./perc kg - - 
41,275 TERE n alk éjga a 68 7,65 6700 10000 0,34 LM 501349/310/a LM 501300 
1.625 2.091. (ÓZZ 
73.431 2143 0 55 68 2/65 6 700 10000 0,36 LM 501349/314/a LM 501300 
2.891  0.8437 
76,2 18,009 45,7 56 61 6700 9500 "034 11163/11300/a 11000 
Si 0.709 
76,2 18,009 45,7 56 61 9500 9500 0.34 11162/11300/a 11000 
3 0.709 
76,2 22,225 68,2 86,5  9,65 6700 9500 043 24780/24720/a 24700 
El 0.875 
82.55 26543 737 915 "106 6000 9000  0,62 M 802048/011/ACL7C M 802000 
325 1.045 
88,9 30,162 119 173 20 5600 8000 09 HM 803146/110/0 HM 803100 
E Aj 1.1875 
42,875 82,931 23812 809 106 118 6000 9000  0,57 25577/2/25520/2/a 25500 
1.688 3.205. 09375 
83,058 26,998 809 106 118 6 000 9000  0,57 25577/2/25523/2/a 25500 
3.27 1.0629 
44,45 82,931 23812 809 106 116 6000 9000 0557 25580/25520/a 25500 
178 3.265. 09375 
83,058 23.876 80, 106 118 6000 9000  0,57 25580/25522/a 25500 
3.27 0.94 
83,058 26,988 809 106 118 6000 9000  0,57 25580/25523/a 25500 
A 1.0625 
88,9 30162 95,2 127 146 5600 8000 085 HM 803149/110/a HM 803100 
3.5 1.1875 
95,25 30958 88 96,5  11,4 5000 7000  0,93 53178/53377/a 53000 
SZ 1.2188 
95725 301958 101 122 14 4800 700097 HM 903249/2/210/2/a HM 903200 
3.75 1.2188 
104,775 36,512 151 216 23,6 4500 6700 1,5 HM 807040/010/ACL7C HM 807000 
SAD TEL ÁZZN 
10795 36512 151 190 228 4800 7000 1,7 535/532X 535 
4.25 1.4375 
141125 3841 451 4193 22 4800 7000 185 535/532A 535 
ú379. 1d5 
848 akkr 





























C Lé 
Da a dp Dh 
1 
TRY ran 
Tb 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 7 2 
d di B € T12 T3.4 a A d; B. B Dh Ca Ég. Tk Tb e Y Yo 
- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm/hüvelyk mm - 
41,275 SZESZT TSZES 08 16 48 "52564 68 69 4 Kea OB HO KT EGET OB 
1.625 0.78 0.58 0.14 0.03 
578 19812 16604 3,5 08 18 48 52,5 63 68 69 s] 4.5. da Ü8 04 15 08 
0.78 0.6537 0.14 0.03 
582 17,384 14.288 08 4 V 17750 46 65 68 71 kej a SOTET NT OKA EZSTÜT 
0.6844  0.5625 0.03 0.06 
582 17384 14.288 1,5 15 17 50 49 65 68 71 3 45 15 25 048 .1.25 07 
0.6844  0.5625 0.06 0.06 
SZZSZZOZTT TATASZ 35 0,8 AT ZBZTESZ B BE 64 71 kej FDA BB OK ST ÜB 
0.9063 0.6875 0.14 0.03 
622. 25.656 20A93 35 EFE ze BO BZSZoGS71 787 ak 6 ess VONTA Tér TELT a EGT (Esc FagR a ő 
1.01 0798. COd4 "OZ 
23 2937 2302 35 3.3 26. 53 525 70 78 84 4 Fi 3 3 0,54 11 06 
1.1563 0.9063 0.14 0.13 
42,875 621 254 190535 08 ú7 7053 BETETT 76 5 CE s ág ő MaaKR 0 45 tagL o (E. 6.121 ber taggá 1 
1.688 1 075 0.14 0.03 
621 254 édes. 35 ki 20. 53 54 70 74 76 3 45. 22. Zzd 03918 1 
1 0.875 — 0.14 0.09 
4445 621 254 ANOSTEZB 0,8 477 Ba SS OZ ETSZB 76 5 KSZERAT TOBZ OZZZÉST 1 
4.78 1 0.75 0.14 0.03 
621 254 19.114 35 FI d7 53 555 71 74 76 5 45 33 2 033.18 1 
1 0.7525 0.14 0.08 
621 254 EE FZEE ZZEI 204058 BEZEZONNZS 76 3 KE AOGATÉS SS NAK EEZ 189880 4L6 [s E tan VÉ; ggeéa 
21 0.875 — 0.14 0.09 
69 2937." S2Z302T 735 já] 260 58 BESZ TÜLESZBT SEBE 4 7 je ss teat 5 aggaget 0 Azt ések Hán Iga t Hi si 
1.1563 0.9063 0.14 0.13 
693 283 20,638 2 3] 30 53 SZ5-T12 86 89 4 JO 2 23  0,75 08 045 
1.1142 0.8125 0.08 0.09 
7456. 285797 22229 35 08 30 53 szt ézeláa SNB: : gát 42) 4 5. AA TS TOZS TO SZT OSS 
TT25 KÖSZ OT 003 
2957 3052 Z8D/S 39 E E1 28 63 BE SZASZ S SS 100972 Ta Taza a ZU TOK SSEZBEÜSZ 
A A379  CÉT29  OZ4 023 
765. 36.997 28.575 35 33 24 64 555. 90 9585 97 5 795 33 31 03 2 11 
1.455 — 1.125 0.14 0.13 
774 36957 30A6SZ 35 igéz] 24 64 BE SZYÜTEYS BUG 5 Ez ieNG és JEREnIRE 7 Iga a ic SA dei 
TASS LETT OZ 0 zta 08 
akkr 849 


7.2 


Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 45,237-50,8 mm 
1.781 - 2 hüvelyk 


A T—— 
A C— 
T4 

T3 





T2 





























D d di 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Sorozat 
dinami-  stati-  határter- Referencia Határ- 
kus kus helés fordulat-  fordu- 
d D T ű Co Pu szám latszám 
mm/hüvelyk KN KN ford./perc kg - - 
45,237 87,312 30.162 102 132 :t s] 6000 8500 085 3585/3525/a 3500 
1.781 3.437/5. 11875 
87,312 30.162 102 132 15 6 000 8500 0685 3586/3525/a 3500 
3,4375 1,1875 
45,242 TERBEN ER e AA a MIRE BEA 75 8,15 6 700 9500 031 LM 102949/910/a LM 102900 
1.7812 2.891 (077 
77,788 19842 539 695 765 6 300 9000 0.37 LM 603049/011/a LM 603000 
3.0625 0.7812 
45,618 82,931 26,988 80, 106 4 HR) 6000 9000  0,559 25590/25523/a 25500 
sZ 00 SZŐR 0025 
83,058 23876 809 106 11,8 6 000 9000  0,55 25590/25522/a 25500 
3.27 0.94 
46,038 79.375. 17462 495 62 68 6 300 9000 0.33 18690/18620/a 18600 
1.8125 d125 06875. 
85 20,638 704 815. 943 6 000 8500 0.49 359 S/354 X/a 399 
3.3465 0.8125 
47,625 88,9 20,638 76,5 JAS TAO 5 600 8000  0,55 369 S/2/362 A/2/a 365 
1.875 KÉSÉ 0.8125 
95,25 30.162 108 146 173 5000 7500 095 HM 804846/2/810/2/a HM 804800 
3./8 1.1875 
1016 34925 151 190 228 5000 7500 —5HEZS 528 R/522 525 
4 1.375. 
49,212 1143 4445 183 224 25 4500 6700 2.2 65390/65320/ACL7C 65300 
1.9375 4.5 s rési 
50,8 889 20,638 76,5 915" 404 5 600 8000 05 368 A/362 A/a 365 
2 E 5) 0.8125 
90 25 76,5 915 104 5600 8000  0,58 368 A/362X/a 365 
3.5433 0.9843 
93,264 30.162 110 146 17 5 300 7500 087 3780/3720/a 3700 
SÖZE 1879 
104,775 36,512 145 204 224 4500 67007" 15 HM 807046/010/ACL7C HM 807000 
4125 14375 
104,775 39,688 187 285 32 4800 7000 1,65 4580/2/4535/2/a 4500 
4.125  1.5625 
850 akkr 





























C Lé 
Da da dp Dh 
1 
TRY ran 
Tb 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 
d di B € T12 T3.4 a A d; B. B Dh Ca Ég. Tr Tb e kh Yo 
- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm/hüvelyk mm - 
45,237 (S3ANEZOSBÓ S 23 SZ 935 18 20 53 KI 73T STB 80 4 6 bi vga assign E liga tél 
1.781 ZTG ENSZ NEE KENT 
631 30886 23812 3,5 B) 20. 53 DZ 13 76 80 4 6 ad ad 032 dgz 3d 
1.246 09375 0414 0413 
45.242  BAKENSAZT AS 7GBS Ea 08 5252 57 66 68 70 kej e Hi talá 7 aaa 0 A : pal e fic ESA a Al 
1.7812 0.78 0.62 0.14 0.03 
62 19842 1508 35 08 17 52 57 "88. 72 74 4 45 33 08 04314 08 
0.7812 0.5937 0.14 0.03 
45,618 622 254 ERTI EE 741 20153 BZ. ETTE 76 a VESE ZT KOZZE STN 
3.798 4 0.875. . 0414 009 
622 254 19114 3,5 2 17 53 57 71 745 76 5 45 43 2 02248 4 
Ér ő 0.7525 0.14 0.08 
46,038 603 17462 13495 28 45 157758 BOZSOR 72 üz 3 BERG OSZEL S GOT 
1.8125 0.6875  0.5313 0.11 0.06 
624 21,692 17462 23 45 Jó 55 Do. 76. 775" 80 3 a Ed" Ea 021 T 7. 2A 
0.854 — 0.6875 0.09 0.06 
47,625  (JEGJREZZZSTNKELÉSSNNNZS HA) 1655 56,5 76 825 80 a ie] c alles Fic zab a Já ja lgíje H8l. lag lére ! 
1.875 0.8772 0.652 0.09 0.05 
736 2937 2302 35 3.3 26 58 59 76 84 90 5 7 33. 434 05411 06 
1.1563 0.9063 0.14 0.13 
729 36068 26988 8 33 éz 54 TIS AT B 94 6 FELET te ja lodsggzt a fő a tág betar tés! 
1.42 LO0025 0031: 5043 
49,212 793 4445 34925 35 ege] 34760 SO5-89 7" 103105 ÁL tlgléG fc tgagstc s Vaatt 0 e vás 7aöte Hé seg a at 51 
1.9375 ra T370 CO TS SOA 
50,8 CG ZT EZZ ZAN TAG SÁZ EZ ia bi JÖTESB" EEZ BOT SBZB 083 4 4 NEE EKÜ ETET ET] 
2 0.875 — 0.6501 0.14 0.05 
66,2 22.225 20 30 Z 21 58 ó2 78 815 83 38 5 kr. fi age D21-A SZ 4 
0.875 — 0.7874 0.14 0.08 
ZEKE SZOBOR NEZ BAZI EI 22 60 62 80 845 87 8 5 ES SZÜ SZET ST 
AT99 COSSZRLOTA 1 OÉA 
BESTER AZ EZG BAD UÉ3S 38 Ek ENEK] SZABS TYZ B TOO TAB TA A SERTO KB ÉLSZ 
1A379 E A29 TOZK 04 
792 KÜÁSZ ádáaú 35 ke) 27 65 éz 87 925 98 5 6 dd; 32 03918 12 
1.581 1.3125 034 043 
akkr 851 


7.2 


7.2 Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 53,975 - 65,088 mm 


2.125 - 2.5625 hüvelyk 





T4 
T3 


7 T—— 


—C— 


T2 





























D d di 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Sorozat 
dinami-  stati-  határter- Referencia Határ- 
kus kus helés fordulat-  fordu- 
d D T ű Co Pu szám latszám 
mm/hüvelyk KN KN ford./perc kg - - 
53.975 88,9 149/05 "  583 78 9 5 300 8000 0.44 LM 806649/610/a LM 806600 
2.125 3.5 075 
95.25. 27/dőd 105 137 16 5 300 7500 08 33895/33821/0 33800 
3.75 1.0938 
95.25 "27.783. 105 A37" 46 5 300 7500 081 33895/33822/a 33800 
E Dr Ási 1.0938 
40795 36.512 151 190 228 4800 7000 1,45 539/532X 535 
4.25 414375 
111,125 38,1 151 193 228 4800 7000 1,55 539/532A 535 
sala S 
123,825 36,512 142 160 19,6 4000 5600 2 72212/2/72487/2/a 72000 
4.875  1.4375 
5745 96,838 21 80,9 102 11,6 5000 7S0077ÖIS9 387 A/382 A/a 385 
2.25 3.8125 0.8268 
104,775 30162 121 160 18,6 4800 7000 1,5 462/453X 455 
4.125  1.1875 
112,712 30,162 142 204 23,6 4300 ÉZ3007-135 39581/39520/a 39500 
4.4375 1.1875 
149985 3275 442 204 23,6 4300 6300 1,5 39580/39528/a 39500 
4.7238 1.2894 
119985 32,75 142 204 23,6 4300 6300 1,5 39581/39528/a 39500 
4.7238 1.2894 
60,325 130/1475. 36.542 151 180 224 3600 5000 21 HM 911245/W/210/0aVOO1 HM 911200 
2.375 DAa25. 14375 
61,912 146,05 41,275 198 236 29 3200 4500 32 H 913842/810/OACL7C H 913800 
2.4375 LOSAZA 1.625 
146,05 41,275 198 236 29 3200 4500 3.415 H 913843/810/ACL7C H 913800 
SZE 1.625 
63,5 112,712 30162 123 ASZ AZ 4300 6300  1,25 3982/3920 3900 
2.5 4.4375 1.1875 
65,088 135755 53.975 286 400 46,5 3800 56000-E37 6379/K-6320/a 6300 
2.5625 5.3447 2.125 
852 akkr 





























C Lé 
Da a dp Dh 
1 
TRY ran 
Tb 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 7 2 
d di B € T12 T3.4 a A d; B. B Dh Ca Ég. Tk Tb e Y Yo 
- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm/hüvelyk mm - 
53,975  MZENNEEKOSEEBKSZNSES e 24762 64 78" 795 84 4 ház eS a e (o zt rzés tén Bal 6 8 s) 
2.125 0.75 0.5312 0.09 0.08 
Jen 26.519 22225 15 ra] 20 61 61, 83 88 90 6 65 15 zZd 0 039218 1 
1.125 — 0.875 0.06 0.09 
ZS SZE SZD özzzza TA 08 20461 157837 BB 90 6 ÓGASZ OZKEZOZZ SES 
4.125.  ÜS75 . 006 003 
777 3ENS7 EZ DTS B je já] 24 64 ES SZOGES BET 5 16 RlltS s agáé fa IGE a is SAE d 
TEÁS EETSTZBI eg üst 
771 36957 304162 3,5 33 24 64 655 90 955 97 5 Z5 33 31 03 2 11 
1.455 — 1.1875 0.14 0.13 
874 32791 255 aa ie) JÓ: BB 659 930 13114 S MEZ ZT S ATTOZS OSZTOK 
sel 5! 0.14 0.13 
5715  IZKETNEZEDÉSTETS ESB 0,8 Á77765 Túl 9 duaES a Ete a b ta 5 s As ag 19 : aagaapi a ho tré Br láaét 1 
2.25 0.864 — 0.625 0.14 0.03 
78,9 29.317 24605 23 33 24 68 7.5 91. 935 98 4 55. 23 31 03318 1 
1.1542 0.9687 0.09 0.13 
883 30.213 23.812 § 33 23.576 O1 S 100TAOZTS TOT 6 7 SA ETOZZEB A 
JELBOS ELÜSR AZOK ÜKÉB 
SZE ZOZTST EZ 30 08 259." 76 085. 100042 G107 75 6 eza dggamgat a 5 tssagklo et E a E etet 
41895 T062. 014 003 
883 30.213 27 8 08 25 76 81 100 114 107 5 6 Fj 083 03318 1 
1.1895 1.063 031 003 
60,325 PNZNBZZZEKKZZ BAZEG (E 40 74 TE SNOZT JAJA 240 JAZZES EESANSKOSZTOTZ OB 
2375 A3146. CÜ9SZA OZ 0413 
61,912 EUR NEBBNEZSE 398 je já] 44 83 73516 1399 1387 7B ASZT EZ ETOZY TOZÓ ON 
24370 ér és s Lo ! 0.14 0.13 
109 39.688 254 7 3.3 44 83 83 116 435 138 6 15.566 34 079 07604 
1.5625 1 0.28 0.13 
63,5 978304 ző ea S 83 FANNY A ZENGETT TORT NE 6 Ma SESZGOE NESZE 
2.5 4185. CO9379 COST 043 
65,088 975 5606 4445 35 3.3 94.578 E7G Ba OTA ZKT ZB EZ e PENGE s NEE Et Vsgeg 0 És is hős B aes ! 
2.5625 ZZO7T TAB 0.14 0.13 
akkr 853 


7.2 


Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 66,675 - 92,075 mm 
2.625 — 3.625 hüvelyk 


7 T—— 
A C— 
T4 

T3 





T2 





























D d di 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Sorozat 
dinami-  stati-  határter- Referencia Határ- 
kus kus helés fordulat-  fordu- 
d D T Les Co Pu szám latszám 
mm/hüvelyk KN KN ford./perc kg - - 
66,675 112,712 30,162 142 204 23,6 4300 É3007 15 39590/39520/a 39500 
2.625 4.43/5.. 1.1875 
112,712 30162 123 183 21,2 4300 6300 1415 3984/2/3920/2/a 3900 
4.4375 1.1875 
JAG 985 3275. "AAZ 204 23,6 4300 6300 172 39590/39528/a 39500 
4.7238 1.2894 
135,755 53975 286 400 45,5 3800 5600 3,5 6386/K-6320/a 6300 
53447 2125 
69,85 120 32.545 154 228 26,5 4000 6000 1,5 47487/47420 A/a 47400 
2/5 4.7244 1.2813 
127 36,512 176 255 ég 3800 5600 1, 566/563/a 565 
a 1.4375 
73,025 127 36,512 176 ásta] 30,5 3800 5600 18 567/563 565 
2.875 5 1.4375 
76,2 109538 1905 583 102 2 tl 4000 6000 06 L 814749/710/ACL7C L814700 
3 4.3125. 0.75 
127 30.163 138 204 24 3800 5300 1.45 42687/42620 42600 
5 1.1875 
JSZSS SS SZOTTBS 260 30 3400 5000 1,95 47678/47620/a 47600 
5.20 13125 
139992 36.512 187 280 325 3 400 5000 2.45 575/572/a 5/5 
55115. 14375 
161,925 49,212 260 335 38 2800 4000 44 9285/9220/CL7C 9200 
6.378" 19379 
77,788 127 30,163 138 204 24 3800 5300 1.45 42690/42620 42600 
3.0625 5. 1875 
82,55 139,992 36,512 187 280 325 3400 5000 2.2 580/572/a 575 
3.25 55115. 14370 
92,075 1S2a 39688 194 305 34,5 3000 4500 27 598/592 A/a 595 
3625 6 1.5625 
854 akkr 





























C Lé 
Da a dp Dh 
1 
TRY ran 
Tb 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 7 2 
d di B € T12 T3.4 a A d; B. B Dh Ca Ég. Tk Tb e Y Yo 
- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm/hüvelyk mm - 
66,675 883 30162 23812 3,5 33 235176 785 100/1001 107 5 6 OZ ZATHORZEÉR ET 
2.625 TELOZ SEN ÜSRS ZONA et 0s B 
879 30048 23812 3,5 JE) 25 75 785 96 101 105 4 6 ad ád DA 41A Ü8 
1.183 09375. 044 043 
883 30162 27 30 08 29.76 785 T00ETAZTTÁTOT B 6 ic fs Jagllgag 0 77 : patt e jic ic tab ár. szgagtór B 
T1875. 10603. 014. 00103 
97,5 5606 4445 43 3.3 34 78 80,5 110 124 125 7 95 39 0 34 033-1881 
22071 1.75 0.17 0.13 
69,85 943 32596 26.246 35 0,5 ZO SU SZ TOSZTAZ TÁ 3T a 6 2. MESET OBSZ 7 KS 
278 4.2833. 10393. 074. 002 
97.64 3047 28575 3.5 ki] 28 83 82 109 114 119 5 72 33 31 03716 09 
1.424 1.125 0.14 0.13 
73,025 OTENSGAZENEZB SZA NEZ Sa A Jn EK 2 Ae KAREL 2 ós tet 1 1 egés ha Ess lan Le E 2) TATRA SKOSZELSZS OT 
2.875 det TI25 OZA (OJ 
76,2 9474 719105" 15083 145 45 24789 5.98 OOSZTOB aaa ET a eTO BEEE 2 C07 
2 Lele 0.5938 0.06 0.06 
101 31 22225 35 33 27 88 895 112 114 120 5 75 33 31 04314 08 
1.2205 0.875 0.14 0.13 
107 33338 26195 64 3.3 ZA Eg 96 TET A20S712675 7 6 S AT TÖKTEESTÜB 
TE125 CSS OZTZCGZSZEG0 8 
409 36098 28.575 35 EE FEJET ESR BT AZOTTZ7 E 1315 ősi Es ta Fr gel [saga stone 0 5) 
JAZZ ÁZ a TACO B 
122 44038 3175 35 33 47 93 90. 128 4485 153. 7 17 33 341  0,72 084 045 
18125 125 0.14 0.13 
77,788  ATIKHET EEFLBEÉ Sa TESB SORS AZTAT ÁZ0S B Tsi S 043 14 08 
3.0625 42205. 0875. (OZ4A 033 
82,55 — AORKZSOTSTEZE ST SS EBB ejt] 39E 794 VA SSAZDETZZTETBTS 7 AL ŐBÍG AS AKINEK fr IE 70 sgegős VLSÉagl 18 5) 
3.25 TAZT E CET Z S LAETB ES0ÁS 
92,075 AZT 36322 SSOMSZ 35 2 EI 37 401 106 128141 141 2 TS ZaT Za 02 T35-0S 
3.625 1.43 11875. 044 033 
akkr 855 


7.2 Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 95,25 -179,934 mm 
3.75 - 7.084 hüvelyk 





T3 


7 T—— 
—C— 


T4 


T2 





























D d di 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Sorozat 
dinami-  stati-  határter- Referencia Határ- 
kus kus helés fordulat-  fordu- 
d D T ű Co P, szám latszám 
mm/hüvelyk KN KN ford./perc kg - - 
95,25 1524  39,688 194 305 34,5 3000 4500  2,55 594/592 A/a 595 
3./5 6 1.5625. 
168,275 41,275 233 365 37 2800 4000 3,5 683/672/a 675 
6.625 1.625 
101,6 168275 41275 233 365 39 2800 4000 3.45 687/672/a 675 
4 6.025. 1625 
107,95 15875 2302 6 401 163 18,3 2800 4300 14 37425/2/37625/2/a 37000 
4.25 6.25 0.9063 
114,3 1776 41.275 251 415 42,5 2600 3800 36 64450/64700 64000 
45 z 1.625 
180,975 34925 183 280 30 2600 3800 295 68450/68712 68000 
7425 1.375 
127 196,85 46,038 319 585 60 2200 3400 545 67388/67322 67300 
s Vé 1.8125 
133,35 177,008 254 134 280 28 2400 3600 1,5 L 327249/210 L327200 
5.25 6.9688 1 
19685 46038 319 585 60 2200 3400 4.65 67391/67322 67300 
7.75 1.8125 
149,225 236538 SZA5 "512 850 86,5 1900 2800 905 HM 231148/110 HM 231100 
5.875 93125. 2.25 
1524 222,25 4683 330 630 62 2000 3000 "585 M 231649/610/VO051 M 231600 
6 8.75 1.8437 
158,75 205,583 23.812 138 280 7 2000 3000 19 L 432348/310 L 432300 
6.25 8.0938 0.9375 
177,8 227,012 30,162 187 425 40 1800 2800 295 36990/36920 36900 
Fi 8.92375. 11875 
178,595 205 Ad2 51595 495 880 85 1700 2400 9,5 M 336948/912 M 336900 
7.0313 10.4375 2.0313 
179,934 265112 54595 495 880 85 1700 2400 94 M 336949/912 M 336900 
7.084 10.4375 2.0313 
856 akkr 





























C Lé 
Da da dp Dh 
1 
TRY ran 
Tb 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 
d di B € T12 T3.4 a da d B. B Dh Ca Ég. Tk Tb e Y Yo 
- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm/hüvelyk mm - 
9525 AZA EZSZZZTEZDAOZ ZS 83 377 0104 TO7 128 13997 141" 4 je Ab AI JA Ap tÉS ér esne Bee ééen Ér ITEG a Hi 59 
2.78 1.43 1.1875. 014 0.13 
433 4lzi5 30dóz 35 je) 38 114 107 143 1545 157 6 11 áz 34 ÚSB 125 ÚZ 
1.625 — 1.1875 0.14 0.13 
101,6  HASZZEETZTSTESOÁSZU SS 3.3 JAT ZAK ÁATZTAKZ ASZT TÁST 9 ALEEZATTZ LATO KAZEZSZOT 
4 JÓZSIT 1879. 0014 OTA 
107,95 [///O/K.-.oIE-A-.e. -uü b B, ös SZ 97 AZOTA 2T TKOZAAS TET YOTT A 7 AES ENÜSSET 0,6 
4.25 0.8461  0.6272 0.14 0.13 
1143  HÁBNEKEZTSNESDÁSZNEBI 88 Sz SAZS E TAT 155 1667 TT ES ALTZAAT 3 A TOBA TÁS B 
48 TOZS TET ő/02 C0 Ta COB 
144. 31.75 254 3.5 3.3 40 129 127 158 170 170 4 95 33 31 05 12 07 
1.258 1 0.14 0.13 
127 164 46038 381 e 3.3 39 7AKG S AKOCÁTT ABS 1B9 7 Ta EDIT EZ Ut TOZSEL7Z UO? 
5 KO129 (20 Üd4 OB 
133,35  HESWEZSRYSNEZDÉZGNETS 45 Z90rAAB TAK AS5STA88 "170405 SEBES KOSSZ HOG 
5.25 1.0313  0.8125 0.06 0.06 
164 46038 381 8 se] 39 146 161 177 185 189 7 FA i ad. 035 17 09 
1.8125 1.5 üst. 033 
149,225 187 56642 4445 64 3.3 KS DZAGBT ATTSZTO 225 SZJ ag 42556 SUE OZTENYE 
5.875 223 4.78 COZBATGOÉTS 
1524  HEGNEKÖBZ E EZKIZSTT BB E si 40" 169 165" 200 214 210 7 a la [AL tajáe Vác Jamal: 15. vagaal 0 fac ie 9 Iat saga 4 
6 1.8437 1.375 0.14 0.06 
158,75 182 23.812 18.258 48 45 SZAZ ZÁZ SZTN EA ZET 977EB ESTEKET TO BSEL ZTE 
6.25 09375. 0/7188. OZ9 006 
177,8 —  ZGBKKBUESZHEZTOZHNEUS 45 437490 186) 2A2 219 22075 4 1 age Eza a X3 ag c Lá 0 H) 
Fő 1.1875  0.9063 0.06 0.06 
178,595 BLGNEG7TISENNESGEZSNESS 27E1 KZT STGST ETT TZKÜSZSS TT EZBTTTG 2 ZT talős a Ket fér Vugagsztl o [E 6..7a 1 c agosan) 
7.0313 228 ES2T2 OJ3 022 
179,934 EGESZ ESEKNÉGBSSENBS EI EZ SZATÓCS TFEZKÜSZSS NEZTE TY is sági s ba LENE 731 Japeszel 9 (5. 2 12a 1 22 ér 1 
7.084 2209£  E9319 (OA3 UI 
akkr 857 


7.2 


7.2 Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 


d 187,325 - 257,175 mm 
7.375 - 10.125 hüvelyk 


T4 
T3 


—— T —— 


—C— 


T2 
































D d di 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Sorozat 
dinami-  stati-  határter- Referencia Határ- 
kus kus helés fordulat-  fordu- 

d D T ű Co Pu szám latszám 
mm/hüvelyk KN KN ford./perc kg - - 
187,325 282.575"50/8 402 695 67 1600 2200 995 87737/87111 87000 
Fk Fid 11.125. 2 
190,475 2794 52388 523 980 93 1600 2200 95 M 239449/410 M 239400 
FÁI sé 2.0625 
1905 282,575 508 402 695 67 1600 2200/7955 87750/87111 87000 
7.5 EL T251 82 
191,237 2794 52388 523 980 95 1600 2200 92 M 239448 A/410 M 239400 
7.329 SE 2.0625 
196,85 Zala 23812 458 315 Ex 1700 2600 241 LL 639249/210 LL 639200 
775 b45) 0.9375 

257,175 39,688 275 655 58,5 1600 2400 5.35 LM 739749/710/VE174 LM 739700 

10.125. 1.5625 
200,025 276,225 42,862 391 780 72 1500 2200 77 LM 241147/110/VO051 LM 241100 
7.875 10.875 1.6875 
203,987 276,225 42,862 391 780 72 1500 2200 7.2 LM 241148/110/VO051 LM 241100 
8.031 10.875 1.6875 
206,375 282,575 46,038 224 415 38 1500 2200 86 67985/67920/HAZ3VO117 — 67900 
8.125 TI125 18125 
216,408 285,75 46,038 380 850 76,5 1500 2200 79 LM 742747/710 LM 742700 
8.52 TT 257 ÉS125 
216,713 285,75 46,038 380 850 76,5 1500 2200 7.85 LM 742747 A/710 LM 742700 
8.532 11.25  1.3125 
231,775 300,038 33,338 216 42539 1400 2000 53 544091/2B/118 A/2B 544000 
9125 Í12.8125 13125 
255 6 3429 57.15 660 1400 125 1200 1800 15 M 349547/510 M 349500 
10.063 ELS 2.25 
p.pftlr ói 3429  S745 380 680 61 1200 1800 14 M 349549/510/VE174 M 349500 
10.125 3 2.25 

358,775 71,438 842 1760 156 1200 1700  21,5 M 249747/710 M 249700 

14.125 2.8125 
858 akkr 





























C Lé 
D5.dz dp Db 
1 
TRY ran 
Tb 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 
d di B € T12 T3.4 a A d; B. B Dh Ca Ég. Tk Tb e Y Yo 
- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm/hüvelyk mm - 
187,325 ESZME SZS KEST SA ZS 88 BB EZAZ SZOT EZBSZ EZT TO ZGT TB TANAR ZAT SOKRA OB 
74370 TOZS TT ELROZD VET eG0ÁS 
190,475 JEGBNNETELSENNETSSEKNES 3.3 KIT EZT 203 EZSKZŐBTT2BB 9 5 a löegítá 9 Legegagák an Iga a Ae 1. faés öv tágá 1 5.) 
7.3 2.25 5 S EME év hs MEL US 1 
190,5  32UEGTSZSZESG SZG Sa SZ TEZAZ TE ROB ZSZ E ZÓB TE ZŐ7Z TIG 32 IL ZONE  E KSNAS Főn rasa a VS, aa Mézga 05) 
rád ASZ5 E AS7a OZ 013 
191,237 SSZNNEESTEEESTSSENNES kepe] KI 2NA 204254 2657 286 9 5 la [dot Fri ként 78: Loi c jác 1 70 ER, age 4 
7.329 VE e ÉSE ERTS EG At E SERT E 1 
196,85 BA7TKEZSOT TETSZ tETS a si KI TSZÜZ SZOK ZSZ Sa EZOBUTA 6 a Út: aga TA: Saggggagel a ha Vr. teöia VA seat a Es) 
7.75 0.9062 0.6875 0.06 0.06 
229 39,688 304162 3,5 3.3 50 236 210 236 245 247 8 95 33. 34 044135 068 
1.5625 1.1875 0.14 0.13 
200,025 236 46038 344133 35 EE KS ZZOVT TRANSZ SZG UT ZBST IG BZ SOSAV ÉGEN 
7.875. 1.8125 1.3438 0.14 0.13 
203,987 236 46038 344133 3,5 3.3 KSS ZZOT ZAN ZSTEZSA BB TT SA EBA ZAL TT OZT EEEN 
8.031 18125 13438. 074 073 
206,375 36,5 46038 36,512 35 Sa ö2 EZ22  RROSZBK 268 R72 EB kelsz átl zs Av ENE 71 [aggok a Eleg Psaetá a ÉT 
8.125 45125. 14379. OZA 043 
216,408 253 49.212 34925 35 (EI GÜTEZSÜTSZZO SZŐTT EZT EZ BRT 07 TABÁN EZST OT 
8.52 A9A79 SE379 OZ 043 
216,713 JEBBNNNKESZEZKES KOZBE 3.3 BO TEZZOTSZSO TT ZÓL EZT AT STT TSZ 5 Iz lapeadi és ga géz 7 igan a fe 2 2 BE zt 9 0 ró 
8.532 ér té Zz trees Iz go ADB a An EGEN 0 s E) 
231,775 JSRGNNEHTSENNES EZÉS EPE 49 248 246 278 284 284 5 SZA TESTES OZ ESR 
9.125 4125 09275. 014. 033 
2556 296 635 4445  1,5 3.3 HÜ TZZ7ET ZSZ EZTBG3ZS 39189 a ét etáki [vega ÜS5EE7 09 
10.063 A 4.70 CG EGOZTS 
257,175 444 5715 445 64 2.3 GO TE27ET BY ZTBEZZBT EZZATTY 1258 a ÜZSZEZKA 
10.125 2.25 IOZ elsz bi SSÜTS, 
303 762 53.975 15 3.3 b4 276. 269 326 343 343 1 d17 15 3 03318. 1 
a z425 006 Ü83 
akkr 859 


7.2 


7.2 Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 263,525-558,8 mm 


10.375 — 22 hüvelyk 


T3 


— T—— 
—C— 


T4 


T2 
































D d di 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Sorozat 
dinami-  stati-  határter- Referencia Határ- 
kus kus helés fordulat-  fordu- 

d D T ű Co Pu szám latszám 
mm/hüvelyk KN KN ford./perc kg - - 
263,525 325438 28,575 220 550 48 1300 1800753 38880/38820 38800 
10.375 12.8125 1.125 
2924 374,65 47,625 501 1440 98 1100 1600 125 L555249/210 L555200 
115 44.75 1.375 
304,8 3937 508 319 610 52 1000 1500. 445 L 357049/010/VE174 L357000 
12 155 v 
343,154 450,85 66,675 935 2200 180 900 1300 28 LM 361649 A/610 LM 361600 
13.51 779. 2025. 
346,075 488,95 95.25 1420 3450 255 850 1300 55 HM 262749/710 HM 262700 
13.625 1925. 375 
381 479,425 49,213 594 1500 120 800 1200 20 L865547/512 L865500 
15 18.875 1.9375 
384,175 5461  104,775 1870 4150 320 750 44007 77 HM 266449/410 HM 266400 
15.125 215 4.125 
403,225 460,375 28,575 246 765 58,5 800 1200  6/7 LL 566848/810/HA1 LL 566800 
15.875 18.125 1.125 
406,4 549,275 85,725 1380 3050 236 700 410007-535 LM 567949/910/HA1 LM 567900 
16 21.025 3.375 
457,2 603,25 85,725 1450 3400 265 630 950 61,5 LM 770949/910 LM 770900 
18 2379. 3.375 
488,95 634873 84,138 1450 3650 265 600 850 63,5 LM 772748/710/HA1 LM 772700 
19.25 24.995. 3.3125 
498,475 634,873 80,962 1470 3650 270 600 850 595 EE 243196/243250/HA2 243000 
19.625. 24.995 3.1875 
5588 7366 88108 1830 4150 305 500 750 925 EE 843220/290 843000 
22 28 3.4688 

736,6  104,775 2330 5700 405 500 750 115 LM 377449/410 LM 377400 

29 4.125 
860 akkr 





























Da da dp Dh 
1 Rt 
TÁ ran 
Tb 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 
d di B € T12 T3.4 a A d; B. B Dh Ca Ég. Tr Tb e kh Yo 
- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm/hüvelyk mm - 
263,525 IZOGINSZBSZS SZE da 45 GYEEZSZITZTSZZON SZABTA JT ek a 81 ee egáltossi Mézga a Be irsz A SSag a 5 
10.375 ér HÉ Fest aalEÉS ! 0.06 — 0.06 
2921  BS3IOTEÉZSZS TT EZKIZS TB 88 Bsz 3EP-EZ308SZ3SÜT 399 AS1 78 ÁZSIA ZA TOK LOB 
115 TORO LATO EKET CEO 3 
3048 381 508 3818 64 EE DANESZETNZZZ SZÖG ESZE AZ aA A2576 SATTORSZETTOK 
12 2 S031. ED25 a 029 
343,154 BOZNNSSSTS TESZ ZBBT EBB 35 757 Z3GO SZOB KLTE KA TAK TET BT TAT KOJZSZLTTÚ9 
13.51 2025 E EZ002SL 023. COLTA 
346,075 413 95,25 74612 64 S/E] 88. 379. 37ONAAZ 72 467 dd zi 6 SANSKOZZSEBE 
13.625 3.79 E 9279 OzB a ORA 
381 430 47.625 34925 64 Sa 92 406 413 448 462 463 9 14 6 SZASZ TESZEK 
15 ASZS E379 025. SOT 
384,175 457 104,775 82,55 64 64 96" "41397 KT FIZT SAK SZO 15 9226 6 (ejisás age B agéa ! 
15.125 ZAZ5 LESZ 025025 
403,225 430 28,575 20638 35 EE 70 417 420 445 443 448 6 7 Eset Pe fagos A Tagaálo [egés Lo táagát 085) 
15.875 1Aa25 08125. 0314 013 
4064 473 84.138 61,692 64 3.3 100434 438. 502 532 526 13 235/6 34a 04508 
16 33129. 24208. 0251 (013 
4572 525 84.138 60325 64 3.3 115 486 "489 553. 586 "5807 437 25 6 34" OKT 3 TOT 
18 SALE ASZ LE VŐZ BAL ÜETS 
488,95 560 84.138 61912 64 Sa AZKESAG ESZO SBA GB EGTR ZT EZRET SZAEKOTGETZSZOZT 
19.25 3.3A25. 242709 COZB 023 
498475 556 80962 63,5 64 ie jét] 98 7SZ2 5530 590-S187 BIO 714 ATS S AESOSSZEZ TOY 
19.625 SELOZS EZÉR 025 0á3 
5588 637 88108 63,5 64 64 111 600 590 689 704 707 13 2456 6 [o 76. isggtgi Err aga 1 VA 
22 3.4688 2.5 025. 025 
640 104,775 80962 64 64 130 595 590 680 704 707 17 2356 6 0.35 17 09 
4.125 — 3.1875 0.25 0.25 
akkr 861 


7.2 


7.2 


Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 
d 609,6 - 838,2 mm 
24 — 33 hüvelyk 


— T —— 
A C— 
T4 

T3 





T2 





























D d di 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés Sorozat 
dinami-  stati-  határter- Referencia Határ- 
kus kus helés fordulat-  fordu- 

d D T Les Co P, szám latszám 
mm/hüvelyk KN KN ford./perc kg - - 
609,6 7874 93662 2160 5300 380 450 670 110 EE 649240/310 649000 
24 31 3.6875 
749,3 9906" 1595. 4570 12000 750 340 500 330 LM 283649/610/HA1 LM 283600 
29.5 39 6.2795. 
760 889 6985 1230 3800 255 560 560 67,5 LL 483448/418 LL 483400 
29.9212 35 2.75 

889 88,9 1870 5850 380 360 530 94 L183448/410 L183400 

35 3.5 
762 889 6985 1230 3800 255 380 560 66,5 LL 483449/418 LL 483400 
30 38 2.70 

889 88,9 1870 5850 380 360 530 94 L183449/410/HB1 L183400 

35 3.5 
838,2 1041,4 93,662 1900 4800 320 320 460 160 EE 763330/410 763000 
33 41 3.6875 
862 akkr 





























C Lé 
Da da dp Dh 
1 
TRY ran 
Tb 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 7 2 
d di B € T12 T3.4 a A d; B. B Dh Ca kg. Tr Tb e Y Yo 
- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm/hüvelyk mm - 
6096 687 93.662 6985 64 64 AZSTGEZ TES KZ NN T3Z SZ SSL SS TEAR TESZ EG 6 OJ37Et 6709 
24 DOGS ZD OS G02S 
7493 858 160338 123 64 64 T65 793. S781 909587 9597 227 36676 6 OS3EES A 
9.8 63125 E48425. 4025. 0025 
760 819 69.85 508 ei EE JZZEZSAN SZKOK SZ ZT OSS TSA NEZ TESZT RZET GEO 
29.9212 228 öz 10. bis jo 4 Ív is) 
823 889 72 ek) kiki 123 785 777 854 872 872 16 16531 31 03 2 14 
3.§ 2.8346 0.13 0.13 
762 SA GT BB 508 353 kejt] A32 785 ETT TOKE B72 OBA AZTAT TB ZA SOZZEL S TO 
29.9999 TÁ EL La én fe KENE SS [S 
821 88,9 72 3.4 3.3 123 785 779 854 872 872 16 16531 31 03 2 ad 
3.§ 2.8346 0.13 0.13 
8382 925 889 66,675 6.4 64 177894 7870 97574010-1001-710" 72656 6 0,44 1,35 08 
33 ST 2.029... 025. 0125 
akkr 863 


7.3 Egysorú kúpgörgős csapágyak peremes külső gyűrűvel 


d 35-65 mm 


T 


—ud KAN 
T4 —I 


T3 
Tr 
































Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus. statikus határterhe- Referencia Határfor- 
lés fordulat-  dulatszám 
d D T c Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
35 80 22,75 72 TES 83 6700 9 000 DS 30307 RJ2/a 
40 68 49 528 71 7,65 7000 9 500 0,29 32008 XR/OVA621 
80 1975 61,6 68 7.65 6 300 8 500 044 30208 RJ2/a 
45 100 38,25 134 176 20 4800 6700 155 32309 BRJ2/ACL7C 
55 120 45,5 4610) 260 30 3800 5 600 Z00 : 32311 BRJ2/ACL7C 
65 JdŰ 34 142 208 24 4300 5600 ali 33113 R/a 
140 36 194 228 ő 3600 4800 24 30313 RJ2 





x SKF Explorer csapágy 


864 


akkr 


Ta 








da dp 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di D1 B c Ci T12 T34 a Üs dp fű e Y Ya 
- min. min. max. — min. — max. 
mm mm - 
35 DÁS BB 21 18 4,5 4 30 4 16 46 44 pls ÜSTEETY hihet A 
40 BAZE 72 19 145 35 zik d 15 46 46 a OZ7TEAGG 0,9 
575 B5 18 16 4 45 15 16 49 47 a 037 16 09 
45 748 106 36 30 7 2 255 30 55 ei 25 (0 jé 7 Hah 0,6 
55 VOSZETZZ 43 35 8 20 2 36 67 65 2 Ta Hz ego lék B 0,6 
65 883 116 34 200. 55 k El I E 2) 26 74 zi al 04 15 08 
987 147 33 28 6 3 Fi 28 84 tej F- Ú35. 47 09 


akkr 


865 


7.3 


7.4 X-elrendezésű párosított csapágyak 


d 25-85 mm 





a 





























Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhe- Referencia Határfor- 
lés fordulat-  dulatszám 
d D T € Cg B szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
25 62 365 644 80 8,65 6000 11000 0,55 31305 J2/ODF 
30 TF 415 80,9 100 11,4 5 300 9 500 0,85 31306 J2/ODF 
35 80 45,5 105 134 156 4500 8500 kr b 31307 J2/ODF 
40 90 50,5 146 163 ja he 4500 7500 15 31308 J2/ACL7CDF 
45 100 54,5 180 204 24,5 4000 6700 Z 31309 J2/ACL7CDF 
50 90 43,5 130 183 20,8 4500 7500 ja ha 30210 J2/ODF 
110 58,5 208 240 28,5 3600 6000 26 31310 J2/ACL7CDF 
55 90 54 180 270 30,5 4500 7000 a EG iz] 33011/ADFO3C170 
120 63 209 275 330 3000 5600 6: 5) 31311 J2/ODF 
60 95 46 163 245 KAT 4300 6700 49 32012 X/ACL7CDFC250 
130 67 246 335 40,5 2800 5 300 41 31312 J2/ODF 
65 120 49,5 228 270 325 3600 5600 12 30213 J2/ODF 
140 72 281 380 47,5 2600 4800 5,05 31313 J2/ACL7CDF 
70 110 50 172 305 34,5 3400 5600 1,8 32014 X/ODF 
110 62 220 400 45,5 3400 5600 24 33014/DF 
150 76 319 440 54 2400 4500 6,15 31314 J2/ACL7CDF 
75 115 62 233 455 SZ 3200 5 300 24 33015/ODF 
125 74 303 530 63 3000 5000 38 33115/ADFC150 
130 54,5 238 355 41,5 3000 5000 2,85 30215 J2/ODF 
180 66,5 279 425 49 3000 5000 34 32215 J2/ODF 
160 80 358 490 58,5 2200 4300 725 31315 J2/ACL7CDF 
80 125 58 233 430 49 3000 5000 2,65 32016 X/ODFC165 
140 70,5 318 490 57 2800 4500 4,25 32216 J2/ODF 
170 85 380 530 64 2200 4000 8,75 31316 J1/ACL7CDF 
85 130 58 238 450 BI 2800 4800 28 32017 X/ODF 
130 72 308 620 69,5 2800 4800 3.99 33017/ADFC240 





x SKF Explorer csapágy 


866 


akkr 























kás 




















Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d 2B T3.4 T5 da D. Ú C. Tá hő e Yi Y2 Yo 
min. min. max. — min. — max. — min. — max. — max. 
mm mm - 


25 34 45 0,6 34 47 beteg 3 ír Vá 0,6 083 081 12 0,8 
30 38 Hi 0,6 40 95 65 E zi 0,6 083 081 12 08 
35 42 a led 0,6 45 62 71 8 kiló 2] 0,6 0/83-COBA TC FA2 08 
40 46 uzi 0,6 53 jak 81 8 4 0,6 OSZT O BAT TA 08 
45 50 15 0,6 57 79 91 4 slhzi 0,6 0837. 7O817 F452 08 
50 40 112 0,6 58 EZ 83 8 re 0,6 ÜJAZZEHU6 Za 16 
54 éz 0,6 62 87 100 4 z 0,6 0,83 081 12 0,8 
55 54 a 428 0,6 63 81 83 3 (si 0,6 031. 722 3,3 2,2 
58 2 0,6 68 94 112 4 z 0,6 0,83 081 12 0,8 
60 46 a EL 0,6 67 85 88 4 as] 0,6 0,43 16 2,3 1,6 
62 25 1 74 103 118 5 A 1 083 081 12 0,8 
65 46 4 bla) 0,6 78 TOGTEKKNTZTEK lb 0,6 0,4 ELÉ e VA 1,6 
66 2.5 5) 80 Jád A2zg 5 2 3) 083 081 12 0,8 
70 50 a Es 0,6 78 98 103. 5 mh 0,6 043 16 2,3 1,6 
62 15 0,6 78 99 103 5 45 0,6 028 24 3.6 8 
70 a at 85 118 438 5 2 1 083 081 1312 08 
75 62 1 rad 0,6 84 104 108 6 kiló] 0,6 0,3 VE 3,4 s 
74 12 0,6 84 407 AI7 6 EK 0,6 0,4 a 2.0 1,6 
50 1 Eta 0,6 86 zs he heten őt 5 S 0,6 0,43 16 23 16 
62 pE.) 0,6 85 114 122 4 45 0,6 0,43 16 ék) 1,6 
74 fd 1 va 127 148 6 2 083 DOBI 742 08 
80 58 az 0,6 90 112. dag 6 ke 0,6 0,43 16 VE 16 
66 2 0,6 91 122 130 5 2 0,6 043  1,6 2] 16 
78 [dd a MAZ 13477158- 06 2 1 0/8304 42 08 
85 58 a Hai 0,6 94 TT edzze 6 S 0,6 044 15 Ve) 16 
72 kH? 0,6 94 Ad8 - zzz 6 al5 0,6 0,3 23 3,4 ee 


akkr 867 


74 


X-elrendezésű párosított csapágyak 


d 855-130 mm 





a 





























Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhe- Referencia Határfor- 
lés fordulat-  dulatszám 

d D T € Co B szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

85 450 61 303 440 54 2600 4300 43 30217 J2/aDF 

folyt. 150 77 369 570 65.5 2600 4300 5,45 32217 J2/ODF 
150 98 495 850 96,5 2400 4300 7,35 33217/ODF 
180 89 413 570 67 2000 3800 10 31317 J2/DF 

90 140 64 292 540 62 2600 4300 3,65 32018 X/ODF 
140 78 369 710 78 2600 4500 4,5 33018/ADFC150 
160 64 292 540 62 2600 4300 3,65 32218 J2/ODF 
160 65 336 490 57 2400 4000 545 30218 J2/DF 
190 Aa 457 630 735 1900 3400 115 31318 J2/DF 

95 145 78 380 735 81,5 2600 4300 is 33019/ODF 
170 pl 484 780 86,5 2200 3800 8,45 32219 J2/DF 
200 szar 501 710 78 1800 3400 13 31319 J2/DF 

100 150 64 292 560 62 2400 4000 3525 32020X/ODF 
180 74 418 640 72 2200 3600 76 30220 J2/DF 
180 98 ag 880 965 2200 3600 10 32220 J2/DF 
215 103 693 980 106 1900 3200 165 30320 J2/DFC400 
215 Jaa 644 930 102 1700 3000 18 31320XJ2/DF 

105 160 70 347 670 735 2200 3800 5 32021X/ODF 

110 170 76 402 780 85 2200 3600 he) 32022 X/ODF 
180 112 627 1250 134 2000 3400 11.5 33122/DF 
200 82 523 800 90 2000 3200 álíú 15 30222 J2/DF 
200 112 682 1140 122 1900 3200 14,5 32222 J2/DF 
240 126 781 1160 125 1500 2800 26 31322XJ2/DF 

120 180 76 418 830 88 2000 3400 675 32024 X/DF 
180 96 495 1080 112 2000 3400 8,65 33024/DFC250 
215 87 583 945 98 1800 3000 a he; 30224 J2/DF 
15 pikk] ter 1400 146 1800 3000 18,5 32224 J2/DF 
260 J19 968 1400 146 1600 2600 ágba] 30324 J2/DFC600 
260 136 935 1400 146 1400 2400 38,5 31324 XJ2/DF 

130 180 64 341 735 76,5 2000 3600 4,95 32926/DF 
200 90 538 1080 110 1800 3000 10 32026 X/DF 
230 87,5 627 980 106 1700 2800 14,5 30226 J2/DF 
230 135.5 952 1660 170 1600 2800 23 32226 J2/DF 
280 144 1050 1560 163 1300 2400 40 31326 XJ2/DF 


868 


akkr 


























kás 

















Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d 2B T3.4 rT5 da B Ü; C Tá TE e Yi Y2 Yo 

min. min. max. — min. — max. — min. — max. — max. 

mm mm - 

85 56 2 0,6 97 432. CAO TS 2 0,6 OZ CAG 23 1,6 

folyt. 72 z 0,6 97 130 140 5 2 0,6 043 16 23 1,6 
98 2 0,6 96 A2877T402SZ 2 0,6 043 16 PE) 1,6 
82 a 1 103 143 166 6 2.5 T 083 081 12 08 

90 64 15 0,6 4007 1257 CA32T 76 ks 0,6 043 16 23 1,6 
78 15 0,6 100 127 132 6 2.5 0,6 Üü27 25 CA px) 
64 2 0,6 JON T25 7 OA32 TT 6 45 0,6 043 16 SES 1,6 
60 z 0,6 104 140 150 5 2 0,6 043 16 23 1,6 
86 12) 1 JO97 IST CATS db] kH OSTOBA ET 0,8 

95 78 a HL 0,6 JOGSZ TAZET 13877 45 0,6 028 24 3,6 Jr) 
86 pi at. 109 145 158 5 pi 1 043 16 Fi) 1,6 
90 3 a JAT ICA SZETKABST 15 285] 1 OJS37T COB ET 08 

100 64 15 0,6 MOT TÁTZA 142 TS 1 1As] 0,6 0/4645 V/V 1,4 
68 2 1 dd6. 4157 168 0 0 § 3 B. 043 16 Za 1,6 
92 Za al JAS. ESA EETOST0S 2 a) 043 16 ve) 1,6 
94 2 1 127 184 20 6 2.5 1 035 149 Ex] 1,8 
J02- 3 al AZVKTEÁSSZNEZOTT EE 2 1 083 OBA 12 08 

105 Mi 2 0,6 67 TA3T 1507 6 4 0,6 044 15 VA) aló 

110 fé FA 0,6 TZSZKETSZEEEZ GOT ETZ 2 0,6 043 16 VE) AB 
Jí2 2 0,6 izi 155 470 9 3 0,6 043 16 Za 1,6 
76 FA al HAZA ETTZNEZETSS ZETŐ 2 4 h 043 16 PAZ] 1,6 
J06 25 a 127 170 188 6 2 5 043 16 23 1,6 
JA4TE3 1 4357 T887 2267 7 zös] k OjSgzTO BAT ET 08 

120 76 k 0,6 4327 36T-OA7O7T 7 2 0,6 [476 egés IE HBA kilő 
96 2 0,6 132 160 170 6 2 0,6 03 FE; 3,4 Éz 
80 FALA 1 141 187 203 6 2 kH 043 16 v.o) 1,6 
416 25 1 137 181 203 7 FA a 043 16 23 1,6 
JA6-E3 11 1 73 VS a NEZ. HVT 1 23) 1 035749 8] s lez 
iZ4. 3 1 145 203 245 9 Za 1 083 081 12 0,8 

130 64 15 0,6 JETEKETTÓZZZETZZTKEG 5 0,6 OZZEZ 3 FA 
90 z 0,6 144 178 190 7 2 0,6 043 16 FA) 1,6 
80 a 1 ASZ KEZOZZ A TATGZTET ej kB 043 16 23 1,6 
á2z8 3 1 146 193 216 7 FA a 043 16 23 1,6 
A327 kk 15 EL zjy ABN E: EENRBÉ súes IZRRNRBT : e 15 ÜJSSETKBA EE 0,8 
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X-elrendezésű párosított csapágyak 
d 140- 320 mm 
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Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhe- Referencia Határfor- 
lés fordulat-  dulatszám 

d D T € Co B szám 

mm kN kN ford./perc kg - 

140 210 90 561 1160 116 1700 2800 pub 32028 X/DF 
250 915 721 1140 116 1500 2600 18 30228 J2/DFC100 
250 143,5 1100 2000 200 1500 2600 29,5 32228 J2/DF 
300 154 1190 1800 176 1200 2200 528 31328XJ2/DF 

150 225 96 644 1320 a32 1600 2600 le E) 32030X/DF 
270 98 Ja. 1120 114 1400 2400 Zé 30230/DFC350 
270 154 1250 2280 224 1400 2400 37 32230 J2/DF 
320 164 1340 2040 200 1100 2000 58,5 31330XJ2/DF 

160 240 102 737 1560 156 1500 2400 16 32032X/DF 
290 104 913 1460 143 1300 2200 af 30232 J2/DF 
290 168 1510 2800 265 1300 2200 48 32232 J2/DF 

170 230 76 484 1160 110 1500 2800 HZ 32934/DFC225 
260 114 880 1830 180 1400 2200 22 32034 X/DF 
310 182 1720 3.250 300 1200 2000 59 32234 J2/DF 

180 250 90 605 1460 137 1400 2600 14 32936/DF 
280 128 1100 2320 220 1300 2000 290 32036 X/DF 
320 182 1720 3.250 300 1100 1900 61 32236 J2/DF 

190 260 90 616 4530 143 1300 2400 145 32938/DF 
290 128 1120 2400 224 1200 2000 305 32038 X/DF 
340 120 1230 2000 190 1100 1800 50 30238 J2/DFC700 

200 310 140 1280 2750 298 1100 1900 39 32040X/DF 
360 128 1340 2240 talk 1000 1.700 52 30240 J2/DFC570 
360 208 2090 4.000 360 1000 Á700 88 32240 J2/DF 

220 300 102 842 2000 183 1100 2000 21 32944/DFC300 
340 152 1540 3350 300 1000 1700 94 32044 X/DF 

240 360 152 1570 3550 315 950 1600 54,5 32048 X/DF 

260 400 174 1980 4400 380 850 1400 795 32052X/DF 

280 420 174 2050 4750 400 800 1300 84,5 32056 X/DF 

300 420 152 1790 4500 375 800 1400 65,5 32960/DF 

320 480 200 2640 6200 510 850 1300 125 32064 X/DF 


870 
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Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d 2B T3.4 rT5 da B Ü; C Tá TE e Yi Y2 Yo 

min. min. max. — min. — max. — min. — max. — max. 

mm mm - 

140 90 2 0,6 ASZ ECABZ E S2Z00- CZ s 0,6 OSS EA 1,4 
84 3 1 164 219 236 7 2 1 043 16 23 1,6 
3673 al ASZ EEZTONE S ZRGNEEB 2a s 043 16 VE) 16 
140 4 15 469 235 283 9 3 15 083 0681 1.2 08 

150 96 LE 1 A64 E200t 2137 78 2 kH 046 15 Háza 1,4 
90 3 1 4A75. 234. 256 9 20 5) 043 16 23 1,6 
146 3 a AAS e2SS TB 20 k 043 E s 1,6 
150 4 k 181 251 303 9 ki 15 083 0681 12 08 

160 102 25 al ÜZE EZTZT 2Z2GET B 74 a) 04615 vs 14 
96 8) 1 189 252 275 8 2,5 1 043 16 Za 1,6 
4600- 3 al A832 KZT ZTSZ AD Fi a § 043 16 VAA) 1,6 

170 76 2 0,6 ASZ ESZES TT SSZÜTET s 0,6 OSZEEKS SE 1,8 
dad4 25 at 188 230 246 10 a 1 044 15 23 1,4 
MEZ ZENET 15 AJSZEEZZ TEKERT ZETTÁO ej 15 043 16 23 1,6 

180 90 fi 0,6 96 e 225 KÜ B VA 0,6 048 14 sz B Big 
128 25 al 199 247 266 10 FA 1 043 16 Fő) 1,6 
JEZZZEE 15 2047 C2Ő7EEZ3OBIT TA 8 45 044 15 23 1,6 

190 90 sz 0,6 206 2397 ZKBT 6 2 0,6 048 14 zal b Bit 
AZA Za al. 210 257 276 10 fa 1 044 15 23 1,6 
JA0 15 ZS EZNS TEZZJ TEK kej 15 043 16 a 1,6 

200 140 25 jul VEZETÉK A [s DANS 25 4 a AEK a vi a! 043 16 VAK) 1,6 
116 4 1.5 zZm 3195 343 9 3 15 043 16 pe) 1,6 
A96 ak al SZVESZÜZTEGZERT EE § a) 04 Át Égi VAa a6 

220 HOBKKEB 1 ZZETEZTSTNEZSSEg V a! 043 16 VS) 1,6 
í52 3 1 244 300 325 12 Fa 5) 043 16 c) 1,6 

240 152 3 511 202 LEJTETT CJAGLTZ ZO 1 046. -15 EZ 1,4 

260 174 4 1,5 ZSZ EKCZSZAEZSZTEZÁS k zi 043 16 a 1,6 

280 174 4 15 305 E370-CKOZZT AK e 15 OG ELS EZ s ő 

300  HEANÉ 1 324 383 406 12 2.5 ű 04 (Ég Fa 1,6 

320 200 4 lés 350 424 462 15 8 15 04645 VP 1,4 
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7.5 0-elrendezésű párosított csapágyak 
d 40-180 mm 





tej ]w 
a 


kr] 





T5 
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Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhe- Referencia Határfor- 
lés fordulat-  dulatszám 
d D T c Co Bi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
40 90 72 147 190 21,6 4800 8000 19 30308T72 J2/aADBC220 
75 130 70 238 355 41,5 3000 5000 3.25 30215T70 J2/DBC270 
130 80 275 425 49 3000 5000 6.8 32215T80 J2/ODB 
80 140 78 Sa 490 57 2800 4500 4.45 32216T78 J2/ODBC110 
85 130 66 238 450 51 2800 4800 2 32017T66 X/AODBC280 
150 fa 303 440 51 2600 4300 41 30217T71 J2/ODB 
90 190 103 457 630 ved 1900 3400 125 31318T103 J2/DB31 
100 180 108 539 880 965 2200 3600 405 32220T108 J2/DB 
180 140 539 880 96,5 2200 3600 125 32220T140 J2/DB11 
110 170 84 402 780 85 2200 3600 65 32022T84 X/ADBC200 
120 180 84 418 830 88 2000 3400 vő 32024T84 X/AODBC200 
215 146 792 1400 146 1800 3000 Fal 32224T146 J2/DB31C210 
130 230 975 627 980 106 1700 2800 15 30226T97.5 J2/DB 
280 142 1080 1600 166 1400 2400 36,5 30326T142 J2/DB11C150 
140 210 130 561 1160 116 1700 2800 125 32028T130 X/ODB 
250 106 721 1140 116 1500 2600 195 30228T106 J2/DB 
ZSONESS 1100 2000 200 álolg 2600 gú 32228T158 J2/DB 
150 270 168 1250 2280 224 1400 2400 38 32230T168 J2/DB 
270 248 1250 2280 224 1400 2400 995 32230T248 J2/DB31 
320 179 1340 2040 200 1100 2000 58,5 31330T179 XJ2/DB 
160 290 479 ESO 2800 265 1300 2200 525 32232T179 J2/DB32C230 
170 260 162 880 1830 180 1400 2200 30,5 32034T162X/DB31 
180 250 435 605 1460 zer 1400 2600 14,5 32936T135/DBC260 
280 150 1100 2.320 220 1300 2200 ef 32036T150X/DB 
320 196 1720 3250 300 1100 1900 61,5 32236T196 J2/DB32 
872 akkr 


















































l 
! Te 
r-t ! —— 
s s] 
D dp 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di c T12 T5 a dp Dp Ú LA fe e Ya Y2 Yo 
- min. min. min. — min. — min. — max. — max. 
mm mm - 
40 TVE de FL SA 0,6 50 49 82 9 2 0,6 GESENENY sár 26 
75 dá ELSE ear Ask 0,6 69 84 124 5] aj 0,6 043 16 28 1,6 
100 75 2 0,6 72 84 125 6 2 0,6 043 16 2d 1,6 
80 106 Lele ESA 3] 0,6 68 90 134 7 VA 0,6 043 16 7zA6) 1,6 
85 108 52 15 0,6 64 92 125 Z 5 Hi 0,6 044 15 23 1,4 
412 DEO.  ÉSB 0,6 71 95 141 6,5 2 0,6 043 16 2.3 1,6 
90 138 70 4 jú 124 105 mí 6 J65 03 ir] ÜSZZTTOBTE TÁ 08 
100 136 88 E) al 72 út his ú Írás 10 20. ár 043 16 ES 16 
136 120 E) pl 124 412 kleő ! 10 28 1 043 16 ZA 16 
110 140 66 Ela) 0,6 80 Ja 163 S 2 0,6 043 16 28 16 
120 150 66 zés) 0,6 86 A31 173 9 2 0,6 046 15 EFA 1,4 
164 123 3 n 125 432 204 A15§ 25 1 043 16 Za 1,6 
130 73 78 4 Bi § 99 146 maly Ha E] s) 043 16 ea 1,6 
192 Ji25 5 1.5 116 150 255 145 4 15 035. 35 hő 1,8 
140 Aza 108 ELÉ 0,6 482 452 202 alat 2 0,6 046 15 ELF 14 
HEY 865 4 1 108 156 234 9.5 3 1 043 16 ést 1,6 
dat 1305. 4 1) 134 156 238 JSZETAT a 043 16 2a 16 
150 205 134 4 at 142 166 254 az E] 1 ÜST EE6 EZÉS! 1,6 
205 214 4 1 222 166 254 17 3 f! 043 16 23 1,6 
234 115 5 15 207 470 300 32 4 15 ÜISZENÜSTZETS2 09 
160 222 145 4 sik 150 176 274 az 8 kr! 0,43 16 KG) 1,6 
170 214 134 3 al 160 182 249 14 Vo 1 044 15 23 14 
180 216 83 SZ) 0,6 122 492 241 1 lit H 2 0,6 048 1.4 2 1,4 
230 118 a 1 140 194 267 16 FR fh! 043 16 23 1,6 
247 156 5 15 169 200 dt 14 4 45 044 1,5 23 1,4 
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7.5 0-elrendezésű párosított csapágyak 
d 199-260 mm 


bEGEtE 


T5 
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Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhe- Referencia Határfor- 
lés fordulat-  dulatszám 
d D T c Co Pi szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
190 260 102 616 HISZ 143 1300 2400 15 32938T102/DB31 
260 122 616 1530 143 1300 2400 155 32938T122/DBCG 
290 146 ÁAZO 2400 224 1200 2000 35 32038T146 X/DB42C220 
290 146 1420 2400 224 1200 2000 315 32038T146 X/DBC220 
290 183 1120 2400 224 1200 2000 325 32038T183X/DB31C330 
200 310 154,5 1280 2750 255 1100 1900 395 32040T154.5 X/DB11C170 
220 340 165 1540 3350 300 1000 1700 52 32044T165 X/DB11C170 
340 165 1540 3350 300 1000 1700 52 32044T165 X/DB42C220 
340 165 1540 3350 300 1000 1700 52 32044T165 X/DBC340 
340 168 1540 3.300 300 1000 1700 Sz 32044T168 X/DB 
240 360 A7z ES70 3550 345 950 1600 56 32048T172 X/DB 
260 400 189 1980 4400 380 850 1400 80,5 32052T189 X/DBC280 
400 194 1980 4400 380 850 1400 80,5 32052T194 X/DB 
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l 
! Te 
Ta T pe 
s mi T 
D dp 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di c T12 T5 a dp Dp Ú LA fe e Yi Y2 Yo 
- min. min. min. — min. — min. — max. — max. 
mm mm - 
190 EZ 80 EZ) 0,6 aza 202 251 1 b 2 0,6 048 1.4 AAN 14 
227 100 pl] 0,6 142 202 251 piha! 2 0,6 048 1.4 Mal ab 
240 114 3 4 142 204 PAT, 16 FI a 044 15 23 1,4 
240 114 c] 1 142 204 Z/8 16 za 1 044 15 E] 1 
240 451 a al ú79 204 Par. 16 20 ár h 044 15 23 1,4 
200 254 2053 al 147 214 297 ay 20 Aa 043 16 28 46 
220 280 AZT 4 Hl t5A 236 326 19 a ih 043 16 2 16 
280 127 4 5! 157 236 326 19 3 1 043 16 Zb HK 
280 127 4 14 ASZ 236 326 a 3 ir] 043 16 2 16 
280 130 4 a 160 236 326 49 3 1 043 16 FA] 16 
240 300 134 3 sik 475 256 346 19 a a 046 45 BSA 1,4 
260 328 145 5 15 183 282 383 22 4 15 043 16 28 1,6 
328 150 5 15 188 282 383 éz 4 15 043 16 ő) 16 
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7.5 


7.6 Tandem elrendezésű párosított csapágyak 
























































d 55-80 mm 
e ——f— 
[EE gas 
T4 
r3 
h 7 
I ,T2 
7-B 
D d di 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határterhe- Referencia Határfor- 
lés fordulat-  dulatszám 
d D T É Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
55 4115 73 216 325 ay 4000 5600 ED T7FC055T73/ACL7CDTC10 
60 425 37 305 405 49 3600 5 300 4,05 T7FC 060T80/ACL7CDTC10 
70 140 37 355 480 55 3200 4500 a T7FC 070T83/ACL7CDTC10 
80 160 98 391 630 vál 2800 4000 165 T7FC 080T98/ACL7CDTC20 
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Da da dp Dh 
—ada— 
Tb 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di B € fiz Ti4g a da dp D. D. Dh 198 C Ta Tp e Y Yo 

- min. min. max. min. min. max. min. min. min. max. max. 
mm mm - 
55  ISRASEZÜEKESZSES a 78 66. "67 866(  103 109" 4 JT ETEZTSZSSE ZS 0,88 068 04 
60 SZEM BTGZEEB a 84 72 72 FE TETEGEGTNZAK s hali a SZ ÜSZTOZZTTOK 
70 ANT SEZÜEÉ a 47 82 82 JOG TAZÓTA33 05 12 VAJ ÉSR TE 088 068 04 
80 HEEYKEESENE a 106 SAZETONZ AZT TABLE ASZ JARO BAB 088 0.68 04 
akkr 877 








8 Bealló görgőscsapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok . . . . . . . 
Az SKF beálló görgőscsapágyak 
teljesítményét befolyásoló tényezők . . 
Választék ...................... 

Alapkivitelek...................... 

Kösdrak aszssámésnáes úg kűbgáéjáeyüt 

Tömítési megoldások. .............. 
Kenőanyagok a tömített csapágyakhoz 
A tömített csapágyak újrakenése. . . . . 

Csapágyak vibrációs alkalmazásokhoz . . 
Rendszermegoldások rázószitákhoz . . 


Teljesítményosztályok. . . . . . . . . . . . . . 
SKF Explorer csapágyak . . . . . . . . . . . . . 
SKF energiatakarékos (E2) csapágyak. . . 


Csapágyadatok.................... 


(Méretszabványok, tűrések, csapágyhézag, 


szöghiba, súrlódás, indulási nyomaték, 
teljesítményveszteség, hibafrekvenciák) 


Terhelések....................... 
(Minimális terhelés, axiális teherbíró 
képesség, egyenértékű terhelések) 


Hőmérsékleti határértékek . . . . . . . . . 
Megengedett fordulatszám . . . . . . . . . 


Csapágyazások tervezése. . . . . . . . . . . 
Szabad hely a csapágy mindkét oldalán . 
Alátámasztások a tömített csapágyakhoz 
Hüvellyel szerelt csapágyak . . . . . . . . . . 
Alkalmazható csapágyházak 
Beszerelés . ...................... 

Kúpos furatú csapágyak beszerelése. . 


Jelölésirendszer.................. 
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8.3 Beálló görgőscsapágyak vibrációs 
alkalmazásokhoz. . . . . . . . . . . . . . . 936 
8.4 Szorítóhüvellyel szerelt beálló 
görgőscsapágyak .............. 940 
8.5 Lehúzóhüvellyel szerelt beálló 
görgőscsapágyak .............. 946 
8.6 Szorítóhüvellyel szerelt tömített 
beálló görgőscsapágyak . . . . . . . . . 954 
Egyéb beálló görgőscsapágyak 
Solid Oil csapágyak ................ 1185 
SKF DryLube csapágyak .. .. . . . . . . . . 1191 
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Alkalmazásspecifikus csapágyak 

Edzöeütsll za dee eget 5 forduljon az SKF-hez 
SKF ConCentra görgőscsapágyegységek 

eg AETR EE FETT NEE SÉT 5 skf.com/bearings 
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8 Beálló görgőscsapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 1. ábra 


A beálló görgőscsapágyak két, a külső gyűrűben 
lévő közös gömbfelületű pályán futó görgősorral 
és a belső gyűrűn két, a csapágytengelyhez 
képest szöget bezáró futópályával rendelkeznek 
(9 1. ábra). A külső gyűrű futópályájában lévő 
gömbfelület középpontja a csapágy tengelyén 
van. Ezért a csapágyak beállóak (o. 2. ábra), és 
így érzéketlenek a tengely házhoz képesti szög- 
hibájával szemben, amelyet például tengelyle- 
hajlás okozhat. A beálló görgőscsapágyakat úgy 
tervezték, hogy elviseljék a nagy radiális terhe- 
lést és a kétirányú nagy axiális terhelést. 





2. ábra 
További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
Szerelési útmutató egyedi csapágyakhoz 
c skf.com/mount 
SKF Csapágykarbantartási kézikönyv 
SKF Drive-up módszer. — skf.com/drive-up 








3. ábra 
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4. ábra 





























Az SKF beálló görgőscsapágyak teljesítményét 
befolyásoló tényezők 

A csapágy teljesítményét nemcsak a terhelés 
vagy a fordulatszámok határozzák meg. Számos 
egyéb tényező is hozzájárul a csapágy teljesít- 
ményéhez. A görgők, a futópályák és a kosarak 
geometriája, a hőkezelés és az érintkező felüle- 
tek megmunkálása is nagymértékben befolyá- 
solja a teljesítményt. Az SKF beálló görgőscsap- 
ágyak teljesítményét többek között az alábbi 
főbb tényezők befolyásolják: 


e Szimmetrikus görgők 
A szimmetrikus görgők önbeállóak 
(5 3. ábra), így optimális terheléseloszlást 
biztosítanak a görgő teljes hosszán. A 
feszültség ezáltal minden terhelési körülmény 
mellett alacsony, a csapágy élettartama pedig 
hosszabbá válik. 


e A görgők tűrései 

Az SKF beálló görgőscsapágyban lévő görgők 
rendkívül szigorú méret- és alaktűrésekkel 
készülnek. A görgők a készletben lévő többi 
görgővel gyakorlatilag azonos méretűek és 
alakúak. Ez optimális terheléseloszlást bizto- 
sít a görgők mentén, hogy a csapágy élettar- 
tama a lehető leghosszabb legyen. 


e Egyedi görgőprofil 
A görgőprofil határozza meg a feszültségel- 
oszlást a görgők és a futópálya érintkezési 
területén. Az egyedi profil még egyenlete- 
sebbé teszi a terhelés eloszlását a görgők 
mentén, és megelőzi a feszültségcsúcsok 


akkr 


Kivitelek és termékváltozatok 


5. ábra 





kialakulását a görgővégeken a csapágy 
élettartamának megnövelése érdekében 
(5 4. ábra). 


Önbeálló görgők és vezetőgyűrű a két 
görgősor között 

Az önbeálló görgők csökkentik a súrlódást és 
a súrlódási hőt (o 5. ábra). A terheletlen 
görgőket egy vezetőgyűrű vezeti, így azok az 
optimális helyzetben érnek a terhelt 
tartományba. 


Fémkosarak 

Az SKF beálló görgőscsapágyainak mindegyi- 
kén erős fémkosár található. Így képesek 
ellenállni a magas hőmérsékletnek és min- 
denféle kenőanyagnak. 
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8 Beálló görgőscsapágyak 


Választék 


Az SKF beálló görgőscsapágyak választéka a 
piacon a legszélesebb, normál és 
alkalmazásspecifikus csapágyakat egyaránt tar- 
talmaz. Csaknem az összes SKF beálló görgős- 
csapágy hengeres vagy kúpos furattal kapható. 
A csapágysorozattól függően a kúpos furat 
kúpossága 1:12 arányú (K utójel) vagy 1:30 
arányú (K30 utójel). 

A normál csapágyak választékában az aláb- 
biak találhatók: 


e alapkivitelű csapágyak 

e tömített csapágyak 

e csapágyak vibrációs alkalmazásokhoz 
e SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 


Az ebben a katalógusban szereplő beálló 
görgőscsapágyak az SKF alapválasztékát, a 
teljes választéknak csak egy részét képviselik. Az 
egyedi üzemi körülményeknek kitett csapágyak- 
kal rendelkező alkalmazásoknál az SKF képes 
egyedileg, az adott alkalmazás igényeinek meg- 
felelően kialakítani a csapágyakat. Ilyenek pél- 
dául az alábbi alkalmazásokhoz való csapágyak: 


e nagy pontosságú nyomógépek, papírgyártó 
és papirfeldolgozó berendezések 

e nagyon nehéz üzemi körülmények, pl. folya- 
matos öntödei berendezések 

e magas hőmérsékletű alkalmazások 

e hengercsapra szerelés laza illesztéssel 

e vasúti járművek 


Ha további információt szeretne kapni az 
alkalmazásspecifikus beálló görgőscsapágyak- 
ról, forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


Alapkivitelek 


Az SKF beálló görgőscsapágyak a 
csapágysorozattól és -mérettől függően az 
alábbi alapkivitelek egyike szerint készülnek 
(5 6. ábra): 


e A CC kivitelű csapágyak két préselt ablakos 
acélkosárral, perem nélküli belső gyűrűvel és 
a belső gyűrűn központosított vezetőgyűrűvel 
rendelkeznek. A CC kivitelt a C vagy CC utójel 
jelzi. Az EC vagy EEC utójellel rendelkező, 
nagyméretű, CC kivitelű csapágyak belső 
kialakítását optimalizálták, hogy teherbíró 
képességük nagyobb legyen. 

A CA kivitelű csapágyak forgácsolt dupla villa 
típusú sárgaréz kosárral, a belső gyűrű mind- 
két oldalán tartóvállakkal és a belső gyűrűn 
központosított vezetőgyűrűvel rendelkeznek. 
A belső gyűrűn lévő vállakat úgy alakították 
ki, hogy azok a helyükön tartsák a görgőket a 
csapágy beszerelés vagy karbantartás köz- 
beni elforgatásakor. A vállak nem alkalmasak 
a görgők vezetésére, sem axiális terhelés fel- 
vételére. A CA kivitelt a CA utójel jelzi. Az ECA 
utójellel rendelkező, nagyméretű, CA kivitelű 
csapágyak belső kialakítását optimalizálták, 
hogy teherbíró képességük nagyobb legyen. 


6. ábra 





CC kivitel 


882 


CA kivitel 


E kivitel 
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e Az E kivitelű csapágyak két préselt ablakos 
acélkosárral, perem nélküli belső gyűrűvel és 
a belső gyűrűn (d c 65 mm) vagy a kosarakon 
(d 5 65 mm) központosított vezetőgyűrűvel 
rendelkeznek. A külső gyűrűjükben egy kenő- 
horony és három kenőfurat található. Az E 
kivitelű csapágyakat az E utójel jelzi. Az összes 
E kivitelű csapágy belső kialakítását optimali- 
zálták, hogy teherbíró képességük nagyobb 
legyen. 


Kenőhorony és kenőfuratok 


Az SKF beálló görgőscsapágyainak külső 
gyűrűjében vagy egy kenőhorony és három 
kenőfurat (W33 utójel) vagy csak három 
kenőfurat található (W20 utójel) (0. 7. ábra). 
Az SKF E kivitelű csapágyain (ő: 6. ábra) és az 
SKF energiatakarékos (E2) csapágyakon 
alapkivitelben egy kenőhorony és három 
kenőfurat található, ezért ezeknél a W33 utójel 
nem szükséges. 


7. ábra 





w33 





W20 
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Kivitelek és termékváltozatok 


Kosarak 


Az SKF beálló görgőscsapágyakban lévő kosarak 
a csapágy belső kialakításának szerves részét 
képezik. A csapágyak belső kialakításától, 
sorozatától és méretétől függően az SKF beálló 
görgőscsapágyait a 6. ábrán látható 
kosárszerkezetek egyikével gyártják. A kosarak 
alkalmasságáról bővebben lásd: Kosarak 

(5 37. oldal) és A kosarak anyagai (0. 152. 
oldal). 
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Tömítési megoldások 

A BS2 előjellel rendelkező csapágyak kivételével 
a tömített beálló görgőscsapágyak befoglaló 
méretei megfelelnek az I50 15 szabvány 
előírásainak. A BS2- előjelű csapágyak, például 
a BS2-2214-2CS a 222 E vagy a 223 E 
sorozatba tartozó csapágyakon alapulnak, 
azonban valamivel szélesebbek, hogy a 
tömítések elférjenek bennük. 

A tömített beálló görgőscsapágyak ugyan- 
azokkal a jellemzőkkel és belső kialakítással 
rendelkeznek, mint az alapkivitelű beálló gör- 
gőscsapágyak, és alapkivitelben hengeres furat- 
tal kaphatók. Egyes méretek kúpos furattal is 
kaphatók, vagy kérésre kúpos furattal 
szállíthatók. 

A tömített beálló görgőscsapágyak mindkét 
oldalon acéllemez merevítéssel készült súrlódó 
tömítéssel rendelkeznek. Azonban rendelhetők 
csak egy oldalon tömített változatban is. A csap- 
ágyak az alábbi anyagokból készült tömítésekkel 
szerelhetők: 


e NBR(CS utójel) 
e HNBR(CS5 utójel) 
e FKM(CS2 utójel) 


Az ajkak a külső gyűrűn lévő mélyedésbe ülnek, 
a tömítési hatást a belső gyűrűre támaszkodva 
érik el. A nagyobb méretű csapágyakon a 
tömítéseket rögzítőgyűrű tartja (0 8. ábra). 

A tömített beálló görgőscsapágyak 
kenőanyaggal feltöltve kaphatók, ezért ezek 
nem moshatók. A csapágyak sokféle alkalmazási 
körülmény mellett nem igényelnek újrakenést, 








Mélyedésbe illesztett tömítések 
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így újrakenésmentesnek tekinthetők (o. A 
tömített csapágyak újrakenése). 

Az SKF nem javasolja a tömített beálló 
görgőscsapágyak 80 7C-nál (175 "F) magasabb 
hőmérsékletre melegítését a beszerelés során. 
Ha azonban ennél magasabb hőmérsékletre van 
szükség, ügyeljen arra, hogy a hőmérséklet ne 
lépje túl a tömítés vagy a kenőanyag megenge- 
dett üzemi hőmérsékletét (amelyik 
alacsonyabb). 


FIGYELMEZTETÉS! 
Az FKM-ből (fluorkaucsuk) készült, nyílt 
lángnak vagy 300 "C (570 "F) feletti 
hőmérsékletnek kitett tömítések az egész- 
ségre és a környezetre ártalmasak! Lehűlé- 
sük után is veszélyesek maradnak. 

Nézze át és tartsa be a Tömítések 
anyagai (0 155. oldal) c. részben található 
biztonsági óvintézkedéseket. 


8. ábra 








Rögzítőgyűrű által tartott tömítések 
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Kenőanyagok a tömített csapágyakhoz 
A tömített beálló görgőscsapágyakat alapkivitel- 
ben az SKF LGEP 2 kenőanyaggal töltik fel. 
Kérésre SKF LGHB 2 kenőanyagagal feltöltött 
csapágyak is kaphatók. A két kenőanyag műszaki 
jellemzői az 1. táblázatban találhatók. 

A kenőanyagokról bővebben a Kenés 
(5 239. oldal) c. fejezetben olvashat. 


Kivitelek és termékváltozatok 


A tömített csapágyak újrakenése 

A tömített beálló görgőscsapágyakat 
újrakenésmentes működésre tervezték. A 
standard LGEP 2 kenőanyaggal kent 
csapágyaknál (VT143 utójel) az 
újrakenésmentes működést lehetővé tevő üzemi 
körülmények az 1. diagramból olvashatók ki. A 
diagram a könnyű vagy normál terhelésnek 
kitett (P s 0,1 C), vízszintes tengelyre szerelt, 
F./F, s e terhelési viszonnyal rendelkező 
csapágyak esetén érvényes. Más üzemi 


1. diagram 


Újrakenésmentes üzemi körülmények a standard SKF LGEP 2 kenőanyagot használó tömített beálló görgőscsapágyakhoz 


(VT143 utójel) 
Üzemi hőmérséklet [2C] 
90 
80 
70 
60 
50 
40 


30 


20 
[0] 0,25 


n  - fordulatszám [ford./perc] 
Ni - határfordulatszám [ford./perc] 


05 





075) 4140) 


Fordulatszám-hányados A 
Nin 


1. táblázat 


A tömített beálló görgőscsapágyakhoz való SKF kenőanyagok műszaki jellemzői 


Kenőanyag Utójel — Hőmérséklet-tartomány!) 


-50 0 50 100 150 200 250 "C 
LGEP2 VT143 I 1. SI it E II) 
LGHB 2 GEM EL SO 1 VE I) 


IEEE Ez SETS 
-60 30 120 210 300 390 480 "F 


1) Lásd az SKF közlekedési lámpa koncepcióját 2 244. oldal 


akkr 


Sűrítőanyag  Alapolaj 


NLGI Az alapolaj 
típusa 


konzisz- viszkozitása Imm7/5] 
tenciaosztály 40 "C-on  100"C-on 


ÜTOSISEZLOT SEEN 
Lítiumszappan Ásványolaj 2 200 16 
Kalcium- Ásványolaj 2 400 26,5 
komplex 
szulfonát 
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körülmények esetén a kenőanyag élettartama a 
nyitott csapágyak újrakenési időközének 
(5 Ujrakenés, 252. oldal) 2,7-tel történő 
megszorzásával becsülhető. 

Azoknál az alkalmazásoknál, amelyeknél az 
élettartam-szükséglet az 1. diagram 
(5 885. oldal) zöld területén kívül esik, a 
csapágyak újrakenést igényelnek. 

A tömített csapágyak újrakenéséhez szüksé- 
ges kenőanyag-mennyiség a következő egyen- 
letből számítható ki: 


G, - 0,0015DB 


ahol 

Gp - kenőanyag mennyisége [d] 

D - csapágy külső átmérője mm] 
B - csapágy szélessége [mm] 


A kenőanyagot a külső gyűrűben lévő 
kenőfuratokon keresztül, lassan kell beadagolni, 
ha lehet, a csapágy forgása közben, hogy a 
tömítés ne sérüljön. Az SKF azt ajánlja, hogy az 
újrakenést az eredeti feltöltés során használt 
kenőanyaggal végezze. 
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Csapágyak vibrációs alkalmazásokhoz 


A vibrációs alkalmazásokhoz az SKF hengeres 
vagy kúpos furattal és felületedzett, préselt 
acélkosaras beálló görgőscsapágyakat gyárt 
(223../VA4O5 sorozatjelölés). Ezek a csapágyak 
ugyanolyan méretekkel és 
teljesítményjellemzőkkel bírnak, mit az 
alapkivitelű csapágyak, de alapkivitelben C4-es 
radiális csapágyhézaggal rendelkeznek. 

A vibrációs alkalmazásokhoz készült 
csapágyak PTFE-bevonatú hengeres furattal is 
kaphatók (VA406 utójel). A furat kivételével ezek 
a csapágyak a VA4O5 specifikációk szerint 
készülnek. AVA406 csapágyak az elmozduló 
csapágyak helyére készülnek az olyan vibrációs 
alkalmazásokban, ahol a külső gyűrű forog. A 
PTFE-bevonat megelőzi az illesztési korróziót a 
tengely és a csapágyfurat között. Ezért a tenge- 
lyek nem igényelnek különleges hőkezelést vagy 
bevonatot. 

Mindegyik csapágy külső gyűrűjében egy 
kenőhorony és három kenőfurat található. 











E/VA4O5 kivitel 


akkr 








EJA/VA4OS5 kivitel 


Kivitelek és termékváltozatok 


A vibrációs alkalmazásokhoz készült SKF 
beálló görgőscsapágyak a méretüktől függően 
az alábbi alapkivitelek egyike szerint készülnek 
(5 9. ábra): 


e Az E/VA4O5 beálló görgőscsapágyak két 
felületedzett préselt ablakos acélkosárral, 
perem nélküli belső gyűrűvel és a belső 
gyűrűn vagy a kosarakon központosított 
vezetőgyűrűvel rendelkeznek. 

e Az EJA/VA4O5 és a CCJA/W33VA405 beálló 
görgőscsapágyak két felületedzett préselt 
ablakos acélkosárral, perem nélküli belső 
gyűrűvel és a külső gyűrű futópályáján köz- 
pontosított vezetőgyűrűvel rendelkeznek. 


FIGYELMEZTETÉS! 
A PTFE-ből (politetrafluoretilén) készült, 
nyílt lángnak vagy 300 "C (570 "F) feletti 
hőmérsékletnek kitett tömítések az egész- 
ségre és a környezetre ártalmasak! Lehűlé- 
sük után is veszélyesek maradnak. 

Nézze át és tartsa be a Tömítések 
anyagai (0 155. oldal) c. részben található 
biztonsági óvintézkedéseket. 


9. ábra 











CCJA/W33VA4O5 kivitel 
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Gyorsulás 

A vibrációs alkalmazások, így a rázósziták vagy a 
gerjesztők a csapágyakban a görgők és a kosár 
felgyorsulását okozzák. Mindez fokozottan ter- 
heli a csapágyazást. Az SKF vibrációs alkalma- 
zásokhoz készült beálló görgőscsapágyai sokkal 
nagyobb gyorsulásnak képesek ellenállni, mint a 
nekik megfelelő normál csapágyak. A megenge- 
dett gyorsulás a kenőanyagtól és a gyorsulás 
típusától függ. 


e 1.tipus 
A csapágyra együtt hat a külső gyűrű forgó 
terhelése és egy forgó gyorsulási mező vagy a 
gyors sebességváltozások következtében egy 
belsőleg gerjesztett ferde gyorsulási mező. 
Ezeknek a gyorsulásoknak a következtében a 
terheletlen görgők ciklikusan terhelik a 
kosárszerkezetet. 


e 2.típus 
A csapágy dinamikus terheléseknek van kitéve, 
amely állandó sugárirányú lineáris gyorsulást 
generál, aminek következtében a terheletlen 
görgők , ütögetik" a kosárfészkeket. 


Az 1. típusra jellemző példa a rázószita 

(5 10. ábra), a bolygókerekes hajtóművek és a 
hirtelen indításnak és sebességváltozásnak 
kitett általános csapágyazások működése. A 2. 
típusra jellemző példa a vonatkerekek 
sínösszekötőkön történő átgördülésekor 
keletkező gyorsulás (o. 11. ábra). Az 
úthengerek, ahol a henger egy viszonylag 


10. ábra 


keméry felületen rezeg, az 1. és a 2. típusú 
gyorsulás együttesének vannak kitéve. 

Az olajkenésű csapágyak megengedett 
gyorsulási értékei a terméktáblázatokban 
találhatók. Az értékek a g többszöröseként 
vannak feltüntetve, ahol g a nehézségi 
gyorsulás (g - 9,81 m/52). 


Rendszermegoldások rázószitákhoz 


A rázószítákhoz készült egyedi csapágyakon túl 
az SKF olyan hibafeltáró és csapágyazási rend- 
szereket fejlesztett ki, amelyek növelik a teljesít- 
ményt, csökkentik a karbantartási igényt és 
figyelik a vibrációs berendezés gépállapotát. Ha 
további információt szeretne kapni a rázósziták- 
hoz készült SKF Copperhead rendszermegol- 
dásról, forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


11. ábra 
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Teljesítményosztályok 


Teljesítményosztályok 
SKF Explorer csapágyak 


A modern gépekkel szemben támasztott egyre 
magasabb teljesítményigényekre válaszolva fej- 
lesztette ki az SKF a gördülőcsapágyak SKF 
Explorer teljesítményosztályát. 

Az SKF Explorer beálló görgőscsapágyak ese- 
tén a teljesítmény ilyen mértékű fejlődése az 
érintkező felületek belső geometriájának és 
felületkialakításának optimalizálása, a rendkívül 
tiszta és homogén acél egyedi hőkezelési eljá- 
rással való egyesítése, valamint a kosár, a gör- 
gőprofil és a futópálya geometriájának javítása 
révén valósult meg. 

Ezek a fejlesztések az alábbi előnyökkel 


járnak: 


e nagyobb dinamikus teherbíró képesség a 
hagyományos kivitelű csapágyakhoz képest 


jobb kopásállóság 

alacsonyabb zaj- és rezgésszintek 
kevesebb súrlódási hő 

sokkal hosszabb csapágyélettartam 


Az SKF Explorer csapágyak a környezetre 
gyakorolt hatást is csökkentik a 
méretcsökkentés, valamint a kenőanyag és az 
energiafelhasználás csökkentése révén. 
Legalább ilyen fontos, hogy az SKF Explorer 
csapágyak csökkenthetik a karbantartásigényt 
és hozzájárulhatnak a termelékenység 
növekedéséhez. 

A terméktáblázatokban az SKF Explorer csap- 
ágyak egy csillaggal jelölve láthatók. A csap- 
ágyak megőrizték a korábbi normál csapágyak 
jelöléseit. Azonban mindegyik csapágyon és 
azok dobozán is feltüntettük az , SKF EXPLO- 
RER" nevet. 


2. táblázat 

Az SKF E2 beálló görgőscsapágyakhoz való SKF LESA 2 kenőanyag műszaki jellemzői 
Kenőanyag Hőmérséklet-tartomány!) Sűrítőanyag  Alapolaj NLGI Az alapolaj viszkozitása 

típusa konzisz- [mm4/5] 

tenciaosztály 40"C-on 100"C€-on 
-50 0 50 100/1450 200 250 -€ (105 "F) (2105) 

LESA2 I JE! e E I] Lítiumszappan Szintetikus 2 18 4.5 

polialfaolefin 


ESETE SSE SSE 
-60 30 120 210 300 390 480 "F 





1) Lásd az SKF közlekedési lámpa koncepcióját — 244. oldal 


akkr 
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Csapágyadatok 








Méretszabványok ! Befoglaló méretek: IS0 15, kivéve a BS2- előjelű tömített csapágyak 
szélességéhez 
Tűrések Normál 
P5 futáspontosság kérésre (CO8 utójel) 
SKF Explorer csapágyak (d s 300 mm): 
e a szélességi tűrés legalább 50£-kal szigorúbb, mint az IS0 szabvány 
szerinti (0. 3. táblázat) 
További e P5futáspontosság 
információ 


(5 132. oldal) 





Értékek: I50 492 (o 3-5. táblázat, 137-139. oldal) 





Csapágyhézag 


További 
információ 
(5 149. oldal) 


Normál, C3 
A C2, C4 és C5 hézagosztály esetén ellenőrizze, hogy kapható-e 
Csapágyak vibrációs alkalmazásokhoz: C4 





Értékek: 

e hengeres furat (o 4. táblázat, 892. oldal) 

e kúpos furat(O 5. táblázat, 893. oldal) 

Az értékek az I50 5753-1 szabvány előírásainak megfelelőek lamennyiben 
szabványosak) és szerelés előtti terheletlen csapágyakra érvényesek. 





Szöghiba 


e Irányadó értékek könnyű és normál terhelésekhez (P c 0,1 C), valamint a 
külső gyűrűhöz képesti állandó szöghibához: (o. 6. táblázat, 895. oldal) 
A feltüntetett értékek teljes kihasználhatósága a csapágyelrendezés 
kialakításától, a csapágy házbeli alátámasztásától stb. függ. 
e Ha a szöghiba helyzete a külső gyűrűhöz viszonyítva nem állandó, a 
csapágyon belül további csúszás fordulhat elő, ami pár tized fokra korlá- 
tozhatja a szöghibát. 





Súrlódás, indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség 
a Súrlódás (0. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, 
az skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével 
számíthatóak ki. 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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Csapágyak vibrációs alkalmazásokhoz 
például SKF Explorer és 

e P5 furatátmérő 

e P6 külső átmérő 














Példák: 

-— rázósziták a tengely forgó 
egyensúlytalanságával, és ennek 
következtében forgó lehajlásával (o 12. ábra) 

—- papíripari gépek lehajlást kompenzáló 
hengerei, amikor az álló tengely lehajlik 

e Hogy a tömítés hatékonyságát ne 
befolyásolja kedvezőtlenül, a tömített 
csapágyakban a szöghiba nagysága nem 
haladhatja meg a 0,59-ot. 
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Csapágyadatok 


3. táblázat 


Az SKF Explorer beálló görgőscsapágyak szélességi tűrései 





Furatátmérő Szélességi tűrések 
az SKF szabványnak 
megfelelően 

-tól(3) -ig(2) felső alsó 

mm um 

18 50 [0] -60 

50 80 0 -60 

80 120 [0] -80 

120 180 [0] -80 

180 250 0 -80 

250 300 [0] -100 


12. ábra 
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8 Beálló görgőscsapágyak 











4. táblázat 
Hengeres furatú beálló görgőscsapágyak radiális hézaga 
Furatátmérő Radiális csapágyhézag 
d €2 Normál C3 C4 €5 
-tól (3)  -ig (2) min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um 
18 24 10 20 20 35 35 45 45 60 60 75 
24 30 a eg 28 29 40 40 98 55 75 78 eg 
30 40 15 30 30 45 45 60 60 80 80 100 
40 50 20 45 218) 55 55 75 Tis 100 100 125 
50 65 20 40 40 65 65 90 90 120 120 150 
65 80 30 50 50 80 80 110 aaa 145 145 185 
80 100 35 60 60 100 100 435 435 180 180 260 
100 120 40 78 75 120 120 160 160 210 210 260 
120 140 50 98 95 145 145 190 190 240 240 300 
140 160 60 110 110 170 170 220 220 280 280 350 
160 180 65 120 120 180 180 240 240 310 310 390 
180 200 70 130 130 200 200 260 260 340 340 430 
200 225 80 140 140 220 220 290 290 380 380 470 
225 250 90 150 450 240 240 320 320 420 420 520 
250 280 100 170 170 260 260 350 350 460 460 570 
280 315 110 190 190 280 280 370 370 500 500 630 
315 355 120 200 200 310 310 410 410 550 550 690 
355 400 130 220 220 340 340 450 450 600 600 750 
400 450 140 240 240 370 370 500 500 660 660 820 
450 500 140 260 260 410 410 550 550 720 720 900 
500 560 150 280 280 440 440 600 600 780 780 1000 
560 630 170 310 ska] 480 480 650 650 850 850 1100 
630 710 190 350 350 530 530 700 700 920 920 a190 
710 800 210 390 390 580 580 770 7741) ulasla TO10 4300 
800 900 230 430 430 650 650 860 860 1120 1120 1440 
900 1000 260 480 480 710 710 930 930 1220 1220 1570 
1000 1120 290 530 530 780 780 1020 1020. 1330 1330. 1720 
1120 1250 320 580 580 860 860 1120 1120 1460 1460 1870 
1250 1400 350 640 640 950 950 1240 1240 1620 1620 2060 
1400 1600 400 720 720 1060 1060 1380 1380 1800 1800 2300 
1600 1800 450 810 810 1180 1180 1550 1550 2000 2000 2550 
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Csapágyadatok 











5. táblázat 
Kúpos furatú beálló görgőscsapágyak radiális hézaga 
Furatátmérő Radiális csapágyhézag 
d C2 Normál 63 C4 CS 
-tól (3)  -ig (2) min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um 
24 30 20 30 30 40 40 mú 55 75 - — 
30 40 28 35 35 50 50 65 65 85 85 105 
40 50 30 45 45 60 60 80 80 100 100 130 
50 65 40 éb) 55 75 75 95 95 120 120 160 
65 80 50 70 70 95 a. 120 120 150 150 200 
80 100 zh 80 80 4410 110 140 140 180 180 230 
100 120 65 100 100 435 435 170 Aza 220 220 280 
120 140 80 120 120 160 160 200 200 260 260 330 
140 160 90 130 130 180 180 230 230 300 300 380 
160 180 100 140 140 200 200 260 260 340 340 430 
180 200 110 160 160 220 220 290 290 gya 370 470 
200 225 120 180 180 250 250 320 320 410 410 520 
225 250 140 200 200 270 270 350 350 450 450 570 
250 280 150 220 220 300 300 390 390 490 490 620 
280 315 170 240 240 330 330 430 430 540 540 680 
315 355 190 270 270 360 360 470 470 590 590 740 
355 400 210 300 300 400 400 520 520 650 650 820 
400 450 230 330 330 440 440 570 570 720 720 910 
450 500 260 370 Syd 490 490 630 630 790 790 1000 
500 560 290 410 410 540 540 680 680 870 870 1100 
560 630 320 460 460 600 600 760 760 980 980 1230 
630 710 350 510 510 670 670 850 850 1090 1090 1360 
710 800 390 570 570 750 750 960 960 1220 1220 1500 
800 900 440 640 640 840 840 1070 4070 4370 1370 1690 
900 1000 490 710 ad 930 930 1190 4a9ga " 1520 1520 1860 
1000 1120 530 770 770 1030 1030 1300 1300 1670 1670 2050 
1120 1250 570 830 830 1120 1120 1420 1420 1830 1830. 2250 
1250 1400 620 910 910 1230 1230 1560 1560 2000 2000 2450 
1400 1600 680 1000 41000 1350 a 35040A720 1720 2200 2200 2700 
1600 1800 750 1110 Tdd0" 1500 1500 1920 1920 2400 2400 2950 
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8 Beálló görgőscsapágyak 


Terhelések 





Minimális 
terhelés 


További 
információ 
(5 86. oldal) 


Pn: 0,01 Cg 
Olajkenésű csapágyak: 


n/n, s 03 


03 cnh52 5 Pn 0003C0[142 /a 703] 
d 


5 Pmn-0,003C€9 





A csapágy által megtámasztott alkatrészek súlya és a külső erők együttesen 
általában meghaladják a szükséges minimális terhelést. Ha ez nem teljesül, 
a csapágyat további radiális terhelésnek kell kitenni. 














(5 88. oldal) 
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Axiális Az SKF beálló görgőscsapágyai képesek nagy axiális terhelések és akár tisztán 
teherbíró axiális terhelések felvételére is. 
képesség 
Szorítóhüvellyel és rögzített alátámasztás nélküli, egyenes tengelyre szerelt 
csapágyak: 
Fap - 0,003Bd 
Feltéve, hogy a csapágyak beszerelése helyes. 
Egyenértékű F./FRhse 9 P-F6YF 
dinamikus 
csapágyterhe- ]F./FRxe c P-067F6Y2F. 
lés 
További 
információ 
(5 85. oldal) 
Egyenértékű Pg - Fv Yo F. 
statikus 
csapágyterhe- 
lés 
További 
információ 


akkr 





Jelölések 

B - csapágy szélessége mm] 

Co z statikus alapterhelés [kN] 
(5 terméktáblázatok) 

d - csapágyfurat átmérője mm] 

e z számítási tényező 
(5 terméktáblázatok) 

Fa z axiális terhelés [kN] 

Fap - megengedett legnagyobb axiális 
terhelés [kN] 

Fs z radiális terhelés IkN] 

P z egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés IkN] 

Pg z egyenértékű statikus 
csapágyterhelés IkN] 

Pia - minimális egyenértékű 
terhelés [kN] 

n - fordulatszám [ford./perc] 

ny - referencia fordulatszám 
[ford/perc] 


(5 terméktáblázatok) 
Yo, Ya, Y2 - számítási tényezők 
(5 terméktáblázatok) 
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Terhelések 





6. táblázat 
Megengedhető szöghiba 
Csapágysorozatok Megengedhető 
szöghiba 
Méretek 
s o 
213-as sorozat 2 
222-es sorozat 
Méret c 52 2 
Méret 2 52 1,5 
223-as sorozat E] 
230-as sorozat 
Méret c 56 514 
Méret 2 56 2,5 
231-es sorozat 
Méret c 60 z 
Méret 2 60 3 
232-es sorozat 
Méret c 52 2,5 
Méret 2 52 3,5 
238-as sorozat 1.5 
239-es sorozat 1.5 
240-es sorozat 52 
241-es sorozat 
Méret c 64 2,5 
Méret 2 64 3,5 
248-as sorozat 15 
249-es sorozat 2.5 
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8 Beálló görgőscsapágyak 


SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 


A súrlódás és az energiafelhasználás csökkenté- 
sével kapcsolatos, egyre növekvő igény kielégi- 
tése érdekében az SKF kifejlesztette az SKF 
energiatakarékos (E2) teljesítményosztályú gör- 
dülőcsapágyakat. Az SKF E2 beálló görgőscsap- 
ágyak jellemzője, hogy a súrlódási nyomatékuk 
legalább 307-kal kisebb, mint a hasonló méretű 
SKF Explorer csapágyaké. 

Az alacsonyabb üzemi hőmérséklet javítja a 
kenési körülményeket, valamint hosszabb 
kenési időközöket és nagyobb fordulatszámot 
tesz lehetővé. 

A jobb teljesítményjellemzőkhöz az alábbi 
körülmények szükségesek: 


e fordulatszám: n 5 500 ford./perc 

e üzemi hőmérséklet: s 110 "C (230 "F) 

e terhelés:PS0067C 

e kenés és újrakenés kizárólag SKF LESA 2 
kenőanyaggal (0 2. táblázat). 


P 5 0,067 C terhelés esetén előnyösebb az SKF 
Explorer csapágyak használata. 
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Hőmérsékleti határértékek 


A beálló görgőscsapágyak megengedett üzemi 
hőmérsékletét az alábbiak korlátozhatják: 


e a csapágygyűrűk méretstabilitása 
e atömítések 
e a kenőanyag 


Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágygyűrűk 

Az SKF beálló görgőscsapágyait különleges 
hőkezelésnek vetik alá. A csapágyakat 200 "C 
(390 "F) hőmérsékleten akár 2 500 órán át 
tartó használatra, vagy rövid ideig akár ennél is 
magasabb hőmérsékleten való használatra 
hőstabilizálják. 

Tömítések 


A tömítések megengedett üzemi hőmérséklete 
az anyagtól függ: 


e. Akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR) tömítések: 
—40-től --90 "C-ig (-40-től 195 "F-ig) 
Rövid ideig akár a 120 "C (250 "F) 
hőmérsékletet is elviseli. 

e Hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsuk 
(HNBR) tömítések: 

—40-től 150 "C-ig (-40-től 300 "F-ig) 

e Fluorkaucsuk (FKM) tömítések: 

—30-tól 200 "C-ig (-20-tól 390 "F-ig) 


Kenőanyagok 

Az SKF beálló görgőscsapágyakban használt 
kenőanyagok hőmérsékleti határértékei a 
tömített csapágyakhoz az 1. táblázatban 

(5 885. oldal), míg az SKF E2 csapágyakhoz a 
2. táblázatban (o. 889. oldal) találhatók. Az 
SKF többi kenőanyagának hőmérsékleti 
határértékei a Kenés (0. 239. oldal) c. 
fejezetben találhatók. 

A nem az SKF által szállított kenőanyagok 
használata esetén a hőmérsékleti 
határértékeket az SKF közlekedési lámpa 
koncepciója alapján kell kiértékelni 
(3 244. oldal). 
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Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (Ö: 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. Ha a 
terméktáblázatokban nem található meg a refe- 
rencia fordulatszám, a határfordulatszám a 
megengedett fordulatszám. 

A különleges teljesítményjellemzők 
eléréséhez az SKF E2 beálló 
görgőscsapágyaknak az ajánlott 500 ford./perc 
minimális fordulatszámnál nagyobb sebességen 
kell működniük. 


13. ábra 














d2 Di 
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Csapágyazások tervezése 
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8 Beálló görgőscsapágyak 


Csapágyazások tervezése 15. ábra 


Szabad hely a csapágy mindkét oldalán 


A forgó és álló alkatrészek egymásra hatásának 
elkerülése érdekében az alátámasztásnak a 
következő átmérővel kell rendelkeznie: a 
tengelyen c d2, a házban 5 D1 (0. 13. ábra). A 
d2 és a D1 értékei a terméktáblázatokban 
találhatók. 

A C, szabad hely szükséges szélessége a 
következőktől függ: 


e a tényleges szöghiba 

e egyes csapágyméreteknél a kosár esetleges 
kinyúlása a csapágy homlokfelületéből 

e a kenési követelmények 





KMFE tengelyanya 


Az előírt szabad helynek legalább 20-szor 
nagyobbnak kell lennie, mint a szerelés előtti 
csapágy radiális csapágyhézagának legkisebb 
értéke (O 4. táblázat, 892. oldal vagy 
5. táblázat, 893. oldal). 

További információért forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


16. ábra 





Távtartó gyűrű 


14. ábra 


min. 1-2 mm 
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17. ábra 





Egyenes tengelyen 


Lépcsős tengelyen 


18. ábra 
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19. ábra 





Csapágyazások tervezése 


Alátámasztások a tömített csapágyakhoz 


A tengelyváll átmérője nem haladhatja meg a 
d. max (2 terméktáblázatok) értéket legalább 
a csapágyhoz legközelebb eső 1- 2 mm-en, 
hogy ne érjen a tömítéshez (0 14. ábra). Ha a 
csapágyakat tengelyanya segítségével rögzítik a 
tengelyre axiálisan, az SKF KMFE tengelyanya 
(o 15. ábra) vagy távtartó gyűrű használatát 
javasolja (o 16. ábra) a csapágy és a 
biztosítólemez között, hogy a tengely ne érjen a 
tömítéshez. 


Hüvellyel szerelt csapágyak 


A kúpos furatú beálló görgőscsapágyak egyenes 
vagy lépcsős tengelyekre szorítóhüvely 
segítségével (0 17. ábra), vagy lépcsős 
tengelyekre lehúzóhüvely segítségével 

(5 18. ábra) szerelhetők fel. A szorítóhüvelyek 
biztosítóeszközzel együtt, kompletten kaphatók. 
A hüvelyekről bővebben a Csapágytartozékok 
(3 1269. oldal) c. fejezetben olvashat. 

Ha tömített beálló görgőscsapágyakat 
használ szorítóhüvellyel, akkor ügyeljen arra, 
hogy a biztosítóeszköz ne zavarja a tömítést. 
Ennek elkerülése érdekében a tömített 
csapágyakhoz (o 19. ábra) a 
terméktáblázatokban (o. 954. oldal) szereplő 
SKF szorítóhüvelyeket használja. További 
megoldás lehet a távtartó gyűrű beillesztése a 
csapágy és a biztosítólemez közé. 


Alkalmazható csapágyházak 

Egy beálló görgőscsapágy, szükség esetén egy 
megfelelő hüvely, és egy megfelelő SKF csap- 
ágyház kombinációja költséghatékony, cserél- 
hető és megbízható megoldást jelent, ha az 
elvárás a könnyű karbantarthatóság. A megfe- 
lelő SKF házak különféle kivitelben és méretben 
kaphatók az alkalmazások széles köréhez. Az 
alábbi kivitelek kaphatók: 


e osztott és nem osztott álló csapágyházak 
e peremes csapágyházak 
e osztatlan csapágyházak 


Az SKF csapágyházakról további információt 
online, az skf.com/housings oldalon talál. 
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Beszerelés 


A beálló görgőscsapágyak kialakítása miatt a 
gyűrűk és a görgők a csapágy mozgatása köz- 
ben axiálisan elmozdulhatnak a normál helyze- 
tükből. Ezért az SKF azt javasolja, hogy a beálló 
görgőscsapágyakat akkor szereljük be, amikor a 
tengely vagy a ház vízszintes helyzetben van. 
Ezenkívül, amikor lehetséges, beszerelés közben 
forgassuk el a belső vagy külső gyűrűt a görgők 
megigazítása érdekében. 

Ha a beálló görgőscsapágyakat a tengely vagy 
a ház függőleges helyzetében szereljük be, a 
görgők a belső vagy a külső gyűrűvel együtt 
lefelé mozdulnak el, és végül a csapágyhézag 
megszűnik. Amikor a csapágygyűrűk tágulnak 
vagy összezsugorodnak a szoros illesztés követ- 
keztében, előfeszítés alakul ki. Az előfeszítés 
kialakulásának megelőzése érdekében forgassuk 
el a belső vagy a külső gyűrűt szerelés közben. 
Ha ez nem kivitelezhető, csapágymozgató vagy 
egyéb eszköz segítségével tartsuk fent a csapágy 
alkatrészeinek középpontos elrendezését. 


Kúpos furatú csapágyak beszerelése 


A kúpos furatú csapágyakat mindig szoros 
illesztéssel szerelik be. A megfelelő szorosságú 
illesztés eléréséhez a következő módszerek 
egyike használható: 


1 a hézagcsökkenés mérése 

2 a tengelyanya meghúzási szögének mérése 

3 az axiális feltolás mérése 

4 az ún. SKF Drive-up módszer alkalmazása 

5 a belső gyűrű tágulásának mérése 
(SensorMount) 


A beszerelési módszerekről bővebben A 
csapágyak beszerelése, kiszerelése és kezelése 
(5 271. oldal) c. fejezetben vagy az SKF 
Csapágykarbantartási kézikönyvében olvashat. 

Ad: 100 mm átmérővel rendelkező 
csapágyak esetén az SKF az SKF Drive-up 
módszer használatát javasolja. Ez egy gyors, 
megbízható és biztonságos módja a megfelelő 
szoros illesztés elérésének. További információt 
online, az skf.com/drive-up oldalon talál. 

Az 1-3. módszer alkalmazásához javasolt 
értékeket a 7. táblázat tartalmazza. 
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A Drive-up módszerhez szükséges adatok kúpos furatú beálló csapágyak esetén 




















Csapágyazások tervezése 


7. táblázat 











Furatátmérő A radiális Axiális feltolás1 2 Tengelyanya 
csapágyhézag s meghúzási szöge?) 
d csökkenése Kúposság Kúposság Kúposság 1:12 
412 1:30 a 

-tól(3) — -ig(52) min. max. min. max. — min. max. 

mm mm mm fú 

24 30 0,010 0,015 025 029 - - 100 

30 40 0,015 0,020 030 035 - - 115 

40 50 0,020 0,025 037 044 — - 130 

50 65 0,025 0,035 045 054 145 ale is] 145 

65 80 0,035 0,040 0,55 065 140 165 130 

80 100 0,040 0,050 0,66 ÜZ9" SléS 2,00 150 

100 120 0,050 0,060 079 095 200 228 4 

120 140 0,060 0,075 098 LAO, "230 2,80 MEGJEGYZÉS: Az ajánlott 

140 160 0,070 0,085 105 130 265 3,20 értékek alkalmazásával 
megelőzhető a belső 

160 180 0,080 0,095 420 145 300 3,60 gyűrű kúszása, de üzem 

180 200 0,090 0105 1,30 1,60 330 4,00 közben ez nem garantálja 

200 225 0,100 0,120 145 1,80 3 AÚ 445 a helyes radiális 
csapágyhézagot. A 

225 250 0,110 0,130 160 195 400 485 csapágy radiális 

250 280 0,120 0,150 1,80 245 450 540 hézagosztályának 

280 315 0,135 0165 2,00 240 495 6,00 megválasztása során 
figyelembe kell venni a 

315 355 0150 0,180 245 265 540 6,60 csapágyház illesztése és a 

355 400 0,170 0,210 250 300. 620 7,60 belső és külső gyűrű 

400 450 0495 0235 2,80 340 — 7,00 8,50 közötti 
hőmérsékletkülönbségek 

450 500 0215 0,265 3.10 380 — 7.80 950 által okozott 

500 560 0,245 0,300 3,40 410 840 10,30 további hatásokat is. 

560 630 0275 0,340 3,80 465. 9.50 11,60 További információért 
forduljon az SKF műszaki 

630 710 0,310 0,380 425 520 1060 1300 tanácsadó szolgálatához. 

710 800 0,350 0,425 4,75 5.00. 1290 1450 

800 900 0,395 0,480 540 660 1350 1640 

900 1000 0,440 0,535 600 730 1500 1830 

1000 1120 0,490 0,600 640 7.80 1600 1950 

1120 1250 0,550 0,670 7.10 870 1780  21,70 

1250 — 1400 0,610 0,750 800 970 1990 0 2430 

1400 1600 0,700 0,850 940 ATÁO 2270 2770 

1600 1800 0,790 0,960 1020 1250 25.60 31.20 








Kizárólag tömör acéltengelyek és általános alkalmazások esetén érvényes. 
1) Az SKF Drive-up módszerhez nem használható. 
2) Mivel a kiinduló helyzet pontos megadása nehéz, a felsorolt értékek csak irányadó értékként használhatók. Másrészt az axiális feltolás a 

különböző csapágyméretek esetén enyhén eltérő. 
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8 Beálló görgőscsapágyak 


Jelölési rendszer 






























































1. csoport 2. csoport 3. csoport! / 

Előjelek 
BS2-.. Csapágy rajzszámmal jelölve 
E2. SKF energiatakarékos csapágy 
ZE Csapágy SensorMount funkcióval 
Alapjel 
A 2. diagramban (c. 43. oldal) felsorolva 
Négy számjegy: rajzszám azonosítója 
Utójelek 8 
1. csoport: Belső kialakítás A 
CA, CAC Tartóvállak a belső gyűrűn, vezetőgyűrű a belső gyűrűn központosított, forgácsolt sárgaréz kosár 
CC(J), CJ Perem nélküli belső gyűrű, a belső gyűrűn központosított vezetőgyűrű, két préselt acélkosár 
CCJA, EJA Perem nélküli belső gyűrű, a külső gyűrű futópályáján központosított vezetőgyűrű, két préselt 

acélkosár 
E Optimális belső kialakítás a nagyobb teherbíró képesség érdekében 

213-as, 222-es és 223-as sorozat: Perem nélküli belső gyűrű és két préselt acélkosár. 

Kenőhorony és három kenőfurat a külső gyűrűben. 

d s 65 mm: Belső gyűrűn központosított vezetőgyűrű 
d 5 65 mm: Kosáron központosított vezetőgyűrű 

2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) S 
-CS, -2CS Súrlódó tömítés, NBR, egyik vagy mindkét oldalon 
-CS2,-2CS2 — Súrlódó tömítés, FKM, egyik vagy mindkét oldalon 
-CS5, -2CS5 — Súrlódó tömítés, HNBR, egyik vagy mindkét oldalon 
K Kúpos furat, 1:12 arányú kúposság 
K30 Kúpos furat, 1:30 arányú kúposság 
3. csoport: Kosár kialakítása 2 
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Forgácsolt acélkosár, belső gyűrűn központosított 
Forgácsolt acélkosár, külső gyűrűn központosított 
Préselt acélkosár, belső gyűrűn központosított 

Préselt acélkosár, külső gyűrűn központosított 
Forgácsolt sárgaréz kosár, külső gyűrűn központosított 
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Jelölési rendszer 




















4. csoport 
411421430]1441 4.5 1 4.6 
L 4.6. csoport: Egyéb változatok 
VALO5 Csapágy vibrációs alkalmazásokhoz, felületedzett préselt acélkosarak 
VA4O6 AVA4O5-tel egyező, de PTFE-bevonatú hengeres furat a belső gyűrűben 
VE552(E) Külső gyűrű az egyik homlokfelületen három, egymástól egyenlő távolságra található 
menetes furattal az emelő csigasorok beakasztásához. Az E betű azt jelzi, hogy a 
csapágyhoz megfelelő szemescsavar is jár. 
VE553(E)  AVE552(E)-vel egyező, de mindkét oldalon menetes furatok találhatók 
VG114 Felületedzett préselt acélkosarak 
VO424 A CO8-nál jobb futáspontosság 
Mé 4.5. csoport: Kenés 
GEM9 70-100$£-ban feltöltve SKF LGHB 2 kenőanyaggal 
VT143 25-454-ban feltöltve SKF LGEP 2 kenőanyaggal 
VT143B — 45-60£-ban feltöltve SKF LGEP 2 kenőanyaggal 
VT143C — 70-100£-ban feltöltve SKF LGEP 2 kenőanyaggal 
W64 Solid Oil 
w A külső gyűrűben lévő kenőhorony és kenőfuratok nélkül 
w20 Három kenőfurat a külső gyűrűben 
W26 Hat kenőfurat a belső gyűrűben 
w33 Kenőhorony és három kenőfurat a külső gyűrűben 
Ww33X Kenőhorony és hat kenőfurat a külső gyűrűben 
W77 Bedugott W33 kenőfuratok 
W513 W26 : W33 
heg 4.4. csoport: Stabilizálás 
S 4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak 

te 4.2. csoport: Pontosság, hézag, előfeszítés, csendes futás 
C08 P5 tűrésosztály szerinti futáspontosság 
C083 CO8 4 C3 
C084 CO8 4 C4 
€2 A normálnál kisebb radiális csapágyhézag 
[es A normálnál nagyobb radiális csapágyhézag 
C4 A C3-nál nagyobb radiális csapágyhézag 
c5 A C4-nél nagyobb radiális csapágyhézag 
P5 P5 tűrésosztály szerinti méret- és futáspontosság 
P6 P6 tűrésosztály szerinti méret- és futáspontosság 
P62 P6 1 C2 

Me 4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés 
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HA3 





Betétedzett acél belső gyűrű 
Betétedzett acél belső gyűrű 


ferde horonnyal a furatban 
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8.1 Beálló görgőscsapágyak 



































d 20-60 mm 
— b —— 
B K 
2 ! 
RÜl . 
Ta! JEE EE] 
j : 
D Di d d2 J 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu-  fordu- hengeres furattal kúpos furattal 
d D B € Co Pi; latszám — latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
20 52 181739 44 4,75 13000 17000 0,28 X 22205/20E - 
25 52 18 49 44 4,75 13000 17000 0,26 X 22205E 22205 EK 
62 17 48 41,5 4,55 9 300 12000 0,28 t 21305 CC - 
30 62 20 64 60 6.4 10000 14000 0,29 X 22206E 22206EK 
72 ag 64 61 6.8 8200 10000 0,41 " 21306CC 21306 CCK 
35 Az 2311865 85 93 9 000 12000 0,45 t 22207E 22207EK 
80 Fa 76,5 jé 8,15 7300 9500 055 X 21307 CC 21307 CCK 
40 80 23 965 90 98 8 000 11000 0,53 $ 22208E 22208EK 
90 Fás] 104 108 11,8 7000 9500 0,5 " 21308E 21308EK 
90 33 150 140 15 6 000 8000 1,05 r 22308E 22308EK 
45 85 ZZTFAOR 98 108 7500 10000 0,58 : 22209E 22209 EK 
85 23 96,5 93 9,65 11000 10000 0,58 E2.222091) E2.22209 K1 
JON CZSEZTEA2S A27 A37 6 300 8.500. 099 rt 21309E 21309 EK 
100 36 183 183 196 5 300 7000 1,4 : 22309E 22309 EK 
50 90 23 104 108 118 7000 9500 0,63 X 22210E 22210EK 
90 za 100 102 108 10000 9500 0,63 E2.222100 E2.22210 KI 
110 Var 156 166 186 5 600 ZS00ZETSS X 21310E 21310EK 
110 40 220 224 24 4800 6300 19 " 22310E 22310EK 
55 100 29 125 127 J87 6 300 8500 084 X 22211E 22211EK 
100 25 120 120 125 9 000 8500 0684 E2.222111) E2.22211 K! 
120 Za 156 166 186 5 600 7EOOTTZ SZZAJETE 21311EK 
120 43 270 280 30 4300 5600 2.45 9 Z23i2 E 22311EK 
60 110 28 156 166 186 5600 7500 1.415 x 22212E 22212EK 
110 28 150 156 166 8000 7500 4145 E2.222121 E2.22212 KI 
130 31 vhr 240 26,5 4800 6300 241 x 21312E 21312EK 
130 46 310 335 36,5 4000 5300 341 " 22312E 22312EK 





1) Ajánlott fordulatszám 5 500 ford./perc 
x SKF Explorer csapágy 
E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 
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Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d da Di b K fiz da D. Ta e Y1 Ya Yo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 


20 313 44,2 3.7 Üzi il 25,6 464 al 0,35 USA FA aA 
25 ús; 442 E 72 kúl 30,6 46,4 p] 0,35 as VA alézi 
357 50,7 - a 11 32 95 a 0,3 és 34 hr 
30 376 53 357 2 a 356 564 al 0,31 2,2 33 2,2 
433 588 - - 44 ky) 65 1 0,27 Fr.) kh) 2) 
35 44,5 61,8 E jú Ba § 42 65 al 0,31 2,2 SA vArA 
47,2 65,6 - - 15 44 74 45 0,28 2,4 3.6 É4O 
40 49,6 69,4 6 3 d 47 73 al 0,28 2,4 36 e, 
60 798 9.5 3 15 49 81 pR 0,24 2.8 4.2 2,8 
49,9 74,3 6 3 z Az 49 81 TL 0,37 aaz 728 aláz 
45 544 744 ször) Él jú sa 52 78 1 0,26 VAA Sz. Mn 
544 74,4 Ba 3 11 52 78 5] 0,26 26 3.9 És 
65,3 88 6 fi 15 54 val 35 0,24 2,8 4,2 2,8 
576 834 6 3 15 54 91 5 N-t 0,37 18 e / 18 
50 60 79 fiai 3 Jé 2 83 Ai 0,24 Fel 42 F 
CA Fáj 5.5 3 14 szd 83 1 0,24 2,8 4,2 2,8 
ÜZ 968 6 3 V2 61 jég Tá 0,24 2,8 4,2 FA 
63,9 kak] 6 3 2 61 99 2 037 18 Fej 18 
55 65,3 88 6 8 15 64 ek 15 0,24 28 4,2 28 
65.3 88 6 3 , 64 91 ky 0,24 2.8 4,2 28 
TE2 96,2 6 3 2 66 109 2 0,24 2,8 4,2 Za 
704 102 9.5 3 2 66 109 2 035 piK F2d 18 
60 VEB 965 6 8 AB 69 101 aes 0,24 2,8 42 VR) 
746 96,5 6 3 15 69 101 1.5 0,24 2,8 42 2,8 
87,8 115 6 8 v2őn b 72 118 iz 0,22 Es 4,6 2,8 
779 110 8,3 4,5 21 72 118 z 035 1? és, 18 
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8.1 Beálló görgőscsapágyak 
d 65-95 mm 


b 


; 
o] 
bi 


raja ll 




















eg EI 


1 ES A 








Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu-  fordu- hengeres furattal kúpos furattal 

d D B € Co Pi; latszám — latszám 

mm kN kN ford./perc kg - 

65 JODCCEZSZASZ d73 20,4 4300 6300 095 t 24013 CC/W33 x 24013 CCK30/W33 
120 a1 193 216 24 5000 7000 1,55 4 22213 E $§ 22213EK 
120 31 168 204 valósi 7000 7000 1,55 E2.222131) E2.22213 K2) 
140 33 236 270 29 4300 6000 2,55 ? ZA313E 8. 21313 EK 
140 48 340 360 38 3800 5000. 375 SEZZZTZE x 22313EK 

70 125 31 208 228 vs] 5000 6700 1,55 X 22214E § 22214EK 
150 3 285 325 34,5 4000 5600 341 " 21314E §" 21314EK 
150 51 400 430 45 3400 4500 4,55 4 22315E § 22314EK 

75 JLESKEZTÜTEETT TA 232 28,5 3800 5300 1,55 : 24015 CC/W33 x 24015 CCK30/W33 
130 ks) Far 240 26,5 4800 6300 1,7 : 22215 E § 22215EK 
160 37 285 325 34,5 4000 5600 3,5 FEZÁZÁSE EKST315 EK 
160 55 440 475 48 3200 4300 5,55 5 22315 E $ 22315EK 

80 TAN ZZT 236 270 29 4300 6000 241 r 22216E x 22216EK 
170 5 325 375 39 3800 5300 4.45 " 21316E §" 21316EK 
170 58 490 540 54 3000 4000 66 EITRZITSE § 22316EK 

85 150 36 285 325 345 4000 5600 27 FER2ZÁTE § 22217EK 
180 41 325 375 39 3800 5300 5.2 2 21317 E tt 21317 EK 
180 60 550 620 61 2800 3800 7,65 SIZZZA7E § 22317 EK 

90 160 40 325 375 39 3800 5300 3.4 $ 22218E § 22218EK 
160 Szá 355 440 48 2800 3800 4,65 X 23218 CC/W33 x 23218 CCK/W33 
190 43 380 450 46,5 3600 4800 6.1 E 2A318E § 21318EK 
190 64 610 695 67 2600 3600 9.05 : 22318E t 22318EK 

95 170 43 380 450 46,5 3600 4800 4.15 SIR2DENE § 22219EK 
200 45 425 490 49 3400 4500 7,05 § zi3i9E §" 21319EK 
200 67 670 765 7345 2600 3400 10,5 FZZZZEYE § 22319EK 





1) Ajánlott fordulatszám 5 500 ford./perc 
x SKF Explorer csapágy 
E2 S SKF energiatakarékos csapágy 
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Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d da Di b K fiz da D. Ta e Y1 Ya Yo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 

65 7839 87,3 EIT 2 4ilbei vak 94 al 027 F.A 5 Fő) 
801 106 6 3 1.5 74 111 45 0,24 2.8 4,2 2.8 
778 106 6 3 35 74 JAT 45 0,24 2.8 4,2 2.8 
94,7 124 6 3 21 77 128 2 0,22 3 46 2.8 
81,6 118 8,3 4,5 Fő 77 128 2 0,35 aló AA 1,8 

70 83 kal 6 a 15 vi 116 15 0,23 AA 4.4 2.8 
101 133 6 3 F.5] 82 138 f1 0,22 3 46 2.8 
90,3 128 8,3 4,5 Fa A 82 138 e 0,33 72 3 2 

75 84,2 100 55 Ki jaj d 81 109 J 0,28 2.4 3,6 EE) 
878 115 6 3 15 84 421 45 0,22 3 46 2.8 
101 133 6 3 ral 87 148 2 0,22 3 46 2.8 
928 135 8,3 4,5 7.5] 87 148 e 035 aa ési 1,8 

80 94,7 124 6 3 2 91 129 2 0,22 a 46 2.8 
106 141 6 3 FA 92 158 F2 0,24 2.8 4,2 2.8 
98,3 143 8,3 4,5 vez 92 158 2 035 aA AZA 1,8 

85 101 je] 6 3 2 96 439 e 0,22 3 46 2.8 
106 141 6 3 3 99 166 E] 0,24 2.8 4,2 2.8 
108 154 8,3 4,5 3 99 166 s) 033 e s E 

90 106 141 6 3 2 101 149 e 0,24 2.8 4,2 2.8 
106 137 55 3 z 101 149 2 0.51 e 33 2,2 
2 150 8,3 4,5 Ki 104 176 ZÉSI 0,24 2.8 4,2 2.8 
113 161 1141 6 a 104 176 90 0,33 2 e! 2 

95 ili 150 8,3 4,5 Ra 107 158 2 0,24 2.8 42 2.8 
118 159 8,3 4,5 3 109 186 29 0,24 2.8 4,2 2.8 
HAB 168 AAA 6 3 109 186 Fé 0,33 2 3 2 
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8.1 


8.1 Beálló görgőscsapágyak 
d 100-130 mm 



































j : 
D Di d d2 J 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu-  fordu- hengeres furattal kúpos furattal 

d D B € Co Pi; latszám — latszám 

mm kN kN ford./perc kg - 

100 150 50 285 415 45,5 2800 4000 3.15 X 24020 CC/W33 r 24020 CCK30/W33 
165 52 365 490 53 3000 4000 4,55 : 23120 CC/W33 : 23120 CCK/W33 
465 1657 455 640 68 2400 32007-5.65 t 24120 CC/W33 x 24120 CCK30/W33 
180 46 425 490 49 3400 4500 49 X 22220E § 22220EK 
180 603 475 600 63 2400 3400 685 X 23220 CC/W33 x 23220 CCK/W33 
215 47 425 490 49 3400 4500 86 EIT 2A320E § 21320EK 
215 pá) 815 950 88 2400 3000 3135 7: 22320 E § 22320EK 

110 170 45 310 440 46,5 3400 4300 38 : 23022 CC/W33 : 23022 CCK/W33 
170 60 415 620 67 2400 3600 5 : 24022 CC/W33 : 24022 CCK30/W33 
180 56 430 585 61 2800 3.600-4575 : 23122 CC/W33 r 23122 CCK/W33 
180 69 520 750 78 2000 3000 7.1 t 24122 CC/W33 : 24122 CCK30/W33 
200 58 560 640 63 3000 4000 7 nyeri 3 § 22222EK 
200 698 600 765 76,5 2200 3200 39685 t 23222 CC/W33 x 23222 CCK/W33 
240 80 950 1420 — 100 2000 2800 18,5 sT2232aE § 22322EK 

120 180 46 355 510 53 3200 4000 4.2 : 23024 CC/W33 r 23024 CCK/W33 
180 60 430 670 68 2400 3400 5.45 t 24024 CC/W33 : 24024 CCK30/W33 
200 62 510 695 rak 2600 3400 8 " 23124 CC/W33 r 23124 CCK/W33 
200 80 655 950 95 1900 2600 105 t 24124 CC/W33 : 24124 CCK30/W33 
215 58 630 765 735 2800 3800 8,7  22224E § 22224EK 
215 76 695 930 93 2000 2800 12 X 23224 CC/W33 x 23224 CCK/W33 
260 86 965 JZTZOZKEETO0 2000 2600 23 : 22324 CC/W33 x 22324 CCK/W33 

130 200 52 430 610 62 2800 3600 6 r 23026 CC/W33 r 23026 CCK/W33 
200 69 540 815 a1.5 2000 3000 805 t 24026 CC/W33 : 24026 CCK30/W33 
210 64 560 780 78 2400 S 20088 : 23126 CC/W33 r 23126 CCK/W33 
210 80 680 1000 100 1700 2400 11 t 24126 CC/W33 : 24126 CCK30/W33 
230 64 735 930 88 2600 3600 11 x 22226E x 22226EK 
230 80 780 1060 104 1900 2600 14,5 x 23226 CC/W33 x 23226 CCK/W33 
ZOOEENZTETTZOTTEV SZOKTÁK 1800 2400 29 : 22326 CC/W33 x 22326 CCK/W33 

x SKF Explorer csapágy 
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Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d da Di b K fiz da D. Ta e Y1 Ya Yo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 

100 hg la 432 6 2] si lás) 107 143 I Re 0,28 24 36 FE) 
115 144 6 3 2 ni 154 pr 0,3 Fáj 34 Fő 
413 141 4.4 2 2 JAA 154 öz 0,37 1,8 EZT 18 
118 159 8,3 4,5 2 al 168 E 0,24 2.8 4,2 2.8 
117 153 8,3 4,5 21 az 168 3 0.33 z 3 2 
alkil: 159 8,3 4,5 Ki 114 201 ési 0,24 2.8 4,2 2.8 
130 184 1141 6 3 114 201 25 0,33 2 je) f2 

110 125 1451 6 48 2 4119 161 2 0,23 FB. 4.4 2.8 
122 149 5.5 3 2 119 161 2 0,33 2 ci 2 
126 157 Sa Fahr 2 121 169 2 03 ÉS) 34 FJRA 
123 153 6 3 2 121 169 p4 037 18 Főv) 18 
130 178 aa 15 24 a22 188 2 0,25 KATA 4 Ed) 
130 169 8,3 4,5 1 122 188 fd 0,33 2 kj 2 
143 204 4 Úr ej Ta E] 124 226 BAL) 0,33 2 5) 2 

120 435 163 6 8 2 az9 471 2 0,22 3 46 2.8 
132 159 6 3 2 129 kral 2 0,3 FA] 34 Fő 
aga 174 8,3 4,5 2 131 189 2 0,28 2.4 3,6 FA) 
135 168 6 3 2 131 189 2 037 18 dj 1,8 
141 189 JA 6 Za 132 203 E 0,26 ZŐ a LÉ 
141 182 8,3 4,5 F..] asz 203 2 0.35 BR éz 1,8 
152 216 kk 7) Tsi 3 134 246 LESI 0535 az ős 1,8 

130 148 180 8,3 4,5 4 Jag 191 2 0,23 ÖZyA 4.4 2,8 
145 175 6 E É 139 191 2 031 APA e] APA 
148 184 83 475 2 141 199 2 0,28 2.4 3,6 2.5 
146 180 6 3 2 141 499 fe) 035 pi K Fo 18 
152 201 kkaléa § 6 K! 144 216 2. 0,27 SZ) sr E) 
151 196 8,3 4,5 3 144 216 2.5 0.33 éz 3 é 
164 233 A67 7 4 147 263 a 0,35 a d FA 18 
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8.1 


8.1 Beálló görgőscsapágyak 
d 140-170 mm 






































j : 
D Di d d2 J 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu- fordu- hengeres furattal kúpos furattal 

d D B € Co Pi; latszám — latszám 

mm kN kN ford./perc kg - 

140 210 53 465 680 68 2600 3400 6,55 x 23028 CC/W33 x 23028 CCK/W33 
210 69 570 900 88 2000 2800 8,55 : 24028 CC/W33 : 24028 CCK30/W33 
225. 68. 630 900 88 2200 2800 10,5 : 23128 CC/W33 x 23128 CCK/W33 
225 85 765 1160. " 112 1600 2200 135 t 24128 CC/W33 : 24128 CCK30/W33 
250 68 710 900 86,5 2400 3200 14 x 22228 CC/W33 x 22228 CCK/W33 
250 88 915 1250 120 1700 2400 19 t 23228 CC/W33 x 23228 CCK/W33 
300 JO2Z 42904 560--432 1700 2200 36,5 kr 22328 CC/W33 x 22328 CCK/W33 

150 VAPASI 56 510 750 TE 2400 SZOGNEZYS $ 23030 CC/W33 : 23030 CCK/W33 
zés 75 655 1040 100 1800 2600 10,5 t 24030 CC/W33 : 24030 CCK30/W33 
250 80 830 1200 114 2000 2600 16 r 23130 CC/W33 r 23130 CCK/W33 
250 100 1020 1530 146 1400 2000 20 " 24130 CC/W33 : 24130 CCK30/W33 
270 73 850 1080 102 2200 3000 18 r 22230 CC/W33 x 22230 CCK/W33 
270 96 1080 1460 137 1600 2200 24,5 rt 23230 CC/W33 x 23230 CCK/W33 
320 108 1460 1760 146 1600 2000 43,5 : 22330 CC/W33 x 22330 CCK/W33 

160 240 60 585 880 83 2400 30007-957 $ 23032 CC/W33 r 23032 CCK/W33 
240 80 750 1200 114 1700 2400 13 : 24032 CC/W33 : 24032 CCK30/W33 
270 86 980 ASZONKÁZA 1900 2400 20,5 : 23132 CC/W33 r 23132 CCK/W33 
270 109. 1180. 1760 163 1300 1900 25 t 24132 CC/W33 : 24132 CCK30/W33 
290780 CT 10001 EV290- 418 2000 2800 225 r 22232 CC/W33 x 22232 CCK/W33 
290 104 1220 1660 153 1500 2200 31 X 23232 CC/W33 x 23232 CCK/W33 
340 114 1600 1960 160 1500 190052 : 22332 CC/W33 x 22332 CCK/W33 

170 260 67 710 1060 100 2200 2800 13 : 23034 CC/W33 x 23034 CCK/W33 
260 90 930 1460 137 1600 2400 17,5 t 24034 CC/W33 : 24034 CCK30/W33 
280 88 TOFAESTSOTESÁGT 1800 2400 22 " 23134 CC/W33 r 23134 CCK/W33 
280 109 1220 1860 170 1200 1800 27,5 7 24134 CC/W33 : 24134 CCK30/W33 
3Á07 786. 120 01460 132 1900 2600 28,5 : 22234 CC/W33 x 22234 CCK/W33 
310 10 1400 1930 173 1400 2000 37,5 x 23234 CC/W33 x 23234 CCK/W33 
360. "120 1760- 2160. 176 1400 1800 61 : 22334 CC/W33 x 22334 CCK/W33 

x SKF Explorer csapágy 

910 akkr 








Ta 








Ta 




















Da da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d da Di b K fiz da D. Ta e Y1 Ya Yo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 

140 158 4 6/0) 8,3 4,5 2 149 201 2t 022 5 46 2.8 
155 185 6 3 2 149 201 sé. 03 Fáci 34 Fő 
159 197 8,3 45 FAT a52 213 2 0,28 2.4 3,6 SZE) 
156 193 8,3 4,5 5 152 213 f1 0,35 19 ee 1,8 
166 216 4 elési b 6 8 154 236 FL) 0,26 26 SE. Ár) 
165 élő nk.) 6 3 154 236 A) 0,33 2 a 2 
175 247 1677 k.. 4 HE 283 3 0,35 s FA 1,8 

150 169 203 8,3 4,5 F2 161 214 FA 0,22 3 46 2.8 
165 197 6 3 él 161 214 2 (46) 23 34 2,2 
172 216 kiba 6 ze! 162 238 2 03 728) 34 FIFA 
169 211 8,3 4,5 r.h 162 238 4 037 18 havi 18 
178 234 439 VAI 8 164 256 ZA 0,26 pij 5 d) 
175 228 11d 6 3 164 256 Ea) 0.35 19 ER; 18 
188 266 16,7 iz 4 167 303 3 0,35 1 Ete, FA. 18 

160 180 217 b há b 6 ran! 171 229 2 0,22 3 46 2.8 
176 211 8,3 4,5 ra kra 229 2 0,3 23 34 hő 
184 234 139 TA 2.1 az 258 2 03 TIZ 34 22 
181 228 8.3 4.5 3 172 258 2 04 1,7 2,5 1,6 
aa 250 A39 7 As] 3 174 276 da 0,26 ZŐ 5874 a 
188 244 139 FA 3 174 276 23 0.35 PR ész 1,8 
200 282 J6/7 a 4 alyéri ZF) 3 0535 a A 1,8 

170 pi] 232 E be § 6 V2) 181 249 2 0,23 ez 4.4 2.8 
188 226 E: Mo) 4,5 e 181 249 2 0,33 2 a 2 
495 244 139 Te 2 182 268 2 03 v.g 34 FA 
190 237 8.3 4.5 ra 182 268 e) 037 18 hg j 18 
203 267 167 A 4 187 293 3 0,27 EZ) si EZ) 
200 261 139 Va 4 187 293 3 0.35 BR) És? 1,8 
213 300 A67 9 4 187 343 a 0,33 2 3 s 
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8.1 


8.1 Beálló görgőscsapágyak 
d 180-220 mm 



































D Di 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu- fordu- hengeres furattal kúpos furattal 

d D B € Co Pi; latszám — latszám 

mm kN kN ford./perc kg - 

180 250 EE 490 830 765 2600 2800 79 t 23936 CC/W33 x 23936 CCK/W33 
280 74 830 1250 114 2000 2600 17 r 23036 CC/W33 x 23036 CCK/W33 
280. 100. "1080" 1730 156 1500 22004023 t 24036 CC/W33 x 24036 CCK30/W33 
300 96 1200 1760 160 1700 2200 28 tr 23136 CC/W33 x 23136 CCK/W33 
300 118 1400 2160 196 1100 1600 34,5 : 24136 CC/W33 x 24136 CCK30/W33 
320 86 1180 1560 140 1800 2600 29,5 x 22236 CC/W33 x 22236 CCK/W33 
320 112 1500 2120 186 1300 1900 39,5 t 23236 CC/W33 x 23236 CCK/W33 
380. 126. 2000. 2450 "193 1300 1700 71,5 r 22336 CC/W33 x 22336 CCK/W33 

190 260 52 475 800 76,5 2400 2600 83 r 23938 CC/W33 x 23938 CCK/W33 
290 75 865 1340 122 1900 2400 18 tr 23038 CC/W33 r 23038 CCK/W33 
ZJOZ TOO TET AZOTTETS007163 1400 2000 24,5 " 24038 CC/W33 r 24038 CCK30/W33 
320 104 1370 2080 183 1500 2000 35 r 23138 CC/W33 r 23138 CCK/W33 
320 128 1600 2500 212 1100 1500 43 : 24138 CC/W33 : 24138 CCK30/W33 
340 92 TZ7OTTA700TCÉSŐ 1700 2400 36,5 x 22238 CC/W33 x 22238 CCK/W33 
340 120 1660 2400 208 1300 1800 48 tr 23238 CC/W33 x 23238 CCK/W33 
400 132." 2A20" "Z650" 208 1200 1600 825 x 22338 CC/W33 r 22338 CCK/W33 

200 280 60 620 1040 93 2200 2400 11,5 : 23940 CC/W33 r 23940 CCK/W33 
310 82 1000 1530 137 1800 2200 235 : 23040 CC/W33 : 23040 CCK/W33 
310 109 1290 2120 186 1300 49007-31 : 24040 CC/W33 : 24040 CCK30/W33 
340 112 1600 2360 204 1500 1900 43 : 23140 CC/W33 : 23140 CCK/W33 
340 140 1800 2800 232 1000 1400 53,5 " 24140 CC/W33 : 24140 CCK30/W33 
360. 98. 1460 1930" 166 1600 2200 43,5 " 22240 CC/W33 x 22240 CCK/W33 
360 128 1860 2700 228 1200 1700 58 tr 23240 CC/W33 x 23240 CCK/W33 
4201 -I38 72320 29007 72AK 1200 1500. 95 : 22340 CC/W33 x 22340 CCK/W33 

220 300 60 630 1080 93 2000 2200 12,5 : 23944 CC/W33 x 23944 CCK/W33 
340 90 1220 1860 163 1600 2000 30,5 tr 23044 CC/W33 r 23044 CCK/W33 
340 118 4560 26007 "242 1200 1700 40 : 24044 CC/W33 : 24044 CCK30/W33 
370 120 1800 2750 232 1300 1700 53,5 t 23144 CC/W33 r 23144 CCK/W33 
370 A5OTEZÁ20 TT 38507 285 850 1200 67 § 24144 CC/W33 : 24144 CCK30/W33 
400108 1760 23607 196 1500 2000 60,5 : 22244 CC/W33 x 22244 CCK/W33 
400 144 2360 3450 285 1100 1500 81,5 X 23244 CC/W33 x 23244 CCK/W33 
460 145 27007" 3450 "260 1000 1400 120 r 22344 CC/W33 r 22344 CCK/W33 





x SKF Explorer csapágy 


912 akkr 




















Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 





d d2 Di b K T12 da Da fg e Yi Y2 Yo 
- - min. min. max. max. 
mm mm - 


180 499 231 6 3 2 189 241 2 0,18 3.8 56 3,6 
204 249 13,9 7.5 2 191 269 2 0,24 28 4,2 2,8 
201 243 8.3 4,5 sző 191 269 74 0,33 72 a 74 
207 299 132 7,5 3 194 286 Éj 0,3 5) 3.4 1 
203 253 jú a lék 6 8 194 286 VR 0,37 18 váj 1,8 
öz 278 467 A 4 197 303 2 0,26 2,6 A Vad 
Fal 271 13.9 7,5 4 a97 303 3 0,35 1? és 18 
224 Sa EZ Z a 4 197 363 E3 0,35 ad ZA 18 
190 209 240 6 8 éz a99 251 "4 0,16 4,2 6,3 4 
216 261 139 7,5 21 201 é79 z 0,23 27 44 28 
210 253 8.3 4,5 zak 201 279 74 0,31 Fe Mi s 
220 275 13.9 7,5 3 204 306 23 0,31 2,2 3.3 éz 
ks 268 ezek 6 3 204 306 721 0,4 al s 1,6 
KZT 294 16,7 c 4 207 323 3 0,26 2,6 32 3 
222 287 16.7 9 4 207 323 3 0.35 47 Eőd 18 
236 333 223 az 5 210 380 4 0,35 KR ZYA ala 
200 2ze 258 8,3 4,5 s vallat 269 2 0,19 3.6 szG) 36 
228 278 13.97 FA 2 211 299 2 0,24 2.8 4,2 2.8 
223 268 ik bab 6 zi jalal 299 2 0,33 FA 3 FA 
231 rk] 167 kJ a 214 326 ÉS 0.34 2,2 Ki 3 
226 284 da 6 3 214 326 a 0,4 a ta. 1,6 
238 EI 467 iz 4 217 343 3 0,26 NÖ kiv VE 
235 304 16,7 ? 4 217 343 E] 0,35 Hz ése 1,8 
249 351 22 ii 5 220 400 4 0,33 2 33 72 
220 241 278 8.3 4,5 szab vat 289 VA 0,16 4,2 6.3 4 
250 306 13.9 tA3 3 233 327 É48. 0,24 2,8 4,2 2,8 
244 295 kés b 6 Ai 233 327 za) 0,33 2 S 2 
298 320 16,7 ? 4 237 353 3 0,3 2.3 3,4 2,2 
248 310 ia Be 6 4 237 352 3 0,4 18 Va) 16 
263 346 167 2 4 23 383 2 0,27 Fa cö FE 
299 338 16,7 9 4 237 383 3 0.35 HR; PR) 18 
VAA 389 223 z [74 mi 240 440 4 0,31 VBEA 33 2,2 
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8.1 Beálló görgőscsapágyak 
d 240 - 300 mm 



































D Di 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu- fordu- hengeres furattal kúpos furattal 

d D B € Co Pi; latszám — latszám 

mm kN kN ford./perc kg - 

240 320 60 655 JA60 98 1900 2000 135 t 23948 CC/W33 x 23948 CCK/W33 
360 92 1290 2080 176 1500 1900. 335 : 23048 CC/W33 x 23048 CCK/W33 
360 118 1600 2700 228 1100 1600 43 : 24048 CC/W33 x 24048 CCK30/W33 
400 128 2080 3200 255 1200 1600 66,5 t 23148 CC/W33 r 23148 CCK/W33 
400 160 2400 3900 320 750 1100 83 : 24148 CC/W33 x 24148 CCK30/W33 
440 120 2200 3000 245 1300 1800 83 r 22248 CC/W33 x 22248 CCK/W33 
440 160 2900 4300 345 950 1300 110 tr 23248 CC/W33 x 23248 CCK/W33 
500 155 3100 4000 290 950 1300 155 : 22348 CC/W33 x 22348 CCK/W33 

260 360 6 75 1000 1800 156 1700 1900 23,5 x 23952 CC/W33 x 23952 CCK/W33 
400 104 1600 2550 212 1300 1700 48,5 X 23052 CC/W33 x 23052 CCK/W33 
400 140 2040 3450 285 1000 1400 65,5 : 24052 CC/W33 : 24052 CCK30/W33 
440 144 2550 3900 290 1100 1400 90,5 tr 23152 CC/W33 x 23152 CCK/W33 
440 180 3000 4800 380 670 950 110 § 24152 CC/W33 : 24152 CCK30/W33 
480 JZOCZŐS5OT 35507 285 1200 1600 110 x 22252 CC/W33 x 22252 CCK/W33 
480 174 3250 4750 360 850 1200 140 rt 23252 CC/W33 x 23252 CCK/W33 
540 JÓS KEZSSÜTEEESSÜNEEZZS 850 TA007-190 x 22352 CC/W33 x 22352 CCK/W33 

280 380 75 965 17760177443 1600 A7007-25 x 23956 CC/W33 x 23956 CCK/W33 
420 106 1730 2850 224 1300 1600 525 : 23056 CC/W33 x 23056 CCK/W33 
420 140 2160 3800 285 950 1400 69,5 r 24056 CC/W33 : 24056 CCK30/W33 
460 146 2650 4250 335 1000 1300. 97 : 23156 CC/W33 x 23156 CCK/W33 
460 180 3100 5100 6 415 630 900 120 r 24156 CC/W33 : 24156 CCK30/W33 
500A3O 2700 7737507-300 1100 A500-IA5 x 22256 CC/W33 x 22256 CCK/W33 
500 176 3250 4900 365 800 1100 150 X 23256 CC/W33 x 23256 CCK/W33 
580. 175 4000" "5200 365 800 1100 235 x 22356 CC/W33 x 22356 CCK/W33 

300 420 90 1370 2500 200 1400 1600. 395 : 23960 CC/W33 x 23960 CCK/W33 
460 118 2120 3450 265 1200 1500 71, tr 23060 CC/W33 x 23060 CCK/W33 
4607 160. 27007 4750. 355 850 T200CE97 " 24060 CC/W33 x 24060 CCK30/W33 
500 160 3200 5100 380 950 1200 125 tr 23160 CC/W33 x 23160 CCK/W33 
500 200 3750 6300 465 560 800 — 160 : 24160 CC/W33 x 24160 CCK30/W33 
540. CITAO ZABOT 4250 325 1000 1400 135 " 22260 CC/W33 x 22260 CCK/W33 
540 192 3900 5850 425 750 1000 190 tr 23260 CC/W33 x 23260 CCK/W33 





x SKF Explorer csapágy 
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Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 





d d2 Di b K T12 da D. fg e Yi Y2 Yo 
- - min. min. max. max. 
mm mm - 


240 261 298 8.3 4,5 tl 251 309 2 07 4,5 6,7 4,5 
271 326 13,9 FA 3 253 347 jód. 0,23 FR 4.4 2.8 
265 316 kí ha Ba B 6 8 253 347 va) 0,3 VA 3,4 e 
277 348 16,7 ? 4 257 383 3 03 2.3 3.4 éz 
27 ag6 jú ha lés 6 4 257 383 3 0,4 JA VR 16 
290 383 EZ úr 4 257 423 3 0,27 VE cél Vö 
286 374 22,3 12 4 257 423 3 0.35 17 és? 18 
303 423 FÉR az 5 260 480 4 0,31 72 E Va 
260 OZ Sh! 8.3 4,5 28 b 271 349 e. 0,18 3.8 5.6 EÓ 
295 360 16,7 § 4 2759 385 3 0,23 és? 44 2,8 
289 347 ld 6 4 275 385 S8 0,33 72 54 74 
301 380 16,7 ka 4 27 423 3 0,31 2,2 3.3 2,2 
293 368 139 7 4 vat 423 3 0,4 AÚ 7) 1,6 
312 421 223 az 5 280 460 4 0,27 743 37 5 
312 408 223 12 5 280 460 4 0.35 aa ex 18 
328 458 223 42 6 286 514 2) 0,31 je 33 jel 
280 308 352 cb tat 6 éz zi 369 2 0,16 4.2 63 4 
315 380 167 a 4 295 405 2 0,23 Fe 4.4 2,8 
309 368 irak 6 4 pb 405 3 0,31 zta 3.3 Va 
321 401 16.7 kd 5 300 440 4 0.3 FA 3,4 2,2 
314 390 139 1) 5 300 440 4 0,4 aZ VR 1,6 
EE] 441 22,3 A 5 300 480 4 0,26 Ő e n. 
332 429 22,3 12 fa 300 480 4 0,35 HK; ése 18 
354 492 2 42 6 306 554 5 0,3 ző 3,4 Va 
300 EKE 385 ha Ba 6 88 ales 407 s. 0,19 SA 58 SA 
340 414 16,7 ? 4 315 445 3 0,23 és 44 2,8 
Sa 400 Ha 75 4 315 445 3 0,33 FA 3 2 
345 434 167 kJ a 320 480 4 0,3 2.3 3.4 2,2 
338 422 AAN 75 5 320 480 4 0,4 ay o. 16 
354 477 EZAZ 72 5 311 520 4 0,26 2,6 S jvA FH 
356 461 22,3 12 a 320 520 4 0,35 ése 18 


akkr 915 


8.1 Beálló görgőscsapágyak 
d 320- 400 mm 






































j : 
D Di d d2 J 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu-  fordu- hengeres furattal kúpos furattal 

d D B € Co Pi; latszám — latszám 

mm kN kN ford./perc kg - 

320 440 90 4430. 2700. 242 1400 1500 42 t 23964 CC/W33 x 23964 CCK/W33 
480 121 2240 3800 285 1100 1400 78 : 23064 CC/W33 : 23064 CCK/W33 
480 160 2850 5100 400 800 1200 100 t 24064 CC/W33 x 24064 CCK30/W33 
540 176 3750 6000 440 850 1100 165 tr 23164 CC/W33 r 23164 CCK/W33 
540 218 4250 7100 510 500 700  — 210 : 24164 CC/W33 x 24164 CCK30/W33 
580. 150. 3600 4900 375 950 13004175 : 22264 CC/W33 x 22264 CCK/W33 
580 208 4400 6700 480 700 950 240 t 23264 CC/W33 x 23264 CCK/W33 

340 460 90 1460 2800 216 1300 1400 45,5 : 23968 CC/W33 x 23968 CCK/W33 
520 133. 2700. 4550 335 1000 1300 105 : 23068 CC/W33 x 23068 CCK/W33 
520 180 3450 6200 475 750 1100 140 " 24068 CC/W33 : 24068 CCK30/W33 
580 190 4250 6800 480 800 1000 210 t 23168 CC/W33 x 23168 CCK/W33 
580 243 5300 8650 630 430 630 280 " 24168 ECCJ/W33 r 24168 ECCK30J/W33 
620 224 5100 7800 550 560 800 295 rt 23268 CA/W33 x 23268 CAK/W33 

360 480 90 TAOÜTECZ7SÜTER2ZŐ 1200 1300 46 x 23972 CC/W33 x 23972 CCK/W33 
540 134 2750 4800 345 950 1200 110 : 23072 CC/W33 x 23072 CCK/W33 
540 JBOTKESISSÜTKEGISSÜEEZKGÜ 700 1000 145 § 24072 CC/W33 : 24072 CCK30/W33 
600 192 4300 6950 490 750 1000 220 : 23172 CC/W33 x 23172 CCK/W33 
600 243 TTSIG00NTESZOOTEEST0 400 600 280 § 24172 ECCJ/W33 : 24172 ECCK30J/W33 
650 170 4300 6200 440 630 850 290 x 22272 CA/W33 x 22272 CAK/W33 
650 232 5400 8300 570 530 750 335 t 23272 CA/W33 x 23272 CAK/W33 

380 520 106 1960 3800 285 1100 1200 69 : 23976 CC/W33 x 23976 CCK/W33 
560 135 2900 5000 360 900 1200 115 : 23076 CC/W33 x 23076 CCK/W33 
560 180 3600 6800 480 670 950 150 : 24076 CC/W33 : 24076 CCK30/W33 
620 194 4400 7100 500 560 1000 230 t 23176 CA/W33 x 23176 CAK/W33 
620 DX EESZONEZKSOOTEE7ÁO 360 530 300 : 24176 ECA/W33 : 24176 ECAK30/W33 
680 240 5850 9150 620 500 750 375 t 23276 CA/W33 x 23276 CAK/W33 

400 — 540 106 2000 3900 290 1100 T2O0CE71 : 23980 CC/W33 x 23980 CCK/W33 
600 148 3400 5850 415 850 1100 150 tr 23080 CC/W33 r 23080 CCK/W33 
600 200 4300 8000 560 630 900 205 " 24080 ECCJ/W33 x 24080 ECCK30J/W33 
650 200 4650 7650 530 530 950 265 tr 23180 CA/W33 : 23180 CAK/W33 
650 250 6200 10600 735 340 500 — 340 " 24180 ECA/W33 x 24180 ECAK30/W33 
720 256 6550 10400 680 480 670 450 r 23280 CA/W33 : 23280 CAK/W33 
820 243 7500 10400 670 430 750 650 : 22380 CA/W33 x 22380 CAK/W33 

x SKF Explorer csapágy 

916 akkr 
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Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d da Di b K fiz da D. Ta e Y1 Ya Yo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 


320 354 406 ale éb 6 3 333 427 Zs0. OT 4 sziv 4 
360 434 16.7 ka 4 335 465 3 0,23 2,9 4.4 2.8 
354 423 Hg 78 4 335 465 53 0,31 2 8 VÉ 
370 465 223 12 a 340 520 4 0,31 2 3.3 éz 
364 455 A67 9 5 340 520 4 0,4 JE VR) a 
ET 6 513 EZ úr 5 340 560 4 0,26 2,6 EA Va 
382 493 22,3 12 a 340 560 4 0,35 12 FR) 18 
340 373 426 cb 6 3 353 447 a. 0,17 4 szlvl 4 
385 468 223 12 § 358 502 4 0,24 2.8 4,2 2,8 
377 453 16,7 A ts 358 502 4 0,33 FA 3 F.A 
394 498 223 12 5 360 560 4 038 éz EA) 3 
383 491 16,7 A § 360 560 4 0,4 17 Ésa. 1,6 
427 528 223 12 6 366 594 5 0,35 4; ész 4 IE: 
360 394 447 ELET 6 3 373 467 Fa 0,15 4,5 6,7 4,5 
404 483 223 12 5 3768 522 4 0,23 EZ 4.4 2,8 
397 474 JOZ d iz 378 522 4 0,31 e. 33 Ezé 
418 524 2253 12 5 380 580 4 0.3 tág 34 2,2 
404 ell 16,7 A j) 380 580 4 0,4 ATA a. 1145 
454 568 223 az 6 386 624 ka. 0,26 2,6 39 74) 
449 552 2253 12 6 386 624 4) 0,35 49 29 18 
380 419 481 Er 75 4 395 505 ra 0,17 4 5 4 
426 509 V2s3 12 9 398 542 4 0,22 e) 46 2.8 
419 497 16,7 A § 398 542 4 0,3 23 34 2,2 
454 541 22,3 Fi § 400 600 4 0,3 d) 3,4 1 
444 532 ASZ A is) 400 600 4 0,37 aló SAVA ale 
473 581 223 12 6 406 654 7) 035 pK FA 18 
400 439 500 HZ 78 4 415 525 2 0,16 4,2 6.3 4 
450 543 223 12 a 418 582 4 0,23 27 44 28 
442 527 FEJEZ je 5 418 582 4 0,3 AZ 3.4 2,2 
475 566 22,3 12 6 426 624 3 0,28 2,4 3,6 0 
467 909 22 az 6 426 624 51 0,37 alzi ZET aló: 
500 615 22,3 az 6 426 694 12 035 da ÜZYA 1,8 
534 697 22,3 az Zed 432 788 6 0.3 FA) 3,4 2,2 
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8.1 Beálló görgőscsapágyak 
d 420-500 mm 
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D D1 d d2 d 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu-  fordu- hengeres furattal kúpos furattal 

d D B € Co Pi; latszám — latszám 

mm kN kN ford./perc kg - 

420 560 106 2040 4150 300 1000 1300 745 x 23984 CC/W33 x 23984 CCK/W33 
620 150 3400 6000 415 600 1100 155 : 23084 CA/W33 : 23084 CAK/W33 
620 200 4400 8300 585 530 900 210 : 24084 ECA/W33 r 24084 ECAK30/W33 
700 224 5600 9300 620 480 900 350 tr 23184 CJ/W33 x 23184 CKJ/W33 
700 280 7350 12600 850 320 480 445 " 24184 ECA/W33 : 24184 ECAK30/W33 
760 272 7350 11600 765 450 630 935 tr 23284 CA/W33 x 23284 CAK/W33 

440 600 118 2450 4900 345 950 1000 99,5 x 23988 CC/W33 x 23988 CCK/W33 
650 157 3650 6550 450 560 1000 180 : 23088 CA/W33 x 23088 CAK/W33 
650 2127K8007- "94507 7630 500 850 245 " 24088 ECA/W33 : 24088 ECAK30/W33 
720 226 6000 10000 670 450 850 360 " 23188 CA/W33 x 23188 CAK/W33 
720 280 7500 13200 900 300 450 460 " 24188 ECA/W33 r 24188 ECAK30/W33 
790 280 7800 12500 800 430 600 590 t 23288 CA/W33 x 23288 CAK/W33 

460 580 118 2080 4900 345 630 JAO07S S : 24892 CAMA/W20O — " 24892 CAK3OMA/W20 
620 118 2500 5000 355 600 1000 105 t 23992 CA/W33 x 23992 CAK/W33 
680 163 3900 6950 465 560 950 205 : 23092 CA/W33 : 23092 CAK/W33 
680 218 5200 10000 670 480 800 275 : 24092 ECA/W33 : 24092 ECAK30/W33 
760 — 240 6400 10800 680 430 800 — 440 : 23192 CA/W33 x 23192 CAK/W33 
760 300 8300 14600 1000 280 430 560 rt 24192 ECA/W33 r 24192 ECAK30/W33 
830 — 296 8500 13700 880 400 560 695 x 23292 CA/W33 x 23292 CAK/W33 

480 650 128 2900.  S700- 6405 560 1000 125 : 23996 CA/W33 x 23996 CAK/W33 
700 165 3900 6800 450 530 950 215 t 23096 CA/W33 : 23096 CAK/W33 
700 218 5300 10400. 695 450 750 285 " 24096 ECA/W33 : 24096 ECAK30/W33 
790 248 6950 12000 780 400 750 485 t 23196 CA/W33 x 23196 CAK/W33 
790 308 9000 15600 1040 260 400 605 " 24196 ECA/W33 : 24196 ECAK30/W33 
870 310 9300 15000 6 950 380 530 800 t 23296 CA/W33 x 23296 CAK/W33 

500 670 128 2900 6000 415 530 950. 130 x 239/500 CA/W33 x 239/500 CAK/W33 
720 167 4150 7800 510 500 900 225 X 230/500 CA/W33 : 230/500 CAK/W33 
Z207-EZ18S 755007 410000735 430 700 295 " 240/500 ECA/W33 — " 240/500 ECAK30/W33 
830 264 7650 12900 830 380 700 580 x 231/500 CA/W33 " 231/500 CAK/W33 
830 325 9800 17000 1120 260 380 700 " 241/500 ECA/W33 — " 241/500 ECAK30/W33 
920 336 10600 17300 1060 360 500 985 x 232/500 CA/W33 x 232/500 CAK/W33 

x SKF Explorer csapágy 

918 akkr 













































































Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 





d d2 Di b K T12 da Da fg e Yi Y2 Yo 
- - min. min. max. max. 
mm mm - 


420 459 520 16,7 4 4 435 545 3 0,16 4,2 6.3 4 
487 563 FEK 12 5 438 602 4 0,22 3 46 2.8 
477 547 228 12 5 438 602 4 0,3 ea 3,4 vé 
483 607 22,3 12 6 446 674 5 0,3 2.3 3,4 éz 
494 ea 22 ji F-d 6 446 674 5 0,4 u ly VE 16 
526 649 22,3 12 45 452 728 6 0,35 kik: éa 18 
440 484 553 TO5Z A 4 455 585 3 0,16 4,2 6,3 4 
si 590 tek] 12 6 463 627 2 0,22 8 46 2,8 
499 572 223 az 6 463 627 5 0,3 7) 34 2,2 
529 632 223 12 6 466 694 5 0.3 Fő) 34 73 
516 618 22,3 az 6 466 694 Hz) 0,37 az aA 1,8 
549 676 FI) 12 Fé 472 758 6 0,35 pi 27 18 
460 505 541 8 Hai 3 473 567 FA 0,17 4 szi 4 
516 574 168. 9 4 475 605 a 0,16 4.2 63 4 
533 617 223 az 6 483 657 8. 0,22 3 46 2,8 
524 601 22,3 12 6 483 657 [3 0,28 24 kg) FE) 
555 666 22,3 AZ Fő 492 728 6 0,3 715 3.4 ős 
543 649 22,3 12 79 492 728 6 0,37 1,8 2,7 18 
574 706 VEB a F- 78 492 798 6 0,35 a l87/ JEA 18 
480 537 602 AO7 A 5 498 632 4 0,18 28 5.0 SA 
549 633 22,3 12 6 503 677 5 0,21 3.2 4.8 3.2 
542 619 EZ ki FA 6 503 677 5 0,28 2.4 SAD VE) 
99 692 22,3 12 FA za 758 6 0,3 É33) 34 EF 
564 678 223 ú [74 12 szál la 758 6 0,37 alk KK 1,8 
602 741 22,3 12 740 512 838 6 0.35 IK Faj 18 
500 561 622 22,3 e 5 518 652 4 0,17 4 59 4 
573 658 22,3 12 6 523 697 5 0,21 3.2 4.8 3.2 
566 644 S 12 6 523 697 5 0,26 2,6 CA KK. 
605 726 22,3 12 7,5 532 798 6 0,3 ék) 3.4 2,2 
588 ei ZSZ AZ 782 532 798 6 0,37 18 VE 18 
633 779 22,3 12 7,5 532 888 6 0,35 kik ész 1,8 
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8.1 Beálló görgőscsapágyak 
d 530-670 mm 
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D D1 d d2 d 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu-  fordu- hengeres furattal kúpos furattal 

d D B ja Co Pi; latszám — latszám 

mm kN kN ford./perc kg - 

530 650 118 2420 6 5300 6 380 530 950 86 x 248/530 CAMA/W20 " 248/530 CAK3OMA/W20 
710 136 3200 6700 480 500 900 1455 x 239/530 CA/W33 x 239/530 CAK/W33 
780 185 5100 9300 630 450 800 — 310 : 230/530 CA/W33 x 230/530 CAK/W33 
780 250 6700 13200 830 400 670 410 X 240/530 ECA/W33 — " 240/530CAK30/W33 
870 272 ESASOTTAK0001915 360 670 645 x 231/530 CA/W33 : 231/530 CAK/W33 
870 335 10600 19000 1220 240 360 830 t 241/530 ECA/W33  " 241/530ECAK30/W33 
980 355 12700 20400 1220 320 480 1200  " 232/530CA/W33 x 232/530 CAK/W33 

560 750 140" 3450. 7200" 510 450 850 a his x 239/560 CA/W33 x 239/560 CAK/W33 
820 195 5600 10200 680 430 750 498 t 230/560 CA/W33 x 230/560 CAK/W33 
820 258 7350 14600 960 380 630 465 : 240/560 ECA/W33 — " 240/560 ECAK30/W33 
920 280 9150 16000 980 340 630 740 tr 231/560 CA/W33 x 231/560 CAK/W33 
920 355 12000 21600 1340 220 320 985 : 241/560 ECJ/W33 : 241/560 ECK30J/W33 
1030 365 13400 22000 1320 280 430 1350  " 232/560CA/W33 x 232/560 CAK/W33 

600 800 150 3900 8300 585 430 750 220 : 239/600 CA/W33 : 239/600 CAK/W33 
870 200 6000 11400 750 400 700 405 rt 230/600 CA/W33 x 230/600 CAK/W33 
870 ZZ2ZZESÁASOTCA7ZO00TLA00 340 560 520 : 240/600 ECA/W33 — " 240/600 ECAK30/W33 
980 300 10200 18000 1100 320 560 895 t 231/600 CA/W33 : 231/600 CAK/W33 
980 375 13200 23600 1460 200 300 1200  " 241/600 ECA/W33  " 241/600 ECAK30/W33 
1090 388 15000 25500 1460 260 400 1600  " 232/600 CA/W33 x 232/600 CAK/W33 

630 780 Jaz 2500 C6400 415 430 750 120 : 238/630 CAMA/W20 " 238/630 CAKMA/W20 
850 165 4650 9800 640 400 700 280 x 239/630 CA/W33 x 239/630 CAK/W33 
920 212 6700 12500 800 380 670 — 485 " 230/630 CA/W33 x 230/630 CAK/W33 
920 290 8800 18000 1140 320 530 645 t 240/630 ECJ/W33 : 240/630 ECK30J/W33 
1030 315 12000 20800 1220 260 530 1050  " 231/630CA/W33 : 231/630 CAK/W33 
1030 400 14600 27000 1630 190 280 1400  " 241/630 ECA/W33  " 241/630 ECAK30/W33 

670 820 112 2600 6400 430 400 700 — 130 " 238/670 CAMA/W20 " 238/670 CAKMA/W20 
900 170 5000 10800 695 360 670 315 x 239/670 CA/W33 x 239/670 CAK/W33 
9807. 230. 7.650" 146007 915 340 600 600 : 230/670 CA/W33 x 230/670 CAK/W33 
980 308 10000 20400 1320 300 500 790 X 240/670 ECA/W33 — " 240/670 ECAK30/W33 
1090 336 12500 22400 1320 240 500 1250  " 231/670CA/W33 : 231/670 CAK/W33 
1090 412 16000 29000 1760 180 260 1600  " 241/670 ECA/W33  " 241/670ECAK30/W33 
1220 438 18000 30500 1700 220 360 2270  " 232/670CA/W33 x 232/670 CAK/W33 

x SKF Explorer csapágy 

920 akkr 













































































Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 





d d2 Di b K T12 da Da fg e Yi Y2 Yo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 

530 SZG 612 - Ta a) 543 637 sálat 045 KIS 6,7 4,5 
594 661 223 az 5 548 692 4 0 AZ 4 5.7 4 
613 740 223 ú2 6 553 757 B 0,22 a 46 28 
601 687 223 az 6 553 757 5 0,28 24 3,6 25 
638 763 2253 42 Té 562 838 6 08 ehS) 34 2,2 
623 748 hr] kJ Za 562 838 6 037 18 jét 1,8 
670 836 223 12 Az 570 940 8 085 kiló EA 1,8 

560 627 697 223 B 4 5 578 792 4 0,16 4,2 63 4 
646 746 EFK 12 6 583 797 5 0,22 ei 46 28 
637 728 223 12 6 583 Tr] 5 0,28 24 3,6 25 
675 809 2253 12 7.5 5972 888 6 03 Fi 3.4 Éz 
634 796 223 a 4 Té 59 888 6 085 si K Úr 1,8 
706 878 223 12 95 600 990 8 035 HI) HA) 1,8 

600 671 744 223 42 5 618 782 4 ealyú 4 fkA 4 
685 789 Er] kF 6 erk] 847 5 0,22 e 46 28 
675 774 223 12 6 623 847 5 03 FS) 34 FZSA 
722 863 Zé 12 78 632 948 6 03 23 34 EZ 
702 845 223 3 [74 Ta 632 948 6 087 1,8 VAY 1,8 
754 szg Zé 12 §5 640 1050 8 0.25 1,9 Fi) 18 

630 682 738 - 9 4 645 765 s 0,12 Bib 84 Bib 
708 787 223 12 6 653 827 5 0417 4 5.9 4 
V2Z 839 FELS ju FA vi 658 892 6 0,21 FA 4,8 EVA 
697 823 dés £ F-) a 658 892 6 0,28 24 3 33 
755 918 223 42 Ta 662 998 6 98 FG) 34 s. 
738 885 dea 12 FA 662 998 6 037 18 2,7 18 

670 724 778 - 7 4 685 805 ő 0,11 [aal al 68 
752 835 223 12 6 693 877 5 047 4 5.9 4 
7 892 VZZÉS julF-a 79 698 952 6 0,21 EFA 48 EVA 
758 866 223 az FA 698 952 6 0,28 24 kra 25 
804 959 223 42 vég 702 1058 6 03 7-6) 34 2,2 
782 942 Zé 12 Fő 702 1058 6 037 18 2,7 18 
832 4028. 223 12 12 718 TA72- 10 035 si 8) FA 8 
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8.1 Beálló görgőscsapágyak 
d 710-850 mm 
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Hengeres furat 
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Kúpos furat 











Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu-  fordu- hengeres furattal kúpos furattal 

d D B € Co Pi; latszám — latszám 

mm kN kN ford./perc kg - 

710 870 118 3000 6 7500 6 — 500 360 670 458 x 238/710 CAMA/W20 " 238/710 CAKMA/W20 
950 180 5600 12000 765 340 600 365 r 239/710 CA/W33 x 239/710 CAK/W33 
950" 243 6800 15600 930 300 500 — 495 X 249/710 CA/W33 x 249/710 CAK30/W33 
1030 236 8300 16300 1000 300 560 670 x 230/710 CA/W33 : 230/710 CAK/W33 
1030 315 10600 22800 1370 260 450 895 : 240/710 ECA/W33  " 240/710ECAK30/W33 
1150 345 14000 26000 1530 240 450 — 1450  " 231/710CA/W33 x 231/710 CAK/W33 
1150 438 17300 32500 1900 160 240 1900  " 241/710ECA/W33  " 241/710 ECAK30/W33 
1280 450 20400 34500 2000 200 320 2610  " 232/710CA/W33 x 232/710 CAK/W33 

750 920 128 33507 85007. 550 340 600 185 : 238/750 CAMA/W20 " 238/750 CAKMA/W20 
1000 185 6000 13200 815 320 560 420 x 239/750 CA/W33 x 239/750 CAK/W33 
1000 250 7650 18000 1100 280 480 — 560 x 249/750 CA/W33 x 249/750 CAK30/W33 
1090 250 9650 18600 1100 280 530 795 x 230/750 CA/W33 : 230/750 CAK/W33 
1090 335 11800 25000 1460 240 430 1070 — " 240/750ECA/W33 — " 240/750ECAK30/W33 
172207365 45600! 2900011700 220 430 1700  " 231/750CA/W33 : 231/750 CAK/W33 
1220 475 20000 37500 2160 150 220 2100  " 241/750ECA/W33  " 241/750ECAK30/W33 
1360 475 21600 36500 2000 190 300 3050  " 232/750CAF/W33  " 232/750CAKF/W33 

800 980 180 4750 12900 830 320 560 300 : 248/800 CAMA/W20O " 248/800 CAK3OMA/W20 
1060 195 6400 14300 880 280 530 470 x 239/800 CA/W33 x 239/800 CAK/W33 
1060 258 8000 19300 1060 240 430 640 X 249/800 CA/W33 : 249/800 CAK30/W33 
1150 258 10000 20000 1160 260 480 895 : 230/800 CA/W33 : 230/800 CAK/W33 
AAa507 345. 429007 28500" 4730 220 400 1200  " 240/800ECA/W33  " 240/800 ECAK30/W33 
1280 375 17300 31500 1800 200 400 — 1920  " 231/800CA/W33 x 231/800 CAK/W33 
1280 475 20800 40500 2320 140 200 2300  " 241/800 ECA/W33  " 241/800 ECAK30/W33 
1420 488 24000 43000 2360 180 280 — 3280  " 232/800CAF/W33  " 232/800 CAKF/W33 

850 1030 136 3800 10000 630 260 530 240 : 238/850 CAMA/W20 " 238/850 CAKMA/W20 
1120 200 6950 15600 930 260 480 560 x 239/850 CA/W33 x 239/850 CAK/W33 
V120 272. 93007 "22800. 1370 220 400 — 740 : 249/850 CA/W33 x 249/850 CAK30/W33 
1220 272 10800 21600 1250 240 450 1050  " 230/850CA/W33 : 230/850 CAK/W33 
1220 365 14600 31500 1900 200 360 — 1410  " 240/850ECA/W33  " 240/850 ECAK30/W33 
1360 400 18300 34500 1900 180 360 — 2200 " 231/850CA/W33 x 231/850 CAK/W33 
1360 500 23200 45000 2500 130 190 2770  " 241/850ECAF/W33 " 241/850 ECAK30F/W33 

x SKF Explorer csapágy 

922 akkr 













































































Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 





d d2 Di b K T12 da Da fg e Yi Y2 Yo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 

710 766 826 - 12 4 725 855 1. 0,11 61 9 63 
794 882 22 12 6 keri 927 5 OAZ 4 5.9 4 
792 868 223 42 6 732 927 5 0,22 s 46 28 
816 941 FEK] 12 t53 738 1002 6 0,21 az 48 32 
809 918 pre) aZ 78 738 1002 6 0,27 ES A Si 
851 TON7ZEEBZB a Fa 95 750 JATOT- 8 0,28 24 30 FR 
826 989 223 az 9.5 750 1110 8 037 1,8 57. 1,8 
875 AOSZEKEZZS as als 758 M2SZTETO 085 AA A 1,8 

750 812 873 - 32 5 768 902 4 0,11 csaak [oda hozd 
838 930 Z253 az 6 773 977 5 0,16 4,2 63 4 
830 916 223 h 2 6 772 977 5 0,22 s 46 2.8 
859 998 223 12 Ft 778 1062 6 0,21 EK 48 32 
855 970 223 az 78 778 1062 6 0,28 24 3,6 Vr 
900 1080 223 42 ch 790 1180 8 0,28 2k 3,6 FA 
875 1050 223 kJ 9.5 790 1180 8 037 1,8 fd 18 
938 Est heje JA! 42 15 808 13027 42 0535 hig FA sz) 

800 865 bal - 12 5 818 962 4 045 4,5 6,7 4,5 
891 986 223 12 6 823 1037 5 0,16 4,2 6.3 4 
887 973 223 42 6 823 TO37205 021 8 HÉA 48 ie SA 
tala 1053 223 kF- Za 828 1122 6 DZ 3.4 5 az 
910 1028. 2253 az Té 828 JA22 6 027 A igy A 
949 1141 223 1 Viz 95 840 1240 8 0,28 24 SA ő s. 
930 111 223 12 95 840 1240 8 0.35 5] Ért 1,8 
995 it Ize 13 ez j Fs 15 858 TZGZETZ 0,33 7 S 7 

850 HE 981 - 1 ez 5 868 1012 4 0,11 61 a 68 
946 1046 223 12 6 873 1097 5 0,16 4,2 63 4 
940 HOZTA ECZZZ j Fz 6 873 AOSZECS 0,22 2 46 28 
972 1117 "223 az 7,5 878 1192 6 0,2 34 5 32 
957 1088 223 a 72 783 878 JET9ATET 0,27 Kéne. Sgt, Fal 
ESZES ZÜBES RB jr kV 898 JT ZT2ETTO 0,28 24 20 Fa 
988 1182 223 12 az 898 1312. 10 035 19 5) 1,8 
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8.1 Beálló görgőscsapágyak 


d 900-1250 mm 

















Hengeres furat 
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Kúpos furat 











Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu-  fordu- hengeres furattal kúpos furattal 

d D B € Co Pi; latszám — latszám 

mm kN kN ford./perc kg - 

900 1090 190 5400 15300 950 240 480 — 370 X 248/900 CAMA/W20 " 248/900 CAK3OMA/W20 
1180 206 7500 17000 1020 240 450 605 x 239/900 CA/W33 x 239/900 CAK/W33 
1280 280 11600 23200 1320 220 400 — 1200  " 230/900CA/W33 x 230/900 CAK/W33 
1280 375 15600 34500 2040 190 340 1570  " 240/900ECA/W33  " 240/900ECAK30/W33 
1420 515 24500 49000 2700 120 180 — 3350  " 241/900ECAF/W33 " 241/900 ECAK30F/W33 

950 1250 224 8300 19600 1120 220 E30E7S5 tr 239/950 CA/W33 x 239/950 CAK/W33 
1250 300 10600 26000 1500 180 340 1020  " 249/950 CA/W33 x 249/950 CAK30/W33 
1360 300 13700 28500 1600 200 380 — 1450  " 230/950CA/W33 x 230/950 CAK/W33 
1360 412 17000 39000 2240 170 300 1990  " 240/950CAF/W33 — " 240/950 CAK30F/W33 
1500 545 27000 55000 3000 lala] 160 3540  " 241/950ECAF/W33 " 241/950 ECAK30F/W33 

1000 1220 165 5400 14300 850 220 400 — 410 " 238/1000 CAMA/W20 " 238/1000 CAKMA/W20 
1320 315 11800 29000 1460 170 320 1200  " 249/1000CA/W33  " 249/1000 AK30/W33 
1420 308 14600 30500 1700 180 360 1600  " 230/1000 CAF/W33 " 230/1000 CAKF/W33 
1420 412 17600 40500 2240 160 280 2140  " 240/1000 CAF/W33 " 240/1000 CAK30F/W33 
1580 462 24500 48000 2550 140 280 3500  " 231/1000CAF/W33 " 231/1000 CAKF/W33 
1580 580 30500 62000 3350 100 150 4300  " 241/1000 ECAF/W33 " 241/1000 ECAK30F/W33 

1060 1280 165 5500 15000 865 200 380 435 : 238/1060 CAMA/W20 " 238/1060 CAKMA/W20 
1280 218 6950 20000 1200 200 380 570 x 248/1060 CAMA/W20 " 248/1060 CAK3OMA/W20 
1400 250 11000 26000 1430 180 360 — 1100  " 239/1060 CAF/W33 " 239/1060 CAKF/W33 
1400 335 13200 32500 1800 160 280 1400  " 249/1060 CAF/W33 " 249/1060 CAK30F/W33 
1500 325 16000 34000 1830 170 320 1840  " 230/1060CAF/W33 " 230/1060 CAKF/W33 
1500 438 20000 45500 2450 150 260 2520  " 240/1060 CAF/W33 " 240/1060 CAK30F/W33 

1120 1360 243 8300 24000 1400 180 340 735 " 248/1120 CAFA/W20 " 248/1120 CAK3OFA/W20 
1460 335 13700 34500 1830 140 260 1500  " 249/1120CAF/W33 " 249/1120 CAK30F/W33 
1580 462 21200 50000 2700 130 240 — 2930  " 240/1120CAF/W33 " 240/1120 CAK30F/W33 

1180 1420 180 6700 18600 1080 170 320575 " 238/1180 CAFA/W20 " 238/1180 CAKFA/W20 
1420 243 8800 27000 1560 170 320 770 rt 248/1180 CAFA/W20 " 248/1180 CAK3OFA/W20 
1540 272 12700 31000 1660 150 300 1400  " 239/1180 CAF/W33 " 239/1180 CAKF/W33 
1540 355 15600 40500 2160 130 240 1800  " 249/1180CAF/W33 " 249/1180 CAK30F/W33 
1660 475 24500 58500 3050 130 220 3320  " 240/1180CAF/W33 " 240/1180 CAK30F/W33 

1250 1750 375 20400 45000 2320 130 240 — 2840  " 230/1250CAF/W33 " 230/1250 CAKF/W33 

x SKF Explorer csapágy 

924 akkr 













































































Méretek 


Csatlakozó méretek 


Számítási tényezők 





d d2 Di b K T12 da Da fg e Yi Y2 Yo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 

900 969 1029 - 42 5 918 TO72TUK 014 48 s 4,5 
996 1401 223 12 6 923 1957 5 0,15 4,5 6,7 4,5 
TOZSZE ATS SZZB 42 75 928 J25ZIe6 02 3.4 5 SERA 
1015 1149 223 12 75 928 1252 6 0,26 2,6 a? 25 
103 EVZ3SZZZ 1 a 948 MZ72ETO 085 ale FA 1,8 

950 1056. 4164 223 AR 75 978 JAZZ 045 4,5 6,7 4,5 
1051 1150 223 az t53 978 1222 6 0,21 3,2 48 32 
1086 1246 223 ales 1 Bs 978 MZZRZEKG 0,2 3.4 B Spa 
1077 1214 223 12 ra 978 1332 6 0,27 20 a? 0 
TAOZEASZOSTSZZZ Az k 998 1452 10 0135 a A 1,8 

1000 1079 1161 - AZ 6 TOSZEETÁSZES 0,12 BI 84 5-6 
1109 1212 223 12 25 1028 1292 6 0,21 e 4 4,8 E fed 
TA39 TT 305 223 8 4 va TO2SZETZ92 6 0,19 3,6 17453 3,6 
1136 1278 223 £ F- Fi 1028 1392 6 0,26 26 az 2,5 
4185 44037 "223 42 B 74 1048. 1532. 410 0,28 24 3,6 FAL 
1152 1373. 223 12 12 1048 1532 10 0.25 á FA) 18 

1060 1137 1219 - 12 6 TOSZTETZSZEKS 0,11 61 9 68 
1139 1210 - iz 6 1083 1257 5 014 48 Ve 45 
TAZTESEZOSTZZZ k FA pi AOSSEETSZZEEG 0,16 4,2 s 4 
1168 1286 223 az tx3 1088 1372 6 0,21 32 4.8 32 
TZOSZTEVSZOZEZZ hez 95 1094 1466 8 0,19 SA Ba MA 
1199 1349 223 12 95 1094 1466 8 0,26 2,6 EK) 25 

1120 1207 1282 - aZ 6 TAAZKETZZZ ES 0,15 4,5 LEV 4,5 
1231 1350 223 12 75 1148 1432 6 0,2 34 5 52 
AZŐSZETLAZ3 TT E22B iz 95 1154 1546 8 0,26 Az at] FH 

1180 [dEGENELESSENE 12 6 AZOSEETSSTENS 0,11 61 ak 68 
1268 1344 - 12 6 A203. 13997. 5 0,14 48 Vz 45 
TZOSZESSESÁEEZZA kV 78 T2OSCETSIZUTG 0,16 4,2 68 4 
1297 1422 223 1z tx3 1208 1512 6 0,2 34 5 32 
TZZETTETSOZETEZZZ 173 55 J200EETSZGTES 0,26 vat Sz FS 

1250 FSEEETÉTEZZZ Fa 95 412847 T746 78 0,19 30 5 36 
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8.1 Beálló görgőscsapágyak 
d 1320-1800 mm 


T1 


al: B gés 
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D D1 d d2 d 
Hengeres furat Kúpos furat 

Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 

dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 

kus helés cia fordu-  fordu- hengeres furattal kúpos furattal 
d D B € Co Pi; latszám — latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
1320 1600 280 11200 33500 1860 140 260 — 1160  " 248/1320 CAFA/W20 " 248/1320 CAK3OFA/W20 

1720 400 18600 49000 2500 110 200 2500  " 249/1320 CAF/W33 " 249/1320 CAK30F/W33 

1500 1820 315 14600 45000 2400 110 220 1710  " 248/1500 CAFA/W20 " 248/1500 CAK30OFA/W20 
1800 2180 375 20000 63000 3050 75 140 2900  " 248/1800 CAFA/W20 " 248/1800 CAK3OFA/W20 





x SKF Explorer csapágy 


926 
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Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d da Di b K fiz da D. Ta e Y1 Ya Yo 
- - min. min. max. max. 

mm mm - 

1320 dE22EdS51E 12 6 KSZN 70005 045 45 6,7 45 
1449 1589 223 h F-1 45 1348 1692 6 0,21 k8-) 48 e 4 

1500 [GJGKKEEINEKE 42 TA A528 e A792 76 0,15 4,5 6,7 4,5 

1800 1932 2060 - d2 Ha 1834 2146 8 0,15 4,5 6,7 45 


akkr 
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8.1 


8.2 Tömített beálló görgőscsapágyak 
d 25-90 mm 


T2 
hi 








7 
ii 





D D4 —— —t 
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Hengeres furat Kúpos furat 








Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- dulatszám Csapágy 
kus helés hengeres furattal kúpos furattal 

d D B C És Pu 

mm kN kN ford./perc kg - 

25 52 23 49 44 4,75 3600 0,26 BS2-2205-2CS/VT143 - 

30 62 Za 64 60 6.4 2800 0,34 BS2-2206-2CS/VT143 - 

35 NEZ 28 86,5 85 93 2400 052 BS2-2207-2CS/VT143 - 

40 80 ZSENEJGS 90 9,8 2200 [EST BS2-2208-2CS/VT143 — " BS2-2208-2CSK/VT143 
90 38 150 140 15 1900 1 BS2-2308-2CS/VT143 - 

45 85 28 102 98 108 2000 0,66 BS2-2209-2CS/VT143 — " BS2-2209-2CSK/VT143 
100 42 183 183 196 1500 1.6 BS2-2309-2CS/VT143 - 

50 90 28 104 108 118 1900 OZ BS2-2210-2CS/VT143 — " BS2-2210-2CSK/VT143 
110 45 220 224 24 1400 21 BS2-2310-2CS/VT143 - 

55 100 31 125 nal AZ 1700 d BS2-2211-2CS/VT143 — " BS2-2211-2CSK/VT143 
120 49 270 280 30 1400 2.8 BS2-2311-2CS/VT143 - 

60 110 34 156 166 186 1600 1 já! BS2-2212-2CS/VT143 — " BS2-2212-2CSK/VT143 
130 53 310 335 365 1100 3.4 BS2-2312-2CS/VT143 - 

65 100 35 132 173 20,4 1200 0,95 24013-2CS5W/VT143 - 
120 38 193 216 24 1500 16 BS2-2213-2CS/VT143 — " BS2-2213-2CSK/VT143 
140 56 340 360 38 1000 415 BS2-2313-2CS/VT143 - 

70 125 38 208 228 Fást] 1400 18 BS2-2214-2CS/VT143  — " BS2-2214-2CSK/VT143 
150 60 400 430 45 900 541 BS2-2314-2CS/VT143 - 

75 H5 40 173 232 289 1000 1.55 24015-2CS2/VT143 - 
130 38 Far 240 26,5 1300 2. BS2-2215-2CS/VT143  — " BS2-2215-2CSK/VT143 
160 64 440 475 48 950 65 BS2-2315-2CS/VT143 - 

80 140 40 236 270 29 1200 24 BS2-2216-2CS/VT143 " BS2-2216-2CSK/VT143 
170 67 490 540 54 800 és2 BS2-2316-2CS/VT143 - 

85 150 44 285 325 34,5 1100 3 BS2-2217-2CS/VT143 — " BS2-2217-2CSK/VT143 

90 160 48 325 375 ad 1000 EY BS2-2218-2CS/VT143 — " BS2-2218-2CSK/VT143 
160 524 355 440 48 750 4,65 23218-2CS/VT143 - 





x SKF Explorer csapágy 


928 


akkr 


















































Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d da Di b K Fi da da D. Ta e Y4 Ya Yo 
- - min. min. max. max. max. 

mm mm - 


25 30 466 37 fd al 30 30 46,4 sik 0,35 a fize] 1,8 
30 SO ZNES S ZEZZ 2 tl 356 36 564 kúl 081 VEB 3,3 VS 
35 43 ÖS ZTE öz il 42 43 65 A 081 HVA zi VVB 
40 ST 2TT3 55 ) da 47 47 ma 1 0,28 2.4 3,6 2.5 
á75 Bi 00 3 FK 47,5 47,5 81 15 0,37 18 24 18 
45 ai gén KERSZ ő] 3 sal 02 53 5) z ] 0,26 2,6 3.9 td 
55 891 6 a 15 54 55 91 15 0.37 1,8 ÉsÉ 1,8 
50 58 ESZT BB £ a Bl 57 58 83 1 0,24 2,8 4,2 28 
Ela 97 6 3 z 61 61,5 99 FA 0,37 18 24 18 
55 64 MAATETG 8 kezi 64 64 94 j ÍR: 0,24 2,8 42 2,8 
é/.a 309. 55 3 2 66 67,5 109 2 0,35 14? 29 18 
60 691 102 "6 3 ss 69 69 101 da 0,24 28 4,2 28 
75 118 .83 4,5 FA 2 VA 118 h4 035 49 Égő 1.8 
65 746. 928. — z A 71 dan La 94 kúl 027 VZsi E 25 
z6a At 0.8 3 45 74 76,5 FE ki 15 0,24 2.8 4,2 28 
ZO/TEEAZSMEESZ 4,5 21 77 785 128 Fz 0,35 aa VEK 1,8 
70 SOTET EETSEZÉ 1 ki 79 80 116 15 0,23 VAA 4.4 2,8 
SOZ7 337 83 4,5 2 82 86,5 138 s 0.33 2 3 2 
75 SUSETMOSTBB 8 (ta 81 81,5 109 kí 0,28 2.4 3,6 25 
843 119 6 3 EK 84 84 121 15 0,22 3 46 28 
882 144 83 4,5 21 87 88 148 2 085 no VAA 18 
80 At lég ARENNÉL 2 : BE 15 1 2 a va ÉL] 429 z ge 3 46 2,8 
942 153 0 83 4,5 2 92 94 158 F3 0,35 19 29 18 
85 DEZE TZBZET6 3 2 96 98 doY 2 új22 3 46 28 
90 J02. "148. 6 3 zzz 101 102 149 V4 0,24 28 4,2 28 
103 148 6 3 2 101 103 149 2 0,31 252 3.3 22 
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8.2 Tömített beálló görgőscsapágyak 


d 95-140 mm 
ezel Ti 
Ed , 

D D1 a j d2 























Hengeres furat 


d 


a 




















sd 


Kúpos furat 











Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- dulatszám Csapágy 
kus helés hengeres furattal kúpos furattal 
d D BC És Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
95 170 kal 380 450 46,5 950 4,65 $ BS2-2219-2CS5/VT143 " BS2-2219-2CS5K/VT143 
100 150 50 285 415 45,5 800 315 : 24020-2CS2/VT143 - 
165 Sz 365 490 53 850 4,55 : 23120-2CS5/VT143 - 
165 65 455 640 68 670 5,65 : 24120-2CS5/VT143 - 
180 55 425 490 49 900 5.5 x BS2-2220-2CS5/VT143 " BS2-2220-2CS5K/VT143 
AZONEGÜ SETS 600 63 700 6.85 kt 23220-2CS/VT143 - 
110 170 45 340 440 46,5 900 38 : 23022-2CS/VT143 - 
170 60 415 620 67 670 5 x 24022-2CS5/VT143 - 
180 56 430 585 61 800 575 4 23122-2CS5/VT143 § 23122-2CS5K/VT143 
180 69 520 750 78 630 FA t 24122-2CS5/VT143 - 
200 63 560 640 63 800 úa $ BS2-2222-2CS5/VT143 " BS2-2222-2CS5K/VT143 
200 69,8 600 765 76,5 640 985 kr 23222-2CS5/VT143 x 23222-2CS5K/VT143 
120 180 46 355 510 52 850 4,2 : 23024-2CS5/VT143 - 
180 60 430 670 68 670 5,45 t 24024-2CS5/VT143 - 
200 80 655 950 95 560 10,5 t 24124-2CS5/VT143 - 
215 69 630 765 73.5 750 975 x BS2-2224-2CS5/VT143 " BS2-2224-2CS5K/VT143 
ZSZ ONNKSJS 930 93 600 12 kt 23224-2CS5/VT143 r 23224-2CS5K/VT143 
260 86 980 1120 100 600 23 x 22324-2CS5/VT143 x 22324-2CS5K/VT143 
130 200 E 430 610 62 800 6 x 23026-2CS5/VT143 x 23026-2CS5K/VT143 
200 69 540 815 1.5 600 8,05 : 24026-2CS5/VT143 - 
210 80 680 1000 100 530 Ja t 24126-2CS5/VT143 - 
230 75 735 950 88 700 11 :x BS2-2226-2CS5/VT143 " BS2-2226-2CS5K/VT143 
230 80 780 1060 104 530 145 tk 23226-2CS5/VT143 kt 23226-2CS5K/VT143 
280 93 1320 1320 114 500 29 x 22326-2CS5/VT143 x 22326-2CS5K/VT143 
140 210 53 465 680 68 700 6,55 : 23028-2CS5/VT143 x 23028-2CS5K/VT143 
210 09 570 900 88 560 8.55 : 24028-2CS5/VT143 - 
FARÁT 85 765 TAGOT AZ 450 435 t 24128-2CS5/VT143 - 
250 68 710 900 86,5 670 14 k 22228-2CS5/VT143 x 22228-2CS5K/VT143 
250 88 915 1250 120 480 aa x 23228-2CS5/VT143 x 23228-2CS5K/VT143 
300 102 1290 1560 132 430 36,5 kr 22328-2CS5/VT143 kt 22328-2CS5K/VT143 
x SKF Explorer csapágy 
930 akkr 






































0. da 

Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 

d da Di b K Fi da da D. Ta e Y4 Ya Vg 
- - min. min max. max. max. 

mm mm - 

95 108 158 83 kba 2 107 108 158 2 0,24 28 4,2 28 

100 108 439 6 a 45 107 108 143 15 0,28 24 3,6 ST 
112 152 6 3 2 111 112 154 F 0,27 Fx3 3.7 FX 
110 452 4.4 2 v 110 110 154 2 085 HE) HV 1,8 
114 162 8,3 4,5 24 aaz 114 168 z 0,24 28 4,2 28 
114 161 8.3 4,5 2 ala lsz 114 168 2 0,3 23 34 őz 

110 Jea aZ 6 £] 2 Hala le 122 161 2 0,23 by 4.4 28 
120 158 6 3 F3 119 119 161 2 0,33 F 3 z 
422 166 8.3 4,5 FA a lezal T22 üt 2 027 20 E BV FT 
120 163 6 3 z az1 121 489 F 035 E) 2 a 18 
126 182 8.3 4,5 2] alerzi 126 188 F 0,25 ZT 4 2.5 
126 178 8,3 4,5 21 122 126 188 2 0,33 2 3 z 

120 ú32 S72 6 a 2 HEZ 432 s lyár! 2 02 3.4 5 352 
130 166 6 3 2 ag 130 171 F 0,28 2,4 3,6 FX 
132 79 6 £1 VA alat ú32 189 2 0,37 1,8 FL 18 
136 193 111 6 24 132 136 203 2 0,26 2,6 3.9 29 
487 193 93 4,5 2 Jaz 437 203 ő 0,33 FA a F 
147 Fr] b lc Fear HT? a 134 147 246 25 0,33 2 3 2 

130 145 186 83 4,5 72 139 145 491 2 ÜT EZ 48 Bsz 
140 183 6 3 2 439 140 491 2 03 Ésa 3.4 33 
141 190 6 E] 2 141 141 199 VA 083 VA E] 2 
147 205 111 6 3 144 147 216 FA 027 2.5 3.7 KR 
147 209 8.3 4,5 3 144 147 216 FA] 031 FB 3.3 2,2 
459 246 4167 9 4 147 159 263 3 0,33 2 3 2 

140 155 197 83 4,5 2 149 455 201 2 ÜZ 3 5 Gsz 
1451 195 6 3 z 149 151 201 2 0,28 24 ER FK 
A53 203 8,3 4,5 ak aSz 153 213 2 085 19 2a 18 
161 225 14 6 K) 154 161 236 FR 0,24 28 4.2 28 
161 225 111 6 e] 154 161 236 ze 0,33 2 sz] VA 
169 261 J67 § 4 a5z 169 283 a 0,33 2 3 2 
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8.2 


8.2 Tömített beálló görgőscsapágyak 
d 150-200 mm 


—— 
Tesi. E 


D D4 - d d; 















































d 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- dulatszám Csapágy 
kus helés hengeres furattal kúpos furattal 
d D B C (ém Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
150 Eza 56 510 750 TET 670 TzE r 23030-2CS5/VT143 x 23030-2CS5K/VT143 
225 15 655 1040 100 530 105 : 24030-2CS5/VT143 - 
250 80 850 A20077114 560 16 rt 23130-2CS5/VT143 § 23130-2CS5K/VT143 
250 100 1020 1530 146 400 20 r 24130-2CS5/VT143 - 
270737 0850 1080 102 630 18 : 22230-2CS5/VT143 r 22230-2CS5K/VT143 
270 96 1080 1460 137 430 24,5 x 23230-2CS5/VT143 x 23230-2CS5K/VT143 
320 108 1460 1760 146 400 43,5 kt 22330-2CS5/VT143 § 22330-2CS5K/VT143 
160 240 60 585 880 83 670 9,7 : 23032-2CS5/VT143 : 23032-2CS5K/VT143 
240 80 750 1200 114 450 13 rt 24032-2CS5/VT143 - 
270 86 980 1370. 129 530 20,5 : 23132-2CS5/VT143 : 23132-2CS5K/VT143 
270 109 1200 1760 163 380 25 x 24132-2CS5/VT143 - 
290 80 1000 1290 118 600 225 kt 22232-2CS5/VT143 r 22232-2CS5K/VT143 
340 114 1600 1960 160 380 52 x 22332-2CS5/VT143 x 22332-2CS5K/VT143 
170 260 67 710 1080 100 630 13 : 23034-2CS5/VT143 : 23034-2CS5K/VT143 
260 90 930 1460 137 400 175 rt 24034-2CS5/VT143 - 
280 88 1040 1500 137 480 22 t 23134-2CS5/VT143 rt 23134-2CS5K/VT143 
280 109 1220 1860 170 360 275 rt 24134-2CS5/VT143 - 
310 86 1120 1460 134 500 28,5 tk 22234-2CS5/VT143 § 22234-2CS5K/VT143 
180 280 74 850 4270. 444 560 ul : 23036-2CS5/VT143 rt 23036-2CS5K/VT143 
280 100 1080 1730 156 380 23 r 24036-2CS5/VT143 - 
300 96 1200 1800 160 430 28 rt 23136-2CS5/VT143 r 23136-2CS5K/VT143 
300 118 1400 2160 196 360 34,5 rt 24136-2CS5/VT143 - 
320. 86. 1180. 1560. 140 530 Fa) k 22236-2CS5/VT143 kt 22236-2CS5K/VT143 
190 320 104 1400 2080 183 400 35 r 23138-2CS5/VT143 x 23138-2CS5K/VT143 
320 128 1600 2500 212 340 43 : 24138-2CS5/VT143 - 
340 92 T290CA700T7TÁASO 480 35 x 22238-2CS5/VT143 kt 22238-2CS5K/VT143 
200 310 82 TÖÖÜEKENSZÜNKÁST 480 22 : 23040-2CS5/VT143 x 23040-2CS5K/VT143 
340 112 1600 2360 204 380 43 § 23140-2CS5/VT143 : 23140-2CS5K/VT143 
340 140 1800 2800 232 320 5355 rt 24140-2CS5/VT143 - 
360 98 1460 1930 166 430 42 § 22240-2CS5/VT143 kt 22240-2CS5K/VT143 
360 128 1860 2700 228 340 58 : 23240-2CS5/VT143 kt 23240-2CS5K/VT143 





x SKF Explorer csapágy 


932 akkr 






































Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d da Di b K Fi da da D. Ta e Y4 Ya Yo 
- - min. min. max. max. max. 
mm mm - 


150 165 211 883 4,5 Za 161 165 214 2 0,2 3.4 ja 3.2 
162 206 6 3 za 161 162 214 2 0,28 2.4 3,6 ho) 
JÓS TEZZŐTETETT KTK val 162 168 238 2 0,28 2.4 3,6 25 
4632  ZEZ. "83 4,5 E 162 163 238 F3 0,37 1,8 E3rd 18 
TEZATESZKS ZET ZAN TS EJ 164 174 256 2.5 0,24 2,8 4,2 2,8 
171 243 111 6 a 164 172 256 2,5 0,33 2 3 2 
JETEEEZST KETTOT EE 4 167 181 303 8 0583 8. 3 vs 
160  FZTEKEZZSEKKET ET 21 mily a ú Ed 229 2 0,2 3.4 5 E és 
473 ZíB 83 4,5 za AZA ek) 229 2 0,28 2,4 3,6 25 
TEEEEZÜSZSEET ZT EEETTS val 172 180 258 éz 0,28 2.4 3,6 20 
476. 292 83 4,5 ed EPé3 176 258 F3 0,37 1.8 24 18 
TES EZGÁESET ZATA £1 174 185 276 ásd 0,25 EB 4 vs) 
193 296 J67 ? 4 hivj 173 AZA 3 0,33 2 3 FA 
170  HESNEKZSZTEKATTUKEG va 181 188 249 2 0,22 8 46 2,8 
184 235 83 4,5 24 181 184 249 2 0,3 Za 3,4 22 
TYOEEZSŐTEEETZTETAS 21 182 190 268 éz 0,28 2.4 3,6 2.5 
185 248 83 4,5 2 182 185 268 2 0,37 1,8 24 1,8 
A99EEZSZEKETSSZ ENEK 4 187 198 FsE1 él 0,25 VBL 4 29 
180  HEYEKEZŐZEKETZ MENET zal 191 199 269 2 0,22 ki 46 2,8 
194 251 83 4,5 E3 191 194 269 2 0,31 22 3.3 2,2 
SZESZT ZET ZT AEKETTS 1 194 202 286 2.5 0,28 24 ÉSNŐ 20 
2198 2zób  JId 6 a 194 198 286 2,5 0,37 1.8 24 1.8 
ZOGTEEZSTEZTTÖ TT TEEG 4 J97 208 303 8 0,24 2,8 87 2.8 
190  [ZISENEZBBENKTZ ZET 3 204 vala 306 Fa] 0,3 23 3.4 VA 
ZO — 282 did 6 3 204 210 306 és 0,4 1.7 FI 1,6 
220. 306. 167. 9 4 207 220 323 3 0,24 2.8 42 2.8 
200  [Z23EKEZBŐTKEÁZ9IET5 sz vallat 223 299 2 0,22 3 46 28 
zzz 306 167 9 3 214 227 326 2 03 2.3 3.4 2,2 
vál KEKE 1 SHORT at Va DSL) 3 214 val 326 Fa] 0,4 shy Vt 1,6 
2327 324 167 9 4 217 232 343 a 0,24 ER) 42 2ső 
230 320 167 9 4 sali 230 343 3 0,35 ds VS] AB 
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8.2 Tömített beálló görgőscsapágyak 


d 220- 400 mm 


ezel Ti 
T1 KT 
D D1 a d d2 























r 


e 


























d 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Határfor- Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- dulatszám Csapágy 
kus helés hengeres furattal kúpos furattal 

d D B C (ém Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
220 300 60 630 1080 93 600 125 : 23944-2CS/VT143 - 

340 90 1220 1860 163 430 rád § 23044-2CS5/VT143 x 23044-2CS5K/VT143 

370 120. 1800 2750 0 232 360 535 t 23144-2CS5/VT143 : 23144-2CS5K/VT143 

400 108 1760 2360 200 380 58 x 22244-2CS5/VT143 x 22244-2CS5K/VT143 

460 145 2700 3450 260 300 115 kt 22344-2CS5/VT143 rt 22344-2CS5K/VT143 
240 360 92 1290 2080 176 400 32 : 23048-2CS5/VT143 : 23048-2CS5K/VT143 

400 128 2080 3200 255 340 66,5 tr 23148-2CS5/VT143 x 23148-2CS5K/VT143 
260 400 104 16001 2550/7212 360 46 : 23052-2CS5/VT143 x 23052-2CS5K/VT143 

440 144 2550 3900 290 320 905 tr 23152-2CS5/VT143 : 23152-2CS5K/VT143 
280 460 ád. 2650. 0 4250 0 335 300 97 t 23156-2CS5/VT143 : 23156-2CS5K/VT143 
300 500 460. 3200. 5400 6. 380 260 125 : 23160-2CS5/VT143 x 23160-2CS5K/VT143 
320 540 176 3750 6100 440 260 165 : 23164-2CS5/VT143 x 23164-2CS5K/VT143 
340 580 190 4250 6800 490 240 210 : 23168-2CS5/VT143 rt 23168-2CS5K/VT143 
360 600 192 4300 6950 490 220 214 rt 23172-2CS5/VT143 kt 23172-2CS5K/VT143 
400 650 200/4650" "7/6501 "530 150 255 rt 23180-2CS5/VT143 x 23180-2CS5K/VT143 





x SKF Explorer csapágy 


934 


akkr 





















































Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 





d d2 Di b K T12 da da [18 LA e Yv Y2 Yo 
- - min. min. max. max. max. 
mm mm - 


220 238 284 883 4,5 21 231 238 289 2 0,15 4,5 SA 4,5 
245 314 139 0 75 3 233 245 327 ésa 0,22 28 42 20 
ZA IKEZZZENKTÖ7EK 4 237 249 353 Ai 0,28 2.4 3,6 25 
Zzs7 499 ASZ 9 4 237 ELT 383 3 0,25 21 4 25 
SZOT ZZT ZTE 5 240 270 440 4 0,3 FEE 3.4 Fa 
240  [Z65ZKESZSZZEKAZTEEETS EI Fő 265 347 29 0,21 ELÉ 48 Erő 
270 360 167 9 4 257 270 383 3 0,28 24 3,6 25 
260 [EŐKEBGRKKKETSSZER 4 275 289 289 3 0,22 3 46 px 
293 398 167 9? 4 277 293 423 3 03 2.3 3,4 Éé 
280  ENEKKEETTEKETŐSZEKER 5 300 314 440 4 0,28 2.4 EH 2.5 
300  S3ZZUEEGSTEKETS74E9 ti 320 337 480 4 0,28 24 36 Vb 
320  BEZEEKEKBZZTEZZJENEAZ 8 340 361 520 4 0,3 23 3.4 VA 
340 3835 515 223 12 b] 360 385 560 4 0,3 2.3 3.4 ez 
360  FOBTZSATTE2Z3ZTTÁAZ 5 380 408 580 4 0,28 24 3,6 vo] 
400 458 587 223 12 6 426 458 624 3) 0,28 24 36 255 
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8.3 Beálló görgőscsapágyak vibrációs alkalmazásokhoz 
d 40-140 mm 


va a 








as zzz 


























Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu-  fordu- hengeres furattal kúpos furattal 
d D B € Cg Pu latszám — latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
40 JÜK 140 15 6000 8000 105  " 22308 E/VA4LO5 - 
45 100 36 183 183 196 5 300 7000 1,4 : 22309 E/VA4O5 - 
50 ATOTEK 220 224 24 4800 6300. 19 x 22310 E/VA4LO5 - 
55 120. 43 270 280 30 4300 5600 2.45  " 22311E/VA4O5 x 22311 EK/VA4LO5 
60 130 46 310 335 36,5 4000 53007ZA x 22312 E/VA4LO5 x 22312 EK/VA4O5 
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,75  " 22313E/VA4O5 x 22313 EK/VA4O5 
70 150. 51 400 430 45 3400 4500 455  " 22314 E/VA4O5 rt 22314 EK/VA4O5 
75 1607" 55 440 475 48 3200 4300 5,55  " 22315 EJA/VA4LO5 x 22315 EKJA/VA4O5 
80 170 58 490 540 54 3000 4000 66 r 22316 EJA/VA4LO5 x 22316 EKJA/VA4O5 
85 180 60 550 620 61 2800 3800 7,65  " 22317EJA/VA4LO5 x 22317 EKJA/VA4O5 
180 60 550 620 61 2800 3800 7.65  " 22317 EJA/VA4LO6G - 
90 190/6064 610 695 67 2600 3600 9.05  " 22318EJA/VA4LO5 x 22318 EKJA/VA4O5 
95 200 67 670 765 735 2600 3400 10,5 5 " 22319 EJA/VA4LO5 x 22319 EKJA/VA4O5 
100 215 73 815 950 88 2400 3000 135  " 22320EJA/VALO5 x 22320 EKJA/VA4O5 
215 73 815 950 88 2400 3000 135  " 22320EJA/VA4LO6G - 
110 240 80 950 1120 100 2000 2800 18,5  " 22322 EJA/VA4LO5 x 22322 EKJA/VA4O5 
240 80 950 1120 100 2000 2800 18,5  " 22322 EJA/VA4LO6G - 
120 260 86 965 1120 100 2000 2600 23 x 22324 CCJA/W33VA4LO5 " 22324 CCKJA/W33VA4O5 
260 86 965 1120 100 2000 2600 23 x 22324 CCJA/W33VA4O6G - 
130 280 93 1120 1320 0114 1800 2400 29 x 22326 CCJA/W33VA4O5 " 22326 CCKJA/W33VA4O5 
280 93 1120 1320 114 1800 2400 29 x 22326 CCJA/W33VA4O6G - 
140 300 102 1290 1560 132 1700 2200 36,5  " 22328 CCJA/W33VA4O5 " 22328 CCKJA/W33VA4O5 
300 102 1290 1560 132 1700 2200 36,5  " 22328 CCJA/W33VA4LO6G  - 





x SKF Explorer csapágy 


936 akkr 
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B da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők Megengedett 
gyorsulások?) 
olajkenés esetén 
d d2 Di b K T12 da B fa e Yi Y2 Vo forgó lineáris 
- - min. min. — max. — max. 
mm mm - m/s? 
40 499 743 6 ke] a5 49 81 45 OS7KELS 287 48 41159 319 
45 576. 834 76 a 45 54 egek 45 037 48 2,7 1,8 979 299 
50 ÖS AE FAT a 2 61 99 2 037. 48 2,7 8 859 289g 
55 MOGNEKETOZ 5 a 2 66 109 2 035: 149 2 8 789 269 
60 772. CAAÜ szet 4,5 21 72 118 F O35-KENY Fay) 1,8 709 25d 
65 816 118 93 4,5 2 v47i 128 FA 035149 d a 699 24g 
70 903 128 izet 4,5 dát 82 138 KA 033702 a 2 619 239 
75 MZBTEEJS 83 [8 2 87 148 2 ÜSSZETA 22 1,8 889 239 
80 983 143 8,3 4,5 vak 92 158 F 035- 19 22 1,8 809 229 
85 108 154 8,3 4,5 TE] 92 166 2 ÖSZZEKZ 8 VA 749 219 
108 154 8.3 45 k) aa 166 FR 023 z 3 2 749 219 
90 448 161 JENS Ej 104 176 25 0331 2 új Fa 689g 219 
95 118 168 JTA 6 a 109 186 2.5 0337 C2 E] va 64g 209 
100 130 184 JIg 6 E] 114 201 2a 0337 2 1 Fa 56g 209 
130 184 JT 6 k ! 114 201 29 033 2 a F-2 56g 209 
110 143 204 ÁZ AS a 124 226 28 033 "2 3 Fa 539 199 
143 204 5 Kr E a 124 226 25 033 2 a 2 539 199 
120 152 216 JOTZEETB a 134 246 zási O35ZL9 29 1,8 969g 219 
452 216 Já? 75 k 134 246 Za 035. 19 FAJ 1,8 969g 219 
130 164 233 ATS 4 147 263 E] 0357 Ed j 1,8 879 209 
164 233 167 9 4 147 263 a 035. 1? 29 18 879g 209 
140 475 247 JS7Sg 4 s éz 283 a ÜSBEGTY 29 1,8 789 209 
4175 247 167 9 4 1457 283 a 0535 19 29 1,8 789 209 
1) A megengedett gyorsulásról bővebben lásd a - 888. oldalt 
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8.3 


8.3 Beálló görgőscsapágyak vibrációs alkalmazásokhoz 
































d 150-240 mm 
—m] b [a 
[Fe — B—— 
2 ! 
H ] j 
e I ES] 
T2 0 Ü 
D Di d d2 d 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok — Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referen-  Határ- Csapágy 
kus helés cia fordu- . fordu- hengeres furattal kúpos furattal 
d D B € Cg Pu latszám — latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
150 320 108 1460 1760 146 1600 2000 43,5 22330 CCJA/W33VA4O5 " 22330 CCKJA/W33VA4O5 
320 108 1460 1760 146 1600 2000 43,5 22330 CCJA/W33VA4LO6G - 
160 340 114 1600 1960 160 1500 149007-52 22332 CCJA/W33VA4O5 " 22332 CCKJA/W33VA4O5 
340 114 1600 1960 160 1500 1900 52 22332 CCJA/W33VA4LO6G - 
170 BŐ0OEZCAZOTET7TÓOTEZÁTSÜTFÁTG 1400 1800 61 22334 CCJA/W33VA4LO5 " 22334 CCKJA/W33VA4O5 
360 120 1760 2160 176 1400 1800 61 22334 CCJA/W33VA4LO6G - 
180 380 126 2000 2450 193 1300 JZO0T EZT S 22336 CCJA/W33VA4O5 " 22336 CCKJA/W33VA4O5 
380 126 2000 2450 193 1300 1700 715 22336 CCJA/W33VA4LO6 - 
190 400 132 2120 2650 208 1200 1600 825 22338 CCJA/W33VA4O5 " 22338 CCKJA/W33VA4O5 
400 132 2120 2650 208 1200 1600 825 22338 CCJA/W33VA4LO6G - 
200 420 138 2320 2900 224 1200 1500 95 22340 CCJA/W33VA4O5 " 22340 CCKJA/W33VALO5 
420 138 2320 2900 224 1200 1500 95 22340 CCJA/W33VA4LO6G - 
220 460 145 2700 3450 260 1000 1400 120 22344 CCJA/W33VA4LO5 " 22344 CCKJA/W33VA4O5 
240 500 155 3100 4000 290 950 1300" 455 22348 CCJA/W33VA4O5 " 22348 CCKJA/W33VA4O5 





x SKF Explorer csapágy 


938 


akkr 





Ta 




















Ta 
































Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők Megengedett 
gyorsulások?) 
olajkenés esetén 
d d2 Di b K T12 da B fú e Yi Y2 Vo forgó lineáris 
- - min. min max. — max. 
mm mm - m/s2 
150 188 266 51 hé SEN: 4 167 303 E] ÜBBTSETA 29 48 729 199 
188 266 ab 7.9 4 167 303 a 035 49 FA d 1,8 729 ag 
160 200 282 1 ESA EBBE 4 A77 323 a ÜSZSZEÁ 745 1,8 699 189 
200 282 167 9 4 kerd 323 k) 035. 49 FA b E 699 189 
170 213 300 ja key dEKőL 4 187 343 Ej 0,33 E] Fa 659 189 
213 300 167 9 4 187 343 k] 0,33 a 2 659g 189 
180 224 347 ed TÁZ 4 a97 363 O35ZELY 29 1,8 599 179 
224 317 pr Fi 4 197 363 035. 17 FAJ 1,8 599 179 
190 236 333 dea AZ 5 210 380 4 OZSZEEA Féyl 8 579 179 
236 333 é2z3 dé 5 210 380 4 035. 419 29 1,8 579 179 
200 249 951 22342 5 220 400 4 033 F2 ) Z 559g 179 
249 391 223. dz 5 220 400 4 033. 2 a 2 559 47ú 
220 279 389 JPJÉG IEEE [7.2 11 240 440 4 ÜSESUZZ EE] BSA 499 16g 
240 303 423 22 Z TÁ 5 260 480 4 4 jác ja Kör 57 aa 22 459g 159 
1) A megengedett gyorsulásról bővebben lásd a — 888. oldalt 
akkr 939 


8.3 


8.4 Szorítóhüvellyel szerelt beálló görgőscsapágyak 
d1 20- 125 mm 


B—— 
MEL It gael] 










































































B 
D di da dp 3 
( - 
Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
hüvellyel 
da D B da dp B. 
max. min. min. 
mm mm kg - 
20 52 18 zh 28 5 fojőejei X 22205 EK H 305 
25 62 20 37 33 5 089 : 22206EK H 306 
72 19 43 48 6 0,51 : 21306 CCK H 306 
30 72 23 44 39 5 0,59 $ 22207EK H 307 
80 21 47 39 vő 0,69 $ 21307 CCK H 307 
35 80 23 49 44 5 0,68 § 22208EK H 308 
90 23 60 44 5 0,92 $: 21308EK H 308 
90 33 49 45 6 AS t 22308EK H 2308 
40 85 23 54 50 TA 0,81 22209 EK H 309 
85 23 54 50 FA 08 E2.22209 K H 309 
100 25 65 50 5 T2 tr 21309 EK H 309 
100 36 SZ 50 6 h br j t 22309 EK H 2309 
45 90 23 60 55 9 0,9 § 22210EK H 310 
90 23 59 98 g 0,89 E2.22210K H 310 
110 4 172 55 6 1,6 tr 21310EK H 310 
110 40 63 56 5 225 $ 22310EK H 2310 
50 100 25 65 60 10 tibi tr 22211EK H 311 
100 25 65 60 10 115 E2.22211K H 311 
120 29 2 60 6 195 SZAJA EK H 311 
120 43 70 ól 6 2,85 $t 22311EK H 2311 
55 110 28 72 65 jr. 1,45 $ 22212EK H 312 
110 28 ral 65 ki pig E2.22212 K H 312 
130 ad 87 65 6 235 SZIJA 2EK H 312 
130 46 77 66 6 3.5 t 22312EK H 2312 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 904. oldal 

2) A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 
x SKF Explorer csapágy 

E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 


940 akkr 








Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
hüvellyel 
di D B da dp B. 
max. min. min. 
mm mm kg - 
60 120 2 80 70 8 195 tr 22213EK H 313 
120 ai 77 70 8 a E2.22213K H 313 
125 hl 83 5 9 2A5 § 22214EK H 314 
140 33 94 70 6 Tr ETZA3AFEK H 313 
140 48 81 ff 5 4,2 9" 22313.EK H 2313 
150 35 J01 A 6 aZ tr 21314EK H 314 
150 51 90 76 6 5.35 t 22314EK H 2314 
65 130 £jl 87 80 az 245 $ 22215EK H 315 
160 kj 101 80 6 4,5 t 21315 EK H 315 
160 55 92 82 5 6,5 ETZZJÜSEK H 2315 
70 140 TIE] 94 85 12 E] tk 22216EK H 316 
170 39 106 85 6 5.3 t 21316EK H 316 
170 58 98 88 6 7.65 tr 22316EK H 2316 
75 150 36 101 91 ass 2 Bv § 22217EK H 317 
180 41 106 91 Z 6,2 § 21317 EK H 317 
180 60 108 94 vá 8,85 tr 22317 EK H 2317 
80 160 40 106 96 10 4,55 § 22218EK H 318 
160 524 106 100 18 6 r 23218 CCK/W33 H 2318 
190 43 112 96 V/ 25 : 21318EK H 318 
190 64 113 100 7 10,5 $ 22318EK H 2318 
85 170 43 112 102 A 5,45 kr 22219EK H 319 
200 45 118 102 7 8,25 t 21319EK H319 
200 67 118 105 7 alsz $ 22319EK H 2319 
90 165 52 115 107 6 645 rt 23120 CCK/W33 H 3120 
180 46 118 108 8 6.4 t 22220EK H 320 
180 603 alúl 110 19 8,75 : 23220 CCK/W33 H 2320 
ek 47 118 108 7 10,5 t 21320EK H 320 
215 73 130 10 Tv 15 : 22320EK H 2320 
100 170 45 125 118 14 S75 : 23022 CCK/W33 H 322 
180 56 126 117 7 TAra r 23122 CCK/W33 H 3122 
200 53 130 118 6 8,9 § 22222EK H 322 
200 698 130 AZT 17 125 : 23222 CCK/W33 H 2322 
240 80 143 x2T Té 21 kr 22322EK H 2322 
110 180 46 435 a27 ül 595 : 23024 CCK/W33 H 3024 
200 62 139 128 Fj 10 § 23124 CCK/W33 H 3124 
215 58 141 128 § alj Ji tk 22224EK H 3124 
215 76 141 Ja 17 14,5 : 23224 CCK/W33 H 2324 
260 86 452 431 vi 25.59 kt 22324 CCK/W33 H 2324 
415 200 52 148 437 8 8,6 : 23026 CCK/W33 H 3026 
210 64 148 138 8 h [3 : 23126 CCK/W33 H 3126 
230 64 152 138 8 14 kr 22226EK H 3126 
230 80 151 142 Fa! 18,5 x 23226 CCK/W33 H 2326 
280 93 164 142 8 33 : 22326 CCK/W33 H 2326 
125 210 53 158 147 8 94 : 23028 CCK/W33 H 3028 
Fr 68 159 149 8 14,5 r 23128 CCK/W33 H 3128 
250 68 166 149 8 18 : 22228 CCK/W33 H 3128 
250 88 165 15z 22 24 x 23228 CCK/W33 H 2328 
300 102 175 ú5Z 8 41 : 22328 CCK/W33 H 2328 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5 terméktáblázatok, 904. oldal 

2) A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 
x SKF Explorer csapágy 

E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 


akkr 


941 


8.4 


8.4 Szorítóhüvellyel szerelt beálló görgőscsapágyak 
d. 135 -380 mm 








































































































[7 
il; 
—ÉSE 
e LL I 
j mt 
0 E, 
D di e da dp 
zjl I-T. 
Csapágy normál Csapágy OH .. H 
hüvellyel kivitelű hüvellyel 
Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
hüvellyel 
da D B da dp B. 
max. min. min. 

mm mm kg - 

135 225 56 169 158 8 s al : 23030 CCK/W33 H 3030 
250 80 Ay 160 8 Fal : 23130 CCK/W33 H 3130 
270 73 178 160 15 23 § 22230 CCK/W33 H 3130 
270 96 175 163 20 30 x 23230 CCK/W33 H 2330 
320 108 188 163 8 47,5 : 22330 CCK/W33 H 2330 

140 240 60 180 168 9 14,5 : 23032 CCK/W33 H 3032 
270 86 184 170 8 273 : 23132 CCK/W33 H 3132 
290 80 191 170 14 295 : 22232 CCK/W33 H 3132 
290 104 188 174 18 39 x 23232 CCK/W33 H 2332 
340 114 200 174 8 60 rt 22332 CCK/W33 H 2332 

150 260 67 Ja 49 A 185 : 23034 CCK/W33 H 3034 
280 88 195 180 8 29,5 : 23134 CCK/W33 H 3134 
310 86 203 180 10 36 kt 22234 CCK/W33 H 3134 
310 110 200 185 18 46,5 : 23234 CCK/W33 H 2334 
360 120 243 185 8 69,5 kr 22334 CCK/W33 H 2334 

160 250 52 aga 188 k.] 435 kr 23936 CCK/W33 H 3936 
280 74 204 189 A 23 : 23036 CCK/W33 H 3036 
300 96 207 391 8 EIT : 23136 CCK/W33 H 3136 
320 86 213 khaki 18 38 : 22236 CCK/W33 H 3136 
320 Ja2 211 195 22 49,5 kr 23236 CCK/W33 H 2336 
380 126 224 195 8 80 t 22336 CCK/W33 H 2336 

170 260 52 209 198 10 14,5 kt 23938 CCK/W33 H 3938 
290 75 216 199 10 25 : 23038 CCK/W33 H 3038 
320 104 220 202 d 445 : 23138 CCK/W33 H 3138 
340 kh FEK) 202 21 46 rt 22238 CCK/W33 H 3138 
340 120 222 206 21 59 x 23238 CCK/W33 H 2338 
400 132 236 206 kj 98 : 22338 CCK/W33 H 2338 

180 280 60 222 208 110) úg : 23940 CCK/W33 H 3940 
310 82 228 210 10 315 : 23040 CCK/W33 OH 3040 H 
340 ak 231 212 9 555 : 23140 CCK/W33 OH 3140 H 
360 98 238 212 24 66 x 22240 CCK/W33 OH 3140 H 
360 128 235 216 Ja 70 : 23240 CCK/W33 OH 2340 H 
420 138 249 216 b 107 : 22340 CCK/W33 OH 2340 H 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 904. oldal 
2 A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 
x SKF Explorer csapágy 


942 akkr 





Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 





Csapágy Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
hüvellyel 
da D B da dp B. 
max. min. min. 
mm mm kg - 
200 300 60 241 229 az 225 : 23944 CCK/W33 OH 3944 H 
340 90 250 231 10 39,5 : 23044 CCK/W33 OH 3044 H 
370 120 255 233 10 675 : 23144 CCK/W33 OH 3144 H 
400 108 263 233 21 74 x 22244 CCK/W33 OH 3144 H 
400 144 259 236 Ant 965 : 23244 CCK/W33 OH 2344 H 
460 145 279 236 10 135 : 22344 CCK/W33 OH 2344 H 
220 320 60 261 249 12 24,5 : 23948 CCK/W33 OH 3948 H 
360 b. 274 291 kh 44,5 : 23048 CCK/W33 OH 3048 H 
400 128 Vári 254 Ja 80,5 : 23148 CCK/W33 OH 3148 H 
440 120 290 254 19 99 rt 22248 CCK/W33 OH 3148 H 
440 160 286 257 6 125 : 23248 CCK/W33 OH 2348 H 
500 155 303 257 11 170 : 22348 CCK/W33 OH 2348 H 
240 360 75 287 270 42 35 x 23952 CCK/W33 OH 3952 H 
400 104 298 272 11 60,5 : 23052 CCK/W33 OH 3052 H 
440 144 301 276 Ja 109 : 23152 CCK/W33 OH 3152 H 
480 130 312 276 25 130 : 22252 CCK/W33 OH 3152 H 
480 174 Sz 278 VA 160 x 23252 CCK/W33 0H 2352 H 
540 165 328 278 11 215 : 22352 CCK/W33 OH 2352 H 
260 380 75 308 290 4 40 x 23956 CCK/W33 OH 3956 H 
420 106 315 292 1z 67 x 23056 CCK/W33 OH 3056 H 
460 146 321 296 a 72 J45 x 23156 CCK/W33 OH 3156 H 
500 130 333 296 28 135 x 22256 CCK/W33 OH 3156 H 
500 176 3382 FágdrA kkal 165 t 23256 CCK/W33 0H 2356 H 
580 175 354 299 h Fe 250 : 22356 CCK/W33 OH 2356 H 
280 420 90 333 c 11 Ke jul! 585 : 23960 CCK/W33 OH 3960 H 
460 118 340 uk] 12 90 : 23060 CCK/W33 OH 3060 H 
500 160 345 318 1172 150 : 23160 CCK/W33 OH 3160 H 
540 140 354 318 32 170 § 22260 CCK/W33 OH 3160 H 
540 ag 356 321 1 2 210 : 23260 CCK/W33 OH 3260 H 
300 440 90 354 332 413 61 : 23964 CCK/W33 OH 3964 H 
480 121 360 334 13 97 : 23064 CCK/W33 OH 3064 H 
540 176 370 338 13 185 : 23164 CCK/W33 OH 3164 H 
580 150 379 338 39 200 r 22264 CCK/W33 OH 3164 H 
580 208 382 343 13 260 t 23264 CCK/W33 OH 3264 H 
320 460 90 zThZ) 352 14 67,5 x 23968 CCK/W33 OH 3968 H 
520 133 385 355 14 130 : 23068 CCK/W33 OH 3068 H 
580 190 394 360 14 250 : 23168 CCK/W33 OH 3168 H 
620 224 427 364 14 335 : 23268 CAK/W33 OH 3268 H 
340 480 90 394 5 jpFa 14 705 kt 23972 CCK/W33 OH 3972 H 
540 134 404 ky 14 135 § 23072 CCK/W33 OH 3072 H 
600 92 418 380 14 260 rt 23172 CCK/W33 OH 3172 H 
650 170 454 380 36 375 x 22272 CAK/W33 OH 3172 H 
650 232 449 385 14 375 kt 23272 CAK/W33 OH 3272 H 
360 520 106 419 393 15 95 x 23976 CCK/W33 OH 3976 H 
560 135 426 396 15 145 : 23076 CCK/W33 OH 3076 H 
620 194 454 401 15 275 r 23176 CAK/W33 OH 3176 H 
680 240 473 405 15 420 : 23276 CAK/W33 OH 3276 H 
380 540 106 439 413 15 100 : 23980 CCK/W33 OH 3980 H 
600 148 450 417 15 180 " 23080 CCK/W33 OH 3080 H 
650 200 475 421 15 325 : 23180 CAK/W33 OH 3180 H 
720 256 500 427 15 505 r 23280 CAK/W33 OH 3280 H 
820 243 534 427 28 735 : 22380 CAK/W33 OH 3280 H 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 904. oldal 
2 A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 
x SKF Explorer csapágy 


akkr 943 


8.4 Szorítóhüvellyel szerelt beálló görgőscsapágyak 


d1 400-1000 mm 







































































h— B—- ei 
Ö 0 ili 
ili, 
; B mm — JJ] a 
D —— di da dp Ba 
7 [//OS 7 
Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
hüvellyel 
di D B da dp B. 
max. min. min. 
mm mm kg - 
400 560 106 459 433 15 105 x 23984 CCK/W33 OH 3984 H 
620 150 487 437 16 190 : 23084 CAK/W33 OH 3084 H 
700 224 483 443 16 410 rt 23184 CKJ/W33 OH 3184 H 
760 272 526 446 16 590 x 23284 CAK/W33 OH 3284 H 
410 600 118 484 454 47 150 rt 23988 CCK/W33 OH 3988 H 
650 157 511 458 17 235 : 23088 CAK/W33 OH 3088 H 
720 226 529 463 az 430 : 23188 CAK/W33 OH 3188 H 
790 280 549 469 17 670 : 23288 CAK/W33 OH 3288 H 
430 620 118 516 474 aZ 160 : 23992 CAK/W33 OH 3992 H 
680 163 533 478 17 265 : 23092 CAK/W33 OH 3092 H 
760 240 555 484 aZ 530 : 23192 CAK/W33 OH 3192 H 
830 296 574 490 a 790 x 23292 CAK/W33 OH 3292 H 
450 650 128 537 496 18 185 kt 23996 CAK/W33 OH 3996 H 
700 165 549 499 18 275 : 23096 CAK/W33 OH 3096 H 
790 248 579 505 18 590 : 23196 CAK/W33 OH 3196 H 
870 310 602 512 18 935 rt 23296 CAK/W33 OH 3296 H 
470 670 128 561 516 18 195 : 239/500 CAK/W33 OH 39/500 H 
720 167 S74 519 18 290 : 230/500 CAK/W33 OH 30/500 H 
830 264 720 SZA 18 690 : 231/500 CA/W33 OH 31/500 H 
920 336 633 534 18 1100 : 232/500 CAK/W33 OH 32/500 H 
500 710 136 594 547 20 255 : 239/530 CAK/W33 OH 39/530 H 
780 185 613 994 20 405 : 230/530 CAK/W33 OH 30/530 H 
870 272 638 558 20 785 : 231/530 CAK/W33 OH 31/530 H 
980 355 670 566 20 1360 : 232/530 CAK/W33 OH 32/530 H 
530 750 140 627 cár 20 260 : 239/560 CAK/W33 OH 39/560 H 
820 195 646 582 20 445 : 230/560 CAK/W33 OH 30/560 H 
920 280 675 589 20 880 : 231/560 CAK/W33 OH 31/560 H 
1030 365 706 995 20 1490 : 232/560 CAK/W33 OH 32/560 H 
1) A csapágyak további adataiért lásd 5 terméktáblázatok, 904. oldal 
2 A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 
x SKF Explorer csapágy 
944 akkr 











Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
hüvellyel 
di D B da dp B. 
max. min. min. 

mm mm kg - 

560 800 150 671 619 22 330 : 239/600 CAK/W33 OH 39/600 H 
870 200 685 623 22 525 : 230/600 CAK/W33 OH 30/600 H 
980 300 fi 629 22 1070 : 231/600 CAK/W33 OH 31/600 H 
1090 388 754 639 22 1780 : 232/600 CAK/W33 OH 32/600 H 

600 850 165 708 650 22 385 : 239/630 CAK/W33 OH 39/630 H 
920 Fa FÉG 654 Fe 595 : 230/630 CAK/W33 OH 30/630 H 
1030 345 755 663 22 1240 : 231/630 CAK/W33 OH 31/630 H 

630 900 170 752 691 22 455 : 239/670 CAK/W33 OH 39/670 H 
980 230 772 696 22 798 : 230/670 CAK/W33 OH 30/670 H 
1090 336 804 705 22 A5AÜ : 231/670 CAK/W33 OH 31/670 H 
1220 438 832 fak 22 2540 : 232/670 CAK/W33 OH 32/670 H 

670 950 180 794 732 26 525 : 239/710 CAK/W33 OH 39/710 H 
1030 236 816 736 26 860 : 230/710 CAK/W33 OH 30/710 H 
1150 345 851 745 26 HZ SÜ : 231/710 CAK/W33 OH 31/710 H 
1280 450 875 7593 26 3000 : 232/710 CAK/W33 OH 32/710 H 

710 1000 185 838 72 26 605 kt 239/750 CAK/W33 OH 39/750 H 
1090 250 859 778 26 990 : 230/750 CAK/W33 OH 30/750 H 
1220 365 900 787 26 2050 : 231/750 CAK/W33 OH 31/750 H 
1360 475 940 499 26 3490 : 232/750 CAKF/W33 OH 32/750 H 

750 1060 195 891 822 28 730 : 239/800 CAK/W33 OH 39/800 H 
1150 258 917 829 28 1200 : 230/800 CAK/W33 OH 30/800 H 
1280 375 949 838 28 2430 : 231/800 CAK/W33 OH 31/800 H 

800 1120 200 946 872 28 950 : 239/850 CAK/W33 OH 39/850 H 
1220 272 972 880 28 1390 : 230/850 CAK/W33 OH 30/850 H 
1360 400 1013 890 28 2800 : 231/850 CAK/W33 OH 31/850 H 

850 1180 206 996 924 30 930 : 239/900 CAK/W33 OH 39/900 H 
1280 280 1025 931 30 1580 : 230/900 CAK/W33 OH 30/900 H 

900 1250 224 1056 976 30 14120 : 239/950 CAK/W33 OH 39/950 H 
1360 300 1086 983 30 1870 : 230/950 CAK/W33 OH 30/950 H 

950 1420 308 dAB9 1034 JE] 2070 : 230/1000 CAKF/W33 OH 30/1000 H 
1580 462 1185 1047 kk 4340 : 231/1000 CAKF/W33 OH 31/1000 H 

1000 1400 250 aaily átl 1087 33 1590 : 239/1060 CAK/W33 OH 39/1060 H 
1500 325 1205 1087 33 2800 : 230/1060 CAKF/W33 OH 30/1060 H 

1) A csapágyak további adataiért lásd 5 terméktáblázatok, 904. oldal 

2 A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 

x SKF Explorer csapágy 

akkr 945 


8.4 


8.5 Lehúzóhüvellyel szerelt beálló görgőscsapágyak 
































di 35-135 mm 
ngtza 
pszi ti 
D di 
Főméretek Tömeg Jelölések 
Csapágy hüvellyel Csapágy!) Lehúzóhüvely?? 
di D B B2 
mm kg - 
35 80 28 32 0,6 x 22208EK AH 308 
90 23 32 0,84 t 21308EK AH 308 
90 88 43 az t 22308EK AH 2308 
40 85 23 34 (0 kt 22209 EK AH 309 
85 23 34 0,69 E2.22209 K AH 309 
100 25 34 júlös : 21309 EK AH 309 
100 36 47 155 $ 22309EK AH 2309 
45 90 23 38 0775 $ 22210EK AHX 310 
90 23 38 0.75 E2.22210K AHX 310 
J4Ű va 38 1,45 tr 21310EK AHX 310 
110 40 53 ra $: 22310EK AHX 2310 
50 100 25 40 0795 tr 22211EK AHX 311 
100 25 40 0,98 E2.22211K AHX 311 
120 29 40 1,8 SZÁJ TTEK AHX 311 
120 43 57 raj 2 22301 EK AHX 2311 
55 110 28 43 al) t 22212EK AHX 312 
110 28 43 135 E2.22212.K AHX 312 
Á30 ad 43 FL EZZÁJÁZEK AHX 312 
130 46 61 3.3 § 22312EK AHX 2312 
60 120 jel 45 17 $ 22213EK AH 313 G 
120 a 45 aZ E2.22213K AH 313G 
140 JE) 45 275 SZZA313EK AH 3136 
140 48 64 41 tr 22313EK AH 23136 
65 425 el 47 1,8 tr 22214EK AH 314G 
150 35 47 3,35 § 21314EK AH 314G 
150 54 68 Le tr 22314EK AHX 2314 G 
1) A csapágyak további adataiért lásd 5 terméktáblázatok, 904. oldal 
2) A lehúzóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1310. oldal 
3) A szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt értendő 
x SKF Explorer csapágy 
E2 5 SKF energiatakarékos csapágy 
946 akkr 





Főméretek Tömeg Jelölések 





Csapágy hüvellyel Csapágy!) Lehúzóhüvely?) 
di D B B2 
mm kg - 
70 130 31 49 1995 Er22215EK AH315G 
160 37 49 4,15 § 21315 EK AH 3156 
160 55 TE 6 ETZ23A5EK AHX2315G 
75 140 33 52 24 : 22216EK AH 316 
170 39 52 4.75 t 21316EK AH 316 
a70 58 75 vú tr 22316EK AHX 2316 
80 150 36 56 3,05 § 22217EK AHX 317 
180 41 56 5.55 t 21317 EK AHX 317 
180 60 78 845 § 22317 EK AHX 2317 
85 160 40 SZ SErÜ § 22218EK AHX 318 
160 524 67 S : 23218 CCK/W33 AHX 3218 
190 43 57 6.4 tr 21318EK AHX 318 
190 64 83 90 t 22318EK AHX 2318 
90 1 yo) 43 61 46 § 22219 EK AHX 319 
200 45 61 7.4 § 21319 EK AHX 319 
200 67 89 Hab : 22319EK AHX 2319 
95 165 52 68 5 : 23120 CCK/W33 AHX 3120 
180 46 63 54 t 22220EK AHX 320 
180 60,3 7474 73 : 23220 CCK/W33 AHX 3220 
215 47 63 9.1 t 21320EK AHX 320 
215 73 94 14 $ 22320EK AHX 2320 
105 180 56 72 635 : 23122 CCK/W33 AHX 3122 
180 69 91 tár : 24122 CCK30/W33 AH 24122 
200 53 72 VI $ 22222EK AHX 3122 
200 698 86 105 k 23222 CCK/W33 AHX 3222 G 
240 80 102 5 E $ 22322EK AHX 23226 
4115 180 46 64 48 kt 23024 CCK/W33 AHX 3024 
180 60 82 5.95 : 24024 CCK30/W33 AH 24024 
200 62 ZA 8,7 ht 23124 CCK/W33 AHX 3124 
200 80 102 11 : 24124 CCK30/W33 AH 24124 
215 58 VA aa § 22224EK AHX 3124 
215 76 94 13 k 23224 CCK/W33 AHX 3224 G 
260 86 109 24 kr 22324 CCK/W33 AHX 2324 G 
425 200 52 71 6,75 : 23026 CCK/W33 AHX 3026 
200 69 kak) 8,65 : 24026 CCK30/W33 AH 24026 
210 64 82 9,6 : 23126 CCK/W33 AHX 3126 
210 80 104 115 : 24126 CCK30/W33 AH 24126 
230 64 82 115 § 22226EK AHX 3126 
230 80 102 155 kr 23226 CCK/W33 AHX 3226 G 
280 93 Jag 305 kr 22326 CCK/W33 AHX 2326 G 
435 210 53 TÁ! Tsi : 23028 CCK/W33 AHX 3028 
210 69 aa 9.2 : 24028 CCK30/W33 AH 24028 
225 68 88 TS : 23128 CCK/W33 AHX 3128 
Zé5 85 109 145 : 24128 CCK30/W33 AH 24128 
250 68 88 15 kr 22228 CCK/W33 AHX 3128 
250 88 109 20,5 kr 23228 CCK/W33 AHX 3228 G 
300 102 J30 38 kr 22328 CCK/W33 AHX 2328 G 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5 terméktáblázatok, 904. oldal 

2) A lehúzóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1310. oldal 
3) A szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt értendő 

x SKF Explorer csapágy 


akkr 947 


8.5 Lehúzóhüvellyel szerelt beálló görgőscsapágyak 
da 145 -280 mm 

























































































cetli 
Zsil i 
D di e 

Csapágy AH hüvellyel Csapágy AOH hüvellyel 

Főméretek Tömeg Jelölések 

Csapágy hüvellyel Csapágy!) Lehúzóhüvely? 

di D B B2 

mm kg - 

145 225 56 váró 8,85 : 23030 CCK/W33 AHX 3030 
225 75 101 115 : 24030 CCK30/W33 AH 24030 
250 80 101 úZ : 23130 CCK/W33 AHX 3130 G 
250 100 126 Fal : 24130 CCK30/W33 AH 24130 
270 8 101 Ja : 22230 CCK/W33 AHX 31306 
270 96 119 26 : 23230 CCK/W33 AHX 32306 
320 108 140 45,5 : 22330 CCK/W33 AHX 23306 

150 240 60 82 115 : 23032 CCK/W33 AH 3032 
240 80 106 15 : 24032 CCK30/W33 AH 24032 
270 86 108 23 : 23132 CCK/W33 AH 31326 
270 109 135 28,5 : 24132 CCK30/W33 AH 24132 
290 80 108 25 rt 22232 CCK/W33 AH 31326 
290 104 130 34,5 k 23232 CCK/W33 AH 32326 
340 114 146 56 x 22332 CCK/W33 AH 23326 

160 260 67 90 15 : 23034 CCK/W33 AH 3034 
260 90 117 20 : 24034 CCK30/W33 AH 24034 
280 88 109 25 rt 23134 CCK/W33 AH 3134 G 
280 109 136 30 : 24134 CCK30/W33 AH 24134 
call) 86 109 ai : 22234 CCK/W33 AH 3134 G 
310 110 140 41 x 23234 CCK/W33 AH 32346 
360 120 452 65 t 22334 CCK/W33 AH 23346 

170 280 74 98 da : 23036 CCK/W33 AH 3036 
280 100 127 25.39 : 24036 CCK30/W33 AH 24036 
300 96 122 32 : 23136 CCK/W33 AH 3136 G 
300 118 145 37 : 24136 CCK30/W33 AH 24136 
320 86 110 325 k 22236 CCK/W33 AH 2236G 
320 La2 146 43,5 kr 23236 CCK/W33 AH 32366 
380 126 160 76 t 22336 CCK/W33 AH2336G 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 904. oldal 

2) A lehúzóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1310. oldal 
3) A szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt értendő 

x SKF Explorer csapágy 


948 akkr 








Főméretek Tömeg Jelölések 
Csapágy hüvellyel Csapágy!) Lehúzóhüvely?) 
di D B B2 
mm kg - 
180 290 75 102 21 : 23038 CCK/W33 AH 3038 G 
290 100 uk ul 275 : 24038 CCK30/W33 AH 24038 
320 104 131 385 : 23138 CCK/W33 AH 3138 G 
320 128 159 46,5 : 24138 CCK30/W33 AH 24138 
340 92 JAZZ 395 kr 22238 CCK/W33 AH 22386 
340 120 152 525 kt 23238 CCK/W33 AH 32386 
400 132 167 87,5 kr 22338 CCK/W33 AH 23386 
190 310 82 108 26,5 : 23040 CCK/W33 AH 30406 
310 109 140 34,5 : 24040 CCK30/W33 AH 24040 
340 412 140 48,5 : 23140 CCK/W33 AH 3140 
340 140 471 S75 : 24140 CCK30/W33 AH 24140 
360 98 4123 47 k 22240 CCK/W33 AH 2240 
360 128 160 63 : 23240 CCK/W33 AH 3240 
420 138 d77 100 : 22340 CCK/W33 AH 2340 
200 340 90 Ji 365 : 23044 CCK/W33 AOH 3044 G 
340 118 152 47,5 : 24044 CCK30/W33 AOH 24044 
SZÜ 120 451 61,5 ht 23144 CCK/W33 AOH 3144 
370 150 184 76 : 24144 CCK30/W33 AOH 24144 
400 108 136 68 k 22244 CCK/W33 AOH 2244 
400 144 189 93 kt 23244 CCK/W33 AOH 2344 
460 145 189 A30 kt 22344 CCK/W33 AOH 2344 8 5 
220 360 92 123 40,5 : 23048 CCK/W33 AOH 3048 
360 118 153 505 : 24048 CCK30/W33 AOH 24048 
400 128 161 76,5 : 23148 CCK/W33 AOH 3148 
400 160 195 915 : 24148 CCK30/W33 AOH 24148 
440 120 150 95 k 22248 CCK/W33 AOH 2248 
440 160 197 120 kt 23248 CCK/W33 AOH 2348 
500 155 J97 165 t 22348 CCK/W33 AOH 2348 
240 400 104 185 56,5 4 23052 CCK/W33 AOH 3052 
400 140 178 75 : 24052 CCK30/W33 AOH 24052 G 
440 144 179 105 tr 23152 CCK/W33 AOH 31526 
440 180 218 120 : 24152 CCK30/W33 AOH 24152 
480 130 161 120 k 22252 CCK/W33 AOH 22526 
480 174 213 155 kr 23252 CCK/W33 AOH 23526 
540 165 213 205 kr 22352 CCK/W33 AOH 23526 
260 420 106 139 62 : 23056 CCK/W33 AOH 3056 
420 140 179 79 : 24056 CCK30/W33 AOH 24056 G 
460 146 183 HO tr 23156 CCK/W33 AOH 31566 
460 180 219 130 : 24156 CCK30/W33 AOH 24156 
500 aleivi 163 125 kr 22256 CCK/W33 AOH 2256 G 
500 176 220 160 x 23256 CCK/W33 AOH 23566 
580 175 220 245 kt 22356 CCK/W33 AOH 2356 G 
280 460 18 153 825 : 23060 CCK/W33 AOH 3060 
460 160 202 110 : 24060 CCK30/W33 AOH 24060 G 
500 160 200 140 : 23160 CCK/W33 AOH 31606 
500 200 242 180 : 24160 CCK30/W33 AOH 24160 
540 140 178 155 : 22260 CCK/W33 AOH 22606 
540 192 236 200 kt 23260 CCK/W33 AOH 32606 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5 terméktáblázatok, 904. oldal 

2) A lehúzóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1310. oldal 
3) A szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt értendő 

x SKF Explorer csapágy 


akkr 949 


8.5 Lehúzóhüvellyel szerelt beálló görgőscsapágyak 
d1 300- 670 mm 










































































D 3 d1 
Főméretek Tömeg Jelölések 
Csapágy hüvellyel Csapágy!) Lehúzóhüvely?) 

di D B B2 

mm kg - 

300 480 121 457 89 : 23064 CCK/W33 AOH 3064 G 
480 160 202 115 : 24064 CCK30/W33 AOH 24064 G 
540 176 val 175 : 23164 CCK/W33 AOH 3164 G 
540 218 260 229 : 24164 CCK30/W33 AOH 24164 
580 150 190 185 22264 CACK/W33 AOH 2264 G 
580 208 254 250 k 23264 CCK/W33 AOH 3264 G 

320 520 Az í71 120 kt 23068 CCK/W33 AOH 3068 G 
520 180 225 160 : 24068 CCK30/W33 AOH 24068 
580 190 234 225 kr 23168 CCK/W33 AOH 3168 G 
580 243 288 298 : 24168 ECCK30J/W33 AOH 24168 
620 224 273 345 tr 23268 CAK/W33 AOH 3268 G 

340 540 134 176 125 : 23072 CCK/W33 AOH 3072 G 
540 180 226 165 : 24072 CCK30/W33 AOH 24072 
600 192 238 235 : 23172 CCK/W33 AOH 3172 G 
600 243 289 295 : 24172 ECCK30J/W33 AOH 24172 
650 170 238 275 : 22272 CAK/W33 AOH 3172 G 
650 232 283 345 kt 23272 CAK/W33 AOH 32726 

360 560 ales 180 135 : 23076 CCK/W33 AOH 3076 G 
560 180 228 170 : 24076 CCK30/W33 AOH 24076 
620 pit b 242 250 : 23176 CAK/W33 AOH 3176 G 
620 243 era 325 : 24176 ECAK30/W33 AOH 24176 
680 240 294 390 kr 23276 CAK/W33 AOH 3276 G 

380 600 148 da 165 : 23080 CCK/W33 AOH 3080 G 
600 200 248 220 : 24080 ECCK30J/W33 AOH 24080 
650 200 250 290 : 23180 CAK/W33 AOH 31806 
650 250 298 365 : 24180 ECAK30/W33 AOH 24180 
720 256 312 470 : 23280 CAK/W33 AOH 32806 
820 243 312 675 : 22380 CAK/W33 AOH 32806 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 904. oldal 

2) A lehúzóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1310. oldal 
3) A szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt értendő 

x SKF Explorer csapágy 


950 


akkr 





Főméretek Tömeg Jelölések 





Csapágy hüvellyel Csapágy!) Lehúzóhüvely?) 
di D B B2 
mm kg - 
400 620 150 196 175 : 23084 CAK/W33 AOH 3084 G 
620 200 252 230 : 24084 ECAK30/W33 AOH 24084 
700 224 276 375 : 23184 CKJ/W33 AOH 3184 G 
700 280 332 470 : 24184 ECAK30/W33 AOH 24184 
760 272 331 550 : 23284 CAK/W33 AOH 3284 G 
420 650 157 205 200 : 23088 CAK/W33 AOHX 3088 G 
650 212 264 275 : 24088 ECAK30/W33 AOH 24088 
720 226 281 380 : 23188 CAK/W33 AOHX 3188 G 
720 280 332 490 : 24188 ECAK30/W33 AOH 24188 
790 280 341 620 : 23288 CAK/W33 AOHX 3288 G 
440 680 463 213 225 : 23092 CAK/W33 AOHX 3092 G 
680 218 273 300 : 24092 ECAK30/W33 AOH 24092 
760 240 296 465 : 23192 CAK/W33 AOHX 3192 G 
760 300 3959 590 : 24192 ECAK30/W33 AOH 24192 
830 296 360 725 kt 23292 CAK/W33 AOHX 3292 G 
460 700 165 való 235 : 23096 CAK/W33 AOHX 3096 G 
700 218 Fr 310 : 24096 ECAK30/W33 AOH 24096 
790 248 307 515 : 23196 CAK/W33 AOHX 3196 G 
790 308 363 635 : 24196 ECAK30/W33 AOH 24196 
870 310 376 860 kr 23296 CAK/W33 AOHX 3296 G 
480 720 167 vara 250 : 230/500 CAK/W33 AOHX 30/500 G 
720 218 276 krh : 240/500 ECAK30/W33 AOH 240/500 
830 264 325 610 : 231/500 CAK/W33 AOHX 31/500 G 
830 325 383 735 3: 241/500 ECAK30/W33 AOH 241/500 
920 336 405 1020 : 232/500 CAK/W33 AOHX 32/500 G 
500 780 185 242 365 : 230/530 CAK/W33 AOH 30/530 
780 250 309 455 : 240/530 ECAK30/W33 AOH 240/530 G 
870 FAFA 337 720 : 231/530 CAK/W33 AOH 31/530 
870 335 394 885 : 241/530 ECAK30/W33 AOH 241/5306 
980 355 424 1290 : 232/530 CAK/W33 AOH 32/5306 
530 820 195 252 430 : 230/560 CAK/W33 AOHX 30/560 
820 258 320 515 : 240/560 ECAK30/W33 AOH 240/5606 
920 280 347 850 : 231/560 CAK/W33 AOH 31/560 
920 355 417 1060 : 241/560 ECK30J/W33 AOH 241/5606 
1030 365 434 TS00 : 232/560 CAK/W33 AOHX 32/560 
570 870 200 259 480 : 230/600 CAK/W33 AOHX 30/600 
870 272 336 600 : 240/600 ECAK30/W33 AOHX 240/600 
980 300 369 1010 : 231/600 CAK/W33 AOHX 31/600 
980 375 439 1290 : 241/600 ECAK30/W33 AOHX 241/600 
1090 388 459 1760 : 232/600 CAK/W33 AOHX 32/600 G 
600 920 212 272 575 : 230/630 CAK/W33 AOH 30/630 
920 290 356 730 : 240/630 ECK30J/W33 AOH 240/630 G 
1030 345 389 1190 : 231/630 CAK/W33 AOH 31/630 
1030 400 466 1500 : 241/630 ECAK30/W33 AOH 241/6306 
630 980 230 294 720 : 230/670 CAK/W33 AOH 30/670 
980 308 374 900 : 240/670 ECAK30/W33 AOH 240/670 G 
1090 412 478 1730 : 241/670 ECAK30/W33 AOH 241/670 
4 220 438 514 2500 : 232/670 CAK/W33 AOH 32/6706 
670 1030 236 302 800 : 230/710 CAK/W33 AOHX 30/710 
1030 315 386 1.040 : 240/710 ECAK30/W33 AOH 240/710 G 
1150 438 509 2040 § 241/710 ECAK30/W33 AOH 241/710 
1280 450 531 2810 : 232/710 CAK/W33 AOH 32/7106 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5 terméktáblázatok, 904. oldal 

2) A lehúzóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1310. oldal 
3) A szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt értendő 

x SKF Explorer csapágy 


akkr 951 


8.5 Lehúzóhüvellyel szerelt beálló görgőscsapágyak 
d. 710-1000 mm 










































































D di 
Főméretek Tömeg Jelölések 
Csapágy hüvellyel Csapágy!) Lehúzóhüvely?) 
di D B B2 
mm kg - 
710 1090 250 316 950 : 230/750 CAK/W33 AOH 30/750 
1090 335 408 1200 : 240/750 ECAK30/W33 AOH 240/7506 
1220 365 441 Ú930 : 231/750 CAK/W33 AOH 31/750 
1220 475 548 2280 : 241/750 ECAK30/W33 AOH 241/7506 
1360 475 556 3280 : 232/750 CAKF/W33 AOH 32/750 
750 4150 258 326 1100 : 230/800 CAK/W33 AOH 30/800 
1150 345 423 1380 : 240/800 ECAK30/W33 AOH 240/800 G 
1280 375 456 2200 : 231/800 CAK/W33 AOH 31/800 
1280 475 553 2540 : 241/800 ECAK30/W33 AOH 241/800 G 
800 1220 272 343 1250 : 230/850 CAK/W33 AOH 30/850 
1220 365 445 1670 : 240/850 ECAK30/W33 AOH 240/850 G 
1360 400 480 2500 : 231/850 CAK/W33 AOH 31/850 
1360 500 600 4050 : 241/850 ECAK30F/W33 AOH 241/850 
850 1280 280 355 1450 : 230/900 CAK/W33 AOH 30/900 
1280 375 475 1850 : 240/900 ECAK30/W33 AOH 240/900 
1420 515 620 3700 : 241/900 ECAK30F/W33 AOH 241/900 
900 1360 300 375 1720 : 230/950 CAK/W33 AOH 30/950 
1360 412 512 2300 : 240/950 CAK30F/W33 AOH 240/950 
1500 545 650 3.950 : 241/950 ECAK30F/W33 AOH 241/950 
950 1420 308 387 1900 : 230/1000 CAKF/W33 AOH 30/1000 
1420 412 519 2500 : 240/1000 CAK30F/W33 AOH 240/1000 
1580 462 547 3.950 : 231/1000 CAKF/W33 AOH 31/1000 
1580 580 695 4800 " 241/1000 ECAK30F/W33  AOH 241/1000 
1000 1500 325 407 2600 : 230/1060 CAKF/W33 AOH 30/1060 
1500 438 548 2 990 : 240/1060 CAK30F/W33 AOH 240/1060 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 904. oldal 

2) A lehúzóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1310. oldal 
3) A szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt értendő 

x SKF Explorer csapágy 


952 akkr 


akkr 


953 


8.5 


8.6 Szorítóhüvellyel szerelt tömített beálló görgőscsapágyak 




























































































di 35 -380 mm 
Jászai 
a 
D di RRt d. dk 
ET ES 
Csapágy E kivitelű Csapágy OH .. H 
hüvellyel kivitelű hüvellyel 
Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy!) Szorítóhüvely?2) 
da D B da dp B. 
max. min. min. 
mm mm kg - 
35 80 28 47 44 5 08 : BS2-2208-2CSK/VT143 H2308E 
40 85 28 53 50 V 24,5 : BS2-2209-2CSK/VT143 H309E 
45 90 28 58 55 hz al : BS2-2210-2CSK/VT143 H310E 
50 100 ad 64 55 9 13 : BS2-2211-2CSK/VT143 H311E 
55 110 34 69 60 ali mégy] : BS2-2212-2CSK/VT143 H312E 
60 HZO 38 765 mű 6 zak : BS2-2213-2CSK/VT143 H2313E 
125 38 80 70 8 F. : BS2-2214-2CSK/VT143 H314E 
65 130 38 84 80 1 Fa 28 : BS2-2215-2CSK/VT143 H315E 
70 140 40 915 85 1 74 33 : BS2-2216-2CSK/VT143 H316E 
75 150 44 98 91 17 41 : BS2-2217-2CSK/VT143 H317E 
80 160 48 102 96 ali 51 : BS2-2218-2CSK/VT143 H 2318 E/L732) 
85 170 51 108 102 A 65 : BS2-2219-2CS5K/VT143 H2319EL 
90 180 55 114 108 8 74 : BS2-2220-2CS5K/VT143 H2320E 
100 180 56 472 65 9 MEA : 23122-2CS5K/VT143 H 3122 E 
200 63 126 118 6 10 : BS2-2222-2CS5K/VT143 H2322E 
200 698 126 121 47 Az kt 23222-2CS5K/VT143 H2322E 
110 215 69 136 128 47 d2B : BS2-2224-2CS5K/VT143 H 2324 EH 
215 76 137 131 17 145 k 23224-2CS5K/VT143 H 2324. 
260 86 147 ak jel 7 258 tk 22324-2CS5K/VT143 H 2324 
1) A csapágyak további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 928. oldal 
2) A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 
3) A szélesség 73 mm-re csökkentve 
x SKF Explorer csapágy 
954 akkr 





Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 





Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
di D B j: 8 dp B 
max. min. min. 
mm mm kg - 
115 200 52 145 J37 8 8,7 : 23026-2CS5K/VT143 H 3026 E 
230 78 147 138 8 14,5 : BS2-2226-2CS5K/VT143 H 2326. 
230 80 147 142 Fal 18 kt 23226-2CS5K/VT143 H2326L 
280 93 159 142 8 33 x 22326-2CS5K/VT143 H 2326 
125 210 53 155 147 8 9.4 : 23028-2CS5K/VT143 H 3028 E 
250 68 161 149 8 17.5 k 22228-2CS5K/VT143 H 3128. 
250 88 161 152 22 24 : 23228-2CS5K/VT143 H 2328 
300 102 169 152 8 41 kt 22328-2CS5K/VT143 H 2328 
135 225 56 165 158 8 hi si : 23030-2CS5K/VT143 H 3030E 
250 80 168 160 8 20 r 23130-2CS5K/VT143 H3130E 
270 Za 174 160 15 sZ] : 22230-2CS5K/VT143 H 3130 
270 96 171 163 20 30 : 23230-2CS5K/VT143 H2330L 
320 108 181 163 8 49 : 22330-2CS5K/VT143 H 2330 
140 240 60 ig 168 tl 14,5 rt 23032-2CS5K/VT143 H 3032 E 
270 86 180 170 8 ep : 23132-2CS5K/VT143 H 3132E 
290 80 185 170 14 295 x 22232-2CS5K/VT143 H 3132 
340 114 193 174 8 60 kt 22332-2CS5K/VT143 H 2332 
150 260 67 188 a Ig és/ 7 185 : 23034-2CS5K/VT143 H 3034 E 
280 88 190 180 8 29.5 r 23134-2CS5K/VT143 H 3134 E 
3j0 86 198 180 10 36 k 22234-2CS5K/VT143 H 3134 
160 280 74 d99 189 h4 23 : 23036-2CS5K/VT143 H 3036E 
300 96 202 era 8 35 rt 23136-2CS5K/VT143 H 3136. 
320 86 208 191 18 SÜT k 22236-2CS5K/VT143 H 3136 
170 320 104 215 202 A 44,5 x 23138-2CS5K/VT143 H 3138 
340 BZ 220 202 Fal 445 k 22238-2CS5K/VT143 H 3138 
180 310 82 pek) 210 10 30 : 23040-2CS5K/VT143 H 3040 
340 112 227 212 9 53.5 r 23140-2CS5K/VT143 H 3140 
360 98 EFA 212 24 53 kt 22240-2CS5K/VT143 H 3140 
360 128 229 216 19 69,5 x 23240-2CS5K/VT143 H2340L 
200 340 90 245 231 10 38 : 23044-2CS5K/VT143 OH 3044 H 
370 120 249 233 10 66,5 r 23144-2CS5K/VT143 OH 3144 HTL 
400 108 ZS ZER rad 745 tk 22244-2CS5K/VT143 OH 3144 H 
460 145 270 236 10 131 kt 22344-2CS5K/VT143 OH 2344 H 
220 360 92 265 251 n Hl 42,5 rt 23048-2CS5K/VT143 OH 3048 HE 
400 128 270 254 11 798 : 23148-2CS5K/VT143 OH 3148 HTL 
240 400 104 289 272 a al 58 : 23052-2CS5K/VT143 OH 3052 HE 
440 144 293 276 11 105 x 23152-2CS5K/VT143 OH 3152 HTL 
260 460 146 314 296 12 114 x 23156-2CS5K/VT143 OH 3156 HTL 
280 500 160 SE 318 j: Fz 153 : 23160-2CS5K/VT143 OH 3160 HE 
300 540 176 361 338 ak) 192 t 23164-2CS5K/VT143 OH 3164 H 
320 580 190 385 360 14 252 t 23168-2CS5K/VT143 OH 3168 HE 
340 600 192 408 380 14 265 : 23172-2CS5K/VT143 OH 3172 HE 
380 650 200 458 421 15 S : 23180-2CS5K/VT143 OH 3180 HE 





1) A csapágyak további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 928. oldal 
2 A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 
x SKF Explorer csapágy 


akkr 955 





9 CARB toroidgörgös 


csapagyak 


Kivitelek és termékváltozatok . . . . . . . 958 
A CARB csapágy teljesítményét 
befolyásoló tényezők. . . ......... . . 959 
Választék ...................... 960 

Alapkivitelek...................... 961 

Tömítési megoldások. .............. 962 
Kenőanyagok a tömített csapágyakhoz 962 

Csapágyak vibrációs alkalmazásokhoz .. 963 

Kosarak .................... ss... 963 

Teljesítményosztályok. . . . . . . . . . . . . . 963 

SKF Explorer csapágyak . . . . . . . . . . . . . 963 

Csapágyadatok ................... 964 

(Méretszabványok, tűrések, csapágyhézag, 

szöghiba, súrlódás, indulási nyomaték, 

teljesítményveszteség, hibafrekvenciák) 

Axiális elmozdulás ................. 968 
A megengedett axiális elmozdulás 
kiszámítása. .................... 970 
Eltoltbeszerelés. ................ 971 

Terhelések....................... 972 

(Minimális terhelés, axiális teherbíró 

képesség, egyenértékű terhelések) 

Hőmérsékleti határértékek . . . . . . . . . 973 

Megengedett fordulatszám . . . . . . . . . 973 

Csapágyazások tervezése. . . . . . . . . . . 974 

Szabad hely a csapágy mindkét oldalán . . 974 
A csapágy két oldalán lévő szabad hely 
kiszámítása. .................... 974 

Hüvellyel szerelt csapágyak . . . . . . . . . . 975 

Alkalmazható csapágyházak .. . . . . . . . 976 

Beszerelés . ...................... 976 
Kúpos furatú csapágyak beszerelése. . 976 
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9 CARB toroidgörgős csapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 


A CARB toroidgörgős csapágyak (0 1. ábra) 
egyesítik a beálló görgőscsapágyak beálló 
képességét a hengergörgős csapágyak axiális 
elmozdulásával (o 2. ábra). A CARB csapágyak 
az egyébként a tűgörgős csapágyakra jellemző 
kompakt keresztmetszettel és nagy teherbíró 
képességgel is rendelkezhetnek. 

A CARB csapágyak kizárólag elmozduló csap- 
ágyként építhetők be. Egyszerűbbé tehetik a 
vezető csapágyazásból és elmozduló csapágyból 
álló csapágyelrendezéseket, hiszen a tengely 
hőtágulás okozta megnyúlását a csapágy 
önmagában képes felvenni lényegében súrlódás 
nélkül. A vezető csapágyazásként beálló 
görgőscsapágyat, elmozduló csapágyként pedig 
CARB csapágyat alkalmazó 
csapágyrendszerekkel (o 6. ábra, 162. oldal) 
helytakarékos, könnyű és alacsony bekerülési és 
fenntartási költségű csapágyrendszer hozható 
létre. A CARB csapágyak csökkenthetik a zaj- és 
a rezgésszintet, például papíripari gépekben és 
ventilátorokban. 

A CARB csapágyak egysorú csapágyak hos- 
szú, enyhén hordó alakú, szimmetrikus görgők- 
kel. A külső gyűrű futópályája tórusz alakú, a 
pálya profiljának sugara pedig túlnyúlik a csap- 
ágy közepén. A belső gyűrű futópályájának 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
Szerelési útmutató egyedi csapágyakhoz 
5 skf.com/mount 
SKF Csapágykarbantartási kézikönyv 
SKF Drive-up módszer. — skf.com/drive-up 
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1. ábra 





alakja ennek megfelelő. A CARB csapágyak 
görgői beállók, vagyis mindig azt a helyzetet 
veszik fel, amelynél a terhelés egyenletesen 
oszlik el a görgők hossza mentén, függetlenül 
attól, hogy a csapágygyűrűk egymáshoz képest 
ferdén vagy tengelyirányban eltolva állnak. A 
kedvező terheléselosztás képessége miatt a 
súrlódás és a súrlódási hő alacsony marad. Az 
alacsonyabb üzemi hőmérséklet miatt hosszabb 
a kenőanyag és a csapágy élettartama. 
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Kivitelek és termékváltozatok 


2. ábra A CARB csapágy teljesítményét befolyásoló 
tényezők 
A csapágy teljesítményét nemcsak a terhelhető - 
ség vagy a fordulatszám-képesség határozza 
meg. Számos egyéb tényező is hozzájárul a 
csapágy teljesítményéhez. A teljesítményt nagy 
mértékben befolyásolja a görgők, a futópályák 
és a kosarak geometriája, a hőkezelés és az 
érintkező felületek minősége. A CARB csapágy 
teljesítményét befolyásoló fő tényezők többek 
között a következők: 











e Szimmetrikus görgők 
A szimmetrikus görgők önbeállóak, ezáltal 
optimális terheléseloszlást biztosítanak a 
görgő hosszán. A feszültség ezáltal minden 
terhelési körülmény mellett alacsony, a csap- 
ágy élettartama pedig hosszabbá válik. 

3. ábra 

e Görgőktűrései 
A CARB csapágyakban lévő görgőket rendki- 
vül szigorú méret- és alaktűrésekkel gyártják. 
Gyakorlatilag mindegyik görgő teljesen azo- 
nos méretű és alakú a készletben lévő más 
görgőkkel. Ez optimális terheléselosztást biz- 
tosít a görgők mentén, ami a csapágy élettar- 
tamának növekedését eredményezi. 


e Egyedi görgőprofil 
A görgőprofil határozza meg a feszültség 
eloszlását a görgő/futópálya érintkezési terü- 
leten. Az egyedi profil miatt a terhelés egyen- 
letesebben oszlik el a görgőkön, nem 
alakulnak ki feszültségcsúcsok a 
görgővégeken, ami szintén hozzájárul a 
csapágy élettartamának 
meghosszabbításához (0 3. ábra). 





4. ábra 


e Önbeálló görgők 
AN ak Az önbeálló görgők alacsonyan tartják a 


Xs átt aZ ZET sálb ÉT : 
Ant t ye súrlódást és a súrlódási hőt (0 4. ábra). 
fin 
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Választék 


A CARB toroidgörgős csapágyak választéka azo- 
nos a beálló görgőscsapágyak választékával. A 
választékban kis keresztmetszeti magasságú 
csapágyak is találhatók, melyek megfelelnek a 
minimális radiális helyszükséglet iránti 
igényeknek. A CARB csapágyak többsége mind 
hengeres, mind kúpos furattal kapható. A 
csapágysorozattól függően a kúpos furat 
kúpossága 1:12 (K utójel) vagy 1:30 (K30 
utójel). 

A normál csapágyak választéka a következő- 
ket tartalmazza: 


e alapkivitelű csapágyak 
e tömített csapágyak 
e csapágyak vibrációs alkalmazásokhoz 


Az ebben a katalógusban szereplő CARB 
csapágyak az SKF alapválasztékát, a teljes 
választéknak csak egy részét képviselik. Egyedi 
üzemi körülményeknek kitett csapágyakat 
igénylő alkalmazásokhoz az SKF kész a 
csapágyakat az adott alkalmazás különleges 
követelményeinek megfelelően kialakítani. Ilyen 
alkalmazások lehetnek például: 


e nagy pontosságú papírgyártó és 
papirfeldolgozó berendezések 

e nagyon nehéz üzemi körülmények, pl. folya- 
matos öntödei berendezések 

e magas hőmérsékletű alkalmazások 
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Ha további információt szeretne kapni az 
alkalmazásspecifikus CARB csapágyakról, for- 
duljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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Görgőn központosított Belső gyűrűn központosított 
kosaras csapágy kosaras csapágy 
Alapkivitelek 


A sorozattól és a mérettől függően a normál 
CARB toroidgörgős csapágyak a következő 
alapkivitelek valamelyikével készülnek 

(5 5. ábra): 


e görgőn központosított kosaras csapágyak 
(utójel nélkül, TN9 utójel vagy M utójel) 

e belső gyűrűn központosított kosaras csap- 
ágyak (MB utójel) 

e telegörgős csapágyak (V utójel) 


A telegörgős CARB csapágyak teherbíró 


képessége sokkal nagyobb az azonos méretű, 
kosaras csapágyakénál. 
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Kivitelek és termékváltozatok 


5. ábra 





Telegörgős csapágy 
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Tömítési megoldások 


A tömített csapágyak választékában (o. 6. ábra) 
kicsi és közepes méretű, hengeres furatú, tele- 


görgős csapágyak találhatók. Ezek jellemzően 
kis fordulatszámokkal és nagyon nagy terhelé- 


sekkel működő alkalmazásokban használatosak, 
melyeknél akár a belső, akár a külső gyűrű 
forog. A tömítéseket hosszú üzemi élettartamra 
tervezték, aminek köszönhetően a csapágyakat 





gyakorlatilag nem kell újrakenni. 
A tömített csapágyak dupla tömítőajkas, súr- 
lódó HNBR tömítéssel rendelkeznek az egyik 





vagy mindkét oldalon (CS5 vagy 2CS5 utójel). A 
tömítések acéllemez merevítéssel készülnek. Az 


ajkak a külső gyűrűn lévő mélyedésben ülnek, a 
tömítési hatást a belső gyűrű futópályáján 
támaszkodva érik el. 


Kenőanyagok a tömített csapágyakhoz 


A tömített CARB csapágyakat kiváló minőségű, 
jó korróziógátló tulajdonságokkal rendelkező 
kenőanyaggal töltik fel (0. 1. táblázat). Kérésre 
nem standard kenőanyaggal feltöltött tömített 
csapágyak is kaphatók. 


A tömített CARB toroidgörgős csapágyakhoz való SKF kenőanyagok műszaki jellemzői 





6. ábra 


1. táblázat 


Kenőanyag Utójel — Hőmérséklet-tartomány!) Sűrítőanyag Alapolaj NLGI Az alapolaj viszkozitása 


típusa — konzisz- [mm7/5] 


tenciaosztály 40 "C-on 100"C€-on 


7250 0 6 50 100 150 200 250 € (105 "F) 


LGHB 2 GEM t.L NO (E! Kalcium- Ásványolaj 2 400 


szulfonát- 
komplex 


GES EEELEZSTEMETTK ETETETT 
-60 30 120 210 300 390 480 "F 


(210 F) 





1) Lásd az SKF közlekedési lámpa koncepcióját — 244. oldal 
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Csapágyak vibrációs alkalmazásokhoz 


Vibrációs alkalmazásokhoz az SKF hengeres 
vagy kúpos furattal és felületedzett préselt 
acélkosaras CARB csapágyakat kínál 
(C 23../C4VG114 sorozatjelölés). Ezeknek a 
csapágyaknak a méretei és termékadatai 
egyeznek a C 23 sorozatban lévő csapágyakéval. 
A CARB csapágyak szoros illesztéssel szerel- 
hetők a tengelyre és a házba, mert az axiális 
elmozdulás a csapágyon belül biztosított. Ezzel 
elkerülhető az egyébként a laza illesztéssel fel- 
szerelt radiális csapágyak esetén előforduló 
illesztési korrózió. 
Ha további információt szeretne kapni a 
C 23../C4VG114 sorozatban lévő CARB 
csapágyakról, forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 


Kosarak 


A CARB toroidgörgős csapágyakban lévő kosa- 
rak a csapágy belső kialakításának szerves 
részét képezik. A CARB csapágyakat a sorozattól 
és a mérettől függően a következő kosarak egyi- 
kével szerelik fel: 


e üvegszál erősítésű PA46 kosár, ablakos, 
görgőn központosított (TN9 utójel) 

e préselt acélkosár, ablakos, görgőn központo- 
sított (nincs utójel) 

e forgácsolt sárgaréz kosár, ablakos, görgőn 
központosított (M utójel) 

e forgácsolt sárgaréz kosár, villa típusú, belső 
gyűrűn központosított (MB utójel) 


A gördülőcsapágyakhoz használt 
kenőanyagoknak általában nincsen kedvezőtlen 
hatásuk a kosár jellemzőire. Azonban egyes 
szintetikus olajok és szintetikus alapolajjal 
rendelkező kenőanyagok, valamint a nagy 
mennyiségű EP adalékanyagot tartalmazó 
kenőanyagok magas hőmérsékleten használva 
kedvezőtlen hatással lehetnek a poliamid 
kosarakra. A kosarak alkalmasságáról bővebben 
a Kosarak (c 37. oldal) és A kosarak anyagai 
(5 152. oldal) c. részben olvashat. 


akkr 


Teljesítményosztályok 


Teljesítményosztályok 
SKF Explorer csapágyak 


A modern gépekkel szemben támasztott egyre 
magasabb teljesítményigényekre válaszolva fej- 
lesztette ki az SKF a gördülőcsapágyak SKF 
Explorer teljesítményosztályát. 

A CARB csapágyak mindegyike az SKF Explo- 
rer teljesítményosztály szerint készül, amit a 
terméktáblázatokban egy csillag jelez. A csap- 
ágyak dobozán az , SKF EXPLORER?" felirat 
látható. 
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Csapágyadatok 








Méretszabványok ! Befoglaló méretek: I150 15 
Tűrések Normál 
Ha d s 300 mm: 
e a szélességi tűrés legalább 50£-kal szigorúbb, mint az IS0 szabvány 
(5 2. táblázat) 
További e P5 futáspontosság 
információ 


(c 132. oldal) 





Értékek: I50 492 (o. 3-5. táblázat, 137-139. oldal) 





Csapágyhézag 


További 
információ 
(5 149. oldal) 


Normál 
A C2, C3, C4 vagy C5 hézagosztályok esetén ellenőrizze, hogy kapható-e. 





Értékek: I50 5753-1 

e hengeres furat (o 3. táblázat, 966. oldal) 

e kúpos furat(O 4. táblázat, 967. oldal) 

Az értékek mérőterhelés nélkül, szerelés előtti csapágyak esetén érvénye- 
sek, amikor a belső és a külső gyűrű között axiális elmozdulás nincs. 





Az egyik csapágygyűrű másikhoz képest történő axiális elmozdulása foko- 
zatosan csökkenti a radiális csapágyhézagot. 

A CARB csapágyat gyakran használják beálló görgőscsapággyal együtt. 
Egy CARB csapágy hézaga beszerelés előtt valamivel nagyobb, mint az azo- 
nos hézagosztály megfelelő beálló görgőscsapágyának hézaga. A belső 
gyűrű külső gyűrűhöz képesti, a csapágyszélesség 6-84-ának ... 





Szöghiba 


(5 7. ábra, 
968. oldal) 


0,59 
0,59-nál nagyobb szöghiba esetén forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 





A 0,59-nál nagyobb szöghiba növeli a súrlódást és csökkenti a 
csapágyélettartamot. Emellett korlátozottá válik a szöghiba elviselhetősége 
a csapágy álló helyzetében. A belső gyűrűn központosított forgácsolt 
sárgaréz kosaras CARB csapágyak (MB utójel) esetén a szöghiba soha nem 
haladhatja meg a 0,59-ot. 





Súrlódás, indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
Súrlódás (o 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, az 
skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével 
számíthatóak ki. 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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Csapágyadatok 








Ha d : 300 mm: 
e P5 futáspontosság kérésre (CO8 utójel) 














... megfelelő mértékű axiális elmozdulása az 
azonos méretű beálló görgőscsapágyéval 
közel azonos értékűre csökkenti az üzemi 
csapágyhézagot. 








A szöghibától a görgők axiálisan 
elmozdulnak, így közelebb kerülnek a 











csapágygyűrűk homlokfelületeihez. Ezáltal 2. táblázat 
csökken a lehetséges axiális elmozdulás A CARB csapágyak szélességi tűrései 
(3 Axiális elmozdulás, 968. oldal). éAESÉÉ A KESENTBE 

Furatátmérő Szélességi tűrések 

d az SKF-szabványnak megfelelően 

Ag. 

-tól(3) -ig (5) felső alsó 

mm um 

18 50 o -60 

50 80 o -60 

80 120 0 -80 

120 — 180 o -80 

180 — 250 [ -80 

250 300 o -100 
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3. táblázat 
Hengeres furatú CARB csapágyak radiális csapágyhézaga 
Furatátmérő Radiális csapágyhézag 
d C2 Normál c3 C4 CS 
-tól (3)  -ig (5) min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um 
18 24 45 30 25 40 35 55 50 65 65 85 
24 30 ih 35 30 50 45 60 60 80 a 98 
30 40 20 40 EZ) 55 ba 75 70 95 90 120 
40 50 FZ) 45 45 65 65 85 85 110 105 140 
50 65 30 élő 50 80 TE 105 100 140 135 175 
65 80 40 70 65 100 95 125 120 165 160 210 
80 100 50 85 80 120 120 160 si Hzdz] 210 205 260 
100 120 60 100 100 145 140 190 185 245 240 310 
120 140 fs) 120 J15 170 165 215 245 280 280 350 
140 160 85 140 135 195 95 250 250 329 320 400 
160 180 ez) 400 150 220 215 280 280 365 360 450 
180 200 105 175 170 240 235 310 305 395 390 495 
200 225 115 190 185 265 260 340 339 435 430 545 
225 250 125 205 200 285 280 370 365 480 475 605 
250 280 135 229 220 310 305 410 405 520 015 655 
280 315 150 240 235 330 330 435 430 570 570 715 
315 355 160 260 255 360 360 485 480 620 620 790 
355 400 175 280 280 395 S váz) 530 525 675 675 850 
400 450 190 310 305 435 435 580 579 745 745 930 
450 500 205 335 339 475 475 635 630 815 810 1015 
500 560 220 360 360 520 510 690 680 890 890 1110 
560 630 240 400 390 570 560 760 750 980 970 4220 
630 710 260 440 430 620 610 840 830 1080 1070 1340 
710 800 300 500 490 680 680 920 920 1200 1200 1480 
800 900 320 540 530 760 750 1020 1010 1330 1320 1660 
900 1000 370 600 590 830 830 1120 1120 1460 1460 1830 
1000 1120 410 660 660 930 930 1260 1260 1640 1640 2040 
1120 1250 450 720 720 1020 1020 1380 1380 1800 1800 2240 
1250 1400 490 800 800 1130 1130 1510 1510. 0197Ő 1970 2460 
1400 1600 570 890 890 1250 1250 1680 1680 2200 2200 2740 
1600 1800 650 1010 1010 1390 4390 1870 1870 2430 2430 3000 
966 akkr 


Csapágyadatok 












































4. táblázat 
Kúpos furatú CARB csapágyak radiális csapágyhézaga 
Furatátmérő Radiális csapágyhézag 
d C2 Normál €3 C4 C5 
-tól (3)  -ig (5) min. max. min. max. min. max. min. max. min. max. 
mm um 
18 24 45 35 30 45 40 59 55 70 65 85 
24 30 20 40 35 55 50 65 65 85 80 100 
30 40 259 50 45 65 60 80 80 100 100 125 
40 50 30 55 50 vé 70 es) 90 120 115 145 
50 65 40 65 60 90 85 15 110 150 145 185 
65 80 50 80 va 110 105 140 135 180 175 220 
80 100 60 100 95 135 130 175. 170 220 215 275 
100 120 Za 115 115 155 158 205 200 259 Vári 325 
120 140 90 435 135 180 180 235 230 295 290 365 
140 160 100 155 155 215 210 270 265 340 335 415 
160 180 115 175 170 240 235 305 300 385 380 470 
180 200 130 495 190 260 260 330 325 420 415 520 
200 225 140 215 210 290 285 365 360 460 460 D/0 
225 250 160 235 235 cl 315 405 400 szár br 510 635 
250 280 170 260 255 345 340 445 440 560 998 695 
280 315 195 285 280 380 375 485 480 620 615 765 
315 355 220 320 El) 420 415 545 540 680 675 850 
355 400 250 350 350 475 470 600 595 795 798 920 
400 450 280 385 380 525 525 655 650 835 835 1005 
450 500 305 435 435 575 578 735 730 915 910 1115 
500 560 330 480 470 640 630 810 800 1010 4000. 4230 
560 630 380 530 530 710 700 890 880 1110 1110 1350 
630 710 420 590 590 780 770 990 980 1230 1230 1490 
710 800 480 680 670 860 860 1100 1100 1380 1380 1660 
800 900 520 740 730 960 950 1220 1210." 1530 1520. 1860 
900 1000 580 820 810 1040 1040 1340 1340 1670 1670 2050 
1000 1120 640 900 890 1170 1160 1500 1490 1880 1870 2280 
1120 1250 700 980 970 1280 1270 1640 1630 2060 2050 2500 
1250 1400 770 1080 1080 1410 1410 1790 1780 2250 2250 2740 
1400 1600 870 1200 1200 1550 1550. 1990 1990. 2500 2500 3050 
1600 1800 950 1320 1320 1690 1690 2180 2480. 2750 2730 3310 
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Axiális elmozdulás 7. ábra 


A CARB toroidgörgős csapágyak lehetővé teszik 
a tengely axiális elmozdulását a házhoz képest a 
csapágyon belül. Egy csapágygyűrűnek a másik 
gyűrűhöz képest megengedett axiális elmozdu- 
lását a normál helyzetből két feltétel korlátozza: 


e A görgőkészlet elmozdulása 
A szöghiba és az axiális elmozdulás is 
befolyásolja egy CARB csapágyban a görgők 
axiális helyzetét (0 7. ábra). A görgőknek 
nem szabad kiállniuk a csapágygyűrű 
homlokfelületéből (0 8. ábra), és nem 
szabad a rögzítőgyűrűhöz (0, 9. ábra) vagy a 
tömítéshez sem hozzáérniük. Ahhoz, hogy a 
görgős kosárszerkezet elmozdulhasson, 
szabad helyet kell hagyni a csapágy mindkét 
oldalán (o. Szabad hely a csapágy mindkét 
oldalán, 974. oldal). Szala 


e Elegendő radiális csapágyhézag 

A CARB csapágyaknak mindig radiális 
csapágyhézaggal kell működniük. A radiális 
csapágyhézagot a görgők axiális helyzete 
befolyásolja. Egy CARB csapágy tipikus E 
hézagtartománya az 1. diagramon látható. 
A diagram a 2. és 3. példában látható 
számításokat is bemutatja (o 970. oldal). 





A megengedett axiális elmozdulást a két korlát 
közül a kisebbik adja. 


9. ábra 
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Csapágyadatok 


1. diagram 


Egy 0,150 mm-es maximális üzemi csapágyhézaggal rendelkező C 3052 CARB csapágy hézagtartománya 


Radiális csapágyhézag (mm] 


0,150 
0125 
0,100 
0075 
0,050 
0,025 


[0 
-14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0) 2 4 6 8 STO NOGASZ EEK TELE 


Axiális elmozdulás [mm] 
— fm fi 
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9 CARB toroidgörgős csapágyak 


A görgőkészlet elmozdulása által 
korlátozva 


A megengedett axiális elmozdulás kiszámítása 


A csapágyhézag csökkenése által korlátozva 





Ha a csapágygyűrűk egytengelyűsége 
biztosított, az axiális elmozdulást az sz vagy az 
S2 érték korlátozza (o 8. és 9. ábra, 

968. oldal). 


A maximális hézagcsökkenéshez tartozó axiális 
elmozdulás a következőképpen becsülhető: 


/ BC 
Scle — si 





A csapágygyűrűk egytengelyűségi hibája ese- 
tén az axiális elmozdulás s4 vagy s2 értékét 
csökkenteni kell: 


Srl 7 S1—-ki Ba vagy Sro-5S2-kiBa 


A bizonyos mértékű axiális elmozdulás által 
okozott hézagcsökkenés a következőképpen 
becsülhető: 


Cs4 s k2 5de 
red 7 FH 





1. számítási példa 

Maximum milyen mértékű axiális elmozdulást 
tesz lehetővé a görgőkészlet egy C 3052 
csapágy esetén, ha a csapágygyűrűk közötti 
szöghiba mértéke a - 0,3"? 


Sr. S1-ki Ba 


Srol 7 19,3-0,122 x 104 x 0,3 - 15,5 mm 
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2. számítási példa 

Mekkora a lehetséges maximális axiális 
elmozdulás egy C 3052 csapágy esetén, ha a 
megengedett legnagyobb csapágyhézag- 
csökkenés 0,15 mm? 


BC 
see / Rt 
104 x 015 
See / SD 99 -12,7 mm 


Lásd még: 1. diagram (o. 969. oldal). 








3. számítási példa 

Mekkora csapágyhézag-csökkenést okoz a 
központi helyzetből való 6,5 mm-es axiális 
elmozdulás egy C 3052 csapágyban? 


ko Se? 
Csá Be 2 c 
2 
Cu KN - 0,039 mm 


Lásd még: 1. diagram (0 969. oldal). 
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Jelölések 





B  - csapágy szélessége [mm] 

C eg — a radiális csapágyhézag csökkenése 
a középpontos helyzetből való axiális 
elmozdulás következményeképpen 
[mm] 

ka  - szöghiba tényező 
(5 terméktáblázatok) 

k; - üzemi csapágyhézag tényező 
(5 terméktáblázatok) 

s4  —- az axiális elmozdulás korlátja kosaras 
csapágyakban vagy telegörgős 
csapágyakban, ha az eltolás a 
rögzítőgyűrűtől elfelé történik [mm] 
(5 terméktáblázatok) 

s2  — az axiális elmozdulás korlátja tömített 
és telegörgős csapágyakban, ha az 
elmozdulás a tömítés vagy a 
rögzítőgyűrű felé történik mm] 

(5 terméktáblázatok) 

Sde 5 bizonyos mértékű radiális 
csapágyhézag-csökkenéshez tartozó 
maximális axiális elmozdulás a 
középpontos helyzetből mm] 

Srol - a görgőkészlet által korlátozott 
maximális axiális elmozdulás a 
szöghiba hatását is figyelembe 
véve [mm] 

a — - szöghiba ["] 





Csapágyadatok a számítási példákhoz 


C 3052 csapágy 
B - 104 mm 
s1- 193 mm 
ka - 0,122 

k2 - 0,096 
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Csapágyadatok 


Eltolt beszerelés 


TONNA 


A csapágygyűrűket általában egymáshoz képest 
nem eltolva szerelik be. Ha azonban jelentős 
mértékű hőtágulás várható a tengely 
hosszában, akkor a belső gyűrű a külső 
gyűrűhöz képest eltolva is beszerelhető, 
egészen az s4 vagy s2 axiális elmozdulási korlát 
értékéig (0 9. ábra, 968. oldal) a tengely várt 
megnyúlásával vagy zsugorodásával ellentétes 
irányban (o: 10. ábra). Az egyik gyűrű 
másikhoz viszonyított eltolása növeli a 
megengedett axiális elmozdulás mértékét. Ezt 
az előnyt használják ki például a papíripari 
gépek szárítóhengereinek 
csapágyelrendezéseiben. 


10. ábra 
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9 CARB toroidgörgős csapágyak 


Terhelések 


CARB csapágyak kosárszerkezettel Telegörgős 
CARB 
csapágyak 





Minimális 
terhelés 


További 
információ 
(5 86. oldal) 


Frm 7 0,007 Co Frm 5 001 Cg 
Olajkenésű csapágyak: 


nn, 503 AG Fi 7 0,002 Ca 


03 cnh5s2 5 Fm 0002 €0[12 /5--03] 
1 








Alacsony hőmérsékleten történő indítás esetén, vagy amikor a kenőanyag 
nagyon viszkózus, akár nagyobb minimális terhelésre is szükség lehet, 
mint Fim - 0,007 Cg és 0,01 Cg. A csapágy által megtámasztott alkatrészek 
súlya és a külső erők együttesen általában meghaladják a szükséges mini- 
mális terhelést. Ha ez nem teljesül, a csapágyat további radiális terhelés- 
nek kell kitenni. 





Egyenértékű 
dinamikus 
csapágyterhelés 


További 
információ 
(5 85. oldal) 


PzF, 





Egyenértékű 
statikus 
csapágyterhelés 


További 
információ 
(5 88. oldal) 





Jelölések 


972 





statikus alapterhelés kN] (o terméktáblázatok) 
radiális terhelés [kN] 

minimális radiális terhelés [kN] 

egyenértékű dinamikus csapágyterhelés [kN] 
egyenértékű statikus csapágyterhelés [kN] 
fordulatszám [ford./perc)] 

referencia fordulatszám [ford./perc] 

(5 terméktáblázatok) 
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Hőmérsékleti határértékek 


A CARB csapágyak megengedett üzemi hőmér- 
sékletét az alábbiak korlátozhatják: 


a csapágygyűrűk méretstabilitása 
a kosár 

a tömítések 

a kenőanyag 


Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágygyűrűk 

A CARB csapágyakat különleges hőkezelésnek 
vetik alá. A csapágyakat úgy hőstabilizálják, hogy 
akár 200 "C (390 "F) hőmérsékleten legalább 

2 500 óráig, vagy rövid ideig ennél magasabb 
hőmérsékleten legyenek használhatók. 


Kosarak 


Az acélból vagy sárgarézből készült kosarak 
ugyanolyan üzemi hőmérsékleten használhatók, 
mint a csapágygyűrűk. A polimer kosarak 
hőmérsékleti határértékeit lásd: A kosarak 
anyagai (0. 152. oldal). 


Tömítések 

A HNBR tömítések megengedett üzemi 
hőmérséklete —40 és 150 "C (-40 és 5300 "F) 
között van. 


Kenőanyagok 

A tömített CARB toroidgörgős csapágyakhoz 
használt kenőanyagok hőmérsékleti 
határértékeit az 1. táblázat (0. 962. oldal) 
tartalmazza. Az SKF többi kenőanyagának 
hőmérsékleti határértékei a Kenés 

(5 239. oldal) c. fejezetben találhatók. 

A nem az SKF által szállított kenőanyagok 
használata esetén a hőmérsékleti 
határértékeket az SKF közlekedési lámpa 
koncepciója alapján kell kiértékelni 
(3 244. oldal). 
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Megengedett fordulatszám 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (o: 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. Ha a 
terméktáblázatokban nem található meg a refe- 
rencia fordulatszám, a határfordulatszám a 
megengedett fordulatszám lesz. 
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9 CARB toroidgörgős csapágyak 


Csapágyazások tervezése 


Szabad hely a csapágy mindkét oldalán 


A tengely házhoz viszonyított axiális 
elmozdulásának érdekében a csapágy mindkét 
oldalán szabad helyet kell biztosítani a 

11. ábrán látható módon. A szabad hely 
szélessége a következő tényezőktől függ: 


e a C, értéktől (0 terméktáblázatok) 
e a csapágygyűrűk üzem közben várható axiális 
elmozdulásától a központi helyzethez képest 
e a gyűrűk szöghiba által okozott elmozdulása 11. ábra 


További információkért lásd: Axiális elmozdulás 
(5 968. oldal). 














A csapágy két oldalán lévő szabad hely kiszámítása 


Jelölések 





Careg - Ca t0,5(56k1 Bo) B — - csapágy szélessége lImm] 

C, 7 aa csapágy két oldalán szükséges hely minimális 
szélessége ÍInm] (6 terméktáblázatok) 

Careg - a csapágy két oldalán szükséges hely szélessége mm] 

ka  - szöghiba tényező (o terméktáblázatok) 

s — - a gyűrűkrelatív axiális elmozdulása, pl. a tengely 
hőtágulás okozta megnyúlása [mm] 


a — - szöghiba [9] 
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Egyenes tengelyen 


Hüvellyel szerelt csapágyak 


A kúpos furatú CARB csapágyak egyenes vagy 
lépcsős tengelyekre szorítóhüvely segítségéve 
(5 12. ábra), vagy lépcsős tengelyekre 
lehúzóhüvely segítségével (o 13. ábra) 
szerelhetők fel. A szorítóhüvelyek 
biztosítóeszközzel együtt, kompletten kaphatók. 
A hüvelyekről bővebben a Csapágytartozékok 
(5 1269. oldal) c. fejezetben olvashat. 

Ha CARB csapágyakat használ szorítóhüvellyel, 
a megfelelő SKF szorítóhüvely-egységeket kell 
használni, hogy a biztosítóeszköz ne zavarja a 
tömítést (o terméktáblázatok, 1000. oldal). 
Figyelmesen ellenőrizze az axiális elmozdulást, 
mert előfordulhat, hogy az s1 
(5 terméktáblázatok, 980. oldal) nem 
valósítható meg teljes mértékben. 
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Csapágyazások tervezése 


Lépcsős tengelyen 





12. ábra 


13. ábra 
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9 CARB toroidgörgős csapágyak 


Alkalmazható csapágyházak 


Egy CARB csapágy, a megfelelő hüvely és egy 
megfelelő SKF csapágyház kombinációja költ- 
séghatékony, cserélhető és megbízható megol- 
az elvárás a könnyű karbantarthatóság. Az SKF 
normál házai a 0-ás, 1-es, 2-es és 3-as átmé- 
rősorozatokba tartozó csaknem valamennyi 
CARB csapágyhoz beszerezhetők. 

Normál házak használata esetén kétféle 
elrendezés lehetséges anélkül, hogy különösebb 
figyelmet kellene fordítani más tényezőkre: 


e Kúpos furatú CARB csapágyak 
szorítóhüvellyel egyenes tengelyen 

e Hengeres furatú CARB csapágyak lépcsős 
tengelyen 


Az SKF csapágyházakról további információt 
online, az skf.com/housings oldalon talál. 


Beszerelés 


A CARB toroidgörgős csapágyak kivitele követ- 
keztében előfordulhat, hogy a csapágy mozga- 
tásakor a gyűrűk és a görgőszerkezet axiálisan 
elmozdulnak a normál helyzetükből. Az SKF 
ezért azt ajánlja, hogy a CARB csapágyakat a 
tengely vagy a ház vízszintes helyzetében sze- 
reljük be. Ha lehet, érdemes néhányszor elfor- 
gatni a belső vagy a külső gyűrűt azért, hogy a 
gyűrűk és a görgők beszerelés közben egymás- 
hoz képest központosan elhelyezkedhessenek. 
Ha a CARB csapágyakat a tengely vagy a ház 
függőleges helyzetében szereljük be, a görgő- 
szerkezet a belső vagy a külső gyűrűvel együtt 
lefelé mozdul el, amíg a hézag teljesen el nem 
tűnik. Később, amikor a csapágygyűrűk a szoros 
illesztés eredményeképpen tágulnak vagy zsu- 
gorodnak, valószínű, hogy előfeszítés alakul ki. 
Hogy ne alakuljon ki előfeszítés, el kell forgatni a 
belső vagy a külső gyűrűt beszerelés közben. Ha 
ez nem valósítható meg, akkor csapágymozgató 
vagy más eszköz segítségével a csapágy alkat- 
részeit középpontosan elrendezve kell tartani. 
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Kúpos furatú csapágyak beszerelése 


A kúpos furatú csapágyakat mindig szoros 
illesztéssel szerelik be. A megfelelő szorosságú 
illesztés eléréséhez a következő módszerek 
egyike használható: 


1 a csapágyhézag csökkenésének mérése 

2 a tengelyanya meghúzási szögének mérése 

3 az axiális feltolás mérése 

4 az ún. SKF Drive-up módszer alkalmazása 

5 a belső gyűrű tágulásának mérése 
(SensorMount) 


A beszerelési módszerekről bővebben A 
csapágyak beszerelése, kiszerelése és kezelése 
(5 271. oldal) c. fejezetben vagy az SKF 
Csapágykarbantartási kézikönyvében olvashat. 

Azoknál a csapágyaknál, ahol d 5 100 mm, az 
SKF az SKF Drive-up módszert ajánlja. Ez a 
módszer a megfelelő szorosságú illesztés 
elérésének gyors, megbízható és könnyű módja. 
További információt online, az skf.com/drive-up 
oldalon talál. 

A 1-3. módszer alkalmazásához javasolt 
értékeket az 5. táblázat tartalmazza. 
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A Drive-up módszerhez szükséges adatok kúpos furatú CARB csapágyak esetén 

















Csapágyazások tervezése 


5. táblázat 











Furatátmérő A radiális Axiális feltolás1 2 Tengelyanya 
csapágyhézag s meghúzási szöge?) 
d csökkenése Kúposság Kúposság Kúposság 1:12 
1 kár bg 1:30 a 

-tól(3) — -ig(2) min. max. min. — max. min. max. 

mm mm mm ti 

24 30 0,010 0,015 025 (OZ - 100 

30 40 0,015 0,020 030 035 075 0,90 115 

40 50 0,020 0,025 037 044 095 140 130 

50 65 0,025 0,035 045 054 145 das 115 

65 80 0,035 0,040 0,55 — 0,65 1.40 1.65 130 

80 100 0,040 0,050 066 079 1.65 2,00 150 

100 120 0,050 0,060 079 095 2.00 2.35 

120 140 0,060 0,075 93 SAO 7230 2,80 E 

140 160 0,070 0,085 105 130 265 3,20 MEGJEGYZÉS: Az ajánlott 
értékek alkalmazásával 

160 180 0,080 0,095 120 4145 300 3,60 megelőzhető a belső 

180 200 0,090 0,105 130 160 330 4,00 gyűrű kúszása, de üzem 

200 225 0,100 0,120 145 180 6 370 445 közben ez nem garantálja 
a helyes radiális 

225 250 0,110 0,130 1,60 195 400 4.85 csapágyhézagot. A 

250 280 0,120 0,150 180 215  4,50 540 csapágy radiális 

280 315 0,135 0,165 200 240 495 6,00 hézagosztályának 
megválasztása során 

315 355 0,150 0,180 245 265 540 6,60 figyelembe kell venni a 

355 400 0,170 0,210 250 300 6.20 7,60 csapágyház illesztése és a 

400 450 0195 0.235 280 340 7,00 8,50 belső és külső gyűrű 
közötti hőmérséklet- 

450 500 0,215 0,265 340 380 7.80 9.50 különbségek által okozott 

500 560 0,245 0,300 340 410 840 10,30 további hatásokat is. 

560 630 0275 0,340 3.80 465 9.50 11,60 További információért 
forduljon az SKF műszaki 

630 710 0,310 0,380 4.25 520 1060  13,00 tanácsadó szolgálatához. 

710 800 0,350 0,425 475 580 1190 6 1450 

800 900 0.395 0,480 540 660 1350 1640 

900 1000 0,440 0535 6.00. 730 4500 18.30 

1000 1120 0,490 0,600 640 780 1600  19,50 

1120 1250 0,550 0,670 ZA0 870 6 1780 0 " 21.70 

1250 1400 0,610 0,750 $00 970 1990 06 24.30 

1400 1600 0,700 0,850 9105 LO 2270 SZT ZŐ 

1600 1800 0,790 0,960 10,20 12,50 25,60  31,20 








Kizárólag tömör acéltengelyek és általános alkalmazások esetén érvényes. 
1) Az SKF Drive-up módszerhez nem használható. 
2) Mivel a kiinduló helyzet pontos megadása nehéz, a felsorolt értékek csak irányadó értékként használhatók. Másrészt az axiális feltolás a 

különböző csapágyméretek esetén enyhén eltérő. 
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9 CARB toroidgörgős csapágyak 


Jelölési rendszer 























































































































1 S és ie jő /14. 
csoport [ csoport ! csoport ! ] csoport 
4.114.214.314.414.5]14.6 
Előjelek 
ZE SensorMount funkcióval rendelkező csapágy 
Alapjel 
A 2. diagramban (0. 43. oldal) felsorolva 
Utójelek 
1. csoport: Belső kialakítás Sz 
2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) a 
-CS5, -2CS5 — Súrlódó tömítés, HNBR, egyik vagy mindkét oldalon 
K Kúpos furat, 1:12 arányú kúposság 
K30 Kúpos furat, 1:30 arányú kúposság 
3. csoport: Kosár kialakítása e 
- Préselt acélkosár, görgőn központosított 
M Forgácsolt sárgaréz kosár, görgőn központosított 
MB, MB1 Forgácsolt sárgaréz kosár, belső gyűrűn központosított 
TN9 Uvegszál erősítésű PA46 kosár, görgőn központosított 
v Telegörgős (kosárszerkezet nélküli) 
4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés 73 
HA3 Betétedzett acél belső gyűrű 
4.2. csoport: Pontosság, hézag, előfeszítés, csendes futás He 
C08 P5 tűrésosztály szerinti futáspontosság 
2 A normálnál kisebb radiális csapágyhézag 
c3 A normálnál nagyobb radiális csapágyhézag 
C4 A C3-nál nagyobb radiális csapágyhézag 
c5 A C4-nél nagyobb radiális csapágyhézag 
4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak ő 
4.4. csoport: Stabilizálás A 
4.5. csoport: Kenés 2 
GEM9 70-1005-ig feltöltve SKF LGHB 2 kenőanyaggal 
4.6. csoport: Egyéb változatok B 
VE240 Nagyobb axiális elmozdulás érdekében átalakított csapágy 
VG114 Felületedzett préselt acélkosár 
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Jelölési rendszer 
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9.1 CARB toroidgörgős csapágyak 










































































d 25-55 mm 
51 52 
tag; B -m] szájáig me] [a 
r2 
Fe vi 
ja 
T1 megt ESZE SE] 
T2 Ű Hi 
D D1 d d2 d 
Lm dl ERSZEBSEETTESE BESE] ESZRE. 
Hengeres furat Kúpos furat Telegörgős 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referencia Határfor- Csapágy 
kus helés fordulat-  dulatszám hengeres furattal kúpos furattal 
d D B La Cgo Pu szám 
mm KN KN ford./perc kg - 
25 52 18 44 40 4,55 13000 18000 0.17 x C2205TN91 x C2205 KTN91 
Sz 18 50 49 aZ - 7000 0,18 x C2205vI) $ C2205 kv! 
30 09 45 134 180 212 — 3200 0,49 : C6006V - 
62 20 09.5 62 Fő 11000 15000  0,28 : C2206TN9 : C2206 KTN9 
62 20 7655 71 8,3 - 6000 0,29 4 C2206V : C2206KV 
35 TA aa 83 80 93 9 500 13000 0.44 : C2207TN9 : C2207 KTN9 
72 za 95 96 112 - 5 300 0,46 £ C2207V : C2207 KV 
40 62 FA 76,5 100 11,8 - 4300 0,25 : C4908V : C 4908 K3OV 
62 30 104 143 16 - 3 400 0.35 x C5908v1) - 
62 40 122 180 va Br - 2800 0,45 x C6908v1 - 
80 23 90 86,5 10,2 8000 11000. 051 : C2208TN9 : C2208KTN9 
80 23 102 104 122 - 4500 0,53 4: C2208V $ C2208KV 
45 68 22 815 Jaz 432 - 3800 0,29 x C4909 1) x C4909 K30V1) 
68 30 110 163 183 - 3200 0,41 x C5909v1) - 
68 40 432 200 236 - 2600 0,53 $ C6909v1) - 
85 Fáj ke aa 108 7500 11000  0,56 : C2209TN9 : C2209 KTN9 
85 23 106 110 5 [del - 4300 0,58 4 C2209V $ C2209 KV 
50 TÁzA HA 86,5 125 146 - 3600 029 : C4910V : C4910K30OV 
FA 30 114 176 208 - 2800 0,41 x C5910vI - 
AZ 40 140 224 26 - 2400 0,54 4: C6910V - 
80 30 116 140 16,3 5 600 7500 0,55 : C4010TN9 : C4010 K3OTN9 
80 30 137 176 208 - 3000 0,58 x C4010Vv1) x C4010 K30Vv1) 
90 23 98 100 ja elit: ) 7000 9500 0,6 : C2210TN9 : C2210KTN9 
90 Fá 114 122 14,3 - 3800 0,63 : C2210V : C2210KV 
55 80 25 106 453 176 - 3200 0,42 $ C4911v1) x C4911k30v1 
80 34 143 224 25 - 2600 0,6 x C5911v1) - 
80 45 180 300 355 - 2200 0,78 r C6911v1) - 
100 25 116 114 134 6 300 9 000 08 : C2211TN9 : C2211KTN9 
100 25 432 134 156 - 3400 0,82 4 C2211V $ C2211KV 
1) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 
x SKF Explorer csapágy 
980 akkr 



































Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d d Di ma s 0 sz 2 da da Da Da Cd) ra ka k2 

- - min. min. max. min. max. 
mm mm - 


25 332 438 zh 58 cel 30,6 32 42 464 0,3 4) 0,09 0,126 
33,2 438 1 58 2,8 30,6 40 s 46,4 sé 5 0,09 0435 
30 38,5 47,3 z 72 49 346 43 - 504 ei a 0,102 0,096 
37,4 531 1 4,5 té 356 37,4 50,6 564 0,3 ú 0,101 0,111 
374 531 2] 45 Tsi 356 49 jen 564 he el 0,101 0,111 
35 448 60,7 ds gl gi 42 448 985 65 01 a 0,094 0,121 
448 60,7 14 9. 2 42 97 sé 65 s 4 0,094 0,121 
40 461 553 0,6 4,7 MESA 43,2 52 z 588 z 0,6 0,099 0,114 
458 546 0,6 5 2 43,2 45 e 588 ir 0,6 0,096 0,106 
464 54 0,6 9,4 64 43,2 50 zs. 588 a 0,6 0,09 0,113 
524 69,9 11 A ia 47 524 671 73 03 a. 0,093 0,128 
524 69,9 d sal 4.1 47 66 a 73 mi a! 0,093 0,128 
45 BB 60,7 0,6 4,7 TET 48,2 tel eni 648 eni 0,6 0,102 0,114 
513 60,1 0,6 5 Fr 48,2 hl ék 648 zi 0,6 0,096 0,108 
52 kő 0,6 9,4 6,4 48,2 212] Bel 648 7 0,6 0,091 0,113 
556 734 14 FA jan 52 556 70,4 78 0,3 5) 0.095 0,128 
556 731 d val 4.1 52 69 hú 78 hos a. 0,095 0,128 
50 56,9 66,1 0,6 4,7 KA 02 62 s 68,8 ai 0,6 0,103 0,114 
56.97 65,7 0,6 6 3 538 62 lsz. 68,8 — 0,6 0,103 0,106 
ip A 65 0,6 9,4 64 985 61 b 68,8 e 0,6 0,093 0,113 
576 708 ih 6 pr 546 57,6 69,7 75,4 01 a 0,103 0,107 
576 70,8 1 6 ki 546 67 bei 75,4 ús p 0,103 0,107 
619 794 k És 76 z 57 049 76,7 83 -0,89 1 0,097 0,128 
61,9 79,4 11 FA k E) Baz 73 szi 83 szi e! 0,097 0,128 
55 61,9 723 7 [e ti ai 64 68 e 71 . 2 0,107 0,107 
628 T26 1 6 3 596 63 si 80,4 ks 0,097 0,109 
62,7 EL ú VS 49 tk, 67 sei 754 gi a 0,107 0,096 
658 86,7 1.5 8,6 . 64 65,8 83,1 kal 0,3 1.5 0,094 0,133 
65,8 86,7 7 IL] 86 54 64 80 hai 91 ta nös 0,094 0,133 





1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből (2 968. oldal). 

2) Szöghibával nem rendelkező gyűrűkkel felszerelt kosaras csapágyak szabad helyének minimális szélessége. Az eltolt gyűrű esetén 
szükséges szabad helyhez lásd: 5. 974. oldal. 

3) Csak a szükséges szabad hely számításakor használható (O 974. oldal). 


akkr 981 


9.1 CARB toroidgörgős csapágyak 


d 60-80 mm 



























































D D1 d d2 d 
Hengeres furat Kúpos furat Telegörgős 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referencia Határfor- Csapágy 
kus helés fordulat-  dulatszám hengeres furattal kúpos furattal 
d D B La Cgo Pu szám 
mm KN KN ford./perc kg - 
60 85 FAS 112 170 196 — 3000 0,46 x C4912v1) x C4912 Kk30Vv1) 
85 34 150 240 26,5 - 2400 0,64 x C5912 vi - 
110 28 143 156 18,3 5 600 7500 a sal FIC2DIZTNI : C2212KTN9 
110 28 166 190 224 - 2800 115 t-C22i2y $ C2212KV 
65 90 25 116 180 20,8 - 2800 0,5 x C4913 VI x C4913 k30Vv1) 
90 34 156 260 30,5 - 2200 0,68 x C5913 vi - 
90 45 196 355 45 - 1800 A $ C6913v1) - 
100 35 193 300 a3S - 2400 1,05 x C4013 vi x C4013 K30vI) 
120 31 180 180 Val 5 300 7500 1,45 4: C2213TN9 : C2213KTN9 
120 a1 204 216 299 - 2400 1,5 : C2213vV : C2213KV 
70 100 30 163 163 28 - 2600 0,78 xC4914V1) x C4914 K30Vv1) 
100 40 196 310 36,5 - 2000 1 x C5914 VI - 
100 54 265 455 49 - 1700 bi 3 x C6914V1) - 
125 31 186 196 228 5000 7000 pH : C2214TN9 : C2214KTN9 
425 je a 2d2 228 26,5 - 2400 2155 4: C2214V $ C2214KV 
150 51 405 430 49 3800 5000 43 : C2314 : C2314K 
75 105 30 166 259 30 - 2400 0,82 xC4915v1) x C4915 K30Vv1) 
105 40 204 325 38 - 1900 ml. " CSgISV - 
105 54 204 325 375 - 1900 1,4 : C 6915 V/VE240 - 
4115 40 208 345 40,5 - 2000 46 : C4015V : C4015 K30OV 
130 31 196 208 24 4800 6700 1,6 162215 $ C2215K 
130 31 220 240 28 - 2200 3.65 § TC 22ASV : C2215 KV 
160 58 425 465 52 3600 4800 53 -e231S : €C2315K 
80 110 30 173 275 32 - 2200 0,86 x C4916V1) x C4916 K30VI) 
110 40 208 345 40,5 - 1800 115 x C5916v1) - 
140 33 220 250 28,5 4300 6000 2,05 : C2216 : C2216K 
140 98. 255 305 34,5 - 2000 2.15 t C2216v : C2216KV 
170 58 510 550 60 3400 4500 6 : C2316 : C2316K 
1) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 
x SKF Explorer csapágy 
982 akkr 



































Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d d Di ma s sz 2 da da Da Da Cd ra ka kz 

- - min. min. max. min. max. 
mm mm - 


60 68 78,2 zh föee 23 646 72 e 80,4 én a 0,107 0,108 
668 765 1 6 2,8 64,6 62 sz 80,4 isz 8 § 0,097 0,11 
779 velő 15 85 - 69 85 94,7 101 0,3 a ls 08 0,123 
tek Vé 15 a5 5.3 69 91 1 101 at 19 01 0,123 
65 2 822 - ] kel 253 69,6 72 feni 854 eri a 0,107 0,109 
728 827 1 6 28 69,6 76 íz 85,4 sz  ! 0,113 0,097 
728 815 2] AA 4,7 69,6 76 Si 854 csi 2 0,109 0,096 
795 88,4 1.1. 4.4 E 72 81 s 94 és a 041 0,1 
79 106 z [d eds s 74 9 102 11 hl 0,2 a 0,097 0,127 
Z8 106 1.5 9,6 5.3 74 97 z 411 ús: 4 Ki 0,097 0,127 
70 78 rk júl 6 2.8 74,6 78 Eu 954 e 4: 0,107 0,107 
78,5 905 1 9,4 6,2 74,6 84 ss 954 ia 5 5 0,097 0,114 
vek 89,8 él) 7 58 746 ja ks 95,4 ő. ül 0,102 01 
83,7 111 1.5 9,6 Hz Ek 83./ 107 116 0,4 e Ka 0,098 0,127 
837 Ja ds 9,6 53 77 102 keni 116 hee a ési 0,098 0,127 
91,4 130 "241 kal e 82 106 419 138 td 2 0411 0,099 
75 831 961 kal 6 28 79,6 83 zi 100 Z 1 0,107 0,108 
83,6 aa 1 9,4 6,2 LE 89 s 100 is 4 0,098 0,114 
836 955 kúl 92 92 79,6 88 . 100 z 4 0,073 0,154 
88,7 101 11 9,4 e! 81 94 ai 109 si k 0,099 0,114 
88,5 116 d 9,6 ha 84 983 106 azt aza s 0,099 0,127 
88,5 116 1.5 3.6 5.3 84 107 - 421 s 45 0,099 0,127 
98,5 AA 2 k 131 z 87 148 126 148 ez 2 0,103 0,107 
80 884 102 4 6 7 846 94 s 105 a a] 0,112 0,107 
88,7 101 1 9,4 5.4 84,6 94 ni 105 si a 0,099 0,114 
98,1 425 2 ői sei 9 107 116 129 1 7 2 0,104 0,121 
981 125 F3 9: 4.8 gi 116 sú 129 zi 2 0,104 0,121 
102 146 7288 I 101 e 92 ig HEZ 158 2.4 12 0,107 0,101 





1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből (7 968. oldal). 
2) Szöghibával nem rendelkező gyűrűkkel felszerelt kosaras csapágyak szabad helyének minimális szélessége. Az eltolt gyűrű esetén 
szükséges szabad helyhez lásd: 5. 974. oldal. 
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9.1 CARB toroidgörgős csapágyak 
d 85-110mm 
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Hengeres furat Kúpos furat Telegörgős 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referencia Határfor- Csapágy 
kus helés fordulat-  dulatszám hengeres furattal kúpos furattal 

d D B La Cgo Pu szám 

mm KN KN ford./perc kg - 

85 120 35 SZESZ SSENNEZOIS - 2000 — 13 : C4917v : C4917 k30v9 
120 — 46 275 465 52 - 1700 1,7 x C5917v1) - 
A5DEZ36 275 320 3558 4000 5 600 2105 FTEZRIT SEZZATIK 
150 36 315 390 43 - 1800 28 tt. eazi7v : C2217 KV 
180 60 540 600 64 3200 4300 74 SJEZSET HEZZATIK 

90 125 35 MSGESTSENNESIS - ZIOOCNETE : C4918vI § C4918K30vI 
125 — 46 193 325 375 2600 4000 1.75 X C5918 MB - 
A25KEGÁG 224 400 45,5 - 1600 AS SZJESMTBY - 
150 72 455 670 75 - 1100 54 :" BSC-2039V - 
160 — 40 325 380 41,5 3800 5 300 5 85) X C2218 : C2218K 
160 — 40 365 440 48 - 1600 3,45 x C2218v1) 4: C2218KvI) 
190 64 610 695 7355 2800 4000 8,65 "162318 : C2318K 

95 170 43 325 380 — 415 3800 SEEOONNNEET HIG2219 EIGZZ9K? 
200 67 610 695 735 2800 4000 10 4 €2319 $§ C2319K 

100 140 40 240 455 50 - 1800 2,05 x C4920VI) x C4920 K30vI) 
140 54 375 640 68 - 1400 ed x C5920vI - 
150 50 355 530 58,5 - 1400 3,05  C4020V : C4020 K30V 
150 67 510 865 95 - 1100 43 : C5020V - 
A65- 52 475 655 vá - 1300 4,45 " C3120V : C3120KV 
165 65 475 655 71 - 1300 5.3 $ C 4120 V/VE2401) § C4120 K30OV/VE2409) 
AZNEEZŐB 475 655 7 - 1000 EÁ : BSC-2034V - 
180 — 46 415 465 49 3600 4800 4,95 $£ € 2220 : C2220K 
ZLNNEZTA 800 880 90 2600 3600 a25 "I62320 ATEZ320IK 

110 170 45 SSSENNNEZSONEBA 3.200 4500 36 : C30229 : C3022KI 
170. 60 430 655 69,5 2600 3 400 5.3 : C4022 MB : C 4022 K3OMB 
170 60 500 800 85 - 1200 LEV  C4022V : C4022 K30V 
180 69 670 1000 104 - 900 Zak :" C4122vV : C4122 K30V 
200 53 530 620 64 3200 4300 7 MG 2222 IE2Z222K 





1) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 
x SKF Explorer csapágy 


984 akkr 



































Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d d Di ma s 0 sz 2 da da Da Da Cd ra ka kz 

- - min. min. max. min. max. 
mm mm - 


85 94,5 109 da 6 AA 91 94 Fe 114 Én in ) 01 0,114 
95 109 14 8,9 4.6 91 91 sz. 114 isz 3 0,098 0,109 
103 16EI A 76 a 96 114 23 189 ae 2 0,114 0,105 
103 133 2 FA 17 96 120 —- FEET br 2 0,114 0,105 
110 asz ő 121 z vi. 126 141 166 2.4 [dd 0,105 0,105 
90 102 kh! ki Bs út I 6,7 96 100 z ki iv) s € 0,125 0,098 
100 113 11 29 bei 96 99 113 419 -099 1 [0 0.431 
102 ale! ki B h 154 aaa 96 106 szi 449 sz 4 B 0,089 0,131 
109 131 FA 9.7 197 101 121 si 139 i- z 0,087 0,123 
: iz all 144 [2 az 165 101 124 133 149 1,4 viz 0,104 0447 
111 144 s 9.5 4.1 401 431 ss 149 las 2 0,104 0,117 
119 166 3 nős iz 104 138 154 176 sz Mseől 0,108 0,101 
95 ja hi ls 144 vsz 124 z 107 124 133 158 0 2 0,097 0,126 
119 166 3 12,6 isi 109 138 154 186 2 Fia 0,103 0,106 
100 114 126 2 hah 9,4 él 106 ú18 eni 134 7 2 0,105 0,114 
110 127 14 § 4,7 106 107 - 134 la a.) 0,103 0,105 
113 135 z [d 14 MAN 107 126 sz 143 z nb 0,098 0,118 
114 136 18 kak) 5 107 127 143 sz e Bi 0,112 0,094 
1 Ív. 150 2 101 4,7 ik 136 z 154 mi 2 DA 0,112 
120 148 FA EG EA an 135 is 154 iz 2 0,09 0,125 
120 148 sZ CEZSA CEZAK TT 185 z ay s V2 0,09 0,125 
118 197 21 a0A isz 112 134 146 168 0,9 2 0,108 0,11 
126 185 3 114! z 114 150 168 201 EIz4 VA 0,113 0,096 
110 128 156 VA s (zi 120 138 149 160 0,9 v 0412 0,107 
126 150 2 4.8 zi 120 125 146 160 4.3 2 [0 0,103 
126 150 2 42 6,6 120 36 ben 160 - vl 0,107 0,103 
132 163 2 11,4 46 421 149 ks 169 es 2 0,111 0,097 
132 176 raz BELE] ezi 422 150 161 188 aa 1 0,113 0,103 





1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből (7 968. oldal). 

2) Szöghibával nem rendelkező gyűrűkkel felszerelt kosaras csapágyak szabad helyének minimális szélessége. Az eltolt gyűrű esetén 
szükséges szabad helyhez lásd: 5. 974. oldal. 

3) Csak a szükséges szabad hely számításakor használható (Ö 974. oldal). 
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9.1 CARB toroidgörgős csapágyak 
d 120-160 mm 
























































D D1 d d2 d 
Hengeres furat Kúpos furat Telegörgős 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referencia Határfor- Csapágy 
kus helés fordulat-  dulatszám hengeres furattal kúpos furattal 
d D B La Cgo Pu szám 
mm KN KN ford./perc kg - 
120 180 46 SIZSENNESSZONNEBBI 3000 4300 — 395 "C3024 : C3024KI 
180 46 430 640 65.5 — 1400 41 : C3024V : C3024 KV 
180 60 530 880 915 — 1100 B : C4024V : C 4024 K3OV 
180 60 430 640 655 - 1400 505 : C4024 V/VE240  " C4024 K30OV/VE24O 
200 80 780 TAZOTTAAK - 7sŰ 10 $C4124v1) x C4124 K30Vv1) 
215 58 610 710 71 2800 4000 8,65 x C22240 x C2224K0 
valai 76 750 980 98 2400 3200 12 Seg2ak $ C3224K 
130 200 52 390 — 585 585 2800 3800 59 : C30269 : C3026KI 
200 69 620 930 93 2200 2800 785 : C4026 : C4026 K30 
200 69 720 411420 142 — 850 8,15 : C4026V : C4026 K30OV 
210 80 750 1100 110 - 850 10,5 : C4126V/VE240  " C4126 K30OV/VE24O 
230 64 7855 930 915 2800 3800 Fia IA? 4 C2226 $ C2226K 
140 — [EIOES ÚONN7S5I 72 2600 SI/OONNNESE SIS0281 : C3028K) 
210 69 750 1220 120 - 800 8,6 : C4028vV : C 4028 K3OV 
225 85 780 1200 116 - 800 12,5 x C4128V/VE2400 " C4128 K3OV/VE2400 
250 68 830 1060 102 2400 3200 14 ": C22z8 $ C2228K 
150 VAPASI 56 540 850 81,5 2400 3200 8,45 x C3030 MB) x C3030 KMB9 
225 56 585 960 93 - 1000 8 : C3030V : C3030KV 
VAS AS 780 ASZOTT — 750 alas : C4030V : C4030 K30OV 
250 80 880 1290 422 2000 2800 15.55 4. CC 3130 : C3130K 
250 100 1220 1860 176 - 450 20 $ C4130VI x C4130 K30Vv1 
270 73 980 1220 114 2400 3200 18 1: €2230 41 €2230K 
160 240 60 600 — 980 93 2200 3000 96 $ C30321 $ C3032K) 
240 80 765 1160 110 1700 2400 TO $: C4032 : C4032K30 
240 80 915 1460 140 — 600 13 : C4032vV : C4032 K30V 
Z70 86 1000 1400 129 1900 2600 pali § GC ai32 t C3132K 
270 109 1460 2160 200 - 300 26 $ C4132v1) x C4132 k30Vv1) 
290 104 1370 1830 170 1800 2400 2a § C 3232 t C3232K 
1) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 
x SKF Explorer csapágy 
986 akkr 



































Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d d Da maz s szd 7 da da Da Da Cd ra ka kz 

- - min. min. max. min. max. 
mm mm - 


120 138 166 2 10,6 pe 130 148 160 170 0,9 2 0aa1 0,109 
138 166 jé 10,6 3.8 130 154 a. 170 s 2 0,111 0,109 
140 164 vi út 52 130 152 ai 170 - 2 0,109 0,103 
139 164 2 178 178 130 152 tr 170 1 2 0,085 0,142 
140 176 2 18 ala lez ales! 160 bes 89 bei VA 0,104 0,103 
144 191 4 13 si 132 163 142 203 pl 2 0,104 0,113 
149 190 VE sé Csi 132 162 HZ 203 2.4 viz 0,103 0,108 
130 153 180 2 FAN) - 140 162 als] 190 1] Vz 0,101 0,123 
149 181 2 11,4 sét 140 457 174 190 49 2 0413 0,097 
149 181 2 11,4 46 140 167 e 190 s Mé 0/4113 0,097 
153 191 s 97 97 141 174 sz 499 té 2 0,09 0,126 
a5z 499 3 sás iz 144 KALYI 485 216 as] Mgsől 0,113 0,101 
140 163 194 2 ag - 149 401 lva 201 4,7 V4 0,102 0,116 
161 193 2 11,4 a? 150 FEá ás 200 is 3 0,115 0,097 
166 204 2 b TA 874 152 189 z ala s 2 0,086 0,134 
173 223 3 Fk Brj a. 154 491 207 236 23 2.9 0,109 0,108 
150 173 204 sa 8,7 tet Jég 172 498 214 43 VA 0 0,108 
174 204 4 141 7.3 16a 190 - 214 - 2 0,113 0,108 
173 204 era 17,4 10,6 161 189 A 214 gi HE 0,107 0,106 
182 226 4 43.27 isz 162 196 214 238 px) 2 012 0,092 
179 eze 2 20 101 162 204 bú 238 hai VA 0,105 0,103 
177 236 3 342 si 164 202 215 256 25 VE 0,119 0,096 
160 187 218 F2E) si eni aa! 186 220 229 terei va 0,115 0,106 
181 217 él 181 s 472 190 709 229 Es 2 0,109 0,103 
4181 ze Vé 481 tels KEZE Ha ca 229 si 12 0,109 0,103 
191 240 ék 403 lesi 172 208 229 258 2,4 2 0,099 0,111 
190 241 sza 21 111 st aes Vad he 258 a őz 0,101 0,105 
194 256 3 498 íz 174 218 242 276 2,6 F.A 0,112 0,096 





1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből (2 968. oldal). 
2) Szöghibával nem rendelkező gyűrűkkel felszerelt kosaras csapágyak szabad helyének minimális szélessége. Az eltolt gyűrű esetén 
szükséges szabad helyhez lásd: 5 974. oldal. 
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9.1 CARB toroidgörgős csapágyak 
d 170-280 mm 





















































D D1 d d2 d 
Hengeres furat Kúpos furat Telegörgős 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referencia Határfor- Csapágy 
kus helés fordulat-  dulatszám hengeres furattal kúpos furattal 
d D B La Cgo Pu szám 
mm KN KN ford./perc kg - 
170 260 67 TEONNEETSONETOIS 2000 2800 — 125  "C30349 : C3034KI 
260 90 1140 1860 173 - 500 175 : C4034V : C4034 K3OV 
280 88 1040 1460 137 1900 ZIGOONNNNZT SIGSTS) : C3134K) 
280 109 1530 2280 208 - 280 Er 4 C4134V1) t C4134K30VI) 
310 86 1270 1630 146 1900 2600 28 4: C2234 : C2234K 
180 280 74 880 1340 122 2000 2600 aZ tr C3036 X C3036K 
280 100 1320 2120 196 - 430 23,5 : C4036V : C4036 K3OV 
300 96 T25OTEV7800T 56 1700 2400 26,5 7 C3136 : €C3136K 
300 118 1760 2700 240 - 220 34,5 r C4136vI) x C4136 K30VvI) 
SZO EZEL ÜSSOTCZ200T T193 1500 2000 38 t C3236 x C3236K 
190 290 75 930 1460 132 1800 2400 JB r C3038 x C3038K 
290 100 1370 2320 208 - 380 24 $ C4038v1) x C4038 k30v1) 
320 104 T7007C255077225 — 190 34,5 x C3138v1) x C3138 kv! 
320 128 2040 3150 275 - 130 43 rt C4138v1) x C4138 K30VvI) 
340 92 5 Bér. iv. a gets tégy éc a aa e ] 1800 2400 34,5 ENE2238 $ C2238K 
200 310 82 JTAZOESTE7SOTETS3 1700 2400 Ft : C3040 : C3040K 
310 109 1630 2650 236 - 260 30,5 : C4040V : C4040 K3OV 
340 a la [es 1600 2320 200 1500 2000 41 : C3140 : C3140K 
340 140 2360 3650 315 - 80 54 $C4140VvI) - 
220 340 90 1320 2040 176 1600 2200 Fe $: C3044 : C3044K 
340 118 1930 3250 275 - 200 40 $ C4044V1) x C4044K30VI) 
370 120 1900. 2900. 245 1400 1800 52 : C3144 : C3144K 
400 108 2000 2500 208 1500 2000 D/A : C2244 : C2244K 
240 360 92 1340. 21607 183 1500 2000 32 t C3048 x C3048K 
400 128 2320 3450 285 1300 1700 64 : C3148 : C3148K 
260 400 104 17607 72850777232 1300 1800 47 SI€3052 $C3052K 
440 144 2650 4050 325 1100 1500 88 5 TC aa52 t C3152K 
280 420 106 1860 3100 250 1200 1600 50,5 1 C3056 : C€C3056K 
460 146 2850 4500 355 1100 1400 94,5 : €C3156 tr C€C3156K 





1) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 


x SKF Explorer csapágy 
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Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d d2 Da n2 s 0 s2 da da Da Da ca ra ka k2 
- - min. min. max. min. max. 
mm mm - 
170 200 237 24 Hz - 181 200 238 249 5.8 2 0,105 OH 
195 236 2 A7A E fr1 181 218 - 249 - 2 0,108 0,103 
200 249 ván; vál - 182 200 250 268 7,6 Z 0,101 0,109 
200 251 5] 21 25) 182 209 - 268 - f- 0,101 0,106 
209 274 4 164 - 187 233 254 293 3 3 0,114 01 
180 209 251 FA úr zgbrl - ú91 228 239 269 2 2 0,112 0,105 
203 247 F5 201 102 ti 229 - 269 - 2 0,107 0,103 
210 266 3 FALJA - 194 231 252 286 FAT Za 0,102 0,111 
211 265 3 20 101 194 223 - 286 - F33 0,095 0,11 
228 289 4 varosi - ii beg 249 271 303 32 3 0,107 0,104 
190 225 266 szk 161 - 201 238 254 VAA aa fa 0413 0,107 
220 263 F] 20 4101 201 245 - 279 - 2 0,108 0,103 
228 289 2) 49 el 204 267 - 306 - HALA 0,096 ÓH 
222 284 3 20 104 204 238 - 306 - 29 0,094 0411 
224 296 4 vedje] - 207 254 Vr ütei aza 1,6 3 0,108 0,108 
200 235 285 vak 1552 - vala! 250 272 299 29 [4 0,123 0,095 
228 280 eh 21 aaa 211 263 - 299 - F- 011 0,101 
244 305 8] EZT VE) - 214 264 288 326 -0,69 25 0,108 0,104 
237 302 3 22 421 214 244 - 326 - d 0,092 0,112 
220 257 310 3 rt lyezi - 233 274 Vágd] 327 3 ZA OddA 0,104 
z51 306 3 20 101 233 250 - 327 - 2.8 0,095 0113 
268 333 4 ör. - 237 290 315 858 35 3 0,114 0,097 
259 350 4 20,5 - 237 298 321 383 k Hrj a út1s 0,101 
240 276 329 3 ú92 - 253 278 Ej 347 3 pZALsl 0113 0,106 
281 357 4 20,4 - 257 309 334 383 3.7 0,116 0,095 
260 305 367 4 493 - rás 326 349 385 3.4 3 0,122 0,096 
314 394 4 26,4 - 277 341 371 423 41 a 0115 0,096 
280 328 389 4 213 - 295 352 378 405 1,8 3 0421 0,098 
336 416 5 284 - 300 363 392 440 41 4 0,115 0,097 





1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből (7 968. oldal). 

2) Szöghibával nem rendelkező gyűrűkkel felszerelt kosaras csapágyak szabad helyének minimális szélessége. Az eltolt gyűrű esetén 
szükséges szabad helyhez lásd: 5. 974. oldal. 

3) Csak a szükséges szabad hely számításakor használható (Ö. 974. oldal). 
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9.1 CARB toroidgörgős csapágyak 
d 300- 460 mm 
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D D1 d d2 d 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referencia Határfor- Csapágy 
kus helés fordulat-  dulatszám hengeres furattal kúpos furattal 
d D B La Cgo Pu szám 
mm KN KN ford./perc kg - 
300 460 118 2160 3750 290 1100 1500 72 : C3060M : C3060 KM 
460 160 2900 4900 390 900 1200 95.5 : C4060M : C 4060 K3OM 
500 160 3250 5200 400 950 1300 125 rt C3160 tr C3160K 
320 480 AZT 2280 4000 305 1000 1400 78 : C3064 M : C3064 KM 
540 176 4150 6300 480 900 1300 164 : C3164M : C3164 KM 
340 520 433 2900 5000 6 375 950 1300 100 rt C3068M) x C3068 KM) 
580 190 4900 7500 560 850 1100 205 : C3168M : C3168 KM 
360 480 90 1760. 3250. 245 1000 1400 45 4: C3972M : C3972 KM 
540 134 2900 5000 375 900 1300 106 x C3072M) x C3072 KM) 
600 192 5000 8000 585 800 1100 220 : C3172M x C3172 KM 
380 520 106 2120 4000 300 950 1300 66 : C3976M : C3976 KM 
560 135 3000 5200 380 900 1200 110 x C3076M) x C3076 KM 
620 194 4400 7200 520 750 1000 243 : C3176 MB : C3176 KMB 
400 540 106 2120 4000 290 900 1300 68,5 x C3980M) x C3980 KM) 
600 148 3650 6200 450 800 1100 145 : C3080M : C3080 KM 
650 200 4800 8300 585 700 950 258 : C3180M : C3180 KM 
420 560 106 2160 4250 6 310 850 1200 72 : C3984M : C3984 KM 
620 150 3800 6400 455 800 1100 450 : C3084 M : C 3084 KM 
700 224 6000 10400 720 670 900 355 : C3184M : C3184 KM 
440 600 118 2600 5300 375 800 ATOONNN9 : C3988 M9 : C3988 KM) 
650 157 3750 6400 450 750 1000 190 : C 3088 MB : C3088 KMB 
720 226 6700 11400 780 630 850 385 : C3188 MB : C3188 KMB 
720 280 7500 12900 900 500 670 471 : C4188 MB t C4188 KJ3OMB 
460 620 118 SZO0KESZOOTKESTS 800 1100 100 x C3992M) x C3992 KM) 
680 163 4000 7500 520 700 950 205 : C3092M : C3092 KM 
760 240 6800 12000 815 600 800 435 : C3192M : C3192 KM 
760 300 8650 15000 1020 480 630 571 : C4192 MB : C4192 K3OMB 





1) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 


x SKF Explorer csapágy 
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Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d d Di ma s da da Da Da Cd ra ka k2 

- - min. min. max. min. max. 
mm mm - 


300 351 417 4 20 345 376 402 445 KN 3 0,123 0,095 
338 410 4 30,4 315 362 396 445 2,8 a 0,105 0,106 
362 448 5 30,5 320 392 422 480 49 4 0,106 0,106 
320 375 441 4 ELETE 385 398 426 465 1,8 a 0,121 0,098 
371 477 5 26,7 340 411 452 520 4,2 4 0,114 0,096 
340 402 482 12) 254 358 430 465 502 si se 4 0,12 0,099 
402 917 5 259 360 446 489 560 4.2 4 0,118 0,093 
360 394 450 ő 72 373 409 435 467 1,6 2) 0,127 0,104 
416 497 a 26,4 378 448 476 522 3 4 0,12 0,099 
423 537 5 FA] 380 464 507 580 377 4 OAA7 0,094 
380 428 489 4 sál ls] 450 475 505 1,8 3 OZ 0,098 
431 912 5 tj 398 462 491 542 Z. 4 042 utal 
446 ssal 5 254 400 445 526 600 73 4 0 0,106 
400 439 501 4 vá! 415 461 487 HV] 18 3 0,13 0,098 
457 554 5 30,6 418 486 523 582 AL 4 0,121 0,099 
488 588 6 50,7 426 sza 566 624 4 5 0,106 0,109 
420 461 523 4 213 435 484 510 545 18 2 0,132 0,098 
475 571 § 32,6 438 513 544 602 74 4 042 [5 
507 618 6 348 446 544 592 674 3.8 5 0,113 0,098 
440 494 560 4 20 455 SAZ 546 585 HEJ a 0,133 0,095 
490 587 6 24,6 463 489 563 627 3.5 b [0 0,105 
522 647 6 16 466 Bal 613 694 75 5 0 0,099 
510 637 6 27B 466 509 606 694 Fő 5 [0 01 
460 506 577 4 20 475 546 563 605 ál a 0,122 0,11 
539 624 6 335 483 570 604 657 ő 5 0,114 0,108 
tökély 679 Ta 51 492 603 651 728 42 6 0,108 0,105 
537 671 Fi 233 477 536 638 728 ak 6 [0 0,097 





1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből (7 968. oldal). 
2) Szöghibával nem rendelkező gyűrűkkel felszerelt kosaras csapágyak szabad helyének minimális szélessége. Az eltolt gyűrű esetén 
szükséges szabad helyhez lásd: 5. 974. oldal. 
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9.1 CARB toroidgörgős csapágyak 
d 480- 710 mm 
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D D1 d d2 d 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referencia Határfor- Csapágy 
kus helés fordulat-  dulatszám hengeres furattal kúpos furattal 
d D B La Cgo Pu szám 
mm KN KN ford./perc kg - 
480 650 128 3100 6100 425 750 1000 120 : C3996M : C3996 KM 
700 165 4050 7800 530 670 900 215 : C 3096 M : C3096 KM 
790 248 6950 12500 830 560 750 523 : C3196 MB : C3196 KMB 
500 670 128 34507 16300" 430 700 950 425 : C39/500 M x C 39/500 KM 
720 167 4250 8300 560 630 900 225 x C30/500 M x C 30/500 KM 
830 264 7500.tT4A27001"8850 530 750 560 : C31/500 M x C 31/500 KM 
830 325 9800 17600 1160 430 560 710 x C41/500 M : C41/500 K3OM 
530 710 136 3550 7100 480 670 900 150 x C39/530 M x C39/530 KM 
780 185 5100 9500 630 600 800 300 x C30/530 M x C30/530 KM 
870 ez 8800 15600 1020 500 670 636 : C31/530 M : C31/530 KM 
560 750 140 3600 7350 0 490 600 850 aa x C39/560 M x C39/560 KM 
820 195 5600 11000 720 530 750 350 x C30/560 M x C30/560 KM 
920 280 9150 16300 1040 480 670 789 : C31/560 MB : C31/560 KMB 
920 399 10400 19600 1270 380 500 1010  " C41/560MB : C41/560 K3OMB 
600 800 150 4000 8800 570 560 750 215 x C39/600 M : C 39/600 KM 
870 200 6300 12200 780 500 700 399 : C 30/600 M x C 30/600 KM 
980 300 10200 18000 1140 430 600 9zg : C31/600 MB : C31/600 KMB 
980 375 12900 23200 1460 340 450 1150 — " C41/600 MB x C41/600 K30MB1) 
630 850 165 4650 10000 640 530 700 275 rt C39/630 M x C39/630 KM 
920 iz 6800 12900 815 480 670 470 x C30/630 M x C30/630 KM 
1030. 345 11800 20800 1290 400 560 1090  " C31/630 MB : C31/630 KMB 
670 900 170 4900 11200 695 480 630 345 x C39/670M x C39/670 KM 
980 230 8150 16300 1000 430 600 590 rt C30/670 M x C30/670 KM 
1090 336 11800 21200 1290 380 500 1300  " C31/670MB : C31/670 KMB 
710 950 180 6000 12500 780 450 630 360 x C39/710 M x C39/710 KM 
1030. 236 8800 17300 1060 400 560 655 r C30/710 M x C 30/710 KM 
TO080E3TS 10600 21600 1320 320 430 865 X C40/710 M : C40/710 K30M 
1150 345 13400 25500 1530 340 480 1470 — " C31/710MB9 x C31/710 KMB1 





1) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 


x SKF Explorer csapágy 
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Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d d Di ma s da da Da Da Cd ra ka k2 

- - min. min. max. min. max. 
mm mm - 


480 528 604 is 20,4 498 552 585 632 72 4 0,133 0,095 
955 640 6 3550 503 586 620 677 2.3 5 0113 0,11 
578 701 78 35A SZ 577 673 758 8,7 6 [0] 0,109 
500 558 632 5 20,4 518 580 614 652 2 4 0455 0,095 
md 656 6 Erő aza 600 637 697 2.3 6 0113 0,111 
605 738 75 MBFB 552 654 706 798 -11,79 6 0,099 0,116 
600 740 45 463 az 637 721 798 a 6 0,115 0,093 
530 BAZ 658 5 28,4 548 603 639 692 253 4 0,129 0,101 
601 705 6 357 553 638 681 757 FA) 5 0,12 0,101 
635 781 TA 444 562 685 745 838 54 6 0445 0,097 
560 621 701 I) 324 578 648 682 732 23 4 0,128 0,104 
659 761 6 45,7 583 696 736 zi tj b 0,116 0,106 
660 808 763) 24,5 592 659 769 888 14! 6 0 01 
664 802 25 za 592 663 770 888 14 6 [0 0,101 
600 666 745 13 324 618 685 728 782 2,4 4 0,131 01 
692 805 6 35.97 623 728 776 847 td 5 0,125 0,098 
705 871 182 204 632 704 827 948 szik 6 0 0,107 
697 869 748 24,6 632 696 823 948 5.5 6 [0 0097 
630 699 785 6 30 653 Mi 766 827 2.4 5 0,121 0,11 
716 840 rt 48,1 658 788 807 892 8 6 0,118 0,104 
741 916 75 238 662 740 868 998 izsg 6 0 0,102 
670 764 848 6 40,5 693 789 830 877 Szil 5 0,121 0,113 
275 905 Ze 41,1 698 820 874 952 EA 6 0,121 0,101 
792 964 TA 41 702 791 922 1058 11 6 0 0,109 
710 TE 877 6 30,7 733 vé 847 927 2 5 0,131 0,098 
806 946 FA 47,3 738 853 908 1002 3.2 6 0419 0,104 
803 935 HZ. 512 738 843 sale 1002 44 6 0,113 0,101 
842 10913 95 47,8 750 841 973 41110 11 8 [0 0,094 





1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből (7 968. oldal). 

2) Szöghibával nem rendelkező gyűrűkkel felszerelt kosaras csapágyak szabad helyének minimális szélessége. Az eltolt gyűrű esetén 
szükséges szabad helyhez lásd: 5. 974. oldal. 

3) Csak a szükséges szabad hely számításakor használható (Ö 974. oldal). 


akkr 993 


9.1 CARB toroidgörgős csapágyak 


d 750-1500 mm 
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D D1 
Hengeres furat Kúpos furat 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- Referencia Határfor- Csapágy 
kus helés fordulat-  dulatszám hengeres furattal kúpos furattal 
d D B La Cgo Pu szám 
mm KN KN ford./perc kg - 
750 1000 185 6100 13400 815 430 560 410 x C39/750M x C39/750 KM 
1000 250 7800 17300 1060 340 480 604 : C49/750 MB1 : C49/750 K3OMB1 
1090 250 9500 19300 1160 380 530 838 : C30/750 MB x C30/750 KMB 
1220 365 16000 30500 1800 320 450 1810  " C31/750MB x C31/750 KMB 
800 1060 195 6400 14600 880 380 530 480 x C39/800 M x C39/800 KM 
1150 258 9300 19300 1140 360 480 941 : C 30/800 MB x C 30/800 KMB 
1280 375 15600 27000 1560 300 400 2030 — " C31/800 MB) x C31/800 KMB) 
850 1120 200 7350 16300 960 360 480 540 x C39/850 M x C39/850 KM 
1220 272 11600 24500 1430 320 450 1110 — " C30/850 MB x C 30/850 KMB 
1360 400 16600 33500 1900 280 380 2450 — : C31/850 MB) x C31/850 KMB1) 
900 1180 206 8300 18600 1080 360 450 633 x C 39/900 MB x C39/900 KMB 
1280 280 12700 26500 1530 300 400 1200 — " C30/900 MB : C30/900 KMB 
950 A 2Z5ONEZZE 9300 22000 1250 300 430 784 x C39/950 MB1) x C39/950 KMB1) 
1360 300 13200 28500 1600 280 380 1480 — " C30/950 MBI x C30/950 KMB1 
1000 1420 308 13700 30500 1700 260 360 1680 — " C30/1000MBI  : C30/1000 KMB1) 
1580 462 20400 45500 2500 220 300 3800 — " C31/1000MB)  :" C31/1000 KMBI 
1060 1400 250 11000 26000 1430 260 360 1120  " C39/1060 MB : C 39/1060 KMB 
1180 1540 272 13400 33500 1800 220 300 1400  " C39/1180 MB : C 39/1180 KMB 
1250 1750 375 22000 49000 2550 180 240 2980 — " C30/1250MBI  " C30/1250 KMB 
1320 1600 280 10600 30500 1600 190 260 1250  " C48/1320MB : C 48/1320 K3OMB 
1500 1950 335 19600 48000 2400 140 200 2710  " C39/1500MB : C 39/1500 KMB 





1) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 


§ SKF Explorer csapágy 
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Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d d Di ma s da da Da Da Cara ka k2 

- - min. min. max. min. max. 
mm mm - 


750 830 934 6 3557 773 856 908 97 2 5 0,131 0,101 
820 928 6 578 776 817 kapa 974 38 5 [0 0,109 
854 993 75 28,6 778 852 961 1062 7.4 6 0 0,11 
884 1077 95 33 790 883 1025 1180 93 8 [0 0,094 
800 888 990 6 45,7 823 9A7 967 10372? 5 0,126 0,106 
908 1048 7,5 45,9 828 905 1020 4422 0 72 6 [0 0,114 
943 1434 95 394 840 941 1085 1240 14 8 [0 0,097 
850 940 1053 6 S0 873 963 1025 10977EZ?9 5 0,135 0,098 
964 1113 75 24 878 963 1077 4192 077 6 [0 0,097 
1013. 1201 12 62,8 898 TOJT TT 159- e T3127 1 10 0 0,103 
900 986 1413 6 eg 923 984 1086 1157 568 5 0 0,101 
1005 1173 75 248 928 1003 1126 1252 ? 6 [0 01 
950 1042 4767 75 14,5 978 1040. 1139 1222 66 6 0 0,098 
1075. 1244 075 378 978 1073 1204 1332 687 6 [0 0,107 
1000 AKHSUNENZSSENZS 449 VO28 EAST ETZSOT EA 3927T EBB 6 0 0,11 
1191 1372 6 1Z 701 1048 1189 1338 1532 15 10 [0 0,108 
1060 1168 1308 7,5 384 1088. 41764 1282. 1372. 6 6 0 0,11 
1180 ERTE SEKS 46 1208 1289 1405 1512 6.2 6 0 0,097 
1250 HEGEL 40,3 TEZGOKEESGO EKE SSA ET 710KEAZ 8 [0] 0,126 
1320 FKOSENEGSTSENÉ 65,7 AZ ZZET KOZT SATU SZZTESZ 5 [0] 0,123 
1500 AEENELÉENNZS 35 USZENETSSZEKE7SSZETSTSENS 8 0 0,096 





1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből (7 968. oldal). 
2) Szöghibával nem rendelkező gyűrűkkel felszerelt kosaras csapágyak szabad helyének minimális szélessége. Az eltolt gyűrű esetén 
szükséges szabad helyhez lásd: 5. 974. oldal. 
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9.2 Tömített CARB toroidgörgős csapágyak 
d 50-190 mm 

















Szeed Ez 
































e] 











Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Határfordu- Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- latszám 
lés 
d D B É Cj Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
50 72 40 140 224 24,5 200 0,56 x C6910-2CS5V/GEM91) 
65 100 35 102 173 20,4 150 1,05 : C4013-2CS5V/GEM9 
75 105 54 204 325 37a 140 1,4 : C6915-2CS5V/GEM9 
115 40 143 193 232 130 1,4 £ C 4015-2CS5V/GEM91) 
90 125 46 224 400 44 110 a75 : C5918-2CS5V/GEM9 
100 150 50 310 450 50 95 2 4 C 4020-2CS5V/GEM91) 
165 65 475 655 095 90 94 £ C 4120-2CS5V/GEM91) 
110 A70 60 415 585 63 85 46 x C4022-2CS5V/GEM91) 
180 69 500 710 75 80 6,6 : C4122-2CS5V/GEM9 
120 180 60 430 640 67 80 5 : C4024-2CS5V/GEM9 
200 80 710 1000 100 75 97 £ C4124-2CS5V/GEM91) 
130 200 69 550 830 85 70 78 : C4026-2CS5V/GEM9 
210 80 750 1100 108 70 10,5 : C4126-2CS5V/GEM9 
140 210 69 570 900 88 67 VA t C 4028-2CS5V/GEM91) 
225 85 780 1200 116 63 125 : C4128-2CS5V/GEM9 
150 225 75 585 965 93 63 10 : C4030-2CS5V/GEM9 
250 100 1220 1860 173 60 205 x C4130-2CS5V/GEM91 
160 240 80 655 1100 104 60 12 $ C 4032-2CS5V/GEM91) 
270 109 1460 2160 200 53 26 " C4132-2CS5V/GEM91 
170 260 90 965 1630 150 53 TZ x C4034-2CS5V/GEM91) 
280 109 1530 2280 208 53 27 § C4134-2CS5V/GEM91 
180 280 100 1320 2120 193 53 KE Ho) x C 4036-2CS5V/GEM91) 
300 118 1760 2700 240 48 35 " C4136-2CS5V/GEM91 
190 290 100 1370 2320 204 48 24,5 x C4038-2CS5V/GEM91) 
320 128 2040 3150 275 45 43,5 : C4138-2CS5V/GEM91 





1) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 
x SKF Explorer csapágy 
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Tr 
Tal (EKET, 
Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d d2 D1 T12 sz da da Da Ta ka ka 
- - min. min. max. — max. — max. 
mm mm - 
50 576 649 0,6 28 532 57 688 0,6 013 0,091 
65 786 875 atbel Sa fak 786 94 ak 0,071 0,181 
75 83,6 955 1 vő 796 83 100 ah 0,073 0,154 
88,5 104 14 73 81 88 REA a: 021 0,063 
90 102 4 ke] a bu ) 4,5 96 101 1T9 a b 0,089 0A3T 
100 114 136 15 6,2 107 113 143 15 0,145 0,083 
120 148 2 ra 411 J19 154 2 0,09 0,125 
110 128 155 2 Tk 119 127 161 2 0,142 0,083 
130 161 2 8,2 121 430 169 2 0,086 0133 
120 140 164 fa 25 a29 139 a by ás 2 0,085 0,142 
140 176 2 8,2 eki 139 189 2 0,126 0,087 
130 152 182 2 8,2 139 151 49 2 0,089 0,133 
153 190 F-: FA) 141 152 199 2 0,09 0,126 
140 163 193 Fa SZ 149 162 201 Fa 0,133 0,089 
167 204 F.A 8.9 152 166 Falk) F-. 0,086 0,134 
150 175 204 szak 108 ak 174 214 12 0,084 0144 
Fv) Fra FA 6.4 162 178 238 f.. 0,103 0,103 
160 188 218 21 112 170 187 230 2 0,154 0,079 
190 241 21 6,7 372 189 258 2 0,101 0,105 
170 201 237 sa 2 180 199 250 z 0,116 0,097 
200 251 F.A 6,7 182 198 268 F-. 0,101 0,106 
180 204 246 21 6.4 190 202 270 2 0,103 0,105 
211 265 a 6.4 194 209 286 ér 0,095 011 
190 aa B 263 2 6.4 200 219 280 FA 0,103 0,106 
222 283 a 6.4 204 220 306 20 0,094 0111 





1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből (968. oldal). 
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9.2 Tömített CARB toroidgörgős csapágyak 
d 200 mm 
























































Sze iz 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Határfordu- Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhe- latszám 
lés 

d D B É C Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
200 310 109 1630 2650 232 45 BI  C4040-2CS5V/GEM91) 

340 140 2360 3650 315 43 54,5 x C 4140-2CS5V/GEM91) 





1) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 
§ SKF Explorer csapágy 


998 akkr 



































TA 
Tal ni 
Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d d2 D1 T12 sz da da Da Ta ka ka 
- - min min. max. max. — max. 
mm mm - 
200 229 280 2a 6,7 210 EZA 300 2 0,101 0,108 
237 301 a F 214 235 326 0 0,092 0112 


9.2 





1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből (2 968. oldal). 
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9.3 CARB toroidgörgős csapágyak szorítóhüvellyel 

























































































d1 20-180 mm 
b] 
jam 
Ö márgás 
D di da dp 
ET 
jó KESBES [sss] 
Csapágy E Csapágy normál 
kivitelű hüvellyel hüvellyel 
Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
hüvellyel 
da D B da dp B. 
max. min. min. 
mm mm kg - 
20 52 18 32 28 5 0,2 x C2205 KTN92) H305E 
52 18 40 28 5 025 x C2205 kv?) H305E 
25 62 20 374 33 5) 0,37 : C2206KTN9 H 306 E 
62 20 49 33 5 039 t C2206 KV H306E 
30 Az 23 448 39 ts) 0,59 : C2207 KTN9 H307E 
72 23 57 39 5 059 : C2207 KV H307E 
35 80 23 524 44 5 0,69 : C2208KTN9 H308E 
80 ki 66 44 5 0,7 t C2208KV H 308 
40 85 23 556 50 74 0,76 : C2209 KTN9 H309E 
85 23 69 50 7 0,79 t C2209 KV H309E 
45 90 23 61,9 515 b 0,85 : C2210KTN9 H310E 
90 23 73 95 g 0,89 t C2210KV H310E 
50 100 25 658 60 10 kB b : C2211KTN9 HZTLE 
100 25 80 60 10 1,15 t C2211KV H311E 
55 110 28 ZAL 65 a 1,45 : C2212KTN9 H312E 
110 28 91 65 9 45 t C2212 KV H 312 
60 120 cl 79 70 8 1,8 : C2213KTN9 H313E 
120 kal Sz 70 8 a t C2213KV H 313 
125 a 83,7 75 A sz b : C2214KTN9 H314E 
125 CA 102 75 4 FF) t C2214KV H 314 
150 51 106 76 6 5 : C2314K H 2314 
65 130 31 98,3 80 12 VEK) : C2215K H315E 
130 31 107 80 12 24 t C2215KV H 315 
160 55 113 82 6 6,2 SZE Z315IK H 2315 





1) A csapágyak további adataiért lásd: 2 terméktáblázatok, 980. oldal 

2) A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 
3) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 
x SKF Explorer csapágy 
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Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
hüvellyel 
di D B da dp B. 
max. min. min. 
mm mm kg - 
70 140 a 107 85 12 29 t C€C2216K H316E 
140 kk) 116 85 12 3 t C2216KV H 316 
170 58 119 88 6 74 : C2316K H 2316 
75 150 36 114 97 ki he Ej s EZ217K H317E 
150 36 120 91 12 3,85 t C2217 KV H 317 
180 60 126 94 fú 8,5 ET EZJA7K H 2317 
80 160 40 124 96 10 4,5 : C2218K H318E 
160 40 131 96 10 4,7 x C2218 kv?) H 318 
190 64 138 100 T 10 FEZJEK H 2318 
85 170 43 124 JÜZ a 5.3 x C2219K? H319E 
200 67 138 105 7 115 2 €2319K H 2319 
90 165 52 136 107 6 61 :t C3120KV H3120E 
180 46 134 108 8 6,3 t C2220K H320E 
vakot 78 150 110 7 14,5 : C2320K H 2320 
100 170 45 138 118 14 55 x C3022K? H322E 
200 53 150 118 6 88 t C2222K H 322E 
110 180 46 148 427 PL ST x C3024K? H 3024 E 
180 46 154 127 fú 5,85 t C 3024 KV H 3024 
215 58 163 128 11 86 x C2224K? H 3124. 
zi5 76 162 131 17 14 t C3224K H 2324. 
4115 200 52 162 137 8 8,7 x C3026K3) H 3026 
230 64 a (vga 138 8 14 £ (2226 K H 3126L 
125 210 53 161 147 8 93 x C3028K? H 3028 E 
250 68 491 149 8 175 t C2228K H 3128. 
435 225 56 472 158 8 12 x C 3030 KMB?) H3030E 
225 56 190 158 8 a ak: t C3030KV H 3030 
250 80 196 160 8 20 ESZES ÉSÜIK H 3130L 
270 73 202 160 a 23 2 C2z30K H 3130L 
140 240 60 186 168 A 155 x C3032K3) H 3032E 
270 86 208 170 8 27 lek krz H 31321 
290 104 218 174 18 3615 EZERRE H23320 
150 260 67 200 479 a 18 x C3034K2 H 3034 E 
280 88 200 180 8 29 t C3134K? H3134E 
310 86 293 180 10 a SZEZZIKK H 3134. 
160 280 74 2za 189 a 28 : C€C3036K H 3036 
300 96 szal A91 8 34 £ €3136.K H 3136. 
320 Jaz 249 495 22 47 EZ EEZJGIK H 2336 
170 290 75 238 199 10 24 : C€C3038K H 3038 
320 104 267 202 9 45 x C3138KVv2) H 3138 
340 92 254 202 val 43 : C2238K H 3138 
180 310 82 250 210 10 30 : C3040K H 3040 
340 Jaz 264 212 9 505 t C3140K H 3140 





1) A csapágyak további adataiért lásd: 2 terméktáblázatok, 980. oldal 


2) A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 
3) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 


x SKF Explorer csapágy 
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9.3 


9.3 CARB toroidgörgős csapágyak szorítóhüvellyel 
d1 200-1000 mm 


jesszd 








d jin) 




















































































































Csapágy OH .. H Csapágy OH .. HE 
kivitelű hüvellyel kivitelű hüvellyel 
Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
hüvellyel 
da D B da dp B. 
max. min. min. 
mm mm kg - 
200 340 90 274 231 10 37 t C3044K OH 3044 H 
370 120 290 233 10 64 t C3144K OH 3144 HTL 
400 108 298 233 22 69 : C2244K OH 3144 H 
220 360 92 293 251 a tab 42,5 : C3048K OH 3048 H 
400 128 309 254 b RA 77 t C3148K OH 3148 HTL 
240 400 104 326 272 1T Lőj tC€C3052K OH 3052 H 
440 144 341 276 11 105 § C3a52K OH 3152 HTL 
260 420 106 352 Far FA 4 [4 65 :C3056K OH 3056 H 
460 146 363 296 12 115 tC€3156K OH 3156 HTL 
280 460 118 376 313 12 9 : C3060 KM OH 3060 H 
500 160 392 318 12 150 : C€C3160K OH 3160 H 
300 480 4121 398 334 13 95 : C3064 KM OH 3064 H 
540 176 411 338 13 190 t C3164 KM OH 3164 H 
320 520 433 430 355 14 125 x C3068 KM?) OH 3068 H 
580 190 446 360 14 235 t C3168 KM OH 3168 H 
340 480 90 409 S72 14 73 :t C3972 KM OH 3972 HE 
540 134 448 375 14 135 t C3072 KM) OH 3072 H 
600 192 464 380 14 250 :t C€3172 KM OH 3172 H 
360 520 106 450 393 15 95 : C3976 KM OH 3976 HE 
560 135 462 396 15 145 x C3076 KM) OH 3076 H 
620 194 445 401 ú 290 : C3176 KMB OH 3176 HE 
380 540 106 461 413 15 105 x C3980 KM? OH 3980 HE 
600 148 486 417 15 175 t C 3080 KM OH 3080 H 
650 200 GAS 421 15 345 : C3180KM OH 3180 H 
400 560 106 484 433 15 106 : C3984 KM OH 3984 HE 
620 150 513 437 16 180 t C 3084 KM OH 3084 H 
700 224 544 443 ú6 395 : C3184 KM OH 3184 H 





1) A csapágyak további adataiért lásd: 2 terméktáblázatok, 980. oldal 

2) A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 
3) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 
x SKF Explorer csapágy 
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Főméretek Csatlakozó méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy Csapágy!) Szorítóhüvely?) 
hüvellyel 
di D B da dp B. 
max. min. min. 

mm mm kg - 

410 600 118 517 454 47 155 x C3988 KM?) OH 3988 HE 
650 157 489 458 17 250 t C 3088 KMB OH 3088 HE 
720 226 czgzak 463 a W j 475 : C3188 KMB OH 3188 HE 

430 620 118 546 474 a 1. 160 x C3992 KM) OH 3992 H 
680 163 570 478 47 270 t C 3092 KM OH 3092 H 
760 240 603 484 27 540 : C3192 KM OH 3192 H 

450 650 128 BOZ 496 18 185 : C3996 KM OH 3996 HE 
700 165 586 499 18 275 t C 3096 KM OH 3096 H 
790 248 SZ 505 18 620 : C3196 KMB OH 3196 HE 

470 670 128 580 546 18 195 : C39/500 KM OH 39/500 HE 
720 167 600 519 18 305 : C 30/500 KM OH 30/500 H 
830 264 654 527 18 690 : C 31/500 KM OH 31/500 H 

500 710 136 603 547 20 230 : C39/530 KM OH 39/530 HE 
780 185 638 551 20 390 : C30/530 KM OH 30/530 H 
870 272 685 558 20 770 : C31/530 KM OH 31/530 H 

530 750 140 648 SZA 20 260 : C39/560 KM OH 39/560 HE 
820 195 696 582 20 440 : C30/560 KM OH 30/560 H 
920 280 659 589 20 930 : C31/560 KMB OH 31/560 HE 

560 800 150 685 619 22 325 : C 39/600 KM OH 39/600 HE 
870 200 728 623 22 520 : C 30/600 KM OH 30/600 H 
980 300 704 629 22 1100 : C31/600 KMB OH 31/600 HE 

600 850 165 723 650 FF 420 : C39/630 KM OH 39/630 HE 
920 212 799 654 22 635 : C30/630 KM OH 30/630 H 
1030 315 740 663 FA 1280 : C31/630 KMB OH 31/630 HE 

630 900 d70 789 691 22 455 : C39/670 KM OH 39/670 H 
980 230 820 696 22 750 : C30/670 KM OH 30/670 H 
1090 336 TAT 705 VFA 1550 : C31/670 KMB OH 31/670 HE 

670 950 180 9 732 26 520 : C 39/710 KM OH 39/710 HE 
1030 236 853 736 26 865 : C30/710 KM OH 30/710 H 
MET5Ű 345 841 745 26 1800 x C31/710 KMB2) OH 31/710 HE 

710 1000 185 856 A72 26 590 : C39/750 KM OH 39/750 HE 
1090 250 852 778 26 1000 : C30/750 KMB OH 30/750 HE 
1220 365 883 787 26 2150 : C31/750 KMB OH 31/750 HE 

750 1060 195 947 822 28 715 : C 39/800 KM OH 39/800 HE 
1150 258 905 829 28 1150 : C 30/800 KMB OH 30/800 HE 
1280 375 941 838 28 2400 x C31/800 KMB?) OH 31/800 HE 

800 1120 200 963 872 28 785 : C 39/850 KM OH 39/850 HE 
1220 EZ e 963 880 28 1050 : C30/850 KMB OH 30/850 HE 
1360 400 TLÚSLT "890 28 2260 x C31/850 KMB?) OH 31/850 HE 

850 1180 206 984 924 30 900 : C 39/900 KMB OH 39/900 HE 
1280 280 1003. 931 30 1520 : C 30/900 KMB OH 30/900 HE 

900 1250 224 1040 976 30 1100 x C39/950 KMB2) OH 39/950 HE 
1360 300 1073. 983 30 1800 x C30/950 KMB?) OH 30/950 HE 

950 1420 308 JAZZES TET Ő3K 33 2000 x C 30/1000 KMB2) OH 30/1000 HE 
1580 462 1189. 41047 33 4300 x C 31/1000 KMB?) OH 31/1000 HE 

1000 1400 250 1164 1087 33 1610 : C 39/1060 KMB OH 39/1060 HE 

1) A csapágyak további adataiért lásd: 3 terméktáblázatok, 980. oldal 

2) A szorítóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1290. oldal 

3) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 

x SKF Explorer csapágy 
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9.3 


9.4 CARB toroidgörgős csapágyak lehúzóhüvellyel 
da. 35-170 mm 
































Méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy Csapágy!) Lehúzóhüvely? 
hüvellyel 

di D B B2 

mm kg - 

35 80 23 32 059 : C2208KTN9 AH 308 
80 23 32 0,62 : C2208KV AH 308 

40 85 23 34 0,67 : C2209 KTN9 AH 309 
85 és 34 0,7 t C2209 KV AH 309 

45 90 23 38 072 : C2210KTN9 AHX 310 
90 23 38 075 $ C2210KV AHX 310 

50 100 25 40 095 $ C2211KTN9 AHX 311 
100 25 40 0.97 t C2211KV AHX 311 

55 110 28 43 13 : C2212KTN9 AHX 312 
110 28 43 135 t C2212KV AHX 312 

60 120 el 45 1,6 : C2213KTN9 AH 313G 
120 31 45 5 ly) $ €02213.KV AH 3136 

65 125 il 47 aZ : C2214KTN9 AH 314G 
125 ai 47 1575 t C2214KV AH 3146 
150 kegil 68 4,65 $ C2314K AHX 2314 G 

70 130 el 49 sc) 402215 K AH315G 
130 ai 49 195 § Ca2zi5 KV AH 3156 
160 55 72 5,65 §7€2315IK AHX2315G 

75 140 33 52 2.35 : C2216K AH 316 
140 33 Sz 2,45 : C2216KV AH 316 
a70 58 75 675 : C2316K AHX 2316 

80 150 36 56 a : C2217K AHX 317 
150 36 56 3.2 $ C2217 KV AHX 317 
180 60 78 TA : C2317K AHX 2317 





1) A csapágyak további adataiért lásd: 2 terméktáblázatok, 980. oldal 

2) A lehúzóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1310. oldal 
3) Szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt 

x SKF Explorer csapágy 
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Méretek Tömeg Jelölések 





Csapágy Csapágy!) Lehúzóhüvely?) 
hüvellyel 
di D B B2 
mm kg - 
85 160 40 57 3575 $ C2218K AHX 318 
160 40 57 3.85 t$ C2218 kv" AHX 318 
190 64 83 9 : C2318K AHX 2318 
90 170 43 61 4,5 x C2219K) AHX 319 
200 67 89 11 t €C2319K AHX 2319 
95 165 52 68 5 :t C3120KV AHX 3120 
180 46 63 5.3 t C2220K AHX 320 
215 73 94 435 $702320IK AHX 2320 
105 170 45 72 4,25 x C3022K) AHX 3122 
180 69 kal Fé t C4122 K30V AH 24122 
200 53 72 TE $ C2222K AHX 3122 
115 180 46 64 46 x C3024K!) AHX 3024 
180 46 64 4,75 t C3024 KV AHX 3024 
180 60 82 5,65 : C 4024 K3OV/VE240 AH 24024 
180 60 82 6,2 t C 4024 K3ZOV AH 24024 
200 80 102 kH] £ C4124 K3OV?) AH 24124 
215 58 Fk. ú.5 4 C2224K?) AHX 3124 
215 76 94 alk] : C3224K AHX 3224 G 
125 200 52 Tat 68 x C3026K) AHX 3026 
200 69 93 8.7 t C 4026 K30 AH 24026 
200 69 93 89 : C4026 K3OV AH 24026 
210 80 104 115 : C 4126 K30OV/VE240 AH 24126 
230 64 82 az : C2226K AHX 3126 
135 210 53 73 73 t C3028K) AHX 3028 
210 69 93 9.5 t C 4028 K3OV AH 24028 
225 85 109 14 t C 4128 K30V/VE240") AH 24128 
250 68 88 155 §.-€ 2228 K AHX 3128 
145 225 56 TTÓ 94 x C3030 KMB") AHX 3030 
225 56 ZZ 87 : C3030KV AHX 3030 
225 75 101 Hz ti : C4030 K30OV AH 24030 
250 80 101 16,5 : C3130K AHX 3130 G 
250 100 126 22 t C4130K30V") AH 24130 
270 73 101 19 $ C2230K AHX 31306 
150 240 60 82 JAS x C3032K) AH 3032 
240 80 106 14,5 : C4032K30 AH 24032 
240 80 106 15 : C4032 K30OV AH 24032 
270 86 108 rk) : C€C3132K AH 31326 
270 109 435 29 x C4132 K30V?) AH 24132 
290 104 130 al : C3232K AH 32326 
160 260 67 90 15 t C3034K) AH 3034 
260 90 117 20 : C4034 K3OV AH 24034 
280 88 109 24 x C3134K) AH 3134 G 
280 109 136 30 t C4134.K30OV" AH 24134 
310 86 109 ad $ C2234K AH 3134 G 
170 280 74 98 da : C3036K AH 3036 
280 100 12 26 t C 4036 K30OV AH 24036 
300 96 122 30 : C3136K AH 3136 G 
300 118 145 38 t C4136 K30V" AH 24136 
320 112 146 41,5 tC3236K AH 3236G 





1) A csapágyak további adataiért lásd: 5 terméktáblázatok, 980. oldal 

2 A lehúzóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1310. oldal 
3) Szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt 

4) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 
x SKF Explorer csapágy 
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9.4 CARB toroidgörgős csapágyak lehúzóhüvellyel 
da 180 -950 mm 
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Csapágy AH Csapágy AOH 
kivitelű hüvellyel kivitelű hüvellyel 
Méretek Tömeg Jelölések 
Csapágy Csapágy!) Lehúzóhüvely?) 
hüvellyel 

di D B 82 

mm kg - 

180 290 75 102 20,5 X C3038K AH 3038 G 
290 100 131 28 t C4038 K30V" AH 24038 
320 104 131 39 t C3138 KV AH 3138 G 
320 128 159 47,5 x C4138 K3OV? AH 24138 
340 92 JA 38 $ C2238K AH 22386 

190 310 82 108 250 : C3040K AH 3040 G 
310 100 140 34,5 : C4040 K3OV AH 24040 
340 ele 140 45,5 : C3140K AH 3140 

200 340 90 1 kal ( 36 : C3044K AOH 3044 G 
340 118 152 48 £ C4044 KZOV") AOH 24044 
370 120 151 60 1 C3144K AOH 3144 
400 108 136 655 t C2244K AOH 2244 

220 360 92 123 395 : C3048K AOH 3048 
400 128 161 75 t C3148K AOH 3148 

240 400 104 435 555 $C3052K AOH 3052 
440 144 479 102 1: C€3152K AOH 3152 G 

260 420 106 a39 61 : C€C3056K AOH 3056 
460 146 183 110 :C€3156K AOH 3156 G 

280 460 118 153 84 : C3060 KM AOH 3060 
460 160 202 110 : C 4060 K3OM AOH 24060 G 
500 160 200 140 : C3160K AOH 31606 

300 480 nak 157 93 : C3064 KM AOH 3064 G 
540 176 217 185 : C3164 KM AOH 3164 G 

320 520 a le je] 471 120 x C3068 KM") AOH 3068 G 
580 190 234 230 : C3168 KM AOH 3168 G 





1) A csapágyak további adataiért lásd: 2 terméktáblázatok, 980. oldal 

2 A lehúzóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1310. oldal 
3) Szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt 

4) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 
x SKF Explorer csapágy 
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Méretek Tömeg Jelölések 





Csapágy Csapágy!) Lehúzóhüvely?) 
hüvellyel 
di D B B2 
mm kg - 
340 540 134 176 125 x C3072 KM") AOH 3072 G 
600 192 238 245 t C3172 KM AOH 3172 G 
360 560 435 180 130 x C3076 KM") AOH 3076 G 
620 194 242 260 t C3176 KMB AOH 3176 G 
380 600 148 193 165 : C3080 KM AOH 3080 G 
650 200 250 310 : C3180KM AOH 31806 
400 620 150 196 175 : C3084 KM AOH 3084 G 
700 224 276 380 : C3184 KM AOH 3184 G 
420 650 ASZ 205 Fa És : C3088 KMB AOHX 3088 G 
720 226 281 405 t C3188 KMB AOHX 3188 G 
720 280 332 510 : C4188 K3OMB AOH 24188 
440 680 163 243 230 : C3092 KM AOHX 3092 G 
760 240 296 480 : C3192 KM AOHX 3192 G 
760 300 355 621 : C4192 K3OMB AOH 24192 
460 700 165 ale] 245 : C3096 KM AOHX 3096 G 
790 248 307 545 : C3196 KMB AOHX 3196 G 
480 720 167 szal 265 : C 30/500 KM AOHX 30/500 G 
830 264 325 615 : C 31/500 KM AOHX 31/500 G 
500 780 185 242 355 : C 30/530 KM AOH 30/530 
870 272 33/ 720 : C31/530 KM AOH 31/530 
530 820 195 252 415 : C30/560 KM AOHX 30/560 
920 280 347 855 : C31/560 KMB AOH 31/560 
920 355 417 989 : C41/560 KJIOMB AOH 241/5606 
570 870 200 259 460 : C 30/600 KM AOHX 30/600 
980 300 369 990 : C 31/600 KMB AOHX 31/600 
980 375 439 1270 £ C41/600 K3OMB") AOHX 241/600 
600 920 212 272 555 : C30/630 KM AOH 30/630 
1030 315 389 1180 : C31/630 KMB AOH 31/630 
630 980 230 294 705 : C30/670 KM AOH 30/670 
1090 336 409 1410 : C31/670 KMB AOHX 31/670 
670 HOSÜLEZZŐ 302 780 : C 30/710 KM AOHX 30/710 
1030 315 389 1 040 : C40/710 K3OM AOH 240/7106 
1450 345 421 1600 t C31/710 KMB") AOHX 31/710 
710 1090 250 316 920 : C30/750 KMB AOH 30/750 
1220 365 441 1930 : C31/750 KMB AOH 31/750 
750 1150 "258 326 1060 : C 30/800 KMB AOH 30/800 
1280 375 456 2170 x C31/800 KMB") AOH 31/800 
800 1220. 272 343 1280 : C30/850 KMB AOH 30/850 
1360 400 480 2600 £ C31/850 KMB") AOH 31/850 
850 1280 280 355 1400 : C 30/900 KMB AOH 30/900 
900 1360 300 375 1700 t C30/950 KMB") AOH 30/950 
950 1420 308 387 1880 t C 30/1000 KMB") AOH 30/1000 
1580 462 547 3950 £ C 31/1000 KMB") AOH 31/1000 





1) A csapágyak további adataiért lásd: 2 terméktáblázatok, 980. oldal 

2 A lehúzóhüvelyek további adataiért lásd 5. terméktáblázatok, 1310. oldal 
3) Szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt 

4) A csapágyazás tervezése előtt a csapágy beszerezhetőségét ellenőrizni kell. 
x SKF Explorer csapágy 
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10 Axialis golyóscsapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok . . . . . . . 1010 
Egyirányú axiális golyóscsapágyak . . . . . 1010 
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10 Axiális golyóscsapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 


Az SKF axiális golyóscsapágyait egyirányú vagy 
kétirányú axiális golyóscsapágyként gyártják. 
Ezeket kizárólag axiális terhelés felvételére ter- 
vezték, radiális terhelésnek nem szabad kitenni 
őket. 

Az SKF axiális golyóscsapágyai szétszerelhe- 
tők, vagyis a tengelytárcsa, a fészektárcsa és a 
golyós kosárszerkezet(ek) külön szerelhetők be. 

A tengelytárcsák furata köszörült, hogy lehe- 
tővé tegyék a szoros illesztést. A fészektárcsa 
furata esztergált, és mindig nagyobb, mint a 
tengelytárcsa furata. 


Egyirányú axiális golyóscsapágyak 

Az SKF egyirányú axiális golyóscsapágyai egy 
tengelytárcsából, egy fészektárcsából és egy 
golyós kosárszerkezetből állnak (0 1. ábra). 
Az egyirányú axiális golyóscsapágyak, ahogy a 
nevükis mutatja, csak egy irányba ható axiális 
terhelés felvételére alkalmasak, és a tengelyt 
axiálisan csak egy irányban támasztják meg. 


Kétirányú axiális golyóscsapágyak 

Az SKF kétirányú axiális golyóscsapágyai egy 
tengelytárcsából, két fészektárcsából és két 
golyós kosárszerkezetből állnak (0 2. ábra). 

A kétirányú csapágyak fészektárcsái és golyós 
kosárszerkezetei megegyeznek az egyirányú 
csapágyakban használtakkal. A kétirányú axiális 
golyóscsapágyak mindkét irányba ható axiális 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
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1. ábra 


Tengelytárcsa 






Fészektárcsa 


2. ábra 


Fészektárcsák 





Tengelytárcsa 


terhelés felvételére alkalmasak, és a tengelyt 
axiálisan mindkét irányban megtámasztják. 


Kosarak 


A sorozattól és a mérettől függően az SKF 

axiális golyóscsapágyai az 1. táblázatban 

látható kosárszerkezetek egyikével készülnek. 
A gördülőcsapágyakhoz használt 

kenőanyagoknak általában nincsen kedvezőtlen 

hatásuk a kosár jellemzőire. A kosarak 

alkalmasságáról bővebben a Kosarak 

(5 37. oldal) és A kosarak anyagai 

(5 152. oldal) c. részben olvashat. 
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1. táblázat 
Axiális golyóscsapágyak kosarai 
Kosár Préselt acél, Forgácsolt ] Forgácsolt 
leírása golyón sárgaréz, acél, golyón 
központosított golyón központosí- 

központosí- [ tott 

tott 
Utójel - M F 
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Kivitelek és termékváltozatok 


3. ábra 


Tengelytárcsa 






Fészektárcsa 


4. ábra 


Fészektárcsa Alátéttárcsa J 0 


5. ábra 





Fészektárcsák Alátéttárcsák 
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10 Axiális golyóscsapágyak 


Csapágyadatok 


Axiális golyóscsapágyak 


sík fészektárcsákkal beálló fészektárcsákkal 





Méretszabványok 


150104 150 20516 
A BA sorozatba tartozó csapágyak 
nem szabványosak. 





Tűrések 


További 
információ 
(5 132. oldal) 


Normál 
P5 vagy P6 kérésre (csak egyirányú 
csapágyak) 





Értékek: 150 199 (5 10. táblázat, 144. oldal) 
A BA sorozatba tartozó csapágyak nem szabványosak. 





Szöghiba 


—- Lehetővé teszi a házban és a ten- 
gelyen lévő támasztófelületek 
közötti szöghiba kiegyenlítését. 








Súrlódás, indu- 
lási nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
Súrlódás (0. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy az online, az 
skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével 
számíthatóak ki. 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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Terhelések 


Terhelések 


Jelölések 





Minimális 
terhelés 


További 
információ 
(5 86. oldal) 


n 2 
FA zgo0) 


A csapágy által megtámasztott 
alkatrészek súlya és a külső erők 
együttesen általában meghaladják a 
szükséges minimális terhelést, 


különösen függőleges tengely esetén. 


Ha ez nem teljesül, a csapágyat 
további axiális terhelésnek kell 
kitenni, pl. rugó segítségével. 





Egyenértékű 
dinamikus 
csapágyterhelés 
További 
információ 

(5 85. oldal) 


PzF, 





Egyenértékű 
statikus 
csapágyterhelés 


További 


információ 
(5 88. oldal) 
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A — - minimális terhelési tényező 
(5 terméktáblázatok) 

F. 7 axiális terhelés [kN] 

Fam - minimális axiális terhelés 
IKNI 

n — - fordulatszám [ford./perc)] 

P  - egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés IkN] 

Pg - egyenértékű statikus 
csapágyterhelés IkN] 
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10 Axiális golyóscsapágyak 


Beálló fészektárcsákkal rendelkező 
csapágyak 

A tengely és a ház között lévő kezdeti szöghiba 
kiegyenlítése érdekében az SKF egy- és 
kétirányú axiális csapágyakat is gyárt beálló 
fészektárcsával (o. 3. ábra). Ezek a beálló 
fészektárcsák vagy egy szférikus felületűre 
kialakított gépalkatrész mellett, vagy egy beálló 
alátéttárcsával együtt is használhatók (0 4. és 
5. ábra). 

A megfelelő beálló alátéttárcsákat külön kell 
megrendelni (o: terméktáblázatok). A 
csapágysorozattól függően az U 2, U 3 vagy U 4 
alapjellel rendelkeznek, melyet a méretet jelző 
kétjegyű szám követ (pl. az U 320 számú beálló 
alátéttárcsa az 53320-as csapágyhoz). 


Hőmérsékleti határértékek 


Az axiális golyóscsapágyak megengedett üzemi 
hőmérsékletét az alábbiak korlátozhatják: 


e a csapágytárcsák és -golyók méretstabilitása 
e akosár 

e az alátéttárcsák 

e a kenőanyag 

Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágytárcsák és -golyók 

Az SKF axiális golyóscsapágyainak tárcsáit és 
golyóit különleges hőkezelésnek vetik alá. Ezeket 
a mérettől függően legalább a következő 
hőmérsékletig hőstabilizálják: 


e 125"C(260 "F), had s 300 mm 
e 1509"C (300 "F), ha d 5 300 mm 


Kosarak 


Az acélból és sárgarézből készült kosarak 
ugyanolyan üzemi hőmérsékleten használhatók, 
mint a csapágytárcsák és a golyók. 


Alátéttárcsák 
Az alátéttárcsák acélból készülnek, és ugyan- 


olyan üzemi hőmérsékleten használhatók, mint 
a csapágytárcsák és a golyók. 
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Kenőanyagok 

Az SKF kenőanyagainak hőmérsékleti 
határértékei a Kenés (0. 239. oldal) c. 
fejezetben találhatók. A nem az SKF által 
gyártott kenőanyagok használata esetén a 
hőmérsékleti határértékeket az SKF közlekedési 
lámpa koncepciója alapján kell kiértékelni 

(5 244. oldal). 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (o. 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. 


Beszerelés 


Egyirányú axiális golyóscsapágy beszerelésekor 
fontos, hogy megkülönböztessük a tengelytár- 
csát a fészektárcsától. A tengelytárcsa furata 
köszörült, és mindig kisebb, mint a fészektárcsa 
furata. A tengelytárcsának mindig tengelylép- 
csőnek vagy tengelyre rögzített alkatrésznek kell 
támaszkodnia. 
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Jelölési rendszer 


Jelölési rendszer 


























1. csoport[2. csoport13. csoportl / Í 4. csoport 
4.1]4.214.314.414.5]4.6 





























Előjelek 





Alapjel 





A 2. diagramban (0. 43. oldal) felsorolva 


BA. Axiális golyóscsapágy, furatátmérő d c 10 mm 
A BA után álló egyjegyű szám a furatátmérőt azonosítja. 





Utójelek 8 








1. csoport: Belső kialakítás J 








2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) 3 








3. csoport: Kosár kialakítása ő 





F Forgácsolt acélkosár, golyón központosított 
M Forgácsolt sárgaréz kosár, golyón központosított 





4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés 3 








4.2. csoport: Pontosság, hézag, előfeszítés, csendes futás 6 





P5 P5 tűrésosztály szerinti méret- és futáspontosság 
P6 P6 tűrésosztály szerinti méret- és futáspontosság 





4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak 8 








4.4. csoport: Stabilizálás S 








4.5. csoport: Kenés sz) 








4.6. csoport: Egyéb változatok §7 
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d 3-30mm 
di 
d 
r1 
Ta ? 
H 
r2 l 
rT1 
D§———— 
D 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális —— Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus határter- terhelési Referencia — Határfordu- 
kus helés tényező fordulatszám latszám 
d D H É Ég Pu A 
mm kN kN - ford./perc kg - 
3 8 3451 0,806  0,72 0,027 0,000003 26000 36000 0,0009 BA 3 
4 10 4 OZSTENKOSZZI 0,027 0,000003 22000 30000 0,0015 BA 4 
5 12 4 0/8527/0/965 0,036 0,000005 — 20000 28000 0,0021 BA5 
6 14 5 1578 192 0,071 0,000019 17000 24000 0,0035 BA 6 
7 az 6 2.51 vad 0,108 0,000044 — 14000 19000 0,0065 BA7 
8 19 7 kal) 38 0,143 0,000075 12000 17000 0,0091 BA 8 
9 20 T/ Bi 3.8 0,143 0,000075 — 12000 16000 0,01 BA9 
10 24 A ela Jas 0,56 0,0012 9500 13000 0,02 51100 
26 11 hp.) 186 0,695 0,0018 8000 11000 0,03 51200 
12 26 je 104 16,6 0,62 0,0014 9 000 13000 0,022 51101 
28 nki 133 208 0,765 0,0022 8 000 11.000 0,034 51201 
15 28 A 10,6 41853 0,67 0,0017 8 500 12000 0,023 51102 
e. 1 12 157 25 0715 0,0038 7000 10000 0,046 51202 
47 30 9 114 viz láss 0,78 0,0023 8 500 12000 0,025 51103 
35 12 16,3 27 kH 0,0047 6700 9500 0,053 51203 
20 35 10 15Aa 29 1,08 0,0044 7500 10000 0,037 51104 
40 14 212 375 1,4 0,0085 6000 8 000 0,083 51204 
25 42 al 18,2 39 1,43 0,0079 6 300 9 000 0,056 51105 
47 15 26,5 50 1,86 0.015 5 300 7 500 041 51205 
52 18 34,5 60 2,24 0,018 4500 6 300 OH 51305 
60 24 42,3 67 2,45 0,048 3600 5000 0,34 51405 
30 47 Hali úg 43 1,6 0,0096 6000 8500 0,063 51106 
Sz 16 251 51 1,86 0,013 4800 6700 0,13 51206 
60 Fák 358 655 24 0,026 3800 5 300 0,26 51306 
70 28 70,2 122 4,5 0,097 3000 4300 052 51406 
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Da 
Méretek Csatlakozó méretek 
d di Di fáz da Da Ta 
- - min. min max. max. 
mm mm 
kJ 7.8 A 045 58 5 045 
4 98 4,2 045 Tsi 65 0AS 
5 11,8 572 0,15 8 5 0AS 
6 138 62 02 kal 9,5 0,2 
7 168 TE 02 25 hl 02 
8 188 8,2 0,3 14,5 25 0,3 
9 198 Sz 0,3 155 A35 0,3 
10 24 E hul 0,3 5] 15 0,3 
26 HF. 0,6 20 16 0,6 
12 26 júl! 0,3 r2úd ú7 0,3 
28 14 0,6 22 18 0,6 
45 28 16 08 23 20 0,3 
e. 1) 17 0,6 25 22 0,6 
17 30 18 0,3 25 22 0,3 
35 19 0,6 28 24 0,6 
20 35 r2úl 0,3 29 26 0,3 
40 22 0,6 32 28 0,6 
25 42 26 0,6 35 32 0,6 
47 27 0,6 38 34 0,6 
52 27 5 § 41 36 Bi h 
60 27 1 46 ag 1 
30 47 32 0,6 40 37 0,6 
Sz 32 0,6 43 39 0,6 
60 32 al 48 42 1 
70 32 a! 54 46 Ja 
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d 35-70mm 
di 
d 
r1 
Ta ? 
H 
r2 l 
rT1 
— — DP 
D 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális —— Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus határter- terhelési Referencia — Határfordu- 
kus helés tényező fordulatszám latszám 
d D H É Ég Pu A 
mm kN kN - ford./perc kg - 
35 52 12 aga 51 1,86 0,013 5600 7500 0,08 51107 
62 18 35.41 735 ez 0,028 4000 5600 0,22 51207 
68 24 494 96,5 3.55 0,048 3400 4800 0,39 51307 
90 32 761 187 5.1 0,15 2600 3600 0,79 51407 
40 60 7 EE] 255 63 EL 0,02 5000 7000 052 51108 
68 19 442 96,5 3.6 0,058 3800 5 300 0,28 51208 
78 26 61,8 122 VAa 0,077 3000 4300 0,53 51308 
90 36 956 183 68 0,26 2400 3400 14 51408 
45 65 14 26,5 695 ZD 0,025 4500 6 300 014 51109 
73 20 39 86,5 32 0,038 3600 5000 03 51209 
85 28 76 453 56 02 2800 4000 0,66 51309 
100 39 124 240 9 037 2200 3000 ki 51409 
50 70 14 FA 75 28 0,029 4300 6 300 0,16 51110 
78 zz 494 116 43 0,069 3400 4500 037 51210 
95 31 819 a70 óra 0A9 2600 3600 0,94 51310 
110 43 159 340 á25 0,6 2000 2800 F 51410 
55 78 16 30,2 81,5 3 0,039 3800 5 300 0,23 54111 
90 23 585 134 49 0,11 2800 4000 0.59 51211 
105 35 104 224 8,3 0,26 2200 3200 se! 51311 
120 48 195 400 146 079 1800 2400 2.95 51411 
60 85 aZ 41,6 az 4,55 0,077 3600 5000 027 51112 
95 26 59,2 140 51 042 2800 3800 0,65 51212 
J4Ü 35 JOT 224 8,3 0,26 2200 3000 435 54312 
130 51 199 430 16 0,96 1600 2200 31 51412 M 
65 90 18 ETET 108 4 0,06 3400 4800 0,33 51113 
100 27 60,5 150 9.0 0,14 2600 3600 0,72 51213 
115 36 106 240 88 0,3 2000 3000 álsz 51313 
140 56 216 490 18 az 1500 2200 4 51413 M 
70 95 18 40,3 120 4.4 0,074 3400 4500 0,35 51114 
105 27 624 160 5,85 0,16 2600 3600 0.79 51214 
125 40 435 320 11,8 0,53 1900 2600 VA 51314 
150 60 234 550 19.3 1,6 1400 2000 5 51414 M 
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Da 
Méretek Csatlakozó méretek 
d di Di T12 da Da Ta 
- - min min. max. max. 
mm mm 
35 52 a 0,6 45 42 0,6 
62 37 1 51 46 a 
68 37 ja) 55 48 1) 
80 37 11 62 53 1 
40 60 42 0,6 52 48 0,6 
68 42 1 Sz 51 e] 
78 42 pl 63 55 1 
90 42 1 70 60 a 
45 65 47 0,6 57 53 0,6 
73 47 n) 62 56 x 
85 47 Hl 69 61 al 
100 47 1.1 78 67 a 
50 70 52 0,6 62 58 0,6 
78 Sz 1 67 61 1 
95 52 júli b Tr 68 al 
110 52 15 86 74 15 
55 78 57 0,6 69 64 0,6 
90 57 1 76 69 1 
105 57 ti bt b 85 75 al 
120 57 4.5 94 81 45 
60 85 62 ja) 75 VÁM a 
95 62 1 a 74 a 
110 62 Fi ei 90 80 Bi B 
130 62 15 102 88 15 
65 90 67 Hi) 80 75 a 
100 67 1 86 79 ad. 
115 67 JT 95 85 1) 
140 68 z 110 95 2 
70 95 72 a 85 80 5 
105 ze 1 91 84 1 
125 vé 11 103 92 al 
150 73 2 118 102 2 
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d 75-130 mm 
di 
d 
r1 
Ta ? 
H 
r2 l 
rT1 
D§———— 
D 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális —— Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus  — határter- terhelési Referencia — Határfordu- 
kus helés tényező fordulatszám latszám 
d D H É Ég Pu A 
mm kN kN - ford./perc kg - 
75 100 19 44,2 134 49 OAH 3200 4300 04 51115 
110 ERj 63,7 170 62 047 2 400 3400 0,83 51215 
135 44 163 390 14 079 1700 2400 26 51315 
160 65 251 610 20,8 1 IK) 1300 1800 6,75 51415 M 
80 105 aA 449 140 SET 0,12 3000 4300 0,42 51116 
115 28 761 208 7,65 0.22 2400 3400 0.91 51216 
140 44 159 390 a be vő 079 1700 2400 2 51316 
170 68 302 750 25 éra 1200 1700 FAL 51416 M 
85 JD Ja 449 146 54 014 3000 4300 044 51117 
125 al 975 275 9,8 039 2200 3000 n 51217 
150 49 174 405 14 hb: 1600 2200 3.55 51317 
180 72 286 750 24 29 1200 1600 945 51417 M 
90 120 22 592 208 745 0,22 2600 3800 0,67 51118 
135 35 hir 290 10,4 0,55 2000 2800 5 Bv 51218 
155 50 182 440 146 13 1500 2200 38 51318 
190 77 307 815 2950 3.5 1100 1500 ad 51418 M 
100 435 25 80,6 265 95 0,44 2400 3200 097 51120 
150 38 119 325 108 0,62 1800 2400 Fr] 51220 
170 55 225 570 18,3 sAe 1400 1900 4,95 51320 
210 85 371 1060 315 58 950 1400 15 51420 M 
110 145 25 83,2 285 95 0,52 2200 3200 1,05 51122 
160 38 125 365 11,6 Ú79 1700 2400 24 51222 
190 63,5 281 815 24,5 Ej 1200 4700 7,85 51322 M 
230 95 410 1220 34,5 Fáj 900 1300 20 51422 M 
120 155 25 85,2 305 9,65 0,58 2200 3000 15 51124 
170 39 127 390 11,8 1 1600 2200 2,65 51224 
210 70 325 980 28,5 5 1100 1500 kkal 51324 M 
250 102 432 1320 36 16 800 1100 255 51424 M 
130 A7Ú 30 449 440 134 0,94 1900 2600 1,85 51126 
190 45 186 585 aZ 1,8 1400 2000 4 51226 
225 75 358 1140 32 68 1000 1400 51 e) 51326 M 
270 110 520 1 730 45 16 750 1000 32 51426 M 
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Da 
Méretek Csatlakozó méretek 
d di Di T12 da Da Ta 
- - min. min max. max. 
mm mm 
75 100 vé 1 90 85 ai] 
110 v7 a 96 89 a 
135 Vr juli] jkalha 99 a El] 
160 78 2 126 109 2 
80 105 82 51 95 90 a 
115 82 1 101 94 1 
140 82 15 116 104 5 AL 
170 83 FR 133 117 2 
85 110 87 ja) 100 95 jel 
125 88 1] 109 101 1 
150 88 15 124 JT 15 
177 88 21 141 124 z 
90 120 92 Ha) 108 102 al 
135 93 1.2 17 108 1 
155 93 15 129 116 15 
187 93 21 149 131 2 
100 ales JÜZ a 121 114 B k 
150 103 11 130 120 1 
170 103 15 142 128 15 
205 103 E) 165 145 FK 
110 145 12 is ) 131 124 al 
160 113 11 140 130 1 
187 4 a bei] VA 158 142 2 
Z23 113 k 181 159 29 
120 155 az Hi) 141 134 al 
170 123 1.2 150 140 a 
205 123 2 173 157 2 
245 123 4 197 173 3 
130 170 132 51 154 146 sik 
187 133 15 166 154 15 
220 134 21 186 169 V-A 
265 134 4 213 187 3 
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10.1 Egyirányú axiális golyóscsapágyak 






































d 140-280 mm 
di 
d 
r1 
Ta ? 
H 
r2 l 
rT1 
D§———— 
D 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális —— Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus  — határter- terhelési Referencia — Határfordu- 
kus helés tényező fordulatszám latszám 
d D H É Ég Pu A 
mm kN kN - ford./perc kg - 
140 180 al ala b 440 azás] 1] 1800 2600 2,05 51128 
200 46 190 620 176 2 1400 1900 435 51228 
240 80 aZ 1220 325 aa 950 1300 155 51328 M 
280 Ja 520 1730 44 16 700 1000 34,5 51428 M 
150 190 21 Jaa 440 125 1 1700 2400 22 51130 M 
els 50 238 800 22 ÉBE 1300 1800 61 51230 M 
250 80 390 1290 34 10 900 1300 1615 51330 M 
300 120 559 1960 48 20 670 950 42,5 51430 M 
160 200 a ha] 465 ia hez kk 1700 2400 2,35 51132 M 
225 51 238 830 224 3.8 1200 1 700 6,55 51232 M 
270 87 449 1660 41,5 14 850 1200 vál 51332 M 
170 215 34 433 540 14,3 dB 1600 2200 B 51134 M 
240 51 270 930 24 54 1200 1700 8.15 51234 M 
280 87 468 1760 43 16 800 1100 22 51334 M 
180 225 34 435 570 15 az 1500 2200 E JGT 51136 M 
250 51 302 1120 28,5 61 1200 1600 8,6 51236 M 
300 95 520 2000 75. vak 750 1100 28,5 51336 M 
190 240 gr 172 rely 18 2,6 1400 2000 4,05 51138 M 
270 51 332 1270 ad 8.4 1100 1600 kej 51238 M 
320 105 559 2200 sal 30 700 950 36,5 51338 M 
200 250 37 168 740 176 26 1400 1900 4,25 51140 M 
280 51 338 1320 940. 91 1100 1500 az 51240 M 
340 110 624 2600 58,5 35 630 900 445 51340 M 
220 270 Ef 178 800 19 33 1300 1900 46 51144 M 
300 63 358 1460 33.59 11 950 1300 13 51244 M 
240 300 45 234 1040 AES] 56 1100 1600 Te 51148 M 
340 78 449 1960 42,5 val 800 1100 23 51248 M 
260 320 45 238 1100 24 6,3 1100 1500 BA 51152 M 
360 79 488 2240 46,5 24 750 1100 25 51252 M 
280 350 53 319 1460 30,5 ákat 950 1300 12 51156 M 
380 80 488 2320 47,5 28 750 1000 26,5 51256 M 
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Da 
Méretek Csatlakozó méretek 
d di Di T12 da Da Ta 
- - min. min. max. max. 
mm mm 
140 178 142 si) 164 156 il 
187 143 15 176 164 15 
235 144 FR 199 181 FZ 
275 144 4 223 197 3 
150 188 152 51 b 174 166 ah 
Fa e 153 pi 189 176 15 
245 154 2 209 elhal 2 
295 154 4 égy 211 8 
160 198 162 al 184 176 ja) 
222 163 15 99 186 15 
265 164 1 225 205 20. 
170 vez he 172 ehet da7 188 a 
237 173 15 212 198 15 
275 174 E] 235 215 FA 
180 222 183 17 207 498 1 
245 183 1.5 222 208 15 
295 184 8 291 229 Za 
190 237 493 Ja 220 210 a 
265 194 2 238 222 2 
3415 195 4 267 243 a 
200 247 203 da 230 220 d 
275 204 z 248 232 2 
335 205 4 283 287 e] 
220 267 223 alán 250 240 al 
295 224 z 268 252 2 
240 PgÁ 243 BH] 276 264 HL] 
335 244 F.A veka 281 2 
260 ad7 263 155 296 284 a) 
355 264 21 319 301 V-A 
280 347 283 15 322 308 ab 
375 284 2.1 339 321 2 
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10.1 Egyirányú axiális golyóscsapágyak 






































d 300- 670 mm 
di 
d 
r1 
Ta ? 
H 
r2 l 
rT1 
D§———— 
D 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális —— Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus  — határter- terhelési Referencia — Határfordu- 
kus helés tényező fordulatszám latszám 
d D H É Ég Pu A 
mm kN kN - ford./perc kg - 
300 380 62 364 1760 ET 16 850 1200 AZA 51160 M 
420 95 585 3000 57 47 630 850 42 51260 M 
320 400 63 371 1860 365 18 800 1100 49 51164 M 
440 95 572 3000 56 47 600 800 455 51264 F 
340 420 64 377 1960 375 20 800 1100 20,5 51168 M 
460 96 605 3200 58,5 53 530 750 48,5 51268 F 
360 440 65 390 2080 38 22 750 1000 22 54172 F 
500 110 741 4150 Va 90 500 700 70 51272 F 
380 460 65 ivar 2200 40 25 750 1000 23 51176 F 
520 112 728 4150 FF 90 500 700 73 51276 F 
400 480 65 403 2280 40,5 éz 700 1000 24 51180 F 
420 500 65 410 2400 41,5 30 700 1000 250 51184 F 
440 540 80 527 3250 55 55 600 850 42 51188 F 
460 560 80 527 3250 54 55 600 800 43,5 51192F 
480 580 80 540 3550 56 66 560 800 45,5 51196E 
500 600 80 553 3600 0 67 560 800 47 511/500 F 
530 640 85 650 4400 68 100 530 750 58,5 511/530 F 
560 670 85 650 4650 68 J4Ű 500 700 61 511/560 F 
600 710 85 663 4800 695 120 500 700 65 511/600 F 
630 750 95 728 5 400 765 150 450 630 84 511/630 F 
670 800 105 852 6700 915 230 400 560 105 511/670 F 
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Da 

Méretek Csatlakozó méretek 
d di Di fáz da Da Ta 

- - min. min max. max. 
mm mm 
300 376 304 ús 348 332 V2 

415 304 k 371 349 FA 
320 396 324 VA 368 352 VA 

435 325 a kra 369 FR 
340 416 344 2 388 372 

455 345 3 411 389 29 
360 436 364 2 408 392 2 

495 365 4 443 417 E 
380 456 384 2 428 412 FA 

515 385 4 463 437 3 
400 476 404 72 448 432 2 
420 496 424 2 468 452 2 
440 536 444 rk 499 481 2 
460 556 464 a 519 501 VA 
480 576 484 vat 539 521 2 
500 596 504 ria 559 541 2 
530 636 534 E] 595 575 VA 
560 666 564 625 606 VAb] 
600 706 604 8 665 645 23 
630 746 634 8 701 679 do 
670 795 675 4 747 723 a 
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10.2 Egyirányú axiális golyóscsapágyak beálló fészektárcsával 


d 12-70 mm 


d 





d 


1 
í 


R ESNE SE 


im 





(6 — 


T2 





CK 








—T—-— nv— 





D1———— 



































D D3 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Minimális Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- terhelési Referencia Határfor- Csapágy Csapágy Alátéttár- 
kus helés tényező  fordulat-  dulatszám tárcsával csa 
d b Hi ti Co B A szám 
mm kN kN - ford./perc kg - 
12 28 ál] ABB 208 0,765 0,0022 — 8000 11000 0.045 53201 U 201 
15 32 d5 ál5) 25 0,915 0,0038 — 7000 10000 0,063 53202 U 202 
47 35 15 16,3 Faj al 0,0047 6700 9 500 0,071 53203 U 203 
20 40 HZ 242 rés] 1,4 0,0085 5600 8000 04 53204 U 204 
25 47 19 26,5 50 1,86 0,015 5000 7000 0AS 53205 U 205 
30 52 20 rácyab 51 1,86 0,013 4500 6 300 0,18 53206 U 206 
60 25 358 655 24 0,026 3800 5 300 033 53306 U 306 
35 62 ped S5e 785 VR) 0,028 4000 5 600 0,28 53207 U 207 
68 28 494 985 3.55 0,048 3200 4500 0,46 53307 U 307 
40 68 23 442 96,5 3,6 0,058 3600 5 300 085 53208 U 208 
78 al 61,8 hr. 4,5 0,077 2800 4000 0,67 53308 U 308 
90 42 9515 183 6.8 0,26 2400 3200 135 53408 U 408 
45 TE 24 EA 86,5 3,2 0,038 3400 4800 0389 53209 U 209 
85 aa 764 153 56 0,12 2600 3800 0,83 53309 U 309 
50 78 26 494 116 4.3 0,069 3200 4500 0,47 53210 U 210 
95 Er 819 170 6,3 0,19 2400 3400 E 61 53310 U 310 
110 50 159 340 a25 0,6 1900 2600 23 53410 U 410 
55 90 30 58,5 134 49 0,11 2800 3800 075 53211 U211 
105 42 101 224 03 0,26 2200 3000 pr j 593311 U 311 
120 55 dg5 400 146 0,79 1700 2400 31 53411 U 411 
60 95 ad hole 140 5.4 0,12 2600 3600 0,82 53212 U 212 
110 42 101 224 8.3 0,26 2000 3000 47 53312 U 312 
130 58 499 430 16 0,96 1600 2200 3.8 53412 M U 412 
65 100 32 60,5 150 55 0,14 2600 3600 0791 53213 U 213 
115 43 106 240 8.8 03 2000 2800 p ik.) 53313 u 313 
70 405 32 624 160 5,85 0,16 2600 3600 0,97 53214 U214 
125 48 135 320 11.8 0.53 1800 2600 E 53314 U 314 
150 69 234 550 d9a 1,6 1400 2000 65 53414 M U 414 
1026 akkr 





























Méretek Csatlakozó méretek 
d da D1 D2 Dz H c R s fiz da D. Ta 
- - min. min. max. max. 
mm mm 
12 28 14 20 30 414 zés) 25 4? 0,6 22 20 0,6 
15 32 37 24 35 133 4 28 kIF4 0,6 25 24 0,6 
17 35 19 26 38 A32 4 32 16 0,6 28 24 0,6 
20 40 FF 30 42 14,7 5 36 18 0,6 32 30 0,6 
25 47 2 36 50 J67 55 40 19 0,6 38 36 0,6 
30 52 32 42 55 178 555 45 VE 0,6 43 42 0,6 
60 32 45 62 SZŐ 7 50 22 a 48 45 1 
35 62 Sz 48 65 199 TA 50 24 1 51 48 3 
68 37 SZ v2 256 FA 56 24 1 55 52 n] 
40 68 42 55 72 2053 T/ 56 28,5 d 57 55 51 A 
78 42 60 82 28,5 8.5 64 28 1 63 60 1 
90 42 65 95 38,2 12 72 26 el! 70 65 al 
45 73 47 60 78 2153 TA 56 26 s] 62 60 Bi § 
85 47 65 90 301 10 64 25 1 69 65 u] 
50 78 52 62 82 23,5 As) 64 325. al 67 62 Hl 
95 52 72 100 34,3 11 Zé 28 11 77 72 3! 
JD 52 80 115 456 14 90 35 15 86 65 35 
55 90 57 72 98 273 je 72 35 a 76 72 51 A 
105 S7 80 110 393 115 80 30 11 85 80 1 
120 57 88 425 50,5 455 90 28 45 94 88 d 
60 95 62 78 100 28 iz 72 325 1 81 78 51 h 
110 62 85 115 38,3 115 90 41 141 90 85 1 
130 62 95 435 54 16 100 34 dB 102 95 1) 
65 100 67 82 105 28,7 ed 80 40 1 86 82 51 
115 67 90 120 394 125 90 38,5 14 95 90 1 
70 105 72 88 110 VA zá 80 38 d 94 88 ah 
125 F23 98 130 442 13 100 43 1a 103 98 p.! 
150 73 110 155 63,6 495 Ja2 34 2 118 110 2 
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10.2 Egyirányú axiális golyóscsapágyak beálló fészektárcsával 


d 75-140 mm 


d 





d 


1 
í 


R ESNE SE 


im 





(6 — 


T2 





CK 
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D1———— 



































D D3 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Minimális Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus határter- terhelési Referencia Határfor- Csapágy Csapágy Alátéttár- 
kus helés tényező  fordulat-  dulatszám tárcsával csa 
d b Hi ti Co B A szám 
mm kN kN - ford./perc kg - 
75 JA 32 LEE 170 6,2 0,17 2400 3 400 a 53215 U215 
135 52 163 390 14 079 1.700 2400 3.2 53315 U 315 
160 75 251 610 208 az) 1300 1800 84 53415 M U 415 
80 115 33 764 208 765 0,22 2400 3200 alék 1 53216 U 216 
140 Sz 159 390 137 0,79 1600 2200 3,2 53316 U 316 
85 125 gr ATA 275 e.) 0,39 2000 3000 BAL 53217 U217 
150 58 174 405 14 a ba 1500 2000 4,35 53317 U 317 
90 135 42 j2 290 104 0,55 1900 2600 aa 53218 U 218 
155 59 182 440 146 kH) 1400 2000 4,7 53318 U 318 
190 88 307 815 290 3.5 1100 1500 13 53418 M U 418 
100 150 45 3 E e] 325 10,8 0,62 1700 2400 Kg 53220 U 220 
170 64 225 570 183 a E; 1300 1800 5.95 53320 U 320 
210 98 az $060- 315 58 950 1300 18 53420 M U 420 
kkel) 160 45 125 365 Ja6 0,79 1700 2400 2a 53222 U 222 
190 72 281 815 24,5 9-1 1100 1600 91 53322 M U 322 
120 170 46 ng 390 118 1 1500 2200 32 53224 U 224 
210 80 325 980 28,5 5 1000 1400 125 53324 M U 324 
130 190 53 186 585 17 1,8 1300 1800 4,85 53226 U 226 
140 200 55 190 620 a76 2 1300 1800 5,45 53228 U 228 
1028 akkr 
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gr 


























Da 
Méretek Csatlakozó méretek 
d da D1 D2 Dz H c R s fiz da D. Ta 
- - min min max. max. 
mm mm 
75 JdÜ vér 92 115 28,3 elhe] 90 49 1] 96 92 il 
135 77 105 140 481 15 100 37 15 111 105 1 
160 78 115 165 69 4 125 42 2 126 115 V 
1415 82 98 120 295 JÜ 90 46 il 101 98 Hi 
80 140 82 110 145 476 15 112 50 1.5 116 110 a 
85 125 88 105 130 ie jejütk s a b 100 52 d 109 105 5 
150 88 115 155 s3.1 175 112 43 45 124 115 a 
90 435 93 110 140 38,5 335 100 45 alék b al ő JD ja 
155 93 120 160 546 18 112 40 15 129 120 1 
187 93 140 195 Biz 255. 140 40 ral 133 125 2 
100 150 103 125 155 409 14 442 52 E 16 130 125 si 
170 103 135 175 $9.2 18 125 46 15 142 135 1 
205 JO 155 220 90 Várj 160 50 E] 165 155 VA 
110 160 ae he] 435 165 40,2 14 125 65 JT 140 435 a 
187 113 150 195 672 20 140 51 2 140 158 a 
120 A70 423 145 175 408 15 125 61 Hé b 150 145 a 
205 123 165 220 741 22 160 63 FA 173 157 a 
130 187 433 160 195 Vár) 17 140 67 135 166 160 sik 
140 197 143 170 210 486 ú7 160 87 15 176 170 J 
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10.3 Kétirányú axiális golyóscsapágyak 




































































d 10-60 mm 
d 
! J 0 
B T4 H 
! T3 
r2 
T1 
D1 
D 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Minimális Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus határter- terhelési Referencia Határfordu- 
kus helés tényező — fordulatszám latszám 
d D H É 169 Pu A 
mm kN kN - ford./perc kg - 
10 32 22 ala 25 al, 0,0038 7000 10000 0,081 52202 
15 40 26 zs BZ 1,4 0,0085 4300 6 000 0,15 52204 
20 47 28 265 50 1,86 0,015 3800 5 300 0,22 52205 
Sz 34 34,5 60 2,24 0,018 3200 4500 0,33 52305 
70 52 70,2 122 4,5 0,097 2200 3200 a [ 52406 
25 52 29 24,7 46,5 1,86 0,013 3600 5000 0,25 52206 
60 38 358 655 2.4 0,026 2800 4000 0,47 52306 
80 59 76 JaZ 5 0,15 2000 2800 1,45 52407 
30 62 34 30 735 27 0,028 3000 4300 0,41 52207 
68 36 442 96,5 3,6 0,058 2800 3800 0.55 52208 
68 44 494 96,5 SES) 0,048 2400 3 400 0,68 52307 
78 49 61,8 122 4,5 0,077 2200 3000 105 52308 
90 65 95,6 183 6.8 0,26 1800 2400 2,05 52408 
35 78 Ti 39 86,5 52 0,038 2600 3600 0,6 52209 
85 Sz 761 153 5.6 0,12 2000 2800 125 52309 
100 72 124 240 éa 0,37 1600 2200 BT 52409 
40 78 A 494 116 43 0,069 2400 3 400 0,71 52210 
95 58 819 170 6.3 049 1800 2600 175 52310 
45 90 45 Héra 134 49 0,11 2200 3000 a al 52211 
105 64 0 224 8.3 0,26 1600 2200 2.4 52311 
120 87 4195 400 146 0,79 1300 1800 4,7 52411 
50 95 46 S92 140 BEL 0,12 2000 2800 12 52212 
110 64 kal 224 8.3 0,26 1600 2200 ERT 52312 
JsÜ 93 199 430 16 0,96 1200 1700 6,35 52412 M 
55 100 47 60,5 150 55 0,14 2000 2800 135 52213 
105 47 624 160 5,85 0,16 1900 2600 HK 52214 
415 64 106 240 8.8 08 1600 2200 9 éz 52313 
125 72 135 320 11,8 0.53 1400 2000 205 52314 
250 107 234 550 51 hos) 1,6 800 1100 ép k 52414 M 
60 110 47 63,7 170 GZ 0,17 1900 2600 a Eseti 52215 
135 79 163 390 14 0,79 1300 1800 4.8 52315 
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da 
Ta 
Tb 
Méretek Csatlakozó méretek 
d Di B T1.2 fak j: 8 Da fá Tp 
- min. min. max. max. max. 
mm mm 
10 úZ 5 0,6 03 45 22 0,6 03 
15 22 6 0,6 03 20 28 0,6 03 
20 öz 7 0,6 03 25 34 0,6 03 
27 8 1 03 25 36 1 03 
32 a Ez jú! 0,6 30 46 jú 0,6 
25 ET ÜZ 0,6 08 30 39 0,6 03 
32 9 1 03 30 42 al 03 
Ej 14 ju ás b 0,6 85 53 j 0,6 
30 Eg 8 ja 03 35 46 1 03 
42 9 ki 0,6 40 51 1 0,6 
37 10 a 03 35 48 1 0,3 
42 kF) 1 0,6 40 55 1 0,6 
42 45 da 0,6 40 60 d 0,6 
35 47 d a 0,6 45 56 a 0,6 
47 íz 1 0,6 46 61 1 0,6 
47 47 JA 0,6 45 67 a 0,6 
40 52 54 a 0,6 50 61 1 0,6 
s2 14 11 0,6 50 68 1 0,6 
45 57 10 j. 0,6 55 69 j. 0,6 
57 15 k 0,6 $5 75 1 0,6 
SZ 20 da 0,6 55 81 za 0,6 
50 62 10 s 0,6 60 74 E! 0,6 
62 15 11 0,6 60 80 1 0,6 
62 21 ER 0,6 60 88 da 0,6 
55 67 10 a 0,6 65 79 1 0,6 
72 10 1 a 70 84 1 41 
67 15 da 0,6 65 85 s! 0,6 
72 16 11 1 70 92 1 1 
73 24 2 a 70 120 za a 
60 vő 10 ii 1 75 89 I júl 
77 18 15 1 75 99 15 1 
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10.3 Kétirányú axiális golyóscsapágyak 




































































d 65-150mm 
d 
! J 0 
B T4 H 
! T3 
r2 
T1 
D1 
D 
Főméretek Alapterhelések — Kifáradási Minimális Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus határter- terhelési Referencia Határfordu- 
kus helés tényező — fordulatszám latszám 
d D H É 169 Pu A 
mm kN kN - ford./perc kg - 
65 115 48 761 208 7165 0,22 2400 3400 AZ 52216 
140 79 159 390 1377 0,79 1300 1800 4,95 52316 
70 125 55 Garé ek 98 039 1600 2200 2.4 52217 
75 435 62 aT2 290 116 55 1500 2000 BZ 52218 
85 150 67 119 325 10,8 0,62 1300 1800 A 52220 
170 97 úzo 570 183 1? 1000 1400 8,95 52320 
95 160 67 425 365 11,6 0,79 1300 1800 4,65 52222 
100 170 68 JAZZ 390 118 a 1200 1700 BB 52224 
110 490 80 186 585 aZ 1,8 1400 2000 8 52226 
120 200 81 190 620 176 FA 1000 1400 8,65 52228 
130 215 89 238 800 22 aa 950 1300 115 52230 M 
140 225 90 238 830 224 3.8 900 1300 aZ 52232 M 
150 240 ré 270 930 24 54 850 1200 45 52234 M 
250 98 302 1120 28,5 61 800 1100 16 52236 M 
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da 
Ta 
Tb 

Méretek Csatlakozó méretek 
d Di B T1.2 T3.4 j 8 Da fá Tp 

- min. min. max. max. max. 
mm mm 
65 82 10 űl a 80 94 1 ki 

82 18 4 0-7 1 80 104 1 § il 
70 88 aZ 1 a 85 101 a a 
75 93 14 z Is d 90 108 d d 
85 103 15 e e a 100 120 1 a 

103 21 15 1 100 128 1 1 
95 aki! 15 jus b 1 JD 130 j. jl 10 E) 
100 a Ez] 15 ass h Bak 120 140 a 1] 
110 133 18 a a lén! 130 154 da a 
120 143 18 z d klán) 140 164 ds d 
130 453 20 di ela! 120 140 da a 
140 163 20 za da 120 140 AA 4 
150 473 21 da s 120 140 d a 

183 ral 15 2 120 140 k I 2 
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10.4 Kétirányú axiális golyóscsapágyak beálló fészektárcsával 
d 25-80 mm 


e d — 
































d OT [esse 
























































6 - 0) ! 0. ed 
T3 
E c] 
T ] ja - T2 
d 3 ű 
§ HÉ 
Dz 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális Fordulatszámok Tömeg Jelölések 
dinami- statikus  határter- terhelési Referencia Határfordu- Csapágy Csapágy Alátét- 
kus helés tényező — fordulatszám latszám tárcsával tárcsa 

d D Hi É €j Pu A 
mm kN kN ford./perc kg - - 
25 60 46 358 655 24 0,026 2800 3800 0,58 54306 U 306 
30 62 42 39 735 PT 0,028 2800 4000 0,53 54207 U 207 

68 44 442 96,5 kg 0,058 2800 3800 0,63 54208 U 208 

68 52 494 96,5 355 0,048 2400 3400 0,85 54307 U 307 

78 59 61,8 HF 4.5 0,077 2200 3000 1,15 54308 U 308 
35 73 45 a 86,5 E 74 0,038 2600 3600 0,78 54209 U 209 

85 62 761 153 56 012 1900 2800 1,6 54309 U 309 

100 86 124 240 k ÜsS7 1500 2000 E 54409 U 409 
40 95 70 81,9 170 6,3 049 1700 2400 a 54310 U 310 

110 92 148 305 11,4 0,6 1400 1900 4,45 54410 U 410 
45 90 55 58,5 134 49 0 2200 3000 a s 54211 U 211 
50 J40 78 101 224 8,3 0,26 1500 2200 29 54312 U 312 
65 140 95 159 390 A37 079 1300 1800 5555 54316 U 316 

170 140 307 750 25 Ér 850 1200 5 Ír A 54416M U416 
70 150 105 174 405 14 Hl § 1100 1500 795 54317 U 317 
80 210 176 ej 1060 315 58 700 950 VAA 54420M  U420 
1034 akkr 
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Méretek Csatlakozó méretek 
d D1 D2 D3 H B C R s T12 T3.4 da 88 fá Tb 
- min. min. max. — max. — max. 
mm mm 
25 32 45 62 41,3 A 7 50 4957 08 30 45 a a] 
30 Er 48 65 378 8 ÜZ 50 va al 03 35 48 j ! 03 
42 55 78 38,6 9 7 56 29 1 0,6 40 55 1 0,6 
at 52 72 47,2 10 75 56 va) al 03 35 52 1 zi 
42 60 82 541 az 8,5 64 236 4 0,6 40 60 1 0,6 
35 47 60 78 39,6 a Té 56 29 1 0,6 45 60 1 0,6 
47 65 90 562 12 10 64 21 a 0,6 45 65 a. 0,6 
47 772 JOSZEEZSA aZ A25571 80 sac Azgaséb ra h 0,6 45 72 a 0,6 
40 52 72 100 647 14 1 72 AZ bi a) 0,6 50 72 1 0,6 
52 80 115 832 18 14 72 30 15 0,6 50 80 15 0,6 
45 57 72 95 49,6 10 ú4 2 e Festett 0,6 55 72 a 0,6 
50 62 85 JTASZTEZORT 15 A45 90 JO SZA 0,6 60 85 d 0,6 
65 82 JA107 145 864 18 15 JA27ek5B B 80 JO edB ml 
83 125 175 1285 0 27 22 125 305 0 24 1 80 125. .2 1 
70 88 TETSZÉS SZ ENSZ al ja zés GEKER he SEB 1. 485 ja! 85 JASZETÁS d 
80 JOZ- TSSTEZZO e EA SAAZGZR E AZ5T CK3 B B aa JOÜZEZTSSTEEEZ 41 


akkr 


1035 


10.4 








11 Axialis hengergörgős 
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11 Axiális hengergörgős csapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 


Az SKF axiális hengergörgős csapágyait nagy 
axiális terhelések és lökésszerű terhelések fel- 
vételére tervezték. Ezeket radiális terhelésnek 
nem szabad kitenni. A görgővégeket enyhén 
tehermentesítették a futópályák és a görgők 
közötti vonalszerű érintkezés módosítása érde- 
kében. Ez megakadályozza a terhelési csúcsok 
kialakulását a görgővégeken, amitől a csapágy- 
élettartam hosszabbá válik. 

Az axiális hengergörgős csapágyak nagyon 
merevek, és az axiális helyigényük kicsi. Szét- 
szerelhetők, vagyis a tengelytárcsa, a fészektár- 
csa és az axiális hengergörgős kosárszerkezet 
külön szerelhető be. 

Az axiális hengergörgős csapágyakat egy vagy 
két görgősorral gyártják (0. 1. ábra). A 811-es 
és a 812-es csapágyakat főleg olyan alkalmazá- 
sokban használják, ahol az axiális golyóscsap- 
ágyak nem rendelkeznek elegendő teherbíró 
képességgel. 


Egyirányú axiális hengergörgős 
csapágyak 

Az axiális hengergörgős csapágyak 
alapkivitelben egyirányú csapágyként kaphatók 
(5 1. ábra), és csak egyirányú axiális terhelés 
felvételére képesek. 


Kétirányú axiális hengergörgős csapágyak 


A kétirányú axiális hengergörgős csapágyak 
mindkét irányban axiálisan terhelhetők. Ezek két 


További információ 
A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
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1. ábra 


Fészektárcsa 





Egysorú csapágy, 811-es és 812-es sorozat 


Fészektárcsa 





Tengelytárcsa 


Kétsorú csapágy, 893-as és 894-es sorozat 


2. ábra 


Köztárcsa 






































Tengelyen központosított csapágy 


Köztárcsa 















































Fészken központosított csapágy 
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axiális hengergörgős kosárszerkezet, két csap- 
ágytárcsa és egy köztárcsa kombinálásával hoz- 
hatók létre. A kiviteltől függően a köztárcsa a 
tengelyen vagy a fészekben központosított lehet 
(5 2. ábra). 

A köztárcsáknak a csapágytárcsákkal egyező 
felületkiképzéssel és keménységgel kell rendel- 
kezniük. Az SKF nem gyárt köztárcsákat, de 
kérésre rendelkezésre bocsátja az anyagspecifi- 
kációt és a méreteket. 

További információért lásd: Csapágyazások 
tervezése (0. 1046. oldal). 


Alkatrészek 


Az SKF külön is képes biztosítani az axiális 
hengergörgős csapágyak alkatrészeit 

(5 3. ábra). 

A terméktáblázatokban is megtalálható alkatré- 
szek közé a következők tartoznak: 


e axiális hengergörgős kosárszerkezetek 
(K előjel) 

e tengelytárcsák (WS előjel) 

e fészektárcsák (GS előjel) 


Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy csak 

egyetlen alkatrészre van szükség: 

e Az egymás mellett lévő gépalkatrészek 
felületei futópályaként használhatók, és 
alacsony axiális keresztmetszeti magassággal 
rendelkező csapágyelrendezésekre van 
szükség. 

e Az axiális hengergörgős kosárszerkezetek és 
tárcsák más kombinációjára van szükség, 
például két tengely- vagy fészektárcsával. 


Csapágytárcsák 

Az SKF különböző kivitelben és sorozatban gyárt 
csapágytárcsákat. A csapágytárcsákra olyan 
esetekben van szükség, amikor az egymás mel- 
lett lévő gépalkatrészek nem használhatók futó- 
pályaként. A megfelelő tárcsákat a terméktáblá- 
zatok tartalmazzák. 


Tengely- és fészektárcsák 

A tengelytárcsák (WS előjel) és a fészektárcsák 
(GS előjel) krómtartalmú, edzett csapágyacélból 
készülnek. A futópályák felülete precíziós köszö- 
rüléssel készül. A tengelytárcsák esetén a furat, 
míg a fészektárcsáknál azok külső felülete 
köszörült. Az SKF ezért ezeknek a tárcsáknak a 
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Kivitelek és termékváltozatok 


3. ábra 





K előjel 





GS előjel 
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használatát nagy fordulatszámú alkalmazások- 
ban javasolja, ahol elvárt a csapágytárcsák 
középpontossága. 


LS sorozatú univerzális tárcsák 


Az LS sorozatú univerzális tárcsák tengely- vagy 
fészektárcsaként is használhatók a 811-es 
sorozatban lévő csapágyakhoz. Ezeket a tárcsá- 
kat olyan alkalmazásokban használják, ahol 
nem elvárás a csapágytárcsák középpontos- 
sága, vagy ahol a fordulatszámok alacsonyak. 

A tárcsákról bővebben lásd: Axiális tűgörgős 
csapágyak (o 1057. oldal). 
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11 Axiális hengergörgős csapágyak 


Kosarak 


1. táblázat 


A sorozattól és a mérettől függően az SKF Axiális hengergörgős csapágyak kosarai 


axiális hengergörgős csapágyai az 
1. táblázatban látható kosárszerkezetek 
egyikével készülnek. 

A gördülőcsapágyakhoz használt kenőanya- 
goknak általában nincsen kedvezőtlen hatásuk a 
kosár jellemzőire. Azonban egyes szintetikus 
olajok és szintetikus alapolajjal rendelkező 
kenőanyagok, valamint a nagy mennyiségű EP 
adalékanyagot tartalmazó kenőanyagok magas 
hőmérsékleten használva kedvezőtlen hatással 
lehetnek a poliamid kosarakra. A kosarak 
alkalmasságáról bővebben a Kosarak 
(5 37. oldal) és A kosarak anyagai 
(5 152. oldal) c. részben olvashat. 








Anyag 


Üvegszál erősítésű 
PA66 


Forgácsolt sárgaréz 





Utójel 
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TN 
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Csapágyadatok 


Csapágyadatok 





Méretszabványok 


Befoglaló méretek: I50 104 





Tűrések 


További 
információ 
(5 132. oldal) 


Normál 
Nagyobb csapágyak esetén érdeklődjön, hogy P5 beszerezhető-e. 
Ertékek: I50 199 (o. 10. táblázat, 144. oldal) 





Alkatrészek: (0 2. táblázat, 1042. oldal) 

Ertékek: (o 3. táblázat, 1043. oldal) 

Azonos mérettartományba eső, egy tételben gyártott 
görgők átmérőjének szóródása: I50 12297 





Szöghiba 


Semmiféle szöghibát nem képes elviselni a tengely és a ház, vagy a 
tengely és a fészekben lévő axiális támasztófelületek között. 





Súrlódás, 
indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
Súrlódás (o. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, az 
skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével 
számíthatóak ki. 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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11 Axiális hengergörgős csapágyak 


2. táblázat 


Axiális hengergörgős csapágyak tűrései 



















































































SD ——B- ——B- ——B— 
fg FESESR BET si SZE 
D TT d [s ules fg pet 5 B gr UK b:.d d 
i 0 NE 1 1 kö eg 
K Wws GS LS 
Csapágyalkatrész Tűrés, tűrésosztály!, szabvány 


Méretek 


Axiális hengergörgős 
kosárszerkezetek, K 


Furatátmérő d Ei1 

Külső átmérő D a13 
Görgőátmérő DE 150 12297 
Tengelytárcsák, WS 

Furatátmérő d Normál, 150 199 
Külső átmérő di - 

Vastagság B h11 

Axiális ütés S; Normál, 150 199 
Fészektárcsák, GS 

Külső átmérő D Normál, 150 199 
Furatátmérő Di - 

Vastagság B h11 

Axiális ütés 55 Normál, 150 199 
Univerzális tárcsák, LS 

Furatátmérő d E12 

Külső átmérő D a12 

Vastagság B h11 

Axiális ütés S; Normál, 150 199 





1) Az1SO tűrésosztályok a hozzátartozó követelményekkel együtt érvényesek (például H7(E)) az I50 14405-1 szabvány előírásainak 
megfelelően. 
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Csapágyadatok 





3. táblázat 

1S0 tűrésosztályok 
Névleges méret a120 a130 E110 E120 h1160 

Eltérések Eltérések Eltérések Eltérések Eltérések 
-tól (3)  -ig (5) felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó 
mm um um um um um 
- 3 - - - - - - - - [0] -60 
3 6 - - - - - - - - [0] -75 
6 10 - - - - - - - - [0] -90 
10 18 - - - - 4142 432 4212 432 [0] -110 
18 30 -300 -510 -300 -630 4170 440 4250 — 540 [0] —-130 
30 40 -310 -560 -310 -700 4210 450 4300 450 - - 
40 50 -320 -570 -320 -710 4210 450 4300 450 hag ke 
50 65 —-340 -640 -340 -800 4250 460 4360 460 kai - 
65 80 -360 -660 -360 -820 4250 460 4360 460 hez - 
80 100 -380 -730 -380 -920 4292 472 4422 472 - - 
100 120 -410 —-760 —-410 -950 4292 472 4422 472 - - 
120 140 -460 -860 -460 -1090 4335 185 4485 185 - - 
140 160 -520 -920 -520 -1150 4335 185 4485 185 - - 
160 180 -580 -980 -580 -1210 4335 4185 sz sz - - 
180 200 -660 -1120 -660 -1380 4390 4100 z az a — 
200 225 - - -740 -1460 4390 4100 z E si si 
225 250 - - -820 -1540 4390 4100 z z - - 
250 280 - - -920 -1730 4430 4110 z - A - 
280 315 - - -1050  -1860 4430 4110 - - — 
315 355 - - -1200  -2090 1485 4125 — - - - 
355 400 - - -1350  -2240 4485 4125 - hal a — 
400 450 - - -1500  -2470 4535 4135 - - - - 
450 500 - - -1650  -2620 4535 4135 - 5 Ez E 
500 630 - - -1900  -3000 4585 4145 - - - sz 
630 800 - - -2100 -3350 - - - - - - 
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11 Axiális hengergörgős csapágyak 


Terhelések 


Axiális hengergörgős csapágyak 


Jelölések 





Minimális 
terhelés 


További 
információ 
(5 86. oldal) 


2 
n 
Faji z 0,0005 Cg FA azt 


A csapágy által megtámasztott 
alkatrészek súlya és a külső erők 
együttesen általában meghaladják a 
szükséges minimális terhelést, 
különösen függőleges tengely esetén. 
Ha ez nem teljesül, a csapágyat 
további axiális terhelésnek kell kitenni 
rugók vagy tengelyanya segítségével. 





Egyenértékű 
dinamikus 
csapágyterhe- 
lés 


További 
információ 
(5 85. oldal) 


P-F, 





Egyenértékű 
statikus 
csapágyterhe- 
lés 

További 


információ 
(5 88. oldal) 
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A — - minimális terhelési tényező 
(5 terméktáblázatok) 

Cg - statikus alapterhelés [kN] 
(3 terméktáblázatok) 

F.,  - axiális terhelés [kN] 

Fam - minimális axiális terhelés 
IKNI 

n — - fordulatszám [ford./perc)] 

P  - egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés IkN] 

Pg - egyenértékű statikus 
csapágyterhelés IkN] 
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Hőmérsékleti határértékek 


Az axiális hengergörgős csapágyak megenge- 
dett üzemi hőmérsékletét az alábbiak 
korlátozhatják: 


e a csapágytárcsák és -görgők méretstabilitása 
e akosár 
e a kenőanyag 


Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágytárcsák és -görgők 

Az SKF axiális hengergörgős csapágyait 
különleges hőkezelésnek vetik alá. A 
csapágyakat legalább 120 "C (250 "F) 
hőmérsékletig hőstabilizálják. 


Kosarak 


A sárgarézből készült kosarak ugyanolyan üzemi 
hőmérsékleten használhatók, mint a 
csapágytárcsák és a görgők. A polimer kosarak 
hőmérsékleti határértékeit lásd: A kosarak 
anyagai (0. 152. oldal). 


Kenőanyagok 

Az SKF kenőanyagainak hőmérsékleti 
határértékei a Kenés (0. 239. oldal) c. 
fejezetben találhatók. A nem az SKF által 
gyártott kenőanyagok használata esetén a 
hőmérsékleti határértékeket az SKF közlekedési 
lámpa koncepciója alapján kell kiértékelni 

(5 244. oldal). 
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Megengedett fordulatszám 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (o 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. 
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11 Axiális hengergörgős csapágyak 


Csapágyazások tervezése 


Csatlakozó méretek 


A fészkek és tengelyek támasztófelületeinek 
derékszögben kell állniuk a tengelyhez képest, 
és biztosítaniuk kell a tárcsák folyamatos 
felfekvését a teljes felületük mentén. A 
csatlakozó méretnek a tengelyen 2 d, min, míg a 
fészekben s DA max méretűnek kell lennie 

(6 4. ábra). A d. min és a Da max méretei a 
terméktáblázatokban találhatók. 

Az axiális csapágy egyedi alkatrészeinek 
kielégítő radiális futása érdekében a 
4. táblázatban található tűrésosztályokat kell 
használni a tengelyekhez és házakhoz. A fészken 
központosított tárcsák esetén radiális hézagra 
van szükség a tengely és a tárcsa furata között. 
A tengelyen központosított tárcsák esetén a tár- 
csa és a fészekfurat között kell radiális hézagnak 
lennie. 

Az axiális hengergörgős kosárszerkezetek 
általában a tengelyen központosítottak, hogy 
kisebb legyen az a kerületi fordulatszám, 
amellyel a kosár a vezető felületen csúszik. Ez 
különösen fontos a nagy fordulatszámmal 
működő alkalmazás esetén. A vezető felületnek 
köszörültnek kell lennie. 


Futópályák tengelyeken és házakban 


Ha az axiális hengergörgős kosárszerkezet 
teherbíró képességét teljes mértékben ki akar- 
juk használni, akkor a tengely vagy a fészek 
futófelületeinek ugyanolyan keménységgel, 


4. ábra 





0 2 da min 7 
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felületi finomsággal és axiális ütéssel kell ren- 
delkezniük, mint a csapágytárcsáknak. 

Az E, és az Ep (ő terméktáblázatok) 
méretek figyelembe veszik a görgőkészlet 
lehetséges elmozdulását, ezért a tengelyekre és 
fészkekbe tervezett futópályák esetén használni 
kell őket. 

További információért lásd: Futópályák 
tengelyeken és házakban (o. 210. oldal). 


4. táblázat 


Tengely- és házfurattűrés-osztályok 


Csapágyalkatrész Előjel Tűrésosztály? 
Tengelyen  Fészken 
központo- . központo- 
sított sított 

Axiális hengergörgős 

kosárszerkezetek K h8 - 

Tengelytárcsák ws h8 - 

Fészektárcsák GS - H9 





1) AzISO tűrésosztályok a hozzátartozó követelményekkel 
együtt érvényesek (például H7(P) az 150 14405-1 szabvány 
előírásainak megfelelően. 
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Jelölési rendszer 


Jelölési rendszer 


























1. csoport12. csoport 3. csoportl / Í 4. csoport 
4.114.214.314.414.514.6 
































Előjelek 

GS Fészektárcsa 

K Axiális hengergörgős kosárszerkezet 
ws Tengelytárcsa 

Alapjel 





A 2. diagramban (C. 43. oldal) felsorolva 


US Univerzális tárcsa, az utána lévő szám 
a furatátmérőt és külső átmérőt azonosítja 





Utójelek Be 








1. csoport: Belső kialakítás 








2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) B 








3. csoport: Kosár kialakítása 3 





M Forgácsolt sárgaréz kosár 
TN Üvegszál erősítésű PA6G6 kosár 





4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés e 





HB1 Bénites tengely- és fészektárcsák 





4.2. csoport: Pontosság, hézag, előfeszítés, csendes futás 57 





P5 P5 tűrésosztály szerinti méret- és futáspontosság 





4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak 4) 








4.4. csoport: Stabilizálás B 








4.5. csoport: Kenés 2 








4.6. csoport: Egyéb változatok 8) 
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d 15-65 mm 
—H— sa D ——B— —B- ——B— 
2 
(s T  -— — Hl T a T11 Té 
Hét T1 r1 d 2 459 
Tear 
rT2 2 La 
D D1 d DE; 57 dE di $-t d D fT Dai D 7 d 
r1 
T2 új u 
811, 812 K811,K 812 
893, 894 K 893, K 894 Wws cS LS 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus  határter- terhelési Referen- . Határfor- 
kus helés tényező cia fordu-  dulatszám 
d b H 128 E c Co Pu A latszám 
mm kN kN - ford./perc kg - 
15 28 A 16 27 ka lő 2 27 2,45 0,000 058 4300 8500 0,024 81102TN 
47 30 9 18 Vára 22 345 2,85 0,000 079 4300 8500 0,027 81103TN 
20 35 10 2 34 186 48 4,65 0,00018 3800 7500 0,037 81104TN 
25 42 a ha 26 41 25 695 6.8 0,00039 3200 6 300 0,053 81105TN 
30 47 hal ad 46 VT 78 7105 0,00049 3000 6000 0,057 81106TN 
Sz 16 31 50 50 134 AA 0,0014 2400 4800 0,12 81206TN 
COJETS ES SES NNESZ 183 183 0,0027 2600 5300 0,24 89306TN 
35 52 a És 36 5I 29 93 sali 0,00069 2800 5600 0,073 81107TN 
62 18 39 58 62 190 193 0,0029 2000 4000 0,21 81207TN 
68 20 38 67 62 220 22 0,0039 2400 4800 0,34 89307TN 
40 60 13 42 58 43 ale HOZ 0,0015 2400 5000 AA 81108TN 
68 19 43 66 83 255 26,5 0,0052 1900 3800 025 81208TN 
78 22 44 TŐ 95 365 36,5 0,011 2000 4000 0,48 89308TN 
45 65 14 47 63 45 453 a53 0,0019 2200 4500 088 81109TN 
Za 20 48 70 83 258 26,5 0,0052 1800 3600 029 81209TN 
85 24 49 83 108 425 43 0,014 1800 3600 0,62 89309 TN 
50 70 14 5Z 68 47,5 166 166 0,0022 2200 4 300 014 81110TN 
78 22 53 75 915 300 a1 0,0072 1700 3400 0,36 81210TN 
95 2 56 92 132 530 54 0,022 1600 3200 0,89 89310TN 
55 78 16 57 Ügy 6095 285 29 0,0065 1900 3800 0,23 81111TN 
90 25 59 85 122 390 40 0,012 1400 2800 057 81211TN 
105 30 61 103. 4143 570 585 0,026 1500 3000 12 89311TN 
60 85 17 62 82 80 300 30,5 0,0072 1800 3600 0,27 81112TN 
95 26 64 91 137 465 47,5 0,017 1400 2800 0,65 81212TN 
JAO 30 66 108 153 640 655 0,033 1400 2800 J25 89312 TN 
130 42 65 126 310 1180 125 0,11 1200 2400 28 89412 TN 
65 90 18 67 87 83 320 SE 0,0082 1700 3400 OSZ 81113TN 
100 27 69 96 140 490 50 0,019 1300 2600 0,72 81213TN 
4457 30 ek J43 7153 640 655 0,033 1400 2800 135 89313TN 
140 45 70 135 355 1370 143 045 1100 2200 3.5 89413 TN 
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Da max. Ex min. Ep 
ad ő ) NEEEB E 
II 
Méretek Csatlakozó Az alkatrészek jelölése 
méretek Axiális Tengelytárcsa — Fészektárcsa Univerzális 
hengergörgős tárcsa 

d di Di B Dw Tr da D. fu kosárszerkezet 
- - min. — min. max. max. 

mm mm - 

15 28 16 Vár s VESSE Bizjyetétál 0 Jés ) 27 16 03 K81102TN WS 81102 GS 81102 LS 1528 

17 30 18 KET ás NEZETET 11 29 18 03  K81103TN WS 81103 GS 81103 LS 1730 

20 35 rak FELÁR des NNNNA FA: TERNÉLE Kés ! 34 ak 03  — K81104TN WS 81104 GS 81104 LS 2035 

25 42 26 a 5 0,6 41 26 0,6 — K81105TN WS 81105 GS 81105 LS 2542 

30 47 32 a B 0,6 46 al 0,6 — K81106TN WS 81106 GS 81106 LS 3047 
Sz 32 425 75 06 50 ks 06  —K81206TN WS 81206 GS 81206 - 

60 32 S 255 a. d 59 33 al K 89306 TN WS 89306 GS 89306 - 

35 52 37 30 5 0,6 51 36 0, — K81107TN WS 81107 GS 81107 LS 3552 
62 ky S25 75 41 58 39 ml K81207TN WS 81207 GS 81207 - 

68 37 TA 6 51 B 67 38 pi K 89307 TN WS 89307 GS 89307 - 

40 60 42 35 6 0,6 58 42 0,6 — K81108TN WS 81108 GS 81108 LS 4060 11 úg 
68 42 5 § 1 66 43 p! K81208TN WS 81208 GS 81208 - . 
78 42 Ma 7 1 Vár 44 51 K 89308 TN WS 89308 GS 89308 - 

45 65 47 4 6 0,6 63 47 0, — K81109TN WS 81109 GS 81109 LS 4565 
FE) 47 5.5 9 1 70 48 1 K 81209 TN WS 81209 GS 81209 - 

85 47 Sza AT 83 49 1] K 89309 TN WS 89309 GS 89309 - 

50 mü oj 4 6 0,6 68 Lo 0,6 — K81110TN WS 81110 GS 81110 LS 5070 
78 52 6.5 § 1 279 53 1 K81210TN WS 81210 GS 81210 - 

95 52 95 8 ja al 92 56 11  K89310TN WS 89310 GS 89310 - 

55 78 5Z 5 6 0,6 Ta 56 0, K81111TN WS 81111 GS 81111 LS 5578 
90 57 7 Ek! 1 85 99 1 K81211TN WS 81211 GS 81211 - 

4105. 57 05-79 all JOZKÓZ 11  K89311TN WS 89311 GS 89311 - 

60 85 62 Lp EAT ő: 4 [/ 82 62 ja K81112TN WS 81112 GS 81112 LS 6085 
95 62 É9 Fk? 1 91 64 1] K 81212 TN WS 81212 GS 81212 - 
JI0eCÓZ JOB 9 a bal JOSZKÓZ 11  K89312TN WS 89312 GS 89312 - 

130 őz 14 14 15 126. 65 1,5  K89412TN WS 89412 GS 89412 - 

65 90 67 Hejes HANT fő: hö 87 67 3] K81113TN WS 81113 GS 81113 LS 6590 
100 67 8 11 1 96 69 1 K 81213 TN WS 81213 GS 81213 - 
TASENÓZ 405779 a s JÍ3/EMZ 11  K89313TN WS 89313 GS 89313 - 

140 68 15 15 [2 145. 70 2 K 89413 TN WS 89413 GS 89413 - 
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d 70-120 mm 
—H— sa D ——B— —B- ——B— 
2 
(s T  -— — Hl T a T11 Té 
1— fezatéli "1 r L] 2450 
He HátttÉS 
rT2 2 La 
D D1 d DE; 57 dE di $-t d D fT Dai 1 d 
rT1 
rT2 Ézá 9 
811, 812 K811,K 812 
893, 894 K 893, K 894 Wws GS LS 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus  határter- terhelési Referen- . Határfor- 
kus helés tényező cia fordu-  dulatszám 
d b H 128 E c Co Pu A latszám 
mm kN kN - ford./perc kg - 
70 95 18 72 88 86,5 345 34,5 0,0095 1700 3400 08 81114 TN 
105 27 74 102 146 530 55 0,022 1300 2600 0,77 81214TN 
125. 34 76 123 186 800 915 0,051 1300 2600 18 89314 TN 
150 48 76 147 380 1460 150 017 1000 2000 4,2 89414 TN 
75 JOOT9 78 7 83 335 34 0,009 1600 3200 0,39 81115 TN 
110 27 Vki 106 137 490 50 0018 1200 2400 08 81215TN 
4135 36 81 A32 "228 965 98 0,074 1200 2400 25 89315 TN 
160 51 82 156 400 1530 156 019 950 1900 5.95 89415 M 
80 JOS5Z 19 83 1027 -B15 335 34 0,009 1500 3000 04 81116TN 
115 28 84 112 160 610 63 0,03 1200 2400 0,9 81216TN 
140 36 86 137. 240 1060 108 0,09 1200 2400 2,35 89316TN 
170 54 88 165 440 1730 aza 0,24 900 1800 7,05 89416 M 
85 JADID 87 108 88 365 375 0,011 1500 3000 0,42 81117 TN 
AZS 31 90 119 170 640 67 0,033 1100 2200 az 81217TN 
45039 93 JAG 255 1100 110 0,097 1100 2200 3.4 89317 M 
180 58 93 175 490 1930 190 0.3 850 1700 8,65 89417 M 
90 JZÜNZZ 98 ha ha ir ösáb elv] 450 45,5 0,016 1300 2600 0,62 81118TN 
135. 35 95 úz9 zgé 865 90 0,06 1000 2000 1.75 81218TN 
455739 98 451 "265 1160 114 0,11 1000 2000 3.65 89318 M 
190. 60 9, 185 540 2120 208 0,36 800 1600 9.95 89418 M 
100 H354 25 JOACTAZA 156 630 62 0,032 1200 2400 095 81120TN 
150. 38 107 142 270 1060 104 009 900 1800 ele 81220TN 
170 42 109 166 300 A370 132 05 950 1900 455 89320 M 
210 67 111 205 680 2800 265 0,63 700 1400 135 89420 M 
110 145. 25 Jí4 141 "163 680 65 0,037 1100 2200 105 81122TN 
160 38 117 152 260 1000 98 0,08 850 1700 23 81222TN 
190 48 120 185 400 1830 alpi 0,27 850 1700 67 89322 M 
230 73 121 223 800 3350 310 09 630 1300 175 89422 M 
120 455725 A247T51 170 735 68 0,043 1100 2200 a Bal 81124 TN 
170. 39 127 dJőz 255 1000 96,5 0,08 800 1600 FREI 81224TN 
240754 JSZTEZOSZESTÜ 2360 216 0,45 750 1500 9,45 89324 M 
250 78 133 243 930 3900 355 12 600 1200 F.F4 89424 M 
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BD. max. Ex min. Ep 
8 AES ) NEEEB E 
JU 
Méretek Csatlakozó Az alkatrészek jelölése 
méretek Axiális Tengelytárcsa — Fészektárcsa Univerzális 
hengergörgős tárcsa 

d di Di B Dw Tr da D. fg kosárszerkezet 
- - min. — min. max. max. 

mm mm - 

70 95 mz ze MARÖT [fsz RNI 92 72 81 K81114TN WS 81114 GS 81114 LS 7095 
105. 72 8 11 a 102 74 1 K 81214 TN WS 81214 GS 81214 - 
JZSZTE7Z az 10 JA 423778 11  K89314TN WS 89314 GS 89314 - 

150 73 16 16 2 147 78 2 K 89414 TN WS 89414 GS 89414 - 

75 4007 77 hejéy Az ZARONRO Az SAR; keré 78 B] K81115TN WS 81115 GS 81115 LS 75100 
10 7Z 8 kh) p 106 79 1 K81215TN WS 81215 GS 81215 - 

2 4 hz ERR Tó JC 15 132." 83 1,5  K89315TN WS 89315 GS 89315 - 
160 78 17 hú F.) 156 84 2 K 89415 M WS 89415 GS 89415 - 

80 4105---82 Sr ás AZEÉT Ettem hi JO02 7783 ja) K81116TN WS 81116 GS 81116 LS 80105 
115 BZ 8,5 11 4 112 84 1) K81216TN WS 81216 GS 81216 - 

140 82 JE ei A Ea 137 88 1,5  K89316TN WS 89316 GS 89316 - 
170 83 18 18 éb 166 89 21  K89416M WS 89416 GS 89416 - 

85 J407 "87 SZG ES Ze 108 87 Ha) K81117TN WS 81117 GS 81117 LS 85110 
125 88 9.5 az a 119 90 1 K 81217 TN WS 81217 GS 81217 - 11 úg 
150 88 AZ SZAZ 21 ls 147 93 1,5 K89317 M WS 89317 GS 89317 - . 
180 88 J95. 49 24 176 94 21  K89417 M WS 89417 GS 89417 - 

90 A201792 6,5 9 Fi. JAT 193 bh K81118TN WS 81118 GS 81118 LS 90120 
135 93 105 414 aa 129 95 11  K81218TN WS 81218 GS 81218 - 

455 93 HE SENETZ 8 Éz 152: 98 1,5  K89318M WS 89318 GS 89318 - 
1909. 93 20 20 Fi) 186 100 21  K89418M WS 89418 GS 89418 - 

100 JAS ZÁOZ EZ ár hal al JA KCAOKE A K81120TN WS 81120 GS 81120 LS 100135 
150. 4103. 415 0 435 11 142 107 1.1  K8IZ2OTN WS 81220 GS 81220 - 
A70403. 1457 13 255 167 109 1,5  K89320M WS 89320 GS 89320 - 

210. J03. . 225. 22 c! 206 ÍII2 3 K 89420 M WS 89420 GS 89420 - 

110 485 TIZ 7 ét la! A ARATTA ET K 81122 TN WS 81122 GS 81122 LS 110145 
160 113 115 45 5 Ka) 152 117 11  KB81222TN WS 81222 GS 81222 - 
JJOTÁAIZ " A65- GAS e JBÓTÁZO 2 K 89322 M WS 89322 GS 89322 - 

230 113 245 0 24 e) 225 123 3 K 89422 M WS 89422 GS 89422 - 

120 A55ET22 7 e hg ll a AS Tai K 81124 TN WS 81124 GS 81124 LS 120155 
170. 4123 0 412 15 ha! 162 127 11  K81224TN WS 81224 GS 81224 - 
ZIÜCCAZS TETSZETT 2 206 130 21  K89324M WS 89324 GS 89324 - 

250 123 426 26 4 245. 135. 4 K 89424 M WS 89424 GS 89424 - 
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d 130-240 mm 
—H— sa D ——B— —B- ——B— 
2 
(s T  -— — Hl T a T11 Té 
Hét T1 r1 d 21450 
Tear 
Ti íj 1 
D D1 d D. Er EZ .d E da Fr d D 3T Di D 7 d 
rT1 
rT2 Ézá 9 
811, 812 K811,K 812 
893, 894 K 893, K 894 Wws GS LS 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus  határter- terhelési Referen- . Határfor- 
kus helés tényező cia fordu-  dulatszám 

d b H 128 E c Co Pu A latszám 

mm kN kN - ford./perc kg - 

130 Á7OZEZÜ A35 1 ETŐ57 200 880 81,5 0,062 950 1900 1,65 81126TN 
190 45 137 181 380 1460 A37 0,17 700 1400 4 81226TN 
225258 J4d 219860 2650 240 0,56 700 1400 kkel 89326 M 
2710. 85 145 263 1060 4500 400 1,6 530 1100 27 89426 M 

140 180 31 145. 475. 208 980 85 0,069 900 1800 19 81128TN 
200 46 150. 191 360 1400 129 016 700 1400 5,05 81228 M 
240 60 152 234 640 3100 eja OZ7 670 1300 125 89328 M 
280 85 155 273 1100 4800 425 1,8 530 1100 299 89428 M 

150 J9OTEZT JSSZEETRSz EZAZ 1000 88 0,08 850 1700 2 81130TN 
215 50 162 210 465 1900 170 0,29 630 1300 2 81230 M 
250. -6Ü JÓZTEZÁKTTS70 3250 285 0,85 630 1300 14 89330 M 
300 90 167 293 1250 5600 480 29 500 1000 35,5 89430 M 

160 Z000EST 4165. 195 216 1020 90 0,08 850 1700 p3tb 81132TN 
éz 51 171 219 480 2000 176 0,32 600 1200 7,6 81232 M 
SZOCE9S AZATKZÁZZTSZOETTŐ 400 540 33 480 950 42 89432 M 

170 215. 34 176 209 285 1340 118 014 800 1600 24 81134TN 
240 55 184 233 540 2280 200 0,42 560 1100 9.3 81234 M 
FÁOICÁAOZZ TÁJ TEZZZ EÜ GOO TET 200 600 41 430 850 52 89434 M 

180 225. 34 JBSEZÁJTSRZO 1270 110 0,13 750 1500 E él 81136 M 
250 56 194 243 550 2400 204 0,46 560 1100 995 81236 M 
FÓOLTÁOJ  2ZODTEZST EZT BŐGD 055 tsbúl 400 800 60 89436 M 

190 240 37 JAZZES ZESTŰ 1460 J25 0,17 700 1400 4,75 81138 M 
270. őz 205 263 695 2900 250 0,67 500 1000 1 81238 M 
380 TA5T RÁZZA TT 96007 9000 720 65 380 750 65,5 89438 M 

200 250. 37 206 243 310 1500 az 0,18 700 1400 4,95 81140 M 
280 62 215 . 273. 720 3100 299 077 500 1000 135 81240 M 
400 122 224 391 2160 10000 800 8 360 700 75 89440 M 

220 vart ue ir ú Z2GMEZŐZTEZ35S 1700 Jö7 0.23 670 1300 5,2 81144 M 
300. őd 236 294 750 3350 29 09 480 950 15 81244 M 
420 122 244 411 2320 11200 880 10 340 700 84,5 89444 M 

240 300 45 248 296 475 2450 196 0,48 560 1100 8,45 81148 M 
340 78 263 333 1100 4900 390 19? 400 800 FA 81248 M 
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BD. max. Ex min. Ep 
8 AES ) NEEEB E 
II 
Méretek Csatlakozó Az alkatrészek jelölése 
méretek Axiális Tengelytárcsa — Fészektárcsa Univerzális 
hengergörgős tárcsa 
d di Di B Dw Tr da Da fu kosárszerkezet 
- - min. — min. max. max. 
mm mm - 


130 170132. "9 12-17 a klzlla tej nzés h K81126TN WS 81126 GS 81126 LS 130170 
187 433. 13 49 15 181 137 15  KS8IZ26TN WS 81226 GS 81226 - 
225.TA34TÚ20 A87mE2 220 141 21  K89326M WS 89326 GS 89326 - 

270 134 285 28 4 265 147 4 K 89426 M WS 89426 GS 89426 - 

140 ÁTSZETS2ZT aa et zetét [ 2 Ír Aztat E) K 81128 TN WS 81128 GS 81128 LS 140180 
497 ád ddb5 o dd 045 191 147 1,5  K81228M WS 81228 GS 81228 - 

240 144 205 19 T28k 235 152 21  K89328M WS 89328 GS 89328 - 
280 144 285 28 4 79. ASZ 4 K 89428 M WS 89428 GS 89428 - 

150 188. 52 95 MANET A85- CÉDO A K81130TN WS 81130 GS 81130 LS 150190 
záz  JS3 445. zt 415 211 158 01, 5  K81230M WS 81230 GS 81230 - 
ZSOTTASET EZÜST EAY val 245 162 21  K89330M WS 89330 GS 89330 - 

300 154 30 30 4 295 168 4 K 89430 M WS 89430 GS 89430 - 

160 A98 TETSZ 1E9B TEKERI jt Ar toszletbán he sszeltéáta hi K81132TN WS 81132 GS 81132 LS 160200 
220 163 15 2 NEK 220 168 1,  K81232M WS 81232 GS 81232 - 11 úg 
SZOTKETSKSET S SS 5 S15T4797205 K 89432 M WS 89432 GS 89432 - bé 

170 MEGESETT ZEÁÜ a4 AA 209 176 1.1  K81134TN WS 81134 GS 81134 - 
za7 Ú73 dán 22 0 45 235 180 1,5  K81234M WS 81234 GS 81234 - 
340/7474 C345 0038 5 SZSZETYTES K 89434 M WS 89434 GS 89434 - 

180 222 ETSZTEÁO 4 Saeetás [A1! 219 185 011  K81136M WS 81136 GS 81136 - 

247 183 17 eF 245 190 1,5  K81236M WS 81236 GS 81236 - 
360 184 365 36 5 SSZNEZOZEES K 89436 M WS 89436 GS 89436 - 

190 ce ót 4 rab e ! SET 233 197 1.1  K81138M WS 81138 GS 81138 - 
207 494 38 26 2 265 200 2 K 81238 M WS 81238 GS 81238 - 
380. 195 385. 38 5 373. 214 5 K 89438 M WS 89438 GS 89438 - 

200 ZS KEZOZZEAT e tat hal 243 206 1.1  K81140M WS 81140 GS 81140 - 
277 204 18 26 2 é7a. 210 2 K 81240 M WS 81240 GS 81240 - 
400 205 41 40 2) 393. 226. 05 K 89440 M WS 89440 GS 89440 - 

220 MSZT MERNENSZTT 263 226 1.1  K81144M WS 81144 GS 81144 - 
zal 224. 485. 26 2 296 230 2 K 81244 M WS 81244 GS 81244 - 
420 225 41 40 6 413 246 6 K 89444 M WS 89444 GS 89444 - 

240 Ma TEZAZ ES ESETB 296 248 1, 5 K81148M WS 81148 GS 81148 - 
335 244 23 32 ét 335 261 21  K81248M WS 81248 GS 81248 - 
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d 260- 630 mm 
—H— sa D ——B- —B- 
r2 
(s T  -— — Hl T a T11 
2— át ri r1 d 
T2 jr2 
D D1 d DE4.TT 4 E di §- d D 3-T Di 
Talált HT 5 
Ta 
811, 812 K811,K 812 Wws GS 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinami- statikus  határter- terhelési Referen- . Határfor- 
kus helés tényező cia fordu-  dulatszám 
d b H 128 E c Co Pu A latszám 
mm kN kN - ford./perc kg - 
260 320745 268 316 490 2600 200 0,54 530 1100 egál 81152 M 
360 79 281 351 1140 5300 415 2,20 380 750 27 81252 M 
280 350/7753 288 346 680 SISSÜ la 4 480 950 125 81156 M 
380 80 J01 371 13160 5500 425 24 360 750 30 81256 M 
300 SZ0KÓZ FASZEZTZEEBSŰ 4400 335 jr le] 430 850 195 81160 M 
420 95 329 4iz 1530 7200 540 4 320 630 43 81260 M 
320 400 63 334 394 880 4650 345 7 400 800 205 81164 M 
440 95 348 434 1560 7500 550 4,5 300 600 42,5 81264 M 
340 420 64 354 414 900 4900 355 19 380 800 220 81168 M 
460 96 367 452 1630 8000 585 5.1 300 600 47 81268 M 
360 440 65 374 434 900 4900 aa re) 380 750 195 81172 M 
500 110 393 492 2160 10400 750 8.7 260 530 65,5 81272 M 
380 460 65 SAGEKSZEOSŰ 5 300 375 22 360 750 22 81176 M 
400 480 65 Z430747310965 5600 390 zási 360 700 23 81180 M 
420 500 65 433 493 980 5850 400 Zn 340 700 24 81184 M 
440 540 80 Z59KSZZ TT EVSZONKBOO0 550 51 300 600 395 81188 M 
460 560 80 479 553 1460 8500 570 58 300 600 41 81192 M 
480 580 80 500. 573. 1460 8650 585 6,0 280 560 43 81196 M 
500 600 80 549592 EVS60L 69300 620 69 280 560 44 811/500 M 
530 640 85 554 632 1730 10600 680 ő 260 530 555 811/530 M 
560 670 85 584. 602 1760. 411007 710 vé 260 500 58 811/560 M 
600 JA0185 624 702 1800 11600 720 11 240 500 62 811/600 M 
630 750KK95 650 732 2160 13700 865 50 220 450 80 811/630 M 


1054 akkr 








1] 






































Da max. Ex min. Ep 
ad ő ) NEEEB E 
II 
Méretek Csatlakozó Az alkatrészek jelölése 
méretek Axiális Tengelytárcsa — Fészektárcsa 
hengergörgős 
d di Di B Dw Tr da D. fu kosárszerkezet 
- - min. min. max. max. 
mm mm - 
260 SATASZOZETSSZEKTS AB 316 268 1,  K81152M WS 81152 GS 81152 
355 264 235 32 e. 353 280 21  K81252M WS 81252 GS 81252 
280 S KEZSZ SES ERSZ bi B: 346 288 1,5  K81156M WS 81156 GS 81156 
375 284 24 37 Fi) 373 300 21  K81256M WS 81256 GS 81256 
300 376. 304. 185 25 2 SZAZ ZÁSI 2 K 81160 M WS 81160 GS 81160 
415 304 285 38 je) 413 328 3 K 81260 M WS 81260 GS 81260 
320 SJGMESZENAÁG 29 2 SZENES ZEEZ K 81164 M WS 81164 GS 81164 
A35 3295 285 38 KC 434 348 25 - - - 
340 p.s Ke gagle 2. Lt 4 AL LT 2 14 354 2 K 81168 M WS 81168 GS 81168 
455 345 29 38 ke 452 367 25 - - - 
360 436 364 20 25 7 3437 2 - - - 
495 365 325 45 4 492 393 3 - - - 
380 456 384 20 vő 2 ESZKEGIZENZ - - - 
400 476 404 20 74 2 va jea elza be e e - - - 
420 495 424 20 Va 74 HOZ EEZZR - - - 
440 535 444 24 s2 szk S332 459 22 - - - 
460 555 464 24 32 szal 553. 479. 2 - - - 
480 575 484 24 82 szak SZ37 50072 - - - 
500 595. 505. 24 ET szal SAZETSÁANNE - - - 
530 0357 535. 025588 s ÓZ. 5542 es - - 
560 065. 505. 255. 34 3 662 584 25 - - - 
600 705-—6057 25534 3 TOZTEGZKT Tea et - - 
630 746 634 285 38 8 7327 TS5SOTS2Z5 EE - - 
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csapagyak 


Kivitelek és termékváltozatok . . . . . . . 1058  Terméktáblázatok 
Axiális tűgörgős kosárszerkezetek. . . . . . 1058  12.1 Axiális tűgörgős kosárszerkezetek 
Kétirányú csapágyak. . .............. 1058 és a megfelelő tárcsák. . . . . . . . . . 
Axiális tűgörgős csapágyak 12.2 Axiális tűgörgős csapágyak 
központosító vállal ................. 1059 központosító vállal és a megfelelő 
Kombinált tűgörgős EATESAK oz ézaő ött zést elekatie tévés őv zola 
csapágyelrendezések . . . . . . . . . . . . . 1060 
Csapágytárcsák ................... 1060 
LS sorozatú univerzális tárcsák. . . . . . 1061 


AS sorozatú vékony univerzális tárcsák 1061 
A 811-es sorozatba tartozó 


tengely- és fészektárcsák . . . . . . . . . . 1061 
Kösárak az ss sssesásó epét das vess sdus est 1062 
Csapágyadatok................... 1063 


(Méretszabványok, tűrések, szöghiba, 
súrlódás, indulási nyomaték, 
teljesítményveszteség, hibafrekvenciák) 


Terhelések....................... 1066 
(Minimális terhelés, egyenértékű 
terhelések) 


Hőmérsékleti határértékek . . . . . . . . . 1067 
Megengedett fordulatszám . . . . . . . . . 1067 
Csapágyazások tervezése. . . . . . . . . . . 1068 
Csatlakozó méretek . . . ............. 1068 


Futópályák tengelyeken és házakban ... 1068 


Jelölésirendszer.................. 1069 
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12 Axiális tűgörgős csapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 


Az SKF axiális tűgörgős csapágyait formatartó 
kosárral szerelik, mely megbízhatóan tartja és 
vezeti a csapágyban lévő nagyszámú tűgörgőt. 
Az egy egységben lévő görgők átmérői közötti 
kis különbség biztosítja, hogy ezek a csapágyak 
nagy tengelyirányú terheléseket és lökésszerű 
terheléseket tudjanak felvenni. A görgővégeket 
enyhén tehermentesítették a futópályák és a 
görgők közötti vonalszerű érintkezés módosí- 
tása érdekében. Ez megakadályozza a terhelési 
csúcsok kialakulását a görgővégeken, amitől a 
csapágyélettartam hosszabbá válik. 

Az axiális tűgörgős csapágyak nagyfokú 
merevséget biztosítanak kis axiális helyen. 
Azokban az alkalmazásokban, amelyekben a 
csatlakozó gépalkatrészek felületei futópálya- 
ként használhatók, az axiális tűgörgős csap- 
ágyak nem foglalnak több helyet, mint a 
hagyományos csapágytárcsák. Az SKF kétféle 
kivitelben gyártja az axiális tűgörgős 
csapágyakat (0 1. ábra): 


e axiális tűgörgős kosárszerkezetek, AXK 
sorozat 

e axiális tűgörgős csapágyak központosító 
vállal, AXW sorozat (0 3. ábra) 


Azokban az alkalmazásokban, amelyekben a 
csatlakozó gépalkatrészek felületei nem 
használhatók futópályaként, az egységek más 
sorozatban lévő csapágytárcsákkal 
kombinálhatók (o. Csapágytárcsák, 

1060. oldal). 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
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Axiális tűgörgős kosárszerkezetek 


Az SKF AXK sorozatban lévő axiális tűgörgős 
kosárszerkezetei (o. 1. ábra) 4 és 160 mm 
közötti tengelyátmérőkkel kaphatók. Ezek az LS, 
AS, GS 811 vagy WS 811 sorozatban lévő 
tárcsákkal kombinálhatók (o. Csapágytárcsák, 
1060. oldal) azokban az alkalmazásokban, 
amelyekben a csatlakozó gépalkatrészek felüle- 
tei nem használhatók futópályaként. Ezek az 
axiális kosarak csak egyirányú axiális terhelés 
felvételére képesek. 


Kétirányú csapágyak 
A kétirányú axiális tűgörgős csapágyak mindkét 
irányban terhelhetők axiálisan. Ezek két axiális 
tűgörgős kosárszerkezet, két csapágytárcsa és 
egy köztárcsa kombinálásával hozhatók létre. A 
kiviteltől függően a köztárcsa akár tengelyen, 
akár a fészken központosítható (o 2. ábra). 

A köztárcsáknak a csapágytárcsákkal egyező 
keménységgel és felületi finomsággal kell ren- 
delkezniük. Az SKF nem gyárt köztárcsákat, de 


1. ábra 


AXK 





AXW 


akkr 


kérésre rendelkezésre bocsátja az anyagspecifi- 
kációt és a méreteket. 

További információért lásd: Csapágyazások 
tervezése (0 1068. oldal). 


Axiális tűgörgős csapágyak központosító 
vállal 

Az SKFAXW sorozatban lévő axiális tűgörgős 
csapágyai (0 3. ábra) egy axiális tűgörgős 
kosárszerkezetből és egy központosító vállal 
rendelkező csapágytárcsából állnak. A váll 
egyszerűbbé teszi a beszerelést, és radiálisan 
központosítja a fészektárcsát (0 4. és 5. ábra, 
1060. oldal). A csak egyirányú axiális terhelés 
felvételére alkalmas axiális kosarak 10 és 

50 mm közötti tengelyátmérőkhöz kaphatók. 


akkr 


Kivitelek és termékváltozatok 


2. ábra 


Köztárcsa 





Tengelyen központosított csapágy 


Köztárcsa 





Fészken központosított csapágy 


3. ábra 
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Kombinált tűgörgős csapágyelrendezések 


A vegyesen radiális és axiális terhelések felvé- 
tele érdekében az AXW sorozatba tartozó axiális 
tűgörgős csapágyak a következő tűgörgős csap- 
ágyakkal kombinálhatók: 


e zárt vagy nyitott végű lemezházas tűgörgős 
csapágyak (0 4. ábra) 

e tűgörgős csapágyak forgácsolt gyűrűvel 
(5 5. ábra) 


Ezek az elrendezések költséghatékony és 
kompakt megoldást nyújtanak kombinált 
terhelések esetére. 


Csapágytárcsák 
Az SKF különböző kivitelben és sorozatban gyárt 


csapágytárcsákat. A következő sorozatok kombi- 
nálhatók axiális tűgörgős csapágyakkal: 


e LS sorozatú univerzális tárcsák 

e AS sorozatú vékony univerzális tárcsák 

e A811-es sorozatba tartozó tengely- és 
fészektárcsák 


A csapágytárcsákra olyan alkalmazásokban van 
szükség, ahol a csatlakozó gépalkatrészek nem 
használhatók futópályaként. 

A megfelelő tárcsákat a terméktáblázatok 
tartalmazzák, és a lehetséges kombinációk nagy 
száma miatt külön kell megrendelni őket. 
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4. ábra 
5. ábra 
l l 
Belső gyűrű Belső gyűrűvel 
nélkül 
akkr 


Kivitelek és termékváltozatok 


LS sorozatú univerzális tárcsák 6. ábra 


Az LS sorozatú univerzális tárcsák (0 6. ábra) 
krómtartalmú edzett szénacélból, csapágyacél- 
ból készülnek. Ezek tengely- vagy fészektárcsa- 
ként használhatók az AXK sorozatba tartozó axi- 
ális tűgörgős csapágyakhoz, illetve 
fészektárcsaként az AXW sorozatba tartozó 
csapágyakhoz. Az LS sorozatba tartozó tárcsák 
6 és 160 mm közötti tengelyátmérőkhöz 
kaphatók. A futópálya felülete köszörült, a többi 
felület esztergált. Ezeket a tárcsákat olyan 
alkalmazásokban használják, ahol nem elvárás a 
tárcsák precíz középpontossága, vagy ahol a 
fordulatszámok alacsonyak. A tárcsa 
lekerekítéseket tartalmazó oldallal szemközti 
felülete a futópálya-felület, melynek a görgőkkel 
szemben kell állnia. 





7. ábra 


AS sorozatú vékony univerzális tárcsák 


Az AS sorozatú vékony univerzális tárcsák 
(5 7. ábra) 1 mm vastagságúak, és edzett 
rugóacélból készülnek. Ezek tengely- vagy AS 
fészektárcsaként használhatók az AXK sorozatba 

tartozó axiális tűgörgős csapágyakhoz, illetve 

fészektárcsaként az AXW sorozatba tartozó 

csapágyakhoz. Az AS sorozatba tartozó tárcsák 

4 és 160 mm közötti tengelyátmérőkhöz 

kaphatók. Mindkét felületük polírozott és 

futópályaként használható. Ha a csatlakozó 

gépalkatrészek nem edzettek, de elég merevek, 

a futáspontossággal szembeni követelmény 

pedig közepes, akkor az AS sorozatú vékony 

univerzális tárcsák költséghatékony 

csapágymegoldást nyújthatnak. 





A 811-es sorozatba tartozó tengely- és 
fészektárcsák 


A tengely- és fészektárcsákat elsődlegesen axi- 
ális hengergörgős kosárszerkezetekkel használ- 
ják. A 811-es sorozatba tartozó tengelytárcsák 12 
(WS előjel) és fészektárcsák (GS előjel) azonban 
axiális tűgörgős kosárszerkezetekkel is kombi- 
nálhatók. Ezek a tárcsák nagy fordulatszámú 
alkalmazásokban használhatók, ahol elvárt a 
csapágytárcsák központossága. 
A tárcsákról bővebben lásd: Axiális 
hengergörgős csapágyak (o 1037. oldal). 
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Kosarak 


A sorozattól és a mérettől függően az SKF 
axiális tűgörgős csapágyai az 1. táblázatban 
látható kosárszerkezetek egyikével készülnek. 
Az AXW sorozatba tartozó csapágyakat kizárólag 
acélkosarakkal szerelik fel. 

A gördülőcsapágyakhoz használt 
kenőanyagoknak általában nincsen kedvezőtlen 
hatásuk a kosár jellemzőire. Azonban egyes 
szintetikus olajok és szintetikus alapolajjal 
rendelkező kenőanyagok, valamint a nagy 
mennyiségű EP adalékanyagot tartalmazó 
kenőanyagok magas hőmérsékleten használva 
kedvezőtlen hatással lehetnek a poliamid 
kosarakra. A kosarak alkalmasságáról bővebben 
a Kosarak (c 37. oldal) és A kosarak anyagai 
(5 152. oldal) c. részben olvashat. 





Axiális tűgörgős csapágyak kosarai 


1. táblázat 




















Anyag Forgácsolt Lemezacél Üvegszál 
acél erősítésű 
PA66 
Utójel És z TN 
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Csapágyadatok 


Csapágyadatok 





Méretszabványok 


Befoglaló méretek: IS0 3031 (ahol szabványos) 
Az AXW sorozatba tartozó csapágyak nem szabványosak. 





Tűrések 


További 
információ 
(5 132. oldal) 


Tűrések, tűrésosztályok, szabványok (0 2. táblázat, 1064. oldal) 
Értékek (3. táblázat, 1065. oldal) 


Azonos mérettartományba eső, egy tételben gyártott görgők 
átmérőjének szóródása: IS0 3096, 2. fokozat 





Szöghiba 


Semmiféle szöghibát nem képes elviselni a tengely és a ház, vagy a 
tengely és a fészekben lévő axiális támasztófelületek között. 





Súrlódás, indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, indulási nyomaték és teljesítményveszteség 
kiszámításához forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 





Hibafrekvenciák 





akkr 





A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 
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Axiális tűgörgős csapágyak tűrései 






























































2. táblázat 














ID B B B 
———— a D, hal ES 
DES CESSNA d HIrd D dt e 
AXK AXW LS AS 
Csapágy, alkatrész Tűrés, tűrésosztály!, szabvány 
Méretek 
Axiális tűgörgős 
kosárszerkezetek, AXK 
Furatátmérő d E12 
Külső átmérő D c13 
Görgőátmérő it 2. fokozat, I50 3096 
Axiális tűgörgős csapágyak 
központosító vállal, AXW 
Furatátmérő d E12 
Külső átmérő D - 
Vastagság B 0/-0,2 mm 
Görgőátmérő B 2. fokozat, I50 3096 
Univerzális tárcsák, LS 
Furatátmérő d E12 
Külső átmérő D a12 
Vastagság B h11 
Axiális ütés S; Normál, 150 199 
Vékony univerzális tárcsák, AS 
Furatátmérő d E13 
Külső átmérő D e13 
Vastagság (1 mm) Bi 40,05 mm 





1) Az1SO tűrésosztályok a hozzátartozó követelményekkel együtt érvényesek (például H7(E)) az I50 14405-1 szabvány előírásainak 


megfelelően. 
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Csapágyadatok 





3. táblázat 

ISO tűrésosztályok 
Névleges méret  a120 c130D e13D h116 E120 E130 

Eltérések Eltérések Eltérések Eltérések Eltérések Eltérések 
-tól (3) -ig(s) — felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső — alsó felső alsó 
mm um um um um um um 
- 3 - - - - - - [0] -60 - - - - 
3 6 - - - - - - 0) -75 4140 520 4200 520 
6 10 - - - - - - o -90 4175 425 4245 425 
10 18 - - -95 -365 -32 -302 - - 4212 532 4302 532 
18 30 -300  -510 -110 -440 -40 -370 - - 4250 540 4370 440 
30 40 -310  -560 -120 -510 -50 —440 - - 4300 550 4440 450 
40 50 -320  -570 -130  -520 -50 —440 - - 4300 450 4440 450 
50 65 -340 — -640 -140 — -600 -60 -520 - — 4360 660 4520 60 
65 80 -360 — -660 -150 -610 -60 -520 - - 4360 60 4520 60 
80 100 -380 -730 -170  -710 -72 -612 - - 4422 472 4612 472 
100 120 -410  -760 -180 -720 -72 -612 - - 4422 472 4612 5472 
120 140 -460 — -860 -200 -830 -85 -715 - - 4485 485 4715 685 
140 160 -520 -920 -210 -840 -85 -715 - - 4485 485 4715 385 
160 180 -580  -980 -230  -860 -85 -715 - - - - - - 
180 200 -660 -1120  -240 -960 -100  -820 - - - - - - 
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Terhelések 


Axiális tűgörgős csapágyak 


Jelölések 





Minimális 
terhelés 


További 
információ 
(5 86. oldal) 


Fam 5 0,0005 Cg 


A csapágy által megtámasztott alkat- 
részek súlya és a külső erők együtte- 
sen általában meghaladják a szüksé- 
ges minimális terhelést, különösen 
függőleges tengely esetén. Ha ez nem 
teljesül, a csapágyat további axiális 
terhelésnek kell kitenni rugók vagy 
tengelyanya segítségével. 





Egyenértékű 
dinamikus 
csapágyterhelés 


További 
információ 
(5 85. oldal) 


PF, 





Egyenértékű 
statikus 
csapágyterhelés 


További 
információ 
(5 88. oldal) 
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Cg -statikus alapterhelés [kN] 
(5 terméktáblázatok) 

F. 7 axiális terhelés IkN] 

Fam - minimális axiális terhelés 
ÍKNI 

P  - egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés IkN] 

Pg -egyenértékű statikus 
csapágyterhelés [kN] 





akkr 


Hőmérsékleti határértékek 


Az axiális tűgörgős csapágyak megengedett 


üzemi hőmérsékletét az alábbiak korlátozhatják: 


e a csapágytárcsák és -görgők méretstabilitása 
e akosár 
e a kenőanyag 


Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágytárcsák és -görgők 

Az SKF axiális tűgörgős csapágyait különleges 

hőkezelésnek vetik alá. A csapágyakat legalább 
120 "C (250 "F) hőmérsékletig hőstabilizálják. 


Kosarak 


Az acélkosarak ugyanolyan üzemi 
hőmérsékleten használhatók, mint a 
csapágytárcsák és a görgők. A polimer kosarak 
hőmérsékleti határértékeit lásd: A kosarak 
anyagai (0 152. oldal). 


Kenőanyagok 

Az SKF kenőanyagainak hőmérsékleti 
határértékei a Kenés (0. 239. oldal) c. 
fejezetben találhatók. A nem az SKF által 
gyártott kenőanyagok használata esetén a 
hőmérsékleti határértékeket az SKF közlekedési 
lámpa koncepciója alapján kell kiértékelni 

(5 244. oldal). 


akkr 


Megengedett fordulatszám 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (o 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. 
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Csapágyazások tervezése 


Csatlakozó méretek 


A tengelyek és fészkek támasztófelületeinek 
derékszögben kell állniuk a tengelyhez vagy a 
fészek tengelyvonalához képest, és biztosítaniuk 
kell a tárcsák folyamatos felfekvését a teljes 
felületük mentén. A csatlakozó méretnek a 
tengelyen s E,, míg a fészekben 2 Egy méretűnek 
kell lennie. Az EZ és az Ep értékek (0 
terméktáblázatok) figyelembe veszik a 
görgőkészlet mozgását és helyzetét. 

Az axiális csapágy egyedi alkatrészeinek 
kielégítő radiális futása érdekében a 

4. táblázatban található tűrésosztályokat kell 
használni a tengelyekhez és házakhoz. A fészken 
központosított tárcsák esetén radiális hézagra 
van szükség a tengely és a tárcsa furata között. 
A tengelyen központosított tárcsák esetén a tár- 
csa és a fészekfurat között kell radiális hézagnak 
lennie. 

Az AXW sorozatba tartozó axiális tűgörgős 
kosárszerkezeteket általában lemezházas 
tűgörgős csapágyakkal (o. 4. ábra, 1060. oldal) 
vagy forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyakkal 
(5 5. ábra, 1060. oldal) kombinálják. A 
központosító vállhoz ugyanazt a háztűrést kell 
választani, mint a radiális csapágyhoz. 

Az axiális tűgörgős kosárszerkezetek általá- 
ban a tengelyen központosítottak, hogy kisebb 
legyen az a kerületi fordulatszám, amellyel a 
kosár a vezető felületen csúszik. Ez különösen 
fontos a nagy fordulatszámmal működő alkal- 
mazás esetén. A vezető felületnek köszörültnek 
kell lennie. 





Tengely- és házfurattűrés-osztályok 


Csapágyalkatrész Sorozat 
Axiális tűgörgős kosárszerkezetek AXK 
Univerzális tárcsák LS 
Vékony univerzális tárcsák AS 
Tengelytárcsák WS 811 
Fészektárcsák GS 811 


Futópályák tengelyeken és házakban 


Ha az axiális tűgörgős kosárszerkezet teherbíró 
képességét teljes mértékben ki akarjuk hasz- 
nálni, akkor a tengely vagy a fészek futófelülete- 
inek ugyanolyan keménységgel, felületkiképzés- 
sel és axiális ütéssel kell rendelkezniük, mint a 
csapágytárcsáknak. 

Az E, és az Ep (ő terméktáblázatok) 
méretek figyelembe veszik a görgőkészlet 
elmozdulását, ezért a tengelyekre és fészkekbe 
tervezett futópályák esetén használni kell őket. 

További információért lásd: Futópályák 
tengelyeken és házakban (0 210. oldal). 


4. táblázat 


Tűrésosztály?) 


Tengelyen központosított Fészken központosított 


h8 - 
h8 radiális hézag 
radiális hézag H9 


h8 radiális hézag 
radiális hézag H9 


h8 tai 
ai H9 





1) Az1SO tűrésosztályok a hozzátartozó követelményekkel együtt érvényesek (például H7(E)) az I50 14405-1 szabvány előírásainak 


megfelelően. 
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Jelölési rendszer 


Jelölési rendszer 


























1. csoport] 2. csoport 3. csoport / 4. csoport 
4.114.214.314.4]4.5]4.6 
































Előjelek 

GS Fészektárcsa 
ws Tengelytárcsa 
Alapjel 





A811-es méretsorozat a tengely- és fészektárcsák 
sorozatát és méretét jelzi. 


AS s Vékony univerzális tárcsa, az utána lévő szám a 
furatátmérőt és a külső átmérőt azonosítja 

AXK.. Axiális tűgörgős kosárszerkezet, az utána lévő szám 
a furatátmérőt és a külső átmérőt azonosítja 

AXW.. Axiális tűgörgős csapágy központosító vállal, 
az utána lévő szám a furatátmérőt azonosítja 

ÚS ss Univerzális tárcsa, az utána lévő szám 


a furatátmérőt és külső átmérőt azonosítja 





Utójelek B 








1. csoport: Belső kialakítás 2) 








2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) 6 








3. csoport: Kosár kialakítása 6 





TN Üvegszál erősítésű PAb6b kosár 





4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés Ű 








4.2. csoport: Pontosság, hézag, előfeszítés, csendes futás 37 








4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak 








4.4. csoport: Stabilizálás 5 








4.5. csoport: Kenés 








4.6. csoport: Egyéb változatok 37 
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d 4-80mm 
Dw 

la 

DE; dEG 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinamikus . statikus határter- Referen-  Határfor- 
helés cia fordu- dulatszám 

d b B. E Ep c Co Pu latszám 
mm kN kN ford./perc g - 
4 14 2 8 13 4,15 8,3 0,95 7500 15000 ÜZ AXK 0414 TN 
5 15 r2 6 14 4,5 9,5 1,08 6700 14000 08 AXK 0515 TN 
6 19 2 7 18 63 16 1,86 6 000 12000 1 AXK 0619 TN 
8 Fal 2 A 20 sZ 20 2,32 5600 11000 Fz AXK O8B21TN 
10 24 2 12 FG 8,5 26 3 5 300 10000 3 AXK 1024 
12 26 v2 14 23] 915 30 3,45 5000 10000 E AXK 1226 
15 28 FA AZ 29 10,4 370 4.3 4800 9500 4 AXK 1528 
47 30 2 1 6.) 29 11 40,5 4,75 4500 9 500 4 AXK 1730 
20 35 2 22 34 42 47,5 56 4300 8500 5 AXK 2035 
25 42 2 29 41 43 60 695 3800 7500 7 AXK 2542 
30 47 2 34 46 45 72 (az 3600 7000 8 AXK 3047 
35 52 2 SE 51 166 83 9.8 3200 6 300 10 AXK 3552 
40 60 zi 45 58 25 114 a iz sr 2800 5 600 16 AXK 4060 
45 65 a 50 63 27 aza 153 2600 5 300 18 AXK 4565 
50 70 a 55 68 28,5 143 AZ 2400 5000 20 AXK 5070 
55 78 a 60 76 345 186 224 2200 4300 28 AXK 5578 
60 85 a 65 83 375 232 28,5 2200 4300 33 AXK 6085 
65 90 a 70 88 32 255 31 2000 4000 35 AXK 6590 
70 95 4 74 93 49 255 ad 1800 3600 60 AXK 7095 
75 100 4 TA 98 50 265 SEA 1700 3400 61 AXK 75100 
80 105 4 84 103 51 280 34 1700 3400 63 AXK 80105 
1070 akkr 



























































B ME SB B B 
el fél! Köll r2 
2 hso 41 [Ta 51 . A 
Ti (2 
1 d Jt d TT d D 79-- Di 
LS AS WS 811 6GS 811 
Méretek Tömegek Jelölések 
Tárcsák Univerzális Vékony Tengelytárcsa — Fészektárcsa 
is AS tárcsa univerzális 
d di D Day B T1.2 ws, tárcsa 
min. 65 
mm g - 
4 ESNET MEN s s e 1 E AS 0414 - — 
5 - a - - - - - AS 0515 - zi 
6 - AI li - 275 0,3 6 4 LS 0619 AS 0619 - - 
8 - sali - No] 0,3 6 va LS 0821 AS 0821 - - 
10 - 24 - 225 0,3 8 ÍS LS 1024 AS 1024 - - 
12 - 26 - 2,75 0,3 9 si LS 1226 AS 1226 - - 
15 28 28 16 ZD 0,3 9 8 LS 1528 AS 1528 WS 81102 GS 81102 
a7 30 30 18 KZT ÁSA 0,3 4 4 LS 1730 AS 1730 WS 81103 GS 81103 
20 ELS] 35 vat FV Ás] 0,3 13 8 LS 2035 AS 2035 WS 81104 GS 81104 
25 42 42 26 3 0,6 a he] 7 LS 2542 AS 2542 WS 81105 GS 81105 
30 47 47 el 3 0,6 22 8 LS 3047 AS 3047 WS 81106 GS 81106 
35 Sz 52 37 e a 0,6 Hg.) 7 LS 3552 AS 3552 WS 81107 GS 81107 
40 60 60 42 Ej 0,6 40 Ja LS 4060 AS 4060 WS 81108 GS 81108 
45 65 65 47 4 0,6 50 Ja LS 4565 AS 4565 WS 81109 GS 81109 
50 70 70 sz 4 0,6 58 14 LS 5070 AS 5070 WS 81110 GS 81110 
55 78 78 SZ B 0,6 88 18 LS 5578 AS 5578 WS 81111 GS 81111 
60 85 85 62 4,75 jak 97 FE LS 6085 AS 6085 WS 81112 GS 81112 
65 90 90 67 525 A a hate 24 LS 6590 AS 6590 WS 81113 GS 81113 
70 §5 95 Tá Fo] 1! 123 22) LS 7095 AS 7095 WS 81114 GS 81114 
75 100. 100. 77 575 a) 142 FA LS 75100 AS 75100 WS 81115 GS 81115 
80 JOSZAO5- 82 TÁS] A b aan, 28 LS 80105 AS 80105 WS 81116 GS 81116 
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12.1 Axiális tűgörgős kosárszerkezetek és a megfelelő tárcsák 























d 85-160mm 
D, 
——— a 
DE; dEG 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határter- Referen-  Határfor- 
helés cia fordu- dulatszám 
d b B. E Ep c Co Pu latszám 
mm kN kN ford./perc g - 
85 110 4 89 108 sé 290 as. 1700 3400 67 AXK 85110 
90 120 4 94 118 65,5 405 49 1500 3000 86 AXK 90120 
100 135 4 105 ales 76,5 560 655 1400 2800 104 AXK 100135 
110 145 4 ala ke 143 81,5 620 72 1300 2600 122 AXK 110145 
120 155 4 425 453 86,5 680 76,5 1300 2600 alj AXK 120155 
130 HO 5 136 167 a ha za 830 98 1100 2200 205 AXK 130170 
140 180 5 146 A7Z 116 900 965 1000 2000 Far) AXK 140180 
150 490 5 156 187 120 950 102 1000 2000 232 AXK 150190 
160 200 5 166 AZ 125 1000 106 950 1900 246 AXK 160200 
1072 akkr 



























































B 4 B B 
ra 
1T—h a szal Egs! cS 17 
459 j! in Hi 
Ti (2 
Ú..-a d Jt d TT d D 79-- Di 
LS AS WS 811 6GS 811 
Méretek Tömegek Jelölések 
Tárcsák Univerzális Vékony Tengelytárcsa — Fészektárcsa 
is AS tárcsa univerzális 
d di D Di B T1.2 ws, tárcsa 
min. 65 
mm g - 
85 AAOT MOT GSZ SS k ! 459 29 LS 85110 AS 85110 WS 81117 GS 81117 
90 A20A20IT 92 6,5 ja ) 234 39 LS 90120 AS 90120 WS 81118 GS 81118 
100 AS5.CA35- 102 ő. A 350 50 LS 100135 AS 100135 WS 81120 GS 81120 
110 445145 142 7 ak 385 55 LS 110145 AS 110145 WS 81122 GS 81122 
120 A55- 155. EA22 ül 31 h 415 59 LS 120155 AS 120155 WS 81124 GS 81124 
130 470. 470 432 9 kh 663 65 LS 130170 AS 130170 WS 81126 GS 81126 
140 178 180 142 45 ih 749 7 ed LS 140180 AS 140180 WS 81128 GS 81128 
150 ASZSZET9OETASZ 95 k ! 796 84 LS 150190 AS 150190 WS 81130 GS 81130 
160 198 200 162 95 a b 842 89 LS 160200 AS 160200 WS 81132 GS 81132 
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12.1 


12.2 Axiális tűgörgős csapágyak központosító vállal és a megfelelő tárcsák 
d 10-50 mm 











D DD, 4-d-E ad E, E 
























































Főméretek Alapterhelések Kifáradási Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinamikus statikus  határter- Referen-  Határfor- 

helés cia fordu- dulatszám 

d b. bB$. "B. By.-E B c Cs Pu latszám 
mm kN kN ford./perc g - 
10 A Ay Ez A MINE 8,5 26 a] 4800 10000 83 AXW 10 
12 29 16 H2roZ 14 25 915 30 345 4800 9500 zak AXW 12 
15 at vak FZEZSELÁT 27 104 375 4.3 4500 9 000 10 AXW 15 
47 33 23 FALCZAT AA 29 11 40,5 75 4500 9 000 aal AXW 17 
20 38 26 32 35 22 34 31 [A 47,5 56 4000 8000 14 AXW 20 
25 45 32 je Be ámREE PA 41 134 60 6.95 3600 7500 20 AXW 25 
30 50 37 32 4 34 46 15 FZ 8,3 3400 7000 22 AXW 30 
35 55 42 EZZEL BA 51 166 83 9,8 3200 6 300 el AXW 35 
40 63 47 FZONNKAL 3 45 58 25 114 ACT 2800 5600 39 AXW 40 
45 68 5 HZ 50 63 ZA 127 153 2600 5 000 43 AXW 45 
50 vi 58 LE A tamási 68 28,5 143 aZ 2400 4800 49 AXW 50 
1074 akkr 















































B 4 B 
Pa — Biga! €3i 
459 NK ELEME 
Ti V2 
d Jt d TT d 
LS AS WS 811 
Méretek Tömegek Jelölések 
Tárcsák Univerzális tárcsa Vékony univerzális Tengelytárcsa 
ES AS tárcsa 
d da.D B fiz ws, 
min. GS 
mm g - 
10 24 275 ÜB 8 ke LS 1024 AS 1024 - 
12 26 VT s] 0,3 9 3 LS 1226 AS 1226 - 
15 28 FÁS] 0,3 9 a LS 1528 AS 1528 WS 81102 
17 30 25 0,3 9 4 LS 1730 AS 1730 WS 81103 
20 35 28 ís) 08 13 5 LS 2035 AS 2035 WS 81104 
25 42 Ki 0,6 úg ÜZ LS 2542 AS 2542 WS 81105 
30 47 3 0,6 22 8 LS 3047 AS 3047 WS 81106 
35 52 ETT 0,6 Vr) A LS 3552 AS 3552 WS 81107 
40 60 355 0,6 40 12 LS 4060 AS 4060 WS 81108 
45 65 4 0,6 50 Ja LS 4565 AS 4565 WS 81109 
50 MŰ 4 0,6 55 14 LS 5070 AS 5070 WS 81110 


akkr 
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13 Axiális beálló görgőscsapágyak 


Kivitelek 


Az SKF axiális beálló görgőscsapágyaiban 
különleges kialakítású futópályák és számos 
aszimmetrikus görgő található. A görgők tökéle- 
tesen illeszkednek a tárcsa futópályáihoz, így a 
terhelés eloszlása a görgők mentén optimális. 
Ezért ezek a csapágyak viszonylag nagy fordu- 
latszámot engednek meg, és nagy egyirányú 
axiális terhelést és nagy radiális terhelést képe- 
sek felvenni. A terhelés a csapágy tengelyéhez 
képest ferdén adódik át az egyik futópályáról a 
másikra (o 1. ábra). Az axiális beálló 
görgőscsapágyak eltűrik a tengely házhoz 
képesti szöghibáját, amelyet például 
tengelylehajlás okozhat. 


Alapkivitelek 


A csapágysorozattól és -mérettől függően az 
SKF axiális beálló görgőscsapágyai két alapkivi- 
telben készülnek: utójel nélküli csapágyak és E 
kivitelű csapágyak. 

Az utójel nélküli csapágyak (pl. 29272) 
alapkivitelben forgácsolt fésűs sárgaréz kosárral 
készülnek (0 2. ábra). A kosár a tengelytárcsa 
furatába illesztett hüvelyen fut. A tengelytárcsa, 
a kosár és a görgők szét nem szerelhető egysé- 
get alkotnak. 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
Szerelési útmutató egyedi csapágyakhoz 
c skf.com/mount 
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1. ábra 








Az E utójellel rendelkező csapágyak görgői 
nagyobbak, és a belső kivitelük a nagyobb 
teherbíró képesség érdekében optimális. Az E 
kivitelű csapágyak a 68-as méretig préselt 
ablakos acélkosárral készülnek (0 3. ábra), 
mely szétválaszthatatlan egységet képez a 
tengelytárcsával és a görgőkkel. 

A 72-es vagy nagyobb méretű, E kivitelű 
csapágyak forgácsolt fésűs kosárral készülnek. 
Ezt a kosárfajtát a tengelytárcsa furatában lévő 
hüvely vezeti meg. A tengelytárcsa, a kosár és a 
görgők szét nem szerelhető egységet alkotnak. 


akkr 


Kosarak 


Az SKF axiális beálló görgőscsapágyakban lévő 
kosarak a csapágy belső kialakításának szerves 
részét képezik. Mindegyik SKF axiális beálló gör- 
gőscsapágy erős fémkosárral készül. Ez lehe- 
tővé teszi, hogy a magas hőmérsékletet és bár- 
milyen kenőanyagot elviseljenek. 

A kosarak alkalmasságáról bővebben a 
Kosarak (o 37. oldal) és A kosarak anyagai 
(5 152. oldal) c. részben olvashat. 


2. ábra 





3. ábra 





akkr 


Teljesítményosztályok 


Teljesítményosztályok 
SKF Explorer csapágyak 


A modern gépekkel szemben támasztott egyre 
magasabb teljesítményigényekre válaszolva fej- 
lesztette ki az SKF a gördülőcsapágyak SKF 
Explorer teljesítményosztályát. 

Az SKF Explorer kivitelű axiális beálló görgős- 
csapágyak esetén a teljesítmény ilyen mértékű 
növekedése az érintkező felületek belső geo- 
metriájának és felületkialakításának optimalizá- 
lása, a rendkívül tiszta és homogén acél egyedi 
eljárással való hőkezelése, valamint a kosár, a 
görgőprofil és a futópályák geometriájának javi- 
tása révén valósult meg. 

Ezek a fejlesztések az alábbi előnyökkel 
járnak: 


e nagyobb dinamikus teherbíró képesség a 
hagyományos kivitelű csapágyakhoz képest 
jobb kopásállóság 

alacsonyabb zaj- és rezgésszintek 
kevesebb súrlódási hő 

sokkal hosszabb csapágyélettartam 


Az SKF Explorer csapágyak a környezetre 
gyakorolt hatást is csökkentik a 
méretcsökkentés, valamint a kenőanyag és az 
energiafelhasználás csökkentése révén. 
Legalább ilyen fontos, hogy az SKF Explorer 
csapágyak csökkenthetik a karbantartásigényt 
és hozzájárulhatnak a termelékenység 
növekedéséhez. 

A terméktáblázatokban az SKF Explorer 
csapágyak egy csillaggal jelölve láthatók. 
A csapágyak megőrizték a korábbi normál csap- 
ágyak jelöléseit. Azonban mindegyik csapágyon 
és azok dobozán is feltüntettük az , SKF EXPLO- 
RER" megnevezést. 


13 
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13 Axiális beálló görgőscsapágyak 


Csapágyadatok 





Méretszabványok 


Befoglaló méretek: IS50 104 





Tűrések 


További 
információ 
(5 132. oldal) 


Normál 

Teljes magasság, H: 

e Az alapkivitelű csapágyak tűrése legalább 504-kal szigorúbb, mint az 
150 szabvány. 

e Az SKF Explorer csapágyak tűrése 754-kal szigorúbb, mint az 150 
szabvány. 





Értékek: I50 199 (o 10. táblázat, 144. oldal) 





Szöghiba 


A megengedett szöghiba a terhelés növekedésével csökken. 

A szöghiba és a tengelytárcsa fészektárcsához képesti elforgatásának 
irányadó értékei: 1. táblázat. 

A feltüntetett értékek teljes kihasználhatósága a csapágyelrendezés 
kialakításától, a külső tömítés kivitelétől stb. függ. 

Szöghibával rendelkező és forgó fészektárcsát tartalmazó csapágyel- 
rendezés tervezésekor, vagy ha a tengely imbolyog a házhoz viszonyítva, 
forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 





Súrlódás, 
indulási 
nyomaték, 
teljesítményvesz- 
teség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
Súrlódás (o. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, az 
skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével 
számíthatóak ki. 

Ha nagyméretű csapágyakra vonatkozóan (dm 3 400 mm) a 
hőmérséklet és/vagy a hűtési igény kiszámítása szükséges, illetve 
függőleges csapágyelrendezések és teljesen elmerülő csapágyak esetén 
forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 





Hibafrekvenciák 





A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 





1 d - csapágy középátmérője Ímm] 
4 


7-0,5(d:D) 


1080 





akkr 
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13 Axiális beálló görgőscsapágyak 


Terhelések 





Minimális 
terhelés 


További 
információ 
(5 86. oldal) 


2 
n 
Fam FC A Eg 4 Fiup 


2 x 107 fg (vn)23 [0,5 (d - DJ) 


vn22000 SG Fy- d 


3.2 x 10-77 fg [O,5 (d DJB 


vnc2000 SG FHy- d 





A csapágy által megtámasztott alkatrészek súlya és a külső erők együttesen 
általában meghaladják a szükséges minimális terhelést. Ha ez nem teljesül, a 
csapágyat további axiális terhelésnek kell kitenni. 

Azonban a szükséges minimális terhelés a viszonylag alacsony 
fordulatszámon működő csapágyak esetén, a külső átmérőtől függően, 
figyelmen kívül hagyható (o. 1. diagram, 1084. oldal). 


Példa: 

Egy 29444 E csapágy 90 ford./perc fordulatszámon működik. Az 1. diagram 
alapján D - 420 mm esetén a két egyenes a kék vonal alatt metszi egymást. A 
minimális terhelésre vonatkozó követelmény tehát figyelmen kívül hagyható. 





Egyenértékű 
dinamikus 
csapágyterhe- 
lés 


További 
információ 
(5 85. oldal) 


F, s 0,55 F, és: 

e ha a csapágyelrendezés ütése nincs hatással az axiális beálló 
görgőscsapágyban lévő terheléseloszlásra 
3 P-0.88B(F.:XF) 

e ha a csapágyelrendezés ütése hatással van az axiális beálló görgőscsapágy- 
ban lévő terheléseloszlásra (pl. egy másik csapágy ütése, ami radiális erőket 
gerjeszt) 

3 P-F:XF 


F,20,55F, - Forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 





Egyenértékű 
statikus 
csapágyterhe- 
lés 


További 
információ 
(5 88. oldal) 
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FLS055F, 0 Pog-F.rXoFr 


F,50,55F., - Forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


akkr 


Jelölések 





A — - minimális terhelési tényező 
(5 terméktáblázatok) 

C, -terhelési tényező 
1,8 a 292-es sorozatnál 
2,0 a 293-as sorozatnál 
2,2 a 294-es sorozatnál 

D - csapágy külső átmérője [mm] 

d — -csapágyfurat átmérője Imm] 

fo  -akenési módszerhez tartozó tényező: 
olajfürdős kenés és vízszintes tengely, 
valamint zsírkenés esetén: 

3 a 292-es sorozatnál 

3,5 a 293-as sorozatnál 

4 a 294-es sorozatnál 
olajfürdős kenés és függőleges 
tengely, valamint 
olajbefecskendezéses kenés esetén: 

6 a 292-es sorozatnál 

7 a 293-as sorozatnál 

8 a 294-es sorozatnál 

F.m - minimális axiális terhelés [kN] 

Fiun 5 a kenőanyag súrlódási ellenállásának 
leküzdéséhez szükséges axiális 
terhelés [kN] 

F, - radiális terhelés [kN] 

n — - fordulatszám [ford./perc] 

P  -egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés [kN] 

Po -egyenértékű statikus csapágyterhelés 
ÍIKN] 

X — - számítási tényező 
1,1 a 292-es sorozatnál 
1,2 a 293-as sorozatnál 
1,3 a 294-es sorozatnál 

Xg - számítási tényező 
2,5 a 292-es sorozatnál 
2,7 a 293-as sorozatnál 
2,9 a 294-es sorozatnál 

v . -a kenőanyag tényleges üzemi 
viszkozitása mm?/s] 





akkr 





Terhelések 
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13 Axiális beálló görgőscsapágyak 


1. diagram 


Az axiális beálló görgőscsapágyak minimális terhelésre vonatkozó követelményei 


Fordulatszám, n [ford./perc] 
2000 


1000 


500 


200 


100 


50 


20 


10 


300 — 400 500 


Hőmérsékleti határértékek 


Az axiális beálló görgőscsapágyak megengedett 


üzemi hőmérsékletét az alábbiak korlátozhatják: 


e a csapágytárcsák méretstabilitása 
e a kenőanyag 


Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágytárcsák 

Az SKF axiális beálló görgőscsapágyait 
különleges hőkezelésnek vetik alá. A 
csapágytárcsákat úgy hőstabilizálják, hogy 
200 "C (390 "F) hőmérsékleten legalább 
2500 óráig, vagy rövid ideig akár ennél 
magasabb hőmérsékleten is használhatók 
legyenek. 


Kenőanyagok 

Az SKF kenőanyagainak hőmérsékleti 
határértékei a Kenés (0. 239. oldal) c. 
fejezetben találhatók. A nem az SKF által 
gyártott kenőanyagok használata esetén a 
hőmérsékleti határértékeket az SKF közlekedési 
lámpa koncepciója alapján kell kiértékelni 

(5 244. oldal). 
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700 1000 


AESO0KSZI000 
Csapágy külső átmérője, D ÍImm] 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (o 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. 
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Csapágyazások tervezése 


Csatlakozó méretek 


A terméktáblázatokban található d. min és Da max 
csatlakozó méretek az F. s 0,1 Cg értékkel 
rendelkező axiális csapágyterhelések esetén 
érvényesek. Ha a csapágyak ennél nagyobb 
terhelésnek vannak kitéve, előfordulhat, hogy a 
tengelyt és a fészektárcsát a teljes 
homlokfelületükön meg kell támasztani (d, - di 
és D, - D1). Nagy terhek esetén, ha P : 0,1 Co, 
a tengelynek kell teljesen megtámasztania a 
tengelytárcsa furatát, ha lehet, szoros 
illesztéssel. Még a fészektárcsát is meg kell 
támasztani radiálisan (0, 4. ábra). 

Ha további információt szeretne a tárcsákat 
megtámasztó elemek méreteiről, forduljon az 
SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


4. ábra 
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Csapágyazások tervezése 


Kiesztergált hornyú fészekfurat préselt 
kosaras csapágyakhoz 


A préselt ablakos acélkosaras csapágyak esetén 
a fészekfuratot kiesztergált horonnyal kell ellátni 
(5 5. ábra), hogy a kosár ne érjen a házhoz a 
lehetséges szöghiba során. Az SKF a következő 
irányadó értékeket javasolja az említett horony 
átmérőjéhez: 


e D-:15mmaD s 380 mm külső átmérővel 
rendelkező csapágyak esetén 

e D:20mmaD: 380 mm külső átmérővel 
rendelkező csapágyak esetén 


5. ábra 
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13 Axiális beálló görgőscsapágyak 


Axiális csapágyhézag 
Az SKF axiális beálló görgőscsapágyakat 
minimális terhelésnek kell kitenni ( 2 Minimális 
terhelés, 1082. oldal). Azonban viszonylag 
alacsony fordulatszám esetén, a kék vonal alatti 
zónában (0 1. diagram, 1084. oldal) az 
elrendezés kisebb mértékű axiális 
csapágyhézaggal is kialakítható. Ilyen alkalmazás 
esetén átalakított tengelytárcsával (VU029 
utójel) rendelkező csapágyakat kell használni. A 
kismértékű axiális csapágyhézag egyszerű és 
költséghatékony csapágyelrendezést tesz 
lehetővé, pl. viszonylag alacsony fordulatszámú, 
vízszintes tengelyt tartalmazó alkalmazások 
esetén, mivel nincs szükség külső előfeszítésre. 
Ha további információt szeretne kapni az axi- 
ális csapágyhézaggal rendelkező csapágyelren- 
dezésekről, forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 
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Kenés 


Az SKF axiális beálló görgőscsapágyai általában 
EP adalékanyagot tartalmazó olajjal vagy kenő- 
zsírral kenhetők. 

Kenőzsír használata esetén a görgővég/váll 
érintkezési felületet elegendő mennyiségű 
kenőanyaggal kell ellátni. Ez az alkalmazástól 
függően a csapágy és a ház zsírral való feltölté- 
sével vagy rendszeres újrakenéssel oldható 
meg. További információért forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Szivattyúhatás az olajkenéses alkalmazásokban 

Az axiális beálló görgőscsapágyak belső kivitelük 
miatt szivattyúhatást hoznak létre. A szivattyú- 
hatás áramlást alakít ki a kicsi görgővég felől a 
nagy görgővég felülete felé, ami az olajkenéses 
alkalmazásokban jól kihasználható. A szivat- 
tyúzó művelet olyan alkalmazásokban fordul 
elő, ahol a tengely függőleges (o. 6. ábra) vagy 
vízszintes (o 7. ábra), és ezt a kenőanyagtípus 
kiválasztásánál és a tömítés kialakításánál 
figyelembe kell venni. 

Forgácsolt kosaras csapágyakat használó, 
nagy fordulatszámú alkalmazásoknál az SKF az 
olajbefecskendezéses kenési módszert ajánlja 
(5 8. ábra). 

Ha további információt szeretne kapni az axi- 
ális beálló görgőscsapágyak kenéséről, forduljon 
az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


akkr 


Kenés 


6. ábra 





7.ábra 








8. ábra 
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13 Axiális beálló görgőscsapágyak 


Beszerelés 


Az SKF axiális beálló görgőscsapágyai szétsze- 
relhetők, így a fészektárcsa a tengelytárcsától, a 
kosártól és a görgőktől külön szerelhető be. 

Ha egy forgácsolt kosaras axiális beálló gör- 
gőscsapágyat kell egy préselt ablakos acélkosa- 
ras E kivitelű csapágyra cserélni, és az axiális 
erők a kosár vezetőhüvelyén keresztül adódnak 
át, távtartó gyűrűt kell a tengelyváll és a 
tengelytárcsa közé helyezni (o 9. ábra). 

Ha egy korábbi, B kivitelű, távtartó gyűrűvel 
beszerelt SKF csapágyat kell kicserélni, a táv- 
tartó gyűrűt általában át kell alakítani 
(c 10. ábra). A távtartó gyűrű dp2 átmérőjét 
(5 terméktáblázatok) csaknem az összes 
csapágyméret esetén csökkenteni kell. 





Forgácsolt kosaras csapágy 


A csapágygyűrűt edzeni, a homlokfelületeit 
pedig köszörülni kell. Az SKF axiális beálló gör- 
gőscsapágyakhoz tartozó távtartó gyűrűk meg- 
felelő méretei a terméktáblázatokban 
találhatók. 








9. ábra 
Távtartó gyűrű 
E kivitelű csapágy 
préselt kosárral 
10. ábra 





B kivitelű csapágy 
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E kivitelű csapágy 
préselt kosárral 
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Jelölési rendszer 


Jelölési rendszer 





1 8 2. 58 
csoport Í csoport ! csoport 


Ez 


4. csoport 















































4.1]14.2]4.3]14.4]4.5] 4.6 





Előjelek 





Alapjel 





A 2. diagramban (0. 43. oldal) felsorolva 























Utójelek KS; 

1. csoport: Belső kialakítás 6] 

E Optimalizált belső kialakítás 

2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) JJ 

N1 Egy rögzítőhorony a fészektárcsában 

N2 Két rögzítőhorony a fészektárcsában, egymástól 1807-ra 

3. csoport: Kosár kialakítása 5. 





- Préselt acélkosár, görgőn központosított a s 68 méretű E kivitelű 
csapágyak esetén, vagy forgácsolt sárgaréz kosár, tengelytárcsán 
központosított az utójel nélküli csapágyak esetén 

F Forgácsolt acélkosár, tengelytárcsán központosított 

F3 Forgácsolt gömbgrafitos öntöttvas kosár, tengelytárcsán központosított 

M Forgácsolt sárgaréz kosár, tengelytárcsán központosított 





4.1. csoport: Anyagok, hőkezelés B: 








4.2. csoport: Pontosság, hézag, előfeszítés, csendes futás 8 








4.3. csoport: Csapágykészletek, párosított csapágyak B 








4.4. csoport: Stabilizálás 2 








4.5. csoport: Kenés JJ 








4.6. csoport: Egyéb változatok £/ 





VE447(E) Emelőcsigás mozgatáshoz az egyik homlokfelületen három, egymástól 
egyenlő távolságban elhelyezkedő menetes furattal rendelkező 
tengelytárcsa. Az E azt jelzi, hogy a csapágy hozzá tartozó 
szemescsavarokkal kapható. 


VE632 Emelőcsigás mozgatáshoz az egyik homlokfelületen három, egymástól 
egyenlő távolságban elhelyezkedő menetes furattal rendelkező 
fészektárcsa. 

VUO029 Kis axiális csapágyhézaggal rendelkező alkalmazásokhoz átalakított 
tengelytárcsa. 
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13.1 Axiális beálló görgőscsapágyak 
d 60-170 mm 















































D 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális —— Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határter- terhelési Referencia Határfor- 
helés tényező fordulat-  dulatszám 
d b H c Cg Pu A szám 
mm kN kN - ford./perc kg - 
60 130 42 390 915 HA 0,08 2800 5000 26 t 29412E 
65 140 45 455 1080 137 0,11 2600 4800 32 sss kji 3 
70 150 48 520 1250 458 045 2400 4300 377 2 29k4ak E 
75 160 51 600 1430 478 0,19 2400 4000 4,7 HI 29k1SE 
80 170 54 670 1630 498 0,25 2200 3800 5.6 tr 29416E 
85 150 39 380 1060 ú29 0,11 2400 4000 Ay SZZ9SA7E 
180 58 735 1800 212 031 2000 3600 6,75 SZAT? E 
90 155 Sa 400 1080 al 2 0,11 2400 4000 2,85 4729318E 
190 60 815 2000 232 0,38 1900 3400 775 t 29418E 
100 A70 42 465 1290 156 0,16 2200 3600 3,65 $ 29320E 
210 67 980 2500 275 059 1700 3000 105 $: 29420E 
110 190 48 610 al yézio 204 0,28 1900 3200 5 t 29322E 
230 73 1180 3000 325 0,86 1600 2800 13.5 kr 29422E 
120 210 54 765 2120 245 0,43 1700 2800 735 sT2932KE 
250 78 1. 370 3450 378 18 1500 2600 b FA t 29424E 
130 225 58 865 2500 280 059 1600 2600 12 5 29326E 
270 85 1560 4050 430 1,6 1300 2400 22 : 29426E 
140 240 60 980 2850 315 0,77 1500 2600 105 729328 E 
280 85 1630 4300 455 1,8 1300 2400 23 § 29423 E 
150 215 IA 408 1600 180 0,24 1800 2800 43 29230E 
250 60 1000 2850 315 077 1500 2400 úaH : 29330E 
300 90 1860 5100 520 a 1200 2200 28 tr 29430E 
160 270 67 1180 3450 egre 1,1 1300 2200 14,5 svgkzpál a 
320 95 2080 5600 570 3 1100 2000 az 1 29432.E 
170 280 67 1200 3550 365 a [éz 1300 2200 15 tk 29334E 
340 103 2360 6550 640 41 1100 1900 44,5 t 29434E 





x SKF Explorer csapágy 
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A HEH—A . 
307 Ö a 30 
a jú HT 1 
Fe 1 he 
Da [ da 
melák ANRB 
a 30 
dp2 dpi 

Méretek Csatlakozó méretek 
d di D1 B Bi c T12 § da dpi dp2 Hz üz Ta 

- - min. min. max. max. min. max. max. 
mm mm 
60 51 án iz iszejta] vad 36,7 al 1485 38 90 67 67 - 107 45 
65 120 9155 Fás 398 ez vi 42 100 AZ AZ - 117 2 
70 H2g 99 sat 41 238 2 448 105 77,5 WA - 425 2 
75 138 106 SG 45,7 24,5 2 47 a ha ks 82,5 82,5 - 438 2 
80 147 HAB 35 481 26,5 szal 50 120 88 88 - 141 F 
85 134 110 24,5 338 20 A 50 145 90 90 - 429 fi s] 

155 Ha) 37 541 28 24 54 130 94 94 - 451 2 
90 138 4415 24,5 34,5 19 245 53 120 95 95 - 134 45 

164 128 39 54 285 4 56 135 99 99 - 158 F1 
100 ASZ 128 26,2 363 20,5 15 58 130 107 107 - 147 45 

182 142 43 D/A 32 c! 62 150 110 110 - 175 FA 
110 AZA 140 303 41,7 248 7 638 145 hasa T7 - 164 FA 

199 156 47 64,7 34,7 3 69 165 1205 129 - 493 29 
120 188 4155 34 48,2 Fi 2 70 160 128 128 - 181 2 

216 171 505 70,3 36,5 4 74 180 192 142 - 209 k 
130 203 166 36,7 50,6 301 ak 756 ú7S 138 143 - 194 2 

234 185 54 76 409 4 81 195 1425 153 - Fra j k! 
140 216 alvás 385 54 30 FAK 82 185 148 154 - 208 2 

245 195 54 756 41 4 86 205 153 162 - 236 a 
150 200 176 24 343 20,5 25 82 180 154 154 14 193 45 

erk) 190 38 549 28 FAN 87 195 158 163 - 219 2 

262 208 58 80,8 434 4 92 220 163 175 - FG] e) 
160 243 203 42 60 33 3 92 210 169 176 - AAS ezt 

279 224 60,5 843 45,5 5 99 235 175 189 - 270 4 
170 251 215 42,2 61,1 30,5 3 96 220 178 188 - 245 sza 

297 236 655 912 50 5 104 250 185 199 - 286 4 
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13.1 Axiális beálló görgőscsapágyak 
d 180- 340 mm 


































































































D 
Bi 
1 
E kivitel 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus — határter- terhelési Referencia Határfor- 
helés tényező fordulat- . dulatszám 
d b H c Cg Pu A szám 
mm kN kN - ford./perc kg - 
180 250 42 495 2040 FA 04 1600 2600 58 29236E 
300 73 1430 4300 440 aa 1200 2000 48 §.29336.E 
360 109 2600 — 7350 7/AB) pal 1000 1800 SZÍ5I t 29436E 
190 320 78 1630 4750 490 Aú 1100 1900 235 229338E 
380 115 2850 8 000 765 61 950 1700 60,5 t 29438E 
200 280 48 656 2650 285 0,67 1400 2200 9 29240E 
340 85 1860 5500 550 FA] 1000 1700 28,5 t 29340E 
400 122 3200 9 000 850 AZ 850 1600 72 $t 29440E 
220 300 48 690 3000 310 0,86 1300 2200 10 29244E 
360 85 2000 6 300 610 38 1000 1700 ai t 29344E 
420 122 3350 9650 900 88 850 1500 XS 1 29444E 
240 340 60 799 3450 335 kr 1100 1800 16,5 29248 
380 85 2040 6550 630 41 1000 1600 3950 t 29348E 
440 az 3400 10200 930 aa 850 1500 80 tr 29448E 
260 360 60 817 3650 345 13 1100 1700 185 29252 
420 95 2550 8 300 780 6,5 850 1400 49 7 29352E 
480 132 4050 12900 1080 16 750 1300 105 $ 29452E 
280 380 60 863 4000 Sza aha 1000 1700 195 29256 
440 95 2550 8650 800 ya 850 1400 53 § 29356 E 
520 145 4900 15 300 1320 PAPA 670 1200 135 kt 29456E 
300 420 TE) 1070 4800 465 sz 900 1400 30,5 29260 
480 109 3100 10600 930 11 750 1200 75 : 29360E 
540 145 5000 16600 1340 24 670 1200 140 tr 29460E 
320 440 TE 1110 5100 465 20 850 1400 33 29264 
500 109 3.350 11200 1000 12 750 1200 78 t 29364E 
580 155 5700 19000 1530 32 600 1100 475 tt 29464E 
340 460 73 4430 5 400 480 28 850 1300 995 29268 
540 122 2 710 11000 950 alah 600 1100 105 29368 
620 170 6700 22400 1760 46 560 1000 220 tr 29468E 
x SKF Explorer csapágy 
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5 H— 30" 
30 a 30 
mij dpa dp2 — I 
- I] ra 
Da [ da Da d. 
1 a; s sm E [8 
A 30 
dp2 dpi 
Méretek Csatlakozó méretek 
d da D1 B Bi c s da dpi dp2 D. Ta 
áz a min. max. max. max. max. 
mm mm 
180 234 208 369 Za 97 210 187 187 226 45 
270 Fegj 66,2 0 403 235 189 195 262 25 
305 250 964 53 110 265 196 210 304 4 
190 285 244 73 36 4 110 250 200 vala 280 a 
332 265 101 555 5 ad? 280 207 223 321 4 
200 260 233 434 24 2 108 235 206 207 253 2 
304 enyi 767 40 4 116 265 211 224 297 3 
350 278 JÖT ESE ő az2 295 217523 zi 4 
220 280 252 434 24,5 74 a17 Zo KAESZ 271 F 
326 274 Viz 41 4 ab 285 229 240 316 k] 
sal 300 1074 585 6 132 315 238 254 358 0 
240 330 283 57 30 2 130 290 - - 308 2 
345 296 778 40,5 4 135 305 249 EST 336 a 
391 322 JO7A- 59 6 142 335 258 276 378 s] 
260 350 302 57 30 439 310 - - 326 Ca 
382 324 86,6 46 5 148 430 273 286 370 4 
427 346 aa le 63 6 154 365 278 296 412 5 
280 370 323 57 30,5 szal 150 325 - - 347 Ca 
401 343 86,7 455 5 158 390 293 305 390 4 
464 372 J29A- 70 6 166 395 300 320 446 a 
300 405 353 69 38 3 162 360 - - 380 zá 
434 aze 98,9 51 5 168 385 313 329 423 4 13 1 
485 S ASOZEETÜS 6 A7B 415 319 340 465 8 . 
320 430 aZ 69 38 5) aZ 380 - - 400 zá 
454 28. 978 ba 5 180 405 332 347 442 4 
520 422 ME EETS S pl: 191 450 344 367 500 6 
340 445 395 69 Eza 5) 183 400 - - 422 zási 
520 428 BE Fú 59.5 5 492 440 - - 479 4 
557 445 1514 84 75 201 475 363 386 530 6 
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13.1 Axiális beálló görgőscsapágyak 




































































d 360-560 mm 
ag É se 
Fő. 
T11 S 
Ta 
T2 
[1-4 B- 
DD ! 
s I d d1 
1-Br ] 
AH. 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális —— Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határter- terhelési Referencia Határfor- 
helés tényező fordulat-  dulatszám 
d b H c Cg Pu A szám 
mm kN kN - ford./perc kg - 
360 500 85 1460 6800 585 4.4 750 1200 52 29272 
560 prg 2760 11600 980 kkj 600 1100 110 29372 
640 d70 6200 21200 1630 41 560 950 230 29472 EM 
380 520 85 1580 7650 655 56 700 1100 53 29276 
600 132 3340 14000 1160 19 530 1000 140 29376 
670 175 6 800 24000 1860 53 530 900 260 29476 EM 
400 540 85 1610 8000 695 61 700 1100 ze flol 29280 
620 132 3450 14600 1200 20 530 950 150 29380 
710 185 7650 26 500 1960 62 480 850 310 29480 EM 
420 580 95 H990 9 800 815 9 630 1000 dohai 29284 
650 140 3740 16 000 1290 24 500 900 170 29384 
730 185 7800 27500 2080 69 480 850 325 29484 EM 
440 600 95 2070 10400 850 10 630 1000 78 29288 
680 145 5200 19300 1560 34 530 850 180 29388 EM 
780 206 9 000 32000 2320 91 430 750 410 29488 EM 
460 620 95 2070 10600 865 11 600 950 81 29292 
710 150 4310 19000 1500 34 450 800 215 29392 
800 206 9 300 33500 2450 100 430 750 425 29492 EM 
480 650 103 2350 11800 950 13 560 900 98 29296 
730 150 4370 19600 4.530 36 450 800 220 29396 
850 224 9550 39 000 2800 140 340 670 550 29496 EM 
500 670 103 a390 12500 1000 a. 560 900 100 292/500 
750 150 4490 20 400 1560 40 430 800 239 293/500 
870 224 9 370 40 000 2850 150 340 670 560 294/500 EM 
530 710 109 3110 15 300 1220 V2FA 530 850 115 292/530 EM 
800 160 5 230 23600 1800 53 400 750 270 293/530 
920 236 10500 44000 3100 180 320 630 650 294/530 EM 
560 750 115 2990 16000 1220 24 480 800 140 292/560 
980 250 12000 51000 3550 250 300 560 810 294/560 EM 
x SKF Explorer csapágy 
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Da da 
Méretek Csatlakozó méretek 
d di Di B Bi c T12 § da Da Ta 
- - min. min. max. max. 
mm mm 
360 485 423 49,5 81 44 4 195 430 453 E] 
540 448 76 ú17 595 5 202 460 500 4 
580 474 109 164 83,5 gEn 210 495 550 6 
380 505 441 5355 81 42 4 202 450 473 a 
580 477 835 h Eg 63,5 6 216 495 535 5 
610 494 114 168 Sza VÉ 222 525 580 6 
400 526 460 Ba 81 42,2 4 el 470 493 a 
596 494 83 azt 64 6 229 510 550 5 
645 525 120 178 89,5 Vl 234 550 615 6 
420 564 489 61 cak 46 5 dee] 500 525 4 
626 520 88 135 675 6 235 535 580 5 
665 545 121 178 90,5 pá 244 ási 635 6 
440 585 508 61 91 46,5 s) 235 520 545 4 
626 540 ba 140 70,5 6 249 560 605 5 
710 577 133 199 alan 95 257 605 675 8 
460 605 530 61,5 91 46 8 245 540 565 4 
685 567 94 144 FE 6 297 585 630 5 
730 596 133 499 AŰHESEREGIS 268 630 695 8 
480 635 556 62,5 92 535 s ay 570 ZEAI 4 
705 591 a 144 Zaa 6 270 610 655 5 
770 625 147 216 108 9 280 660 735 8 
500 654 574 625 kat 535 5 268 585 615 4 
725 611 925 144 74 6 280 630 675 5 
795 648 145 216 110 a 290 685 755 8 
530 675 608 66 105 56 5 285 620 655 4 
772 648 1025 154 76 Ai 295 670 715 6 
840 686 ales 228 116 kt) 308 Z25 800 8 
560 732 644 68 aal 61 5 302 655 685 4 
890 727 165 241 Jzz az 328 770 850 10 
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13.1 Axiális beálló görgőscsapágyak 
d 600-1600 mm 

































































sg se 
ml. 
T— Til E 
Ta 
T2 
—aH B F—— 
DD 
s I d d1 
1-Br ] 
AH. 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Minimális —— Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus  — határter- terhelési Referencia Határfor- 
helés tényező fordulat-  dulatszám 
d b H c Cg Pu A szám 
mm kN kN - ford./perc kg - 
600 800 dzz 3740 — 18600 1460 2) 450 700 470 292/600 EM 
1030 258 13100 56000 4000 300 280 530 845 294/600 EM 
630 850 432 4770 23600 1800 53 400 670 210 292/630 EM 
950 190 8450 38 000 2900 140 320 600 485 293/630 EM 
1090 280 14400 62000 4150 370 260 500 1040 294/630 EM 
670 900 140 4200 22800 1660 49 380 630 255 292/670 
1150 290 15400 68000 4500 440 240 450 1210 294/670 EM 
710 1060 212 9950 45 500 3 400 200 280 500 610 293/710 EM 
1220 308 17600 76500 5 000 560 220 430 1500 294/710 EF 
750 1000 150 6100 31000 2320 91 340 560 325 292/750 EM 
1120 224 9370 45 000 3050 190 260 480 770 293/750 
4280." 315 18700 85000 5500 690 200 400 1650 294/750 EF 
800 1060" 155 6560 34500 2550 T10 320 530 380 292/800 EM 
1180 230 9950 49 000 3250 230 240 450 865 293/800 
MEGONSÉSS 20200 93000 5850 820 190 360 2030 294/800 EF 
850 TAZOTEÁÓO 6730 36 000 2550 120 300 500 425 292/850 EM 
1440 354 23900 108000 7100 1100 170 340 2390 294/850 EF 
900 480. 7170 7820 42500 3000 170 280 450 475 292/900 EM 
1520 372 26700 122000 7200 1400 160 300 2650 294/900 EF 
950 1250 180 8280 45 500 3100 200 260 430 600 292/950 EM 
1600 390 28200 132000 7800 1700 140 280 3070 294/950 EF 
1000 1670 402 31100 140000 8650 1900 130 260 3.390 294/1000 EF 
1060 1400 206 10500 58500 3750 330 220 360 860 292/1060 EF 
1770. 426 33400 156000 8500 2300 120 240 4280 294/1060 EF 
1180 1520 206 10900 64000 SZSŰ 390 220 340 950 292/1180EF 
1250 1800 330 24800 129000 7500 1600 130 240 2770 293/1250 EF 
1600 2280 408 36800 200000 11800 3800 90 160 5 380 293/1600 EF 


1096 akkr 

















Méretek Csatlakozó méretek 
d di Di B Bi c T12 § da D. fa 
- - min. min. max. max. 
mm mm 
600 760 688 74 J17 60 B 321 700 735 4 
940 769 170 249 128 fi fed 349 815 900 10 
630 810 723 85 J27 62 6 338 740 780 te 
880 761 122 183 kéz 9.5 399 798 860 8 
995 815 181 270 ale I 7 365 860 950 10 
670 880 773 84 135 73 6 361 790 825 ta 
1045 864 188 280 141 15 387 905 1000 fi FA 
710 985 055 134 205 103 9 404 890 960 8 
41110. 917 199 298 149 15 415 965 1070 12 
750 950 858 93 144 74 6 409 880 925 8 
1086 910 139 216 109 9.5 415 935 1000 8 
4a70-0964 207 305 ASZ 4 436 1015 1120 d2 
800 AO107-911 vő 149 7 VET 434 935 980 6 
1146 965 144 222 111 9.5 440 995 1060 8 
JTZSOTOZST EZAZ 324 a85 a 462 1080 41185 12 
850 1060 967 95 154 82 TE 455 980 1030 6 
1315. 1077 236 342 172 15 507 1160 1270 12 
900 41436" 1020. 405 164 85 pi) 487 1045 1100 6 
1394 1137 247 360 186 15 518 1215 1320 12 
950 1185 1081 111 174 88 pit2) 507 1095 455 6 
1470 1209 255 al? 191 15 546 1275 1400 12 13 1 
1000 JESZTTETA TŐ SZŐ 389 190 15 599 1350 1490 az 
1060 13257 -T2dA 7125 1 za 100 kelés 566 4225 1290 8 
1615 1349 274 412 207 15 610 1410 1555 12 
1180 HTASOZCETSZTÁZS 199 101 95. 625 1345 1410 8 
1250 1685 1474 213 349 161 12 698 1540 1640 10 
1600 24130. 1885. 259 395 495 ag 894 1955 2090 45 
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14 Vezető- és támasztógörgők 


Kivitelek és termékváltozatok 


A vezető- és támasztógörgőket úgy alakították 
ki, hogy mindenféle vezetőpályán fussanak, és 
használhatók legyenek bütykös hajtásokban, 
konvejorrendszerekben stb. Ezek a csapágyak 
vastag falú külső gyűrűvel rendelkeznek, ami 
nagy radiális terhelések elviselését teszi lehe- 
tővé, miközben csökkenti az alakváltozás és az 
lehajlás okozta feszültségeket. 

A külső gyűrű futófelülete alapkivitelben 
domborított kialakítású. Ez előnyös az olyan 
alkalmazásoknál, ahol a vezetőpályához képest 
szöghiba fordulhat elő, vagy ahol minimálisra 
kell csökkenteni az élekre jutó terhelést. Az egy- 
sorú vezetőgörgőket kivéve a vezető- és 
támasztógörgők külső gyűrűje hengeres (lapos) 
futófelülettel is kapható. 

Az SKF vezető- és támasztógörgői kenő- 
anyaggal ellátva, tömítve és beszerelésre készen 
kaphatók. 

Az SKF számos különféle típusú és kivitelű 
vezető- és támasztógörgőt kinál az üzemi 
körülmények és az alkalmazások széles válasz- 
tékához. A választékban megtalálhatók: 


e vezetőgörgők, golyóscsapágyakra épülő 
kivitel 

e támasztógörgők, tűgörgős vagy hengergör- 
gős csapágyakra épülő kivitel 

e csapos támasztógörgők, tűgörgős vagy hen- 
gergörgős csapágyakra épülő kivitel 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 


1100 





Vezetőgörgők 


Egysorú vezetőgörgők 

Az SKF egysorú vezetőgörgői (0) 1. ábra) a 
62-es sorozatba tartozó mélyhornyú golyós- 
csapágyakra épülnek. Ezek kenőanyaggal 
ellátva, zárt kivitelben és mindkét oldalon acél- 
lemez-merevítéses NBR-ből készült súrlódó 
tömítéssel kaphatók. 


Kétsorú vezetőgörgők 

Az SKF kétsorú vezetőgörgői (0 2. ábra) a 32-es 
méretsorozatba tartozó kétsorú ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyakra épülnek, hatásszögük 307. 
Ezek kenőanyaggal ellátva, zárt kivitelben, mindkét 
oldalon a belső gyűrűn lévő horonyba benyúló acél 
védőlemezzel ellátva kaphatók. 


1. ábra 


2. ábra 
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Támasztógörgők 


Támasztógörgők peremes gyűrű nélkül 

Az SKF peremes gyűrű nélküli támasztógörgőit 
(5 3. ábra) olyan alkalmazásokhoz tervezték, 
ahol a kapcsolódó alkatrészek korlátozzák a 
külső gyűrű axiális mozgását. Ezek a tűgörgős 
csapágyakra épülő támasztógörgők belső gyű- 
rűvel és anélkül is kaphatók. A belső gyűrűvel 
rendelkező támasztógörgők belső gyűrűje vala- 
mivel szélesebb a külső gyűrűnél, nehogy a 
külső gyűrű axiálisan megszoruljon. A belső 
gyűrű nélküli támasztógörgők olyan csapágya- 
zásokhoz készültek, ahol a csap vagy a tengely 
edzett vagy köszörült. 


STO és RSTO kivitelű támasztógörgők 


Az STO kivitelű tamasztógörgők rendelkeznek 
belső gyűrűvel, az RSTO kivitelű tamasztógörgők 
nem rendelkeznek belső gyűrűvel (0 4. ábra). 
Mindkét kivitel csak nyitott (tömítés nélküli) vál- 
tozatban kapható. Az alkatrészek külön is besze- 
relhetők, de a külső gyűrűt és a tűgörgős kosár- 
szerkezetet nem szabad szétszerelni, úgy kell 


maradnia, ahogyan a csomagban van. 


NA 22...2RS és RNA 22...2RS kivitelű támasztógörgők 


Az NA 22...2RS kivitelű támasztógörgők 
rendelkeznek belső gyűrűvel, az RNA 22...2RS 
kivitelű támasztógörgők nem rendelkeznek 
belső gyűrűvel (0 5. ábra). A tűgörgős 
kosárszerkezet tengelyirányban a külső gyűrűbe 
épített két váll között fut, ami miatt az egység 
nem szerelhető szét. Az NA 22...2RS kivitelű 
támasztógörgők belső gyűrűje a külső gyűrűtől 
és a tűgörgős kosárszerkezettől függetlenül is 
beszerelhető. Mindkét kivitel kenőanyaggal 
ellátva, zárt kivitelben és mindkét oldalon 
acéllemez-merevítéses NBR-ből készült súrlódó 
tömítéssel kapható. 
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3. ábra 





4. ábra 











STO RSTO 


5. ábra 
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VT 


Támasztógörgők peremes gyűrűvel 


A peremes gyűrűs támasztógörgők nem 
szerelhetők szét. Olyan alkalmazásokhoz 
készültek, ahol axiális terhelés mellett nincs 
laterális (axiális) támasztófelület (00 6. ábra). 
Ezeket az axiális terheket — amelyek akkor 
jönnek létre, amikor a tengelyek nem 
vízszintesek, vagy nincsenek jól beállítva — a 
peremes gyűrűk veszik fel. A támasztógörgők 
kivitelétől függően a peremes gyűrűket 
préseléssel (NATR és NATV kivitel) vagy laza 
illesztéssel (NUTR, PWTR és NNTR kivitel) 
szerelik fel. 


NATR és NATV kivitelű támasztógörgők 

Az NATR kivitelű táamasztógörgőkön tűgörgős 
kosárszerkezet található, míg az NATV kivitelű 
támasztógörgők tűgörgőkkel vannak tele 
(telegörgős) (0. 7. ábra). Mindkét kivitel külső 
gyűrűit préselt peremes gyűrűk vezetik 
axiálisan. A peremes gyűrűk és a külső gyűrű 
közötti vékony hézag rés típusú tömítésként 
szolgál. 

Mindkét kivitel mindkét oldalon axiális 
csúszógyűrűkkel felszerelve is kapható, amit a 
PPA utójellel jelölik (0 8. ábra). Az axiális 
csúszógyűrűk PA66-ból készülnek. Radiális 
irányban a csúszógyűrű egy keskeny 
labirinttömítést képez a külső gyűrűvel, amely 
véd a durva szennyeződések ellen. Axiális 
irányban a csúszógyűrű súrlódó tömítésként 
szolgál, amely megbízhatóan tartja bent a 
kenőanyagot a csapágyban. Ez javítja a kenési 
viszonyokat a csapágyban, alacsonyan tartja a 
súrlódást és a súrlódási hőt, és növeli a 
csapágyélettartamot. 


Az axiális csúszógyűrűkkel felszerelt támasz- 
tógörgők valamivel nagyobb axiális terheléseket 


képesek felvenni, mint az axiális csúszógyűrű 
nélküliek. Axiális terhelés lép fel a ferde vagy 
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döntött helyzetben történő üzem közben. 
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NATR NATV 








NATR .. PPA 


6. ábra 


7. ábra 


8. ábra 
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NUTR .. A kivitelű támasztógörgők 9. ábra 


Az NUTR .. A kivitelű tamasztógörgők (o, 9. ábra) 
a két görgőkészlet között beépített vállal nem 
rendelkező, kétsorú telegörgős hengergörgős 
csapágyakra épülnek. A külső gyűrűn két beépített 
váll található a görgőkészletek axiális vezetése 
érdekében. A külső gyűrű axiális vezetését a belső 
gyűrű mindkét oldalán lévő, laza illesztésű 
peremes gyűrű biztosítja a görgőkészleteken 
keresztül. Ez lehetővé teszi, hogy az NUTR .. A 
kivitelű támasztógörgők felvegyék a ferde vagy 
döntött helyzetben történő üzem közben fellépő 
viszonylag nagy axiális terheléseket. 

A külső gyűrű mindkét vállába fémlemezből 
készült sarokgyűrűt préseltek, amely hatékony 
labirinttömítést képez. A sarokgyűrűk benyúlnak 
a peremes gyűrűk fölé, így a csapágy nem sze- 
relhető szét. 

Nagy ütésszerű terhelések esetén erősített 
külső gyűrűvel rendelkező támasztógörgőket 
kell használni. Ezeket kétjegyű helyett négy- 
vagy ötjegyű csapágyjelölés azonosítja, pl. 
NUTR 50110 A. 





NUTR.. A 


10. ábra 


PWTR ...2RS kivitelű támasztógörgők 


APWTR...2RS kivitelű támasztógörgők 

(5 10. ábra) kétsorú telegörgős hengergörgős 
csapágyakra épülnek. A két görgőkészletet a 
külső gyűrűbe épített három váll vezeti axiáli- 
san. A külső gyűrű axiális vezetését a belső 
gyűrű mindkét oldalán lévő, laza illesztésű 
peremes gyűrű biztosítja a görgőkészleteken PWTR...2RS 
keresztül. Ez, valamint a két görgőkészlet között 
lévő viszonylag nagy kenőanyag-mennyiség 
teszi lehetővé, hogy a PWTR ...2RS kivitelű 
támasztógörgők elviseljék a ferde vagy döntött 
helyzetben történő üzem közben fellépő 
viszonylag nagy axiális terheléseket. 

A PWTR...2RS kivitelű támasztógörgők 
mindkét oldalon NBR súrlódó tömítéssel készül- 
nek. A tömítéseket egybeépítik a fémlemezből 
készült sarokgyűrűkkel, és a peremes gyűrük- 
höz préselik. A sarokgyűrűket a külső gyűrű vál- 
lába préselik. Ezek benyúlnak a peremes gyűrűk 
fölé, így a csapágy nem szerelhető szét. 

Nagy ütésszerű terhelések esetén erősített 
külső gyűrűvel rendelkező támasztógörgőket 
kell használni. Ezeket kétjegyű helyett négy- 
vagy ötjegyű csapágyjelölés azonosítja, pl. 14 
PWTR 50110.2RS.. 
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NNTR ...22L kivitelű támasztógörgők 


Az NNTR ...22L kivitelű tamasztógörgők 

(5 11. ábra) kétsorú telegörgős hengergörgős 
csapágyakra épülnek. Ezeket nagyon nagy radi- 
ális terhelések felvételére tervezték. A két gör- 
gőkészletet a külső gyűrűbe épített három váll 
vezeti axiálisan. A külső gyűrű axiális vezetését a 
belső gyűrű mindkét oldalán lévő, laza illesztésű 
peremes gyűrű biztosítja a görgőkészleteken 
keresztül. Ez, valamint a két görgőkészlet között 
lévő viszonylag nagy kenőanyag-mennyiség 
teszi lehetővé, hogy az NNTR ...22L kivitelű 
támasztógörgők elviseljék a ferde vagy döntött 
helyzetben történő üzem közben fellépő 
viszonylag nagy axiális terheléseket. 

Az NNTR ...22L kivitelű támasztógörgőket 
mindkét oldalon lamellás tömítéssel szerelik fel. 
A tömítéseket a peremes gyűrűkön és a külső 
gyűrűn lévő vállakban található hornyokba 
helyezik, ezért a csapágy nem szerelhető szét. 


Csapos támasztógörgők 
A csapos támasztógörgőkben belső gyűrű 
helyett merev menetes csap található, így a csa- 
pos támasztógörgő gyorsan és könnyedén a 
megfelelő gépalkatrészekhez csatlakoztatható 
egy hatlapú anyával. 

Az SKF csapos támasztógörgői három alapki- 
vitelben kaphatók: 


e KR kivitel 
e NUKR kivitel 
e PWKR kivitel 


Mindhárom kivitelű csapos támasztógörgő 
azonos főméretekkel rendelkezik. A különbség a 
belső kivitelben van, ami miatt különböző üzemi 
körülményekhez alkalmasak. A golyós- és gör- 
gőscsapágyaktól eltérően (ahol a csapágyméret 
a d furatátmérőre utal) a csapos támasztógör- 
gők esetén a méret a D külső átmérőre utal. 
Mindegyik kivitel koncentrikus csappal 
(o 12. ábra) vagy excenteres rögzítőperemmel 
(5 13. ábra) kapható. A csapra 
zsugorillesztéssel rögzülő excentrikus 
rögzítőperem kevésbé szigorú helyzettűréseket 
enged meg a kapcsolódó alkatrészekhez. Az 
állítható excentrikusság értékei a 
terméktáblázatokban találhatók. Az excentrikus 
rögzítőperemet az alapjel végén található E betű 
jelzi. 
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11. ábra 





NNTR ...22. 


12. ábra 





13. ábra 
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KR kivitelű csapos támasztógörgők 14. ábra 


A KR kivitelű csapos támasztógörgőket tűgörgős 
kosárszerkezettel szerelték fel. Telegörgős 
tűgörgőkészlettel is kaphatók (0 14. ábra), 
amit az alapjel végén található V betű jelez. A 
külső gyűrűt a préselt peremes gyűrű vezeti 
axiálisan, illetve a csap feje, amely beépített 


vállkéntis szolgál. Mil HNHA 

Az utójel nélküli és a B utójellel rendelkező KR ae ezztetáiáil NN MI! 
kivitelű csapos támasztógörgők (0 15. ábra) 
külső gyűrűje és két válla között egy keskeny 
hézag található, mely rés típusú tömítésként 
szolgál. 


KRV .. PPA, méret 2 30 





15. ábra 





KR .. B, 22-es és 26-os méret 
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16. ábra 





KR .. PPA, 16-os és 19-es méret 










szt MINH) IN IN HI 


KR .. PPA, 22-es és 26-os méret 









tzdfeztl NINI NI MIA 


KR .. PPA, méret 2 30 


A KR kivitelű csapos táamasztógörgők mindkét 
oldalon PA66-ból készült axiális csúszógyűrűvel 
felszerelve is kaphatók, amit a PPA utójel 
(5 16. ábra) vagy a PPSKA utójel (0. 17. ábra) 
jelöl. Radiális irányban a csúszógyűrű egy keskeny 
labirinttömítést képez a külső gyűrűvel, amely véd 
a durva szennyeződések ellen. Axiális irányban a 
csúszógyűrű súrlódó tömítésként szolgál, amely 
megbízhatóan tartja bent a kenőanyagot a 
csapágyban. Ez javítja a kenési viszonyokat a 
csapágyban, alacsonyan tartja a súrlódást és a 
súrlódási hőt, és növeli a csapágyélettartamot. 

Az axiális csúszógyűrűkkel felszerelt csapos 
támasztógörgők valamivel nagyobb axiális ter- 
heléseket képesek felvenni, mint az axiális csú- 
szógyűrű nélküliek. Axiális terhelés lép fel a 
ferde vagy döntött helyzetben történő üzem 
közben. 

Az utójel nélküli és a PPA utójellel rendelkező, 
16-os és 19-es méretű, KR kivitelű csapos 
támasztógörgők csapjának fején egy horony 
található, amelynek segítségével beszerelés 
közben csavarhúzóval a helyén tartható a csap. 
Ennek a horonynak a közepén egy kenőfurat 
található a benyomható zsírzószemhez vagy egy 
dugó, ha nincs szükség újrakenésre 
(9 Tartozékok, 1109. oldal). Ez a két méret a 
csap fejében található hatszögű belső 
kulcsnyílással is kapható. Mindkét oldalukon 
axiális csúszógyűrűvel vannak felszerelve, és a 
PPSKA utójellel vannak jelölve (o 17. ábra). 

A B utójelű, 22-es vagy nagyobb méretű, KR 
kivitelű csapos támasztógörgők csapjának 
mindkét végén hatszögű belső kulcsnyílás 
található (0 15. ábra, 1105. oldal), amely 


17. ábra 





lgálati 


KR .. PPSKA 


akkr 


lehetővé teszi, hogy a csapos támasztógörgőt 
beszerelés közben egy hatszögkulccsal 
(imbuszkulcs) a helyén lehessen tartani. 
Mindegyik hatszög közepén egy kenőfurat 
található a benyomható zsírzószemhez, ha 
szükséges. A 35-ös vagy nagyobb méretűekhez 
központi kenéstechnikai rendszer adaptere is 
csatlakoztatható (o Tartozékok, 1109. oldal). 


NUKR .. A kivitelű csapos táamasztógörgők 


Az NUKR .. A kivitelű csapos tamasztógörgők 
(5 18. ábra) a két görgőkészlet között beépített 
vállal nem rendelkező, kétsorú telegörgős 
hengergörgős csapágyakra épülnek. A csap feje 
és a préselt peremes gyűrű vezeti a külső 
gyűrűt axiálisan a görgőkészleteken keresztül. 
Ez lehetővé teszi, hogy az NUKR .. A kivitelű 
csapos támasztógörgők felvegyék a ferde vagy 
döntött helyzetben történő üzem közben fellépő 
viszonylag nagy axiális terheléseket. 

A külső gyűrű mindkét vállába fémlemezből 
készült sarokgyűrűt préseltek, amely hatékony 
labirinttömítést képez. 

Az NUKR .. A kivitelű csapos támasztógörgők 
csapjának mindkét végén hatszögű belső kulcs- 
nyílás található, amely lehetővé teszi, hogy a 
csapos támasztógörgőt beszerelés közben egy 
hatszögkulccsal (imbuszkulcs) a helyén lehessen 
tartani. Mindegyik hatszög közepén egy 
kenőfurat található a benyomható 
zsírzószemhez vagy egy központi kenéstechnikai 
rendszer adapteréhez (o. Tartozékok, 

1109. oldal). 


18. ábra 





NUKR .. A 


akkr 


Kivitelek és termékváltozatok 


PWKR ...2RS kivitelű csapos támasztógörgők 


A PWKR ...2RS kivitelű csapos támasztógörgők 
(5 19. ábra) kétsorú telegörgős hengergörgős 
csapágyakra épülnek. A csap feje és a préselt 
peremes gyűrű vezeti a külső gyűrűt axiálisan a 
görgőkészleteken keresztül. Ez lehetővé teszi, 
hogy a PWKR ...2RS kivitelű csapos 
támasztógörgők felvegyék a ferde vagy döntött 
helyzetben történő üzem közben fellépő 
viszonylag nagy és állandó axiális terheléseket. 

A PWKR ...2RS kivitelű csapos 
támasztógörgők mindkét oldalon NBR súrlódó 
tömítéssel készülnek. A tömítéseket egybeépítik 
a fémlemezből készült sarokgyűrűkkel, és a 
peremes gyűrűhöz és a csap fejéhez préselik. A 
sarokgyűrűket a külső gyűrű vállába préselik. 

A PWKR ...2RS kivitelű csapos 
támasztógörgők csapjának mindkét végén 
hatszögű belső kulcsnyílás található, amely 
lehetővé teszi, hogy a csapos támasztógörgőt 
beszerelés közben egy hatszögkulccsal 
(imbuszkulcs) a helyén lehessen tartani. 
Mindegyik hatszög közepén egy kenőfurat 
található a benyomható zsírzószemhez vagy egy 
központi kenéstechnikai rendszer adapteréhez 
(9 Tartozékok, 1109. oldal). 


19. ábra 


Haat 


14 


PWKR ...2RS 
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Csapos támasztógörgők tartozékai 


Zsírzószem 


Dugó 





Hatlapú anya 








Adapter 


1. táblázat 





Csapos támasztógörgő 


Kivitel 


KR 
KRE 
KRV 


NUKR .. A 
NUKRE .. A 
PWKR ...2RS 
PWKRE ...2RS 


1108 


Méret 
tömítések 
nélkül 


16 

19 

22B 
26B 
30B 
32B 
35B 


40B 


tömítésekkel 


16 PPA 
16 PPSKA 
19 PPA 


19 PPSKA 
22 PPA 
26 PPA 


30 PPA 
32 PPA 
35 PPA 


40 PPA 
47 PPA 
52 PPA 


62 PPA 
72 PPA 
80 PPA 


90 PPA 


35 
40 
47 


52 
62 
72 


80 
90 


A csapos támasztógörgőhöz mellékelve 


Zsírzószem 


NIPA1 


NIPA1 


2xNI 
2xNI 


2xN 
2xN 
2xN 


2xN 
2xN 
2xN 


2xN 
2xN 
2xN 





2xN 


2xNI 
2xNI 
2xNI 


2xNI 
2xNI 
2xNI 


2xNI 
2xNI 


PA1x4,5 
PA1x4,5 


P A1x4,5 
P A1x4,5 
P A2x7,5 


P A2x7,5 
P A2x7,5 
P A2x7,5 





P A3x9,5 
PA3x9,5 
PA3x9,5 


PA3x9,5 


PA2x7,5 
P A2x7,5 
PA2x7,5 


PA2x7,5 
PA3x9,5 
PA3x9,5 


PA3x9,5 
PA3x9,5 


Hatlapú anya 


M 6x1 
M 6x1 
M 8x1,25 


M 8x1,25 
M10x1 
M 10x1 


M 12x1,5 
M 12x1,5 
M 16x1,5 


M18x1,5 
M 20x1,5 
M 20x1,5 


M 24x1,5 
M 24x1,5 
M 30x1,5 


M 30x1,5 


M 16x1,5 
M18x1,5 
M 20x1,5 


M 20x1,5 
M 24x1,5 
M 24x1,5 


M 30x1,5 
M 30x1,5 


Külön kell megrendelni 


Dugó 


VD1 


VD1 


Adapter 


AP8 
AP8 
AP10 


AP10 
AP14 
AP14 


AP14 
AP14 


akkr 










































2. táblázat 
Zsírzószemek 
Lis 
-4 li JÉ 
Hi TŰNNI a, 
JNA 
Jelölés Méretek 
M1 D íL (8 
- mm 
NIPA1 4 6 6 11.15 
NIP A1x4,5 4 4,7 4,5 úl 
NIP A2x7,5 6 45 15 2 
NIP A3x9,5 8 10 9,5 3 
3. táblázat 
Hatlapú anyák 
szeli ga (ss E SES 
Mvvvvi TAN 
fuwwwwi A 
ERRE 
Méret Méretek Meghúzási Szabvány!) 
m e s nyomaték 
- mm Nm z 
M 6x1 Sz. 1 10 3 


M8x1,25 68 144 13 8 
M 10x1 84 178 dó 15 


M12x1,5 108 20 18 22 
M16x1,5 148 268 24 58 
MiSx15 158 296 27 §7 


M20x15 18 33 30 120 
M24x1,5 — 21,5 395 36 220 
M 30x1,5 — 256 509 46 450 


NNNRVNNNV VR 





1 1 - ENISO 4032, 150 4032 
2 - ENIS0 8673, 150 8673 


akkr 


Kivitelek és termékváltozatok 


Tartozékok 


A tartozékok megbízható kenést és rögzítést 
biztosítanak az SKF csapos támasztógörgői 
számára (0 1. táblázat). A zsírzószemek és a 
hatlapú anyák kivételével minden tartozékot 
külön kell megrendelni. 


Zsírzószemek 


Az SKF-nél az adott csapos támasztógörgőhöz 
megfelelő, helyükre nyomható zsírzószemek 
gyárilag járnak (o 1. táblázat). Csak ezeket a 
zsírzószemeket szabad használni. A méretek a 
2. táblázatban találhatók. 

A16-os és 19-es méretű, KR kivitelű csapos 
támasztógörgőkhöz tartozó zsírzőszemek 
1,5 mm-rel kinyúlnak a fejrészből. 


Hatlapú anyák 

Az SKF-nél az adott csapos támasztógörgőhöz 
megfelelő hatlapú anyák gyárilag járnak 

(5 1. táblázat). Ezek az IS0 4032 vagy az 
150 8673 szabvány előírásainak megfelelőek. 
A 8.8-as erősségi osztályba tartozó anyák 
cinkhorganyzottak az 150 4042 szabványnak 
megfelelően. A méretek és az ajánlott 
meghúzási nyomatékok a 3. táblázatban 
találhatók. 


Dugók 

A 16-os és 19-es méretű, KR kivitelű csapos 
támasztógörgők csapjában lévő kenőfurat vége — 
a PPSKA utójellel rendelkezők kivételével — 
bedugaszolható, ha nincs szükség újrakenésre, 
vagy ha nincs hely a zsírzószem fejének. AVD1 
jelöléssel rendelkező megfelelő dugókat 

(5 1. táblázat) külön kell megrendelni. 
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4. táblázat Adapterek központi kenéstechnikai rendszerhez 
Központi kenéstechnikai rendszerhez való való csatlakoztatáshoz 
csatlakoztatáshoz használt adapterek méretei Az AP kivitelű adapterek lehetővé teszik a csapos 
AP8ésAP10 támasztógörgők újrakenését központi 
ia kenéstechnikai rendszeren keresztül. Ezeken az 
Aa TF adaptereken egy pl. 4 x 0,75-ös poliamid cső 
sz csatlakoztatását lehetővé tevő csatlakozó 

















található a DIN 73378 szabványnak 
megfelelően (o 20. ábra). A megfelelő 
adapterek az 1. táblázatban (0 1108. oldal), 
a méretek a 4. táblázatban találhatók. 





jee 
amim 














AP14 
Jelölés Méretek 
IL ét (6 18 sw 
ai mm 
AP8 Eg 22 4 16 8 
AP 10 27 22 5 15 ami 
AP 14 25 20 6 8 14 


20. ábra 


Adapter központi kenéstechnikai rendszerhez való csatlakoztatáshoz 





1 Csatlakozás 

2 0-gyűrű 

3 Adaptercsatlakozás 
4 Belső menet, M 10x1 
5 Poliamid cső 
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Kosarak 


A kiviteltől és a sorozattól függően az SKF 
vezető- és támasztógörgői az 5. táblázatban 
látható kosárszerkezetek egyikével készülnek. 

A kétsorú vezetőgörgőket két kosárral szerelik 
fel. A szabvány kosarat a csapágyjelölésben nem 
jelzik. 

A gördülőcsapágyakhoz használt 
kenőanyagoknak általában nincsen kedvezőtlen 
hatásuk a kosár jellemzőire. Azonban egyes 
szintetikus olajok és szintetikus alapolajjal 
rendelkező kenőanyagok, valamint a nagy 
mennyiségű EP adalékanyagot tartalmazó 
kenőanyagok magas hőmérsékleten használva 
kedvezőtlen hatással lehetnek a poliamid 
kosarakra. A kosarak alkalmasságáról a Kosarak 
(5 37. oldal) és A kosarak anyagai 
(5 152. oldal) részben olvashat. 


Kivitelek és termékváltozatok 


























5. táblázat 
Vezető- és támasztógörgők kosarai 
Egysorú Kétsorú Támasztógörgők Csapos 
vezetőgörgők vezetőgörgők támasztógörgők 
Kosártípusi Szegecselt, golyón  Sajtolt, golyón Bepattintható, Ablakos, a Ablakos, külső Ablakos, görgőn 
központosított központosított golyón központosítás a futópályán központosított 
központosított mérettől és a központosított 
kiviteltől függ 
Anyag Préselt acél Préselt acél PA66, üvegszál Lemezacél PA66, üvegszál Lemezacél 
erősítésű erősítésű 
Utójel z ző z Ez TN z 
akkr 1111 


14 Vezető- és támasztógörgők 


Kenés 


Az SKF vezető- és támasztógörgői kenőanyag- 
gal ellátva kaphatók. Ezeket tiszta körülmények 
között megfelelő mennyiségű és kiváló 
minőségű kenőanyaggal töltik fel. A 
kenőanyagok műszaki jellemzői a 

6. táblázatban találhatók. 

Az (R)STO kivitelű táamasztógörgők olaj- és 
zsírkenéssel is használhatók. Az SKF azt java- 
solja, hogy azokban az alkalmazásokban, ahol 
olajat használnak, a használat előtt alaposan 
mossák ki az eredetileg betöltött kenőanyagot a 
csapágyból. 


Ujrakenési előírások 


Az egysorú vezetőgörgőket egész élettarta- 
mukra elegendő kenőanyaggal látták el, ezek 
nem kenhetők újra. 

A kétsorú vezetőgörgőket is egész 
élettartamukra elegendő kenőanyaggal látták el 
normál üzemi körülmények esetén. Ha 
nedvességnek vagy szilárd szennyező 
anyagoknak vannak kitéve, vagy ha sokáig 70 "C 
(160 "F) feletti hőmérsékleten működnek, akkor 
újra kell kenni őket. Kétsorú vezetőgörgők 
újrakenésekor a kenőanyagot lassan kell 
felvinni, nehogy a védőlemezek megsérüljenek. 

A támasztógörgők és a csapos támasztógör- 
gők kevés karbantartást igényelnek, de 


rendszeresen újra kell kenni őket ahhoz, hogy 
elérhessék a teljes élettartamukat. Az SKF azt 
javasolja, hogy az újrakenést még akkor végezze 
el, amikor az eredetileg betöltött zsír még az 
eredeti kenési tulajdonságaival bír. A kis 
terheléssel, viszonylag alacsony fordulatszám 
mellett és tiszta környezetben működő 
támasztógörgők és csapos támasztógörgők 
hosszú ideig képesek működni anélkül, hogy 
újrakenésre lenne szükség. A szennyezett és 
nyirkos környezetben nagy fordulatszámon, 
vagy 70 "C (160 "F) feletti hőmérsékleten 
működő támasztógörgők és csapos 
támasztógörgők gyakoribb újrakenést 
igényelnek. A telegörgős támasztógörgők és 
csapos támasztógörgők gyakoribb újrakenést 
igényelnek. 

A16-os és 19-es méretű, PPSKA utójellel 
rendelkező, KR kivitelű csapos támasztógörgők 
nem kenhetők újra. 


6. táblázat 


A vezető- és támasztógörgőkhöz való SKF kenőanyagok műszaki jellemzői 





Csapágytípus Műszaki jellemzők a kezdeti Sűrítőanyag Alapolaj  NLGI Az alapolaj viszkozitása Újrakenés- 
kenőanyag-feltöltéshez típusa —— konziszten- [mm7/5] hez 
Hőmérséklet-tartomány?) ciaosztály . 40"C-on  100"C-on használt 

(105 9F) — (210"F) kenőanyag 
50 0" 50 100 150 200. 250-€ 

Egysorú bi év YE A 8. 

VEZETŐGÖTGŐ BELI [CE IEEE IEC FTC TTI IEEI SE aZ jdevanyolaj 2 10 13 

(D 562 mm) pp 

Egysorú . 

vezetőgörgő 9sk LEE 3 

(D5 62mm), mi - mRiuÜ Ásványolaj 3 100 10 

kétsorú pp LGMT3 

vezetőgörgő 

Támasztógörgő, (inte 

CSAPOS (BIN KB ENNI KEEN mert sum komplex Ásványolaj 2 160 15,5 LGWA 2 

támasztógörgő STT 
EGIS SZ SESSZTRET SETÉT EK 
-60 30 120 210 300 390 480 "F 

1) Lásd az SKF közlekedési lámpa koncepcióját — 244. oldal 
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Újrakenést elősegítő elemek 


Az SKF a támasztógörgők és a kétsorú 
vezetőgörgők mindegyik belső gyűrűjét egy 
kenőfurattal gyártja, kivéve az NNTR kivitelű 
támasztógörgők belső gyűrűit, amelyeken 
három kenőfurat található, ha d c 90 mm, 
illetve hat kenőfurat, ha d 2 100 mm. Ha a 
csapban megfelelő csatornákat alakítanak ki, a 
csapágyak újrakenése könnyűvé válik. 

A csapos támasztógörgők a csapban lévő 
csatornákon keresztül kenhetők újra. A 
csapágysorozattól és -mérettől függően akár 
három pozíció is lehet az újrakenéshez 
(5 21. ábra). Ezekről a pozíciókról bővebben a 
terméktáblázatokból tájékozódhat 
(5 1140. oldal). Az 1. és a 2. pozícióba a 
csapos támasztógörgőhöz kapott zsírzószem 
szerelhető. A 3. pozíciót akkor kell használni, 
amikor az újrakenés a kapcsolódó 
alkatrészekben lévő csatornákon keresztül tör- 
ténik. Az újrakenéshez nem használt pozíciókat 
zsírzószemmel vagy dugóval kell lezárni. 

A2 35 méretű csapos támasztógörgők esetén 
az 1. és a 2. pozíció központi kenéstechnikai 
rendszerhez csatlakoztatható (o. Tartozékok, 
1109. oldal). 


21. ábra 





B T H-H 


Tt Mm . 
KAVÁjatuaa 





a, ME MENNE 4 


akkr 


Kivitelek és termékváltozatok 
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Csapágyadatok 


Egysorú vezetőgörgők 


Kétsorú vezetőgörgők 





Méretszabványok 


150 15, 02-es méretsorozat, 
a külső átmérő kivételével 


150 15, 32-es méretsorozat, 
a külső átmérő kivételével 





A külső gyűrű 
futófelületének 
profilja 


Sugár - 400 mm 





3057.. C kivitel 
Hengeres (lapos) 
3058.. C kivitel 
Sugár - 400 mm 





Tűrések 


További 
információ 
(5 132. oldal) 


Normál, kivéve: 


e a domborított futófelület átmérője: 


a normál tűrés duplája 





A normál tűrésosztály értékei: ISO 492 (0 3. táblázat, 137. oldal). 
A h7, h9, h10, h12 és F6 ISO tűrésosztályok ... 





Csapágyhézag 


További 
információ 
(5 149. oldal) 


C3 


Normál 





Értékek: I50 5753-1 
(5 6. táblázat, 314. oldal) 





Értékek 32 A sorozat: 
(5 7. táblázat, 489. oldal) 





Az értékek szerelés előtti, terheletlen csapágyak ... 





Hibafrekvenciák 
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A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető ... 


akkr 


Csapágyadatok 





Támasztógörgők Csapos támasztógörgők 
(R)NA 22 kivitel 150 7063 és 
150 15, 22-es méretsorozat, ANSI/ABMA szabvány 18.1 


a külső gyűrű szélességének kivételével 
NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR kivitel 
150 7063 és ANSI/ABMA szabvány 18.1 
(ahol szabványosított) 

(R)STO kivitel 

Nem szabványosított 


(ahol szabványosított) 





(R)STO, (R)NA 22, NATR, NATV kivitel 

Sugár - 500 mm 

NNTR kivitel 

DsS26Omm 6 Sugár - 10000 mm 

D2290mm 6 Sugár - 15000 mm 

NATR .. PPA, NATV .. PPA, NUTR .. A, PWTR kivitel 

Jobb domborított profil a terhelés jobb elosztása, a nagyobb 
merevség és a kisebb kopás érdekében 


KR .. (B) kivitel 

Sugár - 500 mm 

Más kivitel 

Jobb domborított profil a terhelés 
jobb elosztása, a nagyobb 
merevség és a kisebb kopás 
érdekében 








Normál, kivéve: 

e a domborított futófelület átmérője, 
NNTR kivitel: h10 

e a domborított futófelület átmérője, más kivitel: 
0/-0,05 mm 

e B szélesség, NNTR kivitel: 0/-0,5 mm 

e B szélesség, NATR, NATV, NUTR .. A, PWTR kivitel: h12 

e F,, belső átmérő, RSTO, RNA 22 kivitel: F6 





Normál, kivéve: 

e KR, KRE, KRV kivitel: 
150 7063 

e a domborított futófelület 
átmérője: 0/-0,05 mm 

e csapcsonk átmérője: h7 

e excenteres rögzítőperem 
átmérője: h9 





... értékei: (0 7. táblázat, 1118. oldal) 





STO és NA 22 kivitel 
Normál 

Más kivitel 

C2 és normál között 





C2 és normál között 








Értékek: I50 5753-1 (0. 13. táblázat, 710. oldal) 





... esetén érvényesek. 





... eszközök segítségével számíthatóak ki. 


akkr 


14 





1115 


14 Vezető- és támasztógörgők 

















információ 
(5 86. oldal) 


4, 
Terhelesek 
Egysorú vezetőgörgők ] Kétsorú vezetőgörgők ] Támasztógörgők 
Dinamikus Egy tipikus gördülőcsapágyhoz hasonlítva, ahol a külső gyűrűt a ház teljesen 
terhelések megtámasztja, a vezető- és támasztógörgők külső felülete csak kis felületen 
érintkezik a vezetőpályával. Az érintkező felület tényleges nagysága az alkal- 
mazott radiális terheléstől és a vezetőpálya felületének profiljától függ. A külső 
gyűrű korlátozott érintkezés által okozott alakváltozása megváltoztatja a ter- 
helés eloszlását a csapágyban, ami hatással van a teherbíró képességre. A ter- 
méktáblázatokban felsorolt alapterhelések ezt figyelembe veszik. Az, ... 
Statikus A vezető- és támasztógörgők megengedett statikus terhelését az For max ÉS 
terhelések a Cg értékek közül a kisebbik határozza meg (ő: terméktáblázatok). Ha az 
átlagosnál kevésbé fontos a sima futás, a statikus terhelés ... 
Tengelyirányú A vezetőgörgőket elsősorban radiális terhelésekhez I A peremes gyűrűvel 
(axiális) tervezték. Ha axiális terhelés éri a külső gyűrűt, rendelkező támasztó- 
terhelések amikor például a vezetőgörgő vezetővállon fut, görgők általában képe- 
billenőnyomatékot hoz létre, amelynek következté- ! sek a ferde vagy döntött 
ben a vezetőgörgő élettartama csökkenhet. helyzetben történő 
üzem közben fellépő 
axiális terhelések felvé- 
telére. A megengedett 
terhelés nagysága a 
belső kialakítástól függ. 
Minimális Frm 00167 Co 
terhelés 
További A csapágy által megtámasztott alkatrészek súlya és a külső erők együttesen 


általában meghaladják a szükséges minimális terhelést. Ha ez nem ... 








(5 88. oldal) 
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Egyenértékű F./F Se F./F, 508 P-F 
dinamikus 5 P-F 3 P-F.50,78F, 
csapágyterhelés 

F./F: e F./F, 2 08 
További 3 P-OZGEGYF, 15 P-0,63F,-1,24F, 
információ 
(5 85. oldal) 
Egyenértékű Po -0,6F.-50,5 F, Po - FF. 0,66 F. Pg-F 
statikus 
csapágyterhelés I PgcF, 5 Pg-F 
További 
információ 
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Terhelések 





Csapos támasztógörgők Jelölések 

... hogy mennyire képesek felvenni a dinamikus Co z statikus alapterhelés [kN] 
terheléseket, függ az elvárt élettartamtól, de (5 terméktáblázatok) 
figyelembe kell venni a külső gyűrű merevségét is. ! e z a terhelési viszony fg F./Co 


Ezért nem szabad meghaladni az F, max 
(5 terméktáblázatok) maximális megengedett 
dinamikus radiális terhelést. 





... meghaladhatja a Ca értéket, de soha nem 
haladhatja meg az Fogy max maximális megengedett 
statikus radiális terhelést. 





A peremes gyűrűk lehetővé teszik, hogy a csapos 
támasztógörgők felvegyék a ferde vagy döntött 
helyzetben történő üzem közben fellépő axiális 
terheléseket. A megengedett terhelés nagysága a 
belső kialakítástól függ. 








... teljesül, a csapágyat további radiális terhelésnek 
kell kitenni. 





PF. 








akkr 





viszonytól függő határértéke 
(5 8. táblázat, 1118. oldal) 


fo z számítási tényező 
(5 terméktáblázat) 
Fa z axiális terhelés IkN] 
F, z radiális terhelés [kN] 
Fim — - minimális radiális terhelés [kN] 
F.max 5 maximális megengedett 


dinamikus radiális terhelés [kN] 
(5 terméktáblázatok) 

For max - maximális megengedett statikus 
radiális terhelés IkN] 


(5 terméktáblázatok) 

P z egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés IkN] 

Pg z egyenértékű statikus 
csapágyterhelés IkN] 

Y z az axiális terhelés fg F./Cg 


viszonytól függő számítási 
tényezője (0 8. táblázat, 
1118. oldal) 


14 





1117 


14 Vezető- és támasztógörgők 








7. táblázat 
1S0 tűrésosztályok 
Névleges h76D h9D h109 h1260 F6D 
méret Eltérések Eltérések Eltérések Eltérések Eltérések 
-tól (3) -ig (2) felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó felső alsó 
mm um um um um um 
3 6 012 su E 2. E a E s z 
6 10 0) -15 fol -36 - - - - 422 413 
10 18 0) -18 [0] -43 - - fo] -180 427 416 
18 30 o -21 [0] -52 - - fo] -210 433 420 
30 50 - - fol -62 - - fol -250 441 425 
50 80 - - - - - - - - 449 430 
120 180 - - - - fo) -160 - - - - 
180 250 - - - - fo) -185 - - - - 
250 315 - - - - 0) —-210 - - - - 
8. táblázat 
Egysorú vezetőgörgők számítási tényezői 
fo Fa/Co e y 
0,172 0,29 1,88 
0345 0,32 1.71 
0,689 0,36 452 
1,03 0,38 1,41 
1,38 04 1.34 
2,07 0,44 123 
345 0,49 lés E 
9 a7 0,54 1,01 
6,89 0,54 1 
A közbenső értékek lineáris interpolációval határozhatók meg. 
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Hőmérsékleti határértékek 


A vezető- és támasztógörgők megengedett 
üzemi hőmérsékletét az alábbiak korlátozhatják: 


e a csapágygyűrűk és a gördülőelemek 
méretstabilitása 

e akosár 

e atömítések 

e a kenőanyag 


Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágygyűrűk és gördülőelemek 

Az SKF vezető- és támasztógörgőit különleges 
hőkezelésnek vetik alá. A csapágyakat legalább 
az alábbi hőmérsékletekig hőstabilizálják: 


e 120"C (250 PF) egysorú vezetőgörgők esetén 

e 150"C(300 PF) kétsorú vezetőgörgők esetén 

e 140"C (280 PF) támasztógörgők és csapos 
támasztógörgők esetén 


Kosarak 


Az acélkosarak ugyanolyan üzemi 
hőmérsékleten használhatók, mint a 
csapágygyűrűk és a gördülőelemek. A PA66 
kosarak hőmérsékleti határértékeit lásd: 

A kosarak anyagai (0. 152. oldal). 


Tömítések 
A tömítések megengedett üzemi hőmérséklete 
az anyagtól függ: 


e Akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR) tömítések: 
—40-től (100 "C-ig (-40-től 1210 "F-ig) 
Rövid ideig akár a 120 "C (250 "F) 
hőmérsékletet is elviseli. 

e PA6G6 csúszógyűrűk: 

—30-tól (100 "C-ig (-20-tól 210 "F-ig) 


Kenőanyagok 

Az SKF vezető- és támasztógörgőihez használt 

kenőanyagok hőmérsékleti határértékeit a 

6. táblázat ( ö 1112. oldal) tartalmazza. Az SKF 

többi kenőanyagának hőmérsékleti határértékei 

a Kenés (o. 239. oldal) c. fejezetben találhatók. 
A nem az SKF által gyártott kenőanyagok 

használata esetén a hőmérsékleti 

határértékeket az SKF közlekedési lámpa 


akkr 


Fordulatszámok határértékei 


koncepciója alapján kell kiértékelni (0 
244. oldal). 


Fordulatszámok határértékei 


A határfordulatszámok értékei a 
terméktáblázatokban találhatók. A 
határfordulatszámról további információt a 
Fordulatszámok (o 117. oldal) c. részben talál. 


1119 


14 


14 Vezető- és támasztógörgők 


A kapcsolódó alkatrészek 
kialakítása 


Csapok 


A vezetőgörgők és a támasztógörgők általában 
olyan körülmények között működnek, ahol stati- 
kus terhelés van a belső gyűrűn. Ennél a típusú 
terhelésnél, illetve ha szükség van a belső gyűrű 
könnyű eltolhatóságára, akkor a csapot vagy a 
tengelyt góO tűrésosztály szerint kell 
megmunkálni. 

A belső gyűrű nélküli támasztógörgők 
csapjának ajánlott tűrésosztálya k5€£). A 
támasztógörgők teljes teherbíró képességének 
kihasználása érdekében a csapokon lévő 
futópályáknak ugyanolyan keménységgel és 
felületi megmunkálással kell rendelkezniük, 
mint a csapágyakon általában található 
futópályáknak. További információért lásd: 
Futópályák tengelyeken és házakban 
(5 210. oldal). 


Csapok csatlakozónyílásai 

A gép csapos támasztógörgő melletti részén 
lévő, a csapnak vagy az excenteres 
rögzítőperemnek helyet adó hornyokat H7 
tűrésosztály szerint kell megmunkálni. Ha a 
hatlapú anyához szükséges meghúzási 
nyomaték (0. 3. táblázat, 1109. oldal) nem 
érhető el, vagy a csapos támasztógörgők 
ütésszerű terheléseknek vannak kitéve, akkor a 
csapot vagy az excenteres rögzítőperemet 
szoros illesztéssel kell beszerelni. A hornyok 
bevezető lekerekítése legyen s 0,5 x 459. 


22. ábra 
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Támasztófelületek 


Vezetőgörgők 

A nagy axiális terhek felvételére tervezett 
vezetőgörgőket a belső gyűrű teljes 
homlokfelületén meg kell támasztani 

(5 22. ábra). A támasztófelületet a d, átmérő 
szerint kell méretezni (o terméktáblázatok). 


Támasztógörgők 

A peremes gyűrű nélküli tamasztógörgők külső 
gyűrűjének támasztőfelületeit sorjamentesre kell 
esztergálni, és tisztának kel lenniük. A nem edzett 
felületeknek a külső gyűrű homloksikjának 
legalább a feléig be kell nyúlniuk (0 23. ábra), 
az edzett felületek lehetnek kisebbek. 

Az erősen terhelt, peremes gyűrűvel 
rendelkező támasztógörgőket axiálisan a 
peremes gyűrű teljes homlokfelülete mentén 
meg kell támasztani (o 24. ábra). A 
támasztófelületet a d, átmérő szerint kell 
méretezni (o terméktáblázatok). 


Csapos támasztógörgők 

A csapcsonkra préselt peremes gyűrűt axiálisan a 
teljes homlokfelülete mentén meg kell támasztani 
(5 25. ábra). A támasztófelületet a d, átmérő 
szerint kell méretezni (3 terméktáblázatok). Az 
anyagnak elég erősnek kell lennie a meghúzási 
nyomaték elviseléséhez. 


23. ábra 















































nül min. 0,2 mm 
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Vezetőgörgők vezetővállai 


A vezetővállakkal rendelkező sínek vagy 
bütyköstárcsák ajánlott h, (0. 22. ábra) 
vállmagassága: 


ha 5 0,5 (D — D1) 


Ez segít elkerülni a védőlemezekbe vagy a külső 


gyűrűbe szerelt tömítések sérülését. A külső 
gyűrű D és D4 átmérőjének értékei a termék- 


táblázatokban találhatók. 


Axiális hézag 


A peremes gyűrű nélküli, de belső gyűrűvel 
rendelkező támasztógörgőket, valamint a 


peremes gyűrűvel rendelkező támasztógörgőket 
axiális hézag nélkül kell rögzíteni (3 24. ábra). 


A belső gyűrű nélküli táamasztógörgőknek 


2 0,2 mm axiális hézaggal kell rendelkez 
külső gyűrű és a támasztófelület között 
(5 23. ábra). 





akkr 


niük a 


24. ábra 


ri 


A kapcsolódó alkatrészek kialakítása 


25. ábra 





ie—] ; 
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Beszerelés 


Támasztógörgők 
Az SKF azt javasolja, hogy a kenőfuratot a 
támasztógörgő belső gyűrűjének terheletlen 
zónájába helyezzük, kivéve a PWTR és az NNTR 
kivitelű támasztógörgőket, amelyek kenőfurata 
a két görgőkészlet közötti üres területen található. 
Ha külön szereljük be a külső gyűrűt és a 
belső gyűrűt, ügyelni kell arra, hogy ne sérülje- 
nek meg a tömítőajkak. 


Csapos támasztógörgők 

A csapos támasztógörgőket a hozzá kapott 
hatlapú anyával (0 3. táblázat, 1109. oldal) 
lehet a kapcsolódó alkatrészekhez (0 25. ábra, 
1109. oldal) rögzíteni. Az anyák rögzítéséhez 
külön kapható rugós alátétek használhatók. 

Az anyákat a 3. táblázatban (o 1109. oldal) 
található meghúzási nyomatékkal kell meghúzni. 
Az ajánlott meghúzási nyomatékok lehetővé 
teszik a csapos támasztógörgő teljes teherbíró 
képességének kihasználását. Erős rezgések 
esetén a csapos támasztógörgők az 150 10511 
szabvány előírásainak megfelelő önzáró anyákkal 
vagy speciális biztosítólemezekkel rögzíthetők. 

Onzáró anyák esetén nagyobb meghúzási 
nyomatékot kell alkalmazni. Kövesse az anya 
gyártójának ajánlásait. 
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A legtöbb csapos támasztógörgő (minden 
2 22 méretnél) csapjának fejében egy hatszögű 
belső kulcsnyílás található, melyen keresztül egy 
hatszögkulcs (imbuszkulcs) segítségével az anya 
meghúzása közben a helyén tartható. A kisebb 
kivitelű, 16-os és 19-es méretű csapos támasz- 
tógörgők csapjának fejében ehelyett egy horony 
található, amelyen keresztül egy csavarhúzó 
segítségével tartható a helyén. Bővebb 
információt a terméktáblázatokban lévő 
illusztrációk nyújtanak (o 1140. oldal). 

Az excenteres rögzítőperemmel rendelkező 
csapos támasztógörgők kívánt excenteressége a 
beszerelés körülményeitől függően a hornyon 
vagy a hatszögű belső kulcsnyíláson keresztül 
állítható be. 

Ne ütögesse a csap fejét, mert a csapos 
támasztógörgő megsérülhet. 

Az SKF azt javasolja, hogy a kenőfuratot a 
csap fejébe, a csapos támasztógörgő terheletlen 
zónájába helyezzük. Ennek a furatnak a pozíciója 
megfelel a csap fejrészén található jelölésnek. 

A 3. pozícióban lévő kenőfuratra (o 21. ábra, 
1113. oldal) biztosítóeszköz is szerelhető, amely 
megakadályozhatja a csap elforgását. 

A dugót a behelyezésekor tüske segítségével 
nyomjuk a helyére (0 26. ábra). 


26. ábra 




















akkr 


akkr 


Beszerelés 
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Jelölési rendszer 




















Előjelek 





R Támasztógörgő belső gyűrű nélkül 


Alapjel 





3612..R Egysorú vezetőgörgő mindkét oldalon NBR súrlódó tömítéssel. 
3057. C Kétsorú vezetőgörgő hengeres (lapos) futófelülettel rendelkező külső gyűrűvel. 
3058..C Kétsorú vezetőgörgő domborított futófelülettel rendelkező külső gyűrűvel. 


NA 22 Támasztógörgő peremes gyűrű nélkül, tűgörgős kosárszerkezettel felszerelt. 

STO Támasztógörgő peremes gyűrű nélkül, tűgörgős kosárszerkezettel felszerelt. 

NATR Támasztógörgő két préselt peremes gyűrűvel, tűgörgős kosárszerkezettel felszerelt. 

NATV Támasztógörgő két préselt peremes gyűrűvel, telegörgős tűgörgőkészlettel felszerelt. 

NUTR Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyra épülő támasztógörgő két beépített vállal a külső gyűrűn és egy laza illesztésű 
peremes gyűrűvel a belső gyűrű mindkét oldalán. 

NNTR Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyra épülő támasztógörgő három beépített vállal a külső gyűrűn és egy laza illesztésű 
peremes gyűrűvel a belső gyűrű mindkét oldalán. 

PWTR Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyra épülő támasztógörgő három beépített vállal a külső gyűrűn és egy laza illesztésű 
peremes gyűrűvel a belső gyűrű mindkét oldalán. 

KR Tűgörgős kosárszerkezettel felszerelt támasztógörgő. 

KRE Tűgörgős kosárszerkezettel felszerelt támasztógörgő a csapra préselt excenteres rögzítőperemmel. 

KRV Telegörgős tűgörgőkészlettel felszerelt csapos támasztógörgő. 

KRVE Telegörgős tűgörgőkészlettel felszerelt csapos támasztógörgő a csapra préselt excenteres rögzítőperemmel. 

NUKR Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyra épülő csapos támasztógörgő két beépített vállal a külső gyűrűn. 

NUKRE Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyra épülő csapos támasztógörgő két beépített vállal a külső gyűrűn és a csapra 
préselt excenteres rögzítőperemmel. 

PWKR Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyra épülő csapos támasztógörgő három beépített vállal a külső gyűrűn. 

PWKRE Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyra épülő csapos támasztógörgő három beépített vállal a külső gyűrűn és a csapra 


préselt excenteres rögzítőperemmel. 
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Jelölési rendszer 

















Meet AEK 1. csoport ] 2. csoport ! 3. csoport 

3. csoport: Kosár kialakítása 

TN Üvegszál erősítésű PA6b6 kosár 

2. csoport: Külső kialakítás (tömítések, palásthorony stb.) 

.2RS NBR súrlódó tömítés mindkét oldalon 

seze Lamellás tömítés mindkét oldalon 

-27 Védőlemez mindkét oldalon 

B KR kivitelű csapos támasztógörgő hatszögű belső kulcsnyílással a csap mindkét végén. 

PPA 1 NATR vagy NATV kivitelű támasztógörgő PA66 axiális csúszógyűrűvel és 

tömítőgyűrűvel mindkét oldalon. A külső gyűrű futófelületének domborított profilja 
jobb. 

2 AKR kivitelű csapos támasztógörgő jellemzői megegyeznek a fentiekkel. A 16-os és 
19-es méretek csapjának feje alapkivitelben egy hornyot tartalmaz. A 2 22 méretek 
csapjának mindkét vége egy hatszögű belső kulcsnyílást tartalmaz. 

PPSKA 16-os és 19-es méretű, KR kivitelű csapos támasztógörgő PA66 axiális csúszógyűrűvel 
és tömítőgyűrűvel mindkét oldalon, a külső gyűrű futófelületének domborított profilja 
jobb, a csap feje egy hatszögű belső kulcsnyílást tartalmaz, nincs újrakenést elősegítő 
elem. 

PPXA Csapos támasztógörgők a PPA kivitel jellemzőivel, kivéve a külső gyűrű futófelületét, 
amely hengeres profilú. 

Xs8 1. csoport: Belső kialakítás 

A A külső gyűrű futófelületének domborított profilja jobb (NUTR kivitelű támasztógörgők 
vagy NUKR kivitelű csapos támasztógörgők). 

xX A külső gyűrű futófelületének profilja hengeres (lapos). 

XA A külső gyűrű futófelületének profilja hengeres (lapos) (NUKR .. A vagy NUKRE .. A kivitelű 
csapos támasztógörgő). 

NSA Utójelek 
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141 Egysorú vezetőgörgők 


D 32-8Omm 


400 








a 
[y 


Ha 











ő 








Méretek Határfordu- . Tömeg Jelölés 
latszám 

D B d da D1 T12 

- - min. 
mm ford./perc kg - 
32 el 10 17 248 0,6 12000 0,04 361200R 
35 10 az 184 274 0,6 11000 0,051 361201 R 
40 Ja 15 r2a Ev d 304 0,6 9 500 0,072 361202 R 
47 az HZ 24,5 35 0,6 8 500 0,11 361203 R 
52 14 20 288 40,6 al 7000 0,15 361204 R 
62 15 25 34,3 46,3 d 6 300 0,24 361205 R 
72 16 30 40,3 541 al 5 300 0,34 361206 R 
80 az 35 469 62,7 pl) 4500 0,42 361207 R 
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Külső Alapterhelések Kifáradási Maximális radiális terhelés Számítási tényező 
átmérő dinamikus . statikus határterhelés dinamikus . statikus 

D É Éj Pu E Fák fo 
mm kN kN kN - 
32 4,68 2,04 0,085 3,45 5 43 
35 6,24 2,6 0,11 399 4,75 1 Hz 
40 7,02 32 0,137 DA 735 13 
47 884 4,25 0,18 8,15 116 13 
52 11,4 55 0232 75 10,6 13 
62 13 68 0,29 a ződ 186 14 
72 174 95 0,4 146 208 14 
80 221 11,8 05 aza 18,3 14 
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14.2 Kétsorú vezetőgörgők 
D 32-80mm 





400 


E 














e 


























a 
a 





r2 














r1 

















3058.. C-27 3057.. C-27 
Méretek Határfordu- Tömeg Jelölések 
latszám Vezetőgörgő 
domborított felületű hengeres felületű 
D B d da Di T12 vezetőpályával vezetőpályával 
- - min. a 
mm ford./perc kg - 
32 14 10 458025 0,6 465 11000 0,062 305800 C-27 - 
35 ASTRA pi ly sar ér NEE 1 Hő) 19 9 500 0,078 305801 C-27 305701 C-27 
40 157015 DO CZOT OG 21 9 000 01 305802 C-27 305702 C-27Z 
47 AZ STAT 3 ZGZB 0,6 23 8000 016 305803 C-27Z 305703 C-27 
52 206 20 277. 409 A 28 7000 0,22 305804 C-27 305704 C-27 
62 206. 25 327 SA A 30 6000 0,32 305805 C-27 305705 C-27 
72 2358 C3Ü JO 1952 CA 36 5 000 0,49 305806 C-27Z 305706 C-27Z 
80 E 5 454 639 aA 42 4300 0,65 305807 C-27 305707 C-27 
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Külső Alapterhelések Kifáradási Maximális radiális terhelés 
átmérő dinamikus . statikus határterhelés dinamikus . statikus 

D É Éj Pu E Hós 

mm kN kN kN 

32 VésaK 43 0,183 4.4 6,3 

35 JOT 565 0,24 38 54 

40 melő 68 0,285 5,85 85 

47 143 88 0,365 92 134 

52 A hr 4 Íe4 0,51 8,3 ales 

62 208 143 0,6 152 216 

72 28,6 20,4 0,865 ay. 24 

80 SAS 28 1,18 156 224 
akkr 1129 
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14.3 Támasztógörgők peremes gyűrű és belső gyűrű nélkül 
D16-90mm 
SERMÉS geszti 
r2 
Fe] r1 —— 
DE Fu D. 7 L 
1 KN 
RSTO RNA 22 ...2RS 
Méretek Határfordulat- . Tömeg Jelölés 
szám 
D É D1 Fi E fi 
min 
mm ford./perc kg - 
16 7.8 - vi 10 0,3 8000 0,008 RSTOS5TN 
19 9,8 - 10 413 0,3 7000 0,012 RSTO6GTN 
11,8 16 10 - 03 7000 0,018 RNA 22/6.2RS 
24 98 - 5 d 45 08 7000 0,021 RSTO8TN 
118 18 pb - 03 6700 0,029 RNA 22/8.2RS 
30 118 - 14 20 0,3 6000 0,042 RSTO 10 
138 20 14 - 0,6 6 300 0,052 RNA 2200.2RS 
32 11,8 - 16 22 0,3 5600 0,049 RSTO 12 
138 22 16 - 0,6 6000 0,057 RNA 2201.2RS 
35 11,8 - 20 26 0,3 5000 0,05 RSTO 15 
13.8 26 20 - 0,6 5000 0,06 RNA 2202.2RS 
40 158 28 22 - 1) 4500 0,094 RNA 2203.2RS 
158 - FA 29 053 4500 0,088 RSTO 17 
47 158 - 25 32 08 4000 0AS RSTO 20 
178 33 25 - 1 4000 015 RNA 2204.2RS 
52 158 - 30 az 0,3 3400 0A5 RSTO 25 
178 38 30 - 1 3400 0,18 RNA 2205.2RS 
62 198 43 35 - Hl 2800 0,28 RNA 2206.2RS 
198 - 38 46 0,6 2600 0,26 RSTO 30 
72 498 - 42 50 0,6 2200 0,38 RSTO 35 
Frhd 50 42 - 1 2200 0,43 RNA 2207.2RS 
80 198 - 50 58 1 1900 0,42 RSTO 40 
Zé 57 48 - 1.1 1900 0,53 RNA 2208.2RS 
85 198 - 55 63 5 t 1700 0,45 RSTO 45 
90 198 - 60 68 a 1600 0,48 RSTO 50 
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Jelölés Alapterhelések Kifáradási Maximális radiális terhelés 
dinamikus . statikus határterhelés dinamikus . statikus 
c Co Pu Fr For 
- kN kN kN 
RSTOSTN 291 ebbe 0,27 EE53] 5 
RSTO6GTN KÉL 4,5 0,5 4,25 641 
RNA 22/6.2RS 4,02 385 0,425 299 36 
RSTO8TN 4,13 54 0,6 75. 10,8 
RNA 22/8.2RS 4.68 4,55 0,54 9.3 648 
RSTO 10 8.25 88 1,04 8,5 ao 
RNA 2200.2RS 6,6 Fia 0,88 12 173 
RSTO 12 88 98 1,18 8,3 az 
RNA 2201.2RS 7,04 8,5 1 11,6 166 
RSTO 15 kel 10,6 127 71 10 
RNA 2202.2RS 7.48 9.3 a BF] 95 kk tj 
RNA 2203.2RS 952 az 1,6 153 22 
RSTO 17 14,2 176 2,08 az 17.3 
RSTO 20 161 salsa 20 186 26,5 
RNA 2204.2RS 161 18 216 17.65 299 
RSTO 25 165 228 SZA 18 26 
RNA 2205.2RS 168 20 24 373 24,5 
RNA 2206.2RS ú79 25,5 305 28,5 40,5 
RSTO 30 FFK 34,5 4,25 236 335 
RSTO 35 246 1 0 48 36 51 
RNA 2207.2RS 224 358 43 38 54 
RSTO 40 238 39 4,75 345 49 
RNA 2208.2RS 217.5 40,5 9 3950 51 
RSTO 45 29d 43 553 34,5 50 
RSTO 50 26 455 SZ 34,5 50 
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14. Támasztógörgők peremes gyűrű nélkül, belső gyűrűvel 
D19-90mm 
SZES  pzet tr 
J r2 
Ti 
D 
STO NA 22 ...2RS 
Méretek Határfordu- Tömeg Jelölés 
latszám 
D d É B 09 F E fiz fiz 
min. min. 
mm ford./perc kg - 
19 6 9,8 10 - 10 13 03 0,3 7000 0,017 STO6GTN 
6 118 hr 16 10 - 03 0,3 7000 0,022 NA 22/6.2RS 
24 8 98 10 - 12 45 0,3 0,3 7000 0,026 STOS8TN 
8 118 hb. 18 hb. - 03 03 6700 0,034 NA 22/8.2RS 
30 JO 118 az - 14 20 0,3 0,3 6000 0,049 STO 10 
10 138 14 20 14 - 0,6 03 6 300 0,06 NA 2200.2RS 
32 12 11,8 42 - 16 22 08 0,3 5 600 0,057 91042 
Jé 138 14 22 16 - 0,6 0,3 6 000 0,067 NA 2201.2RS 
35 15 118 d - 20 26 0,3 0,3 5000 0,063 STO15 
15 138 14 26 20 - 0,6 0,3 5000 0,075 NA 2202.2RS 
40 J7 158 16 28 22 - d 0,3 4500 0,11 NA 2203.2RS 
17 158 16 - 22 29 03 0,3 4500 011 STO 17 
47 20 158 16 - 25 32 0,3 0,3 4000 0,15 STO 20 
20 17.8 18 kk) 25 - 1 03 4000 0,18 NA 2204.2RS 
52 25 158 16 - 30 37 0,3 0,3 3400 0,18 STO 25 
25 178 18 38 30 - 1) 03 3400 0,21 NA 2205.2RS 
62 30 198 20 43 35 - ik 08 2800 0582 NA 2206.2RS 
30 198 20 - 38 46 0,6 0,6 2600 031 STO 30 
72 35 aa8 20 - 42 50 0,6 0,6 2200 0,44 STO 35 
35 22,7 e) 50 42 - 11 0,6 2200 0 5a NA 2207.2RS 
80 40 198 20 - 50 58 Hl ha 1900 0,53 STO 40 
40 F.A 23 57 48 - 1.2 0,6 1900 0,63 NA 2208.2RS 
85 45 198 20 - 55 63 4 si] 1700 0,58 STO 45 
90 50 198 20 - 60 68 d 5 1600 0,62 STO 50 
50 22,7 23 68 58 11 0,6 1600 0,69 NA 2210.2RS 
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Jelölés Alapterhelések Kifáradási Maximális radiális terhelés 
dinamikus . statikus határterhelés dinamikus . statikus 
c Co Pu Fr For 

- kN kN kN 

STO6TN 3,74 ú5 05 8525 61 

NA 22/6.2RS 4,02 3.65 0,425 2,55 3.6 

STO8TN vsz E) 54 0,6 p A 108 

NA 22/8.2RS 4,68 4,55 0,54 9.3 HA 

STO 10 8,25 88 1,04 8,5 Jo 

NA 2200.2RS 6,6 FA 0,88 12 17.3 

STO 12 88 9,8 1,18 8,3 12 

NA 2201.2RS 7.04 8,5 ű 116 166 

STO15 9,13 10,6 27 ea 10 

NA 2202.2RS 7.48 9.3 112 9.5 137 

NA 2203.2RS 952 32 16 153 22 

STO 17 14,2 176 2,08 12 173 

STO 20 161 sa Wz4 VALA 186 26,5 

NA 2204.2RS 161 18 216 176 299 

STO 25 165 228 FA 18 26 

NA 2205.2RS 168 20 24 a hr AK.) 24,5 

NA 2206.2RS AR KAZHA] 3105 285 40,5 

STO 30 HEk 34,5 4,25 236 33.5 

ST035 246 39 48 36 51 

NA 2207.2RS Vé ke AL 43 38 54 

STO 40 238 37 4,75 345 49 

NA 2208.2RS 27,5 40,5 5 39.59 51 

STO 45 29 43 Sa 34,5 50 

STO 50 26 45,5 SZ 34,5 50 

NA 2210.2RS 281 43 5.3 34,5 50 
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14.5 Támasztógörgők peremes gyűrűvel és belső gyűrűvel 
D 16-42 mm 






































































































































———— 
Bless Tamale ] ; 
di 
ESZES ESETB] TT 
NATR .. PPA NATV NATV .. PPA 
Méretek Határfordu- Tömeg Jelölés 
latszám 
D d É B di T12 T3.4 
min. min. 

mm ford./perc kg - 
16 5 si lat 1 12 125 045 —- 6000 0,014 NATR 5 

5 a la b hir 125 0,15 - 6000 0,014 NATR 5 PPA 

5 kkal az 125 045 - 4300 0,015 NATV 5 

5 a "1 F 125 0,15 - 4300 0,015 NATV 5 PPA 
19 6 pi la 5 d 15 0,15 - 5 600 0,02 NATR 6 

6 at 12 15 0.15 - 5600 0,019 NATR 6 PPA 

6 JT 12 15 0,15 - 4000 0,021 NATV 6 

6 11 he 15 045 - 4000 0,021 NATV 6 PPA 
24 8 14 15 ér) 0,3 - 5000 0,041 NATR 8 

8 14 15 19 0,3 - 5000 0,038 NATR 8 PPA 

8 14 15 Hir 0,3 - 3600 0,042 NATV 8 

8 14 15 19 0,3 - 3600 0,041 NATV 8 PPA 
30 10 14 15 23 0,6 - 4800 0,064 NATR 10 

10 14 15 23 0,6 - 4800 0,061 NATR 10 PPA 

10 14 15 23 0,6 - 3200 0,065 NATV 10 

10 14 15 23 0,6 - 3200 0,064 NATV 10 PPA 
32 12 14 15 25 0,6 - 4500 0,071 NATR 12 

12 14 15 25 0,6 - 4500 0,066 NATR 12 PPA 

12 14 15 25 0,6 - 3000 0,072 NATV 12 

hej 14 15 25 0,6 - 3000 0,069 NATV 12 PPA 
35 15 18 Ja 276 0,6 - 4000 uja NATR 15 

15 18 19 27,6 0,6 - 4000 0,095 NATR 15 PPA 

15 18 49 276 0,6 - 2600 0,11 NATV 15 

15 18 19 27,6 0,6 - 2600 0 NATV 15 PPA 

15 18 49 20 0,6 0,3 5000 0,099 NUTR15A 

15 18 49 20 0,6 03 5000 0,099 PWTR 15.2RS 
40 az 20 ai 345 al - 3400 014 NATR 17 

17 20 Fal 315 n] - 3400 0,14 NATR 17 PPA 

a7 20 al c ulba] al - 2200 0AS NATV 17 

7 20 21 315 a - 2200 0,15 NATV 17 PPA 

ale 20 Fil 22 4) 0,5 4500 045 NUTR 17 A 

17 20 21 F.A 1 05 4500 015 PWTR 17.2RS 
42 15 18 úg 20 0,6 0,3 5000 0,16 NUTR 1542 A 

15 18 19 20 0,6 0,3 5000 0,16 PWTR 1542.2RS 
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SZE SS ZS 
NUTR..A PWTR...2RS 
Jelölés Alapterhelések Kifáradási Maximális radiális terhelés 
dinamikus . statikus határterhelés dinamikus . statikus 
8 Co Pu Fr For 
- kN kN kN 
NATR 5 314 EIA 0,345 s] 415 
NATR 5 PPA 314 3 0,345 2 4.15 
NATV 5 4573 6,55 0,72 4,05 57 
NATV 5 PPA 4,73 6.55 0,72 4,05 5.7 
NATR 6 347 38 0,415 38 iz] 
NATR 6 PPA 3,47 38 0,415 378 5.5 
NATV 6 5,28 8 0,88 5 735 
NATV 6 PPA 5,28 8 0,88 Ba 730 
NATR 8 5,28 61 0,695 EFA 739 
NATR 8 PPA 5,28 61 0,695 Sz. 7.35 
NATV 8 7.48 a hag a 132 Ai 104 
NATV 8 PPA 7,48 11,4 1,32 735 104 
NATR 10 6.44 8 0,88 7.8 a kelő 
NATR 10 PPA 6,44 8 0,88 7.8 p.a 17) 
NATV 10 8.97 146 1,66 lak 156 
NATV 10 PPA 8,97 146 1,66 11 156 
NATR 12 6,6 8,5 0,95 705 108 
NATR 12 PPA 6,6 8,5 0.95 7.65 108 
NATV 12 935 453 76 10,6 15 
NATV 12 PPA 935 153 1.76 106 15 
NATR 15 952 437 156 a haló § 16,3 
NATR 15 PPA 9.52 k.k ri 1,56 11,4 16,3 
NATV 15 123 AS EA SZÉ 146 208 
NATV 15 PPA 123 Feri 2.7 146 208 
NUTR15A 168 176 2 8,65 B 24 
PWTR 15.2RS hhR] 11,4 b Br 8,65 h FA] 
NATR 17 HOS 146 73 125 18 
NATR 17 PPA 10,5 146 da Va 125 18 
NATV 17 142 Z0D 31 ay 24,5 
NATV 17 PPA 14,2 26,5 s: a) eej 24,5 
NUTR 17 A 19 FA Za 14 20 
PWTR 17.2RS 138 143 1.5 kk Ari 196 
NUTR 1542 A 20 FAL JVA 2,65 21,6 kh 
PWTR 1542.2RS 14,2 15 1,6 22 315 
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14.5 Támasztógörgők peremes gyűrűvel és belső gyűrűvel 
D 47-80 mm 



































































































































ei 
di 
ESZES ESETB] TT 
NATR NATV NATV .. PPA 
Méretek Határfordu- Tömeg Jelölés 
latszám 

D d É B da 
mm ford./perc kg - 
47 az 20 al 22 Hl 4500 0,22 NUTR 1747 A 

17 20 21 22 1 4500 022 PWTR 1747.2RS 

20 24 25 365 d 3000 0,25 NATR 20 

20 24 25 36,5 a 3000 0,24 NATR 20 PPA 

20 24 25 36,5 51 b 1900 0,25 NATV 20 

20 24 25 36.59 ul 1900 0,25 NATV 20 PPA 

20 24 25 Vári 1 3800 0,25 NUTR20A 

20 24 25 xi a 3800 0,25 PWTR 20.2RS 
52 20 24 25 27 al 3800 0,32 NUTR 2052 A 

20 24 25 27 a 3800 032 PWTR 2052.2RS 

25 24 25 415 a) 2400 0,28 NATR 25 

25 24 25 41,5 1 2400 0,27 NATR 25 PPA 

25 24 25 415 d 1600 029 NATV 25 

25 24 25 41,5 a 1600 0,28 NATV 25 PPA 

25 24 25 31 al 3200 0,28 NUTR 25 A 

25 24 25 31 1 3200 0,28 PWTR 25.2RS 
62 25 24 25 pl 3200 0,45 NUTR 2562 A 

25 24 25 ka 3200 0,45 PWTR 2562.2RS 

30 28 Far) 51 al 1800 037 NATR 30 

30 28 29 51 1 1800 0,44 NATR 30 PPA 

30 28 Vé 51 a 1400 0,48 NATV 30 

30 28 29 51 a 1400 0,47 NATV 30 PPA 

30 28 29 38 5 § 2600 0,47 NUTR 30 A 

30 28 29 38 a 2600 0,47 PWTR 30.2RS 
72 30 28 29 38 al 2600 gl NUTR 3072 A 

30 28 29 38 1 2000 0,7 PWTR 3072.2RS 

35 28 29 58 31] 1600 0,55 NATR 35 PPA 

35 28 29 58 1 1100 0,63 NATV 35 PPA 

35 28 29 44 ak 2000 0,63 NUTR 35 A 

35 28 29 44 a 2000 0,63 PWTR 35.2RS 
80 35 28 Sár] 44 al 2000 084 NUTR 3580 A 

35 28 29 44 1 2000 0,84 PWTR 3580.2RS 
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KEZE SS ZS 
NUTR..A PWTR...2RS 
Jelölés Alapterhelések Kifáradási Maximális radiális terhelés 
dinamikus . statikus határterhelés dinamikus . statikus 
8 Co Pu Fr For 
- kN kN kN 
NUTR 1747 A 22 VáV) 3,05 30 43 
PWTR 1747.2RS 15/ 17.65 1,86 30 42,5 
NATR 20 14,7 245 vs 236 335 
NATR 20 PPA 14,7 24,5 2] 23.65 Ek E) 
NATV 20 194 41,5 5 30,5 43 
NATV 20 PPA 194 41,5 5 30,5 43 
NUTR 20 A 286 e je Azi e 5] 176 25 
PWTR 20.2RS Vér 24,5 28 183 26 
NUTR 2052 A 317 37 4,55 30 425 
PWTR 2052.2RS 255 29 fe. 1) 305 44 
NATR 25 367 Pass] 31 21,6 a 
NATR 25 PPA 14,7 FR 5.a 21,6 31 
NATV 25 198 44 53 28,5 40,5 
NATV 25 PPA 198 44 ef] 28,5 40,5 
NUTR 25 A 29,7 36 4,25 18 255 
PWTR 25.2RS 238 265 3,05 186 26,5 
NUTR 2562 A 358 48 56 44 63 
PWTR 2562.2RS 29e 36 4,05 45 64 
NATR 30 sz] SZAG 4,55 26,5 38 
NATR 30 PPA Ex] da 4,55 26,5 38 
NATV 30 29,2 62 765. 34,5 49 
NATV 30 PPA 29. 62 769 34,5 49 
NUTR 30 A 41,3 47,5 5,85 24 34,5 
PWTR 30.2RS 317 328 4,05 20,4 ki 
NUTR 3072 A 484 61 75 53 765 
PWTR 3072.2RS 39,6 45 ef] 47,5 68 
NATR 35 PPA 24,6 43 52 335 48 
NATV 35 PPA 319 72 88 43 62 
NUTR 35 A ASZ c 025 335 7 
PWTR 35.2RS 358 40,5 5 28 40 
NUTR 3580 A 512 68 8,3 BZ 8155 
PWTR 3580.2RS 41,8 50 5.3 91 72 
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14.5 Támasztógörgők peremes gyűrűvel és belső gyűrűvel 
D 80- 310 mm 


















































































































































(ESET 
Hi r 
T, 3 
fedíísense B——— 
D d di - di 
L H-T] 
a 7 MESE 
NATR .. PPA NATV .. PPA NUTR..A PWTR...2RS 
Méretek Határfordu- Tömeg Jelölés 
latszám 
D d C B di T1.2 És 
min. min. 
mm ford./perc kg - 
80 40 30 32 66 ki bet - 1500 08 NATR 40 PPA 
folyt. 40 30 32 66 hiu! - 950 0,83 NATV 40 PPA 
40 30 32 50,5 ils 0,6 1800 0,82 NUTR 40 A 
40 30 32 50,5 1.1 0,6 1800 0,82 PWTR 40.2RS 
85 45 30 32 5572 bi zt 0,6 1700 0,88 NUTR 45 A 
45 30 gl $52 171 0,6 1700 0,88 PWTR 45.2RS 
90 40 30 32 50,5 JAT 0,6 1800 145 NUTR 4090 A 
40 30 32 50,5 14 0,6 1800 1.15 PWTR 4090.2RS 
50 30 32 76 1 lé - 1200 0,87 NATR 50 PPA 
50 30 32 76 42 - 850 097 NATV 50 PPA 
50 30 32 598 as 0,6 1600 0,95 NUTR 50A 
50 30 32 598 4.1 0,6 1600 0,95 PWTR 50.2RS 
100 45 30 32 552 mási 0,6 1700 1,4 NUTR 45100 A 
45 30 32 552 12 0,6 1700 1,4 PWTR 45100.2RS 
110 50 30 32 598 TT 0,6 1600 aZ NUTR 50110 A 
50 30 32 598 4 0,6 1600 u há PWTR 50110.2RS 
130 50 63 65 63 K) r2 750 SZ NNTR 50X130X65.2ZL 
140 55 68 70 73 a 2 700 6.4 NNTR 55X140X70.22L 
150 60 73 75 78 E) 2 670 Az NNTR 60X150X75.22L 
160 65 TE 75 82 £] VA 600 88 NNTR 65X160X75.22L 
180 70 83 85 92 E] 2 560 Hg NNTR 70X180X85.27ZL 
200 80 88 90 102 4 VA 500 az NNTR 80X200X90.22L 
220 90 98 100 a ai] 4 20 430 229 NNTR 90X220X100.22L 
240 100 103 105 132 4 20 380 28 NNTR 100X240X105.22L 
260 J1Ü 5 lg kr) 415 143 4 VR 360 355 NNTR 110x260x115.27L 
290 120 483 135 155 4 a 320 53 NNTR 120X290X135.22L 
310 130 144 146 165 5 3 300 65 NNTR 130x310x146.27L 
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ui 
459 
1 
di - Tr 
! r 
pt ? 

RH 

EZ vezetese 8z B 

NNTR ...22. 
Jelölés Alapterhelések Kifáradási Maximális radiális terhelés 

dinamikus . statikus határterhelés dinamikus . statikus 
8 Co Pu Fr For 

- kN kN kN 
NATR 40 PPA ada jak gt b 41,5 58,5 
NATV 40 PPA 391 88 5 a 51 73.5 
NUTR 40 A 572 Az 9 32 45,5 
PWTR 40.2RS 41,8 49 6 339 48 
NUTR 45 A 583 75 ga 92 46,5 
PWTR 45.2RS 429 50 Őz 34 48 
NUTR 4090 A 68,2 915 kihal e 63 90 
PWTR 4090.2RS 49,5 62 7,65 64 915 
NATR 50 PPA 308 58,5 74 40 57 
NATV 50 PPA 391 93 11,6 50 72 
NUTR 50A 583 78 9,65 ZZD ZS 
PWTR 50.2RS 429 52 6,55 34,5 49 
NUTR 45100 A 782 104 Az 80 114 
PWTR 45100.2RS 539 69.5 8,65 815 116 
NUTR 50110 A virak 116 143 98 140 
PWTR 50110.2RS 572 78 9.65 100 143 
NNTR 50X130X65.272L ú7a 232 6 ak 224 320 
NNTR 55X140X70.22L 209 VAD cz E ésa 224 320 
NNTR 60X150X75.22L 238 320 425 265 Ej) 
NNTR 65X160X75.22L 255 345 46,5 285 405 
NNTR 70X180X85.27ZL 330 455 61 375 540 
NNTR 80X200X90.22L 391 540 71 455 640 
NNTR 90X220X100.22L 468 670 83 480 680 
NNTR 100X240X105.22L 528 780 93 550 780 
NNTR 110x260x115.27L 627 930 112 655 950 
NNTR 120X290X135.22L 825 27 143 900 H290 
NNTR 130x310x146.27L 952 1460 166 1040 1500 
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14. Csapos támasztógörgők 















































































































































































































































D 16-32mm 
B 
Bi 
Ir2 s—Gr— 
TIZES 
TIT 
Mi T 5 KR... PPSKA 
ke TT 
A 
DM - ! ar FG di 
Hiesz j 
FT ] 
V e 
TTT 
ua i 
í1 
IK MALNETTáTt 
a T-t Ai 
c Ci jaói ST ésén izügégíságásázösáT ir TTL 
KR, 16-os és 19-es méret I 71 KR .. B, 22-es és 26-os méret 
(KR .. PPA, a 16-os és 19-es méretek (KR .. PPA, a 22-es és 26-os méretek 
axiális csúszógyűrűvel rendelkeznek) axiális csúszógyűrűvel rendelkeznek) 
Méretek Tömeg Jelölés 
b.-E d Bo Br. Bs ür d 6 G1 M Miraz SWc  Bz 
min. 
mm kg - 
16 BENE 28 16 - 06 125 M6 8 4 - 015 - - — 0,019 KR 16 
14 6 28 16 - 06 125 M6 8 4 - 015 - - - 0,018 KR 16 PPA 
ATT6 28 16 - 0/6125 IM6 8 - - 015 4 - - 0,019 KR 16 PPSKA 
ad. ob 28 16 ae 06 125 M6 8 4 - 015 - - - 0,019 KRV 16 PPA 
1 a I 28. 16 - 06 7125 MIG 8 4 - 015 - SZE 0,02 KRE 16 PPA 
19 6 32 20 - ÜHzZTA5 M6 10 4 - 0415 - - z 0,029 KR19 
11 8 32 20 - 06 15 M 6 10 4 - 0415 - e. - 0,029 KR 19 PPA 
11 § 32 20 - OÓEE5 M8 10 - - 015 4 - — 0,029 KR 19 PPSKA 
11 8 32 20 jesz b6 415 M6 10 4 - 0415 - - - 0,031 KRV 19 PPA 
a a IRAS ár TÉREN: E 20 - ÜlGesE5 M 6 10 4 - 015 - 059 0,032 KRE 19 PPA 
22 HAKEDNNSÉEE bed ÖSZES ZEMÉÜKT ZTE TESTÜTB 5 a - 0,045 KR22B 
12 10 36 23 - 06 175  M10Ox1 12 4 - 043 5 - sz 0,043 KR 22 PPA 
ie too 1 4 JŐ 2: asa e! - ÜST STMEOKT AZT ET OZ 5 ka gi 0,045 KRV 22 PPA 
Ji 413 36 23 - 06 175  M10x1 12 4 - 043 5 05 10 0.047 KRE 22 PPA 
26 HJZTAOEZÓTe 23 - ÜST EIZSZNMHÁOKT JATE TO 5 - z 0,059 KR26B 
12 1410 36 323 - 06 175 M1Oxi 12 4 - 043 5 az. - 0,057 KR 26 PPA 
AZ A0T 36. 23 - 06 175  M10x1 d2 d - 03 5 - E 0,059 KRV 26 PPA 
12 13 36 23 - 06 14175 MIOxi 12 4 - 03 5 0,5 10 0,062 KRE 26 PPA 
30 AKEEREEKNENEÉS 6 06 23 MELETT ET See EZ ON 6 - - 0,092 KR30B 
14 12 40 25 6 06 23 Mi2d 5 43 4 3 06 6 - - 0,088 KR 30 PPA 
JA TA2ZIT KO 25 6 ÜJŐSKEZ3 MAZ 5 13 4 3 06 6 - - 0,091 KRV 30 PPA 
14 15 40 25 6 06 23 M12x15 13 4 3 06 6 05 11 0093 KRE 30 PPA 
32 HAZEZKEKÜNNKZS 6 06 23 MARKETS TETSZ TEZNKOS 6 - - 0,103 KR 32B 
14 12 40 25 6 06 23 Mi2zd5 13 4 3 06 6 - - 0,098 KR 32 PPA 
AA TETR TOT G2S 6 ÜJGEZS MEZ SE ETSZEKTEZTETS 6 - - 0,101 KRV 32 PPA 
14 15 40 25 6 06 2 M12x1,5 13 4 3 06 6 05 11 0.104 KRE 32 PPA 
1140 akkr 
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HU KR .. PPA, méret 2 30 au] : űj KRE .. PPA, méret 2 30 
Jelölés Alapterhelések Kifáradási Maximális radiális terhelés . Határfordulatszám 

dinamikus . statikus határterhelés dinamikus . statikus 
c Co Pu Fr For 

- kN kN kN ford./perc 
KR 16 ci 32 0,345 VA 4,15 6000 
KR 16 PPA 314 8 0,345 K] 4,15 6000 
KR 16 PPSKA balta 22 0,345 FA 4,15 6000 
KRV 16 PPA 4,73 5.55 0,72 4,05 5.7 4300 
KRE 16 PPA 34 32 0,345 A 4,15 6000 
KR 19 347 38 0,415 38 55 5600 
KR 19 PPA 3.47 38 0,415 38 5.5 5600 
KR 19 PPSKA SA 38 0,415 3.8 55 5 600 
KRV 19 PPA 5,28 8 0,88 5.1 7.35 4000 
KRE 19 PPA 347 3.8 0,415 38 55 5600 
KR22B 4.4 37 0,56 4,25 6 5 300 
KR 22 PPA 4.4 A 0,56 4,25 6 5 300 
KRV 22 PPA 6,05 pe ős 1,04 BA 8,15 3600 
KRE 22 PPA 4.4 5 0,56 4,25 6 5 300 
KR26B 4.84 6 0,655 92 A32 5 300 
KR 26 PPA 4.84 6 0,655 9.3 ng 5 300 
KRV 26 PPA 6,82 alak 125 a has gi 163 3600 
KRE 26 PPA 484 6 0,655 9.3 132 5 300 
KR30B 6.44 8 0,88 7.8 Jaz 4800 
KR 30 PPA 6.44 8 0,88 va 112 4800 
KRV 30 PPA 897 146 1,66 ja ha) 156 3200 
KRE 30 PPA 6,44 8 0,88 7.8 "4 4800 
KR32B 6,71 8,5 095 10,6 15 4800 
KR 32 PPA 6.71 8,5 025 106 15 4800 
KRV 32 PPA 935 453 1,76 143 20,4 3200 
KRE 32 PPA 6.71 8,5 095 106 15 4800 
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D 35-52mm 
B hi 
il Hi 
81 Tmb 1.1 INR 
T2 ösryől B2 Ezzilld €ik G1 me. HIJEMESEHIS h———] Hi 111 
T1 ] 3 Mi 
! 
DM 
? 
SW 
KR..B KRV .. PPA 
Méretek Tömeg Jelölés 
D C d B B! B. (4 d 0 G 61 M Miriz SW c B; 
min. 
mm kg - 
35 HEKELSZESZEEESZ SEB OSZT SZÜM ÁOK STATES SZOB 8 - - 0,173 KR35B 
18 46 52 325 8 08 276 M16x15 17 6 3 06 8 - - 0,164 KR 35 PPA 
48. 467752 325578 OB ZZÖTNMÁASZT B EZAZ SZZ 006 8  - - 0,166 KRV 35 PPA 
48 16 0 52 325 78 08 20 M16x15 17 6 3 06 8  - - 0,164 NUKR 35 A 
AS AST ESZ 325 78 087 20 MAGAS 47 6 3 06 8  - - 0,164 PWKR 35.2RS 
JSTE20T ESZ 325. 8 08.27 óEMÁASKT 5 AT TÓT 3 06 8 zik ÜGTEGÁZZ KRE 35 PPA 
148 20 5Z 295 78 38 276 M16x15 17 6 3 06 8 si; 12 0477 NUKRE 35 A 
JSENZÜKESZ ZÁST BZ BI CZZ S UMÁSKÜ5 TAT TSZ EST Ü6 8 ih ÜZKKOA7Z PWKRE 35.2RS 
40 20 18 58 365 8 OSZT S EIMHÁSZT SEAT SZ OSz ed 8 - - 0,247 KR40B 
20 18 58 365 8 08 315 M18x15 19 6 3 1 8  - - 0,239 KR 40 PPA 
20 48. 58 365 §8 08: 345. (MASZT 5 ag 603 d 8  - - 0,247 KRV 40 PPA 
20 18 58 365 8 08 22 MIöSx.5 d9 6 3 1 8  - - 0,242 NUKR 40 A 
ZOTT TAGTESBI TT EZŐ B TTBI ÜJSZEKZZ MESZ SZENES ge 8  - - 0,242 PWKR 40.2RS 
ZÜTEZATESBETEZŐT SEBI DÖSZEZTSZTMÁASZ SZT TEJE EST 3 8 a 16  0,255 KRE 40 PPA 
20 22 58 335 8 ád 30 M—öxi5s5 19 6 3 1 8 a 14  0,258 NUKRE 40 A 
ZONZRSESBIEEZZ SEB] 3.8.4730 METSZET SESETY zSz zel 8 x 14  0,258 PWKRE 40.2RS 
47 24 20 66 4059 087 3657 1MIZOKA 5 ZT TESTÜK TT 10 - - 0,381 KR 47 PPA 
24 20 66 405 9 08 365  M20Ox15 21 6 4 1 10 - - 0,39 KRV 47 PPA 
24 20 66 405 9 0/8727 MEEÓKA SETA ZER TET 10 - - 0,38 NUKR 47 A 
24 20 66 405 9 08 27 M20Ox1,5 21 6 4 1 10 - - 0,38 PWKR 47.2RS 
24 24. 06 305 9 ÜSZEZÖ S ET MIZOKT S ZTE S eg TEA JÚ 4 18 04 KRE 47 PPA 
24 24 66 405 9 08 2Z M2zOx1i5 2 6 4 1 J0 3 18 04 NUKRE 47 A 
24 24 66 405 9 ÜJSZ(A7 MI2Ox4 5 21 6 4 7 10 1 18 04 PWKRE 47.2RS 
52 24 2ONGG TT KOST? ÜST EZS SZ ÜMZOKT STT ZATA TATE 10 - - 0,454 KR 52 PPA 
24 20 66 405 9 08 365 M20Ox15 21 6 4 1 10 - - 0,463 KRV 52 PPA 
24 S2OT 66 EGZ B 9 OS7E3T MI2Ox4 5 25 674 7 10 - - 0,45 NUKR 52 A 
24 20 66 405 9 08 31 M20Ox1,5 25 6 4 1 10 - - 0,45 PWKR 52.2RS 
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NUKRE .. A excenteres 
rögzítőperemmel) 
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PWKRE ...2RS 
a PWKR ...2RS nem rendelkezik 
rögzítőperemmel) 














Jelölés Alapterhelések Kifáradási Maximális radiális terhelés . Határfordulatszám 

dinamikus . statikus határterhelés dinamikus . statikus 

c Co Pu Fr For 
- kN kN kN ford./perc 
KR35B Se a he jár ő 456 11,4 16,3 4000 
KR 35 PPA 9.52 aj 1,56 11,4 16,3 4000 
KRV 35 PPA 123 FTV SZT 146 208 2600 
NUKR 35 A 168 176 F- 8,65 nFx] 5000 
PWKR 35.2RS Hkaláv) a haló 3 a és 8,65 125 5000 
KRE 35 PPA 952 37 1,56 11,4 16,3 4000 
NUKRE 35 A 168 176 2 8,65 dése 5000 
PWKRE 35.2RS elő) 11,4 a 4 8,65 125 5000 
KR40B d05 146 TS ja Wo] 18 3400 
KR 40 PPA 10,5 146 gyk] 125 18 3400 
KRV 40 PPA 142 26,5 Efül al 24,5 2200 
NUKR 40 A 19 22 20 14 20 4500 
PWKR 40.2RS 138 14,3 a HA nicer dó 4500 
KRE 40 PPA 105 146 1,73 125 18 3400 
NUKRE 40 A 19 22 pi 14 20 4500 
PWKRE 40.2RS 438 143 a EL 3 196 4500 
KR 47 PPA 147 24,5 29 236 335 3000 
KRV 47 PPA 194 41,5 5 30,5 43 1900 
NUKR 47 A 286 945 E 85 476 25 3800 
PWKR 47.2RS éérő 24,5 28 183 26 3800 
KRE 47 PPA 14,7 24,5 Za 23.65 335 3000 14 6 
NUKRE 47 A 28,6 380 Kei 176 29 3800 . 
PWKRE 47.2RS 222 24,5 28 18,3 26 3800 
KR 52 PPA ASZ 27 9sz 36 51 3000 
KRV 52 PPA 20,9 46,5 56 45 64 1900 
NUKR 52 A 29 36 4,25 18 258 3200 
PWKR 52.2RS 23.80 Z6.5 3,05 186 26,5 3200 
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14.6 Csapos támasztógörgők 
D 52-80mm 












































































































































D 
KRV .. PPA 
KR .. PPA 
Méretek Tömeg Jelölés 
D C d B B! B. (64 d 0 G 61 M Miriz SW. c B; 
min. 
mm kg - 
52 2424 TÖGITEKOST EN OBSZ EZŐ S UIMIZOZT 5 TEZUITŐTEK ET JOT 18 0.473 KRE 52 PPA 
folyt. 24 24 66 405 9 08 31 M20Ox15 25 6 4 1 40 1 18 0.47 NUKRE 52 A 
24 24 66 405 9 sz ekesik MI2OXA S: 25 674 1 10 1 18 0.47 PWKRE 52.2RS 
62 ZETNZTTESOKNKEKY SZET aa: 38 M 24x1,5 25 4 1 14 - - 0,795 NUKR 62 A 
28 24 80 495 11 13 38 M24x1,55 25 4 1 14 - - 0.795 PWKR 62.2RS 
28. 28. 807 495 1 aa 38 M24x1,5 25 4 1 14 1 22 0.824 NUKRE 62 A 
28 28 80 495 11 13 38 M 24x1,5 25 4 1 414 1 22 0.824 PWKRE 62.2RS 
Sa TERET BOTKEKK SET 08 44 M 24x1,5 25 agwa 14 - - OZ? KR 62 PPA 
29 24 80 495 11 08 44 M24x1,5 25 4 1 14 - - 0,787 KRV 62 PPA 
EZEK S BO LEE S TT 08 44 M 24x1,5 25 4 1 14 E 22 0,798 KRE 62 PPA 
72 28ZKKZITESOTKEKY STAT jé Pc japán "7 "5 M24x1,5 25 4 141 14 - - 1,02 NUKR 72 A 
28 24 80 495 11 á3 4 M 24x1,5 25 4 11 14 - - 1,02 PWKR 72.2RS 
28.28. 800 495. 11 JATEK M.24x1,5 25 4 141 JET 22. tE0S NUKRE 72 A 
28 28 BO 495 1 Ta. 4 M 24x1,5 25 4 11 14 1 22 105 PWKRE 72.2RS 
29.24 BOT TÁY5 TE 08 44 MEGT SEE2S ai e ! 14 - - TOT KR 72 PPA 


090900 09 09 009 00 090900 09 090000 090900 09 090000 


29 24 80 495 11 08 44 M 24x1,5 25 4 11 14 — zés 1,027 KRV 72 PPA 
297287-BOT 49511 TT DBT AK MERGES aber TET 22771038 KRE 72 PPA 

80 35 30 100 63 a esgkesst 58 M30x15. 32 ségsn És AKA AZ 1,608 KR 80 PPA 
35 30 100 63 43. a 52 M 30x1,5 32 4 141 dá 2 1,636 KRV 80 PPA 
SSZEZOTETO0TZÓS is szeti 47 MI30XL5--32 Z aa 14 z 416 NUKR 80 A 
35 30 100 63 15. 3 47 M30x1,5 32 4 1.1 14 - - 16 PWKR 80.2RS 
35. 35. 100/6563 a ESZEBE! 53 M 30x1,5 32 szg E! TE STER KET 668 KRE 80 PPA 
35 35 400 68 e E ! 47 M 30x1,5 32 4 1.1 44 15 0 22 467 NUKRE 80 A 
35. 35 100 63 157 47 M30x15 32 4 141 a EE EE er BE Al PWKRE 80.2RS 
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NUKRE .. A excenteres 
rögzítőperemmel) 
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h—— 











in 
jeg 











PWKRE ...2RS 





rögzítőperemmel) 


a PWKR ...2RS nem rendelkezik 








Jelölés Alapterhelések Kifáradási Maximális radiális terhelés . Határfordulatszám 
dinamikus . statikus határterhelés dinamikus . statikus 
c Co Pu Fr For 

- kN kN kN ford./perc 
KRE 52 PPA 157 A 32 36 51 3000 
NUKRE 52 A 297 36 4,25 18 259 3200 
PWKRE 52.2RS 238 265 3,05 186 265 3200 
NUKR 62 A 413 48 5.85 29 36 2600 
PWKR 62.2RS 319 320 4,05 204 29 2600 
NUKRE 62 A 41,3 48 5,85 25 36 2600 
PWKRE 62.2RS 319 KA 4,05 204 29 2600 
KR 62 PPA 246 44 555 58,5 85 2400 
KRV 62 PPA 314 72 a 72 102 1700 
KRE 62 PPA 246 44 tés) 585 85 2400 
NUKR 72 A 45,7 58,5 vő 34,5 50 2000 
PWKR 72.2RS 396 45 SA 47,5 68 2600 
NUKRE 72 A 45,7 58,5 jé 34,5 50 2000 
PWKRE 72.2RS 39,6 45 Sű 47,5 68 2600 
KR 72 PPA 26 48 6 100 143 2400 
KRV 72 PPA ag 80 9.a 118 170 1700 
KRE 72 PPA 26 48 6 100 143 2400 
KR 80 PPA 367 72 a 106 150 1800 
KRV 80 PPA 45,7 114 14 122 176 1400 
NUKR 80 A 69,3 86,5 108 48 6095 1900 
PWKR 80.2RS 572 73.5 9.3 64 915 2000 
KRE 80 PPA 36,9 2 9 106 150 1800 
NUKRE 80 A 69.3 86,5 108 48 095 1900 
PWKRE 80.2RS B/sz 735 ga 64 SB 2000 
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14.6 Csapos támasztógörgők 
D 90mm 























































































































KRV .. PPA 























KR .. PPA 
Méretek Tömeg Jelölés 
D C d B B! B. (64 d 0 G G1 M Miri2 SW c Bz 
min. 

mm kg - 

90 35 30 100 63 15 úl 53 M3OxA 57 (32 7804 a 14 - - A9975 KR 90 PPA 
35 30 100 63 15 1 53 M30x1,5 32 8 4 141 14 - - 2,003 KRV 90 PPA 
35. 30. 100. 63 15 il 47 M30OxA15 328 4 4 14 - - 1,96 NUKR 90 A 
35 30 100 63 15 1 47 M30x15 32 8 4 141 14 - - 1.96 PWKR 90.2RS 
J357E35ZT00TES3 15 a 53 MEGK ST KESZ EBTEKTTETA TET ZES TT EZ TEZŐZ2 KRE 90 PPA 
29 39 400 63 ú5 gs ] 47 M30x15 32 § 4 14 j14 15 29 0 202 NUKRE 90 A 
35135 TETOOSS3 15 a 47 MOKAS 32 BIRT za un AS KERN P71 PWKRE 90.2RS 
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NUKRE .. A excenteres 
rögzítőperemmel) 
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PWKRE ...2RS 
a PWKR ...2RS nem rendelkezik 
rögzítőperemmel) 











Jelölés Alapterhelések Kifáradási Maximális radiális terhelés . Határfordulatszám 
dinamikus . statikus határterhelés dinamikus . statikus 
c Co Pu Fr For 
- kN kN kN ford./perc 
KR 90 PPA 38 76,5 95 160 228 1800 
KRV 90 PPA 473 122 15 183 260 1400 
NUKR 90 A 781 102 ii ezáv űj 86,5 125 1900 
PWKR 90.2RS 627 85 108 108 153 2000 
KRE 90 PPA 38 7615 95. 160 228 1800 
NUKRE 90 A 781 102 kF.3rj 86,5 125 1900 
PWKRE 90.2RS 627 85 108 108 153 2000 
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15A Szenzoros csapágyegységek 


Motor enkóder egységek 


A forgó alkatrészek állapotának pontos felügye- 
lete sok alkalmazásban alapvetően fontos. Ez 
különösen a váltakozó áramú motorokra igaz, 
amelyeknek enkóderekre van szükségük a for- 
dulatszám és a forgásirány folyamatos 
méréséhez. 

Az SKF motor enkóder egységei (— 1. ábra) 
kompakt, beszerelésre kész egységek, melyek az 
aktív érzékelőtechnikát egyesítik egy SKF Explorer 
mélyhornyú golyóscsapággyal. Ezek az egységek, 
melyek a váltakozó áramú motor bármely 
csapágypozíciójába szerelhetők, csak 6,2 mm-rel 
szélesebbek, mint a megfelelő szabványos 
mélyhornyú golyóscsapágy (0 2. ábra). Az SKF 
motor enkóder egységek fordulatonként 32 és 
80 impulzus közötti tartományban képesek a 
jelfelbontást biztosítani. 15 és 45 mm közötti 
tengelyátmérőkhöz kaphatók. 


Kivitelek és termékváltozatok 


Az SKF motor enkóder egységek (5 3. ábra) 
kompakt, az alábbi összetevőkből álló egységek: 


e egy, a 62-es sorozatba tartozó SKF Explorer 
mélyhornyú golyóscsapágy a külső gyűrűn 
lévő palásthoronnyal (o Mélyhornyú 
golyóscsapágyak, 295. oldal) és egy RS1 
súrlódó tömítés 

e egyimpulzusgyűrű 

e egyérzékelőtest 

e egy kábelkivezetés és a csatlakozókábelek 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
Szerelési útmutató egyedi csapágyakhoz 
c skf.com/mount 
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Csatlakozó- 
kábel 


Kábelkive- 
zetés 


Érzékelő- 
test 


Mágneses 
impulzus- 
gyűrű 


2. ábra 





3. ábra 


SKF Explorer mélyhornyú 
golyóscsapágy 
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A csapágy belső gyűrűjére erősített 
impulzusgyűrű egy kompozit mágneses gyűrű, 
amelyen 32 és 80 közötti számú északi és déli 
pólus található. A pólusok száma a csapágy 
méretétől függ. A külső gyűrűre erősített 
érzékelőtest védi a szabadalmaztatott SKF Hall 
generátorcellát. A több vezetékből álló 
csatlakozókábel radiális irányban nyúlik ki a 
csapágyból. 

A csapágyat súrlódó tömítés védi az egyik 
oldalon. A csapágy másik oldalán az impulzus- 
gyűrű és az érzékelőtest hatékony labirinttömí- 
tést alakít ki a kenőanyag csapágyban tartása és 
a szennyező anyagok csapágyon kívül tartása 
érdekében. 


Érzékelőtechnika 


Az SKF motor enkóder egységek egy inkremen- 
tális kódolójelet kibocsátó, kompakt és robusz- 
tus szenzort használnak. A szenzor egészen 
nulla ford./percig pontos. Az érzékelőtestbe 
épített aktív áramkör (ehhez külső tápfeszültség 
szükséges) két Hall generátorcellát tartalmaz, 
melyek két négyszöghullámból álló kimeneti 
jelet hoznak létre (0 4. ábra). 

A jeleket a motorvezérlők különböző módon 
értelmezhetik: 


Volt 
4—— T periódus 





je i 


Magas 


Alacsony 


Magas 


Alacsony 





Fáziseltolódás 


Fáziseltolódás - 190", amikor a belső gyűrű az óra 
járásával megegyező irányban forog a szenzor felől 
nézve. 


N - fordulatonkénti impulzusok száma 
Felbontás: R - 3609/N 
Perióduspontosság - (T— R)/R 
Munkaciklus - 100 T4/T 
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Motor enkóder egységek 


e A forgásirány a fáziseltolódásból állapítható 
meg, amikor egy jel emelkedő oldala először 
megjelenik. 

e A kis fordulatszámok két elektromos esemény 
között eltelt idő mérésével határozhatók meg, 
ahol a két esemény az egyes négyszöghullá- 
mok emelkedő és lejtő oldala. 

e A nagy fordulatszámok az adott időtartam 
alatt bekövetkező elektromos események 
számának megszámlálásával mérhetők. 


A két négyszöghullám közötti fáziseltolódás 907. 
Ez a fáziseltolódás a forgásiránnyal együtt vált 
előjelet. A 4. ábra a jel általános jellemzőit 
mutatja. A két jel jelenléte kvadratúrában lehe- 
tővé teszi, hogy egy jelfeldolgozó egység meg- 
többszörözze a szöghelyzetnövekmények szá- 
mát fordulatonként. Például együtt használva 
egy 64 impulzus/fordulattal rendelkező szabvá- 
nyos SKF szenzoros csapágyat és egy szabvá- 
nyos elektronikus interfészt, amely képes mind- 
két jel emelkedő (alacsony/magas) és lejtő 
(magas/alacsony) időszakát is észlelni, fordula- 
tonként 256 elektromos esemény érzékelhető, 
ami 1,4"-os szögfelbontást jelent (0 4. ábra). 
Az SKF motor enkóder egységek pontos és 
megbízható jeleket biztosítanak a hatékony 
motorvezérlés érdekében, és a 
perióduspontosságot, a munkaciklust és a 


4. ábra 


64 impulzus az A 
jelből 


64 impulzus a B 
jelből 


256 ütem azA és 


a Bjelből 
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fáziseltolódást vizsgáló teszteken 1004-uk 
átmegy a gyártás során. 


Kábelcsatlakozás 


Az SKF motor enkóder egységek alapkivitelben 
szabad kábelvéggel (OO8A utójel, 5 5. ábra) 
vagy AMP Superseal" csatlakozóval (AMP 
282106-1 és 282404-1 sz., 108A utójel, 
3 6. ábra) rendelkeznek. A szabványos 
kábelhosszok a terméktáblázatban találhatók. 
Alternatív csatlakozókról vagy kábelhosszok- 
ról érdeklődjön az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatánál. 


Kenőanyag-feltöltés 


Az SKF motor enkóder egységeket a villanymo- 
torok legáltalánosabb üzemi körülményeihez 
alkalmas, kiváló minőségű kenőanyaggal töltik 
fel tiszta körülmények között. A kenőanyag- 
specifikációk a 4. táblázatban (0 305. oldal) 
találhatók a WT kenőanyag alatt. 

A motor enkóder egységek nem igényelnek 
újrakenést. A csapágyban lévő kenőanyag 
élettartama a Kenőanyag-élettartam a zárt 
kivitelű csapágyaknál (0. 306. oldal) részben 
bemutatott módszer szerint számítható ki. 


5. ábra 


74 


Táp Föld 


B jel Ajel 
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Motor enkóder egységek szélsőséges üzemi 
körülményekhez 


A mágneses szenzorok hőmérsékleti és a motor 
teljesítményére vonatkozó határértékekkel ren- 
delkeznek. Azokban az alkalmazásokban, ahol 
nem praktikus a mágneses szenzorok haszná- 
lata, nagy teljesítményű induktív technika hasz- 
nálható helyette. Az induktív szenzorok teker- 
cseket használnak egy különleges kivitelű 
indukciós fogasgyűrű forgásának érzékeléséhez. 

A szélsőséges üzemi körülményekhez való 
motor enkóder egységekről tájékozódjon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatánál. 


Termékadatok 


A jelfogadó interfészre vonatkozó 
követelmények 


A jelfogadó interfésznek képesnek kell lennie a 
nyitott kollektoros áramkörökön keresztül 
biztosított jelek feldolgozására. Egy tipikus 
sematikus ábrát mutat be a 7. ábra. A kimeneti 
jel jellemzői 1. táblázatban láthatók. A 
fáziseltolódás a két jel emelkedési eseménye 
közötti késés (0. 4. ábra, 1153. oldal). Ez a 
periódus 1/4 része vagy 90 elektromos fok. A 
munkaciklus értéke a jel magas állapota a teljes 


6. ábra 





Táp Föld 


B jel Ajel 
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periódushoz viszonyítva (o) 4. ábra, 
1153. oldal). Ez névleges 507. 


Aramforrás 


Az SKF motor enkóder egységek 5 és 16 V. DC 
közötti szabályozott egyen tápfeszültséget igé- 
nyelnek. A 16 voltot meghaladó alkalmazások 
esetén forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


Ellenállások 


A kimenő áramerősség 20 mA-re korlátozása 
érdekében a tápfeszültség és a kimenő jelek 
vezetékei közé felhúzó ellenállást kell tenni. A 
tipikus tápfeszültségértékekhez ajánlott felhúzó 
ellenállások a 2. táblázatban találhatók. 

Az alkalmazás terhelő ellenállásának - a föl- 
delő vezeték és a kimeneti jelek vezetékei 
között - legalább 10-szer nagyobbnak kell len- 
nie a felhúzó ellenállás értékénél. Ez teszi olvas- 
hatóvá a kimenő jeleket. 


1. táblázat 


A kimeneti jel jellemzői 


Jeltípus Digitális, négyszögletes 
Jelek száma FA 
Fáziseltolódás 902 


Munkaciklus Egy periódus 507-a 














Motor enkóder egységek 


A forgásirány észlelése 

A pozitív fáziseltolódás a B jel A jel előtti emelke- 
désének felel meg, és azt jelzi, hogy a belső 
gyűrű az óra járásával megegyező irányba forog 
a szenzor felől nézve. 


Elektromágneses kompatibilitás 


Az SKF motor enkóder egységek az IEC 61000- 
6-2 nemzetközi szabványban leírt nagyon ked- 
vezőtlen elektromágneses környezetekben 
működő rendszerekben is használhatók. 


Nagy teljesítményű szűrés 

A szabványos SKF motor enkóder egységeket 
nagy teljesítményű szűrés védi, így képesek 
alkalmazkodni az ipari és autóipari alkalmazá- 
sokban jellemzően előforduló elektromos kör- 
nyezetekhez. A szabad kábelvéggel rendelkező 
motor enkóder egységeken a szűrő a kábel 
fröccsöntött részében található. Az AMP 
Superseal" csatlakozóval felszerelt egységeken 
a szűrőt a csatlakozóba építik. 





2. táblázat 
Ajánlott felhúzó ellenállások 
Tápfeszültség Ellenállás Teljesítmény 

min. 
VDC 10) wW 
5 270 0,25 
FA 470 0,25 
u F- 680 0,25 
7. ábra 

















av 
ö Felhúzó 
B jel ellenállás 
fi Felhúzó 
S A jel ellenállás 
Ic20 mA 
OV 
Jelvevő 
av elektronika 
FETT B jel 
al ; 
generátor- ; 
cellák k AA 
0) 
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Csapágyadatok 





Méretszabványok 


Befoglaló méretek: 
150 15 

Azonban a teljes 
egység 6,2 mm-rel 
szélesebb. 





Tűrések 


További 
információ 
(5 132. oldal) 


des25mm - P5 
dz230mm - Pé 





Értékek: 

150 492 

(5 4. és 5. táblázat, 
138. és 139. oldal) 





Csapágyhézag 


További 
információ 
(5 149. oldal) 
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(3 

Ertékek: 

150 5753-1 

(5 6. táblázat, 

314. oldal) 

Az értékek szerelés 
előtti, terheletlen egy- 


ségek esetén érvényes. 





Terhelések 


A minimális terhelésekről és az egyenértékű 
csapágyterhelésekről lásd: Mélyhornyú 
golyóscsapágyak (o Terhelések, 316. oldal). 


Hőmérsékleti határértékek 


Az SKF motor enkóder egységeket sikeresen 
tesztelték különböző fordulatszámok és terhelé- 
sek mellett. 


e 500 óra 120 "C-on (250 "F), időszakos, 
10 percen át tartó 150 "C-os (300 "F) 
csúcsokkal 

e 100 óra —40 "C-on (-40 "F) 


Az SKF motor enkóder egységek megengedett 
üzemi hőmérsékletét az alábbiak korlátozhatják: 


e a csapágygyűrűk és -golyók méretstabilitása 
a kosár 

a tömítés 

a kenőanyag 

a szenzor 


Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágygyűrűk és -golyók 

A csapágygyűrűket és -golyókat különleges 
hőkezelésnek vetik alá. A csapágyakat legalább 
120 "C (250 "F) hőmérsékletig hőstabilizálják. 


Kosarak 


Az acélkosarak ugyanolyan üzemi hőmérsékle- 
ten használhatók, mint a csapágygyűrűk és 

- golyók. A polimer kosarak hőmérsékleti 
határértékeit lásd: A kosarak anyagai 

(5 152. oldal). 


Tömítés 
Az NBR tömítések megengedett üzemi 


hőmérséklete —40 és --100 "C (-40 és 210 "F) 
között van. 


Kenőanyag 

Az SKF motor enkóder egységekben használt 
WT kenőanyag hőmérsékleti határértékei a 
Mélyhornyú golyóscsapágyak (0, 4. táblázat, 
305. oldal) fejezetben találhatók. 
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Szenzor 


A szenzor megengedett üzemi hőmérséklete 
—40 és 41150 "C (-40 és 5.300 PF) között van. 

Azoknál az alkalmazásoknál, ahol a 
tápfeszültség 18 V-nál nagyobb és a 
hőmérséklet meghaladja a 85 "C-ot (185 "F), az 
SKF egy 1 kO-os ellenállás elhelyezését 
javasolja a tápvezetékkel sorba kötve az 
elektronikus alkatrészek által gerjesztett hő 
korlátozása érdekében. 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett üzemi fordulatszámot a csap- 
ágyban lévő súrlódó tömítés korlátozza. A szen- 
zor nulla ford./perctől egészen a terméktáblá- 
zatban az adott szenzoros egységnél feltüntetett 
határfordulatszámig képes a fordulatszámok 
pontos érzékelésére. 


Rendszerkialakítás 


Az SKF motor enkóder egységek általában az 
SKF mélyhornyú golyóscsapágyakhoz hasonló 
módon építhetők be a csapágyazásokba. A 
továbbiakban néhány egyedi javaslatot olvashat. 
A villanymotorokban történő alkalmazásokról 
bővebben az SKF Gördülőcsapágyak 
villanymotorokban és generátorokban c. 
kézikönyvében olvashat. 


Kábelkivezetés 


A kábel radiálisan áll ki a motor enkóder egy- 
ségből. A csapágyházban vagy a 
csapágyházfedélben elegendően nagy kábelcsa- 
tornát kell biztosítani. A házban kialakított 
radiális nyílásnak kerületi irányban 15-20 mm 
szélességgel kell rendelkeznie (0 8. ábra). 


Motor enkóder egységek az elmozduló 
csapágy helyén 

Az SKF azt javasolja, hogy a motor enkóder egy- 
ségeket az elmozduló csapágy helyén használja 
(5 9. ábra). Fennáll azonban annak a 
kockázata, hogy a külső gyűrű elforoghat a 
fészekfuratban, különösen, ha a rezgés 
meghatározó tényező. Ezért az SKF azt 
javasolja, hogy helyezzen egy tömítőgyűrűt 
(0-gyűrűt) a palásthoronyba, amivel 
megakadályozza a külső gyűrű elforgását, és 
ezáltal a kábel megsérülését. 
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Motor enkóder egységek 


Nyílás, kerületi 


szélességgel 





8. ábra 


irányban 15-20 mm 


9. ábra 
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Motor enkóder egységek a vezető palásthoronyba helyezett tömítőgyűrűvel 
csapágyazás helyén (0-gyűrűvel) meg kell akadályozni a külső gyűrű 
Amikor a vezető csapágyazás helyén használ elforgását. A motor enkóder egységet úgy kell 
motor enkóder egységeket, az impulzusgyűrűt, beszerelni, hogy az axiális terhelés a csapágy 

az érzékelőtestet és a csatlakozókábelt, ha külső gyűrűjének szenzorral szemközti homlok- 
lehetséges, nem szabad axiális terhelésnek síkját érje. 


kitenni. Ha a csapágyat mindkét irányban ható 
axiális terhelések érik, a motor enkóder egysé- 
geket úgy kell felszerelni, hogy a nagyobb axiális 
terhelés a csapágy külső gyűrűjének szenzorral 
szemközti homloksíkját érje (0 10. ábra). 
A motor enkóder egységek különböző módon 
rögzíthetők axiálisan a házban: 16. ábra 


e a külső gyűrűben lévő rögzítőgyűrűvel és a 
házhoz csavarozott fedéllel ( a 11a ábra) 

e távtartó hüvellyel és a házban lévő 
rögzítőgyűrűvel (o 11b ábra) 

e a külső gyűrűhöz csatlakozó fedéllel 
(5 11c ábra) 


Ad s 25 mm átmérővel rendelkező motor 
enkóder egységek csak a külső gyűrűben lévő 
rögzítőgyűrűvel rögzíthetők axiálisan. 





Motor enkóder egységek beálló 
csapágyrendszerekben 


Amikor beálló csapágyrendszerekben használ 
motor enkóder egységeket (Öö 164. oldal), a 


11. ábra 





Fedél Rögzítőgyűrű Rögzítőgyűrű Távtartó hüvely Fedél 
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Motor enkóder egységek 


12. ábra 





Beszerelés 


Óvatosan bánjon az SKF motor enkóder egysé- 
gekkel, nehogy megsérüljön a csapágy, a szen- 
Zor és a csatlakozókábel. Soha ne erőltesse a 
kábelt, a kábelkivezetést, az érzékelőtestet és az 
impulzusgyűrűt. 

Kérésre az SKF segítséget nyújt a beszerelési 
és csatlakoztatási eljárások optimalizálásában. 
További információért forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 

Az SKF mélyhornyú golyóscsapágyaihoz álta- 
lános beszerelési tanácsokat talál online, az 
skf.com/mount címen. 


Egység tengelyre szerelése 

A motor enkóder egységeket jellemzően szoros 
illesztéssel szerelik a tengelyre. Rá is sajtolhatók 
a tengelyre. A beszereléskor az erőt egy szerelő - 
hüvelyen vagy a belső gyűrű homlokfelületét 
megtámasztó szerelőtüskén keresztül kell 
kifejteni (0 12. ábra). 

A beszerelés megkönnyítéséhez a csapágy 
belső gyűrűje hevíthető. A csapágyat hevíteni 
csak szabályozott hőmérsékletű elektromos 
melegítőlappal szabad. A csapágyat egy tüskére 
kell helyezni a belső gyűrű hatékony hevítése 
érdekében (o. 13. ábra). A tömítésnek alul kell 
lennie, hogy a kenőanyag ne szivárogjon ki a 
csapágyból. A motor enkóder egységek hevíté- 
sére nem szabad indukciós fűtőket használni, 
mert az elektronikus alkatrészek 
megsérülhetnek. 

Az SKF nem javasolja a motor enkóder 
egységek 80 "C (175 "F) fölé melegítését. 
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Egység házba szerelése 

Amikor a motor enkóder egységeket szoros 
illesztéssel kell a házba szerelni, azok a házba 
sajtolhatók, vagy ha nem, a házat fel kell mele- 
gíteni. A beszereléskor az erőt egy szerelőhüve- 
lyen vagy a külső gyűrű homlokfelületét megtá- 
masztó szerelőtüskén, esetleg a külső gyűrűre 
szerelt rögzítőgyűrűn keresztül kell kifejteni 

(5 14. ábra). 

A villanymotorokban való tipikus alkalmazá- 
sok esetén a csapágy helyzete csavarok segítsé- 
gével állítható be a motorpajzs és a fedél 
összeszorításával (o. 15. ábra). J4. ábra 


Kábelcsatlakozás 


A kábelt csatornának kell védenie a megtörés, 
becsipődés vagy a mozgó alkatrészekkel való 
érintkezés elkerülése érdekében. Hogy ne kelet- 
kezzen interferencia az érzékelőjellel, ne tegye a 
csatlakozót más tápkábelek vagy vezetékek 
mellé. 














15. ábra 


Motorpajzs 


Fedél 
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Motor enkóder egységek 





Jelölési rendszer 






































Előjelek 

BMB- BMB sorozatú motor enkóder egység 
BMO- BMO sorozatú motor enkóder egység 
Alapjel 





A 2. diagramban (o. 43. oldal) található a mélyhornyú golyóscsapágyaknál 



































Utójelek 
sz 
/032 32 digitális impulzus fordulatonként 
7048 48 digitális impulzus fordulatonként 
7064 64 digitális impulzus fordulatonként 
/080 80 digitális impulzus fordulatonként 
BZ 
s2 Két jel 
2 
7 Világszerte értékesített 
sz 
A Golyón központosított, préselt acélkosaras csapágy 
B Golyón központosított, üvegszál erősítésű PA66 kosaras csapágy 
E 
008A Szabad kábelvég 
108A AMP Superseal" csatlakozó (AMP 282106-1 és 282404-1 sz.) 
Csak az ebben a katalógusban szereplő szabványos SKF motor enkóder egységek esetén érvényes. 1 5A 
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Görgő enkóder egységek 


Az SKF görgő enkóder egységei olyan alkalma- 
zásokhoz tervezett plug-and-play szenzoros 
csapágyegységek, ahol a külső gyűrű forog. Az 
enkóder egységekbe tömített 6201 SKF Explo- 
rer mélyhornyú golyóscsapágyat építettek. 
Könnyedén beszerelhetők kötéltárcsákba, büty- 
kös tárcsákba, görgőkbe vagy kerekekbe, 
melyekkel együtt kompakt, a külső gyűrű forgási 
jellemzőit folyamatosan mérő egységeket 
alkothatnak (o 16. ábra). A tömített csapágy a 
csapágy élettartamának végéig el van látva 
kenőanyaggal. Kérésre az SKF egyedi fogaske- 
rekekkel, kerekekkel vagy tárcsákkal egybeépíi- 
tett görgő enkóder egységeket is gyárt. Az SKF 
görgő enkóder egység alapadatait a 3. táblázat 
tartalmazza. A részletes specifikációkért fordul- 
jon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Érzékelőtechnika 


Az SKF görgő enkóder egységek az SKF motor 
enkóder egységekhez hasonló szenzorokat 
használnak (o 1152. oldal). Két jelet 
biztosítanak, amelyek a relatív helyzet, a 
fordulatszám, a gyorsulás és a mozgásirány 
meghatározására használhatók. A jelfogadó 
interfésszel szemben támasztott követelmények 
azonosak az SKF motor enkóder egységekével 
(5 1152. oldal). 


SKF görgő enkóder egység 











16.ábra N 








Elektronikus jellemzők 


Impulzus/ . Periódus- 


3. táblázat 


Munkaciklus Fáziseltolódás 
































Jelölés Fordulatszám 
max. 
! e /ddocAut s ford./perc 
6 az 
] s AHE-5509 A 5 000 
1] 
egy — 
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ford. pontosság 
- b 
32 14 


9, o 


50£10 90430 
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Egyéb szenzoros 
csapágyegységek 


Az SKF szenzoros csapágyegységek választéka 
nem korlátozódik a motor enkóder egységekre 
és a görgő enkóder egységekre. Az SKF számos 
megoldást fejlesztett ki, amelyek olyan megha- 
tározott alkalmazások igényeit elégítik ki, ahol a 
beépített szenzor jelentős hozzáadott értéket 
jelent. Ha további információt szeretne kapni 
ezekről az alkalmazásspecifikus szenzoros csap- 
ágyegységekről, forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 


Kormánycsapágy enkóder egységek 


Az SKF kormánycsapágy enkóder egységek 
(5 17. ábra) plug-and-play kormányzási 
bemeneti eszközök az ún. steer-by-wire rend - 
szerekhez. Egyesítik a megbízható 
enkódertechnikát a plug-and-play alkatrészek 
egyszerűségével. 


Kivitelek és termékváltozatok 


Az SKF kormánycsapágy enkóder egységek az 
SKF bevált technológiáin alapszik. A tervezésük- 
nél a belső alkatrészek, elsősorban a 
csapágyenkóder-technikák játszották a főszere- 


pet a kormányzás pontos felügyelete érdekében. 


Ez, kiegészülve a súrlódási nyomaték eszközzel, 
a beszereléshez szükséges mechanikus 
interfésszel és a kormánykerékhez csatlakozó 
tengellyel alkotja a komplett egységet. A súrló- 
dási nyomaték eszköz visszajelzést ad a kezelő 
számára azáltal, hogy elegendő ellenállást biz- 


Egyéb szenzoros csapágyegységek 


Az egység egy tömített SKF Explorer mély- 
hornyú golyóscsapágyat tartalmaz, amely hosszú 
élettartamot és megbízható teljesítményt 
garantál. Ezeket az egységeket nem kell beálli- 
tani vagy újrakenni a várható élettartamuk alatt, 
lényegében nem igényelnek karbantartást. 
Megbízhatóan teljesítik az ipari és munkagépek 
steer-by-wire rendszereitől elvárt igényeket. 

Az SKF kormánycsapágy enkóder egységeket 
beszerelésre készen gyártják. A steer-by-wire 
rendszerhez dugaszolók segítségével csatlako- 
zik. A kapható kormánycsapágy enkóder 
egységek listája a 4. táblázatban található. Ha 
további információt szeretne az SKF kormány- 
csapágy enkóder egységekről, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 





17. ábra ) 









































tosít a kormánykerékben. 2 
4. táblázat 
SKF kormánycsapágy enkóder egységek 
1] Jelölés Fordulatszám Elektronikus jellemzők 
Impulzus/ . Periódus- — Munka- Fáziseltoló 
2 x M6 max. ford. pontosság — ciklus dás 
- íj ? - ford./perc - 2 Ta 2 
65 MENNE 1222 
BESE AHE-5401 C 300 64 14 50-10 90£30 
57 AHE-5701C 300 256 120 50110 90150 
[EE ax 
Eg 
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15A Szenzoros csapágyegységek 


Érzékelőtechnika és elektromos adatok 


Az SKF kormánycsapágy enkóder egységek 
érintkezésmentes inkrementális szenzorokat 
használnak a kormánykerék mozgásának köve- 
tésére. Ezek a mágneses szenzorok nem kop- 
nak, védve vannak a külső behatások ellen, és a 
maximális élettartam elérésére tervezték őket. 
Az SKF kormánycsapágy enkóder egységeket 
úgy tervezték, hogy az 150 13849 szabvány 
előírásainak megfelelően kielégítsék a bizton- 
ságtechnikai vezérlőrendszerek biztonsági köve- 
telményeit. A redundancia biztosítása érdekében 
két szenzorkészlettel rendelkeznek. 

Az SKF kormánycsapágy enkóder egységek 
két, egymástól független négyszöghullámjelet 
szolgáltatnak (o 18. ábra) nyitott kollektoros 
áramkörökön keresztül. 5 és 12 V DC közötti 
szabályozott tápfeszültséget igényelnek. A 
kimenő áramerősség 20 m4A-re korlátozása 
érdekében a tápfeszültség és a kimenő jelek 
vezetékei közé felhúzó ellenállást kell tenni. Az 
ajánlott felhúzó ellenállások a 2. táblázatban 
(5 1155. oldal) találhatók. A földelő vezeték és 

















B jel 
Hall 5 
generátor [7 A jel 
cellák 
fo 
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a kimeneti jelek vezetékei között az alkalmazás 
terhelő ellenállásának legalább 10-szer 
nagyobbnak kell lennie a felhúzó ellenállás érté- 
kénél. Ettől maradnak olvashatók a kimenő jelek. 


Abszolút helyzetinformációt szolgáltató 
egységek 

Az SKF egyedi kormánycsapágy enkóder egysé- 
geket képes biztosítani olyan alkalmazásokhoz, 
ahol az abszolút helyzetinformáció, a változó 
kormányzási érzés és az aktív végütközők kom- 
binációjára van szükség. Ha további információt 
szeretne az elérhető kivitelekről, forduljon az 
SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


18. ábra 










Felhúzó 
ellenállás 






Felhúzó 
ellenállás 

















K20 mA 








Felhúzó 
ellenállás 





Felhúzó 














ellenállás 
K20 mA 
Jelvevő 
elektronika 
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Szenzoros egységek hibrid és elektromos 
járművek motorvezérléséhez 


A kefe nélküli, állandó mágneses szinkronmoto- 
rok olyan szenzort igényelnek, amely nagy pon- 
tossággal képes meghatározni a rotor helyzetét, 
ami lehetővé teszi a pontos motornyomaték- 
szabályozást és a maximális hatékonyság és 
dinamika elérését. Ezek az állandó mágneses 
motorok vagy közvetlen hajtásvezérlést vagy 
szinuszhullám-vezérlést alkalmaznak. Az SKF 
szenzoros egységek mindkét rendszerben hoz- 
zájárulhatnak a motor optimális 
hatékonyságához. 


Egységek közvetlen hajtásvezérléshez 


A közvetlen hajtásvezérléshez az SKF kommu- 
tációs egységeket gyárt, melyek három, egyen- 
ként 1209-os fáziseltolódással rendelkező jelet 
szolgáltatnak. A fordulatonkénti impulzusok 
száma megegyezik a rotorpóluspárok számával. 
Ezek az egységek kielégítik a szervokormányok- 
ban, a nagy fordulatszámú orsókban és a kicsi, 
kefe nélküli villanymotorokban való tipikus 
alkalmazások fordulatszámra és hőmérsékletre 
vonatkozó követelményeit. 


Egységek szinuszhullám-vezérléshez 


A szinuszhullám-vezérléshez az SKF a tengely 
szöghelyzetét a motor teljes fordulatszám-tar- 
tományában valós időben szolgáltató szenzoros 
egységeket gyárt. Ezek az integrált egységek a 
rezolver által szolgáltatott jelhez hasonlót bizto- 
sítanak, ezért a motorvezérlő szoftvere által 
használhatók. A tengely szöghelyzetét szinusz/ 
koszinusz jelen keresztül kommunikálja. 

Az SKF az elektronikát az alkalmazásban 
használt interfészhez tudja igazítani. Az egysé- 
gek analóg vagy digitális, enkóderszerű kimenő 
jelet képesek biztosítani. Az egységek kisebbek 
és költséghatékonyabbak, mint az induktív 
rezolverek. Könnyen beszerelhetők, és nem 
igénylik a tengely vagy a ház különösebb 
pontosságát. 


akkr 


Egyéb szenzoros csapágyegységek 


Szenzoros egységek a szöghelyzet 
érzékelésére munkagépekben 


A munkagépekben lévő csuklós kötések, steer- 
by-wire rendszerek vagy GPS nyomkövető 
rendszerek a két elem közötti szög méréséhez 
abszolút helyzetérzékelőket igényelnek. Az SKF 
még nehéz környezeti viszonyok között is nagy 
felbontású abszolúthelyzet-jeleket szolgáltató 
egységeket képes gyártani. 

Az abszolút helyzetérzékelők a vevők egyedi 
igényei alapján készülnek. Hogy a végeredmény 
a meglévő mechanikai, elektromos és elektroni- 
kus architektúra belső átalakítását nem igénylő, 
kompakt plug-and-play egység legyen, az SKF 
moduláris mechanikus és elektronikus interfé- 
szeket javasol az adott alkalmazáshoz. 
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15A.1 Motor enkóder egységek 
d 15-45mm 
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Ti 
min. - 215 
0 max. - 255 maaa zs 
Kábelhossz 
D3 D2 d2 d di D1D 008A (szabad kábelvég) 
Kábelhossz 
108A (AMP Superseal") 
Csapágy Szenzoros egység Tömeg Jelölés 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási Határfor- Impul- Periódus- Fázis-  Kábel- 
dinamikus statikus határterhelés dulatszám zusok  pontos-  eltoló- hossz 

d B B € Cgo Fi száma ság dás 110 
mm kN KN ford./perc. — b . mm. kg - 
15 BENE E Ey[si 0,16 14000 32 £3 90330 525 — 0,07  BMB-6202/03252/UBOO8BA 

35. dd 78 3.75 016 14000 32 43 904130 550 0.08  BMB-6202/03252/UB10O8A 
20 HINEENEE 6.55 0,28 10000 48 14 90320 535 — 0.13  BM0O-6204/04852/UAOOBA 

47 14 0127 6.55 0,28 10000 48 14 90420 560 0.15  BM0O-6204/04852/UA108A 
25 SEKEENE 765 0335 8 500 48 3 90330 535 — 0.16  BM0O-6205/04852/UAOOBA 

Sz 35. 14 7.8 0335 8 500 48 13 90330 560 0.17  BM0O-6205/04852/UA108A 
30 SZEHGTEI9B 12 0,475 7500 64 14 90320 540 — 0.24  BM0O-6206/06452/UAOOBA 

őz 16 195 11é 0,475 7500 64 14 904120 565 — 0,25  BM0O-6206/06452/UA108A 
40 80 18 307 19 08 5600 80 35 90130 546 — 0.46  BMB-6208/080S2/UBOOBA 

80 18 30/7 19 08 5600 80 £5 90330 570 0.46  BMB-6208/080S2/UB10O8A 
45 S5EELJIEZZZ 21,6 0,915 5600 80 45 903130 545 — 0,53  BMB-6209/080S2/UBOOBA 

85. 19." 332 21,6 0,915 5600 80 £5 90330 570 — 0,54  BMB-6209/080S2/UB10O8A 
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Fra 
ha 
ha E 
j KKA RB. , 
1 
D2" dp da Da 
A végzáró fedé 
furatátmérője 
2D2:1mm 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di d2 D1 D2 Bi b C T1.2 da,dp  dp B fa kr fo 
- - min. min. — max. — max. max. 
mm mm - 
15 ZÁST ETATS GOT ZS SÁT SEA EEG S EST STÜJS 49 S EZESÉZT 0,6 0,025 13 
217 4995 304 345 ú372 135 206 006 43 194 31 0,6 0,025 13 
20 288 ZS Ő9 TT KÜLGTTKS ZT EZOZ TT EE 35 TK GTTTA 25 286 42 1 0,025 ag 
288 2869 406 465 202 135 246 1 25 286 42 F ! 0,025 19 
25 SZE TCZÁ B EKG B SA B ZAZ TE ZS TERT 30 a És 0 A 0,025 14 
244 316 463 515 212 135 246 1 30 313 47 1 0,025 14 
30 404 4025 541 58 222 Egg AZON 35 40 57 (Ül 0,025 14 
404 4025 541 58 dt ÚZ 2.28 1 35 40 57 1 0,025 14 
40 5267 CÉT 2 698. 75A 242 I9 328 14 Zó5 474 735 0 1 0,025 14 
Szó 4Zf? 698 7541 242 19 320 14 465 474 735 1 0025 14 
45 SZESZ ATS zt E7TB9 TEZSZÜTETY 328 DA cz élo KE E ET : vs EG A 0,025 14 
SZA 5Z9 0 752 789 252 0 19 328 14 915. 524. .785 1 0,025 14 
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15B Csapágyak szelsőséges 
hőmérsékletekhez 


Szélsőséges hőmérsékleten 
használható változatok. . . . . . . . . . . . . 


Mélyhornyú golyóscsapágyak 
szélsőséges hőmérsékletekhez . . . . . . 


Y-csapágyak szélsőséges 
hőmérsékletekhez. . . .............. 


Csapágyadatok . .................. 
(Méretszabványok, tűrések, 
csapágyhézag, szöghiba) 

A helyes csapágyméret kiválasztása . . 
A csatlakozó alkatrészek kialakítása . . 


Karbantartás... .................. 


Jelölésiírendszer. ................. 
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15B Csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 


A szélsőséges hőmérsékleteken használható 
gördülőcsapágyak célja a gépek üzemeltetési 
költségeinek csökkentése, a karbantartási idő- 
közök kitolása és nagyfokú üzemi megbízható- 
ság biztosítása széles hőmérsékleti skálán. A 
szélsőséges hőmérsékleteken használható SKF 
csapágyak és csapágyegységek választékába az 
alábbiak tartoznak: 


e mélyhornyú golyóscsapágyak (0 1. ábra) 

e Y-csapágyak (betétcsapágyak, 5 2. ábra) 

e Y-csapágyegységek (  Y-csapágyak és 
Y-csapágyegységek SKF katalógus) 

e SKF DryLube csapágyak (0 1191. oldal) 


Az ebben a katalógusban szereplő, szélsőséges 
hőmérsékleteken használható csapágyak az SKF 
alapválasztékát jelentik. Kérésre az SKF más 
csapágyakat is gyárt szélsőséges hőmérsékle- 
tekhez egy meghatározott alkalmazás igényei- 
nek kielégítése érdekében. Ha többet szeretne 
megtudni ezekről a műszaki termékekről, for- 
duljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 


További információ 
Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 


kiszerelése és kezelése 
Szerelési útmutató egyedi 
csapágyakhoz 
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Szélsőséges hőmérsékleten 
használható változatok 


Minden olyan alkalmazásnak megvannak a saját 
kihívásai, ahol szélsőséges hőmérséklet fordul 
elő. Az SKF számos változatot fejlesztett ki, 
amelyek az alkalmazás üzemi körülményeinek 
megfelelően biztosítják a kiváló teljesítményt. A 
jellemző változatok az 1. táblázatban láthatók. 
További információért forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 





1. ábra N 











2.ábra N 
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Mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 


Mélyhornyú golyóscsapágyak 
szélsőséges hőmérsékletekhez 


A szélsőséges hőmérsékleteken használható 
SKF mélyhornyú golyóscsapágyak kivitele meg- 
egyezik az azonos méretű normál egysorú 
mélyhornyú golyóscsapágyakéval. Nincs rajtuk 
töltőnyílás, és a radiális terhelések mellett elbír- 
ják a normál mértékű axiális terhelést is. A radi- 
ális csapágyhézag a C5-ének többszöröse, hogy 
megakadályozza a csapágyak berágódását akkor 
is, amikor hirtelen lehűlnek. A csapágy és a 
védőlemez minden felülete mangán-foszfát 
bevonatú, ami fokozza a kenőanyag fémhez 
tapadását, és további védelmet nyújt a korrózió 
ellen. 

A szélsőséges hőmérsékleteken használható 
SKF mélyhornyú golyóscsapágyak az 
1. táblázatban látható változatokban érhetők 
el. A csapágyak általában mindkét oldalon 
védőlemezzel vannak ellátva (27 utójel). A 


VA201 változat nyitott csapágyként is kapható 
(5 3. ábra, 1172. oldal). 

A védőlemezek megakadályozzák a szilárd 
szennyező anyagok bejutását a csapágyba. A 
27/VA201 csapágyon található védőlemezek 
lehetővé teszik, hogy a csapágyat kétszer annyi 
polialkilénglikol/grafit kenőanyaggal töltsék fel, 
mint a VA2O1 csapágyat. 


1. táblázat 


Mélyhornyú golyóscsapágyak és Y-csapágyak változatai szélsőséges hőmérsékletekhez 


VA2O1 VA20O8 VA228 
Jellemzők e Szegecselt préselt acélkosaras s Szegmentált grafitkosaras e Koronás grafitkosaras csapágy 
csapágy csapágy e Száraz kenőanyag: a kosárból 
s Polialkilénglikol/grafit keverék s Száraz kenőanyag: a kosárból kiváló minimális mennyiségű 


kenőanyaggal feltöltött 
s Akenőanyag szétoszlatásához 


kiváló minimális mennyiségű 
grafitpor keni a csapágyat. 
bejáratási időszak szükséges e A csapágy mindkét oldalán 


grafitpor keni a csapágyat. 
e A csapágy mindkét oldalán 
megtalálható védőlemez vezeti a 


olyan alkalmazások esetén, megtalálható védőlemez vezeti a kosarat. 
amelyek hosszabb ideig állnak kosárszegmenseket. e A grafitkosár még a felső 
működés nélkül e Aszegmentált grafitkosár még a hőmérsékleti határértéknél sem 


s Nem való vizes vagy nedves 
környezetekhez 


felső hőmérsékleti határértéknél 
sem bocsát ki káros gőzöket. 


bocsát ki káros gőzöket. 


e Nem használható olyan 
alkalmazásokhoz, ahol a 
forgásirány gyakran változik. 

















Hőmérsékleti — — —30-tól 250 2C-ig -150-től 350 9C-ig —-150-től 5350 2C-ig 
határértékek)  (-20-tól 480 "F-ig) (-240-től 660 "F-ig) (-240-től 660 "F-ig) 
Határfordulat- 9 000 4500 9 000 

szám?) dm dm dm 

[ford./perc] 


dm - csapágy középátmérője ÍImm] 
-05(d:D) 





1) A 200 "C (390 PF) és a határfordulatszám 254-a alatt működő VA201 csapágyak bejáratási időszakot igényelnek. Ezeket a csapágyakat 


legalább 48 órán keresztül 200 "C-ra (390 "F) kell hevíteni. 


2) Ha nagyobb fordulatszámok várhatók, fontolóra kell venni az SKF DryLube csapágyak ( 2 1191. oldal) használatát, vagy forduljon az 


SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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15B Csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 





VA201 22/VA201 


Y-csapágyak szélsőséges 
hőmérsékletekhez 


A kosár és a tömítések kivételével a szélsőséges 
hőmérsékleteken használható SKFY-csapágyak 
(betétcsapágyak) kivitele azonos azYAR 2-2F 
sorozatban található normál, hernyócsavaros 
rögzítésű Y-csapágyakéval. A csapágyak mindkét 
oldalon védőlemezzel és szórótárcsával vannak 
ellátva, ami megakadályozza a szilárd szen- 
nyező anyagok bejutását a csapágyba. A radiális 
csapágyhézag az azonos méretű mélyhornyú 
golyóscsapágy C5 hézagának kétszerese. A 
csapágy, valamint a védőlemezek és szórótár- 
csák minden felülete mangán-foszfát bevonatú, 
ami fokozza a kenőanyag fémhez tapadását, és 
további védelmet nyújt a korrózió ellen. 

A szélsőséges hőmérsékleteken használható 
SKFY-csapágyak a VA2O1 és a VA228 
változatban kaphatók (0. 4. ábra). 
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22/VA208 








VA2O1 


VA228 


22/VA228 


3. ábra 


4. ábra 


akkr 


Csapágyadatok 


Mélyhornyú golyóscsapágyak 
szélsőséges hőmérsékletekhez 


Csapágyadatok 


Y-csapágyak szélsőséges 
hőmérsékletekhez 





Méretszabványok 


Befoglaló méretek: 
15015 


Befoglaló méretek: 
150 9628 





Tűrések 


További 
információ 
(5 132. oldal) 


Normál 
Értékek: IS0 492 
(5 3. táblázat, 137. oldal) 





Normál, a furatátmérő és a külső 
átmérő kivételével 

Ertékek: I50 492 (0 3. táblázat, 
137. oldal). 

A furatátmérő és a külső átmérő 
értékei (0 2. táblázat, 

1174. oldal) 





A csapágyak különleges felületkezelése miatt kisebb eltérések fordulhat- 
nak elő a normál tűrésektől. Ezek az eltérések nem befolyásolják a besze- 


relést és a csapágy működését. 





Csapágyhézag 


További 
információ 
(5 149. oldal) 


A C5 többszörösei 





A mélyhornyú golyóscsapágyak C5 
tűrésének kétszerese az 

150 5753-1 szabvány előírásainak 
megfelelően 





Az értékek (0. 3. táblázat, 1174. oldal) szerelés előtti csapágyak esetén 
érvényesek nulla mérőterhelés mellett. 





Szöghiba 


akkr 


s 20-30 szögperc 








A fenti értékek csak a csapágy lassú forgása esetén érvényesek. 

A belső és a külső gyűrű közötti megengedett szöghiba a csapágy méreté- 
től és belső kivitelétől, az üzem közbeni radiális csapágyhézagtól és a 
csapágyra ható erőktől és nyomatékoktól függ. Ennek értelmében itt csak 
megközelítő értékekkel szolgálunk. A szöghiba növeli a csapágy zaját és 


csökkenti a csapágy élettartamát. 
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15B 


15B Csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 











2. táblázat 3. táblázat 
A szélsőséges hőmérsékleteken használható A szélsőséges hőmérsékleteken használható csapágyak 
Y-csapágyak tűrése radiális csapágyhézaga 
Névleges átmérő — Furatátmérő!) Külső átmérő Furatátmérő Radiális csapágyhézag 
d, D Eltérés Eltérés Mélyhornyú Y-csapágyak 
-tól(3) -ig (5) felső alsó felső alsó d golyóscsapágyak 
-tól(3) -ig (5) min. max. min. max. 
mm um um 
mm um 
18 30 418 0 - - 
30 50 421 0) 0) -10 10 40 136 - - 
10 18 50 160 - - 
50 80 424 0) 0) -10 18 24 56 172 56 96 
80 120 428 (0) 0 -15 
24 30 60 192 60 106 
30 40 80 236 80 128 
40 50 90 272 90 146 
50 65 110 340 110 180 
65 80 130 400 - - 
1) Az értékek az ISO 9628 szabvány előírásainak megfelelőek 80 120 150 460 je ij 


A helyes csapágyméret kiválasztása 


Mivel a szélsőséges hőmérsékleteken használható csapágyak jellemzően alacsony fordulat- 
számmal forognak, a szükséges csapágyméret a Ca statikus alapterhelés alapján határozható 
meg (0 terméktáblázatok). A választott csapágynak a szükséges értéknél nagyobb Ca 
értékkel kell rendelkeznie. 





A szükséges statikus alapterhelés  ! Jelölések 
kiszámítása 





p Co reg - szükséges statikus alapterhelés [kN] 
Coreg 5 2 E F, — 7 axiális terhelés [kN] 
§ F, — 7 radiális terhelés [kN] 
fr -hőmérsékleti tényező (0 4. táblázat) 
Po — -egyenértékű statikus csapágyterhelés [kN] 
Po -0,6 Fr 0,5 F, 
Po cFhoPg- FE 
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A csatlakozó alkatrészek 
kialakítása 


A 27/VA208 és a 27/VA228 kivitelű mélyhornyú 
golyóscsapágyak védőlemezei axiálisan vezetik a 
grafitkosarat. Ezért a védőlemezeket a ház vál- 
lának vagy egy, a külső gyűrű D2 vállátmérőjénél 
kisebb furatátmérővel rendelkező távtartó 
gyűrűnek kell megtámasztania (Ö termék- 
táblázatok). Ha ez nem lehetséges, megfelelő 
furatátmérővel rendelkező megtámasztó tár- 
csát kell a csapágy és a ház válla vagy a távtartó 
gyűrű közé szerelni (0 5. ábra). 


4. táblázat 


fr hőmérsékleti tényező 





Üzemi hőmérséklet Tényező 
ír 

ete 9F st 

150 300 al 

200 390 0,9 

250 480 075 

300 570 0,6 

350 660 045 

akkr 


A csatlakozó alkatrészek kialakítása 


5. ábra 
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15B Csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 


Karbantartás 


A mindkét oldalon védőlemezzel ellátott, szélső- 
séges hőmérsékleteken használható csapágyak 
nem kenhetők újra, mivel a csapágy élettartama 
végéig el vannak látva kenőanyaggal. 

A nyitott, VA2O1 kivitelű mélyhornyú 
golyóscsapágyakat nagyjából hat hónapnyi 
működés után át kell vizsgálni. Elegendő a házat 
felnyitni, illetve kemencekocsik esetén lehúzni a 
csapágyas kereket a csapról a szennyeződések 
eltávolítása érdekében. Ha a futópályákról 
eltűnt a kenőanyagréteget jelző fényes, fémes 
nyom, akkor újra kell kenni a csapágyat az 
eredeti hőálló pasztát használva. 

Az újrakenés előtt alaposan meg kell tisztítani 
a csapágyat. Ne forgassa a csapágyakat a sűrí- 
tett levegővel történő szárítás közben. 
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Jelölési rendszer 


Lásd a megfelelő termékfejezet Jelölési rendszer 
című részét (o. 320. oldal mélyhornyú 
golyóscsapágyak esetén és 
456. oldal Y-csapágyak esetén). 

Az alábbiakban a szélsőséges hőmérséklete- 
ken használható SKF csapágyak kiegészítő utó- 
jeleit ismertetjük. 


VA20O1 Préselt acélkosaras, polialkilénglikol/ 
grafit keverékkel kent csapágy 
szélsőséges hőmérsékletekhez 

VA2O8 Szegmentált grafitkosaras csapágy 
szélsőséges hőmérsékletekhez 

VA228 Koronás arafitkosaras csapágy 
szélsőséges hőmérsékletekhez 


-2F — Mindkét oldalon védőlemezzel és 
szórótárcsával ellátott 

-22 — Mindkét oldalon védőlemezzel ellátott 

w Kenőfurat(ok) nélküli csapágy 


akkr 


Jelölési rendszer 
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15B.1 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 
d 10-65 mm 








Ti 
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D D2 d 
VA2O1 27/VA201 227/VA208 22/VA228 
Méretek Statikus Határfordu- Tömeg Jelölés 
alapterhelés latszám 
d D B di D2 T1.2 Co 
- - min. 

mm kN ford./perc kg - 

10 35 gi hai SE 2877 0,6 KN 400 0,053 6300-27/VA201 

12 32 10 184 274 0,6 31 400 0,037 6201/VA201 
32 10 184 274 0,6 6.74 400 0,037 6201-27/VA201 
32 10 184 274 0,6 35 400 0,037 6201-27/VA228 

15 35 ak 2 Hej 304 0,6 3575 360 0,045 6202/VA201 
35 11 Fall 30,4 0,6 3.75 360 0,045 6202-27/VA201 
35 fel ZSZ 304 0,6 3.75 360 0,045 6202-27/VA228 

17 55 10 23 BA (018) BIZB 340 0,038 6003/VA201 
35 10 23 312 0,3 3.25 340 0,038 6003-27/VA201 
35 10 28) sül (018) BB ályág] 0,038 6003-27/VA2O8B 
40 42 24,5 35 0,6 4,75 310 0,065 6203/VA201 
40 12 24,5 35 0,6 4,75 310 0,065 6203-27/VA201 
40 12 24,5 35 0,6 4,75 310 0,065 6203-27/VA228 
47 14 26.59 396 ah 6,55 280 (Hó 6303/VA201 
47 14 26,5 39,6 1 6,55 280 OTT 6303-27/VA228 

20 42 12 272 EIT 72 0,6 5 290 0,067 6004/VA201 
42 12 erje kr 0,6 b 140 0,067 6004-27/VA20O8 
47 14 288 40,6 a! 6559 260 0,031 6204/VA201 
47 ne 288 406 al 6.58 260 0,031 6204-27/VA201 
47 14 288 40,6 1 6,55 260 0,031 6204-27/VA228 
52 15 30,3 448 a B! 7.8 250 0,14 6304/VA201 
Sz 15 30,3 448 da 7.8 250 014 6304-27/VA201 
52 15 3013 448 AT 8 250 0,14 6304-27/VA228 

25 47 1172 32 42,2 0,6 055 250 0,078 6005/VA201 
47 az 32 42,2 0,6 6.55 250 0,078 6005-27/VA201 
47 alsz 32 42,2 0,6 655 120 0,078 6005-27/VA208 
52 15 343 46,3 1 7.8 230 0,13 6205/VA201 
52 15 34,3 46,3 a; 7.8 230 0,13 6205-27/VA201 
52 15 343 46,3 ab 7.8 230 0,13 6205-27/VA228 
62 17 36,6 SZ 41 116 200 0,23 6305/VA201 
62 az 36,6 SZAZ aal 116 200 0,23 6305-27/VA228 
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Méretek Statikus Határfordu- Tömeg Jelölés 
alapterhelés latszám 
d D B di D2 T1.2 Co 
- - min. 

mm kN ford./perc kg - 

30 55 da 38,2 49 kb 8,3 100 0,12 6006-27/VA20O8 
62 16 403 541 1 5 hal-3 190 ÜZ 6206/VA201 
62 16 40,3 541 ja k ja ha 4 190 0,2 6206-27/VA201 
62 16 40,3 541 : 11,2 190 0,2 6206-27/VA228 
TE 19 446 019 a be 16 170 035 6306/VA201 
72 19 446 61,9 Fa) 16 170 0,35 6306-27/VA228 

35 72 d7 469 62,7 ks B s Hehe) 160 0,29 6207/VA201 
72 17 469 62,7 1 15.38 160 0,29 6207-27/VA201 
72 17 469 62,7 11 153 160 0,29 6207-27/VA228 
80 21 49,5 692 u Ha 19 150 0,46 6307/VA201 
80 21 49,5 69,2 nél 49 70 046 6307-22/VA208 

40 68 15 49,2 611 1 11 80 0,19 6008-27/VA20O8 
80 18 526 698 Bal 19 150 0.37 6208/VA201 
80 18 526 698 hi Ét 49 150 037 6208-27/VA201 
80 18 SZ 6 698 FR! 19 150 0,37 6208-27/VA228 
90 23 561 VÁÓ 215 24 130 0,63 6308/VA201 
90 ek 561 Erd 1,5 24 130 0,63 6308-27/VA201 
90 23 561 TÓT 15 24 130 0,63 6308-27/VA228 

45 85 49 57,6 VÁ pub 21,6 130 0,42 6209/VA201 
85 19 576 752 E Ka) 21.65 130 0,42 6209-27/VA201 
85 19 57,6 v52 JA 21,6 130 0,42 6209-27/VA228 
100 29 621 86,7 HEG 315 120 0,84 6309/VA201 
100 25 621 86,7 235 315 60 0,84 6309-27/VA208 

50 80 16 5957 728 ja h 16 60 0,26 6010-27/VA208 
90 20 62,5 017 pe 2352 120 0,45 6210/VA201 
90 20 625 817 ki beh VAIVA 120 0,45 6210-27/VA201 
90 20 62,5 81,7 aa 232 120 0,45 6210-27/VA228 
110 VA 68,7 9552 2 38 110 nb 6310/VA201 
110 27 68,7 952 2 38 110 5 (Aa) 6310-27/VA201 
410 VA) 68,7 9552 VE 38 110 11 6310-27/VA228 

55 90 18 66,3 81,5 TT 21,2 120 0,39 6011-27/VA201 
90 18 66,3 815 11 Falr3 60 aa 6011-27/VA208 
100 vak 69 894 a Ha 29 110 0,61 6211/VA201 
100 21 69 894 1.5 29 110 0,61 6211-27/VA201 
100 Fal 69 894 aa 22 110 0,61 6211-27/VA228 
120 29 753 104 Fa 45 100 535 6311/VA201 
120 29 753 104 2 45 100 1.35 6311-27/VA201 
120 4) 753 104 2 45 100 135 6311-27/VA228 

60 júl) 22 7555 98 15 36 100 0,78 6212/VA201 
110 22 755 98 18 36 100 0,78 6212-27/VA201 
JD 22 255 98 a Aa 36 100 0,78 6212-27/VA228 
130 31 81,8 113 Főn) 52 90 AA 6312/VA201 
J30 31 81,8 113 21 Sz 40 17 6312-27/VA20O8 

65 120 23 83,3 106 15 40,5 90 at 6213/VA201 
120 ég 83,3 106 HAN 40,5 90 1 6213-27/VA201 
120 23 83,3 106 s Aa 40,5 40 k ! 6213-27/VA20O8 
120 és 83,3 106 1,5 40,5 90 1 6213-27/VA228 
140 33 88,3 HF 241 60 80 szak 6313/VA201 
140 33 88,3 122 ék 60 80 2) 6313-27/VA201 
140 33 88,3 122 én 60 40 vé b 6313-27/VA20O8 
140 33 88,3 122 F.A Ű 60 80 ZA 6313-27/VA228 


akkr 
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15B.1 


15B.1 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 
d 70-120 mm 
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VA2O1 27/VA201 227/VA208 22/VA228 
Méretek Statikus Határfordu- Tömeg Jelölés 
alapterhelés latszám 
d D B da DE r12 Cj 
- - min. 

mm kN ford./perc kg - 

70 125 24 87 tie ja [éld 45 90 ala] 6214/VA201 
125 24 87 11 18 45 90 TA 6214-27/VA201 
125 24 87 je hali Ő 15 45 40 alét 6214-27/VA2O8B 
125 24 87 LL 1.5 45 90 11 6214-27/VA228 
150 35 949 130 sal 68 80 205 6314/VA201 
150 35 949 130 251 68 40 2.95 6314-27/VA20O8 

75 130 25 92 6 bi ly 15 49 80 a zi 6215/VA201 
AS 25 s 117 a Ha 49 80 1.2 6215-27/VA201 
430 25 92 JA7 15 49 40 a led 6215-27/VA20O8 
130 25 ka 117 15 49 80 1,2 6215-27/VA228 
160 am 101 AGA szal 76,5 70 3105 6315/VA201 
160 37 101 uke 21 76,5 30 3.05 6315-27/VA20O8 

80 140 26 JOJ 127 Fz 55 40 1,45 6216-27/VA2O8B 
170 39 108 147 21 86,5 30 3.65 6316-27/VA20O8 

85 150 28 106 135 p 64 70 8 6217/VA201 
150 28 106 135 2 64 30 1,8 6217-27/VA20O8 

90 160 30 112 143 2 ZS. 70 FAS 6218-27/VA228 

95 170 32 118 152 sak 045 60 26 6219/VA201 
170 32 118 152 zi 81,5 60 2,6 6219-27/VA201 
d70 32 118 152 ezta t 81,5 60 26 6219-27/VA228 

100 150 24 115 139 45 54 30 25 6020-27/VA208 
180 34 124 160 A 93 60 319 6220/VA201 
180 34 124 160 vá 93 30 345 6220-27/VA20O8B 
180 34 124 160 F.2 b 93 60 3.15 6220-27/VA228 

110 á7Ú 28 129 156 2 gú Hi 30 495 6022-27/VA208 

120 180 28 úsA 166 vz 80 30 21 6024-27/VA20O8 
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15B.2 Y-csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez, metrikus tengelyek 





d 20-80 mm 








! ez FOL 









































JET Stt "1 
r2 
MENNYEN] 
D d di 

eses —ti 

VA2O1 VA228 
Méretek Statikus Határ- . Tömeg Jelölések 

alapterhe-  fordu- Csapágy 
lés latszám préselt acélkosaras koronás grafitkosaras 
d DB c da s1 T1.2 Co 
- min. 

mm kN ford./perc kg - 
20 47 a 14 As NZAISEBÉG e jóc VNNÁLO A 5 6,55 260 014 YAR 204-2FW/VA2O1 YAR 204-2FW/VA228 
25 SZ e 1-9 kelés h-s 337." 198 06 7.8 230 0,17 — YAR 205-2FW/VA2O1 YAR 205-2FW/VA228 
30 62 381 18 397 22 06 ét ha láz 190 0,28 YAR 206-2FW/VA2O1 YAR 206-2FW/VA228 
35 Az LAP ATET a hel 464. 254 1 453 160 0,41 — YAR 207-2FW/VA2O1 YAR 207-2FW/VA228 
40 80 492. 21 518 302 1 1 he 150 0,55 — YAR 208-2FW/VA2O1 YAR 208-2FW/VA228 
45 85 492 22 568. 302 41 21,6 130 0,6 YAR 209-2FW/VA2O1 . YAR 209-2FW/VA228 
50 90 546. 22 025 3260. d ETEL 120 0,69 — YAR 210-2FW/VA2O1 YAR 210-2FW/VA228 
55 JODTESS GET EZS 69 e Je JA zamtlót ( 29 110 0,94  — YAR 211-2FW/VA2O1 YAR 211-2FW/VA228 
60 JOCGSSAT 26 TES ZKEZGZTNEAS 36 100 a az YAR 212-2FW/VA2O1 YAR 212-2FW/VA228 
75 FGÜKETSALSEZN 92 462 eTA5 49 80 205 - YAR 215-2FW/VA228 
80 HAD ZTA EZO DA ÉN e aj] 80 Zs YAR 216-2FW/VA228 
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15B.3 Y-csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez, hüvelyk méretű tengelyek 
























































d 3/4—3in. 
19,05-76,2 mm 
EM 
E EN 
r2 
-—— B] 
D d di 

pp — 

VA2O1 VA228 
Méretek Statikus  Határ- — Tömeg Jelölések 

alapter-  fordu- Csapágy 
helés latszám préselt acélkosaras koronás grafitkosaras 
d b B. JÉ dr sg Hg 0 Cg 
- min. 

in./mm kN ford./perc kg - 
3/4 47 31 44 282 183 0-6. 655 270 014 YAR 204-012-2FW/VA2O1 YAR 204-012-2FW/VA228 
1905 
kel SZEZZ E TASESZZ ZAN BETÜ SEEN 230 0,17 — YAR 205-100-2FW/VA2O1 YAR 205-100-2FW/VA228 
25,4 
13/a.  ÖZKEZRSZTEASTEJ9 TERE ZTO SZESZ 190 0,27 — YAR 206-103-2FW/VA2O1 YAR 206-103-2FW/VA228 
30,163 
11/4 MEZ ATA KTK G AT SZS kk 1 MS 170 0,46 — YAR 207-104-2FW/VA2O1 YAR 207-104-2FW/VA228 
31.75 
17/a. JRE CAZGTTÁTTEKSÁTEZS ETET 153 160 0,38 — YAR 207-107-2FW/VA2O1 YAR 207-107-2FW/VA228 
36,513 
11/2 BO 4927 2a ST S ZOZI a [A 150 0,59 — YAR 208-108-2FW/VA2O1 YAR 208-108-2FW/VA228 
381 
111/16 85 492 22 568 302 1 21,6 140 0,66 — YAR 209-111-2FW/VA2O1 YAR 209-111-2FW/VA228 
42,863 
13/4 B5- 492 22 "568. 302 1 21,6 130 0,62 YAR 209-112-2FW/VA2O1 YAR 209-112-2FW/VA228 
4445 
115/16 90 516 22 625 326 1 FEE? 120 0,71 YAR 210-115-2FW/VA2O1 YAR 210-115-2FW/VA228 
49,213 
2 100155/67E251769 fe e JA. ellés 29 110 0,94 — YAR 211-200-2FW/VA2O1 YAR 211-200-2FW/VA228 
508 
23/16 100 556 25 69 334 4 27 110 0,92 YAR 211-203-2FW/VA2O1 YAR 211-203-2FW/VA228 
55,563 
27/ac  BÁMEGSATEZÉTETE BEEZN SEL S ES36 100 1,25 YAR 212-207-2FW/VA2O1 YAR 212-207-2FW/VA228 
61,913 125 699 28 87 J97Z 45 45 90 185  - YAR 214-207-2FW/VA228 
215/16 130 731 29 92 Ad TS 49 80 205 - YAR 215-215-2FW/VA228 
74,613 
3 JADE ZZTEZO TOT A CET 02 53 80 zetése ete YAR 216-300-2FW/VA228 
76,2 
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15C Solid Oil csapágyak 


A legtöbb alkalmazásban elegendő mennyiségű 
kenőzsír és -olaj kerül a csapágyba. Azokban az 
esetekben azonban, amikor a csapágyhoz nem 
praktikus vagy lehetetlen hozzáférni újrakenés 
céljából, a Solid Oil kenőanyag kiváló megoldást 
jelent. A Solid Oil kenőanyag olyan alkalmazá- 
sokban is hatékonyan használható, ahol a csap- 
ágy idő előtti meghibásodása az erős szennye- 
ződés eredménye. 

Néhány jellemző terület, ahol a Solid Oil 
kenőanyag használható: 


vizes és szennyezett környezet 

függőleges tengelyelrendezések 

nehézségi gyorsulásnak kitett alkalmazások 
különleges higiéniai elvárások esetén 
oszcilláló mozgás 

újrakenéshez nehezen hozzáférhető 
csapágyaknál 


A Solid Oil kenőanyag jellemzői 


A Solid Oil kenőanyag egy olajjal telített polimer 
mátrix, amely a csapágyban lévő teljes szabad 
helyet kitölti, a gördülőelemeket és a kosarakat 
is teljesen körülvéve. A polimer anyag szerke- 
zete a kenőolaj csapágyban tartása érdekében 
porózus, milliónyi mikropórussal. A pórusok 
olyan aprók, hogy az olajat a felületi feszültség 
tartja az anyagban. Amikor az olajjal telített poli- 
mer anyagot a csapágyba fecskendezik, egy 
nagyon kis rés keletkezik a gördülőelemek és a 
futópályák körül, ami lehetővé teszi a csapágy 
alkatrészeinek szabad forgását. 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
Szerelési útmutató egyedi 
csapágyakhoz 
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Amikor a Solid Oil kenőanyag megcsúszik a 
csapágy gördülőelemein vagy futópályáin, a 
fémre egyenletes és állandó olajréteg kerül. 
Ezután, már az üzemi hőmérséklet kis mértékű 
emelkedése esetén is, az olaj a polimer mátrix 
felületének nyomódik. A polimer mátrixban 
azért jön létre az , olajáramlás", mert az olaj 
hőtágulási együtthatója nagyobb, mint a poli- 
mer mátrixé, és mert az olaj viszkozitása a 
hőmérséklet növekedésével csökken. Amikor a 
csapágy leáll, a polimer mátrix elnyeli a felesle- 
ges olajat. 

A Solid Oil csapágyak kettő-négyszer annyi 
olajat tartalmaznak, mint a hagyományos zsír- 
kenésű csapágyak. Ez azért van, mert a csapágy 
teljesen feltöltődik Solid Oil kenőanyaggal, míg 
egy zsírkenésű csapágy rendes esetben a csap- 
ágyban lévő teljes szabad hely egyharmadát 
kitöltő kenőanyag-mennyiséggel működik. 

Mivel a Solid Oil kenőanyag teljesen kitölti a 
csapágyat, a szilárd vagy folyékony szennyező 
anyagok számára nehezen elérhetők a csapágy 
érintkező felületei, még tömítések nélkül is. 
Erősen szennyezett környezetekben azonban az 
SKF beépített súrlódó tömítéssekkel együtt 
ajánlja a Solid Oil csapágyak használatát. 


Solid Oil csapágyak és 
csapágyegységek 


A legtöbb SKF golyós- és görgőscsapágy és 
csapágyegység (0 1. ábra) szállítható Solid Oil 
kenőanyaggal. 

Egyes tűgörgős csapágyak és nagy kiterje- 
désű kosárral felszerelt csapágyak kevésbé 
alkalmasak a Solid Oil kenőanyag használatára, 
mert túl kevés hely marad a csapágyban a Solid 
Oil kenőanyaghoz. 


Solid Oil változatok 


A Solid Oil kenőanyaghoz használt standard 
alapolaj egy kiváló minőségű szintetikus olaj 
(W64 utójel, 5 1. táblázat), amely a legtöbb 
alkalmazás igényeinek megfelel. 

Más viszkozitással és jellemzőkkel rendelkező 
olajok is kaphatók (o 1. táblázat). Ezeket a 
különleges olajokat vagy adalékanyagokat jel- 
lemzően az alábbi alkalmazásokban használják: 


e élelmiszer- és gyógyszergyártás és 
-csomagolás (W64F utójel) 
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Solid Oil csapágyak és csapágyegységek 








1.ábra ) 








a 





1. táblázat 


Az SKF Solid Oil csapágyak és csapágyegységek változatainak műszaki jellemzői 


Utójel — Alapolaj 


Az alapolaj viszkozitása Ímm?/s] Minimális indítási Polimer 
ii 10091 hőmérséklet színe 


Tulajdonságok 


(105 "F) 


típusa 40 "C-on C-on 
(210 "F) 
W64 Szintetikus 140 18 
W64F — Szintetikus 220 29 
W64H Szintetikus 930 80 
W64L Szintetikus 32 6 


e lassú fordulatszámon működő alkalmazások 
(W6zH utójel) 

e alacsony hőmérsékletű alkalmazások (W64L 
utójel) 


Ha további információt szeretne kapni a Solid 


Oil kenőanyagról, forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 
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—409C(-409F) Kék 
-20"C(5 "F) Fehér 


-100C(159F) Kék 
-509C(-60"F) — Fehér 


Alapváltozat 


NSF H1 élelmiszeripari felhasználáshoz 
jóváhagyott 


Alacsony fordulatszám 


Alacsony hőmérséklet 


Tömítési megoldások 

A mélyhornyú Solid Oil golyóscsapágyak zárt 
kivitelben, az alábbi tömítési megoldások 
egyikével kaphatók: 


e az egyik oldalon védőlemezzel ellátott 
(Z utójel) 

e mindkét oldalon súrlódó NBR tömítéssel 
ellátott (2RS1 vagy 2RSH utójel) 


További információért lásd: Tömítési 
megoldások (o 300. oldal). 

Ha más zárt kivitelű Solid Oil csapágyakra és 
csapágyegységekre kíváncsi, tekintse meg a 
vonatkozó szabványos csapágy termékfejezetét. 


15C 
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15C Solid Oil csapágyak 


Csapágyadatok 


Méretszabványok, tűrések, 
csapágyhézag 

A Solid Oil csapágyak vagy csapágyegységek 
méretszabványai, tűrései és csapágyhézagai 
megegyeznek a hozzájuk tartozó szabványos 
termékekével. 


Terhelések 


Minimális terhelés 


A csapágy által megtámasztott alkatrészek súlya 
és a külső erők együttesen általában meghalad- 
ják a szükséges minimális terhelést. Ha ez nem 
teljesül, a csapágyat további radiális terhelésnek 
kell kitenni. 

A Solid Oil csapágyak minimális terhelésének 
kicsivel nagyobbnak kell lennie, mint a szabvá- 
nyos csapágyak minimális terhelésének. A 
különböző szabványos csapágytípusok szüksé- 
ges minimális terheléseinek kiszámítására 
vonatkozó ajánlások a megfelelő termékfejeze- 
tekben találhatók. 


Teherbíró képesség 


A Solid Oil csapágyak dinamikus és statikus 
alapterhelései megegyeznek az azonos méretű 
szabványos csapágyakéval. 
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Hőmérsékleti határértékek 


A Solid Oil csapágyak hőmérsékleti határértékei 
a nyitott és zárt kivitelű csapágyakra is érvénye- 
sek. A releváns határértékek a következők: 


e minimális (0 1. táblázat, 1187. oldal) 

e maximális 85 "C (185 "F) folyamatos üzem 
mellett 

e maximális 95 "C (205 "F) szakaszos üzem 
mellett 


A Solid Oil csapágyak melegen szerelése esetén 
az SKF nem javasolja a csapágy 80 "C (175 "F) 
fölé melegítését. Ha azonban ennél magasabb 
hőmérsékletre van szükség, ügyeljen arra, hogy 
a hőmérséklet ne lépje túl a tömítés vagy a Solid 
Oil kenőanyag megengedett üzemi 
hőmérsékletét (amelyik alacsonyabb). Indukciós 
melegítő használata esetén akár 120 "C-os 
(250 "F) beszerelési hőmérséklet is 
megengedett. 
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Fordulatszámok határértékei 


A Solid Oil csapágyak és csapágyegységek 
határfordulatszámai a 2. táblázatban 
találhatók az A fordulatszám-tényező alatt. 
Mivel a súrlódási hő a fordulatszámmal 
együtt nő, előfordulhat, hogy korlátozni kell a 
nagy hőmérsékletű alkalmazás fordulatszámát, 
hogy a hőmérséklet ne haladja meg a Solid Oil 
kenőanyag hőmérsékleti határértékét. 


Jelölési rendszer 


Lásd a Jelölési rendszer c. részt a szabványos 
csapágy vonatkozó termékfejezetében. 

Az alábbiakban az SKF Solid Oil csapágyakat 
azonosító utójeleket ismertetjük. 


W64 Szintetikus alapolaj, alapváltozat 

W64F Szintetikus alapolaj, NSF H1 
élelmiszeripari felhasználáshoz 
jóváhagyott 

W64H Szintetikus alapolaj, alacsony 
fordulatszámokhoz 

W6ó4L Szintetikus alapolaj, alacsony 
hőmérsékletekhez 


Az alábbiakban az SKF Solid Oil csapágyak 
tömítéseinek kiegészítő utójeleit ismertetjük. 


-Z Védőlemez egy oldalon 


-2RS1 Súrlódó tömítés, NBR, mindkét oldalon 
-2RSH Súrlódó tömítés, NBR, mindkét oldalon 
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Jelölési rendszer 


2. táblázat 


Solid Oil csapágyak és csapágyegységek fordulatszám- 
tényezőinek ajánlott határértékei 


Csapágytípus 81. 9 
fordulatszám- 
tényező 





- mm/min 


Mélyhornyú golyóscsapágyak 


— egysorú préselt fémkosárral 300 000 
— egysorú polimer kosárral 40000 
— kétsorú 40 000 
Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 

— préselt fémkosárral 150000 
— polimer kosárral 40000 
Beálló golyóscsapágyak 

— préselt fémkosárral 150000 
— polimer kosárral 40000 
Hengergörgős csapágyak 

— préselt fémkosárral 150000 
— polimer kosárral 40000 
Kúpgörgős csapágyak 45 000 
Beálló görgőscsapágyak 

— E kivitel 42500 
— CC kivitel 85000 
Y-csapágyak, Y-csapágyegységek 40000 


A -fordulatszám-tényező (mm/min] 
zndm 

n -fordulatszám [ford./perc] 

dm - csapágy középátmérője ÍImm] 
-05(d:D) 





Tömített csapágyak esetén a feltüntetett értékek 807-át kell 
használni. 


15C 
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15D SKF DryLube csapágyak 


SKF DryLube csapágyak ........ . . . 1192 

Választék ................. s... 1193 
Kivitelek és termékváltozatok . . . . . . . 1194 
Csapágyadatok................... 1196 


(Méretszabványok, tűrések, radiális 
csapágyhézag, stabilizálás, szöghiba, 
mekkora helyet tölt ki a száraz kenőanyag) 


A helyes csapágyméret kiválasztása .. 1200 


Hőmérsékleti határértékek . . . . . . . . . 1201 
Fordulatszámok határértékei. . . . . . . . 1202 
Csapágyazások tervezése. . . . . . . . . . . 1202 
Beszerelés. . ..................... 1202 
Karbantartás... .................. 1203 
Jelölési rendszer. ................. 1203 
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15D SKF DryLube csapágyak 


SKF DryLube csapágyak 


Az SKF DryLube csapágyak célja a gépek üze- 
meltetési költségeinek csökkentése, a karban- 
tartási időközök kitolása és nagyfokú üzemi 
megbízhatóság biztosítása, különösen rendkívül 
nagy hőmérsékletek mellett. Az SKF DryLube 
csapágyakat grafit- és molibdén-diszulfid-alapú 
(MoS2), száraz kenőanyaggal és gyanta 
kötőanyaggal töltik fel. A száraz kenőanyagot a 
csapágyban lévő szabad területre fecskendezik, 
és a megszilárdulásáig kezelik (0 1. és 

2. ábra). A száraz kenőanyag képes megvédeni 
a gördülőelemeket és a futópályákat a szilárd 
szennyeződések okozta sérülésektől. 

Működés közben a száraz kenőanyag egy 
nagyon vékony réteget képez a futópályákon és 
a gördülőelemeken a fémes érintkezés elkerü- 
lése érdekében. Egy bizonyos idő elteltével a 
szilárd kenőanyagból apró darabok törhetnek le, 
és átmenetileg megnövelhetik a Zaj- és a rez- 
gésszintet. Ez nem csökkenti a csapágy teljesít- 
ményét vagy élettartamát. 


További információ 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 


kiszerelése és kezelése 
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1.ábra ) 











Az SKF DryLube csapágyak a következő 


előnyökkel szolgálnak: 


hatékony kenés a magas hőmérsékleti 
körülmények között történő alkalmazásokhoz 
alacsony indulási nyomaték bármilyen 
hőmérsékleten és alacsony súrlódási nyoma- 
ték működés közben 

nagyobb fordulatszámokra való képesség, 
mint a grafitkosaras, szélsőséges hőmérsék- 
leteken használható csapágyak 


e a csapágy élettartamának végéig tartó kenés 
e minimális kenőanyag-veszteség 
e rendkívül alacsony fordulatszámokhoz és 


oszcilláló mozgásokhoz alkalmas 

számos más olajhoz és kenőzsírhoz viszo- 
nyítva környezetbarátabb, és biztonságosabb 
munkahelyet garantál 
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2.ábra N 














Tipikus alkalmazások, ahol SKF DryLube 
csapágyat használnak: 


e fémipar, kohászat (buga- és tuskóöntők 
hengerei, hűtő- és kihengerlőasztalok, 
hengerművek vezetőgörgői, fűtőkemencék 
görgői) 

e ipari kemencék (kemencekocsikerék-csap- 
ágyak, martinkemencék és lánccsapágyak 
edző- és megeresztőkemencékhez) 

e élelmiszeripar (sütők, füstölők szállítószalag- 
jai, ostyakészítő gépek, sterilizáló 
berendezések) 

e autóipari festő és porfestő sorok 

e papíripar (papírátalakító sorok, kötélcsigák) 
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SKF Dry Lube csapágyak 


Választék 
A legtöbb SKF gördülőcsapágy és csapágyegy- 
ség gyártható SKF DryLube csapágyként, 
amennyiben a csapágy fémlemezből készült 
kosárral van felszerelve, és a normálnál 
nagyobb csapágyhézaggal rendelkezik. 

A katalógusban szereplő SKF DryLube csap- 
ágyak választéka: 


mélyhornyú golyóscsapágyak 
Y-csapágyak 

ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
hengergörgős csapágyak 
kúpgörgős csapágyak 

beálló görgőscsapágyak 

axiális golyóscsapágyak 

axiális beálló görgőscsapágyak 


Ha száraz kenőanyaggal feltöltött beálló 
golyóscsapágyak vagy egyedi egységek érdeklik, 
forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 

Az itt nem szereplő, száraz kenőanyaggal 
feltöltött mélyhornyú golyóscsapágyak és 
Y-csapágyak választéka a Csapágyak 
szélsőséges hőmérsékletekhez ( 0 1169. oldal) 
részben található. 
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15D SKF DryLube csapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 


A jobb teljesítmény érdekében az SKF DryLube 
csapágyak három fő változatban kaphatók az 
alkalmazás üzemi körülményeitől függően 

(5 1. táblázat). A csapágyakat grafit- és 
molibdén-diszulfid-alapú, száraz kenőanyaggal 
töltik fel. A nagyobb fordulatszámon való műkö- 
dés vagy a csapágyélettartam meghosszabbi- 
tása érdekében nanorészecskés és perfluor- 
poliéteres (PFPE) olajadalékok is kaphatók 

(5 1. táblázat). 

Bizonyos sorozatokba és méretekbe tartozó 
mélyhornyú golyóscsapágyak és Y-csapágyak 
mangán-foszfát bevonatú gyűrűkkel, gördülő- 
elemekkel és kosarakkal is kaphatók a száraz 
kenőanyag fémhez tapadásának javítása, és a 
nagyobb korrózió elleni védelem érdekében 
(5 2. ábra, 1193. oldal). 
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FIGYELMEZTETÉS! 
A PFPE (perfluor-poliéter) olaj normál 
üzemi körülmények között nagyon stabil és 
ártalmatlan 250 "C-ig (480 "F). Rendkívüli, 
300 "C (570 PF) feletti hőmérsékleten a 
PFPE olajak veszélyes gőzöket bocsátanak 
ki. Ezek a gőzök belélegzés esetén a szemre 
és a tüdőre ártalmasak lehetnek. 

Az alábbi óvintézkedéseket kell betartani: 


e Tartsa be az anyag biztonsági adatlapján 
(MSDS) előírt biztonsági 
óvintézkedéseket. 

e Amennyiben fennáll az emberi veszé- 
lyeztetettség kockázata, és az üzemi 
hőmérséklet meghaladja a 300 "C-ot 
(570 "F), megfelelő szellőzés szükséges. 


Ha a gőzöket belélegezte, azonnal forduljon 
orvoshoz. 

A termék élettartama alatt a felhasználó 
felelős a termék megfelelő használatáért és 
hulladékként történő ártalmatlanításáért. 
Az SKF nem vállal felelősséget a PFPE olaj- 
adalékokkal ellátott csapágyak helytelen 
használatáért és az abból eredő 
sérülésekért. 
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Az SKF DryLube csapágyak jellemzői 


Foszfátbevonatú gyűrűk, 
gördülőelemek és kosarak!) 


Kenés 
Grafitalapú kenőanyag 
Perfluor-poliéter (PFPE) olajadalék 


Nanorészecskék 
NSF H1 élelmiszeripari 


Csak száraz kenőanyag 


Hőmérsékleti határértékek 

Minimum 

Maximum 

e nyitott csapágyak 

e mindkét oldalon védőlemezzel 
ellátott csapágyak (27 utójel)2) 


Határfordulatszám [ford./perc)] 
e Radiális golyóscsapágyak 


e Radiális görgőscsapágyak 


s Axiális csapágyak 


dm - csapágy középátmérője ÍImm] 
-05(d:D) 


Változatok 


VA2GO " VA210O 


Igen - 


Igen 


Igen 


Igen 


—-602C (-75 PF) 


250 C(480 "F) 
350 2C (660 "F) 











Kivitelek és termékváltozatok 


VA261  VA2101 


Igen - 


Igen 
Igen 


—-60 2C (-75 "F) 


250"C(480 "F) 
350 C (660 "F) 











1. táblázat 


VA26G7 VA237 


Igen - 


Igen 
Igen 


Igen 


-60 2C (-75 PF) 


250 "C (480 "F) 
350 "C (660 FF) 


120000 














1) Csak bizonyos sorozatú és méretű mélyhornyú golyóscsapágyakhoz és Y-csapágyakhoz kapható. 
2) Azokra a csapágyakra is igaz, ahol csak a belső gyűrű (vagy a tengelytárcsa) és a kosár között található száraz kenőanyag 
(5 Csapágyadatok, 1196. oldal), illetve a mindkét oldalon fémtömítéssel ellátott csapágyakra is (0. 66. ábra, 236. oldal). 
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15D SKF DryLube csapágyak 


Csapágyadatok 




















További infor- 
máció 
(5 82. oldal) 











Mélyhornyú Y-csapágyak Ferde Hengergörgős 
golyóscsapágyak hatásvonalú csapágyak 
golyóscsapágyak 
Méretszabvá- ] Lásd a megfelelő szabványos csapágy termékfejezetét. 
nyok 
Tűrések Lásd a megfelelő szabványos csapágy termékfejezetét. 
Foszfátbevonatú csapágyak?) esetén lehetnek kisebb eltérések a ... 
Radiális A C5 többszörösei ! A mélyhornyú — C3, C4, C5 
csapágyhézag (5 2. táblázat, golyóscsapágyak 
1198. oldal) C5 hézagának 
AC3,C4vagyC5 ] kétszerese 
hézagosztályok (5 2. táblázat, 
esetén ellenőrizze, ! 1198. oldal) 
hogy kapható-e. 
Az eredeti Az eredeti 
csapágyhézagra csapágyhézagra 
További vonatkozó vonatkozó 
információ irányelvek: (0. 1. irányelvek: (0. 2. 
(o 149. oldal) ! diagram, diagram, 
1199. oldal) 1199. oldal) 
Stabilizálás 120 "C (250 "F) 120 "C (250 "F) 1 1207C(250"F) ]150"C(300"F) 
Az SKF DryLube csapágyak gyűrűi, gördülőelemei és kosarai ugyanazon a 
hőstabilizálási eljáráson mennek keresztül, mint a megfelelő szabványos csap- 





ágyak. Ennek eredményeképpen magasabb üzemi hőmérsékletek esetén bizo- 
nyos mértékű méretváltozás várható, és ezt figyelembe kell venni a csapágy ... 





Szöghiba 


Lásd a megfelelő szabványos csapágy termékfejezetét. 





Mekkora helyet 
tölt ki a száraz 
kenőanyag? 





A csapágyban lévő teljes szabad helyet 








1196 


1) Csak bizonyos sorozatú és méretű mélyhornyú golyóscsapágyakhoz és Y-csapágyakhoz kapható. 
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Kúpgörgős 
csapágyak 


Beálló 


görgőscsapágyak 


Axiális 
golyóscsapágyak 


Axiális beálló 
görgőscsapágyak 


Csapágyadatok 








... szabványos tűrésektől. Ezek az eltérések nem befolyásolják a beszerelést és a csapágy 


működését. 





C3, C4, C5 





Az eredeti csapágyhé- 
zagra vonatkozó 
irányelvek: 

(9 3. diagram, 
1199. oldal). 








120"C (250 PF) 





200 "C (390 "F) 





120"C(250 "F) 





200 "C (390 "F) 





... eredeti csapágyhézagának meghatározásakor. A nagyon magas hőmérsékleten működő, nagy 
fordulatszámú alkalmazások esetén szükség lehet a csapágygyűrűk speciális stabilizálására. 
További információért forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 








A belső gyűrű és a 
kosár között lévő 
szabad helyet 
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e Ekivitel 
(d S 65 mm) és CC 
kivitel: a belső 
gyűrű és a kosár 
között lévő szabad 
helyet 

e Többi csapágy: a 
csapágyban lévő 
teljes szabad helyet 





e 511-es sorozat 
(d 2 90 mm) és 
514-es sorozat 
(d2 50 mm): a 
csapágyban lévő 
teljes szabad helyet 

e Többi csapágy: a 
tengelytárcsa és a 
kosár között lévő 
szabad helyet 





A tengelytárcsa és a 
kosár között lévő 
szabad helyet 
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Csapágyadatok 


1. diagram 
Az SKF DryLube mélyhornyú golyóscsapágyak eredeti csapágyhézagának kiválasztási alapelvei 


A határfordulatszám 4-a 
100 







80 


60 


40 








0) 
-75 — -50 (0) 50 100 150 200 250 300 350 
(-105) (-60) (30) (120) (210) (300) (390) (430) (570) (660) 
Hőmérséklet [7C ("F)] 
A 120 "C-ig (250 "F) stabilizált csapágyak esetén érvényes. 
2. diagram 


Az SKF DryLube hengergörgős csapágyak eredeti csapágyhézagának kiválasztási alapelvei 


A határfordulatszám 4-a 
100 


-75 — -50 0) 50 100 150 200 250 300 350 
(-105) (-60) (30) (120) (210) (300) (390) (430) (570) (660) 
Hőmérséklet [2C (F)] 





A 150 9C-ig (300 "F) stabilizált csapágyak esetén érvényes. 


3. diagram 
Az SKF DryLube beálló görgőscsapágyak eredeti csapágyhézagának kiválasztási alapelvei 


A határfordulatszám 4-a 
100 


-75 — -50 fe) 50 100 150 200 250 300 350 
(-105) (-60) (30) (120) (210) (300) (390) (430) (570) (660) 
Hőmérséklet [2C (9F)] 





A 200 "C-ig (390 "F) stabilizált csapágyak esetén érvényes. 1 5 D 
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A helyes csapágyméret kiválasztása 


A forgó csapágyakhoz szükséges csapágyméret a C dinamikus alapterhelés 
(5 terméktáblázatok) alapján határozható meg. 
A hozzá tartozó szabványos csapágynak a szükséges értéknél nagyobb C értékkel kell 


rendelkeznie. 


Azonban a C9 statikus alapterhelést ( 0 terméktáblázatok) kell használni, ha a csapágyakra az 


alábbiak valamelyike igaz: 


e nagyon alacsony fordulatszámon forognak (n c 10 ford./perc) 
e nagyon lassú oszcilláló mozgásokat végeznek 
e hosszú ideig teher alatt lévő, álló csapágyak 


A hozzá tartozó szabványos csapágynak a szükséges értéknél nagyobb vagy azzal egyenlő Cg 


értékkel kell rendelkeznie. 





A szükséges dinamikus 
alapterhelés kiszámítása 


A szükséges statikus 
alapterhelés kiszámítása 


Jelölések 





P 


Creg s Dre 


P 
Coreg 7 SE 





A P kiszámításához lásd a 
megfelelő szabványos 
csapágy termékfejezetét. 


PcF.oP-R 





A Pg kiszámításához lásd a 
megfelelő szabványos 
csapágy termékfejezetét. 


PocFhoPg-F 





A mélyhornyú golyóscsapágyak esetén az F. nem haladhatja 


meg a 0,15 Ca értéket. 


1200 





Cveg  — szükséges dinamikus 
alapterhelés [kN] 

Co reg - szükséges statikus 
alapterhelés [kN] 

F.a — - axiális terhelés [kN] 

F, 7 radiális terhelés [kN] 

fr - hőmérsékleti tényező 
(5 3. táblázat) 

z egyenértékű dinami- 

kus csapágyterhelés 


Po — - egyenértékű statikus 
csapágyterhelés IkN] 

Sreg  - a dinamikus terhelés 
biztonsági tényezőjé- 
nek irányadó értéke 
(5 4. táblázat) 
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3. táblázat 
fr hőmérsékleti tényező 
Üzemi hőmérséklet Tényező 

íg 

oC op 3 
150 300 4) 
200 390 0,9 
250 480 0775 
300 570 0,6 
350 660 0,45 

4. táblázat 


A dinamikus terhelés Sreg biztonsági tényezőjének 
irányadó értékei 


Alkalmazás rez 
Rövid ideig vagy szakaszosan használt gépek: 3 
hűtőágyak, vezetőgörgők 

Rövid ideig vagy szakaszosan használt gépek, 5 
melyeknél elvárás a nagyfokú üzembiztonság: 

fémipari daruk 

Napi 8 órában, teljes kapacitás mellett működő 10 
gépek: szállítószalagok, edző- és 

megeresztőkemencék 

Napi 24 órában működő gépek: 12 


konvejorrendszerek, folyamatos öntőművek 
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Hőmérsékleti határértékek 


Hőmérsékleti határértékek 


Az SKF DryLube csapágyakban lévő grafitalapú 
kenőanyag 500 "C (930 "F) hőmérsékletig 
hatékony. 250 "C (480 "F) feletti hőmérsékleten 
a gyanta kötőanyag elkezd lebomlani, de a 
száraz kenőanyag továbbra is biztosítja a kenést. 
Ezért 250 "C (480 PF) feletti folyamatos üzem 
esetén az SKF mindkét oldalon védőlemezzel 
(227 utójel) ellátott vagy mindkét oldalon 
fémtömítéssel ellátott csapágyak használatát 
javasolja (0 66. ábra, 236. oldal), hogy a 
kenőanyag a csapágyban maradjon. Azok a 
csapágyak, ahol csak a belső gyűrű (vagy a 
tengelytárcsa) és a kosár között található száraz 
kenőanyag (o. Csapágyadatok, 1196. oldal), 
védőlemezek nélkül is működhetnek magas 
hőmérsékleten. 

Az ajánlott hőmérsékleti határértékek az 
1. táblázatban (0. 1195. oldal) találhatók. 
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Fordulatszámok határértékei 


Az SKF DryLube csapágyak különböző 
változatainak határfordulatszámai az 

1. táblázatban (0. 1195. oldal) látható 
képlettel számolhatók ki. A 4. diagram becsült 
értékeket mutat. Ha a csapágyhézag C3-nál 
nagyobb, a határfordulatszámot csökkenteni 
kell az 1-3. diagramok (oO 1199. oldal) 
szerint. 


4. diagram 


SKF DryLube radiális golyóscsapágyak 
határfordulatszámára vonatkozó irányelvek 


Határfordulatszám [ford/perc] 
6 000 


5000 zzz VA237/VA267 
sn VA2101/VA261 
sm VA210/VA26O 


4000 


3000 


2000 


1000 





9) 
AOKSZOKESOKKZOKESOKESOKSZOK SOK SOKT00 
Furatátmérő f(Imm] 





Radiális görgőscsapágyak esetén 50£-ta, axiális csapágyak 
esetén 254-ra csökkentse a határfordulatszámot. 
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Csapágyazások tervezése 


A szélsőséges hőmérsékleteken használható 
SKF DryLube csapágyak laza vagy szoros illesz- 
téssel szerelhetők a tengelyre és a házba. Azon- 
ban vagy a belső vagy a külső gyűrűt szoros 
illesztéssel kell beszerelni a tengely rögzítése és 
a megfelelő alátámasztás érdekében 

(5 5. táblázat). 


Beszerelés 


Mechanikai erőt alkalmazó beszerelési mód- 
szertől a száraz kenőanyag megrepedhet. Ezért 
a beszereléshez szükséges erő csökkentése 
érdekében az SKF DryLube csapágyakat mindig 
melegen kell szerelni. 

További információért lásd A csapágyak 
beszerelése, kiszerelése és kezelése (0. 271. 
oldal) c. részt vagy az adott szabványos csapágy 
termékfejezetét. 


5. táblázat 


SKF DryLube csapágyak illesztései tömör acéltengelyekre 
vagy öntöttvas és acélházakba 


Terhelési viszonyok Tűrésosztály!) 
Kerületi terhelés a belső gyűrűn 

Tengelyátmérő k52 
Fészekfurat F7 
Pontterhelés a belső gyűrűn 

Tengelyátmérő g6 

Fészekfurat J7 





1) Az1SO tűrésosztályok a hozzá tartozó követelményekkel együtt 
érvényesek (például H7(E)) az 150 14405-1 szabvány 
előírásainak megfelelően. 

2) d 5 100 mm esetén forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 
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Jelölési rendszer 


Karbantartás 


Az SKF DryLube csapágyak újrakenése nem 
lehetséges és nem is szükséges, mivel élettar- 
tamuk végéig el vannak látva kenőanyaggal. 


Jelölési rendszer 


Lásd a Jelölési rendszer c. részt a szabványos 
csapágy vonatkozó termékfejezetében. 

Az SKF DryLube csapágyak azonosításához 
használt utójelek a jelölési rendszer 4.6 
csoportjának részét képezik (0 3. diagram, 44. 
oldal). Ezeket az alábbiakban ismertetjük 
részletesen. 


VA210O  Grafitalapú kenőanyag 

VA2101 Grafitalapú kenőanyag és PFPE 
olajadalék 

VA237  Grafitalapú kenőanyag, PFPE 
olajadalék és nanorészecskék 

VA26GO  Grafitalapú kenőanyag, 
foszfátbevonatú gyűrűk, 
gördülőelemek és kosarak 

VA261  Grafitalapú kenőanyag és PFPE 
olajadalék, foszfátbevonatú gyűrűk, 
gördülőelemek és kosarak 

VA267  Grafitalapú kenőanyag, PFPE 
olajadalék és nanorészecskék, 
foszfátbevonatú gyűrűk, 
gördülőelemek és kosarak 


Az SKF DryLube csapágyakhoz használt további 
kiegészítő utójelek a jelölési rendszer 4.4 
csoportjának részét képezik (0. 3. diagram, 44. 
oldal). Ezeket az alábbiakban ismertetjük 
részletesen. 


S1 s 200"C (390 "F) üzemi hőmérsékletig 
hőstabilizált csapágygyűrűk 

S2 s 250"C (480 "F) üzemi hőmérsékletig 
hőstabilizált csapágygyűrűk 

S3 s300"C(570 "F) üzemi hőmérsékletig 
hőstabilizált csapágygyűrűk 
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15E INSOCOAT csapágyak 


A villanymotorok, generátorok és a hozzájuk 
tartozó berendezések kockázatnak vannak 
kitéve, amikor elektromos áram halad át a csap- 
ágyon. Ez ugyanis károsíthatja a csapágyban 
lévő gördülőelemek és futópályák érintkező 
felületeit (elektromos erózió), és a kenőanyag 
minősége is gyorsan romolhat. A villanymoto- 
rokban és a generátorokban további kockázatot 
szórt kapacitás miatt. A károsodás kockázata 
tovább nő, ha az alkalmazásban 
frekvenciaátalakítót használnak. 

Az INSOCOAT csapágyakat (o. 1. ábra) úgy 
tervezték, hogy megakadályozzák az áram 
áthaladását a csapágyon. Ezek a csapágyak igen 
költséghatékony megoldást jelentenek a többi 
szigetelési módszerrel szemben. A szigetelési 
tulajdonságok csapágyba építésével az 
INSOCOAT csapágyak növelhetik a megbízható- 
ságot és a gép üzemidejét az elektromos erózió 
problémájának kiküszöbölés révén. 


Kivitelek és termékváltozatok 


Az INSOCOAT csapágy egy szabványos csapágy, 
melyben a belső vagy külső gyűrű külső felüle- 
teit plazmaszórásos eljárás segítségével alumí- 
nium-oxid réteggel vonják be. A bevonatot 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
Szerelési útmutató egyedi 
csapágyakhoz 
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f. 1.ábra ) 














műgyanta védi a víz és a nedvesség vezető 
hatása ellen. 

Az alapbevonat akár 1000V DC 
egyenfeszültségnek is képes ellenállni. Sőt, 
kérésre 2 000, vagy akár 3 000V DC 
feszültségnek ellenálló bevonatok is kaphatók. 

Az INSOCOAT csapágyak ebben a katalógus- 
ban megtalálható alapválasztékába az alábbi 
típusú csapágyak legszélesebb körben használt 
méretei és változatai tartoznak: 


e egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
e egysorú hengergörgős csapágyak 


Az 1. mátrix az alapválasztékot mutatja be. A 
listában nem szereplő csapágytípusokért és 
méretekért forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 

Azokban az alkalmazásokban, ahol a listában 
szereplőknél kisebb méretű csapágyak 
szükségesek, az SKF hibrid csapágyak 
használatát javasolja (o. Hibrid csapágyak, 
1219. oldal). 
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Bevont külső gyűrűvel rendelkező 
INSOCOAT csapágyak 


Az INSOCOAT csapágyak külső gyűrűjének külső 
felületeit jellemzően aluminium-oxiddal vonják 
be. Ezeket a csapágyakat a VLO241 utójellel 
jelölik. 


Bevont belső gyűrűvel rendelkező 
INSOCOAT csapágyak 


Azokat az INSOCOAT csapágyakat, amelyeknél a 
belső gyűrű külső felületeit vonják be, a VL2071 
utójellel jelölik. Ezek a csapágyak fokozott védel- 
met nyújtanak a nagy frekvenciájú elektromos 
áram ellen, mivel a külső gyűrűhöz viszonyítva a 
belső gyűrűn kisebb a bevonatos felület. 
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Kivitelek és termékváltozatok 


1. mátrix 


INSOCOAT csapágyak - alapválaszték 





Mélyhornyú ! Hengergörgős 
golyóscsap- ! csapágyak 
ágyak 






NU 10.. /C3VLO241 
NU 10.. /C3VL2071 
NU 2.. /C3VLO241 
NU 2.. /C3VL2071 
NU 3.. /C3VLO241 
NU 3.. /C3VL2071 








Furatátmérő [mm] 





62../C3VLO241 
62../C3VL2071 
63../C3VLO241 
63../C3VL2071 





Csapágyméret 
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Kosarak 


Az INSOCOAT csapágyakban az alábbi kosarak 
egyike található: 


e mélyhornyú golyóscsapágyakhoz 
- préselt acélkosár, szegecselt, golyón 


Tömítési megoldások 

Egyes INSOCOAT mélyhornyú golyóscsapágyak 
zárt kivitelben is kaphatók. Ha tanácsra van 
szüksége a megfelelő csapágy kiválasztásához, 
forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


központosított (nincs utójel) 
e hengergörgős csapágyakhoz 

- üvegszál erősítésű PA66 kosár, ablakos, 
görgőn központosított (P utójel) 

- forgácsolt sárgaréz kosár, szegecselt, 
görgőn központosított (M utójel) 

—- forgácsolt sárgaréz kosár, ablakos, a csap- 
ágykiviteltől függően belső vagy külső 
gyűrűn központosított (ML utójel) 


A kosarakról a megfelelő termékfejezet Kosarak 
c. részében tudhat meg többet (0 298. oldal 
mélyhornyú golyóscsapágyak esetén, 

582. oldal hengergörgős csapágyak esetén). 

A gördülőcsapágyakhoz használt kenőanya- 
goknak általában nincsen kedvezőtlen hatásuk a 
kosár jellemzőire. Azonban egyes szintetikus 
olajok és szintetikus alapolajjal rendelkező 
kenőanyagok, valamint a nagy mennyiségű EP 
adalékanyagot tartalmazó kenőanyagok magas 
hőmérsékleten használva kedvezőtlen hatással 
lehetnek a poliamid kosarakra. A kosarak 
alkalmasságáról bővebben a Kosarak 
(5 37. oldal) és a Kosarak anyagai 
(5 152. oldal) c. fejezetben tájékozódhat. 


1208 akkr 


Csapágyadatok 


Csapágyadatok 


Mélyhornyú golyóscsapágyak Hengergörgős csapágyak 





Méretszabvá- 
nyok 


Befoglaló méretek: 150 15 





Tűrések 


További 
információ 
(5 132. oldal) 


Normál Normál 
Kérésre egyes csapágyaknál 


nagyobb pontosság (P5-ig) 








Értékek: IS0 492 (5 3-5. táblázat, 137-139. oldal) 
A belső vagy a külső gyűrű külső felületein lévő aluminium-oxid réteg nincs 
hatással a pontosságra. 





Csapágyhézag 


További 
információ 
(5 149. oldal) 


C3 C3 
Más hézagosztályok esetén 


ellenőrizze, hogy kaphatók-e 





Értékek: IS0 5753-1 
(5 3. táblázat, 590. oldal) 


Értékek: I50 5753-1 
(5 6. táblázat, 314. oldal) 








Az értékek szerelés előtti csapágyak esetén érvényesek nulla mérőterhelés 
mellett. 





Szöghiba 


A szabványos csapágyakéval azonos 
(5 585. oldal) 


A szabványos csapágyakéval azonos 
(5 312. oldal) 








Súrlódás, indu- 
lási nyomaték, 
teljesítmény- 
veszteség 


A súrlódási nyomaték, az indulási nyomaték és a teljesítményveszteség a 
Súrlódás (o. 97. oldal) c. fejezetben megadott módon vagy online, az 
skf.com/bearingcalculator címen elérhető eszközök segítségével 
számíthatóak ki. 





Hibafrekvenciák 


A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 





Elektromos 
tulajdonságok 
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A szabványos INSOCOAT réteg váltakozó és egyenáram ellen is védelmet 
nyújt. A minimális elektromos ellenállás 50 MO 1 000 V DC mellett. 

Az SKF által elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy a szigetelő réteg 

3 000V DC átütési feszültség fölött hibásodhat meg. 
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15E INSOCOAT csapágyak 


Terhelések 


Minimális terhelés, axiális teherbíró 
képesség, egyenértékű dinamikus 
csapágyterhelés, egyenértékű statikus 
csapágyterhelés 


Terhelésre vonatkozó ajánlásokat a megfelelő 
termékfejezet Terhelések c. részében talál 
(5 316. oldal mélyhornyú golyóscsapágyak 
esetén, 594. oldal hengergörgős csapágyak 
esetén). 


Hőmérsékleti határértékek 


Lásd a megfelelő termékfejezet Hőmérsékleti 
határértékek című részét (00 318. oldal 
mélyhornyú golyóscsapágyak esetén és 
599. oldal hengergörgős csapágyak esetén). 


Megengedett fordulatszám 


Lásd a megfelelő termékfejezet Megengedett 
fordulatszám című részét (0 318. oldal 
mélyhornyú golyóscsapágyak esetén és 

600. oldal hengergörgős csapágyak esetén). 
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Csapágyazások tervezése 


Csatlakozó méretek 


A szigetelés hatékonyságának maximális kihasz- 
nálása érdekében az SKF a következő mérete- 
zést ajánlja a tengely és a ház vállához 

(5 2. ábra). A bevont külső gyűrűvel 
rendelkező csapágyaknál (VLO241 utójel) a 
csatlakozó méretnek a házban 2 D, min 
méretűnek kell lennie ( 0 terméktáblázatok). A 
bevont belső gyűrűvel rendelkező csapágyaknál 
(VLO271 utójel) a csatlakozó méretnek a 
tengelyen s d. max méretűnek kell lennie (0 
terméktáblázatok). 


Beszerelés 


Beszerelés közben az INSOCOAT csapágyakkal a 
szabványos csapágyakhoz hasonló módon kell 
bánni. Indukciós melegítő használata esetén 
ügyelni kell arra, hogy a melegítő rezgése ne 
sértse meg az INSOCOAT réteget. A bevont 
belső gyűrűvel rendelkező csapágyak (VL2071 
utójel) esetén használjon védőhüvelyt vagy 
műanyagból készült támasztótömböt. 

Azokban az esetekben, ahol rugókat használ- 
nak az előfeszítéshez vagy tengelyanyákat az 
axiális megfogáshoz, az SKF egy acél távtartó 
gyűrű behelyezését javasolja a csapágy és az 
előfeszítő vagy rögzítőelem közé (0 3. ábra). 
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2. ábra 
Bevonatos külső gyűrű 
da max 
Bevonatos belső gyűrű 
3. ábra 











Acél távtartó gyűrű 
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Jelölési rendszer 


Jelölési rendszer 


Lásd a megfelelő termékfejezet Jelölési rendszer 
című részét (0 320. oldal mélyhornyú 
golyóscsapágyak esetén és 
602. oldal hengergörgős csapágyak esetén). 

Az alábbiakban az INSOCOAT csapágyakat 
azonosító utójeleket ismertetjük. 


VLO241 AKkülső gyűrű külső felületei 
bevonatosak 

VL2071 A belső gyűrű külső felületei 
bevonatosak 
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15E.1 INSOCOAT mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 70-150 mm 




















ad 








e 




















D D1 di D2 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat- . latszám 
d D B c Co Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
70 150 35 411 68 2.75 9 500 6 300 25 6314/C3VLO241 
75 130 25 689 49 2,04 10000 6700 ks 6215/C3VLO241 
160 Kyá 119 76,5 3 9 000 5600 3,05 6315/C3VLO241 
80 140 26 728 55 sa 9 500 6000 1,4 6216/C3VLO241 
170 va 130 86,5 96-15 8500 5 300 3.55 6316/C3VLO241 
85 150 28 871 64 ZD 9000 5600 JS7S 6217/C3VLO241 
180 41 140 965 3.55 8000 5000 41 6317/C3VLO241 
90 160 30 101 75 28 8500 5 300 24 6218/C3VLO241 
190 43 151 108 3.8 7500 4800 4.9 6318/C3VLO241 
95 170 32 114 81,5 EJ 8 000 5000 28 6219/C3VLO241 
200 45 159 118 4,15 7000 4500 5,65 6319/C3VLO241 
100 180 34 AZT 93 335 7500 4800 315 6220/C3VLO241 
215 47 174 140 4,75 6700 4300 rá 6320/C3VLO241 
110 200 38 151 118 4 6700 4300 4,25 6222/C3VLO241 
240 50 203 180 oda 6 000 3800 9.65 6322/C3VLO241 
120 215 40 146 J48 3.2 6 300 4000 Sz 6224/C3VLO241 
260 55 208 186 5. 5 600 3400 125 6324/C3VL2071 
130 230 40 156 J32 415 5600 3600 égési 6226/C3VL2071 
280 58 229 216 6,3 5000 3200 15 6326/C3VL2071 
140 300 62 251 245 rést 4800 4300 18,5 6328/C3VL2071 
150 270 45 174 166 49 5000 3200 98 6230/C3VL2071 
320 65 276 285 7.8 4300 2800 Fk) 6330/C3VL2071 
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Ta 



































mű 
Da da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di D1 D2 T1.2 [88 [88 BI B; fú kr fg 
- - - min. min. max. min. max. max. 
mm mm - 
70 949 125 132 2 82 - 136 138 2 0,03 Ja 
75 EZ 113 118 juli] 84 - kai jú lv-ár jós] 0,03 15 
101 134 141 21 87 - 146 148 2 0,03 13 
80 101 123 122 2 ek - 128 429 2 OJOZSZTES 
108 142 149 ÉL 92 - 154 158 F- 0,03 13 
85 106 430 134 2 96 - 139 439 z 0025. 15 
114 151 158 3 99 - 163 166 2,5 0,03 13 
90 112 138 145 2 101 - 149 149 2 01025. 45 
121 159 166 a 104 - 171 176 Ú9 0,03 13 
95 118 147 451 2 107 - 156 158 2 0,025 14 
127 168 174 E: 109 - 179 186 0 0,03 13 
100 124 155 160 vat ih - 165 168 2 0,025 14 
135 180 186 3 114 - 191 201 FA 0,03 13 
110 138 172 pr va 122 - 184 188 2 0,025 14 
149 200 207 3 124 - 213 226 29 0,03 13 
120 150 185 189 sat 132 - 194 203 2 0025. 14 
164 215 - 3 134 158 - 246 25 0,03 14 
130 160 198 - 3 144 154 - 216 20 0025. 15 
Bi legy 232 - 4 147 471 - 263 3 0,03 14 
140 190 249 - 4 157 185 - 283 8 0,03 14 
150 190 228 - ma 164 185 - 256 VA 0025. 45 
205 264 - 4 167 200 - 303 3 0,03 14 
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15E.2 INSOCcoAT hengergörgős csapágyak 
d 50-95 mm 








a 
ap] 





D D1 





























Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határter- — Referen-  Határfor- 
helés cia fordu-  dulatszám 
d D B c Cg Bi latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
50 80 16 47,3 BA VP7A 9500 9500 0,27 NU 1010 ECP/C3VLO241 
90 20 66 FA 415 7500 9 000 0,48 NU 210 ECM/C3VLO241 
110 27 2 116 153 6 000 8000 1,36 NU 310 ECM/C3VLO241 
55 90 18 572 69,5 B 8500 13000 0,45 NU 1011 ECML/C3VLO241 
100 ts) 858 100 129 7000 8000 0,78 NU 211 ECM/C3VLO241 
120 VAA 138 146 19 5600 7000 173 NU 311 ECM/C3VLO241 
60 95 18 38 45,5 5,85 8000 13000 0,48 NU 1012 ML/C3VLO241 
110 22 968 106 14 6 300 7500 0,97 NU 212 ECM/C3VLO241 
130 31 154 163 Vaaós 5000 6700 216 NU 312 ECM/C3VLO241 
65 100 18 62,7 tel ET 10,6 7500 7500 0,45 NU 1013 ECP/C3VLO241 
120 3 110 h Fr 16 5 600 6700 123 NU 213 ECM/C3VLO241 
140 33 183 196 VAR] 4800 6 000 2,63 NU 313 ECM/C3VLO241 
70 110 20 TEA 98 129 7000 7000 0,62 NU 1014 ECP/C3VLO241 
125 24 kra 140 186 5 300 6 300 137 NU 214 ECM/C3VLO241 
150 35 209 228 29 4300 5600 342 NU 314 ECM/C3VLO241 
75 415 20 583 71 Ha 6700 6700 0,75 NU 1015 M/C3VLO241 
130 25 132 160 212 5 300 6 000 1,48 NU 215 ECM/C3VLO241 
160 37 242 270 34 4000 5 300 3.9 NU 315 ECP/VLO241 
160 37 242 270 34 4000 5300 37 NU 315 ECM/C3VLO241 
80 425 z2 óza 83 10,6 6 300 6 300 1 NU 1016/C3VLO241 
140 26 142 173 22 4800 5600 1,84 NU 216 ECM/C3VLO241 
170 39 264 290 36 3800 5000 4,61 NU 316 ECM/C3VLO241 
85 130 SZA 7241 915 116 6 000 6 000 -t s I NU 1017 M/C3VLO241 
150 28 168 200 299 4500 5.300 2,25 NU 217 ECM/C3VLO241 
180 41 297 340 415 3600 4800 532 NU 317 ECM/C3VLO241 
90 140 24 858 110 HSZ 5600 5600 135 NU 1018 M/C3VLO241 
160 30 187 224 28 4300 5000 2,75 NU 218 ECM/C3VLO241 
190 43 cb] 360 44 3 400 4500 6,26 NU 318 ECM/C3VLO241 
95 145 24 88 116 143 5 300 5 300 1,4 NU 1019 ML/C3VLO241 
170 3z 224 270 335 4000 4800 2,84 NU 219 ECM/C3VLO241 
ZOONEAS 341 390 46,5 3200 4300 7/7225 NU 319 ECM/C3VLO241 
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J TAG 
mk? 
peso 
0. da dp 
ULE EJT 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 
d D1 F r2 "34 5 da da dp D, D. Ta Tr kr 
- min. min. min. max. min. min. max. max. — max. 
mm mm - 
50 70 HZ) a 0,6 1 EZ 56 60 74 754 1 0,6 01 
78 545 FK! 121 as 57 57 62 83 83 1 a ) 0,15 
92 65 2 va AA (18 63 67 95 ved FA va 0,15 
55 Vg 64,5 1 bil 0,5 596 63 67 80 84 ki! 4 h 01 
86,3 66 EK dal a 62 64 68 91 91 15 s.k 0,15 
101 70,5 2 Fi 66 68 73 106 109 2 F 0,15 
60 81,6 695 a éil al Fő 646 68 72 85 89 ri! al 01 
957 Vé EK 1.5 1,4 69 70 74 100,65 101 15 1.5 0,15 
110 VA 2 val ek 2 74 ma 114,5 118 2 F2 0,15 
65 88,5 74 ir il 1 al 696 2 7 896 94 a] al 01 
104 785 15 1.5 1,4 74 76 81 109 111 15 1.5 0,15 
419 82,5 zal 2 FA 7 80 85 a Szaz isi 128 2 FA 05 
70 erzi vő si ze 1 is ) 746 78 82 101 104 1 1 0A 
109 83,5 3.5 a Hi 12 79 81 86 115 116 3.5 a Hé] 015 
127 89 val 21 1,8 82 86 91 1306 138 2 2 0,15 
75 101 85 1 lése! a 3 79,6 83 87 1055 109 kr 1 1 08 
114 88,5 1.5 4 Hi 12 84 86 91 11845 121 1.5 4 Hi] 045 
136 95 zal szia! 1,8 87 92 97 141 148 FA 2 CB 
436 95 Fi 21 1,8 87 92 97 141 148 Pá 2 045 
80 109 915 je] ú SES 86 90 94 114 Hg il 1 01 
123 95.3 Pa 2 1,4 91 93 98 1274 129 2 7-3 0,15 
144 101 reza sza) 2 4 98 104 148,5 158 FA 2 AS 
85 114 96,5 1,1 1 33 89,6 95 99 19 124 kr 1 0 
431 1005 2 2 4.5 96 98 103 136 439 rá 2 045 
453 108 28 3 szet 99 105 111 58 166 pri ő GAS 
90 422 103 45 a SA 96 101 106 AZT 33 45 a! 0 
140 407 FA 2 18 101 104 110 144 149 2 2 045 
162 31 hr fe ls eaob 3 E) 104 110 116 1661 176 vasi 20 05 
95 a27 108 45 1 és ! 53) 101 106 111 132 138 15 1 03 
149 1425 24 FA kör 107 110 115 15315 458 3 f 0,15 
170 A24 57 3 3 sed 109 118 124 475 186 25 20 0,15 
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1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből. 
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15E.2 INSOcoAT hengergörgős csapágyak 



































d 100-150 mm 
Fe B—-— 
r2 
Ti 
im all 
T4 bd 
D Di d. F 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási  Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határter- — Referen-  Határfor- 
helés cia fordu-  dulatszám 

d D B c Cg Bi latszám 
mm kN kN ford./perc kg - 
100 150 24 89,7 a22 15 5000 5000 1,45 NU 1020 M/C3VLO241 

180 34 291 310 38 3800 4500 4,02 NU 220 ECM/C3VLO241 

215 47 391 440 51 3000 3800 8,65 NU 320 ECM/C3VLO241 
110 150 28 130 ú73 20,8 4500 4500 28 NU 1022 M/C3VLO241 

200 38 297 4759 44 3 400 4000 5,62 NU 222 ECM/C3VLO241 

240 50 468 540 61 2600 3400 4199 NU 322 ECM/C3VLO241 
120 180 28 138 190 224 4000 4000 255 NU 1024 M/C3VL2071 

215 40 341 440 50 3000 3600 6,63 NU 224 ECM/C3VLO241 

260 55 539 620 695 2400 3200 1494 NU 324 ECM/C3VLO241 
130 200 33 168 232 FZ 3800 5600 3,85 NU 1026 ML/C3VL2071 

230 40 369 465 52 2800 3400 7,62 NU 226 ECM/C3VL2071 

280 58 627 750 81,5 2200 3000 18,3 NU 326 ECM/C3VL2071 
140 210 ga aza 208 29 3600 3600 4,05 NU 1028 M/C3VL2071 

250 42 396 520 58,5 2600 3200 § NU 228 ECM/C3VL2071 

300 62 682 830 88 2200 2800 2512 NU 328 ECM/C3VL2071 
150 225 35 205 300 3355 3200 5000 49 NU 1030 ML/C3VL2071 

270 45 457 610 655 2400 2800 11,8 NU 230 ECM/C3VL2071 

320 65 765 950 100 2000 2600 31,06 NU 330 ECM/C3VL2071 


1216 akkr 


























el 
E 






































0. da dp 
ULE EJT 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényezők 
d D1 F r2 "34, 5 da da dp D, D. Ta Tb kr 
- min. min. min. max. min. min. max. max. — max. 
mm mm - 
100 432 113 45 a b b 35 106 111 116 J375 143 45 a 041 
457 419 FA! 21 aZ 112 116 122 161,5 168 2 f-: 0,15 
182 ri dy ki: age! 3 e) 114 124 130 192 201 2.5 25 0,15 
110 149 425 F Val 38 116 123 128 a ket sár 161 F4 al 01 
174 1325 0 2l Al ék 122 130 139 1783 188 2 2 0,15 
201 143 E] 3 a 124 139 146 207 226 25 ZD 0,15 
120 holy 135 2 al6al 38 126 433 138 a27 alyéti 2 al 01 
188 1435 21 FA BR 132 140 146 193 203 F3 2 0,15 
Fát 154 EJ 3 37 134 150 TSZ 225 246 29 25 0,15 
130 si Ír Az] 148 F2 1,1 4,7 136 145 aza! 139 reá] F2 a 01 
202 4535 3 kJ 24 144 145 156 - 216 25 pan 0,15 
236 167 4 3 5271 147 156 170 - 263 E] 3 05 
140 185 158 ve kWa) 4.4 146 155 161 - 201 VA 1 0A 
217 169 a a A 154 160 172 - 236 F23 Fő) 015 
VAGTA 180 4 3 527 457 168 183 - 283 Ej 3 0,15 
150 198 JO9 ST ez 15 49 457 167 173 - ali F2 15 108] 
234 182 3 a EA 163 d7z 185 - 256 E) 2] 045 
270 ga 4 3 4 167 182 196 - 303 EJ a 0,15 
1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből. 
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15F Hibrid csapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok . . . . . . . 1220 
Hibrid mélyhornyú golyóscsapágyak. ... 1223 
Alapkivitelek.................... 1223 
Tömítési megoldások. ............ 1223 
XL hibrid csapágyak . . . . . . . . . . . . . . 1223 
Hibrid hengergörgős csapágyak . . . . . . . 1224 
Kösarak see é sos se bk kb kákán köl 1225 
Speciális acélgyűrűkkel és bevonatokkal 
rendelkező hibrid csapágyak. . . . . . . . . . 1225 
Csapágyadatok.. .................. 1226 


(Méretszabványok, tűrések, csapágyhézag, 
szöghiba, axiális elmozdulás, 
hibafrekvenciák, a szilícium-nitrid 
tulajdonságai, elektromos tulajdonságok) 


Terhelések....................... 1227 
(Minimális terhelés, axiális előfeszítés, 

axiális teherbíró képesség, egyenértékű 
terhelések) 


Hőmérsékleti határértékek . . . . . . . . . 1228 
Megengedett fordulatszám . ...... . . 1228 
Jelölésiírendszer. ................. 1228 
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Terméktáblázatok 
15F.1 Hibrid mélyhornyú 
golyóscsapágyak. . ........... 1230 
15F.2 Tömített hibrid mélyhornyú 
golyóscsapágyak. . ........... 1232 
15F.3 XL hibrid mélyhornyú 
golyóscsapágyak... .......... 1236 
15F.4 Hibrid hengergörgős csapágyak. 1238 


Egyéb hibrid csapágyak 

Hibrid szuperprecíziós ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak . . . skf.com/super-precision 
Hibrid szuperprecíziós hengergörgős 

csapágyak . . . . . . . . S skf.com/super-precision 
Hibrid szuperprecíziós ferde hatásvonalú 

axiális golyóscsapágyak, egy- és kétirányú 

isz káder d árésbn dts 5 skf.com/super-precision 
Hibrid ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 

ság ő agálets Tá ré áeeáe tiba éj ab 5 forduljon az SKF-hez 
Hibrid csapágyegységek 

feisálas Bá verlsá ág gb eb álbin át 5 forduljon az SKF-hez 
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15F 


15F Hibrid csapágyak 


Kivitelek és termékváltozatok 


A hibrid csapágyak gyűrűi csapágyacélból, a 
gördülőelemei pedig csapágy minőségű 
szilícium-nitridből (SizN,) készülnek. Mivel a 
szilícium-nitrid kerámia kiváló elektromos szi- 
getelőanyag, a hibrid csapágyak segítségével a 
ház és a tengely között hatékony szigetelés hoz- 
ható létre váltakozó és egyenáramú motorok- 
ban, valamint generátorokban is. 

A kiváló szigetelő hatás mellett a hibrid csap- 
ágyak ugyanolyan üzemi körülmények mellett 
nagyobb fordulatszámokra képesek és hosszabb 
csapágyélettartamot biztosítanak, mint az azo- 
nos méretű, acél gördülőelemekkel rendelkező 
csapágyak. A hibrid csapágyak rezgések és osz- 
cilláló mozgások mellett is rendkívül jól teljesíte- 
nek. Gyakran még a csapágy előfeszítése vagy 
speciális kenőanyag használata sem szükséges 
ilyen körülmények között. 


Az SKF hibrid csapágy teljesítményét befolyásoló 
tényezők 

A csapágy teljesítményét nemcsak a terhelés 
vagy a fordulatszámok határozzák meg. Számos 
egyéb tényező is hozzájárul a csapágy teljesít- 
ményéhez. Az SKF hibrid csapágyak azonos 
méretű, acél gördülőelemekkel rendelkező 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
Szerelési útmutató egyedi 
csapágyakhoz 
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csapágyakhoz viszonyított teljesítményét fokozó 
főbb tényezők: 


e Szigetelő tulajdonságok 
A szilícium-nitrid mint nem vezető anyag védi 
a gyűrűket az elektromos áram okozta károk 
ellen, ezáltal megnövelheti a csapágyélettar- 
tamot a váltakozó és egyenáramú motorokat 
vagy generátorokat használó alkalmazások- 
ban, ahol a csapágy megrongálására képes 
elektromos áram fordul elő. 


Kisebb sűrűség 

A csapágy minőségű szilícium-nitridből 
készült gördülőelemek sűrűsége 607-kal 
kisebb, mint az azonos méretű, csapágyacél- 
ból készült gördülőelemeké. A kisebb tömeg 
kisebb tehetetlenséget jelent, ennek köszön- 
hetően pedig a csapágy jobban viselkedik a 
hirtelen indulásoknál és megállásoknál, és 
nagyobb fordulatszámokra is képes. 


Kisebb súrlódás 

A szilícium-nitridből készült gördülőelemek 
kisebb sűrűsége és az alacsony súrlódási 
együtthatójuk jelentős mértékben csökkenti a 
csapágy hőmérsékletét nagy fordulatszámok- 
nál. A hidegebb futás a csapágy és a kenő- 
anyag élettartamát is megnöveli. 


e Nagy keménység és nagy rugalmassági 
modulus 
Egy szilícium-nitridből készült gördülőelem 
nagyfokú keménysége nagyobb kopásállósá- 
got, merevséget és hosszabb csapágyélettar- 
tamot jelent szennyezett környezetekben. 


Ellenáll az , álbrinelleződésként" ismert 
jelenségnek 

Ha egy álló csapágy rezgéseknek van kitéve, 
fennáll az ,álbrinelleződés" okozta kopás koc- 
kázata. Az ilyen vibrációs kopás kisebb 
besüllyedések kialakulását jelenti a futópá- 
lyákban, amelyek végül anyagleváláshoz és a 
csapágy idő előtti meghibásodásához vezet- 
nek. Ugy találták, hogy a csapágyak sokkal 
kevésbé érzékenyek az álbrinelleződés okozta 
kopásra azokban az esetekben, ahol az acél 
gördülőelemeket kerámia gördülőelemekre 
cserélték. 
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Azt is kimutatták, hogy az SKF széles 
hőmérsékleti tartományokhoz alkalmas (WT) 
kenőanyagával kent hibrid csapágyak keve- 
sebb sérülést szenvedtek el az ilyen típusú 
kopás miatt, mint a más kenőanyaggal kent 
hibrid csapágyak. 


e Csökken a szilícium-nitrid és az 
acélfelületek közötti elkenődés kockázata 
A szilícium-nitrid és az acélfelületek közötti 
elkenődés veszélye is csökken, még elégtelen 
kenés esetén is. Ez lehetővé teszi, hogy a hib- 
rid csapágyak hosszabb ideig üzemeljenek 
olyan alkalmazásokban, ahol nagy 
fordulatszámok és gyorsulások fordulnak elő, 
illetve olyanokban is, ahol nem alakul ki 
elegendő hidrodinamikus filmréteg a csapágy 
zavartalan működéséhez (vagyis k c 1, 5 A 
helyes csapágyméret kiválasztása, 61. oldal). 
Olyan körülmények között, ahol k c 1, 
általában k - 1 értéket használnak a hibrid 
csapágyakhoz a csapágyélettartam számítása 
során. 

A hibrid csapágyak jó teljesítményre képesek, 
ha ultravékony réteget képző közegekkel, pél- 
dául a kompresszorokban vagy az üzem- 
anyag-szivattyúkban jellemzően használt 
hűtőközegekkel kenjük őket, ami olajmentes 
kivitelt tesz lehetővé. 


e Gyorsabb futás, hosszabb élettartam 
A szilícium-nitrid jó tulajdonságainak - kis 
sűrűség, kis súrlódási együttható, nagy 
keménység és a tény, hogy nem kenődik el a 
futópályákon gyenge kenési viszonyok között — 
eredménye egy gyorsabb futásra képes, és 
még a legnehezebb üzemi körülmények között 
is hosszabb ideig használható csapágy. 


e Kis hőtágulási együttható 
Egy szilícium-nitridből készült gördülőelem 
hőtágulási együtthatója kisebb, mint egy azo- 
nos méretű, csapágyacélból készült gördülő- 
elemé. Ez azt jelenti, hogy a csapágy belseje 
kevésbé érzékeny a hőmérsékleti gradien- 
sekre, és az előfeszítés/csapágyhézag jobban 
szabályozható. 

Nagyon alacsony hőmérsékleteken hasz- 
nált csapágyazások tervezésekor előfordul- 
hat, hogy a szabványnál nagyobb csapágyhé- 
zaggal rendelkező hibrid csapágyat kell 
választani. Ilyen esetekben forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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e Fordulatszámok 
A hibrid csapágyak jellemzően nagyobb for- 
dulatszámokon képesek működni, mint az 
azonos méretű, acél gördülőelemekkel ren- 
delkező csapágyak, azonban egyes esetekben 
a kosár kialakítása korlátozhatja az elérhető 
fordulatszámot. 
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Választék 


Az SKF hibrid csapágyak ebben a katalógusban 
szereplő választéka a villanymotorokhoz és 
generátorokhoz használt népszerűbb méreteket 
tartalmazza (o. 1. mátrix). Ebbe a következők 
tartoznak: 


e egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
— alapkivitel 
— tömített kivitel 
— XL hibrid kivitel 

e egysorú hengergörgős csapágyak 


Az ebben a katalógusban szereplő hibrid 
csapágyak az SKF alapválasztékát, a teljes 
választéknak csak egy részét képviselik. Egyéb 
hibrid csapágyak lehetnek: 


e Hibrid szuperprecíziós csapágyak 
(5 skf.com/super-precision) 
- hibrid szuperprecíziós ferde hatásvonalú 
golyóscsapágyak 
— hibrid szuperprecíziós hengergörgős 
csapágyak 
- hibrid szuperprecíziós ferde hatásvonalú 
axiális golyóscsapágyak, egy- és kétirányú 
e Hibrid ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
e Hibrid mélyhornyú rozsdamentes 
golyóscsapágyak 
e Hibrid csapágyakat tartalmazó 
csapágyegységek 


A beszerezhető csapágyakról felvilágosításért és 


részletes információkért forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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Hibrid mélyhornyú golyóscsapágyak 

A mélyhornyú golyóscsapágy a legszélesebb 
körben használt csapágytípus, különösen vil- 
lanymotorokban. Ezek a szét nem szedhető 
csapágyak nagy fordulatszámokhoz alkalmasak. 
A futópálya hornyai szorosan a golyókhoz simul- 
nak, így ezek a csapágyak a radiális és a kétirá- 
nyú axiális terhelés felvételére is képesek. 

Az SKF hibrid mélyhornyú golyóscsapágyai 
5 és 180 mm közötti furatátmérővel kaphatók. 
Mindegyik az SKF Explorer teljesítményosztály 
szerint készül. 

Ad s 45 mm furatátmérőjű csapágyak a 0,15 
és 15 kW közötti teljesítménnyel rendelkező 
villanymotorokhoz, valamint az elektromos 
szerszámokhoz és a nagy fordulatszámú 
hajtóművekhez a legalkalmasabbak. Az ebbe a 
mérettartományba tartozó SKF hibrid mélyhor- 
nyú golyóscsapágyak jelentik a leginkább költ- 
séghatékony megoldást az elektromos erózió 
ellen. 


Alapkivitelek 


Az alapkivitelű csapágyak d : 45 mm 
furatátmérővel kaphatók (o, 1. ábra). Ha 
kisebb mennyiségű kisméretű, nyitott kivitelű 
csapágyra van szüksége, az SKF azt javasolja, 
hogy tömítéssel rendelkező hibrid csapágyakat 
rendeljen, és távolítsa el a tömítéseket. 


1. ábra 
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Kivitelek és termékváltozatok 


Tömítési megoldások 

A tömített hibrid mélyhornyú 
golyóscsapágyakban a Mélyhornyú 
golyóscsapágyak (o 295. oldal) fejezet 
megfelelő részében bemutatott tömítések 
találhatók. Ezeket a csapágy élettartamának 
végéig elegendő kenőanyaggal látják el, ezért 
nem moshatók és nem kenhetők újra. Ezek a 
csapágyak lényegében nem igényelnek 
karbantartást. Melegen szerelés esetén az SKF 
indukciós melegítő használatát ajánlja, amikor 
csak lehet. Az SKF nem javasolja a tömített 
csapágyak 80 "C (175 "F) fölé melegítését. 


Kenőanyagok a tömített csapágyakhoz 
A tömített hibrid mélyhornyú golyóscsapágyakat 
kiváló minőségű kenőanyaggal töltik fel tiszta 
körülmények között. A villanymotorok és a 
generátorok legáltalánosabb üzemi körülmé- 
nyeihez megfelelő szabványos kenőanyagot a 
WT utójel jelöli. A kenőanyag-specifikációk a 
4. táblázatban (0. 305. oldal) találhatók a 
, WT" kenőanyag alatt. 

A kenőanyagokról további információt a 
Kenés (o 239. oldal) c. fejezetben talál. 


Kenőanyag-élettartam 

Az SKF hibrid mélyhornyú golyóscsapágyaknál 
feltételezhető, hogy a kenőanyag élettartama 
legalább kétszer olyan hosszú, mint az azonos 
méretű, acélgolyókkal rendelkező csapágyaké 
(5 Kenőanyag-élettartam a zárt kivitelű 
csapágyaknál, 306. oldal). Bizonyos 
körülmények, például víz, más folyadékok vagy 
rezgés jelenléte csökkenthetik a kenőanyag 
élettartamát. 


XL hibrid csapágyak 

Az XL hibrid mélyhornyú golyóscsapágyakat 
(VA970 utójel) a nagyobb szélturbinák 
elektromos generátorainak alkalmazási 


FIGYELMEZTETÉS! 

Az FKM-ből (fluorkaucsuk) készült, nyílt 
lángnak vagy 300 "C (570 "F) feletti 
hőmérsékletnek kitett tömítések az egész- 
ségre és a környezetre ártalmasak! Lehűlé- 


sük után is veszélyesek maradnak. 
Nézze át és tartsa be a Tömítések 

anyagai (0 155. oldal) c. fejezetben 

található biztonsági óvintézkedéseket. 
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követelményeit figyelembe véve tervezték. Az 
SKF a legáltalánosabb méretű generátorokhoz 
gyárt XL hibrid mélyhornyú golyóscsapágyakat 
(3 termék- 

táblázat). 


Hibrid hengergörgős csapágyak 

A hibrid hengergörgős csapágyakat általában 
villanymotorokban, főleg vontatómotorokban, 
valamint nehéz üzemi körülmények között 
működő alkalmazásokban használják. Nagy 
radiális terheléseket és nagy fordulatszámokat 
képesek elviselni. 

A külső gyűrűn két vállal, viszont a belső gyű- 
rűn vállal nem rendelkező, NU kivitelű henger- 
görgős csapágy a hibrid hengergörgős csap- 
ágyakhoz használt szabványos változat 
(5 2. ábra). 


2. ábra 
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Kosarak 


Az SKF hibrid mélyhornyú golyóscsapágyakat a 
mérettől függően a következő kosarak egyikével 
szerelik fel: 


e préselt acélkosár, szegecselt, golyón 
központosított (nincs utójel) 

e üvegszál erősítésű PA66 kosár, bepattintható, 
golyón központosított (TN9 utójel) 

e üvegszál erősítésű PEEK kosár, bepattintható, 
golyón központosított (TNH utójel) 


Az SKF hibrid hengergörgős csapágyakat a 
sorozattól és a mérettől függően a következő 
kosarak egyikével szerelik fel: 


e üvegszál erősítésű PA66 kosár, ablakos, 
görgőn központosított (P utójel) 

e üvegszál erősítésű PEEK kosár, ablakos, 
görgőn központosított (PH utójel) 

e forgácsolt sárgaréz kosár, szegecselt, görgőn 
központosított (M utójel) 

e forgácsolt sárgaréz kosár, ablakos, a csapágy- 
kiviteltől függően belső vagy külső gyűrün 
központosított (ML utójel) 


A kosarakról a megfelelő termékfejezet Kosarak 
c. részében tudhat meg többet (o. 298. oldal 
mélyhornyú golyóscsapágyak esetén, 

582. oldal hengergörgős csapágyak esetén). 

A gördülőcsapágyakhoz használt kenőanya- 
goknak általában nincsen kedvezőtlen hatásuk a 
kosár jellemzőire. Azonban egyes szintetikus 
olajok és szintetikus alapolajjal rendelkező 
kenőanyagok, valamint a nagy mennyiségű EP 
adalékanyagot tartalmazó kenőanyagok magas 
hőmérsékleten használva kedvezőtlen hatással 
lehetnek a poliamid kosarakra. A kosarak 
alkalmasságáról bővebben a Kosarak (0 37. 
oldal) és a Kosarak anyagai (0 152. oldal) c. 
fejezetben tájékozódhat. 
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gt 


Speciális acélgyűrűkkel és bevonatokkal 
rendelkező hibrid csapágyak 


A hibrid csapágyak az alkalmazások meghatáro- 
zott követelményeinek megfelelően alakíthatók. 
Ha további információt szeretne az alább felso- 
rolt változatokról, forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 


e c 300"C(570 "F) hőmérsékletig stabilizált 
csapágygyűrűk 

e a jobb korrózióállóság és kopásállóság érde- 
kében átedzett rozsdamentes acélból készült 
csapágygyűrűk jó hőálló tulajdonságokkal 

e átedzett rozsdamentes acélból készült csap- 
ágygyűrűk kriogenikus, azaz nagyon alacsony 
hőmérsékletekhez 

e hőálló szerszámacélból készült 
csapágygyűrűk 

e a korrózióállóság érdekében cinkkromáttal 
vagy vékony sűrű krómmal bevont csapágyak 

e a kis súrlódás érdekében molibdénalapú 
bevonattal rendelkező csapágyak, különösen 
vákuum- vagy gáztérben történő 
alkalmazásokhoz 
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Csapágyadatok 


Mélyhornyú golyóscsapágyak ! Hengergörgős csapágyak 





Méretszabvá- 
nyok 


Befoglaló méretek: IS0 15 





Tűrések 


További 
információ 
(5 132. oldal) 


Normál 
P6 futáspontosság 


Normál 








Értékek: I50 492 (o 3. és 4. táblázat, 137. és 138. oldal) 





Csapágyhézag 


További 
információ 
(5 149. oldal) 


€3 
Más hézagosztályok esetén ellenőrizze, hogy kaphatók-e 





Értékek: I50 5753-1 
(5 3. táblázat, 590. oldal) 


Értékek: I50 5753-1 
(5 6. táblázat, 314. oldal) 








Az értékek szerelés előtti, terheletlen csapágyak esetén érvényesek. 





Szöghiba 


A szabványos csapágyakéval azonos 
(5 585. oldal) 


A szabványos csapágyakéval 
azonos (0. 312. oldal) 





Axiális 
elmozdulás 


Az NU kivitelű hibrid hengergörgős 
csapágyak lehetővé teszik a tengely axiális 
elmozdulását a házhoz képest a 
csapágyon belül. Egy csapágygyűrű 
megengedett axiális elmozdulásának 
értékei a normál helyzetből egy másikhoz 
képest a terméktáblázatokban találhatók. 








Hibafrekvenciák 


A hibafrekvenciák online, az skf.com/bearingcalculator címen elérhető 
eszközök segítségével számíthatóak ki. 





A szilícium- 
nitrid 
tulajdonságai 


A csapágy minőségű szilícium-nitridet (SizN.), lásd a Gördülőcsapágyak 
anyagai (0. 150. oldal) c. fejezetben. 





Elektromos 
tulajdonságok 
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A hibrid csapágyak védelmet nyújtanak a váltakozó és az egyenáram ellen. 
Egy hibrid csapágy impedanciája még nagyon nagy frekvencia esetén is 


csok ellen. A súrlódó NBR tömítéssel felszerelt, kisméretű hibrid 
mélyhornyú golyóscsapágyaknál : 2,5 kV DC az a feszültségszint, ahol az 
első ív megjelenik a tömítés/csapágy érintkezésnél. További információért 
forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 





akkr 


Terhelések 


Mélyhornyú golyóscsapágyak 


Terhelések 


Hengergörgős csapágyak 





Minimális 
terhelés 


Lásd a szabványos csapágyak 
Minimális terhelését (0. 316. oldal). 





Lásd a szabványos csapágyak 
Minimális terhelését (0. 594. oldal). 





Az acél gördülőelemekkel rendelkező csapágyakkal összehasonlítva a hibrid 
csapágyak kevésbé érzékenyek a kis terheléssel rendelkező alkalmazások- 
ban előforduló megcsúszás és elkenődés okozta sérülésekre még akkor is, 
ha a kis terhelés egy változó terhelési ciklusnak csak egy kis részét teszi ki. 





Axiális 
előfeszítés 


További 
információ 
(5 214. oldal) 


Az alacsony zajszinttel és nagy for- 
dulatszámokkal rendelkező működés 
biztosítása érdekében általában axi- 
ális előfeszítést használnak a két hib- 
rid mélyhornyú golyóscsapágyból 
álló csapágyelrendezésben. Az axiális 
előfeszítés az Előfeszítés rugók 
segítségével (o 224. oldal) c. 
részben leírt módon, rugós alátétek 
segítségével érhető el. 





Axiális teher- 
bíró képesség 


A szabványos csapágyakéval azonos 
(5 316. oldal) 





Egyenértékű 
csapágyterhe- 
lések 
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A szabványos csapágyakéval azonos 
(5 316. oldal) 








A szabványos csapágyakéval azonos 
(5 594. oldal) 
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Hőmérsékleti határértékek 


A hibrid csapágyak megengedett üzemi 
hőmérsékletét az alábbiak korlátozhatják: 


a csapágygyűrűk méretstabilitása 
a kosár 

a tömítések 

a kenőanyag 


Ha a megengedett tartományon kívül eső 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


Csapágygyűrűk 

Az SKF hibrid csapágyak gyűrűit különleges 
hőkezelésnek vetik alá. A csapágytípustól és 
-változattól függően a hibrid csapágyakat leg- 
alább az alábbi hőmérsékletekig hőstabilizálják: 


e 120"C (250 PF) hibrid mélyhornyú 
golyóscsapágyak esetén 

e 150"C (300 PF) hibrid hengergörgős 
csapágyak és XL hibrid mélyhornyú 
golyóscsapágyak esetén 


Kérésre az SKF akár 300 7C-ig (570 "F) 
hőstabilizált gyűrűkkel rendelkező csapágyakat 
is szállít. 


Kosarak 


Az acélból, sárgarézből vagy PEEK-ból készült 
kosarak ugyanolyan üzemi hőmérsékleten hasz- 
nálhatók, mint a szabványos hibrid csapágyak 
csapágygyűrűi. A többi polimer kosár 
hőmérsékleti határértékeit lásd: A kosarak 
anyagai (0. 152. oldal). 


Tömítések 
A tömítések megengedett üzemi hőmérséklete 
az anyagtól függ: 


e. Akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR) tömítések: 
—40-től --100 "C-ig (-40-től 1210 "F-ig) 
Rövid ideig akár a 120 "C (250 "F) 
hőmérsékletet is elviseli. 

e Fluorkaucsuk (FKM) tömítések: 

—30-tól -230 "C-ig (-20-tól 1445 "F-ig) 


Kenőanyagok 


A tömített SKF hibrid mélyhornyú golyóscsap- 
ágyakban használt kenőanyag hőmérsékleti 
határértékei a Mélyhornyú golyóscsapágyak 
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(5 4. táblázat, 305. oldal) c. fejezetben 
találhatók. Az SKF többi kenőanyagának 
hőmérsékleti határértékei a Kenés 

(5 239. oldal) c. fejezetben találhatók. 

A nem az SKF által gyártott kenőanyagok 
használata esetén a hőmérsékleti határértéke- 
ket az SKF közlekedési lámpa koncepciója 
alapján kell kiértékelni (0 244. oldal). 


Megengedett fordulatszám 


A megengedett fordulatszám a 
terméktáblázatokban felsorolt fordulatszámok 
és a Fordulatszámok (o: 117. oldal) c. 
fejezetben megadott információk 
felhasználásával becsülhető. Ha a 
terméktáblázatokban nem található meg a refe- 
rencia fordulatszám, a határfordulatszám lesz a 
megengedett fordulatszám. 

A tömített mélyhornyú golyóscsapágyak ter- 
méktáblázatokban feltüntetett referencia fordu- 
latszámai az alapkivitelű csapágyakra (vagyis 
tömítés nélküli csapágyakra) érvényesek, és azt 
mutatják, hogy a csapágyak milyen fordulatszá- 
mokon képesek működni. 


Jelölési rendszer 


Lásd a megfelelő termékfejezet Jelölési rendszer 

című részét (o 320. oldal mélyhornyú 

golyóscsapágyak esetén és 

602. oldal hengergörgős csapágyak esetén). 

Az alábbiakban az SKF hibrid csapágyak 

kiegészítő utójeleit ismertetjük. 

HC5 Szilícium-nitridből készült 

gördülőelemek 

Szélturbinák generátoraihoz készült 

speciális kivitel 

Súrlódó tömítés, FKM, mindkét 

oldalon 

Eltolt hézagtartomány, amely a C3 

hézagtartomány felső felét és a C4 

hézagtartomány alsó felét 

tartalmazza 

F1 Kenőanyag-feltöltés a csapágyban 
lévő szabad hely 10-157-ig 

S0 s 150 "C (300 PF) üzemi 
hőmérsékletig hőstabilizált 
csapágygyűrűk 


VA970 
-2RSH2 


c3P 
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Jelölési rendszerek 


15F 
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15F.1 Hibrid mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 50-100 mm 


87 B—— 


T2 


r2 





T1 


























D Di d di 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhelés Referencia —— Határfordu- 
fordulatszám latszám 
d D B E C Pu 
mm kN kN ford./perc kg - 
50 90 20 zal ÉS 0,98 20000 12000 045 6210/HC5C3 
110 Erd 65 38 16 18000 10000 4 6310/HC5C3 
55 100 2 46,2 29 2 19000 10000 0,61 6211/HC5C3 
120 29 741 45 a B 17000 9 000 k Be iz 6311/HC5C3 
60 110 22 553 36 153 17000 9 500 0,78 6212/HC5C3 
130 31 852 SZ FA. 15 000 8500 17 6312/HC5C3 
65 420 23 58,5 40,5 1,73 16 000 8500 a 6213/HC5C3 
140 33 975 60 d] 14000 8000 F.A] 6313/HC5C3 
70 125 24 63,7 45 4 le 15000 8500 a Ft 6214/HC5C3 
150 35 111 68 245 13000 7500 299 6314/HC5C3 
75 130 25 689 49 2,04 14000 8000 a za 6215/HC5C3 
160 37 119 76,5 Í] 12000 6700 3,05 6315/HC5C3 
80 140 26 728 55 574 13000 7000 1,45 6216/HC5C3 
170 az 130 86,5 3.20 12000 6 300 3.65 6316/HC5C3 
85 150 28 SZA 64 zá] 12000 6700 1,8 6217/HC5C3 
180 41 140 965 3.99 11000 6 000 4.25 6317/HC5C3 
90 160 30 101 7855 28 12000 6 300 ERSZ 6218/HC5C3 
190 43 151 108 38 10000 5600 4,95 6318/HC5C3 
95 J70 32 114 81,5 3 11000 6 000 2,65 6219/HC5C3 
200 45 159 118 4,15 9 500 5300 970 6319/HC5C3 
100 180 34 AZT 93 3.35 10000 5600 3A7 6220/HC5C3 
215 47 174 140 4,75 9 000 5000 Fő 6320/HC5C3 
1230 akkr 
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BH Ta 
Da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di Di T12 da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. 
mm mm - 
50 62,5 774 11 57 83 1] 0,025 14 
68,7 kak) 2 61 rá 2 0,03 13 
55 69 858 aA) 64 ral EA) 0,025 14 
753 993 2 66 109 2 0,03 43 
60 7559 946 15 69 101 alá] 0,025 14 
81,8 108 21 72 118 0,03 13 
65 83,3 103 da 74 111 15 0,025 15 
88,3 117 A vb 128 2 0,03 uk) 
70 87 108 15 79 116 nisi 0,025 15 
949 125 21 82 138 z 0,03 13 
75 92 já he ke) 8) 84 jlyzéá ales] 0,025 15 
101 134 Fa) 87 148 2 0,03 13 
80 101 423 VA 9 429 VA 0,025 15 
108 142 ex 92 158 2 0,03 13 
85 106 130 p 96 ú39 2 0,025 15 
114 151 3 99 166 29 0,03 uk 
90 Jaz 138 2 101 149 2 0,025 15 
azi 159 3 104 176 Fan 0,03 13 
95 118 147 p2) 107 158 2 0,025 14 
127 168 3 109 186 FA 0,03 13 
100 124 155 Fa) 1 168 2 0,025 14 
135 180 3 114 201 25 0,03 13 
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15F.1 


15F.2 Tömített hibrid mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 5-45 mm 


KO 


—1Ú 
142 
teme 
1) 












































D D2 d2 di 
2RSL 2RZ 2RS1 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhelés Referencia Határfor- 
fordulat-  dulatszám 
d D B c Co Pu szám!) 
mm kN kN ford./perc kg - 
5 16 ts 1,14 0,38 0,016 130000 70000 0,005 625-2RZTN9/HCSC3WTF1 
6 ú9 6 2,34 0795 0,04 110000 60000 0,008 626-2RSLTN9/HCSC3WTF1 
z 31 he 6 2,34 0,95 0,04 110000 60000 0,007 607-2RSLTN9/HCSC3WTF1 
22 7 345 FKF 0,057 95 000 53000 0,012 627-2RSLTN9/HCSC3WTF1 
8 AZ. ? 345 a léc dyú 0,057 95 000 53000 0,01 608-2RSLTN9/HCSC3WTF1 
10 26 8 4,75 1,96 0,083 85 000 45 000 0,018 6000-2RSLTN9/HCSC3WT 
30 9 54 2.36 01 75000 43000 0,032 6200-2RSLTN9/HCSC3WT 
12 28 8 54 2,36 01 75000 43000 0,022 6001-2RSLTN9/HCSC3WT 
kF) 10 7,28 351 0,132 67000 38 000 0,037 6201-2RSLTN9/HCSC3WT 
45 32 1.) 5.85 285 0,12 63000 36 000 0,03 6002-2RSLTN9/HCSC3WT 
35 FEB 8,06 3.75 016 60000 32000 0,044 6202-2RSLTN9/HCSC3WT 
47 35 10 LEE EZ 0,137 56 000 32000 0,038 6003-2RSLTN9/HCSC3WT 
40 12 45 4,75 0,2 53000 28 000 0,059 6203-2RSLTN9/HCSC3WT 
20 42 ja Hz 995 cz 0,212 48000 26000 0,062 6004-2RSLTN9/HCSC3WT 
47 14 135 6.55 0,28 45000 24000 0,097 6204-2RSLTN9/HCSC3WT 
25 47 az b a lá) 6,55 07275 40000 22000 0,073 6005-2RSLTN9/HCSC3WT 
52 ni 148 7.8 0,335 38000 22000 0,13 6205-2RSLTN9/HCSC3WT 
30 55 1 EE; AGA 8,3 0,355 34000 19000 OT 6006-2RZTN9/HCSC3WT 
62 16 20,3 ka 8-3 0,475 32000 18000 0,18 6206-2RZTN9/HCSC3WT 
35 62 14 168 10,2 0,44 30 000 17000 0,15 6007-2RZTN9/HCSC3WT 
72 17 27 154 0,655 28000 15000 0,26 6207-2RZTN9/HCSC3WT 
40 68 45 178 aa 0,49 28000 15 000 0,19 6008-2RZTN9/HCSC3WT 
80 18 325 19 08 24000 14000 0,34 6208-2RZTN9/HCSC3WT 
45 85 a [A Kig 216 0,915 22000 13000 0,42 6209-2RZTN9/HCSC3WT 
100 20 55,3 315 1,34 20000 4500 0,77 6309-2RS1TN9/HCSC3WT 





1) Az alapkivitelű csapágyakra (vagyis tömítés nélküli csapágyakra) érvényesek 


1232 akkr 












































Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di d2 D2 T12 da da Da Ta kr fo 
- - - min. min. max. max. max. 
mm mm - 
5 84 - a E AE 0,3 7.4 83 13,6 0,3 0,025 8.4 
6 - 95 165 0,3 74 94 166 0,3 0,025 13 
Fi - 95 165 0,3 9 94 aZ 0,3 0,025 13 
- 106 192 0,3 94 10,5 19.6 0,3 0,025 HF. 
8 - 10,6 92 0 10 10,5 20 08 0,025 12 
10 - 43 226 0,3 12 125 24 03 0,025 az 
- 152 248 0,6 142 15 258 0,6 0025 13 
12 - 152 248 0,3 14 15 26 0,3 0,025 13 
- 166 27 0,6 162 16,5 278 0,6 0,025 az 
15 - 1877 28,2 03 AZ 185 30 0,3 0,025 14 
- 194 30,4 0,6 192 194 308 0,6 0,025 13 
47 - 2077 3174 08 ele] 20,5 JE] 08 0,025 14 
- Frh 35 0,6 21 22 358 0,6 0,025 13 
20 - 249 372 0,6 232 24,5 388 0,6 0,025 14 
- 26,3 406 1 256 26 41,4 1 0,025 13 
25 - VR 42,2 0,6 28,2 Vak 438 0,6 0,025 14 
- 31.8 463 1 306 31,5 464 1 0,025 14 
30 38,2 - 49 s! 346 - 504 1 0,025 15 
403 - 541 1 35.6 - 564 ja! 0,025 14 
35 tsz - 556 h 1 39,6 - 574 ka 0,025 15 
469 - 62,7 11 42 - 65 hi 0,025 14 
40 49,2 - 61,1 d 446 - 634 d 0,025 15 
526 - 698 h Ki] 47 - 73 1 0,025 14 
45 576 - SS jdlés 52 - 78 júl 0,025 14 
621 - 86,7 15 54 - 91 15 0,03 13 
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15F.2 Tömített hibrid mélyhornyú golyóscsapágyak 





























d 50-75 mm 
-4—B—— 
rT2 
rajat] 
T2 
D D2 d 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus . statikus határterhelés Referencia Határfor- 
fordulat-  dulatszám 
d D B c Cg Pu szám! 
mm kN kN ford./perc kg - 
50 90 20 zal EZ 0,98 20000 4800 044 6210-2RS1/HCSC3WT 
110 aj 65 38 1,6 18000 4300 072 6310-2RS1/HCSC3WT 
55 100 21 46,2 FA 525 19000 4300 0,59 6211-2RS1/HCSC3WT 
120 29 741 45 17 17000 3800 1,2 6311-2RS1/HCSC3WT 
60 110 F2FA 553 36 1753 17000 4000 071 6212-2RS1/HCSC3WT 
130 31 85,2 GF. 22 15 000 3400 1.5 6312-2RS1/HCSC3WT 
65 120 23 58,5 40,5 a Eyes! 16 000 3600 0792 6213-2RS1/HCSC3WT 
140 Ja 975 60 2 14000 3200 215 6313-2RS1/HCSC3WT 
70 125 24 (ÖE EK 45 ha b 15000 3400 kh 6214-2RS1/HC5SC3WT 
75 130 25 68,9 49 2,04 14000 3200 405 6215-2RS1/HCSC3WT 





1) Az alapkivitelű csapágyakra (vagyis tömítés nélküli csapágyakra) érvényesek 
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Da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di D2 T12 da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. 
mm mm - 
50 62,5 81,6 11 57 83 1] 0,025 14 
68,7 952 2 61 rá 2 0,03 13 
55 69 894 s) 64 ral EA) 0,025 14 
753 104 2 66 109 2 0,03 43 
60 7559 98 15 69 101 alá] 0,025 14 
81,8 112 21 72 118 2 0,03 13 
65 83,3 106 da 74 111 15 0,025 15 
88,3 Jé1 ra vb 128 2 0,03 13 
70 87 filelk 15 Tízd 116 15 0,025 15 
75 92 447 dB 84 121 18 0,025 15 
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15F.2 


15F.3 XL hibrid mélyhornyú golyóscsapágyak 
d 110-180 mm 
































Ti 
Mrd 
T2 
D Di d di 

Főméretek Alapterhelések!) Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 

dinamikus . statikus határterhelés Referencia Határfor- 

fordulat-  dulatszám 

d D B € Co B; szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
110 240 50 188 475 4.15 8000 4300 Aa 6322/HC5SC3SOVA970 
120 260 55 201 200 4555 7000 4000 425 6324/HC5C3SOVA970 
130 280 58 zal) 223 49 6700 3800 155 6326/HC5C3SOVA970 
140 300 62 266 266 7 éa 3 6 300 3600 1555 6328/HC5C3SOVA970 
150 320 65 289 306 78 6000 3200 20,5 6330/HC5C3SOVA970 
160 340 68 331 391 765 5 300 2800 24 6332/HC5C3SOVA970 
170 360 72 jel 391 465 5 300 2800 30 6334/HC5C3SOVA970 
180 380 75 331 zal 7,65 5 300 2800 365 6336/HC5C3PSOVA970 





1) Kifejezetten ezekre a hibrid mélyhornyú golyóscsapágyakra érvényes tényleges értékek 
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BH Ta 
Dz da 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási tényezők 
d di Di r12 da Da Ta kr fo 
- - min. min. max. max. 
mm mm - 
110 160 198 25 124 226 bizton 0,025 15 
120 175 216 3 134 246 20 0,025 ja ss 
130 189 228 4 147 263 a 0,025 15 
140 189 250 4 157 283 a 0,03 14 
150 206 265 4 167 303 a 0,03 14 
160 236 295 4 AZA 323 K) 0,03 14 
170 236 295 4 187 343 a 0,03 14 
180 236 295 4 197 363 8 0,03 14 
akkr 1237 


15F.3 


15F.4 Hibrid hengergörgős csapágyak 
d 40-100 mm 





























D Di E 
Főméretek Alapterhelések Kifáradási — Fordulatszámok Tömeg Jelölés 
dinamikus statikus határterhelés Referencia Határfordu- 
fordulat-  latszám 
d D B € Cg Pu szám 
mm kN kN ford./perc kg - 
40 68 15 AS 26,5 Sa5 12000 18000 0,21 NU 1008 ML/HC5C3 
45 75 16 45,7 54 68 11000 11000 HA NU 1009 ECP/HC5C3 
50 80 16 473 BZ 672 9 500 9500 0,23 NU 1010 ECP/HC5C3 
90 20 66 72 945 7500 9 000 0,49 NU 210 ECM/HC5C3 
110 4 ia ha ez 116 a hee] 6000 8000 0,93 NU 310 ECM/HC5C3 
55 90 18 BSZ 695 4 8 500 8 500 04 NU 1011 ECM/HC5C3 
100 21 858 100 Aza 7000 8000 0,54 NU 211 ECM/HC5C3 
120 Vá) 138 146 a he 5600 7000 15 NU 311 ECM/HC5C3 
60 95 18 38 45,5 5,85 8000 8000 0,44 NU 1012 M/HC5C3 
110 22 968 106 14 6 300 7500 0,64 NU 212 ECM/HC5C3 
130 ödi 154 163 212 5000 6700 145 NU 312 ECM/HC5C3 
65 100 18 62,7 81,5 10,6 7500 7500 0,38 NU 1013 ECP/HC5C3 
120 23 110 122 16 5600 6700 0,83 NU 213 ECM/HC5C3 
140 33 183 196 VAa] 4800 6000 dSZB NU 313 ECM/HC5C3 
70 JdŰ 20 TE 98 piát] 7000 7000 0,53 NU 1014 ECP/HC5C3 
125 24 121 140 186 5300 6 300 14 NU 214 ECM/HC5C3 
150 35 209 228 de) 4300 5 600 Fa ba NU 314 ECM/HC5C3 
75 115 20 583 71 ga 6700 6700 0,61 NU 1015 M/HC5C3 
130 25 Jaz 160 7-4.) 5300 6 000 12 NU 215 ECM/HC5C3 
80 125 22 102 134 a rő 6 000 6000 0,88 NU 1016 ECM/HC5C3 
140 26 142 T7a 22 4800 5600 15 NU 216 ECM/HC5C3 
85 130 22 ZT 915 116 6000 6000 0,95 NU 1017 M/HC5C3 
150 28 168 200 29.09 4500 5 300 175 NU 217 ECM/HC5C3 
90 140 24 858 110 3 5 600 5600 12 NU 1018 M/HC5C3 
95 145 24 88 116 143 5 300 8000 s ká) NU 1019 ML/HC5C3 
100 150 24 89,7 122 15 5000 5000 aa NU 1020 M/HC5C3 
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FAT DI 
Da da dp 
UE E 
Méretek Csatlakozó méretek Számítási 
tényező 
d Di F T12 T3.4 s da da dp D. Ta Tb kr 
- min. min. min. max. min. max. max. max. 
mm mm - 
40 576 47 1] 0,6 24 43,2 45 49 634 1] 0,6 04 
45 65,3 525 júl 0,6 0,9 48,2 51 54 70,4 a) 0,6 0 
50 70 575 al 0,6 júl 532 56 60 754 ml 0,6 0a 
78 595 11 11 15 EY 57 62 83 1 1 0,15 
zza 65 2 2 kk 61 63 67 99 2 2 0,15 
55 79 64,5 hb hi 05 596 63 67 84 H Hl) [hal 
86,3 66 15 11 h 62 64 68 91 1o a 0.15 
101 705 72 2 2 66 68 73 109 r2 v 0,15 
60 81,6 vAnat nb Ja EZ 646 68 TF2 89 Hl al a 
95.7 72 15 15 1,4 69 70 74 101 15 15 0.15 
110 VAA 24 2 24 AZ 74 TA 118 Va Va 045 
65 88,5 74 Ta 2! s! 696 72 VT 94 a b Bi B 0 
104 78.5 15 15 1,4 74 76 81 Ad 15 15 015 
149 65 21 2 22 VA 80 85 128 2 2 045 
70 varja Ti 11 1] a lét 746 78 82 104 51 Bi k 01 
109 83,5 1.5 15 12 79 81 86 116 15 15 015 
127 89 24 2 1,8 82 86 hel 138 VA V-A 045 
75 101 85 14 1 1 796 83 87 409 B st 084 
1d4 88,5 1.5 15 h B 84 86 9 121 15 45 0415 
80 109 b EL 5 he) d 33 86 90 94 Jag 5 B § 05 
kh Fk] 983 2 2 1,4 91 93 98 hr F2 2 045 
85 114 965 ja a) 3.3 896 95 99 124 1) a) 0A 
131 1005 2 FA 1,5 96 98 103 139 z 2 0,15 
90 122 103 so ai let 35 96 401 106 ee] 15 311 041 
45 d27 108 s e ki It) 35 101 106 111 138 5 ÁL st 0 
100 132 Jaa 155 let § 355 106 Ja1 116 143 1 d 08 
1) Egy csapágy megengedett axiális elmozdulása egy másik csapágyhoz képest a normál helyzetből. 1 5 F.4 
akkr 1239 





15G NoWear bevonatú 
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156 NoWear bevonatú csapágyak 


NoWear bevonat 


A NoWear egy kopásálló szénbevonat, mellyel 
egy csapágy gördülőelemeit és belső gyűrűjének 
futópályáját (L7DA utójel) vagy csak a 
gördülőelemeket (L5DA utójel) vonják be 

(3 1. ábra). Fizikai gőzfázisú leválasztással 
viszik fel a kopásálló szénbevonatot a csapágy 
méretétől függően 1 és 3 um közötti 
vastagságban. A bevonat keménysége 

1200 HV10O. 

A NoWear bevonatú csapágyfelületek meg- 
tartják az eredeti anyag ellenálló képességét, és 
eközben átveszik a bevonat keménységét, jobb 
súrlódási jellemzőit és kopásállóságát. 

A bejáratási időszak alatt minimális mennyi- 
ségű bevonatanyag kerül át az érintkező felüle- 
tekre. Az így átkerülő anyag csökkenti a súrló- 
dást, és javítja a kopással és elkenődéssel 
szembeni ellenálló képességet még azokban a 
csapágyakban is, amelyekben csak a gördülő- 
elemeket vonták be. 


További információ 


A csapágyak élettartama és 
terhelhetősége 


Tervezési szempontok 
Csapágyrendszerek 
Ajánlott illesztések 
Csatlakozó méretek 


A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és kezelése 
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A NoWear bevonatú csapágyakat az élettartam 
és az újrakenési időközök növelése, és az aláb- 
biakban felsorolt, nehéz üzemi körülményekkel 
szembeni ellenálló képesség kialakítása érdeké- 
ben tervezték: 


e az elkenődés fokozott kockázata 

a csapágy zavartalan működéséhez elégtelen 
kenőanyagréteg (k c 1) 

hirtelen terhelésváltozások 

kis terhelések 

hirtelen fordulatszám-változás 

rezgés és oszcilláció 

nagy üzemi hőmérséklet 


akkr 


A NoWear bevonatú csapágyak új lehetőségeket 
nyitnak meg a nehéz üzemi körülmények között 
működő alkalmazások számára. Nem igénylik a 
kivitel nagymértékű átalakítását, viszont új 
kialakításokat tesznek lehetővé. Tipikus alkal- 
mazások, ahol NoWear bevonatú csapágyakat 
használnak: 


papíripari gépek 
tengeri alkalmazások 
ventilátorok 
kompresszorok 
hidraulikus szivattyúk 
sebességváltók 
motorok 


A nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokban, 
ahol NoWear bevonatú csapágyak használatát 
tervezik, számos üzemi paramétert kell egy- 
mással szemben súlyozottan figyelembe venni. 
Az SKF ezért azt javasolja, hogy a NoWear bevo- 
natú csapágyak kiválasztása előtt forduljon az 
SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 

A NoWear bevonatú csapágyak nem valók 
vákuumot használó vagy más, teljesen szárazon 
futó alkalmazásokhoz. A bevonat nem képez 
védőréteget az oxigén ellen, ezért nem ajánlott 
korróziógátlóként. 
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NoWear bevonat 


Csapágyélettartam 


A hosszabb csapágyélettartam, amelyet a 
NoWear képes biztosítani a nagy fordulatszámú, 
kis terhelésű alkalmazásokban, nehezen szám- 
szerűsíthető, és számos tényező függvénye. 
Azonban a tapasztalat szerint többszörösére 
növekszik a csapágyélettartam. 

A megengedett fordulatszámon vagy afölött, 
illetve a kenőanyag élettartamát csökkentő 
magas hőmérsékleten működő, kent csap- 
ágyaknál a NoWear használata kitolja az újrake- 
nési időközöket. 

Ha a cél az, hogy nagy terheléssel és margi- 
nális kenési viszonyokkal rendelkező csapágyak- 
ban megnöveljük a csapágyélettartamot, a 
NoWear lehet a megoldás. Azonban a NoWear 
nem képes megvédeni a csapágyat a folyamatos 
nagy terhelések miatt bekövetkező anyaglevá- 
lással szemben. Nagy terhelések alatt a maxi- 
mális nyírófeszültség a bevonat alatt található a 
csapágyacélon belül, mely változatlanul a szab- 
ványos acél tulajdonságaival bír. 
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156 NoWear bevonatú csapágyak 


1. táblázat 
NoWear bevonatú csapágyak - alapválaszték 


Csapágytípus Kapható változatok 
Szimbólum Tartomány 


Mélyhornyú golyóscsapágyak 
d - 15-140 mm L5DA L7DA 





Ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
d - 15-140 mm L5DA L7DA 





Hengergörgős csapágyak 
d - 15-220 mm L5DA L7DA 
d 3220 mm L5DA - 











Tűgörgős csapágyak 
d - 15-220 mm L5DA L7DA 
d 3220 mm L5DA - 


Beálló görgőscsapágyak 
d - 15-220 mm L5DA L7DA 
d3220mm LSDA sz 








CARB toroidgörgős csapágyak 
d - 15-220 mm L5DA L7DA 
d 3220 mm L5DA - 





Axiális golyóscsapágyak 
d - 15-110 mm L5DA - 





Axiális beálló görgőscsapágyak 
minden méret L5DA - 





A tartományok csak általános iránymutatásként szolgálnak, és a méretsorozattól függően változhatnak. További információért lépjen 
kapcsolatba az SKF-fel. 
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Kivitelek és termékváltozatok 


A leggyakrabban használt NoWear bevonatú 
csapágyakban csak a gördülőelemek vannak 
bevonva (L5DA utójel). Ezek olyan 
alkalmazásokhoz ajánlottak, ahol a csapágyat 
érő terhelés kicsi-közepes, vagy ahol rezgés és 
oszcilláló mozgás fordul elő. 

Azoknak a NoWear bevonatú csapágyaknak a 
használata, amelyeken a belső gyűrű futópályái 
és a gördülőelemek is be vannak vonva (L7DA 
utójel), az alábbi üzemi körülmények mellett 
ajánlott: 


e koptató szennyező anyagok, amelyek a 
csapágy idő előtti elkopását eredményezhetik 

e nagy terhelések 

e szokatlan kenési viszonyok, például a techno- 
lógiai közeg által kent csapágyak 


A legtöbb SKF gördülőcsapágy szállítható 


NoWear bevonatú csapágyként (0, 1. táblázat). 


Az 1. táblázatban nem szereplő csapágyakért 
forduljon az SKF műszaki tanácsadó 
szolgálatához. 


Kosarak 


Lásd a Kosarak c. részt a szabványos csapágy 
vonatkozó termékfejezetében. 


Csapágyadatok 
Méretszabványok, tűrések, 
csapágyhézag, szöghiba, hibafrekvenciák 


Lásd Csapágyadatok c. részt a szabványos 
csapágy vonatkozó termékfejezetében. 


Terhelések 


Minimális terhelés 


Az érintkezési terület NoWear/acél anyagkombi- 
nációja miatt kisebb az elkenődés által okozott 
sérülés kockázata. A NoWear bevonatú csap- 
ágyak kis terheléssel és nagy fordulatszámmal 
rendelkező alkalmazásokhoz ajánlottak. 
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Jelölési rendszer 


Teherbíró képesség, egyenértékű 
terhelések 


Lásd a Terhelések c. részt a szabványos csapágy 
vonatkozó termékfejezetében. 


Hőmérsékleti határértékek 


A NoWear bevonat akár 350 "C (660 "F) 
hőmérsékletnek is ellenáll. A csapágy 
hőmérsékleti határértékeit lásd a Hőmérsékleti 
határértékek c. részben a szabványos csapágy 
vonatkozó termékfejezetében. 


Megengedett fordulatszám 


Lásd a Megengedett fordulatszám c. részt a 
szabványos csapágy vonatkozó 
termékfejezetében. 


Kenés 


Általánosságban ugyanazok az irányelvek 
vonatkoznak a NoWear bevonatú csapágyak 
kenésére, mint a szabványos csapágyakéra 

(3 Kenés, 239. oldal). A NoWear bevonatú 
csapágyak azonban akkor is megbízható 
működésre képesek, amikor kenőanyaggal nem 
érhető el a felületek megfelelő elválasztása 

(k c 1). ANoWear képes megakadályozni a 
közvetlen fémes érintkezést a gördülőelemek és 
a futópályák között. NoWear bevonatú 
csapágyak esetén még az is előfordulhat, hogy 
kevesebb EP és AW adalékanyagot kell 
használni a kenőanyagban, mivel a bevonat 
eleve hatékony adalékanyagként szolgál. 


Jelölési rendszer 


Lásd a Jelölési rendszer c. részt a szabványos 
csapágy vonatkozó termékfejezetében. 

Az alábbiakban a NoWear bevonatú csap- 
ágyakat azonosító utójeleket ismertetjük. 


L5SDA Bevonatos gördülőelemek 


L7DA Bevonatos gördülőelemek és futópálya 
vagy futópályák a belső gyűrűn 
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15H Műanyag 


golyóscsapágyak 


15H.1 Egysorú mélyhornyú műanyag 
golyóscsapágyak. . . . . . . . . . . . . 1262 
15H.2 Axiális műanyag golyóscsapágyak 1266 
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Terhelések. ...................... 1254 


(Dinamikus teherbíró képesség, számítási 
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Hőmérsékleti határértékek 


éshőtágulás..................... 1256 
Megengedett fordulatszám . . . . . . . . . 1258 
Számításipélda ................. 1258 
Csapágyazások tervezése. . . . . . . . . . . 1259 
Tengely- és házfuratillesztések. . . . . . . . 1259 
A csapágy teljesítményét befolyásoló 
tényezők ........................ 1259 
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15H Műanyag golyóscsapágyak 


Az SKF műanyag golyóscsapágyait jellemzően 
olyan alkalmazásokban használják, ahol lénye- 
ges a nedvességgel vagy a vegyszerekkel szem- 
beni ellenálló képesség, és acél csapágyak nem 
vagy csak bizonyos korlátozások mellett hasz- 
nálhatók. Ezekben az alkalmazásokban műszaki 
és gazdasági szempontból is kiváló megoldást 
jelentenek a műanyag golyóscsapágyak az 
alábbi tulajdonságaik miatt: 


e korrózióálló és ellenálló a vegyszerekkel 
szemben 

e a kopással és a kifáradással szemben 

rendkívül ellenálló polimer 

önkenő (nincs szükség kenőanyagra) 

alacsony súrlódási együttható 

csendes futás 

könnyű 

nagy fajlagos szilárdság (szilárdság és tömeg 

aránya) 

e nagyfokú méretstabilitás a gyűrűvándorlásra 
való alacsony hajlam miatt 

e alacsony költségek a teljes életciklus során 

e elektromosan szigetel 


Ezek miatt a tulajdonságok miatt a műanyag 
golyóscsapágyak megfelelőek az alábbi 
iparágakhoz és alkalmazásokhoz: 


élelmiszeripar 

egészségügyi és gyógyszeripar 

vegyipar 

textilipar 

villamosipar 

fényképészeti ipar 

modellezés és könnyűsúlyú konstrukciók 
vákuumos alkalmazások 

irodai termékek 
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Kivitelek és termékváltozatok 


Az SKF műanyag golyóscsapágyak ebben a 
katalógusban megtalálható alapválasztékába az 
alábbi típusú csapágyak legszélesebb körben 
használt méretei tartoznak: 


e egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
(9 1. ábra) 
e axiális golyóscsapágyak (ő 2. ábra) 


Mindkét csapágykivitel folyamatos futópályákkal 
rendelkezik, és egyik sem szerelhető szét. A 
szabványos csapágyak csak nyitott csapágyként 
(tömítőtárcsa vagy védőlemez nélkül) kaphatók. 
Kérésre más műanyag csapágyak és egységek 
is kaphatók (o 3. ábra). Az egyedi műanyag 
csapágyak még kis mennyiségben is gazdaságo- 
san gyárthatók. Az alkatrészek számát és az 
összeszerelés költségeit csökkentő, integrált 
funkciókkal (pl. fogazás, egyedi alakú furat stb.) 
bíró csapágyak előállítása is lehetséges. Az 
ebben a katalógusban nem szereplő csapágyak: 


e hüvelyk méretű egysorú mélyhornyú 
golyóscsapágyak 

e telegörgős egysorú mélyhornyú 
golyóscsapágyak 

e tömített egysorú mélyhornyú 

golyóscsapágyak 

kétsorú mélyhornyú golyóscsapágyak 

vezető- és támasztógörgők 

Y-csapágyak és Y-csapágyegységek 

speciális méretű csapágyak 

más anyagokból készült csapágyak vagy 

alkatrészek 

e beépített funkciókkal rendelkező 
csapágyegységek 


MEGJEGYZÉS: A műanyag golyóscsapágyak 
nem viselik el az azonos méretű acél csapágyak 
által elviselt nagy terhelést vagy 
fordulatszámokat. 
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Kivitelek és termékváltozatok 


Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 
Az SKF a szabványos egysorú mélyhornyú 
golyóscsapágyakat különböző 
méretsorozatokban gyártja 3 és 60 mm közötti 
átmérőjű tengelyekhez. Ezek a következőkből 
állnak: 


e műanyag gyűrűk 

e rozsdamentes acélból vagy üvegből készült 
golyók 

e polimer kosár 


Axiális golyóscsapágyak 

Az SKF a szabványos axiális golyóscsapágyakat 
különböző méretsorozatokban gyártja 10 és 

45 mm közötti átmérőjű tengelyekhez. Az axiális 
golyóscsapágyak műanyag tárcsákból és egy 
telegörgős golyókészletből állnak. A golyókészlet 
minden csapágyban két eltérő anyagú golyóból 
áll a súrlódás és a súrlódási hő csökkentése 
érdekében. A tárcsákkal azonos műanyagból 
készült golyók és a másik anyagból készült 
golyók felváltva helyezkednek el. 


Kosarak 
Az egysorú mélyhornyú golyóscsapágyakon 
bepattintható, golyón központosított polimer 
kosár található (0 4. ábra). 

Az axiális golyóscsapágyak telegörgős golyó- 
készlettel rendelkeznek, és nincs bennük kosár. 


4. ábra 
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15H Műanyag golyóscsapágyak 


Anyagok 

Az SKF műanyag golyóscsapágyai különböző 
anyagokból és anyagkombinációkból készíthe- 
tők. A választott anyagok az alkalmazás 
feltételeitől függnek. A műanyag 
golyóscsapágyak az egysorú mélyhornyú 
golyóscsapágyak esetén az 1. táblázatban, az 
axiális golyóscsapágyak esetén a 2. táblázatban 
szereplő négy szabványos anyagkombinációban 
kaphatók. A választott anyagokat négyjegyű 
utójel azonosítja (o. Jelölési rendszer, 1260. 
oldal). 


Szabványos anyagkombinációk egysorú mélyhornyú golyóscsapágyakhoz 


Kombináció Gyűrűk Golyók Kosár 

1 Polioximetilén Rozsdamentes acél Poliamid 6.6 
(POM) (PA66) 

74 Polioximetilén Üveg Poliamid 6.6 
(POM) (PA66) 

3 Polipropilén Rozsdamentes acél Polipropilén 
(Pp) (Pp) 

4 Polipropilén Üveg Polipropilén 
(Pp) (Pp) 


Szabványos anyagkombinációk axiális golyóscsapágyakhoz 


Kombináció Tárcsák és alternatív golyók Golyók (választott anyag) 
1 Polioximetilén Rozsdamentes acél 
(POM) 
2 Polioximetilén Üveg 
(POM) 
3 Polipropilén Rozsdamentes acél 
(Pp) 
4 Polipropilén Üveg 
(PP) 
1250 


1. táblázat 
Kombináció, 
utójel 
11TN 
110N 
2272 
2202 
2. táblázat 
Kombináció, 
utójel 
akily jú 
1101 
2212 
2202 
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Vegyi ellenálló képesség 

A legtöbb műanyag képes ellenállni a leggyak- 
rabban használt vegyszerek roncsoló 
hatásainak. 

A polipropilén (PP) ellenáll a savaknak, lúgok- 
nak, sóknak és sóoldatoknak, alkoholoknak, ola- 
joknak, kenőanyagoknak, viaszoknak és számos 
oldószernek. Azonban az anyag megduzzad, ha 
aromás vegyületeknek és halogénezett szénhid- 
rogéneknek van kitéve. A PP az erősen oxidáló 
közegeknek, például a salétromsavnak, a kro- 
mátoknak és a halogéneknek sem áll ellen. 

A polioximetilén (POM) ellenáll a gyenge 
savaknak, a gyenge és erős lúgoknak és a szer- 
ves oldószereknek, valamint a benzinnek, a 
benzolnak, az olajoknak és az alkoholoknak. 


Kivitelek és termékváltozatok 


A poliamid 6.6 (PA66) ellenáll szinte minden 
szerves oldószernek, és néhány gyenge savnak 
és lúgnak. 

A 3. táblázat a rendelkezésre álló anyagok 
iparban általánosan használt kémiai anyagokkal 
szembeni vegyi ellenálló képességét mutatja be. 

További információért lásd: A csapágy 
teljesítményét befolyásoló tényezők 
(5 1259. oldal). 


3. táblázat 


A rendelkezésre álló anyagok általánosan használt és iparban szokásosan alkalmazott kémiai anyagokkal szembeni vegyi 


ellenálló képessége 


Szabványos anyagok 


Alternatív anyagok 


§ 

[3 sé a 

4 "§ nm § 

ga [j v fi 

a sz bi u 

[-i t-t) 5 u 

Éd ád pe hi 

1 ri Nci 5 

p3 a Hú H N 

o b — E oj 

Eza 8 kő. u. Ms rele g 

z 8 Ú3 9 u KA ún 8 Mg z OO 9 B 

b s SEB tig áé TT Tale vs HANK 77 eg zött] : SÜSS S od s JEL Ég 
Vegyszercsoport GENT VE NNEG  SllNNES L] 1 sétált : SZMNÉNA : VETI : TERÉN : AA : SEGNER a . SAR : dt a 6 rezsó LV 2 IGN . EE az IEEE 1) 
Szénhidrogének 
— alifás 4 4 4 o 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
- aromás 4 4 o 4 o o 4 o 4 o o 4 4 4 4 4 4 § 
— halogénezett 4 o o - o o o o 4 4 o 4 4 4 4 a 1. o 
Savak 
— gyenge o 4 o o ka 4 ka 4 ka 4 ka 4 a 4 ka 4 ka o 
- erős - 4 - o o 4 - o 4 o 4 4 - o 4 4 4 - 
— oxidáló -— - o 4 o -— o -— — 4 - 4 4 E az 
— hidrogén-fluorid - o - o - o - - 4 o o - - sza o z - - 
Lúgok 
-— gyenge ae § o o ő kk ab o H § kk ak kk o o hp kk - 
- erős 4 4 o o o 4 4 o o o o o 4 4 - 
Ásványi kenőanyagok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 § 8 4 4 
Benzin 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ák új a 8 a 4 4 
Alkoholok 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 És 4 3 4 4 ajé 4 
Aceton ka 4 ka 4 ka 4 ka o - 4 o k a 4 ka 4 ka ak 

4 z jó ellenálló képesség: o - korlátozott ellenálló — z rossz ellenálló képesség: 

8 képesség: 

Általában használható. Tesztelni kell a csapágy alkal- Nem használható. 

masságát üzemi körülmények 
között. 


15H Műanyag golyóscsapágyak 


Csapágyadatok 


Egysorú mélyhornyú Axiális golyóscsapágyak 
golyóscsapágyak 





Méretszabvá- ) Befoglaló méretek: Befoglaló méretek: 
nyok 150 15, kivéve a lekerekítés 150 104, kivéve a lekerekítés 
méreteit méreteit 








A műanyag csapágyak tűrései (0 4. táblázat) nincsenek szabványosítva 
sem országos, sem nemzetközi szinten. Általában nagyobbak, mint az acél 
csapágyak tűrései, ami a gyakorlatban is bebizonyosodott. Megfelelő alkal- 
mazás esetén a nagyobb tűrések nincsenek negatív hatással a 
csapágyélettartamra. 

További információért forduljon az SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 





Csapágyhézag ] Értékek(— 5. táblázat) £ 
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Csapágyadatok 





4. táblázat 
Műanyag csapágyak tűrései 
Egysorú mélyhornyú és axiális golyóscsapágyak Egysorú mélyhornyú Axiális golyóscsapágyak 
golyóscsapágyak 
Furatátmérő Külső átmérő Szélesség Magasság 
d Tűrés D Tűrés B Tűrés H Tűrés 
-tól (3) -ig(s) — felső alsó -tól (3) -ig(s) — felső alsó -tól (3) -ig(s) — felső alsó -tól (3) -ig(s) — felső alsó 
mm um mm um mm um mm um 
- a 30 -30 - 30 40 -40 4 25 [0] -100 A Fal 200 -200 


3 17 30 -30 30 47 50 -50 
17 50 40 -40 47 80 60  -60 
50 60 50 -50 80 100 80 -80 


5. táblázat 


Egysorú mélyhornyú műanyag golyóscsapágyak radiális 





csapágyhézaga 

Furatátmérő Radiális csapágyhézag 
-tól(3)  -ig (2) min. max. 
mm um 

- 9 60 140 
9 17 70 150 
17 20 80 160 
20 25 80 170 
30 35 90 180 
35 45 100 200 
45 60 110 210 
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15H Műanyag golyóscsapágyak 


Terhelések 


A műanyag golyóscsapágyak alapterhelésének kiszámításához nincs országosan vagy nemzetkö- 
zileg elfogadott szabványos számítási módszer. A tudomány jelen állása szerint az analitikus 
élettartam-számítás nem lehetséges. 

Kis fordulatszámok esetén (n c 25 ford./perc) a statikus teherbíró képességet kell használni. 














Dinamikus A dinamikus teherbíró képesség egy mutatószám, amely jelzi, hogy a csapágy 
teherbíró milyen üzemi terhelés mellett teljesíti a funkcióját a legtöbb alkalmazásban. A 
képesség dinamikus teherbíró képesség az üzemi körülményektől függ, és az alábbi 

körülmények között módosítani kell: 

e üzemi hőmérséklet T 3 50 "C (120 "F) 

e fordulatszám n 2, mint az nim határfordulatszám 207-a 

(5 terméktáblázatok) 

Cagj 7 frfnC 

Számítási példa 

6301/HRII1TN csapágy, n - 650 ford./perc, T - 90 "C (195 "F) 

A terméktáblázatokból: 

e C -031kN 

e nim - 1300 ford./perc 

Az 1. diagramból, 1256. oldal: 

e HaT - 90"C (195 "F) és a gyűrűk POM-ből készültek 5. fr: 0,87 

e ha n/nim: (650/1 300) x 100 - 507 3 fiz085 

Cagj - 0,87 x 0,85 x 0,31 - 0,229 kN 
Statikus A statikus teherbíró képesség a maximális terhelés, amelyet egy csapágy álló 
teherbíró helyzetben képes elviselni anélkül, hogy a golyók vagy a futópályák 
képesség megsérülnének. 

A statikus teherbíró képesség az üzemi hőmérséklettől függ, és T3 50 "C 
(120 "F) üzemi hőmérséklet esetén módosítani kell. 
Coaaj fr Co 
1254 akkr 


Jelölések 





C — - dinamikus alapterhelés [kN] 
(5 terméktáblázatok) 

Cagj  - módosított dinamikus teherbíró 
képesség [kN] 

Cg — - statikus alapterhelés [kN] 
(5 terméktáblázatok) 

Coadj - módosított statikus teherbíró 


képesség [kN] 

fn . - fordulatszám módosító tényezője 
(5 1. diagram, 1256. oldal) 

fj - üzemi hőmérséklet módosító 


tényezője (0 1. diagram, 
1256. oldal) 

n —— - fordulatszám [ford./perc] 

Nim - határfordulatszám [ford./perc] 
(5 terméktáblázatok) 

T 7 üzemi hőmérséklet [/C (9F)] 
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Terhelések 
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15H 


15H Műanyag golyóscsapágyak 


1. diagram 


A statikus és a dinamikus teherbíró képesség módosító tényezői POM és PP gyűrűanyagok esetén 


es 
! 
! 
! 
I 
j 
! 





[0 20 40 60 80 100 


2-7 fr üzemi hőmérséklet-tényezőhöz 
7 — f, fordulatszám-tényezőhözi 
T - üzemi hőmérséklet [7C] 
n - fordulatszám [határfordulatszám 7-a) 





1) 25 ford./perc alatti fordulatszámok esetén a statikus teherbíró képességet kell használni. 


Hőmérsékleti határértékek 
es hőtágulás 


A műanyag golyóscsapágyak megengedett 
üzemi hőmérsékletét a műanyag típusa 
korlátozza. A 2. diagram összefoglalja a 
műanyagok üzemi hőmérséklet-tartományára 
vonatkozó adatokat. Ha a megengedett 
tartományon kívül eső vagy 0 "C (30 "F) alatti 
hőmérsékletek várhatók, forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 

Az üzemi hőmérséklet mellett a hőtágulás is 
fontos. A hőtágulási együttható (o. 3. diagram) 
lehetővé teszi, hogy a tervezők megjósolják, 
milyen hatással jár a hőmérséklet a csapágyhé- 
zagra. Egy műanyag hőtágulási együtthatója 
akár 10-szer nagyobb is lehet, mint az acélé. 
Még a különböző műanyagok hőtágulási együtt- 
hatói is jelentős mértékben eltérhetnek egy- 
mástól. Ezért a hőtágulás komoly hatással lehet 
a csapágyhézagra, és figyelembe kell venni a 
tengely- és házillesztések megválasztásakor 
(o Tengely- és házfuratillesztések, 

1259. oldal), illetve a csapágy anyagainak 
megválasztásakor. 
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Hőmérsékleti határértékek és hőtágulás 



































2. diagram 
Műanyagok üzemi hőmérséklet-tartománya 
POM/POM-kormozott HLjdECVWWV 
PP HEHTSESET 
-100 (0) 100 200 300 
(-150) (30) (210) (390) (570) 
Hőmérséklet [2C ("F)] 
II Szabványos anyagok [I Alternatív anyagok 
3. diagram 


Hőtágulási együttható a 










Rozsdamentes acél 





Üveg 


POM/ 
POM-kormozott 












PP 


























0) ha) 10 ka 20 
a [10-5 mm/K] 
II Szabványos anyagok I Alternatív anyagok 
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15H Műanyag golyóscsapágyak 


Megengedett fordulatszám 


Műanyag golyóscsapágyaknál a 
határfordulatszámot (o: terméktáblázatok) 
kell használni a megengedett fordulatszám 
becslésének meghatározó tényezőjeként. 

A megengedett fordulatszám az alkalmazott 
terhelés és az üzemi hőmérséklet függvénye. Ha 
mindkét érték ismert, a fordulatszám fp módo- 
sító tényezője a következőképpen számítható ki: 


ke 


frC 


ahol 
fn - fordulatszám módosító tényezője 
P - alkalmazott csapágyterhelés IkN] 
fr - hőmérséklet módosító tényezője 
(5 1. diagram, 1256. oldal) 
C 7 dinamikus alapterhelés [kN] 
(5 terméktáblázatok) 


A fordulatszám kiszámolt f, módosító 
tényezőjétől indulva az y tengelyről 

(3 1. diagram, 1256. oldal), meghatározható 
a határfordulatszám százaléka és kiszámolható 
a megengedett fordulatszám. 
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Számítási példa 


e Bemeneti adatok 
6301/HR11TN csapágy, P - 0,245 kN, 
T-90"C(195 "F) 


Számítsa ki a fordulatszám f, módosító 
tényezőjét 

A terméktáblázatokból: 

C-0,31kN 

Az 1. diagramból, 1256. oldal: 

HaT - 90"C (195 "F) és a gyűrűk POM-ből 
készültek — fr s 0,87 


0,245 


z —— —  — —  s0,91 
0,87 x 0,31 


n 


e Számítsa ki a megengedett fordulatszámot 
A terméktáblázatokból: nm 
z 1300 ford./perc 
Az 1. diagramból, 1256. oldal: 
Ha f, - 0,91 és a gyűrűk POM-ből készültek, 
Nimz 409 


Nimx40  1300x40 


fö TT] 105 520 ford./perc 
ahol 
Nperm - megengedett fordulatszám 
[ford./perc] 
Nim  - határfordulatszám [ford/perc] 
(5 terméktáblázatok) 
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Csapágyazások tervezése 


Tengely- és házfuratillesztések 


A tengely- és házfuratillesztéseknek jelentő 
hatása lehet a műanyag golyóscsapágyak csap- 
ágyhézagára és üzemi karakterisztikáira. Ezért 
az SKF kb. 20 um szoros illesztést javasol, de 
csak az egyik gyűrűhöz. A szoros illesztés az 
alkalmazástól függően lehet a tengelyen vagy a 
házban. A másik gyűrűnek laza illesztéssel kell 
rendelkeznie. 

Soha ne tegye ki mindkét csapágygyűrűt szo- 
ros illesztésnek, mert azzal előfeszíti a csap- 
ágyat, és az idő előtt meghibásodik. 

Ezek csak ajánlások az illesztés kiszámításá- 
hoz. Figyelembe kell venni a csapágy alkatré- 
szeinek hőtágulását is az üzemi körülmények 
között. 

További információért forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 


A csapágy teljesítményét 
befolyásoló tényezők 


A műanyag golyóscsapágyak teljesítményét szá- 
mos alkalmazásban olyan tényezők (hőmérsék- 
let, nyomás, anyagfeszültség, vegyi anyagokkal 
való érintkezés, tervezési jellemzők stb.) befo- 
lyásolják, amelyek laboratóriumi vizsgálatok 
során nehezen megismételhetők, vagy amelyek 
módosító tényezőkkel sem vehetők figyelembe. 
Mivel ezeknek a tényezőknek a csapágyra gya- 
korolt hatása összetett, az ebben a fejezetben 
szereplő információkat csak iránymutatásként 
szabad használni, amely nem helyettesíti a 
választott műanyag golyóscsapágy helyszíni 
tesztjeit az adott alkalmazásban. Az SKF tehát a 
választott műanyag golyóscsapágy helyszíni 
tesztelését javasolja, amellyel megbizonyosod- 
hat arról, hogy a csapágy kielégítően működik 
az alkalmazásban. 

További információért forduljon az SKF 
műszaki tanácsadó szolgálatához. 
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A csapágy teljesítményét befolyásoló tényezők 
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15H Műanyag golyóscsapágyak 


Jelölési rendszer 


Alapjel 























A 2. diagramban (0. 43. oldal) felsorolva 


Utójelek 








Kosár kialakítása 














v Telegörgős (kosárszerkezet nélküli) 
Anyagok 
HR Műanyag golyóscsapágyak 


Anyagkombináció jelölése 








1. jellemző 
2. jellemző 
3. jellemző 
4. jellemző 


Anyagkódok: 


NXSANMPDUZZTZOMOOUNRB 


Külső gyűrű 

Belső gyűrű 

Golyók 

Kosár (egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak) 
Alternatív golyók (axiális golyóscsapágyak) 


Polioximetilén (POM) 
Polipropilén (PP) 

Polietilén (PE) 
Poli(éter-éter-keton) (PEEK) 
Polioximetilénnel kormozott (POM-kormozott) 
Polietilén-tereftalát (PET) 
Zr0O2 kerámia 
Polivinidilén-fluorid (PVDF) 
Polifenilén-szulfid (PPS) 
Poliimid (PI) 

Poliamid 6.6 (PA66) 
Sárgaréz 

Uveg 

Boroszilikát üveg 
Rozsdamentes acél 1.4034 
Rozsdamentes acél 1.4401 
Titán 

SizN, kerámia 

Al203 kerámia 








A teljes jelölés megtalálható a csomagolásra nyomtatva. A műanyag golyóscsapágyak jelölése azonban nincs feltüntetve 


a csapágygyűrűkön vagy -tárcsákon. 
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Jelölési rendszer 
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15H.1 Egysorú mélyhornyú műanyag golyóscsapágyak 
d 3-30 mm 


Ti 


i 
C j NEG 























D Di A d di 












































Főméretek Alapterhelések Határfor- Méretek Tömeg?) Jelölések 
dinamikus? statikus?) — dulatszám Csapágy 
rozsdamentes üveggolyókkal 
d D B c Ca di Di T1 acélgolyókkal 
min. 
mm kN ford./perc mm g - 
8.) 10 4 0,045 0,03 4500 56 Jeg 02 04 623/HR11TN 623/HR110N 
10 4 0,03 0,025 3960 56 Fi 0,2 0.3 623/HR22T2 623/HR2202 
4 ate) 5 0,06 0,04 3600 6,6 98 08 0,9 624/HR11TN 624/HR110N 
13 5 0,04 0,03 3170 6,6 98 03 0,7 624/HR22T2 624/HR2202 
5 16 5 0,065 0,045 3050 va az 04 14 625/HR11TN 625/HR110N 
16 5 0,045 0,035 2680 FA 125 0,4 13 625/HR22T2 625/HR2202 
6 a b) 6 0,07 0,05 2600 9 154 04 28 626/HR11TN 626/HR110N 
19 6 0,05 0,04 2290 g 154 04 24 626/HR22T2 626/HR2202 
Fú a [A 6 0,07 0,05 2600 108 a hod 04 EZ 607/HR11TN 607/HR110N 
19 6 0,05 0,04 2290 108 159 0,4 17 607/HR22T2 607/HR2202 
VAA VA 0,08 0,055 2200 TIS A79 0,4 3a 627/HR11TN 627/HR110N 
22 fj 0,055 0,045 1900 115 a (p.k) 0,4 E] 627/HR22T2 627/HR2202 
8 FA 7 0,08 0,055 2200 5 T7A 04 36 608/HR11TN 608/HR110N 
ez 7 0,055 0,045 1.930 115 nk) 0,4 3 608/HR22T2 608/HR2202 
LA 24 T/ 0,09 0,06 2050 134 499 04 KA: 609/HR11TN 609/HR110N 
24 V 0,065 0,05 1800 134 kNA) 04 SZ 609/HR22T2 609/HR2202 
26 8 01 0,07 1900 137 213 04 63 629/HR11TN 629/HR110N 
26 8 0,07 0,055 1670 137 1-2 B! 04 Sz 629/HR22T2 629/HR2202 
10 26 8 0,13 0,09 1900 akost 21,4 04 62 6000/HR11TN 6000/HR110N 
26 8 0,09 0,07 1670 49 21,4 04 9.1 6000/HR22T2 6000/HR2202 
28 8 OAB 0,09 1900 45 209 04 paci 16100/HR11TN  16100/HR11ON 
28 8 0,09 0,07 1670 45 20 0,4 58 16100/HR22T2  16100/HR2202 
30 ga 0,16 0,11 1650 416 23 na] 89 6200/HR11TN 6200/HR110N 
30 g 0,11 0,09 1450 5 23 09 FA) 6200/HR22T2 6200/HR2202 
35 kek 0,28 0,19 1400 18 ZO 09 ú7B 6300/HR11TN 6300/HR110N 
35 ad 0,195 0,15 1230 18 269 0.9 14,5 6300/HR22T2 6300/HR2202 





1) Rozsdamentes acélgolyókkal rendelkező csapágyaknál érvényes. 
2) 50 2C (120 "F) és/vagy a határfordulatszám 20£-a fölött fontolja meg a csökkentést az 1. diagram (2 1256. oldal) szerint. 
3) 50 "C (120 "F) fölött fontolja meg a csökkentést az 1. diagram (2 1256. oldal) szerint. 
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Főméretek Alapterhelések Határfor- Méretek Tömeg?) Jelölések 





dinamikus? statikus?) — dulatszám Csapágy 
rozsdamentes üveggolyókkal 
d D B c Co di Di T1 acélgolyókkal 
min. 

mm kN ford./perc mm g - 

12 28 8 0,16 OLT J7SÜ AZT 229 04 gs 6001/HR11TN 6001/HR110N 
28 8 Dai 009 1540 174 Zé 04 59 6001/HR22T2 6001/HR2202 
32 10 022 0,15 1550 18,2 FZ2DYY 0,9 aal 6201/HR11TN 6201/HR110N 
32 10 0,155 0,12 1360 18,2 205 09 a 6201/HR22T2 6201/HR2202 
37 a lez 031 0,21 1300 195 295 0,9 22 6301/HR11TN 6301/HR110N 
3Z az 0215 0,17 1140 19.5 29.98 09 18,5 6301/HR22T2 6301/HR2202 

15 32 8 019 hula ke 1500 498 vAsáoA 04 8 16002/HR11TN  16002/HR11ON 
az 8 0435 0,105 13720 498 FR) 04 65 16002/HR22T2  16002/HR2202 
32 9 0,2 014 1500 20,6 264 04 9 6002/HR11TN 6002/HR110N 
az § 0,14 0,11 1320 20,6 26,4 04 7.4 6002/HR22T2 6002/HR2202 
35 nal 0,25 0,17 1400 ZAB VAA 09 14,5 6202/HR11TN 6202/HR110N 
38 E hujj 0175 0135 1230 215 Ad 09 B hull 6202/HR22T2 6202/HR2202 
42 13 087 0,26 1200 237 KÉJT 0,9 Fás] 6302/HR11TN 6302/HR110N 
42 mik 0,26 0,21 1060 zi kkj 0,9 es 6302/HR22T2 6302/HR2202 

17 35 8 0,24 0,16 1400 FEZFA 298 04 9,6 16003/HR11TN  16003/HR110ON 
39 8 0,17 0,13 1230 22,2 298 0,4 Ex 16003/HR22T2  16003/HR2202 
35 10 0,26 0,17 1400 va pal Ze 04 a kelő) 6003/HR11TN 6003/HR110N 
38 10 0,18 0,135 1230 zZ3d 28,9 0,4 9 6003/HR22T2 6003/HR2202 
40 12 082 0,22 1250 24,2 327 09 49 6203/HR11TN 6203/HR110N 
40 1 0.225 0.175 1100 24,2 ked 09 155 6203/HR22T2 6203/HR2202 
47 14 0,37 0,26 1050 265. 374 09 EIT 6303/HR11TN 6303/HR110N 
47 14 0,26 Üzd pa] 26,5 974 0 e a Kt) 6303/HR22T2 6303/HR2202 

20 42 8 0729 049 AAS0 265. 34,5 0,4 14 16004/HR11TN  16004/HR11ON 
42 8 0,205 01 1010 26,5 34,5 04 105 16004/HR22T2  16004/HR2202 
42 42 0,3 0,2 J1S0 ATA 348 09 20,5 6004/HR11TN 6004/HR110N 
42 h 0,21 016 1010 27 348 09 47 6004/HR22T2 6004/HR2202 
47 14 0,42 0,27 1050 28,5 38,5 0,9 335 6204/HR11TN 6204/HR110N 
47 14 0295 0.215 920 28,5 38,5 09 27,5 6204/HR22T2 6204/HR2202 
SZ 15 05 035 950 303 41,6 0,9 48,5 6304/HR11TN 6304/HR110N 
52 15 035 0,28 840 30,3 41,6 09 40,5 6304/HR22T2 6304/HR2202 

25 47 8 ÜST 027 4050 323 409 04 19 16005/HR11TN  16005/HR11ON 
47 8 0,215 017 920 328 409 04 16 16005/HR22T2  16005/HR2202 
47 42 0,36 0,24 1050 Sz 398 09 24 6005/HR11TN 6005/HR110N 
47 1 F- 0,25 0,19 920 32,2 398 09 195 6005/HR22T2 6005/HR2202 
52 15 0,48 032 950 34 44 09 395 6205/HR11TN 6205/HR110N 
52 15 0.335 0,255 840 34 44 hu 6) kex 6205/HR22T2 6205/HR2202 
62 d7 0,6 04 725 37 50 09 76,5 6305/HR11TN 6305/HR110N 
62 ay 0,42 032 640 a7 50 09 64 6305/HR22T2 6305/HR2202 

30 55 9 087 0,24 900 SZA 473 04 26 16006/HR11TN  16006/HR110ON 
98 ú 0,26 019 790 BZ at 473 0,4 215 16006/HR22T2  16006/HR2202 
Ba 413 0,42 0,28 900 382 468 09 359 6006/HR11TN 6006/HR110N 
55 13 0295 0,225 790 38,2 468 hi E.) kid 6006/HR22T2 6006/HR2202 
62 16 055 0,36 800 40,3 51,6 09 035 6206/HR11TN 6206/HR110N 
62 16 0,385 0,29 700 40,3 91ő 09 S2Z.5 6206/HR22T2 6206/HR2202 
472 1 ír) 0,70 0,46 675 44,7 59 1,4 114 6306/HR11TN 6306/HR110N 
72 19 0,490 0,37 590 44,7 592 1,4 95.5 6306/HR22T2 6306/HR2202 





1) Rozsdamentes acélgolyókkal rendelkező csapágyaknál érvényes. 
2) 50 2C (120 "F) és/vagy a határfordulatszám 202-a fölött fontolja meg a csökkentést az 1. diagram ( 2 1256. oldal) szerint. 15H 1 
3) 50 "C (120 "F) fölött fontolja meg a csökkentést az 1. diagram (2 1256. oldal) szerint. § 
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15H.1 Egysorú mélyhornyú műanyag golyóscsapágyak 
d 35-6Omm 


Ti 











i 
NEG 
























































D D1 ] di 
( 
Főméretek Alapterhelések Határfor- Méretek Tömeg?) Jelölések 
dinamikus? statikus?) — dulatszám Csapágy 
rozsdamentes üveggolyókkal 
d D B c Co di Di T1 acélgolyókkal 
min. 
mm kN ford./perc mm g - 
35 62 je. 0,41 0,27 800 43,7 53 0,4 325 16007/HR11TN  16007/HR110ON 
62 ka 0,285 0,215 700 43,7 533 0,4 265 16007/HR22T2  16007/HR2202 
62 14 0,48 0,32 800 43,7 cos és) 09 47,5 6007/HR11TN 6007/HR110N 
62 14 0335 0,255 700 43,7 533 0.9 39 6007/HR22T2 6007/HR2202 
72 47 0,62 0,41 700 47 60 09 98 6207/HR11TN 6207/HR110N 
72 17 0,435 0.33 620 47 60 üg 80 6207/HR22T2 6207/HR2202 
80 21 0,75 049 600 4955. 65.35 14 154 6307/HR11TN 6307/HR110N 
80 21 0.525 037 530 49.55. 6535 1,4 130 6307/HR22T2 6307/HR2202 
40 68 9 0,45 0,3 750 494 586 04 Erő 16008/HR11TN  16008/HR110ON 
68 g 0.315 0,24 660 494 586 0,4 30,5 16008/HR22T2  16008/HR2202 
68 15 052 035 750 49,2 588 09 565 6008/HR11TN 6008/HR110N 
68 15 0,365 0,28 660 49,2 588 0,9 45,5 6008/HR22T2 6008/HR2202 
80 18 0,66 0,44 625 53 67 9 432 6208/HR11TN 6208/HR110N 
80 18 0,46 0,35 550 53 67 09 113 6208/HR22T2 6208/HR2202 
90 23 08 0,52 575 561 73575 rH) 208 6308/HR11TN 6308/HR110N 
90 23 0,56 0,415 510 56.41 T3.15 AR 175 6308/HR22T2 6308/HR2202 
45 75 10 0,5 033 650 55 65 09 49 16009/HR11TN  16009/HR11ON 
75 10 035 0,265 570 55 65 uK o) 395 16009/HR22T2  16009/HR2202 
Ta 16 0,56 0,38 650 SA 65,3 09 75 6009/HR11TN 6009/HR110N 
75 16 039 0,305 570 54,7 65,3 09 ó1.5 6009/HR22T2 6009/HR2202 
85 19 O72 0,47 580 rési 7239 ir HV 138 6209/HR11TN 6209/HR110N 
85 19 0,505 0,375 510 578 1235 19 117 6209/HR22T2 6209/HR2202 
100. 25 09 0,54 500 6218 8265 19 296 6309/HR11TN 6309/HR110N 
100 25 0,63 0,43 440 6218  82,65 h A 2559 6309/HR22T2 6309/HR2202 
50 80 16 0,58 039 600 60 70 üg 82 6010/HR11TN 6010/HR110N 
80 16 0,405 0,31 530 60 70 09 67 6010/HR22T2 6010/HR2202 
90 20 OZ 0,54 550 62,5 7735 úa 154 6210/HR11TN 6210/HR110N 
90 20 0,54 0,43 480 SzZ5 Fri 19 130 6210/HR22T2 6210/HR2202 





1) Rozsdamentes acélgolyókkal rendelkező csapágyaknál érvényes. 
2) 50 2C (120 "F) és/vagy a határfordulatszám 20£-a fölött fontolja meg a csökkentést az 1. diagram (3 1256. oldal) szerint. 


3) 50 "C (120 "F) fölött fontolja meg a csökkentést az 1. diagram (2 1256. oldal) szerint. 
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Főméretek Alapterhelések Határfor- Méretek Tömeg?) Jelölések 
dinamikus? statikus?) — dulatszám Csapágy 
rozsdamentes üveggolyókkal 
d D B c Co di Di T1 acélgolyókkal 
min. 

mm kN ford./perc mm g - 

55 90 18 0,6 0,4 550 66,3 78 09 121 6011/HR11TN 6011/HR110N 
90 18 0,42 032 480 663 78,7 09 100 6011/HR22T2 6011/HR2202 
J007721 08 0,6 500 69.06 858 24 207 6211/HR11TN 6211/HR110N 
100 21 0,56 0,48 440 69.06 858 24 177 6211/HR22T2 6211/HR2202 

60 95 18 0,64 0,42 500 70,2 84,5 19 d27 6012/HR11TN 6012/HR110N 
95 18 0,45 0335 440 70,2 84,5 fi A 104 6012/HR22T2 6012/HR2202 





1) Rozsdamentes acélgolyókkal rendelkező csapágyaknál érvényes. 
2) 50 2C (120 "F) és/vagy a határfordulatszám 202-a fölött fontolja meg a csökkentést az 1. diagram ( 2 1256. oldal) szerint. 


3) 50 "C (120 "F) fölött fontolja meg a csökkentést az 1. diagram (2 1256. oldal) szerint. 
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15H.1 


15H.2 Axiális műanyag golyóscsapágyak 
d 10-45 mm 









































459 
LA 
! 
F—— D1—— T3 
D 
Főméretek Alapterhelések Határ- " Méretek Tömeg?) Jelölések 
dinamikus?) statikus? fordu- Csapágy 
latszám rozsdamentes üveggolyókkal 
d b H € Cg da Di r1 T3 acélgolyókkal 
min. min. 
mm kN ford./perc mm g - 
10 jól 0,25 072 600 23 11 02 05 52 51100V/HR11T1  51100V/HR1101 
24. § 0,22 0,175 550 za fh! 0,2 0.5 4 51100 V/HR22T2 — 51100V/HR2202 
20. XL 026 0,21 600 25 11 0,2 0,5 ék 51200V/HR11T1  51200V/HR1101 
26 11 0.23 0185 550 29 a. 0,2 0,5 6 51200 V/HR22T2 — 51200 V/HR2202 
12 JEG 04 032 — 540 25 kk) 0,5 05 56 51101V/HR11T1  51101V/HR1101 
26 9 0.35 0,28 — 500 ún kk) 0,5 05 43 51101V/HR22T2  51101V/HR2202 
2000 EETTO 41 0337 540 27 H8 0,2 05 9 51201V/HR11T1  51201V/HR1101 
28 11 036 0,29 500 pr) 13 OZ 05 67 51201V/HR22T2  51201V/HR2202 
15 [EKB 0,625 0,5 500 pl 16 0,2 [1 8s1 61 51102 V/HR11T1  51102V/HR1101 
28 9 0,55 044 — 460 27 16 0,2 0,5 4,7 51102 V/HR22T2 51102 V/HR2202 
32 42 065 0,52 500 sal 16 0,2 0,5 415 51202 V/HR11T1  51202V/HR1101 
32 12 057 046 460 ca] 16 0,2 05 88 51202 V/HR22T2 51202 V/HR2202 
17 BON? 0,71 0,57 480 si 18 0,2 0,5 68 51103 V/HR11T1  51103V/HR1101 
30 9 0,625 0.5 440 29 18 02 05 54 51103 V/HR22T2 — 51103 V/HR2202 
39. EZI NOZS 0,6 480 34 18 05 0,5 45 51203 V/HR11T1 51203 V/HR1101 
35 12 0.66 0,53 440 34 18 0,5 0,5 HF 51203 V/HR22T2 — 51203 V/HR2202 
20 B5ZRHONNOBI 0,65 — 460 34 21 04 05 JO 51104 V/HR11T1  51104V/HR1101 
aa. HÜ 071 0,57 — 420 34 Fal 04 0,5 81 51104 V/HR22T2  51104V/HR2202 
40 14 086 0,69 — 460 38 7 0,5 05 20,5 51204 V/HR11T1 — 51204V/HR1101 
40 14 075 06 420 ay 21 0,5 0,5 16 51204 V/HR22T2 51204 V/HR2202 
25 (EZINEGNKEÜSS OS 7 FEEKO 41 26 05 0,5 14,5 51105 V/HR11T1 — 51105 V/HR1101 
áz 4i OZ7 0625 375 41 26 0,5 0,5 FA 51105 V/HR22T2 — 51105 V/HR2202 
TESZ E S NKK93 0,75 — 400 46 26 05 05 28,5 51205 V/HR11T1 — 51205 V/HR1101 
47 15 06815 0,66 370 46 26 0,5 0,5 22 51205 V/HR22T2 — 51205 V/HR2202 
52. 18 15025 0,82 380 51 26 8. B kt 46 51305 V/HR11T1 — 51305 V/HR1101 
oz 38 ÜZ 0,72 350 91 26 5 1 358 51305 V/HR22T2 — 51305 V/HR2202 





1) Rozsdamentes acélgolyókkal rendelkező csapágyaknál érvényes. 
2) 50 9C (120 "F) és/vagy a határfordulatszám 20£-a fölött fontolja meg a csökkentést az 1. diagram (2 1256. oldal) szerint. 
3) 50 7C (120 "F) fölött fontolja meg a csökkentést az 1. diagram (2 1256. oldal) szerint. 
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Főméretek Alapterhelések Határ- " Méretek Tömeg?) Jelölések 
dinamikus?) statikus? fordu- Csapágy 
latszám rozsdamentes üveggolyókkal 
d E. MH Cg da Di r1 T3 acélgolyókkal 
min. min. 
mm kN ford./perc mm g - 
30 (EZNEELNENEKAS 0,76 — 400 46 al 0,5 a HE 51106 V/HR11T1 51106 V/HR1101 
47 11 06835 067 370 46 31 0,5 a 13 51106 V/HR22T2 — 51106 V/HR2202 
52. 467-4025 082 375 51 31 al 1 d 34 51206 V/HR11T1 — 51206 V/HR1101 
52 16 09 0,72 345 51 ai k al. 255 51206 V/HR22T2 — 51206 V/HR2202 
60. 24 107 0,86 — 360 59 31 ali kid 63 51306 V/HR11T1 51306 V/HR1101 
60 21 094 0,755. 330 59 a1 1 1 47 51306 V/HR22T2 — 51306 V/HR2202 
35 BENEELENÜI ÜJSTKEESJŰ 51 36 0,5 4 21 51107 V/HR11T1 — 51107 V/HR1101 
sz 12 06885 0,71 360 51 36 0.5 a 155 51107 V/HR22T2 — 51107 V/HR2202 
62 18 109 087 365 61 36 1 a 57 51207 V/HR11T1 — 51207 V/HR1101 
62 18 096 0,765 335 61 36 F ! a ) 43,5 51207 V/HR22T2 — 51207 V/HR2202 
40 60 13 01.11 0789. 375 59 41 0,5 1! Fol 51108 V/HR11T1  51108V/HR1101 
60 13 0975 0,78 345 59 41 0,5 1 rrha 51108 V/HR22T2 — 51108 V/HR2202 
45  (EBIEETKENETSS 0,95 360 64 46 al il 39 51109 V/HR11T1 51109 V/HR1101 
65 14 104 0,835 330 64 46 a Fi 215 51109 V/HR22T2 — 51109 V/HR2202 





1) Rozsdamentes acélgolyókkal rendelkező csapágyaknál érvényes. 
2) 50 2C (120 "F) és/vagy a határfordulatszám 202-a fölött fontolja meg a csökkentést az 1. diagram ( 2 1256. oldal) szerint. 
3) 50 "C (120 "F) fölött fontolja meg a csökkentést az 1. diagram (2 1256. oldal) szerint. 
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Be- és kiszerelés 
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HM(E) és N tengelyanyák biztosítókengyellel 
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1269 


16 Csapágytartozékok 


Szorítóhüvelyek 


A szorítóhüvelyek a kúpos furattal rendelkező, 
hengeres ülékre szerelt vezető csapágyazások- 
hoz leggyakrabban használt alkatrészek, mivel 
egyenes vagy lépcsős tengelyeken is 
használhatók (o. 1. ábra). Könnyen 
beszerelhetők, és nem igényelnek további 
rögzítést a tengelyen. Amikor a 
szorítóhüvelyeket egyenes tengelyen 
használjuk, a csapágy bármilyen pozícióban 
rögzíthető a tengelyen. Lépcsős tengelyeken L 
alakú távtartó gyűrűvel használva a csapágyak 
pontosan rögzíthetők axiálisan, és ez megkön- 
nyíti a csapágy be- és kiszerelését. 


Kivitelek és termékváltozatok 


Alapkivitel 

Az SKF metrikus vagy hüvelyk méretű furattal 
rendelkező metrikus szorítóhüvelyeket és 
hüvelyk méretű szorítóhüvelyeket kínál. A hüve- 
lyek hasítottak, tengelyanyával és biztosítóesz- 
közzel együtt kaphatók. A kisebb méreteken 
anyát és biztosítólemezt használnak. A nagyobb 
méreteken anyát és biztosítókengyelt vagy 
biztosító fémlapot használnak (0. 2. ábra). 

A s 180 mm furatátmérővel (méret c 40) 
rendelkező metrikus hüvelyek foszfátbevonato- 
sak. A nagyobb metrikus hüvelyeket és mind- 
egyik hüvelyk méretű hüvelyt oldószermentes 
korróziógátló anyaggal vonták be. 

Az ebben a katalógusban szereplő szorítóhü- 
velyek az SKF alapválasztékát, a teljes válasz- 
téknak csak egy részét képviselik. A terméktáb- 
lázatokban nem található nagyobb méretek 
(furatátmérő 2 1060 mm) és változatok iránti 
igény esetén forduljon az SKF-hez. 





További információ 
Tervezési szempontok . .......... 









A csapágyak beszerelése, 
kiszerelése és karbantartása 
Szerelési útmutató egyedi csapágyakhoz 
Lél l kk éLürákensusá idle, c skf.com/mount 
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SKF karbantartási termékek 
ENESEATE EZ TÉK ERNEK ET c skf.com/mapro 
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Olajbefecskendezéshez alkalmas változatok 


Olajcsatornákkal és olajelosztó hornyokkal ren- 
delkező szorítóhüvelyek kaphatók, amelyek 
lehetővé teszik, hogy a csapágyak be- és 
kiszereléséhez az olajbefecskendezéses 
módszert lehessen használni (OH, OSNW és 
OSNP sorozat, 

5 3-6. ábra, 1271. és 1272. oldal). Az 
olajcsatornák menetének adatait és a megfelelő 
hidraulikus anya jelölését a terméktáblázatok 
tartalmazzák. Az olajbefecskendezéshez 
szükséges berendezéseket lásd az SKF 
karbantartási és kenéstechnikai termékek c. 
katalógusban, vagy látogassa meg az 
skf.com/mapro oldalt. 


1. ábra 








Egyenes tengelyen 





Lépcsős tengelyen 
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Szorítóhüvelyek 


2. ábra 





Hüvely anyával és lemezzel 


A 2 200 mm furatátmérővel (méret 2 44) 
rendelkező metrikus hüvelyek alapkivitelben fel 
vannak szerelve a szükséges csatornákkal és 
hornyokkal. A 2 140 mm furatátmérővel (méret 
2 32) rendelkező metrikus hüvelyek, valamint a 
2 4 5/16 in. furatátmérővel (méret 2 26) 
rendelkező hüvelyk méretű hüvelyek külön 
rendelésre szintén beszerezhetők. 

Az SKF négy változatban gyártja az 
olajbefecskendezéshez szükséges hüvelyeket, 
melyek az olajcsatornák és olajelosztó hornyok 
számában és elrendezésében különböznek 
egymástól. 


e Hutójel (o 3. ábra) 
Ezek az SKF normál szorítóhüvelyei 
olajbefecskendezéshez. Ezeknek a hüvelyek- 
nek a menetes végén található az olajcsa- 
torna, az olajelosztó horony pedig a külső 
felületen. 

e nincs utójel (0 4. ábra) 
Ezeknek a hüvelyeknek a menetes résszel 
ellentétes végén található az olajcsatorna, az 
olajelosztó horony pedig a külső felületen. 
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Hüvely anyával és kengyellel 


Hüvely anyával és fémlappal 

















3. ábra 
TI 
11 
új 
1 
Ti 
11 
sza s : 
1 
1 
11 
ÚT 
jú 
OH... H/OSNW..H/ OSNP .. H 
4. ábra 
TI 
I 
I 
I 
I 
Hi 
STT 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
OH... / OSNW../ OSNP .. 
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e B utójel (0 5. ábra) HE 
Ezeknek a hüvelyeknek a menetes résszel 
ellentétes végén egy vagy két olajcsatorna 
található, az olajelosztó horony pedig a 
furatban és a külső felületen. A c 200 mm 
furatátmérővel rendelkező (méret c 40) 
metrikus és hüvelyk méretű hüvelyek egy 
olajcsatornával rendelkeznek. A nagyobb 
metrikus hüvelyek kettővel. A nagyobb 
hüvelyk méretű hüvelyek megrendelésre 
készülnek, és kérésre egy vagy két 
olajcsatornával is elláthatók. A két 
olajcsatornával rendelkező hüvelyek esetén a 
két csatorna egy-egy olajelosztó hornyot lát 
el. A hüvely homlokfelületén, a csatorna 
bevezető nyílásánál látható nyíl jelzi, hogy OH .. B/OSNW.. B/OSNP .. B 
melyik hornyot látja el a csatorna. 

e HB utójel (0 6. ábra) 

Ezeknek a hüvelyeknek a menetes végén egy 
vagy két olajcsatorna található, az olajelosztó 
horony pedig a furatban és a külső felületen. 
A c 200 mm furatátmérővel rendelkező 
(méret s 40) metrikus és hüvelyk méretű 
hüvelyek egy olajcsatornával rendelkeznek. 
A nagyobb metrikus hüvelyek kettővel. A 
nagyobb hüvelyk méretű hüvelyek megren- 
delésre készülnek, és kérésre egy vagy két 
olajcsatornával is elláthatók. A két olajcsator- 
nával rendelkező hüvelyek esetén a két csa- 
torna egy-egy olajelosztó hornyot lát el. A 
hüvely homlokfelületén, a csatorna bevezető 
nyílásánál látható nyíl jelzi, hogy melyik hor- 
nyot látja el a csatorna. 

















Ti 


6. ábra 























1) 


OH .. HB / OSNW .. HB / OSNP .. HB 
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E (KMFE anyával) 


E(HME anyával) 


CARB toroidgörgős csapágyakhoz alkalmas 
változatok 


A CARB csapágyakhoz jellemzően az E, L és TL 
utójelekkel ellátott, módosított szorítóhüvely- 
egységek (0 7. ábra) kaphatók, melyekkel 
elkerülhető a biztosítóeszköz és a csapágykosár 
érintkezése: 


e E utójelű hüvelyek 
- A normál KM tengelyanyát és MB biztosító- 
lemezt a KMFE tengelyanya váltja fel. 
- A normál HM 30 vagy HM 31 tengelyanyát 
HME tengelyanya váltja fel. 
e L utójelű hüvelyek 
A normál KM tengelyanyát és MB biztosítóle- 
mezt a KML tengelyanya és az MBL biztosító- 
lemez váltja fel, mivel mindkettőnek kisebb a 
keresztmetszeti magassága. 
e TL utójelű hüvelyek 
A normál HM .. T tengelyanyát és MB 
biztosítólemezt a HM 30 tengelyanya és az 
MS 30 biztosítókengyel váltja fel, mivel 
mindkettőnek kisebb a keresztmetszeti 
magassága. 


Amikor CARB csapágyakat használ 
szorítóhüvelyen, ellenőrizze, hogy van-e 
elegendő hely a biztosítóeszköz és a csapágy 
között az axiális elmozdulás lehetővé tételéhez 
(5 Axiális elmozdulás, 968. oldal). 
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Szorítóhüvelyek 


7. ábra 

















Tömített csapágyakhoz alkalmas változatok 


A tömített beálló görgőscsapágyakhoz és a 
tömített beálló golyóscsapágyakhoz jellemzően 
az E, EL, EH, L és TL utójelekkel ellátott, módo- 
sított szorítóhüvely-egységek kaphatók, 
melyekkel elkerülhető, hogy a biztosítóeszköz 
megsértse a tömítést: (o 7. ábra az E, LésTL 
utójelekhez). Az EL vagy az EH szorítóhüvely- 
egységek vagy KMFE .. L tengelyanyát 
használnak, mely kisebb csatlakozó mérettel 
rendelkezik, mint a normál KMFE tengelyanya 
(5 8. ábra), vagy KMFE .. H tengelyanyát 

(5 8. ábra), mely nagyobb csatlakozó mérettel 
rendelkezik, mint a normál KMFE tengelyanya. 


8. ábra 














EL EH 
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Termékadatok 


Metrikus sorozatok 


Hüvelyk méretű sorozatok 





Méretszabványok 


150 2982-1, kivéve a hüvelyk 
méretű tengelyekhez való 
hüvelyek furatátmérője 





ANSI/ABMA szabvány 8.2 





Tűrések 


Furatátmérő: JS9 
Szélesség: h15 





Külső kúposság 


1:12 a normál 


1:30 a normál a 40-es és a 41-es méretsorozatokban 
További információért forduljon az SKF műszaki tanácsadó 


szolgálatához. 





Furatátmérő c 200 mm 

(méret c 40): az IS0 965-3 
szabvány előírásainak megfelelő 
metrikus menet, mely megfelel a 
hozzá tartozó SKF tengelyanyának 
Furatátmérő 2 200 mm 

(méret 2 44): az IS50 2903 
szabvány előírásainak megfelelő 
metrikus, trapéz menet, mely 
megfelel a hozzá tartozó SKF 
tengelyanyának 





Furatátmérő s 12 in. 

(méret s 64): ANSI/ABMA B1.1 
Unified Form Special szabvány 
Furatátmérő 2 12 7/16 in. 
(méret 2 68): ACME 3G 
menetosztály 





Tengelytűrések 
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198 

Hengeresség: IT5/2-150 1101 
A szorítóhüvelyek alkalmazkodnak a tengelyátmérőhöz, ezért a 
hengeres furatú csapágyak ülékéhez képest szélesebb átmérőtűrések 
engedhetők meg. Az alaktűréseket azonban szűk korlátok között kell 
tartani, mivel az alakpontosság közvetlen hatással van a csapágy 
futáspontosságára. 
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Lehúzóhüvelyek 


A lehúzóhüvelyek segítségével a kúpos furatú 
csapágyak a lépcsős tengelyek hengeres ülékére 
szerelhetők (o 9. ábra). A hüvelyt a csapágy 
belső gyűrűjének furatába sajtoljuk, mely meg- 
támasztja a tengelyvállat vagy más rögzített 
alkatrészt. A hüvelyt anya vagy zárólemez rögzíti 
a tengelyre. Beszerzéskor a tengelyanyákat és a 
zárólemezeket a lehúzóhüvelyektől külön kell 
megrendelni. A megfelelő biztosítóeszközzel 
rendelkező KM és HM kivitelű tengelyanyák 

(5 1278. oldal) a célra alkalmasak, de szintén 
külön kell megrendelni. 

A lehúzóhüvely csapágyfuratba sajtolásához 
jelentős erőkifejtés szükséges, hogy legyőzzük a 
csapágy, a hüvely és a tengely közötti súrlódást. 
A csapágyak lehúzóhüvelyekkel való be- és 
kiszerelésének megkönnyítéséhez az SKF 
hidraulikus anya használatát javasolja 
(5 10. ábra). 
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Lehúzóhüvelyek 


9. ábra 


10. ábra 
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Kivitelek és termékváltozatok 


Alapkivitel 

Az SKF lehúzóhüvelyei (0 11. ábra) hasítottak. 
A s 190 mm furatátmérővel (méret c 40) 
rendelkező hüvelyek foszfátbevonatosak. A 
nagyobb hüvelyeket oldószermentes 
korróziógátló anyaggal vonták be. 

A lehúzóhüvely kiszereléséhez szükséges 
anyát külön kell megrendelni. Az anyák megfe- 
lelő méreteit a terméktáblázatok tartalmazzák. 

Az ebben a katalógusban szereplő 
lehúzóhüvelyek az SKF alapválasztékát jelentik. 
Nagyobb méretek (furatátmérő 2 1060 mm) 
iránti érdeklődés esetén forduljon az SKF-hez. 


Olajbefecskendezéshez alkalmas változat 


Olajcsatornákkal és olajelosztó hornyokkal ren- 
delkező lehúzóhüvelyek is kaphatók, amelyek 
lehetővé teszik az olajbefecskendezéses mód- 
szer használatát a csapágyak be- és 
kiszereléséhez (AOH sorozat, 5 12. ábra). 
Ezeknek a hüvelyeknek a menetes végén két 
olajcsatorna található, melyek az olajelosztó 
horonyokat látják el. Az olajelosztó horonyok a 
kerület mentén és tengelyirányban találhatók a 
külső felületen és a hüvelyfuratban is. Az 
olajcsatornák menetének kialakítását a 
terméktáblázatok tartalmazzák. 

A 2 200 mm furatátmérővel (méret 2 44) 
rendelkező SKF lehúzóhüvelyek alapkivitelben 
fel vannak szerelve a szükséges csatornákkal és 
hornyokkal. A 2 150 mm furatátmérővel (méret 
2 32) rendelkező hüvelyek ilyen kivitelben 
kérésre kaphatók. 

Az olajbefecskendezéshez szükséges 
berendezéseket lásd az SKF karbantartási és 
kenéstechnikai termékek c. katalógusban, vagy 
látogassa meg az skf.com/mapro oldalt. 
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11. ábra 


12. ábra 
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Termékadatok 


Lehúzóhüvelyek 





Méretszabványok 


150 2982-1 





Tűrések 


Furatátmérő: JS9 
Szélesség: h13 





Külső kúposság 


1:12 a normál 
1:30 a normál az A(O)H 240 és az A(O)H 241 sorozatokban 





Menet 


Furatátmérő s 180 mm (méret s 38): az IS50 965-3 szabvány 
előírásainak megfelelő metrikus menet, mely megfelel a hozzá 
tartozó, kiszereléshez való SKF anyának 

Furatátmérő 2 190 mm (méret 2 40): az ISO 2903 szabvány 
előírásainak megfelelő metrikus, trapéz menet, mely megfelel 
a hozzá tartozó, kiszereléshez való SKF anyának 





A terméktáblázatokban nem szereplő tengelyanyák 
menetkövetelményei: 

Furatátmérő s 180 mm (méret c 38): 

5H tűrés -150 965-3 

Furatátmérő 2 190 mm (méret 2 40): 

7H tűrés -150 2903 





Tengelytűrések 


akkr 





196 

Hengeresség: IT5/2-150 1101 

A lehúzóhüvelyek alkalmazkodnak a tengelyátmérőhöz, ezért a 
hengeres furatú csapágyak ülékéhez képest szélesebb átmé- 
rőtűrések engedhetők meg. Az alaktűréseket azonban szűk 
korlátok között kell tartani, mivel az alakpontosság közvetlen 
hatással van a csapágy futáspontosságára. 
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Tengelyanyák 


A tengelyanyákat a csapágyak és más alkatré- 
szek tengelyekre vagy szorítóhüvelyekre történő 
rögzítéséhez használjuk. Ezenkívül csapágyak 
kúpos tengelyülékre szereléséhez és csapágyak 
lehúzóhüvelyekről történő kiszereléséhez is 
használhatók. A tengelyanyákat rögzíteni kell a 
véletlen kilazulás megakadályozása érdekében. 
Ezt vagy a tengelyen lévő ékhoronyba vagy a 
szorítóhüvelyen lévő ékhoronyba rögzülő bizto- 
sítóeszközzel, vagy az anyába épített rögzítő 
mechanizmussal érjük el. A rögzítő mechaniz- 
mussal felszerelt tengelyanyák csökkentik a ten- 
gely költségét, mivel nincs szükség ékhoronyra. 
A beszerelés is gyorsabb és könnyebb, hiszen 
nincs szükség külön biztosítóeszközre. Ugyan- 
akkor ezeknél a tengelyanyáknál nagyobb 
figyelmet kell fordítani a meglazítási 
nyomatékra (o 1284. oldal). 


Kivitelek és termékváltozatok 


Az SKF tengelyanyák segítségével az anya több- 
féleképpen rögzíthető a tengelyre. Az ebben a 
katalógusban szereplő tengelyanyák az SKF 
alapválasztékát jelentik. Kérésre más rögzítési 
móddal rendelkező tengelyanyák is kaphatók. 
További információért forduljon az SKF műszaki 
tanácsadó szolgálatához. 


Biztosítólemezzel, biztosítókengyellel vagy 
biztosító fémlappal rendelkező tengelyanyák 
Ezek a tengelyanyák különböző méretekben 
kaphatók (o 13. ábra): 


e AKM és a KML tengelyanyák metrikus 
menettel rendelkeznek és biztosítólemezt 
használnak (0 14. ábra). 

e AHM..T tengelyanyák trapéz menettel ren- 
delkeznek és biztosítólemezt használnak 
(5 14. ábra). Egyes méretekhez nem 
kapható biztosítólemez, mert azok az anyák 
csak kiszereléshez használatosak. 

e AHM és a HME tengelyanyák trapéz menettel 
rendelkeznek és biztosítókengyelt használnak 
(5 15. ábra). 

e AZ N és azAN tengelyanyák hüvelyk 
méretűek. A c 8 5/8 in. menetátmérővel 
(méret s 44) rendelkező tengelyanyák 
biztosítólemezt használnak (0 14. ábra). A 
2 9 7/16 in. menetátmérővel (méret 2 48) 
rendelkező tengelyanyák biztosító fémlapot 
használnak (o 16. ábra). 


A biztosítólemezek, a biztosítókengyelek és a 
biztosító fémlapok egyszerű, stabil és megbíz- 
ható rögzítőelemek, melyek a tengelyen lévő 
ékhoronyhoz vagy a szorítóhüvelyen lévő ékho- 
ronyhoz rögzülnek. A lemez akkor rögzíti az 
anyát a megfelelő helyzetben, amikor az anyán 
lévő egyik horonyba behajtjuk a biztosító körmöt 
(5 17. ábra). A biztosítókengyeleket és a 
biztosító fémlapokat csavarok rögzítik az 
anyához (o 18. és 19. ábra). 

A biztosítókengyel a kengyelből, egy EN 150 
4017 szabványnak megfelelő hatlapfejű 
csavarból és egy DIN 128 szabványnak 
megfelelő rugós alátétből áll (o 15. ábra). A 
biztosító fémlaphoz két hatlapfejű csavar és egy 
huzal tartozik (o 16. ábra). 


13. ábra 





KM(L) / HM .. T/AN/ N (méret c 44) 
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HM(E) 


N (méret 2 48) 
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14. ábra 
MB / W biztosítólemez 
15. ábra 
(e 
011111) j 
MS biztosítókengyel 
16. ábra 





PL biztosító fémlap 
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Tengelyanyák 


17. ábra 





Rögzítés lemezzel 


18. ábra 


ZANA 
ak 


d A 


Rögzítés kengyellel 


19. ábra 


ANN l 
VAN k.. 


új 


Rögzítés fémlappal 
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Az anyát és a biztosítóeszközt külön kell meg- 
rendelni. A megfelelő biztosítóeszköz a termék- 
táblázatokban található. A KM tengelyanyák 
vagy a terméktáblázatokban is megtalálható MB 
biztosítólemezzel, vagy az erősebb, MB .. A 
biztosítólemezzel rögzíthetők 
(3 terméktáblázat, 1318. oldal). 


Beépített biztosítóeszközzel rendelkező 
tengelyanyák 

A KMK sorozatú tengelyanyák (0 20. ábra) 
furatában menetes acélbetét található, mely az 
anyát a helyére rögzíti a tengelyen vagy a szorí- 
tóhüvelyen. A betéten lévő menetek egyeznek a 
tengelyanyán lévő menetekkel. A betét a ten- 
gelyanyába szerelt hernyócsavar meghúzásakor 
nyomólemezként szolgál (o 21. ábra). A KMK 


20. ábra 


WV 





KMK 


21. ábra 
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tengelyanyákat radiális csapágyak rögzítésére 
tervezték kisebb igénybevételt jelentő 
alkalmazásokban. 

A KMK tengelyanyákat nem szabad 
ékhoronnyal rendelkező tengelyeken vagy 
ékhoronnyal rendelkező szorítóhüvelyeken 
használni. A biztosítóeszköz megsérülhet, ha az 
ékhoronyba kerül. 


Rögzítőcsavarral rendelkező tengelyanyák 
AKMFE sorozatú tengelyanyák (0 22. ábra) 
beépített hernyócsavar (rögzítőcsavar) segítsé- 
gével nyomják az anyán lévő meneteket a 
tengelyen (o. 23. ábra) vagy hüvelyen lévő 
menetekhez. A KMFE sorozatban lévő 
tengelyanyák szerepe a CARB toroidgörgős 
csapágyak, a tömített beálló görgőscsapágyak 


22. ábra 


KMFE 





23. ábra 





MNK 
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és a tömített beálló golyóscsapágyak axiális 
rögzítése egy tengelyre vagy szorítóhüvelyre. 

A KMFE tengelyanyákat nem szabad 
ékhoronnyal rendelkező tengelyeken vagy 
ékhoronnyal rendelkező szorítóhüvelyeken 
használni. Az anya megsérülhet a 
rögzítőcsavartól, ha a csavar az ékhoronyba kerül. 


Precíziós tengelyanyák rögzítőcsapokkal 
AKMT és a KMTA sorozatú precíziós 
tengelyanyákon (o. 24. ábra) három 
rögzítőcsap található egymástól egyenlő 
távolságra az anya kerületén, melyek a 
tengelyre rögzítik az anyát. A rögzítőcsapokat 
hernyócsavarok nyomják a tengely menetébe. 
Az egyes csapok végét úgy munkálják meg, hogy 
illeszkedjen a tengely menetébe (o. 25. ábra). 
A rögzítőcsapok és a hernyócsavarok furatát a 
tengely menetéhez képest ferdén fúrják ki a 
holtjáték elkerülése érdekében. 

Az SKF KMT és KMTA sorozatú precíziós ten- 
gelyanyáit olyan alkalmazásokhoz tervezték, 
ahol nagy pontosságra, egyszerű összeszere- 
lésre és megbízható rögzítésre van szükség. 
Ezeket nem szabad ékhoronnyal rendelkező 
tengelyeken vagy ékhoronnyal rendelkező szorí- 
tóhüvelyeken használni. A rögzítőcsap megsé- 
rülhet, ha az ékhoronyba kerül. 

Kérésre 260 és 420 mm közötti menettel 
rendelkező (52-84 méretű) KMT tengelyanyák 
is kaphatók. További információért forduljon az 
SKF műszaki tanácsadó szolgálatához. 

A KMTA tengelyanyák külső felülete teljesen 
hengeres, menetemelkedésük pedig egyes 
méretek esetén eltér a KMT anyákétól. Elsősor- 


KMT 
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Tengelyanyák 


ban olyan alkalmazásokhoz valók, ahol a hely 
szűkös. Az anya rés típusú tömítés kialakítására 


25. ábra 





24. ábra 





KMTA 
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Precíziós tengelyanyák axiális 
rögzítőcsavarokkal 

A KMD sorozatba tartozó precíziós tengelyanyák 
(5 26. ábra) két, axiális rögzítőcsavarok által 
egybentartott darabból állnak. Miután a ten- 
gelyanyát az alkatrész mellé helyeztük, a 
rögzítőcsavarokat meg kell húzni. Ezáltal a hátsó 
menetek előremozdulnak, így rögzítve a helyén 
az anyát (o. 27. ábra). 


VS 
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VA 


szzalahalkolkatet ANNA 
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Tengelyanyák 
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Termékadatok 


Tengelyanyák 


biztosítólemezzel vagy biztosítókengyellel (biztosító fémlappal) 


Metrikus sorozatok, KM(L) és HM(E) 


Hüvelyk méretű sorozatok, N és AN 








Méretszab- 150 2982-2 ANSI/ABMA szabvány 8.2 
ványok 
Tűrések KM(L): metrikus menet ANSI/ABMA szabvány 8.2 


5H:150 965-3 

Rögzítőfelület/menet axiális ütése 
0,04 - 0,06 mm max., a tengelyanya 
méretétől függően 

HM(E) and HM .. T: metrikus, 
trapéz menet 

7H:150 2903 

Rögzítőfelület/menet axiális ütése 
0,06 - 0,16 mm max.,, a tengelyanya 
méretétől függően 


Rögzítőfelület/menet axiális ütése 
0,05 - 0,30 mm (0.002 - 0.012 in.) 
max., a tengelyanya méretétől 
függően 





Érintkező 
tengelymene- 
tek 

(ajánlás) 


Metrikus menet: 

6g tűrés -150 965-3 
Metrikus, trapéz menet: 
7e tűrés - 150 2903 





ANSI/ABMA szabvány 8.2 





Meglazítási 
nyomaték 


További 
információért 
forduljon az 
SKF műszaki 
tanácsadó 
szolgálatához. 
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Precíziós tengelyanyák 


Tengelyanyák 





beépített rögzítőcsavarral rögzítőcsapokkal axiális 
biztosítóeszközzel rögzítőcsavarokkal 
KMK sorozat KMFE sorozat KMT(A) sorozat KMD sorozat 

150 2982-2, kivéve a szélességet 150 965-3 150 965-3 
Hernyócsavar: Rögzítőcsavarok: 
150 4026, 45H anyagosztály 150 4762 





Metrikus menet: 
5H:150 965-3 


Metrikus menet: 
5H:150 965-3 


Axiális ütés 
rögzítőfelület/menet: 
0,005 mm max,, ha a 


Metrikus menet: 
5H:150 965-3 


Axiális ütés 
rögzítőfelület/menet: 
0,005 mm max. 





méret s 26 
69 tűrés: I50 965-3 6g tűrés: 69 tűrés: 
150 965-3 150 965-3 





Menet 2 220 mm 
(méret 2 44): 
Trapéz menet 

7e tűrés -150 2903 








A tengelyanyákat a súrlódás rögzíti a tengelyhez (hüvelyhez). A súrlódás, és így a meglazítási 
nyomaték a hernyócsavar (rögzítőcsavarok) meghúzási nyomatékának pontossága, a tengely 
(hüvely) menetének felületkialakítása, a meneten lévő kenőanyag mennyisége stb. függvényében 
változik. A tengelyanyák pontos beszerelése fontos, ezért csak korlátozott mennyiségű kenő- 


anyagnak szabad a meneten lennie. 








A tervezett csapágya- ] A tervezett csapágya- 
zásokhoz elegendő 


zásokhoz elegendő 
rögzítés. A teljes 
rögzítőhatás akkor 
érhető el, ha az anya 
nem nyomódik a rög- 
zített alkatrészhez. 


rögzítés. 
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A precíziós és az általános csapágyazásokhoz 


elegendő rögzítés. 
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Be- és kiszerelés 


A KMTA tengelyanyákat kivéve mindegyik SKF 
tengelyanya kerületén találhatók körmöskulcs 
vagy ráverő körmöskulcs használatára alkalmas 
hornyok. A megfelelő szerszámok jelölései a ter- 
méktáblázatokban találhatók. A 
körmöskulcsokról további információ található 
az SKF karbantartási és kenéstechnikai 
termékek c. katalógusban, vagy látogassa meg 
az skf.com/mapro oldalt. 

A KMTA tengelyanyák kerületén és az egyik 
homlokfelületén furatok találhatók. Ezek csapos 
csavarkulccsal, csapos csatlakozójú 
homlokkörmöskulccsal vagy szerelővassal 
húzatók meg. A DIN 1810 szabvány előírásainak 
megfelelő körmöskuülcsok a terméktáblázatok- 
ban találhatók. 

A s 75 mm menettel (méret c 15) rendelkező 
KMT tengelyanyákon a hornyokon kívül két, 
egymással szemben elhelyezkedő sik felületrész 
ad helyet a körmöskulcsnak. 

Az SKF tengelyanyái többször is felhasználha- 
tók, amennyiben nem sérültek. Tengelyanya 
beszerelésekor minden esetben új biztosítóle- 
mezt, biztosítókengyelt vagy biztosító fémlapot 
kell használni. A KMT(A) és a KMD tengelyanyá- 
kat gyakori be- és kiszerelésre tervezték. 


HM(E) és N tengelyanyák biztosítókengyellel 
vagy biztosító fémlappal 

A biztosítókengyelek vagy biztosító fémlapok 
csavarját rögzíteni kell, nehogy elforogjanak. A 
biztosítókengyelek rugós alátéttel rendelkeznek, 
melyeket a csavar és a kengyel közé kell 
helyezni. A biztosító fémlaphoz tartozó huzalt a 
csavarfejekben található furaton kell átvezetni, 
majd meghúzni. 


KMK és KMFE tengelyanyák 


A KMK hernyócsavarjainak és a KMFE 
rögzítőcsavarjainak meghúzásához hatszögű 
körmöskulcs szükséges. A csavarméreteket a 
terméktáblázatok tartalmazzák. A csavarokat a 
terméktáblázatokban található nyomatékérté- 
kekkel kell meghúzni. 
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KMT és KMTA precíziós tengelyanyák 


Rögzítés 
AKMT és a KMTA precíziós tengelyanyákat két 
lépésben kell rögzíteni: 


1 Húzza meg óvatosan a hernyócsavarokat, 
amíg a rögzítőcsap el nem ér a 
tengelymenetig. 

2 Felváltva húzza meg apránként a 
hernyócsavarokat egy nyomatékkulccsal, amíg 
el nem éri az ajánlott nyomatékértékeket 
(5 terméktáblázatok). 


Beállítás 

AKMT és a KMTA precíziós tengelyanyák 
állíthatók. A három, egymástól egyenlő távolságra 
elhelyezkedő rögzítőcsap lehetővé teszi, hogy az 
anyát a tengelyhez viszonyítva pontos szögben 
helyezzük el, vagy hogy korrigáljuk a támasztó 


felület és a csatlakozó alkatrész közötti szöghibát. 
A beállítás a következő eljárással hajtható végre: 


1 Lazítsa meg a legnagyobb eltérést mutató 
helyhez legközelebb található hernyócsavart. 

2 Húzza meg a másik két hernyócsavart 
egyenlő mértékben. 

3 Húzza meg a korábban meglazított csavart. 

4 Mérőóra segítségével ellenőrizze az 
elrendezés pontosságát. 

5 Ismételje meg az eljárást, ha az eredmény 
nem megfelelő. 


Kiszerelés 


AKMT és a KMTA tengelyanyák kiszerelésekor a 
rögzítőcsapok a hernyócsavarok meglazítását 
követően is még a tengely menetéhez szoríthat- 
ják az anyát. Gumikalapáccsal óvatosan ütö- 
gesse az anyát a csapok körül a csapok tengely- 
ről történő leválasztásához. 


akkr 


KMD precíziós tengelyanyák 

A KMD tengelyanyák enyhén meghúzott 
rögzítőcsavarokkal, és a tengelyanya első és 
hátsó része között található védőelemmel kap- 
hatók. A KMD tengelyanyákat az alábbi eljárást 
követve kell beszerelni: 


1 Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat fél 
fordulattal. Még ne távolítsa el őket. 

2 Vegye ki a tengelyanya két fele között 
található védőelemet. 

3 Nyomja összes az első és hátsó felet, és csa- 
varja a tengelyanyát a tengely menetére. 
Amikor a hátsó fél beakad a tengely 
menetébe, rés keletkezik a két rész között. 

4 Csavarja a tengelyanyát a végső helyére a 
tengely menetén. A tengelyanya meghúzása- 
kor tegye a körmöskulcsot az anya első felén 
lévő hornyokba. 

5 Váltogatva húzza meg apránként a 
rögzítőcsavarokat átlós minta szerint, amíg el 
nem éri az ajánlott nyomatékértékeket 
(3 terméktáblázatok). A rögzítőcsavarok 
meghúzásához használjon hatszögű 
körmöskulcsot. A csavarméreteket a 
terméktáblázatok tartalmazzák. 


A pozíció pontos beállítása érdekében csavarja a 
tengelyanyát a tengelyre megközelítőleg a meg- 
felelő helyre, majd húzza meg a 
rögzítőcsavarokat az ajánlott meghúzási nyo- 
maték feléig. Majd csavarja az anyát a végső 
pozícióba, és húzza meg teljesen a 
rögzítőcsavarokat. 


akkr 


Tengelyanyák 


1287 


16 


16 Csapágytartozékok 


Jelölési rendszer 

















Terméktípus 

Hüvelyek 

H Szorítóhüvely, az I50 szabvány előírásainak megfelelő méretek, alapkivitel 

HA Szorítóhüvely, az I50 szabvány előírásainak megfelelő méretek, kivéve az 1/16 in. méretű hüvely furatát 

HE Szorítóhüvely, az IS0 szabvány előírásainak megfelelő méretek, kivéve az 1/4 in. méretű hüvely furatát 

HS Szorítóhüvely, az I50 szabvány előírásainak megfelelő méretek, kivéve az 1/8 in. méretű hüvely furatát 

OH Szorítóhüvely, az 150 szabvány előírásainak megfelelő méretek, olajbefecskendezéshez készült 

OSNP Szorítóhüvely, az ANSI szabvány előírásainak megfelelő méretek, olajbefecskendezéshez készült, biztosító fémlappal 
OSNW Szorítóhüvely, az ANSI szabvány előírásainak megfelelő méretek, olajbefecskendezéshez készült, biztosítólemezzel 
SNP Szorítóhüvely, az ANSI szabvány előírásainak megfelelő méretek, biztosító fémlappal 

SNW Szorítóhüvely, az ANSI szabvány előírásainak megfelelő méretek, biztosítólemezzel 

AH Lehúzóhüvely, az 150 szabvány előírásainak megfelelő méretek, alapkivitel 

AHX Lehúzóhüvely, az I50 szabvány előírásainak megfelelő méretek, alapkivitel 

AOH Lehúzóhüvely, az I50 szabvány előírásainak megfelelő méretek, olajbefecskendezéshez készült 

AOHX Lehúzóhüvely, az IS0 szabvány előírásainak megfelelő méretek, olajbefecskendezéshez készült 

KH Menet nélküli hüvely, alapkivitel 

KOH Menet nélküli hüvely, olajbefecskendezéshez készült 





Tengelyanyák és biztosítóeszközök 








Tengelyanya, az ANSI szabvány előírásainak megfelelő méretek 

HM Tengelyanya trapéz menettel 

HME HM tengelyanya keskenyített külső palásttal 

HML HM tengelyanya, könnyű sorozat 

HMLL HM tengelyanya kisebb keresztmetszeti magassággal 

KM Tengelyanya, az ISO szabvány előírásainak megfelelő méretek 

KMD Kétrészes precíziós tengelyanya axiális rögzítőcsavarokkal 

KMFE Tengelyanya rögzítőcsavarral, szélesebb csőrrel 

KMK Beépített biztosítóeszközzel rendelkező tengelyanya 

KML Tengelyanya kisebb keresztmetszeti magassággal 

KMT Precíziós tengelyanya rögzítőcsapokkal 

KMTA Precíziós tengelyanya rögzítőcsapokkal, eltérő menetemelkedéssel 

N Tengelyanya, az ANSI szabvány előírásainak megfelelő méretek 

NO Tengelyanya, az ANSI szabvány előírásainak megfelelő méretek, könnyű sorozat 

MB Biztosítólemez, az I50 szabvány előírásainak megfelelő méretek, KM tengelyanyához 

MBL Biztosítólemez, az ISO szabvány előírásainak megfelelő méretek, KML tengelyanyához 

MS 30 Biztosítókengyel, az ISO szabvány előírásainak megfelelő méretek, HM 30 tengelyanyához 

MS 31 Biztosítókengyel, az ISO szabvány előírásainak megfelelő méretek, HM 31 tengelyanyához 

PL Biztosító fémlap, az ANSI szabvány előírásainak megfelelő méretek 

w Biztosítólemez N vagy AN tengelyanyához, axiális körömmel, az ANSI szabvány előírásainak megfelelő méretek 

wo Biztosítólemez N 0 tengelyanyához (könnyű sorozat), axiális köröm nélkül, az ANSI szabvány előírásainak megfelelő méretek 
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Jelölési rendszer 


Utójel 


Hüvelyek 

B Egy vagy két olajcsatorna a menetes résszel ellentétes végen 

D Osztott hüvely 

E Ekhorony nélküli szorítóhüvely KMFE tengelyanyával vagy normál szorítóhüvely HME tengelyanyával 
EH Ekhorony nélküli szorítóhüvely KMFE .. H tengelyanyával 

EL Ekhorony nélküli szorítóhüvely KMFE .. L tengelyanyával 


G A javított ISO szabványnak megfelelően módosított átmérőjű menet 

H Egy olajcsatorna a menetes végen 

HB Egy vagy két olajcsatorna a menetes végen 

[6 Szorítóhüvely kisebb keresztmetszeti magassággal rendelkező tengelyanyával 


ae Az L-lel megegyező, de ékhorony-pozíciókkal a biztosítókengyel részére 


Tengelyanyák és biztosítóeszközök 

Whitworth-menet 

KMFE tengelyanya nagyobb átmérőjű érintkező felülettel 
KMFE tengelyanya kisebb átmérőjű érintkező felülettel 
Szinterelt anyag 

Trapéz menet 

Nagyobb méretű lemez az MB biztosítólemezeknél 





DAHUrIUO 


( Méret jelölése 


A terméktáblázatokban látható 
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16.1 Szorítóhüvelyek metrikus tengelyekhez 









































d1 17-100 mm 
7 B, jő 
res ul 3 
í 
—— d — Bi 
d 
di G d3 
sé "B 
H HEH EL 
Főméretek Tömeg Jelölések 
Szorítóhüvely . — Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és tengelyanya — biztosítóeszköz — hidraulikus 

di d d3 Bi B.B,  G biztosítóeszközzel anya 
mm kg - 
a7 20 32 24 7 M 20x1 0,036 H 204 KM 4 MB 4 - 

20 32 28 fé M 20x1 0,04 H 304 KM 4 MB 4 - 

20 32 28 95 M 20x1 0,047 H304E KMFE 4 - - 
20 25 38 26 8 M 25x1,5 0,064 H 205 KM 5 MB 5 - 

25 38 29 8 M 25x1,5 0,071 H 305 KM 5 MB5 - 

25 38 ér) 10,5 M 25x1,5 0,076 H305E KMFE 5 - - 

25 38 35 8 M 25x1,5 0,085 H 2305 KM 5 MB 5 - 
25 30 45 Vár 8 M 30x1,5 0,086 H 206 KM 6 MB 6 - 

30 45 kal 8 M 30x1,5 0,095 H 306 KM 6 MB 6 - 

30 45 2 405 M 30x1,5 AA H306E KMFE 6 - - 

30 45 38 8 M 30x1,5 041 H 2306 KM 6 MB 6 - 
30 35 52 29 zal M 35x1,5 OZ H 207 KM 7 MB 7 - 

35 52 35 a M 35x1,5 0,14 H 307 KM 7 MB7 - 

35 52 35 115 M 35x1,5 045 H307E KMFE7 - - 

35 52 35 115 M 35x1,5 0,16 H307EL KMFE7L - - 

35 52 43 A M 35x1,5 0,16 H 2307 KM 7 MB 7 - 
35 40 58 cp 10 M 40x1,5 0,16 H 208 KM 8 MB 8 - 

40 58 36 10 M 40x1,5 017 H 308 KM 8 MB 8 - 

40 58 36 3 he) M 40x1,5 049 H308E KMFE 8 - - 

40 58 46 10 M 40x1,5 022 H 2308 KM 8 MB 8 - 

40 58 46 iz] M 40x1,5 0,24 H2308E KMFE 8 - - 
40 45 65 JE) 5 alj M 45x1,5 ÚT H 209 KM 9 MB 9 - 

45 65 39 nal M 45x1,5 0,23 H 309 KM 9 MB 9 - 

45 65 39 13 M 45x1,5 0,24 H309E KMFE9 - - 

45 65 50 11 M 45x1,5 0,27 H 2309 KM 9 MB 9 - 
45 50 70 35 B d M 50x1,5 0,24 H 210 KM 10 MB 10 HMV 10E 

50 70 42 12 M 50x1,5 027 H 310 KM 10 MB 10 HMV 10E 

50 70 42 14 M 50x1,5 (0 Xi H310E KMFE 10 - HMV 10E 

50 70 55 12 M 50x1,5 0,34 H 2310 KM 10 MB 10 HMV 10E 
50 55 vás] 37 425 M 55x2 0,28 H211 KM11 MB 11 HMV 11E 

55 75 45 HFX3 M 55x2 0,32 H 311 KM 11 MB 11 HMV 11E 

55 25 45 14 M 55x2 0,34 H311E KMFE 11 - HMV 11E 

55 75 59 1Z5 M 55x2 0,39 H 2311 KM 11 MB 11 HMV 11E 
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Főméretek Tömeg Jelölések 
Szorítóhüvely . — Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és tengelyanya — biztosítóeszköz — hidraulikus 
di d dz Bi B.B,  G biztosítóeszközzel anya 
mm kg - 
55 60 80 38 43 M 60x2 0,31 H 212 KM 12 MB 12 HMV 12E 
60 80 47 13 M 60x2 0,36 H 312 KM 12 MB 12 HMV 12E 
60 80 47 14 M 60x2 04 H312E KMFE 12 - HMV 12E 
60 80 62 13 M 60x2 0,45 H 2312 KM 12 MB 12 HMV 12E 
60 65 85 40 435 M 65x2 0,36 H 213 KM 13 MB 13 HMV 13E 
65 85 50 135 M 65x2 0,42 H 313 KM 13 MB 13 HMV 13E 
65 85 50 E b M 65x2 0,43 H3AZE KMFE 13 - HMV 13E 
65 85 65 135 M 65x2 052 H 2313 KM 13 MB 13 HMV 13E 
65 85 65 45 M 65x2 0,53 H2313E KMFE 13 - HMV 13E 
70 92 52 435 M 70x2 0,67 H 314 KM 14 MB 14 HMV 14E 
70 92 52 15 M 70x2 0,67 H 314 E KMFE 14 - HMV 14E 
70 92 68 135 M 70x2 0,88 H 2314 KM 14 MB 14 HMV 14E 
65 Tés] 98 43 14,5 M 75x2 0,66 H 215 KM 15 MB 15 HMV15E 
79 98 55 145 M 75x2 0,78 H 315 KM 15 MB 15 HMV 15E 
75 98 55 16 M 75x2 0,82 H315E KMFE15 - HMV15E 
75 98 73 14,5 M 75x2 41 H2315 KM 15 MB 15 HMV 15E 
70 80 105 46 a 5. M 80x2 0,81 H 216 KM 16 MB 16 HMV 16E 
80 105 59 ky M 80x2 0,95 H 316 KM 16 MB 16 HMV 16E 
80 105 59 18 M 80x2 1 H316E KMFE 16 - HMV 16E 
80 405 78 az M 80x2 12 H 2316 KM 16 MB 16 HMV 16E 
Ft 85 110 50 18 M 85x2 0,94 H 217 KM 17 MB 17 HMV 17E 
85 110 63 18 M 85x2 nk) H 317 KM 17 MB 17 HMV 17E 
85 110 63 ag M 85x2 1415 HZTZE KMFE 17 - HMV 17E 
85 110 82 18 M 85x2 135 H 2317 KM 17 MB 17 HMV 17E 
80 90 120 Sz 18 M 90x2 JET H 218 KM 18 MB 18 HMV 18E 
90 120 65 18 M 90x2 13 H 318 KM 18 MB 18 HMV 18E 
90 120 65 49 M 90x2 1,45 H318E KMFE 18 - HMV 18E 
90 120 73 19 M 90x2 15 H 2318 E/L730) KMFE18 - HMV 18E 
90 J20 86 18 M 90x2 1,6 H 2318 KM 18 MB 18 HMV 18E 
85 95 425 55 49 M 95x2 JB H 219 KM 19 MB 19 HMV 19E 
95 125 68 19 M 95x2 2 H 319 KM 19 MB 19 HMV 19E 
98 dzs 68 20 M 95x2 1,45 HAJ9E KMFE 19 - HMV 19E 
95 125 90 b §] M 95x2 1,8 H 2319 KM 19 MB 19 HMV 19E 
95 d25 90 20 M 95x2 1,85 H2319 EL KMFE19L - HMV 19E 
90 100 130 58 20 M 100x2 1,4 H 220 KM 20 MB 20 HMV 20E 
100 130 71 20 M 100x2 1,6 H 320 KM 20 MB 20 HMV 20E 
100 130 74 21 M 100x2 37 H320E KMFE 20 - HMV 20E 
100 130 76 20 M 100x2 48 H 3120 KM 20 MB 20 HMV 20E 
100 130 76 21 M 100x2 1,8 H 3120E KMFE 20 - HMV 20E 
100 480 97 20 M 100x2 2 H 2320 KM 20 MB 20 HMV 20E 
100 130 97 21 M 100x2 F- H2320E KMFE 20 - HMV 20E 
100 J4Ű 145 63 21 M110x2 1,8 H 222 KM 22 MB 22 HMV 22E 
110 145 77 21 M1110x2 2,05 H 322 KM 22 MB 22 HMV 22E 
110 145 77 2 M110x2 FE) H322E KMFE 22 - HMV 22E 
110 145 81 21 M110x2 Fő) H 3122 KM 22 MB 22 HMV 22E 
110 145 81 21,5 M110x2 215 H 3122 E KMFE 22 - HMV 22E 
110 145 105 21 M110x2 FZY [ H 2322 KM 22 MB 22 HMV 22E 
110 145 105 215 M110x2 Fi b H2322E KMFE 22 - HMV 22E 
1) A szélesség 73 mm-re csökkentve 
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16.1 Szorítóhüvelyek metrikus tengelyekhez 


di 110-180 mm 





















































7 B, Hi 
4 
resz fil 
d 
di G d3 
b) 
—amd] B [2 
Hz e HEH EH 
Főméretek Tömeg Jelölések 
Szorítóhüvely . — Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és tengelyanya — biztosítóeszköz — hidraulikus 
di d d3 Bi B.B,  G biztosítóeszközzel anya 
mm kg zi 
110 120 145 72 22 M 120x2 1,8 H 3024 KML 24 MBL 24 HMV 24E 
120 145 88 22 M120x2 ég H 3124. KML 24 MBL 24 HMV 24E 
120 145 alk Fé M1120x2 31 H2324.L KML 24 MBL 24 HMV 24E 
120 455 72 26 M 120x2 285 H 3024E KMFE 24 - HMV 24E 
120 155 88 74 M120x2 za H 3124 KM 24 MB 24 HMV 24E 
120 4155 ala ez 22 M120x2 3 H 2324 KM 24 MB 24 HMV 24E 
120 155 112 26 M120x2 31 H2324E KMFE 24 - HMV 24E 
120 455 ia la 26 M120x2 a H 2324 EH KMFE 24 H - HMV 24E 
115 130 155 80 28 M130x2 2.8 H 3026 KML 26 MBL 26 HMV 26E 
130 155 92 23 M130x2 3,65 H 3126L KML 26 MBL 26 HMV 26E 
130 455 azal 23 M 130x2 4,15 H2326L KML 26 MBL 26 HMV 26E 
130 165 80 28 M 130x2 ész H 3026 E KMFE 26 - HMV 26E 
130 165 92 28 M 130x2 345 H 3126 KM 26 MB 26 HMV 26E 
130 165 121 23 M 130x2 445 H 2326 KM 26 MB 26 HMV 26E 
125 140 165 82 24 M 140x2 3,05 H 3028 KML 28 MBL 28 HMV 28E 
140 165 97 24 M 140x2 41 H 3128. KML 28 MBL 28 HMV 28E 
140 180 82 28 M 140x2 3.05 H 3028 E KMFE 28 - HMV 28E 
140 180 97 24 M 140x2 41 H 3128 KM 28 MB 28 HMV 28E 
140 180 131 24 M 140x2 54 H 2328 KM 28 MB 28 HMV 28E 
135 150 180 87 26 M150x2 375 H 3030 KML 30 MBL 30 HMV 30E 
150 180 3 26 M 150x2 4,7 H3130L KML 30 MBL 30 HMV 30E 
150 180 139 26 M150x2 5,85 H2330L KML 30 MBL 30 HMV 30E 
150 195 87 30 M150x2 SETS) H3030E KMFE 30 - HMV 30E 
150 195 111 26 M150x2 5,25 H 3130 KM 30 MB 30 HMV 30E 
150 aba 111 30 M150x2 4,7 H3130E KMFE 30 - HMV 30E 
A50 4 415) 439 26 M150x2 64 H 2330 KM 30 MB 30 HMV 30E 
140 160 190 93 Vár M160x3 5 H 3032 KML 32 MBL 32 HMV 32E 
160 190 119 219 M 160x3 64 H 3132 £. KML 32 MBL 32 HMV 32E 
160 190 147 28 M160x3 várd H 2332. KML 32 MBL 32 HMV 32E 
160 210 vi 32 M160x3 ish H 3032 E KMFE 32 - HMV 32E 
160 210 ER fe 28 M160x3 7,25 H 3132 KM 32 MB 32 HMV 32E 
160 210 ir hr [e 32 M160x3 738 H 3132 E KMFE 32 - HMV 32E 
160 210 147 28 M160x3 88 H 2332 KM 32 MB 32 HMV 32E 
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Főméretek Tömeg Jelölések 
Szorítóhüvely . — Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és tengelyanya — biztosítóeszköz — hidraulikus 

di d dz Bi B.B,  G biztosítóeszközzel anya 

mm kg - 

150 170 200 401 28,5 M 170x3 58 H 3034 KML 34 MBL 34 HMV 34E 
170 200 122 29 M 170x3 27415 H 3134. KML 34 MBL 34 HMV 34E 
170 220 101 33 M170x3 57 H3034E KMFE 34 - HMV 34E 
170 220 122 29 M170x3 81 H 3134 KM 34 MB 34 HMV 34E 
A7O 220 ales 33 M170Xx3 84 H3134E KMFE 34 - HMV 34E 
170 220 154 29 M170x3 9.9 H 2334 KM 34 MB 34 HMV 34E 

160 180 210 87 24 M180x3 BZ H 3936 KML 36 MBL 36 HMV 36E 
180 210 109 EL M180x3 áá 7 H 3036 KML 36 MBL 36 HMV 36E 
180 210 131 vh gte M180x3 8,15 H3136L KML 36 MBL 36 HMV 36E 
180 230 109 34 M 180x3 67 H 3036 E KMFE 36 - HMV 36E 
180 230 aló Pl A] M 180x3 945 H 3136 KM 36 MB 36 HMV 36E 
180 230 161 30 M 180x3 kh! H 2336 KM 36 MB 36 HMV 36E 

170 190 220 89 30,5 M190x3 6,2 H 3938 KML 38 MBL 38 HMV 38E 
190 220 112 305 M190x3 729 H 3038 KML 38 MBL 38 HMV 38E 
190 240 141 30,5 M 190x3 10,5 H 3138 KM 38 MB 38 HMV 38E 
190 240 169 30,5 M 190x3 12 H 2338 KM 38 MB 38 HMV 38E 

180 200 240 98 345 M 200x3 TA H 3940 KML 40 MBL 40 HMV 40E 
200 240 120 310 M 200x3 8.97 H 3040 KML 40 MBL 40 HMV 40E 
200 240 176 315 M 200x3 13 H2340L KML 40 MBL 40 HMV 40E 
200 250 150 4 uK-) M 200Xx3 12 H 3140 KM 40 MB 40 HMV 40E 
200 250 alia 315 M 200x3 435 H 2340 KM 40 MB 40 HMV 40E 

A táblázatban nem szereplő, olajbefecskendezéshez alkalmas változatok iránti igény esetén forduljon az SKF-hez. 
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16.1 Szorítóhüvelyek metrikus tengelyekhez 


d1 200 - 500 mm 















































































































































G3 
si b A 
5-Bs-ri ! ue 
FEE ZER 
ii B4 TF" 567.B —— si £ 
mm Le. k - 
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1 
í il 1 
it 15 és j B ; ; 
hit ől. I 
1! ú j 
b 4 1! 
EZT ezé! 
5. E vs 
OH..H 04. HLOR HL 0 HE 
Főméretek Tömeg Jelölések 
Szorítóhüvely . — Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és tengelyanya — biztosítóeszköz hidraulikus 
di d dz Bi BB, Bs G G2  G3A biztosítóeszközzel anya 
mm kg - 
200 220 260 96 30 41  Tr220x4 M6 9 4.2 795  0H3944H HM 3044 MS 3044 HMV 44E 
220 260 126 30 41  Tr220x4 M6 9 4.299 OH 3044 H HM 3044 MS 3044 HMV 44E 
220 260 161 30 41  Tr220x4 M6 9 42 145  0OH3144HTL  HM3044 MS 3044 HMV 44E 
220 280 161 35 - Tr220x4 M6 9 421 OH 3144 H HM 44T MB 44 HMV 44E 
220 280 6 186 35 - TEZZOKA MIG Eg TSZTA7 OH 2344 H HM 44T MB 44 HMV 44E 
220 240 290 101 34 46. W240x4 (MIG. 9 42 11 OH 3948 H HM 3048 MS 3052-48 . HMV 48E 
240 290 133 34 46  Tr240x4 M6 9 42 12 OH 3048 H HM 3048 MS 3052-48 . HMV 48E 
ZOTT EZIO ASZT 34 46  Tr240x4 M6 9 42 115  0H3048HE HME 3048 MS 3052-48 HMV 48E 
240 290 172 34 46  Tr240x4 M6 9 421 0H3148HTL  HM3048 MS 3052-48 . HMV 48E 
240 300 172 37 - Tr240x4 M6 9 42 165  0H3148H HM 48T MB 48 HMV 48E 
240 300 199 37 - Tr240x4 M6 9 4219 OH 2348 H HM 48T MB 48 HMV 48E 
240 260 310 116 34 46  Tr260x4 M6 9 42 115  0H3952H HM 3052 MS 3052-48 . HMV 52E 
260 310 145 34 46  Tr260x4 M6 9 42 135  0H3052H HM 3052 MS 3052-48 . HMV 52E 
260 310 145 34 46  Tr260x4 M6 9 42 1135  0OH3052HE HME 3052 MS 3052-48 . HMV 52E 
260 310 190 34 46  Tr260x4 M6 9 42 175  0OH3152HTL  HM3052 MS 3052-48 . HMV 52E 
260. "330. 190139 - Tr260x4 M6 9 42021 OH 3152 H HM 52T MB 52 HMV 52E 
260 330 211 39 - Tr260x4 M6 9 4223 OH 2352 H HM 52T MB 52 HMV 52E 
260 280 330 0121 38 50 T280x4 M6 9 42155  0H3956H HM 3056 MS 3056 HMV 56E 
280 330 152 38 50 Tr280x4 M6 9 4.2 16 OH 3056 H HM 3056 MS 3056 HMV 56E 
ZOÜJKEZZOKNÁTYSEZE 50 Tr280x4 M6 9 42 195  0H3156HTL  HM3056 MS 3056 HMV 56E 
280 350 195 41 - Tr280x4 M6 9 42023 OH 3156 H HM 56T MB 56 HMV 56E 
280 350 224 41 - Tr280x4 M6 9 42027 OH 2356 H HM 56T MB 56 HMV 56E 
280 300 360 140 42 54 Tr300x4 M6 9 42020 OH 3960 H HM 3060 MS 3060 HMV 60E 
300 360 168 42 54  Tr300x4 M6 9 4.2 205  0H4H3060H HM 3060 MS 3060 HMV 60E 
300 380 208 40 53  T300X4 M6 95 42 29 OH 3160 H HM 3160 MS 3160 HMV 60E 
300 380 208 40 53 Tr300x4 M6 9 4.2 275  0H3160HE HME 3160 MS 3160 HMV 60E 
300 380 240 40 53 TW300xX4 M6 9 42932 OH 3260 H HM 3160 MS 3160 HMV 60E 
300 320 380 140 42 55 Tr320x5 M6 9 4 215  0H3964H HM 3064 MS 3068-64 . HMV 64E 
320 380 171 42 55  W3SZORS Mó 9 4 22 OH 3064 H HM 3064 MS 3068-64 . HMV 64E 
320 400 226 42 SOKEMEZZÜKS MISTER EE KEZ2 OH 3164 H HM 3164 MS 3164 HMV 64E 
320 400 258 42 56 Tr320x5 M6 9 4 35 OH 3264 H HM 3164 MS 3164 HMV 64E 











A táblázatban nem szereplő, olajbefecskendezéshez alkalmas változatok iránti igény esetén forduljon az SKF-hez. 


1294 


akkr 





Főméretek Tömeg Jelölések 


Szorítóhüvely . — Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és tengelyanya — biztosítóeszköz hidraulikus 
di d d3 Bi B Bs G G2  G3A biztosítóeszközzel anya 





320 340 400 144 45 58  1r340x5 SE 2455 — 0H3968H HM 3068 MS 3068-64 . HMV 68E 
340 400 187 45 58  1r340x5 6-8? é/ OH 3068 H HM 3068 MS 3068-64 . HMV 68E 
340 440 254 55 72 Tr340x5 6-9 50 OH 3168 H HM 3168 MS 3172-68 . HMV 68E 
340 440 254 55 72  1r340x5 6 9 46 OH 3168 HE HME 3168 MS 3172-68 . HMV 68E 
340 440 288 55 72 Tr340x5 e 51,5  —0H3268H HM 3168 MS 3172-68 . HMV 68E 


340 360 420 144 45 58  Tr360x5 25. OH 3972 H HM 3072 MS 3072 HMV 72E 


zZEzE EZÉS Z S 











420. 490. 212 52 66 — Tr420x5 
420 540 304 70 90  Tr420x5 
420 540. 352 70 90  Tr420x5 


47 OH 3084 H HM 3084 MS 3084 HMV 84E 
80 OH 3184 H HM 3184 MS 3184-80 
96 OH 3284 H HM 3184 MS 3184-80 


MV 84E 
MV. 84E 


TA 
4 
B 
4 
Ük 
1: 9 AZES 
360 420 144 45 58  Tr360x5 6 9 4 245  0H3972HE HME 3072 MS 3072 HMV 72E 
360 420 188 45 58  Tr360x5 Le ll VE EE OH 3072 H HM 3072 MS 3072 HMV 72E 
360 460 259 58 75 — Tr360x5 B 9 4 56 OH 3172. H HM 3172 MS 3172-68  HMV72E 
360 460 259 58 75 WK360x5 M6 9 4 52 OH 3172 HE HME 3172 MS 3172-68 . HMV72E 
360 460 299 58 75 Tr360x5 M6 9 4 605  0H3272H HM 3172 MS 3172-68 . HMV72E 
360 380 450 164 48 602 13805 M6 9 4§4 315 0H3976H HM 3076 MS 3080-76 HMV 76E 
380 450 164 48 62 Tr380x5 9 4 305  0H3976HE HME 3076 MS 3080-76 HMV 76E 
380 450 193 48 62 Tr380x5 9 4 355  0H3076H HM 3076 MS 3080-76 HMV 76E 
380 490 264 60 77  1r380x5 9 4 615  0H3176H HM 3176 MS 3176 HMV 76E 
380 490 264 60 77ZEETESSÜKS 9-K 58 OH 3176 HE HME 3176 MS 3176 HMV 76E 
380 490 310 60 77  Tr380x5 9 4 695  0H3276H HM 3176 MS 3176 HMV 76E 
380 400 470 168 52 66 — Tr400x5 AGE SRE is OH 3980 H HM 3080 MS 3080-76 HMV 80E 
400 470 168 52 66 — Tr400x5 9 4 34 OH 3980 HE HME 3080 MS 3080-76 HMV 80E 
400 470 210 52 66 — Tr400x5 9 4 40 OH 3080 H HM 3080 MS 3080-76 HMV 80E 
400 520 272 62 82  Tr400x5 e SE SL! OH 3180 H HM 3180 MS 3184-80 . HMV 80E 
400 520 272 62 82  Tr400x5 a ELETE OH 3180 HE HME 3180 MS 3184-80 . HMV 80E 
400 520 328 62 82  Tr400x5 9 4 87 OH 3280 H HM 3180 MS 3184-80 . HMV 80E 
400 420 490 168 52 66 — Tr420x5 MNEEMEZŐ OH 3984 H HM 3084 MS 3084 HMV 84E 
420 490 168 52 66  Tr420x5 9 4 345  0H3984HE HME 3084 MS 3084 HMV 84E 
je BAT 5 
9.4 
97 


H 
H 


410 440 520 189 60 77  Tr440x5 
440 520 189 60 77 Tr44Ox5 
440 520 228 60 77 Tr440x5 
440 520 228 60 77 Tr44Ox5 


58 OH 3988 H HM 3088 MS 3092-88 
OH 3988 HE HME 3088 MS 3092-88 MV 88E 
65 OH 3088 H HM 3088 MS 3092-88 MV 88E 


HMV 88E 
H 
H 
63 — 0H3088HE  HME3088 MS3092-88  HMV88E 
H 
H 
H 


tv ui 
1 
o 


440 560 307 70 90 Tr440x5 
440 560 307 70 90 Tr44Ox5 


95 OH 3188 H HM 3188 MS 3192-88 
OH 3188 HE HME 3188 MS 3192-88 


MV 88E 
MV 88E 








440 560 361 70 90  Tr440x5 12 6,5 117 —0H3288H HM 3188 MS 3192-88 MV 88E 
430 460 540 189 60 77 Tr460x5 12 6,5 60 OH 3992 H HM 3092 MS 3092-88 . HMV 92E 
460 540 234 60 77 Tr460x5 Az 65 74 OH 3092 H HM 3092 MS 3092-88 . HMV 92E 
460 580 326 75 95  Tr460x5 12 6,5 119 — 0H3192H HM 3192 MS 3192-88 . HMV 92E 
460 580 382 75 95  Tr460x5 12 6,5 134  0H3292H HM 3192 MS 3192-88 . HMV 92E 





450 480 560 200 60 77  Tr480x5 TK ST OH 3996 H HM 3096 MS 30/500-96 HMV 96E 
480 560 200 60 77 — Tr480x5 12 6,5 64 OH 3996 HE HME 3096 MS 30/500-96 HMV 96E 
480 560 237 60 77  Tr480x5 a TA] OH 3096 H HM 3096 MS 30/500-96 HMV 96E 
480 620 335 75 95 — Tr480x5 12 6,55 135 — 0H3196H HM 3196 MS 3196 HMV 96E 
480. 620. 335 75 95  Tr480x5 12 6,5 128  0H3196HE HME 3196 MS 3196 HMV 96E 
480 620 397 75 95  Tr480x5 12 6.5 153 — 0OH3296H HM 3196 MS 3196 HMV 96E 


470 500 580 208 68 85 Tr500x5 
500 580 208 68 85 — Tr500x5 
500 580 247 68 85 Tr500x5 
500 630 356 80 100 1r500x5 
500 630 428 80 100 Tr500x5 


745 — 0H4H39/500H — HM30/500 — MS30/500-96 HMV100E 
OH 39/500 HE HME 30/500 MS 30/500-96 HMV100E 
82 OH 30/500 H HM 30/500 MS 30/500-96 HMV100E 
145 — OH31/500H HM 31/500 MS 31/500 HMV 100E 
170 — OH32/500H HM 31/500 MS 31/500 HMV 100E 





ÜKETrÜK 
e) 
NN 
u 


ja 
hvj 
oDDD 


500 530 630 216 68 90 Tr530x6 
530 630 216 68 90  1r530x6 
530 630 265 68 90 Tr530x6 
530 670 364 80 105 Tr530x6 
530 670 447 80 105 Tr530x6 


88 OH 39/530 H HM 30/530 — MS30/600-530 HMV 106E 
825 — 0H39/530HE  HME30/530  MS30/600-530 HMV 106E 
105 — OH30/530H HM 30/530  MS30/600-530 HMV 106E 
161 — 0H31/530H HM 31/530  MS31/530 HMV 106E 
192 — 0H32/530H HM 31/530 MS 31/530 HMV 106E 





Ez EzZEzE zézeze ZEZE EZÉ XX SZEZz zöEzze zzz 
09 09 00 00 00 00 00 00 00 00 09 09 09 09 00 00 009 09 09 00 009 009 00 009 09 00 00 OOO OO OO0OOOOO OOO OGO 
a 
N 
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A táblázatban nem szereplő, olajbefecskendezéshez alkalmas változatok iránti igény esetén forduljon az SKF-hez. 


akkr 1295 
16.1 


16.1 Szorítóhüvelyek metrikus tengelyekhez 
d1 530-1000 mm 


















































































































































A 
NN ki 
TT ig 
dúl 11 
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r [8 
! j B di G dz ! r H 
ni jő 
LAB] ! ri 
HE SÉS jő 
szül — 73 
OH..H OH.. HE 
Főméretek Tömeg Jelölések 
Szorítóhüvely Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és biz- tengelyanya biztosítóeszköz — hidraulikus 
di d dz Bi B Bs; G G2 Gz A tosítóeszközzel anya 
mm mm/in. kg - 
530 560 650 227 75 97 Tr560x6 M8 1 Vezető s AE 1 OH 39/560H HM 30/560 — MS 30/560 HMV 112E 
560 650 227 75 97 Tr560x6 M8 12 6 91,5  0H39/560HE HME30/560 MS 30/560 HMV 112E 
560 650 282 75 97 Tr560x6 M8 AZTÓTNENT OH 30/560H . HM30/560 MS 30/560 HMV 112E 
560 710 377 85 110 Tr560x6 M8 12 6 185 OH 31/560H  HM31/560 MS 31/600-560 HMV112E 
560 710 377 85 110 Tr560xó M8 AZOTA OH 31/560 HE HME 31/560 MS 31/600-560 HMV112E 
560 710 462 85 110 Tr560x6 M8 12 6. 219 OH 32/560H HM 31/560 MS 31/600-560 HMV112E 
560 600 700 239 75 97 Tr600x6 G1/8 13 8 127 OH 39/600H HM 30/600 MS 30/600-530 HMV120E 
600 700 239 75 97 Tr600x6 G1/8 13 8 122 OH 39/600 HE HME 30/600 MS 30/600-530 HMV120E 
600 700 289 75 97 Tr600x6 G1/8 13 8 147 OH 30/600H . HM 30/600 MS 30/600-530 HMV120E 
600 750 399 85 110 Tr600x6 G1/8 13 8 234 OH 31/600H HM 31/600 MS 31/600-560 HMV 120E 
600 750 399 85 110 Tr600x6 G1/8 13 8 228 OH 31/600 HE HME 31/600 MS 31/600-560 HMV120E 
600 750 487 85 110 Tr600x6 G1/8 13 8 278 OH 32/600H HM 31/600 MS 31/600-560 HMV120E 
600 630 730 254 75 97 Tr630x6 M8 MT JSZTZK OH 39/630H HM 30/630 MS 30/630 HMV. 126E 
630 730 254 75 97 Tr630x6 M8 12.66 119 OH 39/630 HE HME 30/630 MS 30/630 HMV 126E 
630 730 301 75 97 Tr630x6 M8 1276 "138 OH 30/630H HM 30/630 MS 30/630 HMV 126E 
630 800 424 95 120 Tr630x6 M8 12 6 254 OH 31/630H HM 31/630 MS 31/630 HMV 126E 
630 800 424 95 120 Tr630x6 M8 426 244 OH 31/630 HE HME 31/630 MS 31/630 HMV. 126E 
630 670 780 264 80 102 Tr670x6 G1/8 13 8 162 OH 39/670H HM 30/670 MS 30/670 HMV 134E 
670 780 324 80 102 Tr670x6 G1/8 13 8 190 OH 30/670H HM 30/670 MS 30/670 HMV 134E 
670 850 456 106 131 Tr670x6 G1/8 13 8 340 OH 31/670H HM 31/670 MS 31/670 HMV 134E 
670 850 456 106 131 Tr670x6 G1/8 13 8 329 OH 31/670 HE HME 31/670 MS 31/670 HMV 134E 
670 850 558 106 131 Tr670x6 G1/8 13 8 401 OH 32/670H HM 31/670 MS 31/670 HMV 134E 
670 710 830 286 90 112 Tr710x7 G1/8 13 8 183 OH 39/710H HM 30/710 MS 30/710 HMV142E 
710 830 286 90 112 Tr710x7 G1/8 13 8 173 OH 39/710 HE HME 30/710 MS 30/710 HMV 142E 
710 830 342 90 112 Tr710x7 6G61/8 13 8 228 OH 30/710H HM 30/710 MS 30/710 HMV 142E 
710 830 342 90 112 Tr710x7 G1/8 13 8 183 OH 30/710 HE. HME 30/710 MS 30/710 HMV 142E 
ZIOTEJ00OZEKSTAOSZAZSATZTOKT TEG ST TA3Z S ZEZIZ OH 31/710H HM 31/710 MS 31/710 HMV 142E 
710 900 467 106 135 Tr710x7 G1/8 13 8 379 OH 31/710 HE HME 31/710 MS 31/710 HMV 142E 
710 900 572 106 135 T1r710x7 G14/8 13 8 459 OH 32/710H  HM31/710  MS31/710 HMV 142E 
A táblázatban nem szereplő, olajbefecskendezéshez alkalmas változatok iránti igény esetén forduljon az SKF-hez. 
1296 akkr 





Főméretek 


Tömeg Jelölések 


























Szorítóhüvely Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és biz- tengelyanya  biztosítóeszköz — hidraulikus 

di d dz Bi B Bs; G G2 Gz3 A tosítóeszközzel anya 

mm in. kg - 

710 [MEOKESZOTEZYTETOTEAZZ TET SOK7 KEGYE TEIZESTEZII OH 39/7504 HM 30/750 — MS 30/800-750 HMV150E 
750 870 291 90 112 Tr750x7 G1/8 13 8 203 OH 39/750 HE. HME 30/750 MS 30/800-750 HMV150E 
ZSOTESZOTCZSÓT YO CIAZTTEZSOKZ CG ASZT I3082 0246 OH 30/7504. HM 30/750 — MS 30/800-750 HMV150E 
750 870 356 90 112 Tr750x7 G1/8 13 8 238 OH 30/750 HE. HME 30/750 MS 30/800-750 HMV150E 
75077950" 493-11271417r750X7" "G4/8/ "43 B" 451 OH 31/750H HM 31/750 MS 31/800-750 HMV150E 
750 950 493 112 141 Tr750x7 G1/8 13 8 438 OH 31/750 HE HME 31/750 MS 31/800-750 HMV150E 
750. 950/603-112 "141 17750x7 64/8" 43 8" 526 OH 32/750H HM 31/750 MS 31/800-750 HMV150E 

750 800 920 303 90 112 Tr800x7 G1/8 13 10 259 OH 39/800H . HM 30/800 MS 30/800-750 HMV 160E 
800 920 303 90 112 Tr800x7 G1/8 13 10 250 OH 39/800 HE. HME 30/800 MS 30/800-750 HMV 160E 
800 920 366 90 112 Tr800x7 G1/8 13 10 302 OH 30/800H . HM 30/8300 MS 30/800-750 HMV 160E 
800 920 366 90 112 Tr800x7 G1/8 13 10 293 OH 30/800 HE HME 30/800 MS 30/800-750 HMV160E 
800 1000 505 112 141 Tr800x7 G1/8 13 10 535 OH 31/800H . HM 31/8300 MS 31/800-750 HMV160E 
800 1000 505 112 141 Tr800x7 6G1/8 13 10 520 OH 31/800 HE HME 31/800 MS 31/800-750 HMV 160E 

800 850 980 308 90 115 Tr850x7 6G1/8 13 10 288 OH 39/850H HM 30/850 MS 30/900-850 HMV170E 
850 980 308 90 115 Tr850x7 G1/8 13 10 277 OH 39/850 HE. HME 30/850 MS 30/900-850 HMV170E 
850 980 380 90 115 Tr850x7 G1/8 13 10 341 OH 30/850H HM 30/8350 MS 30/900-850 HMV170E 
850 980 380 90 115 Tr850x7 6G1/8 13 10 330 OH 30/850 HE HME 30/850 MS 30/900-850 HMV170E 
850 1060 536 118 147 Tr850x7 6G1/8 13 10 616 OH 31/850H . HM 31/850 MS 31/850 HMV 170E 
850 1060 536 118 147 Tr850x7 G1/8 13 10 594 OH 31/850 HE HME 31/850 MS 31/850 HMV 170E 

850 900 1030 326 100 125 Tr900x7 6G1/8 13 10 330 OH 39/900H . HM 30/900 MS 30/900-850 HMV180E 
900 1030 326 100 125 Tr900x7 G1/8 13 10 316 OH 39/900 HE HME 30/900 MS 30/900-850 HMV180E 
900 1030 400 100 125 Tr900x7 6G1/8 13 10 387 OH 30/900H HM 30/900 MS 30/900-850 HMV180E 
900 1030 400 100 125 Tr900x7 G1/8 13 10 373 OH 30/900 HE. HME 30/900 MS 30/900-850 HMV180E 
900 1120 557 125 154 Tr900x7 6G1/8 13 10 677 OH 31/900H . HM 31/900 MS 31/900 HMV 180E 

900 950 1080 344 100 125 Tr950x8 G1/8 13 10 363 OH 39/950H HM 30/950 MS 30/950 HMV 190E 
950 1080 344 100 125 Tr950x8 G1/8 13 10 348 OH 39/950 HE. HME 30/950 MS 30/950 HMV 190E 
950 1080 420 100 125 Tr950x8 6G1/8 13 10 424 OH 30/950H HM 30/950 MS 30/950 HMV .190E 
950 1080 420 100 125 Tr950x8 6G1/8 13 10 409 OH 30/950 HE. HME 30/950 MS 30/950 HMV190E 
950 1170 583 125 154 Tr950x8 6G1/8 13 10 738 OH 31/950H HM 31/950 — MS31/950 HMV 190E 

950 1000 1140 358 100 125 Tr1000x8 G1/8 13 10 407 OH 39/1000 H HM 30/1000 MS 30/1000 HMV 200E 
1000 1140 430 100 125 Tr1000x8 G1/8 13 10 470 OH 30/1000 H HM 30/1000 MS 30/1000 HMV 200E 
1000 1140 430 100 125 Tr1000x8 G1/8 13 10 454 OH 30/1000 HE HME 30/1000 MS 30/1000 HMV 200E 
1000 1240 609 125 154 Tr1000x8 G1/8 13 10 842 OH 31/1000 H HM 31/1000 MS 31/1000 HMV 200E 
1000 1240 609 125 154 Tr1000x8 G1/8 13 10 811 OH 31/1000 HE HME 31/1000 MS 31/1000 HMV 200E 

1000 1060 1200 372 100 125 Tr1060x8 G1/4 15 12 490 OH 39/1060 H HM 30/1060 MS 30/1000 HMV 212E 
1060 1200 372 100 125 Tr1060x8 G1/4 15 12 473 OH 39/1060 HE HME 30/1060 MS 30/1000 HMV 212E 
1060 1200 447 100 125 Tr1060x8 G1/4 15 12 571 OH 30/1060 H HM 30/1060 MS 330/1000 HMV 212E 
1060 1300 622 125 154 Tr1060x8 G1/4 15 12 984 OH 31/1060 H HM 31/1060 MS 31/1000 HMV 212E 





A táblázatban nem szereplő, olajbefecskendezéshez alkalmas változatok és furatátmérő 2 1060 mm iránti igény esetén forduljon az SKF-hez. 
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16.1 


16.2 Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez 


da 3/4— 3 3/16 in. 


19,05 - 80,963 mm 


B, 





Tess 
































fa 








—— d — Bi 
d 
di G d. 
zel BE 
H. HA, HE, HE. B HA E, HE.GE, HA: ELHE ., EL. HE. BE 
Főméretek Tömeg Jelölések 
Szorítóhüvely Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és tengelyanya — biztosító- hidraulikus 

di d d3 Bi B B, G biztosítóeszközzel eszköz — anya 
in./mm mm kg - 
3/4 Fa) 38 26 A 8 M 25x1,5 0,07 HE 205 KM 5 MB 5 - 
19.05 29 38 Fid 7 8 M 25x1,5 0,08 HE 305 KM 5 MB 5 - 

FL) 38 29 105 - M 25x1,5 0,088  HE305E KMFE5 - - 

25 38 35 T 8 M 25x1,5 0,09 HE 2305 KM 5 MB5 - 
15/16 30 45 FAT TÓ 8 M 30x1,5 0 HA 206 KM 6 MB 6 - 
23.813 30 45 31 it 8 M 30x1,5 0,12 HA 306 KM 6 MB 6 - 

30 45 a 10,5 —- M 30x1,5 [4 [e HA 306 E KMFE 6 - - 

30 45 38 7 8 M 30x1,5 0,13 HA 2306 KM 6 MB 6 - 
a H 30 45 AZ ? 8 M 30x1,5 0,08 HE 206 KM 6 MB 6 - 
254 30 45 31 7 8 M 30x1,5 01 HE 306 KM 6 MB 6 - 

30 45 31 10,5 — - M 30x1,5 0,11 HE 306 E KMFE 6 - - 

30 45 38 7 8 M 30x1,5 011 HE 2306 KM 6 MB 6 - 
13/16 35 52 29 8 SA M 35x1,5 0,12 HA 207 KM 7 MB 7 - 
30.163 "35 52 35 8 9 M 35x1,5 0,14 HA 307 KM7 MB7 - 

35 52 98 115  - M 35x1,5 0,15 HA 307 EL KMFE7L - - 

39 52 35 115  - M 35x1,5 015 HA 307 E KMFE 7 - - 

35 52 43 8 [4 M 35x1,5 0,16 HA 2307 KM 7 MB7 - 
11/4 40 58 ad is 10 M 40x1,5 0A9 HE 208 KM 8 MB 8 - 
E 4 8 40 58 36 9 10 M 40x1,5 0,22 HE 308 KM 8 MB 8 - 

40 58 36 a Hz; - M 40x1,5 0,19 HE 308 E KMFE 8 - - 

40 58 46 9 10 M 40x1,5 0,28 HE 2308 KM 8 MB 8 - 

40 58 46 AZ - M 40x1,5 03 HE 2308 E KMFE 8 - - 
17/16 45 65 33 10 ai (a 1 M 45x1,5 0,26 HA 209 KM 9 MB 9 - 
36.513 45 65 39 10 aa M 45x1,5 0,29 HA 309 KM 9 MB 9 - 

45 65 87 Hl! - M 45x1,5 0,31 HA 309 E KMFE 9 - - 

45 65 50 10 ad M 45x1,5 0,35 HA 2309 KM 9 MB 9 - 
11/2 45 65 JE 10 bi la) M 45x1,5 0,2 HE 209 KM 9 MB 9 - 
381 45 65 39 10 11 M 45x1,5 0,24 HE 309 KM9 MB 9 - 

45 65 39 13 - M 45x1,5 0,31 HE 309 E KMFE 9 - - 

45 65 50 10 kk! M 45x1,5 031 HE 2309 KM 9 MB 9 - 
111/16 50 70 35 11 1 72 M 50x1,5 0,28 HA 210 KM 10 MB 10 HMV 10E 
42863 50 70 42 úT 12 M 50x1,5 Úsz HA 310 KM 10 MB 10 HMV 10E 

50 70 42 14 - M 50x1,5 0,32 HA 310 E KMFE 10 - HMV 10E 

50 70 55 11 az M 50x1,5 04 HA 2310 KM 10 MB 10 HMV 10E 
1298 akkr 





Főméretek Tömeg Jelölések 

















Szorítóhüvely Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és tengelyanya — biztosító- hidraulikus 
di d d3 Bi B B, G biztosítóeszközzel eszköz — anya 
in./mm mm kg - 
13/4 50 70 35 alak a Iza M 50x1,5 0,26 HE 210 KM 10 MB 10 HMV 10E 
4445 50 70 42 REA az M 50x1,5 0,29 HE 310 KM 10 MB 10 HMV 10E 
50 A) 42 14 - M 50x1,5 0,29 HE 310 E KMFE 10 - HMV 10E 
50 70 55 a az M 50x1,5 0,36 HE 2310 KM 10 MB 10 HMV 10E 
115/16 száz) 75 37 aT AZ 5IEMISSKZ 0,3 HA 211 KM 11 MB 11 HMV 11E 
49213 55 79 45 ala 125  M55x2 0,34 HA 311 KM 11 MB 11 HMV 11E 
szt 75 45 14 - M 55x2 0,35 HA 311E KMFE 11 - HMV 11E 
55 75 59 alak 125  M55x2 0,42 HA 2311 KM 11 MB 11 HMV 11E 
2 55 75 37 11 125 — W55x1/19 0,26 HE 211B HM 11 MB11  - 
508 55 15 45 11 125 — W55x1/19 0,29 HE 311 B HM 11 MB11  - 
tl) vás] 45 14 - W 55x1/19 0,29 HE 311 BE KMFE11B - - 
55 75 59 11 125 — W55x1/19 0,36 HE 2311 B HM11 MB11  - 
23/16 65 85 40 4 [4 135  M65x2 0,49 HA 213 KM 13 MB 13 HMV 13E 
55.563 65 85 50 12 135  — M65x2 0,58 HA 313 KM 13 MB 13 HMV 13E 
65 85 50 15 - M 65x2 059 HA 313 E KMFE 13 - HMV 13E 
65 85 65 12 135  M65x2 075 HA 2313 KM 13 MB 13 HMV 13E 
65 85 65 15 - M 65x2 0,76 HA 2313 E KMFE 13 - HMV 13E 
21/4 65 85 40 a hez 135  M65x2 0,44 HE 213 KM 13 MB 13 HMV 13E 
5745 65 85 50 12 135  M65x2 052 HE 313 KM 13 MB 13 HMV 13E 
65 85 50 15 - M 65x2 0,53 HE 313 E KMFE 13 - HMV 13E 
65 85 65 5 [3 135 MóSxz 0,65 HE 2313 KM 13 MB 13 HMV 13E 
65 85 65 15 - M 65x2 0,66 HE 2313 E KMFE 13 - HMV 13E 
27/16 74) 98 43 13 15 M 75x2 0,75 HA 215 KM 15 MB 15 HMV 15E 
61.913 75 98 55 13 15 M 75x2 0 ad HA 315 KM 15 MB 15 HMV 15E 
Za 98 215] 16 - M 75x2 0,93 HA 315 E KMFE 15 - HMV 15E 
Fr 98 Za 13 15 M 75x2 145 HA 2315 KM 15 MB15 HMV 15E 
21/2 78. 98 43 13 15 M 75x2 0,7 HE 215 KM 15 MB 15 HMV 15E 
63,5 79 98 55 13 45 M 75x2 0,85 HE 315 KM 15 MB15 HMV 15E 
73 98 55 16 - M 75x2 0,87 HE 315 E KMFE 15 - HMV 15E 
759 98 va 13 15 M 75x2 pl HE 2315 KM 15 MB15 HMV 15E 
211/16 80 405 46 15 alpi M 80x2 0,87 HA 216 KM 16 MB 16 HMV 16E 
68,263 80 105 59 1 BF M 80x2 1.05 HA 316 KM 16 MB 16 HMV 16E 
80 405 59 18 - M 80x2 105 HA 316 E KMFE 16 - HMV 16E 
80 105 78 15 az M 80x2 E B) HA 2316 KM 16 MB 16 HMV 16E 
23/4 80 105 46 15 az M 80x2 0,81 HE 216 KM 16 MB 16 HMV 16E 
69.85 80 105 59 15 17 M 80x2 ÜA7 HE 316 KM 16 MB 16 HMV 16E 
80 105 to 18 - M 80x2 0,98 HE 316 E KMFE 16 - HMV 16E 
80 105 78 15 pri M 80x2 12 HE 2316 KM 16 MB 16 HMV 16E 
215/16 85 110 50 16 18 M 85x2 0,94 HA 217 KM 17 MB 17 HMV 17E 
74,613 85 110 63 16 18 M 85x2 IR HA 317 KM 17 MB 17 HMV 17E 
85 110 63 19 - M 85x2 a [2 HA 317 E KMFE 17 - HMV 17E 
85 110 82 16 18 M 85x2 1,4 HA 2317 KM 17 MB 17 HMV 17E 
3 85 110 50 16 18 M 85x2 0,87 HE 217 KM 17 MB 17 HMV 17E 
76,2 85 110 63 16 18 M 85x2 4 HE 317 KM 17 MB 17 HMV 17E 
85 110 63 49 - M 85x2 099 HE 317 E KMFE 17 - HMV 17E 
85 110 82 16 18 M 85x2 kB.) HE 2317 KM 17 MB 17 HMV 17E 
33/16 90 120 EA 16 18 M 90x2 1,05 HA 218 KM 18 MB 18 HMV 18E 
80,963 90 120 65 16 18 M 90x2 p Brí HA 318 KM 18 MB 18 HMV 18E 
90 120 65 49 - M 90x2 25 HA 318 E KMFE 18 - HMV 18E 
90 120 Za 19 - M 90x2 1,4 HA 2318 E/L731) KMFE 18 - HMV 18E 
90 120 86 ú6 18 M 90x2 15 HA 2318 KM 18 MB 18 HMV 18E 
1) A szélesség 73 mm-re csökkentve 
akkr 1299 


16.2 


16.2 Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez 
da 31/4-5 1/4 in. 


82,55 -133,35 mm 


B, 





ml. B 
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—— d — Bi 
d 
di G d. 
sel "B 
HE, HA, HA .. L HA s E; HE. JE, HA :. EH; HE. EH, HE EL 
Főméretek Tömeg Jelölések 
Szorítóhüvely Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és tengelyanya — biztosító- hidraulikus 
di d d3 Bi B B, G biztosítóeszközzel eszköz — anya 
in./mm mm kg - 
31/4 90 120 52 16 18 M 90x2 0,97 HE 218 KM 18 MB 18 HMV 18E 
82.55 90 120 65 16 18 M 90x2 1 HE 318 KM 18 MB 18 HMV 18E 
90 120 65 19 - M 90x2 klfet HE 318 E KMFE 18 - HMV 18E 
90 120 74 19 - M 90x2 18 HE 2318 E/L731) KMFE 18 - HMV 18E 
90 120 86 16 18 M 90x2 1,4 HE 2318 KM 18 MB 18 HMV 18E 
95 125 55 za W j AI M 95x2 435 HE 219 KM 19 MB 19 HMV 19E 
95 125 68 az ag M 95x2 1 HE 319 KM 19 MB 19 HMV 19E 
95 125 68 20 - M 95x2 1,6 HE 319 E KMFE 19 — HMV 19E 
95 125 90 17 19 M 95x2 2 HE 2319 KM 19 MB 19 HMV 19E 
95 125 90 20 - M 95x2 2,05 HE 2319 EL KMFE19L - HMV 20E 
37/16 100 130 58 18 20 M 100x2 155 HA 220 KM 20 MB 20 HMV 20E 
87.313 100 130 FA 18 20 M 100x2 1,8 HA 320 KM 20 MB 20 HMV 20E 
100 430 74 21 - M 100x2 É75 HA 320 E KMFE 20 - HMV 20E 
100 130 97 18 20 M 100x2 2309 HA 2320 KM 20 MB 20 HMV 20E 
100 130 97 al - M 100x2 as HA 2320 E KMFE 20 - HMV 20E 
31/2 100 130 58 18 20 M 100x2 1,45 HE 220 KM 20 MB 20 HMV 20E 
889 100 130 71 18 20 M 100x2 AZ HE 320 KM 20 MB 20 HMV 20E 
100 alejv] 74 21 - M 100x2 7 HE 320 E KMFE 20 - HMV 20E 
100 130 76 18 20 M 100x2 1,8 HE 3120 KM 20 MB 20 HMV 20E 
100 130 76 21 - M 100x2 a E HE 3120E KMFE 20 - HMV 20E 
100 130 97 18 20 M 100x2 EA HE 2320 KM 20 MB 20 HMV 20E 
100 130 GZ 21 - M 100x2 2,2 HE 2320E KMFE 20 - HMV 20E 
4 110 145 63 a E] vat M110x2 1,65 HE 222 KM 22 MB 22 HMV 22E 
101,6 110 145 KE 19 21 M110x2 4 ei HE 322 KM 22 MB 22 HMV 22E 
110 145 vari [a IR states M110x2 1,85 HE 322 E KMFE 22 - HMV 22E 
110 145 81 49 21 M110x2 zo HE 3122 KM 22 MB 22 HMV 22E 
110 145 81 215  - M110x2 2! HE 3122 E KMFE 22 - HMV 22E 
110 145 105 19 21 M110x2 24 HE 2322 KM 22 MB 22 HMV 22E 
110 145 105 215  - M110x2 24 HE 2322 E KMFE 22 - HMV 22E 














1) A szélesség 73 mm-re csökkentve 
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akkr 


























Főméretek Tömeg Jelölések 
Szorítóhüvely Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és tengelyanya — biztosító- hidraulikus 
di d d3 Bi B B, G biztosítóeszközzel eszköz — anya 
in./mm mm kg - 
43/16 120 145 VA 20 22 M 120x2 225 HA 3024 KML 24 MBL24 HMV24E 
106,363 120 145 88 20 I M120x2 Ér HA 3124 L KML 24 MBL24 HMV24E 
120 145 hi 72 20 ÖL M120x2 aa HA 2324 L KML 24 MBL24 HMV24E 
120 455 72 26 - M 120x2 28 HA 3024 E KMFE 24 - HMV 24E 
120 155 88 20 22 M120x2 2a HA 3124 KM 24 MB 24 HMV 24E 
120 4155 ii hi 7 20 FL M120x2 3.6 HA 2324 KM 24 MB 24 HMV 24E 
120 155 112 26 - M120x2 3.7 HA 2324 E KMFE 24 - HMV 24E 
120 455 ek 7) 26 - M120x2 3,65 HA 2324 EH KMFE 24 H - HMV 24E 
41/4 120 145 72 20 22 M120x2 Fa HE 3024 KML 24 MBL24 HMV24E 
10795 120 145 112 20 éz M120x2 3,05 HE 2324. KML 24 MBL24 HMV24E 
120 4155 72 26 - M120x2 EZT fi HE 3024 E KMFE 24 - HMV 24E 
120 155 88 20 22 M120x2 28 HE 3124 KM 24 MB 24 HMV 24E 
120 455 4 ha PA 20 22 M120x2 335 HE 2324 KM 24 MB 24 HMV 24E 
120 155 112 26 - M120x2 345 HE 2324 E KMFE 24 - HMV 24E 
120 455 112 26 - M 120x2 34 HE 2324 EH KMFE 24 H - HMV 24E 
47/16 130 155 80 ak 23 M 130x2 3,05 HA 3026 KML 26 MBL26 HMV26E 
112,713 130 155 92 Fal 23 M 130x2 3.99 HA 3126 L KML 26 MBL26 HMV26E 
130 155 121 21 Za M 130x2 445 HA 2326 L KML 26 MBL26 HMV26E 
130 a65 80 28 — M 130x2 25 HA 3026 E KMFE 26 - HMV 26E 
130 165 92 21 23 M 130x2 Ej: HA 3126 KM 26 MB 26 HMV 26E 
130 165 92 28 - M 130x2 Sás HA 3126 E KMFE 26 - HMV 26E 
130 165 121 el 23 M 130x2 4,75 HA 2326 KM 26 MB 26 HMV 26E 
41/2 130 155 80 Vak 23 M 130x2 22 HE 3026 KML 26 MBL26 HMV26E 
114,3 130 155 92 Fal 23 M 130x2 34 HE 3126 L KML 26 MBL26 HMV26E 
130 455 121 21 Za M130x2 4,25 HE 2326L KML 26 MBL26 HMV26E 
130 165 80 28 - M 130x2 3 HE 3026 E KMFE 26 - HMV 26E 
130 165 92 21 221 M130x2 36 HE 3126 KM 26 MB 26 HMV 26E 
130 165 121 21 Fa] M 130x2 4.55 HE 2326 KM 26 MB 26 HMV 26E 
415/16 140 165 82 22 24 M140x2 3 HA 3028 KML 28 MBL28 HMV28E 
125,413 140 165 97 22 24 M140x2 46 HA 3128 L KML 28 MBL28 HMV28E 
140 180 82 28 - M140x2 3 HA 3028 E KMFE 28 - HMV 28E 
140 180 97 22 24 M140x2 4.1 HA 3128 KM 28 MB 28 HMV 28E 
140 180 131 22 24 M140x2 53 HA 2328 KM 28 MB 28 HMV 28E 
5 140 465 82 22 24 M140x2 2.8 HE 3028 KML 28 MBL28 HMV28E 
127 140 165 97 22 24 M140x2 kő) HE 3128. KML 28 MBL28 HMV28E 
140 180 82 28 - M140x2 28 HE 3028 E KMFE 28 - HMV 28E 
140 180 97 22 24 M140x2 38 HE 3128 KM 28 MB 28 HMV 28E 
140 180 131 22 24 M140x2 5 HE 2328 KM 28 MB 28 HMV 28E 
53/16 150 180 87 24 26 M150x2 4,2 HA 3030 KML 30 MBL30 HMV30E 
131763 150 180 111 24 26 M 150x2 93 HA 3130L KML 30 MBL30 HMV30E 
150 180 439 24 26 M150x2 645 HA 2330L KML 30 MBL30 HMV30E 
150 E 87 30 — M150x2 4,2 HA 3030 E KMFE 30 - HMV 30E 
150 195 111 24 26 M1150x2 58 HA 3130 KM 30 MB 30 HMV 30E 
150 195 111 30 - M150x2 58 HA 3130 E KMFE 30 - HMV 30E 
150 195 139 24 26 M150x2 Fé HA 2330 KM 30 MB 30 HMV 30E 
51/4 150 180 87 24 26 M150x2 4 HE 3030 KML 30 MBL30 HMV30E 
13335 150 180 431 24 26 M150x2 5 HE 3130L KML 30 MBL30 HMV30E 
150 180 139 24 26 M150x2 615 HE 2330L KML 30 MBL30 HMV30E 
150 HL 111 24 26 M150x2 555 HE 3130 KM 30 MB 30 HMV 30E 
150 195 111 30 - M150x2 4 HE 3030E KMFE 30 - HMV 30E 
150 HL 111 30 - M150x2 80 HE 3130 E KMFE 30 - HMV 30E 
150 195 137 24 26 M150x2 68 HE 2330 KM 30 MB 30 HMV 30E 
akkr 1301 


16.2 


16.2 Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez 
da 5 7/16— 7 3/16 in. 
138113 -182,563 mm 


1601 ERR péa 












































res 3 
í 
—— d — Bi 
d 
di G d3 
sé "B 
HA, HE, HA .. L, HE .. L HAS E HE. E 
Főméretek Tömeg Jelölések 
Szorítóhüvely Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és tengelyanya — biztosító- hidraulikus 
di d d3 Bi B B, G biztosítóeszközzel eszköz — anya 
in./mm mm kg - 
57/16 160 dgü ga ZA 27,5  M160x3 52 HA 3032 KML 32 MBL32 HMV32E 
138,113 160 190 147 25 275  M160x3 94 HA 2332. KML 32 MBL32 HMV32E 
160 210 93 32 - M 160x3 52 HA 3032 E KMFE 32 - HMV 32E 
160 210 119 25 275  M160x3 408 HA 3132 KM 32 MB 32 HMV 32E 
160 210 119 32 - M160x3 795 HA 3132 E KMFE 32 - HMV 32E 
160 210 147 25 275  M160x3 94 HA 2332 KM 32 MB 32 HMV 32E 
5 1/2 160 49ü 93 25 27,5  M160x3 5 HE 3032 KML 32 MBL32 HMV32E 
3384 160 190 119 25 275  M160x3 SZEBB HA 3132. KML 32 MBL32 HMV32E 
160 190 1419 28 275  M160x3 TE HE 3132. KML 32 MBL32 HMV32E 
160 190 147 25 275  M160x3 88 HE 23321 KML 32 MBL32 HMV32E 
160 210 93 32 - M 160x3 rojt) HE 3032 E KMFE 32 - HMV 32E 
160 210 119 25 275  M160x3 ri) HE 3132 KM 32 MB 32 HMV 32E 
160 210 a a e] E - M160x3 TIS] HE 3132 E KMFE 32 - HMV 32E 
160 210 147 25 275  M160x3 88 HEZ332 KM 32 MB 32 HMV 32E 
515/16 170 200 101 26 285  M170x3 BZ HA 3034 KML 34 MBL34 HMV34E 
150,813 170 200 122 26 285  M170x3 68 HA 3134 L KML 34 MBL34 HMV34E 
170 220 k Pp 26 285  M170Xx3 7.8 HA 3134 KM 34 MB 34 HMV 34E 
170 220 122 a - M170x3 tx] HA 3134 E KMFE 34 - HMV 34E 
170 220 154 26 285  M170x3 9,6 HA 2334 KM 34 MB 34 HMV 34E 
6 170 200 101 26 285  M170x3 54 HE 3034 KML 34 MBL34 HMV34E 
1524 170 200 122 26 285  M170x3 Fast] HE 3134 L KML 34 MBL34 HMV34E 
170 220 101 33 - M170x3 575 HA 3034 E KMFE 34 - HMV 34E 
170 220 101 33 - M170x3 5.§ HE 3034 E KMFE 34 - HMV 34E 
170 220 122 26 285  M170x3 755 HE 3134 KM 34 MB 34 HMV 34E 
170 220 HF EE] - M170x3 7,65 HE 3134 E KMFE 34 - HMV 34E 
170 220 154 26 285  M170x3 WZ HE 2334 KM 34 MB 34 HMV 34E 
67/16 180 210 109 27 295  M180x3 6 HA 3036 KML 36 MBL36 HMV36E 
163.513 180 230 122 34 haz M 180x3 7,2 HA 3036 E KMFE 36 - HMV 36E 
180 230 131 várj 295  M180Xx3 815 HA 3136 KM 36 MB 36 HMV 36E 
180 230 161 2 295  M180x3 a HA 2336 KM 36 MB 36 HMV 36E 





1302 akkr 

















Főméretek Tömeg Jelölések 
Szorítóhüvely Hozzá tartozó Megfelelő 
anyával és tengelyanya — biztosító- hidraulikus 
di d d3 Bi B B, G biztosítóeszközzel eszköz — anya 
in./mm mm kg - 
6 1/2 180 210 109 27 295  M180x3 zélszol HE 3036 KML 36 MBL36 HMV36E 
1651 180 210 431 27 295  M180x3 6,85 HA 3136 L KML 36 MBL36 HMV36E 
180 230 122 34 - M180x3 675 HE 3036 E KMFE 36 - HMV 36E 
180 230 131 érj 295  M180x3 7.8 HE 3136 KM 36 MB 36 HMV 36E 
180 230 161 2 295  M180x3 935 HE 2336 KM 36 MB 36 HMV 36E 
63/4 190 220 112 28 305.  M190x3 sz HE 3038 KML 38 MBL38 HMV38E 
171,45 190 240 141 28 30,5 — M190x3 10 HE 3138 KM 38 MB 38 HMV 38E 
190 240 169 28 30,5  — M190x3 445 HE 2338 KM 38 MB 38 HMV 38E 
615/16 190 220 ür E 28 30,55 . M190x3 le HA 3038 KML 38 MBL38 HMV38E 
176.213 190 240 141 28 30,5  M190x3 8.5 HA 3138 KM 38 MB 38 HMV 38E 
190 240 169 28 30,5 — M190x3 10 HA 2338 KM 38 MB 38 HMV 38E 
7 200 240 120 29 31,5 — M200Xx3 935 HE 3040 KML 40 MBL40O HMV40E 
1778 200 240 176 2) 31,5  M200x3 135 HE 2340L KML 40 MBL4O HMV40E 
200 250 150 29 31,5 — M200Xx3 a25 HE 3140 KM 40 MB 40 HMV 40E 
200 250 176 FF) 31,55 M200x3 14 HE 2340 KM 40 MB 40 HMV 40E 
73/16 200 240 120 29 31,5 — M200Xx3 8,25 HA 3040 KML 40 MBL40 HMV4OE 
182,563 200 240 176 29 31,5 — M200Xx3 az HA 2340L KML 40 MBL40O HMV40E 
200 250 150 29 31,5 — M200Xx3 11 HA 3140 KM 40 MB 40 HMV 40E 
200 250 176 29 31,5 M200Xx3 125 HA 2340 KM 40 MB 40 HMV 40E 
akkr 1303 


16.2 


16.3 Hüvelyk méretű szorítóhüvelyek 


da 3/4— 4 3/16 in. 


19,05 -106,363 mm 


7 B, 





ss 



































—— d — Bi 
d 
di G d3 
se 8 

Főméretek Menet Tömeg Jelölések 

Menet/ Szorítóhüvely anyával . Hozzá tartozó Megfelelő 

hüvelyk és biztosítóeszközzel — tengely- biztosí- hidraulikus 
di d dz Bi B B, G anya tóeszköz anya 
in./mm mm " in. in. - kg - 
3/4 25 19/16  1,269 0.416 0.456 0969 32 0 SNW5 x 3/4 N 05 Wo5 - 
19.05 
15/16 30 13/4  1,353 0.416 0456 1.173 18 Og SNW 6 x 15/16 N06 W0O6 - 
23,813 
a 30 TA TAZSZ TO KŐ OKS5S CA AT3 18 01 SNW6x1 N 06 W0O06 - 
25,4 
11/8 35 21/16 1,459 0.448 0488 1,376 18 0,16 SNW7x11/8 N07 WOo7 - 
28,575 
13/16 35 21/16 1,459 0.448 0488  1,376 18 0,16 SNW7x13/16 N07 W0Oo7 - 
30,163 
11/4 35 21/16 1,459 0.448 0488 1,376 18 0,16 SNW7x11/4 N07 W0Oo7 - 
31.75 40 21/4 — 1,504 0.448 0.496 1,563 18 019 SNW8x11/4 N08 Wo8 - 
13/8 40 21/4 — 1,504 0.448 0.496 1,563 18 Lyó b SNW8x13/8 N08 Wo8 - 
34925 45 217/32 1,584 0.448 0496  1,767 18 0,28 SNW9x13/8 N09 WO09 - 
15/16 40 21/4 — 1,504 0.448 0.496 1,563 18 049 SNW8x15/16 N 08 Wo8 - 
33,338 45 217/32 1,584 0.448 0.496  1,767 18 0,28 SNW9x15/16 N09 W0o9 - 
17/16 45 217/32 1,584 0.448 0.496 1,767 18 0,28 SNW9x17/16 N09 WOo9 - 
36513 45 217/32 2.133 0.448 0.496 1,767 18 0,32 SNW 109 x 17/16 N09 WOo9 - 
11/2 45 217/32 2,133 0.448 0.496 1,767 18 0,32 SNW 109 x 1 1/2 N09 WOo9 - 
381 
15/8 50 211/16 1,765 0,51  0,558 1967 18 0,33 SNW10x15/8 N10 W10 HMVC10E 
41,275 
111/16 50 211/16 1,765 0,51  0,558 1967 18 0,33 SNW10x111/16 N10 W10 HMVC10E 
42.863 50 211/16 2,394 0,51  0,558 1967 18 039 SNW110 x 111/16 N10 W10 HMVC10E 
13/4 50 211716 17765 051 0.558 1.967 18 0,33 SNW10x13/4 N10 W10 HMVC10E 
44,45 55 231/32 1,845 0,51  0,563 2.157 18 0,36 SNW11x13/4 N11 W11 HMVC11E 
133/1655 231/32 1,845 0,51 0563 2.157 18 0,36 SNW11x113/16 N11 W11 HMVC11E 
46,038 
1304 akkr 





Főméretek Menet Tömeg Jelölések 





Menet/ Szorítóhüvely anyával . Hozzá tartozó Megfelelő 
hüvelyk és biztosítóeszközzel —— tengely- biztosí- hidraulikus 
di d dz Bi B B, G anya tóeszköz anya 
in./mm mm in. in. - kg - 
17/8 55 231/32 1,845 0,51  0,563 2.157 18 0,36 SNW11x17/8 N11 W11 HMVC11E 


47,625 


115/16 55 231/32 1,845 0,51  0,563 2.157 18 0,36 SNW11x115/16 N11 W11 HMVC 11E 
49213 55 231/32 2,516 0,51  0,563 24157 18 0,43 SNW111x115/16  N11 W11 HMVC 11E 


2 55 231/32 1845 0,51  0,563 2.157 18 0,36 SNW11x2 N11 W11 HMVC 11E 
50,8 59 231/32 2516 0,51  0,563 2.157 18 0,43 SNW111x2 N11 W11 HMVC 11E 
65 33/8 21 0,573 0,626 2,548 18 0,64 SNW13x2 N13 W13 HMVC 13E 


21/16 60 SE/SZEZÓSZENOSZNO S AZ ZSKETSI 0,73 SNW 112 x 2 1/16 N12 W12 HMVC 12E 
52,388 


23/16 65 33/8 21 0,573 0,626 2.548 18 0,64 SNW 13 x 2 3/16 N13 W13 HMVC 13E 





55,563 65 33/8 2771 0,573 0,626 2,548 18 0,79 SNW 1313 x 2 3/16 N13 W13 HMVC 13E 
21/4 65 DJ AENEZET 0.573. 0.626 2548 48 0,64 SNW13x21/4 N13 W13 HMVC 13E 
5715 65 33/8 2771 0,573 0.626 2,548 18 0/79 SNW113 x 2 1/4 N13 W13 HMVC 13E 
25/16 65 33/8 21 0,573 0,626 2,548 18 0,64 SNW13x25/16 N13 W13 HMVC 13E 
58,738 
23/8 VA ZS ZZJSEKO SOKOSSSENEZ93SKKETZ al SNW 15 x 2 3/8 AN15 W15 HMVC15E 
60,325 
27/16 TA DÍ SEZZJONKO SO TOSSSKNEZY SSE 7] SNW 15 x 2 7/16 AN15 W15 HMVC 15E 
ól 913 75 37/8 3.084 0,604 0666 2.933 12 1,35 SNW 115 x 2 7/16 AN15 W15 HMVC15E 
211/16 80 45/32 2.376 0,604 0666 3.137 12 ri his SNW 16 X 2 11/16 AN16 W16 HMVC 16E 
68,263 80 45/32 3.204 0,604 0.666 3.137 12 1,45 SNW116X211/16 . AN16 W16 HMVC 16E 
23/4 80 TSjszEZ S 7SNNOTÓOO-SSSENESÁS7MEZ alk SNW16X2 3/4 AN16 W16 HMVC 16E 
69,85 
215/16 85 413/32. 2486. 0635. 0.697. 3.34 12 aa SNW 17 x 2 15/16 AN17 W17 HMVC 17E 
74,613 85 413/32 3.312 0,635 0.697 3.34 12 1.55 SNW117x215/16  AN17 W17 HMVC 17E 
3 85 413/32 2.486 0,635 0.697 3.34 12 ga SNW17x3 AN17 W17 HMVC 17E 
76,2 85 413/32 3.312 0,635 0.697 3.34 12 1.55 SNW117x 3 AN17 W17 HMVC17E 
33/16 90 421/32 2.646 0,698 0,782 3,527 12 1,4 SNW 18 x 3 3/16 AN18 W18 HMVC 18E 
80,963 90 421/32 3,553 0698 0,782 3,527 12 18 SNW 11318 x 3 3/16 AN18 W18 HMVC 18E 
31/4 90 421/32 2.645 0.698 0,782 3,527 12 ak SNW 18 x 3 1/4 AN18 W18 HMVC 18E 
8258 
35/16 95 TS ASZ SNEOZZZNO BTS EEG ZSENNETZ 1595 SNW 19 x 3 5/16 AN19 W19 HMVC 19E 
84138 95 415/16 3,702 0,729 0813 3,73 12 ése SNW 119 x 3 5/16 AN19 W19 HMVC 19E 
37/16 100  53/16 2.869 0,76 0.844 3.918 12 e SNW 20 x 3 7/16 AN20 5 W20 HMVC 20E 
87,313 100  53/16 3.971 0.76 0844 3.918 12 éő0 SNW 120 x 3 7/16 AN20 W20 HMVC 20E 
31/2 100  53/16 2.869 0,76 0.844 3.918 12 2 SNW 20 x 3 1/2 AN20 5 W20 HMVC 20E 
88,9 100  53/16 3.971 0,76 0844 3.918 12 2,85 SNW 120 x 3 1/2 AN20 W20 HMVC 20E 
311/16 105  57/a6 2.987 0.76 0.844 4.122 12 2,05 SNW 21 x 3 11/16 AN21 W21 HMVC 21E 
93,663 110  523/32 3,206 0,76 0844 4.325 12 245 SNW121x311/16  AN21 W21 HMVC 21E 
315/16 110  523/32 3.206 0,791 0906 4.325 12 225 SNW 22 x 3 15/16 AN22 W22 HMVC 22E 
100,013 110  523/32 4348 0,791 0906 4.325 12 295 SNW122x315/16  AN22 W22 HMVC 22E 
4 110  523/32 3,206 0,791 0,906 4.325 12 225 SNW22x4 AN22 W22 HMVC 22E 
101,6 
43/16 120  511/16 2947 0.823 0,938 4.716 12 28 SNW3024x43/16 — NO24  WO24 HMVC24E 
106,363 120  511/16 3466 0.823 0.938 4.716 12 2,65 SNW3124x43/16 — NO24  WO24 HMVC24E 
120 618 3.466 0.823 0,938 4.716 12 3 SNW 24 x 4 3/16 AN24 W24 HMVC 24E 








120  61/8 4.648 0.823 0,938 4716 kf) 3.55 SNW 124 x 4 3/16 AN24 W24 HMVC 24E 


akkr 1305 
16.3 


16.3 Hüvelyk méretű szorítóhüvelyek 
da 4131/4-8in. 
107,95 - 203,2 mm 
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res ful 0 
n 
v 
Bi 
d 
di G d3 
1 
csal. (B. I 
Főméretek Menet Tömeg Jelölések 
Menet/ Szorítóhüvely anyával . Hozzá tartozó Megfelelő 
hüvelyk és biztosítóeszközzel — tengely- biztosí- hidraulikus 
di d dz Bi B B, G anya tóeszköz anya 
in./mm mm " in. in. - kg - 


41/4 120  511/16 3.466 0.823 0,938 4.716 12 2,65 SNW 3124 x 4 1/4 N0O24  WO24 HMVC24E 
10795 120  61/8 3.466 0.823 0938 4716 12 3 SNW 24 x 4 1/4 AN24 W24 HMVC 24E 


47/16 130 618 3.237 0.885 
112,713 130  61/a  3,762 0.885 
130  63/4  3,762 0.885 
130 — 63/4 4982 0.885 


5.106 12 3,4 SNW 3026x47/16 " NO26  W0O26 MVC 26E 
5.106. 12 3.8 SNW3126x47/16 . NO026  WO26 HMVC26GE 
5.106 12 4.4 SNW 26 x 4 7/16 AN26 W26 HMVC 26E 
5106 12 565 SNW 126 x 4 7/16 AN26 W26 HMVC 26E 


41/z 130 618 3.237 0.885 
1143 130  61/8 3,762 0.885 
130  683/4  3,762 0.885 


STOSZZ 3,4 SNW 3026 x 4 1/2 NO026  WO26 HMVC26E 
5.106 12 3.8 SNW 3126 x 4 1/2 N0O26  WO26 HMVC26E 
5.106 12 44 SNW 26 x 4 1/2 AN26 W26 HMVC 26E 


éri nénis 


415/16 140  61/2 3.34 0948 1.063 5.497 12 3.8 SNW 3028x415/16 N028 W0O28 HMVC28E 


125,413 140  61/2 3.981 0948 1.063 5.497 12 4 SNW3128x415/16 N0O28 W0O28 HMVC28E 
GONE ESZES OSTEKOZSNETOSZENES 972 4,75 SNW 28 x 4 15/16 AN28 W28 HMVC 28E 
140 — 73/32 5.323 0948 1063 5.497 12 94 e SNW128x415/16  AN28 W28 HMVC 28E 
8 140 61/2334  0/948 1063. 5497 12 3,85 SNW 3028 x 5 N028 W0O28 HMVC28E 
427 140 — 61/2 3.981 0948 1063 5.497 12 4 SNW 3128 x5 N028 W0O28 HMVC28E 
140 73/z2. 3.981 "0948. 1063. 5497. 42 4,75 SNW28x5 AN28 W28 HMVC 28E 


5 3/16 JSOTTE7Aj8 EZ A92TTO979T TA T094- 58881 42 445 SNW3030x53/16 . NO30  WO30 HMVC30E 
131,763 150  71/8 4.241 0.979 1,094 5.888 12 62 SNW3130x53/16 . NO30  WO30 HMVC30E 
150  711/16 4.241 0,979 1.125 5.888 12 ég SNW 30 x 5 3/16 AN30 W30 HMVC 30E 
150  711/16 5,621 0979 1.125 5.888 12 8,15 SNW 130 x 5 3/16 AN30 W30 HMVC 30E 








5 1/4 MEOE ESZO 79 AT2SENESSSSTETZ 725 SNW30x5 1/4 AN30 W30 HMVC 30E 

13335 

57/16 TSONZEZKS ZATOT SSENKÖTZSZES 545 SNW 3032x57/16 . NO32 W0O32 HMVC32E 

138,113 160  71/2 4578 1041 1,156 6.284 8 l SNW3132x57/16 . NO32 W0O32 HMVC32E 
160  81/16 4578 1041 1.187 6.284 8 7,05 SNW 32 x 5 7/16 AN32 W32 HMVC 32E 
160  81/16 5.92 1.041 1.187 6.284 8 8,15 SNW 132 x 5 7/16 AN32 W32 HMVC 32E 

53/4 160  81/16 4578 1041 1.187 6.284 8 7,05 SNW32x5 3/4 AN32 W32 HMVC 32E 


146,05 





Az olajbefecskendezéshez alkalmas változatok iránti igény esetén forduljon az SKF-hez. 


1306 akkr 

















Főméretek Menet Tömeg Jelölések 
Menet/ Szorítóhüvely anyával . Hozzá tartozó Megfelelő 
hüvelyk és biztosítóeszközzel —— tengely- biztosí- hidraulikus 
di d dz Bi B B, G anya tóeszköz anya 
in./mm mm " in. in. - kg - 
515/16 170 77/a — 4019 1073 1,188 6.659 8 61 SNW 3034x515/16 N0O34 W0O34 HMVC34E 
150,813 170 77/a 4847 1,073 1,188 6.659 8 23 SNW3134x515/16 N0O34 W0O34 HMVC34E 
170 821/32 4.847 1.073 1,219 6.659 8 8,85 SNW 34 x 5 15/16 AN34 W34 HMVC 34E 
170 821/32 6,188 1,073 1,219 6.659 8 9.55 SNW 134 x 5 15/16 AN34 W34 HMVC 34E 
6 170 77/a 4019 1.073 1.188 6.659 8 61 SNW 3034 x 6 N034 W0O34 HMVC34E 
1524 170 77/a 4847 1,073 1,188 6.659 8 FA) SNW3134x6 N034 W0O34 HMVC34E 
170 821/32 4847 1,073 1,219 6.659 8 8,85 SNW34x6 AN34 W34 HMVC 34E 
170 821/32 6188 1,073 1,219 6.659 8 9.55 SNW134x6 AN34 W34 HMVC 34E 
67/16 180 81/4 — 4337 1.104 1,219 7.066 8 6.8 SNW 3036 x 6 7/16 N036  WO36 HMVC36E 
163.513 180 81/4 —5,038 1,104 1,219 7.066 8 ZS SNW 3136 x 6 7/16 N036  W0O36 HMVC36E 
180 91/16  5,038 1.104 1,25 7,066 8 953 SNW 36 x 6 7/16 AN36 W36 HMVC 36E 
180 91/16 6456 1,104 1,25 7.066 8 10 SNW 136 x 6 7/16 AN36 W36 HMVC 36E 
6 1/2 180 81/4 — 5,038 1,104 1,219 7.066 8 775 SNW 3136 x 6 1/2 N036  WO36 HMVC36E 
1651 180 91/16  5,038 1,104 1,25 7.066 8 9.3 SNW 36 x 6 1/2 AN36 W36 HMVC 36E 
615/16 — 190 811/16 4.412 1,135 1,25 7472 8 75 SNW 3038x615/16 N0O38 W0O38 HMVC38E 
176,213 190 811/16 5.261 1.135 1.25 7472 8 8.95 SNW3138x615/16 N0O38 W0O38 HMVC38E 
190 FAST SZGTT AT A35S TA 287 KT2 TB 4105 SNW 38 x 6 15/16 AN38 W38 HMVC 38E 
190 915/32 6,758 1,135 1,281 7.472 8 12,5 SNW 138 x 6 15/16 AN38 W38 HMVC 38E 
Fi 190 811/16 4.412 1,135 1,25 7472 8 75 SNW 3038 x7 N038 W0O38 HMVC38E 
177,8 190 811/16 5.261 1.135 1,25 7472 8 8,95 SNW3138x7 N038 W0O38 HMVC38E 
190 945/3217 5261 "141357 1281 "747278 405 SNW38x7 AN38 W38 HMVC 38E 
190 915/32 6,758 1,135 1,281 7.472 8 125 SNW138x7 AN38 W38 HMVC 38E 
73/16 200 97/16 4,75 1.198 1,313 7.847 8 8,85 SNW 3040 x 7 3/16 NO40  WO4O HMVC4AOE 
182,563 200 97/16 5.484 1,198 1,313 7.847 8 13 SNW 3140 x 7 3/16 NO40  WO4O HMVCAOE 
200 927/32 5.484 1,198 1,344 7.847 8 14 SNW 40 x 7 3/16 AN40  W40 HMVC 40E 
200 927/32 7,095 1,198 1,344 7.847 8 16 SNW 140 x 7 3/16 AN40  W40 HMVC 40E 
715/16 220 101/4 543 1.26 1.375 8628 8 3 het SNW 3044x715/16 N0O44 W0O44 HMVC44E 
201,613 220 101/4 5901 1,26 1,375 8.628 8 1 Ír) SNW3144x715/16 N0O44 WO44 HMVC44E 
220 Eb 5,901 1,26 1.406 8.628 8 145 SNW 44 x 7 15/16 N 44 W 44 HMVC 44E 
220 a 7.287 1,26 1.406 8628 8 21 SNW 144 x 7 15/16 N 44 W44 HMVC 44E 
8 220 101/4 5.13 1.26 1.375 8.628 8 1 hat SNW 3044 x 8 N0O44 WO44 HMVCA44LE 
203,2 220 101/4 5901 1,26 1,375 8.628 8 13 SNW3144x8 NO044 W0O44 HMVC44E 
220 Ja 5,901 1,26 1.406 8.628 8 145 SNW44x8 N 44 W 44 HMVC 44E 
Az olajbefecskendezéshez alkalmas változatok iránti igény esetén forduljon az SKF-hez. 
akkr 1307 


16.3 


16.3 Hüvelyk méretű szorítóhüvelyek 
di 8 15/16- 19 1/2 in. 
227,013- 495,3 mm 
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Főméretek Menet Tömeg Jelölések 
Menet/ Szorítóhüvely anyával Hozzá tartozó Megfelelő 
hüvelyk és biztosítóeszközzel — tengely- biztosí- hidraulikus 
di d dz Bi B B; G anya tóeszköz anya 
in./mm mm "in. in. - kg - 


815/16 240 117/a6 5.432 1.354 1.69 9442 6 145 — SNP3048x815/16 N0O48 PL48  HMVC48E 
227,013 240 117/16 6.638 1,354 1,69 9442 6 az SNP3148x815/16 N0O48 PL48  HMVC48E 

240 117/u6 8.109 1.354 1.69 9442 6 22 SNP 148 x 8 15/16 N0O48 PLA8B  HMVC48E 
97/16 ZONA ASS ON ZENET ZETSETZSZENNEOÁSZENŐ 185. SNP3052x97/16 NO52 PL52  HMVC5ZE 
239,713 260 123/16 7,593 1.416 1,752 10.192 6 20 SNP 3152 x 9 7/16 NO52 PL52  HMVC5ZE 

2601 123/a6 8744 1446. 1752. 10492 6 váz SNP 152 x 9 7/16 NO52 PL52  HMVC5ZE 
9 1/2 ZOONKAZZ[dsttKSOT NET ZETŐ ZSZENTOT JENŐ 185 SNP3052x91/2 NO52 PL52  HMVC5ZE 
241,3 260 123/16 7,593 1.416  1,752 10.192 6 20 SNP 3152 x 9 1/2 NO52 PL52  HMVC5Z2E 
915/16 280 13 ető heg Úsepssári bszni 1,846  11,004 6 205 —SNP3056x915/16 N0O56 PL56  HMVC56E 


252413 


10 280 13 nepi et tear tsge] 1,846  11,004 6 20,  SNP3056x10 NO56 PL56  HMVC56E 
254 280 13 zzZ06. 253 1,846  11,004 6 21 SNP 3156 x 10 NO56 PL56  HMVC56E 
107/16 280 13 GENE 1,846  11,004 6 205 — SNP3056x107/16 N0O56 PL56  HMVC56E 
265,113 280 13 8947  1,51 1,846  11,004 6 E SNP 3256x107/16  NO56 PL56  HMVC56E 
101/2 280 13 Let ko appeals [ 1,846  11,004 6 20,5 — SNP 3056 x 10 1/2 NO56 PL56  HMVC56E 


266,7 








1015/16 300 143/16 6,727 1,573 1941 11.785 6 27 SNP 3060x1015/16 NO60 PL6O  HMVC60OE 
277,813 300 143/16 8.38 1,573 1941 11,785 6 27 SNP3160x1015/16 NO60 PL6O  HMVC6O0E 
300 143/16 9.64 TESZTEN TETE7SSEG 31 SNP 3260x1015/16 NO60  PL6O  HMVC6OE 
a SOON SES ZZ7EET 57889 ETET 7S5EKŐI EA SNP 3060 x 11 NO60 PL6GO  HMVC60E 
2794 300 143/16 9.64 1,573 1941 11,785 6 31 SNP 3260x11 NO60 PL6O  HMVC60OE 
111/2 SZOT 6946 1.666 2.034  12,562 6 295  SNP3064x111/2 NO64 PL64  HMVC60E 
292 A 
1115/16 320 15 6.946 1666 2034 12562 6 295  SNP3064x1115/16 NO64  PL64  HMVC64E 
303,213 320 15 10,371 1,666 2.034 12562 6 445 — SNP3264x1115/16 NO64  PL64  HMVC64E 
12 320- 15 6946 1666 2.034  12,562 6 295 SNP 3064 x12 N064 PL6ó4  HMVC64E 
304,8 320. 15 9111 1.666 2.034  12,562 6 335  SNP3164x12 NO064 PL64  HMVC64E 
JOKES 10,371 1,666 2.034  12,562 6 445 — SNP3264x12 N064 PLó4  HMVC64E 





Az olajbefecskendezéshez alkalmas változatok iránti igény esetén forduljon az SKF-hez. 
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Főméretek Menet Tömeg Jelölések 
Menet/ Szorítóhüvely anyával Hozzá tartozó Megfelelő 
hüvelyk és biztosítóeszközzel — tengely- biztosí- hidraulikus 
di d dz Bi B B; G anya tóeszköz anya 
in./mm mm " in. in. - kg - 
127/ac  BAOJKEUSZJEKKETSA31TET7JATKEZASTKKAZZOZTS 35,5  SNP3068x127/16 N0O68 PL68  HMVC6B8E 
315,913 340 153/ 9.787 1,791 2.159 13303 5 425  SNP3168x127/16 N0O68 PL68  HMVC68BE 
JADASZ AT TAN AZG TATJA TT ZASITTAZ 30315 475  — SNP3268x127/16 N0O68 PL68  HMVC68E 
137/a6 . 360 161/2 7,579 1,791 2159 14134 5 379 SNP 3072x137/16  NO72 PL72  HMVC72E 
341,313 360 161/2 9862 1,791 2.159 14134 5 545  SNP3172x137/16 N0O72 PL72  HMVC7T2E 
3600 -AGTfa 11437 A 71 ZÁSI A4KA3K 5 61,  — SNP3272x137/16 N0O72 PL72  HMVC72E 
1315/16 380 173/,. 7,743 010916 2364 14921 5 43 SNP 3076 x1315/16 N0O76  PL76  HMVC76E 
354013 380 173/4 10066 1,916 2364 14921 5 57 SNP 3176x1315/16 N0O76  PL76  HMVC76E 
380 173/. 11877 1916 2364 14921 5 66 SNP 3276 x1315/16 N0O76  PL76  HMVC76E 
14 380 17374 77743 "1916 2364 149215 43 SNP 3076 x 14 N076  PL76  HMVC76E 
SAR 380 173/4 10066 1916 2.364 14921 5 57 SNP 3176. x 14 N076  PL76  HMVC76E 
JAOTCAZAK TETT BITES CZ ZKT TKZ 66 SNP 3276 x 14 N076  PL76  HMVC76E 
15 400 181/2 8411 2073 2521 15709 5 45,5 — SNP3080x15 NO80 PL8O  HMVC80E 
381 400 181/2 10459 2073 2521 15709 5 635  SNP3180x15 NO80 PL8O  HMVC8OE 
400" 183/2  12664 2073 2521" 157095 75 SNP 3280x15 NO8O0 PL8O  HMVC80E 
153/4 420 195/16 8498 2073 2521 16496 5 47,5 — SNP3084x153/4 NO84 PL84  HMVCB84E 
400,05 420 195/16 11,412 2.073 2,521 16496 5 66 SNP 3184 x 15 3/4 N0O84 PL84  HMVC84E 
420 195/16 13,302 2073 2521 16496 5 Tús SNP 3284 x 15 3/4 NO84 PL84  HMVCB84E 
16 1/2 440 201/2 941 2309. 2 JA3 AT 23315 A SNP 3088 x 16 1/2 NO88 PL88  HMVC88E 
4191 440 201/2 11,817 2385 2913 17.283 5 68,5  SNP 3188 x 16 1/2 NO88 PL88  HMVC88E 
440 201/2 13943 2385 2913 17.283 5 86,5 — SNP 3288 x 16 1/2 NO88 PL88  HMVC88E 
17 460 211/4 9.336 2385 2913 18071 5 7455. "SNP3092x17 N0O92 PL92  HMVC92E 
431,8 460 211/4 12368 2385 2913 18071 5 95 SNP 3192 x 17 N0O92 PL92  HMVC92E 
18 480 221/16 9.446 2385 2944 18858 5 75 SNP 3096 x 18 N096  PL96  HMVC96E 
457,2 480 221/16 12,714 2385 2944 18858 5 91,5  SNP3196x18 N096  PL96  HMVC96E 
18 1/2 500 2233/16 9.838 2.703 3.262 19646 5 rk SNP 30/500x181/2. N500 PL500 HMVC100E 
4699 
19 1/2 530 2413/16 10,679 2,703 3.262 20827 4 120 SNP 30/530x191/2 N530  PL530 HMVC106E 
495,3 
Az olajbefecskendezéshez alkalmas változatok iránti igény esetén forduljon az SKF-hez. 
akkr 1309 
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16.4 Lehúzóhüvelyek 


















































da 35-170 mm 
Ta 
Bi 
B2 
G di d 
—aG1— 
j 
Főméretek Tömeg Jelölések 
Lehúzóhüvely Megfelelő 
anya a hidraulikus 

da d Bi B: G 61 kiszereléshez anya 
mm kg A 
35 40 29 32 M 45x1,5 6 0,09 AH 308 KM 9 - 

40 40 43 M 45x1,5 7 0,13 AH 2308 KM 9 - 
40 45 ad 34 M 50x1,5 6 0,12 AH 309 KM 10 HMV10E 

45 44 47 M 50x1,5 7 0,16 AH 2309 KM 10 HMV10E 
45 50 35 38 M 55x2 VA 0,13 AHX 310 KM 11 HMV11E 

50 50 53 M 55x2 .] 019 AHX 2310 KM 11 HMV11E 
50 za ETő 40 M 60x2 v 016 AHX 311 KM 12 HMV12E 

55 54 57 M 60x2 10 0,26 AHX 2311 KM 12 HMV12E 
55 60 40 43 M 65x2 8 0,19 AHX 312 KM 13 HMV13E 

60 58 61 M 65x2 11 0,3 AHX 2312 KM 13 HMV13E 
60 65 42 45 M 70x2 8 0,22 AH 313G KM 14 HMV14E 

65 61 64 M 70x2 az 0,36 AH2313G KM 14 HMV 14 E 
65 70 43 47 M 75x2 8 0,24 AH 314G KM 15 HMV15 E 

70 64 68 M 75x2 12 0,42 AHX 2314 G KM 15 HMV15 E 
70 75 45 49 M 80x2 8 0,29 AH315G KM 16 HMV16E 

79 68 72 M 80x2 az 0,48 AHX2315G KM 16 HMV 16 E 
Ft 80 48 52 M 90x2 8 037 AH 316 KM 18 HMV18E 

80 74 75 M 90x2 12 057 AHX 2316 KM 18 HMV18E 
80 85 52 56 M 95x2 Ír 0,43 AHX 317 KM 19 HMV19E 

85 74 78 M 95x2 43 0,65 AHX 2317 KM 19 HMV19E 
85 90 53 57 M 100x2 9 0,46 AHX 318 KM 20 HMV20E 

90 63 67 M 100x2 10 0.57 AHX 3218 KM 20 HMV20E 

90 78 83 M 100x2 14 0,76 AHX 2318 KM 20 HMV20E 
90 95 57 61 M1105x2 10 0,54 AHX 319 KM 21 HMV21E 

95 85 89 M1105x2 16 09 AHX 2319 KM 21 HMV21E 








1) Szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt. 


1310 akkr 























Főméretek Tömeg Jelölések 
Lehúzóhüvely Megfelelő 
anya a hidraulikus 
da d Bi B: G G1 kiszereléshez anya 
mm kg - 
95 100 59 63 M110x2 10 0,58 AHX 320 KM 22 HMV 22E 
100 64 68 M110x2 hl 0,66 AHX 3120 KM 22 HMV 22E 
100 73 VAA M110x2 ala 07 AHX 3220 KM 22 HMV .22E 
100 90 94 M110x2 16 vi AHX 2320 KM 22 HMV 22E 
105 110 63 67 M1120x2 42 0,77 AHX 322 KM 24 HMV 24 E 
110 68 72 M120x2 11 0,76 AHX 3122 KM 24 HMV 24 E 
110 82 86 M1120x2 Ja si AHX 32226 KM 24 HMV 24 E 
110 82 91 M115x2 13 0,71 AH 24122 KM 23 HMV 23E 
110 98 102 M 120x2 16 lős! AHX 23226 KM 24 HMV 24 E 
115 120 60 64 M 130x2 da 0,73 AHX 3024 KM 26 HMV 26 E 
120 73 82 M125x2 Ta 0,7 AH 24024 KM 25 HMV 25 E 
120 75 Jdr M 130x2 a 0,94 AHX 3124 KM 26 HMV26E 
120 90 94 M 130x2 HK) Hej AHX 3224 G KM 26 HMV 26 E 
120 93 102 M130x2 ales a AH 24124 KM 26 HMV 26 E 
120 105 109 M130x2 b Fi 199 AHX 2324 G KM 26 HMV26 E 
125 130 67 71 M140x2 14 0,91 AHX 3026 KM 28 HMV 28 E 
130 78 82 M140x2 az pé! AHX 3126 KM 28 HMV 28 E 
130 83 a M135x2 14 0,88 AH 24026 KM 27 HMV 27 E 
130 94 104 M140x2 14 115 AH 24126 KM 28 HMV 28 E 
130 98 102 M140x2 15 15 AHX 3226 G KM 28 HMV 28 E 
130 115 agy M 140x2 49 1,85 AHX 2326 G KM 28 HMV 28 E 
435 140 68 73 M150x2 14 a AHX 3028 KM 30 HMV30E 
140 83 88 M 150x2 14 13 AHX 3128 KM 30 HMV30E 
140 83 1483 M145x2 14 095 AH 24028 KM 29 HMV 29 E 
140 99 109 M150x2 14 3a AH 24128 KM 30 HMV 30E 
140 104 109 M 150x2 15 Bra AHX 3228 G KM 30 HMV 30E 
140 125 130 M150x2 20 225 AHX 2328 G KM 30 HMV 30E 
145 150 72 77 M 160x3 45 115 AHX 3030 KM 32 HMV 32E 
150 90 101 M155x3 15 1.05 AH 24030 KM 31 HMV 31E 
150 96 101 M 160x3 45 alol AHX 3130 G KM 32 HMV 32E 
150 114 kh M 160x3 17 Fa) AHX 3230G KM 32 HMV 32E 
150 15 126 M 160x3 15 a lada AH 24130 KM 32 HMV 32E 
150 135 140 M 160x3 24 3,7 AHX2330G KM 32 HMV 32E 
150 160 77 82 M 170x3 aha 2 AH 3032 KM 34 HMV 34 E 
160 95 106 M170x3 EK éld AH 24032 KM 34 HMV 34 E 
160 103 108 M170x3 16 3 AH 3132 G KM 34 HMV 34 E 
160 124 130 M170x3 20 ká AH 32326 KM 34 HMV 34 E 
160 124 135 M170x3 15 3 AH 24132 KM 34 HMV 34 E 
160 140 146 M 170x3 24 4.35 AH23326G KM 34 HMV 34 E 
160 170 85 90 M 180x3 17 2,45 AH 3034 KM 36 HMV 36 E 
170 104 109 M 180x3 16 32 AH 31346 KM 36 HMV 36 E 
170 106 117 M 180x3 16 ZA AH 24034 KM 36 HMV. 36E 
170 125 136 M 180x3 16 320 AH 24134 KM 36 HMV 36 E 
170 134 140 M 180x3 24 435 AH 3234 G KM 36 HMV 36E 
170 146 152 M 180x3 24 4,85 AH 23346 KM 36 HMV 36E 
170 180 92 98 M190x3 17 2.8 AH 3036 KM 38 HMV 38E 
180 105 110 M1190x3 17 34 AH 2236G KM 38 HMV 38 E 
180 116 d2z M190x3 si) 89 AH 3136G KM 38 HMV 38E 
180 116 127 M190x3 16 32 AH 24036 KM 38 HMV 38 E 
180 134 145 M190x3 16 35 AH 24136 KM 38 HMV 38E 
180 140 146 M190x3 24 4,85 AH 3236G KM 38 HMV 38E 
180 154 160 M190x3 26 55 AH2336G KM 38 HMV 38E 
1) Szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt. 
akkr 1311 
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16.4 Lehúzóhüvelyek 
d1 180 - 440 mm 























































































































Ta 
Bi 
B2 
G di d 
—aGy— 
j 
AH AOH 
Főméretek Tömeg Jelölések 
Lehúzóhüvely Megfelelő 
anya a hidraulikus 
da d Bi B: G G1 62 A kiszereléshez anya 
mm in. mm kg - 
180 190 96 102 M200x3 18 - — B AH 3038 G KM 40 HMV 40E 
190 112 kh M200Ox3 18 - - 3.2 AH 22386 KM 40 HMV 40E 
490 118 131 M200x3 18 - - 3.55 AH 24038 KM 40 HMV40E 
190 125 uk hi M200x3 20 - - 45 AH 31386 KM 40 HMV 40E 
190 145 Jaz M200Ox3 25 - - 54 AH 3238G KM 40 HMV 40 E 
190 146 159 M200x3 18 - - 4.45 AH 24138 KM 40 HMV 40E 
190 160 167 M200Ox3 26 - - ik AH 2338G KM 40 HMV 40 E 
190 200 102 108 Tr210x4 19 - - ET AH 3040G HM 42T HMV 42 E 
200 187 140 Tr210x4 18 - - 4 AH 24040 HM 42T HMV 42 E 
200 134 140 Tr220x4 21 - - 5.65 AH 3140 HM 3044 HMV 44 E 
200 153 160 Tr220x4 25 - - 66 AH 3240 HM 3044 HMV 44 E 
200 158 aza Tr210x4 18 - - 5,05 AH 24140 HM 42T HMV 42 E 
200 170 477 Tr220x4 30 - - 7.6 AH 2340 HM 3044 HMV 44 E 
200 220 Eh lán] J17 Tr230x4 20 G1/8 65 TET3 AOH 3044 G HM 46T HMV 46 E 
220 138 152 Tr230x4 20 G1/8 65 745 AOH 24044 HM 46T HMV 46 E 
220 145 151 Tr240x4 23 G1/4 74 953 AOH 3144 HM 3048 HMV 48 E 
220 170 184 Tr230x4 20 G1/8 6.5. 10 AOH 24144 HM 46T HMV 46 E 
220 181 189 Tr240x4 30 G1/4 b. JB AOH 2344 HM 3048 HMV 48 E 
220 240 116 423 Tr260x4 21 6G1/4 A Tök AOH 3048 HM 3052 HMV 52E 
240 138 153 Tr250x4 20 6G1/8 ó5 805 AOH 24048 HM 50T HMV 50E 
240 154 161 Tr260x4 25 G1/4 14] 12 AOH 3148 HM 3052 HMV 52E 
240 180 195 Tr260x4 20 6G1/4 § 145 AOH 24148 HM 3052 HMV 52E 
240 189 a Erd Tr260x4 30 G1/4 9 14 AOH 2348 HM 3052 HMV 52E 
240 260 128 435 Tr280x4 23 G1/4 A 955 AOH 3052 HM 3056 HMV 56E 
260 455 161 Tr280x4 23 G1/4 9 135 AOH 2252 G HM 3056 HMV 56E 
260 162 178 Tr280x4 22 G1/8 65. ÉSZB AOH 24052 G HM 3056 HMV 56E 
260 172 179 Tr280x4 26 G1/4 ? 155 AOH 3152 G HM 3056 HMV 56 E 
260 202 218 Tr280x4 22 G1/4 A 14 AOH 24152 HM 3056 HMV 56E 
260 205 213 Tr280x4 30 G1/4 9 49 AOH 2352 G HM 3056 HMV 56E 











1) Szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt. 


1312 


akkr 






































Főméretek Tömeg Jelölések 
Lehúzóhüvely Megfelelő 
anya a hidraulikus 
da d Bi B: G G1  G2 A kiszereléshez anya 
mm in. mm kg - 
260 280 Ja 439 TrT300x4 24 G1/4 hé alak AOH 3056 HM 3060 HMV 60E 
280 155 163 Tr300x4 24 G1/4 9 15 AOH 2256 G HM 3160 HMV 60E 
280 162 AZA Tr300x4 22 6G1/8 sas E As] AOH 24056 G HM 3160 HMV 60 E 
280 175 183 Tr300x4 28 G1/4 9 17 AOH 3156 G HM 3160 HMV 60E 
280 202 219 Tr300x4 22 6G1/4 9 H5 AOH 24156 HM 3160 HMV 60E 
280 iz 220 Tr300x4 30 G1/4 9 215 AOH 2356 G HM 3160 HMV 60E 
280 300 145 153 Tr320x5 26 G1/4 8 43 AOH 3060 HM 3064 HMV 64 E 
300 170 178 Tr320x5 26 G1/4 § a75 AOH 2260 G HM 3164 HMV 64 E 
300 184 202 Tr320x5 24 G1/8 (Ez jüllés [7 AOH 24060 G HM 3164 HMV 64 E 
300 192 200 Tr320x5 30 G1/4 bd 20,5 AOH 3160G HM 3164 HMV 64 E 
300 224 242 Tr320x5 24 G1/4 a 18,5 AOH 24160 HM 3164 HMV 64 E 
300 228 236 Tr320x5 34 G1/4 kJ 235 AOH 32606 HM 3164 HMV 64 E 
300 320 149 ASZ Tr340x5 27 6G1/4 9 165 AOH 3064 G HM 3068 HMV 68 E 
320 180 190 Tr340x5 27 G1/4 9 20 AOH 2264 G HM 3168 HMV 68 E 
320 184 202 Tr340x5 24 6G1/8 [ejts Ni K-) AOH 24064 G HM 3168 HMV 68 E 
320 209 217 Tr340x5 31 G1/4 § 245 AOH 3164 G HM 3168 HMV 68 E 
320 242 260 Tr340x5 24 G1/4 9 20,5 AOH 24164 HM 3168 HMV 68 E 
320 246 254 Tr340x5 36 G1/4 7 27,5 AOH 3264 G HM 3168 HMV 68 E 
320 340 162 ir [zár] Tr360x5 28 G1/4 [A 19 AOH 3068 G HM 3072 HMV 72E 
340 206 225 Tr360x5 26 G1/4 a 18 AOH 24068 HM 3172 HMV 72E 
340 225 234 Tr360x5 33 G1/4 iv 28,5 AOH 3168 G HM 3172 HMV 72E 
340 264 273 Tr360x5 38 G1/4 ? A AOH 3268 G HM 3172 HMV 72E 
340 269 288 Tr360x5 26 G1/4 7 PAGH] AOH 24168 HM 3172 HMV 72E 
340 360 167 176 Tr380x5 30 G1/4 9 pal AOH 3072 G HM 3076 HMV 76E 
360 206 226 Tr380x5 26 G1/4 9 20 AOH 24072 HM 3176 HMV 76E 
360 229 238 Tr380x5 35 G1/4 4 30,5 AOH 3172 G HM 3176 HMV 76 E 
360 269 289 Tr380x5 26 G1/4 a 26 AOH 24172 HM 3176 HMV76E 
360 274 283 Tr380x5 40 G1/4 A 3559 AOH 3272 G HM 3176 HMV 76E 
360 380 170 180 Tr400x5 31 G1/4 9 ÁR AOH 3076 G HM 3080 HMV 80 E 
380 208 228 ITr400x5 28 G1/4 9 235 AOH 24076 HM 3180 HMV 80E 
380 232 242 Tr400x5 36 G1/4 a ga AOH 3176 G HM 3180 HMV 80E 
380 271 291 Tr400x5 28 6G1/4 9 31 AOH 24176 HM 3180 HMV 80E 
380 284 294 Tr400x5 42 6G1/4 A 42 AOH 3276 G HM 3180 HMV 80 E 
380 400 183 193 Tr420x5 33 G1/4 9 26 AOH 3080 G HM 3084 HMV 84 E 
400 228 248 Tr420x5 28 G1/4 § 27 AOH 24080 HM 3184 HMV 84 E 
400 240 250 Tr420x5 38 G1/4 e) 36 AOH 31806 HM 3184 HMV 84 E 
400 278 298 Tr420x5 28 G1/4 g 39 AOH 24180 HM 3184 HMV 84 E 
400 302 312 Tr420x5 44 G1/4 A 48 AOH 3280 G HM 3184 HMV 84 E 
400 420 186 196 Tr440x5 34 G1/4 x4 28 AOH 3084 G HM 3088 HMV 88 E 
420 230 252 Tr440x5 30 G1/4 g 29 AOH 24084 HM 3188 HMV 88E 
420 266 276 Tr440x5 40 6G1/4 ka 43 AOH 3184 G HM 3188 HMV 88 E 
420 310 332 Tr440x5 30 G1/4 9 a9 AOH 24184 HM 3188 HMV 88 E 
420 sal 331 Tr440x5 46 G1/4 9 54,5 AOH 3284 G HM 3188 HMV 88 E 
420 440 194 205 Tr460x5 35 G1/4 A fel AOHX 3088 G HM 3092 HMV 92E 
440 242 264 Tr460x5 30 G1/4 9 Si. AOH 24088 HM 3192 HMV 92E 
440 270 281 Tr460x5 42 G1/4 7 46 AOHX 3188 G HM 3192 HMV 92E 
440 310 332 Tr460x5 30 G1/4 9 45,5 AOH 24188 HM 3192 HMV 92E 
440 330 341 Tr460x5 48 G1/4 A 59 AOHX 3288 G HM 3192 HMV 92E 
440 460 202 213 Tr480x5 37 G1/4 a 34 AOHX 3092 G HM 3096 HMV 96 E 
460 250 273 Tr480x5 32 G1/4 § 34,5 AOH 24092 HM 3196 HMV96E 
460 285 296 Tr480x5 43 G1/4 9 515 AOHX 3192 G HM 3196 HMV 96 E 
460 332 958 Tr480x5 32 6G1/4 A 50 AOH 24192 HM 3196 HMV 96 E 
460 349 360 Tr480x5 50 6G1/4 g 66,5 AOHX 3292 G HM 3196 HMV 96 E 
1) Szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt. 
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16.4 Lehúzóhüvelyek 
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Főméretek Tömeg Jelölések 
Lehúzóhüvely Megfelelő 
anya a hidraulikus 
da d Bi B: G G1  G2 A kiszereléshez anya 
mm in. mm kg - 
460 480 205 247 Tr500x5 38 G1/4 za 34 AOHX 3096 G HM 30/500 HMV100E 
480 250 273 Tr500x5 32 6G1/4 a 36,5 AOH 24096 HM 31/500 HMV100 E 
480 295 307 Tr500x5 45 G1/4 MA 56 AOHX 3196 G HM 31/500 HMV100 E 
480 340 363 Tr500x5 32 6G1/4 9 915 AOH 24196 HM 31/500 HMV100E 
480 364 376 Tr500x5 52 6G1/4 4 Vézjis AOHX 3296 G HM 31/500 HMV100E 
480 500 209 sza], Tr530x6 40 G1/4 kal 41 AOHX 30/500 G HM 30/530 HMV106 E 
500 253 276 Tr530x6 35 G1/4 9 43 AOH 240/500 HM 31/530 HMV 106 E 
500 ej c 325 Tr530x6 47 G1/4 hd 66,5 AOHX 31/500 G HM 31/530 HMV 106 E 
500 360 383 Tr530x6 35 G1/4 § 62,5 AOH 241/500 HM 31/530 HMV 106 E 
500 393 405 Tr530x6 54 G1/4 fe. 89,5 AOHX 32/500 G HM 31/530 HMV 106 E 
500 530 230 242 Tr560x6 45 G1/4 10 63,5 AOH 30/530 HM 30/560 HMV112E 
530 285 309 Tr560x6 35 G1/4 9 64,5 AOH 240/530 G HM 31/560 HMV 112 E 
530 325 337 Tr560x6 53 G1/4 10 935 AOH 31/530 HM 31/560 HMV112E 
530 370 394 Tr560x6 35 G1/4 a 92 AOH 241/5306 HM 31/560 HMV112E 
530 412 424 Tr560x6 57 G1/4 10 az AOH 32/5306 HM 31/560 HMV112E 
530 560 240 AGA Tr600x6 45 G1/4 kb 735 AOHX 30/560 HM 30/600 HMV120E 
560 296 320 Tr600x6 38 G1/4 vá 1959 AOH 240/560 G HM 31/600 HMV120E 
560 335 347 Tr600x6 55 G1/4 Ja 107 AOH 31/560 HM 31/600 HMV 120E 
560 393 417 Tr600x6 38 G1/4 § 107 AOH 241/560 G HM 31/600 HMV120E 
560 422 434 Tr600x6 57 G1/4 H kr 143 AOHX 32/560 HM 31/600 HMV 120E 
570 600 245 299 Tr630x6 45 G1/4 Ja vi AOHX 30/600 HM 30/630 HMV 126 E 
600 310 336 Tr630x6 38 G1/4 § 86,5 AOHX 240/600 HM 31/630 HMV 126 E 
600 855 369 Tr630x6 55 G1/4 81 bet I 120 AOHX 31/600 HM 31/630 HMV 126 E 
600 413 439 Tr630x6 38 G1/4 9 118 AOHX 241/600 HM 31/630 HMV126 E 
600 445 459 Tr630x6 57 G1/4 a 159 AOHX 32/600 G HM 31/630 HMV 126 E 
600 630 258 [7 Tr670x6 46 G1/4 kal 88,5 AOH 30/630 HM 30/670 HMV 134 E 
630 330 356 Tr670x6 40 G1/4 9 101 AOH 240/630 G HM 31/670 HMV 134 E 
630 375 389 Tr670x6 60 G1/4 kik 139 AOH 31/630 HM 31/670 HMV 134 E 
630 440 466 Tr670x6 40 G1/4 k 139 AOH 241/630 G HM 31/670 HMV134 E 
630 475 489 Tr670x6 63 G1/4 A 188 AOH 32/6306 HM 31/670 HMV 134 E 





1) Szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt. 
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Főméretek Tömeg Jelölések 
Lehúzóhüvely Megfelelő 
anya a hidraulikus 

da d Bi B: G G1  G2 A kiszereléshez anya 

mm in. mm kg - 

630 670 280 294 Tr710x7 50 6G1/4 az 125 AOH 30/670 HM 30/710 HMV142E 
670 348 374 Tr710x7 40 G1/4 b F3 141 AOH 240/670 G HM 31/710 HMV142E 
670 395 409 Tr710x7 59 6G1/4 42 189 AOHX 31/670 HM 31/710 HMV142E 
670 452 478 Tr710x7 40 6G1/4 az 185 AOH 241/670 HM 31/710 HMV142E 
670 500 514 Tr710x7 62 6G1/4 AA 252 AOH 32/670 G HM 31/710 HMV142E 

670 710 286 302 Tr750x7 50 6G1/4 15 439 AOHX 30/710 HM 30/750 HMV150E 
710 360 386 Tr750x7 45 G1/4 az 455 AOH 240/710 G HM 31/750 HMV150E 
710 405 421 Tr750x7 60 G1/4 a isi 207 AOHX 31/710 HM 31/750 HMV150E 
710 483 509 Tr750x7 45 G1/4 12 212 AOH 241/710 HM 31/750 HMV 150E 
710 td its 521 Tr750x7 65 G1/4 ay 278 AOH 32/7106 HM 31/750 HMV150E 

710 750 300 316 Tr800x7 50 G1/4 45 145 AOH 30/750 HM 30/8300 HMV160E 
750 380 408 Tr800xX7 45 G1/4 12 179 AOH 240/750 G HM 31/800 HMV 160E 
750 425 441 Tr800xX7 60 G1/4 15 238 AOH 31/750 HM 31/800 HMV160E 
750 520 548 TrT80O0OxX7 45 G1/4 12 248 AOH 241/7506 HM 31/800 HMV160E 
750 540 556 Tr800x7 65 G1/4 15 320 AOH 32/750 HM 31/800 HMV160E 

750 800 308 326 Tr850x7 50 6G1/4 15 204 AOH 30/800 HM 30/850 HMV170E 
800 495 423 Tr850x7 50 6G1/4 15 237 AOH 240/800 G HM 31/850 HMV170E 
800 438 456 Tr850x7 63 G1/4 15 305 AOH 31/800 HM 31/850 HMV170E 
800 525 553 Tr850x7 50 G1/4 15 318 AOH 241/800 G HM 31/850 HMV170E 
800 550 568 Tr850x7 67 G1/4 45 401 AOH 32/800 HM 31/850 HMV170E 

800 850 325 343 TT900x7 53 G1/4 15 230 AOH 30/850 HM 30/900 HMV 180E 
850 415 445 TT900x7 50 6G1/4 15 265 AOH 240/850 G HM 31/900 HMV180E 
850 462 480 TT900x7 62 6G1/4 15 345 AOH 31/850 HM 31/900 HMV180E 
850 560 600 TT900xX7 60 6G1/4 15 368 AOH 241/850 HM 31/900 HMV180E 
850 585 603 TT900x7 70 G1/4 15 461 AOH 32/850 HM 31/900 HMV 180 E 

850 900 335 355 Tr950x8 55 G1/4 15 250 AOH 30/900 HM 30/950 HMV190E 
900 430 475 Tr950x8 55 G1/4 15 296 AOH 240/900 HM 31/950 HMV190E 
900 475 495 Tr950x8 63 G1/4 15 349 AOH 31/900 HM 31/950 HMV190E 
900 575 620 Tr950x8 60 G1/4 15 402 AOH 241/900 HM 31/950 HMV190E 
900 585 605 Tr950x8 70 6G1/4 45 489 AOH 32/900 HM 31/950 HMV190E 

900 950 3959 375 Tr1000x8 55 G1/4 15 285 AOH 30/950 HM 30/1000 HMV 200 E 
950 467 512 Tr1000x8 55 G1/4 45 340 AOH 240/950 HM 31/1000 HMV.200 E 
950 500 520 Tr1000x8 62 G1/4 15 426 AOH 31/950 HM 31/1000 HMV.200 E 
950 600 620 Tr1000x8 70 G1/4 15 533 AOH 32/950 HM 31/1000 HMV 200 E 
950 605 650 Tr1000x8 60 G1/4 15 449 AOH 241/950 HM 31/1000 . HMV200E 

950 1000 365 387 Tr1060x8 57 G1/4 15 318 AOH 30/1000 HM 30/1060 . HMV212E 
1000 469 519 Tr1060x8 57 G1/4 15 369 AOH 240/1000 HM 31/1060 . HMV212E 
1000" 525 547 Tr1060x8 63 G1/4 EL he 485 AOH 31/1000 HM 31/1060 HMV 212 E 
1000 630 652 Tr1060x8 70 G1/4 15 608 AOH 32/1000 HM 31/1060 HMV 212 E 
1000 645 695 Tr1060x8 65 G1/4 15 519 AOH 241/1000 HM 31/1060 HMV 212 E 

1000 1060 385 407 Tr1120x8 60 6G1/4 15 406 AOH 30/1060 HM 30/1120 HMV 224 E 
1060 498 548 Tr1120x8 60 G1/4 15 479 AOH 240/1060 HM 30/1120 HMV 224 E 
1060 540 562 Tr1120x8 65 G1/4 15 598 AOH 31/1060 HM 30/1120 HMV 224 E 
1060 665 715 Tr1120x8 65 G1/4 15 652 AOH 241/1060 HM 30/1120 HMV 224 E 

1) Szélesség a hüvely csapágyfuratba tolása előtt. 

Furatátmérő 2 1060 mm iránti igény esetén forduljon az SKF-hez. 
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16.5 KM(L) és HM .. T tengelyanyák 
M 10x0,75 - M 200x3 
Tr 210x4 - Tr. 280x4 
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Méretek Axiális Tömeg Jelölések 
teherbíró Tengelyanya Megfelelő 
képesség biztosítólemez körmöskuülcs 
G di dz B b h statikus 
mm kN kg - 
M 10x0,75 E3B 18 4 3 FA 98 0,004  KMO MBO HNO 
M 12x1 a We j Fa 4 3 2 118 0,006 KM1 MB1 HN1 
M 15x1 va 25 5 4 2 146 0,009 KM2 MB 2 HN 2-3 
M 17x1 24 28 5 4 2 196 0,012 KM3 MB 3 HN 2-3 
M 20x1 26 32 6 4 2 24 0,025 KM4 MB 4 HN 4 
M 25x1,5 32 38 T 5 Fa 315 0,028 KM5 MB 5 HN 5-6 
M 30x1,5 38 45 7 B Z 36,5 0,039 KM6 MB 6 HN 5-6 
M 35x1,5 44 Sz 8 sa 2 50 0,059 KM7 MB 7 HN 7 
M 40x1,5 50 58 9 6 20 62 0,078 KM8 MB 8 HN 8-9 
M 45x1,5 56 65 10 6 zs 78 0,11 KM 9 MB 9 HN 8-9 
M 50x1,5 61 70 JT 6 Fala ke lás 0,14 KM 10 MB 10 HN 10-11 
M 55x2 67 75 11 A 3 95 045 KM 11 MB 11 HN 10-11 
M 60x2 rizs 80 11 4 3 95 016 KM 12 MB 12 HN 12-13 
M 65x2 áz. 85 az A 3 108 049 KM 13 MB 13 HN 12-13 
M 70x2 85 97 1 hez 8 2 118 0,23 KM 14 MB 14 HN 14 
M 75x2 90 98 13 8 35 134 0,27 KM 15 MB 15 HN 15 
M 80x2 95 105 15 8 3.5 173 0,36 KM 16 MB 16 HN 16 
M 85x2 102 nala] 16 8 35 190 0,41 KM 17 MB 17 HN 17 
M 90x2 108 120 16 10 4 216 051 KM 18 MB 18 HN 18-20 
M 95x2 113 125 a Ér) 10 4 236 055 KM 19 MB 19 HN 18-20 
M 100x2 120 130 18 10 4 205 0,64 KM 20 MB 20 HN 18-20 
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Méretek Axiális Tömeg Jelölések 





teherbíró Tengelyanya Megfelelő 
képesség biztosítólemez körmöskuülcs 
G di dz B b h statikus 
mm kN kg - 
M 105x2 126 140 18 a ea 5 290 0,79 KM 21 MB 21 HN 21-22 
M 110x2 133 145 19 úz B 310 0,87 KM 22 MB 22 HN 21-22 
M115x2 437 150 19 4 [4 5 345 0,91 KM 23 MB 23 TMEN 23-30 
M 120x2 435 145 20 a he B 265 0,69 KML 24 MBL 24 HN 21-22 
138 155 20 12 9 340 0,97 KM 24 MB 24 TMEN 23-30 
M 125x2 148 160 21 12 5 360 atal KM 25 MB 25 TMEN 23-30 
M 130x2 145 155 21 az ta 285 08 KML 26 MBL 26 TMEN 23-30 
149 165 Fal 5 [1 5 365 JA KM 26 MB 26 TMEN 23-30 
M 135x2 160 175 22 14 6 430 1,4 KM 27 MB 27 TMEN 23-30 
M 140x2 155 165 22 12 5 305 0,92 KML 28 MBL 28 TMEFN 23-30 
160 180 Zé 14 6 430 1,4 KM 28 MB 28 TMEN 23-30 
M145x2 ivás 190 24 14 6 520 1,8 KM 29 MB 29 TMFN 23-30 
M 150x2 170 180 24 14 2 390 425 KML 30 MBL 30 TMFN 23-30 
4171 195 24 14 6 530 s KM 30 MB 30 TMEFN 23-30 
M 155x3 182 200 25 16 Ta 540 sb KM 31 MB 31 TMEFN 30-40 
M 160x3 180 190 25 14 5 405 1,4 KML 32 MBL 32 TMFN 23-30 
182 210 25 16 rj 585 23 KM 32 MB 32 TMFN 30-40 
M 165x3 193 210 26 16 pd 570 BZ KM 33 MB 33 TMEFN 30-40 
M 170x3 190 200 26 16 b) 430 a Bziss KML 34 MBL 34 TMEFN 30-40 
193 220 26 16 d 620 FB KM 34 MB 34 TMEN 30-40 
M 180x3 200 210 2] 16 5 450 1,8 KML 36 MBL 36 TMEFN 30-40 
203 230 27 18 8 670 28 KM 36 MB 36 TMFN 30-40 
M 190x3 210 220 28 16 5 475 1,85 KML 38 MBL 38 TMEN 30-40 
214 240 28 18 8 695 305 KM 38 MB 38 TMEN 30-40 
M 200x3 222 240 29 18 8 625 2,6 KML 40 MBL 40 TMEN 30-40 
226 250 1) 18 8 739 3.435 KM 40 MB 40 TMEFN 30-40 
Tr .210x4 238 270 — 30 20 10 2 51 HM4zT — -2 TMEN 40-52 
Tr 220x4 250 280 32 20 10 2 4,75 HM 44 T MB 44 TMEN 40-52 
Tr 230x4 260 290 34 20 10 2 5,45 HM 46T 2 TMEN 40-52 
Tr 240x4 270 300 34 20 10 2) 56 HM 48T MB 48 TMEN 40-52 
Tr 250x4 290 320 36 20 10 a 745 HM 50T 2 TMEN 40-52 
Tr 260x4 300 330 36 24 12 2 795 HM 52T MB 52 TMEN 52-64 
Tr 280x4 320 350 38 24 12 2 8,65 HM 56T MB 56 TMEN 52-64 











1) Ha bővebb információt szeretne az axiális teherbíró képességről, forduljon az SKF-hez. 
2) A megfelelő biztosítólemezzel nem rendelkező HM .. T anyák kizárólag kiszerelési célokra valók. 
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16.6 MB(L) biztosítólemezek 




















MB 0- MB 56 
ar s 
kB 
di - 
Jelölés Méretek Tömeg Jelölés Méretek Tömeg 
d di d Bf M d di d Bf M 

- mm kg - mm kg 

MBO 10 ale eszetek 4 ] 8,5 — 0,001 MB 14 70 85 98 a VLAN : ; 66,5 0,032 
MB 14 A 70 85 98 zs 8 66,5 0,053 

MB1 HIF a 25 a 3 10,5 0,002 

MB1A 12 17 25 12 3 10,5 0,0025 MB 15 75 90 JOT B 8 7E5SZO035 
MB 15 A 259 90 404. 25 § 71,5 0.058 

MB 2 15 ZT 28 a b 4 135. 70003 

MB2A 15 Fa 28 4 Bau? 13.5. 0.0035 MB 16 80 95 JA TAZSZTÁO 76,5 0,046 
MB 16 A 80 95 J12 25 10 76,5 0.066 

MB 3 ÚT 24 32 a! 4 15,5 0,003 

MB 3 A 17 24 32 42 4 15,5 0,0035 MB 17 85 102 AA 17540 81,5 0,053 
MB 17 A 85 402 19 25 0 10 81,5 0.076 

MB 4 20 26 36 pt 4 18,5 0,004 

MB 4 A 20 26 36 12 4 18,55 0,005 MB 18 90 JOB TAZÓT CE7STTAO 86,5 0,061 
MB 18 A 90 108 126 25 10 86,5 0.087 

MB 5 25 32 42 25 B ek 0,006 

MB5A 25 az 42 1í18 5 23 0,0085 MB 19 95 AIZZKAZTEGE TS ETO 91,5 0,066 
MB 19 A 95 113 133 25 6 40 91,5 0,094 

MB 6 30 38 49 12575 27,5 0,008 

MB 6A 30 38 49 18 5 27.32 0011 MB 20 JO0 720. 442. 175. 42 JÓ SETOJOZZ 
MB 20 A 400 420 Jáz 25 0 Jé 965. a 

MB 7 35 44 57 1256 SZSZNOOLT 

MB7A 35 44 SZ 18 6 32,5 0.016 MB 21 3057 A26 445 A7a AZ 100,5 0,083 

MB 8 40 50 62 125. 6 37.5.. 0013 MB 22 JDTCAZZ ASE AZ de 105/5-0/091 

MB 8A 40 50 62 18 6 37,5 0,018 
MB 23 JÁSZ ZT ÁSÁS Z 12 1105-OJJ 

MB 9 45 56 69 1256 4255.170/015 

MB 9A 45 56 69 18 6 42,5 0,021 MBL 24 JZOTEAZSETÁSZNEZ 14 115 0.07 
MB 24 120 138 164 2 14 115 011 

MB 10 50 61 74 2576 47,5 0,016 

MB 10 A 50 61 74 18 6 47,5 0,023 MB 25 JZSZELKS ZT ENZOTEZ 14 420 COA2 

MB 11 55 67 B. ja VÉN : ) 52,5 0,022 MBL 26 JZOETÁAAS ETTŐL EZ 14 125. 008 

MB 11 A 55 67 81 F.A eges :! Sz5 0037 MB 26 130. 449. 178 2 14 125. 012 

MB 12 60 a 86 1 EL ztáget : ) 5775101024£ MB 27 135 160 485. 2 14 390/ 0A£4 

MB 12 A 60 73 86 Ze. 57,55 0.04 
MBL 28 JAD LÁSS ZKÁZRNOZ 16 J35FDO9 

MB 13 65 va 92 5 TES 62,5 003 MB 28 140 160 192 2 16 135 014 

MB 13 A 65 79 92 Zen: A óz25. 005 
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Jelölés Méretek Tömeg 
d di d Bf M 
- mm kg 
MB 29 JESSZE ZNEZOZANZ 16 JAOCOAZ 
MBL 30 ÁSOSAÁTOTEÁSA EZ 16 JAS DA 
MB 30 150 171 205 2 16 145 0.18 
MB 31 1455" 782 212725 AS 147502 
MBL 32 TEOLETBO LELI R ES TS 154 014 
MB 32 160 182 217 25 18 154  0,22 
MB 33 JÓS TESZT SZZZ EZ B AB 157.5 0.24 
MBL 34 Á7OTCAJOTCZTA B 18 164 045 
MB 34 170 Í193. 232 25 18 164  0,24 
MBL 36 JO ESZOÜTEZZZUNZ S AS2Ü A74-TOT6 
MB 36 180 203 242 25 20 174  0,26 
MBL 38 JJÜJKEZTÜ NEZZETEK SZÜ 184 0.17 
MB 38 190 214 252 25. 20 184  0,26 
MBL 40 DODTEZZZ TER STEZ BETÉR JAT TOZZ 
MB 40 200 226 262 25 20 194  0,28 
MB 44 SZDTSZSOT SZIRT E3 24 2131 0D35 
MB 48 DADNEZTONCZARTEZ 24 233045 
MB 52 260. 300. 342. 3 28 253065 
MB 56 PSOCEZZOTZŐ2 EZ 28 2735 AOS 
akkr 
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16.7 HM(E) tengelyanyák 
Tr 220x4 - Tr 900x7 



































--a Bz [— B; 
-— 302 zi (li tuői 
Tr ts] 
di G d2 dz 7 
e em 
zel B e 
HM HME 
Méretek Tömeg Jelölések 
Tengelyanya Megfelelő 
biztosítókengyel körmöskulcs 
G da dd 5 di B 0 Bs Bz3 b o h 
mm kg - 
Tr 220x4 GAZ EZZ JEEZ OTKAT EKESTEKZO EEEN HME 3044 MS 3044 TMEFN 40-52 
242 229 260 30 41 - 20 9 275  HM3044 MS 3044 TMEN 40-52 
Tr 240x4 2041 0253. 290034 KG BIT 2O0TA0OTK HME 3048 MS 3052-48 TMEN 40-52 
270 253 290 34 46 - 20 10 45 HM 3048 MS 3052-48 TMEN 40-52 
Tr 260x4 288. 273. 3407 34 46. 87 20/1043 HME 3052 MS 3052-48 TMEN 40-52 
290 273 310 34 46 - 20 10 48 HM 3052 MS 3052-48 TMFN 40-52 
Tr 280x4 J10-EF2Y3-TEZ3ÜT E38IT SOTET SZET ÁAOTESZ5ETEHM30956 MS 3056 TMEN 52-64 
Tr 300x4 SZG KOZ GSES SÜSS KÜ KSS ESZ SES Z ESET ZT HME 3160 MS 3160 TMEN 52-64 
340 326 380 40 53 - 24 12 115  HM3160 MS 3160 TMEN 52-64 
336 316 360 42 54 - 24 12 835  HM3060 MS 3060 TMEN 52-64 
Tr 320x5 356. 0330. 3800 AZT ÜSSE U2K TAT 9 HM 3064 MS 3068-64 TMEN 52-64 
360 346 400 42 56 - 24 12 13 HM 3164 MS 3164 TMEN 52-64 
Tr 340x5 SZG CZSÓTTKOOTEKSEE5BT ESZTERT ENZT ETT HM 3068 MS 3068-64 TMEN 52-64 
382 373 440 55 72 8 28 15 22 HME 3168 MS 3172-68 TMFN 64-80 
KODTKEZZS TT EKKÜTKTSS mERZTEEZTEZB TEST EZ HM 3168 MS 3172-68 TMEN 64-80 
Tr 360x5 AES ZSZ SZÜ SEK S ESÉS TEZB EZTET HME 3072 MS 3072 TMEN 64-80 
394 375 420 45 58 - 28 13 11,5  HM3072 MS 3072 TMEN 64-80 
406. 393. 4600 58 75 0 30 28 45 24 HME 3172 MS 3172-68 TMEN 64-80 
420 393 460 58 75 - 28 15 265  HM3172 MS 3172-68 TMEN 64-80 
Tr 380x5 422 399 450 TAB 627 "107 28" 14 14 HME 3076 MS 3080-76 TMFN 64-80 
422 399 450 48 62 - 28 14 15 HM 3076 MS 3080-76 TMEN 64-80 
4381 AAS 4907 60 777 45-32 487 2857 HME317ó MS 3176 TMEN 64-80 
440 415 490 60 77 - 32 18 32 HM 3176 MS 3176 TMEN 64-80 
Tr 400x5 KAZI CAN 4701 52 66 101728 14-16 HME 3080 MS 3080-76 TMEFN 64-80 
442 419 470 52 66 - 28 14 17 HM 3080 MS 3080-76 TMEN 64-80 
45Ó 0440 520 SZ BA TASI 32 18 33 HME 3180 MS 3184-80 TMFN 80-500 
460 440 520 62 82 - 32 18 38 HM 3180 MS 3184-80 TMFN 80-500 
Tr 420x5 KÖZ NEKZYTEEKYOTESZEEESS ETŐ TERE TEKERT HME 3084 MS 3084 TMFN 64-80 
462 439 490 52 66 - 32 14 185  HM3084 MS 3084 TMEN 64-80 
FIOTEKGÜ SKOT T70 FON ET 32 4845 HM 3184 MS 3184-80 TMFN 80-500 
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Méretek Tömeg Jelölések 




















Tengelyanya Megfelelő 
biztosítókengyel körmöskulcs 
G di d2 dz B Bs Bzi b h 
mm kg - 
Tr 440x5 TAG CEST ESZOTESOT ETT EGAZESZTASICBB HME 3088 MS 3092-88 TMEN 64-80 
490 463 520 60 77 - 32 15 26 HM 3088 MS 3092-88 TMEN 64-80 
508 478 560 70 90 15 36 20 425  HME3188 MS 3192-88 TMEN 80-500 
510 478 560 70 90 - 36 20 465  HM3188 MS 3192-88 TMEN 80-500 
Tr 460x5 BIO-TASZ TT SKOT OGOT TTL T ET TARTA aT HM 3092 MS 3092-88 TMEN 80-500 
535 498 580 75 95 20 36 20 455  HME3192 MS 3192-88 TMEN 80-500 
SKÜTEKY8 25800 75 Egs 36 205057 HM3192 MS 3192-88 TMEN 80-500 
Tr 480x5 SZOT 5037 SSL TSOZET7TEa2 36 AB-G2S HME 3096 MS 30/500-96 TMEN 80-500 
530 503 560 60 77 - 36 15 28 HM 3096 MS 30/500-96 TMEN 80-500 
560. 7.528. SZOT CS E95 IT SZO 36 2055 HME 3196 MS 3196 TMEN 80-500 
560 528 620 75 95 - 36 20 62 HM 3196 MS 3196 TMEN 80-500 
Tr 500x5 550 523. 580/7768 "85 "1236 15. 315 HME30/500 MS 30/500-96 TMEN 80-500 
550 523 580 68 85 - 36 15 335 — HM 30/500 MS 30/500-96 TMEN 500-600 
580540 78307 780 "100712 402360 HME 31/500 MS 31/500 TMEN 500-600 
580 540 630 80 100 - 40 23 635 HM 31/500 MS 31/500 TMFN 500-600 
Tr 530x6 SZELES SE SZO mESSL EgO TÁASZEKOTEZO ESZ HME 30/530 MS 30/600-530 TMEN 500-600 
590 558 630 68 90 - 40 20 425 HM 30/530 MS 30/600-530 TMEN 500-600 
610 575 670 80 105 - 40 23 715  HM31/530 MS 31/530 TMEN 500-600 
Tr 560x6 ETO -SSZz CSÜL S e EAT et AAS TezOTTZÜTCAT HME 30/560 MS 30/560 TMEN 500-600 
610 583 650 75 97 - 40 20 445 HM 30/560 MS 30/560 TMEN 500-600 
650 608 710 85 110 15 45 25 805  HME31/560 MS 31/600-560 TMEN 500-600 
650 608 710 85 110 - 45 25 865  HM31/560 MS 31/600-560 TMEN 500-600 
Tr 600x6 ÖSZEESZSTEZ700TEK7SZT EGZ ETAABZEKOTEZOTEÉ7 HME 30/600 MS 30/600-530 TMEN 500-600 
660 628 700 75 97 - 40 20 525 HM 30/600 MS 30/600-530 TMEN 500-600 
6902 -SS8EE7SOTESS EAAOT ASZ á5 2585 HME 31/600 MS 31/600-560 TMEN 600-750 
690 648 750 85 110 - 45 25 915 HM 31/600 MS 31/600-560 TMEN 600-750 
Tr 630x6 GYA SOS LTZÜ TS E YT NAT ADEZOT BO HME 30/630 MS 30/630 TMEN 500-600 
690 658 730 75 97 - 45 20 55 HM 30/630 MS 30/630 TMEN 500-600 
730 685 800 95 120 18 50 28 115  HME31/630 MS 31/630 TMEN 600-750 
730 685 800 95 120 - 50 28 125  HM31/630 MS 31/630 TMEN 600-750 
Tr 670x6 740 703 780 80 102 - 45 20 685 HM 30/670 MS 30/670 TMEN 600-750 
775 730 850 106 131 18 50 28 144  HME31/670 MS 31/670 TMEN 600-750 
TIS TT7ZOTESSOTETOS TAZT STT SOTZSTAS5TTTHMI31/670 MS 31/670 TMEN 600-750 
Tr 710x7 7067 782 CS307T 907 ET2Z 205025 BT HME 30/710 MS 30/710 TMEN 600-750 
780 742 830 90 112 - 50 25 91,5 HM 30/710 MS 30/710 TMFEN 600-750 
825 772 900 106 133 20 55 30 149  HME31/710 MS 31/710 TMEN 600-750 
825 772 900 106 133 - 55 30 162  HM31/710 MS 31/710 TMEN 600-750 
Tr. 750x7 820. 782. 870. 90. 112720 55. 25. 85.55 "HME30/750 MS 30/800-750 TMEN 600-750 
820 782 870 90 112 - 55 25 94 HM 30/750 MS 30/800-750 TMEN 600-750 
875 813 950 112 139 20 60 34 177  HME31/750 MS 31/800-750 TMEN 600-750 
875 813 950 112 139 - 60 34 190  HM31/750 MS 31/800-750 TMEN 600-750 
Tr 800x7 870 832 920 90 112 20 55 25 905  HME30/800 MS 30/800-750 TMEN 600-750 
870 832 920 90 0112 - 55 25 995 HM 30/800 MS 30/800-750 TMEN 600-750 
925 863 1000 112 139 20 60 34 187  HME31/800 MS 31/800-750 - 
925 863 1000 112 139 - 60 34 202 HM 31/800 MS 31/800-750 - 
Tr 850x7 925 887 980 90 115 20 60 25 104  HMEÜ30/850 MS 30/900-850 - 
925 887 980 90 115 - 60 25 115 HM 30/850 MS 30/900-850 - 
975 914 1060 118 145 25 70 38 212  HME31/850 MS 31/850 - 
975 914 1060 118 145 - 70 38 234 HM 31/850 MS 31/850 - 
Tr 900x7 HZSTKEJZZEZTOZOETOÜTETZSTEZSZESDTEZSTETA7TESHME3O/900 MS 30/900-850 - 
975 937 1030 100 125 - 60 25 131 HM 30/900 MS 30/900-850 - 
1030 969 1120 125 154 - 70 38 280  HM31/900 MS 31/900 - 
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16.7 HM(E) tengelyanyák 
Tr 950x8 - Tr 1120x8 
































-- Bz — B; 
-— 302 zi (li tuői 
Tr ts] 
di G d2 dz 1 
e em 
zel B e 
HM HME 
Méretek Tömeg Jelölések 
Tengelyanya Megfelelő 
biztosítókengyel 
G da d2 dz B B; Bz b h 
mm kg - 
Tr 950x8 1025 985 1080 100 425 25 60 25 124 HME 30/950 MS 30/950 
1025 985 1080 100 125 - 60 25 139 HM 30/950 MS 30/950 
4080. 41047" 411470 "125 154 70 38 293 HM 31/950 MS 31/950 
Tr1000x8 1085 1040 1140 100 125 25 60 25 141 HME 30/1000 MS 30/1000 
1085 1040 1140 100 125 - 60 25 157 HM 30/1000 MS 30/1000 
TAO TO77 E EZKOTTTA25 154 25 70 38 305 HME 31/1000 MS 31/1000 
1140 1077 1240 125 154 - 70 38 336 HM 31/1000 MS 31/1000 
Tr1060x8 1145 1100 1200 100 125 25 60 25 149 HME 30/1060 MS 30/1000 
1145 1100 1200 100 125 - 60 29 166 HM 30/1060 MS 30/1000 
TZÜTETÁASZETESŐÜTETZS 154 - 70 38 354 HM 31/1060 MS 31/1000 
Tr1120x8 1205 1160 1260 100 125 - 60 25 175 HM 30/1120 MS 30/1000 
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16.8 Ms biztosítókengyelek 
MS 3044 - MS 31/1000 









































Jelölések Méretek Tömeg 
Biztosítókengyel Hozzá tartozó 

hatlapfejű a DIN 128 szabvány 

csavar előírásainak megfelelő. B M Mi M2 M3 

rugós alátét 

a mm kg 
MS 3044 M 6x12 A6 20 12 4 1395 ÜZ 0,022 
MS 3052-48 M 8x16 A8 20 az 4 175 9 0,024 
MS 3056 M 8x16 A8 24 az 4 175 9 0,03 
MS 3060 M 8x16 A8 24 az 4 20,5 9 0,033 
MS 3068-64 M 8x16 A8 24 15 5 21 4 0,046 
MS 3072 M 8x16 A8 28 15 5 20 9 0,051 
MS 3080-76 M 10x20 A10 28 15 5 24 12 0,055 
MS 3084 M 10x20 A10 32 15 5 24 az 0,063 
MS 3092-88 M 12x25 A12 32 15 5 28 14 0,067 
MS 30/500-96 M 12x25 A12 36 15 5 28 14 0,076 
MS 30/560 M 16x30 A16 40 21 vú 29 18 045 
MS 30/600-530 M 16x30 A16 40 21 Vé 34 18 0,14 
MS 30/630 M 16x30 A16 45 24 Ti 34 18 OH 
MS 30/670 M 16x30 A16 45 vál 7 39 18 049 
MS 30/710 M 16x30 A16 50 F4úl 7 39 18 021 
MS 30/800-750 M 16x30 A16 55 ral 7 39 18 0,23 
MS 30/900-850 M 20x40 A20 60 F241 7 44 22 0,26 
MS 30/950 M 20x40 A20 60 21 7 46 22 0,26 
MS 30/1000 M 20x40 A20 60 val TA 51 22 0,28 
MS 3160 M 10x20 A10 24 az 4 305 az 0,04 
MS 3164 M 10x20 A10 24 15 5 il 12 0,055 
1324 akkr 








Jelölések Méretek Tömeg 
Biztosítókengyel Hozzá tartozó 

hatlapfejű a DIN 128 szabvány 

csavar előírásainak megfelelő. B M Mi M2 M3 

rugós alátét 

- mm kg 
MS 3172-68 M 12x25 A12 28 15 § 38 14 0,069 
MS 3176 M 12x25 A12 32 15 5 40 14 0,083 
MS 3184-80 M 16x30 A16 32 15 5 45 18 0,089 
MS 3192-88 M 16x30 A16 36 15 5 43 18 0,097 
MS 3196 M 16x30 A16 36 15 5 53 18 oak 
MS 31/500 M 16x30 A16 40 15 5 45 18 0ad 
MS 31/530 M 20x40 A20 40 Vak TŐ 51 22 049 
MS 31/600-560 M 20x40 A20 45 21 A 54 22 0,22 
MS 31/630 M 20x40 A20 50 vak Tó 61 22 0,27 
MS 31/670 M 20x40 A20 50 21 Vá 66 22 0,28 
MS 31/710 M 24x50 A24 55 21 Tó 69 26 0,32 
MS 31/800-750 M 24x50 A24 60 21 Vé 70 26 0,35 
MS 31/850 M 24x50 A24 70 21 2 va 26 041 
MS 31/900 M 24x50 A24 70 21 7 76 26 0,41 
MS 31/950 M 24x50 A24 70 Fa 7 78 26 0,42 
MS 31/1000 M 24x50 A24 mű ral MA. 88 26 05 
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16.9 NésAN hüvelyk méretű tengelyanyák 





G 0.391- 10.192 in. 
9,931 — 258,877 mm 















































— d B H— 
a A 
KGK ? An :§i 
d1 G d3 
ef — I 
AN, N (méret c 44) N (méret 2 48) 
Menetek!) Méretek Tömeg Jelölések 
Menet/ Tengelyanya — Megfelelő 
hüvelyk biztosí- . körmöskuülcs 

G di d3 B b h tóeszköz 
in./mm  - in kg - 
0.391 32 0.625 3/4 7/32 0.12 0.073 0,0091 N 00 WO0O  HNO 
9.931 
0.469 32 0.719 7/8 5/16 0.12 0.073 0,018 N01 Wo1 HN1 
11,913 
0.586 32 0.813 1 5/16 0.12 0.104 0,023 N 02 Wo2 HN 2-3 
14,884 
0.664 32 0.938  11/8 11/32 0.12 0.104 0,032 N 03 Wo3 HN 2-3 
16,866 
0.781 32 1.125  13/8 3/8 0.178 0.104 0,05 N 04 WO4 HN 4 
19837 
0.969 32 TIZBA TET 46 13/32 0.178 0.104 0,064 N 05 Wo5 HN 5-6 
24,613 
1.173 18 25 13/4 13/32 0.178 0.104 0,073 N 06 WOo6 HN 5-6 
29,794 
1.376 18 1.813  21/16 7/16 0.178 0.104 Felel N07 WOo7 HN7 
34,95 
1.563 18 2 21/4 7/16 0.24 0.104 0,12 N 08 Wo8 HN 8-9 
Ká 
1.767 18 2.281  217/32 7/d6 0.24 0.104 045 N09 WOo9 HN 8-9 
44882 
1.967 18 2.438  211/16 1/2 0.24 0.104 0,18 N10 W10 HN 10-11 
49,962 
2.157 18 2.656  231/32 1/2 0.24 0435 0,22 N11 W11 HN 10-11 
54,788 
2.36 18 2.844  35/32 17/32 0.24 0.135 0,24 N 12 W12 HN 12-13 
59944 





1) A menetekről részletesebben az ANSI/ABMA szabvány 8.2 részében olvashat. 
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Menetek Méretek Tömeg Jelölések 








Menet/ Tengely- Megfelelő 

hüvelyk anya biztosí- . körmöskuülcs 
G di d2 d3 B Bs b h tóeszköz 
in./mm  - in. kg - 
2.548 18 3.063 - 33/8 9/16 —- 0.24 0135 0,29 N13 W13 HN 12-13 
64,719 
2.751 18 SEZAZASEG 35/8 9/16 - 0.24 035 [4lás is N14 W14 HN 14 
69.875 
2.933 a He 3.563 - 37/8 19/32 - 0.36 0.135 0,41 AN15 Ww15 HN15 
74,498 
3.137 12 3.844 — 45/32 19/32 z 0.36 0.135 0,48 AN 16 W16 HN 16 
79,68 
3.34 12 4.031 - 413/32  5/8 z 0.36 0.166 0,54 AN 17 W17 HN 17 
84,836 
3.527 úz 4.281 - 421/32  11/16 - 0.36 0.166 0,68 AN 18 W18 HN 18-20 
89,586 
3.73 12 4.563 - 415/16  23/32 ez 0.36 0.166 0,79 AN19 W19 HN 18-20 
94,742 
3.918 ai He 4.813 - 53/16 3/4 - 0.36 0.166 0793 AN 20 W20 HN 18-20 
99.517 
4.122 a hez 5 - 57/16 3/4 - 0.485 — 0.198 a AN 21 Ww21 HN 21-22 
104,699 
4.325 12 4.901 - 55/16 25/32 z 0.485 — 0.198 0,79 N 022 W0O22 HN21-22 
109855 12 5.281 - 523/32 — 25/32 - 0.485 0.198 k s! AN 22 W22 HN 21-22 
4.716 Az BZA3 E 511/16 — 13/16 - 0.485 — 0.198 0,86 N 024 W0O24 TMEFN 23-30 
119786 12 5.688 - 6 1/g 13/16 - 0.485 0.198 125 AN 24 W24 TMFN 23-30 
5.106 a zs SZ03ECE 6 1/8 7/8 7. 0.485 0.198 a es N 026 WO26 TMEFN23-30 
129692 12 6.188 —- 63/4 7/8 - 0.61 0.26 1.75 AN 26 W26 TMFN 23-30 
5.497 Hz 6.109 - 61/2 15/16 kez. 0.485 — 0.198 a B N 028 WO28 TMEFN23-30 
139624 12 6.531  - 73/32 15/16 - 0.61 0.26 a Év isi AN 28 W28 TMEN 23-30 
5.888 1 bszA 6.688 —- 71/g 31/32 - 0.61 0.229 1,65 N 030 WO30 TMEFN23-30 
149555. 12 7.083 - 711/16  31/32 - 0.61 0.291 2,45 AN 30 w30 TMFN 23-30 
6.284 8 7.094 — 71/2 11/32 a 0.61 0.229 9 N 032 W0O32 TMEFN23-30 
159614 8 7.438 — 81/16 11/32 - 0.61 0.291 28 AN 32 w32 TMEN 30-40 
6.659 8 7.484 — 77/g 11/16 - 0.61 0.229 2,05 N 034 W0O34 TMFN 30-40 
169139 8 8.031 - 821/32  11/16 - 0.61 0.291 34 AN 34 Ww34 TMEFN 30-40 
7.066 8 7.875 - 81/4 13/32 - 0.61 0.229 BF N 036 W0O36 TMEFN 30-40 
179476 8 8.375 - 9 1/16 13/32 - 0.735 0.323 3.75 AN 36 Ww36 TMEFN 30-40 
7.472 8 8.266 - 811/16  11/8 ka 0.61 0.229 3 N 038 WO38 TMEFN30-40 
189789 8 8.781 - 915/32  11/8 - 0.735. 0.323 4 AN 38 w38 TMEN 30-40 
7.847 8 8.75 - 97/16 13/16 - 07351 "0.323 3,45 N 040 WO4O  TMFN30-40 
199314 8 9.156 - 927/32  13/16 - 0735 0.323 4.4 AN 40 W40 TMFN 30-40 
8.628 8 9.531 - 101/4  11/4 hi 0.86 0.385 4,2 N 044 W0O44 TMFN 40-52 
219151 8 9.843 - alab 11/4 - 0.98 0.51 61 N 44 W 44 TMEN 40-52 
9.442 6 10.625 10.423 117/16 111/32 1,698 0.86 0.385 59 N 048 PL48 — TMEN 40-52 
239827 
10.192 6 11.406 11,298 123/16 113/32 1,76 0.86 0.385 68 N 052 PL52  TMEN 40-52 
258877 





1) A menetekről részletesebben az ANSI/ABMA szabvány 8.2 részében olvashat. 
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16.9 NésAN hüvelyk méretű tengelyanyák 
G 11.004 - 20.867 in. 
279,502-530,022 mm 


Hi 
a] 59 
ik 





























Menetek!) Méretek Tömeg Jelölések 

Menet/ Tengely- . Megfelelő 

hüvelyk anya biztosí- . körmöskuülcs 
G di d2 d3 B Bs b h tóeszköz 
in./mm  - in. kg - 
11.004 6 JZZAMEAZETTET 11/2 1,854 0.98 0.385 yó N 056 PL56  TMFN52-64 
279,502 
11.785 6 13.219 13.11  143/16 19/16 1,948 0.98 0.51 105 N 060 PL6O  TMEFN52-64 
299.339 
12.562 6 14031 13-86 45 121/32 2041 0.98 0.51 ja e N 064 PL64  TMEN 52-64 
319075 
13.339 5 14.813 14,735 153/4  125/32 2.166 0.98 0.51 A35 N 068 PL68  TMEN52-64 
338,811 
14.17 5 155 15485 161/2  125/32 2.166 1.23 0.51 135 N 072 PL72 — TMEFN 64-80 
359918 
14.957 5 16.625 16485 1739/4 429faz 2353 "123 0.604 ú85 N 076 PL76 — TMEFN 64-80 
379908 
15.745 5 17.438 17,235 181/2 21/16 ői a rás! 0.604 21 N 080 PL8O  TMEFN 64-80 
399.923 
16.532 5 18.188 18.11  195/16 21/16 Za 1.355 0.604 FAFA N 084 PL84 — TMEFN 64-80 
419,913 
17.319 s 3925. EIT TT 2090 29e 2906 1.355 0.604 30 N 088 PL88  TMEFN 64-80 
439,903 
18.107 5 20.688 19,985 211/4  23/8 2906 1.355 0.604 e ja b N 092 PL92 — TMFN 80-500 
459918 
18.894 5 20.75 20.673 221/16 23/8 ZZA ELET 0.604 325 N 096 PL96 — TMFN 80-500 
479,908 
19.682 5 21.688 21,61  2213/16 211/16 3,25 1.48 0.604 36 N 500 PL500 TMEN80-500 
499923 
20.867 4 23.25 2336  2433/16 211/16 3,25 1605. 0.823 48,5 N 530 PL530 TMEN 80-500 
530,022 





1) A menetekről részletesebben az ANSI/ABMA szabvány 8.2 részében olvashat. 
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16.10 w hüvelyk méretű biztosítólemezek 
W00-W 44 


1252 


75 




















kB 

da - d 
Jelölés Méretek Tömeg 

d da d; B f M 
sz in kg 
W0o 0.406 0.655 0.875 0.032 HE 0.334 0,094 
Wo1 0.484 0.749 1.016 0.032 0HZ 0.412 01 
Wo2 0.601 0.843 1156 0.032 062 0.529 0,13 
Wo3 0.679 0.968 1.328 0.032 02 0.607 0,24 
W0Oo4 0.801 47155 a531 0.032 OHHG 0.729 0,002 
Wo5 0.989 TSTT JZAG 0.04 0H7Ó 0.909 0,007 
W0o6 4.193 453 Ja 0.04 DEE 1.093 0,008 
WOo7 1.396 1.843 225 0.04 0.176 1.296 0,008 
Wo8 1.583 2.03 2.469 0.048 029 1.478 0,014 
WOo9 s gyik FA sácsbi 2734 0.048 0.29 1.687 0,019 
W10 1992 2.468 2722 0.048 0729 1.887 0,021 
W11 2.182 2.686 3.109 0.053 029 2.069 0,02 
W12 2.4 2.874 3.344 0.053 029 2.267 0,022 
Ww13 2.588 3.093 3578 0.053 029 2.455 0,025 
W14 rre 3.343 3.828 0.053 0.29 2.658 0,027 
w15 2.973 3.593 4.109 0.062 029 2.834 0,032 
W16 zalnirő 3.874 4.375 0.062 0.353 3.038 0,048 
W17 3395 4.061 4.625 0.062 0.353 3253 0,053 
Ww18 3.582 4.311 4.938 0.084 0.353 3.418 0,057 
W19 3.8 4.593 5219 0.084 0.353 3.636 0,07 
w20 3.988 4.843 55 0.084 0353 3.809 0,082 


1330 akkr 








Jelölés Méretek Tömeg 
d da d2 B f M 
- in. kg 
W21 4.192 5.03 5703 0.084 0.353 4.013 0,094 
W 022 4.395 4.951 5.688 0/1415 0.35 4.185 0,15 
w22 4.395 5.311 6.063 0.115 0.353 4.185 01 
W 024 4.801 5.363 6.188 0.115 0.35 4.591 089 
W24 4.801 5.718 6.469 0.115 0.353 4.591 0,16 
W 026 Sa D./D3 6.625 04115 0.469 4.969 02 
W26 5.191 6.218 7.031 0.115 0.435 4.969 0,17 
W 028 5.582 6/4159 7.094 084415 0.594 5.36 0,23 
Ww28 5.582 6.561 7.438 0.115 0.59 5.36 022 
W0o30 5.983 6.738 Tér kel 0.115 0.594 Biza 0,25 
w30 5.983 7.093 8.063 0.146 0259 9.13 0,22 
W0o32 6.389 7.144 8.156 0415 0.594 6.128 0,29 
w32 6.389 7.468 8.438 0.146 0.59 6.128 033 
W0o34 6.764 7.538 8.594 0.115 O7A9 6.503 0,3 
W34 6.764 8.061 9.063 0.146 0.715 6.503 0,34 
W036 esel 7929 9 0.115 AK) val 0,6 
Ww36 és Fó 8.405 9.438 0.146 0.715 ő. 0,42 
W0o38 Tés ú 8.32 9.438 0.115 DNAG 7.316 0,002 
w38 7.577 8.811 9.875 0.146 0.715 7316 0,43 
W040 7.982 8.804 9.969 0.115 0.844 ZA21 0,003 
W40 7.982 9.186 10313 0.146 0.84 párra 0,46 
W 044 8.701 9.6 10.406 0115 0.945 8.327 0,005 
W 44 8.701 9.905 11.438 0.146 0.94 8.327 0,47 
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16.11 PL hüvelyk méretű biztosító fémlapok 


























PL 48-530 
L 
eg 
Jelölések Méretek Tömeg 
Biztosító " Hozzá tartozó 
fémlap hatlapfejű csavar 
Ma 2 hz B L 
- in. kg 
PL 48 5/16-18x5/8 Ja25 0.813 ir; 0.126 315 0,06 
PL52 5/16-18x5/8 1156 0.804 1.063 0.126 375 0,07 
PL56 5/16-18x5/8 1156 0.822 aa25 0.126 3938 0,07 
PL60 3/8-16x3/4 4375 0.915 a25 0.126 4.344 0 
PL 64 3/8-16x3/4 1.312 0.888 1313 0.126 4.531 01 
PL 68 3/8-16x3/4 125 0.856 1375 0.126 4.75 01 
PL72 3/8-16x3/4 1725 0.856 1375 0.126 4.906 01 
PL76 1/2-13x7/8 pia 039 a evés] 0.126 5.438 0,2 
PL80 1/2-13x7/8 1.469 0.976 nú 0.126 5739 0,2 
PL 84 1/2-13x7/8 1.562 1.067 25 0.126 5812 0,2 
PL 88 5/8-11x1 1.656 S125 1.688 0.126 6.25 0,27 
PL92 5/8-11x1 1.656 1.063 1.688 0.126 6.422 0,28 
PL96 5/8-11x1 1/4 JESS 0.999 1.688 0.157 6.594 0533 
PL 500 5/8-11x1 1/4 1.688 4125 1.688 0.157 6.844 0,33 
PL530 5/8-11x1 1/4 va Vds] 1.562 1.688 OSZ 7.312 04 





A biztosító fémlap két hatlapfejű csavarral és a csavarok rögzítésére szolgáló huzallal együtt kapható. 
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Beépített biztosítóeszközzel rendelkező KMK tengelyanyák 


M 10x0,75 - M 100x2 






































zi B: Ez 
2— sé 
di G d3 
Méretek Axiális Tömeg Jelölések Hernyócsavar 
teherbíró Tengely- " Megfelelő Méret Ajánlott meghúzási 
képesség anya körmöskulcs nyomaték 
G di d3 B b h statikus 
mm kN kg - - Nm 
M 10x0,75 16 20 A 3 2 98 0,016  KMKO HNO M5 4 
M 12x1 18 22 1) si 2 148 0,018  KMK1 HN1 M5 4 
M 15x1 21 25 9 4 2 146 0,021  KMK2 HN 2-3 M5 4 
M 17x1 24 28 9 4 2 196 0,027  KMK3 HN 2-3 M5 4 
M 20x1 28 ET 9 4 2 24 0,03 KMK 4 HN 4 M5 4 
M 25x1,5 34 38 4 5 2 345 0,03 KMK5 HN 5-6 M5 4 
M 30x1,5 41 45 9 5 2 36,5 0,06 KMK 6 HN 5-6 M5 4 
M 35x1,5 48 SZ 9 B 2 50 0,07 KMK7 HN 7 M5 4 
M 40x1,5 53 58 11 6 VA 62 OAH KMK 8 HN 8-9 M6 8 
M 45x1,5 60 65 11 6 z 78 0,14 KMK 9 HN 8-9 M6 8 
M 50x1,5 65 70 4 o) 6 Ve 945 0,2 KMK 10 HN 10-11 M8 18 
M 55x2 69 Tás a a 7 8 S 0,22 KMK 11 HN 10-11 M8 18 
M 60x2 74 80 ala A E] 95 0,23 KMK 12 HN 12-13 M8 18 
M 65x2 79 85 14 7 3 108 0,24 KMK 13 HN 12-13 M8 18 
M 70x2 85 va 14 8 35 118 0,28 KMK 14 HN 14 M8 18 
M 75x2 91 98 14 8 35 134 0,33 KMK 15 HN 15 M8 18 
M 80x2 98 105 18 8 35 473 0,45 KMK 16 HN 16 M10 35 
M 85x2 103 110 18 8 35. 190 052 KMK 17 HN 17 M10 35 
M 90x2 1 la F- 120 18 10 4 216 0,65 KMK 18 HN 18-20 M10 95 
M 95x2 JA7 az 20 10 4 236 0,76 KMK 19 HN 18-20 M10 5 
M 100x2 122 130 20 10 4 255 08 KMK 20 HN 18-20 M10 35 
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16.13 KMFE tengelyanyák rögzítőcsavarral 
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Méretek Axiális Tömeg Jelölések Hernyócsavar 
teherbíró Tengelyanya Megfelelő Méret Ajánlott 
képesség körmöskulcs meghúzási 

G di dz B B3 b h statikus nyomaték 
mm kN kg - - Nm 
M 20x1 26 32 MESET 4 2 24 0,031 KMFE 4 HN 4 M5 4 
M 25x1,5 30 38 40572 5 Fi 345 0,041 KMFE5L HN 5-6 M5 4 

a1 38 105 2 5 2 315 0,042 KMFE5 HN 5-6 M5 4 
M 30x1,5 36 45 JO52 5 2 36,5 0,058 KMFE 6 HN 5-6 M5 4 
M35x1,5 415 52 1 a TÉLEN ) 1] 2 50 0,079 KMFE7L HN 7 M5 4 

425 52 JAS a 5 fd 50 0,08 KMFE7 HN 7 M5 4 
M 40x1,5 47 58 48 A 6 a 52 [jára KMFE 8 HN 8-9 M6 8 

475 58 13 3 6 29 52 012 KMFE8H HN 8-9 M6 8 
M 45x1,5 53 65 48 a 6 za) 78 0,14 KMFE9 HN 8-9 M6 8 

545 65 13 3 6 FH 78 0,15 KMFE9H HN 8-9 M6 8 
M 50x1,5  57,5 70 14 is) 6 E) ve He 0,16 KMFE 10 HN 10-11 M6 8 

615 70 14 c; 6 JÉ 915 047 KMFE10H HN10-11 M6 8 
M 55x2 64 78 14 3 jő. E 915 0,18 KMFE 11 HN 10-11 M6 8 

67 75 14 3 v 3 91,5 019 KMFE11H HN10-11 M6 8 
M 60x2 69 80 14 5; 2 3 95 049 KMFE 12 HN 12-13 M6 8 
M 65x2 TA5CISB 15 a TA 3 108 0,22 KMFE13L HN12-13 M6 8 

76 85 15 a JE Ja 108 023 KMFE 13 HN 12-13 M6 8 

VA: V-t] ér hss] 3 VA a 108 0,24 KMFE13H HN12-13 M6 8 
M 70x2 The 92 ú5 si 8 ja) 118 0,26 KMFE 14 HN 14 M6 8 
M 75x2 ea 098 16 3 8 Ig 134 081 KMFE15L HN15 M6 8 

85 98 16 3 8 4. 134 0,32 KMFE 15 HN 15 M6 8 

875. 98 16 5 8 s 134 0,33 KMFE15H HN15 M6 8 
M 80x2 ATS TÁAOSTES 3 8 IS Eg) 473 0,42 KMFE 16 HN 16 M8 18 

93 405. 28 3 8 3.5 173 0,43 KMFE16H HN16 M8 18 
M 85x2 98 JOEL 4 8 85 agú 0,46 KMFE 17 HN 17 M8 18 
M 90x2 ADZTA20/FAT 10 4 216 0,58 KMFE 18 HN 18-20 M8 18 
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Méretek Axiális Tömeg Jelölések Hernyócsavar 
teherbíró Tengelyanya Megfelelő Méret Ajánlott 
képesség körmöskulcs meghúzási 

G di dz B B3 b h statikus nyomaték 

mm kN kg - - Nm 

M 95x2 108 125 20 4 10 4 236 0,65 KMFE19L HN18-20 M8 18 

110 125 20 4 10 4 236 0,66 KMFE 19 HN 18-20 M8 18 

M 100x2 HAIOTSISOT TAT 4 10 4 255 077 KMFE2OL  HN18-20 M8 18 

Jáz 130 21 4 10 4 255 071 KMFE 20 HN 18-20 M8 18 
M 110x2 HAJTASZ BA 1 Ed 5 310 0,92 KMFE22L  HN21-22 M8 18 
422 445 215 4 12 5 310 0.93 KMFE 22 HN 21-22 M8 18 
JE TASZTEZT ST da 5 310 0,94 KMFE22H HN21-22 M8 18 
M 120x2 507455. 26 6 12 a 340 Jas KMFE 24 TMFN 23-30 M10 35 
132 455 26 6 12 5 340 115 KMFE24H TMFN23-30 M10 35 
M 130x2 140 165 28 7 42 5 365 13 KMFE26L TMFN23-30 M10 35 
141 165 28 7 12 5 365 135 KMFE 26 TMFN 23-30 M10 35 
M 140x2 151 180 28 7 14 6 420 3 Hz KMFE28L  TMFN23-30 M10 35 
152 180 28 ? 14 6 440 1.55 KMFE 28 TMFN 23-30 M10 35 

M 150x2 ÁGAT T1951S0 4 14 6 495 2,05 KMFE 30 TMFN 23-30 M10 35 

M 160x3 A73- 2032 ala 16 Fi 540 za KMFE 32 TMFN 30-40 M10 35 

M 170x3 184 220 33 ali 16 7 550 S Ű KMFE 34 TMFN 30-40 M10 35 

M 180x3 194 230 34 12 18 8 590 8 KMFE 36 TMFN 30-40 M10 35 

M 190x3 207 240 34 aZ 18 8 610 a KMFE 38 TMFN 30-40 M10 35 

M 200x3 272500 73k aZ 18 8 625 jö KMFE 40 TMFN 30-40 M10 35 
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16.14 KMT precíziós tengelyanyák rögzítőcsapokkal 
M 10x0,75 - M 200x3 
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ds 1 dz l T 

Méretek Axiális Tömeg Jelölések Hernyócsavar 
teherbíró Tengely- " Megfelelő Méret Ajánlott 
képesség anya körmöskulcs meghúzási 

G di dz d, d B b h M statikus nyomaték 

mm kN kg - - Nm 

M 10x0,75  AGNZGTR KG —; ,E-W4W,X,,.X.. 24 5 0,045 KMTO HN 2-3 M5 tl) 

M 12x1 ZS ZSZO TT AZ OZZE AETR Za 40 0,05 KMT1 HN 4 M5 4,5 

M 15x1 ZO LESZ (AG EZŐZ TAG KETSZ 30 60 0,075 KMT2 HN 4 M5 4,5 

M 17x1 SZZEZZUL ASZT SAST SETA 34 80 01 KMT 3 HN 5-6 M6 8 

M 20x1 35. EDC ERAT EZZ TEÁBA 36 90 0,11 KMT 4 HN 5-6 M6 8 

M 25x1,5  SYKEGÁTEZŐTEZŐTEZMESTEZ 41 130 0,13 KMT5 HN 5-6 M6 8 

M 30x1,5 44 49 32 41 20 5 2 46 160 0,16 KMT 6 HN 7 M6 8 

M 35x1,5  JEZNEKKKEZKKEGEEZZKESEZ 50 190 049 KMT7 HN 7 M6 8 

M 40x1,5 59 65 42 54 22 6 25 60 210 0,3 KMT 8 HN 8-9 M8 18 

M 45x1,5 (SE KKETONKEESTKEGDENEZZTESEKEZISNESS 240 0,33 KMT9 HN 10-11 M8 18 

M 50x1,5  [EGNSNKEZKKEEECSZZÓŐ MŰ 300 0,4 KMT 10 HN 10-11 M8 18 

M 55x2 ks at 2 AR EGT [ER 7 1ENÁT ASS: ) 80 340 0,54 KMT 11 HN 12-13 M8 18 

M 60x2 S2Z-EYOT 062 TE7BLEZSTEBE EZT ST 85 380 0,61 KMT 12 HN 12-13 M8 18 

M 65x2 SZ TE9SUKÖS E TSZTEZBEBIE 35190 460 0,71 KMT 13 HN 15 M8 18 

M 70x2 92 "ADD 72 BB 2818 38 95 490 0,75 KMT 14 HN 15 M8 18 

M 75x2 SZZEAOSZZZZENZTEZG ERESZ a ADD 520 08 KMT 15 HN 16 M8 18 

M 80x2 AOOCAUT SZ. 0987 32 B 035 E 620 0,9 KMT 16 HN 17 M8 18 

M 85x2 JAV E2O SS ETOZCSZTÁOEG - 650 115 KMT 17 HN 18-20 M10 35 

M 90x2 MESA ZN EGZ S EEZ EZEL HOSE - 680 kba KMT 18 HN 18-20 M10 35 

M 95x2 AZOZÁZOT9S E CZZ TT A00K - 710 a zási KMT 19 HN 18-20 M10 35 

M 100x2 AZSEÁSST OZ ETRZ ZSZ AMEK - 740 HA KMT 20 HN 21-22 M10 35 
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Méretek Axiális Tömeg Jelölések Hernyócsavar 
teherbíró Tengely- " Megfelelő Méret Ajánlott 
képesség anya körmöskulcs meghúzási 

G di dz d, ds B b statikus nyomaték 

mm kN kg - - Nm 

M 110x2 ASE AAS TAIZTAZZUSZZ ÁD 800 145 KMT22  HN21-22 M10 35 

M 120x2 44 1557I22 AZ 32-10 860 16 KMT24  HN21-22 M10 35 

M 130x2 A5E-A65-A32 ASZ SZT A2 920 kér KMT26 — TMFN23-30 M10 35 

M 140x2 ÓZ CATS ASZ 02032 ü4 980 1,8 KMT28 — TMFN23-30 M10 35 

M 150x2 174 185 152-A72 32744 1040 195 KMT30  TMFN23-30 M10 35 

M 160x3 184 195102 182 32 44 1100 zak KMT32 — TMFN23-30 M10 35 

M 170x3 AZ ZO5C ATA AIT 32 TAK 1160 22 KMT34 — TMFN30-40 M10 35 

M 180x3 204 215 182 202 32 16 1220 253 KMT36 — TMFN30-40 M10 35 

M 190x3 214225 TA92ZT2T2T32TAS 1280 24 KMT38 —  TMFN30-40 M10 35 

M 200x3 ZENESZ SEZÖZEZZZ ESZ BI 1340 20 KMT4O — TMFN30-40 M10 35 
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KMTA precíziós tengelyanyák rögzítőcsapokkal 
M 25x1,5 - M 200xX3 
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G d, da d3 
N—— JEGES? 
Na 
—I Ja — 

Méretek Axiális Tömeg Jelölések Hernyócsavar 
teherbíró Tengely- " Megfelelő Méret Ajánlott 
képesség anya körmöskulcs meghúzási 

G di dz d, B 0 Ji J2 Ni N2 — statikus nyomaték 

mm kN kg - - Nm 

M 25x1,5 SS ElKÖEÉÖécéLbébLISETTEESEEG 130 0,13 KMTA 5 B 40-42 M6 8 

M 30x1,5 40 48 32 20 40511 43 5 160 0,16 KMTA 6 B 45-50 M6 8 

M35x1,5  KZKESZITKZSEEZOKEKS SENEEZNES 490 049 KMTA 7 B 52-55 M6 8 

M 40x1,5  BZKESSTEKZNEZZTESOSTAZTEK ZTE 210 0,23 KMTA 8 B 58-62 M6 8 

M45x1,5 58 68 48 22 58 12 43 6 240 033 KMTA 9 B 68-75 M6 8 

M 50x1,5  SZZEZOKESZEEZKEESÜSTÁZEE 3006 300 0,34 KMTA10 B68-75 M6 8 

M55x1,5  7ÖKEZSTKESSINEZKTKESS SEÁAZEZ EEG 340 037 KMTA11 B68-75 M6 8 

M 60x1,5  MENNESEKNESZKEZKKETESTÁZESZNES 380 0,49 KMTA12 B80-90 M8 18 

M 65x1,5  SOKESSZEGZEEZSEEZS SA SIKS SINS 460 0,52 KMTA13 B80-90 M8 18 

M 70x1,5  [SÓNEGSEEZ7ZEEZSKESSEZEESSEES 490 0,62 KMTA14 B95-100 M8 18 

M 75x1,5  BENNEGOTETTNNZÉKKGEKNEGIKÉÉNES 520 0,66 KMTA15 B95-100 M8 18 

M 80x2 FZTESÁAOESZETJOKEGSET ELST TS AES 620 kt KMTA16 B110-115 M8 18 

M 85x2 JOZSATS ESZTET IZE 007 LSÁ 8 650 115 KMTA17 B110-115 M10 35 

M 90x2 A10-12093-032 C108-A7064 B 680 2 KMTA18 B120-130 M10 35 

M 95x2 J14 125798 032 115170 64 710 425 KMTA19 B120-130 M10 35 

M 100x2 AZOTAZOT 10332. d18-A7 64 B 740 a Az KMTA2O B120-130 M10 35 

M 110x2 432440 112 32. 428 17-64 8 800 1,45 KMTA22 B135-145 M10 35 

M 120x2 42155. 122 32. 1407 AT 164 8 860 1,85 KMTA24 B155-165 M10 35 

M 130x3 TS ETGSZÁAZZESZEKETSZ ETTE S KZC8 920 2 KMTA26 B155-165 M10 35 

M 140x3 TOGCÁASOTAKZTZZTTAGSTÁTT ES KT HÓ 980 245 KMTA28 B180-195 M10 35 

M 150x3 ASACTJOTÁASZESZETÁAZSTÁTESSEHŐ 1040 26 KMTA30O B180-195 M10 35 
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Méretek Axiális Tömeg Jelölések Hernyócsavar 
teherbíró Tengely- " Megfelelő Méret Ajánlott 
képesség anya körmöskulcs meghúzási 

G di dz d, B Ji J2 Ni N2 — statikus nyomaték 

mm kN kg - - Nm 

M 160x3 AJ KOST AOZZZUTÁBST AT EB 4 10 1100 315 KMTA32 B205-220 M10 35 

M 170x3 ZOSZZÁSTÁTRZTZZTETETS ÁZ ES 0 1160 33 KMTA34 B205-220 MAO-:35 

M 180x3 ZASEZSOEÁTSZEZZEGZTOTÁZ EBA 0 1220 E fv KMTA36 B230-245 M10 35 

M 190x3 ZS RKOTAÁTZEZZ EZ E TÁ SS KO 1280 41 KMTA38 B230-245 M10 35 

M 200x3 OSZ ZÁST ZOR SZA TTZZYT ÁT EBA TÁ0 1340 385 KMTA4O B230-245 M10 35 
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16.16 KMD precíziós tengelyanyák axiális rögzítőcsavarokkal 
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5 G -T da dz 

Méretek Axiális Tömeg Jelölés Rögzítőcsavarok 
teherbíró Méret Ajánlott 
képesség meghúzási 

G di d3 ds B b h statikus nyomaték 

mm kN kg - - Nm 

M 20x1 38 40 39 18 5 2 70 OH KMD 4 M4 42 

M 25x1,5 43 45 44 20 5 4 95 0,14 KMD 5 M4 42 

M 30x1,5 48 50 49 20 5 2 105 0,2 KMD 6 M4 42 

M 35x1,5 53 58 57 VAFA 6 25 120 0,24 KMD 7 M4 42 

M 40x1,5 58 63 62 pá 6 20 130 0,27 KMD 8 M4 42 

M 45x1,5 66,5 745 705 VAFA TA 3 150 0,36 KMD 9 M4 42 

M 50x1,5 70 75. 74 Fás T/ 3 200 0,41 KMD 10 M4 42 

M 55x2 TA 80 72 25 VA E 160 0,46 KMD11P M4 42 

M 60x2 80 85 84 26 7 3 175 05 KMD 12 P M4 42 

M 65x2 85 90 89 28 8 85 295 0,63 KMD 13 M5 84 

M 70x2 90 95 94 28 8 ie Es] 320 0,67 KMD 14 M5 84 

M 75x2 95 100 99 28 8 EL 340 0,72 KMD 15 M5 84 

M 80x2 105 110 109 32 8 35 445 405. KMD 16 M6ó 142 

M 85x2 110 a halra 114 32 10 4 470 1 72 KMD 17 M6 142 

M 90x2 115 120 119 32 10 4 500 42 KMD 18 M6 142 

M 95x2 120 125 124 32 10 4 525 1525 KMD 19 M6 142 

M 100x2 125 130 a29 32 10 4 meets 132 KMD 20 M6 142 

M 105x2 130 135 434 32 10 4 580 AZ KMD 21 M6 142 
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Tárgymutatok 


TATOYMUÉATŐ c: eszrage s iáásésétáte ösze es öuaetsdléok ént esnék teged esse sb tes a éke ádáz áeó 1343 


JEHMEKÜSÉA ressz mzrzastik alót teeta ésén KÜ aus áls elne e KKE lo e ess ásás szála ses lls tá eg á 1364 


akkr 


Tárgymutató 


A 


A 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 479,504 
motor enkóder egységek 1161 
tengelyanyák és biztosítóeszközök 1280, 1289 
vezető- és támasztógörgők 1103, 1107, 1125 
ablakos kosarak 37-38 
ABMA szabvány 41 
AC 504 
acélok 
gyűrűkhöz és gördülőelemekhez 151 
kosár anyagtulajdonságai 152-153 
szilícium-nitriddel összehasonlítva 152 
acélok átedzése 151 
acélok indukciós edzése 151 
aceton 1251 
ADA 580, 602 
adalékanyagok 
kenőzsírban 244,248,254 
olajban 265-—-266 
adapterek 1108, 1110 
ADB 580,602 
AFBMA szabványok 41 
AH 457 
akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR) 155 
hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsuk (HNBR) 156 
ak- és helyzettűrések 
csapágyakhoz 132-135,137-144 
ülékekhez és alátámasztásokhoz 200-203 
aktűrések — alak- és helyzettűrések 
ámetszések 208 
apolaj viszkozitása 246 
átámasztások 
méretek 208-209 
tűrések 169, 200-202 
átéttárcsák 25, 1010-1011, 1014 
ifás szénhidrogének 
fluorkaucsuk ellenállása 156 
műanyag golyóscsapágyak ellenállása 1251 
kalmazások 
élettartam-specifikáció 83 
illesztések és tűrésosztályok 172-175 
koholok 1251 
Ilagvédő szerek 
kompatibilitása a kenőanyagokkal 249 
új csapágyakon 273,291 
Iló csapágyak 64, 87 
umínium-oxid (Al203) 
INSOCOAT csapágyakon (bevonat) 1206 
műanyag golyóscsapágyakban 1251, 1260 
aminok 156 
ammónia 152,154 
AMP Superseal" csatlakozók 1154, 1155, 1161 
ANSI szabványok 41 
anyagleválás 63 
hibrid csapágyakban 1220 


og bvywg 1) 


[9 


a: 9 


a 





1) 


NoWear bevonatú csapágyakban 1243 
anyagok 
bevonatokhoz 157 
gyűrűkhöz és gördülőelemekhez 151-152 
kosarakhoz 152-155 
műanyag golyóscsapágyakhoz 1250-1251, 1260 
tengelyeken és házakban lévő futópályákhoz 210 
tömítésekhez 155-157 
aprítógépek 
élettartam-specifikáció 83 
terhelési viszonyok 166 
aromás szénhidrogének 
fluorkaucsuk ellenállása 156 
műanyag golyóscsapágyak ellenállása 1251 
AS 721 
ASR 721 
ásványi olajok 265 
kenőzsírban 247 
műanyag golyóscsapágyak ellenállása 1251 
átlagterhelések 85-86 
átmeneti illesztések 170 
átmérősorozatok 
azonosító 132,136 
ISO főméret előírásokban 40-41, 42—43 
automata kenőberendezések 261 
automatikus részecskeszámlálási módszer 74-76, 78 
AW adalékanyagok — kopásálló adalékanyagok 
axiális csapágyak 
illesztések és tűrésosztályok 174-175 
terminológia 25 
típusok 33-35 
axiális csapágyhézag 1086 
axiális csapágyhézag 149-150 
értékek ferde hatásvonalú golyóscsapágyaknál 488-490 
értékek hengergörgős csapágyaknál 591-592 
rtékek kúpgörgős csapágyaknál 810 
axiális feltolás 
értékek beálló golyóscsapágyaknál 549 
értékek beálló görgőscsapágyaknál 901 
értékek CARB toroidgörgős csapágyaknál 977 
mérés 282 
axiális golyóscsapágyak 1009-1035 
beálló fészektárcsákkal 1011 
beszerelés 1014 
egyirányú csapágyak 1010-1011 
golyós kosárszerkezetek 1010 
hőmérsékleti határértékek 1014 
jelölési rendszer 1015 
kétirányú csapágyak 1010-1011, 1030-1035 
kivitelek és termékváltozatok 1010-1011 
kosarak 1010-1011, 1014 
megengedett fordulatszám 1014 
méretstabilitás 1014 
méretszabványok 1012 
műanyag golyóscsapágyak 1247-1261,1266-1267 
NoWear bevonatú csapágyak 1244 
SKF DryLube csapágyak 1191-1203 
szöghiba 1012 


D- 








Megjegyzés: Az elő- és utójelek kövérrel szedve láthatók. 
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Tárgymutató 


tárcsák 1010-1011, 1014 
terhelések 1010, 1013 
terméktáblázatok 1016-1035 
tűgörgős csapággyal kombinálva 685-688, 784-787 
tűrések 1012 
axiális gyűrűk — sarokgyűrűk 
axiális hengergörgős csapágyak 1037-1055 
csatlakozó méretek 1046 
egyirányú csapágyak 1038 
futópályákkal tengelyeken és házakban 1046 
hőmérsékleti határértékek 1045 
illesztések és tűrésosztályok 1046 
jelölési rendszer 1047 
kétirányú csapágyak 1038-1039 
kivitelek és termékváltozatok 34, 1038-1040 
kosarak 1040,1045 
megengedett fordulatszám 1045 
méretszabványok 1041 
szöghiba 1041 
tárcsák 1038-1039, 1042, 1045, 1046 
terhelések 47,49,1044 
terméktáblázatok 1048-1055 
tűgörgős csapággyal kombinálva 689-690, 788-789 
tűrések 1041-1043 
axiális hengergörgős kosárszerkezetek 1039, 1042, 1046 
axiális hézag 1121 
axiális holtjáték 206 
axiális kúpgörgős csapágyak 35 
axiális kúpgörgős csapágyak kétirányú terhelésre 35 
axiális rögzítés 204-209 
axiális terhelések 48-51 
axiális tűgörgős csapágyak 1057-1075 
csatlakozó méretek 1068 
hőmérsékleti határértékek 1067 
illesztések és tűrésosztályok 1068 
jelölési rendszer 1069 
kétirányú csapágyak 1058-1059 
kivitelek és termékváltozatok 34, 1058-1062 
kosarak 1062,1067 
központosító vállal 1059, 1064, 1068, 1074-1075 
megengedett fordulatszám 1067 
méretstabilitás 1067 
méretszabványok 1063 
szöghiba 1063 
tárcsák 1060-1061, 1064, 1067, 1068 
tengelyeken és házakban lévő futópályák 1068 
terhelések 49, 1066 
terméktáblázatok 1070-1075 
tűgörgős csapággyal kombinálva 679, 682, 1060 
tűrések 1063-1065 
axiális tűgörgős kosárszerkezetek 
illesztések és tűrésosztályok 1068 
kivitelek 1058-1059 
terméktáblázat 1070-1073 
tűrések 1064 
axiális ütés 200, 202, 210 





B 


ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 504 
hüvelyek 1272, 1289 
kúpgörgős csapágyak 822 
motor enkóder egységek 1161 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
tengelyanyák és biztosítóeszközök 1289 
vezető- és támasztógörgők 1105-1106, 1125 
B20 505 
bányászati alkalmazások 83 
axiális beálló görgőscsapágyak 1077-1097 
axiális csapágyhézag 1086 
beszerelés 1088 
csatlakozó méretek 1085 
függőleges tengelyelrendezésekben 1080, 1086-1087 


hőmérsékleti határértékek 1084 

jelölési rendszer 1089 

kenés 1086-1087 

kivitelek és termékváltozatok 34, 1078-1079 
kosarak 1078-1079, 1085, 1088 


m 
m 
m 


egengedett fordulatszám 1084 
éretstabilitás 1084 
éretszabványok 1080 


NoWear bevonatú csapágyak 1244 
SKF DryLube csapágyak 1191-1203 
SKF Explorer csapágyak 1079 
szivattyúhatás 1086 

szöghiba 1078, 1080-1081 


tel 
tei 
tei 
tei 


jjesítményosztályok 1079 
rhelések 49, 1082-1084 
rméktáblázat 1090-1097 
rvezési kikötések 1085-1086 


tűrések 1080 


beáll 


beáll 
beáll 
beáll 
beáll 


ó csapágyak 52 


beálló golyóscsapágyak 537-565 
beálló görgőscsapágyak 879-955 
CARB toroidgörgős csapágyak 957-1007 


ó csapágyrendszer 164 

ó csapágyrendszerek 162 

ó fészkek 52 

ó golyóscsapágyak 537-565 





axiális rögzítés 1280 
beszerelés 276, 540, 548-549 
csapágyhézag 542-543 


cS 


apágyhézag-csökkenés 548 


Drive-up módszerhez szükséges adatok 549 
házak 547 

hőmérsékleti határértékek 545 

kenés 540-541,545 

készletek 547 

kivitelek és termékváltozatok 538-541 
kosarak 540-541, 545 


le. 
m 
m 
m 


húzóhüvelyen 546 
egengedett fordulatszám 545 
éretstabilitás 545 
éretszabványok 542 


Solid Oil kenőanyaggal 1185-1189 

szélesebb belső gyűrűvel 538, 540, 562-563 
szorítóanya meghúzási szögei 549 
szorítóhüvelyen 546-547, 564-565, 1273, 1280 
szöghiba 542-543 


teti 
teti 
teti 
tö 


rhelések 544 

rméktáblázatok 552-565 

rvezési kikötések 546-549 

mítési megoldások 538, 540-541, 545, 560-561 


túlnyúló golyókkal 539 
tűrések 542-543 


beáll 
all 


ló görgőscsapágyak 879-955 
kalmazások 882 


axiális rögzítés 1280 

belső gyűrű tágulásának mérése 283 
beszerelés 884, 886, 900-901 
bevonattal rendelkező furattal 887 
csapágyelrendezések 162,164 
csapágyhézag 890-893 
csapágyhézag-csökkenés 901 
csatlakozó méretek 898 

Drive-up módszerhez szükséges adatok 901 
függőleges tengelyelrendezésekben 900 
házak 899 

hőmérsékleti határértékek 885, 889, 896 


je 


lölési rendszer 902-903 


kenés 884-886, 889, 896 
kenőanyag-élettartam 885 

kivitelek és termékváltozatok 33, 880-888 
kosarak 881, 882-883 


le 


húzóhüvelyen 898-899, 946-952 


megengedett fordulatszám 885, 896 
méretstabilitás 896 
méretszabványok 890 

NoWear bevonatú csapágyak 1244 





Megjegyzés: Az elő- és utójelek kövérrel szedve láthatók. 


1344 


akkr 


SKF DryLube csapágyak 1191-1203 
SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 883, 889 
SKF Explorer csapágyak 889, 891 
Solid Oil kenőanyaggal 1185-1189 
szemescsavarral 903 
szorítóhüvelyen 898-899, 940-945, 954-955, 1273 
szöghiba 52, 890-891, 895 
teljesítményosztályok 889 
tengelyirányú eltolhatóság 55 
terhelések 50, 881, 889, 894-895 
terméktáblázatok 904-955 
tervezési kikötések 897-901 
tömítési megoldások 884-886, 896, 898, 928-935 
tűrések 890-891 
választék 882 
vibrációs alkalmazásokhoz 887-888 
beálló tűgörgős csapágyak 683, 776-779 
beszerelés 718 
csapágyhézag 702-703 
hőmérsékleti határértékek 714 
illesztések és tűrésosztályok 716 
kivitelek és termékváltozatok 683 
kosarak 693-695, 714 
méretszabványok 703 
szöghiba 52, 702-703 
terhelések 711 
terméktáblázatok 776-779 
tűrések 702-703 
Beast 93 
beépített csapágytömítések 58-59, 229-230 
beépített védőlemezek 58, 229 
mélyhornyú golyóscsapágyakban 300-301, 308 
befoglaló méretek 23, 40-41 
bejáratás 
hatása a súrlódási nyomatékra 113 
kúpgörgős csapágyaké 799, 800 
zsírkenéssel 242 
Belleville tömítőgyűrűk — tányérrugók 
belső gyűrű futópályái 25 
belső gyűrű homlokfelületei 25 
belső gyűrű tágulása 283 
belső gyűrű vállfelülete 24 
belső gyűrűk 24 
tűgörgős csapágyakhoz 691-692, 790-793 
belső idomszerek 273 
belső terhelések 160 
bemenetnél fellépő nyíró igénybevétel miatt keletkező hő okozta 
csökkentési tényező 100-101 
bénites gyűrűk 603 
benzin 1251 
bepattintható kosarak 37-38 
beszerelés 271-284 
axiális feltolás mérése 282 
belső gyűrű tágulásának mérése 283 
csapágyak kiválasztásának szempontjai 56-57 
csapágyhézag-csökkenés mérése 280-281 
hengeres furatú csapágyak 275-277 
hidegen 275 
hő segítségével 276 
illesztések kiválasztásának szempontjai 168 
kúpos furatú csapágyak 278-284 
olajbefecskendezéses módszer segítségével 279 
tengelyanya elfordulási szögének mérése meghúzáskor 281 
tervezési kikötések 210-211 
beszerelésre kész 35 
betétcsapágyak 2.Y-csapágyak 
betétedzett acélgyűrűk 603, 822 
betétedzett acélok 151 
bevonatok 157 
alumínium-oxid (Al203) 1206 
cink 424-425 
cinkkromát 1225 
fekete oxid 425, 435, 575, 603 
foszfát 1270, 1276 
mangán-foszfát 1171-1172, 1194-1195 
molibdén 1225 





NoWear (szén) 1242 
poli(tetrafluor-etilén) (PTFE) 887 
BF 720 
bilinccsel rögzíthető axiális tömítések 235 
billenőnyomatékok 51 
erde hatásvonalú golyóscsapágyakkal 478 
kúpgörgős csapágyakkal 802 
ztosító kengyelek 
be- és kiszerelés 1286 
kivitel 1278-1279 
terméktáblázat 1324-1325 
ztosító fémlapok 
be- és kiszerelés 1286 
kivitel 1278-1279 
terméktáblázat 1332 
ztosító lemezek 
be- és kiszerelés 1286 
kivitel 1278-1279 
terméktáblázatok 1318-1319, 1330-1331 
BMB 1161 
BMO 1161 
bolygókerekek 
előfeszítési szempontok 219-223 
és kúpgörgős csapágyak 800 
boroszilikát üveg 1251, 1260 
BS2 884, 902 


Di 


Di 





Di 





c 


c 
kúpgörgős csapágyak 823 
Y-csapágyak 457 
C08 
beálló görgőscsapágyak 903 
CARB toroidgörgős csapágyak 978 
C083 903 
C0O84 903 
Ci 150 
mélyhornyú golyóscsapágyak 315, 321 
Cc2 150 
beálló golyóscsapágyak 543, 550 
beálló görgőscsapágyak 892-893, 903 
CARB toroidgörgős csapágyak 966-967, 978 
erde hatásvonalú golyóscsapágyak 489-490, 505 
hengergörgős csapágyak 590, 603 
mélyhornyú golyóscsapágyak 314-315, 321 
tűgörgős csapágyak 710, 721 
C2H 505 
C2L 505 
C3 150 
beálló golyóscsapágyak 543, 550 
beálló görgőscsapágyak 892-893, 903 
CARB toroidgörgős csapágyak 966-967, 978 
erde hatásvonalú golyóscsapágyak 489-490, 505 
hengergörgős csapágyak 590, 603 
mélyhornyú golyóscsapágyak 314-315, 321 
tűgörgős csapágyak 710, 721 
C3P 1228 
C4 150 
beálló görgőscsapágyak 892-893, 903 
CARB toroidgörgős csapágyak 966-967, 978 
erde hatásvonalú golyóscsapágyak 489-490, 505 
hengergörgős csapágyak 590, 603 
mélyhornyú golyóscsapágyak 314-315, 321 
tűgörgős csapágyak 710, 721 
€5 150 
beálló görgőscsapágyak 892-893, 903 
CARB toroidgörgős csapágyak 966-967, 978 
hengergörgős csapágyak 590, 603 
mélyhornyú golyóscsapágyak 314-315, 321 
CA 
beálló görgőscsapágyak 882, 902 
erde hatásvonalú golyóscsapágyak 477, 488, 505 
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Tárgymutató 


CAC 902 
CARB toroidgörgős csapágyak 957-1007 
alkalmazások 960, 963, 971 
axiális rögzítés 204, 1280 
belső gyűrű tágulásának mérése 283 
beszerelés 963, 971, 976-977 
csapágyelrendezések 162 
csapágyhézag 964-967,968-971 
csapágyhézag-csökkenés 969-971, 977 
csatlakozó méretek 209, 974 
előfeszítés 976 
eltolásos módszerhez szükséges adatok 977 
üggőleges tengelyelrendezésekben 976 
görgőkivitel 959 
házak 976 
hőmérsékleti határértékek 972, 973 
indításkor 972 
jelölési rendszer 978 
kenés 962,973 
kivitelek és termékváltozatok 33, 958-963 
kosarak 961, 963, 973 
ehúzóhüvelyre 975, 1004-1007 
megengedett fordulatszám 973 
méretstabilitás 973 
méretszabványok 964 
NoWear bevonatú csapágyak 1244 
SKF Explorer csapágyak 963 
szorítóhüvelyre 975, 1000-1003, 1273, 1280 
szöghiba 964-965, 968, 970-971, 974 
telegörgős csapágyak 961, 962 
teljesítményosztályok 963 
tengelyirányú eltolhatóság 55, 964-965, 968-971, 974 
terhelések 959, 961, 972 
terméktáblázatok 980-1007 
tömítési megoldások 962, 973, 996-999 
tűrések 964-965 
választék 960 
CB 477,488,505 
CC 477,488,505 
CC(J) 882, 902 
CCJA 887,902 
centrifugák 83 
cinkbevonat 424-425, 431, 434, 435 
cinkkromát 157 
cirkónium-dioxid (ZrO2) 1251, 1260 
CJ 902 
CLO 823 
CLO0 823 
CL7A 823 
CL7C 800-801, 823 
CLN 823 
CN 150 
hengergörgős csapágyak 603 
mélyhornyú golyóscsapágyak 321 
tűgörgős csapágyak 721 
CNL 505 
ConCentraY csapágyak — SKF ConCentraY-csapágyak 
CV 602 
CS 884, 902 
CS2 884, 902 
cs5 
beálló görgőscsapágyak 884, 902 
CARB toroidgörgős csapágyak 962, 978 
csapágyak 
kezelése 274 
méretkategóriák 275, 285 
tárolás 291 
terminológia 23-25 
típusok 26-36 
kiválasztási szempontok 22, 46-59 
csapágyak beállítása 
csapágyhézaghoz 277 
eljárások 221-225 
előfeszítéshez 218-220 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 498 
kúpgörgős csapágyak 816-817 





csapágyegységek 
Solid Oil kenőanyaggal 1185-1189 
Y-csapágyakkal 422 
csapágyélettartam — élettartam 
csapágy középátmérője 23 
csapágyelrendezések 160-164 
csapágyfészkek 24,171 
csapágyházfedelek 24, 205 
csapágyházfurat átmérője 24 
csapágyhézag 149-150 
hatása a súrlódási nyomatékra 113 
illesztések kiválasztásának szempontjai 167 
megválasztása 212-225 
vagy előfeszítés 212-213 
csapágyhézag-csökkenés 
értékek beálló görgőscsapágyaknál 901 
értékek CARB toroidgörgős csapágyaknál 977 
hőmérséklet-különbség hatására 214 
mérése hézagmérővel 280 
szoros illesztés hatására 213-214 
csapágykészletek 547 
csapágykoszorúk 45 
csapágyrendszerek 160-164 
beálló 164 
két vezető csapágyazásból álló 163 
vezető/elmozduló 160-162 
csapágysérülés 87 
anyagleválás 1220, 1243 
elektromos erózió 1206, 1223 
elkenődés 1221, 1227, 1242, 1245 
felfekvési korrózió 165 
hamis vibrációs kopás 1186, 1220 
kopás 165 
csapágysorozatok 43,45 
csapágytárcsák — tárcsák 
csapágyülékek 
felületi érdesség 204 
futáspontosság 167, 200-202 
méretpontosság 200-203 
csapok 1104-1109 
csapos támasztógörgők 1104-1110, 1140-1147 
beszerelés 1106, 1120, 1122-1123 
csapágyhézag 1114-1115 
hőmérsékleti határértékek 1119 
illesztések és tűrésosztályok 1120 
jelölési rendszer 1124-1125 
kenés 1112-1113, 1119 
kivitelek és termékváltozatok 1104-1107 
kosarak 1111,1119 
külső gyűrű futófelületei 1106-1107 
méretszabványok 1115 
támasztófelületek 1120 
tartozékok 1108-1110 
terhelések 1116-1117 
terméktáblázatok 1140-1147 
tömítési megoldások 1105-1107, 1119, 1142-1147 
tűrések 1114-1115, 1118 
csapszegek — dugattyúcsapszegek 
csapszegek 1120 
csatlakozó tengelyvállak 24 
csatolórudak 165,676 
csendes futás 
csapágyak kiválasztásának szempontjai 54 
hibrid csapágyak 1227 
műanyag golyóscsapágyak 1248 
SKF OXuiet Running mélyhornyú golyóscsapágyak 309 
cseppenéspont 244 
cseppenéspont 265 
csészék 798, 821 
csuklós kötések 1165 
csúszás 165-166 
műanyag golyóscsapágyakkal 1248 
csúszó súrlódási nyomaték 103-108 
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D 


D 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 479,504 
hüvelyek 1289 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
tűgörgős csapágyak 720 

D/W 320 

DA 581, 602 

daruk 
élettartam-specifikáció 83 
illesztések és tűrésosztályok 174 
terhelési viszonyok 87 

DB 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 505 
kúpgörgős csapágyak 823 
mélyhornyú golyóscsapágyak 321 

DF 


ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 505 

kúpgörgős csapágyak 823 

mélyhornyú golyóscsapágyak 321 
dielektromos állandó 152 
differenciálművek 

előfeszítési szempontok 214, 217 

és kúpgörgős csapágyak 800 

merevség 54 
dinamikus alapterhelés 63 
dinamikus alapterhelés 63, 64-65 
dinamikus csapágyterhelések 84-86 
dinamikus terhelés biztonsági tényezője 1201 
dinamikus tömítések 226 
DR 581,603 
DryLube csapágyak — SKF DryLube csapágyak 
DS 720 
DT 

ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 505 

kúpgörgős csapágyak 823 

mélyhornyú golyóscsapágyak 321 
dugattyúcsapszegek 676 
dugók 1108-1109, 1122 


E 


axiális beálló görgőscsapágyak 1078, 1088, 1089 
beálló golyóscsapágyak 550 
beálló görgőscsapágyak 882-883, 887, 902 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 504 
hüvelyek 1273, 1289 
mélyhornyú golyóscsapágyak 320 
E2 
beálló görgőscsapágyak 883, 889, 896, 902 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 485, 504 
hengergörgős csapágyak 583, 602 
kúpgörgős csapágyak 804, 822 
mélyhornyú golyóscsapágyak 310, 320 
Y-csapágyak 438,456 
EC 602 
egészségügyi alkalmazások 
élettartam-specifikáció 83 
és műanyag golyóscsapágyak 1248 
EGS 720 
egyenáram 
védelem hibrid csapágyakkal 1220, 1226 
védelem INSOCOAT csapágyakkal 1206, 1209 
egyenértékű dinamikus csapágyterhelés 85-86 
egyenértékű statikus csapágyterhelés 88 
egyenesség 203 
egyirányú csapágyak 
axiális golyóscsapágyak 1010-1011, 1014 
axiális hengergörgős csapágyak 1038 
egységek — csapágyegységek 
egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 476-478,506-521 


egysorú hengergörgős csapágyak 570-578, 604-655 
egysorú kúpgörgős csapágyak — kúpgörgős csapágyak 
egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 296-297, 322-415 
egysorú vezetőgörgők 1100, 1126-1127 
EH 1273,1289 
EJA 887, 902 
ékhornyok (belső) 1278, 1280-1281 
ékhornyok (külső) 1278, 1280-1281, 1289 
EL 1273,1289 
elaszto-hidrodinamikus kenés 99 
ektromágneses környezetek 1155 
ektromos áram 
védelem hibrid csapágyakkal 1220, 1226 
védelem INSOCOAT csapágyakkal 1206, 1207, 1209 
ektromos ellenállás 1209 
ektromos erózió 
védelem hibrid csapágyakkal 1223 
védelem INSOCOAT csapágyakkal 1206 
ektromos járművek 1165 
elmiszerekkel való érintkezésre alkalmas kenőanyagok 
SKF DryLube csapágyakban 1195 
Solid Oil csapágyakban 1187 
Y-csapágyakban 424,431,434 
elmiszerekkel való érintkezésre alkalmas tömítések 424 
elmiszeripar 
és műanyag golyóscsapágyak 1248 
és SKF DryLube csapágyak 1193 
és Solid Oil csapágyak 1187 
ésY-csapágyak 424 
ettartam 
definíció 63 
egyenletek 64-83 
mértékegység-átváltási táblázat 70 
számítási példák 90-92 
változó üzemi körülmények esetén 81 
vizsgálat 95 
ettartam 64 
ettartam megbízhatóságát módosító tényező 65 
ettartam végéig elegendő kenőanyag 
csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 1176 
zárt kivitelű csapágyak 58 
ettartam-specifikáció 82-83 
forgás 1176 
kenődés 
hibrid csapágyakban 241, 1221, 1227 
NoWear bevonatú csapágyakban 1242,1245 
lenőrzés 291 
letörések 
befoglaló méretek 40 
méretbeli határértékek 133, 147-148 
méretszabványok 132 
tűrésdefiníciók 134 
mozduló csapágyak 
axiális rögzítés 204 
csapágyrendszerekben 160-161 
tengelyirányú eltolhatóság 55, 168 
őfeszítés 
beállítás beszerelés közben 218-224 
előnyök 217 
értékek ferde hatásvonalú golyóscsapágyaknál 489 
megválasztása 212-225 
rugókkal 224-225 
vagy csapágyhézag 212-213 
előjelek 45 
eltolt beszerelés 971 
energiatakarékos csapágyak — SKF energiatakarékos (E2) 
csapágyak 
enkóder egységek 
görgő enkóder egységek 1162 
kormány-enkóder csapágyegységek 1163-1164 
motor enkóder egységek 1152-1161 
EP adalékanyag — rendkívüli nyomás ellen védő adalékanyagok 
éppen megfelelő kenés 1243 
érdesség — felületi érdesség 
eredeti csapágyhézag 149 
érintkezési feszültség 64 


oo 


oo 
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észterek 154,156 

éterek 156 

excenteres peremek 1104, 1122 

excenteres rögzítőperemek 425, 464—467 
Explorer csapágyak — SKF Explorer csapágyak 


F 


F 
axiális golyóscsapágyak 1011, 1015 
axiális beálló görgőscsapágyak 1089 
beálló görgőscsapágyak 902 
csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 1176 
erde hatásvonalú golyóscsapágyak 481,504 
Y-csapágyak 429,457 
Fi 3228 
F3 1089 
FA 
beálló görgőscsapágyak 902 
erde hatásvonalú golyóscsapágyak 504 
ajlagos szilárdság 1248 
famegmunkáló gépek 172-173 
edelek 24, 58-59 
ekete oxid bevonat 
hengergörgős csapágyakon 575, 603 
Y-csapágyak 425,435 
felfekvési korrózió 165 
elhúzó ellenállások 
kormány-enkóder csapágyegységek 1164 
motor enkóder egységekben 1155 
feltolás — axiális feltolás 
tolásos módszer — SKF Drive-up módszer 
töltés mértéke — kenőanyag-feltöltés 
ületi érdesség 
csapágyülékeké 204 
tengelyeken és házakban lévő futópályáké 210 
tömítéssel érintkező felületeké 234-236 
émes anyagok kifáradása 
hatása a csapágyélettartamra 63 
okok 62 
szennyeződés hatása 74-75 
émes érintkezés 
megelőzés 248 
NoWear bevonatú csapágyakban 1245 
SKF DryLube csapágyakban 1192 
émipar 1193, 1201 
émlemezből készült kosarak 37,152 
enolgyanta 155 
ényképészetiipar 1248 
erde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak 
kivitelek és termékváltozatok 34 
terhelések 49 
erde hatásvonalú golyóscsapágyak 475-535 
axiális teherbíró képesség 476, 498 
beállítás beszerelés közben 221-225, 277 
csapágyelrendezések 160-163 
csapágyhézag 486-490 
előfeszítés 215-220, 486-—487, 489, 498 
hatásszög 476,486-487, 498, 504 
hőmérsékleti határértékek 497 
jelölési rendszer 504-505 
kenés 497 
kétrészes belső gyűrűvel 479, 501 
kétsorú csapágyak 478-479,522-529 
kivitelek és termékváltozatok 28, 476-484 
kosarak 480-481, 497 
megengedett fordulatszám 497 
méretstabilitás 497 
méretszabványok 486-—487 
négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 480, 530-535 
NoWear bevonatú csapágyak 1244 
párosított csapágyak 478, 495, 498 
SKF DryLube csapágyak 1191-1203 
SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 485 





Do 





o 





SKF Explorer csapágyak 485 
Solid Oil kenőanyaggal 1185-1189 
szöghiba 486-487 
teljesítményosztályok 485 
terhelések 51, 476, 492-496, 498 
terhelési viszony 498, 499 
terméktáblázatok 506-535 
tervezési kikötések 498-499 
tömítési megoldások 482-483, 497, 526-529 
tűgörgős csapággyal kombinálva 684-685, 780-783 
tűrések 486-487 
univerzális párosításhoz 477, 500, 506-521 
választék 476, 500-502 
észekgyűrűk 
tűgörgős csapágyakhoz 683, 714 
Y-csapágyak 436-437 
észektárcsák 25 
axiális golyóscsapágyakban 1010-1011, 1014 
axiális hengergörgős csapágyakban 1038-1039, 1042, 1045, 
1046 
axiális tűgörgős csapágyakban 1060-1061, 1068 
axiális beálló görgőscsapágyakban 1078-1079, 1084 
eszültségkorrózió által okozott repedés 152 
filctömítések 236 
FKM 5 fluor-kaucsuk (FKM) 
luor-kaucsuk (FKM) 156 
ogaskerekek 
élettartam-specifikáció 83 
és NoWear bevonatú csapágyak 1243 
illesztések és tűrésosztályok 172-173 
terhelési viszonyok 81, 84 
tervezési kikötések 206, 217 
folyamatos öntőgépek 960 
folyamatos újrakenés 253-254, 258, 261 
fordulatszámok 5 fordulatszámok 
fordulatszámok 117-129 
alacsony fordulatszámok 127 
csapágyak kiválasztásának szempontjai 39, 53 
élettartamhoz 125 
határfordulatszám 118,126 
hatása az újrakenési időközre 254 
hőmérséklet hatása 125-126 
korlátozó tényezők 125-126 
olajviszkozitás hatása 120-125 
oszcilláló mozgás 127 
referencia fordulatszám 118-126 
referencia fordulatszám felett 125-126 
tartományok a zsírkenéses csapágyak esetén 243 
terhelés hatása 120-125 
fordulatszámok határértékei — megengedett fordulatszám 
fordulatszám-tényező 
határértékek Solid Oil csapágyaknál 1189 
határértékek zsírkenéses csapágyaknál 243, 254, 257, 261 
számítása 246, 253 
forgácsolt fémkosarak 
anyagtulajdonságok 153 
típusok 38 
forgattyúcsapszegek 676 
forgó tárcsák 232-233 
foszfátbevonat 
hüvelyeken 1270,1276 
SKF DryLube csapágyakon 1193-1194 
szélsőséges hőmérsékleteken használható csapágyakon 
1171-1172 
főméret előírások 40-41 
frekvenciaátalakítók 1206 
fröccsöntött kosarak 153 
furatátmérő 40 
tűrésdefiníciók 134 
futáspontosság 
csapágyaké 132-135,137-144 
illesztések kiválasztásának szempontjai 167 
ülékeké és alátámasztásoké 200-203 
futófelületek 1100, 1114-1115 
futópályák 25 
tengelyeken és házakban 210 
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függőleges tengelyelrendezések 
axiális beálló görgőscsapágyakkal 1080, 1086-1087 
beálló görgőscsapágyakkal 900 
CARB toroidgörgős csapágyakkal 976 
hatása az újrakenési időközre 253 
kenőanyag kiválasztásának szempontjai 246 
négypont-érintkezésű golyóscsapágyakkal 499 
olajkeverési veszteség 112 
Solid Oil csapágyakkal 1186 


G 


G 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 477, 488, 505 
hüvelyek 1289 
Y-csapágyak 457 
G62 708,721 
GA 477,489,505 
GB 477,489,505 
GC 477,489,505 
GEM9 
beálló görgőscsapágyak 885, 903 
CARB toroidgörgős csapágyak 962, 978 
generátorok 
élettartam-specifikáció 83 
és hibrid csapágyak 1220, 1222, 1223 
és INSOCOAT csapágyak 1206 
geometriai középpontok 814 
gerjesztés 128 
gerjesztők 888 
GJN 304-305, 321 
glikol 1171 
golyóscsapágyak 
jelölési rendszer 43 
összehasonlítása görgőscsapágyakkal 48, 54 
golyós kosárszerkezetek 1010 
gondozásmentes 
CARB toroidgörgős csapágyak 962 
hengergörgős csapágyak 581 
gördülőelemek 24 
anyagok 151-152 
gördülőelemes kosárszerkezetek 25 
gördülő súrlódási 100-102, 104-108 
görgő enkóder egység 1162 
görgőscsapágyak 
jelölési rendszer 43 
összehasonlítása a golyóscsapágyakkal 48, 54 
GPS nyomkövető rendszerek 1165 
GR 457 
grafit 
mint száraz kenőanyag 1171,1192, 1195, 1203 
mint szilárd kenőanyag-adalék 248, 254 
Gs 
axiális hengergörgős csapágyak 1039, 1042, 1047 
axiális tűgörgős csapágyak 1061, 1068, 1069 
gumiharangok 226 
GWF 483,505 
gyógyszeripar 
és műanyag golyóscsapágyak 1248 
és Solid Oil csapágyak 1186 
gyűrű mérettartományai 273 
tűgörgős csapágyaknál 707 
gyűrűk 24 
anyagok 151-152 
gyűrűs hornyok 883 


H 


H 
hüvelyek 1271, 1289 
tengelyanyák és biztosítóeszközök 1289 
tűgörgős csapágyak 721 


HA1 
hengergörgős csapágyak 603 
kúpgörgős csapágyak 822 
HA3 
beálló görgőscsapágyak 903 
CARB toroidgörgős csapágyak 978 
hengergörgős csapágyak 603 
kúpgörgős csapágyak 822 
Hall generátorcellák 1153, 1155, 1164 
halogénezett szénhidrogének 1251 
hamis vibrációs kopás 1220 
határfordulatszám 126 
referencia fordulatszámhoz viszonyítva 118 
hatásszög 25 
erde hatásvonalú golyóscsapágyakban 476, 486-487 
hatása az axiális teherbíró képességre 50 
kúpgörgős csapágyakban 798, 820, 822 
szögsorozatok 40 
hatlapú anyák 1108-1109, 1122 
hatszögkülcsok — imbuszkulcsok 
házak 24 
beálló golyóscsapágyakhoz 547 
beálló görgőscsapágyakhoz 899 
CARB toroidgörgős csapágyakhoz 976 
eredő illesztések 190-199 
illesztések és tűrésosztályok 174-175 
HB 1272,1289 
HB1 
axiális hengergörgős csapágyak 1047 
hengergörgős csapágyak 603 
HC5 1228 
hengergörgős csapágyak 567-671 
alkalmazások 569, 575 
axiális rögzítés 204 
axiális teherbíró képesség 583, 596-597 
beszerelés 276, 601 
csapágyelrendezések 160-161, 164 
csapágyhézag 584, 586-587,590-592 
előfeszítési szempontok 221 
hibrid csapágyak 1224, 1238-1239 
hőmérsékleti határértékek 599 
INSOCOAT csapágyak 1205-1211, 1214-1217 
jelölési rendszer 602-603 
kenés 254, 580-581, 599 
kétsorú csapágyak 577, 579-581, 656-671 
kiszerelés 286 
kivitelek és termékváltozatok 29-30, 568-582 
kosarak 575-577, 582, 599 
megengedett fordulatszám 600 
méretszabványok 584, 586-587 
nagy teherbírású csapágyak 575-577, 640-643 
NoWear bevonatú csapágyak 1244 
palásthoronnyal 573, 580 
párosított csapágyak 581 
rögzítőgyűrűvel 578, 579, 602 
rögzítőhornyokkal 573 
sarokgyűrűvel 571, 604-639 
SKF DryLube csapágyak 1191-1203 
SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 583 
SKF Explorer csapágyak 583 
Solid Oil kenőanyaggal 1185-1189 
szélesebb belső gyűrűvel 574 
szöghiba 585-587 
telegörgős csapágyak 578-581, 644-671 
teljesítményosztályok 583 
tengelyirányú eltolhatóság 55, 585, 588-589 
terhelések 48, 50, 594-597 
terméktáblázatok 604-671 
tömítési megoldások 579-581, 599, 668-671 
tűrések 584, 586-587 
hengerművek — hengersorok 
hengersorok 
élettartam-specifikáció 83 
és hengergörgős csapágyak 569 
illesztések és tűrésosztályok 172-173 
hengersorok (fémipar) 1193, 1201 
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hernyócsavarok — hernyócsavarok 
hernyócsavarok 448-449,452,454 
hernyócsavaros rögzítés 424-425,458-462 
hevítőgyűrűk 286 
hézag — csapágyhézag 
hézagmérők 280 
hibafrekvenciák — skf.com/bearingcalculator 
hibrid csapágyak 1219-1239 
acél gördülőelemekkel rendelkező csapágyakkal összehasonlítva 
1220-1221, 1223, 1227 
bevonatok 1225 
csapágyhézag 1226 
csendes futásra kialakított csapágyak 1227 
elektromos tulajdonságok 1220, 1226 
előfeszítés 1220, 1227 
hengergörgős csapágyak 1224, 1238-1239 
hőmérsékleti határértékek 1221, 1225, 1228 
jelölési rendszer 1228 
kenés 241, 1220-1221, 1223, 1228 
kivitelek és termékváltozatok 1220-1225 
kosarak 1221, 1225, 1228 
megengedett fordulatszám 1221, 1228 
mélyhornyú golyóscsapágyak 1223, 1230-1237 
méretstabilitás 1228 
méretszabványok 1226 
nagyon alacsony hőmérsékletekhez 1221 
SKF Explorer csapágyak 1223 
súrlódási nyomaték figyelembevétele 113 
szöghiba 1226 
teljesítményosztály 1223 
tengelyirányú eltolhatóság 1226 
terhelések 1227 
terméktáblázatok 1230-1239 
tömítési megoldások 1222, 1223, 1228, 1232-1235 
tűrések 1226 
választék 1222 
hibrid járművek 1165 
hidegen szerelés 285 
hidraulikafolyadékok 156 
hidraulikus anyák 
csapágyak beszereléséhez 278-279, 282 
csapágyak kiszereléséhez 288-290 
szorítóhüvelyekhez 1270, 1290-1309 
szorítóhüvelyekhez 1275, 1310-1315 
hidraulikus szivattyúk 1243 
hidrodinamikus filmrétegek 
fordulatszám hatása 127 
hőmérséklet hatása 125 
viszkozitás hatása 241, 265 
hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsuk (HNBR) 156 
hidrogén-fluorid 1251 
HN1 
hengergörgős csapágyak 603 
kúpgörgős csapágyak 822 
HN3 822 
HNBR — hidrogénezett akrilnitril-butadién kaucsuk (HNBR) 
hozzátartozó követelmények 169 
hőáramsűrűség 118-119 
hőkezelés 151-152 
hőmérséklet 
növekedése működés közben 114 
tartományok zsírkenéses csapágyaknál 243, 244-247 
hőmérsékleti zónák 246-247 
hőstabilizálás 151 
osztályok 82 
hőtágulás 
CARB toroidgörgős csapágyakkal 958, 971,974 
illesztések és tűrésosztályok 175 
illesztések kiválasztásának szempontjai 167 
hőtágulás okozta elmozdulás 160 
hőtágulási együttható 
illesztések kiválasztásának szempontjai 168, 170 
műanyagoké műanyag golyóscsapágyakban 1256-1257 
szilícium-nitridé acéllal összehasonlítva 1221 
hőzsugorodás 971 
HR 1260 





HT 304-305, 321 
hűtési tényező 114 
hűtőközegek 150,154 
hüvelyek 
lehúzóhüvelyek 1275-1277, 1310-1315 
szorítóhüvelyek 1270-1274, 1290-1309 
hüvelyk méretű csapágyak 
kúpgörgős csapágyak 816, 818-819, 821, 842-863 
mélyhornyú golyóscsapágyak 296-297, 320 
hüvelyk méretű hüvelyek 1270-1272, 1304-1309 
hüvelyk méretű tengelyanyák 1278, 1284, 1326-1328 
hüvelyk méretű tengelyek 
és csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 1183 
és szorítóhüvelyek 1298-1303 
ésY-csapágyak 460-462,466-467, 469, 471 
hüvellyel történő beszerelés 
axiális rögzítés 207 
pontossággal szembeni követelmények 200-201 
radiális rögzítés 169 
HV 424,457 


ICOS 320 
ICOS olajtömítéses csapágyegységek 304, 374-375 
illesztések 
házakhoz 171, 174-175 
kiválasztási szempontok 165-168 
tengelyekhez 171-174, 176-177 
tűréstáblázatok 178-199 
illesztőnyílások 454 
imbuszkulcsok 
vezető- és támasztógörgőkhöz 1106-1107, 1122 
Y-csapágyakhoz 451-452,454 
impulzusgyűrűk 1152-1153, 1158, 1159 
indítások 
hatása a súrlódási nyomatékra 99 
hőmérséklet-különbségek 167, 214 
próbaüzem 284 
indítónyomaték 114 
indukciós melegítők 
csapágyak beszereléséhez 276 
csapágyak kiszereléséhez 286 
NSOCOAT csapágyakhoz 1210 
motor enkóder egységekhez 1159 
induktív érzékelők 1154 
ingadozó nagyságú terhelések 81 
INSOCOAT csapágyak 1205-1217 
beszerelés 1210 
csapágyhézag 1209 
csatlakozó méretek 1210 
elektromos tulajdonságok 1209 
hengergörgős csapágyak 1207, 1214-1217 
hőmérsékleti határértékek 1210 
jelölési rendszer 1211 
kivitelek és termékváltozatok 1206-1208 
kosarak 1208 
megengedett fordulatszám 1210 
mélyhornyú golyóscsapágyak 1207, 1212-1213 
méretszabványok 1209 
szöghiba 1209 
terhelések 1210 
terméktáblázatok 1212-1217 
tömítési megoldások 1208 
tűrések 1209 
választék 1207 
irodai termékek 1248 
15. 692, 721 
150 
főméret előírások 40-41 
hozzátartozó követelmények 169 
referencia fordulatszám 118 
szennyezettség osztályozása 74-75, 78 
tűrésosztályok 201 
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tűrésrendszer 169-170 
viszkozitási fokozatok 71 
ISR 721 


beálló görgőscsapágyak 902 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 480, 504 
hengergörgős csapágyak 582, 602 
kúpgörgős csapágyak 822 

JA 
beálló görgőscsapágyak 902 
hengergörgős csapágyak 602 

JB 582,602 

jelölési rendszerek 42-45 


K 


K 
axiális hengergörgős csapágyak 1039, 1042, 1047 
beálló görgőscsapágyak 882, 902 
CARB toroidgörgős csapágyak 960, 978 
hengergörgős csapágyak 573, 602 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
Y-csapágyak 457 
K30 
beálló görgőscsapágyak 882, 902 
CARB toroidgörgős csapágyak 960, 978 
kapcsolódó alkatrészek 
csatlakozó méretek 208-209 
előírások a be- és kiszereléshez 210-211 
utópálya-specifikációk 210 
pontosságmérések 273 
rezgés keletkezése 128 
vezető csapágyazásokhoz 205-207 
rbantartást nem igénylő 
beálló golyóscsapágyak 540 
hibrid csapágyak 1223 
mélyhornyú golyóscsapágyak 300 
kemencék 
és csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 1176 
és SKF DryLube csapágyak 1193 
kemencék 569 
keménység 
csapágyacéloké 151-152 
NoWear bevonaté 1242 
szilícium-nitridé 152, 1220-1221 
tengelyeken és házakban lévő futópályáké 210 
tömítéssel érintkező felületeké 234 
kenés 239-269 
hatása a súrlódási nyomatékra 99-102, 103 
kenőzsír 242-261 
olaj 262-269 
kenőanyag teljesítménytényezője 305-306 
kenőanyag-élettartam 252 
tömített beálló görgőscsapágyaknál 885 
tömített hibrid csapágyaknál 1223 
zárt kivitelű mélyhornyú golyóscsapágyaknál 306-307 
zárt kivitelű Y-csapágyaknál 432-433 
kenőanyag-feltöltés 
hatása a súrlódási nyomatékra 113 
kezdeti feltöltés 242, 248 
újrakenés 260 
utánkenés 258, 260 
kenőanyag-leeresztő furatok 259, 260 
kenőanyagok 
adalékanyagok 248 
alapolaj viszkozitása 246 
keverhetőség 248-249 
konzisztenciaosztályok 246 
SKF kenőanyagok 247, 249-251 


ki 


[3j 





SKF közlekedési lámpa koncepciója 244-—247 
teherbíró képesség 248 
kenőanyagok 
funkciója 240 
hatása a poliamid 6.6 kosarakra 153-154 
kenőanyagok 244-251 
olajak 265-266 
SolidOil 1186-1187 
száraz kenőanyagok 1192,1195 
kenőanyagrétegek 
bemenetnél fellépő nyíró igénybevétel hatása 101 
hatása a súrlódási nyomatékra 99 
kialakulása 241, 265 
kinematikai hatások okozta kenőanyaghiány hatása 102 
kenőfuratok 883, 886, 887 
kerámiák 
anyagtulajdonságok 152 
hibrid csapágyakban 1220-1221 
műanyag golyóscsapágyakban 1260 
kerek formától eltérő 168 
kerékagyegységek 
anyagtulajdonságok 151 
és kúpgörgős csapágyak 800 
illesztések és tűrésosztályok 174 
terhelési viszonyok 166 
kerékcsapágyak 
illesztések és tűrésosztályok 172-174 
terhelési viszonyok 166 
kerületi terhelések 86, 165-166, 172—-175 
kesztyű 274 
két vezető csapágyazásból álló rendszerek 163 
kétirányú csapágyak 
axiális golyóscsapágyak 33, 48, 1010-1011 
axiális hengergörgős csapágyak 34, 1038-1039 
axiális tűgörgős csapágyak 34, 1058-1059 
ferde hatásvonalú axiális golyóscsapágyak 34, 49, 53 
ketonok 156 
kétrészes belső gyűrűk 
kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyakban 479 
négypont-érintkezésű golyóscsapágyakban 480 
kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 478-479,522-529 
csapágyelrendezés 160-161 
csapágyhézag 487,489 
hatásszög 487 
hőmérsékleti határértékek 497 
jelölési rendszer 504-505 
kenés 482-483 
kivitelek és termékváltozatok 478-479,481-483 
kosarak 481, 497 
méretstabilitás 497 
méretszabványok 487 
szöghiba 486-487 
terhelések 492-493 
terméktáblázatok 522-529 
tömítési megoldások 482-483,526-529 
tűrések 486-487 
választék 501 
kétsorú hengergörgős csapágyak 579-581, 656-671 
csapágyhézag 586-587, 590 
hőmérsékleti határértékek 599 
kenés 580-581, 599 
kivitelek és termékváltozatok 577, 579-581 
méretstabilitás 599 
méretszabványok 587 
nagy teherbírású csapágyak 577 
szöghiba 586-587 
tengelyirányú eltolhatóság 588-589 
terhelések 594-597 
terméktáblázatok 656-671 
tömítési megoldások 580-581, 599, 668-671 
tűrések 586-587 
kétsorú kúpgörgős csapágyak 800 
kétsorú mélyhornyú golyóscsapágyak 298, 416-419 
csapágyhézag 312-314 
hőmérsékleti határértékek 318 
jelölési rendszer 320-321 
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kivitelek és termékváltozatok 298 
kosarak 298-299, 318 
megengedett fordulatszám 318 
méretstabilitás 318 
méretszabványok 313 
Solid Oil kenőanyaggal 1185-1189 
szöghiba 312-313 
terhelések 298, 316-317 
terméktáblázat 416-419 
tűrések 312-313 
kétsorú tűgörgős csapágyak 
forgácsolt gyűrűkkel 681-682 
lemezházas tűgörgős csapágyak 678 
tűgörgős kosarak 675 
kétsorú vezetőgörgők 1100, 1128-1129 
csapágyhézag 1114-1115 
hőmérsékleti határértékek 1119 
jelölési rendszer 1124-1125 
kenés 1112-1113 
kivitel 1100 
kosarak 1111,1119 
külső gyűrű futófelületei 1100, 1114 
méretstabilitás 1119 
méretszabványok 1114 
terhelések 1116-1117 
terméktáblázat 1128-1129 
tömítési megoldások 1100, 1119, 1128-1129 
tűrések 1114-1115, 1118 
keverhetőség 248-249 
kiegyensúlyozatlanság 84, 86, 165 
kifáradás — fémes anyagok kifáradása 
kifáradási határterhelés 64-65 
kimosás 248 
kinematikai hatások okozta kenőanyaghiány 100, 102 
kinematikai viszkozitás — viszkozitás 
kis keresztmetszetű csapágyak 45 
kis súrlódású csapágyak — SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 
kis súrlódású tömítések 300, 302 
kisméretű csapágyak 275, 285 
kiszerelés 285-290 
csapágyak kiválasztásának szempontjai 56-57 
hengeres tengelyülékről 285-286 
hevítéssel 286 
hidegen 285 
illesztések kiválasztásának szempontjai 168 
kúpos tengelyülékről 287 
lehúzóhüvelyről 290 
szorítóhüvelyről 288-289 
tervezési kikötések 210-211 
kiválasztási szempontok 22, 46-59 
kombinált tűgörgős csapágyak 683-690, 780-789 
csapágyhézag 704-705 
csatlakozó méretek 715 
illesztések és tűrésosztályok 717 
kenés 699, 714 
kivitelek és termékváltozatok 683-690 
kosarak 693-695, 714 
méretszabványok 704-705 
szöghiba 704-705 
terhelések 712-713 
terméktáblázatok 780-789 
tömítési megoldások 698, 784-789 
kompresszorok 
és hibrid csapágyak 1221 
és NoWear bevonatú csapágyak 1243 
megfelelő kosártípusok 152, 154 
konzisztencia 246 
hőmérséklet-változások hatása 244-245 
kenőanyagok keverésének hatása 249 
kopás 
ellenállás NoWear bevonatú csapágyakkal 1242, 1245 
előfeszítés hatása 217 
nem súrlódó tömítésekben 226, 228 
terhelési viszonyok 165 
kopásálló adalékanyagok 
kenőzsírban 248 


NoWear bevonatú csapágyakhoz 1245 
olajban 265 
kormány-enkóder csapágyegységek 1163-1164 
koronás kosarak 1171 
korrózióállóság 
kenőanyagé 248 
mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyaké 296 
műanyag golyóscsapágyaké 1248 
NoWear bevonatú csapágyaké 1243 
kosarak 
anyagok 152-155 
futás 39 
kenési szempontok 240 
típusok 37-39 
hőmérséklet-különbség 
eredő csapágyhézag-csökkenés 214 
illesztések kiválasztásának szempontjai 167 
köralaktűrés 203 
körmöskulcsok 278, 290, 453 
környezeti hőmérséklet 240 
köszörűorsók 
előfeszítési szempontok 225 
és szenzoros csapágyegységek 1165 
merevség 54 
kötélcsigák 
és hengergörgős csapágyak 580 
illesztések és tűrésosztályok 172-174 
közepes méretű csapágyak 275, 285 
közlekedési lámpa koncepció — SKF közlekedési lámpa koncepciója 
központi kenéstechnikai rendszerek 261 
központosító vállak 
axiális tűgörgős csapágyakban 1059, 1064, 1068 
tűgörgős csapágyakban 679 
köztárcsák 
axiális hengergörgős csapágyakban 1038-1039 
axiális tűgörgős csapágyakban 1058-1059 
közvetlenhajtás-vezérlés 1165 
kriogenikus hőmérséklet 1225 
kulcsok — imbuszkulcsok 
kúpgörgős csapágyak 797-877 
axiális teherbíró képesség 798, 812-813 
beállítás beszerelés közben 221-225, 277 
bejáratás 799, 800 
beszerelés 817 
csapágyelrendezések 161, 163 
csapágyhézag 806-808, 810 
előfeszítés 215-220, 806-807, 816 
hatásszög 798, 820, 822 
hőkezelés 822 
hőmérsékleti határértékek 816 
hüvelyk méretű csapágyak 816, 818-819, 821, 842-863 
illesztések és tűrésosztályok 816-819 
jelölési rendszer 820-821, 822-823 
kétsorú csapágyak 800 
kivitelek és termékváltozatok 32, 798-803 
kosarak 803, 816 
megengedett fordulatszám 816 
méretstabilitás 816 
méretszabványok 806-808 
négysorú csapágyak 800 
párosított csapágyak 802-803, 814-815, 866-877 
peremes külső gyűrűvel 801, 864-865 
SKF DryLube csapágyak 1191-1203 
SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 799, 804 
SKF Explorer csapágyak 799, 804 
Solid Oil kenőanyaggal 1185-1189 
súrlódás 798-800, 804, 816 
szöghiba 798, 802, 806-808, 823 
teljesítményosztályok 804 
terhelések 49-51, 811 
terméktáblázatok 824-877 
tervezési kikötések 816-819 
TA sorozatú csapágyak 799, 800-801 
tűrések 806-809 
választék 800 
kúpok 798, 821 
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kúpos furatok 
axiális rögzítés 207 
radiális előfeszítés 221 
radiális rögzítés 169 
kúpos idomszerek 273 
kúpos tengelyülékek 
axiális rögzítés 207 
radiális rögzítés 169 
tűrések 202-203 
külső átmérő 40 
tűrésdefiníciók 134 
külső erők 84 
külső gyűrű forgása 
görgő enkóder egységekkel 1162 
hatása az újrakenési időközre 253 
illesztések és tűrésosztályok 174 
terhelési viszonyok 166 
külső gyűrű futópályái 25 
külső gyűrű homlokfelületei 24 
külső gyűrű vállfelülete 24 
külső gyűrűk 24 
külső tömítések 231-236 





L 


L 
hengergörgős csapágyak 602 
hüvelyek 1273, 1289 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
tengelyanyák és biztosítóeszközök 1289 

L4B 575,603 

L5B 603 

L5DA 1242,1244, 1245 

L7B 603 

L7DA 1242,1244,1245 

labirinttömítések 228, 232 

laza illesztések 170 

leeresztő furatok — kenőanyag-leeresztő furatok 

lehúzóhüvelyek 1275-1277, 1310-1315 
axiális rögzítés 207 
beálló golyóscsapágyakhoz 546 
beálló görgőscsapágyakhoz 898-899, 946-952 
bevonatok 1276 
CARB toroidgörgős csapágyakhoz 975, 1004-1007 
csapágyak beszerelése 278-279 
csapágyak kiszerelése 290 
csapágyüléktűrések 200-201 
jelölési rendszer 1288-1289 
kúposságok 1277 
menetek 1277 
méretszabványok 1277 
olajbefecskendezéshez 1276 
terméktáblázatok 1310-1315 
tűrések 1277 

lehúzók 285, 287 

lehúzólemezek 287 

lekerekítések 208 

lépcsős hüvelyek 206 

LHT23 304-305, 321 

lineáris csapágyak 45 

logaritmikus profil 
hengergörgős csapágyakban 568-569 
kúpgörgős csapágyakban 798, 800 

LS 602 

LT 304-305, 321 

LT10 304-305, 321 

lúgok 
műanyag golyóscsapágyak ellenállása 1251 
poliuretán ellenállása 157 


M 


M 
axiális golyóscsapágyak 1011, 1015 
axiális hengergörgős csapágyak 1040, 1047 
axiális beálló görgőscsapágyak 1089 
beálló golyóscsapágyak 541, 550 
CARB toroidgörgős csapágyak 961, 963, 978 
erde hatásvonalú golyóscsapágyak 481, 504 
hengergörgős csapágyak 582, 602 
NSOCOAT csapágyak 1208 
mélyhornyú golyóscsapágyak 299, 318, 320 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
M../M.. 721 
MA 
beálló görgőscsapágyak 902 
erde hatásvonalú golyóscsapágyak 481,504 
hengergörgős csapágyak 582, 602 
mélyhornyú golyóscsapágyak 299, 318, 320 
négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 499, 504 
MA(S) 320 
magasság 40 
sorozatmagasságok 40, 42-43 
tűrésdefiníciók 135 
mágneses érzékelők 
kormány-enkóder csapágyegységek 1164 
motor enkóder egységek 1152-1153 
mágneses mezők 152 
mágneses motorok 1165 
mangán-foszfát bevonat 
SKF DryLube csapágyakon 1193-1194 
szélsőséges hőmérsékleteken használható csapágyakon 
1171-1172 
MB 
CARB toroidgörgős csapágyak 961, 963, 964, 978 
hengergörgős csapágyak 582, 602 
mélyhornyú golyóscsapágyak 299, 318, 320 
MB(S) 320 
MB1 978 
mechanikus tömítések 234-235 
megbízhatóság 64-65 
megcsúszás 1227 
megengedett fordulatszám 
axiális golyóscsapágyaké 1014 
axiális hengergörgős csapágyaké 1045 
axiális tűgörgős csapágyaké 1067 
axiális beálló görgőscsapágyaké 1084 
beálló golyóscsapágyaké 545 
beálló görgőscsapágyaké 896 
CARB toroidgörgős csapágyaké 973 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyaké 497 
hengergörgős csapágyaké 600 
hibrid csapágyaké 1228 
INSOCOAT csapágyaké 1210 
kúpgörgős csapágyaké 816 
mélyhornyú golyóscsapágyaké 318 
műanyag golyóscsapágyaké 1258 
NoWear bevonatú csapágyaké 1245 
szenzoros csapágyegységeké 1157 
tűgörgős csapágyaké 714 
Y-csapágyaké 446 
megengedett tárolási idő 291 
megerősített golyókészlet 320 
meghibásodás 63 
meghibásodás valószínűsége 63, 65 
megtámasztó tárcsák 1175 
melegen beszerelés 276 
melegen kiszerelés 286 
melegítőlapok 276 
mélyedések 24-25 
nyitott kivitelű mélyhornyú golyóscsapágyakban 296-297 
zárt kivitelű mélyhornyú golyóscsapágyakban 300-303 
mélyhornyú golyóscsapágyak 295-419 
csapágyelrendezés 160-162 
csapágyhézag 312-315 
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előfeszítési szempontok 215, 221, 224 
hibrid csapágyak 1223, 1230-1237 
hőmérsékleti határértékek 300, 318 
INSOCOAT csapágyak 1205-1213 
jelölési rendszer 320-321 
kenés 304-305, 318 
kenőanyag-élettartam 306-307 
kétsorú csapágyak 298, 416-419 
kivitelek és termékváltozatok 26, 296-309 
kosarak 298-299,318 
megengedett fordulatszám 53, 318 
méretstabilitás 318 
méretszabványok 312-313 
műanyag golyóscsapágyak 1247-1265 
NoWear bevonatú csapágyak 1244 
palásthoronnyal 308, 376-385, 414-415 
párosított csapágyak 309, 318 
rozsdamentes csapágyak 296-297,386-409 
SKF DryLube csapágyak 1191-1203 
SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 310 
SKF Explorer csapágyak 310 
SKF Ouiet Running (csendes futásra kialakított) csapágyak 309 
Solid Oil kenőanyaggal 1185-1189 
szélsőséges hőmérsékletekhez 1170-1181 
szenzoros csapágyegységekben 1151-1167 
szöghiba 312-313 
teljesítményosztályok 310 
tengelyirányú eltolhatóság 55 
terhelések 50-51, 316-317 
terméktáblázatok 322-419 
töltőnyílásokkal 297, 410-415 
tömítési megoldások 230, 300-307, 318, 346-375 
tűrések 312-313 

lemezházas tűgörgős csapágyak 677-679, 730-743 
axiális tűgörgős csapággyal kombinálva 1060 
beszerelés 718 
hőmérsékleti határértékek 714 
illesztések és tűrésosztályok 716 
kenés 679,699 
kétsorú csapágyak 678 
kivitelek és termékváltozatok 677-679 
kosarak 693-695, 714 
méretstabilitás 714 
méretszabványok 701 
szöghiba 700-701 
terhelések 711 
terméktáblázatok 730-743 
tömítési megoldások 696-697, 730-743 
tűrések 701, 707 

membránok 226 

menet nélküli hüvelyek 1288 

menetek 
lehúzóhüvelyekhez 1277 
tengelyanyákhoz 1284-1285 
szorítóhüvelyekhez 1274 

menetes furatok 210-211 

méretkategóriák 275,285 

méretpontosság 
csapágyaké 132-135,137-148 
ülékeké és alátámasztásoké 200-203 

méretsorozatok 40-41, 42—43 

méretstabilitás 82 

mérettartományok 
kapcsolódó alkatrészekhez 203, 273 
tűgörgőkhöz 707-709 

merev csapágyak 52 

merevség 
csapágyak kiválasztásának szempontjai 54 
előfeszítés hatása 217, 219, 225 
görgőscsapágyaké a golyóscsapágyakkal összehasonlítva 54 
hibrid csapágyaké 1220 
laza illesztés hatása 167 

mérőórák 277,282 

mértékegység-átváltási táblázat 8 
csapágyélettartamhoz 70 

metrikus csapágyak 40-41 


mezőgazdasági alkalmazások 
élettartam-specifikáció 83 
ésY-csapágyak 435, 446-447 
MH 582,602 
mikrométerek 273 
mikroszkópos számlálási módszer 74-78 
minimális terhelés 86 
ML 
hengergörgős csapágyak 582, 602 
INSOCOAT csapágyak 1208 
módosított élettartam tényező 64-70, 73 
módosított referencia fordulatszám 120 
határfordulatszámhoz viszonyítva 126 
módosító tényezők 121-—124 
számítási példák 125 
molibdén-diszulfid (MoS2) 
mint szilárd kenőanyag-adalék 248, 254 
SKF DryLube csapágyakban 1192, 1194 
mosás 
új csapágyak 272-273 
zárt kivitelű csapágyak 58, 273 
motor enkóder egységek 1152-1161 
áramforrás 1155 
axiális rögzítés 1158 
beszerelés 1158, 1159-1160 
csapágyak 1152 
csapágyhézag 1156 
elektromágneses kompatibilitás 1155 
ellenállások 1155, 1157 
hőmérsékleti határértékek 1156-1157 
jelfogadó interfészre vonatkozó követelmények 1154-1155 
jelölési rendszer 1161 
kábelcsatlakozás 1152, 1154, 1157, 1160 
kenés 1154,1156 
kimeneti jel jellemzői 1154-1155 
kivitelek és termékváltozatok 1152-1154 
kosarak 1156,1161 
megengedett fordulatszám 1157 
méretstabilitás 1156 
méretszabványok 1156 
szélsőséges üzemi körülményekhez 1154 
szűrés 1155 
tápfeszültség 1155, 1157 
tervezési kikötések 1157-1158 
tömítési megoldások 1152, 1153, 1156 
tűrések 1156 
MP 602 
MR 602 
MT33 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 483, 505 
mélyhornyú golyóscsapágyak 304-305, 321 
MT47 304-305, 321 
munkaciklusok 81, 85-86 
számítási példa 91-92 
munkagépek 1163,1165 
műanyag golyóscsapágyak 1247-1267 
alkalmazások 1248 
anyagok 1250-1251, 1260 
csapágyhézag 1252-1253 
hőmérsékleti határértékek 1256-1257 
hőtágulás 1256 
illesztések 1259 
jelölési rendszer 1260 
kivitelek és termékváltozatok 1248-1251 
kosarak 1249, 1250 
megengedett fordulatszám 1258 
méretstabilitás 1248 
méretszabványok 1252 
összehasonlítása acél csapágyakkal 1248, 1252 
terhelések 1254-1256 
tulajdonságok 1248 
tűrések 1252-1253 
választék 1248 
polimer kosarak 38-39, 153-155 
műanyag szalagok 886 
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N 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 504 
hengergörgős csapágyak 573, 602 
mélyhornyú golyóscsapágyak 308, 320 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
N/M 721 
N1 
axiális beálló görgőscsapágyak 1089 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 484, 504 
hengergörgős csapágyak 573, 602 
mélyhornyú golyóscsapágyak 320 
N2 
axiális beálló görgőscsapágyak 1089 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 484, 504 
hengergörgős csapágyak 573, 602 
nagy teherbírású csapágyak 575-577, 640-643 
nagyméretű csapágyak 275, 285 
hatása az újrakenési időközre. 254 
nanorészecskék 1194-1195 
NBR 5 akrilnitril-butadién kaucsuk (NBR) 
nedvesség 
műanyag golyóscsapágyak ellenállása 1248 
védelem INSOCOAT csapágyakkal 1206 
védelem mélyhornyú golyóscsapágyakkal 296 
negatív üzemi csapágyhézag — előfeszítés 
négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 480, 530-535 
csapágyhézag 487, 490, 499 
függőleges tengelyelrendezésekben 499 
hatásszög 487 
hőmérsékleti határértékek 497 
jelölési rendszer 504-505 
kivitel 480-481, 484 
kosarak 481 
méretstabilitás 497 
méretszabványok 487 
rögzítőhornyokkal 484, 499, 530-535 
szöghiba 486-487 
terhelések 492-493 
terhelési viszony 499 
terméktáblázat 530-535 
tűrések 486-487 
választék 502 
négysorú kúpgörgős csapágyak 800 
nehézségi gyorsulás 1186 
nem súrlódó tömítések 228, 231-233 
nem szétszerelhető csapágyak 
beszerelés 275 
kiszerelés 285 
névleges élettartam 
névleges élettartam 64 
SKF névleges élettartam 64-65 
szükséges névleges élettartam 82 
névleges élettartam 64 
számítási példa 90 
névleges viszkozitás 71 
NLGI 246 
normál csapágyhézag 150 
értékek beálló görgőscsapágyaknál 892-893 
értékek CARB toroidgörgős csapágyaknál 966-967 
értékek ferde hatásvonalú golyóscsapágyaknál 489-490 
értékek mélyhornyú golyóscsapágyaknál 314-315 
normálttűrések 133 
NoWear 1242 
NoWear bevonatú csapágyak 1241-1245 
alkalmazások 1243 
bevonatok 1242,1245 
hőmérsékleti határértékek 1245 
jelölési rendszer 1245 
kenés 1245 
kivitelek és termékváltozatok 1245 
megengedett fordulatszám 1245 
terhelések 86, 1245 
üzemi körülmények 1242 


választék 1244 
NR 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 504 
hengergörgős csapágyak 602 
mélyhornyú golyóscsapágyak 308, 320 
NSF H1 jóváhagyott kenőanyagok 
SKF DryLube csapágyakban 1195 
Solid Oil csapágyakban 1187 
nyíltláng 156 
nyitott csapágyak 
hevítés 276 
megengedett tárolási idő 291 
nyomás 228 
nyomásközéppontok 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakban 216, 495 
kúpgörgős csapágyakban 216, 812-814 
nyomás-viszkozitás együttható 265 
nyomaték 
indítónyomaték 114 
Y-csapágyak meghúzási nyomatékai 452, 454 
nyomatékmérők 451 
nyomatékterhelések 51 


0 


0-elrendezések 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakkal 215-216, 218, 478, 498 
kúpgörgős csapágyakkal 215-216, 218, 802, 872-875 
mélyhornyú golyóscsapágyakkal 309 
óceánjáró hajók 83 
olaj szennyezettségét jellemző kódok 76 
olajak 265-266 
olajbefecskendezéses módszer 279 
csapágyak beszereléséhez 279 
csapágyak kiszereléséhez 285, 287-290 
csatornák, hornyok és nyílások mérete 211 
lehúzóhüvelyekkel 1276 
szorítóhüvelyekkel 1270-1272 
olajcsatornák 
lehúzóhüvelyekben 1276 
méretek 211 
olajbefecskendezéses módszer (beszerelés) 279 
olajbefecskendezéses módszer (kiszerelés) 287 
szorítóhüvelyekben 1270-1272 
olajcsatornák 
lehúzóhüvelyekben 1276 
méretek 211 
olajbefecskendezéses módszer (beszerelés) 279 
olajbefecskendezéses módszer (kiszerelés) 285, 287-290 
szorítóhüvelyekben 1270-1272 
olajfoltkenés — olaj-levegő kenés 
olajfürdő 262 
olajcsere gyakorisága 267 
olajkeverési veszteség 110-111 
súrlódási nyomaték kiszámítása 100, 102, 110-111 
terhelési viszonyok 254 
olajkenés 262-269 
hatása a referencia fordulatszámra 120 
módszerek 262-264 
olajak 265-266 
olajcsere gyakorisága 267 
olajkeverési veszteség 110-112 
szennyezettség 74-79 
szűrési teljesítmény 75 
olajkeringtetés 263 
alkalmazások 254 
olajcsere gyakorisága 267 
olajkeverési veszteség 100, 110-112 
olajködkenés 264 
olaj-levegő kenés 254, 264, 267 
olajsugár 264 
olajcsere gyakorisága 267 
olajkeverési veszteség 112 
olajszóró gyűrűk 263 
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olajterelő gyűrűk 
olajkenéssel 232-233 
Y-csapágyakban 429 
zsírkenéssel 259 
oldószerek 
hatása a kosár anyagaira 153 
hatása a tömítés anyagaira 157 
Orpheus 93 
oszcilláló mozgás 
és hibrid csapágyak 1220 
és NoWear bevonatú csapágyak 1245 
és SKF DryLube csapágyak 1192, 1200 
és Solid Oil csapágyak 1186 
fordulatszám mint szempont 127 
statikus alapterhelés használata 64, 70, 87 
terhelési viszonyok 165 
tömítési megoldások 226 
osztókörátmérő 25 
osztott belső gyűrűk — kétrészes belső gyűrűk 
ózon 156 
önkenő 1248 
összetett terhelések 50-51 
ötajkas (5 ajkas) tömítések 430, 435 


P 


P 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 480, 504 
hengergörgős csapágyak 582, 602 
INSOCOAT csapágyak 1208 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
tengelyanyák és biztosítóeszközök 1289 
5 


axiális golyóscsapágyak 1015 
axiális hengergörgős csapágyak 1047 
beálló görgőscsapágyak 903 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 505 
kúpgörgős csapágyak 823 
mélyhornyú golyóscsapágyak 321 
tűgörgős csapágyak 721 

P52 321 

P6 
axiális golyóscsapágyak 1015 
beálló görgőscsapágyak 903 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 505 
mélyhornyú golyóscsapágyak 321 
tűgörgős csapágyak 721 

P62 
beálló görgőscsapágyak 903 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 505 
mélyhornyú golyóscsapágyak 321 
tűgörgős csapágyak 721 

P63 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 505 
mélyhornyú golyóscsapágyak 321 
tűgörgős csapágyak 721 

Pé4 505 

P6CNR 721 

PA 582, 602 

PA46 — poliamid 4.6 (PA46) 

PA66 — poliamid 6.6 (PA66) 

palásthornyok 24 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakban 479, 488, 504 
hengergörgős csapágyakban 573, 580, 602 
mélyhornyú golyóscsapágyakban 308 

papíripari gépek 
és CARB toroidgörgős csapágyak 958, 960, 971 
és NoWear bevonatú csapágyak 1243 
és SKF DryLube csapágyak 1193 

páratartalom 291 

páros beszerelés 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakkal 477-478, 494, 497 
hengergörgős csapágyakkal 581 
kúpgörgős csapágyakkal 802-803, 814-815, 866-877 


mélyhornyú golyóscsapágyakkal 309, 318 
párosított csapágyak 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 477, 505 
hengergörgős csapágyak 581 
kúpgörgős csapágyak 802-803, 814-815, 823, 866-877 
mélyhornyú golyóscsapágyak 309, 321 
párosított vezető csapágyazásas rendszerek 
axiálisan rögzített 204 
beálló 164 
két vezető csapágyazásból álló. 163 
PEEK — poli(éter-éter-keton) (PEEK) 
peremes csapágyak 801, 822, 864-865 
peremes gyűrűk 1102-1104,1105-1107 
perfluor-poliéter (PFPE) 1194-1195 
PEX 
hengergörgős csapágyak 583, 603 
kúpgörgős csapágyak 804, 823 
PH 


ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 480, 504 
hengergörgős csapágyak 582, 602 
PHA 582, 602 
PHAS 481,504 
plug-and-play 
görgő enkóder egység 1162 
kormány-enkóder csapágyegységek 1163-1164 
szenzoros egységek munkagépekhez 1165 
poli(éter-éter-keton) (PEEK) 
anyagtulajdonságok 155 
műanyag golyóscsapágyakban 1251, 1260 
poli(tetrafluor-etilén) (PTFE) 156 
polialkilén 1171 
poliamid 4.6 (PA46) 155 
poliamid 6.6 (PA66) 
anyagtulajdonságok 153-154 
műanyag golyóscsapágyakban 1250-1251, 1260 
polietilén (PE) 1251, 1260 
polietilén-tereftalát (PET) 1251, 1260 
polifenilén-szulfid (PPS) 1251, 1260 
poliimid (Pl) 1251, 1260 
polikarbamid 244, 246, 248, 249 
polimerek 
kosarakban 153-155 
műanyag golyóscsapágyakban 1250-1251, 1260 
polioximetilén (POM) 1250-1251, 1260 
polioximetilénnel kormozott (POM-kormozott) 1251, 1260 
polipropilén (PP) 1250-1251, 1260 
poliuretán (PUR) 157 
polivinidilén-fluorid (PVDF) 1251, 1260 
pontosság 53 
pontterhelések 165-166, 172-175 
por 300 
PPA 1102,1105-1106, 1125 
PPSKA 1106, 1125 
PPXA 1125 
precíziós tengelyanyák 
be- és kiszerelés 1286-1287 
érintkező tengelymenetek 1285 
kivitelek 1281-1282 
meglazítási nyomaték 1285 
méretszabványok 1285 
terméktáblázatok 1336-1340 
tűrések 1285 
prések 275 
préselt fémkosarak 37, 39, 152 
próbaüzem 284 
PTFE — poli(tetrafluor-etilén) (PTFE) 
PUR — poliuretán (PUR) 
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kúpgörgős csapágyak 800-801, 823 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
ACL7C 800-801 
AR 581,603 


R 


hengergörgős csapágyak 602 
kúpgörgős csapágyak 801, 822 
mélyhornyú golyóscsapágyak 320 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
tűgörgős csapágyak 720 
vezető- és támasztógörgők 1124 

radiális csapágyak 
terminológia 24-25 
típusok 26-33 

radiális csapágyhézag 149-150 
értékek beálló golyóscsapágyaknál 543 
értékek beálló görgőscsapágyaknál 892-893 
értékek CARB toroidgörgős csapágyaknál 966-967 
értékek hengergörgős csapágyaknál 590 
értékek mélyhornyú golyóscsapágyaknál 314-315 
értékek műanyag golyóscsapágyaknál 1253 
értékek szélsőséges hőmérsékleteken használható csapágyaknál 

1174 

értékek tűgörgős csapágyaknál 710 

radiális rögzítés 165-204 

radiális tengelytömítések 24, 226-227, 234 

radiális terhelések 48, 50-51 

radiális ütés 200, 202 

ráverő körmöskuülcsok 278, 290 

referencia fordulatszám 118-126 

referencia hőmérséklet 71, 73 

rendkívüli nyomás ellen védő adalékanyagok 
hatása a kosár anyagaira 154 
hatása a viszkozitási arányra 73 
kenőzsírban 248,254 
NoWear bevonatú csapágyakhoz 1245 
olajban 265, 266 

rés típusú tömítések 228, 231 

részecskeszámlálás 74-76, 78 

rezgés 
beálló görgőscsapágyakkal 887-888 
CARB toroidgörgős csapágyakkal 958, 963 
hatása a kenőanyag konzisztenciájára 246 
hatása az újrakenési időközre 253 
hibrid csapágyakkal 1220, 1223 
keletkezése nagy fordulatszámoknál 128 
kosarak futása 39 
NoWear bevonatú csapágyakkal 1245 
terhelési viszonyok 165-166 
védelem előfeszítéssel 225 
Y-csapágyakkal 436 

rezgősziták 888 

RF 429,457 

rozsdamentes acél csapágyak 
illesztések és tűrésosztályok 170 
mélyhornyú golyóscsapágyak 296-297, 386-409 
műanyag golyóscsapágyak 1250-1251, 1260 
Y-csapágyak 424-—-425,434 

rozsdamentes acélok 151, 152 

rozsdamentes acéltengelyek 170 

rozsdamentes acéltömítések 424, 429 

rozsdásodásgátló szerek 275 

rögzítés 
axiális 204-209 
radiális 165-204 

rögzítőelemek 1278-1279 

rögzítőgyűrűk 


hengergörgős csapágyakban 578, 579, 602 
mélyhornyú golyóscsapágyakban 301 
rögzítőgyűrűk 24 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakban 479, 488, 504 
hengergörgős csapágyakban 573, 580, 602 
mélyhornyú golyóscsapágyakban 308 
terhelési viszonyok 206 
rögzítőhornyok 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakban 484 
hengergörgős csapágyakban 573 
mélyhornyú golyóscsapágyakban 320 
rögzítőszalagok 601 
rögzítővájatok — rögzítőhornyok 
RS 
tűgörgős csapágyak 696-697, 720 
vezető- és támasztógörgők 1101, 1103, 1107, 1125 
RS1 
beálló golyóscsapágyak 540, 550 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 482,504 
mélyhornyú golyóscsapágyak 300, 303, 320 
Solid Oil csapágyak 1189 
Y-csapágyak 430,457 
RS2 303, 320 
RSH 
mélyhornyú golyóscsapágyak 300, 303, 320 
Solid Oil csapágyak 1189 
RSH2 1228 
RSL 300, 302, 320 
rugalmas alakváltozás 217-220 
rugalmassági modulus 152 
rugógörbék 220 
rugós alátétek 
csapos támasztógörgőkhöz 1122 
hibrid csapágyakhoz 1227 
rugós megfeszítés 214, 224-225 
RZ 300-301,320 


S 


§ 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
tűgörgős csapágyak 721 

So 
hibrid csapágyak 1228 
mélyhornyú golyóscsapágyak 321 
tűgörgős csapágyak 721 

Ss1 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 505 
hengergörgős csapágyak 603 
mélyhornyú golyóscsapágyak 321 
SKF DryLube csapágyak 1203 
tűgörgős csapágyak 721 

52 
hengergörgős csapágyak 603 
motor enkóder egységek 1161 
SKF DryLube csapágyak 1203 
tűgörgős csapágyak 721 

Ss3 
SKF DryLube csapágyak 1203 
tűgörgős csapágyak 721 

sajtoltkosár 37 

sárgaréz 
anyagtulajdonságok 152-153 
kosártípusok 37-38 
műanyag golyóscsapágyakban 1251,1260 

sarokgyűrűk 571,604-639 

savak 
műanyag golyóscsapágyak ellenállása 1251 
tömítőanyagok ellenállása 156-157 

SB 456 

SensorMount 283 

simulás 296, 298 

SKF Bearing Beacon 93 

SKF ConCentraY csapágyak 
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beszerelés 451, 454, 455 
kivitelek és termékváltozatok 422—423, 426, 435 
terméktáblázatok 468-469 
SKF Drive-up módszer 282 
beálló görgőscsapágyakhoz 900 
CARB toroidgörgős csapágyakhoz 976 
SKF DryLube csapágyak 1191-1203 
alkalmazások 1192-1193 
beszerelés 1202 
csapágyhézag 1196-1199 
töltés mértéke 1196-1197 
határfordulatszám 1195, 1202 
hőmérsékleti határértékek 1195, 1201 
hőmérsékleti tényező 1200-1201 
illesztések 1202 
jelölési rendszer 1203 
kenés 1194-1195, 1203 
kivitelek és termékváltozatok 1194-1195 
kosarak 1193 
méretstabilitás 1196-1197, 1203 
méretszabványok 1196-1197 
szöghiba 1196-1197 
terhelések 1200 
tűrések 1196-1197 
választék 1193 
Zaj- és rezgésszintek 1192 
SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 
beálló görgőscsapágyak 883, 889 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 485 
hengergörgős csapágyak 583 
kúpgörgős csapágyak 799, 804 
mélyhornyú golyóscsapágyak 310 
súrlódási nyomaték 54,113 
Y-csapágyak 438 
SKF Explorer csapágyak 
beálló axiális görgőscsapágyak 1079 
beálló görgőscsapágyak 889 
CARB toroidgörgős csapágyak 963 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 485 
hengergörgős csapágyak 583 
hibrid csapágyak 1223 
kúpgörgős csapágyak 799, 804 
mélyhornyú golyóscsapágyak 310 
terhelhetőség 63 
SKF kenőanyagok 249 
hőmérsékleti tartományok 247 
táblázat a választáshoz 250-251 
SKF közlekedési lámpa koncepciója 244—247 
SKF műszaki tanácsadó szolgálat 94 
SKF névleges élettartam 64-65 
számítási példák 90-92 
SKF OXuiet Running mélyhornyú golyóscsapágyak 309 
SKF WAVE tömítések 230, 304 
SM 721 
Solid Oil (csapágyak) 1185-1189 
alkalmazások 1186-1187 
beszerelés 1188 
csapágyhézag 1188 
fordulatszámok határértékei 1189 
hőmérsékleti határértékek 1187, 1188 
jelölési rendszer 1189 
kenés 1186-1187 
kivitelek és termékváltozatok 1186-1187 
kosarak 1189 
méretszabványok 1188 
terhelések 1188 
tömítési megoldások 1187, 1189 
tűrések 1188 
Solid Oil kenőanyag 1186 
sóoldatok 1251 
SORT 721 
stabilizálás — hőstabilizálás 
statikus alapterhelés 64 
statikus alapterhelés 64, 88-89 
statikus biztonsági tényező 64, 88-89 
számítási példa 91-92 


ín 














statikus teherbíró képesség 87-89, 91 
statikus tömítések 226 
steer-by-wire 1163, 1165 
súrlódás 97-115 
csapágyak kiválasztásának szempontjai 54 
súrlódási nyomaték 
becslés 98 
befolyásoló tényezők 113 
bejáratási időszak 113 
csapágyhézagfelőfeszítés hatása 212 
csúszósúrlódási nyomaték 103-108 
előfeszítés beállításának módja 224 
gördülő súrlódási nyomaték 100-102, 104-108 
indítónyomaték 114 
olajkeverési veszteség 100,110-112 
SKF energiatakarékos (E2) csapágyaké 113 
teljesítményveszteség 114 
tömítéseké 109 
súrlódási tényező 98 
súrlódó tömítések 228-230, 234-236 
sűrített levegő 1176 
sűrűség 1220-1221 
sütők 1193, 1201 
SYSTEM 24 261 
SYSTEM MultiPoint 261 
szállítószalagok 
élettartam-specifikáció 83 
és a vezető- és támasztógörgők 1100 
illesztések és tűrésosztályok 172-—174 
terhelési viszonyok 166 
számítási eszközök 92-93 
száraz hidrogén-fluoridok 156 
száraz kenőanyagok 
SKF DryLube csapágyakban 1192, 1195, 1201 
szélsőséges hőmérsékletekhez használt csapágyakban 1171 
szárazon futás 1243 
szárítóhengerek 
és CARB toroidgörgős csapágyak 971 
esztések és tűrésosztályok 175 
szegecselt kosarak 37-38 
szegmentált kosarak 1171 
szélenergiai alkalmazások 
élettartam-specifikáció 83 
és kúpgörgős csapágyak 804 
és XL hibrid csapágyak 1223 
illesztések és tűrésosztályok 172 
szélesebb belső gyűrűk 
beálló golyóscsapágyakban 538, 540 
hengergörgős csapágyakban 574 
Y-csapágyakban 422,424-427 
szélesség 40 
tűrésdefiníciók 135 
szélességsorozatok 40-41 
csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 1169-1183 
alkalmazások 1171 
bejáratási időszak 1171 
beszerelés 1173 
csapágyhézag 1171,1173-1174 
határfordulatszám 1171 
hőmérsékleti határértékek 1171 
jelölési rendszer 1176 
kapcsolódó alkatrészek 1175 
karbantartás 1176 
kenés 1171,1176 
kivitelek és termékváltozatok 1170-1172 
mélyhornyú golyóscsapágyak 1170-1181 
méretszabványok 1173 
szöghiba 1173 
terhelések 1171,1174 
terméktáblázatok 1178-1183 
tömítési megoldások 1171-1172, 1175 
tűrések 1173-1174 
választék 1170 
V-csapágyak 1170-1176, 1182-1183 
szélsőséges hőmérsékletnek ellenálló csapágyak — csapágyak 
szélsőséges hőmérsékletekhez 
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szemescsavarok 274,903 
szénbevonat 1242, 1245 
szénhidrogének 1251 
szenzoros csapágyegységek 1151-1167 
elektromos járművekhez 1165 
görgő enkóder egység 1162 
hibrid járművekhez 1165 
kormány-enkóder csapágyegységek 1163-1164 
motor enkóder egységek 1152-1161 
munkagépekhez 1165 
szennyezettség 
olajkenésnél 74, 77 
zsírkenésnél 74,76 
szennyezettségi tényező 74-80 
szennyeződés 
hatása az újrakenési időközre 253 
ISO szerinti osztályozás 74-75, 78 
szerelődaru 274,903 
szerelőhüvelyek 276 
szerelősapkák 
csapágyak beszereléséhez 275-276, 718 
csapágyak kiszereléséhez 288 
szerszámgépek 
élettartam-specifikáció 83 
előfeszítési szempontok 214, 225 
illesztések és tűrésosztályok 172-173 
merevség 54 
terhelési viszonyok 87 
szétszerelhető csapágyak 
beszerelés 276 
kiszerelés 285 
szigetelés 
hibrid csapágyakkal 1220, 1226 
INSOCOAT csapágyakkal 1206 
műanyag golyóscsapágyakkal 1248 
szíjhajtások 84 
illesztések és tűrésosztályok 174 
terhelési viszonyok 166 
szilárd adalékanyagok 248, 254 
szilícium-nitrid (si N,) 
csapágyacélhoz viszonyítva 152 
csapágygyűrűkhöz és gördülőelemekhez 152 
hatása a súrlódási nyomatékra 113 
hibrid csapágyakban 1220-1221 
kenőanyag állapota 241 
műanyag golyóscsapágyakban 1251,1260 
szintetikus olajok 265 
hatása a kosár anyagaira 152-154 
kenőzsírban 249 
Solid Oil kenőanyagban 1186-1187 
zárt kivitelű mélyhornyú golyóscsapágyakban 305 
szinuszhullám-vezérlés 1165 
szinuszvonalzók 273 
szivattyúk 
élettartam-specifikáció 83 
illesztések és tűrésosztályok 172-175 
tengelyanya meghúzási szöge 281 
értékek beálló golyóscsapágyaknál 549 
értékek beálló görgőscsapágyaknál 901 
értékek CARB toroidgörgős csapágyaknál 977 
értékekY-csapágyaknál 453 
tengelyanyák 
be- és kiszerelés 1286-1287 
beépített biztosítóeszközzel 1280, 1333 
CARB toroidgörgős csapágyakhoz 1273 
érintkező tengelymenetek 1284-1285 
hüvelyk mérettel 1278, 1284, 1326-1328 
jelölési rendszer 1288-1289 
kivitelek és termékváltozatok 1278-1282 
meglazítási nyomaték 1284-1285 
méretszabványok 1284-1285 
precíziós tengelyanyák 1281-1282, 1286-1287, 1336-1340 
rögzítőcsavarral 1280, 1334-1335 
terméktáblázatok 1316-1340 
tömített csapágyakhoz 1273 
tűrések 1284-1285 


szorítóhüvelyek 1270-1274, 1290-1309 
axiális teherbíró képesség 894 
beálló golyóscsapágyaknál 546-547, 564-565, 1273 
beálló görgőscsapágyaknál 898-899, 940-945, 954-955, 1273 
bevonatok 1270 
CARB toroidgörgős csapágyaknál 975, 1000-1003, 1273 
csapágyak beszerelése 278 
csapágyak kiszerelése 288-289 
csapágyüléktűrések 200-201 
hüvelyk méretű 1304-1309 
hüvelyk méretű tengelyeknél 1298-1303 
jelölési rendszer 1288-1289 
kivitelek és termékváltozatok 1270-1273 
kúposságok 1274 
lépcsős tengelyre 207, 1270 
menetek 1274 
méretszabványok 1274 
metrikus tengelyeknél 1290-1297 
olajbefecskendezésnél 1270-1272 
távtartó gyűrűk 207,1270 
terméktáblázatok 1290-1309 
tűrések 1274 
Y-csapágyaknál 422-423, 427, 470-471 
szórógyűrűk — olajszóró gyűrűk 
szoros illeszkedések — szoros illesztések 
szoros illesztések 
a tűrések ISO rendszerében 170 
csapágyak beszerelésekor 280-283 
eredő csapágyhézag-csökkenés 213-214 
szórt kapacitás 1206 
szöghiba 
csapágyak kiválasztásának szempontjai 52 
hatása a súrlódási nyomatékra 113 
szöghiba — szöghiba 
szögsorozatok 40 
szuperprecíziós csapágyak 28, 34, 53, 1222 
szűrési arány 76-77 
szűrési teljesítmény 74-75 


T 


T 
kúpgörgős csapágyak 820, 822 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
tengelyanyák és biztosítóeszközök 1289 
támasztógörgők 1101-1104, 1130-1139 
axiális hézag 1121 
beszerelés 1101, 1122 
csapágyhézag 1114-1115 
hőmérsékleti határértékek 1119 
jelölési rendszer 1124-1125 
kivitelek és termékváltozatok 1100-1104 
kosarak 1111, 1119 
peremes gyűrűkkel 1102-1104, 1134-1139 
támasztófelületek 1102, 1120-1121 
terméktáblázatok 1130-1139 
tömítési megoldások 1101-1104, 1119, 1130-1139 
tűrések 1114-1115, 1118 
támasztógyűrűk 206 
tandem elrendezések 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakkal 478, 495 
kúpgörgős csapágyakkal 802-803, 876-877 
mélyhornyú golyóscsapágyakkal 309 
tányérrugók 236, 686, 690 
tárcsák 
axiális hengergörgős csapágyakban 1038-1039, 1042, 1045, 
046 


axiális tűgörgős csapágyakban 1060-1061, 1064, 1067, 1068 
axiális beálló görgőscsapágyakban 1078-1079, 1084 

tárolás 291 

tartóvállak 25 

tartozékok 1269-1341 

távtartó gyűrűk 1270 

távtartó gyűrűk 24 
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mutató 








Tárgymutató 


tehermentesített lekerekítések — alámetszések 
tehetetlenség 1220 
telegörgős csapágyak 
CARB toroidgörgős csapágyak 961, 962 
egysorú hengergörgős csapágyak 578, 644-655 
kétsorú hengergörgős csapágyak 579-581, 656-671 
kombinált tűgörgős csapágyak 685-687, 784-785 
műanyag golyóscsapágyak 1248-1249, 1260 
tűgörgős csapágyak 677-679 
teljes kenés 241 
hatása a csúszó súrlódási nyomatékra 103 
teljesítményosztályok 
SKF energiatakarékos (E2) csapágyak 54 
SKF Explorer csapágyak 63 
teljesítményveszteség 114 
tengelyátmérő 24 
tengelyek 24 
eredő illesztések 178-189 
illesztések és tűrésosztályok 172-174, 176-177 
tengelyirányú eltolhatóság 
beállítási mód 222-223 
csapágyak kiválasztásának szempontjai 55 
csapágyrendszerekben 160-162, 164, 174-175, 204 
előfeszítés hatása 219-220, 223 
illesztések kiválasztásának szempontjai 165, 167-168 
tengelylehajlás 52 
tengelytárcsák 25 
axiális golyóscsapágyakban 1010-1011, 1014 
axiális hengergörgős csapágyakban 1038-1039, 1042, 1045, 
1046 


axiális tűgörgős csapágyakban 1060-1061, 1068 
axiális beálló görgőscsapágyakban 1078-1079, 1084 
tengelyülékek 24,171 
tengelyvezetés 217 
tengeri alkalmazások 1243 
tengeri alkalmazások 1243 
terhelés iránya meghatározatlan 165, 172-175 
terhelések 
csapágyak kiválasztásának szempontjai 48-51 
hatása az újrakenési időközre 254 
tartományok a zsírkenéses csapágyak esetén 243 
viszonyok 165-166 
terhelési viszony 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakhoz 498 
négypont-érintkezésű golyóscsapágyakhoz 499 
terhelhetőség 63-64 
terminológia 23-25 
terpentin 273, 291 
textilipar 1248 
tisztítás 273, 291 
titán 1251, 1260 
TL 1273,1289 
TN 
axiális hengergörgős csapágyak 1040, 1047 
axiális tűgörgős csapágyak 1062, 1069 
beálló golyóscsapágyak 550 
tűgörgős csapágyak 695, 720 
vezető- és támasztógörgők 1111, 1125 
TN9 
beálló golyóscsapágyak 541, 550 
CARB toroidgörgős csapágyak 961, 978 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 481,504 
kúpgörgős csapágyak 803, 822 
mélyhornyú golyóscsapágyak 299, 320 
TNH 
kúpgörgős csapágyak 803, 822 
mélyhornyú golyóscsapágyak 299, 320 
toroidgörgős csapágyak — CARB toroidgörgős csapágyak 
töltőnyílásos csapágyak 297, 410-415 
csapágyhézag 312-314 
hőmérsékleti határértékek 318 
kivitelek és termékváltozatok 297, 308 
kosarak 298-299,318 
megengedett fordulatszám 297, 318 
méretstabilitás 318 
méretszabványok 312-313 


palásthoronnyal 308, 414-415 
szöghiba 312-313 
terhelések 297, 316-317 
terméktáblázatok 410-415 
tömítési megoldások 301, 308, 410-415 
tűrések 312-313 
tömítési megoldások 226-236 
anyagok 155-157, 230 
beépített tömítések és védőlemezek 58-59, 229-230 
kiválasztási szempontok 227 
külső tömítések 231-236 
súrlódási nyomaték kiszámítása 109 
tömítéssel érintkező felületek 228 
pontossággal szembeni követelmények 234-236 
tömített csapágyak 
hevítés 276 
megengedett tárolási idő 291 
megfelelő tengelyanyák 1280 
megfelelő szorítóhüvelyek 1273 
mosás 58,273 
tömítőalátétek 232-233 
TA sorozatú csapágyak 799, 800-801 
TR 581,603 
turbinák 172-173 
tűgörgők 692 
méretszabványok 706 
mérettartományok 707 
terméktáblázat 794 
tűrések 706, 708 
tűgörgős csapágyak 673-794 
alkalmazások 676 
axiális golyóscsapággyal kombinálva 685-688, 784-787 
axiális hengergörgős csapággyal kombinálva 689-690, 788-789 
axiális rögzítés 204 
axiális tűgörgős csapággyal kombinálva 679, 682, 1060 
belső gyűrűk 691-692, 790-793 
beszerelés 276, 718 
csapágyhézag 700-706, 710 
ferde hatásvonalú golyóscsapággyal kombinálva 684-685, 
780-783 
fészekgyűrűk 683, 714 
forgácsolt gyűrűkkel 680-682, 744-775 
hely mint szempont 47 
hőmérsékleti határértékek 714 
illesztések és tűrésosztályok 716-717 
jelölési rendszer 720-721 
kenés 696-699, 714 
kiszerelés 286 
kivitelek és termékváltozatok 30-32, 674-699 
kosarak 693-695, 714 
megengedett fordulatszám 714 
méretstabilitás 714 
méretszabványok 700-706 
mérettartományok 707-709, 718 
NoWear bevonatú csapágyak 1244 
Solid Oil kenőanyaggal 1186 
szöghiba 700-705 
telegörgős csapágyak 677-679 
telegörgős csapággyal kombinálva 685-687, 784-785 
tengelyirányú eltolhatóság 55 
terhelések 48, 711-713 
terméktáblázatok 722-794 
tervezési kikötések 714-718 
tömítési megoldások 696-698, 714 
tűgörgők 692, 794 
tűrések 700-709 
tűgörgős kosárszerkezetek 674-676, 722-728 
csapágyhézag 700 
csapos támasztógörgőkben 1105 
csatlakozó méretek 715 
illesztések és tűrésosztályok 709 
kétsorú csapágyak 675 
kivitelek és termékváltozatok 674-676 
kosarak 693-695, 714 
méretszabványok 700 
szöghiba 700-701 
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támasztógörgőkben 1101-1102 
terhelések 711 
terméktáblázatok 722-728 
tűrések 700 
tűrések 132-148 
axiális csapágyakhoz 144 
definíciók 134-135 
házakhoz 190-199 
kúpos furatokhoz 145-146 
radiális csapágyakhoz 137-144 
tengelyekhez 178-189 
tengelyekhez (hüvellyel történő beszerelés) 201 
tengelyekhez (kúpos ülékek) 202-203 
tűrésosztályok 169-170 
tűrésosztályok 201 
tüskék 1122 
tüskék 285 


U 


u 
kúpgörgős csapágyak 823 
szenzoros csapágyegységek 1161 
Y-csapágyak 457 
újrakenés 252-261 
folyamatos 253-254, 258, 261 
időközök és beállítások 252-257 
újrakenés 258, 260 
utánkenés 258-260 
újrakenés 258, 260 
univerzális tárcsák 
axiális hengergörgős csapágyakban 1039, 1042 
axiális tűgörgős csapágyakban 1060-1061, 1064, 1068 
univerzálisan párosítható csapágyak 
axiális csapágyhézag értékei 488 
beállítás 498 
előfeszítés értékei 489 
kivitel 477 
választék 500 
utánkenés 258-260 
úthengerek 888 
utójelek 44-45 
üreges tengelyek 176-177 
ütés 
csapágyaké 135, 137-144 
tengelyeken és házakban lévő futópályáké 210 
ülékeké és alátámasztásoké 200-202 
ütésszerű terhelések 84 
hatása az újrakenési időközre 253 
illesztések és tűrésosztályok 172-174 
statikus alapterhelés használata 87, 89 
terhelési viszonyok 165 
ütőterhelések 888 
üveg 1250,1251,1260 
üvegszál erősítésű polimerek 153-155 
üzemanyag-szivattyúk 1221 
üzemi csapágyhézag 149-150, 212 
üzemi előfeszítés 212 
üzemi hőmérséklet 
hatása a csapágyélettartamra 82 
hatása a viszkozításra 71 
hatása az újrakenési időközre 252-253 
kenőanyag-mennyiség hatása 242 


V 


v 
CARB toroidgörgős csapágyak 961, 978 
hengergörgős csapágyak 602 
műanyag golyóscsapágyak 1260 

VOO01 823 

VA2O1 1171-1172,1176 


VA2O8 1171-1172,1175,1176 

VA210 1195, 1202, 1203 

VA2101 1195, 1202, 1203 

VA228 1171-1172,1175,1176 

VA237 1195, 1202, 1203 

VA26GO 1195, 1202, 1203 

VA261 1195, 1202, 1203 

VA26G7 1195, 1202, 1203 

VA301 603 

VA3O5 603 

VA3091 603 

VA321 823 

VA35O 603 

VA380O 603 

VA4O5 887,903 

VA4O6G 887,903 

VAGOG 823 

VA6GO7 823 

VA970 1223,1228 

vákuumos alkalmazások 
és hibrid csapágyak 1225 
és műanyag golyóscsapágyak 1248 
és NoWear bevonatú csapágyak 1243 

vállak, peremek 
beálló görgőscsapágyakban 882-883 
hengergörgős csapágyakban 570-574, 578, 579-580 
kúpgörgős csapágyakban 798-801, 817 
tűgörgős csapágyakban 680-681, 688, 718 

váltakozó áram 
védelem hibrid csapágyakkal 1220, 1226 
védelem INSOCOAT csapágyakkal 1209 

váltakozó áramú motorok 1152 

változó terhelések 81, 165 

vasúti ágytokok 
élettartam-specifikáció 83 
illesztések és tűrésosztályok 172-173, 175 
megfelelő kosártípusok 154 

vasúti alkalmazások 
élettartam-specifikáció 83 
és hengergörgős csapágyak 603 
illesztések és tűrésosztályok 172-173, 175 
megfelelő kosártípusok 154 

VBO22 823 

VBO26 823 

VBO61 823 

VB134 823 

VB4O06 823 

VB481 823 

VCO25 603 

VCO27 823 

VCO68 823 

VE174 823 

VE240 978 

VE447(E) 1089 

VE495 424,457 

VE552(E) 903 

VE553(E) 903 

VE632 1089 

védőlemezek — beépített védőlemezek 

vegyes kenés 99, 103 

vegyi ellenálló képesség 
kosáranyagoké 152-154 
műanyag golyóscsapágyaké 1251 
tömítőanyagoké 155-157 

vegyipar 1248 

véletlenszerű statisztikai beállítás 224 

ventilátorok 958, 1243 

vezető csapágyazásból és elmozduló csapágyból álló csapágyrend- 
szerek 160-162 

vezető csapágyazások 
axiális rögzítés 204 
csapágyrendszerekben 160-161 
tengelyirányú eltolhatóság 55 

vezető- és támasztógörgők 1099-1147 
csapágyhézag 1114-1115 
csapos támasztógörgők 1104-1110, 1140-1147 
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Tárgymutató 


fordulatszámok határértékei 1112, 1119 
futófelületek 1100, 1114-1115 
hőmérsékleti határértékek 1119 
jelölési rendszer 1124-1125 
kenés 1112-1113, 1119 
kivitelek és termékváltozatok 35-36, 1100-1113 
kosarak 1111,1119 
méretstabilitás 1119 
méretszabványok 1114-1115 
támasztófelületek 1102, 1120-1121 
támasztógörgők 1101-1104, 1130-1139 
terhelések 1116-1117 
terméktáblázatok 1126-1147 
tervezési kikötések 1120-1121 
tömítési megoldások 1100-1107, 1119 
tűrések 1114-1115, 1118 
vezetőgörgők 1100, 1126-1129 

vezetőgörgők 1100, 1126-1129 
csapágyhézag 1114-1115 
hőmérsékleti határértékek 1119 
jelölési rendszer 1124-1125 
kenés 1112-1113, 1119 
kétsorú csapágyak 1100, 1128-1129 
kivitelek és termékváltozatok 1100 
kosarak 1111,1119 
külső gyűrű futófelületei 1100, 1114 
méretszabványok 1114 
támasztófelületek 1120 
terhelések 1116-1117 
terméktáblázatok 1126-1129 
tömítési megoldások 1100, 1119, 1126-1129 
tűrések 1114-1115, 1118 
vezetővállak 1121 

vezetőgyűrűk 881, 882-883 

vezetővállak 25, 1121 

VG052 721 

VG114 
beálló görgőscsapágyak 903 
CARB toroidgörgős csapágyak 963, 978 

VG1561 299,320 

VGS 692,720 

V-gyűrű tömítések 235 

VH 602 

villamosipar 1248 

villanymotorok 
élettartam-specifikáció 83 
előfeszítési szempontok 214, 224-225 
és hibrid csapágyak 1220, 1222, 1224 
és INSOCOAT csapágyak 1206 
és NoWear bevonatú csapágyak 1243 
illesztések és tűrésosztályok 172-175 
motor enkóder egységek 1157 

virtuális teszt 93, 94 

viszkozitás 71-73 
kenőanyagé 246 
olajé 266-269 

viszkozitási arány 
csapágyélettartam számítása során 71-73 
kenőanyag állapota 241 
számítási példa 91 

viszkozitási fokozatok 71 

viszkozitási index 71, 265-266 

víz 
védelem INSOCOAT csapágyakkal 1206 
védelem kenőanyaggal 248, 253 
védelem mélyhornyú golyóscsapágyakkal 300 

vizsgálat 95 

VLO241 1207,1211 

VLO65 457 

VL2071 1207,1211 

vontatómotorok 
és hibrid csapágyak 1224 
illesztések és tűrésosztályok 172—174 

VPO76 431,457 

VOGa015 603 

VOaO051 823 


Va267 823 
VO424 903 
Va495 823 
Va506 823 
Va507 823 
Vva523 823 
Va601 823 
Vaé58 309,321 
VT113 483,505 
VT143 885,903 
VT143B 903 
VT143C 903 
VT378 304-306, 321 


w 


beálló görgőscsapágyak 903 
csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 1176 
kúpgörgős csapágyak 823 
mélyhornyú golyóscsapágyak 320 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
Y-csapágyak 457 
W20 883,903 
W26 903 
W33 883,903 
W33X 903 
W513 903 
W64 
beálló golyóscsapágyak 550 
beálló görgőscsapágyak 903 
Solid Oil csapágy 1186-1187, 1189 
W64F 1186-1187,1189 
W64H 1187,1189 
Wé4L 1187,1189 
W77 903 
WAVE tömítések 5 SKF WAVE tömítések 
ws 
axiális hengergörgős csapágyak 1039, 1042, 1047 
axiális tűgörgős csapágyak 1061, 1068, 1069 
WT 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 483, 505 
hibrid csapágyak 1223 
mélyhornyú golyóscsapágyak 304-305, 321 


X 


xX 
kúpgörgős csapágyak 822 
mélyhornyú golyóscsapágyak 320 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
vezető- és támasztógörgők 1125 
X-elrendezések 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyakkal 215-216, 218, 478, 498 
kúpgörgős csapágyakkal 215-216, 218, 802, 866-871 
mélyhornyú golyóscsapágyakkal 309 
XA 1125 
XL hibrid csapágyak 
kivitel 1223 
méretstabilitás 1228 
terméktáblázat 1236-1237 
választék 1222 


Y 


Y 480,504 

Y-csapágyak 421-472 
alkalmazások 422,435 
axiális teherbíró képesség 444 
beszerelés 451-455 
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cinkbevonattal 424-—-425, 431, 434, 435 kenőanyagok 244-251 


csapágyhézag 440-442 korrózió elleni védelem 248 
élelmiszeripar számára 424-—-425, 431 szennyezettség 74-76 
excenteres rögzítőperemmel 422-423, 425, 435, 464—467 újrakenés 252-261 
fészekgyűrűkkel 436-437 zsírzószemek 1108-1109 
hernyócsavarokkal 422-423, 424-425, 448, 458-462 ZW 675,720 


hőmérsékleti határértékek 446 
hüvelyk méretű tengelyekhez 460-462, 466-467, 469, 471 
illesztések és tűrésosztályok 450-451 
kenés 431-434, 446 
kenőanyag-élettartam 432-433 
kiszerelés 451-455 
kivitelek és termékváltozatok 27, 422-438 
kosarak 428, 446 
kúpos furattal 427, 470-471 
megengedett fordulatszám  446—447 
meghúzási nyomatékok 452,454 
méretstabilitás 446 
méretszabványok 440-441 
mezőgazdasági alkalmazásokhoz 430, 434, 435, 446—447 
normál belső gyűrűvel 422-—-423, 428, 472 
rozsdamentes csapágyak 424-425,434 
SKF ConCentra csapágyak 422-423, 426, 435, 468-469 
SKF DryLube csapágyak 1191-1203 
Solid Oil kenőanyaggal 1185-1189 
szélesebb belső gyűrűvel 422, 424-427 
szélsőséges hőmérsékletekhez 1170-1176, 1182-1183 
szorítóhüvelyen 422-423, 427, 470-471 
szoros illesztéssel 422-—423, 428 
szöghiba 440-441 
teljesítményosztályok 438 
tengelyirányú eltolhatóság 447-448 
terhelések 444-445 
terméktáblázatok 458-472 
tervezési kikötések 447-450 
tömítési megoldások 429-434, 446, 458-472 
tűrések 440-442 
választék 422 
Y-csapágyegységek 422 
Solid Oil kenőanyaggal 1185-1189 
szélsőséges hőmérsékletekhez 1170 
szöghiba 52 


Z 


csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 1171-1172, 1175, 
1176 
ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 482,504 
mélyhornyú golyóscsapágyak 300-301, 320 
műanyag golyóscsapágyak 1260 
Solid Oil csapágyak 1189 
tűgörgős csapágyak 687-689, 696, 698-699, 720 
vezető- és támasztógörgők 1125 
Zaj 
csökkentése rugós megfeszítéssel 1227 
előfeszítés hatása 217, 224 
keletkezése nagy fordulatszámoknál 128 
zárólemezek 24, 205, 207 
zárt kivitelű csapágyak 
hevítés 276 
megengedett tárolási idő 291 
mosás 273 
típusok 58 
ZE 
beálló görgőscsapágyak 902 
CARB toroidgörgős csapágyak 978 
ZL 1104,1125 
ZNR 308, 320 
ZS 300-301, 320 
zsírkenés 242-261 
bejáratási időszak 242 
csapágy üzemi körülményei 242-243 
hatása a referencia fordulatszámra 120 





Megjegyzés: Az elő- és utójelek kövérrel szedve láthatók. 


akkr 1363 


LELNE 


mutató 





Terméklista 











































Jelölés Termék Terméktáblázat 
Sz. Oldal?) 

[8 7 : ZÁ ARREMAN TEGYEN GAY Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ..............s....z.llís sss... 72 842 
ÚŰa sézzkksátsséptt Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ...............z..z....z.z ss... 72 842 
ÚÉ Gézdszátén ebe ők Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ...............z..z...z.zl.... s... 7.2 842 
Gló. eaaktszztsszete Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak .............s.z..z..zz.llí ss... 72 842 
BAGÓ GOVÖSÉSRDÁGYBÉ sss ző tétek ek ener ék akk zs est ká kre ke rga éber ásták Fi 552 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ............. 7.2 842 

Szélesebb belső gyűrűvel rendelkező beálló golyóscsapágyak . . sax. Aa 562 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ............. RENO év 842 

Beálló golyóscsapágyak  .................. vé: ka 552 

Beálló golyóscsapágyak sra , Ake 552 

Beálló golyóscsapágyak .................. 4 552 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 72 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 7.2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . age Ze 842 

Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak. ..... . . . . EGYSZE: Ian) 322 

Egysorú mélyhornyú műanyag golyóscsapágyak sás ISHÁA 1262 

Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak. .... . . . . . . ves , A 322 

Egysorú mélyhornyú műanyag golyóscsapágyak vaz. . ABBA 1262 

Y-csapágyak szabványos belső gyűrűvel . 2.9 472 

Y-csapágyak szabványos belső gyűrűvel . . . . . . 2.2 472 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . ség. ZA 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ...................lzí.ll........ 72 842 

S Söeá át dok ÉSE EE Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyaktöltőnyílással ............................ 1.8 410 
2.. NR Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással és rögzítőgyűrűvel . . . . sé 4? 414 
ÉSÉT a Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással .................. 1.8 410 
2..-2Z7NR . . . Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással és rögzítőgyűrűvel ... 1.9 414 
p. 2805 ZART .. . Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással 1.8 410 
2..-ZNR Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással és rögzítőgyűrűvel ... 1. 414 
ELŐse ces .. — Beálló görgőscsapágyak ....................... 81 904 
Mllléá: sség ögik .. — Beálló golyóscsapágyak. ..... . . . . ségét 552 
22..-2RS1 . .. — Tömített beálló golyóscsapágyak 4.2 560 
Bölss  Kava és .. — Beálló görgőscsapágyak .. . . . . . . . 81 904 
222 93 .. — Tömített beálló görgőscsapágyak. . . tax BZ 928 
CG ÁsE. ea eék .. — Beálló görgőscsapágyak ....................... séx . Ed 904 
223../VA4O5 .. . . . Beálló görgőscsapágyak vibrációs alkalmazásokhoz. . . sen 83 936 
223../VA4O6G .. Beálló görgőscsapágyak vibrációs alkalmazásokhoz . . sra HR 936 
223.. sea Tömített beálló görgőscsapágyak ................ sza 82 928 
Beálló golyóscsapágyak. ..... . . . . 4.1 552 

Tömített beálló golyóscsapágyak 4.2 560 

Beálló görgőscsapágyak .. . . . . . . . ség" "8 904 

Tövdltett beáló GÖTHÖSÉSÁHÁGYAK s ezér séz rák bárkák ék sétré s kr élk ál ss érése 8.2 928 

Tömített BEálló görgŐSÉSA ÁGYAK isssz erre kezésé tereken ák kek éke ááné vesék 8.2 928 

BEálÓ görgáscsapágYák száz ást eza bát z st kz zá KEKE ZAK EÉSá SE EZÉ sz : 8 904 

Tömített beálló görgőscsapágyak .............z....zzlzlz..l.... s... ssz 82 928 

BAáÓ gÖrGÉSESÁDÁGYAÁC eza e zseéE kakán kákán é e baz ék át rezsz ásás da: , BE 904 

Tömített beálló görgőscsapágyak ..................z.zzzzz. ls... vég BZ 928 

Tömített beálló görgőscsapágyak ....................zzll zs lss. s... vaz. 82 928 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ......................... ése 22 842 

BEÁÓ JÓrJÉSESADÁOYAN szék vét ésén 4 sör NE KONLK SEB GŐ ElK 6 KÖVEBGÉG EY ÉT vég! AL 904 

BAANÓ GÖrdÉSESÁDÁGVÁK süss áznsk át érttnték ezét kk átát késni kázés s. 904 

Tömített beálló görgőscsapágyak ..................z................ see EE 928 

BAÁN GÖrJÖSESEDÁGYAK ezrest ösköt rés véle KE EESk ET KEZE ÁR bÉT vsz" SZT 904 

Tömített beálló görgőscsapágyak. .. 8.2 928 
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Tármitétt beálló HÖrG SS CS lGYÜÜ ses s ássak sz sks eke d kes éz sek here set sa kábé 8.2 928 

Beálló görgőscsapágyak én. 1 904 

Törnített beálló gÓrGŐSÉSÁHÁGYAK eizáresettezzáketsáttkz ábra tekbürtsükt ék 8.2 928 

zt őn Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 7.2 842 
248.. Beálló görgőscsapágyak 8.1 904 
249.. Beálló görgőscsapágyak. . 8.1 904 
255.. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 7.2 842 
258.. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 7.2 842 
ra éa Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 7.2 842 
ENG SÉESE GÉ éZá ká Axiális beálló görgőscsapágyak aga 1090 
dő Axiális beálló görgőscsapágyak . . . 431 1090 
294.. Axiális beálló görgőscsapágyak 131 1090 
Bla Gézád ar áebkű Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyaktöltőnyílással ..................z.......... 1.8 410 
3..NR . Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással és rögzítőgyűrűvel . . . ve" ag 414 
TAL sé Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással .................. 1.8 410 
3..-2ZNR . . . . Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással és rögzítőgyűrűvel ... 1.9 414 
BG szt .. . Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással .................. 1.8 410 
3..-ZNR .. Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak töltőnyílással és rögzítőgyűrűvel 1.9 414 
kj 1 Fr. ANZEMETRBB Egysorú kúpgörgős csapágyak új FA 824 
1. a pb : IRS Egysorú kúpgörgős csapágyak peremes külső gyűrűvel  ...................... Fé) 864 
302../DB .. Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva 0-elrendezésben t. beszereléshez . . Za 872 
302../DF Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva X-elrendezésben történő beszereléshez . . 7.4 866 
JOB zés Egysorú kúpgörgős csapágyak ........... 74 824 
303..R ... Egysorú kúpgörgős csapágyak peremes külső gyi 7.3 864 
303../DB Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva 0-elrendezésben történő beszereléshez . . Za 872 
303../DF. .. Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva X-elrendezésben történő beszereléshez . . 7.4 866 
3057. E KGLETÉLMEZETŐTGTŰBT kes a Ves KAKÉÉGk b EE ÉR AE É KÁ TOZÁS ETŐ E KEZES ÉRE a GE, 14.2 1128 
3058..C .. Kétsorú vezetőgörgők ....... . 14.2 1128 
fiu 4 ARS Egysorú kúpgörgős csapágyak. ... ránk 824 
F. ia ás VAM. ASE Egysorú kúpgörgős csapágyak .............. Fő 824 
e ke ke ABB X/DB . Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva 0-elrendezésben történő beszereléshez . . FÁI 872 
313..X/DF . Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva X-elrendezésben történő beszereléshez . . 7.4 866 
313../DB Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva 0-elrendezésben történő beszereléshez . . 7.5 872 
313../DF . . .  Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva X-elrendezésben történő beszereléshez . . 7.4 866 
BÜ0a. szgákezsi .. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ..............z.......z... s... 72 842 
3194.. DA-2LS .. — Tömített kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 5.5 668 
SZA sszazsinó .. .— Kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak . . . . . . . . . . 3.2 522 
32.. A-2RS1 .. Tömített kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak . . . . . 3.3 526 
32... A-AZ . is. Védőlemezes kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak. . 3.3 526 
320.K ss Egysorú kúpgörgős csapágyak .................lllll.lzlzzlll ll... ls. Za 824 
320..X/DB ... Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva 0-elrendezésben történő beszereléshez . . 7.5 872 
320..X/DF ... . . . Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva X-elrendezésben történő beszereléshez ...... 7.4 866 
SZÜGÁB sas sesétséss Egysorú kúpgörgős csapágyak peremes külső gyűrűvel ............s..s..s......... 7.3 864 
GÉ dada BLA EGNZEENA Egysorű kúpgörgös csapágyak os ssséssérereeztshüre keres tett tenykőlé sé bekk 74 824 
F22B ses Egysorú kúpgörgős csapágyak ...................... ém ZA 824 
322../DB Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva 0-elrendezésben történő beszereléshez . . 7.5 872 
322../DF Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva X-elrendezésben történő beszereléshez . . 7.4 866 
c H.ac JA RRASEENS .. . Egysorú kúpgörgős csapágyak 74 824 
- §.3E 8 : IRTA ZRRÉSE ES E ÉERNTSTEÉB Egysorú kúpgörgős csapágyak 7.1 824 
3235BER. ssszugsszsá Egysorú kúpgörgős csapágyak peremes külső gyűrűvel Za 864 
tú Fa JAZANÉNAEN Egysorú kúpgörgős csapágyak ...................... 24 Fás 824 
329../DB .. Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva 0-elrendezésben történő beszereléshez ...... 7.5 872 
329../DF  .. . . . Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva X-elrendezésben történő beszereléshez . . 7.4 866 
B: hc JARY . YATES .. — Kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak ............................... 32 522 
33..A-2RS1 .. Tömített kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak . Ír: 8) 526 
33..A-27Z .... Védőlemezes kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 08 § st E E) 526 
Kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak kétrészes belső gyűrűvel. KELÉKÉPES EE 5. Sz2 


Kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak kétrészes belső gyűrűvel, 
a külső gyűrűn lévő palásthoronnyal és rögzítőgyűrűvel .......................... 3.2 522 
















Egyeorű kündöörüős CSáDágyalk cask áöreéztás kábel tt K AKNÁK É EGEK ÁLÉSÉKE Fal 824 
Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva X-elrendezésben történő beszereléshez . . 7.4 866 
Egysorú kúpgörgős Tsapágyák isz áseersnerrk rák tente tr krk emi tését 7.1 824 
Egysorú kúpgörgős csapágyak peremes külső gyűrűvel ...................... hő! 864 
Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva X-elrendezési 7.4 866 
Egysorú kúpgörgős csapágyak .................. fős 824 
Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva X-elrendezésben történő beszereléshez . . 7.4 866 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . pör. 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 7.2 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . eg. e 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak .................z.z..zzz. sss... 72 842 

1) A terméktáblázat első oldala. 
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ERVEGTÜ HEZALÉHOTOŐK. éz szesz kek SEK E GENEK SE KKE SK EÁ Sz Sol FAR S E SE éke 14.1 AT 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 7.2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 7.2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 72 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 72 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak .2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 2 842 

Kétsorú mélyhornyú golyóscsapágyak. ..... . . . . fela) 416 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . s 842 

Kétsorú mélyhornyú golyóscsapágyak. ..... . . A 416 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . .2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 2 842 

Egyirányú axiális golyóscsapágyak  .................z..z..zz....... s. ség "S a0A 1016 

Telegörgős axiális műanyag golyóscsapágyak .................................. 15H.2 1266 

Egyírányit axiális gölYÓSESÁDÁGYAK séeéztetáán tert elkél bkés TALÁ Sa EGE EBEÉ 10.1 1016 

Telegörgős axiális műanyag golyóscsapágyak .................................. 15H.2 1266 

Egyirányú axiális golyóscsápágyak  ieszzareseáteszartánáteárárizáteázáktésáte 10.1 1016 

Telegörgős axiális műanyag golyóscsapágyak .................................. 15H.2 1266 

Egyírányit axiális GöÍYÓSESÁDÁGYŰK; sss s ták Kát kés zése kE ks FÉL kán kesz ég kisági 10.1 1016 

Kétirányú axiális golyóscsapágyak ..................z.lllzzlz ll ll llll sv... 103 1030 

KÉYÁRYLáKális HOÓSÉSADÁGYÁK sisak ássak kégáé bezárták ést BESE ESTERE RÉG ELE 10.3 1030 

Kétirányú axiális golyóscsapágyak ..................z.zlllllllllzllllll s... 10.3 1030 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . ............zzz.z.zzzzzzss ís... 72 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . ................z..z...l........ 7.2 842 

Egyirányú axiális golyóscsapágyak beálló fészektárcsával ......................... 10.2 1026 

Egyirányú axiális golyóscsapágyak beálló fészektárcsával ......................... 10.2 1026 

Egyirányú axiális golyóscsapágyak beálló fészektárcsával ......................... 10.2 1026 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . ...........zz...z.zzzízzí. ís... 72 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . ..............z.z..zz.zzí... s... 7.2 842 

Kétirányú axiális golyóscsapágyak beálló fészektárcsával ......................... 10.4 1034 

Kétirányú axiális golyóscsapágyak beálló fészektárcsával ......................... 10.4 1034 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak .............z.z.zzzzzzzzís sss... 7.2 842 

Kétirányú axiális golyóscsapágyak beálló fészektárcsával ........................—. 10.4 1034 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ..............z..zzzzz.zzí sss... 72 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ...............z.zz.z............ 7.2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 72 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 7.2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 7.2 842 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 7.2 842 

BŰa egknárrezazássű Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ................zlzzzzzzzzzlllzzl ís... 14 322 
BON ezásszésresess Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal 1.4 376 
SON szvsszasésss Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal és rögzítőgyűrűvel . ........... 1.4 376 
60../HR ..... Egysorú mélyhornyú műanyag golyóscsapágyak  .................zlí.zzzííss... 15H.1 1262 
60../VA201 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez ............... 15B.1 1178 
60..-2RS1 Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ................................ 1.2 346 
60..-2RSH ... Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ................z.zz.zzz.. ss... 1.2 346 
60..-2RSL ... Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ................................ 1.2 346 
60..-2RSL/HC5 Tömített hibrid egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ........................... 15F.2 232 
60..-2RZ ..... Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ...................z............ 1.2 346 
60..-2RZ/HC5 . Tömített hibrid egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ..................z........ 15F.2 1232 
60..-27 ...... Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ................z............ 1.2 346 
60..-22/VA201 Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez ....  — 15B.1 1178 
60..-22/VA208 Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez ....  — 15B.1 1178 
60..-27ZNR .... Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak rögzítőgyűrűvel ................ 1.5 382 
60..-RS1 .. Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak .................z.....zzí.... s... 1.2 346 
60..-RSH .. Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ..................zzí..z........ .2 346 
60..-RSL .. Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ......................zl..... s... 1.2 346 
60..-RZ Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ...................z...l. ss... 1.2 346 
1.14 Her NÉMET Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak . . . . . EEG GÜSéS ás tékéátő 1.2 346 
60..-ZNR .. .. . Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak rögzítőgyi KESZEN b ké 1.5 382 
BB. sszzéss za. Egysórű mélyhornyú golyóstsapágyak ea. szssressásészástásáresrásezzás tását Jár 322 
618..-2RS1 ......... Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ...................z............ 1.2 346 





1) A terméktáblázat első oldala. 
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Jelölés Termék Terméktáblázat 
Sz. Oldal!) 
Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ..............zz...zzzí zzz... 42 346 
Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak dd 322 
Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ..............zz.z.zzz. zzz... 1.2 346 
Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ..............z..z.z...... s... 1.2 346 
Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ............ 14 322 
Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal . . . 14 376 
62.. NR ák tés ál Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal és rögzítőgyűrűvel kif 376 
62../C3VLO241 INSOCOAT egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak J15E1 1212 
62. /E3VL2O7A - s vssés INSOCOAT egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 15EJ 1212 
2. /HOS ez széssáőe Hibrid egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ................zzlzzzízzízííssíss. 15F.1 1230 
SZ ZAR c sss Egysorú mélyhornyú műanyag golyóscsapágyak  ................ 15H.1 1262 
62../VA201 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 15B.1 1178 
62..-2RS1 ..... Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ................. h Re 346 
62..-2RS1/HC5 . Tömített hibrid egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak. .. 15F2 dasz 
62..-2RSH ..... Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak. .... . . . a2 346 
SZ. SZRŐL sss Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak. .... . . . 12 346 
62..-2RSL/HC5 . Tömített hibrid egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak. . . ASF2 1232 
2.2 RL szére Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak. .... . . . 4.2 346 
62..-2RZ/HC5 .. Tömített hibrid egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak. . . 15F.2 1232 
SD SAT ses ége Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ................z.z.zz.... s... 12 346 
62..-22/VA201 Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 15B1 1178 
62..-22/VA2O8B Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 15B.1 1178 
62..-22/VA228 Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 15B.1 1178 
62..-2ZNR ..... Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak rögzítőgyűrűvel ................ 1.5 382 
62..-RS1 .. Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ................. 12 346 
62..-RSH .. Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak... az 346 
62..-RSL .. Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak. .. ki le 346 
62..-RZ Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak .... 1.2 346 
ÖDET a Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak . hi fe.) 346 
62..-ZNR . Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak rögzítögyűrűvel d 1.5 382 
Bs zza Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ............s............ pi feat 322 
§ its TEAM Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . . . . . . 2 842 
ac eg , AAS Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal  ................. 1.4 376 
S35. NE. széke Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal és rögzítőgyűrűvel 1.4 376 
63../C3VLO241 INSOCOAT egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ...................... 15E1 A212 
63../C3VL2071 INSOCOAT egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak . . . 15E.1 A2z42 
SZ HOS ezé vess énis Hibrid egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak  . . . . 15F.1 1230 
63../HCSC3SOVA970 .. XL hibrid egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak . . 15F.3 1236 
63../HR ..... Egysorú mélyhornyú műanyag golyóscsapágyak ................ 15H.1 1262 
63../VA201 Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 15B.1 1178 
63.-8RS1 Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ................. hi Já 346 
63..-2RS1/HC5 . Tömített hibrid egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak. . . 15F.2 1232 
63..-2RSH ..... Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak. .... . . . 1.2 346 
3. SZRŐE ar vazaásás Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak 12 346 
SZSZK sszeg áneáés Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak az 346 
dc fe 7 ÁGA ZAENER Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak . . 42 346 
63..-22/VA201 Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak széls 15B.1 1178 
63..-22/VA2O8B Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 15B1 1178 
63..-22/VA228 Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez 15B.1 1178 
SZ ZENE sgz sás Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak rögzítőgyűrűvel ................ 1.5 382 
OI ROL sa zezsázsés Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ................z.zzízzzí...... az 346 
63..-RSH Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak .......................... a.a 346 
63..-RSL Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak .......................... 42 346 
63..-RZ Tömített egysorú mélyhornyú HOlYÓS ESZ RÁGYAK. . s geszege ra gzársvánés égeti 1.2 346 
63..-Z Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ....................... 4.2 346 
63 ZNR éri Védőlemezes egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak rögzítögyűrűvel Févágéséa his) 382 
630..-2RS1 .. Tömített egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak .......................... 12 346 
Blas sszdsniis Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak ........................... ss... Hg d 322 
Bis s Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . .......................... 42 842 
64..N . Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal. . . . 1.4 376 
64... NR. Egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak palásthoronnyal és rögzítőgyűrűvel . .... . 1.4 376 
653.. . Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . BA 842 
673.. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 72. 842 
679.. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 7.2 842 
68.. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . B 84 842 
683.. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . ás "72 842 
Bs "latas zásteréétő Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak .............s..z.zzzzlzzsí ss... Fr 842 
1) A terméktáblázat első oldala. 
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Jelölés Termék Terméktáblázat 
Sz. Oldal!) 
Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak ................z.zz.zyzzíz sss... 34 506 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . vég Za 842 
Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak .............zz...z.zzzzlzí ss... 341 506 
Egysorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak ..............z.z.....zzl sí... ss. k Bal 506 
Egysorú axiális hengergörgős csapágyak  ..................z..llz ll ll s lls ss. úg 1 1148 
Egysorú axiális hengergörgős csapágyak. ..... ki ha lBa 1148 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . PSS év: 842 
Kétsorú axiális hengergörgős csapágyak ...................z..llz ll szil ls s. e én 1148 
Kétsorú axiális héngergörgős csapágyák sss sszzzsszéreváréráértés szása zekesés ki hala 1148 
Bál sásékükjrsésbe Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ..................zzzzzzí sss... 7.2 842 
as ehe ö ESZ ánzénérő Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak .................z..zzzz.. sí... sé 842 
AH 22. Lehúzóhüvelyek ........................ 16.4 1310 
AH23.. .... Lehúzóhüvelyek. .. . 16.4 1310 
AH 240 Lehúzóhüvelyek. .. . 16.4 1310 
AH 241 Lehúzóhüvelyek. . . . 16.4 1310 
INRS s széas Lehúzóhüvelyek. .. . 16.4 1310 
AH 30. Lehúzóhüvelyek. . . . 16.4 1310 
AH 31. Lehúzóhüvelyek. . . . 16.4 1310 
AH32.. ...... Lehúzóhüvelyek ............... 16.4 1310 
AHE-5401C .. Kormány-enkóder csapágyegység. . - 1163 
AHE-5509A .. Görgő enkóder egység ............ - 1162 
AHE-5701C .. Kormány-enkóder csapágyegység. . - 1163 
AHX23.. ..... Lehúzóhüvelyek ............... 16.4 1310 
AHX3 Lehúzóhüvelyek. . . . 16.4 1310 
AHX 30 Lehúzóhüvelyek. . . . 16.4 1310 
AHX 31 Lehúzóhüvelyek. . . . 16.4 1310 
AHX 32 Lehúzóhüvelyek. ...... . . 16.4 1310 
ONa-szesés Hüvelyk méretű tengelyanyák . . . . . . . . . 16.9 1326 
AOH 22.. Lehúzóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . . 16.4 J310 
AOH23.. .. Lehúzóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . . 16.4 1310 
AOH 240... ... Lehúzóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . . 16.4 1310 
AOH 241.. Lehúzóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . . 16.4 1310 
AOH 30.. Lehúzóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . . 16.4 1310 
AOH 31.. Lehúzóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . . 16.4 1310 
AOH 32.. . Lehúzóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . . 16.4 1310 
AOHX 241.. Lehúzóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . . 16.4 1310 
Lehúzóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . . 16.4 1310 
Lehúzóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . 16.4 1310 
Lehúzóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . tö 16.4 1310 
Adapterek, tartozékok csapos támasztógörgőkhöz. .... . - 1110 
Vékony univerzális tárcsák axiális tűgörgős kosarakhoz  .......................... 12.1 1070 
Vékony univerzális tárcsák axiális tűgörgős csapágyakhoz  ........................ 12.2 1074 
Axiális tűgörgős kosárszerkezetek ................... 12.1 1070 
Axiális tűgörgős csapágyak központosító vállal 12.2 1074 
BÁ Ssezkázteeser Egyírárnat axiális dolyóSésáDád Vak: izesszsérásteskées kat ELE LEE ETEL EÉGK ÜSSE 10.1 1016 
GE se án ékszer Zárt végű lemezházas tűgörgős csapágyak ........................z..l.s...... 6.2 730 
BMB-Ó2,. szessssegés Motor Enkőder EgySÉG Sk sszege ásténsétés E rEE REG ÉT KÉSEK EGES ELEK BEEE ÉGETÉS 15A.1 1166 
BMO-62.. .... . Motor enkóder egységek . . . . . . . . . 15A.1 1166 
BS2-22..-2CS . Tömített beálló görgőscsapágyak. . . 8.2 928 
BS2-22..-2CS5 Tömített beálló görgőscsapágyak. . . 8.2 928 
BS2-23..-2CS . Tömített beálló görgőscsapágyak. .... . . . 8.2 928 
BSE-AV sv ésés Telegörgős CARB toroidgörgős csapágyak . . . 91 980 
CARB toroidgörgős csapágyak 9.1 980 
CARB toroidgörgős csapágyak jr ah 980 
CARB toroidgörgős csapágyak vibrációs alkalmazásokhoz ................. - 963 
CARB töröiddőrúős csapágyak erez éerébse tt onkés vek és bekesge kér 9.1 980 
CARB tórőldgárgős csápágyák osz ésérakezsá ren ár éérz tt ezren Sá rek 91 980 
CARB toroidgörgős csapágyak 2.0... zzz. lez levezetés ezreseséese 9.1 980 
CARB töröldg örű ős CSaDÁGYAk szász ésret kán Gszt RÁG ELÉRTE Sán GÉ 94 980 
CARB toroldgárgűs csabágyálk c s ssés kéken áss e ártok vén kk be kék e enné et 9.1 980 
Tömített telegörgős CARB toroidgörgős csapágyak ...............z.....íz..... s... 9.2 996 
CARB toroldgárgűs Csápágyak . sz örérerés ént teri tervék ber as ták kereként b aa 980 
Tömített telegörgős CARB toroidgörgős csapágyak .....................z..... s... 9.2 996 
CARB torold jördős CSapágyak seszrerrer eze ré bek ernáán késre b GES É SEK edkitárs 91 980 
CARE töroldőörtős csSápádyák . szak szag ersz ikes átbézatátk árts GÁ PEEE át ké dákű 9A 980 
Telegörgős CARB toroidgörgős csapágyak ................z..z..zzzlz. ll... .... 9.1 980 
1) A terméktáblázat első oldala. 
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Jelölés 


C59..-2CSSV . 45 
CSGOGV ss zsa nezes 
CODY akk HERE E 
C 69..-2CSSV . gi 
ÚW9ze enek EEG ÉKETE 











E2.VAR 2..-2F  . . 
E2.YAR 2..-2F .. 
EZNET Ze rőt 
EZYNET Zs sészészáts 


E2.YSP 2.. SB-2F 
E2.YSP 2.. SB-2F 


HM 2201. .. . 
HM 2311.. ... 
HM 2627.. ... 
HM 2664.. ... 
HM 30.. .. 
HM 31.. .. 
HM 8013.. ... 
HM 8031.. ... 
HM 8048.. ... 
HM 8070.. ... 
HM 885.. .. 





Termék 


CARB töröldgötyők CSÁRÁGYAK ) seg éző étkek kk Esk ká ÁL SEEK EGENÁL Ea s ESA Ál EE 
Tömített telegörgős CARB toroidgörgős csapágyak . . A 
Telegörgős CARB toroidgörgős csapágyak 
Telegörgős CARB toroidgörgős csapágyak 
Tömített telegörgős CARB toroidgörgős keni 









SKF energiatakarékos beálló görgőscsapágyak ................................. 
F energiatakarékos kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak .................. 
energiatakarékos egysorú kúpgörgős csapágyak ............................ 
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SKF energiatakarékos egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 
SKF energiatakarékos egysorú kúpgörgős csapágyak ........... . 
SKF energiatakarékos kétsorú ferde hatásvonalú golyóscsapágyak . . 
SKF energiatakarékos egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak .. . . . . 
SKF energiatakarékos egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak . . 
SKF energiatakarékos egysorú mélyhornyú golyóscsapágyak .. . . . . . . . . . 
Hernyócsavaros SKF energiatakarékos Y-csapágyak, metrikus tengelyek . . . . . §: 
Hernyócsavaros SKF energiatakarékos Y-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek. . . . . . . . . 
Excenteres rögzítőperemes SKF energiatakarékos Y-csapágyak, metrikus tengelyek. . . . . 
Excenteres rögzítőperemes SKF energiatakarékos Y-csapágyak, 
hüvelyk méretűtengelyek ........................l..... s. 
SKF energiatakarékos ConCentra Y-csapágyak, metrikus tengelyek. ... . . . 
SKF energiatakarékos ConCentra Y-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek. . 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ...................... 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . $4 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak .................z.zzzzlzí sss... 













Fészektárcsák egysorú axiális hengergörgős csapágyakhoz 
Fészektárcsák axiális tűgörgős kosárszerkezetekhez . . . . . . . . 
Fészektárcsák egysorú axiális hengergörgős csapágyakhoz 
Fészektárcsák kétsorú axiális hengergörgős csapágyakhoz ... 
Fészektárcsák kétsorú axiális hengergörgős csapágyakhoz 





SZOLOT ETET zá EGE ÉSE ák RE KÓ AE ÉSA M ÉN EKE TON ENE ÉSE ÉS SE NT ÉELE ÖNK EZÉ 
Szorítóhüvelyek. ... 
Szorítóhüvelyek. ... 
Szorítóhüvelyek. ... 
Szorítóhüvelyek. ... 
SZOFLÖNÜVÉVEK. ezzassázászánkázőrkőzátő 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 
Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez. .. . 
Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez. . . . 
Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez 
Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez 
Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez. . .. 
Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez. . . . 
Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez. .. . 
Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez. . . . 
Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez 
Szorítóhüvelyek hüvelyk méretű tengelyekhez 
Sarokgyűrűk hengergörgős csapágyakhoz. .... 
Sarokgyűrűk hengergörgős csapágyakhoz. .. 
Sarokgyűrűk hengergörgős csapágyakhoz. .. 
Sarokgyűrűk hengergörgős csapágyakhoz. .. 
Sarokgyűrűk hengergörgős csapágyakhoz. .. 
Sarokgyűrűk hengergörgős csapágyakhoz. .... 
Nyitott végű lemezházas tűgörgős csapágyak. ús 
TENDELÉNYÁK eg szgé sss rez üresrár tések 
Egysorú kúpgörgős csapágyak ............. 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 
Tengelyanyák 
Tengelyanyák 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 

Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . úg 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ............................. s... 
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1) A terméktáblázat első oldala. 
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Sz. Oldal) 
9.1 980 
9.2 996 
9.1 980 
9.1 980 
9.2 996 
z 463 
8.1 904 
39 526 
7.1 824 
7.1 824 
7.1 824 
3.3 526 
1.2 346 
1.2 346 
1.2 346 
2.1 458 
2.2 460 
2.3 464 
2.4 466 
2.5 468 
2.5 469 
7.2 842 
7.2 842 
7.2 842 
7.2 842 
d 1048 
12.1 1070 
11.1 1048 
11.1 1048 
ad 1048 
16.1 1290 
16.1 1290 
16.1 1290 
16.1 1290 
16.1 1290 
16.1 1290 
72 842 
16.2 1298 
16.2 1298 
16.2 1298 
16.2 1298 
16.2 1298 
16.2 1298 
16.2 1298 
16.2 1298 
16.2 1298 
16.2 1298 
5.1 604 
5.1 604 
5.1 604 
5.1 604 
5.1 604 
5.1 604 
6.2 730 
16.5 1316 
71 824 
7.2 842 
7.2 842 
7.2 842 
16.7 1320 
16.7 1320 
7.2 842 
72 842 
7.2 842 
72 842 
72 842 
72 842 
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Jelölés Termék Terméktáblázat 
Sz. Oldal!) 




























Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak ............z.z..z.zzzzszí sss... 8 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 842 
Tengelyanyák 1320 
Tengelyanyák 1320 
Nyitott végű telegörgős lemezházas tűgörgős csapágyak 730 
ICOS olajtömítéses csapágyegységek ....................lzllll ll ill ls s. B 374 
Tűgörgés csapágy belső gyűrű: s ezr érését szünet sa kéken e ESEL a ELLE EEG b A 790 
JHM 7202.. ......... Egysorú kúpgörgős csapágyak 7 824 
JLZS7. ss .. . Egysorú kúpgörgős csapágyak .. vő 824 
IL693.. Egysorú kúpgörgős csapágyak. . . 74 824 
JLM 1049.. Egysorú kúpgörgős csapágyak. . . pij 824 
JM 2051.. Egysorú kúpgörgős csapágyak. . . Za 824 
JM 5119... Egysorú kúpgörgős csapágyak. .. 7 824 
JM 5156.. Egysorú kúpgörgős csapágyak. . . Za 824 
JM 7142... Egysorú kúpgörgős csapágyak. .. pl 824 
JM 7382.. Egysorú kúpgörgős csapágyak Főni 824 
TÜGÖTGJÖS KÖSÁTSZET NEZETEK cs ea es ak een ELLE VEK ÉE KEEN EE KENE 6.1 Vész 
Egysorú axiális hengergörgős kosárszerkezetek . . . É PERES iz Tá 1048 
Egysorú axiális hengergörgős kosárszerkezetek ........................ áz A 1048 
Kétsorú axiális hengergörgős kosárszerkezetek . . . $ vez dd 1048 
Kétsorú axiális hengergörgős kosárszerkezetek  ............................ s... 141 1048 
Beálló golyóscsapágy/szorítóhüvely-készletek  ..............z...lzzlízllíissí. - 547 
TENGÉLŐTÍVEK esze nántséséek kásás ee kárért ékérk sát beás LELKÜK be ák pélkbástőő 16.5 1316 
FrédHŐSTENGENANYBK sovén et ekre eke SEN TÉ SÜLNE KS TEL TAK ÖR EEN ESEN KT ÉSE 16.16 1340 
JEGÜÉNÖTVBK az sé sát bezár tÉSZ ÉS Za Keszeg BEKES ekék e EZEKRE ös 16.13 1334 
TETTE: are ráett áraotteé zén EZÉS LHÍNS kszráter tárod SZ etalon kot bek rávésálző ... 4612 4333 
TEGHGGNYÁK ezét sát ekében nÉb Sa S A SE TERE GES SE SÉG ÉS dés 16.5 1316 
Pracitiós teng elyányák a esve eée kre knvő te dotok vás tós ÉL Et ől klan ke dok sé, 646 1336 
FPrecitlós téndtíVállyák ezzaresá pe etake kk bekk tk tát éa SES Eás asse. , 1645 1338 
Csapos támasztágörg Ök a szzznestestenéntéi esnének ékt esés tente ber évé, "046 1140 
Csapos támasztógörgők excenteres rögzítőperemmel . ................... SZÉ 14.6 1140 
Csapos támasztógörgők telegörgős görgőkészlettel  ............................. 14.6 1140 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LL 4834... .. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LL 5668.. .. .. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
CLARA eszes nrétt Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 842 
LM 1029. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 842 
LM 117 Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 119 Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 127 Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 2411 Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 2836 Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 297... Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 3616.. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 3774... Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 485... .... Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 5013.. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . élés ; 842 
LM 5033.. Egysorú kúpgörgős csapágyak ............. sé s. 842 
LM 5679.. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . rk ú 842 
LM 6030.. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 670... .... Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 7397... Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 7427.. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 7709.. Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 7727... Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 842 
LM 8066... ... . . . Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . jö A 842 
LA: SEGISERÉEÉT ÉR ANEREN E NATEZSNN Tűgörgös tsapágy Belsö Gyűrű ; esz evés tereken berr tsát etés néttny pepe kétbs fő 790 








1) A terméktáblázat első oldala. 
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NCF 22.. ECJB .. 
NCF 22... V 
NCF 23.. ECJB . . 


NNCF 48.. CV ... 
NNCF 49.. CV ... 
NNCF 50.. CV ... 
NNCL48.. CV 
NNCL 49... CV ...... . 
NNF 50.. ADA-2LSV . . . 
NNF 50.. ADB-2LSV 
NNTR .. 


NU 10.. 
NU 10../C3VLO241 
NU 10../C3VL2071 
NU 10../HC5 
NU 12.. 
NU 2.. 











Termék 


Univerzális tárcsák egysorú axiális hengergörgős csapágyakhoz .................... 
Univerzális tárcsák axiális tűgörgős kosárszerkezetekhez 
Univerzális tárcsák axiális tűgörgős csapágyakhoz 





Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 
Hüvelyk méretű egysorú kúpgörgős csapágyak . . . 
Biztosítólemezek 
Biztosítólemezek 
Biztosítókengyelek. . . . 
Biztosítókengyelek 











































Hüvelyk méretűtengelyanyák ...............z.lllzllllzlzzlzllllz ll ll ll... 
Hüvelyk méretű tengelyanyák . . . . 
Egysorú hengergörgős csapágyak . 
Egysorú hengergörgős csapágyak 
Támasztógörgők peremes gyűrű nélkül, belső gyűrűvel $k 
Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak vállakkal, belső gyű! vel . 

Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak vállakkal, belső gyűrűvel . 

Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak vállakkal, belső gyűrűvel . . . . 
Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak vállak nélkül, belső gyűrűvel . . 
Támasztógörgők peremes gyűrűvel, belső gyűrűvel 
Támasztógörgők peremes gyűrűvel, belső gyűrűvel . . 
Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak ... . . . 
Nagy teherbírású hengergörgős csapágyak . . . . 
Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak . . 
Nagy teherbírású hengergörgős csapágyak . . . . 
Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak . . 
Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak . . 
Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak . . 
Egysorú hengergörgős csapágyak . . . . . . . . . . . 
Egysorú hengergörgős csapágyak . . 
Egysorú hengergörgős csapágyak . . 
Egysorú hengergörgős csapágyak . . 
Egysorú hengergörgős csapágyak . . 
Egysorú hengergörgős csapágyak . . 
Egysorú hengergörgős csapágyak . . . . . . . . SA 
Nagy teherbírású hengergörgős csapágyak .............z.zz.lzzzllzízís ís... 
Egysorú telegörgős hengergörgős csapágyak 
Egysorú hengergörgős csapágyak . ............ 
Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak vállakkal, belső gyűi 
Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak vállakkal, belső gyűrűvel . . . . 
Tűgörgős/ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
Tűgörgős/ferde hatásvonalú golyóscsapágyak 
Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak vállakkal, belső gyűrűvel 
Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak vállakkal, belső gyűrű nélkül . 
Tűgörgős/axiális golyóscsapágyak, kosaras axiális csapágy . . . . . . . . 
Tűgörgős/axiális hengergörgős csapágyak 
Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak. .. 
Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak. .. 
Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak. .. 
Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak. .. 
Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak. .. 
Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak. .. 
Kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 
Tömített kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 
Tömített kétsorú telegörgős hengergörgős csapágyak 
Támasztógörgők peremes gyűrűvel, belső gyűrűvel. . . . . 
Egysorú hengergörgős csapágyak . .............. 
Egysorú hengergörgős csapágyak ........... 
INSOCOAT egysorú hengergörgős csapágyak. . . 
INSOCOAT egysorú hengergörgős csapágyak. .. 
Hibrid egysorú hengergörgős csapágyak 
Egysorú hengergörgős csapágyak . . . . . . . . a 
Egysorú hengergörgős csapágyak .............z.zzzzlzll ll z ll ll lí ll... 
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1) A terméktáblázat első oldala. 


akkr 


Sz. Oldal) 
11.1 1048 
Ja 1070 
12.2 1074 
7.2 842 
7.2 842 
7.2 842 
7.2 842 
72 842 
7.2 842 
72 842 
7.2 842 
7.2 842 
16.6 1318 
16.6 1318 
16.8 1324 
16.8 1324 
16.9 1326 
16.9 1326 
5.1 604 
5.1 604 
14.4 1132 
6.4 758 
6.4 758 
6.4 758 
6.4 774 
14.5 1134 
14.5 1134 
5.3 644 
5.2 640 
5.3 644 
5.2 640 
5.3 644 
5.3 644 
5.3 644 
z 574 
5.1 604 
5.1 604 
5.1 604 
5.1 604 
5.1 604 
5.1 604 
- 576 
5.3 644 
És 574 
6.3 744 
6.4 758 
6.9 780 
6.9 780 
6.4 758 
6.3 744 
6.11 786 
6.12 788 
5.4 656 
5.4 656 
5.4 656 
5.4 656 
5.4 656 
5.4 656 
5.4 656 
5.5 668 
5.5 668 
14.5 1134 
Z 574 
5.1 604 
15E.2 — 1214 
15E.2 — 1214 
15E.2 1238 
5.1 604 
5.1 604 
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Jelölés Termék Terméktáblázat 
Sz. Oldal!) 

NU 2../C3VLO241 .... —INSOCOAT egysorú hengergörgős csapágyak ...................zzzílzííís ís. 15E.2 1214 
NU 2../C3VL2071 .... —INSOCOAT egysorú hengergörgős csapágyak. . . sé" BE 1214 
NU.2./HCS vs vessáre Hibrid egysorú hengergörgős csapágyak  ..................zzzlllíís iii síí 15E.2 1238 
14 ra 5 JESÁRTRRRÁMÉRENE STR Egysorú hengergörgös csapágyak . . vs sssssresészerenrerénzet ee rerén zer öntető 541 604 
NU 22.. .. . Egysorú hengergörgős csapágyak . . cs. B 604 
NU 23.. Egysorú hengergörgős csapágyak . . sze. BA 604 
NU 3.. Egysorú hengergörgős csapágyak ........... éz S4 604 
NU 3../C3VLO241 .... —INSOCOAT egysorú hengergörgős csapágyak. . . sax ÚSE2 1214 
NU 3../C3VL2071 .... —INSOCOAT egysorú hengergörgős csapágyak 15E.2 1214 
NU 3..ZHCS c ssssesss Hibrid egysorú hengergörgős csapágyak  .................zlzl ll zííííííísí 15E.2 1238 
14.41 JE TERMÉNY .. . Egysorú hengergörgős csapágyak . . . . . . . svz BI 604 
HB a. szászás .. — Egysorú hengergörgős csapágyak . . . . . . . . . da 574 
NUH 22.. ECMH .. Nagy teherbírású hengergörgős csapágyak . . vzgds 5.2 640 
NUH 23.. ECMH ...... — Nagy teherbírású hengergörgős csapágyak . . 5.2 640 
NUKÉSS szzetén .. — Csapos támasztógörgők ............. 14.6 1140 
NUKRE.. .. Csapos támasztógörgők excenteres rögzítőperemmel ús 14.6 1140 
NUP 2... ... Egysorú hengergörgős csapágyak .................. ése 5.1 604 
NUP 22.. Egysorú hengergörgős csapágyak . . kj ie zta 604 
NUP 23.. Egysorú hengergörgős csapágyak . . povsk 5.4 604 
NUP 3.. Egysorú hengergörgős csapágyak ................ dl 54 604 
NUTR .. .. — Támasztógörgők peremes gyűrűvel, belső gyűrűvel .... . . . . . gés 14.5 1134 
NYŰ seáébtő ánál ébe Tűgörgős/axiális golyóscsapágyak, telegörgős axiális csapágy 6.10 784 
Szorítóhüvelyek olajbefecskendezéshez ..................z..z.l ll... ..... s. 16.1 1290 

Szorítóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . . asse  , d6A 1290 

Szorítóhüvelyek olajbefecskendezéshez. . . 16.1 1290 

Szorítóhüvelyek olajbefecskendezéshez. .. sa dó 1290 

Szorítóhüvelyek olajbefecskendezéshez ............. petetllls (én 1290 

Hüvelyk méretű szorítóhüvelyek olajbefecskendezéshez . . 12. — 1270 

Hüvelyk méretű szorítóhüvelyek olajbefecskendezéshez - 1270 

Hüvelyk méretű biztosító fémlapok .............z..z.zzlllz ll ll ll ils. 16.11 1332 

Beálló tűgörgős csapágyak belső gyűrűvel. . . vám. 68 778 

Csapos támasztógörgők ......................... sz 146 1140 

Csapos támasztógörgők excenteres rögzítőperemmel se, 46 1140 

Támasztógörgők peremes gyűrűvel, belső gyűrűvel 145 1134 

Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 3.4 530 

Négypont-érintkezésű golyóscsapágyak 3.4 530 

GT TÉSZEKÖKÜTŰN e aknak eszak ska ÉRNE E EGEN É NÉL EGEK EE TE - 436 

Egysorú hengergörgős csapágyak külső gyűrű nélkül - 572 

.. Nagy teherbírású hengergörgős csapágyak külső gyűrű nélkül. . sz. — 576 

RNS Ésa zezzöséses TŰGÖTJŐK ses ezadszéáeű észt ütése he SEL STe ál E EE ge ásüzemáebő ét. 6.14 794 
BNÁ ZA resz med ésbb Támasztógörgők peremes gyűrű nélkül, belső gyűrűnélkül ....................... 14.3 1130 
RNA 48. Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak vállakkal, belső gyűrű nélkül . új 6.3 744 
RNA 49. Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak vállakkal, belső gyi ű nélkül 6.3 744 
RNA 69. Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak vállakkal, belső élkü 6.3 744 
RNAO.. ... .. . Forgácsolt gyűrűs tűgörgős csapágyak vállak nélkül, belső gyűrű nélkül . . . kj 6.5 770 
KÖÜ a a andó tén e Egysorú hengergörgős csapágyak belső gyűrűnélkül ............................ - 572 
RNU..ECJA ......... Nagy teherbírású hengergörgős csapágyak belső gyűrűnélkül ..................... - 576 
RPNA .. Beálló tűgörgős csapágyak belső gyűrűnélkül  .................. éw, EE 776 
RSTO Támasztógörgők peremes gyűrű nélkül, belső gyűrű nélkül 14.3 1130 
SNBÁaa éegütge ásás Hüvelyk méretű szórítóhűvélyék seasaprestzregtksezbek vasi vera rt ká Eat beás 16.3 1304 
SNP 30.. .. Hüvelyk méretű szorítóhüvelyek ..............z........... s... FEGEGZN (ir) 1304 
SNP 31 Hüvelyk méretű szorítóhüvelyek ............s....z.zzs..s.... ész." JAA 1304 
SNP 32 Hüvelyk méretű szorítóhüvelyek ..............z.......z... s... évé" ŐA 1304 
SNW.. .... Hüvelyk méretű szorítóhüvelyek ..............z.zzz.zz.... s... ses. 063 1304 
SNW1. Hüvelyk méretű szorítóhüvelyek ..........sssssl il eseséeses 2.r, HÓ 1304 
SNW 30 Hüvelyk méretű szorítóhüvelyek ..............z..z.zz..z... s... 4 16.3 1304 
SNW31.. .. .. Hüvelyk méretű szorítóhüvelyek . gk 16.3 1304 
SI rerezésübeáréke Támasztógörgők peremes gyűrű nélkül, belső gyűrűvel .......................... 14.4 1132 
Egysorú kúpgörgős csapágyak pá 824 

Egysorú kúpgörgős csapágyak. .. Za 824 

Egysorú kúpgörgős csapágyak. .. 74 824 

Egysorú kúpgörgős csapágyak. . . Főv 824 

Egysorú kúpgörgős csapágyak. .. 74 824 

Egysorú kúpgörgős csapágyak. . . 74 824 

Egysorú kúpgörgős csapágyak 74 824 








1) A terméktáblázat első oldala. 
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Jelölés Termék Terméktáblázat 
Sz. Oldal!) 
Egysorú kúpgörgős csapágyak ZA 824 
Egysorú kúpgörgős csapágyak 74 824 
Egysorú kúpgörgős csapágyak, párosítva tandem beszereléshez ................... 7.6 876 
Alátéttárcsák axiális golyóscsapágyakhoz 10.2 1026 
Alátéttárcsák axiális golyóscsapágyakhoz. . . 10.4 1034 
Alátéttárcsák axiális golyóscsapágyakhoz. . . 10.2 1026 
Alátéttárcsák axiális golyóscsapágyakhoz. . . 10.4 1034 
Alátéttárcsák axiális golyóscsapágyakhoz 102 1026 
Alátéttárcsák axiális golyóscsapágyakhoz 104 1034 
VÉN sál ezészdkáási Dugó, tártozék csapos támasztógörgökhőz : ss ssesésszáztezszssk etes sáksákáá és - 1108 
Sa. sánta gát Hűvéelkméretű Biztnsítólern ezek vizs beszásmá sás tezát aknát ták kb ákzá re ká take 16.10 1330 
Wo... .. Hüvelyk méretű biztosítólemezek . . 16.10 1330 
WODG sss Mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . . . . . . . . . . 1.6 386 
W 60..-2RS1 . Tömített mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . .... e Red 394 
W 60..-27. ... Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . . . kérj 394 
W 60..-27S .. Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak .. . A? 394 
WOlZa sssézz Mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak ............ 1.6 386 
W 617..-2RS1 .. Tömített mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak 6 7 394 
W 617..-27 .... Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . . . 4.7 394 
W 617..-27S . Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . . . 87 394 
W618.. ....... Mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak ............ 1.6 386 
W 618..-2RS1 .. Tömített mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak ; 1-7 394 
W 618..-27. .... Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . a7 394 
a dl ír PRMTNESENÉÉES Mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . . . . . . . . . . 1.6 386 
W 619..-2RS1 .. Tömített mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak is 17 394 
W 619..-27. .... Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . 47 394 
W ŐR s gépét Mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak ............ 1.6 386 
W 62..-2RS1 . Tömített mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak ú 47 394 
W 62..-27. ... Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . . . ú7 394 
W 62..-27ZS .. Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . . . 4.7 394 
VÓT ége Mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak ............ 1.6 386 
W 63..-2RS1 . Tömített mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak § a? 394 
W 63..-27 ... Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . . . 4.7 394 
W 630..-27 .. Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . . . 4.7 394 
W 630..-27S . Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . . . 4.7 394 
W637..27 ... Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . . . a? 394 
W 637..-27S . Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . . . 47 394 
MGSB A sas srs Mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak ............ 1.6 386 
W 638..-2RS1 .. Tömített mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak ú 47 394 
W 638..-27 ......... — Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak . 47 394 
W 639..-2RS1 ....... Tömített mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak  ........................... 47 394 
W 639..-27 Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentes golyóscsapágyak áz 394 
W 639..-2ZS Védőlemezes mélyhornyú rozsdamentess golyóscsapágyak. . . is j 394 
WS B11.; s; Tengelytárcsák egysorú axiális hengergörgős csapágyakhoz . . ha láz A 1048 
WS 811. Tengelytárcsák axiális tűgörgős kosarakhoz .............. 124 1070 
WS 811. Tengelytárcsák axiális tűgörgős csapágyakhoz. ............ 122 1074 
WS BTs zdés özesis Tengelytárcsák egysorú axiális hengergörgős csapágyakhoz he láz ő 1048 
WSUNass ay eksztárek Tengelytárcsák kétsorú axiális hengergörgős csapágyakhoz je a Br B 1048 
WSBOSas sz aösrénys Tengelytárcsák kétsorú axiális hengergörgős csapágyakhoz bi ís iz 1048 
VAR 2 EDE vszeg sszke Hernyócsavaros Y-csapágyak, metrikus tengelyek ....................z...... s... 24 458 
VAR2 EDE vsseésáres Hernyócsavaros Y-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek. . ... . . . HAT A 460 
YAR 2..-2FW/VA20O1 ..  Y-csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez, metrikus tengelyek . . . 15B.2 1182 
YAR 2..-2FW/VA2O1 ..  Y-csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez, hüvelyk méretű tengelyek . 15B.3 1183 
YAR 2..-2FW/VA228 ..  Y-csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez, metrikus tengelyek .. . . . . . . 15B.2 1182 
YAR 2..-2FW/VA228 ..  Y-csapágyak szélsőséges hőmérsékletekhez, hüvelyk méretű tengelyek . 15B.3 1183 
VÁR 2.2 s sékees Hernyócsavaros Y-csapágyak, metrikus tengelyek  ................. 24 458 
YAR 2..-2RF ......... — Hernyócsavaros Y-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek ... . . . . 2.2 460 
YAR 2..-2RF/HV ...... — Hernyócsavaros rozsdamentes Y-csapágyak, metrikus tengelyek . . . s 24 458 
YAR 2..-2RF/HV ... . . . Hernyócsavaros rozsdamentes Y-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek .............. 2.2 460 
YAR 2..-2RF/VE495 ... — Hernyócsavaros Y-csapágyak élelmiszeripari alkalmazásokhoz, 
TNGÉTIKUSÁENYÉLYOK sére esk ekes te sát EZ SKAN AK EY EEEN KE EÉ ÓRA É JE ÉN 24 458 
YAR 2..-2RF/VE495 ... — Hernyócsavaros Y-csapágyak élelmiszeripari alkalmazásokhoz, 
hüvelye méretü tengelVek: as aaz éz ms á barát kat nb és náte sa bak EGZ ZEL ÉGEK 2.2 460 
VARÁG 2 zség ék Hernyócsavaros Y-csapágyak mezőgazdasági alkalmazásokhoz, 
TRGETIKUS TENYEVŐK. esszét es kk aen e ennek E EE KEKE LÉ ERT C0 KE E ÉS Élt ő 24 458 
VARÁG 2. szzgesástés Hernyócsavaros Y-csapágyak mezőgazdasági alkalmazásokhoz, 
hüvelyk méretű tengelyek are embert erts át kkbáret enter kt ENG EK EAK 22 460 
1) A terméktáblázat első oldala. 
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Jelölés 





YSA 2..-2FK .. 
YSA 2..-2FK ... 
YSP 2.. SB-2F . 
YSP 2.. SB-2F . 





Termék 


Hernyócsavaros Y-csapágyak, metrikus tengelyek  .................z.z..z.. s... 
Hernyócsavaros Y-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek súg 
Y-csapágyak excenteres rögzítőperemmel, metrikus tengelyek .................... 
Y-csapágyak excenteres rögzítőperemmel, hüvelyk méretű tengelyek  ............... 
Y-csapágyak excenteres rögzítőperemmel, metrikus tengelyek .................... 
Excenteres rögzítőperemes Y-csapágyak mezőgazdasági alkalmazásokhoz, 

TEGIKÜS TÉNGEÍVEK s száz ááá ras zak kókrb aza kk ezt ére kkásák resz kb kék kkáe 
Excenteres rögzítőperemes Y-csapágyak mezőgazdasági alkalmazásokhoz, 

hüvelyk méretü tenüélyek. s eezszsénstkezses zet ékek kt ben etes Ce PELEPÉKEE EN 
Y-csapágyak excenteres rögzítőperemmel, metrikus tengelyek .................... 
Y-csapágyak excenteres rögzítőperemmel, hüvelyk méretű tengelyek. ..... . . 
Kúpos furatú Y-csapágyak, metrikustengelyek ......................... 
Kúpos furatú Y-csapágyak, hüvelyk méretűtengelyek .................... 
SKF ConCentra Y-csapágyak, metrikus tengelyek ....................... 
SKF ConCentraY-csapágyak, hüvelyk méretű tengelyek .................. té 
SKF ConCentra Y-csapágyak mezőgazdasági alkalmazásokhoz, metrikus tengelyek. .. . . . 
SKF ConCentraY-csapágyak mezőgazdasági alkalmazásokhoz, hüvelyk méretű tengelyek 
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